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A. VYMEZENi ZASTAVENEHO UZEMI

Redenym tzemim Uzemniho planu Cernd Voda jsou katastralni tzemi Cerna Voda a Rokli-
ny.
2. Zastavéné Uzemi je vymezeno k +-6-20648-1. 2. 2020.

3. Zastavéné Uzemi je vymezeno ve vykresech:

1. Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi

¢.
€. 2. Hlavni vykres

B. ZAKLADNi KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

1. Hlavnim cilem navrZené urbanistické koncepce je vytvoreni podminek pro budouci rozvoj
feSeného Uzemi, a to zejména nabidkou ploch pro rozvoj obytné vystavby, rekreace
a cestovniho ruchu.

2. Prioritami rozvoje obce jsou:
a) vytvorit dostatecnou nabidku ploch pro novou obytnou vystavbu
b) vytvofit podminky pro rozvoj obfanského vybaveni, rekreace a cestovniho ruchu
c) vytvofrit podminky pro rozvoj ekonomického pilite obce
d) zachovat kvalitu Zivotniho a obytného prostiedi
e) zajistit ochranu ovzdusi a vod
f) chranit sidelni a krajinnou zelen
g) chranit pfirodni, kulturni, historické a urbanistické hodnoty.

3. Koncepce rozvoje obce stanovena tizemnim planem respektuje zafazeni Gzemi obce Cer-
na Voda do specifické oblasti SOB3 Specificka oblast Jeseniky — Kralicky Snéznik, ve které
je nutno:

3.1. V souladu s Politikou Gzemniho rozvoje CR, ve znéni Aktuatizace-&—2-Aktualizaci ¢. 1,
2 a 3, prednostné sledovat:
a) rozvoj rekreace a lazenstvi
b) lepsi a udrzitelné vyuZivani pfirodnich podminek pro rozvoj uzemi (napf. rozvoj
ekologického zemédélstvi a dfevozpracujiciho priimyslu)
c) zlepseni dopravni dostupnosti Uzemi
d) snizeni povodniovych rizik.

3.2. V souladu se Zasadami Uzemniho rozvoje Olomouckého kraje v platném znéni vytva-

fet podminky pro:

a) primérenou lokalizaci zastavitelnych ploch pro bydleni

b) zkvalitnéni dopravni, technické a ob¢anské infrastruktury

c) uzemni predpoklady pro rozvoj podnikatelskych aktivit, rekreace a cestovniho
ruchu, ekologického zemédélstvi a tradi¢nich femesel vymezenim vhodnych roz-
vojovych Uzemi a pravidel pro umistovani téchto aktivit v obcich i v krajiné v ko-
ordinaci s ochranou pfirody a krajiny

d) optimadlni vyuzivani zejména stdvajicich aredlt a zastavénych ploch, tj. upred-
nostfovat intenzifikaci a funkéni optimalizaci vyuZiti dzemi, nikoliv extenzivni
rozvoj zastavby v krajiné.



4. Koncepce rozvoje obce stanovend uzemnim pldnem respektuje:

4.1. Zatazeni Uzemi obce Cerna Voda do rekreaéniho krajinného celku Rychlebské hory,
pro ktery jsou stanoveny nasledujici zasady:

4.2.

4.3.

PrirGstek kapacit rodinné rekreace realizovat pouze vyjimecné, preferovat pre-
ménu puvodni venkovské zastavby na rekreacni vyufziti.

Vytvaret podminky pro rozvoj zejména ruznych forem cestovniho ruchu s dlra-
zem na mékkou turistiku (napf. cykloturistika, agroturistika, poznavaci turistika),
s cilem zachovani a rozvoje jejich hodnot. Podporovat propojeni z hlediska ces-
tovniho ruchu atraktivnich mist turistickymi cestami, které umoznuji celosezénni
vyuziti pro rtizné formy turistiky (napf. pési, cyklo, lyZarska, hipo) pfi zachovani
vyvazeného stavu mezi rozsahem téchto aktivit a ekologickym pilifem udrzitel-
ného rozvoje.

Zafazeni Uzemi obce Cerna Voda do krajinného celku Nisské Slezsko, ve kterém je
zadouci udrzeni typické sidelni struktury dlouhych spadnicovych fetézovych vsi v ro-
vindch a ubocich, obklopenych otevienou zemédélskou krajinou s dominantni ze-
médélskou funkci, v Upati vyrazné prechazejicich v krajinu lesozemédélskou.

Zarazeni Uzemi obce Cerna Voda do kulturni krajinné oblasti Zulovsko (KKO10),

pro kterou jsou stanoveny ndsledujici zasady:

Je nepfipustné provadét vyrazné zmény druhu pozemku (vySsSi procento zornéni,
velkoplosné kdceni porostd, zmény v rozsahu vodnich ploch a vodnich tokd, v je-
jichZ dusledku dojde ke sniZzeni hodnoty krajinného razu, resp. zméné prostorové
kulisy).

Respektovat prostorové usporadani krajiny a sidel, zachovat stavajici panorama-

tické pohledy, respektovat charakter a méritko zdstavby; nesmi byt zdsadnim

zplsobem narusen historicky padorys sidel (provadénim velkoploSnych presta-
veb a demolic).

Je nepfipustné:

- umistovat stavby a zatizeni obnovitelnych zdroji energie uplatiujicich se
v krajiné (vétrné turbiny, vétrné parky, elektrarny, slunecni parkové elektrarny
na samostatnych stavebnich konstrukcich)

- vySkové stavby jako véZe a stozary pro GSM radiotelefonni sité, zakladnové
stanice (BTS), antény, vysilace, ptijimace a zatizeni souvisejici s mobilnimi si-
témi, které mohou narusit kulturni hodnotu a harmonicky raz krajiny.

Umistovani nadzemnich staveb elektroenergetiky, staveb vodni energetiky, tep-

l[arenstvi, plyndrenstvi je podminéno souhlasem organu ochrany pfirody a orgdnu

pamatkové péce v souladu s legislativou platnou ke dni vydani rozhodnuti.

Umistovani vyznamnych dopravnich staveb je pripustné za predpokladu zacho-

vani krajinotvorné pamatkové hodnoty Uzemi, tj. za predpokladu akceptace

uplatnéni kulturnich pamdatek v krajiné, zachovani otevienych pohledd

a pruhledd, respektovani dochovanych dominant a prostredi kulturnich pamatek

a pri_ minimalizaci zdsahU do krajinného razu. Podminkou je provedeni nasled-

nych opatreni eliminujicich negativni dopad dopravni stavby a napomahajicich je-

jimu vhodnému zapojeni do krajiny (kompenzace).




5. Zakladni koncepce rozvoje Uzemi obce stanovena izemnim planem:

a) respektuje prevazujici funkce obce, tj. predevsim funkci obytnou a rekreacni

b) respektuje strukturu a charakter stavajici zastavby, tj. rozvolnénou nizkopodlazni
zastavbu rodinnych dom( vesnického typu

c) navazuje na dosavadni stavebni vyvoj obce vymezenim zastavitelnych ploch navazu-
jicich na zastavéné Gzemi

d) respektuje stavajici charakter a vyuziti krajiny

e) vymezuje mistni systém ekologické stability.

6. PFfedmétem ochrany na Gzemi obce Cernd Voda jsou pfirodni, kulturni a historické hod-
noty.

7. Pro zajisténi ochrany pfirodnich hodnot je nutno chranit:

- pfirodni pamatky Cerna Voda — kulturni dim a Pi3tala

- evropsky vyznamné lokality Stara Cervena Voda — lesni komplex, Cerna Voda — kul-
turni d@im, Cernd Voda — kostel a Rychlebské hory — Sokolsky h¥bet

- nadregionalni biocentrum USES Smolny

- pamatny strom Thuje pod Kaltenstejnem

- lesni porosty a krajinnou zelen, zejména zelen podél vodnich tokd, vzrostlou zelen
na nelesni plidé a jednotlivé vzrostlé stromy, rostouci mimo les.

8. Pro zachovdni krajinného razu je nutno chranit a zachovat charakter, strukturu a vysko-
vou hladinu pavodni zastavby tak, aby nedoslo k naruseni obrazu obce. Nové realizované
stavby na celém Uzemi obce musi respektovat charakter plvodni rozvolnéné zastavby
vesnického typu.

9. Pro zajiSténi ochrany kulturnich a historickych hodnot je nutno chrénit:

9.1 Nemovité kulturni pamatky:

. 15061/8-860 — hrad Kaltenstejn, zficenina a archeologické stopy
. 25693/8-862 — kostel Panny Marie

. 24748/8-861 — dvorec €p. 67 (zdmecek)

. 26588/8-863 — kaple Narozeni Panny Marie na Roklinach.
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9.2 Pamatky mistniho vyznamu:
- hodnotné stavby plvodni zadstavby (napf. byvald fara — dnes obecni urad, hosti-
nec — dnes kulturni ddm, vila — dnes détsky domov)
- pomniky
- drobné sakralni stavby — ktize, kaplicky, bozi muka.

10. Pfi stavebni Cinnosti v Uzemi je tfeba respektovat lokality s moznymi archeologickymi
nalezy.

C. URBANISTICKA KONCEPCE, VEETNE URBANISTICKE KOMPOZICE, VYMEZENi PLOCH
S ROZDILNYM zZPUSOBEM VYUZITi, ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH PRESTAVBY
A SYSTEMU SIDELNi ZELENE

C.1. Celkova urbanisticka koncepce, véetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch
s rozdilnym zplUsobem vyuZiti



10.

11.

12.

Urbanisticka koncepce rozvoje obce vychazi ze stdvajiciho plosSného a prostorového
usporadani stdvajici zastavby a poZzadavkl na jeji rozvoj, respektuje stavajici urbanistic-
kou strukturu, charakter zastavby, hodnoty obce a limity vyuZziti Uzemi a vymezuje plochy
pro Uzemni rozvoj obce, zejména pro rozvoj obytné vystavby a pro rozvoj rekreace a ces-
tovniho ruchu.

Urbanisticka kompozice urbannich a krajinnych prvkd zajistuje harmonické vztahy v Gze-
mi, respektuje stavajici stavebni dominantu obce — kostel Panny Marie a stanovi plosné
a prostorové usporadani ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti tak, aby bylo zachovano
primérené méritko a proporce stavajici zastavby a vymezenych zastavitelnych ploch.

Nejvétsi rozsah vymezenych zastavitelnych ploch je uréen pro rozvoj obytné funkce for-
mou ploch smiSenych obytnych — venkovskych SV véetné souvisejicich ploch verejnych
prostranstvi.

Stdvajici plocha bydleni — v bytovych domech BH je stabilizovana a zlstava uzemné beze
zmény, zastavitelné plochy se nevymezuji; plocha prestavby je vymezena pro prestavbu
Casti byvalého vyrobniho aredlu na bytovy dim (plocha P1).

Stavajici plochy rekreace — plochy staveb pro hromadnou rekreaci RH jsou stabilizované
a zGstdvaji uzemné beze zmény, zastavitelné plochy jsou vymezeny v lokalité Nové Pod-
hradi pro rozsiteni Zakladny Rychlebskych stezek (plochy Z46 a Z47).

Stdvajici plochy rekreace — se specifickym vyuZitim RX zahrnuji stavajici areal agroturisti-
ky a jsou stabilizované, pro rozsifeni aredlu je vymezena zastavitelna plocha Z15.

Stdvajici plochy obcanského vybaveni — verejna infrastruktura OV jsou stabilizované
a zGstdvaji uzemné beze zmény, zastavitelné plochy ani plochy prestavby se nevymezuiji.

Stdvajici plochy ob¢anského vybaveni — télovychovna a sportovni zatizeni OS jsou stabili-
zované a z(stdvaji Uuzemné beze zmény, pro rozsiteni arealu fotbalového hfisté je vyme-
zena zastavitelna plocha Z8.

Stdvajici plochy obfanského vybaveni — hirbitovy OH jsou stabilizované a zUstavaji Uzem-
né beze zmény, zastavitelné plochy ani plochy prestavby se nevymezuiji.

Stdvajici plochy verejnych prostranstvi PV jsou stabilizované a zlstavaji tzemné beze
zmény. Zastavitelné plochy jsou vymezeny pro vybudovani novych mistnich komunikaci,
pfipadné pro prestavbu stavajicich Sifkové asmérové nevyhovujicich komunikaci
v lokalitdch U Hristé (plocha Z60), Stfed (plocha Z61), Staré Podhradi (plocha Z74)
a K Novému Podhradi (plocha Z66), pro vybudovani ucelovych komunikaci pro pfijezd
k navrzené COV Cerna Voda (plocha Z68), k navrzenému Vodojemu I. a Vodojemu II. (plo-
chy Z69 a Z70) a pro prestavbu stévajici kfizovatky silnice 11/456 a ucelové komunikace
(plocha Z71).

Zastavitelnd plocha verejné zelené — plocha verejnych prostranstvi — verejna zelen ZV je
vymezena v lokalité Stfed (plocha Z14).

Stavajici plochy smisené obytné — venkovské SV jsou stabilizované, zlstavaji tizemné be-
ze zmény. Zastavitelné plochy jsou vymezeny v lokalitdch Na Roklinach (plocha 71),
Pod Straznym vrchem (plochy Z2, Z3 a Z4), Pod Spici (plochy 711, Z12 a Z13), Za Kostelem
(plochy Z17A a Z17B), Nad Rybnikem (plocha Z21), K Podhradi (plochy 722, 723, 724,
727,728 a 729), K Hradisku (plochy 732, 734 a Z35), Nové Podhradi (plochy 741, 742, 743,



13.

14.

15.

16.

744 a 748), a Staré Podhradi (plochy 7252, 7256, Z57 a Z58) a Pod Hradiskem (plochy 71/1
aZl/2).

Stdvaijici plochy dopravni infrastruktury — silni¢ni DS jsou stabilizované a z(stavaji tzemné
beze zmény. Zastavitelné plochy jsou vymezeny pro vybudovani parkovist v lokalitach
U Zamku (plocha Z6), U Hristé (plocha Z7) a U Zakladny (plocha Z45).

Stavajici plochy technické infrastruktury — inzenyrské sité Tl jsou Uzemné stabilizované,
zastavitelné plochy jsou vymezeny pro vybudovani Cistirny odpadnich vod (plocha Z9)
a vodojemu na Starém Podhradi (plochy Z54 a Z59).

Stavajici plochy vyroby a skladovani — drobnd a femesind vyroba VD jsou stabilizované
a zUstavaji uzemné beze zmény, s vyjimkou administrativni budovy v byvalém stfedisku
autodopravy, ktera je navrzena k prestavbé na bytovy diim (plocha prestavby P1); zasta-
vitelné plochy ani plochy pfestavby se nevymezuiji.

Stavajici plochy vyroby a skladovani — zemédélska vyroba VZ jsou stabilizované
a zUstavaji uzemné beze zmény, zastavitelné plochy ani plochy prestavby se nevymezuiji.

C.2. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby

1. V uzemnim planu jsou vymezeny nasledujici zastavitelné plochy:
Plocha Nazev Typ plochy s rozdilnym |Koeficient| Vyméra Podminky
¢. zpUsobem vyuZziti zastavéni| vha pro vyuziti plochy
pozemku
Z1 Na Roklinach plochy smiSené obytné 0,30 0,15
— venkovské SV
Z2 Pod Straznym | plochy smiSené obytné 0,30 0,17
vrchem I. — venkovské SV
Z3 | PodStriznym |plochy-smitendobyinég 06,30 8,66
wpehem-th —replegislea B4
4 Pod Straznym | plochy smiSené obytné 0,30 0,10
vrchem Il — venkovské SV
76 Parkovisté plochy dopravni neni 0,25 Eliminovat riziko
U Zamku infrastruktury —silni¢ni | stanoven negativniho ovlivnéni
DS vodni plochy
77 Parkovisté plochy dopravni neni 0,23
U Hristé infrastruktury — silni¢ni | stanoven
DS
Z8 Sportovni areal plochy ob¢anského neni 0,15
vybaveni — télovychovna| stanoven
a sportovni zafizeni OS
Z9 | CoV Cernd Voda plochy technické neni 0,05
infrastruktury — stanoven
inZenyrské sité Tl
711 Pod Spici I. plochy smiSené obytné 0,30 0,46
— venkovské SV
7212 Pod Spici Il. plochy smiSené obytné 0,30 0,99
— venkovské SV
713 Pod Spici lll. plochy smiSené obytné 0,30 0,35
— venkovské SV




Z14 Stied plochy verejnych 0,10 0,55
prostranstvi — vefejna
zelen 2V
Z15 Agroturisticky plochy rekreace — 0,30 4,86 Zachovat segment lesa
areal se specifickym vyuzitim v severovychodni ¢asti
RX plochy
Z17A | ZaKosteleml. | plochy smiSené obytné 0,30 0,21
— venkovské SV
Z17B | ZaKostelemlIl. | plochy smiSené obytné 0,30 0,82
— venkovské SV
721 Nad Rybnikem | plochy smiSené obytné 0,30 0,75
— venkovské SV
722 K Podhradi I. plochy smiSené obytné 0,30 0,50
— venkovské SV
Z23 K Podhradi Il. plochy smisené obytné| 0,30 0,30
— venkovské SV
724 K Podhradi lll. | plochy smiSené obytné 0,30 0,69
— venkovské SV
727 K Podhradi IV. | plochy smiSené obytné 0,30 0,26
— venkovské SV
728 K Podhradi V. plochy smiSené obytné 0,30 0,21
— venkovské SV
729 K Podhradi VI. | plochy smiSené obytné 0,30 0,26
— venkovské SV
732 K Hradisku I. plochy smiSené obytné 0,30 0,69
— venkovské SV
734 K Hradisku II. plochy smiSené obytné 0,30 0,97
— venkovské SV
735 K Hradisku lll. | plochy smiSené obytné 0,30 0,27
— venkovské SV
741 Nové Podhradi | plochy smiSené obytné 0,30 0,19 Vystavbu realizovat
l. — venkovské SV v zdpadni ¢asti plochy,
vychodni ¢ast, zahrnujici
nivu a bfehovy porost,
ponechat bez zastavby
742 Nové Podhradi | plochy smiSené obytné 0,30 0,19
Il. — venkovské SV
743 Nové Podhradi | plochy smiSené obytné 0,30 0,05 Vystavbu realizovat
Il — venkovské SV ve vychodni ¢asti plochy
ke stavajici komunikaci,
stfedni a zapadni ¢ast
plochy ponechat
bez zastavby
244 Nové Podhradi | plochy smiSené obytné 0,30 0,32
V. — venkovské SV
745 Parkovisté plochy dopravni neni 0,09 Eliminovat riziko
U Zakladny infrastruktury — silni¢ni | stanoven negativniho ovlivnéni
DS vodni plochy
746 Zakladna plochy rekreace 0,30 0,14 Eliminovat riziko

Rychlebské stezky

— plochy staveb
pro hromadnou

negativniho ovlivnéni




rekreaci RH vodni plochy
747 Zakladna plochy rekreace 0,30 0,49
Rychlebské stezky — plochy staveb
. pro hromadnou
rekreaci RH
748 Nové Podhradi | plochy smiSené obytné 0,30 0,15
V. — venkovské SV
752 Staré Podhradi | plochy smisené obytné 0,30 0,17
I — venkovské SV
754 Vodojem I. plochy technické neni 0,06
infrastruktury stanoven
—inZenyrské sité TI
756 Staré Podhradi | plochy smisené obytné 0,30 0,26 Zachovat vzrostlé stromy
Il. —venkovské SV v jizni ¢asti plochy
757 Staré Podhradi | plochy smiSené obytné 0,30 0,16
I — venkovské SV
758 Staré Podhradi | plochy smiSené obytné 0,30 0,18
V. — venkovské SV
Z59 Vodojem Il. plochy technické neni 0,04
infrastruktury stanoven
—inZenyrské sité TI
760 Mistni plochy verejnych neni 0,09
komunikace prostranstvi PV stanoven
U Hristé
61 Mistni plochy verejnych neni 0,12 Zachovat alespon ¢ast
komunikace prostranstvi PV stanoven vzrostlych drevin podél
Stred komunikace
766 Mistni plochy verejnych neni 2,79 Zachovat alespon ¢ast
komunikace prostranstvi PV stanoven vzrostlych dfevin podél
k Novému komunikace
Podhradi
768 Ucelova plochy verejnych neni 0,07
komunikace prostranstvi PV stanoven
k COV Cernd Voda
769 Ucelova plochy verejnych neni 0,04
komunikace prostranstvi PV stanoven
k Vodojemu .
Z70 Ucelova plochy verejnych neni 0,16
komunikace prostranstvi PV stanoven
k Vodojemu Il
771 Kfizovatka plochy verejnych neni 0,01
prostranstvi PV stanoven
274 Mistni plochy verejnych neni 0,11
komunikace prostranstvi PV stanoven
Staré Podhradi
Z1/1 | Pod Hradiskem I. | plochy smiSené obytné 0,30 0,36
—venkovské SV
Z1/2 | Pod Hradiskem II.| plochy smiSené obytné 0,30 0,19

— venkovské SV




2.V uzemnim planu je vymezena nasledujici plocha prestavby:

Plocha Nazev Typ plochy s rozdilnym |Koeficient| Vyméra Podminky
¢. zpUsobem vyuZziti zastavéni| vha pro vyuziti plochy
pozemku
P1 | DGm pro seniory plochy bydleni — neni 0,21
v bytovych domech BH | stanoven

C.3. Systém sidelni zelené

1.

Stanovena koncepce systému sidelni zelené v reSeném Uzemi zachovava stavajici plochy
verejné zelené a dopliuje je novymi plochami.

Zastavitelnda plocha verejné zelené — plocha verejnych prostranstvi — verejna zelen ZV je
vymezena v lokalité Stfed (plocha Z14).

. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VCETNE PODMINEK PRO JEJi UMISTOVANI,

VYMEZENI PLOCH A KORIDORU PRO VEREJNOU INFRASTRUKTURU, VCETNE
STANOVENi PODMINEK PRO JEJICH VYUZITi

D.1. Dopravni infrastruktura

D.1.1. Doprava silni¢ni

1.
2.

Trasa silnice 11/456 v feSeném Uzemi (dopravni systém vyssiho vyznamu) je stabilizovana.

Mistni Gpravy silnice 11/456 spocivajici ve zlepSovani jejich parametr(l jsou pfipustné. Jde
o rekonstrukce vozovky a jeji lokdlni rozSifovani, Upravy mostnich objektl, doplnéni
chodnikl apod., které mohou byt realizovany v jednotlivych plochach s rozdilnym zplso-
bem vyuZiti v souladu s podminkami stanovenymi pro jejich vyuziti.

Na komunikacni siti nizsiho dopravniho vyznamu (siti mistnich obsluznych a ucelovych
komunikaci) se navrhuji nasledujici zaméry:

3.1. Navrzené useky mistnich komunikaci:

ozn. popis zaméru pozn.

navrh mistni komunikace, vedené podél okraje navrzena v zastavitelné
MK1 |fotbalového hristé v lokalité U HFisté v trase stavajici | ploSe verejnych prostranstvi

ucelové komunikace PV 260

navrh komunikace pro zajisténi dopravni obsluhy navrzena v zastavitelné
MK2 | vymezenych zastavitelnych ploch smiSenych obytnych | ploSe verejnych prostranstvi

— venkovskych v lokalité Stfed PV 261

prestavba a Sirkova homogenizace stavajicich navrzena v zastavitelné
MK3 mistnich komunikaci provzajiéténl'vedenl' plose vefejnych prostranstvi

tzv. Naucénych stezek na Zulovsku nejen PV 266

pro handicapované osoby




3.2. NavrZené useky ucelovych komunikaci:

ozn. popis zaméru pozn.

navrZena v zastavitelné

UK1 |pfistupova komunikace k navrzené COV plose vefejnych prostranstvi
PV Z68

navrZena v zastavitelné

UK2 | ptistupové komunikace k navrzenému Vodojemu I. plose vefejnych prostranstvi
PV Z69

navrZena v zastavitelné

UK3 | pfistupova komunikace k navrienému Vodojemu II. plose vefejnych prostranstvi
PV Z70

navrZena v zastavitelné

Uprava zauUsténi Ucelové komunikace do silnice 11/456

UK4 plose verejnych prostranstvi
u Détského domova
PV 771
navrzena ve stabilizované
UK1/1 | pFistupova komunikace k zastavitelné ploge Z1/1 ploSe verejnych prostranstvi
PV

4. Pro dopravni obsluhu vymezenych zastavitelnych ploch a ploch prestavby se stanovuji
obecné podminky pro umistovani komunikaci:

- nové mistni nebo verejné pristupné ucelové komunikace, které budou zpfistupriovat
jednotlivé pozemky, jejichz obsluha neni umoznéna pfimo ze stavajicich komunikaci
nebo usekl vymezenych v grafické Casti, je pfipustné fesit v ramci dotéenych ploch
v souladu s podminkami stanovenymi pro jejich vyuZiti,

- pfi realizaci novych komunikaci nenarusovat jiné prvky chranéné dle platnych prav-
nich predpisl (napf. z hlediska ochrany ptirody, hygienickych limitd apod.),

- pfirealizaci novych komunikaci nezhorsit stavajici dopravni obsluznost,

- navrzené mistni komunikace a Upravy stdvajicich Usekd mistnich komunikaci realizo-
vat v Sifkovych kategoriich pro jednopruhové a dvoupruhové komunikace dle normo-
vych hodnot (véetné pripadnych chodnik( a pasli nebo pruht pro cyklisty),

- veskeré nové krizovatky, kfizeni a sjezdy na siti pozemnich komunikaci fesit v souladu
s prislusSnymi pravnimi predpisy z oboru dopravy; napojeni jednotlivych ploch
s rozdilnym zpUsobem vyuziti a navrzenych komunikaci na silni¢ni a mistni komunika-
ce musi vyhovét pozadavkiim na bezpecnost a plynulost provozu na pozemnich ko-
munikacich dle pfislusnych pravnich predpis(,

- pfi ndvrhu novych komunikaci nebo pfi Upravach stdvajicich useki komunikaci re-
spektovat normy z oboru pozdarni bezpecénosti staveb.

5. Zhlediska ochrany tras stavajicich i budoucich komunikaci je ve vymezenych zastavitel-
nych plochach a plochach prestavby nutno dodrzet odstup nové zastavby od tras komu-
nikaci v Sitkach umoznujicich realizaci chodnik(, sjezdd k nemovitostem, Upravy doprav-
nich prostord a vedeni siti technické infrastruktury.

6. Lokalni dpravy komunikaci nizSiho dopravniho vyznamu, které nejsou reSeny v grafické
¢asti uzemniho planu (tj. dil¢i Upravy kfizovatek spocivajici v uvolnéni rozhledovych poli
nebo ve zlepsSeni prlijezdnosti Upravou polomérl obrub kfizovatek, Sirkové homogeniza-
ce jednotlivych Usekd, doplnéni vyhyben a obratist, Upravy komunikacnich prostor(
pro vymezeni parkovacich stani podél hlavniho dopravniho prostoru, realizace chodnik(
nebo stezek pro cyklisty nebo Upravy zafizeni vefejné hromadné dopravy) prednostné re-
Sit ve stdvajicich plochach dopravni infrastruktury — silniéni DS a plochach verejnych pro-



stranstvi PV. Ve slozZitych uzemné-technickych podminkach je pfipustné tyto Upravy resit
v navazujicich plochdch v souladu s podminkami stanovenymi pro jejich vyuziti.

vwvs

D.1.2. Doprava pési a cyklisticka

1.

Samostatné stezky pro chodce a chodniky podél stavajicich komunikaci, turistické trasy
a naucné stezky, stezky pro cyklisty a stezky pro spole¢ny pohyb chodcl a cyklistd a cyk-
listické trasy je pripustné realizovat dle mistni potfeby za nasledujicich podminek:

- nové samostatné stezky pro chodce a chodniky podél stavajicich komunikaci, stezky
pro cyklisty a stezky pro spolecny pohyb chodct a cyklistli je nutno resit v souladu
s podminkami pro vyuZiti dotéenych ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

- pruhy a pasy pro chodce a cyklisty je pfipustné vymezovat v hlavnim dopravnim pro-
storu komunikaci pouze za podminky, Ze budou dodrzeny pfislusné normové hodnoty
pro Sifky jizdnich pruh(, a to jak pro motorovou, tak pro pési a cyklistickou dopravu

- pfi realizaci novych komunikaci a tras pro chodce a cyklisty nebudou naruseny jiné
prvky chranéné dle platnych pravnich predpist (z hlediska ochrany pfirody, hygienic-
kych limit( apod.)

- zaméry pési a cyklistické infrastruktury resené Gdzemnim planem nestanovuji konkrét-
ni provedeni opatfeni pro provoz chodcu a cyklistd a neurcuji presnou polohu a zpU-
sob prichodu a prujezdu cyklistl prostorem komunikaci.

Podél silnice 11/456 bude vybudovan chodnik v Usecich: od skoly po ¢.p. 11; od ¢.p. 12
k autobusové zastavce ,Cernd Voda, Lom*“; od Kulturniho domu k Zdmku Cernd Voda
a hristi.

Pro realizaci Nauéné stezky na Zulovsku nejen pro handicapované osoby, vedené po sta-

vajicich komunikacich, budou tyto komunikace stavebné upraveny a Sitkové homogeni-
zovany.

Bude realizovana spojovaci trasa mezi stavajici cyklotrasou ¢. 6046 a 6047 a spojovaci
trasa od Zamku Cernd Voda a hFiété (od silnice 11/456) k spole¢né trase &. 6046 a Rychleb-
ské stezce.

D.1.3. Doprava staticka — odstavovani a parkovani automobilli

1.

Stupen automobilizace, zdvazny pro veskerd nova parkovaci a odstavna stani, je stanoven
hodnotou 1:2,5.

Parkovaci a odstavna stani pro osobni vozidla je pfipustné realizovat v jednotlivych plo-
chach s rozdilnym zpldsobem vyuziti v souladu s podminkami stanovenymi pro jejich vyu-
Ziti.

Nové parkovaci plochy se navrhuji v lokalitach:

- v lokalité U Zamku, u silnice 11/456 s Upravou autobusové zastavky ,Cernd Voda, Hfis-
té“; pro vystavbu parkovisté je vymezena zastavitelnda plocha dopravni infrastruktury —
silni¢ni DS Z6

- v lokalité U HFisté; pro vystavbu parkovisté je vymezena zastavitelna plocha dopravni
infrastruktury — silnicni DS 727
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- v lokalité U Zakladny na Novém Podhradi; pro vystavbu parkovisté je vymezena zasta-
vitelna plocha dopravni infrastruktury — silni¢ni DS Z45.

D.1.4. Hromadna doprava osob
1. Stdvajici stav verejné dopravy v Uzemi je zachovan.

2. Autobusovou zastavku ,Cernad Voda, U Sevcikd“ je navrieno premistit do nové polohy.
Nové autobusové zastavky nebo Upravy stavajicich stanovist je pripustné realizovat
dle mistni potfeby v souladu s podminkami stanovenymi Uzemnim planem pro vyuzZiti
ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti, aniz by byly vymezeny v grafické casti.

D.2. Technicka infrastruktura

1. Uzemni plan stanovi zakladni koncepci rozvoje technické infrastruktury; zakresleni navr-
Zenych tras siti technické infrastruktury je vzhledem k méritku vykrest schématické, trasy
siti musi byt upresnény projektovou dokumentaci na zakladé zaméreni terénu.

2. Sité a zafizeni technické infrastruktury je mozno realizovat ve vSech plochach zastavéné-
ho Uzemi, v zastavitelnych plochach a v plochdch prestavby; pfipustnost staveb siti a zafi-
zeni technické infrastruktury v nezastavéném uUzemi je upfesnéna v kap. F. Stanoveni
podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpUsobem vyuZiti.

D.2.1. Vodni hospodarstvi

1. Zasobovani obce pitnou vodou bude nadale zajistovano z vefejného vodovodu (zdroje —
pramenisté Pod Petfekem a Pod Zelenou horou).

2. Vlokalité Staré Podhradi bude vybudovan novy vodojem na pfivodnim fadu z pramenisté
Pod Petfekem (Vodojem I. ve vymezené zastavitelné ploSe technické infrastruktury — in-
Zenyrské sité Tl Z54) a novy vodojem na pfivodnim fadu z pramenisté Pod Zelenou horou
(Vodojem Il. ve vymezené zastavitelné plose technické infrastruktury — inZenyrské sité Tl
Z59).

3. Stavajici vodovodni sit bude rozsifena o nové vodovodni fady pro zasobovani stavajici
zastavby a vymezenych zastavitelnych ploch. Rady budou rovné? plnit funkci vodovodu
pozarniho.

4. Do doby nez bude navrzeny vodovod vybudovan a pro plochy, které jsou mimo dosah
stavajicich i navrzenych vodovodnich rfadd pitné vody, bude zachovano individualni zaso-
beni pitnou vodou.

5. Pro zaji$téni likvidace odpadnich vod v mistnich ¢astech Cerna Voda a Nové Podhradi
bude vybudovana oddilnd kanaliza¢ni stokova sit. Splaskové vody budou svedeny na cen-
tralni ¢istirnu odpadnich vod s odtokem vycisténych odpadnich vod do Cerného potoka.
Pro vystavbu COV je vymezena zastavitelna plocha technické infrastruktury — inZzenyrské
sité Tl Z9.

6. Odpadni vody ze zastavby, kterd je mimo dosah navrzené kanaliza¢ni sité a do doby vy-
budovani navrzené kanalizace, budou likvidovany individualné v malych domovnich Ccis-
tirnach odpadnich vod, pfipadné skupinovych COV s odtokem vy¢isténych odpadnich vod
do vhodného recipientu.
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7.

10.

11.

V mistnich ¢astech Staré Podhradi a Rokliny bude provadéno individudlni ¢isténi odpad-
nich vod u jednotlivych nemovitosti za pomoci domovnich Cistiren odpadnich vod nebo
septikl se zemnim filtrem.

Na pravostranném ptitoku Cerného potoka bude realizovdna nova vodni nadri (Novy
Podhradsky rybnik), jako opatfeni pro zadrzeni vody v krajiné; pro vybudovani vodni na-
drZze je vymezena plocha zmén v krajiné — plocha vodni a vodohospodaiska W K1.

Na Cerném potoce, v lokalité severovychodné od lomu Na rampé, budou realizovany dvé
nové vodni nadrze, jako opatfeni pro zadrzeni vody v krajiné; pro vybudovani vodnich
nadrzi jsou vymezeny plochy zmén v krajiné — plochy vodni a vodohospodarské W K2
a k3.

Srazkové vody je nutno v maximalni mire zadrZet v Uzemi (miskovity tvar terénu, vsako-
vaci studny). Prebytecné srazkové vody z okolniho terénu z Gzemi budou odvadény des-
tovou kanalizaci nebo povrchové otevienymi pfikopy do mistnich tokd.

Vodni toky nebudou zatrubriovany, pfipadné Upravy smérovych a sklonovych poméri
budou provadény prirodé blizkym zplsobem.

D.2.2. Energetika, elektronické komunikace

1.

Potrebny transformacni vykon pro byty, ob¢anskou vybavenost, objekty druhého bydleni
apod. bude zajistén prednostné ze stavajicich distribucnich trafostanic 22/0,4 kV s pti-
padnym navySenim jejich vykonu. Zajisténi potifebného transformacéniho vykonu
pro podnikatelské aktivity z oblasti vyroby a sluzeb a umisténi novych distribucnich stanic
bude feseno az na zakladé potieb jednotlivych podnikatelskych subjektd.

Pfi podrobnéjsim c¢lenéni vymezenych zastavitelnych ploch, kterymi prochazeji stavajici
nadzemni vedeni VN 22 kV, musi byt zajisSténa prichodnost téchto vedeni a zpfistupnéni
podpérnych bodl VN. V odlvodnénych pripadech je pripustné realizovat prelozky stava-
jicich vedeni, a to v souladu s podminkami stanovenymi pro plochy s rozdilnym zpUso-
bem vyuZiti.

Navrhuje se plosna plynofikace obce stfedotlakou plynovodni siti, ktera bude zasobovana
z regulacéni stanice ve Staré Cervené Vodé.

Decentralizovany zpUsob vytapéni pro stavajici i novou vystavbu s individualnim vytapé-
nim rodinnych dom, objekt(i druhého bydleni a samostatnymi kotelnami pro objekty
vybavenosti a podnikatelskych aktivit zlstane zachovan.

V palivo-energetické bilanci bude pro vymezené zastavitelné plochy v dosahu STL plyno-
vodu preferovano vyuziti zemniho plynu. Biomasa a elektricka energie budou plnit funkci
doplnkového topného media. RozsSifovani vytapéni ostatnimi, pfedevsim pevnymi palivy,
se zasadné nedoporucuje.

Koncepce rozvoje elektronickych komunikaci spojli (telekomunikace, radiokomunikace)
zachovava soucasny stav, nova zafizeni se nenavrhuiji.

D.2.3. Nakladani s odpady

1. Tuhé komunalni odpady budou odvazeny a likvidovany mimo feSené uzemi. Na feSeném

Uzemi nebude budovéana zadna skladka odpadu.
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D.3. Obcanské vybaveni verejné infrastruktury

1. Plochy stavajicich zafizeni obcanského vybaveni verejné infrastruktury z(stavaji beze
zmény; zastavitelné plochy ani plochy prestavby pro vystavbu novych zafizeni se nevy-
mezuji.

2. Dalsi rozvoj obcanského vybaveni verejné infrastruktury je mozny v souladu s hlavnim,
pfipustnym a podminéné pripustnym vyuZitim jednotlivych ploch s rozdilnym zplisobem
vyuZziti.

D.4. Verejna prostranstvi
1. Stavajici vefejnd prostranstvi budou zachovana.
2. Zastavitelné plochy novych vefejnych prostranstvi jsou vymezena pro:

- vybudovani novych mistnich komunikaci, pfipadné pro prestavbu stdvajicich Sitrkové
nevyhovujicich komunikaci a pro vytvoreni verejnych prostranstvi podél komunikaci
v lokalitdch U Hristé (plocha Z60), Stfed (plocha Z61), K Novému Podhradi (plocha 266)
a Staré Podhradi (plocha 274)

- vybudovani Ucelovych komunikace pro pfijezd knavriené COV (plocha Z68),
k navrzenému Vodojemu I. a Vodojemu Il. (plochy Z69 a Z70) a pro prestavbu stavajici
krizovatky silnice 11/456 a ucelové komunikace (plocha Z71)

- vybudovani plochy verejné pristupné zelené v lokalité Stred (plocha Z14).

E. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VEETNE VYMEZENi PLOCH S ROZDILNYM
ZPUSOBEM VYUZITi, PLOCH ZMEN V KRAJINE A STANOVENi PODMINEK PRO JEJICH
VYUZITi, UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY,
PROTIEROZNiCH OPATRENi, OCHRANY PRED POVODNEMI, REKREACE, DOBYVANI
LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN, APOD.

E.1. Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti,
ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro jejich vyuziti

1. Stanovend koncepce usporadani krajiny stabilizuje soucasny stav, tj. zemédélskou a leso-
zemédélskou krajinu.

2. Pro stabilizaci krajiny jsou vymezeny nasledujici plochy s rozdilnym vyuZzitim:

- plochy vodni a vodohospodarské — W stabilizuji stavajici vodni nadrze a toky a plochy
navrzenych vodnich nadrzi

- plochy zemédélské — NZ stabilizuji pozemky zemédélského pldniho fondu (véetné
drobnych ploch néletové zelené na nelesni puadé, ucelovych komunikaci, drobnych
vodnich ploch a tokd, apod.); tyto plochy jsou uéeny predevsim pro zemédélskou pr-
vovyrobu (rostlinna vyroba, pastevni chov hospodarskych zvitat)

- plochy lesni — NL stabilizuji pozemky uréené k plnéni funkci lesa, jejich soucasti jsou
i lokdIni biokoridory Uzemniho systému ekologické stability; primarné jsou uréeny
pro zajistovani lesniho hospodarstvi a myslivosti
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plochy pfirodni — NP zahrnuji nadregionalni ¢asti a lokalni biocentra izemniho systé-

predpoklad jeho ekologické stability

plochy smiSené nezastavéného Uzemi — prirodni NSp stabilizuji v Uzemi krajinnou zelen
— bfehové porosty vodnich tok( a vzrostlou zeler na nelesni padé (naletovou zelen);
jejich soucasti jsou i lokdlni biokoridory Uzemniho systému ekologické stability

plochy smiSené nezastavéného Uzemi — specifické NSx stabilizuji pozemky stavajici
obory Rokliny

plochy zelené — pfirodniho charakteru ZP stabilizuji pozemky krajinné zelené
v zastavéném Uzemi, zejména brehové zelené vodnich tokU; jejich soucasti jsou i lo-
kalni biokoridory izemniho systému ekologické stability

plochy téZzby nerostli — nezastavitelné NT jsou vymezeny pro zajiSténi tézby nerost-
nych surovin.

3. Vymeazuji se nasledujici plochy zmén v krajiné:

oznaceni Nazev Typ plochy s rozdilnym Specifikace
plochy zpUsobem vyuziti
K1 Novy Podhradsky plochy vodni stavba reten¢ni nadrze
rybnik a vodohospodarské W
K2 Vodni nadrz plochy vodni stavba retencni nadrze
na Cerném potoce . a vodohospodarské W
K3 Vodni nadrz plochy vodni stavba retencni nadrze
na Cerném potoce II. a vodohospodarské W
K4 Novy Lom plochy téZby nerost( rozsiteni odvalového hospodarstvi
— nezastavitelné NT stavajiciho lomu
K5 LC4 plochy pfirodni NP zalozeni chybéjici ¢asti biocentra
K6 LC4 plochy ptirodni NP zalozeni chybéjici ¢asti biocentra
K7 LK5 plochy zelené — pfirodniho | zaloZeni chybéjici ¢asti biokoridoru
charakteru ZP
K8 LK5 plochy zelené — pfirodniho | zaloZeni chybéjici ¢asti biokoridoru
charakteru ZP
K9 LK5 plochy zelené — ptirodniho | zaloZeni chybéjici ¢asti biokoridoru
charakteru ZP
K10 LK5 plochy zelené — ptirodniho | zaloZeni chybéjici ¢asti biokoridoru
charakteru ZP

E.2. Uzemni systém ekologické stability

1. V feSeném Uzemi jsou vymezeny nadregiondlni a lokalni prvky USES.

2. Nadregionalni Uroven zahrnuje:
- Casti nadregiondlniho biocentra 89 Smolny (NC1); nadregiondlni biocentrum mezofilni

bucinné, mezofilni hadjové, nivni, luéni; lesni; vymezené — nefunkéni

- Cast nadregionalniho biokoridoru K 86 (NK2); nadregiondlni biokoridor mezofilni bu-

¢inny; lesni; vymezeny — funkéni.

3. Lokalni droven je tvorena lokalnimi trasami, které reprezentuji stanovisté a potencialni
pfirozena spoleéenstva v Uzemi obce:
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- LK3 — LC4 — LK5 — LC6 — LK7 — LC8 — LK9 — trasa vedena od nadregionalniho biocentra
NC1 Smolny proti toku Cerného a Marianského potoka s pFevaZzujicimi stanovisti vlh-
kymi a Zivinami bohatSimi do izemi obce Vapenna

- LK3 + LK10 — LC11 — LK12 — LC13 — LK14 — trasa vedena od nadregiondlniho biocentra
NC1 Smolny pfes udolnici Cerného potoka do lestl na jihovychodnim okraji obce —
stfedné Zivna stanovisté.

4. Soucasti lokalni urovné USES s vyjimkou vlastnich vodnich tok(l jsou navrzeny jako lesni.

5. Vfe$eném Uzemi jsou vymezeny nasledujici lokalni biokoridory a biocentra USES:
- LK3 —lokalni biokoridor; lesni, vodni; funkéni
- LC4 - lokalni biocentrum; lesni; ¢astecné chybéjici
- LK5 — lokdIni biokoridor; lesni, vodni; ¢aste¢né chybéjici
- LC6 — lokalni biocentrum; lesni; funkéni
- LK7-lokalni biokoridor; lesni, vodni; funkéni
- LC8 - lokalni biocentrum; lesni; funkéni
- LK9 - lokalni biokoridor; lesni, vodni; funkéni
- LK10 - lokalni biokoridor; lesni; funkéni
- LC11 - lokalni biocentrum; lesni; funkéni
- LK12 - lokalni biokoridor; lesni; funkéni
- LC13 - lokalni biocentrum; lesni; nefunkéni
- LK14 - lokalni biokoridor; lesni; nefunkéni.

6. Cilovymi vegetacnimi formacemi pro vétSinu prvkl jsou lesy — potencidlni pfirodni eko-
systémy jasanovych nebo stfemchovych olSin v nivach, udolnicich a podél tokd,
v ostatnim Uzemi od dubovych bucin po buciny rGznych typ( s hlavni difevinou bukem
a dal$imi listnatymi dievinami, v podrobnéjsim ¢lenéni dle skupin typl geobiocéni (STG)
nebo souboru lesnich typ(, pfipadné na vyjimecénych stanovistich napf. bfezovych les(.

7. Na plochach biocenter a biokoridorl je nutno zabezpecit takové hospodareni, které by
nezhorsilo stavajici stav, tzn. e na pozemcich vymezenych pro USES nelze trvalé travni
porosty ménit na ornou pldu, odstrafiovat narosty nebo jednotlivé stromy, apod. P¥i-
pustné jsou pouze ty hospodarské zasahy, které maji ve svém disledku ekologicky pfiro-
zené zlepsSeni stavajiciho stavu (napf. zatravnéni orné pldy, vysadba biehovych porostd,
zalesnéni).

6. V lokdlnich biokoridorech vymezenych v plochdch lesnich NL a v plochach smiSenych ne-
zastavéného uzemi — prirodnich NSp se nepfipousti:
- stavby a zafizeni pro lesnictvi
- oplocovani pozemkd.

E.3. Prostupnost krajiny
1. Stavajici sit ucelovych komunikaci v nezastavéném Gzemi je respektovana.

2. Nové ucelové komunikace se navrhuji pro:
- zajisténi pristupu k navrzené Cistirné odpadnich vod
- zajisténi pristupu k navrzenému Vodojemu |.
- zajisténi pristupu k navrzenému Vodojemu II.
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E.4. Protierozni opatfeni

1.

Protierozni opatfeni se nenavrhuiji.

E.5. Ochrana pred povodnémi

1.
2.

Opatreni na ochranu pred povodnémi se nenavrhuji.

Retencni schopnost Uzemi nesmi byt snizovana, srazkové vody musi byt likvidovany
prednostné vsakovanim, pfip. zachycovanim v akumulaénich nadrzich s postupnym odto-
kem.

E.6. Podminky pro rekreacni vyuzivani krajiny

1.

Pro kazdodenni rekreaci obyvatel feSeného Uzemi slouZi volna krajina a lesni porosty
navazujici na zastavéné Uzemi. Rekreacni vyuzivani krajiny predpoklada zejména sSetrné
formy rekreace — prochazky v krajiné, koupani v zatopenych lomech, jizdu na kole, jizdu
na koni — s nizkou intenzitou rekreacniho vyuZziti bez negativnich dopadu na krajinu.

Stavajici pési turistické trasy jsou stabilizované, navrhuje se vybudovani Naucné stezky
na Zulovsku nejen pro handicapované osoby, vedené po stavajicich komunikacich.

Stdvajici cyklotrasy jsou stabilizované, pro rozvoj cykloturistiky se navrhuje vybudovani
spojovaci trasy mezi stavajici cyklotrasou ¢. 6046 a 6047 a spojovaci trasy od zamku
a sportovniho aredlu (od silnice 11/456) ke spole¢né trase ¢. 6046 a Rychlebskych stezek.

E.7. Vymezeni ploch pro dobyvani loZisek nerostnych surovin

1.

Stabilizované plochy pro dobyvani loZisek nerostnych surovin — plochy téZzby nerost( —
nezastavitelné NT a plochy téZzby nerostl — zastavitelné TZ jsou vymezeny v zdpadni ¢asti
k.4. Cernd Voda a zahrnuji plochy Nového lomu; pro rozsifeni odvalového hospodarstvi
lomu je vymezena plocha zmén v krajiné — plocha téZby nerostl — nezastavitelnd TN K4.

F. STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi

F.1. Vymezeni ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti

1.

V feseném Uzemi jsou vymezeny nasledujici plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti:

plochy bydleni:

- plochy bydleni — v bytovych domech BH
plochy rekreace:

- plochy rekreace — plochy staveb pro hromadnou rekreaci RH
- plochy rekreace — se specifickym vyuzitim RX
plochy obéanského vybaveni:

- plochy obc¢anského vybaveni — verejna infrastruktura oV
- plochy obcanského vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni  OS
- plochy obcanského vybaveni — hibitovy OH
plochy smisené obytné:

- plochy smiSené obytné — venkovské sV
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plochy dopravni infrastruktury:

- plochy dopravni infrastruktury — silni¢ni DS
plochy technické infrastruktury:

- plochy technické infrastruktury — inZzenyrské sité Tl
plochy vyroby a skladovani:

- plochy vyroby a skladovani — drobnd a femeslna vyroba VD
- plochy vyroby a skladovani — zemédélska vyroba \/4
plochy vefejnych prostranstvi:

- plochy vefejnych prostranstvi PV
- plochy verejnych prostranstvi — verejna zelen yAY,
plochy zelené:

- plochy zelené — pfirodniho charakteru P
plochy vodni a vodohospodarské w
plochy zemédélské NZ
plochy lesni NL
plochy pfirodni NP
plochy smiSené nezastavéného Uzemi:

- plochy smisené nezastavéného Uzemi — pfirodni NSp
- plochy smisené nezastavéného uzemi — specifické NSx
plochy tézby nerostu:

- plochy téZzby nerost(i — nezastavitelné NT
- plochy tézby nerostl — zastavitelné TZ

F.2. Definice pouZitych pojma
Pro Gcely Uzemniho planu Cerna Voda se stanovi nasledujici definice pouzitych pojm:

1. SluZebni byty — byty v objektu hlavniho nebo pfipustného vyuziti plochy, pripadné
vizolovaném objektu, které slouZi vlastnikovi, pfip. zaméstnancim daného zafizeni.
V pfipadé, Ze jde o izolovany objekt, zGstava soucasti plochy provozovny a nelze jej déle-
nim pozemku prevést do plochy pro bydleni.

2. Nevyrobni sluzby — sluzby nevyrobniho charakteru, které svym provozem nenarusuji uzi-
vani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu Zivotniho prostfedi nad limitni
hodnoty stanovené jinymi pravnimi predpisy, napf. kadernictvi, kosmetické sluzby, fit-
centra, cestovni kanceldre, advokatni kanceladfe, projekéni kancelare, reklamni sluzby,
pohtebni sluzby, pGj¢ovny (video, sportovniho zbozi, svatebnich 3atl), kopirovaci centra,
opravny (bot, hudebnich nastrojd, cyklo, sportovnich zafizeni, hodinek), fotoateliery.

3. Nerusici vyrobni sluzby — vyrobni sluzby, které svym provozem nenarusuji uzivani staveb
a zafizeni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu Zivotniho prostifedi nad limitni hodnoty stano-
vené jinymi pravnimi predpisy, napf. krej¢ovstvi, sklenafstvi, rémafstvi, zamecnictvi, kni-
hatstvi, zahradnictvi, malifstvi a natéracstvi, vyroba obuvi a koZené galanterie, cukrarska
a pekarska vyroba, apod.

4. Drobna a femeslna vyroba — vyrobni a opravarenské sluzby a malosériova vyroba, kterd
nema charakter priimyslové vyroby, napr. truhlarstvi, stolarstvi, kovovyroba, kamenicka
vyroba, provozovny stavebni Udrzby, autoservisy, pneuservisy, apod.
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10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Lehky prlmysl — vyrobni ¢innost, ktera pouzivd malé mnoZstvi ¢astecné zpracovaného
materialu pro vyrobu zboZi s relativné vysokou hodnotou na jednotku zboZi a je zpravidla
orientovana primo na spotrebitele, napf. vyroba nabytku, odévl, obuvi a spotfebni elek-
troniky, potravinarsky primysl, papirensky a polygraficky pramysil.

Tézky pramysl — primyslova vyroba, kterd produkuje vyrobky uréené zpravidla pro dalsi
zpracovani — tézba a zpracovani nerostnych surovin, hutnictvi, strojirenstvi, primysl paliv
a energetiky, chemicky prlmysl, primysl stavebnich hmot.

Drobné domaci hospodarstvi — chov hospodarskych zvirat pro vlastni potrebu.

Obcanské vybaveni verejné infrastruktury — napf. zafizeni pro vzdélavani a vychovu, soci-
alni sluzby a péci o rodiny, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatel-
stva.

Obcanské vybaveni komercéniho typu — napft. zatizeni obchodu, sluzeb, ubytovani a stra-
vovani.

Hotely — ubytovaci zafizeni s minimdlni kapacitou 10 pokoji pro hosty a se zafizenim
pro poskytovani stravovacich sluzeb.

Penziony — ubytovaci zafizeni s minimalni kapacitou 5 pokojl pro hosty.
Turistické ubytovny — jednodussi ubytovaci zafizeni s vétSim poctem llZek v mistnosti.

Bungalovy, skupiny chat — jednoduché ubytovaci zafizeni v samostatnych objektech
se zakladnim vybavenim.

Drobné stavby pro ucely kulturni a cirkevni — stavby max. o 1 NP s max. zastavénou plo-
chou 50 m?, napt- altany, pddia, pfistiesky, kaple, apod.

Stavba pro uskladnéni naradi a zemédélskych vypéstkl — stavba max. o 1 NP s max. zasta-
vénou plochou 25 m?, uréend pouze pro uvedeny Gcel, nikoliv pro rodinnou rekreaci.

Pristfesky pro turisty — stavby jednoprostorové, opatfené obvodovymi sténami max. ze tfi
stran, zastavéna plocha max. 25 m>.

Komunikace s povrchovou Upravou blizkou pfirodé — komunikace s mechanicky zpevné-
nym povrchem (drobné kamenivo, Stérkovy povrch, Stétové cesty).

Stavby, zafizeni a jind opatfeni pro lesnictvi — stavby lesnich cest, stavby hrazeni bystfin
a strzi, stavby odvodnéni lesni pldy, stavby malych vodnich nddrzi do rozlohy 2000 m?,
stavby pro obnovu, ochranu, vychovu a tézbu lesnich porostl (lesni Skolky, oplocenky,
manipulacni plochy), stavby pro ochranu, chov a lov zvéfe (slaniska, napajedla, krmelce,
kazatelny, posedy, chovné oblrky, pfezimovaci oburky).

Stavby, zafizeni a jind opatieni pro ochranu pfirody a krajiny — napt. terénni stanice, in-
formacni systém, migrac¢ni prichody, nadchody a lavky, zabezpedeni zimovist netopyr(,
stavby pro ochranu nalezist nerost(, paleontologickych nalez( a geologickych a geomorfo-
logickych jev(.

Koeficient zastavéni pozemku (KZP) — stanovuje plosny podil zastavénych a zpevnénych
ploch (tj. soucet zastavénych ploch vSech staveb a ploch komunikaci, manipulacnich
ploch, chodnikd, teras, apod.) k celkové plose pozemku. Plochy zpevnéné zatravriovacimi
tvarnicemi se do zpevnénych ploch nezapoditavaiji.
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21. Nadzemni podlazi — pro stavby rodinnych domu a bytovych dom( a pro stavby rodinné
rekreace se stanovuje max. vySka nadzemniho podlazi 3 — 3,5 m, pro stavby ob¢anského
vybaveni 4 m.

F.3. Podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zptisobem vyuZiti

1. Na celém feseném Uzemi plati nasledujici obecné zavazné podminky:

a)

b)

c)

d)

f)

Podminky je nutno respektovat pfi umistovani novych staveb a jejich zmén a pfi
zméndch funkéniho vyuziti staveb stavajicich. Toleruji se stavajici stavby, jez jsou
v ploSe stabilizovany, prestoze nespliuji néktery ze stanovenych regulativli — tyto
stavby Ize provozovat, udrZovat a stavebné upravovat.

Pokud je pro vymezenou zastavitelnou plochu nebo plochu pfestavby stanoven koefi-
cient zastavéni pozemku (KZP), pak je nutno pfi déleni vymezené zastavitelné plochy
nebo plochy prestavby na jednotlivé stavebni pozemky respektovat stanoveny KZP
pro kazdy samostatny stavebni pozemek.

Maximalni vySkova hladina zastavby se stanovuje pro nové realizované stavby
a pro pristavby a nastavby stdvajicich staveb.

V aktivni zéné zaplavového Uzemi se pripoustéji pouze nezbytné nutné stavby do-
pravni infrastruktury véetné ucelovych komunikaci a nezbytné nutné stavby technic-
ké infrastruktury vcéetné pripojek.

Stavby vétrnych elektraren se neptipoustéji.

V nezastavéném Uzemi (ve volné krajiné) se neptipoustéji stavby velkoploSnych re-
klamnich zafizeni a billboardd a stavby podobného charakteru, které by mohly nega-
tivné ovlivnit krajinny raz.

Dalsi podminky pro jednotlivé plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti jsou uvedeny
v nasledujicich tabulkach.

tab.¢. 1

PLOCHY BYDLENi -V BYTOVYCH DOMECH BH

Hlavni vyuziti:
stavby bytovych domu

PFipustné vyuziti:

stavby a zatizeni obCanského vybaveni pro vzdélavani a vychovu, pro socialni sluzby,
pro zdravotni sluzby, pro kulturu a cirkve, pro verejnou spravu a administrativu,
pro ochranu obyvatelstva, pro obchod, pro télovychovu a sport, pro ubytovani,
pro stravovani, pro nevyrobni sluzby a pro nerusici vyrobni sluzby

stavby a zatizeni verejnych prostranstvi véetné drobné architektury a mobiliare
stavby pro uskladnéni naradi a zemédélskych vypéstku

stavby garazi a pristfeskl pro odstaveni vozidel

stavby mistnich a uéelovych komunikaci, stezek pro pési a cyklostezek

stavby parkovacich a manipulaénich ploch

stavby siti a zafizeni technické infrastruktury véetné pfipojek
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Nepripustné vyuziti:

- stavby rodinnych domu

- stavby pro rodinnou rekreaci

- stavby a zafizeni pro pramyslovou vyrobu a skladovani, stavby pro zemédélstvi
- stavby a zafizeni pro drobnou a femeslnou vyrobu

- stavby a zafizeni pro sbér druhotnych surovin

- aostatni stavby a zafizeni, které by mohly narusit hlavni vyuziti

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- max. vyskova hladina nové vystavby, ptistaveb a nastaveb 3 NP a podkrovi
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — neni stanoven

tab.¢. 2

PLOCHY REKREACE — PLOCHY STAVEB PRO HROMADNOU REKREACI RH

Hlavni vyuziti:
- stavby a arealy zafizeni hromadné rekreace

PFipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro ubytovani — kempy, tabofisté, skupiny chat, bungalovy, turistické
ubytovny, penziony

- stavby sportovnich zafizeni

- stavby pro stravovani

- sluzebni byty

- stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi véetné drobné architektury a mobilidre

- stavby mistnich a ucelovych komunikaci, chodnikd, stezek pro pési a cyklostezek

- stavby parkovacich a manipulacnich ploch

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury vcéetné pripojek

- stavby vodnich nadrzi

Nepftipustné vyuziti:

- stavby pro bydleni

- stavby pro rodinnou rekreaci

- stavby a zafizeni pro vyrobu a skladovani, stavby pro zemédélstvi

- stavby a zafizeni pro komeréni vyrobu energie z obnovitelnych zdroju
- a ostatni stavby a zafizeni, které by mohly narusit hlavni vyuZziti

Pozadavky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- max. vySkova hladina zastavby 2 NP a podkrovi
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,30

PLOCHY REKREACE — SE SPECIFICKYM VYUZITIM RX

Hlavni vyuziti:
- stavby a aredly zafizeni agroturistiky
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Pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro zemédélstvi

- stavby pro bydleni

- stavby pro ubytovani

- stavby sportovnich zafizeni

- stavby pro stravovani

- stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi véetné drobné architektury a mobilidre
- stavby mistnich a ucelovych komunikaci, chodnikd, stezek pro pési a cyklostezek
- stavby parkovacich a manipulaénich ploch

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury vcéetné pripojek

- stavby vodnich nadrzi

Nepfipustné vyuziti:

- stavby pro rodinnou rekreaci

- stavby a zafizeni pro prliimyslovou vyrobu a skladovani

- stavby a zafizeni pro drobnou a femeslnou vyrobu

- stavby a zafizeni pro komeréni vyrobu energie z obnovitelnych zdroju
- aostatni stavby a zafizeni, které by mohly narusit hlavni vyuziti

Pozadavky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- max. vySkova hladina zastavby 2 NP a podkrovi
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,30

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — VEREJNA INFRASTRUKTURA OV

Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni ob¢anského vybaveni

PFipustné vyuziti:

- stavby pro Skolstvi, zdravotnictvi, socidlni péci a péci o rodinu

- stavby pro kulturu a cirkve

- stavby pro sport a télovychovu

- stavby pro verejnou spravu, administrativu a ochranu obyvatelstva

- stavby pro stravovani, obchod, nevyrobni sluzby a nerusici vyrobni sluzby

- stavby pro ubytovani

- sluzebni byty

- stavby garazi pro potreby daného zafizeni

- stavby a zafizeni verejnych prostranstvi véetné drobné architektury a mobiliare
- stavby mistnich a Uc¢elovych komunikaci, stavby chodniku, stezek pro pési a cyklostezek
- stavby parkovacich a manipulaénich ploch

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury véetné pripojek

Nepripustné vyuziti:

- stavby pro bydleni — rodinné domy, bytové domy

- stavby pro rodinnou rekreaci

- stavby a zafizeni pro pramyslovou vyrobu a skladovani, stavby pro zemédélstvi
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- stavby a zafizeni pro komeréni vyrobu energie z obnovitelnych zdrojl
- stavby a zafizeni pro drobnou a femeslnou vyrobu

- stavby a zafizeni pro sbér druhotnych surovin

- stavby Cerpacich stanic pohonnych hmot a mycek

- aostatni stavby a zafizeni, které by mohly narusit hlavni vyuziti

Pozadavky prostorového uspofaddani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab.c¢. 5

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — TELOVYCHOVNA A SPORTOVNI ZARIZENi OS

Hlavni vyuziti:
- stavby télovychovnych a sportovnich zafizeni

PFipustné vyuiiti:

- stavby pro stravovani

- stavby pro ubytovani

- stavby a zafizeni verejnych prostranstvi véetné drobné architektury a mobiliare

- stavby mistnich a Uc¢elovych komunikaci, stavby chodniku, stezek pro pési a cyklostezek
- stavby parkovacich a manipulacnich ploch

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury véetné pfipojek

Nepripustné vyuziti:

- stavby pro bydleni — rodinné domy, bytové domy

- stavby pro rodinnou rekreaci

- stavby a zafizeni pro pramyslovou vyrobu a skladovani, stavby pro zemédélstvi
- stavby a zafizeni pro komercni vyrobu energie z obnovitelnych zdrojl

- stavby a zafizeni pro drobnou a femeslnou vyrobu

- stavby a zafizeni pro sbér druhotnych surovin

- stavby Cerpacich stanic pohonnych hmot a mycek

- aostatni stavby a zafizeni, které by mohly narusit hlavni vyuziti

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- max. vySkova hladina nové vystavby, pfistaveb a nastaveb 1 NP a podkrovi
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — neni stanoven

tab. ¢. 6

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — HRBITOVY OH

Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni souvisejici s provozem hrbitov(

Pfipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni verejnych prostranstvi véetné drobné architektury a mobiliare
- stavby mistnich a ucelovych komunikaci, stavby chodnikl a stezek pro pési

- stavby parkovacich a manipulacnich ploch

- stavby siti technické infrastruktury véetné pripojek
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Nepripustné vyuziti:
- jakékoliv vyuZziti, nesouvisejici s hlavnim vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab.¢. 7

PLOCHY SMIiSENE OBYTNE — VENKOVSKE SV

Hlavni vyuziti:
- stavby pro bydleni

Pfipustné vyuziti:

- stavby rodinnych domu

- stavby nizkopodlaZznich bytovych domd, které budou svym méritkem odpovidat okolni
zastavbé

- stavby pro rodinnou rekreaci

- stavby a zafizeni ob¢anského vybaveni pro vzdélavani a vychovu, pro socialni sluzby,
pro zdravotni sluzby, pro kulturu a cirkve, pro vefejnou spravu a administrativu,
pro ochranu obyvatelstva, pro obchod, pro télovychovu a sport, pro stravovani,
pro nevyrobni sluzby a pro nerusici vyrobni sluzby

- stavby pro ubytovani — pouze hotely, penziony a turistické ubytovny

- stavby a zafizeni pro drobnou a femeslnou vyrobu

- stavby a zafizeni pro skladovani

- stavby a zafizeni pro zemédélstvi

- stavby a zafizeni pro sbér druhotnych surovin

- stavby a zafizeni pro zajisténi chodu drobného domaciho hospodarstvi (drobné
chovatelstvi, péstebni a skladovaci ¢innost)

- stavby a zafizeni pro chov zvifat pro sportovni a rekreacni tcely

- stavby a zafizeni zahradnictvi

- stavby a zafizeni verejnych prostranstvi véetné drobné architektury a mobiliare

- stavby mistnich a ucelovych komunikaci, stavby stezek pro pési a cyklostezek

- stavby parkovacich a manipulacnich ploch

- stavby gardzi a pristreskd pro odstaveni vozidel

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury véetné pripojek

Nepfipustné vyuZziti:

- stavby a zafizeni pro pramyslovou vyrobu

- stavby a zafizeni pro komercni vyrobu energie z obnovitelnych zdrojt
- stavby Cerpacich stanic pohonnych hmot

- aostatni stavby a zafizeni, které by mohly narusit hlavni vyuZziti

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:

- max. vySkova hladina zastavby 2 NP a podkrovi

- nové realizované stavby hlavni musi respektovat charakter plvodni rozvolnéné zastavby
vesnického typu

- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — 0,30
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tab.¢. 8

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY — SILNICNi DS

Hlavni vyuziti:
- stavby silnic a s nimi souvisejicich zafizeni silni¢ni dopravy

Pripustné vyuziti:

- stavby mistnich a ucelovych komunikaci

- stavby odstavnych, parkovacich a manipulaénich ploch

- stavby chodnikl, stezek pro pési a cyklostezek

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury véetné pfipojek

- stavby a zafizeni verejnych prostranstvi véetné drobné architektury a mobiliare
- zalivy, zastavky a to¢ny hromadné dopravy

Nepftipustné vyuziti:
- stavby a zafizeni, které by mohly narusit hlavni vyuZziti

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab.¢. 9
PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY — INZENYRSKE SITE TI

Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni technické infrastruktury
Pripustné vyuziti:
- stavby mistnich a ucelovych komunikaci, manipulaénich ploch a chodnikd
- stavby siti technické infrastruktury v€etné pfipojek
Nepripustné vyuziti:
- stavby a zafizeni, nesouvisejici s hlavnim vyuzZitim
Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 10

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANi — DROBNA A REMESLNA VYROBA VD

Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni pro drobnou a femeslnou vyrobu

Pfipustné vyuziti:

stavby a zatizeni pro nevyrobni sluzby a nerusici vyrobni sluzby

- stavby a zafizeni pro ochranu obyvatelstva

- stavby a zafizeni pro skladovani

- stavby a zafizeni pro obcéanské vybaveni komeréniho typu

- stavby gardzi a pristreskd pro odstaveni vozidel a techniky pro udrzbu verejnych
prostranstvi
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- stavby a zafizeni technického dvora

- stavby a zafizeni pro sbér a tfidéni odpadu

- sluzebni byty

- stavby a zafizeni verejnych prostranstvi véetné drobné architektury a mobiliare

- stavby mistnich a uc¢elovych komunikaci, stavby chodnik(, stezek pro pési a cyklostezek
- stavby odstavnych, parkovacich a manipulaénich ploch

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury véetné pfipojek

Nepfipustné vyuziti:

- stavby pro bydleni — rodinné domy, bytové domy

- stavby pro rodinnou rekreaci

- stavby a zafizeni pro primyslovou vyrobu — lehky primysl, tézky primysl
- stavby a zafizeni pro zemédélstvi

- aostatni stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:

- vysSkova hladina novych staveb, pfistaveb a ndstaveb musi respektovat vyskovou hladinu
sousednich staveb

- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — nestanovuje se

tab. ¢. 11

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI — ZEMEDELSKA VYROBA VZ

Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni zemédélské vyroby

Pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro zemédélstvi

- stavby a zafizeni pro drobnou a femeslnou vyrobu

- stavby a zafizeni pro lehky primysl

- stavby, zafizeni a plochy na zpracovani biologického odpadu (kompostarny) a biomasy
(sildzni jamy, susicky apod.)

- sklenikové aredly, zahradnictvi

- stavby a zafizeni pro ochranu obyvatelstva

- sluzebni byty

- Cerpaci stanice pohonnych hmot a mycky

- stavby a zafizeni pro komercni vyrobu energie z obnovitelnych zdrojl s vyjimkou
vétrnych elektraren

- bioplynové stanice

- stavby a zafizeni pro obcéanské vybaveni komeréniho typu

- stavby sportovnich zafizeni

- stavby garaizi

- stavby a zafizeni pro sbér a zpracovani druhotnych surovin

- skladky posypového materialu

- stavby a zafizeni verejnych prostranstvi — napf. zalivy a zastavky hromadné dopravy,
vefejna zelen véetné mobiliare, apod.

- stavby mistnich a uc¢elovych komunikaci, stavby chodniku, stezek pro pési a cyklostezek
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- stavby odstavnych, parkovacich a manipulacnich ploch
- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury véetné pfipojek

Nepfipustné vyuziti:

- stavby pro bydleni — rodinné domy, bytové domy

- stavby pro rodinnou rekreaci

- stavby a zafizeni pro tézky primysl

- aostatni stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:

- vyskova hladina novych staveb, pfistaveb a nastaveb musi respektovat vySkovou hladinu
sousednich staveb

- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — nestanovuje se

tab. ¢. 12

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVi PV

Hlavni vyuziti:
- verejna prostranstvi — mistni komunikace, pési prostranstvi, ndmésti, navsi apod.

Pripustné vyuziti:

- pristfesky pro hromadnou dopravu, zalivy hromadné dopravy

- prvky drobné architektury a mobiliare

- verejné pfistupnad zelen

- stavby mistnich a uc¢elovych komunikaci, stavby chodnik, stezek pro pési a cyklostezek
- stavby parkovacich a manipulacnich ploch

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury véetné pfipojek

Nepripustné vyuziti:
- stavby a zafizeni, které by mohly narusit hlavni vyuZiti

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 13

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVi — VEREJNA ZELEN ZV

Hlavni vyuziti:
- verfejné pfistupna zelen

PFipustné vyuiiti:

- drobné stavby pro uéely kulturni, cirkevni, prodejni a stravovaci do 50 m? zastavéné
plochy, informacni zatizeni

- prvky drobné architektury a mobiliare

- stavby hfist

- stavby chodniku, stezek pro pési a cyklostezek

- stavby parkovacich ploch

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury véetné pripojek
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Nepripustné vyuziti:
- stavby a zafizeni, které by mohly narusit hlavni vyuziti

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- max. vySkova hladina zastavby 1 NP a podkrovi
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,10

tab. ¢. 14

PLOCHY ZELENE — PRIRODNIHO CHARAKTERU ZP

Hlavni vyuziti:
- zelen ptirodniho charakteru v zastavéném uzemi

Pfipustné vyuziti:

- drobné sakrdlni stavby (boZi muka, kfize, kaplicky)

- stavby a zafizeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a ptirodnich katastrof
a pro odstranovani jejich dlsledk, protipovodriova opatieni

- zmény kultur na pfirozené a pfirodé blizké i pozménéné drevinné porosty, zalesnéni
pozemku, vysadby dfevin

- stavby studni, vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich, stavby suchych nadrzi (poldra),
stavby ndhond, nezbytné nutné prelozky vodnich tok

- stavby a zafizeni pro ochranu pfirody a krajiny

- mistni a ucelové komunikace, chodniky, pési stezky, cyklostezky

- stavby a zafizeni technické infrastruktury véetné ptipojek

Podminéné pripustné vyuziti:
- oploceni pozemkll — pouze v prostoru kolem pamatného stromu Thuje
pod Kaltenstejnem

Nepfipustné vyuziti:

- pozemky, stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim

- stavby oploceni s vyjimkou oploceni pozemk( v prostoru kolem pamatného stromu Thuje
pod Kaltenstejnem

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 15

PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE W

Hlavni vyuziti:
- vodni nadrZe a toky

Pfipustné vyuziti:

- protipovodiiova opatreni

- revitalizace vodnich tok( pro zajisténi protipovodriové ochrany

- technické vodohospodarské stavby (jezy, hraze, rybi ptfechody, apod.)

- stavby pro zlepseni retencni schopnosti krajiny

- stavby souvisejici nebo nezbytné dopravni a technické infrastruktury véetné pripojek
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- stavby malych vodnich elektraren
- odstranovani nasledkl nevhodnych technickych Uprav na vodnich tocich

Nepfipustné vyuziti:
- zatrubnovani vodnich tok{
- stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pFipustnym vyuzZitim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 16

PLOCHY ZEMEDELSKE NZ

Hlavni vyuziti:
- zemédélska rostlinna vyroba, pastevni chov hospodarskych zvirat

PFipustné vyuiiti:

- stavby a zafizeni pro zemédélstvi sezdnniho charakteru (seniky, pristfesky
pro pastevni chov, apod.)

- drobné sakrdlni stavby (boZi muka, kfize, kaplicky)

- vystavba zafizeni a opatfeni pro ochranu zemédélského pldniho fondu, pro stabilizaci
a intenzifikaci zemédélské produkce (odvodnéni, zavlahy)

- terénni Upravy pro zlepseni organizace zemédélského pldniho fondu, pricemz nesmi
dojit k ohrozeni vodniho rezimu Gzemi, kvality podzemnich vod a obecné ochrany pfirody

- zmény kultur na pfirozené a pfirodé blizké i pozménéné drfevinné porosty, zalesnéni
pozemku, vysadby drevin

- stavby studni, vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich, stavby suchych nadrzi (poldrt),
stavby ndhond, nezbytné prelozky vodnich tok

- stavby a zafizeni pro snizovani nebezpedi ekologickych a pfirodnich katastrof
a pro odstranovani jejich dasledk, stavby protipovodriovych opatreni

- stavby spole¢nych zafizeni v ramci komplexnich pozemkovych Uprav (Ucelové
komunikace, vodohospoda¥ska zatizeni, protierozni opatieni, realizace USES)

- stavby a zafizeni pro ochranu pfirody a krajiny

- stavby informacnich zafizeni

- stavby mistnich a Uéelovych komunikaci

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury véetné pripojek

Podminéné pfipustné vyuZiti:

- turistické trasy, cyklistické stezky a trasy, hipotrasy, lyZzarské béZzeckeé trasy, pristresky
pro turisty a cykloturisty — za podminky, Ze nedojde k naruSeni krajinného razu
a k naruseni pohledové exponovanych lokalit

Nepripustné vyuziti:

- ekologickd a informacni centra, hygienicka zafizeni

- stavby oploceni s vyjimkou oploceni pastevnich ploch

- ajakékoliv jiné stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzZitim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny
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tab. ¢. 17

PLOCHY LESNi NL

Hlavni vyuziti:
- pozemky urcené k pInéni funkci lesa

Pripustné vyuziti:
- stavby a zafizeni pro lesnictvi — mimo plochy lokélnich biokoridor( USES
- stavby a zafizeni slouZici k zajistovani provozu lesnich skolek nebo provozovani myslivosti
- stavby a zafizeni pro ochranu pfirody a krajiny
- drobné sakralni stavby (boZi muka, ktize, kaplicky)
- stavby a zafizeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof
a pro odstranovani jejich dlsledk
- stavby ucelovych komunikaci
- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury, jejichz umisténi nebo trasovani
mimo plochy lesni by bylo nefesitelné nebo ekonomicky nerealné, a to vcetné pripojek
- stavby a Upravy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

Podminéné pripustné vyuZiti:

- turistické trasy, cyklistické stezky a trasy, hipotrasy, lyZarské bézecké trasy, pristfesky
pro turisty a cykloturisty — za podminky, Ze nedojde k naruseni krajinného razu
a k naruseni pohledové exponovanych lokalit

Nepftipustné vyuziti:

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi

- ekologickd a informacni centra, hygienicka zafizeni

- stavby oploceni s vyjimkou oploceni lesnich Skolek

- stavby pro lesnictvi ve vymezenych plochach lokélnich biokoridord USES

- ajakékoliv jiné stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 18

PLOCHY PRIRODNIi NP

Hlavni vyuziti:
- ochrana a zajiSténi ekologické stability krajiny

PFipustné vyuiiti:

- nazemédélské pidé mimoprodukéni funkce (zalesnéni, zatravnéni)

- na lesni pidé mimoprodukéni funkce s preferovanim podrostniho hospodareni
a puvodnich druhl drevin

- stavby pésich, cyklistickych a uéelovych komunikaci s povrchovou Upravou blizkou
prirodé

- stavby siti technické infrastruktury, jejichZ umisténi nebo trasovani mimo plochy pfirodni
by bylo nefesitelné nebo ekonomicky neredlné, a to véetné pripojek

- stavby a zafizeni pro snizovani nebezpedi ekologickych a pfirodnich katastrof
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a pro odstranovani jejich dusledk
- stavby a zafizeni pro ochranu pfirody a krajiny
- stavby a Upravy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

Nepripustné vyuziti:

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro zemédélstvi a lesnictvi

- pristfesky pro turisty a cykloturisty, ekologicka a informacni centra, hygienicka zatizeni

- stavby pro reklamu

- stozary mobilnich operatorl

- stavby oploceni

- zmény kultur pozemk s vy3sim stupném ekologické stability na kultury s nizSim stupném
ekologické stability

- ajakékoliv jiné stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 19

PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi — PRIRODNi NSp

Hlavni vyuziti:
- krajinnd zelen — remizky, bfehové porosty, vzrostla zelen na nelesni ptdé

Pripustné vyuziti:

- drobné sakrdlni stavby (bozi muka, kfize, kaplicky)

- stavby a zafizeni pro sniZovani nebezpeci ekologickych a pFirodnich katastrof
a pro odstranovani jejich dasledk, protipovodriova opatreni

- stavby spole¢nych zafizeni v rdmci komplexnich pozemkovych Uprav (vodohospodarska
zafizeni, protierozni opatfeni, realizace USES)

- zmény kultur na pfirozené a pfirodé blizké i pozménéné drfevinné porosty, zalesnéni
pozemku, vysadby drevin

- stavby studni, vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich, stavby suchych nadrzi (poldra),
stavby ndhon(, nezbytné nutné prelozky vodnich tokd

- stavby a zafizeni pro ochranu pfirody a krajiny

- mistni a ucelové komunikace

- stavby a zafizeni technické infrastruktury véetné pfipojek

Podminéné pfipustné vyuZiti:

- turistické trasy, cyklistické stezky a trasy, hipotrasy, lyZzarské béZzeckeé trasy, pristresky
pro turisty a cykloturisty, stavby informacnich zafizeni — za podminky, Ze nedojde
k naruseni krajinného razu a k naruseni pohledové exponovanych lokalit

Nepripustné vyuziti:

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro zemédélstvi a lesnictvi

- stavby oploceni

- ekologickd a informacni centra, hygienicka zafizeni

- ajakékoliv jiné stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
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Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 20

PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI — SPECIFICKE NSx

Hlavni vyuziti:
- chov oborni zvére

Pfripustné vyuziti:

- stavby souvisejici s provozem obory

- stavby oploceni

- stavby a zafizeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof
a pro odstranfiovani jejich dasledkd, protipovodnova opatieni

- stavby a zafizeni pro ochranu pfirody a krajiny

- stavby ucelovych komunikaci a manipulacnich ploch

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury vcéetné pripojek

- stavby vodnich nddrzi, stavby na vodnich tocich

Nepfripustné vyuZziti:

- turistické trasy, cyklistické stezky a trasy, hipotrasy, lyZarské bézecké trasy, pristresky
pro turisty a cykloturisty, ekologickd a informacni centra, hygienicka zatizeni

- ajakékoliv jiné stavby neslucitelné s hlavnim vyuzitim

Podminky prostorového uspoiadani a ochrany krajinného razu:
- max. vySkova hladina zastavby 1 NP a podkrovi

tab. ¢. 21

PLOCHY TEZBY NEROSTU — NEZASTAVITELNE NT

Hlavni vyuziti:
- povrchova tézba nerostu

PFipustné vyuiiti:

- odvaly

- skladky vytézenych nerostl

- Ucelové dopravni stavby a zafizeni souvisejici s téZbou nerost( a jejich Upravou
- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury véetné pripojek

- stavby manipulacnich ploch a ucelovych komunikaci

Nepfipustné vyuZziti:

- turistické trasy, cyklistické trasy, pristfesky pro turisty a cykloturisty, ekologicka
a informacni centra, hygienicka zafizeni

- ajakékoliv jiné stavby neslucitelné s hlavnim vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny
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tab. ¢. 22

PLOCHY TEZBY NEROSTU — ZASTAVITELNE TZ

Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni souvisejici s téZbou nerostu

Pripustné vyuziti:

- povrchova tézba nerostl

- odvaly

- skladky vytéZzenych nerost(

- stavby a zafizeni administrativniho a provozniho zazemi lomu

- Ucelové dopravni stavby a zafizeni souvisejici s téZbou nerostll a jejich Gpravou
- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury véetné pfipojek

- stavby manipulacnich ploch a ucelovych komunikaci

Nepftipustné vyuziti:

- turistické trasy, cyklistické trasy, pristfesky pro turisty a cykloturisty, ekologicka
a informacni centra, hygienicka zafizeni

- ajakékoliv jiné stavby neslucitelné s hlavnim vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

G. VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH OPATRENI,
STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANi OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A PLOCH
PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

1. Jako verejné prospésné stavby dopravni infrastruktury se vymezuiji:

VD1 stavba mistni komunikace MK1

VD2 stavba mistni komunikace MK2

VD3 stavba mistni komunikace MK3

VD4  stavba ucelové komunikace UK1

VD5  stavba ucelové komunikace UK2

VD6 stavba ucelové komunikace UK3

VD7 prestavba kfizovatky silnice 11/456 a ucelové komunikace u Détského domova

VD8 stavba parkovisté v lokalité U Zamku véetné Upravy autobusové zastavky

VD9 stavba parkovisté v lokalité U Hristé

VD10 stavba parkovisté v lokalité U Zakladny

VD11 stavba chodniku podél silnice 11/456 v Usecich: od Skoly od skoly po ¢.p. 11;
od &p. 12 kautobusové zastdvce ,Cernd Voda, Lom“; od Kulturniho domu
k Zdmku Cerna Voda a hfisti.

2. Jako verejné prospésné stavby technické infrastruktury se vymezuji:
VT1 stavba Vodojemu I. na Starém Podhradi (na ptivodnim fadu z pramenisté
Pod Petfekem)
VT2 stavba Vodojemu Il. na Starém Podhradi (na ptivodnim fadu z pramenisté
Pod Zelenou horou)
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VT3
VT4

stavba splaskové kanalizace véetné souvisejicich staveb
stavba Cistirny odpadnich vod.

3. Jako verejné prospésna opatreni se vymezuji opatreni ke snizeni ohroZeni Uzemi povod-

némi:
VK1
VK2
VK3

stavba Nového Podhradského rybnika
stavba vodni nadrze na Cerném potoce I.
stavba vodni nadrze na Cerném potoce Il.

4. Jako verejné prospésna opatreni se stanovuji opatfeni k zajisténi funkce uzemniho sys-
tému ekologickeé stability:

VUl
vu2
VU3
vu4
VU5
Vue

opatreni k zajisténi funkce chybéjici ¢asti lokalniho biocentra LC4
opatreni k zajisténi funkce chybéjici ¢asti lokalniho biocentra LC4
opatreni k zajisténi funkce chybéjici ¢asti lokalniho biokoridoru LK5
opatreni k zajisténi funkce chybéjici ¢asti lokalniho biokoridoru LK5
opatreni k zajisténi funkce chybéjici ¢asti lokalniho biokoridoru LK5

opatreni k zajisténi funkce chybéjici ¢asti lokalniho biokoridoru LK5.

H. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH PROSTRANSTVi, PRO KTERE
LZE UPLATNIT PREDKUPNi PRAVO

1. Predkupni pravo lze uplatnit pro ndsledujici vefejna prostranstvi:

Plocha ¢. Ndazev Katastralni uzemi Parcelni ¢islo Ve prospéch
PP1 Z14 — Stied Cerné Voda 158, 159 Obec Cerna Voda
PP2 Z74 — Mistni komunikace Cerné Voda 1433/2, 1438/1, Obec Cerna Voda

Staré Podhradi 1438/2,3178/1,
3508

I. VYMEZENi PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV A STANOVENi MOZNEHO
BUDOUCIHO VYUZITi VEETNE PODMINEK PRO JEHO PROVERENI

1. Plochy ani koridory Uzemnich rezerv se nevymezuiji.

J. STANOVENi KOMPENZACNICH OPATRENI PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNiHO ZAKONA

1. Kompenzaéni opatfeni se nestanovuiji.

33




K. UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU GRAFICKE CASTI

LA Textova €ast tzemniho planu Cernd Voda obsahuje ... stran.

I.B Grafickd ¢ast Uzemniho planu Cerna Voda obsahuje tyto vykresy:
1. Vykres zadkladniho ¢lenéni uzemi
2. Hlavni vykres
3. Vykres koncepce dopravni infrastruktury
4. Vykres koncepce technické infrastruktury
5. Vykres verejné prospésnych staveb, opatreni a asanaci
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