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VYMEZENi ZASTAVENEHO UZEMI

w N PP

Redenym tzemim Uzemniho planu Zulova jsou katastralni Gzemi Zulova a Tomikovice.
Zastavéné uzemi je vymezeno k 1. 3. 2016.
Zastavéné Uzemi je vymezeno ve vykresech:

1. Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi

¢.
€. 2. Hlavni vykres

ZAKLADNi KONCEPCE ROZVOJE UZEMi MESTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

Hlavnim cilem navrzené urbanistické koncepce je vytvoreni podminek pro optimalni bu-
douci rozvoj reSeného Uzemi pfi respektovani veskerych jeho hodnot, zejména pftirod-
nich, kulturnich a historickych.

Prioritami rozvoje mésta jsou:

- dostatecna nabidka ploch pro novou obytnou vystavbu

- podpora podnikani a zvySovani poctu pracovnich mist

- rozvoj rekreacnich funkci mésta

- zlepSeni kvality Zivotniho a obytného prostredi

- ochrana ovzdusi a vod

- ochrana sidelni a krajinné zelené

- ochrana ptirodnich, kulturnich, historickych a urbanistickych hodnot.

Zakladni koncepce rozvoje Uzemi mésta:

- respektuje prevazujici funkce mésta, tj. predevsim funkci obytnou a vyrobni, dale pak
rekreacni a obsluznou

- rozviji osidleni jako dva samostatné celky (sidla) — Zulovou a Tomikovice, které nebu-
dou propojeny zastavbou

- respektuje strukturu a charakter stdvajici zastavby — v centralni ¢asti Zulové strukturu
historické méstské zastavby, v Tomikovicich prevazujici nizkopodlazni obytnou zastav-
bu

- navazuje na dosavadni stavebni vyvoj mésta vymezenim zastavitelnych ploch bezpro-
stfedné navazujicich na zastavéné uzemi

- vymezuje zastavitelné plochy pfedevsim pro obytnou vystavbu a pro nova verejna pro-
stranstvi véetné souvisejici dopravni a technické infrastruktury, ddle zastavitelné plochy
pro rozvoj obéanského vybaveni, vyroby a skladovani

- respektuje stavajici charakter a vyuziti krajiny

- vymezuje mistni systém ekologické stability.

Pti realizaci nové vystavby a zdmér( je nutno:

- nové povolovanou vystavbu pfizpUsobit strukture a charakteru stavajici zastavby

- chranit vefejna prostranstvi a plochy verejné pfistupné zelené

- novou vystavbu realizovat vidy vCetné souvisejicich verejnych prostranstvi, dopravni
a technické infrastruktury.



Pro ochranu a rozvoj hodnot Uzemi mésta je nutno:

chranit nemovité kulturni pamatky — kostel sv. Josefa s byvalou hradni vézi,
s pamétnimi deskami a nahrobnimi kameny, mostem a sloupem se sochou Panny Ma-
rie Immaculaty a dvoje bozi muka v Tomikovicich

chranit pamdatky mistniho vyznamu a historicky a architektonicky vyznamné objekty,
kterymi jsou zejména novogoticky poutni kostel Panny Marie Bolestné a kfizova cesta
na BoZi hore, Zulovy sloup se sochou Panny Marie z r. 1898 na Marianském namésti, Zu-
lovy sloup se sochou Immaculaty na Josefském namésti, kamenny Zelezni¢ni most
v osadé Zlibek, byvald Frankeho vila, vychovny ustav — byvald kamenickd $kola a zdme-
Cek v Tomikovicich, dale pak kfize, sochy, kapli¢ky, bozi muka a pomniky

chrénit a zachovat charakter a historickou strukturu zastavby, tj. v centralni ¢asti Zulové
strukturu nizkopodlazni historické méstské zastavby, v Tomikovicich prevazné jedno-
podlazni zastavbu tradic¢nich jesenickych doma

zamezit fragmentaci volné krajiny

chranit pfirodni hodnoty, zejména Narodni pfirodni pamatku Borovy a Pfirodni pamat-
ku Skalka nad Kani horou

chranit unikatni geologické lokality — opusténé a zatopené lomy, doklad drivéjsi tézebni
¢innosti

chranit lesni porosty a bfehové porosty vodnich toku

chranit vymezené prvky izemniho systému ekologické stability.

C. URBANISTICKA KONCEPCE, VEETNE VYMEZENi ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH
PRESTAVBY A SYSTEMU SIiDELNi ZELENE

C.1 Celkova urbanisticka koncepce

1. Nejvétsi rozsah navrzenych zastavitelnych ploch a ploch prestavby je vymezen v Zulové,
kde jsou navrzeny predevsim plochy pro obytnou vystavbu a plochy pro rozvoj vyroby

d

skladovani, v mensim rozsahu pak plochy pro rozvoj ob¢anského vybaveni a nova ve-

fejna prostranstvi.

2. Zastavba Tomikovic je stabilizovana, zastavitelné plochy pro novou vystavbu se nevyme-
zuji.

3. Nejvétsi rozsah vymezenych rozvojovych ploch v Zulové predstavuji plochy uréené
pro novou obytnou vystavbu, a to:

zastavitelné plochy bydleni v rodinnych domech Bl vymezené v lokalitach U Skorosic
(plochy €. Z3 a Z4), U Vodojemu (plocha €. Z7) a Skolni (plocha €. Z9)

zastavitelné plochy smiSené obytné — venkovské SV vymezené v lokalitach U Trati
(plochy €. Z13 a Z14), Pod Bozi horou (plochy €. Z15, Z17, 718, 720 a Z21) a Starost
(plocha €. 219).

4. Stavajici plochy bydleni v bytovych domech BH zUstavaji beze zmény, nové zastavitelné
plochy ani plochy prestavby se nevymezuiji.



10.

Stdvajici zafizeni obcanského vybaveni zlstavaji beze zmény, pro rozvoj zafizeni obcan-
ského vybaveni se vymezuje plocha ob¢anského vybaveni se specifickym vyuZitim OX —
plocha prestavby v lokalité U Lomu (plocha €. P3).

Stdvajici plochy verejnych prostranstvi PV zUstavaji zachovany, nové zastavitelné plochy
se vymezuji pro vybudovani prijezdovych komunikaci k navrzenym plocham v lokalitach
U Lomu (plocha ¢. Z12) a Pod Bozi horou (plocha ¢. Z16).

Stdvajici plochy verejnych prostranstvi — zelef ZV, nové plochy jsou vymezeny v navaz-
nosti na navriené plochy obytné vystavby v lokalitdch Janackova (plocha €. Z5), Skolni
(plocha €. 26), U Pomniku (plocha €. Z10) a Na Rybnicku (plocha €. P2).

Stavajici plochy vyroby a skladovani jsou ponechdny beze zmény; pro rozvoj vyroby
a skladovani je vymezena zastavitelnd plocha vyroby a skladovani VS v lokalité U Benzin-
ky (plocha ¢. Z11).

Pro prelozku silnice I/60 je vymezena zastavitelna plocha dopravni infrastruktury — silni¢-
ni DS (plocha €. 22).

Stavaijici plochy technické infrastruktury Tl z(istavaji beze zmény, pro vystavbu vodojemu
je vymezena zastavitelna plocha na jihozapadnim okraji mésta (plocha €. Z8).

C.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby

1. V uzemnim planu jsou vymezeny nasledujici zastavitelné plochy:
Plocha ¢.| Katastrdlni Nazev Charakteristika Koeficient | Vyméra
uzemi zastavéni v ha
pozemku
Z2 Zulova Prelozka silnice 1/60 plochy dopravni neni 2,48
infrastruktury —silni¢ni DS | stanoven
Z3 Zulova U Skorosic I. plochy bydleni v rodinnych 0,40 0,71
domech BI
Z4 Zulova U Skorosic II. plochy bydleni v rodinnych 0,40 0,70
domech BI
Z5 Zulova Park Janackova plochy vefejnych 0,10 0,08
prostranstvi — zeleri ZV
26 Zulova Park Skolni plochy vefejnych 0,10 0,15
prostranstvi — zelen ZV
7 Zulova U Vodojemu plochy bydleni v rodinnych 0,40 2,63
domech BI
Z8 Zulova Vodojem plochy technické neni 0,04
infrastruktury TI stanoven
79 Zulova Skolni plochy bydleni v rodinnych 0,40 0,82
domech BI
Z10 Zulova U Pomniku plochy vefejnych 0,10 0,04
prostranstvi — zelen ZV
211 Zulova U Benzinky plochy vyroby a skladovani 0,70 3,55
'S
7212 Zulova Mistni komunikace plochy vefejnych neni 0,07
U Lomu prostranstvi PV stanoven




Z13 Zulova U Trati I. plochy smiSené obytné — 0,30 0,76
venkovské SV

214 Zulova U Trati Il plochy smiSené obytné — 0,30 0,43
venkovské SV

Z15 Zulova Pod BoZi horou I. plochy smiSené obytné — 0,30 0,90
venkovské SV

Z16 Zulova Mistni komunikace plochy verejnych neni 0,09

Pod Bozi horou prostranstvi PV stanoven

717 Zulova Pod BoZi horou II. plochy smi%ené obytné — 0,30 0,19
venkovské SV

718 Zulova Pod Bozi horou lIl. plochy smi%ené obytné — 0,30 0,83
venkovské SV

Z19 Zulova Starost plochy smiSené obytné — 0,30 1,34
venkovské SV

220 Zulova Pod Bozi horou IV. plochy smi$ené obytné — 0,30 1,36
venkovské SV

221 Zulova Pod BoZi horou V. plochy smi$ené obytné — 0,30 0,33
venkovské SV
2. V Uuzemnim planu jsou vymezeny nasledujici plochy prestavby:

Plocha ¢.| Katastralni Nazev Charakteristika Koeficient | Vyméra
uzemi zastavéni v ha
pozemku
P2 Zulova Na Rybni¢ku plochy vefejnych 0,10 0,45
prostranstvi — zeleri ZV
P3 Zulova U Lomu plochy ob¢anského vybaveni 0,30 0,93
se specifickym vyuzZitim OX

C.3 Systém sidelni zelené

1. NavrZena koncepce systému sidelni zelené v feSeném Uzemi respektuje stavajici plochy
verejné zelené a dopliiuje je novymi plochami, situovanymi v ndvaznosti na navrzené
plochy obytné vystavby.

2. Nové plochy verejné pristupné zelené jsou navrzeny v lokalitach Janackova (plocha €. Z5),
Skolni (plocha €. Z6), U Pomniku (plocha €. Z10) a Na Rybni¢ku (plocha €. P2).

D. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VCETNE PODMINEK PRO JEJi UMISTOVANI

D.1 Dopravni infrastruktura

D.1.1 Doprava silni¢ni

1. Pro realizaci prelozky silnice 1/60 je vymezena zastavitelna plocha dopravni infrastruktury
— silni¢ni DS (plocha €. Z2), a to jako koridor o celkové Sifce 200 m. V této plose jsou
mozné smérové odchylky osy trasy navrhované stavby a realizace souvisejicich staveb.
Upravy ostatni komunikaéni sité nebo Upravy tras siti technické infrastruktury je pFipust-
né realizovat i mimo vymezenou zastavitelnou plochu. Stavajici objekty a zafizeni, které




leZi ve vymezené zastavitelné plose €. Z2, mohou byt aZ do doby realizace prelozky udr-
Zovany a uzivany bez omezeni.

2. Pro vyhledovou prelozku silnice 111/4538 v severni Casti k.U. Tomikovice v souvislosti
se zamérem vystavby vodni nadrie Tomikovice je vymezena Uzemni rezerva UR2.

3. Ostatni silnicni sit v FeSeném Uzemi je stabilizovana, Upravy zlepsujici jeji parametry mo-
hou byt realizovany v jednotlivych plochach s rozdilnym zplsobem vyuZiti dle Uzemné-
technickych podminek v souladu s podminkami stanovenymi pro jejich vyuziti.

4. Dopravni systém nizsiho vyznamu (mistni nebo verejné pristupné komunikace) se navr-
huje rozsifit o nové Useky:

Oznaceni Popis navrZené komunikace Oznaceni zastavitelné
navriené plochy vymezené
komunikace pro navrzenou komunikaci
Komunikace pro dopravni obsluhu navrzené PV €. Z12
D1 plochy prestavby ¢. P3 v lokalité U Lomu v jizni
&asti k.u. Zulova
Komunikace pro dopravni obsluhu navrzenych PV €. Z16
D2 zastavitelnych ploch ¢. Z15 a Z17 v lokalité
Pod BoZi horou ve stfedni &asti k.u. Zulova

5. Sit ucelovych komunikaci ve volné krajiné se navrhuje rozsifit o nasledujici Useky:

Oznaceni Popis navrZené komunikace
navrzené
komunikace
D3 Hlavni polni cesta v jizni ¢asti k.U. Tomikovice, vedena v trase stavajici polni
cesty, ktera bude slouZit pristupidm na pfilehlé pozemky a na navazujici cesty
vedlejsi
D4 Uprava stavaijici vedlej$i polni cesty, vedené z Tomikovic do mistni ¢sti
Zlibek, slouzit bude jako spojka Tomikovic a ¢asti Zlibek
D5 Navrzena vedlejsi polni cesta v jizni ¢asti k.U. Tomikovice, kterd bude slouzit
ke zpfistupnéni lesa vychodné od obce
D6 NavrZena vedlejsi cesta ve vychodni ¢asti k.u. Tomikovice, kterd bude slouzit
ke zpfistupnéni pozemku v udoli Vidnavky a dale k pristupu do lesa
D7 Navrzena vedlejsi polni cesta ve vychodni ¢asti k.u. Tomikovice, kterd bude
slouzit ke zpfistupnéni pozemka v udoli Vidnavky
D8 Hlavni polni cesta, vedena v trase stavajici polni cesty podél severozapadniho

okraje zastavéného uzemi Tomikovic, kterd bude slouzit k zajisténi pristupu

na vedlejsi cesty a k nim pfilehlych pozemk

D9 Navrzena vedlejsi polni cesta v k.U. Tomikovice, vedena mezi navrzenou trasou
K8 a hranici s k.U. Dolni Skorosice, kterd bude slouzit k zajisténi pfistupu na
okolni pozemky

D10 Navrzena vedlejsi polni cesta v k. Tomikovice, vedend od trasy K8 severnim
smérem pres RBC Kani hora k VI¢icim, ktera bude slouzit ke zpfistupnéni
lesnich pozemkd v lokalité Kani hora

D11 Navrzena vedlejsi polni cesta v severni ¢asti k.0. Tomikovice, kterd bude slouzit
ke zpfistupnéni lesnich pozemk( na Kani hore
D12 Navrzena vedlejsi polni cesta v severni ¢asti k.0. Tomikovice, kterd bude slouzit

ke zpfistupnéni pozemkd mezi Kani horou a Rohatcem




D13 Navriena vedlejsi polni cesta v severni ¢asti k.u. Tomikovice vychodné
od silnice 111/4538, ktera bude slouZit ke zpfistupnéni okolnich pozemki

D14 Navriena dopliikova polni cesta v severni ¢asti k.U Tomikovice, kterad bude
slouZit ke zpfistupnéni pozemkd pod kopcem Rohatec
D15 NavrZena polni doplrikovd cesta ve vychodni ¢asti k.U. Tomikovice, ktera bude

slouZit ke zpfistupnéni zemédélskych i lesnich pozemki

Nové mistni nebo verejné pristupné Ucelové komunikace, zpfistupnujici jednotlivé po-
zemky, jejichZ obsluha neni umoznéna primo ze stavajicich nebo navrzenych komunikaci,
Ize realizovat dle mistni potfeby v souladu s podminkami pro vyuZiti ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti.

LokdIni Upravy komunikaci, které nejsou feSeny v grafické ¢asti uzemniho planu (dilci
Upravy ktizovatek spocivajici v uvolnéni rozhledovych poli nebo ve zlepseni prijezdnosti
Upravou polomérl obrub ktizovatek, Sitkové homogenizace jednotlivych usek(l, doplnéni
vyhyben a obratist, dpravy komunikacnich prostord pro vymezeni parkovacich stani po-
dél hlavniho dopravniho prostoru, realizace chodnikd nebo Upravy zafizeni verejné hro-
madné dopravy — pfistresky, zastdvkové pruhy) je pfipustné realizovat v jednotlivych plo-
chach s rozdilnym zplGsobem vyuZiti v souladu s podminkami stanovenymi pro jejich vyu-
Ziti.

D.1.2 Doprava drazni

Stdvajici zafizeni drahy jsou stabilizovand, plochy pro nova zafizeni se nenavrhuiji.

D.1.3 Provoz chodct a cyklista

Chodniky podél stavajicich komunikaci a samostatné stezky pro chodce je pfipustné rea-
lizovat dle mistni potfeby v souladu s podminkami stanovenymi pro vyuziti jednotlivych
ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti.

Zaméry podporujici rozvoj cyklistické dopravy (stezky pro cyklisty, pruhy nebo pasy
pro cyklisty v prostorech komunikaci) je pfipustné realizovat ve vSech plochach
s rozdilnym zplsobem vyuziti dle tzemné-technickych podminek v souladu s podminka-
mi stanovenymi pro jejich vyuziti.

D.1.4 Doprava staticka — odstavovani a parkovani automobilti

Stupen automobilizace, zdvazny pro veskerd nova parkovaci a odstavna zafizeni, je
stanoven hodnotou 1: 2,5.

Parkovaci a odstavna stani pro osobni vozidla je pfipustné realizovat v jednotlivych
plochach srozdilnym zplsobem vyuZiti dle Uzemné-technickych podminek v souladu
s podminkami stanovenymi pro jejich vyuziti.



D.2 Technicka infrastruktura

10.

11.

D.2.1 Vodni hospodatstvi

Stavajici vodovodni sit v Zulové bude roziifena o nové vodovodni fady DN 80 pro zaso-
bovani navrienych zastavitelnych ploch. Rady DN 80 budou rovné? pinit funkci vodovodu
pozarniho. Stavajici vodovodni sit v Tomikovicich je stabilizovana.

Pro zajisténi dostate¢né akumulace pitné a pozarni vody bude zvySena kapacita stavajici-
ho vodojemu min. o 50 m>.

Objekty v Zulové realizované nad kétou 378,55 m n. m. budou zasobeny pFes automatic-
kou tlakovou stanici.

Poruchové fady budou rekonstruovany.

Do doby nez bude navrzeny vodovod vybudovan a pro plochy, které jsou mimo dosah
stavajicich i navrzenych vodovodnich fadl pitné vody, zlstane zachovano individudlni za-
sobeni pitnou vodou.

Pro zajisténi likvidace odpadnich vod v Zulové bude vybudovdna gravitaéni a tlakova
spladkova kanalizace se zakonéenim na méstské COV situované v nivé Vidnavky v k. U.
Dolni SkoroSice; na kanalizaci bude napojena i severni ¢ast Nyznerova (¢ast obce Skorosi-
ce).

Pro zajisténi likvidace odpadnich vod z Tomikovic bude vybudovdana gravitacni splaskova
kanalizace, zakonéena na COV situované v k. u. Kobyla nad Vidnavkou; na kanalizaci bude
napojena i ¢ast obce SkoroSice (Dolni SkoroSice a pfilehla ¢ast Hornich Skorosic).

Pro objekty mimo stavajici nebo navrienou kanalizaci a do doby vybudovani navrzené
kanalizace a COV budou odpadni vody likvidovéany individualné v malych domovnich COV
s odtokem vyc¢isténych odpadnich vod do vhodného recipientu nebo do podmoku, nebo
akumulovény v bezodtokovych jimkach s vyvaienim odpadnich vod na COV.

Srazkové vody je nutno v maximalni mire zadrZet v Uzemi, prebyteéné srazkové vody
z okolniho terénu z Uzemi odvadét destovou kanalizaci nebo povrchové otevienymi pfi-
kopy do mistnich toku.

Upravy smérovych a sklonovych pomér( vodnich tokd je nutno provadét p¥irodé blizkym
zplUsobem s pouzitim prirodnich materiald.

Pfi realizaci vystavby na odvodnénych pozemcich je nutno zachovat funkénost meliorac-
nich systémda.

D.2.2 Energetika, elektronické komunikace

Potrebny transformacni vykon pro byty, obcanskou vybavenost, objekty druhého bydleni
apod. bude prednostné zajistén ze stdavajicich distribucnich trafostanic 22/0,4 kV
s pfipadnym navysenim jejich vykonu.

Zajisténi potrebného transformacniho vykonu pro podnikatelské aktivity v oblasti vyroby
a sluzeb a umisténi novych distribucnich stanic bude zajisténo dle potreb jednotlivych
podnikatelskych subjektd.



Nové distribuc¢ni trafostanice véetné privodnich vedeni a pfipadné prelozky stdvajicich
vedeni VN lze realizovat dle potrfeby vsouladu spodminkami pro vyuZiti ploch
s rozdilnym zpUsobem vyuziti. V zastavéném Uzemi a ve vymezenych zastavitelnych plo-
chach Ize nova pfivodni vedeni a prelozky vedeni VN realizovat vyhradné zemnimi kabely.
Mimo zastavéna Uzemi a zastavitelné plochy budou pro vystavbu novych vedeni VN
prednostné respektovany vymezené koridory.

Pfi realizaci vystavby na vymezenych zastavitelnych plochach je nutno zajistit priichod-
nost nadzemnich vedeni VN 22 kV a zpfistupnéni podpérnych bod( VN.

Pro vybudovani VTL plynovodu Zulovéd — Javornik je vymezen koridor. V tomto koridoru
se nepfipousti Zddna vystavba, kterd by realizaci plynovodu mohla omezit nebo znemoz-
nit.

Pro navrzené zastavitelné plochy v severni ¢asti Zulové (zastavitelné plochy €. Z21 a Z22),
v zapadni ¢asti mésta (zastavitelné plochy €. Z3 a Z4) a v jizni ¢asti mésta (zastavitelné
plochy €. Z7, Z9, Z11 a Z12) se navrhuje rozsifeni STL plynovodu. S plynofikaci Tomikovic
se neuvazuje.

Koncepce rozvoje spoji (telekomunikace, radiokomunikace) zachovava soucasny stav,
nova zafizeni se nenavrhuji.

D.2.3 Ukladani a zneskodnovani odpadt

Tuhé komunalni odpady budou odvazeny a likvidovdny mimo feSené Uzemi. Na feSeném
uzemi nebude budovana zadna nova skladka.

Stdvajici sklddka inertniho odpadu v lokalité Starost z(stava beze zmény.

D.3 Obcanské vybaveni verejné infrastruktury

1.

Plochy stdvajicich zafizeni obclanského vybaveni verejné infrastruktury zlstavaji beze
zmény, zastavitelné plochy ani plochy prestavby pro nova zafizeni se nenavrhuiji.

Dalsi rozvoj obcanského vybaveni verejné infrastruktury je mozny v souladu s hlavnim,
pfipustnym a podminéné pripustnym vyuZitim jednotlivych ploch s rozdilnym zplsobem
vyuziti.

D.4 Verejna prostranstvi

1.
2.

Stavajici verejna prostranstvi budou zachovana.
Nova verejna prostranstvi se navrhuiji pro:

- vybudovani komunikaci pro pfijezd k navrzenym rozvojovym plochdm v lokalitach
U Lomu (plocha €. Z12) a Pod Bozi horou (plocha €. Z16)

- vybudovani ploch verejné pristupné zelené (plochy ¢. 75, 76, 710, P2).



E. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VEETNE VYMEZENi PLOCH A STANOVENi PODMINEK
PRO ZMENY V JEJICH VYUZITi, UZEMNi SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOST
KRAJINY, PROTIEROZNi OPATRENi, OCHRANU PRED POVODNEMI, REKREACI,
DOBYVANI LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN, APOD.

E.1 Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek

pro zménu v jejich vyuziti

1. Navrzena koncepce usporadani krajiny stabilizuje soucasny stav, tj. zemédélskou a lesni
krajinu.

2. Pro stabilizaci krajiny jsou vymezeny nasledujici plochy s rozdilnym vyuzitim:

plochy vodni a vodohospodarské VV stabilizuji stavajici a navrzené vodni nadrze a toky

plochy zemédélské NZ stabilizuji pozemky zemédélského pudniho fondu (véetné drob-
nych ploch naletové zelené na nelesni pidé, ucelovych komunikaci, drobnych vodnich
ploch a tok(, apod.), jejich soucasti jsou i biokoridory uzemniho systému ekologické
stability; tyto plochy jsou uceny predevsim pro zemédélskou prvovyrobu (rostlinna vy-
roba, pastevni chov skotu a ovci)

plochy lesni NL stabilizuji pozemky uréené k plnéni funkci lesa, jejich soucasti jsou
i biokoridory uUzemniho systému ekologické stability; primarné jsou urceny
pro zajistovani lesniho hospodarstvi a myslivosti

plochy pfirodni NP zahrnuji maloplosna zvlasté chranéna uzemi — Narodni pfirodni
pamatka Borovy a Pfirodni pamatka Skalka pod kani horou a biocentra dzemniho sys-
tému ekologické stability; predstavuji tézisté zajmu ochrany pfirody a Uzemi a zakladni
predpoklad jeho ekologické stability

plochy smisené nezastavéného Uzemi NS stabilizuji v Uzemi vzrostlou zelen na nelesni
puadé (ndletovou zelen); jejich soucasti jsou i biokoridory uzemniho systému ekologic-
ké stability.

3. Podminky pro vyuziti vySe uvedenych ploch umoziuji pouze omezeny rozsah staveb, spe-
cifikovanych v tabulkach, které jsou soucasti kap. F.3.

4. V uzemnim planu jsou vymezeny nasledujici plochy zmén v krajiné:
Plocha ¢. Katastralni Nazev Charakteristika Vyméra
uzemi v ha
K1 Tomikovice Vodni nadrz plochy vodni a vodohospodarské | 19,76
\A%
K2 Zulova Novy lom plochy tézby nerostli NT 1,06

5. Stavajici prvky mimolesni zelené (jednotlivé vzrostlé stromy a skupiny stromu, remizky,
bifehové porosty) budou zachovany.

E.2 Uzemni systém ekologické stability

1. V ie$eném Uzemi jsou vymezeny nadregionalni, regionalni a lokalni prvky USES.

1. Nadregiondlni Uroven tvofi:

nadregiondlni biocentrum NRBC 89 Smolny (N1) zasahujici do vychodni ¢asti reSené-
ho Uuzemi



— nadregionadlni biokoridor K86 (N2 az N6), mezofilni buc¢inny, vedeny vychodnim okra-
jem reSeného Uzemi.
3. Regiondlni Uroven tvofi:

— regionalni biocentrum OK 7 Kani hora (R3), mezofilni bucinné az mezofilni hajové,
vymezené z&asti na k.U. Tomikovice, z¢asti na k.u. Dolni SkoroSice (mimo feSené
Uzemi)

— regionalni biokoridor RK 825 (R1, R2, R4), mezofilni hajovy, vedeny v kratkém useku
podél jihozapadni hranice feSeného Uzemi z RBC OK 7 Kani hora do NRBC 89 Smolny.

4. Lokdlni droven je tvorena lokdlnimi trasami, ktera reprezentuji stanovisté a potencidlni
pfirozena spolecenstva lesni a lu¢ni:

— trasa vedend podél Vidnavky z k.U. Vapenna do nadregiondlniho biocentra 89 Smolny
(N1), tvorena lokalnimi biokoridory a lokalnimi biocentry L7, L5 a L6

— trasa vedena udolnici Stfibrného potoka z k.U. Vapenna, jizné zastavby Zulové prekra-
Cujici pres svahy do udoli Vidnavky, sloZzena z lokdlnich biocenter a lokalnich biokori-
dort L1 az L4

— trasa vedena z regiondlniho biokoridoru RK 825 k severovychodu zastavbou Tomiko-
vic do k.u. Kobyl3, tvofena lokdlnimi biokoridory a lokalnim biocentrem L8 az L10

— Usek lokalniho biokoridoru L11 vedeny severozapadnim okrajem k.U. Tomikovice
z k.U. Bukova u Bernartic do k.U. Kobyla

— trasa propojujici navrzenou vodni nadrz v Tomikovicich (lokdlni biocentrum L14)
s RBC R3 Kani hora a s lokdlni trasou vedenou po Vojtovickém potoce (mimo Uzemi
mésta Zulovd) lokalnimi biokoridory L13 a L15.

5. Cilovymi vegetac¢nimi formacemi pro vétsinu prvkl jsou lesy — buciny 3. a 4. vegetacniho
stupné, jedlobukové a dubové buciny, v nivé tok( jasanové olSiny.

6. Na plochdach chybéjicich biocenter a biokoridor( je nutno zabezpecit takové hospodareni,
které by nezhorsilo stavajici stav, tzn. Ze na pozemcich vymezenych pro USES nelze bu-
dovat trvalé stavby, trvalé travni porosty ménit na ornou pldu, odstrafiovat narosty ne-
bo jednotlivé stromy, apod. Pripustné jsou pouze ty hospodarské zasahy, které maji
ve svém dUsledku ekologicky pfirozené zlepseni stavajiciho stavu (napf. zatravnéni orné
pudy, vysadba bfehovych porost(, zalesnéni).

7. Vlokdlnich biokoridorech vymezenych v plochidch zemédélskych NZ, v plochach lesnich
NL a v plochach smiSenych nezastavéného tzemi NS se neptipousti:

- stavby a zafizeni pro zemédélskou vyrobu

- stavby a zafizeni pro lesni hospodarstvi

- vystavba zafizeni a opatfeni pro ochranu zemédélského pldniho fondu, pro stabiliza-
ci a intenzifikaci zemédélské produkce (odvodnéni, zavlahy)

- oplocovani pozemkd.

E.3 Prostupnost krajiny

1. Stavajici sit ucelovych komunikaci v nezastavéném Gzemi je respektovana, nové ucelové
komunikace se navrhuji v Tomikovicich (trasy D3 — D15).
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2.

Navrhuje se doplnéni sité cykloturistickych tras o nové trasy vedené po stavajicich komu-
nikacich (trasy N1 — N4).

E.4 Protierozni opatreni

1.

Protierozni opatfeni se nenavrhuiji.

E.5 Ochrana pred povodnémi

1.

Na ochranu proti povodnim je v severni ¢asti k. . Tomikovice vymezena plocha zmén
v krajiné pro vybudovani vodni nddrze — plocha vodni a vodohospodarska VV K1.
Retencni schopnost Uzemi nesmi byt sniZovana, srazkové vody musi byt likvidovany
pfednostné vsakovanim, pfip. zachycovanim v akumulaénich nadrzich s postupnym odto-
kem.

E.6 Podminky pro rekreacni vyuzivani krajiny

1.

Pro kazdodenni rekreaci obyvatel feSeného Uzemi slouzi volnd krajina a lesni porosty
navazujici na zastavéné Uzemi. Rekreacni vyuzivani krajiny predpoklada zejména Setrné
formy rekreace — prochazky v krajiné, jizdu na kole, jizdu na koni, koupdni v zatopenych
lomech — s nizkou intenzitou rekreacniho vyuZiti bez negativnich dopadl na krajinu.
V krajiné je nutno podporovat budovani odpocivek, zejména na vyhlidkovych mistech
a na cykloturistickych trasach.

E.7 Vymezeni ploch pro dobyvani loZisek nerostnych surovin

1.

Plochy pro dobyvani loZisek nerostnych surovin jsou vymezeny v prostoru stavajicich ka-
menolom{ Petrov (Zulovd), Zulova 1., Haspelberg (Zulova I1.) a Novy lom (Zulova IV.).

Pro rozsiteni Nového lomu (lomu Zulova IV.) je vymezena plocha zmén v krajiné — plocha
tézby nerostld NT €. K2.

TéZba a zpracovani nerostnych surovin se dale pfipousti ve stanovenych dobyvacich pro-
storech i mimo vymezené plochy tézby nerostl NT.

F. STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi

F.1 Pfehled typt ploch s rozdilnym zptisobem vyuZiti

1.

V feSeném Uzemi jsou vymezeny nasledujici typy ploch:

plochy bydleni:

- plochy bydleni v bytovych domech BH
- plochy bydleni v rodinnych domech BI
plochy rekreace R
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plochy ob¢anského vybaveni:

- plochy ob¢anského vybaveni ov
- plochy ob¢anského vybaveni — sportovni a télovychovna zafizeni  OS
- plochy obcanského vybaveni — hibitovy OH
- plochy ob¢anského vybaveni se specifickym vyuzitim OX
plochy verejnych prostranstvi:

- plochy vefejnych prostranstvi PV
- plochy verejnych prostranstvi — zelen yAY,
plochy smisené obytné:

- plochy smiSené obytné — venkovské sV
- plochy smisené obytné — méstské SM
- plochy smisené obytné — komeréni SK
plochy dopravni infrastruktury:

- plochy dopravni infrastruktury — silni¢ni DS
- plochy dopravni infrastruktury — Zelezniéni Dz
- plochy dopravni infrastruktury — plochy parkovaci a odstavné DP

plochy technické infrastruktury:
- plochy technické infrastruktury Tl
- plochy technické infrastruktury — plochy pro nakladani s odpady TO

plochy vyroby a skladovani:

- plochy vyroby a skladovani VS
- plochy vyroby a skladovani — zemédélska vyroba A4
- plochy vyroby a skladovani — lesni hospodarstvi VL
plochy vodni a vodohospodaiské \AY,
plochy zemédélské NZ
plochy lesni NL
plochy ptirodni NP
plochy smiSené nezastavéného uzemi NS
plochy tézby nerostu NT
plochy zelené soukromé — zahrady ZS

F.2 Definice pouzitych pojmt

Pro ucely Uzemniho planu Zulova se stanovi nasledujici definice pouZitych pojm:

1. SluZebni byty — byty v objektu hlavniho nebo pfipustného vyuziti plochy, pfipadné
vizolovaném objektu, které slouZi vlastnikovi, pfip. zaméstnancdm daného zafizeni.

V pripadé, Ze jde o izolovany objekt, zGstava soucasti plochy provozovny a nelze jej déle-
nim pozemku prevést do plochy pro bydleni.

2. Nevyrobni sluzby — sluzby nevyrobniho charakteru, které svym provozem nenarusuji uzi-
vani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu Zivotniho prostredi nad limitni
hodnoty stanovené jinymi pravnimi predpisy.
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10.

11.

Nerusici vyrobni sluzby a drobnd nerusici vyroba — stavby pro femeslnou vyrobu a vyrob-
ni sluzby, které svym provozem nenarusuji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a ne-
snizuji kvalitu Zivotniho prostfedi nad limitni hodnoty stanovené jinymi pravnimi pfedpi-
sy.

Vyrobni a opravarenské sluzby neslucitelné s bydlenim — sluzby, které svym provozem,
technickym zafizenim a vyvolanou dopravni zatézi narusuji obytné prostredi a snizuji je-
ho kvalitu.

Drobné domaci hospodarstvi — chov hospodarskych zvirat pro vlastni potrebu.

Zahradkova osada — skupina zahrad zpravidla pod spole¢nym oplocenim, pfip. i se spolec-
nym socialnim zafizenim.

Zahradkarska chata — stavba rodinné rekreace max. o 1 NP a podkrovi s max. zastavénou
plochou 25 m?.

Stavba pro uskladnéni naradi a zemédélskych vypéstkd — stavba max. o 1 NP s max. zasta-
vénou plochou 25 m?, uréend pouze pro uvedeny ucel, nikoliv pro rodinnou rekreaci.

Pristfesky pro turisty — stavby jednoprostorové, opatfené obvodovymi sténami max. ze tfi
stran, zastavéna plocha max. 25 m®.

Komunikace s povrchovou Upravou blizkou ptirodé — komunikace s mechanicky zpevné-
nym povrchem (drobné kamenivo, stérkovy povrch, Stétové cesty).

Koeficient zastavéni pozemku (KZP) — stanovuje plosny podil budoucich zastavénych
a zpevnénych ploch (tj. soucet ploch vSech staveb a ploch komunikaci, manipulaénich
ploch, chodnik, teras, apod.) k celkové plose dosud nezastavéného pozemku.

F.3 Podminky pro vyutZiti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

1. Na celém feSeném Uzemi plati nasledujici obecné zavazné podminky:

a) Podminky je nutno respektovat pfi umistovani novych staveb a jejich zmén
a pfi zméndach funkéniho vyuziti staveb stavajicich. Toleruji se stavajici stavby, jeZ jsou
v ploSe stabilizovany, prestoze nespliuji néktery ze stanovenych regulativll — tyto
stavby lze provozovat, udrZovat a stavebné upravovat.

b) Pokud je pro navrZenou zastavitelnou plochu nebo plochu prestavby stanoven koefi-
cient zastavéni pozemku (KZP), pak je nutno pfi déleni vymezené zastavitelné plochy
nebo plochy prestavby na jednotlivé stavebni pozemky respektovat stanoveny KZP
pro kazdy samostatny stavebni pozemek.

c) Ve vsech zastavénych a zastavitelnych plochdach a plochach prestavby je pfipustna re-
alizace:

- staveb siti a zafizeni dopravni a technické infrastruktury, parkovacich, odstavnych
a manipulacnich ploch pro pfimou obsluhu jednotlivych ploch, pokud tyto stavby
nesnizuji kvalitu Zivotniho prostfedi nad limitni hodnoty stanovené jinymi prav-
nimi predpisy a pro které vzhledem k jejich vyznamu a velikosti neni ucelné vyme-
zit samostatnou dopravni plochu, resp. plochu technické infrastruktury

- ploch verejnych prostranstvi véetné ploch zelené verejné pristupné i ochranné
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- vodnich nadrzi, ndhonU a prelozek vodnich toku

- oplocovani pozemkd.

d) V nezastavéném uzemi (ve volné krajiné) se nepfipoustéji stavby velkoplosnych bill-
board( a stavby podobného charakteru, které by mohly negativné ovlivnit krajinny
raz.

2. Dalsi podminky pro jednotlivé plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti jsou uvedeny
v nasledujicich tabulkach.
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tab.¢. 1

PLOCHY BYDLENI V BYTOVYCH DOMECH BH

Hlavni vyuziti:
- stavby bytovych domu

Pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni ob¢anského vybaveni pro vzdélavani a vychovu, pro socidlni sluzby,
pro zdravotni sluzby, pro kulturu a cirkve, pro vefejnou spravu a administrativu,
pro obchodni prodej, pro télovychovu a sport, pro ubytovani, pro stravovani
a pro nevyrobni sluzby

- stavby a zafizeni verejnych prostranstvi — napf. zalivy a zastavky hromadné dopravy,
chodniky, verejna zelen véetné mobiliare, apod.

- stavby garazi fadovych, hromadnych nebo vestavénych

- stavby mistnich a ucelovych komunikaci, stezek pro pési a cyklostezek,
stavby parkovacich a manipula¢nich ploch

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

Nepftipustné vyuziti:

- stavby rodinnych domu

- stavby pro rodinnou rekreaci

- stavby a zafizeni pro vyrobu a skladovani, zemédélské stavby a zafizeni

- stavby a zafizeni pro komercni vyrobu energie z obnovitelnych zdroju

- stavby a zafizeni pro vyrobni a opravarenské sluzby nesluditelné s bydlenim

- stavby a zafizeni pro sbér druhotnych surovin

- stavby Cerpacich stanic pohonnych hmot, mycek, autobazard, autoservistl a pneuservisu
- aostatni stavby a zafizeni, které by mohly narusit hlavni vyuziti

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- max. vySkova hladina nové vystavby 3 NP a podkrovi
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tab.¢. 2

PLOCHY BYDLENi V RODINNYCH DOMECH BI

Hlavni vyuziti:

stavby rodinnych dom{

Pripustné vyuziti:

stavby bytovych domu

stavby pro rodinnou rekreaci

stavby a zatizeni ob¢anského vybaveni pro vzdélavani a vychovu, pro socialni sluzby,
pro zdravotni sluzby, pro kulturu a cirkve, pro vetejnou spravu, pro obchodni prodej,
pro télovychovu a sport, pro ubytovani, pro stravovani a pro nevyrobni sluzby
stavby a zatizeni verejnych prostranstvi — napf. zalivy a zastavky hromadné dopravy,
chodniky, verejna zeler véetné mobilidre, apod.

stavby garazi

stavby mistnich a uc¢elovych komunikaci, stezek pro pési a cyklostezek,

stavby odstavnych, parkovacich a manipulaénich ploch

stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

Podminéné pripustné vyuZiti:

realizace staveb pro bydleni a pro rodinnou rekreaci nebo pro ob¢anské vybaveni

na plochach ¢. Z7 a Z9 ve vzdalenosti mensi nez 50 m od osy silnice I/60 je pfipustnda pou-
ze pfi prokazani neptekroceni maximalni pfipustné hladiny hluku v chranénych

vnitfnich i venkovnich prostorech staveb a venkovnich prostorech

pfi realizaci staveb ve vymezené zastavitelné plose €. Z3 je nutno zachovat stavajici
odvodnéni

Nepfipustné vyuZziti:

zfizovani zahradkovych osad, stavby zahradkarskych chat

stavby a zatizeni pro vyrobu a skladovani, zemédélské stavby a zafizeni

stavby a zarizeni pro komerc¢ni vyrobu energie z obnovitelnych zdroju

stavby a zatizeni pro vyrobni a opravarenské sluzby

stavby a zatizeni pro sbér druhotnych surovin

stavby Cerpacich stanic pohonnych hmot, mycek, autobazart, autoservisti a pneuservisu
a ostatni stavby a zatizeni, které by mohly narusit hlavni vyuziti

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

max. vyskova hladina zadstavby 2 NP a podkrovi
koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,40
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tab.¢. 3

PLOCHY REKREACE R

Hlavni vyuziti:
- stavby rodinné rekreace

Pripustné vyuziti:

stavby sklenik(, altanu, pergol, apod.

stavby pro uskladnéni naradi a zemédélskych vypéstki

stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

stavby mistnich a ucelovych komunikaci, stezek pro pési a cyklostezek,
parkovacich a manipulacnich ploch

Nepfipustné vyuziti:

stavby a zafizeni, které by mohly narusit hlavni vyuziti

Pozadavky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

max. vySkova hladina nové vystavby 1 NP a podkrovi
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tab.¢. 4

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENi OV

Hlavni vyuziti:

stavby a zafizeni ob¢anského vybaveni

Pripustné vyuziti:

stavby pro skolstvi, zdravotnictvi, socialni péci a péci o rodinu
stavby pro kulturu a cirkve

stavby pro sport a télovychovu

stavby pro vefejnou spravu, administrativu a ochranu obyvatelstva
stavby pro stravovani, ubytovani, maloobchod a nevyrobni sluzby
sluzebni byty

stavby gardzi pro potfeby daného zatizeni

stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi

stavby mistnich a uc¢elovych komunikaci, stavby chodnik(, stezek pro pési a cyklostezek,
stavby parkovacich a manipula¢nich ploch

stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

Nepftipustné vyuziti:

stavby pro bydleni — rodinné domy, bytové domy

stavby pro rodinnou rekreaci

zfizovani zahradkovych osad, stavby zahradkarskych chat

stavby a zafizeni pro vyrobu a skladovani, zemédélské stavby a zafizeni

stavby a zafizeni pro komercni vyrobu energie z obnovitelnych zdroji

stavby a zafizeni pro vyrobni a opravarenské sluzby neslucitelné s bydlenim

stavby a zafizeni pro sbér druhotnych surovin

stavby Cerpacich stanic pohonnych hmot, mycek, autobazart, autoservisti a pneuservist
a ostatni stavby a zafizeni, které by mohly narusit hlavni vyuZiti

Pozadavky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

nejsou stanoveny
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tab.¢. 5

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENIi — SPORTOVNIi A TELOVYCHOVNA ZARIZENi OS

Hlavni vyuziti:
- stavby sportovnich a télovychovnych zafizeni

Pripustné vyuziti:

- stavby pro stravovani

- verejna zelen v¢etné mobiliare

- stavby mistnich a uc¢elovych komunikaci, stavby chodnik(, stezek pro pési a cyklostezek,
stavby parkovacich a manipulaénich ploch

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby vodohospodarské

Nepfipustné vyuziti:

- stavby pro bydleni — rodinné domy, bytové domy

- stavby pro rodinnou rekreaci

- zfizovani zahrddkovych osad, stavby zahradkarskych chat

- stavby a zafizeni pro vyrobu a skladovani, zemédélské stavby a zafizeni

- stavby a zafizeni pro komercni vyrobu energie z obnovitelnych zdroju

- stavby a zafizeni pro vyrobni a opravarenské sluzby neslucitelné s bydlenim

- stavby a zafizeni pro sbér druhotnych surovin

- stavby Cerpacich stanic pohonnych hmot, mycek, autobazard, autoservisll a pneuservisu
- aostatni stavby a zafizeni, které by mohly narusit hlavni vyuziti

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- max. vyskova hladina zastavby 2 NP a podkrovi
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tab.c¢. 6

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — HRBITOVY OH

Hlavni vyuziti:
- stavby souvisejici s provozem hrbitovu

Pripustné vyuziti:

- stavby provozniho a socialniho zazemi

- stavby pro spravu a udrzbu hrbitov(

- stavby pro kulturu a cirkve

- verejna zelen v¢etné mobiliare

- stavby mistnich a uc¢elovych komunikaci, stavby chodnik( a stezek pro pési
- stavby parkovist a manipulaénich ploch

- stavby siti technické infrastruktury

Nepftipustné vyuziti:
- stavby a zafizeni, které by mohly narusit hlavni vyuZziti

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab.¢. 7

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI SE SPECIFICKYM VYUZITiM OX

Hlavni vyuziti:

- stavby pro ubytovani a stravovani

Pfipustné vyuziti:

- stavby sportovnich zafizeni

- stavby parkovacich a manipulacnich ploch, stavby ucelovych komunikaci, chodnika,
cyklostezek, apod.

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

Nepripustné vyuziti:
- stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pFipustnym vyuZitim

Pozadavky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

- max. vyskova hladina zastavby 2 NP a podkrovi

- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — 0,30

- v dalSich stupnich fizeni bude zohlednéno zachovani biotopu a vyskyt zvlasté chranénych
druh Zivocich(
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tab.¢. 8

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTViI PV

Hlavni vyuziti:
- vefejnd prostranstvi — mistni komunikace, pési prostranstvi, ndmeésti, ndvsi apod.

Pripustné vyuziti:

- pristfesky pro hromadnou dopravu, zalivy hromadné dopravy

- prvky drobné architektury a mobiliare

- verejné pfistupnad zelen

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby mistnich a uc¢elovych komunikaci, stavby chodnik(, stezek pro pési a cyklostezek,
stavby parkovacich a manipulaénich ploch

Nepfipustné vyuziti:
- stavby a zafizeni, které by mohly narusit hlavni vyuZziti

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVi — ZELEN zV

Hlavni vyuziti:
- verejné pfistupna zelen

PFipustné vyuziti:

- drobné stavby pro uéely kulturni, cirkevni, prodejni a stravovaci do 50 m? zastavéné
plochy, informacni zatizeni

- prvky drobné architektury a mobiliare

- stavby hfrist

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby chodnikd, stezek pro pési, cyklostezek a hipostezek, stavby parkovacich ploch

- stavby vodohospodarské

NepFipustné vyuziti:
- stavby a zafizeni, které by mohly narusit hlavni vyuziti

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,10
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tab. ¢. 10

PLOCHY SMISENE OBYTNE — VENKOVSKE SV

Hlavni vyuziti:
- stavby pro bydleni

Pripustné vyuziti:

- stavby rodinnych domu

- stavby bytovych dom{

- stavby pro rodinnou rekreaci

- stavby a zafizeni ob¢anského vybaveni pro vzdélavani a vychovu, pro socidlni sluzby,
pro zdravotni sluzby, pro kulturu a cirkve, pro vefejnou spravu a administrativu,
pro obchodni prodej, pro télovychovu a sport, pro ubytovani, pro stravovani
a pro nevyrobni sluzby

- stavby a zafizeni pro nerusici vyrobni sluzby a pro drobnou nerusici vyrobu

- stavby a zafizeni pro zajisténi chodu drobného domdaciho hospodarstvi (drobné
chovatelstvi, péstebni a skladovaci ¢innost)

- stavby a zafizeni zahradnictvi

- stavby a zafizeni verejnych prostranstvi — napft. zdlivy a zastavky hromadné dopravy,
chodniky, verejna zelen véetné mobiliare, apod.

- stavby mistnich a Ucelovych komunikaci, stavby stezek pro pési a cyklostezek, stavby
parkovacich a manipulacénich ploch

- stavby gardzi a pristifeskd pro odstaveni vozidel

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

Podminéné pripustné vyuZiti:

- realizace staveb pro bydleni a pro rodinnou rekreaci nebo pro ob¢anské vybaveni
na plochdch €. Z13 a Z14 je pripustna pouze pfi prokdzani nepfekroceni maximalni
pripustné hladiny hluku v chranénych vnitfnich i venkovnich prostorech staveb
a venkovnich prostorech

- vystavba na plosSe €. Z15 se pfipousti ve vzdalenosti min. 30 m od okraje lesa

Nepftipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro vyrobu a skladovani

- stavby a zafizeni pro energetiku a pro komercni vyrobu energie z obnovitelnych zdroju
- stavby a zafizeni pro vyrobni a opravarenské sluzby neslucitelné s bydlenim

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- max. vyskova hladina zastavby 1 NP a podkrovi
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — 0,30
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tab. ¢. 11

PLOCHY SMISENE OBYTNE — MESTSKE SM

Hlavni vyuziti:
- obytné objekty s polyfunkénim vyuzitim, zejména s vestavénou obcanskou vybavenosti

Pripustné vyuziti:

- stavby rodinnych domu

- stavby bytovych dom{

- samostatné stavby a zafizeni ob¢anského vybaveni pro vzdélavani a vychovu, pro social-
ni sluzby, pro zdravotni sluzby, pro kulturu a cirkve, pro vefejnou spravu a administrativu,
pro obchodni prodej, pro télovychovu a sport, pro ubytovani, pro stravovani
a pro nevyrobni sluzby

- stavby a zafizeni pro nerusici vyrobni sluzby a pro drobnou nerusici vyrobu

- stavby a zafizeni verejnych prostranstvi — napr. zalivy a zastavky hromadné dopravy,
chodniky, verejna zelen véetné mobiliare, apod.

- stavby mistnich a ucelovych komunikaci, stavby stezek pro pési a cyklostezek, stavby
parkovacich a manipulacnich ploch

- stavby gardzi a pristfeskd pro odstaveni vozidel

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

Nepftipustné vyuziti:

- stavby pro rodinnou rekreaci

- zfizovani zahradkovych osad, stavby zahradkarskych chat

- stavby a zafizeni pro vyrobu a skladovani

- stavby a zafizeni pro energetiku a pro komeréni vyrobu energie z obnovitelnych zdroju
- stavby a zafizeni pro vyrobni a opravarenské sluzby nesluéitelné s bydlenim

- aostatni stavby a zafizeni, které by mohly narusit hlavni vyuziti

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- max. vySkova hladina nové vystavby 2 NP a podkrovi; vyskova hladina musi respektovat
vyskovou hladinu sousednich staveb
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tab. ¢. 12

PLOCHY SMISENE OBYTNE — KOMERCNI SK

Hlavni vyuziti:
- kombinované vyuziti pro obcanské vybaveni a bydleni

Pripustné vyuziti:

- stavby pro bydleni

- stavby a zafizeni obCanského vybaveni

- stavby a zafizeni verejnych prostranstvi

- stavby mistnich a uc¢elovych komunikaci, stavby chodnik(, stavby parkovacich
a manipulacnich ploch

- stavby gardzi a pristreskd pro odstaveni vozidel

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

Nepftipustné vyuziti:
- stavby a zafizeni pro vyrobu a skladovani
- aostatni stavby a zafizeni, které by mohly narusit hlavni vyuziti

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- max. vySkova hladina 4 NP

tab. ¢. 13

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - SILNICNi DS

Hlavni vyuziti:
- stavby silnic a s nimi souvisejicich zafizeni silni¢ni dopravy

PFipustné vyuziti:

- stavby odstavnych, parkovacich a manipulacénich ploch

- stavby Cerpacich stanic pohonnych hmot

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby a zafizeni verejnych prostranstvi — napr. zalivy a zastavky hromadné dopravy,
chodniky, cyklotrasy a cyklostezky, verejna zeler véetné mobiliare, apod.

Podminéné pripustné vyuziti:

- stdvajici plochy, stavby a zafizeni, které leZi v zastavitelné plosSe €. Z2, uréené
pro vystavbu prelozky silnice 1/60, mohou byt aZ do doby realizace prelozky
provozovany, udrzovany a stavebné upravovany bez omezeni

Nepripustné vyuziti:
- stavby a zafizeni, které by mohly narusit hlavni vyuziti

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny
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tab. ¢. 14

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY — ZELEZNICNi Dz

Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni zelezni¢ni dopravy

Pripustné vyuziti:

- stavby mistnich a ucelovych komunikaci, stavby chodniku, stezek pro pési a cyklostezek
- odstavné, parkovaci a manipulacni plochy

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

Nepfipustné vyuziti:
- stavby a zafizeni, které by mohly narusit hlavni vyuZziti

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 15

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY — PLOCHY PARKOVACI A ODSTAVNE DP

Hlavni vyuziti:
- stavby garazi, odstavnych, parkovacich a manipulacnich ploch

PFipustné vyuiziti:
- stavby mistnich a uéelovych komunikaci, stavby chodnikd, stezek pro pési a cyklostezek
- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

Nepripustné vyuziti:
- stavby a zafizeni, které by mohly narusit hlavni vyuZiti

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny
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tab. ¢. 16

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY  TI

Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni technické infrastruktury

Pripustné vyuziti:

- stavby parkovacich a manipulaénich ploch

- stavby mistnich a ucelovych komunikaci, stavby chodnik(
- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

Nepfipustné vyuziti:
- stavby a zafizeni, které by mohly narusit hlavni vyuZziti

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 17

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY — PLOCHY PRO NAKLADANI S ODPADY TO

Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni pro nakladdni s odpady, skldadky inertnich odpadu

PFipustné vyuziti:

- stavby mistnich a uc¢elovych komunikaci, stavby chodnik(i a manipulacnich ploch
- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby oploceni

- stavby vodnich nadrzi, ndhonl a prelozek vodnich toku

Nepftipustné vyuziti:
- jakékoliv jiné stavby a zafizeni

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny
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tab. ¢. 18

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI VS

Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni vyroby a skladovani

Pripustné vyuziti:

- stavby pro vyrobni a opravarenskeé sluzby neslucitelné s bydlenim

- stavby pro nerusici vyrobni sluzby a drobnou nerusici vyrobu

- stavby pro civilni a pozarni ochranu

- sluzebni byty

- Cerpaci stanice pohonnych hmot, mycky, autobazary, autoservisy, pneuservisy

- stavby pro komercni vyrobu energie z obnovitelnych zdroji s vyjimkou vétrnych
elektraren

- stavby pro obcanské vybaveni komercéniho typu

- stavby sportovnich a télovychovnych zatizeni

- stavby gardzi

- sbérny surovin, sbérné dvory, recykla¢ni linky

- skladky posypového materidlu

- stavby a zafizeni verejnych prostranstvi — napft. zdlivy a zastavky hromadné dopravy,
verejna zelen véetné mobiliare, apod.

- stavby mistnich a Uc¢elovych komunikaci, stavby chodnikd, stezek pro pési a cyklostezek,
stavby odstavnych, parkovacich a manipulacnich ploch

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

Nepfipustné vyuZziti:

- zemédélské stavby

- stavby vétrnych elektraren

- aostatni stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) - 0,70
- vySkova hladina novych staveb musi respektovat vyskovou hladinu sousednich staveb
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tab. ¢. 19

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI — ZEMEDELSKA VYROBA VZ

Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni zemédélskych provozl pro ZivociSnou a rostlinnou vyrobu

Pripustné vyuziti:

- zemédélské stavby

- sklenikové areadly, zahradnictvi

- chov zvitat pro sportovné rekreacni ucely

- zafizeni a plochy na zpracovani biologického odpadu (kompostarny) a biomasy (silazni
jamy, susicky apod.), polni hnojisté

- stavby pro vyrobu a skladovani

- stavby pro bydleni

- stavby garazi

- stavby pro agroturistiku

- stavby pro stravovani

- stavby sportovnich zafizeni

- stavby mistnich a ucelovych komunikaci, stavby parkovacich a manipulaénich ploch

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

Nepftipustné vyuziti:
- stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 20

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI — LESNi HOSPODARSTVI VL

Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni lesniho hospodarstvi

PFipustné vyuziti:
- stavby dopravni a technické infrastruktury souvisejici s hlavnim vyuzitim

- stavby oploceni

Nepfipustné vyuziti:
- stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny
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tab. ¢. 21

PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE VV

Hlavni vyuziti:
- vodni nadrze a toky

Pripustné vyuziti:

- revitalizace vodnich tok( pro zajisténi protipovodriové ochrany

- technické vodohospodarské stavby (jezy, hraze, rybi pfechody, apod.)

- Upravy pro zlepsSeni retenéni schopnosti krajiny

- stavby souvisejici nebo nezbytné dopravni a technické infrastruktury

- stavby malych vodnich elektraren

- odstranovani nasledkl nevhodnych technickych Uprav na vodnich tocich

Nepfipustné vyuziti:
- zatrubnovani vodnich tokd
- stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny
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tab. ¢. 22

PLOCHY ZEMEDELSKE Nz

Hlavni vyuziti:

zemédélska rostlinnd vyroba, pastevni chov hospodarskych zvitat

Pripustné vyuziti:

stavby a zafizeni pro zemédélskou vyrobu sezénniho charakteru (seniky, pfistfesky,
apod.)

drobné sakralni stavby (boZi muka, ktize, kaplicky)

vystavba zafizeni a opatreni pro ochranu zemédélského plidniho fondu, pro stabilizaci

a intenzifikaci zemédélské produkce (odvodnéni, zavlahy)

terénni Upravy pro zlepseni organizace zemédélského pldniho fondu, pficemz nesmi
dojit k ohrozeni vodniho rezimu Gzemi, kvality podzemnich vod a obecné ochrany ptirody
zmény kultur na pfirozené a pfirodé blizké i pozménéné drevinné porosty, zalesnéni
pozemku, vysadby drevin

stavby studni, vodnich nddrzi, stavby na vodnich tocich, stavby suchych nadrzi (poldr(),
stavby ndhon(, nezbytné prelozky vodnich toku

stavby a zafizeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof

a pro odstranovani jejich dlsledk

stavby spole¢nych zafizeni v rdmci komplexnich pozemkovych Uprav (Ucelové
komunikace, vodohospoda¥ska zafizeni, protierozni opatfeni, realizace USES)

stavby a zafizeni pro ochranu pfirody a krajiny

stavby informacnich zafizeni s vyjimkou staveb pro reklamu

stavby pro verejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Podminéné pfipustné vyuZiti:

turistické trasy, cyklistické stezky a trasy, hipotrasy, lyzarské bézecké trasy, pristresky
pro turisty a cykloturisty — za podminky, Ze nedojde k naruSeni krajinného razu
a k naruseni pohledové exponovanych lokalit

Nepftipustné vyuziti:

ekologicka a informacni centra, hygienicka zafizeni

stavby pro reklamu

stavby a zatizeni pro tézbu a zpracovani nerostnych surovin

stavby oploceni s vyjimkou oploceni pastevnich ploch

a jakékoliv jiné stavby a zatizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

ve vymezenych plochdach lokalnich biokoridor( USES se nepfipousti budovat trvalé
stavby a trvalé travni porosty ménit na ornou ptdu

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:

nejsou stanoveny
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tab. ¢. 23

PLOCHY LESNi NL

Hlavni vyuziti:
- pozemky urcené k pInéni funkci lesa

Pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro lesni hospodarstvi

- stavby slouZici k zajistovani provozu lesnich skolek nebo provozovani myslivosti

- stavby a zafizeni pro ochranu pfirody a krajiny

- drobné sakralni stavby (boZi muka, ktize, kaplicky)

- stavby a zafizeni pro sniZzovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof
a pro odstranovani jejich dlsledki

- stavby ucelovych komunikaci

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury, jejichz umisténi nebo trasovani
mimo plochy lesni by bylo nefesitelné nebo ekonomicky neredlné

- stavby a Upravy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

- ve stanovenych dobyvacich prostorech stavby a zafizeni pro téZzbu a zpracovani
nerostnych surovin

Podminéné pripustné vyuZiti:

- turistické trasy, cyklistické stezky a trasy, hipotrasy, lyZarské béZzecké trasy, pristfesky
pro turisty a cykloturisty — za podminky, Ze nedojde k naruseni krajinného razu
a k naruseni pohledové exponovanych lokalit

Nepfipustné vyuZziti:

- ekologicka a informacni centra, hygienicka zafizeni

- stavby pro reklamu

- stavby a zafizeni pro téZbu a zpracovani nerostnych surovin mimo stanovené dobyvaci
prostory

- stavby oploceni s vyjimkou oploceni lesnich Skolek

- ajakékoliv jiné stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny
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tab. ¢. 24

PLOCHY PRIRODNi NP

Hlavni vyuziti:

ochrana a zajisténi ekologické stability krajiny

Pripustné vyuziti:

na zemédélské pldé mimoprodukéni funkce (zalesnéni, zatravnéni)

na lesni plidé mimoprodukéni funkce s preferovanim podrostniho hospodareni

a puvodnich druhl drevin

stavby pésich, cyklistickych a uc¢elovych komunikaci a hipotras s povrchovou Upravou
blizkou ptirodé

stavby siti technické infrastruktury, jejichz umisténi nebo trasovani mimo plochy pfirodni
by bylo neresitelné nebo ekonomicky neredlné

stavby a zafizeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof

a pro odstranovani jejich dlsledk

stavby a Upravy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

Nepftipustné vyuziti:

stavby pro zemédélskou vyrobu a lesni hospodafrstvi

stavby a zafizeni pro tézbu a zpracovani nerostnych surovin

stavby a zafizeni pro ochranu pfirody a krajiny

pristiesky pro turisty a cykloturisty, ekologickd a informacni centra, hygienicka zatizeni
stavby pro reklamu

realizace jakychkoliv staveb s vyjimkou staveb uvedenych jako pfipustné

stavby oploceni

zmény kultur pozemk( s vyssim stupném ekologické stability na kultury s nizsim stupném
ekologické stability

zvySovani rozsahu zpevnénych nebo zastavénych ploch s vyjimkou pozemkU stdvajicich
staveb a zafizeni

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

nejsou stanoveny
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tab. ¢. 25

PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi NS

Hlavni vyuziti:
- vzrostla zelen na nelesni padé

Pripustné vyuziti:

- drobné sakralni stavby (boZi muka, ktize, kaplicky)

- stavby a zafizeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a prirodnich katastrof
a pro odstranovani jejich dlsledki

- stavby spole¢nych zafizeni v rdmci komplexnich pozemkovych Uprav (vodohospodarska
zafizeni, protierozni opatfeni, realizace USES)

- zmény kultur na pfirozené a pfirodé blizké i pozménéné drfevinné porosty, zalesnéni
pozemku, vysadby drevin

- stavby studni, vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich, stavby suchych nadrzi (poldrt),
stavby nahon(

- stavby a zafizeni pro ochranu pfirody a krajiny

- turistické trasy, cyklistické stezky a trasy, hipotrasy, lyZarské béZzecké trasy

- pristfesky pro turisty a cykloturisty

- stavby informacnich zafizeni s vyjimkou staveb pro reklamu

- stavby pro vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu

- ve stanovenych dobyvacich prostorech stavby a zafizeni pro téZzbu a zpracovani
nerostnych surovin

Nepftipustné vyuZziti:

- stavby a zafizeni pro zemédélstvi a lesnictvi

- stavby oploceni

- ekologicka a informacni centra, hygienicka zafizeni

- stavby pro reklamu

- stavby a zafizeni pro tézbu a zpracovani nerostnych surovin mimo stanovené dobyvaci
prostory

- ajakékoliv jiné stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim

- ve vymezenych plochach lokalnich biokoridor(i USES se nepfipousti budovat trvalé
stavby a trvalé travni porosty ménit na ornou padu

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny
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tab. ¢. 26

PLOCHY TEZBY NEROSTU NT

Hlavni vyuziti:
- povrchova tézba nerostu

Pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni souvisejici s téZbou a zpracovanim nerost(
- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby manipulacnich ploch a ucelovych komunikaci

Nepfipustné vyuziti:
- jakékoliv jiné stavby

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 27

PLOCHY ZELENE SOUKROME — ZAHRADY ZS

Hlavni vyuziti:
- produkéni plochy pro péstovani ovoce a zeleniny

PFipustné vyuziti:

- stavby oploceni

- stavby pro uskladnéni naradi a zemédélskych vypéstki
- stavby ucelovych komunikaci

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

Nepftipustné vyuziti:
- jakékoliv jiné vyuZiti, stavby a zafizeni

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny
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G. VYMEZENIi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH OPATRENI,
STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANi OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A PLOCH
PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

1. Jako verejné prospésné stavby dopravni a technické infrastruktury se stanovuji nasleduji-
ci stavby:

VD1 stavba prelozky silnice I/60 véetné souvisejicich staveb dopravni a technické in-
frastruktury
stavba zemniho vodojemu v Zulové
stavba vodni nadrze v Tomikovicich a vcetné pripadnych souvisejicich staveb do-
pravni a technické infrastruktury

VTE1stavba VTL plynovodu Zulova — Javornik

VTVl
VTV2

2. Jako verejné prospésnd opatreni se stanovuiji:

N1 - N6

R1-R4

opatreni k zajisténi funkce uzemniho systému ekologické stability — nadregi-

onalni Uroven

opatteni k zajisténi funkce Uzemniho systému ekologické stability — regio-

nalni Uroven

L4, L7, L8, L9, L11, L13, L14

opatreni k zajisténi funkce nefunkcnich ¢asti uzemniho
systému ekologické stability lokalni urovné

H. VYMEZENI DALSICH VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH PROSTRANSTVi, PRO
KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNi PRAVO

1. Predkupni pravo lze uplatnit pro nasledujici verejna prostranstvi:

Plocha ¢. Nazev Katastralni uzemi Parcelni ¢islo Ve prospéch
Z6 Park Skolni Zulova 738/5, 738/8, 347/1 Mésto Zulova
Z10 U Pomniku Zulova 394/1 Mésto Zulova
P2 Na Rybni¢ku Zulova 401, 402, 404, 405 Mésto Zulova

I. VYMEZENi PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV A STANOVENi MOZNEHO
BUDOUCIHO VYUZITi VEETNE PODMINEK PRO JEHO PROVERENI

1. V uzemnim planu jsou vymezeny plochy Uzemnich rezerv:

UR1
UR2

Uzemni rezerva pro vybudovani vodni nadrze v Tomikovicich

Uzemni rezerva pro prelozku silnice 111/4583.

2. V plochach Uzemnich rezerv se nepfipoustéji zmény v Uzemi, které by mohly jejich bu-
douci stanovené vyuziti podstatné ztizit nebo znemoznit.

3. Vramci vyhodnocovani uzemniho planu dle § 55 stavebniho zdkona bude provéreno,

zda jsou vymezené Uzemni rezervy stale platné.
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J. STANOVENi KOMPENZACNICH OPATRENI PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNiIHO ZAKONA

1. Kompenzaéni opatieni se nestanovuiji.

K. VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O ZMENACH V UZEMi
PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNIi STUDIE

1. Zpracovani Uzemni studie se poZaduje pro vymezenou zastavitelnou plochu:

Plocha

Katastralni Nazev Charakteristika Koeficient Vymeéra
¢. Uzemi zastavéni v ha
pozemku
z7 Zulova U Vodojemu plochy bydleni v rodinnych 0,40 2,63
domech BI

2. Uzemni studie musi navrhnout dopravni feseni lokality a Fedeni siti technické infrastruk-
tury a vymezit plochy vefejnych prostranstvi v rozsahu min. 1000 m? na kazdé 2 hektary

zastavitelné plochy (do této vymeéry se nezapocitavaji pozemni komunikace).

3. LhUta pro pofizeni Uzemni studie je stanovena do 4 let od vydani uzemniho planu.

L. UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU K NEMU PRIPOJENE

e

GRAFICKE CASTI

LA Textova ¢ast Uzemniho planu Zulové obsahuje 36 stran textu.

I.B  Grafickd ¢ast Uzemniho planu Zulova obsahuje vykresy:

1. Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi

2. Hlavni vykres

3. Vykres koncepce dopravni infrastruktury

4. Vlykres koncepce technické infrastruktury

5. Vykres verejné prospésnych staveb, opatreni a asanaci
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