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UvVoD

Uzemni plan Skorosice je zpracovan na zakladé smlouvy o dilo uzaviené mezi objednate-
lem, Obci SkoroSice a zpracovatelem, Urbanistickym stiediskem Ostrava, s.r.o. dne
20. 6. 2012.

Uzemni plan SkoroSice je zpracovan dle stavebniho zikona (zakon ¢&. 183/2006 Sb.,
0 uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozd¢jSich predpist) a v souladu
s pozadavky vyhlasky ¢. 500/2006 Sb., o izemn¢ analytickych podkladech, izemné planovaci
dokumentaci a zplisobu evidence tzemné planovaci Cinnosti, ve znéni vyhlasky ¢. 458/2012
Sb. a vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi, ve znéni poz-
déjsich predpist.

Uzemni plan stanovi zékladni koncepci rozvoje Gizemi obce, ochrany jeho hodnot, jeho
plosného a prostorového usporadani (urbanistickou koncepci), uspofadani krajiny a koncepci
vetejné infrastruktury; vymezuje zastavéné uzemi, zastavitelné plochy, plochy vymezené
ke zméné stavajici zastavby, k obnoveé nebo opétovnému vyuziti znehodnoceného tizemi (plo-
chy pfestavby) a plochy zmén v krajin¢ a stanovi podminky pro vyuziti téchto ploch, dale
vymezuje plochy pro veifejné prosp&iné stavby a pro vefejné prospéina opatieni. Uzemni plan
v souvislostech a podrobnostech tizemi obce zptesiiuje a rozviji cile a tikoly uzemniho plano-
vani v souladu se zasadami izemniho rozvoje kraje a s politikou izemniho rozvoje.

Vychozimi podklady pro zpracovani tizemniho planu byly:

- Politika izemniho rozvoje CR, ve znéni Aktualizace ¢&. 1, schvalena usnesenim vlady
CR €. 276 ze dne 15. 4. 2015;

- Aktualizace €. 1 Zasad uizemniho rozvoje Olomouckého kraje, vydana formou opatieni
obecné povahy Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22. 4. 2011 usnesenim
UZ/19/44/2011;

- Uzemné analytické podklady Olomouckého kraje — aktualizace & 3 — rok 2013;

- Program rozvoje uzemniho obvodu Olomouckého kraje, jehoz aktualizace byla schva-
lena Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22. 9. 2011;

- Plan odpadového hospodarstvi Olomouckého kraje, vydany ve formé¢ obecné zavazné
vyhlasky Olomouckého kraje €. 2/2004;

- Integrovany program sniZovani emisi Olomouckého kraje, vydany nafizenim Olo-
mouckého kraje v r. 2004,

- Aktualizace programu ke zlepseni kvality ovzdusi na irovni zony Olomouckého kra-
je (CITYPLAN spol. s r.0., 2009, aktualizace 2012);

- Aktualizace rozptylové studie Olomouckého kraje (Mgr. Josef Ambroz pro APAZ
GROUP s.r.0., Olomouc, 2009);

- Hodnoceni imisni situace v Olomouckém Kkraji pro potfeby Krajského regula¢niho
radu (CHMU Ostrava, 2010);

- Plan rozvoje vodovodii a kanalizaci Olomouckého kraje (VODING Hranice spo. s r.o.,
srpen 2004), v platném znéni;

- Plan oblasti povodi Odry (Poyry Environment a.s., Brno);

- Koncepce rozvoje silni¢ni sité na izemi Olomouckého kraje (Dopravni projektovani,
spol. s r.o0., Ostrava, tinor 2006);



Uzemni generel dopravy silnic II. a III. tfidy na uzemi Olomouckého kraje (Ing. arch.
Jaroslav Haluza, UDI Morava s.r.o., prosinec 2004);

Koncepce strategie ochrany prirody a krajiny pro uizemi Olomouckého kraje (Ecolo-
gical Consulting, spol. s r.o., Olomouc, duben 2004);

Uzemni energeticka koncepce Olomouckého kraje, schvilena Zastupitelstvem Olo-
mouckého kraje dne 17. 3. 2004;

Uzemni studie kulturnich krajinnych oblasti KKO1 — KKO11 na tizemi Olomoucké-
ho kraje (LOW & spol., s.r.o., Brno, 2010).

Uzemné analytické podklady ORP Jesenik, Aktualizace ¢. 3 — Rozbor udrZitelného
rozvoje uzemi (prosinec 2014);

Uzemni plan obce SkoroSice (Urbanistické stiedisko Ostrava, s.r.o., derven 2000), schva-
leny Zastupitelstvem obce Skorosice dne 15. 10. 2001, ve znéni Zmény ¢. 1 a 2;

Uzemni plan SkoroSice — priizkumy a rozbory (Urbanistické stiedisko Ostrava, s.r.0.,
listopad 2012);

Zadani uzemniho plinu Skorosice, schvalené Zastupitelstvem obce SkoroSice dne
5. 6. 2013;

Dopravné urbanisticka studie silnice 11/453 Lipova-lazné — Bily Potok (Dopravopro-
jekt Brno, a.s., duben 1995);

Obec SkoroSice — m. ¢. Nyznerov, splaskova kanalizace (Recprojekt s.r.o., biezen
2012);

Tlakova splaskova kanalizace a COV Zulova (Recprojekt s.r.o., leden 2012);

Vedeni VTL plynovodu — Bilad Voda (E 010) a VTL plynovodu Zulova — Javornik
(E15) — studie (Stavoprojekt Olomouc, 2012);

OKkresni vlastivédna mapa (Kartografie Praha);
Rychlebské hory a Lazné Jesenik — turisticka mapa (Klub ¢eskych turista, 2008);
Mapa radonového indexu geologického podloZi (Ceska geologicka sluzba, 2004);

VysledKy s¢itani dopravy na dalni¢ni a silni¢ni siti v r. 2000, 2005 a 2010 (Reditelstvi
Silnic a dalnic CR, Praha);

ZAkladni silni¢ni mapy CR v méFitku 1 : 50 000, vydané Ceskym ufadem zeméméfic-
kym a katastralnim,;

Zakladni vodohospodaiské mapy CR v méFitku 1 : 50 000, vydané Ceskym ufadem
zemémetickym a katastralnim.



Obsah a rozsah elaboratu izemniho planu
Uzemni plan Skorogice obsahuje:

I. Uzemni plin SkoroSice
I.LA Textova c¢ast
I.B Graficka ¢ast

1. Vykres zakladniho ¢lenéni izemi 1:5000
2. Hlavni vykres 1:5000
3. Vykres koncepce dopravni infrastruktury 1:5000
4. Vykres koncepce technické infrastruktury 1:5000
5. Vykres vetejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci 1:5000
II. Odtvodnéni izemniho planu SkoroSice
IILA Textova Cast
II.LB Graficka cast
6. Koordinacni vykres 1:5000
7. Vykres piedpokladanych zabori ptidniho fondu 1:5000
8. Vykres §irsich vztahii 1:50 000

Vykres €. 1. Vykres zakladniho ¢lenéni izemi obsahuje vymezeni feSen¢ho tizemi (hra-
nice obce SkoroSice), hranice katastralnich uzemi, plochy a hranice zastavéného izemi, hrani-
ce zastavitelnych ploch a ploch ptestavby, vymezeni koridoru pro vystavbu VTL plynovodu
Zulova — Javornik a stanoveni etapizace vystavby pro zastavitelné plochy ¢. Z4 a Z49.

Vykres ¢. 2. Hlavni vykres obsahuje urbanistickou koncepci, zejména vymezeni ploch
s rozdilnym vyuzitim v&etné vymezeni koridoru pro vystavbu VTL plynovodu Zulova — Ja-
vornik a stanoveni etapizace vystavby pro zastavitelné plochy ¢. Z4 a Z49, déale koncepci
uspotadani krajiny, vymezeni zastavéného Uzemi, zastavitelnych ploch, ploch piestavby
a ploch zmén v krajin€ a vymezeni izemniho systému ekologické stability.

Vykres €. 3. Vykres koncepce dopravni infrastruktury obsahuje samostatny navrh rese-
ni dopravy a dopravnich zatizeni véetné vymezeni ploch pro dopravu.

Vykres ¢. 4. Vykres koncepce technické infrastruktury obsahuje samostatny navrh fe-
Seni problematiky vodniho hospodafstvi, energetiky a elektronickych komunikaci.

Vykres €. 5. Vykres veirejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci zobrazuje plochy
a pozemky urcené pro umisténi navrhovanych vetejné prospésnych staveb, vefejné prospes-
nych opatfeni a vefejnych prostranstvi, ve kterych lze prava k pozemklim a stavbam vyvlast-
nit dle § 170 stavebniho zédkona nebo ke kterym lze uplatnit ptedkupni pravo dle § 101 sta-
vebniho zakona.

Vykres €. 6. Koordina¢ni vykres zobrazuje navrzené feSeni, neménény soucasny stav
a dialezita omezeni v uzemi, zejména limity vyuziti izemi dle § 26 odst. 1 stavebniho zakona.

Vykres €. 7. Vykres predpokladanych zabori pidniho fondu zahrnuje rozsah zéabord,
nutny k realizaci navrZzenych feSeni.

Vykres €. 8. Vykres SirSich vztahi v méfitku 1 : 50 000 zobrazuje vazby feSeného tizemi
(zejména vazby komunikaci, inZenyrskych siti a tizemniho systému ekologické stability)
na bezprosttedni okoli. Je zpracovan formou vytfezu z Koordina¢niho vykresu Zasad izemni-
ho rozvoje Olomouckého kraje ve znéni Aktualizace ¢. 1 s doplnénymi vazbami siti technické
infrastruktury a USES na tizemi okolnich obci.



Vymezeni zakladnich pojmii, seznam pouzitych zkratek, piehled citovanych zikoni
a vyhlasek

Zikladni pojmy stavebniho zékona (zédkon €. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a sta-
vebnim fadu, ve znéni pozd¢jsich predpist):

Zastavéné uzemi (dle § 58 stavebniho zakona) tvofi jedno nebo vice odd€lenych zastave-
nych uzemi ve spravnim uzemi obce. Hranici jednoho zastavéného uzemi tvoii cara vedena po
hranici parcel, ve vyjimecnych piipadech ji tvoii spojnice lomovych bodl stavajicich hranic
nebo bodi na téchto hranicich.

Do zastavéného Uzemi se zahrnuji pozemky v intravildnu, s vyjimkou vinic, chmelnic, po-
zemka zemédélské pidy urCenych pro zajistovani specialni zemedelské vyroby (zahradnictvi)
nebo pozemku ptiléhajicich k hranici intravilanu navracenych do orné pudy nebo do lesnich
pozemkd, a ddle pozemky vné intravildnu, a to:

e) zastavéné stavebni pozemky

f) stavebni proluky

g) pozemni komunikace nebo jejich ¢asti, ze kterych jsou vjezdy na ostatni pozemky zastavé-
ného Gzemi

h) ostatni vefejna prostranstvi

i) dalsi pozemky, které jsou obklopeny ostatnimi pozemky zastavéného uzemi, s vyjimkou
pozemk vinic, chmelnic a zahradnictvi.

Zastavéné uzemi obce Skorosice je vymezeno k 1. 1. 2015.

Zastavitelné plochy tvoii plochy vymezené k zastavéni v izemnim planu nebo v zésadach
uzemniho rozvoje. Jeho vymezeni je dano hranici zastavitelného uzemi.

Plochy prestavby tvofi plochy vymezené ke zméné stavajici zastavby, k obnoveé nebo opé-
tovnému vyuZiti znehodnoceného tizemi.

Plochy zmén v Kkrajiné vymezuji plochy, kde dochazi ke zmén¢ vyuziti krajiny; lezi vzdy
vné zastavéného tzemi.

Limity vyuziti uzemi omezuji zmény v Gzemi z divodu ochrany vefejnych z4jma; vyply-
vaji z pravnich predpisii nebo jsou stanoveny na zaklad¢ zvlastnich pravnich ptedpist, piip.
vyplyvaji z vlastnosti izemi.

Seznam pouzitych zkratek

BPEJ - bonitni plidné ekologicka jednotka
BTS - base transceiver station (zakladnova pfevodni stanice)
CHMU - Cesky hydrometeorologicky tistav
CHP - ¢&islo hydrologického potadi

cov - Cistirna odpadnich vod

CsuU - Cesky statisticky uiad

DP - dobyvaci prostor

DTP - dolni tlakové pasmo

DTS - distribu¢ni trafostanice

HPJ - hlavni ptidni jednotka

HTP - horni tlakové pasmo

CHLU - chranéné loZiskové uzemi

k. u. - katastralni Izemi

LBC - lokalni biocentrum
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lokalni biokoridor
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protipovodnova opatieni

Politika Gizemniho rozvoje CR
regionalni biocentrum
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remote subscriber unit (vzdaleny t¢astnicky blok)
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specificka oblast
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telefonni obvod

transformacni stanice

trvalé travni porosty

tepléd uzitkova voda

uzemng analytické podklady
uzemni plan

ucastnicka ptipojna sit’

uzemni systém ekologické stability
vysoké napéti

vysokotlaky

velmi vysoké napéti

zemédé€lsky padni fond

Zasady izemniho rozvoje Olomouckého kraje

Pi‘ehled citovanych zakonu a vyhlasek

- zakon ¢&. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni

pozdéjSich predpisi;

- vyhlaska €. 500/2006 Sb., o uzemné analytickych podkladech, tzemné planovaci doku-
mentaci a zpisobu evidence planovaci ¢innosti, ve znéni vyhlasky ¢. 458/2012 Sb.;

- vyhlaska ¢&. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani zemi; ve znéni pozdéj-

Sich predpisi;



zakon ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci (pamatkovy zakon), ve znéni pozdéjSich
predpisi;

zakon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisi;

vyhlaska MZP & 395/1992 Sb., kterou se provaddji néktera ustanoveni zékona
¢. 114/1992 Sb., o ochrang ptirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisi;

zakon ¢. 289/1995 Sb., o lesich a o zmén¢ a doplnéni nékterych zakont (lesni zdkon),
ve znéni pozdéjSich predpisi;

zakon ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich piedpisi;
zakon ¢. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjSich predpisi;

zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a 0 zméné n¢-
kterych zédkont (zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjsich piedpisii;

zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné né€kterych zakoni, ve znéni pozdéjsich pied-
pist;

vyhlaska MZe €. 178/2012 Sb., kterou se stanovi seznam vyznamnych vodnich toku
a zpusob provadéni ¢innosti souvisejicich se spravou vodnich tokt;

narizeni vlady ¢. 71/2003 Sb., o stanoveni povrchovych vod vhodnych pro zivot a repro-
dukci druhii ryb a dalsich vodnich zivocichl a o zjistovani hodnoceni stavu jakosti téchto
vod, ve znéni nafizeni vlady ¢. 169/2006 Sb.;

zakon ¢. 458/2000 Sb., o podminkach podnikdni a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a o zméné nékterych zakonl (energeticky zakon), ve znéni pozdéjsich predpi-
su;

zakon ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné dalSich zékond, ve zné-
ni pozdéjSich piedpisu;

zakon ¢. 334/1992 Sb., o ochran¢ zeméd¢€lského plidniho fondu, ve znéni pozdéjsich
predpisi;

vyhlaika MZP ¢&. 13/1994 Sb., kterou se upravuji nékteré podrobnosti ochrany ZPF;
vyhlaska ¢. 48/2011 Sb., o stanoveni tiid ochrany;

zakon ¢. 256/2001 Sb., o pohiebnictvi a 0 zméné nékterych zédkond, ve znéni pozdéjsich
predpisi;

zakon ¢. 44/1988 Sb., o ochran¢ a vyuziti nerostného bohatstvi (horni zédkon), ve znéni
pozdéjSich predpisi;

zakon €. 62/1988 Sb., o geologickych pracich, ve znéni pozdéjSich predpisii;

vyhlaska MZP ¢&. 363/1992 Sb., o zjistovani starych dilnich dél a jejich registru;

natizeni vlady €. 132/2005 Sb., kterym se stanovi nadrodni seznam evropsky vyznamnych
lokalit.



A. POSTUP PRI PORIZENi UZEMNIHO PLANU SKOROSICE

Potizovatelem Uzemniho planu Skorosice je Méstsky tifad Jesenik, odbor stavebniho Gia-
du, majetku a investic, jako obecny stavebni ufad piislusny podle § 13 odst. 1
pism. C) zakona ¢. 183/2006 Sb., 0 izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
ve znéni pozdéjsich piedpisu.

Obec Skorosice ma platny Uzemni plan obce SkoroSice (Urbanistické stiedisko Ostrava,
s.r.0., cerven 2000), schvaleny Zastupitelstvem obce SkoroSice dne 15. 10. 2001. VVzhledem
K tomu, Ze schvaleny tizemni plan jiz v fad¢ aspektt neodpovida potfebam a pozadavkim
rozvoje obce a platnym pravnim pifedpisiim (stavebni zdkon a vyhlaska o izemné planovacich
podkladech a izemné planovaci dokumentaci v platném znéni) a neni v souladu s vydanymi
Zasadami uzemniho rozvoje Olomouckého kraje, rozhodlo zastupitelstvo obce o zpracovani
nového izemniho planu.

Podkladem pro zpracovani navrhu zadani Uzemniho planu Skoroice byly doplitujici pri-
zkumy a rozbory, zpracované v listopadu 2012; prizkumy a rozbory vychazely ze zpracova-
nych Uzemné analytickych podkladii ORP Jesenik — Aktualizace ¢&. 2 a doplnily je o zjisténi
souCasného stavu a vyuzivani feSeného izemi, limitd vyuziti izemi a rozvojovych zamért
obce.

Navrh zadani Uzemniho planu Skorosice byl zpracovan v tnoru 2013, projednan
dle § 47 zak. ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich
piedpisi v terminu od 13. 3. 2013 do 12. 4. 2013 a upraven dle vznesenych pfipominek a po-
zadavki. Definitivni znéni Zadani schvalilo Zastupitelstvo obce SkoroSice dne 5. 6. 2013.
Na zékladé schvaleného zadani byl v prosinci 2013 zpracovan navrh ¥eSeni Uzemniho
planu SkoroSice.

Navrh Uzemniho planu SkoroSice byl projednan dle § 50 odst. 2 stavebniho zikona
Vv terminu od 12. 2. 2014 do 31. 3.2014. Na zakladé vysledkd projednani byl v lednu 2015
navrh izemniho planu upraven.

Zpracovatelem Uzemniho planu Skorogice je Urbanistické stiedisko Ostrava, s.r.o., zodpo-
védnym projektantem Ing. arch. Helena Salvetova. ReSenym tizemim jsou katastralni uzemi
Dolni Skorosice, Horni Skorosice a Petrovice u Skorosic.



B. VYHODNOCENI KOORDINACE VYUZIVANI UZEMI Z HLEDISKA SIRSICH
VZTAHU V UZEMI

Obec SkoroSice leZi v severni ¢asti Olomouckého Kkraje, v severozapadni ¢asti okresu Je-
senik. Na severu sousedi s obcemi Uhelna (k.a. Nové Vilémovice) a Vicice (k.G. Vojtovice,
Vlgice u Javornika), na severovychodé s méstem Zulova (k.i. Tomikovice, Zulova), na vy-
chodé s obcemi Vapenna (k.u. Vapenna) a Lipova-lazné (k.a. Horni Lipova), na jihu se jed-
nim bodem (Smrk hrani¢nik, 1109,2 m n. m.) dotyka obce Ostruzna (k.. Petiikov u Branné)
a na zapade¢ jeji hranici tvofi statni hranice s Polskou republikou.

Vyjizd’ka za praci a ob¢anskou vybavenosti je orientovana zejména na mésta Jese-
nik a na Zulovou, piip. na okolni obce — Vapennou a Lipovou-lazné.

Nadmistni dopravni vazby feSené¢ho tizemi zajistuje piedevsim silnice 1/60 Jesenik —
Javornik — statni hranice. Jde o dopravni tah nadregionalniho vyznamu, ktery zajistuje spojeni
obce s Jesenikem na jihovychod¢ a s oblasti Javornicka na severu. Soucasné napojuje celou
oblast na polskou silniéni sit’ pies hraniéni pechod Javornik, Bily Potok — Paczkow. Uzemim
obce prochézi také Zeleznicni trat’ €. 295 Lipova-lazn€ — Javornik ve Slezsku, kterd je vy-
znamnou dopravni pateti celého regionu, pro feSené uzemi vsak velky vyznam nemé — pro-
chadzi jim jen okrajové. Nadrazené sité technické infrastruktury feSenym uUzemim
Vv soucasné dobé neprochazeji.

Na stabilit¢ osidleni feSeného uzemi se podepisuje zejména poloha obce, transformace
osidleni po 2. svétové valce a fada sociodemografickych faktori — zejména zna¢nd mira ne-
zameéstnanosti, ale i problémy s transformaci primyslovych a zeméd¢€lskych podnikl v S§ir-
§im regionu. Za vyrazné omezujici faktor rozvoje je proto nutno povazovat nevyvazené
hospodarské podminky feSeného uzemi i celého regionu, vyraznym omezenim je také okra-
jova poloha v okrese Jesenik, v Javornickém vybézku pfi statni hranici s Polskou republikou.

Zikladni ukazatele sidelni struktury SO ORP Jesenik a SirSi srovnani

pocet , obyvatel na
, N ¢asti/ | vyméra | km</ obyvatel ¢ast
ORP obci katastril | Casti obec k)r7n2 obec g obec obce km?
Jesenik 24 59 63 2,6 719 30,0 41095 | 1712 652 57
Olomouc 45 102 107 2,4 859 19,1 | 161802 | 3596 | 1512 188
Sumperk 36 96 87 2,4 857 23,8 71857 | 1996 826 84
priméry ORP
Olomoucky
kraj 30,7 58,8 59,0 2,1 405,1 14,3 | 49360,1 | 4144 | 1996 229
CR 30,5 63,0 72,9 2,8 382,3 15,4 | 45246,9 | 1685 699 134

Zdroj: Maly lexikon obci 2011, CSU, data pro rok 2010

Pro sidelni strukturu feSené¢ho tizemi, ale 1 celého spadového obvodu ORP Jesenik, je cha-
rakteristicka nizka hustota osidleni a vyrazné ovlivnéni osidleni pfirodnimi podminkami
uzemi (geomorfologickymi i klimatickymi, omezujicimi dopravni dostupnost uzemi, pfede-
v§im v zimnim obdobi). Vétsina spadového uzemi ORP Jesenik vykazuje znacnou rekreacni
atraktivitu, nepfiznivou skute¢nosti jsou vyznamné vazby na hospodatsky problémové mikro-
regiony. V ramci SO ORP Jesenik existuji tradi¢ni zna¢né rozdily mezi mikroregionem vlast-
niho Jesenicka a Javornicka, na jejichz rozhrani obec SkoroSice lezi. Rozvoj Javornicka je
omezen zejména Spatnymi hospodarskymi podminkami.




Koordinace z hlediska SirSich vztahti v izemi je respektovana; jde zejména o navaznosti
dopravnich staveb, siti technické infrastruktury a izemniho systému ekologické stability.

Uzemni systém ekologické stability je vymezen v navaznosti na USES v tzemnich planech
okolnich obci.

Navrzena dopravni a technické infrastruktura je feSena v navaznosti na izemi mésta Zulova
a obce VI¢ice — jde o navrh pielozky silnice I/60 a navrh VTL plynovodu Zulova — Javornik,
ostatnich okolnich obci se navrhy dopravni a technické infrastruktury nedotknou. Névaznost
vymezeného koridoru pro vedeni VTL plynovodu na tuzemi obce Vlgice dle Uzemniho planu
Vl¢ice je respektovana, mésto Zulova ma platny Gizemni plan z r. 2005, ve kterém navaznosti
navrzené pielozky silnice 1/60 a VTL plynovodu v Uzemnim planu SkoroSice zajistény nej-
sou; v sou¢asné dobé se viak zpracovava pro mésto Zulovou novy tizemni plan, ve kterém jiz
jsou respektovany. Na stavajici zastavbu na Gizemi mésta Zulové navazuji také navrzené zasta-
vitelné plochy ur¢ené pro obytnou vystavbu — plochy ¢. Z11 a Z12.



C. UDAJE O SPLNENI ZADANi UZEMNIHO PLANU SKOROSICE

Pozadavky schvaleného Zadani izemniho planu SkorosSice jsou splnény takto:

A. Pozadavky na zakladni koncepci rozvoje izemi obce

1. ReSenym uzemim uzemniho planu SkoroSice budou katastralni izemi Dolni SkoroSice,
Horni SkoroSice a Petrovice u Skorosic o celkové rozloze 4651,14 ha — splnéno.

2. Bilance po¢tu obyvatel a z nich vyplyvajici naroky na vefejnou infrastrukturu budou vzta-
zeny k r. 2025; k tomuto roku se predpoklada stagnace az mirny narust poctu trvale bydli-
cich obyvatel na cca 780 a realizace cca 15 — 20 novych byti. Nové plochy pro bydleni
navrhnout s dostatecnou rezervou.

V zdsadé splnéno; bilance jsou uz ale vitaZeny k r. 2030 a piedpokldadany pocet obyvatel
a pocet nové realizovanych bytit k r. 2030 je tedy mirné upraven — na cca 770 obyvatel
acca 20 — 25 byr.

3. Respektovat postaveni obce ve struktute osidleni s pievladajici funkci obytnou a zemédél-
skou, ¢astecné i rekreacni, obsluznou a vyrobni, s dobrymi ptfedpoklady pro rozvoj vSech
téchto funkci.

Spinéno, v uzemnim planu jsou navrZeny rozvojové plochy zejména pro novou obytnou
vystavbu, ale i pro zemédélskou vyrobu, primyslovou vyrobu, pro obcanské vybaveni
a pro rekreaci.

4. Za vyssi spadové centrum ob&anské vybavenosti povazovat Jesenik a Zulovou — bere se
na védomi, na navrh urbanistické koncepce rozvoje obce tato skutecnost nema zdsadni
vliv.

5. Koordinovat vyuziti uzemi s ohledem na §ir§i izemni vazby, respektovat vazby fesené¢ho
uzemi na okoli, zeyména na nadfazenou komunikacéni sit’, na nadfazené soustavy inzenyr-
skych siti a na uizemni systém ekologické stability.

Veskeré vazby dopravni a technické infrastruktury na uzemi okolnich obci jsou respekto-
vany, vazby uzemnich systémii ekologické stability jsou pievzaty 7 uzemnich planit okol-
nich obci.

6. Funkc¢ni a prostorové vyuziti izemi koordinovat s platnymi tizemnimi plany sousednich
obci.

Veskeré vazby na okolni obce dle platnych uzemnich planii jsou respektovdny,
s vyjimkou vazeb na tizemi mésta Zulovd, kde nejsou dodrieny ndvaznosti dle platného
tizemniho plinu; v soucasné zpracovivaném Uzemnim plinu Zulové ji¥ jsou navriené
zdméry koordinovany.

7. Koncepci rozvoje feseného izemi navrhnout tak, aby byly naplnény cile izemniho plano-
vani (ochrana hodnot tizemi, ochrana krajiny, tj. nezastavéného izemi, hospodarné vyuzi-
vani zastavéného tzemi, vymezeni zastavitelnych ploch s ohledem na mozZnosti rozvoje
uzemi a miru vyuziti zastavéného tizemi), stanovené v § 18 odst. 4 zékona ¢. 183/2006
Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich ptedpisit — splnéno, viz
kap. H.2.

8. Koncepci rozvoje feSeného tizemi navrhnout tak, aby byly dodrzeny principy udrZitelného
rozvoje Uzemi, tj. vyvaZeny vztah podminek pro piiznivé Zivotni prosttedi, pro hospodai-
sky rozvoj a pro soudrznost obyvatel uzemi — splnéno, viz kap. H.2.
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9. Respektovat limity vyuziti izemi vyplyvajici z pravnich ptfedpist a spravnich rozhodnuti
(nenavrhovat nové plochy do ochrannych pasem komunikaci, technické infrastruktury,
zaplavovych tzemi, poddolovanych uzemi apod.) — splnéno, s vyjimkou ti'i ploch, navr-
Zenych v ochranném pdasmu stavajici silnice 1/60. Jde o dvé plochy prestavby, urcéené
pro vystavbu zaiizeni obcanského vybaveni komercniho typu (plochy ¢. P1 a P2) a jednu
zastavitelnou plochu, urcéenou pro obytnou vystavbu (plocha ¢ Z11); pro vSechny tii
plochy je stanoveno podminéné pripustné vyuZiti — realizace staveb pro bydleni a obcan-
ské vybaveni ve vymezenych plochdch je pFipustna pouze pFi prokdazani nepiekroceni
maximdlni piipustné hladiny hluku z dopravy na silnici 1/60 v chranénych vnitinich
i venkovnich prostorech staveb a venkovnich prostorech.

10. Vymezit zastavéné tzemi obce dle § 58 zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani
a stavebnim tadu, ve znéni pozd¢jsich predpist — splnéno, zastavéné uzemi je vymezeno

k1. 1.2015.

11. Pfi navrhu urbanistické koncepce rozvoje obce navazat na stavajici strukturu osidleni
a vychéazet z platného Uzemniho planu obce SkoroSice véetné Zmeén €. 1 a 2, zohlednit vy-
dana uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni.

Splnéno, koncepce rozvoje obce navazuje na stivajici strukturu zdstavby a piebird vétsi-
nu rozvojovych zaméri z platného uzemniho planu véetné Zmén ¢. 1 a 2, s vyjimkou 2d-
mérn, které jiz pozbyly platnost (zamér vystavby sportovniho aredlu pro potieby Vychov-
ného ustavu v Zulové, zamér vystavby veiejného tibo¥isté v Hornich SkoroSicich na k. iL.
Petrovice u Skorosic, zamér vystavby rekreacnich objektit v Nyznerové a zamér vybudo-
vani stavebniho dvora v Dolnich SkoroSicich) a zaméru, ktery byl 7 izemniho planu vy-
pustén po spolecném jedndni na zdakladé nesouhlasného stanoviska organu ochrany pri-
rody (navrh zdazemi pro rekreacni vyuZiti Vaiitkova lomu).

12. Respektovat nemovité kulturni pamétky zapsané v Ustiednim seznamu kulturnich pamatek

CR:

- €. 35357/8-1120

/1
/2

kostel sv. Martina se sochou P. Marie Immaculaty, k.a. Dolni Skoro-
Sice, parc. €. 80 st., 359

kostel sv. Martina, parc. €. 80 st.

socha P. Marie Immaculaty, parc. ¢. 359

Spinéno, kostel sv. Martina se sochou Panny Marie Immaculaty je respektovdn, v jeho
blizkosti nejsou vymezeny Zadné zastavitelné plochy, které by mohly tuto dominantu obce
ohrozit nebo narusit jeji dominantni piisobeni.

13. Respektovat pamatky mistniho vyznamu:

ktiZe, kapli¢ky, bozi muka, pomniky

kaple v Petrovicich

kaple Nanebevzeti Panny Marie v Nyznerove

pomnik obétem 1. a 2. svétové valky

pomnik obétem sovétskych vojakil zajateckého tdbora v Nyznerové.

Splnéno, veskeré pamdtky mistniho vyznamu jsou respektovany.

vV

14. Respektovat vymezené lokality s vyssi pravdépodobnosti vyskytu archeologickych situaci
— spinéno, lokality s vys$i pravdépodobnosti vyskytu archeologickych situaci jsou re-

spektovany.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Respektovat zdsady stanovené zakonem €. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny,
ve znéni pozd¢jsich piedpist a vyhlaskou ¢. 395/1992 Sb — spinéno, zdakon o ochrané pri-
rody a krajiny je respektovdn.

Respektovat maloplosné zvlaste¢ chranéné tizemi Ptirodni paméatka Vodopady Stiibrného
potoka, ochranné pasmo Narodni pfirodni pamatky Borovy (vlastni NPP Borovy lezi mimo
feSené uzemi) a evropsky vyznamné lokality Rychlebské hory — Sokolsky hibet a Lansky
luh — spinéno, veskera tizemi zvySeného zdjmu ochrany piirody jsou respektovina.

Vymezit v izemnim planu uzemni systém ekologické stability. Stanovit zasady pro zabez-
peceni plné biologické funkénosti vymezenych usekit USES véetné opatieni pro lesni pud-
ni fond a nezbytné¢ zmény druhii pozemkt a zmény v jejich vyuziti.

Splnéno, uzemni systém ekologické stability je vymezen, pro zajisténi jeho ochrany
a funkénosti vymezenych prvkii jsou biocentra USES vymezena jako plochy piirodni
S maximadlnim stupném ochrany a pro vymezené biokoridory jsou stanoveny podminky,
vyrazné omezujici moznost realizace staveb.

Respektovat vyznamné krajinné prvky dle ustanoveni § 3 pism. b) zdkona ¢. 114/1992 Sb.,
o ochran¢ pfirody a krajiny ve znéni pozd¢jSich predpisi — lesy, raSelinisté, vodni toky,
rybniky, jezera, udolni nivy. Pfi navrhu zastavitelnych ploch dbat na zachovani vyznam-
nych krajinnych prvki, kulturnich dominant krajiny, harmonické méftitko a vztahy
Vv krajiné.

Splnéno, vyznamné krajinné prvky jsou respektoviny, kulturni dominanta krajiny — Kos-
tel sv. Martina — je chrdnén jako vyznamna stavebni dominanta, pro zachovdni harmo-
nického mévitka a vitahit v krajiné jsou stanoveny podminky pro vyuZiti ploch
s rozdilnym zpiisobem vyuZiti, zejména maximdlni vyskovda hladina zastavby, v souladu
S charakterem stavajicich staveb.

Respektovat vzrostlou zelen na nelesni pad¢, zejména doprovodné porosty vodnich tokt
a komunikaci — splnéno, vzrostla zeleit na nezemédélské pitdé je v maximadlni miie chra-
néna a z¢asti zaclenéna do uzemniho systému ekologické stability.

Pro navrZené plochy zastavitelného tizemi stanovit limit — 50 m od okraje pozemkii urce-
nych k plnéni funkci lesa — pievazné splnéno; tento limit nékteré plochy nesplituji, pie-
vazné plochy dopravni infrastruktury, plochy technické infrastruktury a plochy vodohos-
podaiské, v nékolika pripadech okrajové casti jinych funkcnich ploch.

Ptipadné odnéti nebo omezeni pozemkii uréenych k plnéni funkci lesa navrhnout v souladu
Sust. § 14, odst. 1) zakon ¢. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonil,
ve znéni pozdéjsich predpisl, pouze za podminky, Ze navrhovany zdbor nelze tesit alterna-
tivou — umisténim navrhované plochy mimo pozemky uréené k plnéni funkci lesa.

V uzemnim planu je odnéti pozemkit uréenych k plnéni funkci lesa navrieno ve velmi
malém rozsahu, a to pro plochu navrZené pieloZky silnice 1/60 a pro plochu navrieného
hiisté v Nyznerové — ve skutecCnosti zde hiisté jiz existuje.

Respektovat zasady dané zdkonem €. 334/1992 Sb., o ochrané zeméd¢€lského pidniho fon-
du, ve znéni pozdgjsich predpisti a vyhlaskou MZP &. 13/1994 Sb., kterou se upravuji né-
které podrobnosti ochrany ZPF, Metodickym pokynem odboru ochrany lesa a pidy ze dne
12. 6. 1996 ¢j. OOLP/1067/96 k odnimani zemédélské pidy pro nezemédélské ucely
dle jejiho zatazeni do tiid ochrany a zakonem ¢. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zmén¢ a dopl-
néni nékterych zakont, ve znéni pozd¢jsich predpist.

Splnéno.
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

Jako zastavitelné plochy prednostné navrhnout plochy uvnitt zastavéného uzemi, stavebni
proluky a plochy po odstranénych stavbach. Pokud bude pro nezeméd¢€lské vyuziti zabira-
na zemédélskad ptida mimo zastavéné uzemi, je nutno respektovat izemi organizaci zeme-
de€lské vyroby, nenarusit sit zemédélskych komunikaci, zachovat funkc¢nost melioraci
a odnimat jen nejnutnéjsi plochy. Pro nezastavéné tizemi stanovit takové podminky, které
umozni na téchto pozemcich vybudovani polni cestni sité a spole¢nych zafizeni (vodohos-
podatskych, protieroznich, apod.).

Splnéno, v uzemnim planu je vymezeno nékolik ploch piestavby — ploch zborit byvalé za-
stavby, které se navrhuji k novému vyuZiti. Navriené zastavitelné plochy jsou zédsti vy-
mezeny uvnii zastavéného uzemi, ostatni na zastavéné uzemi bezprostiedné navazuji.
MoZnost vybudovani polni cestni sité a spoleCnych zaiizeni v nezastavéném uzemi vyply-
vd ze stavebniho zdkona a uzemni plin tuto moZnost potvrzuje.

Pti navrhu rozvoje uzemi respektovat zdsady stanovené zakonem ¢. 86/2002 Sb., o ochrané
ovzdus$i a o zméné nekterych dalSich zdkont, ve znéni pozdéjsich predpist; fesit navaznost
na planovani organii ochrany ovzdusi — splnéno (poznamka: zdikon ¢. 86/2002 Sb. byl na-
hrazen zakonem ¢. 201/2012 Sb.).

Respektovat pozadavky a opatieni ke zlepSeni kvality ovzdusi, uvedené v Integrovaném
programu sniZzovani emisi Olomouckého kraje a Programu ke zlepSeni kvality ovzdusi
Olomouckého kraje — splnéno.

Respektovat vyhradni loziska, chranéna loziskova tizemi a dobyvaci prostory nerostnych
surovin:

- B3 18330001 Petrovice (SkoroSice)

- B3 3044101 Dolni Skoros8ice — Chlumec

- B3 044100 Dolni Skorosice — Tomikovice
- B3 203000 Horni SkoroSice — Petriv Dvur
- B3 103600 Dolni Skorogice (Zulova 601)
- CHLU 18330000 Petrovice I.

- CHLU 04410000 Dolni Skorosice

- CHLU 04410100 Dolni Skorosice 1.

- CHLU 20300000 Horni Skorosice

- DP 71099 Petrovice I1.

- DP 71024 Tomikovice

- DP 71060 Dolni SkoroSice

- DP 70007 Dolni Skorosice I.

Respektovat evidovana poddolovana izemi:
- 4110 Horni Skorosice 1

- 4115 Petrovice u Skorosic 1 — Hrani¢na
- 4117 Petrovice u Skorosic 2

- 4120 Horni SkoroSice 2

- 4121 Horni SkoroSice 3

- 4130 Horni Skorosice 4

Respektovat vyznamné geologické lokality:

- Dolni Skorosice (ID 814)

- Lénsky vrch (ID 815)

- Sokoli skala, udoli Sttibrného potoka (ID 2560)
- Vodopady Stiibrného potoka (ID609)

- Petrovice u Skorosic (ID 604).
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Veskeré tyto jevy a lokality jsou v uzemnim planu uvedeny, zakresleny a respektovdany.
29. Pii navrhu feSeni respektovat imisni zatizeni uzemi — splnéno.

30. Pfi navrhu novych lokalit provéfit hlukové zatizeni Gzemi (silnice, hluéné provozy)
dle dostupnych podkladu (s¢itani dopravy, hlukovad mapa) — dle dostupnych podkladii
neni FeSené uzemi zatiZeno nadmérné ani hlukem z dopravy ani hlukem z vyrobnich
provozi. Z vypoctu intenzity hluku na pritahu silnice 1/60 vyplyva, Ze k piekracovani
platnych limitii nedochazi ani v bezprostiednim okoli komunikace.

31. Pro zajisténi ochrany obyvatel pfed negativnimi vlivy na Zivotni prostfedi respektovat
ochranna pasma (odstupové vzdalenosti) kolem vyrobnich arealli, hibitovii, kamenolomu
a komunikaci — ochranna pasma vyplyvajici ze zdakonit a vyhlasek jsou respektovana, vy-
robni aredly ani kamenolomy ochrannd pasma stanovena nemaji.

A.1 Pozadavky na urbanistickou koncepci
A.1.1 Pozadavky vyplyvajici z politiky izemniho rozvoje

1. Pfi zpracovani izemniho planu Skorosice respektovat Politiku uzemniho rozvoje CR
2008. Respektovat zatazeni feSené¢ho tizemi do specifické oblasti Jeseniky — Krélicky

Snéznik (SOB 3), pro kterou plati nésledujici kritéria a podminky pro rozhodovani o zmé-
nach v izemi a tkoly pro uzemni planovéni:

Pti rozhodovani a posuzovani zaméri na zmény v izemi prednostn¢ sledovat:

a) rozvoj rekreace a lazeistvi,
b) rozvoj ekologického zemédélstvi a dievozpracujiciho prumyslu,
¢) zlepSeni dopravni dostupnosti izemi.

Politika tizemniho rozvoje CR 2008 byla nahrazena Politikou tizemniho rozvoje CR,
ve znéni Aktualizace ¢. 1; zaiazeni FeSeného uzemi do specifické oblasti Jeseniky —
Kralicky SnéZnik (SOB3) ani stanoveni uikolit pro uzemni planovdni se tim ale zdsadné
neméni. Jde o obecné poZadavky, které se obce SkoroSice vesmés konkrétné netykaji —
pro rozvoj lazeristvi ani vyznamnéjsi rekreace nema obec predpoklady, ekologické ze-
médélstvi i direvozpracujici vyroba jsou v obci provozovany a stabilizovany, pro rozvoj
zemédélské vyroby jsou v tizemnim plinu vymezeny rozvojové plochy, pro rozvoj die-
vozpracujicitho primyslu jsou k dispozici jak stavajici plochy vyroby a skladovdni, tak
| plochy navriené; dopravni dostupnost obce je, vzhledem k tomu, Ze leZi na vyznam-
ném silni¢nim tahu — silnici 1/60 — dobrad.

V ramci uzemné planovaci ¢innosti kraje a koordinace izemné planovaci ¢innosti obci:

a) identifikovat hlavni poly a stfediska ekonomického rozvoje oblasti a vytvafet zde
uzemni podminky pro zkvalitnéni a rozvoj dopravni a technické infrastruktury, bydle-
ni a obcanského vybaveni

b) vytvafet izemni podminky pro zlepSeni dopravni dostupnosti uzemi a ptreshrani¢nich
dopravnich tahti, zejména na Kladsko

C) vytvafet uzemni podminky pro rozvoj systému pésich a cyklistickych tras a propojeni
systému se sousednim Polskem, koncep¢niho rozvoje systému dalkovych tras

d) vytvatret uzemni podminky pro rozvoj rekreace a cestovniho ruchu, dfevozpracujiciho
primyslu a ekologického zeméd¢lstvi, zejména vymezenim vhodnych uzemi pro tyto
aktivity
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f)

vytvaret uzemni podminky pro zemédélskou vyrobu podhorského a horského charak-
teru, zejména vymezenim vhodnych tizemi pro zatraviiovani a pastvinarstvi

provéfit moznosti vyuziti rekrea¢niho potencidlu horskych masiva Jesenikli a Kralic-
kého Snézniku; do doby provéteni je nutno zachovat stavajici charakter a rozsah vyu-
ziti a limitd tohoto uzemi

g) fesit izemni souvislosti napojeni Jesenikd smérem na Ostravu.

Opét jde o obecné poZadavky, jejich vyhodnoceni je provedeno v kap. H.1.

2. Pii navrhu koncepce rozvoje uzemi obce respektovat republikové priority, stanovené
Vv Politice uzemniho rozvoje CR 2008:

Ve veiejném zajmu chranit a rozvijet pfirodni, civiliza¢ni a kulturni hodnoty uzemi,
vcetné urbanistického, architektonického a archeologického dédictvi. Zachovat raz je-
dine¢né urbanistické struktury Gzemi, struktury osidleni a jedinecné kulturni krajiny,
které jsou vyrazem identity izemi, jeho historie a tradice.

Veskeré hodnoty uzemi jsou respektoviny; v uzemnim plinu jsou stanoveny pod-
minky prostorového uspoiddani pro novou vystavbu tak, aby byl zachovan stavajici
charakter i vyskova hladina zdstavby.

Vytvatet ptredpoklady pro polyfunkéni vyuzivani opusténych areali a ploch. Hospo-
darné vyuzivat zastavéné uzemi a zajistit ochranu nezastavéné¢ho izemi a zachovani
vetejné zeleng, véetné minimalizace jeji fragmentace.

Opusténym aredlem je v ireSeném uzemi zejména aredl byvalych Moravskoslezskych
di‘evaiskych zdvodii v Nyznerové; je ponechdn i naddle k vyuZiti pro priumyslovou
vyrobu, s moZnosti umisténi i zarizeni obcCanského vybaveni; dalSi vyznamnéjsi
opusténé aredly se v FeSeném uzemi nevyskytuji. Plochy zborii v zastavéném uzemi
jsou zéasti navrieny k prestavbé, byvalé osady Kamenné a Hranicénd jsou ponechd-
ny prirodnimu vyvoji. Zastavitelné plochy navriené mimo zastavéné uzemi na né
bezprostiredné navazuji (plochy Z11 a Z12, situované mimo souvislou zdastavbu Sko-
ro§ic, navazuji na zdstavbu Zulové). Veskeré stivajici plochy veiejné zelené jsou za-
chovdny.

Vytvartet podminky pro rozvoj a vyuziti predpokladii izemi pro rizné formy cestovni-
ho ruchu (napf. cykloturistika, agroturistika, poznavaci turistika), pfi zachovani a roz-
voji hodnot tizemi.

Pro rozvoj cestovniho ruchu je v uzemnim planu navrZeno Sest novych cyklotras.

A.1.2 Pozadavky vyplyvajici z izemné planovaci dokumentace vydané krajem

1. Respektovat Zasady tzemniho rozvoje Olomouckého kraje ve znéni Aktualizace €. 1
a Vv nich obsazené pozadavky, tykajici se specifické oblasti Jeseniky — Kralicky Snéznik
(SOB 3), zejména:

vytvaret podminky pro rozvoj zejména raznych forem cestovniho ruchu s dirazem na
meékkou turistiku (napft. cykloturistika, agroturistika, poznéavaci turistika), s cilem za-
chovani a rozvoje jejich hodnot

Stavajici turistické a cykloturistické trasy zistivaji beze zmény, v uzemnim planu
se navrhuje Sest novych cyklotras, vedenych po stavajicich komunikacich.

podporovat propojeni z hlediska cestovniho ruchu atraktivnich mist turistickymi ce-
stami, které umoziuji celosezonni vyuziti pro riizné formy turistiky (napft. pési, cyklo,
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lyzatska, hipo) pfi zachovani vyvazeného stavu mezi rozsahem téchto aktivit a ekolo-
gickym pilifem udrzitelného rozvoje.

V vzemnim planu jsou navrieny nové trasy pro cyklisty, které dopliiuji stavajici sys-
tém o chybéjici propojeni, zejména v zapadni Casti uzemi obce.

. Respektovat koncepéni rozvojové materidly Olomouckého kraje:

Uzemné analytické podklady Olomouckého kraje — aktualizace &. 2 rok 2011 (Institut
regionalnich informaci, s.r.o., Brno, 2011);

Program rozvoje uzemniho obvodu Olomouckého kraje, jehoz aktualizace byla schva-
lena Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 17. 2. 2006;

Plan odpadového hospodaistvi Olomouckého kraje, vydany ve formé obecné zavazné
vyhlasky Olomouckého kraje €. 2/2004;

Integrovany program sniZzovani emisi Olomouckého kraje, vydany nafizenim Olo-
mouckého kraje v r. 2004,

Aktualizace programu ke zlepSeni kvality ovzdusi na urovni zény Olomouckého kraje
(CITYPLAN spol. sr.0., 2009);

Aktualizace rozptylové studie Olomouckého kraje (Mgr. Josef AmbroZz pro APAZ
GROUP s.r.0., Olomouc, 2009);

Plan rozvoje vodovodi a kanalizaci Olomouckého kraje (VODING Hranice spo. s r.0.,
srpen 2004);

Koncepce rozvoje silni¢ni sité na izemi Olomouckého kraje (Dopravni projektovani,
spol. s r.o0., Ostrava, tinor 2006);

Uzemni generel dopravy silnic II. a III. tiidy na tizemi Olomouckého kraje (Ing. arch.
Jaroslav Haluza, UDI Morava s.r.0., prosinec 2004);

Koncepce strategie ochrany ptirody a krajiny pro uzemi Olomouckého kraje (Ecologi-
cal Consulting, spol. s r.0., Olomouc, duben 2004);

Uzemni energeticka koncepce Olomouckého kraje; schvalena Zastupitelstvem Olo-
mouckého kraje dne 17. 3. 2004;

Plan oblasti povodi Odry (Poyry Environment a.s., Brno);

Rozbor udrzitelného rozvoje tzemi pro spravni obvod ORP Jesenik, 2010 — aktualiza-
ce (Ekotoxas.r.o., listopad 2010);

Uzemni studie — Vétrné elektrarny na uzemi Olomouckého kraje (Ecological Consul-
ting a.s.);

Uzemni studie — Vedeni VTL plynovodu E10, E15, (Stavoprojekt Olomouc 1/2012)

Hlukova mapa Olomouckého kraje.

Veskeré uvedené materialy jsou respektovany.

A.1.3 Pozadavky vyplyvajici z izemné analytickych podkladi

Pii navrhu Uzemniho planu Skorosice fesit stiety zajm a problémy v tizemi, vyplyvajici
z Uzemné analytickych podkladii obce s rozsifenou plisobnosti Jesenik, a to:

16



- provéfit uzemni potfeby ploch pro protipovodiiovéa opatfeni na ochranu pied lokalnimi
zaplavami na SkoroSickém potoku — revitalizace koryta SkoroSického potoka byla jiz
provedena, poZadavky na dalsi plochy pro protipovodiiova opatieni nejsou

- provéfit jiné vhodné vyuziti opusténého objektu byvalé pily — dle aktualnich informaci
planuje viastnik objekt provozovat v souladu s pivodnim vyuZitim, tj. pro difevovyrobu,
aredl je proto vymezen jako stavajici (stabilizovand) plocha vyroby a skladovini —
drobna a Femeslna vyroba VD.

A.1.4 Dalsi pozadavky

Provétit platnost zdmérti obsazenych v platném Uzemnim planu obce SkoroSice véetné
Zménc¢. 1l a2:

- navrh ploch pro obytnou vystavbu — plochy pro obytnou vystavbu jsou z platného
uzemniho planu prevzaty s jedinou vyjimkou, kterou je plocha zdapadné od hibitova;
V tizemnim planu je navriena pro vybudovani veiejného prostranstvi — zelené (plo-
cha ¢ Z19).

- navrh ploch pro vystavbu motorestu na kfizovatce stavajici silnice 1/60 a silnice
I11/4539 (platnost tohoto zdméru je nutno ovéfit) — zdmér je stdle platny, plocha je
V uzemnim planu vymezena jako plocha piestavby — plocha obcanského vybaveni —
komercni zavizeni OK ¢. Pl

- navrh ploch pro rekreacni vyuziti Vankova lomu — parkovisté, plaz, autokempink
(platnost tohoto zdméru je nutno ovéfit) — V ndvrhu uzemniho planu pro spoleéné
jednani byla v lokalité u Vaiikova lomu vymezena zastavitelna plocha obcanského
vybaveni se specifickym vyuZitim OX ¢ Z3, urCend pro ziizeni plaZi, pro vystavbu
parkoviste, socialniho zaiizeni, obCerstveni apod.; na zdakladé nesouhlasného stano-
viska orgdnu ochrany piirody byla tato plocha po spolecném jedndni z navrhu vy-
pusténa

- navrh ploch pro vybudovani ¢erpaci stanice pohonnych hmot a motorestu u navrzené
pielozky silnice 1/60 (platnost tohoto zaméru je nutno ovéfit) — tyto plochy jsou sou-
Casti vymezené zastavitelné plochy dopravni infrastruktury — silni¢ni DS ¢ Z1, kde
Je vystavba Cerpaci stanice pohonnych hmot moznd, ovS§em aZ po upiesnéni defini-
tivni trasy pieloZky

- navrh plochy pro vybudovani penzionu v lokalité u Zulové — zdmér je stile platny,
plocha je vymezena jako plocha piestavby — plocha obéanského vybaveni — komer¢é-
ni zarizeni OK ¢. P2

- navrh pfestavby nékterych stavajicich obytnych objektl na penziony — veskeré tyto
objekty jsou zaiazeny do ploch obytnych smiSenych — venkovskych SV, kde je ziiz0-
vdni penzionit pripustné

- navrh pfestavby rozestavéného aredlu pily na polyfunkcni aredl s vyuzitim pro ubyto-
vani a stravovani — nedostavény objekt pily je zaclenén do ploch smiSenych obytnych
— venkovskych SV, kde je vyuZiti objektu pro ubytovani a stravovani mozné

- navrh rozsifeni hibitova — zdmér je stdle platny, pro rozSiieni hibitova je vymezena
zastavitelnd plocha obéanského vybaveni — hibitovy OH ¢ Z17

- navrh vybudovani vefejného tabofisté v Hornich SkoroSicich — tento zamér jiz neplati
a do uzemniho planu neni zapracovin
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navrh plochy pro vystavbu objektl rodinné rekreace v Nyznerové — tento zamér jiz
neplati a do uzemniho planu neni zapracovan

navrh plochy pro vybudovani hiité pro ugilidté v Zulové (areal ucilisté lezi tdsné
U hranice obce SkoroSice — tento zamér jii neplati a do uzemniho planu neni zapra-
covdan

navrh plochy pro vybudovani détského hiist€ v Dolnich SkoroSicich u vodojemu —
zamér je stale platny, pro vybudovani détského hiisté u vodojemu je vymezena zasta-
vitelna plocha obcéanského vybaveni — sportovni a télovychovnd zaiizeni OS ¢ Z26

navrh plochy pro vybudovéni zazemi pro motokrosovy areal v Petrovicich — zamér je
stdle platny, pro vybudovani zdazemi je vymezena zastavitelna plocha obéanského vy-
baveni se specifickym vyuZitim OX ¢ Z45

navrh plochy pro rozvoj podnikatelskych aktivit (nezeméd¢€lska vyroba, vyrobni sluz-
by, sklady) v Dolnich SkoroSicich u silnice 111/4539 (naproti arealu Agroparkl, spol.
ST1.0.) — zdmér je stdle platny, plocha je vymezena jako zastavitelnd plocha vyroby
a skladovani — priumyslova vyroba VP ¢ 79

navrh plochy pro rozvoj podnikatelskych aktivit zdpadn€ navrzené pielozky silnice
1/160 — vzhledem Kk poZadavku na vymezeni koridoru pro pieloiku silnice 1/60
V podstatné vétsi Siice neZ tomu bylo v predchozim uzemnim planu, je uvedend plo-
cha soucasti plochy vymezené pro vystavbu pieloZky a nelze ji tedy vymezit pro roz-
voj podnikatelskych aktivit

navrh plochy pro rozsiteni aredlu STOMIX spol. s r.0. — zamér je stale platny, uvede-
nd plocha je vymezena jako zastavitelnda plocha vyroby a skladovani — primyslova
vyroba VP ¢. Z4; pro plochu je stanovena etapizace vystavby

navrh plochy pro vybudovani stavebniho dvora v Dolnich SkoroSicich vychodné
starého hibitova — tento zameér jii neplati, plocha je zaclenéna do ploch obytnych
smisenych — venkovskych SV

navrh vybudovani obory v Petrovicich — zdmér je stdle platny, plocha navriené obory
je vymezena jako plocha zmén v krajiné ¢ K5

navrh vystavby vodojemu v jizni Casti Nyznerova — tento zamér jii nemd opodstatné-
ni; v uzemnim planu je navrZeno zvyseni kapacity stavajiciho vodojemu v Nyznerové

navrh vybudovani vodnich nadrzi ve vychodni ¢asti Dolnich SkoroSic, v zdpadni ¢asti
Dolnich Skorosic, v lokalit¢ Kamenna a v lokalité Farsky les — plochy pro vybudovdni
vodnich nadrZi ve vychodni cCasti Dolnich SkoroSic a v lokalité Farsky les jsou
do vizemniho plinu zapracovany jako plochy zmén v krajiné ¢ K1, K2 a K3,
V ostatnich p¥ipadech jde o plochy malych vymér, které neni ucelné vymezovat jako
samostatné funkcéni plochy — podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpiisobem vyu-
Ziti umoziiuji budovani malych vodnich nadrii i bez konkrétniho vymezeni
V uzemnim planu

Pozn.: navrhy vybudovdni COV na hranici k.. Dolni Skorosice a Tomikovice
a Vv Nyznerové jiz nejsou aktudlni, vystavba COV u Zulové je pted zahdjenim.

Plochy pro vystavbu COV na hranici k.. Dolni SkoroSice a Tomikovice
a Vv Nyznerové nejsou v uzemnim planu vymezeny, plocha pro vystavbu COV u Zulo-
vé je vymezena jako zastavitelna plocha technické infrastruktury TI ¢. Z10.
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2. Provéfit a ptipadné zapracovat do izemniho planu dalsi zaméry dle pozadavki obce, ob-
¢anu a organizaci:

Poza-
davek
¢.

Zadatel

Lokalita

Specifikace
pozadavku

Limity vyuZziti
uzemi

Poznamky,

pokyny
Vyhodnoceni

Obec
Skorosice

k.. Dolni
Skorosice,
parc. ¢. 1622

vystavba RD

koridor pro
pfeloZku silnice 1/60
dle ZUR OK

provérit zda
zasahuje do plochy
koridoru 1/60

édst pozemku mimo
koridor pieloZky
vymezena jako
zastavitelna plocha
smiSend obytnd —
venkovskd ¢ Z13

Veronika
Salova
Hadwiger,
Pavel Sala

k.. Horni
SkoroSice,
parc. ¢. 3479/2

vystavba RD

OP lesa

lokalni biokoridor
USES

(dle platného UP)

nesouhlas KUOK-
OP, proveérit

Cast pozemku
vymezena jako
zastavitelnd plocha
smiSend obytnd —
venkovska ¢. Z38,
biokoridor vymezen
mimo zastavitelnou
plochu

M\{Dr.
Jan Stelcl

k.u. Dolni
SkoroSice,
parc. ¢. 1595

vystavba RD,
navazuje na
zastavéné
uzemi
sousedni obce

OP vedeni VN 22
kV a trafostanice
OP silnice 1/60

nesouhlas KUOK-
OP, vymezit mimo
OP silnice, proveérit
pozemek vymezen
Jjako zastavitelna
plocha bydleni

V rodinnych domech
BI & Z11 —plocha
PFimo navazuje

na zdstavbu Zulové;
po realizaci piteloZKy
silnice 1/60 se rozsah
OP stavajici silnice
1/60 snizi

Jaroslav
Horsak

k.. Dolni
SkorosSice,
parc. €. 1626

vystavba RD

koridor pro pielozku
silnice 1/60 dle ZUR
OK

provetit zda bude
zasahovat do plochy
koridoru 1/60
pozemek vymezen
Jjako zastavitelna
plocha smiSend
obytnda — venkovskd
SV Zil4

Obec
SkoroSice

k.4. Dolni
SkorosSice,
parc. ¢. 1627

vystavba RD

koridor pro ptelozku
silnice 1/60 dle ZUR
OK

jen mimo koridor
1/60

pozemek vymezen
Jjako zastavitelna
plocha smiSend
obytnda — venkovskd
SV Zil4
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Jan k.u. Dolni zruSeni OP vedeni VN 22 pozadavek fesit
a Pavlina | SkoroSice, parc. | navrzené kv s podminkou - jako
Danielovi |&.957/2,958/2 |COV, koridor pro pielozku | plochu do¢asnou, viz
vystavba silnice 1/60 dle ZUR | RSD
skleniku, OK plocha pro vystavbu
pergoly, COV neni vymezena,
stavby pozemky jsou aZ na
na naradi nepatrnou okrajovou
Cdst soucdsti
stavajicich ploch
bydlent v rodinnych
domech BI, kde je
vystavba poZadova-
nych objektit moind
Ing. k.u. Horni piestavba Prvky USES vymezit mimo USES
Tomas | SkoroSice, parc. | stavajiciho pozemky jsou
Matéjka | €. 406 st., 4484, | objektu na soucdsti stavajicich
4486, 4450, penzion ploch smiSenych
4487 obytnych —
venkovskych SV, kde
Jje ziizovdni penzioni
moZné
Obec k.a. Dolni vysadba pozemek je vymezen
SkorosSice | SkoroSice, vetejné Jjako zastavitelna
parc. ¢. 197 piistupné plocha verejnych
zelené prostranstvi — zeleri
ZV & 729
Agroparkl, | k.4. Dolni vystavba koridor pro prelozku | pozadavek fesit s
spol. sr.o0. | Skorosice, hnojiste silnice 1/60 dle ZUR | podminkou — jako
parc. ¢. 1337 OK plochu docasnou,

viz RSD

cdst poZadované
plochy (mimo
plochu vymezenou
pro pieloZku silnice
1/60) je vymezena
Jjako zastavitelna
plocha vyroby

a skladovani —
zemédélska vyroba
VZ ¢ Z5; hnojisté
Ize realizovat i mimo
plochu Z5, ale pouze
jako stavbu
docasnou
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10.

Jagos,
spol. s r.o.

k.u. Petrovice
u Skorosic

ziizeni obory
(pozn. navrh
této obory je
obsazen jiz
ve schvalené
Zmeéne ¢. 2,
ale v poné¢kud
mens$im
rozsahu)

nesouhlas KUOK-
OP,

zachovat jen rozsah
feSeni dle zmény €. 2
plocha obory je
vymezena jako
plocha zmén

V krajiné ¢ K3,

v rozsahu dle Zmény
¢ 2 a s drobnou
korekci dle
poadavku Lesit CR

11.

Jagos,
spol. s r.o.

k.u. Petrovice
u Skorosic,
parc. €. 178 st.,
226/2

vystavba
skladu

vymezena plocha
vyroby a skladovani
— gzemédélska
vyroba VZ, a to jako
plocha pitestavby

¢ P4

12.

Jagos,
spol. s r.o.

k.u. Petrovice
u SkoroSic,
parc. ¢. 37 st.

vystavba staje

nesouhlas KUOK-
OP, provétit
vymezena plocha
vyroby a skladovani
— zemédelska
vyroba VZ, a to jako
plocha pitestavby

¢ P3

13.

Jagos,
spol. s r.o.

k.. Petrovice
u SkoroSic,
parc. €. 61 st.,
393

vybudovani
penzionu

zastavéné zemi

provefit

pozemky jsou
soucdsti stavajicich
ploch smiSenych
obytnych —
venkovskych SV, kde
Jje zFizovani penzionit
mozné

14.

Jifi Bet'ak

k.4. Dolni
Skorosice,
parc. €. 1126

vystavba
pristfesku pro
zemédeélskou
techniku

OP vedeni VN 22
kV, navazuje na
zastavéné uzemi

provetit

vymezena plocha
vyroby a skladovani
— zemédélska vyroba
VZ ¢ 72

15.

Martin
Langer

k.0. Dolni
Skorosice,
parc. ¢. 1771

vystavba
zemédelského
objektu

OP vedeni VN 22
kV

jen mimo plochu
vedeni VN
vymezena plocha
vyroby a skladovani
— zemédélska vyroba
VZ ¢ Z33 — pouze
na ¢asti pozemku,
zbyvajici Cast je
vymezena jako
plocha smiSend
obytnd — venkovskd;
OP vedeni VN je
nutno respektovat
P¥i realizaci vlastni
stavby
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Obec k.u. Dolni vystavba OP vedeni VN 22 Cast pozemku je
SkorosSice | SkoroSice, vicetcelového | kV vymezena jako
parc. €. 190/2 | hriste OP vodovodniho stavajici plocha
fadu obcanského vybaveni
— sportovni
a télovychovna
16. zafizeni OS (h¥isté je
JiZ realizovano), Cdst
je vymezena jako
zastavitelnd plocha
smiSend obytnd —
venkovska SV ¢. Z27
Obec k.a. Dolni plocha pro vymezeno jako
Skorosice | SkoroSice, p.¢. | vefejné zastavitelnd plocha
1159,1800, prostranstvi, veiejnych
17 79/2,79/1, 80, |revitalizaci prostranstvi PV
81, 82, 83, 85/4, ¢ 723
85/5, 11600,
301, 300.
Martin | k.t. Dolni vystavba RD, proveétit
Bandik | SkoroSice, p.¢. |p.¢. 403 pozemky vymezeny
1690 ¢ast, p.¢. | zastavéné Uz, Jjako zastavitelna
18 403 dle zakresu |p.&. 1690 pro- plocha smiSend
luka, mimo obytna — venkovska
zastav. Uz. SV 721
Josef k.. Dolni vystavba RD, |neni v souladu s cili |nevhodné, nelze
Rabenseif- | Skorosice, p.¢. |orna puda, atikoly UP § 18a  |vyhovét
19 ner 1538, dle zakre- | volna krajina |19 SZ bere se na védomi
Su
J.aP. |zmenSeniSife |rozSifeni za- |nelze zcela vyhovét, | viz poZadavek ¢ 6.
Danielovi |koridoru 1/60 a |stavitelného | nutno respektovat
plynovodu VTL |Gzemi na celé | vefejny zajem
20 up.¢. 957/2, pozemky koridor pro VTL
958/2 bude vymezen dle
zpracované Uzemni
studie
Agroparkl | zmenSeni $ife nelze zcela vyhovét, | respektovat koridor
koridoru nutno respektovat 1/60 ve vefejném
prelozky 1/60 vetejny zajem zajmu, upraveny
na50m koridor pro VTL poZadavku nelze
21 a plynovodu bude vymezendle |vyhovét, nutno
VTL jako na zpracované Uzemni | respektovat ZUR OK
p.¢. 1615, 1619 studie
k.. Dolni
Skorosice
Michal |p.¢. 3498/1 k.4. | vystavba RD | OP silnice proveérit
Niko Horni Skorosice [11/45316, mimo pozemek vymezen
zastavéné uzemi Jjako zastavitelna
plocha smiSend
22 obytnd — venkovskd

SV & Z39 s vyjimkou
casti plochy navriené
pro vystavbu
autobusové toény
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Obec m.¢. Nyznerov- | 1/Nova splas- | 1/zrusit ptivodni 1/zapracovat novy
Skorosice |k.u. Horni kova kanali- | stav navrh
SkoroSice zace, 2/ OP lesa splnéno

2/htiste 2/proveftit

Nyznerov vymezena
zastavitelnd plocha
obcanského vybaveni
— sportovni
a télovychovna
zaiigeni OS ¢ Z35

3. Stanovit podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti s ur¢enim pievazuji-
ciho ucelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej stanovit, pfipustného vyuziti, ne-
ptipustného vyuziti, poptipadé podminéné pifipustného vyuziti téchto ploch a stanovit
podminky prostorového uspofadéni, véetné zdkladnich podminek ochrany krajinného rdzu
(napriklad vyskové regulace zastavby, intenzity vyuziti pozemku v plochach).

Splnéno.

A.2 Pozadavky na koncepci verejné infrastruktury

A.2.1 Pozadavky vyplyvajici z politiky uzemniho rozvoje

1. Z Politiky izemniho rozvoje CR 2008 nevyplyvaji pro obec Skorosice zadné konkrétni
pozadavky — bere se na védomi.

2. Pii navrhu koncepce rozvoje uzemi obce respektovat republikové priority, stanovené
Vv Politice uzemniho rozvoje CR 2008:

Podle mistnich podminek vytvatet predpoklady pro lepsi dostupnost tzemi a zkvalit-
néni dopravni a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny.

Obec SkoroSice leZi na silnici 1/60, je tedy velmi dobie dopravné dostupnd;
V uuzemnim planu je navriena dil¢i preloZka silnice 1/60, ktera odstrani dopravni za-
vady na stavajici trase. Ddle je v uzemnim planu vymezen koridor pro vedeni VTL
plynovodu DN 200, PN 40 Zulovd — Javornik.

Vytvétet podminky pro zlepSovani dostupnosti Uzemi rozsifovanim a zkvalithovanim
dopravni infrastruktury s ohledem na potfeby vefejné dopravy a poZadavky ochrany
vetejného zdravi, zejména uvnitf rozvojovych oblasti a rozvojovych os. MoZnosti no-
vé vystavby posuzovat vzdy s ohledem na to, jaké vyvola naroky na zmény vetejné
dopravni infrastruktury a vefejné dopravy.

Obec Skorosice neleZi ani v rozvojové oblasti ani v rozvojové ose; stavajici dopravni
dostupnost ieSeného uzemi je vyhovujici, veSkeré navriené zastavitelné plochy jsou
piimo dopravné dostupné ze stavajicich komunikaci. Problematiku veiejné dopravy
nelze iesit uzemnim planem, jde o otazku organizacni.

Vytvatet podminky pro preventivni ochranu izemi a obyvatelstva ptfed potencidlnimi
riziky a pfirodnimi katastrofami v Gzemi (zéplavy, sesuvy pudy, eroze atd.) s cilem
minimalizovat rozsah piipadnych skod.

Sesuvnd uzemi se v ieSeném uzemi nevyskytuji, stanovené zaplavové uzemi Vidnav-
ky nezasahuje do zastavéného uzemi ani do zastavitelnych ploch; prirodni katastrofy
V uizemi neocekdavame.
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- Vytvaret podminky pro koordinované umistovani vetejné infrastruktury v tzemi a jeji
rozvoj a tim podporovat jeji ucelné vyuzivani v ramci sidelni struktury.

Splnéno, sité a zarizeni veiejné infrastruktury jsou navrZeny tak, aby jejich vyuZiva-
ni bylo ucelné a ekonomické.

- Pro zajisténi kvality zivota obyvatel zohlediiovat naroky dalSiho vyvoje tizemi, poza-
dovat jeho feSeni ve vSech potfebnych dlouhodobych souvislostech, véetné narokt
na vetejnou infrastrukturu.

Splnéno, uzemni plan je zpracovan s vizi dlouhodobého optimdlniho rozvoje obce.
- Zvlastni pozornost vénovat navaznosti riiznych druhd dopravy.

V obci je provozovina hromadna autobusova a Zeleznicéni doprava, otdzka jejich nd-
vaznosti neni piredmétem feSeni izemniho planu, ale otizkou organizace vedeni tras
hromadné dopravy a jizdnich radi.

- Uroven technické infrastruktury, zejména dodavku vody a zpracovani odpadnich vod
je nutno koncipovat tak, aby splilovala pozadavky na vysokou kvalitu zivota
V soucasnosti i v budoucnosti.

V uzemnim plinu je ieSeno zdsobovdni pitnou vodou i odkanalizovani, a to jak
pro stavajici zastavbu, tak i pro navriené zastavitelné plochy.

A.2.2 Pozadavky vyplyvajici z izemné planovaci dokumentace vydané krajem

1. Zapracovat do tzemniho planu zaméry, vyplyvajici ze Zasad izemniho rozvoje Olomouc-
kého kraje ve znéni Aktualizace €. 1:

- D07 1/60 Lipova-lazné — Javornik, pfelozky a obchvat

- EI5 VTL plynovod Zulova — Javornik (véetnd izemni rezervy dle Uzemni studie
VTL plynovodu).

Pro pieloiku silnice 1/60 je vymezena plocha dopravni infrastruktury — silnicni DS
¢ Z1, pro VTL plynovod je vymezen jednak koridor dle ZUR OK, jednak koridor tizem-
ni rezervy dle zpracované uzemni studie.

A.2.3 Pozadavky vyplyvajici z izemné analytickych podkladi

1. Z Uzemné& analytickych podkladéi obce s roziifenou piisobnosti Jesenik nevyplyvaji
pro obec Skorosice zadné konkrétni pozadavky.

Bere se na védomi.

A.2.4 DalSi pozadavky
a) Dopravni infrastruktura

1. Provéfit platnost vyznamnéjSich dopravnich zamérii obsazenych v platném tizemnim pla-
nu:
- prodlouZenti trasy silnice [11/4539 do navrZené ptelozky silnice 1/60
- nové napojeni silnice 111/45313 na ptelozku silnice 1/60
- smeérove upravy nevyhovujicich tusek silnic 111/4539 a 111/45313 v k.4. Dolni Skoro-
Sice (centralni ¢ast)
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- Uzemni rezerva pro smérovou Upravu silnice 111/45313 v k.u. Petrovice (na vjezdu
do Petrovic od Skorosic).

Zapojeni silnic 111/4539 a 11145313 do preloZky silnice 1/60 bude FeSeno v projektové
dokumentaci na stavbu pieloZky v ramci vymezené zastavitelné plochy dopravni in-
frastruktury — silni¢ni DS ¢ Z1. Opodstatnénost smérovych uprav mdlo zatiZenych std-
vajicich silnic I11. tiidy v FeSeném uzemi nebyla prokazana, tyto velkorysé upravy proto
nejsou z ditvodii prostorovych ndrokii, ochrany piirody a jinych hodnot v uzemi dile
sledovany. Vylouceny vSak nejsou dil¢i smérové upravy (napr. lokdlni rozSifeni komu-
nikaci, krajnic apod.), které mohou zlepsit bezpecnost a plynulost dopravy; jejich reali-
zace je moZnd bez konkrétniho vymezeni v uzemnim planu.

2. Provéfit ostatni dopravni zaméry (parkovaci a odstavné plochy, gardze, mistni a tcelové
komunikace apod.) obsazené v platném tizemnim planu.

Ostatni dopravni zaméry navriené piedchozim uizemnim planem byly provéieny, jejich
vymezeni formou samostatnych funkcnich ploch vSak bylo v nékterych piipadech po-
souzeno jako nadbytecné. V uzemnim planu jsou ponechdny pouze vyznamnéjsi zaméry,
které vyZaduji vymezeni samostatnych funkcnich ploch.

3. Navrhnout rozsifeni a Gpravy stavajici sité¢ silnic a mistnich komunikaci, které uspokoji
potfeby navrhovaného tizemniho rozvoje obce a stanovit podminky pro jejich realizaci
s dodrzenim ustanoveni CSN 736101 Projektovani silnic a dalnic, CSN 73 6110 Projekto-
véani mistnich komunikaci a CSN 73 6102 Projektovani kiizovatek na silni¢nich komuni-
kacich — spinéno.

4. Navrhnout podminky pro realizaci novych parkovacich ploch pro stupent automobilizace
1:2,5-splnéno.

5. Respektovat stavajici cyklistické trasy a jejich prubéh zakreslit do grafické ¢asti tzemniho
planu. Stanovit podminky pro vymezeni novych cyklistickych trasa a samostatnych cyk-
listickych stezek — splnéno.

6. Stanovit podminky a opatieni pro realizaci budov vyzadujicich ochranu pfed negativnimi
ucinky hluku a vibraci (budovy souvisejici s bydlenim, ubytovanim, zdravotnictvim
apod.), které budou situovany na plochach v blizkosti stavajicich komunikaci nebo jejich
prelozZek, piipadné v blizkosti drahy — v blizkosti drahy nejsou ani stivajici ani navrZené
plochy vyZadujici ochranu pied negativnimi ucinky hluku a vibraci. PiestoZe z vypoctii
intenzity hluku na pritahu silnice 1/60 vyplyva, Ze k piekracovini platnych hygienic-
kych limitii nedochdzi ani v bezprostiednim okoli komunikace, a Ze tedy neni nutné
uplatiiovat poZadavky na splnéni hygienickych hlukovych limiti, na zdkladé poZadavku
Reditelstvi silnic a ddlnic CR uplatnéného v ramci projedndni ndavrhu tizemniho plinu,
je pro vymezené zastavitelné plochy a plochy piestavby situované v blizkosti silnice 1/60
a jeji navriené preloiky stanoveno podminéné pripustné vyuZiti — realizace staveb
pro bydleni a obéanské vybaveni ve vymezenych plochdch je piipustna pouze pri prokd-
zdni nepiekroceni maximdlni piipustné hladiny hluku z dopravy na silnici 1/60
V chranénych vnitinich i venkovnich prostorech staveb a venkovnich prostorech.

b) Technicka infrastruktura
1. Zachovat stavajici zptisob zdsobovani obce pitnou vodou z vlastnich zdroji — splnéno.

2. Navrhnout rozsiteni vodovodu pro vefejnou potiebu pro vymezené zastavitelné plochy —
splnéno.
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

Provést posouzeni stavajicich vodnich zdrojii a akumulaci v obci SkoroSice — splnéno.
Provétit zamér vybudovani nového vrtu u vodniho zdroje Nad Kravinem.

Splnéno, vrt neni potieba budovat. Zdrojem pitné vody je dnes pramenisté Na Spiciku,
které ma pro pokryti potieby obce SkoroSice dostatecnou kapacitu. Vodni zdroje
Nad Kravinem a Na Kamenné slouZi jako zdlozni.

Provést posouzeni tlakovych pomért vody v navrhované siti, dle potieby vodovod rozd¢lit
na tlakova pasma — spilnéno; prerozdéleni tlakovych pdsem neni potieba, pouze
pro napojeni objektit v ploSe Z49 pod kotou 518,5 bude potieba na zdsobni rad osadit
redukcni ventil.

Navrhnout propojeni vodovodu ve Skorogicich s vodovodem Lesti CR v Petrovicich —
splnéno.

Navrhnout pielozku vodovodniho fadu prochdzejictho pod Nyznerovskymi rybniky —
Vv dobé zpracovani uzemniho planu byl vodovod jiz preloZen.

Navrhnout likvidaci splagkovych vod v obci. Provéfit moznost vybudovani spoleéné COV
pro k. 4. Dolni SkoroSice, Horni Skorosice, Tomikovice, Kobyla nad Vidnavkou v severni
Casti k. u. Kobyla nad Vidnavkou. Navrhnout napojeni mistni &asti Nyznerov na COV
Zulova v K. u. Dolni Skorogice.

Spinéno. V uzemnim planu je navrieno odkanalizovani Dolnich Skorosic a vychodni
casti Hornich SkoroSic vybudovianim splaskové kanalizace, vedené pies Tomikovice
a Kobylou nad Vidnavkou a zakonené na COV, situované na severnim okraji obce
Kobyld nad Vidnavkou. Napojeni Nyznerova na COV Zulovd je pievzato 7 projektové
dokumentace Obec SkoroSice — m. ¢ Nyznerov, splaskova kanalizace (Recprojekt s.r.o.,
biezen 2012).

Likvidaci odpadnich vod objektli mimo dosah navrhované kanalizace ponechat stavajicim
zpusobem — akumulaci v bezodtokovych jimkach, resp. v malych domovnich COV
s odtokem vyc¢isténé vody do vhodného recipientu — splnéno.

Vodni toky sméroveé neupravovat a nenavrhovat jejich zatrubnéni — splnéno.

Respektovat provozni pasma pro udrzbu vodnich tokl nejvySe v Sifce 6 m od biehové
hrany — vyplyvd ze zdkona; podrobnost nad ramec fFeseni tizemniho planu.

Dbat na ochranu vodnich pomérli, erozni odolnost a retencni schopnost krajiny,
zastavitelné plochy navrhnout tak, aby nebyly negativné ovlivnény odtokové poméry
a kvalita povrchovych vod — splnéno, rozsah a charakter navrienych zastavitelnych
ploch nevytvaii predpoklady pro negativni vliv na odtokové poméry ani na kvalitu
povrchovych vod.

V navaznosti na urbanistickou koncepci stanovit pravdépodobny vyvoj elektrického pti-
konu s piihlédnutim k rozsiteni elektrického vytapéni pro 10 % bytd a ¢ast objektl dru-
hého bydleni — rozsah predpokladaného elektrického vytapéni byl upraven na 15 %
pro plynofikovanou C&ast obce — Nyznerov, Dolni SkoroSice a ¢ast Hornich SkoroSic,
pro zbyvajici ¢ast Hornich SkoroSic a pro Petrovice, kde se s plynofikaci neuvazuje, je
odhadovan na 30 %.

Na zékladé bilance elektrického piikonu navrhnout koncepci rozvoje sit¢ VN 22 kV
a rozmisténi novych trafostanic — splnéno.

Navrhnout rozsifeni stfedotlakého plynovodu pro navrzené¢ zastavitelné plochy — splnéno.
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16. Problematiku zasobovani teplem v nové zastavbé fesit lokalnim vytapénim rodinnych
domt a objektii rodinné rekreace a samostatnymi kotelnami pro objekty bytovych domi,
obcanské vybavenosti a vyrobnich arealii — splnéno v obecné roviné, podrobnost nad rd-
mec uzemniho planu.

17.V palivo — energetické bilanci tepelnych zdroju preferovat ekologické spalovani pevnych
paliv vCetn¢ biomasy (dievni hmoty), s dopliikovou funkci solarni a elektrické energie
a podporovat vyuziti obnovitelnych zdroji — splnéno v obecné roviné (jako doporuceni),
podrobnost nad ramec uzemniho planu.

¢) Nakladani s odpady

1. Stavajici skladku inertnich materiali v Nyznerové ponechat beze zmény, nové plochy
pro skladky odpadi nenavrhovat.

Splnéno.

d) Veiejna prostranstvi

1. Respektovat stavajici plochy vefejné ptistupné zelen€, zapracovat do izemniho planu na-
vrh novych ploch vefejnych prostranstvi v souladu s § 7 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb.,
0 obecnych pozadavcich na vyuzivani Gizemi, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Stavajici plochy veiejné pristupné zelené jsou ponechdny beze zmény, nové plochy jsou
navrieny v centrdlni Casti obce, v ndavaznosti na vymezené zastavitelné plochy urcéené
pro obytnou vystavbu.

A.3 Pozadavky na koncepci uspoiadani krajiny
A.3.1 Pozadavky vyplyvajici z politiky uzemniho rozvoje

1. Pii navrhu koncepce rozvoje Uizemi obce respektovat republikové priority, stanovené
Vv Politice uzemniho rozvoje CR 2008:

- Ve vefejném z4jmu chranit a rozvijet pfirodni, civiliza¢ni a kulturni hodnoty Gzemi,
véetné urbanistického, architektonického a archeologického dédictvi. Zachovat raz je-
dine¢né urbanistické struktury Gzemi, struktury osidleni a jedine¢né kulturni krajiny,
které jsou vyrazem identity izemi, jeho historie a tradice.

Veskeré hodnoty uizemi jsou respektoviny; v uzemnim plianu jsou stanoveny pod-
minky prostorového uspoiddani pro novou vystavbu tak, aby byl zachovdn stavajici
charakter i vyskova hladina zdastavby

- Rozvojové zadméry, které mohou vyznamné ovlivnit charakter krajiny, umistovat
do co nejmén¢ konfliktnich lokalit a nasledné podporovat potiebna kompenzacni opat-
feni. Vytvafet uzemni podminky pro implementaci a respektovani izemnich systému
ekologické stability a zvySovani a udrzovani ekologické stability a k zajiSténi ekolo-
gickych funkci krajiny i v ostatni volné krajin¢ a pro ochranu krajinnych prvki pfi-
rodniho charakteru v zastavénych uzemich, zvySovani a udrZzovani rozmanitosti ven-
kovské krajiny. Vytvaret podminky pro ochranu krajinného rdzu s ohledem na cilové
charakteristiky a typy krajiny a vytvaret podminky pro vyuziti pfirodnich zdroju.

V uzemnim planu nejsou obsaZeny Zadné rozvojové zaméry, které by mohly vyrazné
ovlivnit charakter krajiny, veskeré zastavitelné plochy jsou vymezeny v primé navaz-
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nosti na zastavéné uzemi. Vyznamnd liniova stavba, preloZka silnice 1/60, je prebi-
rina ze Zdsad tizemniho rozvoje Olomouckého kraje. Uzemni systém ekologické
stability krajiny je v tizemnim plinu jednoznaéné vymezen, pro plochy USES jsou
stanoveny prisné podminky, umoZitujici pouze velmi omezeny rozsah novych staveb
(dopravni a technicka infrastruktrura). Ochrana krajinného rdazu je zajisténa stano-
venim omezujicich podminek vyuZiti pro plochy mimo zastavéné uzemi a mimo za-
stavitelné plochy. Pro vyuZiti piirodnich zdrojit jsou vymezeny plochy téZby nerostii
NT.

A.3.2 Pozadavky vyplyvajici z izemné planovaci dokumentace vydané krajem

1. Zapracovat do uzemniho planu nadregionalni a regionalni ¢asti USES, vymezené v Zasa-
dach tizemniho rozvoje Olomouckého kraje ve znéni Aktualizace €. 1:

nadregionalni biocentrum ¢. 89 Smolny (okrajove)

regionalni biocentra €. 400 Stiibrné udoli, 485 Stiibrny potok a OK 7 Kani hora
nadregionalni biokoridory K 85 a K 86

regionalni biokoridor RK 825 (jen okrajové — prochazi po severni hranici obce).

Splnéno.

A.3.3 Pozadavky vyplyvajici z izemné analytickych podkladi

1. Pozadavky nejsou stanoveny — bere se na védomi.

A.3.4 Dalsi pozadavky

1. Dbat na ochranu vodnich pomérd, erozni odolnost a reten¢ni schopnost krajiny,
zastavitelné plochy navrhnout tak, aby nebyly negativné ovlivnény odtokové pomeéry
a kvalita povrchovych vod — spilnéno, rozsah a charakter navrienych zastavitelnych
ploch nevytviri predpoklady pro negativni vliv na odtokové poméry ani na kvalitu
povrchovych vod.

1. Respektovat a zapracovat dalS§i pozadavky, vyplyvajici z veFejného projednani
navrhu zadani UP

Krajsky urad Olomouckého kraje (KUOK ) — odbor strategického rozvoje kraje-

oddéleni UP a SR - Krajsky tfad OK prostudoval zvefejnény material (navrh zadani UP
SkoroSice) a dle ust. § 47 odst. 2 stavebniho zakona uplatiiuje: Pozadavky:

respektovat Politiku izemniho rozvoje CR 2008 schvélenou usnesenim vlady CR
¢. 929 ze dne 20. 7. 2009,

respektovat Zasady uzemniho rozvoje Olomouckého kraje (ZUR OK), vydané Zastupi-
telstvem Olomouckého kraje dne 22. 2. 2008 opatfenim obecné povahy, ve znéni Aktu-
alizace ¢. 1 ZUR OK, vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje 22. 4. 2011 opatie-
nim obecné povahy ¢.j. KUOK/28400/2011, které nabylo u€innost 14. 7. 2011,

funk¢ni a prostorové vyuziti uzemi koordinovat s platnymi izemn¢ planovacimi doku-
mentacemi sousednich obci,

respektovat Program rozvoje uzemniho obvodu Olomouckého kraje,
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- zohlednit Uzemni generel dopravy silnic II. a III. tfidy na uzemi Olomouckého kraje
(UDI Morava, s.r.o0., 12/2004),

- fegit stiety zajmi a problémy v Gizemi vyplyvajici z UAP,

- zohlednit navrzené, provéiené a posouzené feseni problému v izemi z izemnich studii
vlozenych do evidence tizemné planovaci ¢innosti,

- respektovat pozadavky stavebniho zakona a jeho provadécich pravnich predpisi na ob-
sahové¢ a formalni nalezitosti uzemniho planu,

- respektovat opravnéné uizemni pozadavky dotcenych organti podle zvlastnich pravnich
predpist, poptipad¢ vysledky feSeni rozport,

- respektovat limity vyuziti uzemi vyplyvajici z pravnich piedpist a spravnich rozhodnu-
ti,
- koordinovat vyuziti tzemi s ohledem na $ir$i izemni vazby,

- podminky rozvoje tizemi a ochranu jeho hodnot stanovit v souladu s cili a ukoly uzem-
niho planovani s ohledem na potencial rozvoje izemi a miru vyuziti zastavéného tizemi
(§ 18 odst. 4 stavebniho zdkona), v souladu s vyhodnocenim podle ust. § 53 odst. 4
pism. b) a odst. 5 pism. ¢) a f) stavebniho zakona.

Vétsina téchto poiadavkii je obsaZena a vyhodnocena jii v predchozich bodech. Sta-
vebni zdakon a jeho provadéci vyhlasky jsou respektovany, stejné jako ostatni pravni
predpisy vitahujici se k FeSeni tizemniho planu.

KUOK-ochrana ptirody - Z divodu vyskytu zvlasté chranénych rostlin a zivocichii nesou-
hlasime se zménami €. 2, 3, 10 a 12*. U zmény ¢. 12 upozoriiujeme na umisténi biocentra
a biokoridora na plosSe, u kterych je nutno dodrZet jejich prostupnost a také nutnost zachovat
prostupnost krajiny. Je tieba dodrzet umisténi prvkd tizemniho systému ekologické stability
(USES) v souladu se Zasadami tizemniho rozvoje Olomouckého kraje, zejména jejich prede-
psané rozméry a dbat na ochranu lokalit s vyskytem zvlast¢ chranénych druhii Zivocicht
a rostlin.

*Poznamka poftizovatele: viz. tabulka v kap. A.1.4, pozadavky ¢. 2, 3, 10, 12.
Viz vwhodnoceni v kap. A.1.4.

KUOK-ochrana zemédélského piidniho fondu: Reieni bude v dal§im stupni zpracovani
posuzovano a hodnoceno organem ochrany ZPF v rozsahu stanoveném v CI. II Metodického
pokynu MZP CR OOLP/1067/96, ve vztahu k zasadam a povinnostem stanovenym v § 4 a 5
odst. 1 zakona ¢. 334/1992 Sb., o ochrané ZPF ve znéni pozd¢jsich predpist, a postupiim pod-
le § 3 a § 4 provadéci vyhlasky MZP &. 13/1994 Sb.

Bere se na védomi.

KUOK:-lesni hospodaistvi — pokud nedojde k dotéeni PUPFL je nutné tuto skute¢nost uvést
v textu UP.

Bere se na védomi.

29



KUOK-ochrana ovzdusi —V piipad¢ Programu ke zlepSeni kvality ovzdusi na trovni zony
Olomouckého kraje upozoriiujeme, ze v roce 2012 byla zpracovana jeho aktualizace. Na str.
5, bod 24 je citovan zakon ¢. 86/2002 Sb., ktery byl nahrazen zakonem ¢. 201/2012 Sb.

Bere se na védomi.

Hasi¢sky zachranny systém Ol. kraje — Doporucujeme pii zpracovani navrhu zadani izem-
niho planu mésta vychéazet z analyzy ohroZeni regionu stavajicimi a ocekdvanymi riziky
a hledat nové sméry v zajisténi bezpecného zivota obyvatel.

Dopravni infrastrukturu pozadujeme feSit 1 z pohledu bezpecnosti obyvatelstva, které je ohro-
zeno zejména hustotou silni¢niho provozu a pieplnénim ulic zaparkovanymi vozidly. Totalni
neprijjezdnost pro vozidla zasahujicich slozek 1ZS vede k zamezeni moznosti poskytnout ne-
zbytnou a statem garantovanou pomoc obyvatelstvu. Stavby novych komunikaci véetn¢ uprav
komunikaci stavajicich by mély odpovidat pozadavkim na zajisténi piijezdu a ptistupu tech-
niky slozek integrovaného zachranného systému vcéetné tézké techniky jednotek pozarni
ochrany, a to i v ndvaznosti na nastupni plochy u objektl, kde jsou technickymi a pravnimi
predpisy pozadovany. S timto souvisi i feSeni odstavnych a parkovacich ploch v novych roz-
vojovych plochach, zejména u bytové vystavby.

V technické infrastruktutfe pti feSeni zdsobovani vodou pozadujeme navrhnout i zasobovani
vodou k hasebnim uéelim, a to v souladu s piislusnymi technickymi a pravnimi piedpisy.
V lokalitach, které nebudou pokryty pozarni vodou ze stavajicich odbérnych mist, ani z po-
zarnich vodovodu, vytvofit podminky pro vystavbu a udrzbu jinych zdroji pozéarni vody (po-
zarni nadrze, studny, odbérni mista z vodnich ploch atd.).

Pti feSeni zdsobovani plynem doporucujeme fesit ndvrhy hlavnich tras plynovodii 1 s ohledem
na bezpecnost ob¢anti.

PoZadavky jsou zéasti nad ramec ieSeni uzemniho planu (podrobnost neprisluSejici izem-
nimu planu), zCasti se nevztahuji k FeSenému uzemi — zdastavba v obci je rozvolnénd, hustota
provozu a pieplnénost ulic zaparkovanymi vozidly se zde neda ocekavat. Navrh koncepce
rozSifeni vodovodni sité pocita i s vodou pro poZarni ucely, poZarni nadrZe, studny apod. Ize
budovat v iizemi bez konkrétniho vymezeni v grafické ¢dsti izemniho plinu.

Krajska hygienicka stanice Ol. kraje — V souladu s § 77 zdkona 258/2000 Sb. se souhlas
vaze na splnéni téchto podminek (zajisti pofizovatel izemné planovaci dokumentace):

1. Pifi vzniku novych ploch pro sportovni aktivity, lokalit pro bydleni, lokalit pro obcanskou
vybavenost, ploch pro rekreaci v navaznosti na nové plochy pro zeméd¢lskou vyrobu,
podnikani atd., ptipadn€ navazujicich Gpravach dopravniho systému (prodlouzeni trasy sil.
I11/4539 do navrzené pielozky sil.I/60, nové napojeni sil. 11I/45313 na pielozku sil. I/60)
V obci (dopravni obsluznost, parkovisté atd.), ¢i odstranéni nékterych dopravnich zévad
(smérové upravy sil. 11I/4539 a 111/45313) miiZe dojit v téchto lokalitach ke zmé&nam zaté-
Ze obytné zastavby hlukem z dopravy, sportovni, zemeédélské, obchodni ¢i vyrobni ¢innos-
ti. Této skutecnosti je tfeba vénovat v budoucnu pfi stavebnim fizeni zvySenou p0ozornost
s pfihlédnutim ke zpracovani novych hlukovych map a novym vypoctim v hlukovych
studiich. Tuto zatéZ je nutno zohlednit a navrhnout G¢inné protihlukova opatieni, ptipadné
stavebni plochy pro obytnou zastavbu jiZ nyni vypustit. ZvySenou pozornost je potieba
vénovat rovnéz druhu podnikatelské Cinnosti ve vyrobni a smiSené zastavbé ve vztahu
ke zménam zatéze obytné zastavby moznym produkovanym hlukem (nutno navrhnout
rovnéz ucinna protihlukova opatteni, ptipadné stavebni plochy pro obytnou zastavbu rov-
néz vypustit-viz § 30 zakona ¢. 258/2000 Sb. a §§ 11 a 12 nafizeni vlady ¢.272/2011 Sb.).
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Pro vymezené zastavitelné plochy a plochy piestavby urcéené pro obytnou vystavbu a ob-
canské vybaveni a situované v blizkosti silnice 1/60 a jeji navriené pieloZky je stanoveno
podminéné piipustné vyuZiti — realizace staveb pro bydleni a obCanské vybaveni ve vy-
mezenych plochdch je pFipustna pouze pii prokazani nepiekroceni maximalni pripustné
hladiny hluku z dopravy na silnici 1/60 v chranénych vnitinich i venkovnich prostorech
staveb a venkovnich prostorech. V plochdach smiSenych obytnych — venkovskych SV
se pFipousti pouze takové Cinnosti, které nebudou mit negativni vliv na obytnou zdastav-
bu.

2. Je bezpodminecné nutno zajistit zasobovani pitnou vodou do lokalit pro novou zastavbu,
zajistit a navrhnout pfipadna nova ochranna pasma vodnich zdroju a respektovat stavajici
(§ 3 zadkona €.258/2000 Sb. a § 4 vyhlasky ¢. 252/2004 Sb.).

Pro navrZené zastavitelné plochy je navrZeno také rozSiieni vodovodu. Ochrannda pasma
vodnich zdrojii jsou respektovina, nové vodni zdroje se nenavrhuji.

3. Hluéné provozy vymistit mimo obytnou z6nu, uptesnit zpiisob a druh podnikatelské ¢in-
nosti v ndvaznosti na obytnou zastavbu (viz § 30 zékona ¢. 258/2000 Sb. a §§ 11 a 12 na-
fizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.).

Hlucéné provozy, které by bylo nutno vymistit 7 obytné zdstavby, se v FeSeném uzemi ne-
vyskytuji; podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpiisobem vyuZiti jsou stanoveny tak,
aby byly eliminovany mozné negativni vlivy na obytnou zdstavbu.

4. Navrhnout a respektovat ochranna pasma (odstupové vzdalenosti) kolem vysokého napéti,
1é¢ebnych zdroji, ZPF, lesa, ptipadnych détskych zatfizeni, budov slouzicich k télovy-
chovnym a rekrea¢nim tceliim, primyslové vyroby, zemédélskych zavodi, Skolskych za-
tizeni, budov slouzicich k obytnym,zdravotnickym a potravinaiskym uceliim, hibitova
(viz zék. €.256/2001 Sb. o pohtebnictvi - § 17 odst.2), ptipadné pro téZbu nerostnych su-
rovin, komunikaci, Zeleznice atd.

Ochrannd pasma, kterd vyplyvaji ze zdkonit, jsou v izemnim planu respektovdna, novd
ochrannd pasma uzemni plan nenavrhuje.

M&U Jesenik-ochrana piirody — pfipominky a podminky:

Pozadavek ¢. 2 — plochu zmensit a umistit mimo USES - funké&ni lokalni biokoridor.
Pozadavek ¢&. 7 — plochu pro realizaci zaméru umistit mimo USES - lokalni biokoridor,
vedouci po vodnim toku (zachovani bfehovych porostil a vegetace min. 7 m od stiedu toku)

Pozadavek ¢. 10 — s umisténim obory v navrzeném rozsahu (mysleno rozsifeni) z divodu
ochrany lokalnich prvkii USES a zachovani volného prichodu krajinou v souladu s platnou
legislativou v ochrané piirody a krajiny NESOUHLASIME (nesouhlas byl k navrhu v této
podobé vydan jiz v rdmci zmény €. 2)

Pozadavek €. 11 — stanovit vySkovy a-ebjemesy limit pro-tento-typ-objektu™

Pozadavek €. 12 — stanovit vyskovy a-ebjemevsy limit pro-tento-typ-stavby™

Pozadavek ¢. 15 — stanovit vyskovy a-ebjemewy limit pro-tente-typ-stavby™

Vyhodnoceni jednotlivych poZadavki viz predchozi text (kap. A.1.4); pro novou vystavbu

V plochdach zemédélské vyroby je stanovena podminka, Ze vySkovd hladina novych staveb
musi respektovat charakter okolni zdstavby.
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V ramci zadani doporu¢ujeme aktualizovat trasy a funkénost lokalnich prvka USES, pievza-
tych z dosud platného UPO obce vetné jeho zmén — splnéno.

U bytové vystavby a obCanského vybaveni pozadujeme v okrajovych ¢éastech obce nepovolit
vystavbu vicepodlaznich staveb (bytové domy, hotely, penziony) — splnéno, na celém iizemi
obce je stanovena max. vySkova hladina novych staveb, a to v plochdch bydleni v rodinnych
domech BI, plochdch smiSenych obytnych — venkovskych SV, plochdach obcanského vyba-
veni — sportovni a télovychovna zaiizeni OS a plochdch obcanského vybaveni se specific-
kym vyuZitim OX 1 NP a podkrovi, v plochdch obcéanského vybaveni — Komeréni zafizeni
OK 2 NP a podkrovi.

Pokud by v ramci zpracovani navrhu UPO doslo k nejasnostem z hlediska ochrany krajinného
razu ve smyslu § 12 odst. 1, je nebytné dohodnout feseni se zdejSim organem ochrany ptirody
podle § 12 odst. 4 zadkona.

Bere se na védomi.

*Poznamka pofizovatele: stanoveni vyskovych a objemovych limit pro objekty je s ohledem
na novelu stavebniho zakona ¢. 350/2012 a jeji provadéci vyhlasky nad rdmec izemniho pla-
nu (Ize uplatiiovat jen do regula¢niho planu apod.). VySkovy limit stanovit obecné, ptipadné
s ohledem na strukturu zastavby.

Agentura ochrany piirody a krajiny, krajské stiedisko Olomouc — zasilame piipominky
ve smyslu zakona €. 114/92 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni.

Plocha ¢. 10 — obora, Nesouhlas s rozsifenim obory do ploch vymezenych jako lokalni systém
ekologické stability. Rozsah obory je opétovné€ navrZzen v rozsahu, ktery nebyl schvélen Zmé-
nou ¢. 2. V ramci projednavani této zmény byla ptivodné navrzena plocha obory zmenSena,
aby doglo k dotéeni prvkit USES v co nejmensim rozsahu. Opétovné navrzeni rozsifeni obory
v ndvrhu zadani zahrnuje celou plochu lokalniho biocentra a ptilehlého biokoridoru. Na plose
obory se nachazi ptirodni lesni a lu¢ni biotopy (viz data mapovani biotopti - pfirodni biotopy
na www.mapy.nhature.cz).

Plocha obory je vymezena Vv rozsahu dle Zmény & 2 Uzemniho plinu obce Skorosice,
S drobnou korekci dle poZadavku Lesit CR.

Plocha ¢. 2 — plocha pro vystavbu rodinného domu, Upozoriiujeme, Zze plocha zasahuje
do vymezeného lokalniho biokoridoru USES. Vzhledem k tomu, ze se plocha nachazi mimo
souvisle zastavené uzemi doporucujeme posoudit s ohledem na § 12 zdkona €. 114/92 Sb.

Plocha pro vystavbu rodinného domu je vymezena v mensim rozsahu neZ byla poZadovana,
trasa lokdlniho biokoridoru je zde upravena.

Uzemni systém ekologické stability

V feSeném uzemi se tyka okrajové vymezeni NRBC €. 89 Smolny v SV ¢asti katastru Dolni
SkoroSice a nadregiondlnich biokoridori K 85 a K 86.

Upozoriiujeme, ze v roce 2011 byla provedena aktualizace vrstvy vymezeni nadregionalnich
prvktt USES Ministerstvem Zivotniho prostiedi. V feSeném uzemi bylo provedeno upiesnéni
vymezeni NRBC, které je odlisné od hranice vymezené v Zasadach uzemniho rozvoje. Tuto
zménu doporucujeme zapracovat do UP.

Poskytovatelem vrstvy je Agentura ochrany piirody a krajiny CR. Vrstva je pieddvana obcim
s roz§ifenou pusobnosti v ramci aktualizace Uzemné analytickych podkladii a méla by byt
zohlednéna v ramci aktualizace Zasad tzemniho rozvoje Olomouckého kraje.
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Pozadujeme, aby revize vymezeni, p¥ipadné nové vymezeni prvkt USES vsech trovni byla
provedena autorizovanym projektantem USES A.3.1 v souladu s ustanovenim dle § 2, odst. 3
a § 4, odst. 3 vyhlasky ¢. 395/1992, kterou se provadéji nékterd ustanoveni zdkona
¢. 114/1992 Sb., o ochran¢ piirody a krajiny.

Vymezeni USES v tizemnim plinu je provedeno autorizovanym projektantem, NRBC
Smolny je vymezeno podle aktudlnich podkladi.

Lesy CR, lesni sprava — nesouhlas se ztizenim obory ¢&. 10 tak, jak je zakreslena ve zvefejné-
né mapé, pozadujeme, aby hranice této obory byla navrzena tak, aby se cela lesni cesta
,,Nad Lukami‘ nachazela mimo oboru, viz. zakres.

Splnéno.

CR-Stitni_energeticka inspekce — CR—Statni energetickd inspekce, pii pofizovani uzemnd
planovaci dokumentace, doporucuje aplikovat v regionu zasady stanovené Uzemni energetic-
kou koncepci Olomouckého kraje, ktera je ve smyslu § 4 odst. 2 zakona ¢. 406/2000 Sb.,
0 hospodateni energii, ve znéni pozd¢jsich predpisti, soucasti tzemné planovaci dokumentace
s vyjimkou technickych feseni navrhujicich umisténi staveb a zafizeni, tzn. podporovat tispory
energie, preferovat vSechny typy obnovitelnych zdroji (zejména biomasu) a vytvaret uzemni
predpoklady pro rozvoj a vyssi uplatnéni obnovitelnych zdrojt. Pro lokalni zasobovani teplem
a elektfinou zvazit vyuziti kombinované vyroby elekttiny a tepla vyuzivajici spalovani bioma-
sy.

Uvedeno pouze jako doporuceni v Odiivodnéni; podrobnosti nad ramec uizemniho planu.

Z hlediska ochrany zajmt dle zakona &. 458/2000 Sb., upozoriiuje CR-Statni energeticka in-
spekce na ,,Pfechodnd ustanoveni® v § 98 odst. 2 a 3 tohoto zédkona a z ného vyplyvajici po-
vinnosti dodrzovani ochrannych a bezpecnostnich pasem stanovenych podle dosavadnich
pravnich pfedpist (ochrannd a bezpecnostni pasma stanovena podle pravnich piedpist pred
ucinnosti zdkona ¢. 458/2000 Sb. se neméni po nabyti G¢innosti tohoto zakona). V souladu
S témito ustanovenimi je nutno stanovovat velikost prostoru vymezujiciho ochranna pasma
v elektroenergetice a bezpecnostni pasma plynovych zafizeni.

Ochrannd pasma vyplyvajici ze zakona jsou respektovana.

Ministerstvo dopravy — z rozvojovych zaméru silni¢ni infrastruktury zasahuje do spravniho
uzemi obce koridor pro vyhledovou pielozku silnice 1/60. Pozadujeme vymezit a respektovat
v souladu s ZUR* jako VPS, do tohoto koridoru nelze umistovat zadné navrhové plochy.

Respektovat ochranné pasmo drahy.

*Poznamka poftizovatele: plochu koridoru pielozky 1/60 vymezit v menSim rozsahu nez
v ZUR, vzhledem k tomu, ze $ite 400 m dle ZUR je pro obec silné¢ omezujici a Ze navazujici
obec VI¢ice ma koridor fesen v celkové §ifi 100 m (soulad se stanoviskem MD). Plochu kori-
doru zakreslit jen s osou pielozky a bez technického feseni. Do plochy koridoru neumist’ovat
zastavitelné plochy, pro stavajici plochy v koridoru stanovit podminky vyuziti.

Splnéno, koridor pro preloZku silnice 1/60 je vymezen jako zastavitelna plocha dopravni
infrastruktury — silni¢ni DS ¢. Z1, v Sifce 200 m, s mirnym zuZenim pii pricchodu zastave-
nou Casti obce. Technické FeSeni pitelozky neni navrZeno.

Ochranné pasmo drahy je respektovdno.
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Reditelstvi silnic a_dalnic CR — K navrhu zadani tzemniho planu mame nasledujici p¥ipo-
minky:

V ochranném pasmu stavajici silnice I/60 nevymezovat nové rozvojové nebo piestavbové
plochy, které umoznuji umisténi objektli a zafizeni, podléhajici ochrané pied nadlimitnim
hlukem z provozu silni¢ni dopravy (napf. plochy pro bydleni, sport, rekreaci, $kolské a zdra-
votnické zatizeni apod.). Podle § 30 zékona ¢. 13/1997 Sb. - Zakona o pozemnich komunika-
cich respektovat ochrannd pasma (Sifka ochranného pasma u silnic 1. tfidy je S0m od osy ko-
munikace na ob¢ strany). Tyka se to zejména nového pozadavku pro zapracovani do uzemni-
ho plénu €. 3. - vystavba rodinného domu a plochy télovychovnych a sportovnich zatizeni
zasahujici do ochranného pasma. V piipadé téchto ploch pozadujeme, aby byly v rdmci pro-
jektové pripravy odsouhlaseny hygienikem a posouzeny z hlediska vlivii z provozu dopravy
(zejména hlukem a vibracemi) na vyhledové obdobi min. 30 let tj. aby nebyly piekroceny
hygienické limity, vyplyvajici z Natizeni vlady ¢. 272/2011Sb., v platném znéni. Pro urceni
hlukovych pasem uvadime intenzity dopravy na silnici /60 v zajmové oblasti v roce 2010.
Jedna se o usek ¢. 7-3426, kde bylo nascitdno 1070 voz./24h, podrobnéjsi informace jsou
k dispozici na www.rsd.cz.

V ochranném pasmu stavajici silnice 1/60 jsou vymezeny CtyFi zastavitelné plochy — plocha
C. Z4 je urcena pro vyrobu a skladovani, plochy ¢ Pl a P2 pro obcanské vybaveni komerc-
niho typu (jde o plochy prestavby), plocha ¢ Z11 pro obytnou vystavbu. Pro plochy obytné
vystavby a obéanského vybaveni je stanoveno podminéné piipustné vyuZiti — realizace sta-
veb pro bydleni a obéanské vybaveni ve vymezenych plochdch je piipustnd pouze p¥i prokd-
zani nepitekroCeni maximdlni p¥ipustné hladiny hluku 7z dopravy na silnici 1/60
V chranénych vnitinich i venkovnich prostorech staveb a venkovnich prostorech. Pripadna
opatieni proti negativnim viliviim 7 dopravy budou ieSena na ndklady inveStora vystavby
V danych lokalitach.

Respektovat navrzeny koridor pro pielozku silnice I/60 uvedeny v ZUR OK. Zamér je nutné
zatadit v UP do vefejné prospésnych staveb v souladu se ZUR OK. Vzhledem k tomu, Ze tra-
sa budouci prelozky neni stabilizovdna a bude upfesnéna teprve v dalSich stupnich PD, musi
byt koridor vymezen v dostateéné §ifi, aby nebylo v budoucnu nutné potizovat zmény UPD -
tyka se to napt. novych pozadavkil pro zapracovani do izemniho planu €. 1, 4, 5 a 6. Koridor
musi byt vymezen tak, aby obsahoval ob¢ variantni feSeni na tizemi obce. Koridor je nutné
vymezit jako navrhovou plochu, tzn. Ze v ném nesmi byt vymezeny zadné jiné navrhové ani
stavove plochy.

Koridor pro pieloiku silnice 1/60 je vvmezen jako zastavitelna plocha dopravni infrastruk-
tury — silni¢ni DS ¢ Z1, v Sifce 200 m, s mirnym zuZenim pii priichodu zastavénou Cdsti
obce. V této vymezené ploSe se pripousti pouze realizace staveb souvisejicich s dopravni
funkci plochy.

V blizkosti koridoru nevymezovat rozvojové a piestavbové plochy, jejichz funkéni vyuziti
umoziuje umisténi objektii a zafizeni, pro které jsou stanoveny hlukové limity v chranénych
a venkovnich prostorech staveb a chranénych venkovnich prostorech. Provoz dopravy na sil-
nici I. tfidy I/60 bude zdrojem negativnich vlivii (hluku, imisi, vibraci).

V blizkosti koridoru je vymezena pouze jedna zastavitelnd plocha, jejii funkcni vyuZiti
umoZiiuje umisténi objektii, které je nutno chranit pied negativnimi vlivy dopravy — plocha
smiSend obytnd — venkovska SV ¢ Z13. Pro tuto plochu je stanoveno podminéné pripustné
vyuziti — realizace staveb pro bydleni v zastavitelnych plochdach ¢. Z11 a Z13 je pFipustna
pouze pri prokazani nepiekroceni maximadlni pripustné hladiny hluku 7 dopravy na pieloz-
ce silnice 1/60 v chranénych vnitinich i venkovnich prostorech staveb a venkovnich
prostorech.
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Respektovat nase vyjadieni zn. 002562/11300/2012 ze dne 20. Cervence 2012 tykajici se
stavby hnojisté¢ (pozadavek pro zapracovani do uzemniho planu ¢.9, pare. ¢. 1337) — tuto

stavbu lze akceptovat pouze jako stavbu docasnou na dobu urcitou, s platnosti stavebniho
povoleni do 31. 12. 2022.

Plocha pro vystavbu polniho hnojisté je vymezena mimo plochu navriené pieloZky.

Respektovat nase vyjadieni zn. 003301/11300/2012 ze dne 10. zari 2012 tykajici se staveb
na pozemcich parc.¢. 957/2 a 958/2 (pozadavek pro zapracovani do uzemniho planu ¢.6) —
tyto stavby Ize akceptovat pouze jako stavby docasné na dobu urcitou, s platnosti stavebniho
povoleni do 31.12.2022.

Tyto podrobnosti jsou nad ramec reSeni uzemniho planu.

V ptipadé vystavby v ochranném pasmu silnice je nutné postupovat podle § 32 — Zakona
0 pozemnich komunikacich, tj. pozadat o souhlas s vyuzitim ochranného pasma ptislusny
silni¢ni spravni urad. Podle § 40 tohoto zakona je timto Gfadem v tomto piipadé Krajsky urad
Olomouckého kraje.

Bere se na védomi, vyplyva ze zdakona.

Obecné k navrhovanym lokalitdm uvadime, Ze pfi navrhu jejich dopravnich ptipojeni je nutné
postupovat v souladu s § 12 ,,Podminky pro piipojovani sousednich nemovitosti k silnicim
a mistnim komunikacim" a v pfipad¢ navrhu novych mistnich komunikaci s § 11 ,,Podminky
pro vzijemné piipojovani pozemnich komunikaci" vyhlasky MDS CR &. 104/1997 Sb., kterou
se provadi zakon o pozemnich komunikacich, v platném znéni.

Bere se na védomi, vyplyva ze zdakona.

Pii navrhu pfipojeni navrhovych ploch umisténych u silnice 1/60 pozadujeme vyuZit stavajici
silnice niz§ich tfid a mistni komunikace, aby nedochazelo ke zvySovani poctu sjezdl a samo-
statnych sjezdu ze silnice 1. tfidy. V pfipad¢, Ze neni moZné jiné pfipojeni nez ze silnice 1/60,
je nutné navrh p¥ipojeni projednat s RSD CR, Odborem piipravy staveb Brno. Toto je povin-
nost stavebnika/investora, pfipominka se netyka pofizovatele.

Konkrétni pripojeni navrhovych ploch na silnici 1/60 neni v uzemnim planu ieSeno, bude

wvewvr

obsahem podrobnéjsi projektové dokumentace.

Upravy silnic v zastavéném a zastavitelném tzemi je nutné provadét v odpovidajici funkéni
skupiné a typu dle zdsad CSN 73 6110 ,,Projektovani mistnich komunikaci", v jejich platném
znéni.

Bere se na védomi, vyplyva z platnych norem.

Upravy silnic mimo zastavéné tzemi je nutné provadét dle CSN 736101 ,,Projektovani silnic
a dalnic". P¥i navrhu novych mistnich komunikaci je nutné postupovat v souladu s CSN 73
6110 "Projektovani mistnich komunikaci" a CSN 73 6102 "Projektovani kiizovatek na po-
zemnich komunikacich", a to vZdy v jejich aktualnim znéni.

Bere se na védomi, vyplyva z platnych norem.
Silnice I1. a Il1. tfidy vedouci izemim obce jsou ve vlastnictvi Olomouckého kraje.

Bere se na védomi.
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Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty — Z hlediska koncepce rozvoje zelezni¢ni infrastruktury
vam davame nasledujici vyjadieni: ReSenym tzemim je vedena jednokolejna neelektrizovana
zelezni¢ni trat’ ¢. 295 Lipova Lazné — Javornik ve Slezsku, ktera je ve smyslu § 3 zékona
€. 266/1994 Sb., o drahach, vyclenéna z kategorie drahy celostatni jako regionalni.

Pozadujeme respektovat ochranné pasmo drahy dle vyse uvedeného zakona o drahach.

V nové vymezenych rozvojovych ¢i prestavbovych lokalitach v ochranném pasmu drahy po-
zadujeme zatadit objekty a zafizeni, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity,
do funkéniho vyuziti podmine¢né ptipustného. Podminka bude znit, ze v dalSim stupni pro-
jektové pripravy bude prokazano neptekrofeni maximalni ptipustné hladiny hluku v chrané-
nych vnitfnich i venkovnich prostorech staveb a venkovnich prostorech.

Ochranné pdasmo drdahy je respektovino, Zadné rozvojové ani piestavbové lokality v ném
nejsou navrZeny, s vyjimkou plochy pro vystavbu COV.

Ministerstvo Zivotniho prostredi, odbor vykonu statni spravy VIII, obdrzelo Vase ozna-
meni o zahdjeni projednavéani navrhu zadani uzemniho planu obce SkoroSice, spolu se zadosti
0 stanovisko.

Za statni spravu geologie sdélujeme, Ze na katastralnim Gzemi obce byla ovéfena uvedena
vyhradni loZiska nerostnych surovin, ktera jsou ve vlastnictvi Ceské republiky:

lozisko kamene pro hrubou a uslechtilou kamenickou vyrobu Petrovice (SkoroSice) (Cislo
loziska B3 183 300). Pro lozisko bylo stanoveno chranéné loZziskové tizemi (CHLU) Skorosi-
ce [ a dobyvaci prostor (DP) Skorosice II.

lozisko kamene pro hrubou a uslechtilou kamenickou vyrobu Dolni Skorosice — Chlumec
(Cislo loziska B3 044 101) se stanovenym DP a CHLU Dolni Skorosice.

lozisko kamene pro hrubou a uslechtilou kamenickou vyrobu Dol. Skorosice (Zulova 601)
(¢islo loziska B3. 103 600) se stanovenym DP Skorosice I, ktery je sou¢asné CHLU.

loZisko kamene pro hrubou a uslechtilou kamenickou vyrobu D.Skorosice — Tomikovice (¢is-
lo loziska B 3 044 100).

lozisko kamene pro hrubou a uSlechtilou kamenickou vyrobu Hor. SkoroSice — Petrtiv Dvir
(&islo loziska B3 203 000) se stanovenym CHLU Horni Skorosice.

Zakresy vyse uvedenych loZisek nerostnych surovin (lzemné analytické podklady ve smyslu
pfislusnych ustanoveni stavebniho zdkona) jsou uvedeny v Mapach loziskové ochrany, které
zpracovala Ceska geologicka sluzba. V souladu s ustanovenim § 13 zakona ¢. 62/1988 Sb.,
V platném znéni, jsou povazovany za Uzemi se zvlaStnimi podminkami geologické stavby
a z ustanoveni § 15 - 19 horniho zédkona se na n¢ vztahuje tzemni ochrana. Za ptedpokladu
zajisténi uzemni ochrany vyse uvedenych vyhradnich lozisek nemame na tomto useku statni
spravy k predlozenému navrhu zadani UP p¥ipominky.

Vyhradni loZiska a dobyvaci prostory nerostnych surovin jsou v uzemnim planu vyznaceny
a respektovany.

Za ochranu zeméd¢lského ptidniho fondu je pfislusnym organem ochrany zemédélského ptd-
niho fondu (dale jen ,,ZPF*) k tizeni podle § 5 odst. 2 zakona ¢. 334/1992 Sb., o ochran¢ ZPF,
v platném znéni, Krajsky ufad Olomouckého kraje. Pro Gplnost vSak upozoriujeme, Ze pokud
bude pfedmétem feseni navrhu izemniho planu i1 plocha o vyméte nad 10 ha, je tfeba postu-
povat podle Metodického pokynu MZP CR &.j. OOLP/1067/96 (Metodicky pokyn vaze Kraj-
sky ufad Olomouckého kraje povinnosti projednat véc s MZP, viz rozsudek Nejvyssiho
spravniho soudu sp.zn.: 1 Ao 2/2010).

Bere se na védomi.
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CEZ Distribuce, a.s. — Z hlediska oblasti energetiky a z4jmt spole¢nosti CEZ Distribuce,

a. s. jako vlastnik a provozovatel distribu¢ni soustavy pozadujeme, aby izemni plan fesil tyto
pozadavky a respektoval uvedené podminky, viz: zakres,

v dotéeném tizemi se nachazi distribuéni zafizeni spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s. (vede-
ni VN 22 kV, trafostanice 22/0,4 kV, vedeni NN 0,4 kV), kterd jsou chranéna ochrannym
pasmem dle zakona ¢. 458/2000 Sb. a technickymi normami. Prostorové a funk¢ni uspo-
fadani uzemi musi respektovat stavajici i nov€ navrzena energetickd zafizeni a jejich
ochranna pasma dle zakona ¢. 458/2000 Sb. a minimalni bezpec¢nostni vzdalenosti dle
platnych pravnich pfedpist a norem. Ud¢€leni vyjimky z ochrannych pasem ze zékona neni
mozn¢.

piipadné vynucené pielozky energetick¢ho zatfizeni budou feSeny ve smyslu zako-
na ¢. 458/2000 Sb.

nové distribu¢ni zafizeni pro novou zastavbu musi byt realizovano ve smyslu zakona
¢. 458/2000 Sb. a provadécich vyhlasek v platném znéni.

Veskeré tyto poZadavky vyplyvaji ze zdkona a jsou v uzemnim planu respektovany.

veSkeré zdméry a pozadavky na pfipojeni a zajiSténi piikonu pro nové odbérnd mista
¢inazvyseni piikonu stavajicich odbérnych mist, nova distribu¢ni zafizeni potiebna
pro novou zastavbu a ptipadné vynucené pielozky distribu¢niho zafizeni pozadujeme
v pritbéhu zpracovani jednotlivych stupiitt UP dokumentace samostatng alespoii rAmcové
projednat.

uzemni pozadavky v feSeném Uzemi vyplynou z navrZzeného zplsobu feSeni zdsobovani
uzemi el. energii

vysledek samostatného projednani poté pozadujeme do dokumentace UP zapracovat. Je
nezbytné, aby zpracovatel UP navrzenou koncepci a navrzené trasy a umisténi energetic-
kého zatizeni, jak v pfipadé ptelozek zatizeni DS, tak v ptipad€ nového distribu¢niho za-
fizeni pro pfipojeni novych OM, nejprve konzultoval a rdmcové projednal s prisluSnym
zastupcem spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s. a poté vysledek projednani do UP zapracoval.

Zpusob projedndni vizemniho planu stanovi stavebni zdkon.

pozadujeme v Casti, kterd se tyka vyuZziti ploch technické infrastruktury, do pfipustného
vyuziti zapracovat stavby a zafizeni jako jsou trafostanice a elektrické distribu¢ni vedeni
a v Casti, kterd se tyka vymezeni vefejné prospéSnych staveb, zapracovat energetické dis-
tribucni zatizeni.

v souladu s vyhlaskou €. 501/2006 Sb., §10 poZadujeme feSit pro navrhované plochy
i koridory pro vedeni VN 22 kV a umisténi trafostanic. Dle zakona ¢&. 458/2000 Sb.
Vv platném znéni, §2, odst. 2 jsou tato zafizeni soucasti distribu¢ni soustavy a slouzi k za-
jisténi distribuce elektfiny na vymezeném tizemi CR. Distribu¢ni soustava je zfizovana
a provozovana ve vetejném zajmu. Z tohoto diivodu se jednd o vefejné prospésné stavby.
Proto pozadujeme, aby uvedena zaiizeni byla v UP obce uvedena jak v textové, tak i vy-
kresové cCasti jako vefejné prospesné stavby, pro které 1ze prava k pozemkim a stavbam
vyvlastnit.

rowr

pozadujeme, aby grafickd ¢ast izemniho planu obsahovala 1 hlavni vykres, obsahujici
mimo jiné i koncepci vefejné infrastruktury v oblasti elektroenergetiky vcetné vymezeni
ploch a koridora pro elektroenergetickou technickou infrastrukturu (bez ohledu na nap¢-
tovou hladinu daného zatizeni), a vykres vetejné prospeSnych staveb, opatfeni a asanaci,
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v némz budou vymezeny plochy a koridory pro vefejné prospésné stavby z oblasti elek-
troenergetiky

- v feSeném tzemi poZzadujeme Gzemni prostory nutné pro zajisténi bezpeéného a spolehli-
vého provozu energetického zatfizeni, pro odstrafiovani poruch, pro zajisténi oprav, udrz-
by, rekonstrukce a rozvoje energetického zatizeni, tzn. Cinnosti vyplyvajicich z ustanoveni
zakona ¢. 458/2000 Sb.

Soucdsti uzemniho planu je i konkrétni navrh rozsiient sité VN a navrh novych trafo-
stanic; pro navriend vedeni VN a pro navriené trafostanice nejsou v uzemnim pldanu
vymezeny plochy ani koridory, podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpiisobem vyuZiti
umoZituji vystavbu téchto zaiizeni prakticky ve v§ech plochdach, s omezenim v plochdach
piirodnich NP. Koncepce rozvoje technické infrastruktury je obsaZena v samostatném
vykrese ¢. 4. Vykres koncepce technické infrastruktury.

Pro plochy technické infrastruktury TI jsou stavby siti a zafizeni technické infrastruk-
tury hlavnim vyuZitim.

V souladu s metodickymi pokyny pro zpracovini tizemnich planii navriend energetickd
distibucni zarizeni nejsou jako veiejné prospésné stavby vymezena — pro sité technické
infrastruktury se veiejné prospésné stavby nevymezuji, s vyjimkou nadrazenych zaméri
obsaZenych v Zasaddach uzemniho rozvoje.

- dalsi pfipominky:

- parc. ¢. 190/2 v k.u. Dolni SkoroSice pro vystavbu vicet¢elového htisté nelze vyhledat —
jde o cast pozemku parc. ¢ 190

- do textl i grafické ¢asti doplnit ndzvy mistnich ¢asti, kterych se dany pozadavek tyka
(napt. Nyznerov, Sedm Lant apod.) — pro zpracovani uzemniho planu bezpiedmétné,
vztahuje se K textu zaddni

- na zékladé€ bilance elektrického piikonu projednat koncepci rozvoje sit¢ VN 22 kV a roz-
misténi novych trafostanic. Pro pfipojeni ploch urenych k vystavbé RD (pozadavek ¢. 1,
2,4, 5) bude nutno vybudovat nové¢ zatizeni distribucni soustavy. Navrh trasy venkovniho
vedeni VN 22 kV a umisténi nové stozarové trafostanice 22/0,4 kV pro plochy s vystav-
bou RD je uveden na ptilozenych situacich.

Zapracovdano do uzemniho planu dle poskytnutych podkladii.

RWE GasNet. s.r.o. — respektovat a zakreslit stavajici a noveé navrZena plyndrenska zatizeni
vcetné ochrannych a bezpecnostnich pasem, viz. zakres.

Splnéno.

T-Mobile, a.s. — respektovat Zakladnové stanice a MW spoje, viz. zakres.

Splnéno.

Ministerstvo primyslu a obchodu — neohrozit vytézitelnost zasob — dfive tézeného vyhrad-
niho loziska kamene ¢. 3 044100 Dolni SkoroSice-Tomikovice, pokrytého dobyvacim prosto-
rem Tomikovice, dfive téZzené¢ho vyhradniho loziska kamene ¢€.3 044100 Dolni SkoroSice-
Chlumec, pokrytého dobyvacim prostorem a CHLU Dolni Skorosice, diive t&Zeného vyhrad-
niho loZiska kamene &. 3 103500 Zulova (SkoroSice-Nyznerov) pokrytého dobyvacim prosto-
rem Skorosice (Zulova 028), tézeného loziska kamene &. 3 103600 Dolni Skorosice (Zulova
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601) pokrytého dobyvacim prostorem Skorogice I (Zulova 21), dosud netézeného loziska ka-
mene ¢. 3 183300 Petrovice (Skoro$ice) pokrytého dobyvacim prostorem Petrovice I, a chra-
nénym loziskovym uzemim Petrovice ., diive téZené¢ho vyhradniho loziska kamene ¢.3
203000 Horni SkoroSice-Petriv Dviir chranénym loziskovym tizemim Horni SkoroSice

Veskera vyhradni loZiska i dobyvaci prostory jsou v uzemnim planu respektovany, nejsou
V nich navrhovdny Zdadné zastavitelné plochy ani jiné zaméry, které by mohly ohrozit vytézi-
telnost zdasob.

Obvodni bansky urad — respektovat stavajici dobyvaci prostory stanovené dle ustanoveni
§ 27 odst. 1 zakona a to:

- evid. ¢. 70007 s ndzvem Dolni SkoroSice I, s t¢Zbou loziska zuly pro hrubou a uslechtilou
vyrobu, stanoveny pro organizaci Lucky CS GOLD s.r.o. se sidlem v Havifové, kterd je
soucasn¢ spravcem dobyvaciho prostoru,

- evid. & 7 0006 s nazvem Skorosice (Zulova 028), s ukondenou t&zbou loziska zuly
pro kamenickou vyrobu, stanoveny pro organizaci Slezsky kamen, a. s. se sidlem v Jese-
niku, kterd je soucasné spravcem dobyvaciho prostoru,

- evid. ¢. 7 1024 s nazvem Tomikovice, se zastavenou tézbou loziska zuly, stanoveny
pro organizaci Slezsky kdmen, a. s. se sidlem v Jeseniku, kterd je soucasné spravcem do-
byvaciho prostoru,

- evid. €. 7 1060 s ndzvem Dolni SkoroSice, se zastavenou t€Zbou loZiska Zuly, stanoveny
pro organizaci OLZ, a. s. se sidlem v Olomouci, ktera je soucasné spravcem dobyvaciho
prostoru,

- evid. ¢. 7 1099 s nazvem Petrovice II , s téZbou loziska kamene pro hrubou a uslechtilou
vyrobu, stanoveny pro organizaci JAGOS spol. s r.o. se sidlem v Zulové, kterd je soucas-
n¢ spravcem dobyvaciho prostoru.

V izemnim planu je nutné tyto dobyvaci prostory respektovat, nebot’ stanoveni dobyvaciho
prostoru dle ustanoveni § 27 odst. 6 horniho zdkona je 1 rozhodnutim o vyuZziti tzemi v rozsa-
hu jeho vymezeni na povrchu. Tuto skute¢nost je nutno vhodnou formou uvést v textové ¢asti
uzemniho pldnu obce SkoroSice a soucasné vyznacit tyto DP v mapovych piilohach tohoto
navrhu v souladu s ustanovenim § 26 odst. 3 horniho zdkona.

Dale zdejsi uiad upozoriiuje, ze dle Mapy loziskové ochrany Olomoucky kraj, vydané MZP
Ceskou geologickou sluzbou - Geofondem CR v 06/2012 se v uvedené oblasti nachazi chra-
néné loziskové uzemi €. 044410000 s nazvem Dolni SkoroSice a chranéné loziskové uzemi
¢. 18330000 s nazvem Petrovice I, o kterych plati totéz co u uvedenych dobyvacich prostora.

Veskeré dobyvaci prostory jsou v uzemnim planu respektovany; plochy probihajici téZby
V kamenolomu pod Borovym vrchem a pFipravované téZby v Petrovicich jsou vymezeny jako
plochy téZby nerostit NT. V ostatnich dobyvacich prostorech byla tézba ukoncena.

Ceska geologicka sluZba, sprava oblastnich geologii — V kap. A. Pozadavky na zakladni
koncepci rozvoje izemi obce jsou v seznamu pod €. 26 uvedena vyhradni loziska, dobyvaci
prostory (DP) a chranéna loziskova izemi (CHLU). Je nutno doplnit a opravit nasledujici:

U loziska B3 183300 Petrovice (SkoroSice) existuje jeste¢ druhé téleso (B3 18330002). Lozis-
ko B3 3044101 Dolni SkoroSice-Chlumec mé mit spravné ¢islo B3 044101.
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V seznamu by méla byt uvedena téz evidovand loziska nevyhrazenych nerostii a prognozni
zdroje:

D3 048800 Skorosice-Petrovice-Dvorce (SK)

D5 271700 Dolni SkoroSice - lom Jasek (KA) - 2 télesa
D3 024200 Petrovice u Skorosic (SK) - 3 télesa

D3 169400 Hrani¢na-Petrovice (SK)

Q9 407500 Vapenna-Zeleny (KA, SK)

Q9 407600 Vapenna-Zeleny-jih (KA, SK)

Q9 081000 Nyznerov (SK)

Q9 080600 Skorosice (SK)

Q9 081500 Zulova-pravy bieh Vidnavky (SK)

Q9 080400 Skorosice-Tomikovice (KA)

K vyznamnym geologickym lokalitim v kap. A Pozadavky na zakladni koncepci rozvoje je
V odstavci €. 28 nutno doplnit lokality Stiibrnik (Nyznerov; ID 601), Chlum 776 m jizné
od Kamenné u Skorosic (ID 602), Hrani¢na — dtl Fe (ID 608) a Kani hora (ID 805).

Je doplnéno.

Povodi Odry. S.p. — V POP Odry byla na tizemi SkoroSic navrzena tprava SkoroSického po-
toka v km 4,8 aZ 6,7 (viz piiloha). Toto opatieni pozadujeme provéfit a zapracovat do UP,
informace o tipravé Skorosického potoka je tfeba si vyzadat u jeho spravce — Lesit CR. Mezi
limity pro vyuziti izemi pozadujeme uvést informaci o zaplavovém tizemi Vidnavky.

Dle informace sprdavce toku je tato uprava ji provedena, v Qrafické éasti uzemniho planu
se neprojevi; zaplavové uzemi Vidnavky je v uzemnim planu uvedeno a zakresleno.

B. PoZadavky na vymezeni ploch a koridori izemnich rezerv a na stanoveni jejich vyu-
Ziti

1. Vymezit izemni rezervu pro vedeni vysokotlakého plynovodu dle Uzemni studie VTL
(E15) Zulova — Javornik (Stavoprojekt a.s. Olomouc, 1/2012).

Splnéno, vymezeno jako koridor izemni rezervy.

C. Pozadavky na provéreni vymezeni verejné prospéSnych staveb, vefejné prospéSnych
opatieni a asanaci, pro které bude moZné uplatnit vyvlastnéni nebo predkupni pravo

1. Vymezit v izemnim planu vetejné prospé$né stavby (stavby pro vefejnou dopravni a tech-
nickou infrastrukturu), vefejné prospéSna opatfeni (opatfeni nestavebni povahy, slouZzici
ke snizovani ohrozeni tizemi a k rozvoji anebo k ochrané ptirodniho a kulturniho bohatstvi)
a asanace.

Splnéno.

D. Pozadavky na provéreni vymezeni ploch a koridori, ve kterych bude rozhodovani
0 zménach v izemi podminéno vydanim regula¢niho planu, zpracovanim izemni
studie nebo uzavi‘enim dohody o parcelaci

1. Pokud to névrh urbanistické koncepce rozvoje fesen¢ho uzemi bude vyzadovat, vymezit
Vv izemnim planu plochy a koridory, ve kterych bude rozhodovani o zménach v uzemi
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podminéno vydanim regula¢niho planu, zpracovanim tzemni studie nebo uzavienim doho-
dy o parcelaci.

Navriend urbanisticka koncepce nevyZaduje vymezeni plocha ani koridorii, pro které je
nutno zpracovat regulacni plan, uzemni studii nebo dohodu o parcelaci.

E. Pripadny pozadavek na zpracovani variant reSeni

1. Pozadavek neni stanoven.

Bere se na védomi.

F. PoZadavky na uspoiadani obsahu navrhu izemniho plinu a na uspoiadani obsahu
jeho odivodnéni véetné méritek vykresii a poctu vyhotoveni

1. Uzemni plan bude zpracovéan v souladu se zdkonem &. 183/2006 Sb., o izemnim planova-
ni a stavebnim tadu, ve znéni pozdéjsich predpist a s jeho provadécimi vyhlaskami (vy-
hlaska ¢. 500/2006 Sb., o uzemn¢ analytickych podkladech, tzemné planovaci dokumen-
taci a zplsobu evidence uzemné planovaci ¢innosti, ve zné€ni vyhlasky ¢. 458/2012 Sb.,
vyhlaska ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani tizemi, ve znéni pozd¢j-
Sich predpist).

Spinéno.
2. Elaborat uzemniho planu SkoroSice bude mit dv¢ Casti:

e [. Navrh uzemniho planu
e [I. Odivodnéni izemniho planu

I. Navrh tzemniho planu bude obsahovat:
I.A Textovou a tabulkovou ¢ast
II.B Grafickou cast:

1. Vykres zakladniho ¢lenéni izemi 1:5000
2. Hlavni vykres 1:5000
3. Vykres dopravy 1:5000
4. Vykres vodniho hospodaistvi 1:5000
5. Vykres energetiky a spojil 1:5000
6. Vykres vefejné prospesnych staveb, opatieni a asanaci 1:5000

II. Odivodnéni tzemniho planu bude obsahovat:

I.A Textovou a tabulkovou ¢ast

I1.B Grafickou ¢ast
7. Koordinacni vykres 1:5000
8. Vykres piepokladanych zaborti ptidniho fondu 1:5000
9. Vykres Sirsich vztahi 1:50000

Koncepce rozvoje vodniho hospodaistvi a energetiky je sloucena do spolecného vykresu
¢ 4. Vykres koncepce technické infrastruktury.

3. Uzemni plan Skorosice bude predan:

- Vv tisténé forme — ve fazi Navrh ve 2-3 vyhotovenich, Cistopis izemniho planu po vy-
dani ve 4 vyhotovenich
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- ve dvou vyhotovenich na CD nosi¢i: graficka ¢ast ve formatech shp a pdf, textova ¢ast
ve formatech doc, xls a pdf.

Graficka cast bude odpovidat pozadavkim Metodiky digitalniho zpracovani izemné pla-
novaci dokumentace v Olomouckém kraji, tj. datovy model-metodika MINIS 2.2 digitalni
zpracovani UPD.

Splnéno.

. Pozadavky na vyhodnoceni piedpokladanych vlivii izemniho plinu na udrzitelny
rozvoj uzemi

Do feseného uzemi zasahuje Evropsky vyznamna lokalita Rychlebské hory-Sokolsky hibet,
Evropsky vyznamna lokalita Lansky luh.

Navrhy zamért, které zadani UP piebira z platného uzemniho planu a které podléhaji po-
souzeni, jiz byly posuzovany pfi jejich vymezeni. Nové zamery, uvedené v tabulce pod €. 1
az 17 nezasahuji do uvedenych Evropskych lokalit a nijak na né nebudou mit vliv.

Neptedpoklada se, Ze by uzemni plan bylo nutné posoudit z hlediska vlivii na Zivotni pro-
stiedi a vlivll na udrzitelny rozvoj tizemi.

KUOK ZP - Posuzovani vlivu na Zivotni prostiedi: Z posouzeni obsahu navrhu zadéni,
na zakladé kritérii uvedenych v piiloze €. 8 zadkona o posuzovani vlivli na zivotni prostiedi
a vyjadreni vécné piisluSnych oddéleni Odboru Zivotniho prostiedi a zemédélstvi Krajského
ufadu Olomouckého kraje, provedl krajsky tfad, jako dotceny organ ve smyslu stavebniho
zakona, posouzeni vlivli izemné pldnovaci dokumentace na Zivotni prostfedi podle § 101
odst. 3 zakona o posuzovani vlivll na zivotni prostfedi, s nasledujicim zavérem: ,,izemni
planu — SkoroSice* neni nezbytné a icelné komplexné posuzovat z hlediska vlivli na Zivotni
prostiedi. ZdGvodnéni viz. stanovisko.

Bere se na védomi.

e Upravy navrhu po spole¢ném jednani

Pokyny pofizovatele na Gpravu navrhu Uzemniho planu SkoroSice na zéklad€ stanovisek

a ptipominek uplatnénych pii projednani navrhu tzemniho planu dle § 50 stavebniho zakona
jsou splnény takto:

Uprava UP dle stanovisek DO:

1. Krajsky urad Olomouckého kraje — odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi — stano-

visko (¢.J. KUOK 32095/2014 ze dne 1.4.2014, uprav. stanovisko — KUOK 98574/2014
ze dne 29.10.2014)

1. Ochrana prirody

e Plocha Z10, Z12 — dohoda s Ing. Kovatikovou, ponechat v UP — bere se na védomi,
ponechano v UP.

e Plocha 738, 739 (Horni SkoroSice) - plochy smiSené obytné venkovské SV — dle doho-
dy s Ing. Kovatikovou bylo provedeno mistni Setfeni z hlediska vyskytu rostlin a zZivo-
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¢ichil a byla dohodnuta tuprava rozsahu ploch — upravit velikost plochy dle pfilozeného
zékresu — splnéno.

e Plocha K5 — plochy obory NO — na uzemi obory se nachazi lokalni biokoridor. Uprava
biokoridoru byla projednana s M&U Jesenik — odborem ZP — ochrana pfirody, byla na-
vrzena nova trasa biokoridoru mimo tizemi navrhované obory — upravit dle dohody. Po-
zadavek prostupnosti obory pro pési — do podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpi-
sobem vyuziti — Textova ¢ast — kapitola F.3 — tab. ¢.20 — Plochy obory NO doplnit:

Podminky prostorového uspotadani a ochrany kraj. razu:
- musi byt zajiSténa prichodnost oborou pro pési — splnéno.

e Plocha Z36, Z37, Z49 — pozadavek provedeni biologického hodnoceni lokality pied vy-
danim tzemniho rozhodnuti je podrobnost, kterd neni feSena uzemnim planem, pozada-

vek nutno uplatnit v dal$ich stupnich dokumentace, napf. v uzemnim fizeni — bere se na
védomi, netykd se uzemniho planu.

. Ochrana zemédélského piidniho fondu — Vyhovéno.

e Textova cast vyroku kap. €. F.3 ,,Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem
vyuziti, tab. ¢. 24 Plochy zeméd¢lské — upravit dle pozadavkil, do neptipustného vyu-
ziti plochy doplnit pozadované stavby z vy¢tu § 18 odst.5 stavebniho zakona — splnéno.

e U ploch Z4 a Z49 stanovit etapizaci zastavby — splnéno.

. Krajsky uiad Olomouckého kraje — odbor strategického rozvoje kraje — odd. UP —
vyjadieni (¢.j. KUOK 23727/2014 ze dne 6.3.2014)

. Podminky vyuziti pro plochy VS a VP doplnit tak, aby neptipoustély vystavbu vétrnych
elektraren — splnéno.

. Do textove Casti navrhu UP doplnit RC 400 Stifbrné tdoli a RC 485 Stiibrny potok
ze ZUR OK — spinéno.

. Do seznamu dokumentd doplnit — Uzerr}ni studii kulturnich krajinnych oblasti KKOI1 —
KKOI11 na tizemi Olomouckého kraje (LOW & spol. s r.0., Brno, 2010) — spinéno.

. Doplnit do vykresu §ir§ich vztahti — izemni rezerva pro VTL plynovod Javornik — Zulova;
navrhy kanalizaénich sbéra¢ti: mistni &ast Nyznerov — kanalizace Zulova — COV Skorosi-
ce, Dolni Skorogice a vychodni ¢ast Hornich Skorosic do COV Kobyla nad Vidnavkou; lo-
kalni USES; VN 22 kV; zasobovaci vodovodni fady — splnéno.

. Méstsky Jesenik, Odbor Zivotniho prostiedi — organ ochrany pfirody — vyjadieni
(¢.j. MJ/06460/2014/02/0OZP-Do ze dne 26.3.2014, dopliujici stanovisko —
MJ/51644/2014/02/0ZP-Do ze dne 19.11.2014)

. Vypustit plochu Z3 z navrhu UP — splnéno, plocha je vypusténa.
Pro plochu Z49 stanovit etapizaci — splnéno.

Provést zménu navrhu prabehu lokélnich biokoridorit mimo vymezeny prostor navrhova-
né obory K5 — konzultovano ing. Doneeovou se zpracovatelem USES ing. Sifinou —
upraveno na zdkladé konzultace.
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4. Vsechny prvky USES provéfit a opravit tak, aby navazovaly na vymezené USES v jiz
schvalenych uzemnich planech sousednich obci — ViCice a Uhelna — splnéno, navaznosti
USES jsou doplnény.

5. Do ploch piirodnich NP jsou zatazeny viechny nadregionalni a regionalni prvky USES a
lokélni biocentra. Dle §16 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., o vSeobecnych pozadavcich na vyu-
zivani Gizemi jsou do ploch piirodnich zahrnovany zpravidla pozemky biocenter, nikoliv
vSak biokoridorti — provedena uprava, jako plochy p¥irodni jsou vymezena pouze biocen-
tra USES, biokoridory jsou z ploch pFirodnich vypustény.

6. Do VPO zatadit i lokalni biokoridory vymezené jako nefunkéni — splnéno.

7. Do podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpusoben vyuziti — pro plochy VZ, VP a VD
doplnit vyskové regulativy formulaci — ,,vySkova hladina bude respektovat charakter
okolni zastavby* — splnéno.

8. Do vseobecnych podminek pro vyuziti ploch F.3 doplnit pfednostni umistovani energe-
tickych vedeni zemnim kabelem — splnéno, ale doplnéno (dle ndzoru zpracovavatele
vhodnéji) do kap. D.2.2 Energetika, elektronické komunikace.

9. Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zptuisobem vyuziti — NP, NL, NS, NZ a VV do-
plnit dle dohody — splnéno.

10. Tabulku €. 29 NO pro plochu obory upravit tak, aby hlavnim vyuZitim byl chov oborni
zvéie a stavby souvisejici s provozem obory byly uvedeny jako pfipustné vyuziti — splné-
no.

Uprava UP dle pFipominek ostatnich subjektii:
4. Reditelstvi silnic a dalnic CR — vyjadfeni ( &.j. 000549/11300/2014 ze dne 13.3.2014)

1. Plocha Z13 — podminky pro plochy s rozdilnym zpGsobem vyuziti — tabulka ¢. 2 — Bl —
bude doplnéno podminecné ptipustné vyuziti —,,v dalsim stupni PD budou objekty posou-
zeny z hlediska negativniho vlivu budouci dopravy pielozky I/60* — splnéno, s drobnou
upravou formulace textu.

2. Plocha Z11 — podminky pro plochy s rozdilnym zpGsobem vyuziti — tabulka ¢. 2 — Bl —
bude doplnéno do podminecné piipustného vyuziti — ,,v dal§im stupni PD bude prokazano
nepiekroceni hlukovych limith* splnéno, s drobnou upravou formulace textu.

3. Plochy P1, P2 — podminky pro plochy s rozdilnym zpiisobem vyuziti — tabulka ¢. 7 — OK
— bude doplnéno podminecné ptipustné vyuziti — ,,v dal§im stupni PD bude prokazano ne-
piekroceni hlukovych limitd* splnéno, s drobnou upravou formulace textu.

4. Plochy Z4 — podminky pro plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti — tabulka ¢. 20 — VP —
bude doplnéno podminecné piipustné vyuziti — ,,v dal§im stupni PD bude prokazano ne-
ptekroceni hlukovych limith* — nesplnéno, pro plochy primyslové vyroby je poZadavek
na dodrZeni hlukovych limitu 7 dopravy bezpiedmétny.

5. Ve vyfizeni RDS — odtivodnéni str. 32 — dopsat text ,,Opatfeni budou fesena na naklady
investora vystavby v danych lokalitach® — splnéno.
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Ceska geologicka sluzba (CGS), Sprava oblastnich geologii — vyjadieni ( &.j. CGS-
441/14/0233*S0OG-441/086/2014 ze dne 3.3.2014)

Text — do kapitoly B2 pfidat text — nutno respektovat ochranu nerostnych surovin — spl-
néno.

Do seznamu citovanych vyhlasek a zakonti doplnit zdkon ¢. 62/1988 Sb., o geologickych
pracich, ve znéni pozdéjsich piedpist — splnéno.

Cisla lozisek jsou uvedena tak, jak je uvedeno v UAP a souhlasi sudaji na portalu
www.geology.cz — bere se na védomi.

Do kapitoly E.1 doplnit geologickou charakteristiku — spinéno.

Plochy dobyvacich prostort 71024, 71060 a 71099 zakreslit jako plochy tézby NT (nékte-
ré pozemky jsou vymezeny v KN jako plochy tézby) — splnéno édastecné; plocha dobyva-
ciho prostoru 71099 Petrovice II. je vymezena jako navriend plocha téZby nerostit NT,
plochy dobyvacich prostorit 71024 Tomikovice a 71060 Dolni SkoroSice jsou ponechdny
jako plochy piirodni NP — jde o dobyvaci prostory se zastavenou téZbou a cela lokalita je
souddsti regiondlniho biocentra USES OK 7 Kani hora.

Koordina¢ni vykres:

V koordina¢nim vykrese opravit limity ochrany nerostnych surovin tak, jak byly poskytnu-
ty do UAP Ceskou geologickou sluzbou — dle aktualizovanych UAP. Evidovana loZiska a
prognézni zdroje jsou uvedeny v textové &asti odtivodnéni UP — zdkres chrdanénych lo%is-
kovych iizemi, vihradnich lofisek a dobyvacich prostorii je upraven v souladu s UAP
2014, zdkres prognoznich zdrojit a nevyhradnich loZisek byl doplnén v ramci uprav po
veiejném projednani.

V koordina¢nim vykrese doplnit loziska nevyhrazenych nerosti a prognozni zdroje — dle
vyjadieni CGS-SOG k zadani UP — potizovatel zazadal o zaslani udaji CGS — geofond na
zékladé doporuéeni MZP zakreslovat tyto Gidaje do UP (bude ptedano dodate¢né):

- nevyhradni loZiska:

D3 048800 Skorosice-Petrovice-Dvorce (SK)

D5 271700 Dolni Skorosice - lom Jasek (KA) - 2 télesa
D3 024200 Petrovice u Skorosic (SK) - 3 télesa

D3 169400 Hrani¢na-Petrovice (SK)

- prognozni zdroje:

Q9 407500 Vapenna-Zeleny (KA, SK)

Q9 407600 Vapenna-Zeleny-jih (KA, SK)

Q9 081000 Nyznerov (SK)

Q9 080600 Skorosice (SK)

Q9 081500 Zulova-pravy bieh Vidnavky (SK)
Q9 080400 Skorosice-Tomikovice (KA)

Splnéno vV ramci uprav po veiejném projedndani, zdakres nevyhradnich loZisek a pro-
gnoznich zdroju byl doplnén.

. Opravit nepfesnost v oznaceni ploch t€zby nerostnych surovin (v mapach TN, v textu NT)

— opraveno.

. Plocha tézby ptesahuje dobyvaci prostor (lom JaSek) — provétit vymezeni plochy tézby

mimo DP — plochy téiby nerostit NT zahrnuji nejen vlastni dobyvaci prostor, ale i souvi-
sejici plochy — odvaly, vysypky, zaiFizeni pro zpracovani nerostnych surovin, apod. Vyme-
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zeni plochy téZby nerostit v prostoru lomu Jasek odpovida skutecnému stavu vyuZiti
uzemi.
10. Opravit plochu loZiska 3103600 — dle UAP — opraveno.

6. Lesy CR, lesni sprava Jesenik — sd&leni o zmén& vyuziti pozemka v KN (e-mail ze dne
19.2.2014 ev. pod ¢.j. MJ/08444/2014 )

Opravit zafazeni pozemki ve vlastnictvi CR — Lesy CR dle pozadavki Lesni spravy Javornik
v souladu s upravou v KN. Mapova a textova ptiloha Vam byla jiz zaslana e-mailovou postou
— opraveno.

7. Statni pozemkovy urad, Odbor Fizeni spravy nemovitosti, Oddéleni spravy VHD —
vyjadteni (¢.j. SPU 055722/2014 ze dne 13.3.2014, doruceno 14.3.2014)

VSechna vodohospodafska dila ve sprave SPU zakreslit do UP dle podkladi, které predal
SPU jako vlastnik technické infrastruktury v ramci aktualizaci izemn¢ analytickych pod-
kladt — zakresleno.

Uprava UP dle poZadavkii poFizovatele:

1. Ptepsat — pteevidovani DP 71060 z OLZ na Stfedomoravské kapitdlova, a.s. (viz ptiloha
zaslané e-mailovou poStou) — opraveno.

Opravit — sjednotit nazvy t&€zby nerosti TN x NT — opraveno.

3. Opravit — koridor rezervy — ve vykresech neni zifejmé k éemu patii oznaceni R1, Z1 —
opraveno, oznaceni R1 bylo ve vykrese omylem.

4. Opravit vymezeni lokalnich USES dle dohody s OOP, véetné textové ¢asti a predislovani.
Vymezit nefunkéni ¢asti USES jako VPO — splnéno.

5. Opravit regulativy dle dohody — v¢etné NO — splnéno.

Upravy navrhu po veiejném projednani
Na zakladé vysledkii vefejného projednani navrhu Uzemniho planu Skorosice dle § 52
stavebniho zakona byly provedeny nasledujici tpravy:

- do Koordina¢niho vykresu a do textové ¢asti Odtivodnéni byly doplnény nové prohlasené
kulturni pamatky — socha sv. Jana Nepomuckého a socha sv. Floriana

- do Koordina¢niho vykresu byly doplnény zékresy nevyhradnich loZisek a progndznich
zdrojii a zékresy chybé&jicich sesuvnych tizemi; v textové Casti Odiivodnéni byl upraven
text o sesuvnych tizemich

- Vtextové ¢asti Odivodnéni byl opraven text geologické charakteristiky dle pozadavku
Ceské geologické sluzby, Spravy oblastnich geologl

- do textové &asti Uzemniho planu (vyroku) i do textové ¢asti Odtivodnéni byly do odstavce
Regiondlni troven doplnény udaje o vloZzenych regionalnich biocentrech 400 Stiibrné udoli
a 485 Stiibrny potok.
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- do textové ¢asti Odtivodnéni bylo dopInéno vyhodnoceni souladu Uzemniho planu Skoro-
Sice s Politikou izemniho rozvoje CR, ve znéni Aktualizace €. 1.
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D. VYCET ZALEZITOSTi NADMISTNIHO VYZNAMU, KTERE NEJSOU RESENY
V ZASADACH UZEMNIHO ROZVOJE, S ODUVODNENIM POTREBY JEJICH
VYMEZENI

Zaméry nadmistniho vyznamu, které nejsou obsazeny v Zasadach uzemniho rozvoje Olo-
mouckého kraje ve znéni Aktualizace €. 1, se tykaji likvidace odpadnich vod a vymezeni
lokalnich ¢asti USES.

Likvidace odpadnich vod

Mistni &ast Nyznerov je navrzeno napojit na navrzenou splaskovou kanalizaci v Zulové,
zakonéenou na COV, kterd je navrzena v nivé Vidnavky opét na uzemi obce Skorofice;
na této COV budou tedy likvidovany odpadni vody z Zulové a z Nyznerova. Pro stavbu COV
je jiz vydéno izemni rozhodnuti.

Odkanalizovani Dolnich SkoroS$ic a vychodni ¢asti Hornich SkoroSic je navrzeno vybudo-
vanim splaskové kanalizace, vedené ptes Tomikovice a Kobylou nad Vidnavkou a zakoncené
na COV, situované na severnim okraji obce Kobyl4 nad Vidnavkou. Dle sdéleni obce Kobyla
nad Vidnavkou je tento zdmér stale platny, i kdyz dosud k nému neni zpracovana podrobnéjsi
projektovd dokumentace.

Uzemni systém ekologické stability

Zatimco nadregionalni a regionalni prvky USES jsou do izemniho planu piebirany ze Za-
sad izemniho rozvoje Olomouckého kraje, prvky lokélni jiz ZUR OK feseny nejsou. Jejich
navaznosti na izemi sousednich obci jsou pfebirany ze zpracovanych zemnich plant, navaz-
nosti na uzemi mésta Zulové jsou zapracovany do navrhu Uzemniho planu Zulova, ktery se
v soucasné dobé projednava (v platném Uzemnim planu obci Zulova, Kobyla obsaZeny nej-
sou).
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E. KOMPLEXNI ZDUVODNENI PRIJATEHO RESENI VCETNE VYBRANE
VARIANTY

E.1 Vychodiska navrzeného reSeni — prirodni, sociodemografické, kulturni a urbanis-
tické hodnoty tizemi, limity vyuziti izemi

a) Prirodni podminky
e Geomorfologicka charakteristika

Tvary reli¢fu mnohdy vyznamné ovliviiuji moznosti vyuziti uzemi a jeho zastavby, napf.
naklady na budovani technické infrastruktury, naklady na jeji tdrzbu (zejména v zim¢€) a na-
sledné 1 moznosti vyuziti izemi. Nejvyssi nadmotské vysky dosahuje fesené uzemi na jihu
(Studeny vrch 1042 m n.m.), vétSina zastavby se nachazi v nadmoiské vysce 350 az 450 m
n.m., Petrovice a Horni SkoroSice ve vysSich polohach. Zastavéné tzemi je mirné ¢lenité,
zastavba se rozklada zejména podél toka SkoroSického a Stiibrného potoka s mens§imi vrst-
vami sedimentu.

Clenity reliéf feseného uzemi a vyrazné ¢lenitéjsi horské okoli vytvati atraktivni podminky
pro rozvoj rekreace. Resené uzemi se z hlediska geomorfologického ¢lenéni nachézi v nasle-
dujicich geomorfologickych jednotkach:

provincie: Ceska vysocina
subprovincie: Krkonossko-jesenicka soustava

oblast: Krkono$sko-jesenické podhtiti
celek: Zulovska pahorkatina (severovychod feseného tizemi)
podcelek: Zulovska pahorkatina
okrsek: Tomikovické pahorkatina

oblast: Jesenicka oblast (vétSina feSeného iizemi)
celek: Rychlebské hory
podcelek: Travenska hornatina (vétSina feSeného uzemi)
okrsek: Nyznerovska hornatina
podcelek: Hornolipovské hornatina (jih feSeného uizemi)
okrsek: Petfikovicka hornatina

o Geologicka charakteristika

Uzemi obce Skorosice je situovano na izemi Silezika reprezentovaného Zulovskym masi-
vem, horninami plasté Zulovského masivu, staroméstského krystalinika a horninami série Kra-
lického Snézniku pfi zapadnim okraji izemi.

Horniny Zulovského masivu jsou variského (karbonského) staii. Hlavni horninou zulov-
ského masivu je biotiticky granit az granodiorit provazeny uzavieninami kiemenného amfib-
ol-biotitického dioritu. Granodiorit tvoii nepravidelné omezena télesa nachazejici v celé plose
masivu, zejména vSak v jeho centralni a jizni ¢asti. Kfemenné diority tvoii mensi nebo vétsi
tmavé uzavieniny, které se vyskytuji nepravideln€ v celé ploSe masivu. Granitoidy zulovskeé-
ho masivu uzaviraji rizné velké uzavieniny plastovych hornin, zejména migmatitu a mramo-
ru.

Staromeéstska skupina je soucasti orlicko-snéznické jednotky a na vychodé se styka s kep-
rnickou jednotkou podél ramzovského nasunuti. Staroméstska skupina je metamorfné 1 litolo-
gicky velmi pestra. Je mozné ji rozdélit na vychodni ,,pestrou“cast a zapadni ,,pasmovitou”
¢ast. Rozhranim téchto dvou casti je nyznerovské nasunuti. Hlavni horninové typy bézi jako

49



vyrazné pruhy, které mezi sebou maji Casto tektonické hranice. Mezi horniny stronské skupi-
ny na zépadu a pasmo amfibolitl a migmatiti na vychodu intrudovala mohutné tonalitova
zila. Na vychod potom pokracuje pasmo migmatitizovaného amfibolitu, dale pasmo siln¢ de-
formovanych kyanit-staurolitovych svort nékdy s granatem a sillimanitem, oznacovanych
jako skorosické svory a dale pasmo metagabra. V pasmu amfibolitd vystupuji mensi ¢i vEtsi
télesa serpentinitd, ktera se vyskytuji vétSinou v blizkosti tektonickych rozhrani. Litologicky
se krystalinikum rozpada do dvou oddili. Skupina Hrani¢né je tvotfena biotitickymi az dvoj-
slidnymi rulami s vlozkami krystalickych vapencu, erlant, grafitickych biidlic a kvarcitu.
Druhym oddilem je ofiolitova skupina tvoifena metasedimenty, metabazity a také metamorfo-
vanymi kyselymi vulkanity a malymi télesy ultrabazik.

Jadro orlicko-snéznické jednotky je na tizemi SkoroSic tvorena silné metamorfovanymi
starohornimi horninami. Pfevladaji jednotvarné komplexy tzv. snéznickych rul. Severni ¢ést
uzemi byla ovlivnéna zalednénim. Kontinentalni ledovec se podilel na morfologii krajiny
a na sedimentaci glaciofluvialnich sedimentti mocnych az 50 metrti — $térky, pisky a souvko-
vé hliny. Obsahuji ,,bludné balvany*, které dosahuji znacné velikosti, nejveétsi z nich méfti
pies dva metry. Z dalSich ¢tvrtohornich usazenin jsou nejrozsirenéjsi svahové a sprasové hli-

ny.

V feseném tzemi se nachazi devét vyznamnych geologickych lokalit:

- Stiibrnik (Nyznerov; ID 601) — zbytky starych hornickych praci (pinky a odvaly) a halda
nove razené Stoly z let 1958 — 59; jediny rozsahlejsi rudni vyskyt v nyznerovské dislokac-
ni zoné, kterd byla zdrojem zlata sttedovekych ryzovist'.

- Chlum 776 m jizné od Kamenné u Skorosic (ID 602) — ¢ockovité t€leso serpentinitu

v amfibolitech staroméstské metaofiolitové zony, omezené po obvodu skalnimi sruby
a suti.

- Petrovice u Skorosic (ID 604) — tii cockovité vyskyty hadce (Dvorsky vrch u samoty
Dvorce, levy bieh Petrovického potoka, pravy bieh Petrovického potoka).

- Hrani¢na — dil Fe (ID 608) — bansko-historicky objekt; zabudované usti §toly po ukon-
cené t€zbe¢ z let 1959 — 67. V dobé tézby bohaté nalezisté magnetitu s hematitem.

- Vodopady Stiibrného potoka (ID 609) — kanonovita soutéska potoka s ¢etnymi vodopa-
dy, pefejemi a eroznimi i evorznimi jevy; vodopad vyrovnava vyskovy rozdil asi 15 m,
V niveé potoka Cetnd ryZoviska.

- Kani hora (ID 805) — skupina kamenolomu Forster I a IT; ukazka nejstarsich intruzi Zu-
lovského masivu, tvofenych kvarcmonzodioritem (tzv. Cerna zula).

- Dolni SkoroSice (ID 814) — skalni utvar pyramidového tvaru se zlabky typu tafoni a skal-
nimi miskami na vrcholu zalesnéného hibitku tvofeného Zulou; jedine¢ny ptiklad modela-
ce povrchu granitl zvétravacimi procesy v zulovském masivu.

- Lansky vrch (ID 815) — napadny, izolovany, ledovcem modelovany oblik v ptedpoli
Rychlebskych hor, nenaruSeny antropogennimi vlivy.

- Sokoli skala, idoli Stfibrného potoka (ID 2560) — mohutné skalni sruby v délce cca 100
m a vySce 10 — 25 m na severni stran¢ udoli Stiibrného potoka.
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e Klimatické podminky

Vétsina feSen¢ho uzemi lezi v mirné teplé klimatické oblasti MT 7, jizni ¢ast tizemi
ve vyssich polohach v klimatické oblasti chladné CH 7. Léto je zde pomérné dlouhé, mirné
az teplé, zima mirna, s vy$§im mnozstvim sn¢hu a dlouhd — vyrazné v zavislosti na nadmoft-
ské vysce. Ro¢ni uhrn srazek na této navétrné strané Hrubého Jeseniku je nadpramérny.

Vybrané klimatické charakteristiky oblasti CH 7 a MT 7

CH7 MT 7
Pocet letnich dni: 10-30 30-40
Pocet mrazivych dni: 140 — 160 110-130
Primérna teplota v lednu: -3 az -4°C -2 az -3
Primérna teplota v ¢ervenci: 15-16°C 16 -17°C
Srazkovy ihrn ve vegetacnim obdobi: 500 — 600 mm 400 — 450 mm
Srazkovy uhrn v zimnim obdobi: 350 — 400 mm 250 — 300 mm
Pocet dnii se snéhovou pokryvkou: 100-120 60-80
Relativni ¢etnost sméru vétri v %
sméer S SV \ JV JZ Z SZ Klid
cetnost v % 6,9 55 4,8 3,1 6,2 26,9 16,4 10,4 19,8

V feSeném Uzemi vyrazné prevlada jihozapadni a zapadni proudéni vétri.

e Nerostné suroviny

V feseném Uzemi se nachazeji nasledujici vyhradni loZiska, chranéna loZiskova uizemi
a dobyvaci prostory nerostnych surovin:

Cislo Nazev Surovina Zpusob t&zby IC Organizace
CHLU Petrovice I. kamen pro hrubou 47153148 JAGQOS, spol.
18330000 a uslechtilou sr.o., Zulova

kamenickou vyrobu
DP 71099 Petrovice Il. | kamen pro uslechtilou v otvirce 47153148 JAGQOS, spol.
kamenickou vyrobu s r.0., Zulova
B3 18330001 Petrovice kamen pro hrubou dosud 47153148 JAGOS, spol.
B3 18330002 | (Skorosice) a uslechtilou netézeno sr.0., Zulova
kamenickou vyrobu
CHLU Dolni kamen pro hrubou Slezsky kédmen,
04410000 Skorosice a uslechtilou a.s., Jesenik
kamenickou vyrobu
CHLU Dolni kamen pro hrubou 02539390 Stfredomoravska
04410100 Skorosice I. a usSlechtilou kapitalova, a.s.,
kamenickou vyrobu Olomouc
DP 71024 Tomikovice diorit, Zula se zastavenou Slezsky kamen,
téZbou a.s., Jesenik
DP 71060 Dolni kamen — Zula, se zastavenou | 02539390 Sttedomoravska
Skorosice granodiorit téZbou kapitalova, a.s.,
Olomouc
B3 044101 Dolni kamen pro hrubou drivejsi 02539390 Stfredomoravska
Skorosice — a uslechtilou povrchova kapitalova, a.s.,
Chlumec kamenickou vyrobu Olomouc
B3 044100 Dolni kamen pro hrubou drivejsi Slezsky kédmen,
Skorosice — a uslechtilou povrchova a.s., Jesenik
Tomikovice kamenickou vyrobu
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CHLU Horni kamen pro hrubou Slezsky kamen,
20300000 Skorosice a uslechtilou a.s., Jesenik
kamenickou vyrobu
B3 203000 Horni kamen pro hrubou drivejsi Slezsky kamen,
SkoroSice — a uslechtilou povrchova a.s., Jesenik
Petrtiv Dvur kamenickou vyrobu
DP 70007 Dolni zula soucasna 25836501 ADOS TRANS
Skorosice |. povrchova s.1.0., Vapenna
B3 103600 Dolni kamen pro hrubou soucasna 25836501 ADOS TRANS
Skorosice a uslechtilou povrchova s.1.0., Vapenna
(Zulova 601) kamenickou vyrobu

Vysvétlivky: CHLU — chranéné loziskové tizemi

DP — dobyvaci prostor

B — vyhradni lozisko

Organizace — nazev organizace vlastnici téZebni opravnéni, piipadné nazev organizace
povetfené ochranou a evidenci loziska

Dale se v feSeném tizemi nachézeji evidovana loZiska nevyhrazenych nerostii a prognézni

zdroje:

D3 048800 Skorosice — Petrovice — Dvorce (SK)

D5 271700 Dolni SkoroSice — lom Jasek (KA) — 2 télesa
D3 024200 Petrovice u Skorosic (SK) — 3 télesa

D3 169400 Hrani¢na — Petrovice (SK)

Q9 407500 Véapenna — Zeleny (KA, SK)

Q9 407600 Vapenna — Zeleny-jih (KA, SK)

Q9 081000 Nyznerov (SK)

Q9 080600 Skorosice (SK)

Q9 081500 Zulova — pravy bieh Vidnavky (SK)

Q9 080400 Skorosice — Tomikovice (KA)

Poddolovana uzemi

Na feSeném uzemi se nachazi n€kolik poddolovanych uzemi, kterd jsou pozistatkem hor-

nické ¢innosti v minulosti:

Kli¢ Néazev Stafi Surovina Rozsah
4110 Horni SkoroSice 1 pted i po 1945 grafit ojedinéla
4115 | Petrovice u Skorosic 1 — | pfed i po 1945 zelezné rudy systém

Hrani¢na

4117 | Petrovice u Skorosic 2 |ptedipor. 1945 zelezné rudy ojedinéla
— polymetalické rudy

4120 Horni SkoroSice 2 pred i por. 1945 meédéna ruda ojedinéla
— polymetalické rudy

4121 Horni SkoroSice 3 do 18. stol. médéna ruda ojedinéla
— polymetalické rudy

4130 Horni SkoroSice 4 do 19. stol. grafit ojedinéla
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vvvvvv

Kli¢ Nazev Lokalita Surovina Druh dila Rok ukonéeni
provozu
5442 Stola Nyznerov polymetalické rudy Sachta | do 19. stol. v&etné
10364 | Stola na Klinovém |  Nyznerov grafit Stola neznamé
vrchu
10365 | Stola 1 (k zapadu) Petrovice polymetalické rudy Stola 20.stoleti
10366 Stola 2 Petrovice polymetalické rudy Stola 20.stoleti
(k vychodu)
10367 Jama 1 Nyznerov polymetalické rudy | Sachta | do 19. stol. vCetné
10368 Jama 4 Nyznerov polymetalické rudy Sachta | do 19. stol. véetné
10369 Jama 3 Nyznerov polymetalické rudy | Sachta | do 19. stol. vCetné
10370 Jama 2 Nyznerov polymetalické rudy Sachta | do 19. stol. v¢etné
10371 | Stola U Hajenky Nyznerov grafit Stola do 19. stol. véetné
10373 Stola Nyznerov polymetalické rudy Stola do 19. stol. véetné
27244 Komin K 16 Hrani¢na zelezné rudy jiné po r. 1945
27267 Komin k 5 Hrani¢na zelezné rudy jiné po r. 1945
27293 Komin K 1 Hrani¢na zelezné rudy jiné po r. 1945
27318 Stola 1201 Hrani¢na zelezné rudy Stola po r. 1945

e Sesuvna uzemi

Dle evidence Ceské geologické sluzby se v feSeném tizemi nachazi jedno plosné a jedenéct
bodovych sesuvnych izemi. Plosné sesuvné uzemi je vymezeno V Hornich SkoroSicich mimo
zastavéné Uzemi, bodova sesuvnd Uzemi se nachazeji ve svazich podél vodnich toka
v Hornich a Dolnich Skorosicich a v Nyznerové. Zadné z vymezenych sesuvnych tizemi neni
v kolizi s navrzenymi zastavitelnymi plochami.

e Prirodni hodnoty
Krajinny celek

Dle Zasad uzemniho rozvoje Olomouckého kraje ve znéni Aktualizace €. 1 spadd obec
SkoroSice do krajinného celku Javornické upati (Nisské Slezsko). Jde o vrcholné stfedove-
kou zeméd¢lskou krajinu. Na jihozdpadu je celek ohrani¢en hiebenem Rychlebskych hor,
na severu je krajina otevirena az k Sudetskému podhurfi.

V tomto krajinném celku je Zadouci udrZeni typické sidelni struktury dlouhych spadni-
covych Fetézovych vsi v rovinach a tbocich, obklopenych otevienou zemédélskou krajinou
s dominantni zemédélskou funkei, v Gpati vyrazné prechazejicich v krajinu lesozeméd¢lskou.
Je nutno rozvijet fenomén mensich singularit (vytézené a Casto zatopené lomy a doly, uzké
poto¢ni nivy apod.).

MaloploSna zvlasté chranéna tzemi

V feSeném Uzemi je vymezeno jedno maloploSné zvlasté chranéné dzemi — Prirodni
pamatka Vodopady Stfibrného potoka.
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Piirodni pamatka Vodopady Stiibrného potoka (Nyznerovské vodopady)
Rozloha: 1,24 ha
Vyhlaseno: Vyhlaskou ONV Sumperk ze dne 25. 5. 1965 &. 635/24

Charakteristika: Geomorfologicky vyznamné uzemi Rychlebskych hor. Tok Stiibrného
potoka zde v podlozi krystalickych bfidlic vytvofil soustavu kaskad s velkymi eroznimi
a evorznimi vlivy, které jsou pfedmétem ochrany celého uzemi. Délka soutésky je asi 110
m, vySkovy rozdil 14 m.

Na severovychodni okraj k.u. Dolni SkoroSice zasahuje ochranné pasmo Narodni pri-
rodni pamatky Borovy, kterd lezi na k.u. Zulova.

Soustava Natura 2000

Na feSené uzemi zasahuje Evropsky vyznamna lokalita Rychlebské hory — Sokolsky
hibet, v k.u. Dolni SkoroSice lezi Evropsky vyznamna lokalita Lansky luh.

Evropsky vyznamna lokalita Rychlebské hory — Sokolsky hibet
Kod lokality: CZ0714086
Rozloha lokality: 8045,7786 ha

Vyhlaseno: Natizenim vlady ¢€.132/2005 Sb. ze dne 22. prosince 2004, kterym se stanovi
narodni seznam evropsky vyznamnych lokalit, zménéno Natizenim vlady ze dne 26. fijna
2009, kterym se stanovi narodni seznam evropsky vyznamnych lokalit, ve znéni nafizeni
vlady ¢. 301/2007 Sb.

Charakteristika: Lesy svazu Tilio-Acerion na svazich, sutich a v roklich, smisené
jasanovo-olsové luzni lesy temperatni a borealni Evropy, aktivni vrchovisté, jeskyné
nepfistupné vetejnosti, lokalita netopyra velkého (Myotis myotis) a vrapence malého
(Rhinolophus hipposideros).

Evropsky vyznamna lokalita Lansky luh
Kad lokality: CZ0710034
Rozloha lokality: 32,1388 ha

Vyhlaseno: Natizenim vlady ¢.132/2005 Sb. ze dne 22. prosince 2004, kterym se stanovi
narodni seznam evropsky vyznamnych lokalit, zménéno Natizenim vlady ze dne 26. fijna
2009, kterym se stanovi narodni seznam evropsky vyznamnych lokalit, ve znéni nafizeni
vlady ¢. 301/2007 Sb. 2004 a nafizenim vlady ¢. 208/2012 Sb. ze dne 25. dubna 2012,
0 vyhlaseni evropsky vyznamnych lokalit zafazenych do evropského seznamu.

Charakteristika: Dubohabtiny asociace Galio-Carpinetum.

Vyznamné Kkrajinné prvky

V rdmci obecné ochrany pfirody a krajiny dle zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody
a krajiny, ve znéni pozdéjsich ptedpisti, maji zvlastni postaveni vyznamné krajinné prvky —
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné ¢asti krajiny, které utvareji jeji typicky
vzhled nebo pfispivaji k udrzeni jeji stability. Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou obecné
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lesy, raselinisté, vodni toky, rybniky, jezera, tidolni nivy a dale jiné casti krajiny, které pii-
slusny organ ochrany piirody zaregistruji podle §6 zakona.

Vyznamné krajinné prvky musi byt chranény pfed poskozenim a ni¢enim. Vyuzivaji se
pouze tak, aby nebyla narusena jejich obnova a nedoSlo k ohrozeni nebo oslabeni jejich
stabiliza¢ni funkce. K zasahtim, které by mohly vést k poskozeni nebo zniceni vyznamného
krajinného prvku nebo ohrozeni ¢i oslabeni jeho ekologicko-stabilizacni funkce, si musi ten,
kdo takové zasahy zamysli, opatfit zdvazné stanovisko organu ochrany ptirody. Mezi takové
zasahy patii zejména umistovani staveb, pozemkové upravy, zmény kultur pozemkd,
odvodnovani pozemk, Upravy vodnich tokil a nadrzi a t€zba nerosti.

Registrované vyznamné krajinné prvky se v feSeném uzemi nenachazeji.

b) Zivotni prostredi
e ZnedliSténi ovzdusi

Znecisténi ovzdusi je obvykle nejvyraznéjSim problémem obci a jednotlivych sidel
Z hlediska ochrany Zivotniho prostiedi. Zna¢ny vliv na kvalitu ovzdusi v obcich maji velké
zdroje znecisténi v Sir§im regionu, které jsou vsak v ptipadé feSené¢ho tizemi pomérné vzdale-
né.

V feseném uzemi ma negativni vliv na Cistotu ovzdusi doprava a mistni, predev§im malé
a stfedni zdroje znec€iSté€ni. Situaci pfiznivé ovliviiuje plynofikace obce, obecné nepiiznivé
pusobi zejména nestabilni cenova (dota¢ni) politika v oblasti paliv. Pii pouziti dieva a uhli
pro vytapéni dochdzi ke zvySeni emisi €astic, polyaromatickych uhlovodikl a tézkych kovi.
Pokud je v lokélnich topeniStich spalovan odpad, dochazi navic k emitovani nebezpecnych
dioxinl. MoZnosti omezeni negativnich vlivli dopravy jsou na Grovni obci pomérné omezené
a Casto finanné ndroCné (udrzba zpevnénych ploch, zkvalitnéni a pielozky komunikaci

apod.).

V prubéhu 90. let 20. stoleti bylo v regionu zaznamenano vyznamné sniZzeni koncentraci
Skodlivin v pfizemnich vrstvach atmosféry 1 emisi vypousténych ze stacionarnich zdroju.
Na celkovém sestupném trendu mnozstvi emisi ze zdroji znecistovani se vedle postupnych
hospodarskych zmén vyrazné projevila fada opatfeni ke sniZeni emisi realizovanych provozo-
vateli zdroji a postupnd zména palivové zakladny u vSech kategorii staciondrnich zdroja.
Obecny vyvoj v poslednich letech vSak z hlediska vyvoje kvality ovzdusi neni pfili§ pfiznivy
a je nejednoznacny.

V roce 2009 byla zpracovana Aktualizace programu ke zlepSeni kvality ovzdusi na urovni
z6ny Olomouckého kraje (CITYPLAN spol. s r.0.) s dal$i aktualizaci v r. 2012 a Aktualizace
rozptylové studie Olomouckého kraje (Mgr. Josef Ambroz pro APAZ GROUP s.r.o0., Olo-
mouc). Cilem téchto dokumentaci je zajistit na celém tizemi Olomouckého kraje kvalitu
ovzdusi spliiujici zakonem stanovené pozadavky (imisni limity a cilové imisni limity) a pfi-
spét k dodrzeni zavazki, které Ceska republika pfijala v oblasti omezovani emisi znegist'uji-
cich latek do ovzdusi (ndrodni emisni stropy).

Podle Sdéleni odboru ochrany ovzdusi MZP v letech 2005 — 2010 o vymezeni oblasti se
zhorsenou kvalitou ovzdusi (OZKO) nepatfi FeSené tizemi k oblastem se zhorSenou kvali-
tou ovzdusi, nedochéazi zde k ptekroceni limitni hodnoty pro ochranu zdravi lidi. V tivahu je
vSak tfeba brat skutecnost, ze na hodnoceni v jednotlivych letech maji vyznamny vliv i klima-
tické podminky a pro jednotlivé lokality pak zejména moznosti jejich odvétrani, Cetnost vy-
skytu inverzi apod.
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S ohledem na obytnou funkci feSeného Gizemi a stavajici situaci z hlediska kvality ovzdusi
je nezbytné zabezpecit udrzeni a pokud mozno i zlepSeni stavajici kvality ovzdusi, zejména
nepiipustit umisténi dalSich zdroju znecisténi ovzdusi v feSeném uzemi a prosazovat optimal-
ni feseni v oblasti dopravy (zkvalitnéni a pfimefend drzba komunikaci a zpevnénych ploch,
vysadba ochranné zeleng).

e ZneciSténi vod
Uzemim obce Skorosice protéka Vidnavka, Skorogicky potok, Stfibrny potok, Vojtovicky

potok, Petrovicky potok, Studeny potok, Bucinsky potok, Mala Voda, Nyznerovsky potok
a jejich bezejmenné ptitoky; na zadném z téchto tokl se jakost vod neméii.

e Radonové riziko

Orientacni zatfidéni vétSich izemi do kategorie radonového indexu lze provést na zakladé
udaji z odvozenych map radonového indexu. Podklad mapy vyjadiuje radonové riziko klasi-
fikované tfemi zakladnimi kategoriemi (nizké, stiedni a vysoké riziko) a jednou prechodnou
kategorii (nizké az stfedni riziko pro nehomogenni kvartérni sedimenty).

Dle mapy radonového indexu lze konstatovat, Ze na feSeném uzemi prevlada kategorie
prechodového radonového indexu, ktera se prolina s nizkou a prechodnou kategorii.

c) Demografie
e Sociodemografické podminky

SoudrzZnost spolecenstvi obyvatel izemi, jako jeden ze téi hlavnich pfedpokladt (pilift)
udrzitelného rozvoje uzemi, vyplyva predevsim ze sociodemografickych podminek tzemi.
Obyvatelstvo, jeho bydleni a zaméstnanost (podminky pro hospodarsky rozvoj uzemi) tvoti
vzajemné propojeny systém osidleni. Tento systém osidleni se postupné vyviji, zna¢nou setr-
vacnost ma demograficky vyvoj a zejména vlastni systém bydleni. Zaméstnanost (pfedevSim
v regiondlnim pohledu) ma prvorady vyznam pro prosperitu vétSiny sidel, vCetné feSené¢ho
uzemi. Analyza tohoto vzajemné propojeného systému je podkladem pro formulovani kon-
cepce rozvoje tizemi obce (progndzy vyvoje poctu obyvatel a bilance vyvoje bytového fon-
du). Prognoza pak je vychodiskem pro pfiméfeny navrh ploch pro bydleni a navazujici opti-
malizaci technické infrastruktury obce. Prognozy v uzemnich planech jsou obvykle mirné
optimistickym odhadem optimalniho vyvoje.

U feSen¢ho uzemi se projevuji na jeho demografickém a sidelnim vyvoji predevsim:
e Nevyhodna dopravni poloha v okrajovém regionu Javornicka.

e Dlouhodobé omezené moznosti hospodaiského rozvoje regionu, projevujici se v poklesu
poctu obyvatel jiz pied 1. sv€tovou valkou, kdy vétSina obci v jinych regionech vykazova-
la vyrazny rist.

e Vysoka uroven nezameéstnanosti v obci i v $ir§im regionu, zejména na Javornicku.

Pro vyvoj poctu obyvatel v minulosti (po r. 1869, prvnim modernim s¢itani obyvatel) je
charakteristicky dlouhodoby pokles, ktery vyrazné urychlily dasledky druhé svétové valky.
| po valce pocet obyvatel trvale mirn¢ klesal, a to az do r. 1991; v soucasné dob¢ stagnuje.
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Vyvoj poctu obyvatel od roku 1869 (prvniho moderniho s¢itani) v jednotlivych sidlech fese-

ného izemi je patrny z nasledujici tabulky:

Dlouhodoby vyvoj poétu obyvatel (zdroj: CSU s¢itani, *podle priib&zné evidence)

Skute¢nost Prognoza
Rok 1869 | 1900 | 1930 | 1950 | 1961 | 1970 | 1980 | 1991 | 2001 |2015*| 2030
Skorosice 2941 | 2781 | 2775 | 971 | 907 | 863 | 785 | 818 | 797 | 747 770
Petrovice 573 | 530 | 516 | 100 | 129 | 138 | 101 80 65
Skorosice | 2368 | 2251 | 2259 | 871 | 778 | 725 | 684 | 738 | 732

Pocet trvale bydlicich obyvatel byl na zac¢atku roku r. 2015 podle prubézné evidence obce
747 obyvatel. Podle vysledkt s¢itani 2011 na zaklad¢ trvalého bydlisté 779 obyvatel, na za-
klad¢ obvyklého bydlisté pak ke stejnému datu 739. Evidenci obyvatel doprovazi dlouhodobé
fada problémi, popsanych v fadé zprav CSU. Obvyklé bydlisté bylo v CR zjistovano poprvé,
pod tlakem metodiky Eurostatu. Tento pfistup je metodicky objektivnéjsi, umoziuje i lepsi
odliSeni trvalého (prvniho) a druhého bydleni.

Pocet obyvatel v poslednich letech mirné klesa nebo stagnuje. Vyvoj poctu obyvatel vyka-
zuje V jednotlivych letech pomérné zna¢né vykyvy, svou roli hraje i vystavba byta

Vv jednotlivych letech, ktera je také nerovnomeérna).

Vyvoj po¢tu obyvatel v FeSeném tizemi po r. 2001

. . Ptirozena ména .
Rok stav 1.1. | Narozeni | Zemfeli Prl\S/;elr?O— Vy\?;elt?o— = narozelzl' ' msiglri(():e (:Zerlnlfélri
minus zemfeli

2001 790 5 6 21 22 -1 -1 -2
2002 788 10 11 19 16 -1 3 2
2003 790 4 6 27 28 -2 -1 -3
2004 787 6 3 13 20 3 -7 -4
2005 783 3 6 31 33 -3 -2 -5
2006 778 4 8 26 25 -4 1 -3
2007 775 4 4 24 38 - -14 -14
2008 761 8 7 38 20 1 18 19
2009 780 5 15 28 20 -10 8 -2
2010 778 7 7 18 13 - 5 5
2011 774 7 12 17 23 -5 -6 -11
2012 763 8 10 23 24 -2 -1 -3
2013 760

Prumér 6 8 24 24 -2 0 -2

*Oprava v r. 2011 s ohledem na vysledky scitani — 9 obyvatel.
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Vyvoj poctu obyvatel - Skorosice
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Celkové je vyvoj poctu obyvatel po r. 2001 vfeSeném Uzemi piiznive)si

v

nez V predchazejicim desetileti; projevily se tak piriznivejsi obecné demografické podminky
i poptavka po bydleni v obcich s ptiznivym zivotnim prostfedim. Predevsim ptiméstské obce
predstavuji v soucasnosti nejrychleji rostouci skupinu sidel v CR, naopak vlastni mésta vyka-
zuji poklesy poctu obyvatel.

Pocet obyvatel a vékova struktura — srovnani s CR

(zdroj: CSU, SLDB 2011 — podle obvyklého bydlist&, vlastni vypoéty)

Celkem

obyvatel Muzi Zeny | 0-14let | 15-64 let | 65+let
SkoroSice Pocet 739 363 376 100 532 105
% 100 % 49,1 % 509% | 135% | 72,0% 14,2 %
Olomoucky kraj | Pocet 628430 305529 322901 90401 434573 101647
% 100 % 48,6 % 514% | 144% | 692% | 162 %
CR Pocet | 10436560 5109766 | 5326794 | 1488928 | 7267169 | 1644836
100 % 49,0 % 51,0% | 143% | 696% | 158 %
Polet obyvatel a vékova struktura — srovnani s CR
(podle vysledkt s¢itani z r. 2001, podle trvalého bydliste)
uzemni jednotka | obyvatel | vékova skupina 0-14 | vékova skupina 60+ | nezjisténo | primérny
V celkem | obyvatel | podil v % | obyvatel | podil v % vek
CR 10230060 | 1654862 | 16,2% | 1883783 | 18,4 % 3483 39
SkoroSice 797 126 15,8 % 130 16,3 % 0 37
Petrovice 65 13 20,0 % 11 16,9 % 0 37
SkoroSice 732 113 15,4 % 119 16,3 % 0 37
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Vekova struktura obyvatel feSeného uzemi byla v minulosti pomérné piizniva (nizky podil
obyvatel v poproduktivnim véku). Podil pfedproduktivni vékové skupiny (0 — 14 let) byl
Vv feSeném tzemi vr. 2011 13,5 %, pfi srovnatelném praiméru CR 14,3 %. Podil obyvatel
v poproduktivnim véku byl 14,2 %, zatimco primér CR byl nep¥iznivéjsi — 15,8 %. Podet déti
0 —14 let v feseném Uzemi poklesl ze 126 v r. 2001 na 100 (s¢itani 2011). V dlouhodobém
vyhledu podil obyvatel nad 65 let dale poroste a podil déti bude stagnovat ¢i mirné klesat, tj.
I pfi eventudlnim mirném rustu poétu obyvatel do r. 2030 bude absolutni pocet déti klesat,
V lepSim ptipad¢ stagnovat.

Tento nepiiznivy vyvoj vékové struktury (starnuti obyvatel) se dlouhodobé promita do po-
klesu potieb Skolskych a naopak ristu poptavky po socialné zdravotnich zatizenich (zejména
do oblasti komunitniho planovani). Je vSak nutno pfipomenout, Ze rozsah poptavky po soci-
alnich sluzbach je citlivy na nastaveni socialniho systému a socidlni soudrznost obyvatel
uzemi.

Vzhledem Kk vyvoji poctu obyvatel v poslednich letech, rozvojovym podminkam obce
a obecnym tendencim v rozvoji osidleni je mozno piedpokladat dalsi stagnaci az velmi mir-
ny narist po¢tu obyvatel, cca na 770 obyvatel do roku 2030 (limitujicim faktorem je do-
statek disponibilnich stavebnich pozemki pro bydleni a zejména hospodaiské podminky regi-
onu).

e Hospodaiské podminky uzemi

Pro rozvoj feseného tzemi ma velky vyznam nabidka pracovnich mist a Groven neza-
meéstnanosti v celém dojizd’kovém regionu (pohybu za praci). Podle definitivnich vysledk
s¢itani z r. 2011 byl podil ekonomicky aktivnich pomérné nizky — 45,9 % (339 osob), velmi
vysoka byla v feSeném uzemi naopak nezaméstnanost — 19,8 %.

Pocet pracovnich mist v feSeném tzemi stagnuje, v soucasnosti jde asi o 180 mist, a to
do Zulové, Jeseniku a okolnich obci. Moznosti pohybu za praci jsou omezené dopravni polo-
hou 1 malou nabidkou pracovnich mist v okoli.

Ekonomicka aktivita obyvatel a nezaméstnanost — srovnani s CR
(zdroj: CSU, SLDB 2011 — podle obvyklého bydliste, vlastni vypocty)

Ekonomicky | Ekonomicky Nezamést- Ekonomicky
Celkem aktivni aktivni - czames aktivni
« , nanost
celkem zaméstnani celkem
SkoroSice Pocet 739 339 272 67 339
% 100 % 45,9 % 36,8 % 19,8 % 45,9 %
Olomoucky kraj | Pocet 628430 303992 268013 35979 303992
% 100 % 48,4 % 42,6 % 11,8 % 48,4 %
CR Pocet | 10436560 5080573 4580714 499859 5080573
100 % 48,7 % 43,9 % 9,8 % 48,7 %

Zakladni podminky fungovani podnikatelskych nemovitosti vedou v CR k obecnému zavéru
o pfetrvavajicim extenzivnim vyuZivani ploch (chybé&jici zdanéni stavebnich pozemki odvo-
zené z poskytovanych uzitkii obcemi a hodnoty nemovitosti, externalit). Tato situace vede
¢asto k nadmérnym pozadavkiim vystavby novych podnikatelskych areald, zejména na ,,zele-
nych® plochach. V ptipadé feSen¢ho tizemi je dalsi expanze ploch pro podnikani limitovana
zejména potiebami ochrany zeméd¢€lského ptidniho fondu a obytného potencialu uzemi.
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S ohledem na dlouhodobé¢ vysokou miru nezaméstnanost v feSeném tzemi i $ir§im regionu,
ktera je vyrazné vyssi nez pramér CR, je potieba posileni nabidky ploch pro podnikani jedno-
znaéné zdavodnitelna. Okres Jesenik patii z hlediska dlouhodobé trovné nezaméstnanosti
K vyrazné postizenym okrestim, nadprimérné pii srovnani celé Ceské republiky. Z celkového
pohledu je potfeba vnimat moznosti zaméstnanosti obyvatel jako jeden z rozhodujicich nega-
tivnich faktorti pro rozvoj feSeného izemi, ktery omezuje rast poctu bydlicich obyvatel, pro-
mitajici se negativn¢ do hospodarskych podminek i soudrznosti obyvatel tzemi.

e Bydleni

V feSeném tizemi bylo na zacatku roku 2011 (v dobé s¢itani) celkem 337 bytt, z toho 279
obydlenych byti, v r. 2001 (s¢itani) zde bylo 266 trvale obydlenych byti. Pocet neobydlenych
bytli byl tedy v r. 2011 58 (v r. 1991 43 a 6 individudlnich rekrea¢nich objekttr). Ke druhému
bydleni, zahrnujicimu v sobé¢ i rekreacni bydleni v ¢asti individudlnich rekrea¢nich objektt, je
vyuzivana znacna ¢ast formalné neobydlenych byt podobné jako v jinych obcich (byty nej-
sou vyjmuty z bytového fondu). Rozsah druhého bydleni je odhadovan v soucasnosti na cca
60 jednotek druhého bydleni, pii¢emz je potieba vnimat i problémy klasifikace druhého byd-
leni zejména s ohledem na charakter nékterych chat a i jinak obyvatelnych objektd.

Ekonomicki aktivita obyvatel a nezaméstnanost — srovnani s CR
(zdroj: CSU, SLDB 2011 — podle obvyklého bydlisté, vlastni vypocty)

obydlené obydlené zalidnénost o 1o

Octgllzz :ﬁ | d};my l}alyty byti bytiy/diim
SkoroSice pocet 739 225 279 2,65 1,24
Olomoucky kraj | pocet 628430 118882 243624 2,58 2,05
CR pocet | 10436560 1800084 4104735 2,54 2,28

Ruist bytové vystavby nenastal v feSeném tzemi ani po r. 2000 (v CR kulminoval kolem
roku 2008). Rozsah bytové vystavby v jednotlivych letech kolisa a dlouhodobé¢ je nizky, coz
je patrné i z nasledujici tabulky. V roce 2012 byl v obci dokonéen bytovy dim s 11 byty.

Bytova vystavba v FeSeném tizemi po r. 2000 (zdroj: CSU)

rok 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
dokoncené
byty 6 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 12

Pro stanoveni koncepce rozvoje obce k r. 2030 uvazujeme:

1) S odpadem cca 5 — 10 bytt (ve vSech formach, pfedev§im pfeménou ¢asti rodinnych dom-
kt na druhé bydleni a pro jiné vyuziti). Demolice budou tvofit pouze malou ¢ast odpadu
bytd, tzn. Ze je mozno uvazovat s pomérné nizkou intenzitou odpadu trvale obydlenych by-
th — asi 0,3 % rocné z celkového vychoziho poctu bytl (tj. s Zivotnosti bytl jako hrubych
staveb prekracujici 150 let, pficemZ tato hrubd stavba tvoifi méné nez 50 % celé hodnoty
stavby a soucasné znacna ¢ast instalaci a vybaveni domu/bytu se méni v mnohem kratsi pe-
riod¢, napft. po 20 — 40 letech).

2) S potiebou cca 10 byt pro zlepSeni urovné bydleni, pfedevs§im pro pokryti narokti vznika-
jicich v dasledku poklesu priimérné velikosti domécnosti, coz bude predstavovat nejvetsi
cast z celkové ,,potfeby” novych bytd. Tato demograficky odvozena potifeba vsSak
dor. 2030 nebude plné uspokojena, limitujicim prvkem je koupé&schopna poptavka. Je
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mozné ocekdvat i mirny rust souziti cenzovych domécnosti. Souziti domacnosti nelze
ve vesnickém Uizemi povazovat za jednoznacné negativni jev, urCeni jeho pfirozené miry je
problematické. Souziti domacnosti snizuje naroky na socialné zdravotni sluzby a je do jisté
miry 1 pfirozenou reakci na snizovani primeérné velikosti domacnosti (rtist podilu jedno-
¢lennych domacnosti diichodct a samostatné Zijicich osob). Kone¢ny pocet bilancovanych
nov¢ ziskanych bytl je nutno redukovat i s ohledem na odhad koupéschopné poptavky
V regionu.

3) S potiebou cca 5 bytl pro eventudlni piirastek poctu obyvatel.

V feSeném tizemi tedy uvazujeme do r. 2030 s realizaci cca 20 — 25 novych bytu, sou-
Casné vSak je pro piiméfené fungovani trhu s pozemky vhodna urcita pievaha nabidky po-
zemku nad o¢ekavanou poptavkou. Vyznamnym faktorem muze byt také poptavka po druhém
— rekrea¢nim bydleni. Cést pozemkd z nabidky odpadne uZ pii projednani uzemné planovaci
dokumentace, pozd¢ji z majetkopravnich ¢i jinych neodhadnutelnych divodii nemusi byt na-
bidnuty k prodeji, zastavbé

Bilance vyvoj poctu obyvatel a byt v FeSeném tizemi

obec-¢ast obce obyvatel obydlenych byti
rok 2015* 2030 2015 2030
resene uzemi 750 770 290 305
celkem
Petrovice 65 65 25 25
SkoroSice 685 705 265 280
*zaokrouhleno — pocet obyvatel podle sd€leni obce v lednu 2015 byl 747
novych byti do r. 2030 druhé bydleni
v bytovych v rodinnych obytnych jednotek
obec/&ast obce domech (BD) | domech (RD) r. 2013 r. 2030
Petrovice 0 2-5 15 15-20
SkoroSice 0 15-20 45 45 -50
obec celkem 0 20-25 60 65—-70

d) Kulturni a historické hodnoty uzemi
Dolni a Horni SkoroSice

Nazev obce je spojen se jménem lokatora SkorosSe, ktery je uvadén jako zakladatel Skoro-
Sic. Prvni zminky o ném jsou datovany jiz pted r. 1290, ale existence SkoroSic je doloZena
az na pocatku 14. stoleti, kdy obec patiila k hradu Frydberku (dnes Zulové) a leZela na ob-
chodni cest¢ do Kladska. V 15. stoleti ves Castecné zpustla, v nasledujicim obdobi zde byla
zaloZena sklarna. Kolem r. 1565 vznikla samostatn4 osada Sedm Lanta. Ve 30. letech 19. stoleti
pattily SkoroSice (Gurschdorf) k nejveétsim vesnicim na Jesenicku a také k nejveétSim stiedis-
kim pradlactvi a obchodu s ptizi. Pozdéji se v obci zacina rozvijet kamenicky pramysl, bylo
zde otevieno né€kolik lomt na Zulu. K nejstarS§im stavebnim pamatkam pattily zbytky stfedo-
veké tvrze kvadratického plidorysu; jesté na pocatku 20. stoleti byly na parcele domu
¢.p. 52 (v blizkosti starého hibitova) viditelné zbytky navrsi, které vSak byly pozdé€ji zcela
srovnany. Pti téchto pracech byla nalezena keramika, militaria a prazské groSe Vaclava II. Po-
bliz tvrzisté byly objeveny bronzové néstroje ze stiedni a pozdni doby bronzové.
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Petrovice

Poprvé je ves zminéna v pisemnych pramenech Kr. 1284 stim, ze jiz piedtim patfila
Kk vratislavskému biskupstvi. Nékdy v 2. poloviné 15. stoleti ves zpustla; znovu byla osidlena
r. 1576. Vétsi nartust poctu obyvatel nastal po tficetileté valce. Po r. 1690 postupné vznikla
v udoli smérem k hranicim s Kladskem osada Hrani¢na, r. 1739 se objevuje prvni zminka
0 osadé¢ Nové Chaloupky; obé osady mély spad do Vojtovic. R. 1836 bylo v Petrovicich
719 obyvatel, v Hrani¢né 113 obyvatel; v Petrovicich byla §kola a vyrabéla se zde potas.
V 1. 1852 zde vznikla dilna na vyrobu zulovych koryt, v 1. poloviné 20. stoleti se v okoli dolo-
vala Zelezné ruda, byl zde pivovar a pila. Obec byla prakticky vyhradné némecka a po r. 1945
zde pocet obyvatel vyrazné klesl (r. 1900 682 obyvatel, v r.1950 100 obyvatel, v r. 1991 jiz jen
80 obyvatel), téZba Zelezné rudy v Hrani¢né byla ukoncena r. 1967.

Nyznerov

Prvni zminky o Nyznerovu pochéazeji z r. 1612. Tehdy se ves jmenovala Glasberg a pivod-
né pattila z&asti k Zulové a z&asti k Vapenné. K hustsimu osidleni doglo teprve koncem 18.
stoleti, z téze doby pochazi nazev Nyznerov. V této dobé zde byla potasovna, palilo se vapno,
t¢zil granit a stiibro, pozd€ji zde byla postavena vodni elektrarna. Za 2. svétové valky zde byl
zajatecky tabor sovétskych vojaki.

Kamenné (Kamenna)

Osidleni osady Kamenna zacalo kolem r. 1690. V r. 1816 byla postavena kaple, v r. 1837
Skola. Vr. 1836 zde Zilo jiz 281 obyvatel, v provozu byl mlyn, hospoda a potaSovna.
Do 2. svétové valky se osada rozrustala, v r. 1937 byla postavena hasi¢ska zbrojnice. Po r.
1945 vsak jiz osada zilistala prazdna a v r. 1961 byla zcela demolovéna.

Hrani¢na

K zaloZeni osady Hrani¢na doslo v roce 1690. Roku 1806 uz Zilo v Hrani¢né v 16 domech
86 obyvatel, o tiicet let pozdé&ji zde stalo jiz 19 vesmés dievénych chalup se 133 obyvateli.
V roce 1821 byla v osadé postavena dievéna kaple. Podzemi v blizkosti osady ukryvalo nej-
vétsi loZisko Zeleznych rud magnetitu a hematitu v Rychlebskych horach, s tézbou Zelezné
rudy se zacalo v roce 1856. Po vysidleni Némcti po druhé svétové valce se jiz osadu nepodafi-
lo dostatecné dosidlit a tak pomalu spéla k zaniku. Novodoba tézba zeleznych rud, zejména
magnetitu a hematitu, byla zahajena v roce 1960, k jejimu ukonceni doslo v roce 1968. Diil
byl poté v rozmezi let 1969 az 1972 zlikvidovan a jeho povrch rekultivovan a zbyl z néj pouze
portal §toly s vytékajicimi dilnimi vodami do Mlynského potoka.

Po 2. svétové vélce bylo némecké obyvatelstvo SkoroSic vysidleno, osidlovani ¢eskym
obyvatelstvem postupovalo velmi pomalu a obec ztratila svou byvalou velikost i vyznam.
Po r. 1945 byly ke SkoroS$icim pfipojeny i dvé diive samostatné obce — Petrovice a Tomikovi-
ce. V1. 1976 byly Skorosice se viemi pfipojenymi &astmi pfi¢lenény k Zulové, v r. 1990 se
opét osamostatnily, a to véetné Petrovic ale jiz bez Tomikovic, které ziistaly sou¢asti Zulové.
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Nemovité kulturni pamatky

V Ustfednim seznamu nemovitych kulturnich pamatek CR jsou evidovany nasledujici

objekty:

¢.35357/8 - 1120  kostel sv. Martina se sochou P. Marie Immaculaty
parc. €. 1 st., 2, k.u. Dolni SkoroSice

/1 kostel sv. Martina
parc. €. 1 st.

Jde o jednolodni sakralni stavbu s pozdn¢ empirovou architektu-
rou z let 1842 — 1844.

/2 socha P. Marie Immaculaty
parc. €. 2

Pozdné barokni sochaiska prace z r. 1778, dotvarejici areal kostela.

¢. 105386 socha sv. Jana Nepomuckého
parc. ¢. 1308, k. 0. Dolni SkoroSice
¢. 105375 socha sv. Floriana

parc. €. 66, k.u. Dolni Skorosice

Krom¢ vyse uvedenych kulturnich pamatek je zde také fada pamatek mistniho vyznamu
(kaple v Petrovicich, kaple Nanebevzeti Panny Marie v Nyznerové, pomnik obétem 1. a 2. své-
tové valky, pomnik obétem sovétskych vojakt zajateckého tabora v Nyznerove, kiize, sochy,
kaplicky); tyto pamatky vSak nejsou evidovany.

Stredni Gast SkoroSic, zastavéné tizemi Petrovic a vychodni okraj obce (u Zulové) jsou
vymezeny jako lokality s vyssi pravdépodobnosti vyskytu archeologickych situaci.

e) Limity vyuziti izemi

Limity vyuZiti izemi omezuji zmény v Gzemi z divodl ochrany vefejnych zajmi; vyply-
vaji z pravnich predpisti nebo jsou stanoveny na zaklad¢ zvlastnich pravnich predpist, ptip.
vyplyvaji z vlastnosti izemi.

Limity vyuziti izemi obce Skorosice jsou:
e limity vyuZiti izemi, vyplyvajici ze Zasad izemniho rozvoje Olomouckého kraje:
- D07 1/60 Lipova-lazné — Javornik, prelozky a obchvat
- E15 VTL plynovod Zulova — Javornik
- vymezeni nadregionalniho biocentra ¢. 89 Smolny

- vymezeni regionalnich biocenter ¢. 400 Stiibrné tudoli, 485 Stribrny potok
a OK7 Kani hora

- vymezeni nadregionalnich biokoridora K 85 a K 86

- vymezeni regionalniho biokoridoru RK 825
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e limity vyuziti izemi, vyplyvajici z pravnich predpist a spravnich rozhodnuti:

zvlasté chranéna uzemi a jejich ochranna pasma dle ustanoveni § 14 zakona
¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisi:

- Pfirodni pamatka Vodopady Stfibrného potoka, vyhlasena vyhlaSkou ONV
Sumperk €. 635/24 ze dne 25. 5. 1965

- ochranné pasmo Narodni pfirodni pamatky Borovy, vyhlasen¢ vyhlaskou
ONYV Sumperk ze dne 16. 6. 1987 50 m od hranice NPP

Evropsky vyznamna lokalita Rychlebské hory — Sokolsky hibet, vymezena naii-
zenim vlady €. 132/2005 Sb., ve znéni nafizeni vlady ¢. 301/2007 Sb.

Evropsky vyznamna lokalita Lansky luh, vymezena natizenim vlady ¢. 132/2005
Sb., ve znéni nafizeni vlady ¢. 301/2007 Sb.

vyznamné Kkrajinné prvky dle ustanoveni § 6 zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochran¢
ptirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisii — lesy, raSelinisté, vodni toky, rybni-
Ky, jezera, udolni nivy

vzdalenost 50 m od okraje lesa dle zédkona ¢. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné
a 0 doplnéni nékterych zakonu (lesni zakon)

nemovité kulturni pamatky dle zédkona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci,
ve znéni pozd¢jsich predpist :

- 35357/8 — 1120 kostel sv. Martina se sochou P. Marie Immaculaty

- 105386 socha sv. Jana Nepomuckého

- 105375 socha sv. Floriana

ochranné pasmo hibitova 100 m od hranice pozemku dle zédkona ¢. 256/2001 Sb.,
0 pohfebnictvi a 0 zméné nékterych zédkoni

vyhradni loZiska a dobyvaci prostory, dle zékona ¢. 44/1988 Sb., o ochrané a vyu-
ziti nerostného bohatstvi (horni zakon):

- B3 18330001, B3 1830002 Petrovice (SkoroSice)
- B3 044101 Dolni Skorosice — Chlumec

- B3 044100 Dolni SkoroSice — Tomikovice

- B3 203000 Horni SkoroSice — Petriv Dviir

- B3 103600 Dolni SkoroSice (Zulova 601)

- CHLU 18330000 Petrovice I.

- CHLU 04410000 Dolni SkoroSice

- CHLU 04410100 Dolni Skorogice I.

- CHLU 20300000 Horni SkoroSice

- DP 71099 Petrovice Il.

- DP 71024 Tomikovice

- DP 71060 Dolni SkoroSice

- DP 70007 Dolni Skorosice I.

poddolovana uzemi, dle zdkona ¢. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuziti nerostného bo-
hatstvi (horni zdkon), ve znéni pozdgjsich predpisti a vyhlasky MZP &. 363/1992 Sb.,
o zjistovani starych dilnich dél a jejich registru:

- 4110 Horni SkoroSice 1

- 4115 Petrovice u SkoroSic 1 — Hrani¢na

- 4117 Petrovice u SkoroSic 2
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- 4120 Horni SkoroSice 2
- 4121 Horni SkoroSice 3
- 4130 Horni SkoroSice 4

ochranna pasma silnice 1/60 50 m od osy komunikace mimo souvisle zastavéném
uzemi dle zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé&jsich
piedpist

ochranna pasma silnic 111/45313, 111/45315 a 111/45316 15 m od osy komunikace

mimo souvisle zastavéné tizemi dle zékona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunika-
cich, ve znéni pozd¢jsich predpist

ochranna pasma Zelezni¢nich trati 60 m od osy krajni koleje, nejméné vSak 30 m
od hranic obvodu drahy, 30 m od osy vlecky dle zdkona ¢. 266/1994 Sb., o drahach,
ve znéni pozd¢jSich predpisii

ochranna pasma vodovodnich a kanaliza¢nich Fadd 1,5 m/2,5 m (do DN 500
vcetné/nad DN 500) od vnéjsiho lice potrubi, u fadit nad DN 500 2,5 m od lice po-
trubi a u fadt DN 200, jejichz dno je ulozeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod uprave-
nym povrchem, se vzdéalenosti vySe uvedené zvysuji o 1,0 m od vnéjsiho lice dle za-
kona ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a o zméné
nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpist

ochranna pasma vodnich zdroji dle zdkona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné
nékterych zdkond, ve znéni pozdéjsich predpist:

- ochranna pasma L. stupné vodnich zdroji 4 b.j., Gembicky, V¢elin, Metzner
a Dolak a ochranna pasma II. stupné vodnich zdroji Metzner, Véelin a Do-
lak stanovena rozhodnutim ONV Sumperk ze dne 24.11.1982, &j. Voda
3099/R-328/82-K0-233

- ochranna pasma L. a I stupné pramenisté Pod §pjéz’1kem stanovena rozhod-
nutim OU Jesenik ze dne 12. 3. 1997, ¢.j. 3342/96.97 ZP/R-44-\/0-231/2.

- ochranna pisma I. stupné prameniSté Na Kamenné a ochranna pasma I.
aIl. stupné pramenisté Nad Kravinem stanovend rozhodnutim OkU Jesenik
ze dnel3. 3. 1997, ¢.j. 3342/96/97/ZP/R/44/V0/231/2.

- ochranné pasmo I. stupné pramenisté Nyznerov stanovené rozhodnutim ONV
Sumperk ze dne 2. 11. 1978, ¢.j. Voda 1532/R-201/78-Hm.

ochranna pasma vedeni VN 22 kV — bez izolace 7 (10) m od krajniho vodice (idaj
Vv zavorce plati pro vedeni realizovana pied 1. 1. 1995), dle zédkona €. 458/2000 Sb.,
o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich
a 0 zmén¢ nékterych zadkonl (energeticky zakon), ve znéni pozdé&jSich predpist

ochranna pasma vedeni VN 22 kV — pro vodice s izolaci zakladni/pro kabelové
vodi¢e — 2/1 m od krajniho vodice, dle zakona ¢. 458/2000 Sb., o podminkach pod-
nikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nekterych za-
kont (energeticky zédkon), ve znéni pozdé&jSich predpish

ochranna pasma stoZarovych trafostanic VN/NN 7 (10) m od objektu (daj
V zavorce plati pro zafizeni realizovana pred 1. 1. 1995), dle zdkona ¢. 458/2000
Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich
a o zmén¢ nékterych zadkontl (energeticky zakon), ve znéni pozdéjSich piedpist

ochranna pasma zdénych/vestavénych trafostanic VN/NN 2/1m od objektu,

W

dle zakona ¢. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy
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Vv energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonti (energeticky zakon), ve zné-
ni pozd¢jsich predpisii

- ochranna pasma STL plynovodi 1 m od povrchu potrubi, dle zdkona ¢. 458/2000
Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich
a o zmené nékterych zékoni (energeticky zakon), ve znéni pozdéjsich piedpist.

E.2 Komplexni zdiivodnéni prijatého feSeni
E.2.1 Zakladni urbanisticka koncepce

Uzemi obce Skorosice tvoii tii katastralni uzemi — Dolni SkoroSice, Horni SkoroSice
a Petrovice u SkoroSic a Sest mistnich ¢asti — Horni SkoroSice, Dolni SkoroSice, Petrovice
a osady Nyznerov (osada lezi na k.u. Dolni SkoroSice a Horni SkoroSice; jeji severni ¢ast
ptiléha k Zulové), Sedm Lanu (na k.u. Dolni Skorosice) a Nova Véska (na k.G. Petrovice
u Skorosic); byvalé osady Kamenné (v k.u. Horni SkoroSice) a Hrani¢na (v k.. Petrovice
u Skorosic), jsou jiz pusté.

Celkova rozloha ieSeného uizemi je 4651,14 ha, z toho 2951,94 ha, tj. 63,5 % zaujimaji
lesy; ty tvofi pfevaznou ¢ast k.. Horni SkoroSice a zahrnuji horské masivy jizni ¢asti Rych-
lebskych hor. Zemédélské pozemKky zaujimaji rozlohu 1445,74 ha, tj. 31,1 % tizemi obce;
zZ toho je pouze 673,80 ha orné pidy, tj. 46,6 %, v&tsi ¢ast rozlohy zeméd¢€lskych pozemki
piedstavuji trvalé travni porosty — 731,49 ha, tj. 50,6 %.

Prevladajicimi funkcemi obce jsou funkce obytna, zemédélska, vyrobni a rekreacni.

Horni a Dolni SkoroSice

Horni a Dolni SkoroSice tvoii v podstaté souvisly sidelni utvar, rozlozeny ve sméru jiho-
zapad — severovychod podél pateini komunikace, kterou tvoii useky silnic 111/4539, 111/45319
a mistnich komunikaci. Souvisla zastavba je v severni ¢asti Dolnich SkoroSic pferuSena cca
600 m dlouhym nezastavénym tusekem, kudy prochazi ve sméru sever — jih silnice 1/60. Sever-
ni, odtrzena ¢ast Dolnich SkoroSic piechéazi plynule v zastavbu Tomikovic, které jsou soucasti
mésta Zulova. Na jihovychodni okraj k.a. Dolni Skorogice zasahuje novéa obytna zastavba més-
ta Zulové (lokalita Na Kopci). V prostoru kiizovatky silnic 111/45313 a 111/45315 je situovano
centrum obce, kde je soustiedéna vétSina zafizeni obéanského vybaveni — zakladni Skola,
matefskd Skola, obecni Ufad, sportovni areal, hasi¢ska zbrojnice a dalsi. V ponckud odtrzené
poloze severovychodné od centra obce lezi kostel sv. Martina s farou, hibitovem a starym
hibitovem, ktery jiz neni uzivan a byl upraven jako park. Kostel tvoii vyraznou dominantu
obce.

Obytnou zastavbu tvoii vesmeés starSi zemédélské usedlosti, doplnéné v Dolnich Skorosi-
cich novéjsimi rodinnymi domy a bytovymi domy. Zastavba Hornich Skorosic je rozvolnénéj-
81, fada objektli piivodni zastavby jiz po 2. svétové valce nebyla znovu osidlena a byla zboura-
na; ¢ast plivodni zéstavby je vyuzivana k rekreacnim ucelim (druhé bydleni).

Severné od kiizovatky silnic 1/60 a 111/4539 lezi zatopeny Vankav lom, vyuzivany jako
pfirodni koupaliSté.

Vyrobni zarizeni jsou soustiedéna pievazné v Dolnich SkoroSicich; jsou zde dva arealy
zemédélské vyroby spolecnosti Agroparkl, spol. s r.o., areal spole¢nosti Stomix, spol.
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Sr. 0., areal pily a areal byvalého lihovaru (mimo provoz, objekt slouzi jako sklad firmy
Jagos). V odtrzené poloze, u silnice /60, je areal byvalych jatek, v sou¢asné dobé provozov-
na autodopravy. Na vychodnim okraji Dolnich Skorogic, u Zulové, lezi kamenolom spoleé-
nosti ADOS TRANS s.r.0. Na vychodnim okraji Hornich SkoroSic, v blizkosti k¥izovatky
silnic 111/45313 a 111/45315, je situovan areal dlouhodobé rozestavéné pily.

Vychodnim okrajem k.. Dolni SkoroSice prochazi Zelezni¢ni trat’ ¢. 295.

Petrovice

Petrovice jsou samostatnym sidlem, lezicim severn¢ od Skorosic. Jejich zastavba je rozlo-
Zena podél patetni komunikace, kterou je silnice 111/45313. Zastavba je velmi rozvolnéna, fada
puvodnich objektt byla zbourana, ¢ast zachovanych objektii je vyuzivana k rekreaénim ucelim
(druhé bydleni).

Sidlo nema centralni ¢ast, z obéanského vybaveni se zachovala pouze a kaple, na jihovy-
chodnim okraji Petrovic byl vybudovan motokrosovy areal. Na vychodnim okraji Petrovic je
zemédélsky areal spolecnosti Jagos spol. s r.0.

Nyznerov

Mistni ¢ast Nyznerov leZi na katastralnim uzemi Hornich 1 Dolnich SkoroSic. Jeho zastavba
je rozlozena podél patefni komunikace (silnice 111/45316), ktera sleduje tok Stiibrného potoka.

V severni ¢asti prechdzi zastavba Nyznerova plynule v zastavbu Zulové. Zde je soustiedéna
nova obytna vystavb a jsou zde také dva vyrobni arealy — centrum mechanizace firmy Ko-
rytak s.r.o. a byvaly areil Moravskoslezskych dieva¥skych zavodi a.s. Sumperk,
v soucasné dobé nevyuzity. Severné tohoto arealu se nachazi skladka inertniho materialu.
Dale jiznim smérem pokracuje velmi rozvolnéna zastavba. Ve stfedni ¢asti Nyznerova se na-
chazi kaple Nanebevzeti Panny Marie, poZarni zbrojnice a stodola ¢esko-némeckého po-
rozuméni, dale pak soustava chovnych rybnikli s Rybarskou bastou, na jiznim konci Nyzne-
rova objekt technického zazemi k Nyznerovskym vodopadim s muzeem a spolecenskym za-
Fizenim a dva rekreadni objekty. V této &asti obce je obora Cerny kopec.

Nova Véska

Mistni ¢ast Nova Véska leZzi na k. 0. Petrovice u SkoroSic, tvofi vlastné zapadni konec
Vojtovic (¢ast obce VicCice). Je zde jen n€kolik samot, vesmés vyuzivanych k rekreaénim uce-
[dm.

Sedm Lanu

Osada Sedm Lani (k. 0. Horni SkoroSice) lezi pfi silnici I/60 pod Lanskym vrchem a Kani
horou. Tvofi ji nékolik samot.
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Hlavnim cilem navrzené urbanistické koncepce je vytvoreni podminek pro budouci rozvoj
feSené¢ho uzemi a vytvoreni pifedpokladi k zabezpeceni udrzitelného rozvoje v izemi. Hlavni
zasadou navrzeného feSeni byly pozadavky na ochranu architektonickych, urbanistickych
a ptirodnich hodnot feSené¢ho uzemi.

Z hlediska budouciho rozvoje obce Skoro$ice jsou hlavnimi prioritami dostate¢na nabid-
ka ploch pro novou obytnou vystavbu, podpora podnikédni a zvySovani poc¢tu pracovnich mist,
rozvoj dopravni a technické infrastruktury, zlepSeni kvality zivotniho a obytného prostiedi
a ochrana sidelni a krajinné zelené.

Obec SkoroSice je nutno vnimat jako stabilizované sidlo SO ORP Jesenik, S vyvazenym
podilem obytnych a vyrobnich funkci. Rozvojové moZnosti obce jsou podminény zachova-
nim atraktivity bydleni a vyuzitim rekreacniho potencidlu fesené¢ho uzemi i SirSiho regionu.
Zakladnim problémem feSen¢ho izemi je nerovnovazny stav hospodarského pilife reSené-
ho tizemi; posileni hospodarskych podminek je tieba fesit predev§im s ohledem na kvalitu
bydleni, rozvoj rekreace a infrastrukturni podminky Uzemi (dopravni obsluznost lokalit)
a na podminky ochrany pfirody a krajiny.

Na zékladé komplexniho zhodnoceni rozvojovych piedpokladii (podminek Zivotniho pro-
stiedi, hospodaiskych podminek a podminek soudrznosti obyvatel tzemi) je predpokladan
mirny nariist po¢tu obyvatel ve stfednédobém Casovém horizontu na cca 770 obyvatel
v 1. 2030, pfi odpovidajicim rozvoji obytnych, vyrobnich, rekreac¢nich a obsluznych funkci
feSen¢ho Uizemi; potfebu nové bytové vystavby (pro trvalé bydleni) béhem tohoto obdobi
odhadujeme asi na 20 — 25 bytii.

Zakladni bilance vyvoje poctu obyvatel a bytl slouzi pfedevsim jako podklad pro koncepci
rozvoje vetejné infrastruktury a pro navrh tizemniho rozvoje jednotlivych funkénich ploch,
zejména ploch pro bydleni a podnikani.

Navrzena urbanistickd koncepce navazuje na dosavadni stavebni vyvoj a charakter feSené-
ho izemi a stavajici urbanistickou strukturu rozviji do novych ploch. Z divodu kontinuity
rozvoje feSeného tizemi jsou do tzemniho planu piebirany v podstaté vSechny rozvojové plo-
chy, obsazené v platném Uzemnim planu, pokud jejich vyuZiti neni limitovano omezenimi,
se kterymi platny izemni plan nepocital.

Navrh se sousttedil pfedev§im na nalezeni novych ploch pro obytnou vystavbu, nékolik
ploch je vymezeno pro rozvej zarizeni obanského vybaveni, zejména pro nova
sportovni zafizeni a pro zarizeni komer¢éniho typu. Pro posileni ekonomickych podminek
uzemi (pracovni ptilezitosti) jsou navrzeny plochy pro rozvoj vyroby a skladovani. Soucasti
navrhu je doplnéni komunikaci v lokalitdich snavrZenou vystavbou, navrh rozvoje siti
a zafizeni technické infrastruktury a vymezeni uzemniho systému ekologické stability.

Z hlediska budouciho rozvoje feseného tizemi jsou hlavnimi prioritami:

- dostatecné nabidka ploch pro novou obytnou vystavbu

- podpora podnikdni a zvySovani poctu pracovnich mist

- rozvoj rekreacnich funkci obce

- zlepSeni kvality zivotniho a obytného prostiedi

- ochrana ovzdusi a vod

- rozvoj sidelni a krajinné zelené

- ochrana loZisek nerostnych surovin

- ochrana kulturnich, historickych a urbanistickych hodnot.
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Navrzena urbanistickd koncepce respektuje stavajici urbanistickou strukturu a charakter
zastavby, kterou tvofi oddé€lené tifi sidelni utvary — Dolni a Horni SkoroSice, Petrovice
a Nyznerov. Ve vsech tfech samostatnych ¢astech prevlada nizkopodlazni obytnd zastavba,
doplnéna v centralni ¢asti Dolnich SkoroSic skupinou bytovych domii, v Hornich SkoroSicich
a V Petrovicich s vyznamnou rekreac¢ni funkci. V Dolnich Skoro$icich a v Nyznerové jsou
také rozsahlé vyrobni arealy. Zastavitelné plochy jsou vymezeny predevsim na nezastavénych
plochach uvnitf zastavéného tizemi (dostavby proluk) a v bezprosttedni a logické névaznosti
na né. V zqjmu zachovani kontinuity rozvoje feSené¢ho uzemi jsou do Uzemniho planu
pfebirany témét vsSechny rozvojové plochy, obsazené v pfedchozim twzemnim plénu,
s vyjimkou nékterych jiz neplatnych zamért.

Navrh koncepce rozvoje reSeného tizemi vychdzi z nasledujicich zasad:

- jsou respektovany architektonické, urbanistické a ptirodni hodnoty fesSené¢ho izemi

- je vymezen dostatecny rozsah zastavitelnych ploch pro novou obytnou vystavbu vcetné
ptislusnych vetejnych prostranstvi, zejména ploch vetejné piistupné zelené

- jsou navrzeny plochy pro rozvoj obéanského vybaveni, zejména sportovnich zatizeni

- jsou navrzeny plochy pro rozvoj vyroby a skladovani, pro rozvoj tézby a zpracovani ne-
rostnych surovin

- je navrzen rozvoj dopravni a technické infrastruktury pro navrzené zastavitelné plochy.

Podstatny zasah do koncepce rozvoje obce predstavuje navrh prelozky silnice 1/60, ktera
protind zastavbu Dolnich Skorosic ve sméru sever-jih a podstatné omezuje moznost vystavby
v okoli navrZené trasy. Pro trasu ptelozky je vymezena zastavitelnd plocha dopravni in-
frastruktury — silni¢ni DS (plocha ¢. Z1), ktera jednak Caste¢né zasahuje do stavajicich zasta-
vénych ploch — do plochy zemédé&lského arealu a do ploch obytné zastavby v Nyznerové, jed-
nak znemoznuje vymezeni nékterych zastavitelnych ploch, které jsou obsaZeny v predchozim
uzemnim planu.

Nejvétsi rozsah zastavitelnych ploch a ploch pi‘estavby je vymezen v Dolnich Skorosi-
cich a v navazujici vychodni ¢asti Hornich SkoroSic, kde jsou navrzeny piedevsim plochy
pro pro obytnou vystavbu a plochy pro rozvoj vyroby a skladovani, v mens$im rozsahu pak
plochy pro rozvoj ob¢anského vybaveni.

Ve zbyvajici, horni (zapadni) ¢asti Hornich SkoroSic je navrzeno pouze nékolik ploch
pro novou obytnou vystavbu. Zastavbu Petrovic povaZzujeme za stabilizovanou, je zde na-
vrzeno pouze nékolik drobnych rozvojovych ploch — vesmés plochy piestavby. Také
Vv Nyznerové je vymezeno pouze nékolik zastavitelnych ploch nevelkych vymér, urcenych
prevazné pro obytnou vystavbu.

Podrobnéji k jednotlivym ¢astem obce:
Dolni a Horni SkoroSice

Nejveétsi rozsah navrzenych ploch piedstavuji plochy uréené pro novou obytnou vystavbu;
jsou vymezeny v souladu s charakterem stavajici zastavby jednak jako plochy smiSené obyt-
né — venkovské SV, jednak jako plochy bydleni v rodinnych domech BI. AZ na dvé vy-
jimky, popsané dale, jsou navrzeny v prolukach mezi stavajici zastavbou nebo v piimé navaz-
nosti na zastavéné uzemi a navazuji tedy na dlouhodobé sledovanou koncepci rozvoje obce.
Veskeré zastavitelné plochy jsou vymezeny podél stavajicich mistnich komunikaci
s vybudovanymi inZenyrskymi sitémi.
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Zastavitelné plochy smiSené obytné — venkovské SV jsou vymezeny v lokalitach U Kii-
zovatky (plocha ¢. Z8), U Lihovaru (plochy €. Z15 a Z16), Za Potokem (plochy ¢. Z20 a Z21),
U Hristeé (plocha ¢. Z27), K Nyznerovu (plocha €. Z30), U Farmy (plocha ¢. Z31), Zahumenni
(plochy ¢. Z40, Z41 a Z43), Horni Konec (plochy ¢. Z44 a Z46) a U Hajenky (plocha ¢. Z49 —
pro tuto plochu je stanovena etapizace vystavby).

Zastavitelné plochy bydleni v rodinnych domech BI jsou vymezeny v lokalitach U Zu-
lové (plochy ¢. Z11 a Z12), U Kostela (plochy ¢. Z13 a Z14), U Hibitova (plocha ¢. Z18),
Stied (plocha ¢. Z22) a U Vodojemu (plocha ¢. Z24). Plochy ¢. Z11 a Z12, vymezené
v lokalité U Zulové, jsou sice odtrzené od zastavby Skorosic, navazuji viak bezprostfednd
na vilovou zastavbu Zulové v lokalité Na Kopci a jsou jejim logickym rozsifenim.

Stavajici plochy bydleni v bytovych domech BH zlstavaji beze zmény, nové zastavitelné
plochy ani plochy piestavby se nevymezuji.

Prevazna vétsina zafizeni obCanského vybaveni je zaclenéna do ploch obytnych smisenych
— venkovskych SV. Jako samostatné plochy obcanského vybaveni jsou vymezeny pouze ty
plochy, jejichz charakter jiné vyuziti neumoziuje (hibitov, kostel, apod.) nebo u nichz pova-
zujeme za ucelné, aby pro stavajici funkci zlstaly zachovany (aredl Skoly, muzeum
v Nyznerové, sportovni aredly, apod.), pfipadné jejichz funkce je natolik specificka, ze neu-
moziuje pfi¢lenéni do jiné funkéni plochy (Rybaiska basta); charakter ostatnich zafizeni
umoziuje i piipadnou zménu vyuziti. Stavajici zafizeni obcanského vybaveni zustavaji be-
ze zmény, pro rozvoj zafizeni ob¢anského vybaveni se navrhuji:

- plochy ob¢anského vybaveni — komer¢ni zafizeni OK — plochy prestavby, urcené pre-
devsim pro zatizeni obchodu a sluzeb, pfipadné ubytovani a stravovani, a to v lokalité
U Stomixu bez konkrétni specifikace (plocha &. P1) a v lokalité U Zulové s predpokladem
vystavby penzionu (plocha &. P2); tato plocha je piebirana ze Zmény ¢. 2 Uzemniho planu
obce SkoroSice

- zastavitelna plocha obcanského vybaveni — sportovni a télovychovna zarizeni OS,
urc¢end pro vybudovani détského hristé v lokalité¢ U Vodojemu (plocha €. Z26)

- zastavitelna plocha ob¢anského vybaveni — hi‘bitovy OH, vymezena pro rozsifeni hibi-
tova (plocha ¢. Z17).

Plochy veiejnych prostranstvi PV zahrnuji pfedev§im mistni komunikace a ostatni vetej-
na prostranstvi v obci; stdvajici plochy zlistavaji zachovany, nové zastavitelné plochy se navr-
huji pro vybudovani vefejného prostranstvi v centru obce (plocha ¢. Z23) a pro vybudovani
prijezdové komunikace ke stavajicimu objektu v Hornich SkoroSicich (plocha ¢. Z42).

Plochy verejnych prostranstvi — zeleii ZV stabilizuji v uzemi plochy vefejné ptistupné
zeleng; stavajici plochy zlstavaji zachovany. Navrzené plochy vetejnych prostranstvi — zeleni
ZV jsou urceny pro vybudovéni vefejné pristupnych ploch zelené¢ — parkl. Jsou navrzeny
Vv centralni ¢asti obce v navaznosti na navrzené plochy obytné vystavby v lokalitach U Hibi-
tova (plocha ¢. Z19), U Vodojemu (plocha ¢. Z25), U Hfisté (plocha ¢. Z28) a U Hasi¢ské
zbrojnice (plocha ¢. Z29).

Stavajici plochy vyroby a skladovani jsou ponechany beze zmény; pro rozvoj vyroby
a skladovani jsou navrzeny rozsahlé nové plochy ve vychodni ¢asti Dolnich SkoroSic, a to:
- zastavitelné plochy vyroby a skladovani — zemédélska vyroba VZ jsou navrZeny

Vv lokalit¢ Sedmlanii (plocha ¢. Z2) a v ndvaznosti na stavajici zeméd¢lskou farmu (plochy
€.725,Z6aZ7).
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- zastavitelna plocha vyroby a skladovani — primyslova vyroba VP je navrzena
Vv lokalit¢ U Stomixu v navaznosti na stavajici vyrobni aredl (plocha ¢. Z4), je piebirana
z predchoziho izemniho planu; pro plochu je vzhledem k jejimu rozsahu stanovena etapi-
zace vystavby

- zastavitelna plocha vyroby a skladovani — drobna a Femeslna vyroba VD je navrZena
a Vnavaznosti na navrzenou pielozku silnice I/60 (plocha ¢. Z9); je piebirana
z predchoziho tizemniho planu.

Stavajici plochy vyroby a skladovani — lesni hospodarstvi VL zlstavaji beze zmény, za-
stavitelné plochy se nenavrhuji.

Stavajici plochy technické infrastruktury TI zistavaji beze zmény, pro vystavbu Cistirny
odpadnich vod je navrzena zastavitelna plocha v severni ¢asti obce, u Zulové (plocha ¢. Z10).

Nyznerov

Zastavba severni (dolni) &asti Nyznerova, piiléhajici k Zulové, ma charakter vilové &tvrti,
je stabilizovana a neumoziuje vyznamnéjsi rozvoj. Je zde vymezena pouze jedna zastavitelna
plocha — plocha bydleni v rodinnych domech BI v proluce mezi stavajici zastavbou (plocha
¢.7Z32).

Zastavba v jizni (horni) ¢asti Nyznerova je rozvolnéna a je zde vymezeno nékolik drob-

nych zastavitelnych ploch, navazujicich na stavajici zastavbu:

- plochy smiSené obytné — venkovské SV na severnim okraji zastavby (plocha ¢. Z34)
a na jiznim okraji zastavby (plocha ¢. Z37, Z38 a Z39)

- plocha obéanského vybaveni — sportovni a télovychovna zarizeni OS pro vybudovani
htisté (plocha €. Z35)
- plocha vyroby a skladovani — zemédélska vyroba VZ (plocha ¢. Z33)

- plocha dopravni infrastruktury — silni¢ni DS (plocha ¢. Z36) pro vybudovani autobu-
soveé tocny.

Petrovice

V Petrovicich se rozvojové plochy v podstaté nenavrhuji; stavajici zastavba je velmi roz-
volnéna, zastavéné tizemi zahrnuje i fadu ploch zborl a poskytuje tak dostatek moZznosti nové
vystavby v rdmci stavajicich ploch.

Jsou zde vymezeny dvé plochy pfestavby na zborech pivodni zéstavby — plochy vyroby
a skladovani — zemédélska vyroba VZ (plochy ¢. P3 a P4).

Pro stavajici motokrosovy aredl je navrzena plocha pro vybudovani parkovisté¢ — plocha
dopravni infrastruktury — plocha parkovaci a odstavna DP (plocha ¢. Z47) a plocha pro
vybudovani obsluzného zazemi (socialni zafizeni, obCerstveni, apod.) — plocha obanského
vybaveni se specifickym vyuzZitim OX (plocha ¢. Z45).

Na zapadnim okraji Petrovic je vymezena plocha technické infrastruktury TI pro vybu-
dovani vodojemu (plocha ¢. Z48).

V zéapadni casto Petrovic je vymezena plocha zmén v krajiné pro vybudovani obory — plo-
cha obory NO (plocha ¢. K5), ve stfedni casti Petrovic plocha zmén v krajiné pro otevieni
nového kamenolomu — plocha téZby nerostii NT (plocha ¢. K6).
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Koncepce navrhu dopravniho feSeni, FeSeni technické infrastruktury a vymezeni
uzemniho systému ekologické stability jsou podrobné popsany v nasledujicich kapitolach.

E.2.2 Vymezeni ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

Pro potiebu rozhodovani o vyuziti ploch je celé feSené tizemi rozélenéno na plochy
S rozdilnym zpisobem vyuZiti. Pro kazdy typ ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti jsou
uzemnim plénem stanoveny:

e podminky pro vyuziti ploch s uréenim:
- hlavniho vyuziti (pfevazujiciho ucelu vyuziti)
- ptipustného vyuziti (vyuziti, které 1ze v ploSe obecné ptipustit s podminkou, Ze nebude
negativné ovliviiovat hlavni vyuziti)
- podminéné ptipustného vyuziti (vyuziti, které je podminéno splnénim urcitych podmi-
nek)
- nepfipustného vyuziti (vyuziti, které se v dané ploSe neptipousti)
e podminky prostorového uspotadani a ochrany krajinného razu.

Podminky pro vyuziti ploch jsou stanoveny tak, aby budouci (dnes neznamé) zameéry
na zmeény v izemi mohly byt realizovany bez nutnosti pofizovat zménu uzemniho planu;
podminkou je samoziejmé pozadavek, aby tyto zdméry rozvoj obce negativné neovlivnily.
Proto je pfevazna Cast zastavéného uzemi a zastavitelnych ploch vymezena jako plochy smi-
Sené obytné venkovské SV, v nichZ je moZznd pomérné znacna variabilita vyuZiti — dle § 8
vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani izemi, ve znéni pozd¢jSich
ptredpisti, zahrnuji plochy smiSené obytné zpravidla pozemky staveb pro bydleni, ptipadné
staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky obCanského vybaveni a vefejnych prostranstvi a po-
zemKy souvisejici dopravni a technické infrastruktury. Monofunkéni charakter maji pouze ty
plochy, u nichZ jsou funkce a vyuziti jednozna¢né urceny a nepiedpoklada se, ze dojde k jeji
zmeéngé, jako napt. nékteré plochy obcanského vybaveni (Skola, kostel, hibitov, sportovni areé-
ly, apod.), plochy dopravni a technické infrastruktury, plochy vyroby a skladovani, plochy
vetejnych prostranstvi, apod.

Podminky pro vyuZiti ploch a podminky prostorového uspotfadani a ochrany krajinného ra-
zu jednotlivych ploch jsou uvedeny v tabulkach, které jsou soucasti textové Casti ILA. Tyto
podminky je nutno respektovat pti rozhodovani o vyuziti ploch, o lokalizaci objektll, zatizeni,
arealll a ¢innosti na jednotlivych pozemcich. Déle je nutno pti rozhodovani o vyuziti ploch
respektovat limity vyuziti uzemi, kterymi mize byt vyuziti ploch omezeno.

V feSeném uzemi jsou vymezeny nasledujici plochy s rozdilnym zpisobem vyuZitim
(dle vyhl. ¢. 501/2006 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpist):

plochy bydleni (§ 4):

- plochy bydleni v bytovych domech BH
- plochy bydleni v rodinnych domech Bl
plochy rekreace (§ 5):

- plochy rekreace — zahradkové osady RZ
- plochy rekreace — plochy staveb pro rodinnou rekreaci RR
- plochy rekreace se specifickym vyuzitim RX
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plochy ob¢anského vybaveni (§ 6):

- plochy ob¢anského vybaveni — vefejna infrastruktura

plochy ob¢anského vybaveni — komer¢ni zafizeni

plochy ob¢anského vybaveni — sportovni a t€¢lovychovna zatizeni

plochy ob¢anského vybaveni — hibitovy

- plochy ob¢anského vybaveni se specifickym vyuzitim
plochy verejnych prostranstvi (§ 7):

- plochy vetejnych prostranstvi

- plochy vetejnych prostranstvi — zelenl

plochy smiSené obytné (§ 8):

- plochy smisené obytné — venkovské

plochy dopravni infrastruktury (§ 9):

- plochy dopravni infrastruktury — silni¢ni

- plochy dopravni infrastruktury — Zelezni¢ni

- plochy dopravni infrastruktury — plochy parkovaci a odstavné
plochy technické infrastruktury (§ 10):

- plochy technické infrastruktury

- plochy technické infrastruktury — plochy pro nakladéani s odpady
plochy vyroby a skladovani (§ 11):

- plochy vyroby a skladovani — zemédé&lska vyroba

- plochy vyroby a skladovani — primyslova vyroba

- plochy vyroby a skladovani — drobna a femeslna vyroba
- plochy vyroby a skladovani — lesni hospodatstvi

plochy vodni a vodohospodaiské (§ 13)

plochy zemédélské (§ 14)

plochy lesni (§ 15)

plochy prirodni (§ 16)

plochy smiSené nezastavéného tizemi (§ 17)

plochy tézby nerosti (§ 18)

plochy obory
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Charakteristika jednotlivych typu ploch
Plochy bydleni v bytovych domech BH

Zahrnuji plochy stavajici vicepodlazni bytové zastavby v centru SkoroSic a v Nyznerové
vcetné ploch zelené, détskych hiist, komunikaci, parkovacich, odstavnych a manipulacnich
ploch, chodniki a péSich stezek. Plochy jsou ur¢eny predev§im pro bydleni, mozna je kom-
binace s ob¢anskym vybavenim, napf. vyuziti nékterych bytovych i nebytovych prostor pro
obchod, sluzby, kulturni zafizeni (klubovny), apod., proto jsou jako pfipustné vyuziti stano-
veny také stavby obCanského vybaveni véetné zafizeni sportovnich a t€lovychovnych. Koefi-
cient zastavéni pozemku ani maximalni vySkova hladina zastavby nejsou stanoveny, jde
0 plochy stavajici zastavby.

Plochy bydleni v rodinnych domech BI

Zahrnuji plochy stavajici a navrzené obytné zastavby v centralni ¢asti obce, v severni ¢asti
Nyznerova a v lokalité navazujici na zastavbu Zulové; tato zastavba ma charakter piiméstské
vilové zastavby. Jde o plochy s pievazujici funkci obytnou, kterou mize dopliovat funkce
obsluzna (obcanské vybaveni), plochy vefejné zelené€, ptipadné i drobna sportovni zatizeni
(détska hriste). Koeficient zastavéni pozemku je stanoven na max. 0,40, coz zajisti jednak
dostate¢ny rozsah ploch zelen¢, jednak vsakovéani destovych vod na pozemku; maximalni
vySkova hladina je stanovena vzhledem k charakteru stavajici zastavby na 1 NP a podkrovi.

Plochy rekreace — zahradkové osady RZ

Zahrnuji plochy stavajici zahradkové osady v lokalité pod Borovou na pravém bichu Vid-
navky. Pfipoustéji se zde pouze stavby zahradkarskych chat, stavby pro uskladnéni naradi
a zemé&delskych vypéstkil, stavby oploceni, apod. véetné souvisejicich staveb a zatizeni do-
pravni a technické infrastruktury. Koeficient zastavéni pozemku ani maximalni vyskova hla-
dina vystavby nejsou stanoveny, jde o stavajici plochu.

Plochy rekreace — plochy staveb pro rodinnou rekreaci RR

Zahrnuji jedinou plochu — stabilizovanou plochu rekrea¢ni chaty v lokalit¢ Kamenna. Pfi-
poustéji se zde pouze stavby dopliikové ke stavajicimu objektu (oploceni, altany, pergoly,
zahradni krby, apod.), pfip. nezbytné stavby dopravni a technické infrastruktury. Koeficient
zastavéni pozemku ani maximalni vySkova hladina zastavby nejsou stanoveny, jde o stavajici
plochu.

Plochy rekreace se specifickym vyuzitim RX

Zahrnuji plochy stavajiciho motokrosového aredlu. Jde o plochy nezastavitelné, piipustné
jsou pouze terénni Upravy, piipadné stavby ucelovych komunikaci a stavby siti technické in-
frastruktury. Koeficient zastavéni pozemku ani maximalni vysSkova hladina zastavby nejsou
stanoveny, jde o plochy nezastavitelné.
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Plochy ob¢anského vybaveni — verejna infrastruktura OV

Zahrnuji stavajici pozemky staveb a zafizeni ob¢anského vybaveni vetejné infrastruktury,
jejichz funkce a charakter neumozituje kombinaci s jinymi funkcemi (kostel, zédkladni Skola,
muzeum, apod.), a proto nejsou zahrnuty do ploch smiSenych obytnych venkovskych. Soucas-
ti téchto ploch jsou plochy vetejnych prostranstvi, plochy vefejné zelen¢, komunikace, parko-
vaci, odstavné a manipulacni plochy, chodniky apod. Koeficient zastavéni pozemku ani ma-
ximalni vySkova hladina zastavby nejsou stanoveny, jde o plochy stavajici zastavby.

Plochy ob¢anského vybaveni — komer¢ni zarizeni OK

Zahrnuji stavajici a navrzené pozemky staveb a zafizeni ob¢anského vybaveni komeréniho
typu, jejichz charakter, ptip. umisténi zpravidla neumoznuje kombinaci s jinymi funkcemi
nebo jsou vymezeny pro konkrétni zamér, a proto nejsou zahrnuty do ploch smisenych obyt-
nych venkovskych. Soucasti téchto ploch jsou plochy vetejnych prostranstvi, plochy vetejné
zelené, komunikace, parkovaci, odstavné a manipulac¢ni plochy, chodniky apod. Koeficient
zastavéni pozemku je stanoven na 0,50, aby byl zajistén dostatecny podil vefejné ptistupné
zelené, maximalni vyskova hladina zéstavby je stanovena na 2 NP a podkrovi.

Plochy ob¢anského vybaveni — sportovni a télovychovna zarizeni OS

Zahrnuji stavajici a navrzené plochy zafizeni sportovnich a télovychovnych areélii
pro organizovanou i neorganizovanou sportovni a rekreacni ¢innost véetné provozniho zaze-
mi, ploch vefejné zelené, ploch vetejnych prostranstvi apod. Ptipoustéji se zde i stavby pro
ubytovani, stravovani, maloobchod a sluzby s pfimou vazbou na hlavni funkci. Koeficient
zastavéni pozemku je stanoven na max. 0,70, aby byl zajiStén urcity rozsah ploch zelené
(zpravidla jde o zelenn vyhrazenou, tzn. s omezenym piistupem); maximalni vySkova hladina
je stanovena na 1 NP a podkrovi.

Plochy ob¢anského vybaveni — hibitovy OH
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Zahrnuji plochu stavajiciho hibitova a plochu navrzenou pro jeho rozsifeni. Pfipousti se
zde pouze vystavba zafizeni bezprosttedné souvisejicich s funkci a provozem hibitovi. Koe-
ficient zastavéni pozemku ani maximalni vyskova hladina nejsou stanoveny, funkce a charak-
ter téchto ploch to nevyzaduje.

Plochy obcanského vybaveni se specifickym vyuzitim OX

Zahrnuji navrzenou plochu zdzemi stdvajictho motokrosového arealu. Pripoustéji se zde
pouze stavby a zafizeni souvisejici s danou funkci, tzn. stavby socialniho zatizeni a stavby pro
stravovani (obcCerstveni) véetné staveb nezbytné dopravni a technické infrastruktury. Koefi-
cient zastavéni pozemku je stanoven na 0,20; maximalni vySkova hladina zastavby je stano-
vena na 1 NP a podkrovi.
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Plochy verejnych prostranstvi PV

Zahrnuji plochy stavajicich 1 navrzenych mistnich komunikaci, vetejné ptistupnych ucelo-
vych komunikaci a pé&Sich prostranstvi. Pfipoustéji se zde zejména stavby souvisejici
s dopravni funkci plochy. Koeficient zastavéni pozemku neni stanoven, funkce a charakter
téchto ploch piedpoklada zastavéni (nebo zpevnéni) ploch v celém rozsahu.

Plochy vefiejnych prostranstvi — zelen ZV

Zahrnuji stavajici 1 navrzené samostatné plochy vefejné ptistupné zelené (parky, parkoveé
upravena zelen). Pfipoustéji se zde drobné stavby a zafizeni pro tcely kulturni a cirkevni,
relaxacni, rekreacni a sportovni zafizeni, apod. Koeficient zastavéni pozemku je stanoven na
max. 0,10, protoze hlavni funkci téchto ploch je vefejné pristupna okrasna zelen; maximalni
vyskové hladina vzhledem k charakteru plochy neni stanovena.

Plochy smiSené obytné — venkovské SV

Zahrnuji pfevdznou vétSinu stavajicich ploch 1 ploch navrzenych pro novou obytnou vy-
stavbu (kromé centralni casti obce a severni ¢asti Nyznerova). Charakteristické je zde proli-
nani funkci — funkce obytn4 je dominantni, dopliuje ji funkce obsluzna (obcanské vybaveni),
vyrobni (zemédélské usedlosti, drobna a femeslna vyroba) a rekreacni — objekty rodinné re-
kreace. Pozemky maji zpravidla pomérné velké vymeéry a jsou vyuzivany pro drobnou zeme-
délskou vyrobu (uzitkové zahrady). Koeficient zastavéni pozemku je stanoven dle konkrétni
lokality na 0,10 (v Hornich SkoroSicich v lokalit¢ U Héjenky, kde je Zadouci velmi rozvolné-
na zastavba) az 0,40 (v centralni ¢asti obce), maximalni vyskova hladina na 1 NP a podkrovi,
aby byl zachovan typicky charakter stavajici rozvolnéné nizkopodlazni zastavby.

Plochy dopravni infrastruktury — silni¢ni DS

Zahrnuji pozemky stavajicich silnic a plochy navrzené ptelozky silnice 1/60. Pfipousté;i se
zde pouze takové stavby a zafizeni, které neomezi hlavni vyuziti ploch a nejsou v rozporu
se silni¢nim provozem. Koeficient zastavéni pozemku neni stanoven, funkce a charakter téch-
to ploch piedpoklada zastavéni ploch v celém rozsahu.

Plochy dopravni infrastruktury — Zelezni¢ni DZ

Zahrnuji stavajici pozemky, stavby a zafizeni Zelezni¢ni dopravy. Na téchto plochach
se pripoustéji pouze stavby souvisejici s Zelezni¢ni dopravou, pfip. souvisejici stavby silni¢ni
dopravy a stavby siti a zafizeni technické infrastruktury. Koeficient zastavéni pozemku neni
stanoven, funkce a charakter téchto ploch predpoklada zastavéni (nebo zpevnéni) ploch
Vv celém rozsahu.

Plochy dopravni infrastruktury — plochy parkovaci a odstavné DP

Zahrnuji plochy stavajicich hromadnych garazi v Nyznerové a plochu navrzené¢ho parko-
vi$té pro motokrosovy areal. Jsou to plochy monofunk¢ni, ur€ené pouze pro toto konkrétni
vyuziti. Koeficient zastavéni pozemku neni stanoven, funkce a charakter téchto ploch predpo-
klada zastavéni (nebo zpevnéni) ploch v celém rozsahu.
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Plochy technické infrastruktury T1

Zahrnuji plochy stavajicich a navrzenych zafizeni technické infrastruktury véetné souvise-
jicich staveb a zafizeni. Jde o plochy monofunkéni, uréené pro konkrétni vyuziti. Koeficient
zastavéni pozemku neni stanoven, funkce a charakter téchto ploch je natolik specificky, ze
toto stanoveni neni nutné.

Plochy technické infrastruktury — plochy pro nakladani s odpady TO

Zahrnuji plochy stavajici skladky v Nyznerové. Jde o plochy monofunkéni, urcené
pro konkrétni vyuziti. Koeficient zastavéni pozemku ani maximalni vyskova hladina zastavby
nejsou stanoveny, jde o stavajici plochy.

Plochy vyroby a skladovani — zemédélska vyroba VZ

Zahrnuji stavajici a navrzené plochy aredli zemédélské vyroby. Hlavni vyuziti téchto
ploch piedstavuji stavby a zafizeni zemé&d¢€lskych provozil pro zivocisnou a rostlinnou vyro-
bu, pripoustéji se zde také stavby pro nezemédélskou vyrobu a skladovani, ptipadné i stavby
pro obchod, ubytovani, stravovani, sport a t€lovychovu (napt. farmaiské prodejny, vyuziti
pro agroturistiku, vyuziti pro technické sporty, apod.). Koeficient zastavéni pozemku je sta-
noven na max. 0,70, aby byl zajistén urcity rozsah ploch zelené¢ (ochranna zeleii po obvodu
arealu, apod.); maximalni vySkova hladina novych staveb musi respektovat charakter okolni
zastavby.

Plochy vyroby a skladovani — primyslova vyroba VP

Zahrnuji stavajici a navrzené plochy primyslové vyroby. Jde o plochy v podstaté¢ mo-
nofunkéni, uréené prioritné pro vyrobni zatfizeni, s moZnosti vyuziti i pro jiné, doplikové
funkce. Hlavni vyuziti téchto ploch ptredstavuje prumyslova vyroba a skladovani, dale pak
vyrobni a opravarenské sluzby neslucitelné s bydlenim, tj. provozy, u nichz Ize pfedpokladat
urCité negativni vlivy na okoli (napf. autoservisy, pneuservisy), ¢erpaci stanice pohonnych
hmot, technické sluzby obce véetné zatizeni pro nakladani s odpady, drobna a femeslna vyro-
ba, apod. Pfipousti se také vyuziti pro obcanské vybaveni komeréniho typu (napt. pro obchod
a sluzby — firemni prodejny, apod.), sportovni zatizeni (mlZe jit napf. o sportovni zatizeni pro
zameéstnance), stavby pro komeréni vyrobu energie z obnovitelnych zdrojt, apod. Koeficient
zastavéni pozemku je stanoven na max. 0,70, aby byl zajiStén urcity rozsah ploch zelené
(ochranna zelenn po obvodu areélu, apod.); maximalni vyskova hladina novych staveb musi
respektovat charakter okolni zastavby.

Plochy vyroby a skladovani — drobna a femeslna vyroba VD

Zahrnuji stavajici a navrzené plochy aredlii drobné a femesIné vyroby. Jde o zafizeni umis-
ténd mezi obytnou zastavbou, a proto je nutné, aby provozovand ¢innost nevyvolava-
la negativni vlivy pfesahujici vlastni areal. Koeficient zastavéni pozemku je stanoven na max.
0,70, aby byl zajistén urcity rozsah ploch zelené (ochranna zeleni po obvodu areélu, apod.);
maximalni vyskova hladina novych staveb musi respektovat charakter okolni zastavby.
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Plochy vyroby a skladovani — lesni hospodarstvi VL

Zahrnuji stavajici plochy zafizeni lesniho hospodafstvi v Nyznerové a v lokalit¢ Kamenna.
Pripousti se zde pouze realizace staveb a zafizeni slouzicich lesnimu hospodafstvi a staveb
dopravni a technické infrastruktury. Koeficient zastavéni pozemku ani maximalni vyskova
hladina zastavby se nestanovuje, jde o stabilizované plochy.

Plochy vodni a vodohospodarské VV

Zahrnuji stavajici a navrzené vodni plochy a vodni toky. Ptipousti se zde pouze stavby
souvisejici s vybudovanim vodnich nadrzi, technické vodohospodaiské stavby, Upravy pro
zlepseni reten¢nich schopnosti krajiny, stavby mostl a lavek, stavby malych vodnich elektra-
ren, apod. Koeficient zastavéni pozemku neni stanoven, jde o vodni plochy s biehovou zeleni.

Plochy zemédélské NZ

Zahrnuji plochy zemédé€lského pldniho fondu vcetn€é drobnych ploch naletové zelené
na nelesni pid¢, ploch ostatnich, ploch ucelovych komunikaci apod. Soucasti téchto ploch
jsou také lokalni biokoridory uzemniho systému ekologické stability. Jsou uréeny predevsim
pro zemédélskou prvovyrobu (rostlinnd vyroba, pastevni chov skotu a ovci) a pripoustéji se
na nich v zasadé pouze takové stavby, které jsou v souladu s touto jejich prvofadou funkci,
dale pak stavby pro ochranu ptirody a krajiny, pro snizovani ekologickych a ptirodnich kata-
strof a pro vetfejnou dopravni a technickou infrastrukturu a nékteré vybrané stavby pro ucely
rekreace a cestovniho ruchu. Ve vymezenych plochach lokalnich biokoridort USES je reali-
zace staveb a zafizeni vyrazn€ omezena.

Plochy lesni NL

Zahrnuji pozemky urcené k plnéni funkci lesa; jejich soucasti jsou 1 biokoridory izemniho
systému ekologické stability. Na téchto plochach lze realizovat pfedevsim takové stavby, kte-
ré jsou v souladu s jejich prvotadou funkei, tj. stavby pro lesni hospodaistvi a myslivost; dale
se pfipoustéji stavby pro ochranu ptirody a krajiny, pro snizovani ekologickych a ptirodnich
katastrof a omezen¢ pro dopravni a technickou infrastrukturu. Ve vymezenych plochéach bio-
koridorti USES je realizace staveb a zafizeni vyrazn& omezena.

Plochy prirodni NP

Zahrnuji plochy biocenter uzemniho systému ekologické stability (s vyjimkou ¢asti lokal-
niho biocentra L39, které je vymezeno V plose stavajici obory) a plochy pfirodni pamatky
predpoklad jeho ekologické stability. Na téchto plochach je realizace jakychkoliv staveb
a zafizeni vyrazné omezena, nezbytné stfety komunikaci a siti technické infrastruktury
S plochami pfirodnimi je nutno minimalizovat.
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Plochy smiSené nezastavéného tizemi NS

Zahrnuji pozemky pfirozenych a piirodé blizkych ekosystémt (naletovou zelen), zejména
zelen podél vodnich tokl. Soucasti téchto ploch jsou také biokoridory uzemniho systému eko-
logické stability. Na téchto plochach lze realizovat pouze takové stavby, které neohrozi jejich
ekostabiliza¢ni funkeci.

Plochy téZzby nerosti NT

Zahrnuji stavajici plochy povrchové t€zby v kamenolomu pod Borovym vrchem a navrze-
nou plochu tézby v Petrovicich. Ptipousti se zde pouze realizace takovych staveb a zafizeni,
které bezprostiedné souviseji s t¢zbou, zpracovanim kamene a provozem lomt.

Plochy obory NO

Zahrnuji plochy stavajici obory Cerny kopec v Nyznerové a navrzené obory v Petrovicich.
Piipousti se zde pouze stavby oploceni a stavby souvisejici s provozem obory véetné staveb
prislusné dopravni a technické infrastruktury. Priichod oborou pro pési musi byt zachovan.

E.2.3 Bydleni

V feseném uzemi pievlada obytna zastavba venkovského typu, tj. jednopodlazni rodinné
domy ptvodni zastavby; pfevazna Cast stavajici obytné zastavby i vétSina navrzenych zastavi-
telnych ploch je tedy vymezena jako plochy smiSené obytné — venkovské SV. V centrélni
Casti obce a v severni &asti Nyznerova, pfiléhajici k zastavbé Zulové, ma stavajici zastavba
charakter pfiméstské vilové ¢tvrti a je vymezena jako plochy bydleni v rodinnych domech BI,
stejné jako navrZené zastavitelné plochy v téchto castech obce. Skupina bytovych domi
v centru SkoroSic a jeden bytovy dim v Nyznerové jsou vymezeny jako plochy bydleni
v bytovych domech BH; nové plochy pro vystavbu bytovych domi se v feSeném tizemi ne-
vymezuji.

V uzemnim planu ptedpokladame do r. 2030 realizaci celkem cca 20 — 25 byt v rodin-
nych domech. Rozsah a kapacita navrZzenych zastavitelnych ploch v izemnim planu by vSak
méla byt vyS$i neZ je prepokladany rozsah nové vystavby, a to proto, Ze vzhledem
k efektivnimu fungovani trhu s pozemky je zadouci, aby nabidka stavebnich ploch pfevySova-
la potencionalni poptavku. Tim se vytvari previs nabidky, slouzici regulaci cen pozemkd.

Navrzené zastavitelné plochy a plochy piestavby, ur¢ené pro vystavbu rodinnych domi,
jsou vesmes pouze proluky mezi stavajici zastavbou, umoziujici vystavbu 1 — 2 RD.

Kapacita rozsahlejsich zastavitelnych ploch uréenych pro vystavbu rodinnych domi je
nasledujici:

- lokalita U Zulové 1. (plocha ¢. Z11) — cca 8 RD

- lokalita U Kostela I. a II. (plochy ¢. Z13 a Z14) —cca 8 RD

- lokalita U Lihovaru I. a II. (plochy ¢. Z15 a Z16) — cca 6 RD

- lokalita U Hajenky (plocha ¢. Z49) — cca 5 RD

- ostatni plochy — proluky mezi stavajici zastavbou — cca 26 RD.

79



Celkova kapacita navrzenych zastavitelnych ploch urc¢enych pro vystavbu rodinnych do-
mu je tedy cca 50 bytl, cozZ je vice nez odhadnuta demografickd prognoza. Vesmeés vsak jde
0 plochy, které jsou jako navrhové obsazeny jiz v predchozim uzemnim planu z r. 2001; tyto
plochy povazujeme za vhodné (pokud tomu nebrani limity vyuziti uzemi) i nadale respekto-
vat, aby byla zachovana kontinuita rozvoje obce a pravni jistoty vlastnikii pozemkd. Ve vétsi-
n¢ piipadl jde o nezastavéné plochy uvnitt zastavéného uzemi nebo o plochy, které na zasta-
véné tzemi logicky a bezprostfednd navazuji, piipadné o plochy prestavby. Cast ploch,
zejména v Hornich SkoroSicich a v Nyznerove, pak bude pravdépodobné vyuzita pro vystav-
bu rekreacnich objektii — objektti druhého bydleni.

E.2.4 Obc¢anské vybaveni

Rozsah zatizeni obCanské vybavenosti v obci je pomérné omezeny, odpovida vSak potie-

------

ptip. do Jeseniku.
a) Zarizeni verejné infrastruktury

Zarizeni Skolstvi — v obci je zdkladni skola pro 1. — 5. ro¢nik, kterou navstévuje cca 20
déti a matetska skola s kapacitou cca 25 mist.

Zarizeni zdravotnicka, zafizeni socidlni péce — v obci nejsou zadné zdravotnicka zatize-
ni ani zafizeni socialni péce.

Zavtizeni kulturni a cirkevni — v centru obce je kulturni dim, knihovna je v budové obec-
niho Ufadu. V Nyznerové, v objektu technického zdzemi Nyznerovskych vodopadi, bylo vy-
budovano Muzeum SkoroSice, ve kterém je umisténa galerie se stalou expozici (regiondlni
geologie, fauna, flora, historie regiondlnich femesel a tradic) a mistnost pro konani spolecen-
skych akci. DalSim spolecenskym zatizenim v Nyznerové je Stodola ¢esko-némeckého poro-
zuméni. Z cirkevnich zafizeni je v Dolnich SkoroSicich kostel sv. Martina a fara,
Vv Petrovicich kaple, v Nyznerové kaple Nanebevzeti Panny Marie.

Zatizeni obecni samospravy, vefejné prospéSné sluzby — obecni ifad je umistén ve spo-
le€ném objektu s knihovnou a poStou, v blizkosti je také hasi¢skéa zbrojnice. Hibitov lezi se-
verovychodné centra obce; v blizkosti kostela sv. Martina, fary a starého hibitova, ktery byl
upraven na park. Dalsi hasi¢ské zbrojnice je v Nyznerové.

Vsechna vySe uvedena stavajici zatizeni obCanského vybaveni zlstavaji v uizemnim planu
beze zmény, pro rozSireni hibitova je navrZena zastaviteln plocha ¢. Z17.

b) Zarizeni sportovni a télovychovna

V centralni ¢asti obce je sportovni areal TJ SkoroSice (fotbalové hiisté, tenisovy kurt,
volejbalovy kurt, Satny), télocviéna je soucasti ZS. V Petrovicich je motokrosova trat’, kte-
rou provozuje Sk. Stone Hill Motocross o.s.

Stavajici sportovni a télovychovna zafizeni ziistavaji v izemnim planu beze zmény.
Pro nova sportovni zafizeni jsou navrZzeny dvé zastavitelné plochy. Zastavitelnd plocha
Vv lokalit¢ U Vodojemu je urcena pro vybudovani détského htiste (plocha €. Z26), zastavitelna
plocha v Nyzneroveé je uréena pro vybudovani hiisté (plocha ¢. Z35); ve skutecnosti je plocha
jako hiisté jiz vyuzivana.
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¢) Zarizeni komeréniho typu

V obci jsou dvé ubytovaci zarizeni — Penzion Alfa a Penzion Pod Ofechem, Ctyfi stravo-
vaci zafizeni — restaurace U Hampl@, pohostinstvi Kulturni dim a hosptidka Na Kovarné
Vv Dolnich Skorosicich, Rybarska basta v Nyznerové, tFi prodejny potravin a smiSeného
zbozi a drobné provozovny sluZeb Vv obytné zastavbe.

S vyjimkou Rybarské basty jsou vSechna tato zafizeni zahrnuta do ploch smisenych obyt-
nych — venkovskych SV a nejsou pro n¢ vymezeny samostatné funkéni plochy.

V uzemnim planu jsou navrzeny tfi plochy, ur¢ené pro vystavbu zafizeni obCanského vy-
baveni komer¢niho typu, a to:

- plochy obcanského vybaveni — komer¢ni zafizeni OK v Dolnich SkoroSicich u silnice 1/60
(plocha ¢. P1 bez konkrétni specifikace, plocha ¢. P2, ur¢ena pro vystavbu penzionu)

- plocha obcanského vybaveni se specifickym vyuZzitim OX v lokalit¢ u motokrosového
arealu (plocha ¢. Z45), urcend pro vybudovani zazemi pro motokrosovy areal.

Zarizeni obcanského vybaveni mohou byt rovnéz realizovana v jinych funkénich plo-
chach, zejména v plochach smiSenych obytnych — venkovskych SV v souladu s podminkami
pro jejich vyuziti.

E.2.5 Vyroba
a) Zemédélska vyroba

Struktura zemédélského piidniho fondu

vymeéra podil na vyméie podil na vyméie
(ha) Vv feSeného uzemi zemédélskych pozemku

(%) (%)
Dolni SkoroSice
celkem 930 100 -
zemedé@lské pozemky 723 78 100
orna puda 598 64 83
TTP 106 11 15
Horni Skorosice
celkem 2608 100 -
zemedé@lské pozemky 332 13 100
orna puda 60 2 18
TTP 258 10 78
Petrovice u Skorosic
celkem 1113 100 -
zemedélské pozemky 390 35 100
orna puda 16 1 4
TTP 368 33 94

Z pedologického hlediska jde o hnédozemni oblast. Pfevazuji hnédé pldy, hlinitopiscité
az pisCité, melkeé, vétSinou stiedné skeletovité az skeletovité.

Obec Skorosice je zafazena do zemédélské prirodni oblasti vrchovinné. Terénni poméry
nejsou piiznive, terén je zvlnény, siln€ ¢lenity a misty znaéné svazity se zhorSenou az Spatnou
mechanizacni pftistupnosti. Oblast je vhodna pro béznou zemédélskou vyrobu s ¢astecnym
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plodin, picnin, v zivocisné vyrobé pro pastevni chov skotu a ovci.

Resené uzemi je zatazeno do zemédélské vyrobni oblasti B3 — bramboraisko-ovesna,
pievazuje vyrobni podtyp bramborarsko-ovesny.

Organizace zemédélské vyroby

Provoz stfedisek zivocisné vyroby mize mit negativni vliv na okoli — zejména zapach,
proto jsou v izemnim planu vymezena tzemi, v nichz muze dochéazet k negativnim vlivim.
V tomto uzemi neni vhodné umistovat stavby vyzadujici hygienickou ochranu (Skolska
a détska zatizeni, budovy slouzici k obytnym, potravinarskym, télovychovnym a rekrea¢nim
uceltim, apod.). Pro vymezeni téchto uzemi jsme jako nejvhodnéjsi voditko pouzili Metodicky
navod pro posuzovani chovl zvifat z hlediska ochrany zdravych Zivotnich podminek
(zpracoval ing. M. Klepal, Brno). Vypocéty jsou orientacni a slouZi jen pro potieby tizemniho
planu.

Prevladajici smér vétri je jihozapadni. Korekce dle cetnosti vétru se omezuje 30 %
v kladném i zadporném smyslu.

Relativni ¢etnost sméru vétru v %

S SV \% JV J JZ Z SZ klid soucet
6,9 5,5 4,8 3,1 6,2 26,9 16,4 10,4 19,8 100
1/8 calmu = 2,475
smér podil podil + 1/8 X8 + korekce aktualni
vétru calmu smer
S 6,9 9,375 75,0 -25 -25 J
SV 55 7,975 63,8 -36,2 -30 JZ
\Y 4,8 7,272 58,2 -41,8 - 30 Z
JV 3,1 5,575 44,6 -55,4 - 30 SZ
J 6,2 8,675 69,4 -30,6 - 30 S
JZ 26,9 29,375 235,0 + 135 + 30 SV
Z 16,4 18,875 151,0 + 51 + 30 \Y
SZ 10,4 12,875 103,0 +3 +3 JV
Vysvétlivky :
E, = emisni ¢islo
K = korekce v %
EK, = emisni Cislo korigované
ror = polomér ochranného pasma (izemi s negativnimi vlivy)

V teSeném tzemi hospodaii:

JAGQOS, spol. s r. 0. — celkem obhospodaiuje 1350 ha zemédélskych pozemkd, z toho
nauzemi obce SkoroSice 350 ha, vSe trvalé travni porosty. Spole¢nost sidli v Petrovicich,
kde ma nasledujici arealy:

Farma ZivociSné vyroby Petrovice — 450 krav bez trzni produkce mléka ve dvou stdjich,
sklad, sildzni jama. Jde o pastevni chov skotu, ve stdjich je umistén jen v zimnim obdobi.
V blizkosti farmy je samostatna staj pro volné ustajeni skotu.

kategorie zvitat skuteény | primérna pocet emisni emisni
pocet ks vaha standardizovanych konstanta ¢islo
(kg) (ks)
kravy bez TPM 450 400 360 0,005 1,8

82



korekce =0 %

S SV \Y JV J JZ Z SZ
K -30 +30 +30 +3 -25 -30 -30 -30
EK, 1,26 2,34 2,34 1,854 1,35 1,26 1,26 1,26
rOP 142,6 202,9 202,9 1777 148,3 142,6 142,6 142,6

rOP = m 143 az 203 m. V ochranném pasmu se nachazi jeden rodinny dim.

Hospodarsky dviir — administrativni budova, hala na stroje, dilny, sklad obili, staj pro kong¢,
viceucelovy sklad. V blizkosti dvora je na oplocenych pastvindch umisténa samostatna staj
pro volné ustdjeni 20 koni.

V izemnim planu jsou v Petrovicich vymezeny dvé plochy prestavby, uréené pro vystav-
bu zatizeni zeméd¢€lské vyroby:

- plocha ¢. P3 v lokalit¢ Dvorec, ur¢end pro vybudovani staje pro volné ustajeni 20 koni.

- plocha ¢. P4 v navaznosti na stavajici aredl, urcend pro vystavbu skladu.

AGROPARKL, spol. s r. 0. — celkem obhospodafuje 2000 ha zemédé€lskych pozemkd,
z toho v feseném uzemi 950 ha. Ve SkoroS$icich ma spole¢nost dvé stiediska:

Farma Zivocisné vyroby Dolni SkoroSice (sever) — ¢tyii staje celkem pro 360 ks krav
bez trzni produkce mléka, sklad obili, dilny, viceti¢elovy sklad, silazni zlaby, administrativni
budova. Jde o pastevni chov, skot je umistén ve stajich jen v zimnim obdobi.

kategorie zvirat skuteCny | primérna pocet emisni emisni
pocet ks vaha standardizovanych konstanta ¢islo
(kg) (ks)
kravy bez TPM 360 400 288 0,005 1,44
korekce = 0 %
S SV V JV J JZ Y SZ
K -30 + 30 + 30 +3 -25 -30 -30 -30
EK, 1,008 1,872 1,872 1,4832 1,08 1,008 1,008 1,008
rOP 125,5 178,7 178,7 156,5 130,6 125,5 125,5 125,5

rOP =m 126 az 179 m. V ochranném pasmu se nachazi jeden rodinny diim.

V Gzemnim planu jsou vymezeny tii zastavitelné plochy uréené pro rozsifeni aredlu farmy
— plochy ¢. Z5, Z6 a Z7. Plocha ¢. Z7 je urCena pro vystavbu polniho hnojisté; hnojisté muze
zasahovat 1 do vymezené plochy dopravni infrastruktury — silni¢ni DS €. Z1, ur€ené pro stav-
bu pielozky silnice /60, ale pouze jako stavba doc¢asna.

Farma ZivociSné vyroby Dolni SkoroSice (stfed) — ve dvou stdjich 180 ks krav bez trzni
produkce mléka, vykrm prasat 1000 ks, sklad sena, sklad obili.

kategorie zvitat skuteény | primérna pocet emisni emisni
pocet ks vaha standardizovanych konstanta ¢islo
(kg) (ks)

kravy bez TPM 180 400 144 0,005 0,72
vykrm prasat 1000 70 1000 0,0033 3,3
korekce = - 40 % pro vykrm prasat (mechanické vyduchy ve stfese staje) = 1,98
E, = celkem 2,7

S SV \ JV J JZ Z SZ
K -30 +30 +30 +3 -25 -30 -30 -30
EK, 1,89 3,51 3,51 2,781 2,025 1,89 1,89 1,89
rOP 179,6 255,7 255,7 223,9 186,9 179,6 179,6 179,6

rOP =m 126 az 179 m. V ochranném pasmu se nachazi jeden rodinny dim.
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Macikova farma (Dolni SkoroSice) — celkem obhospodatuje 60 ha zemé&d¢€lskych pozemki;
pouze rostlinnd vyroba. Hospodaiské objekty u rodinného domu jsou vyuzivany jako garaz
a viceucelovy sklad a v izemnim planu jsou zaclenény do ploch smiSenych obytnych — ven-
kovskych SV.

Jifi Bet’ak (Dolni SkoroSice — Sedm Land) — celkem obhospodatuje 120 ha zemédélskych
pozemkd, vSe trvalé travni porosty. Chov 40 ks krav bez trzni produkce mléka je celoro¢né
umistén na pastvinach. V izemnim planu je vymezena zastavitelnd plocha vyroby a skladova-
ni — zeméd¢€lska vyroba VZ (plocha ¢. Z2), urcena pro vystavbu viceucelového skladu.

Martin Langer (Nyznerov) — celkem obhospodaiuje 24 ha zemédé€lskych pozemkii. Chov
11 ks krav bez trzni produkce mléka je celoro¢né umistén na pastvinach. Hospodatsky objekt
u rodinného domu je vyuzivan jako viceucelovy sklad a pro ustajeni dvou taznych koni.
V Gzemnim planu je pro rozsifeni zeméd¢lské vyroby vymezena zastavitelna plocha vyroby
a skladovéani — zeméd¢lska vyroba VZ (plocha ¢. Z33).

Rybarstvi Nyznerov — Zbynék Kopecky — jde o aredl se sedmi chovnymi rybniky, které
slouzi ptedevsim pro chov pstruhtl, v mensi mite pro chov jinych ryb.

b) Lesni hospodarstvi

Lesy v feSeném uzemi jsou zatazeny do lesni oblasti ¢. 28 — Pfredhoii Hrubého Jeseni-
ku. Jsou zastoupeny velkymi lesnimi komplexy, mensimi lesnimi celky, drobnymi lesiky
Vv polich a bfehovymi porosty podél vodnich tok.

Lesnatost

katastralni izemi vymera vymeéra lesnich podil na vymeéie
(ha) pozemku feSeného uzemi

(ha) (%)

Dolni Skorosice 930 80 9

Horni SkoroSice 2608 2201 84

Petrovice u Skorosic 1113 671 60

celkem 4651 2952 63

Vékova a druhova skladba — jde o riznoveké porosty od 1 do 160 let. Pfevazujicim porost-
nim typem je buk — 50 %, vySsi ptimési jsou javor, jasan, dub, smrk.

Kategorizace lesnich pozemkii:

Lesy hospodarské — lesy podle § 9 zdkona ¢.289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a doplnéni
nékterych zakonu (lesni zakon), které nejsou zafazeny v kategorii lesi ochrannych nebo lest
zvlastniho urceni. Do kategorie lesit hospodarskych jsou zatazeny vSechny lesni porosty
v feSeném uzemi.

Lesy ochranné ani lesy zvlastniho urceni v feSeném izemi nejsou zastoupeny.

Na vétsing lesnich pozemkil v fe§eném tzemi hospodaii Lesy Ceské republiky s. p.
Hradec Kralové — Lesni sprava Javornik. V Dolnich SkoroSicich méa Lesni sprava Javornik
— revir Nyznerov spravni budovu s gardaZemi a skladem. Lesni hospodaisky plan (LHP)
pro lesni hospodafisky celek Javornik je zpracovan s platnosti od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2017.

Cast lesnich pozemkii ma ve vlastnictvi Obec SkoroSice. Lesni hospodatsky plan pro lesni
hospodarsky celek Obce Skorosice ma platnost od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2021.
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Mensi vymeéry lesnich pozemki jsou v soukromém vlastnictvi. Pro tyto lesni pozemky jsou
zpracovany Osnovy pro hospodaieni na lesnich pozemcich s platnosti od 1. 1.2008
do 31.12. 2017.

V jizni &asti Nyznerova se nachazi Obora Cerny kopec — 28 ha oplocenych lesnich i ze-
médelskych pozemki pro chov danc¢i a mufloni zvéfe.

V tizemnim planu je navrzena plocha pro vybudovani dalsi obory, v Petrovicich (plocha
¢. K95), ktera je uréena pro chov danci, mufloni a jeleni zvéte.

¢) Ostatni vyroba, téZba nerostnych surovin

Nejvyznamnéj$im vyrobnim areadlem v obci je areal spoleénosti STOMIX spol. s r.o.,
situovany v severni ¢asti Dolnich Skorosic, u silnice I/60. Spolecnost se zabyva vyrobou
a prodejem tepelné izolacnich systému. Areal je v izemnim planu vymezen jako plocha vy-
roby a skladovani — primyslova vyroba VP; pro rozsifeni aredlu je vymezena zastavitelna
plocha &. Z4, ktera je prevzata ze Zmény &. 2 Uzemniho planu obce Skorosice. Pro plochu je
vzhledem K jeji velké rozloze stanovena etapizace vystavby — v 1. etapé bude zastavéna jizni
¢ast plochy, v 2. etap¢ severni ¢ast plochy.

Jako plochy vyroby a skladovani — priimyslova vyroba VP jsou ddle vymezeny stavajici
vyrobni aredly u silnice 1/60 (areal autodopravy u silnice I/60 — byvala jatka a vyroba mas-
nych vyrobki) a v Nyzneroveé (areal byvalych Moravskoslezskych dievaiskych zavodl a.s.
Sumperk, ktery je dlouhodobé mimo provoz).

Plochy vyroby a skladovani — primyslova vyroba VP jsou uréeny prioritn¢ pro primyslo-
vou vyrobu a skladovani, dale pak pro vyrobni a opravarenské sluzby neslucitelné s bydlenim,
tj. pro provozy, u nichz lze predpokladat negativni vlivy na okoli (napt. autoservisy, pneuser-
visy), €erpaci stanice pohonnych hmot.

Dalsi vyrobni arealy v obci (pila a byvaly lihovar v Dolnich SkoroSicich, rozestavéna pila
vV Hornich SkoroSicich, areal mechanizace v Nyznerove) jsou vymezeny jako plochy vyroby
a skladovani — drobna a Femeslna vyroba VD; vzhledem Kk tomu, Ze jsou umistény me-
zi obytnou zastavbou, jsou uréeny pro vyrobu a vyrobni sluzby bez vyraznéjsich negativnich
vlivii na okoli. Pro rozvoj drobné a femeslné vyroby je vymezena zastavitelna plocha ¢. Z9,
navazujici na plochu pielozky silnice 1/60.

Nedostavény objekt pily v blizkosti centra obce je zaClenén do ploch smiSenych obytnych
— venkovskych SV, protoze jeho budouci vyuziti neni jasné (uvazovalo se napi. o vybudovani
penzionu).

Na uzemi obce se nachdzi nckolik kamenolomi; tézba vsSak probihd jiz pouze
v kamenolomu u Zulové pod Borovym vrchem (ADOS TRANS s.r.0., Vapenna), provoz lo-
mu pod Kani horou byl ukoncen. Plocha kamenolomu pod Borovym vrchem je vymezena
jako stavajici plocha tézby nerosti NT, pro otevieni nového lomu v Petrovicich je vymezena
plocha zmén v krajiné ¢. K6.
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E.2.6 Rekreace, cestovni ruch

Resené tzemi neni pfili§ intenzivné rekreaéné vyuzivano, lezi stranou hlavnich rekreaé-
nich zdjmt a ma predpoklady pro rozvoj klidovych forem pobytové rekreace. Dle Zasad
uzemniho rozvoje Olomouckého kraje lezi ve vymezeném rekrea¢nim krajinném celku
(RKC) Rychlebské hory.

V obci bylo k r. 1991 evidovano 6 objekti uzivanych k rekreaci, ve sCitani z r. 2011 jiz se
tato kategorie neeviduje. Ke druhému bydleni, Siroce definovanému, které zahrnuje vSechny
jeho formy, je vSak vyuzivdna znacna ¢ast trvale neobydlenych byti, nejen ty, které slouzi
k rekreaci; mnohé z nich pfitom nejsou vyjmuty z bytového fondu. Rozsah druhého bydleni
je odhadovan v soucasnosti na cca 60 jednotek, do r. 2030 predpokladame narist jejich
poctu na cca 65 — 70, a to jak zménou funkéniho vyuziti stavajicich objekti, tak 1 vystavbou
novych.

Dle dostupnych udaji jsou v obci dvé ubytovaci zarizeni — Penzion Pod Ofechem
(6 luzek) a Penzion Alfa (12 lazek).

Z hlediska cestovniho ruchu jsou vyznamné Nyznerovské vodopady — Prirodni pamatka
Vodopady Stiibrného potoka, nejkrasnéjsi vodopady Rychlebskych hor. V ramci projektu
Udolim Stiibrného potoka byl v jizni ¢asti Nyznerova vybudovan objekt technického a pro-
vozniho zazemi; objekt slouzi pro odpocinek turisti v€etné socialniho zatizeni, jeho soucasti
je galerie s expozici zaméienou na folklorni a historické tradice regionu.

Uzemim obce Skorosice je vedeno sedm znadenych turistickych tras a sedm znade-
nych cykloturistickych tras (viz kap. E.2.8 Doprava). Pro rozvoj cykloturistiky jsou navr-
Zeny nové cyklotrasy (podrobngji viz kap. E.2.8 Doprava).

Vzhledem k charakteru obce nejsou v izemnim planu navrzeny Zadné zastavitelné plo-
chy urcené pro vystavbu rekreacnich zarizeni, jejich realizace je vS§ak moZna v ramci ploch
smiSenych obytnych — venkovskych SV (stavby pro rodinnou rekreaci, stavby pro ubytovani),
ptip. ploch ob¢anského vybaveni — komer¢ni zatizeni OK a ploch ob¢anského vybaveni —
sportovni a télovychovna zatizeni OS (stavby pro ubytovani).

E.2.7 Systém sidelni zelené

Nejvyznamngj$im druhem zelené v feSeném tizemi jsou lesni masivy, které pokryvaji vice
nez 60 % jeho rozlohy; jsou situovany zejména v jizni a zapadni ¢asti feSeného tizemi, na sva-
zich Rychlebskych hor. Z krajinafského hlediska je vyznamna také doprovodna zelei vod-
nich toku — Skorosického potoka, Stiibrného potoka, Vojtovického potoka, Petrovického
potoka a jejich ptitoka.

Zelen v zastavéné Casti obce tvoii pfevazné soukromé zahrady u obytné zastavby a rekre-
acnich objektu. Vyznamnéjsi plochy parkové upravené verejné pristupné zelené jsou
V centru obce, zejména je to park upraveny v prostoru starého hibitova a zelenn podél mistni
komunikace na severni strané zastavby Dolnich Skorosic, mezi aredlem spole¢nosti Agroparkl
a vodojemem.
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V izemnim planu jsou vyznaceny dva druhy ploch systému sidelni zelené, a to:

a) plochy vetejnych prostranstvi — zelein ZV
b) plochy ob¢anského vybaveni — hibitovy OH.

a) Plochy veiejnych prostranstvi — zelein ZV — navrzena koncepce systému sidelni zelené
v feSeném tzemi respektuje stavajici plochy veirejné zelené a doplituje je novymi plocha-
mi, situovanymi pifedev§im v navaznosti na navrzené plochy obytné vystavby v lokalitach
U Hibitova (plocha ¢. Z19), U Vodojemu (plocha ¢. Z25), U Hiisté (plocha ¢. Z28)
a U Hasic¢skeé zbrojnice (plocha ¢. Z29).

b) Plochy ob¢anského vybaveni — hibitovy OH zahrnuji plochu stavajiciho hibitova a plo-
chu navrzenou pro jeho rozsiteni (plocha ¢. Z17). Byvaly hibitov vychodné od kostela byl
upraven na vetfejnou zelen.

E.2.8 Doprava

wewrs

a) Pozemni komunikace a vyznamnéjsi dopravni zarizeni na pozemnich komunikacich
Vychozi stav dopravy na pozemnich komunikacich

Zakladni dopravni kostru feseného tizemi (komunikacni systém vyssiho dopravniho vy-
znamu) predstavuji silnice 1/60 (Jesenik — Javornik — statni hranice), 111/4539 (SkoroSice —
Velka Kra§ — Vidnava), silnice 111/45313 (Zulova — Skorosice — VI¢ice), silnice I11/45315
(Skorosice, prijezdna) a silnice 111/45316 (Zulova — Skorosice). Vyznam silnice 1/60 lze
oznacit za nadregionalni. Komunikace je patefnim silni¢nim tahem oblasti Javornicka, kterou
od jihu zpfistupniuje smérem od Olomouce a od severu z Polska, prostfednictvim hrani¢niho
prechodu Javornik, Bily Potok — Paczkow. Jeji Sitkoveé uspotadani je dvoupruhové.

Vysledky s¢itani dopravy na silnici 1/60 v FeSeném tizemi

Lot s koeficient
tézka stu/
motocykly, motorova | voz./24 hod. roukslel;u
Stan. & | Sil. & Usek .. Rok osobni vozidla— | souget viech| P roti
an. ¢ St ¢ SeK mezi: vozidla nakladni mot. vozidel vp
. . woxoe predcho-
a dodavky | automobily a piivést Zimu
asoupravy obdobi
1990 1466 139 1605
Zulova, kfiz. se | 1995 222 863 1085 0,67
7-3426 | 6o | S!-1V456— oag T 1551 287 1848 1,70
Vl¢ice, kiiz. se
sil. 111/4537 2005 1194 244 1438 0,77
2010 995 75 1070 0,74

Dopravni zatizeni silnice I/60 je nizké, odpovida z hlediska kvality dopravniho provozu
vys$Sim stupnim trovné kvality dopravy (odhadem stupeii B).

Ostatni silnicni komunikace maji z hlediska SirSich dopravnich vazeb lokalni vyznam
aslouzi predev§im mistni dopravé. Jde o dvoupruhové smérové nerozdélené komunikace
s nejednotnou sifkovou kategorii. Udaje o intenzitach dopravy na ostatnich silniénich komu-
nikacich a na siti mistnich komunikacich nejsou k dispozici.

Na silni¢ni komunikace v feSeném tzemi navazuje sit’ mistnich a G¢elovych komunikaci,
které zajiStuji obsluhu zéstavby a pozemkl, které nejsou piimo obslouzeny ze silni¢nich
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prutahti. Sit' mistnich komunikaci ve SkoroSicich je charakteristickd neorganizovanym
zivelnym uspotaddnim. Z hlediska technického jde o jednopruhové komunikace
s nechomogenni S§itkou vozovky (nejednoznacnou kategorii). Mistni komunikace maji
predevdim obsluzny charakter, dle CSN 73 6110 odpovidajici z hlediska urbanisticko-
dopravniho funkéni skupiné C (mistni komunikace III. tiidy). Uéelové komunikace zahrnuji
polni a lesni cesty, doplnéné piijezdovymi komunikacemi k rozptylenym lokalitdm zastavby
(jde vesmeés o verejné ptistupné ucelové komunikace). V ptipad¢ lesnich a polnich cest jde
0 jednopruhové komunikace s riiznou povrchovou upravou. Po nékterych lesnich cestach jsou
vedeny cyklistické znacené trasy.

Infrastrukturu silni¢ni dopravy v feSeném tzemi dale doplituji obsluzna dopravni zatizeni.
Vseobecné se k nim tfadi autobusové zastavky, Cerpaci stanice pohonnych hmot, parkovisté
a pripadn¢ odpocivky. Ve SkoroSicich se nachazi v soucasnosti celkem 8 autobusovych zasta-
vek a rozptylené parkovaci plochy. Jind zafizeni silni¢ni dopravy se v feSeném uzemi nena-
chazeji.

Zakladni koncepce FeSeni dopravy na pozemnich komunikacich

Dopravni koncepce Uzemniho planu Skorosice vychéazi z nadfazenych rozvojovych doku-
mentll — z Politiky tizemniho rozvoje CR 2008 (PUR CR 2008), z Dopravni politiky Ceské
republiky pro 1éta 2005 — 2013 a ze Zasad tizemniho rozvoje Olomouckého kraje (ZUR OK)
ve znéni Aktualizace €. 1. Tyto dokumenty stanovuji hlavni smér koncepcniho rozvoje celého
regionu Javornicka, ptipadné celého Olomouckého kraje.

V Gzemnim planu je v souladu s nadifazenymi dokumentacemi navrzena pielozka silnice
1/60 Lipova-lazné — Javornik. Jde o zdmér nadregiondlniho vyznamu, jehoz smyslem je
ni dopravy mimo zastavéna uzemi obci a pro zkvalitnéni dopravnich vazeb v oblasti ¢esko-
polského piihrani¢i. PreloZka silnice 1/60 je zaroven vetejné prospé$nou stavbou, v ZUR OK
vedenou pod oznacenim D07 (I/60 Lipova-lazné — Javornik, ptelozky a obchvat).

V Gzemnim planu je zdmér upfesnén a je pro n¢j vymezena zastavitelnd plocha dopravni
infrastruktury — silni¢ni DS (plocha ¢. Z1). Celkova §itka plochy Z1 je 200 m se zuzenim na
celkovych 165 m v misté prichodu mezi souvislou zastavbou Dolnich SkoroSic. Toto zizeni
je navrzeno proto, aby byly zasahy do zastavéného uzemi co nejmensi. Podkladem pro vyme-
zeni plochy bylo trasovani vysledné varianty Dopravné urbanistické studie silnice 11/453 Li-
pova-lazné — Bily Potok (Dopravoprojekt Brno, a.s., duben 1995). Podrobné technické feseni
ptelozky silnice 1/60, pfedurcené touto studii, vSak neni Izemnim planem piebirano. Kon-
ceptné se bude jednat o novou silnici, feSenou v parametrech silnice 1. tfidy
a s dvoupruhovym Sitkovym uspofadanim. Divodem pro vymezeni zastavitelné plochy
vV pomérné znaéném plosném rozsahu je ponechdni mozZnosti odchylky trasy navrzené komu-
nikace od feseni z r. 1995. Plocha je tedy urcena pro stavbu ptelozky silnice 1/60 véetné sou-
visejicich staveb. Mozné Upravy siti technické infrastruktury, ptipadné navazujicich polnich
cest, je pfipustné realizovat i mimo vymezenou zastavitelnou plochu, nebot’ jde o liniové
stavby, jejichz rozsah Ize jen obtizné¢ obsahnout v méfitku izemniho planu.

Ostatni silni¢ni sit’ v FeSeném izemi je povaZovana za stabilizovanou, predpokladaji se
pouze Upravy zlepSujici jeji parametry a bézna udrzba. Hlavnim divodem ponechéni stavaji-
ciho stavu (pfedevs§im smérového a vyskového) je nizky vyznam silni€nich komunikaci a niz-
ka intenzita dopravy, kterou lze odhadnout do cca 1500 voz./24 hod (nelze totiz piedpokladat,
ze by dopravni zatiZeni silni¢nich komunikaci v feSeném uzemi pievySovalo dopravni zatizeni
silnice 1/60). Dopravni zavady, které lze na silni¢ni siti ve SkoroSicich identifikovat, 1ze od-
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stranit napt. lokalnim rozsifenim vozovky, upravou krajnic apod. Tyto zaméry vSak nejsou
V izemnim planu konkrétné vymezeny.

V koncovém useku silnice I1I/45316 v Nyznerové je navrZena viceucelova tocna
(pro otaceni silni¢nich vozidel, event. i jejich kratkodobé parkovani). Pro navrzenou to¢nu je
vymezena zastavitelna plocha dopravni infrastruktury — silni¢ni DS ¢. Z36.

Dopravni systém nizs§iho vyznamu (mistni a ic¢elové nebo vetejné ptistupné komunikace),
Z jehoz tras je obsluhovana vétSina feSené¢ho izemi, je pro stavajici rozsah zastavby v obci
dostate¢ny. Nové useky mistnich komunikaci jsou navrzeny pouze ve vztahu ke stavajicim
nebo navrzenym zastavitelnym plocham, jejichz dopravni obsluha je obtizn¢ feSitelnd ze sta-
vajicich tsekit komunikaci. V tzemnim planu jsou tedy navrzeny pouze dva nové useky ko-
munikaci:

- komunikace v Hornich SkoroSicich pro zpiistupnéni stavajiciho rodinného domu, jehoz
dopravni obsluha by vzhledem k navrhu zastavitelné plochy ¢. Z43 na sousednim pozem-
ku mohla byt znemoznéna. Pro tuto komunikace je vymezena zastavitelna plocha vefej-
nych prostranstvi PV ¢. Z42.

- komunikace v Dolnich Skoro$icich pro zpfistupnéni zastavitelnych ploch bydleni
v rodinnych domech BI ¢. Z13 a Z14 a pro zajis$téni udrzby koryta Skorosického potoka.

Dopravni obsluha ostatnich zastavitelnych ploch bude feSena pfedev§im ze stavajiciho
komunika¢niho systému. V pfipadé potfeby je vSak pfipustné v zastavéném uzemi,
v zastavitelnych plochach i plochach piestavby i v izemi nezastavéném budovat komunikace
pro jejich nezbytnou dopravni obsluhu. Nezbytnou dopravni obsluhou se rozumi zcela mini-
malni rozsah dopravy, kterou je nutné v daném tizemi provozovat pro zajisténi vSech funkci
V Gzemi zastoupenych. Tento pfistup je mozno uplatnit 1 pti zajiSténi dopravni obsluhy po-
zemkl (lesnich i polnich) mimo zastavéna uzemi a zastavitelné plochy. V celém feSeném
uzemi je tedy mozné realizovat nové mistni, vefejné piistupné nebo i ostatni ucelové komuni-
kace a zlepSovat technické parametry stavajici komunikaéni sité. Upravami technickych pa-
rametrd komunikaci se pro potieby uzemniho planu rozumi jejich lokalni upravy, napt. dilci
upravy kitizovatek spocivajici v uvolnéni rozhledovych poli nebo ve zlepSeni priijjezdnosti
upravou poloméru obrub kiizovatek, Sitkové homogenizace jednotlivych tsekl na jednotné
kategorie, doplnéni vyhyben a obratist’ dle mistni potifeby, Gpravy komunikacnich prostort
pro vymezeni parkovacich stani podél hlavniho dopravniho prostoru, realizace chodnikl nebo
stezek pro cyklisty nebo Upravy zafizeni vefejné hromadné dopravy (autobusové zastavky),
které vzhledem k omezené rozliSovaci schopnosti izemniho planu nelze zobrazit v grafické
casti.

Nové mistni nebo vetejné ptistupné ucelové komunikace, je mozno realizovat za nésleduyji-
cich podminek:

- nebudou naruSeny jiné prvky chranéné dle platnych pravnich ptedpist (z hlediska ochrany
pfirody, hygienickych limiti apod.)

- nedojde ke zhorSeni stavajici dopravni obsluznosti

- nové mistni komunikace a Upravy stavajicich Gisekli mistnich komunikaci budou realizo-
vany v Sitkovych kategoriich pro jednopruhové a dvoupruhové komunikace dle normo-
vych hodnot (v€etné ptipadnych chodniki)

- veskeré nové kiizovatky, kiizeni a sjezdy na siti pozemnich komunikaci budou feSeny
Vv souladu s pfisluSnymi pravnimi pfedpisy z oboru dopravy
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- napojeni jednotlivych funk¢nich ploch a navrzenych mistnich komunikaci na silni¢ni
a mistni komunikace musi vyhovét pozadavklim na bezpec¢nost a plynulost provozu na
pozemnich komunikacich dle ptislusnych pravnich predpisti

- pfi navrhu novych komunikaci nebo upravach stavajicich usekti budou respektovany nor-
my z oboru pozéarni bezpecnosti staveb

- bude feseno vedeni a ochrana siti technické infrastruktury

- nové komunikace budou feSeny v jednotlivych plochach s rozdilnym zptisobem vyuziti
dle izemné-technickych podminek v souladu s podminkami stanovenymi pro jejich vyuzi-
ti.

Minimalni Sifka ulicniho prostoru bude stanovena s ohledem na Sitkovou kategorii komu-
nikace, event. typ pfi¢ného uspotadani, ktery bude stanoven s ohledem na platné piedpisy
z oboru dopravy. Sitkou uliéniho prostoru se pak rozumi prostor komunikace, ktery bude ne-
ptekrocitelny i z hlediska umisténi oploceni a jinych zafizeni, které by mohly omezit nebo
ohrozit dopravni provoz.

Dopravni progndza intenzit silni¢ni dopravy

Pro vychozi zatizeni silni¢ni sité z r. 2010 je v iIzemnim planu provedena orientacni pro-
gnoza k r. 2025 (sttednédoby Casovy horizont) a k r. 2035 (dlouhodoby ¢asovy horizont), za-
lozena na vypoctovych mechanismech TP 189 Stanoveni intenzit dopravy na pozemnich ko-
munikacich. Progndza vsak nezahrnuje vysledny stav po dobudovani kompletni ptelozky sil-
nice 1/60 (neni k dispozici vhodny model IAD).

Vyhledové dopravni zatiZeni na silni¢ni siti bez vlivu realizace silni¢nich preloZek.

tézka

motocykly, motorova | V0Z/24 hod. | rozdil v %

« | o x . .. osobni vozidla— | gouget viech proti
Stan. ¢. | Sil. €. | Usek mezi: Rok vozidla a nékladni ot vozidel | pFedchozim

dodavky | automobilya | j privest u obdobi
soupravy
ZU.IOVé, k¥iz. 2010 995 75 1070
7.3426 | 1760 | S€Sil- 11456 —1 2025 1304 80 1384 +29,4
Vl¢ice, kiiz.
se sil. 111/4537 | 2035 1493 83 1576 +17,9

Z provedené prognoézy a rozboru dosavadniho vyvoje dopravniho zatizeni je ziejmé, ze
Vv oblasti SkoroSice je intenzita dopravy na silnici /60 dlouhodobé¢ stabilizovand v rozpéti cca
1000 — 2000 voz/24hod. Tyto hodnoty lze obecné na silnicich I. tfidy povazovat za nizsi (vy-
kyvy zatizeni v letech 1995 — 2005 mohly byt zptisobeny hospodaiskou situaci v regionu po-
Klesu, v r. 2010 pak i s pfispénim zmény metodiky séitani dopravy). Dosazeni limitnich inten-
zit provozu (kapacity komunikaci nebo dosazeni limitnich urovni kvality dopravy), které by
vyvolaly nutnost dalSich uprav komunikacni sité, se ve sttednédobém (rok 2025) ani dlouho-
dobém casovém horizontu (rok 2035) se neocekava (viz nésledujici tabulku).
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Orienta¢ni rozpéti uroviiovych intenzit k pfedbéZnému stanoveni navrhové kategorie

cvwr

_ Névrhova Rozpéti uroviovych intenzit pro poza- Pozadovany
Typ komunikace Kategorie dovany stupen turovné kvality dopravy stupen Grovné
(voz./24hod.) kvality dopravy
silnice . tfidy S95 8000 | 14000 C-D

Vystavba pielozky silnice I/60 méa tak své opodstatnéni predev§im ve zkvalitnéni vyznam-
ného dopravniho tahu v pfihrani¢nim regionu. Takto provedeny rozbor, zalozeny pouze
na ristovych koeficientech, vSak poskytuje pouze zkreslen¢ tudaje (neuvazuje napf.
s piipadnou zménou dopravnich vazeb apod.) a poskytuje hrubou pfedstavu o dopravnich to-
cich v feSeném tzemi.

b) Provoz chodci a cyklisti

Infrastruktura péSi a cyklistické dopravy je ve SkoroSicich zastoupena komunikacemi
s vylou¢enym provozem motorové dopravy (napi. stezky pro chodce) a chodniky podél ko-
munikaci.

Bezkolizni provoz chodcii je v centralni ¢asti obce zajistén prostiednictvim chodnikl vy-
budovanych sporadicky podél silnice I11/45313. V ostatnich ¢éastech obce chodci vyuzivaji
prostory mistnich nebo silni¢nich komunikaci (krajnice), av§ak vzhledem k nizkym intenzi-
tam dopravy je tento stav povazovan za vyhovujici.

Rekreacnimu péSimu provozu slouzi turisticky znacené trasy, které jsou smérovany
K vyznamngjsi turistickym cilim — Hrani¢ky, vrch Spicak, Bfidliény vrch nebo Smrk. Zaro-
ven zpiistupnuji udoli Stiibrného potoka s Nyznerovskymi vodopady.

Turisticky znacené trasy v FeSeném uzemi

ev. ¢islo pribéh trasy barva pozn.:
Rejviz — Kfizovy vrch — Jesenik — vedena napfi¢ feSenym uzemim
Zulova — Skorogice — Hrani¢ky — ve sméru vychod — zapad od Zulové
0601 Nové Vilémovice — Rychleby — cervena pies Dolni a Horni SkoroSice
Certovy kazatelny — Javornik — na Spic¢ak a déle severné podél
Bil4d Voda hranice do Javorniku
Horni Lipova, zst. — Jesenny potok vedena jizni ¢asti feSeného uzemi
2208 — Nyznerovské vodopady — Zulova modra
— Bozi Hora — Plavny potok
Zotavovna Morava — Ostruznik — . vedena v kratkém useku jizni Casti
2217 modra

Petiikov — Smrk, hraniénik feseného uzemi

spojka zelené trasy 4803 a zluté

2277 Pod Chlumem — Kovadlina modra 7805
Nyznerovské vodopady — Smrk, vedena od Nyznerovskych
4803 hraniénik — Ostruznik — Ostruzné — selens vodopadi
Branna — Vozka — Sedlo
pod Viesovkou
Lazné Jesenik — U Pomezi — Chata vedena podél jihovychodni hranice
Smrénik — Pod Kopfivnym — Lvi . feSeného uzemi
7805 hora — Smrk, hranilgnik Z duta
Kovadlina — Bridli¢ny — Spicak
Ramzova,ZST — Vétrolam — Klin — " i mistni trasa vedena v kratkém tseku
9614 oy cervena v g v e a1 .
Smrk, hrani¢nik jizni Casti feSeného uzemi
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Turistické trasy nejsou vzhledem k jejich provozné — technickému charakteru (jsou vedeny
napft. 1 po lesnich péSinach) zakresleny v grafické Casti.

Cyklisté v feseném tUzemi vyuzivaji pro bézny provoz predev§im stavajici sit’ silnic
a mistnich komunikaci. Na silnici /60 nejsou intenzity provozu cyklistii vysoké, dle scitani
dopravy provedeného RSD CR v r. 2010 jde o praimérnou hodnotu cca 68 cyklisti/24 hod.
Na ostatnich silni¢nich komunikacich a na siti mistnich nebo ucelovych komunikaci nebylo
s¢itani cyklisti provadéno. Samostatné komunikace pro cyklisty nejsou v feSeném uzemi vy-
budovany. Rekreacnimu provozu slouzi znacCené cykloturistické trasy, které jsou vedeny
po stavajicich komunikacich (viz piehled).

Pi'ehled znacenych cykloturistickych tras na izemi SkoroSic

ev. Cislo / pribéh trasy pozn.:
ozn.
vedena po silnici 1/60 od Zulové a dale po silnici
6042 Rejviz — Jesenik — Zulova — I11/4539 severovychodnim smérem na Tomikovice,
Bernartice (CZ/PL) Bukovou a Bernartice k hrani¢nimu pfechodu
s Polskem
vedena po silnici 111/45313 od Vojtovic
6043 Zulova — Javornik — Bily Potok do Petrovic a déle jiznim smérem po silnicich
111/45315 a 111/45316 do Zulové
6044 Bila Voda (CZ/PL) — Javornik — | vedena podél statni hranice s Polskem

Hranic¢ky — Horni Lipova

vedena po silnici [1I/45313 od Vojtovic a dale pies
6045 Bukova — Hrani¢ky — Dolni Foit | Hrani¢ky severovychodnim smérem do Uhelné
a Dolniho Fortu

vedena po silnici 1/60 z jizniho sméru od Zulové
a dale severovychodnim smérem po silnici 11I/4539
do Velké Krase a Vidnavy (jde o cyklookruh)

Vidnava — Cerna Voda — Zulové —

6046 Velka Kras — Vidnava

Vedena z lokality Nad Petrovicemi, kde je
6169 Nad Petrovicemi — Petrovice napojena na trasu 6044 a po ucelovych a mistnich
komunikacich je svedena do Petrovic

Vedena od Nyznerova Stfibrnym tdolim kolem
6171 Nyznerov, pila — Polska cesta Nyznerovskych vodopadu ke Stiibrnému vrchu,
kde se zapojuje do trasy 6044

Resenym tizemim nejsou vedeny zadné zna¢ené hipotrasy.

Zakladni koncepce rozvoje infrastruktury pési a cyklistické dopravy

Dopravni fteSeni uzemniho pldnu obecné navrhuje na silnicnich komunikacich
Vv zastavéném uzemi, pokud to mistni podminky dovoluji, preferovat pro bezkolizni pohyb
chodcii oddéleni dopravy pési od dopravy vozidlové a prosazovat opatfeni pro zvyseni bez-
pecnosti tohoto druhu dopravy. Nové chodniky (které jsou tzemnim planem povazovany
za soucast prostorit komunikaci, resp. komunikaci) nebo stezky pro chodce je tedy ptipustné
realizovat dle mistni potieby, a to 1 v Gsecich s nizkym provozem a zejména v piipadech, kdy
to mistni stisnéné podminky vyzaduji (napf. nepfehledné useky nebo useky se zvysenym po-
hybem chodcti). Vzhledem k charakteru mistnich komunikaci (jsou jednopruhové, obsluzné,
S nizkou intenzitou dopravy, vesmés uslepené) je doporuceno fesit pési a motorovou dopravu
na principu smiseného provozu.

Nové turistické trasy, lyzarské bézecké trasy i hipotrasy je dale pfipustné, s ohledem na je-
jich charakter (jsou vymezovany ptedevsim ve stopach stavajicich komunikaci bez nutnosti
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provadét stavebni Upravy), realizovat ve vsech plochach s rozdilnym zpiisobem vyuziti
Vv souladu s podminkami stanovenymi pro jejich vyuziti. Hlavnimi sméry pfipadnych novych
turistickych tras nebo i nau¢nych stezek by mély byt predevsim lokality s turistickym poten-
cidlem a zajimava mista (napf. okoli Nyznerovskych vodopadt nebo Lansky vrch v severni
¢asti uzemi).

Rozvoj infrastruktury cyklistické dopravy je v izemnim planu navrzen piedevs§im dopl-
nénim stavajicich tras pro cyklisty, tedy vymezeni hlavnich sméri pro cykloturistiku.

V tizemnim planu se navrhuje:

- propojeni tras ¢. 6042 a 6049 vedenych v Tomikovicich po silnici 111/4539 s trasou
¢. 6043 vedenou po silnici 111/45315 v Dolnich SkoroSicich;

- propojeni trasy ¢. 6169 vedené nad Petrovicemi smérem k Jezevéimu vrchu s trasou
¢. 6043 vedenou po silnici 111/45315 v Dolnich Skorosicich;

- propojeni trasy ¢. 6171 vedené po silnici 11I/45316 v Nyznerové s Vapennou (kolem
Hadiho vrchu);

- trasa z Nyznerova (od trasy &. 6171) vedena podél hranice obory Cerny kopec tdolim
Malé vody, dale po Uboci vrchii Kopfivnik a Studeny, k Jetab¢i chaté, kde je zapojena
do trasy ¢. 6044;

- propojeni navrzené trasy Nyznerov — Jetab¢i chata s trasou €. 6171, které je vedeno
od rozcesti nad oborou Cerny kopec k tdoli Buc¢inského potoka a dale k Nyznerovskym
vodopadiim;

- trasa z rozcesti pod Stiibrnym vrchem (od trasy ¢. 6171) k udoli Buc¢inského potoka.

Dtvodem pro vymezeni novych cykloturistickych tras je posileni rekrea¢niho potencidlu
oblasti. Navrzené trasy doplnuji stavajici systém v chybé&jicich propojenich, zejména v zapad-
ni casti feSeného Uzemi, a jsou navrZeny ve stopach stavajicich lesnich cest. Tento zplsob
rozvoje cyklistické infrastruktury, zaméteny piedev§im na cykloturistiku, je Setrny i vuéi zi-
votnimu prostiedi. Neni totiz nutno budovat nové samostatné cyklistické komunikace, pouze
nezbytné zdzemi (napf. pristfesky se stojany na kola, informacni tabule, rozcestniky apod.).
V terénu se pak neptedpokladaji zddné vyznamné upravy, pouze bézna Gprava povrchu stava-
jicich komunikaci, pfipadné jeho lokalni obnova.

¢) Staticka doprava — parkovani a odstavovani vozidel

Odstavovani a gardZovani osobnich automobilli obyvatel rodinnych domt se pfedpoklada
na vlastnich pozemcich, odstavovani a gardzovani nakladnich automobili je realizovano pre-
devsim ve vyrobnich a podnikatelskych aredlech. Pro odstavovani osobnich vozidel obyvatel
bytovych domil se ve SkoroSicich nachéazi pouze provizorni odstavné plochy a nékolik hro-
madnych nebo vestavénych gardzi.

Pro parkovani osobnich automobili navstévnikli zatizeni obanské vybavenosti se ve Sko-
roSicich nachéazi na tcelovée ziizenych plochach cca 80 stani pro osobni automobily, a to pie-
devs§im v blizkosti jednotlivych objekti obfanské vybavenosti. Nutno doplnit, ze do vyctu
nejsou zahrnuty parkovaci kapacity malého rozsahu (cca do 2 az 3 stani), parkovisté pro za-
méstnance uvnitt vyrobnich a podnikatelskych areali a parkovaci mista, ktera nejsou fadné
vyznacena dopravnim znacenim (napf. tolerované parkovani na jizdnich pruzich apod.).

Pro vybudovani novych parkovacich ploch je navrZzena jedna zastavitelnd plocha DP
(plocha dopravni infrastruktury — plochy parkovaci a odstavné) s ozna¢enim Z47 u motokro-
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sového aredlu. Ostatni plochy nejsou navrhovany, nebot’ podrobnost izemniho planu neu-
moznuje detailni rozliSeni potfeb jednotlivych, svym rozsahem malych, objektl bytovych
dom, ob¢anské vybavenosti, sportovist’ nebo jinych zafizeni. Z tohoto divodu je tedy pii-
pustné realizovat dalSi parkovaci plochy dle potieby jako soucast jednotlivych funkénich
ploch a v souladu s podminkami stanovenymi pro jejich vyuziti. Obecné se vSak realizace
novych parkovacich stani piipousti ve vSech funk¢nich plochach v souladu s podminkami
stanovenymi pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti. Pro ur€ovani potieb statické
dopravy je vSak vzdy rozhodujicim parametrem dosazitelny stupenn automobilizace. Stupeni
automobilizace je proto Uzemnim pldnem stanoven v hodnoté 1 : 2,5. Jeho dosazeni lze
Vv podminkach regionu piedpokladat k zavéru spise dlouhodobého ¢asového horizontu (rok
2035).

d) Draha a vyznamnéjsi obsluzna zaiizeni drahy

Resenym tizemim je vedena regionalni trat’ & 295 (Lipova-lazné — Javornik ve Slezsku).
Trat’ je vyuzivana ptfedevsim v pracovnich dnech pro zajisténi dopravni obsluznosti, ¢astecné
1 pro nékladni dopravu (z provozniho arealu vapencového lomu). Dovolena tratova tiida zati-
zeni je C4 (20 t na napravu).

Zelezni¢ni trat’ je v feSeném Uzemi povazovana za dlouhodobé stabilizovany dopravni pr-
vek. Zptsob ochrany drahy, stanoveny pfisluSnymi pravnimi piedpisy, je pro ucely tzemniho
planu vyhovujici.

e) Vefejna doprava a zarizeni verejné dopravy

Hromadna doprava osob je provozovana pravidelnou piiméstskou autobusovou dopravou
a okrajové Zelezni¢ni dopravou. Pro zajisténi hromadné dopravy po pozemnich komunikacich
se v feSeném Uzemi nachazi celkem osm autobusovych zastavek.

Systém vetfejné hromadné dopravy osob (trasovani linek, rozmisténi autobusovych zasta-
vek) je v feSeném uzemi dlouhodobé stabilizovany. Novou autobusovou zastavku je dopo-
ruceno umistit do prostoru navrhované to¢ny na silnici 111/45316 v Nyznerov€. Tu je moz-
né podrobngji fesit i pro odbavovani tzv. cyklobust, které¢ by tak mohly pfipadné zajizdét
i do cykloturisticky exponovanéjsich lokalit a ve spojeni se sousednimi obcemi (Zulovou,
Vépennou, Lipovou a jejich vzijemnym propojenim cykloturistickymi trasami) by se tim vy-
tvotily podminky pro posileni rekreac¢niho a turistického potencialu regionu.

f) Ochranna dopravni pasma, ochrana pred nepriznivymi uc¢inky hluku a vibraci
V feSeném tzemi je nutno respektovat:
silni¢ni ochranna pasma:

- Kk ochrang silnic I. a III. tfid je nutno mimo souvisle zastavéné uzemi respektovat silnic-
ni ochranné pasmo podle zédkona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozd¢jsich predpist, které je vymezeno prostorem ohrani¢enym svislymi plochami ve-
denymi do vysky 50 m ve vzdalenosti:

- 50 m od osy vozovky pro silnice L. tfidy (silnice 1/60)
- 15 m od osy vozovky pro silnice III. tfidy
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rozhledova pole kriZovatek:

- na kfizovatkach je nutno respektovat rozhledova pole stanovena alespoii v minimalnich
hodnotéach dle CSN 73 6102

podminky pro ochranu pred nepfriznivymi a¢inky hluku a vibraci:

- negativni ucinky hluku jsou v feSeném tizemi kvantifikovany z pfedpokladané¢ho provo-
zu bézné silni¢ni dopravy pro venkovni prostor, a to v zastavéném tzemi. Vypocty hlu-
kovych imisi jsou provedeny pouze v okoli silnice 1/60 pro zndmé intenzity dopravy vy-
chazejici z celostatniho s¢itani dopravy z roku 2010 a pro r. 2025 a 2035 dle Novely
metodiky pro vypocet hluku silni¢ni dopravy. Orientac¢ni vypocet je proveden bez zapo-
¢itani vlivu nové vystavby a vlivu navrzenych dopravnich prvki na silnicni siti. Vzhle-
dem k nehomogennim podminkam v okoli pritahu je uvazovano s odrazivym i pohlti-
vym terénem.

Hluk ve venkovnim prostoru pro uzemi podél silnice 1/60

Laeq (do) pro den / noc ve vzdalenosti od zdroje L aeq (PFip.)

hluku: dB (A)

Typ Vypoctovy den/noc
terénu rok s korekcemi

8m 10m | 15m [ 20m | 30m | 50m dle na¥. vlady
¢. 148/2006 Sh.

54,3/ | 53,3/ | 51,6/ | 50,4/ | 48,7/ | 46,3/
46,3 | 453 | 43,6 | 424 | 40,7 | 384
55,1/ | 54,1/ | 52,4/ | 51,2/ | 49,4/ | 47,1/

2010

Odrazivy| 2025 469 | 458 | 442 | 430 | 412 | 389 60/50
vozs | 555/ | 5457 | 5287 | 5167 | 4997 | 4751
472 | 462 | 445 | 433 | 415 | 392
o010 | 5327 | 53,7 | 50,77 | 48,77 | 4587 | 42.1]
453 | 451 | 427 | 407 | 37.9 | 341
Pohltivg | 2025 | 407 | 5387 | 5L4T [ 4957 [ 4667 | 4201 50/50

45,8 45,6 43,2 41,3 384 | 346
54,4/ | 54,3/ | 519/ | 49,9/ | 47,1/ | 43,3/
46,1 45,9 435 | 416 38,7 35,0

2035

(pozn.: pro pohltivy terén uvazovano s vyskou posuzovaného bodu 3,5 m, ve vypoctu nejsou
uplatnény dalsi korekce, sklon vozovky mezi cca 3 — 4 %)

Vypoctend intenzita hluku na pritahu silnice 1/60 podava piedb&znou hrubou predstavu
0 jeho ptisobeni v okoli komunikace. Z provedenych vypoctl vyplyva, Ze k ptekracovani nyni
platnych hygienickych limithh nedochazi ani v bezprostfednim okoli komunikace (a to ani
pro nejvyssi zatizeni zr. 2000). Pro vymezené zastavitelné plochy a plochy pfestavby,
situované v blizkosti silnice 1/60 a jeji navrzené pielozky, je stanoveno podminéné piipustné
vyuziti — realizace staveb pro bydleni a obCanské vybaveni ve vymezenych plochéach je
piipustnd pouze pfi prokazani nepiekro¢eni maximalni piipustné hladiny hluku z dopravy
nasilnici 1/60 v chranénych wvnitinich i venkovnich prostorech staveb a venkovnich
prostorech. Pfipadné opatfeni proti negativnim vlivim z dopravy musi byt feSena v nasledné
projektové dokumentaci a na naklady investora vystavby v dotenych plochach.
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E.2.9 Vodni hospodarstvi
a) Zasobovani pitnou vodou

Obec SkoroSice ma vybudovany verejny vodovod, ktery je v majetku a spravé obce.
Zdrojem pitné vody pro obec je prameni§té Pod Spi¢akem, které se nachazi v zapadni ¢asti
obce pobliz pramene SkoroSického potoka a mé vydatnost 2,8 1/s. Zdroj se skladd ze dvou
jimacich zatezli svedenych do sbérné jimky, ze sbérné jimky je voda ptivedena fadem DN 80
do prerusovaci komory 5 m® (580,20 — 578,50 m n. m.). Z této gferuéovaci komory je voda
dale pfivedena fadem DN 80 do pieruSovaci komory HTP 30 m® (499,05 — 496,50 m n. m.)
a fadem DN 40 do prerusovaci komory Petrovice 5 m® (457,00 — 455,20 m n. m.). Z pieruso-
vaci komory HTP je zasobena horni ¢ast SkoroSic a vodojem STP 100 m® (461,30 —
457,30 m n. m.). Do vodojemu je v piipad¢ potieby mozné dodavat vodu z rezervnich pra-
meni$t Nad Kravinem a Na Kamenné. Z vodojemu STP je zasobovéana stfedni Cast obce
a vodojem DTP 2 x 50 m® (413,80 — 411,05 m n. m.). Vodojem DTP zasobuje nejniZe polo-
zenou ¢ast Dolnich SkoroSic a ¢ast Tomikovic. Vychodni ¢ast Petrovic je zdsobena pies pie-
rudovaci komoru Petrovice 5 m® (457,00 — 455,20 m n. m.) fadem DN 40 z horni pieruSovaci
komory 5 m?® (580,20 — 578,50 m n. m.). Vodovod zasobuje pouze 5 rodinnych domu a statek.
Ve stiedni ¢asti obce je 10 rodinnych domti zdsobeno z byvalych zdroji pro statek a v zapadni
Casti je provozovan vodovod Lesii CR s vlastnim zdrojem o vydatnosti max. 2,7 /s, ktery
dnes spravuje obec Skorosice.

V Nyznerové je vybudovan vodovod, ktery slouzi pro zasobovani mistni ¢asti Nyznerov
a 12 rodinnych domt v Zulové. Vodovod vlastni mésto Zulova, provoz zajistuje Jesenicka
vodohospodaiska spolecnost spol. s r.0. a obec SkoroSice. Vodovod se skladd z prameniste
Nyznerov o vydatnosti 3 I/s, zemniho vodojemu 10 m* (cca 465 m n. m.) a piivodniho fadu
DN 80 — DN 100 do Zulové.

Rozvodna vodovodni sit’ v obci mé ¢tyfFi tlakova pasma dand vyskovym umisténim vo-
dojemu a prerusovacich komor. Star$i vodovodni fady jsou provedeny z litiny v profilech DN
80 — DN 125, nové vodovodni fady jsou vybudovany z PVC a IPe v profilech DN 50 — DN
150. Pfivodni fad z plivodnich pramenist’ je proveden z azbestocementu DN 80. Délka roz-
vodnych fadi je cca 26 km.

V k. 4. Horni SkoroSice se nachdzeji pramenisté¢ Na Kamenné a prameni$té Nad Kravinem
s celkovou vydatnosti 3 1/s. Pramenisté Na Kamenné ma stanoveno ochranné pasmo 1. stup-
né, pramenisté Nad Kravinem ma stanovena ochranna pasma I. a II. stupné rozhodnutim
OkU Jesenik ze dne 13.3. 1997, &j. 3342/96/97/ZP/R/44/V0/231/2. V souasné dobé jsou
ob¢ prameni$té mimo provoz a jsou ponechdna jako rezervni.

Dale se v k. 4. Horni SkoroSice nachazi pramenisté Nyznerov, které ma stanoveno
ochranné pasmo I. stupné rozhodnutim ONV Sumperk ze dne 2. 11. 1978, ¢.j. Voda 1532/R-
201/78-Hm.

V k. 0. Dolni SkoroSice se nachazi vodni zdroj Dolak, ktery ma stanovena ochranna
pasma I. a II. stupn€ rozhodnutim ONV Sumperk ze dne 24. 11. 1982, ¢.j. Voda 3099/R-
328/82-Ko-233.

V k. 0. Petrovice u SkoroSic se nachazeji vodni zdroje 4 b.j., Gembicky, V¢elin a Metzner
a pramenisté Pod Spi¢ikem. Vodni zdroje 4 b.j., Gembicky, Véelin a Metzner maji stano-
vena ochrannd pasma I. stupné, vodni zdroje Vcelin a Metzner i ochranna pasma II. stupné
rozhodnutim ONV Sumperk ze dne 24. 11. 1982, ¢&.j. Voda 3099/R-328/82-K0-233. Prame-
nidté Pod Spi¢akem ma stanovena ochrannd pasma 1. a II. stupné rozhodnutim OkU Jesenik
ze dne 12. 3. 1997, &.j. 3342/96.97 ZP/R-44-V0-231/2.
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Bilance poti‘eby vody

Vypocet potieby vody k r. 2030 je orientatn¢ proveden na zakladé tdaji obsazenych
Vv Planu rozvoje vodovodu a kanalizaci izemi Olomouckého kraje, ve smérnici €. 9 z roku
1973 a v ptiloze €. 12 k vyhlasce ¢. 428/2001 Sb.

k. u. Dolni a Horni SkoroSice bez mistni ¢asti Nyznerov

bytovy fond — trvale bydlicich 519 obyv. x 120 l/os/den = 62 280 l/os/den = 62,28 m°/den
vybavenost zakladni 519 obyv. x 20 l/os/den = 10 380 I/os/den = 10,38 m*/den
Qp = 72,66 m*/den = 0,84 I/s

Qm = (Qp X kq) kq=1,5
Qm = 108,99 m®/den = 1,26 I/s

ZivociSna vyroba

591 krav, 1000 prasat

Q, =591 x 0,02 + 1000 x 0,01m*/den = 21,8 m*den = 0,25 I/s
Qm =591 x 0,035 + 1000 x 0,015 m*/den = 35,7 m®/den = 0,4 I/s

primyslova vyroba
m = 7,98 m*/d = 0,09 I/s

¥ Qm=152,67 m¥d=1,77 l/s

k. 4. Petrovice u Skorosic

bytovy fond — trvale bydlicich 65 obyv. x 100 l/os/den = 6 500 l/os/den = 6,5 m*/den
vybavenost zakladni 65 obyv. x 20 l/os/den = 1 300 l/os/den = 1,3 m*/den

Qp = 7,8 m*/den = 0,09 I/s
Qm = (Qp X kg) kq=1,5
Qm=11,7 m*den = 0,14 I/s

Zivocisna vyroba

450 krav

Q, = 450 x 0,02 m*/den = 9 m*den = 0,01 I/s

Qm = 450 x 0,035 m*/den = 15,75 m®/den = 0,18 I/s

Y Qm=27,45m%d =0,321/s

mistni ¢ast Nyznerov

bytovy fond — trvale bydlicich 186 obyv. x 120 l/os/den = 22 320 l/os/den = 22,32 m°/den
vybavenost zakladni 186 obyv. x 20 l/os/den = 3 720 l/os/den = 3,72 m®/den

Q, = 26,04 m*/den = 0,3 I/s
Qm= (Qp X Kq) ka=15
Qm = 39,06 m*/den = 0,45 I/s
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Uzemni plan predpoklada potiebu vody pro Dolni a Horni Skorosice bez mistni &asti Ny-
znerov ve vysi Qn = 152,67 m*/den, tj. 1,77 1/s. Pro Petrovice u Skoro$ic tizemni plan pied-
poklada potiebu vody ve vysi Qm = 27,45 m*/d, tj. 0,32 I/s, pro Nyznerov potiebu pitné vody
ve vy Qm = 39,06 m®/den, tj. 0,45 I/s.

Ve vypoctu jsou zahrnuty i ztraty vody, které jsou v obci SkoroSice z diivodu zastaralé sité
a neoptimalniho technického feseni preruSovacich komor vysoké. Proto uzemni plan doporu-
¢uje rekonstruovat vodovodni sit’ a preruSovaci komory a snizit ztraty alespon na 25 %. Tim
by klesla i potieba vody.

Pramenisté Nad Spi¢akem zasobi pitnou vodou Petrovice u Skorosic, Dolni a Horni Skoro-
Sice bez mistni ¢asti Nyznerov. Z vySe uvedenych vypocti vyplyva, ze stavajici vydatnost
vodniho zdroje je dostadujici. Budovani nového vrtu dle Uzemné analytickych podkladit ORP
Jesenik u pramenis$té Nad Kravinem, ktery dnes slouZi jako zaloZni zdroj, neni potieba.

Pramenisté Nyznerov zdsobi pitnou vodou mistni ¢ast Nyznerov a 12 rodinnych domt (cca
36 obyvatel, Qn = 7,56 m*/den, tj. 0,09 I/s ) v Zulové. Z vyse uvedenych vypocti vyplyva,
zZe stavajici vydatnost vodniho zdroje je dostacujici.

Akumulace pitné vody pro Dolni a Horni SkoroSice bez mistni ¢asti Nyznerov je zajisténa
ve vodojemech STP 100 m® (461,30 — 457,30 mn. m.), DTP 2 x 50 m® (413,80 — 411,05 m
n.m.) a v prerufovacich komorach 5 m*® (580,20 — 578,50 mn. m.) a HTP 30 m® (499,05 —
496,50 m n. m.). Z orientacniho vypoctu vyplyva, ze stdvajici akumulace pitné vody jsou do-
stadujici. Dle CSN 73 6650 se mé vyuzitelny objem vodojemii rovnat 60 % maximalni denni
potfeby. Vodni zdroje danych oblasti pokryvaji maximalni denni potfebu pitné vody.

Jako akumulace pitné vody pro statek a 5 RD v Petrovicich u SkoroSic slouZzi pferuSovaci
komora Petrovice 5 m* (457,00 — 455,20 m n. m.), ktera je dle vy$e uvedené normy nedosta-
&ujici. Uzemni plan navrhuje zvysit akumulaci pitné vody o 6 m°. Pro zapadni ¢ast Petrovic,
zasobenou z vodniho zdroje, ktery se nachazi na pozemcich Lesti CR a spravuje ho obec Sko-
roSice, neni vybudovana akumulace pitné vody.

Akumulace pro mistni ¢ast Nyznerov a pro 12 rodinnych domii v Zulové je ve vodojemu
10 m® (cca 465 m n. m.). Z orienta&niho vypoctu vyplyva, Ze stdvajici akumulace pitné vody
je nedostacujici, proto tzemni plan navrhuje stavajici akumulaci rozsifit o novou komoru
0 objemu 10 m°.

V tzemnim planu je navrzeno rozSitit vodovodni sit’, kterd je zasobena pitnou vodou
z mistnich vodnich zdrojl, o dal$i vodovodni fady DN 50 azZ DN 80 v délce cca 3 km pro za-
sobovani zastavitelnych ploch. Navrzené fady DN 80 budou rovnéz plnit funkci vodovodu
pozéarniho. Samostatné vétve, které budou zasobovat objekty v dosahu hydrantii do 200 m,
mohou mit profil DN 50.

Objekty v navrzené zastavitelné ploSe Z49, kterd se nachazi mezi tlakovymi pasmy PK
5m® a PK 30 m®, pod kotou 518,5, je navrzeno napojit na stavajici vodovodni fad pies re-
dukéni ventil. Osazeni redukéniho ventilu na fad zasobujici objekty v zastavitelné plose Z49
je nezbytné z diivodu zajisténi tlaku vody pro realizované rodinné domy v souladu s pozadav-
ky zakona €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a 0 zméné né-
kterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpist a provadéci vyhlasky €. 428/2001 Sb.

Pro zapadni cast Petrovic, kterd je dnes zdsobend pitnou vodou z mistniho vodniho zdroje
nachézejicich se na pozemcich Lesi CR s.p., je izemnim planem navrZeno propojeni stivaji-
ciho vodovodniho fadu s pfivodnim fadem DN 40 do PK Petrovice 5 m®, ktery bude potieba
rekonstruovat na DN 80. Propoj je navrzen pro mozné posileni dodavky pitné vody v ptipadé
snizeni vydatnosti stavajiciho vodniho zdroje ¢i pro zasobeni Petrovic v ptipad¢ Spatné kvali-
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ty pitné vody ze stavajiciho vodniho zdroje. Pro akumulaci pitné vody pro zapadni ¢ast Petro-
vic je navrzena prerusovaci komora s akumulaénim prostorem 6 m* (min. hl. 518 m n. m.).

Do doby nez bude navrzeny vodovod vybudovéan a pro plochy, které jsou mimo dosah vo-
dovodnich fadi pitné vody, zlstane zachovano individualni zasobeni pitnou vodou (ze stud-
ni). Pro zasobeni pitnou vodou ze studni je potfeba vypracovat hydrogeologicky prizkum,
ktery posoudi kvalitu vody a vydatnost vodniho zdroje a zhodnoti, zda pti vybudovani studen
nedojde ke zméné hydrogeologickych podminek v feSeném tzemi nebo k negativnimu ovliv-
néni stavajicich studen.

Ve vykrese €. 4. Vykres koncepce technické infrastruktury jsou vyznaceny pouze trasy
navrhovanych patefnich vodovodnich fadi, nikoli pfipojek. Tyto navrzené trasy je nutno cha-
pat jako orientacni, jejich poloha a dimenze budou upiesnény podrobné&jsi projektovou doku-
mentaci.

Navrhovana vystavba vetejného vodovodu ve SkorosSicich je v souladu s Planem rozvoje
vodovodil a kanalizaci Olomouckého kraje 1 se Zasadami tizemniho rozvoje Olomouckého
kraje ve znéni Aktualizace €. 1.

b) Odkanalizovani a likvidace odpadnich vod

V obci Skorosice neni v souc¢asné dob¢ vybudovany systém verejné kanalizace, pouze
vV centru obce je vybudovana lokalni COV a stoka jednotné kanalizace v délce cca 0,5 km
pro 7 rodinnych domt a areal Skoly. Stoka je vyusténa do SkoroSického potoka. Likvidace
odpadnich vod probiha ptimo u zdroje pomoci zump s vyvazenim odpadu nebo v domovnich
COV s vyusténim do vhodného recipientu. Deitové vody jsou odvadény ptikopy a propustky
pfimo do tok.

Mistni ¢ast Nyznerov je dle projektové dokumentace Obec SkoroSice — m. €. Nyznerov,
splaskova kanalizace navrzeno napojit pres Cerpaci stanici na navrZenou splaskovou ka-
nalizaci v Zulové se zakon&enim na navrzené méstské COV, situované v nivé Vidnavky
na uzemi obce Skorosice (dle projektove dokumentace Tlakova splaskova kanalizace a cov
Zulova).

Pro odkanalizovani stavajici a nove navrzené zastavby v Dolnich a Hornich SkoroSicich,
s vyjimkou roztrouSené zastavby v horni ¢asti SkoroSic, je navrZzena vystavba splaskové ka-
nalizace oddilné stokové soustavy v celkové délce cca 7 km (gravitacni), jako soucast sys-
tému navrzené kanalizace pro SkoroSice, Tomikovice a Kobylou nad Vidnavkou. Splaskova
kanalizace SkoroSic tedy bude napojena na splaSkovou kanalizaci v Tomikovicich a nasledné
do sbérace v Kobylé nad Vidnavkou. Zde na hranici s obci Velka Kra§ ma byt vybudovéana
spoleéna mechanicko-biologicki COV pro vSechny napojené obce, z obce Skorosice
se predpoklada napojeni 610 ekvivalentnich obyvatel. Dle sd¢leni obce Kobyl4d nad Vidnav-
kou se zamérem vystavby spole¢né COV poéita, ale prozatim neni zpracovana projektova
dokumentace.

Pro zastavbu Petrovic a pro roztrousenou zastavbu v horni ¢asti Skorosic je vzhledem
k velikosti zdroje znec€iSténi navrZzeno ponechat likvidaci odpadnich vod stavajicim zpiiso-
bem pomoci zump s vyvazenim odpadu nebo v domovnich COV s vyusténim do vhodného
recipientu. V ptipad¢ pozadavku na biologické ¢isténi odpadnich vod z jednotlivych objekti
Ize vyuzit stavajici Zumpy pro osazeni malych domovnich COV.

Do doby, nez bude provedena vystavba navrzené splaskové kanalizace, bude likvidace
odpadnich vod zajisténa individudlné pomoci zump s vyvazenim odpadu nebo domovnich
COV s vyusténim do vhodného recipientu, stejn¢ jako pro objekty mimo dosah stavajici
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a navrzené kanalizace. Technologické odpadni vody z primyslovych podnikl lze vypoustét
do kanalizace, pokud znecisténi vod odpovida podminkam kanaliza¢niho fadu. V opacném
ptipad¢ je nutno technologické vody nalezité preddistit.

Dest'ové vody, které nevsdknou do terénu, je nutné odvadét fizené pies retencni zafizeni
(nddrze ¢i podzemni bloky) destovou kanalizaci ¢i otevienymi zatravnénymi ptikopy do sta-
vajici destové kanalizace ¢i vodnich tokl. Destové vody z vétSich parkovist (cca nad 10 sta-
ni) a jinych zpevnénych ploch, kde mize dojit ke kontaminaci deStovych vod ropnymi latka-
mi, je nutno pied¢istovat v odlucovacich ropnych latek (lapolech). Trasy stok dest'ové kanali-
zace a prikopl bude mozno ve vétsin¢ ptipadti navrhnout az po zaméteni izemi a po detail-
nim prizkumu stavajici kanalizace.

Ve vykrese €. 4. Vykres koncepce technické infrastruktury jsou vyznaceny pouze trasy
navrhovanych patetnich kanalizacnich stok, nikoli pfipojek. Tyto navrZené trasy je nutno cha-
pat jako orientac¢ni, jejich poloha bude uptfesnéna podrobnéjsi projektovou dokumentaci.

Navrzend vystavba vetejné splaskové kanalizace je v souladu s Planem rozvoje vodovoda
a kanalizaci Olomouckého kraje i se Zasadami uzemniho rozvoje Olomouckého kraje ve zné-
ni Aktualizace €. 1.

¢) Vodni toky a plochy

Severni &ast feSeného uzemi spada do CHP 2-04-04-026 — povodi Swidnavy, stiedni ast
do CHP 2-04-04-046 — povodi Skorosického potoka, do CHP 2-04-04-045 — povodi Vidnav-
ky a do CHP 2-04-04-044 — povodi Stiibrného potoka, jih feSeného tzemi spadd do CHP
2-04-04-042 — povodi Stifbrného potoka a do CHP 2-04-04-043 — povodi Buginského potoka.

Povrchové vody z feSeného izemi odvadi vodni tok Vidnavka a jeji levobiezni pfitoky
Stiibrny potok a SkoroSicky potok.

Vidnavka protéka severovychodni ¢asti SkoroSi¢. Mimo feSené tizemi se do Vidnavky
vlévaji jeji levobtezni piitoky Stfibrny potok a SkoroSicky potok. St¥ibrny potok prameni
V jizni Casti feSen¢ho tzemi u Upati Smrku a protéka prevdzné nezastavénou Casti obce a za-
stavénou ¢asti Nyznerova. Do Stiibrného potoka se vlévaji jeho pravobiezni pfitoky Bucinsky
potok, Malé Voda, Nyznerovsky potok a n€kolik bezejmennych pravobieznich a levobieznich
ptitokli. Bu€insky potok prameni v jizni ¢asti feSeného Gizemi u upati Smrku a protékda neza-
stavénou Casti SkoroSic. Mala Voda prameni v jizni ¢asti obce u upati Koptivniku a protéka
nezastavénou Casti obce. Nyznerovsky potok potok usti do Stiibrného potoka u vychodni
hranice obce, pobliz Rybatstvi Nyznerov. Druhym levobifeznim pfitokem Vidnavky je Skoro-
Sicky potok, ktery prameni v zapadni Casti feSeného uzemi u upati vrcht Bridliény a Skoros.
SkoroSicky potok protéka zastavénou Casti SkoroSic a do Vidnavky se vléva mimo feSené
uzemi. Na tzemi SkoroSic do SkoroSického potoka usti né€kolik bezejmennych levobieznich
a pravobieznich pfitokl. Severni ¢asti feSeného uzemi protéka Petrovicky potok a Vojtovicky
potok s pravobieznim piitokem Studeny potok. Petrovicky potok prameni u tpati Jezevciho
vrchu a protékd zastavénou casti Petrovic; v feSeném uzemi se do néj vléva jen nckolik beze-
jmennych levobieznich a pravobieznich ptitokl. Vojtovicky potok tvoii ¢ast severni hranice
feSen¢ho Uzemi; jiZ mimo feSené uzemi se do n¢j vléva Studeny potok, ktery prameni u Gpati
Spi¢aku a protéka nezastavénou &asti Skorosic.

Spravcem Vidnavky, Petrovického potoka a jeho pravobiezniho ptitoku je Povodi Odry,
s.p., spravecem Vojtovického potoka, Studeného potoka, SkoroSického potoka, Stiibrného po-

toka, Bu¢inskeho potoka, Mal¢ Vody, Nyznerovskeho potoka a jejich bezejmennych levo-
bfeznich a pravobteznich piitokl jsou Lesy CR, s.p.
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Vidnavka ma na uzemi SkoroSic stanoveno zaplavové tizemi s vymezenim aktivni zény
dle rozhodnuti Krajského ufadu Olomouckého kraje ¢.j. KUOK 65586/2011 ze dne
13.6.2011. Zaplavové uzemi nezasahuje do ploch stavajici zastavby a neomezuje moznost
nové vystavby v zastavéném izemi obce.

V tfeSeném Uzemi se nachdzeji meliora¢ni stavby jsou ve spravé Statniho pozemkového
ufadu — 13 hlavnich odvodnovacich zafizeni v celkové délce cca 13,5 km. VétSina odvodno-
vacich zafizeni je zatrubnénd, jen tfi jsou celé i z&asti oteviend. Dle sd€leni spravce je potie-
ba pro umoznéni vykonu spravy a udrzby zachovat podél trubnich hlavnich odvodiiovacich
zafizeni nezastavény manipulacni pruh v $ifi 4 m od osy potrubi na ob¢ strany a podél otevie-
nych hlavnich odvodnovacich zatizeni 6 m. Do hlavnich odvodiiovacich zatizeni nesmi byt
vypoustény zadné odpadni ani dest'ové vody.

V feSeném uzemi se nachédzi n€kolik vodnich nadrzi, které jsou soukromé a slouzi pte-
vazné rekreacnim a krajinotvornym ucelim. Rybniky Rybaistvi Nyznerov slouzi k chovnym
ucelim. V Gizemnim planu jsou navrZeny plochy pro vybudovani ¢tyf novych vodnich na-
drzi. Tti vodni nddrze jsou navrzeny v lokalité Farsky les v severni ¢asti k. u. Dolni SkoroSice
u Petrovického potoka v ramci projektu revitalizace Zulovské pahorkatiny. Vodni plochy bu-
dou slouzit k protipovodiiovému a krajinotvornému tGéelu a budou ve vlastnictvi obce. Ctvrta
vodni plocha je navrzena v centru Dolnich SkoroSic. Vodni plocha bude soukroma a bude
slouzit k chovnym a rekrea¢nim uceltiim.

Uzemi obce SkoroSice nendlezi do zadné z chranénych oblasti povrchové akumulace vod
ani do zranitelnych oblasti.

Vody Vidnavky, Stribrného potoka a ¢asti SkoroSického potoka jsou dle natizeni vlady
¢. 71/2003 Sb., o stanoveni povrchovych vod vhodnych pro zivot a reprodukci druht ryb
a dalsich vodnich Zzivo€ichi a o zjiStovani hodnoceni stavu jakosti téchto vod, ve znéni
¢. 169/2006 Sb. tazeny jako lososovy typ vody Vidnavky €. 209. Pro ostatni vodni toky
na tizemi SkoroSic typ vody neni stanoven.

Povrchové vody Vv feSeném tizemi obce SkoroSice spadaji do Vodvnich utvarli s pracovnim
¢islem 108 (Vojtovicky potok) a 110 (Vidnavka po soutok s tokem Cerny potok). Dle Planu
oblasti povodi Odry jsou ttvary 108 a 110 potencialné rizikové, pfirodni vodni ttvary.

Podzemni vody spadaji do vodnich utvart 64312 (Krystalinikum severni ¢asti Vychod-
nich Sudet — SZ ¢ést). Z hlediska kvantitativniho a chemického jsou dle Planu oblasti povodi
Odry hodnoceny utvary 64312 jako nerizikové.

Podle zakona €. 254/2001 Sb., o vodéach a o zméné nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich
predpisi, jsou spravei vodnich toki pti vykonu spravy opravnéni, pokud je to nezbytné nutné,
uzivat pozemky sousedici s korytem vodniho toku, a to u vyznamnych vodnich tokl nejvyse
v Sifce do 8 m a u ostatnich vodnich tokt v Sifce nejvyse do 6 m od biehové hrany, za Gcelem
udrzby vodniho toku.
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E.2.10 Energetika a elektronické komunikace
a) Zasobovani elektrickou energii

Vyroba elektrické energie — v soucasné dobé neni ve SkoroSicich provozovano zadné
zafizeni na vyrobu elektrické energie; predpokladd se rozsifeni malych fotovoltaickych
elektraren s vykonem 3 — 10 kW, instalovanych na objektech rodinnych domt, pfip.
vybavenosti, pokud cena této energie bude dale vyrazné dotovana.

Nadrazena soustava VVN — uzemim obce SkoroSice vedeni nadfazené soustavy VVN
110, 220 a 400 kV neprochazeji ani se nenavrhuji.

Vedeni VN a trafostanice — obec SkoroSice, véetné¢ mistnich ¢asti Nyznerov a Petrovice,
je zasobovana elektrickou energii z rozvodné soustavy 22 kV, odbockami z hlavni linky VN
73 vedené z TS 110/22kV Ceska Ves do Bilé Vody. Trasa hlavni linky prochazi mimo zasta-
véné uzemi SkoroSic a je provedena vodi¢i 3x120 AlFe na betonovych sloupech. Odbocky
pro SkoroSice, Petrovice a Nyznerov jsou provedeny vodici 3x70 AlFe, ptipojky k DTS pak
vodi¢i riznych dimenzi.

Na uvedené odbocky je vzdusnymi ptipojkami napojeno 17 distribucnich trafostanic —
DTS 22/0,4 kV s celkovym vykonem 3 090 kVA, z toho do vefejné sit¢ NN ve Skorosicich
8 DTS dodava vykon 1520 kVA, v Petrovicich 1 DTS s vykonem 100 kVA a v Nyznerové
3 DTS s vykonem 400 kVA. Ostatnich 5 DTS zasobuje samostatné podnikatelské aktivity
celkovym vykonem 1070 kVA.

Ptehled distribu¢nich trafostanic (DTS) je uveden v nasledujici tabulce:

Oznaceni DTS Typ DTS Vykon (kVA)
SkoroSice
DTS JE 144 Skorosice — U lihovaru ocel. ptihradova 250
DTS JE_145 Skorosice — U hfisté ocel. pithradova 160
DTS JE_146 Skorosice — Stred ocel. pithradova 250
DTS JE_147 Skorosice — U obchodu ocel. pithradova 100
DTS JE 148 Skorosice — Vrchni ocel. ptihradova 100
DTS JE_152 Skorogice — U kiizovatky dvousloupova 250
DTS JE_153 Skorosice — Meliorace ocel. pithradova 250
DTS JE_154 Skorogice — Sedm l4nti dvousloupova 160
DTS JE 9131 Skorosice — Stomix dvousloupova 400
DTS JE 9231 SkoroSice — Bost — jatky ocel. pithradova 160
DTS JE_ 9232 Skoro$ice — Lom Jasek zdena, vézova 160
SkoroSice — Nyznerov
DTS JE_140 Nyznerov — U garazi ocel. pfihradova 250
DTSJE_141 Nyznerov — obec ocel. ptihradova 100
DTS JE_142 Nyznerov — Penzion tfisloupova 50
DTS JE_9127 Nyznerov — Pila zdéna, vézova 250
SkoroSice — Petrovice
DTS JE 149 Petrovice — obec dvousloupova 100
DTS JE 9129 Petrovice — Statek Ctyfsloupova 100




Bilance prikonu a transformacniho vykonu

Z energetického hlediska se k r. 2030 uvazuje se smiSenym stupném elektrizace. Vzhledem
k provedené plosné plynofikaci se navrhuje rozsifeni elektrického vytapéni pro 15 % bytt
Vv plynofikované c¢asti obce, v ostatnich ¢astech obce, kde se s ndvrhem plosné plynofikace
neuvazuje, se predpoklada rozsiteni elektrického vytapéni pro cca 30 % bytl. Pro ostatni byty
se vzhledem k rostoucimu stupni elektrizace domacnosti uvazuje se stupném elektrizace B.

Rozdéleni bytl podle stupné elektrizace bude k r. 2030 nasledujici:

55 byt — stupeni elektrizace C (vareni elektrickou energii + smiSené vytapéni elektrickou
energii piimotopné a akumulaéni)

250 byta — stupen elektrizace B (vafeni plynem)

Podilové maximum byti (Bnax) je odvozeno z mérného piikonu bytové jednotky stano-
veného k r. 2030. Podle CSN 33 2130 je mérny piikon bytové jednotky v trovni TR VN/NN
stanoven na 2,80 kW/byt pro stupeni elektrizace B, pro plné¢ elektrifikované byty (vateni el.
energii, véetné smiSeného elektrického vytapéni) se uvazuje s mérnym piikonem 12,0 kW/byt
(stupen elektrizace C). Pro objekty druhého bydleni (individuélni rekreace) se uvazuje s pii-
konem 1,0 kW/objekt, pro cca 20 téchto objektli je uvazovano s elektrickym pfitapénim s pii-
konem 5 kW/objekt.

Podilové maximum byt — Bpyax kK 1. 2030:
Bmax=250%x2,80+55x12+ 50x1,0+20x5=1510 kW

Podilové maximum vybavenosti (Vmax) je stanoveno z mérného ukazatele 0,8 kW/byt
(v€etn¢ druhého bydleni) pro nové, drobné podnikatelské aktivity je uvazovano s prikonem
250 kW.

Podilové maximum vybavenosti — Vinax K r. 2030:
Vmax =375 x 0,8 + 250 = 550 kW

Podilové maximum byt a vybavenosti urcuje potfebny piikon bytové-komunalni sféry,
vcetné drobnych podnikatelskych aktivit pro konec navrhového obdobi. Pfi vypoctu transfor-
macniho vykonu (Ptr vaninn) j€ uvazovano s 20% rezervou pro optimalni vyuziti transformato-
i a zajisténi stability provozu pfii kryti odbérovych maxim.

Pk = (Bmax+ Vinax) X 1.20 = 2 472 kKVA

Pro stavajici odbératele s vlastni trafostanici se povazuje stavajici vykon DTS za dostatec-
ny (5 DTS s vykonem 1 070 kVA).

Podle bilance ptikonu elektrické energie a transformaéniho vykonu je nutno pro obec Sko-
roSice k r. 2030 zajistit cca 3 550 kVA transformaéniho vykonu, z toho 3 200 kVA ve Skoro-
Sicich, vcetné Nyznerova a 250 kVA v Petrovicich. PfirGstek transformac¢niho vykonu
kr.2030 dosahne cca 460 kVA proti sou¢asnému stavu. Potiebny piikon pro feSené tizemi
bude zajistén z rozvodné soustavy 22 kV, stavajici linky VN 73, ktera je pro pienos potiebné-
ho vykonu vyhovujici.

V tad¢ pfipadl nové navrzené zéstavby dojde k dotceni ochranného pasma nadzemniho
vedeni 22 kV — VN 73 a nékterych jeho odbocek k trafostanicim. Pii realizaci vystavby
na dotéenych plochach je nutno =zajistit prichodnost nadzemnich vedeni VN 22 kV
a zptistupnéni podpérnych bodi VN. Pielozky nadzemniho vedeni VN se nenavrhuji ani ne-
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vylucuji; v této souvislosti upozoriiujeme na skutecnost, ze podle ustanoveni § 47 zakona
¢. 458/2000 Sb., o podminkéch podnikéni a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich
a o zméné nekterych zakont (energeticky zakon), ve znéni pozdéjSich predpist, ptipadnou
pielozku zatizeni prenosové a distribucni soustavy zajistuje jeho vlastnik na naklady toho,
kdo ptelozku vyvolal.

Potiebny transformacni vykon pro byty, vybavenost, objekty druhého bydleni a drobné
podnikatelské aktivity bude zajistén ze stavajicich distribuénich trafostanic 22/0,4 kV, s pfi-
padnym zvySenim jejich vykonu a vystavbou ¢tyf novych trafostanic DTS N1 — N4, z toho
nové DTS N1 a N2 jsou navrzeny podle podkladu CEZ Distribuce a.s., u DTS N2 s uprave-
nou trasou piipojky VN. V zastavéném tizemi a ve vymezenych zastavitelnych plochach bu-
dou nova ptivodni vedeni a ptelozky vedeni VN realizovany pirednostné zemnimi kabely.

Rozvodna sit’” NN — rozvodnd sit’ NN ve SkoroSicich je téméf vyhradné venkovniho pro-
vedeni, pfevazna cast sité byla rekonstruovana vodici 4x70 AlFe v hlavnich trasach na beto-
novych podpérnych bodech. Nova rozvodna sit’ NN v lokalitach s ucelenou rodinnou zastav-
bou bude v souladu s vyhlaskou ¢. 269/2009 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi
feSena zasadné zemnim kabelovym vedenim. Lokélni nedostatek ptikonu v siti NN je mozno
fesit posilovacim vyvodem z nejblizsi trafostanice.

b) Zasobovani plynem

VTL plynovody a RS — v soucasné dobé se vysokotlaka plynarenska zafizeni na tzemi
obce SkoroSice nenachazeji.

V souladu se Zasadami tizemniho rozvoje Olomouckého kraje (ZUR OK) ve zn&ni Aktua-
lizace €. 1 je do izemniho planu zapracovan navrh vystavby vysokotlakého plynovodu DN
200, PN 40 Zulova — Javornik. Pro vystavbu VTL plynovodu je vymezen koridor podle stu-
die Vedeni VTL plynovodu Javornik — Bila Voda (E 010) a VTL plynovodu Zulova — Javor-
nik (E 15). Trasa plynovodu podle uvedené studie je ponc¢kud odlisnd od trasy vymezené
v ZUR OK (umistuje plynovod do nové polohy s ohledem na maximalni respektovéani zasta-
vénych a zastavitelnych tzemi dotcenych obci, na izemi obce SkoroSice vsak je tato odchylka
nepodstatna), aviak je situovana v koridoru vymezeném pro vystavbu VTL plynovodu v ZUR
OK (dle bodu 68 Zasad uzemniho rozvoje Olomouckého kraje ve znéni Aktualizace ¢. 1
se koridorem vymezenym pro liniové stavby rozumi plocha vymezena svislymi rovinami
ve vzdalenosti 200 m od osy koridoru zakreslené ve vykrese B.6 na ob¢ strany). Jde tedy
0 upfesnéni zaméru v souladu se ZUR OK.

Obec Skorosice je plosné€ plynofikovana zemnim plynem, ktery je pfiveden dvéma stfedo-
tlakymi pfipojkami (STL) v profilu DN 90 (pro SkoroSice) a DN 63 (pro Nyznerov) z mistni
plynovodni sité v Zulové.

Mistni plynovodni sit’ je vybudovéna jako stfedotlaka, z trubek 1PE, v dimenzich DN 50 —
90 a uloZena podél mistnich komunikaci. Na patetni plynovod DN 90 prochézejici obci jsou

napojeny odbocky nizSich dimenzi, kterymi se zemni plyn rozvadi pro odbératele sousttedéné
kolem mistnich komunikaci.
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Bilance poti‘eby zemniho plynu

Bilance potieby plynu je sestavena podle jednotlivych odbératelskych skupin — obyvatel-
stvo a ostatni odbér.

Obyvatelstvo — ro¢ni a maximalni hodinova potieba plynu pro obyvatelstvo jsou stanove-
ny metodou specifickych potieb podle smérnice ¢.17/97 SMP a.s. Ostrava. Piedpoklada se,
ze k r. 2030 bude plynofikovano 80 % byt ve SkoroSicich a v Nyznerové, tj. cca 225 byta.
Bilan¢né se uvazuje s vyuzitim plynu pro vafeni, ptipravu TUV a vytapéni u vSech plynofi-
kovanych bytii.

Ostatni odbér — v této kategorii jsou zahrnuty potfeby plynu pro otop vybavenosti a pod-
nikatelskych aktivit (maloodbér, stiedni odbér). Odbéry v této kategorii jsou orientacné sta-

noveny jako 30% podil bytového odbéru. Pro blize nespecifikované odbéry, véetné objektii
druhého bydleni, se uvazuje s rezervou 30 m*>h™, resp. 60 tis.m®rok™.,

Bilance potieby zemniho plynu k r. 2030

Mérna potieba plynu Ro¢ni potieba plynu
Druh odbéru [m*h!] [m®rok™ ] [m®h1] [tis. mrok™]
Obyvatelstvo — byty
RD (vateni, otop, TUV) — 225 byti 1,50 3000 338 675
Ostatni odbér
(30 % bytového odbéru) 102 160
Rezerva 30 60
Odbér z mistni sité celkem 470 895

Z celkové bilance potieby plynu vyplyva, ze k r. 2030 je pro obec SkoroSice nutno z mistni
sit& zajistit cca 0,9 mil.m* zemniho plynu, zimni hodinové maximum dosahne pi koeficientu
soudobosti ks= 0,85 cca 400 m*h™,

Mistni plynovodni sit’ je provedena jako stfedotlaka v tlakové urovni do 0,3 MPa. Stie-
dotlaky rozvod plynu je pii mensSich profilech velmi pruzny a dovoluje pii zachovani navrze-
nych dimenzi provadét zna¢né zmény v jeho kapacitnim vytiZeni. Navrh rozSifuje stfedotla-
kou plynovodni sit’ pro stavajici a navrhovanou zastavbu na izemi Dolnich SkoroSic, ptilehlé
¢asti Hornich SkoroSic a severni ¢asti Nyznerova. Plynofikace zapadni ¢asti Hornich Skoro-
Sic, jizni ¢asti Nyznerova a Petrovic Se z ekonomickych divodi nenavrhuje.

Nova stiedotlaka plynovodni sit’ bude provedena z plynového tlakového potrubi PE 100 —
SDR 11 v profilech D 50 — 63 podél mistnich komunikaci. Celkova konfigurace sité je ziejma
z grafické ¢asti dokumentace.

¢) Zasobovani teplem

cv w7

na rozhrani s oblasti vypoctovou teplotou tex = - 18° C a intenzivnimi vétry. Pocet dnli topné-
ho obdobi pro tem = 13° C (tem - stiedni denni venkovni teplota pro za¢atek a konec topného
obdobi je 250 — 260, stfedni venkovni teplota za otopné obdobi tes = 2,7°C. Pievazna &ast
obytného uzemi se rozklada v nadmotské vysce 400 — 440 m.

Zvlaste velké a velké spalovaci zdroje o jmenovitém tepelném vykonu vys$Sim nez 5 MW
nejsou v tizemi provozovany.
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Pro stavajici zastavbu je charakteristicky decentralizovany zplsob vytapéni s individual-
nim vytapénim rodinnych domt a samostatnymi domovnimi kotelnami pro objekty bytovych
domil a vybavenosti. VyznamnéjSimi tepelnymi zdroji v izemi jsou kotelny obecniho ufadu,
Skoly, podnikatelskych aktivit, prodejnich a restauracnich zatizeni. Tepelna energie je zajis-
tovana piedevs§im spalovanim zemniho plynu. Elektrickou energii k otopu vyuziva 33 odbéra-
tell.

Decentralizovany zpiisob vytapéni pro stavajici i novou vystavbu s individualnim vytapé-
nim RD a samostatnymi kotelnami pro objekty bytovych domt a vybavenosti zlistane zacho-
van. V palivo-energetické bilanci je preferovano vyuziti biomasy a zemniho plynu, elektricka
energie bude plnit funkci dopliikkového topného media.

Bilan¢né se uvazuje s rozsifenim vyuziti zemniho plynu pro vytapéni u 80 % bytl na uze-
mi Skoro$ic a Nyznerova, tj. pro 225 bytt, dale pro vétSinu objekti vybavenosti a podnikatel-
skych aktivit v plynofikovaném tuzemi.

Navrzeny vykon trafostanic umozni realizovat rizné zpusoby elektrick¢ho vytapéni pro
15 % byta v plynofikované ¢asti obce, tj. v Dolnich SkoroSicich, v ptilehlé ¢asti Hornich Sko-
roSic a v severni ¢asti Nyznerova a pro 30 % bytl v Petrovicich, v Hornich SkoroSicich
av jizni ¢asti Nyznerova (tj. v Castech obce, které nebudou plynofikovany), tedy celkem
pro 55 byt v RD a ¢ast objekt druhého bydleni. Zasadné se doporucuje vyuzivat smiSeného
elektrického vytapéni (ptimotopné v kombinaci s akumulaci) a riznych druhii tepelnych cer-
padel. Pro vytapéni rodinnych domt, ptip. objektl druhého bydleni v téchto lokalitach se déle
doporucuje vyuziti dievni hmoty (biomasy) ekologicky spalované v teplovodnich kotlich tzv.
pyrolytickou destilaci.

Z obnovitelnych zdroji energie lze pro rodinnou zéastavbu v Sir§Sim méfitku uvazovat s roz-
Sifenim pasivniho i aktivniho vyuZiti solarni energie, jejiZ pfeména na tepelnou energii, pfip.
elektrickou energii v solarnich kolektorech nebo fotovoltaickych ¢lancich je z hlediska zivot-
niho prostiedi nejéistSsim a nejSetrnéj$im zpiisobem vyroby tepelné a elektrické energie.

d) Elektronické komunikace

Podle jednotné telekomunikaéni pevné sité provozované a.s. Telefonica O, Czech Republic
obec SkoroSice telekomunikaéné ptislusi do atrakéniho obvodu digitalni telefonni ustfedny
(RSU) Zulova jako souéast telefonniho obvodu (TO — 58) Olomoucky kraj. Digitalni telefon-
ni ustfedna Zulova ma dostate¢nou kapacitu pro souéasny provoz s moznosti daliho rozsiie-
ni.

Telefonni G¢astnici na Gizemi obce Skorosice jsou napojeni na digitalni ustfednu Zulova
prostiednictvim ucastnické pristupové sité (UPS), ktera je provedena loznymi a zavésnymi
kabely v dobrém technickém stavu, véetné rezervy pro dalsi zdkaznicka napojeni. Ustfedna
Zulova, jako zakladni prvek telekomunikaéni sité je napojena na ¥idici digitalni hostitelskou
usttednu (HOST) Jesenik prostifednictvim dalkové pienosové opticke sité a.s. Telefonica Oo.

Elektronické komunikacni sluzby v Gzemi nabizi kromé a.s. Telefonica O, dalSich cca
8 operatorti na pevné a mobilni siti v rizném rozsahu.

Predpoklada se, ze k r. 2030 bude hustota telefonnich stanic v uzemi odpovidat 100 % tele-
fonizovanych bytl s 30% rezervou pro vybavenost a podnikatelskou sféru, s pozadavkem
na pfipojeni cca 220 telefonnich ucastnikli. Podminky pro rozvoj elektronického komunikac-
niho provozu budou feSeny vybérem z aktudlni nabidky operatorti na pevné, bezdratové
a mobilni siti.
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Uzemim obce SkoroSice prochazeji optické kabely dalkové pirenosové komunikacni sité
ve sprave a.s. Telefonica 02.

Mobilni telefonni sit’ — na izemi obce SkoroSice jsou dostupné vSechny sluzby nabizené
operatory mobilnich siti v systému GSM — T-Mobile (TMO), Telefonica O, (O a Vodafone
(VDF). Zakladnov¢ stanice operatortt mobilnich siti (BTS) zde nejsou provozovany.

Radioreléové spoje — tyto spoje jsou urCeny pro pienos televizni a rozhlasové modulace
ptenos dat a telefonnich hovort. Nad tzemim obce SkoroSice je provozovano n¢kolik tras
radioreléovych spojii mezi neznamymi koncovymi body.

E.2.11 Likvidace komunalnich odpadi

Efektivni a uc¢innd likvidace komundlnich odpadil je v mnoha obcich nékladnym problé-
mem s vyznamnymi tzemnimi vlivy.

Jednim ze zékladnich dokumentl v oblasti odpadového hospodatstvi je Plan odpadového
hospodaftstvi CR, na ktery navazuje zastupitelstvem schvaleny Plan odpadového hospodatstvi
Olomouckého kraje (2004), ktery je pravidelné¢ vyhodnocovan (posledni dostupné vyhodno-
ceni je z roku 2011 a konstatuje zejména problémy s likvidaci biologicky rozlozitelnych ko-
mundlnich odpadil). V okrese Jesenik byl v r. 2006 zpracovan Plan odpadového hospodatstvi.

Plan odpadového hospodarstvi ptivodce odpadii neni v obci zpracovan (ze zakona maji tuto
povinnost puvodci odpadd, kteti produkuji ro¢né vice nez 10 t nebezpecného odpadu nebo
vice nez 1000 t ostatniho odpadu). V obci vznikd méne nez 1000 t komunalniho odpadu roc-
ne.

Likvidaci komunalnich odpadii (komplexni nakladani s odpady) v feSeném uzemi provadi
spole¢nost Technické sluzby Jesenik a.s., Otakara Bieziny 168, 790 01 Jesenik. Odpady jsou
zpracovany a ukladany na skladky mimo feSené izemi (vétSinou na skladku v Supikovicich).
Podobné jako v jinych obcich se stava problémem zejména likvidace biologicky rozlozitel-
nych komunalnich odpadd. Mimo feSené izemi je sbérny dvir nejblize ve Vapenné.

Byvala skladka inertniho odpadu v Nyznerové se ponechava beze zmény.

E.2.12 Uzemni systém ekologické stability

Cilem USES je zajistit pretrvani pivodnich pfirozenych skupin organismi v jejich ty-
pickych (reprezentativnich) stanovistich a v podminkach kulturni krajiny. Realizace tohoto
systému ma zajistit trvalou existenci a reprodukci typickych plivodnich nebo ptirodé blizkych
spolecenstev, kterd jsou schopna bez vyrazného ptisunu energie Clovékem zachovavat svij
stav v podminkéch ruSivych vlivil civilizace a po naruseni se vracet ke svému plivodnimu
stavu.

e Velikosti skladebnych souéasti USES

V plochach pro skladebné ¢asti USES, kde neexistuji vhodné porosty a spoleenstva pro
zajisténi funkci biokoridoru nebo biocentra, je vymezeni USES provedeno tak, aby se
s ohledem na ucelné a krajinaisky vhodné ¢lenéni krajiny blizilo k minimalnim parametrtim,
tj. mirn¢ vétsim nez je minimalni, s pfihlédnutim k aktualnimu ¢lenéni pozemku a krajinarsky
vhodnému a ucelnému vymezeni. VEtsi vymeéry lokalnich biocenter a $itky biokoridort jsou
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navrzeny v lesich pro snadnéjsi uptesnéni v lesnich hospodaiskych planech a lesnich hospo-
darskych osnovach a v izemi s vhodnymi porosty a spolecenstvy.

Parametry navrzeného USES pro lesni spole¢enstva:

- lokalni biokoridor — maximalni délka 2000 m a minimalni §itka 15 m, moznost pieruSeni
na 15 m

- lokalni biocentrum — minimalni vymeéra 3 ha tak, aby plocha s pravym lesnim prostfedim
byla 1 ha (Sifka ekotonu je asi 40 m)

- regionalni biocentrum — minimalni vyméra je 30 ha, resp. podle biotopu; regionalni bio-
centra v izemi SkoroSic jsou pro: RBC 485 Stiibrny potok 40 ha, pro RBC 400 Stiibrné
udoli 25 ha, pro OK 7 Kani hora 20 ha, v pfipadé holosecného hospodateni se minimalni
vymeéra pro vSechna biocentra zdvojnasobuje

- nadregionalni biocentrum — minimalni vyméra 1000 ha

- regiondlni biokoridor — je sloZen z jednoduchych regiondlnich biokoridorti o maximalni
délce 700 metri a minimalni Sitce 40 metrt a vlozenych lokalnich biocenter

- nadregiondlni biokoridor — je tvofen osou, kterd ma stejné parametry jako regionalni bio-
koridor slozeny a ma po 5 az 8 km vloZena jesté regionalni biocentra.

Parametry navrzeného USES pro luéni spoledenstva:

- lokalni biokoridor — minimalni Sifka je 20 metrii, maximalni délka 1500 m s moZnosti
preruseni i na 1500 m
- lokalni biocentrum — minimalni velikost 3 ha.

Dalsi upfesnéni systému bude provedeno pii zapracovavani USES do lesniho hospodai-
ského planu (LHP) a lesnich hospodatskych osnov. Prvky tzemniho systému ekologické sta-
bility by v lesich mély byt ve fazi projektu (vypracovani LHP nebo lesni hospodaiské osnovy)
vymezeny hranicemi trvalého rozdéleni lesa, popf. parcelami nebo jinymi liniemi, podél nichz
1ze trvalé rozdéleni lesa vést.

V celcich zemédélského hospodaieni bude rozsah a piesné vymezeni USES upraveno pfi
zpracovani komplexnich pozemkovych uprav za piedpokladu dodrZeni predepsanych parame-
tri a splnéni funkénosti USES (respektovéani propojeni ptibuznych geobiocénil).

Pro skladebné ¢asti existujici a nefunkéni by méla byt zménéna druhova skladba dievin-
nych porosti, pro skladebné ¢asti ¢astecné existujici nebo ¢asteéne chybéjici by mély byt roz-
Sifeny plochy dfevinnych porosti s cilovou druhovou skladbou dle STG, ptipadné upravena
druhova skladba v existujicich ¢astech, skladebné ¢asti chybgjici je potiebné zalozit. Casti
oznacené jako ¢aste¢né funkéni jsou s vyhovujici cilovou formaci (lesem), ale s nevhodnou
nebo z ¢asti nevhodnou druhovou skladbou.

e Hospodareni na izemi vymezeném pro USES

Cilovymi porosty USES by mély byt lesy — potencialni piirodni ekosystémy luhti ol$in

V tdolnicich a podél tokl, v ostatnim Uzemi od dubovych bucin v nejniZSich polohach

ptes buciny, jedlové buciny, smrkové buiny a bukové smrciny po buciny v polohach nej-
vysSich v podrobnégj$im ¢lenéni dle STG.

Na plochach chybéjicich biocenter a biokoridorii je nutno zabezpecit takové hospodatent,

které by nezhorgilo stavajici stav, tzn., Ze na pozemcich vymezenych pro USES nelze napf.

budovat trvalé stavby, trvalé travni porosty ménit na ornou pidu, odstranovat narosty nebo
jednotlivé stromy, oplocovat pozemky apod. Pfipustné jsou pouze ty zmény v hoSpodateni,
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které maji ve svém dusledku ekologicky pfirozené zlepSeni stavajiciho stavu (napt. zatravnéni
orné pudy, vysadba biehovych porostl, zalesnéni).

Zakladem systému ekologické stability jsou biocentra a biokoridory charakteru lesnich
porosti a lesnich pasi, pro zachovani lu¢nich stanovist’ s bohatou kvétenou zvlast’ chrané-
nych druhti rostlin je systém doplnén i trasou lu¢nich biokoridora a biocenter.

e Vychozi podklady

Celkovy navrh vymezeni USES v tizemnim planu vychazi z pfedchoziho izemniho planu —
Uzemniho planu obce Skorosice z r. 2001, z Uzemné analytickych podklada SO ORP 2012
aze Zasad uzemniho rozvoje Olomouckého kraje ve znéni Aktualizace ¢. 1, dale pak
z nékterych dosud do ZUR OK nezapracovanych navrhit zmén nadregionalniho a regionalni-
ho USES — zména trasy regionalniho biokoridoru RK 825 v navaznosti na vymezeni USES
v Uzemnim planu VIgice (viz daldi text), zména vymezeni nadregionalniho biocentra
89 Smolny dle podkladi Agentury ochrany pfirody a krajiny CR, stfediska Olomouc a propo-
jeni &asti nadregionalniho biokoridoru K85 podél hranice s Polskem dle digitalni verze ZUR
OK.

e Koncepce navrhu izemniho systému ekologické stability krajiny

Na tzemi obce SkoroSice jsou vymezeny vSechny tfi irovné zemniho systému ekologické
stability. U nadregionalnich a regionalnich &asti USES je v textu uvedeno &islovani podle
ZUR OK a ¢&islovani dle uzemniho planu Skorosic ve znateni N — soudasti nadregionalni
urovné, R — soucasti regiondlni urovné a L — lokalni uroven.

Nadregionalni uroven

- nadregionalni biokoridor K 86, mezofilni bucinny, vedeny v zépadni ¢asti feSeného
uzemi v niz8ich polohach; skladebné ¢asti (jednoduché nadregionalni biokoridory, vloZe-
na lokalni biocentra, vloZené regionalni biocentrum 485 StFibrné udoli) oznaceny N1
az N19

- nadregionalni biokoridor K 85, horsky, vedeny podél hranice s Polskem ve vysSich po-
lohach, skladebné ¢asti (jednoduché nadregionalni biokoridory, vloZena lokalni biocentra,
vloZené regionalni biocentrum 485 Stribrny potok) oznaceny N20 az N41; biokoridory
K 85 a K86 jsou propojeny vloZenym lokalnim biocentrem N2

- nadregionalni biocentrum NRBC 89 Smolny, nivni, lu¢ni, mezofilni hdjové, mezofilni
bucinné, s ozna¢enim N42, zasahujici do izemi Skorosic od vychodu.

Regionalni droven

- regionalni biokoridor RK 825, mezofilni hajovy, vedeny podél severovychodni hranice
uzemi z RBC OK7 Kani hora do NRBC 89 Smolny; skladebné ¢asti (jednoduché regio-
nalni biokoridory, vloZena lokalni biocentra) oznaceny R1 az RS

- regionalni biocentrum OK?7 Kani hora, mezofilni bucinné az mezofilni hajové,
s oznacenim R6, vymezeno z€asti na k.i. Dolni SkoroSice, z€asti na k.. Tomikovice
(mimo feSené iizemi)

- regionalni biocentrum 400 Stfibrné udoli, mezofilni bu¢inné, s oznacenim N14; vloze-
né regionalni biocentrum do nadregionalniho biokoridoru K 86
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- regionalni biocentrum 485 Stiibrny potok, horské, s ozna¢enim N38; vlozené regional-
ni biocentrum do nadregionalniho biokoridoru K 85.

Pro trasu regionalniho biokoridoru RK 825, vedenou dle ZUR OK severné feseného
uzemi — uzemim obce VICice, navrhujeme zménu trasovani do vyhodnéjSich vyssich poloh
s vétsim podilem stavajicich lest na k.i. Dolni SkoroSice — trasa je v izemnim planu uvedena
jako lokalni (L25 az L.29) a napojuje se na doporucené presunuti regionalniho biokoridoru
V tzemnim planu VI¢ic (v tzemnim planu VIcic je rovnéz uvedena jako lokalni trasa, ale vy-
mezeni je v parametrech regionalniho biokoridoru), v tabulkéch je popsana jako lokalni trasa
S parametry regionalniho biokoridoru

V pribéhu praci na Uzemnim planu VIgice jsme trasu regionalniho biokoridoru RK 825
v &asti probihajici jihovychodné od vi¢ického zameckého parku, jak je zakreslena v ZUR OK,
konzultovali se zpracovatelem generelu USES (L. Bure§, Ekoservis Jeseniky). Na zékladé
tohoto jednani jsme uvazovali moznost piesunu této Casti regionalniho biokoridoru na k.u.
Dolni Skorosice, tj. v mist&, kde regionalni biokoridor dle ZUR OK opousti udolnici Vojto-
vického potoka, jej vést pies Lansky vrch na Kani horu (RBC). Tato uvaha vyplynula ze sou-
asného trasovani v ZUR OK, které je krajinaisky nelogické (vkladani jakoby hibetniho nebo
udolnicového pruhu porostit do celkdt mirn€ svazitych poli), zemédélsky nehospodarné (zby-
te€né rozcletiovani poli a nadbytecny zdbor zeméd¢€lské pudy pro tfi vloZzena lokalni biocen-
tra) a ekologicky nikoliv nezbytné (moznost zkraceni trasy regiondlniho biocentra a vyuziti
ekologicky modalngjsiho pritbéhu biokoridoru pies k.u. Dolni SkoroSice). JelikoZz v§ak tizem-
ni plan musi respektovat platné zasady izemniho rozvoje, je respektovano vymezeni RK 825
dle ZUR OK. V ptipadé zmény trasy v pfipravované Aktualizaci ¢. 2 ZUR OK bude uprava
do izemnich plant VI¢ic a SkoroSic zapracovana pfti jejich nasledné zmeéng.

Je nutné také koordinovat kiizeni regionalniho biokoridoru s planovanou pielozkou silnice
I/60 mezi SkoroSicemi a VI¢icemi.
Lokalni droven

Lokalni Groven je tvofena mnoha lokalnimi trasami, které reprezentuji stanovisté a poten-
cidlni pfirozend spoleCenstva. V uzemi jsou vymezena antropicky podminénd lucni stanovisté
Vv trase lokalnich biokoridort a biocenter podél upati Rychlebskych hor.

Lesni

L1 az L4 — doplnujici sit’ lokalnich prvka pro podporu propojeni nadregionalnich biokoridori
K 85 a K 86 v jihozapadni ¢asti k.. Horni SkoroSice

L5 az L15 — doplnujici sit’ lokalnich prvkt pro podporu propojeni nadregionalnich biokorido-
ra K 85 a K 86 v jizni ¢asti Hornich SkoroSic, s napojenim na lokalni uroven v k.. Vapenna
a Horni Lipova

L16 — napojeni lokalnich prvkl z k.i. Vapenna na NRBK K 86
L17 — posileni vzajemného propojeni nadregionélnich biokoridort K 85 a K 86
L18 — doplitkové napojeni luénich prvkat USES na lesni

L19 aZ L.24 — propojeni NRBK K 86 na upravenou trasu regiondlniho biokoridoru RK 825,
vymezeného ve SkoroSicich jako lokalni trasa L.25 az .29

L30 az L32 — lokalni trasa vedend z k.i. Nové Vilémovice
L41 — napojeni lokalnich prvkil z k.. Vli€ice na trasu regionalniho biokoridoru RK 825
L42 — napojeni lu¢nich prvki na NRBK K 86
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Luéni

L33 aZ L40 — trasa vymezenych prvki USES na luénich formacich s ukonéenim luénich for-
maci v LBC L39 a déle napojend na lesni soucasti USES v k.u. Véapenna.

e Skladebné &asti USES

Oznaceni
prvku

Funkce,
funkénost

STG

Rozmér

Charakter ekotopu

Cilové spolecenstvo,
navrh opatieni

Nadregionalni uroven

Nadregionalni biokoridor K 86, mezofilni bu¢inny

N1/Polsko | NRBK, ¢aste¢né | 5AB3 (700 m) | druhotné smréiny postupna zména druhové
funk¢ni 6AB3 s modiinem skladby
N2 LBC vlozené, 6A, AB3 [11,6 ha |pfevazné smréiny postupna zména druhové
¢aste¢né funkéni | 5A,AB3 skladby
N3 NRBK, c¢astecné | 5AB3 500 m | druhotné smrciny postupna zména druhové
funk¢ni 6AB3 s modiinem skladby
N4 LBC vlozené, 5A, AB3 |4,8ha |pfevazné smréiny postupna zména druhové
¢aste¢né funkéni skladby
N5 NRBK, ¢aste¢né | 6AB3 690 m | druhotné smrciny postupna zména druhové
funk¢ni 5AB3 s modiinem skladby
5B3
N6 LBC vlozené, 5A, AB3 |54 ha |pfevazné smréiny postupna zména druhové
¢aste¢né funkéni s modfinem skladby
N7 NRBK, c¢astecne | 5B3 590 m | druhotné smrciny postupna zména druhové
funk¢ni 5AB3 s modiinem skladby
N8 LBC vlozené, 5B3 6,7 ha |pfevazné smréiny postupna zména druhové
¢aste¢né funkéni | 5BC4 s modifinem skladby
N9 NRBK, c¢astecne | 5B3 550 m | druhotné smrciny postupna zména druhové
funk¢ni 5BC3 s modiinem skladby
N10 LBC vlozené, 5B3 11,3 ha |pifevazné smréiny postupna zména druhové
¢aste¢né funkéni | 5BC4 s modifinem skladby
N11 NRBK, ¢astecn¢ | 5B3 390 m | druhotné smrciny postupna zména druhové
funk¢ni s modiinem skladby
N12 LBC vlozené, 5B3 3,7ha |pfevazné smréiny postupna zména druhové
¢aste¢né funkéni s modfinem, louka skladby
N13 NRBK, c¢astecne | 5B3 320 m | druhotné smrciny postupna zména druhové
funk¢ni s modiinem skladby
N14 Regionalni biocentrum 400 Stribrné tidoli, mezofilni bu¢inné
RBC vlozené, 5A, AB3 [55,6 ha |ptevazné lesy posupna zména skladby
¢astecné funkéni | 5BC3 S prevahou smrku, ve prospéch buku a jedle
4B,BC3 pfimiSen modfin,
4AB3 vtrousené buk, klen
N15 NRBK, ¢aste¢né | 5B3 450 m | druhotné smréiny postupna zména druhové
funk¢ni 5BC3 s modiinem skladby
N16 LBC vlozené, 4AB3 8,4 ha |smréiny s modiinem, zvyseni podilu buku
funk¢ni 4B,BC3 smisené lesy
4BC4
N17 NRBK, ¢aste¢né |5B3 330 m | druhotné smrciny postupna zména druhové
funkéni 4BC4 S modiinem skladby
4AB3
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N18 LBC vlozené, 5B3, 4,6 ha |smréiny s modiinem, zvySeni podilu
funkéni 5AB3 misty s piimési dal§ich | autochtonnich dievin
4AB3 listnaci
N19 NRBK, ¢aste¢né | 5B3 700 m | druhotné smrciny postupna zména druhové
funk¢ni 5BC4 s modiinem, skladby

méné listnace

Nadregionalni biokoridor K85, horsky

N20/ NRBK, funkéni |6A,AB3 |(395m) |smrkové lesy vnaseni buku do porostu
Polsko
N2 LBC vlozené, 6A, AB3 [11,6 ha |pfevazné smrliny postupna zména druhové
¢aste¢né funkéni | 5A,AB3 skladby
N21 NRBK funkéni |[6A,AB3 |310m |pfevazne smréiny vnaseni buku, jedle, jefabu
s modiinem do porostu
N22 LBC vlozZené, 6,8 ha 6,8 ha |pfevazné smréiny vnaseni buku, jedle, jefabu
¢aste¢né funkéni s modiinem do porostu
N23 NRBK, 6AAB3 [510m |pfevazné smréiny vnaseni buku, jedle, jefabu
Castecné funkeni s modiinem, holiny do porostu
N24 LBC vlozené, 6A,AB3 |[6,1ha |pfevazné smrliny vnaseni buku, jedle, jerabu
¢aste¢né funkéni s modiinem, holiny do porostu
N25 NRBK, 6AAB3 [580m |pfevazné smréiny vnaseni buku, jedle, jefabu
Castecné funkeni s modiinem, holiny do porostu
N26 LBC vlozené, 6AB3 9,0 ha |pfevazné smréiny vnaseni buku, jedle, jerabu
Castecné funkeni s modiinem, holiny do porostu
N27 NRBK, funkéni |6A,AB3 |670m |pfevazné smréiny vnaseni buku, jedle, jefabu
s modiinem, holiny do porostu
N28 LBC vlozené, 6AB3 53ha |pfevazné smréiny vnaseni buku, jedle, jerabu
¢aste¢né funkéni s modiinem do porostu
N29 NRBK, funkéni | 6A,AB3 |400 m | riznoveéké smréiny vnaseni buku, jedle, jerabu
5AB3 s modfinem do porostu
N30 LBC vlozené, 6AB3 4,7ha |ptevazné smréiny vnaseni buku, jedle, jerabu
¢aste¢né funkéni s modiinem do porostu
N31 NRBK, funk¢éni | 6AB3 740 m | monokulturni smr¢iny | vnaseni buku, jedle, jerabu
do porostu
N32 LBC vlozené, 6AAB3 [6,4ha |raznovéké smréiny vnaseni buku, jedle, jerabu
¢aste¢né funkéni s modiinem do porostu
N33 NRBK, funkéni |6AB3 500 m | monokulturni smréiny | vnaseni buku, jedle, jerabu
do porostu
N34 LBC vlozené, 6AB3 4,7ha | monokulturni smréiny | vnaSeni buku, jedle, jefabu
¢astecné funkeni S modiinem do porostu
N35 NRBK, ¢astecné | 6AB3 660 m | monokulturni smrciny, |vnaseni buku, jedle, jerabu
funk¢ni holiny do porostu
N36 LBC vlozené, 6AB3 4,0ha | monokulturni smréiny | vnaSeni buku, jedle, jefabu
castecné funkeni S modiinem do porostu
N37 NRBK, c¢astecné | 6AB3 370 m | monokulturni smrciny, |vnaseni buku, jedle, jerabu
funk¢ni holiny do porostu
N38 Regionalni biocentrum 485 Stribrny potok, horské
RBC vlozené, 6A,AB3 [160,9 smréiny s modfinem, vnaseni buku, jedle, jerabu
castecné funkeni |5A,AB3 | ha méngé porosty smisené | do porostu
6B4 s bukem
N39 NRBK, ¢aste¢né | 6AB3 560 m | monokulturni smr¢iny | vnaseni buku, jedle, jerabu

funkéni

do porostu
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N40 LBC vlozené, 6AB2 4,7ha | monokulturni smréiny | vnaSeni buku, jedle, jefabu
¢aste¢né funkéni s modiinem do porostu

N41/Lip |NRBK, ¢aste¢né |6A,AB2 |[(340 m) | monokulturni smréiny | vnaseni buku, biizy
funk¢ni 7A6

Nadregionalni biocentrum 89 Smolny, nivni, lu¢ni, mezofilni hajové, mezofilni bu¢inné

N42/7Zul

NRBC, funkéni

3AB3
3B,BC34
3BC,C4,5

(17,0
ha)

celky lesu,
razného slozeni

hospodateni s cilem
priblizit se ptirozené

druhové skladbé

Regionalni uroven

Regionalni biokoridor RK 825, mezofilni bu¢inny, mezofilni hajovy

R1 RBK, nov¢ 3B3 520 m |nova vysadba dfevin
zalozeny 3BC4
R2 LBC vlozené, |3B3 9,5ha |smisené lesy podpora dfevin svézich
funk¢éni dubovych bucin
R3/Zul RBK, nové 3B3 (680 m) |nova vysadba dievin
zalozeny
R4/Zul LBC vlozené, |3B3 (3,9 ha) |lesni remizy
Castecné
existujici
R5/Zul RBK, nové 3B3 (150 m) |nova vysadba dievin
zalozeny
Regionalni biocentrum OK?7 Kani hora, mezofilni bu¢inné, mezofilni hajové
R6/Zul RBC, castecné |3AB3 (17,0 porosty smiSenych postupna zména druhové
funk¢ni 3B3 ha) a smrkovych lest skladby
3C4

Regionalni biokoridor RK 825, mezofilni bu¢inny — navrZena tiprava trasovani, pirelozka z izemi
VI¢ic — dle ZUR OK trasovan mimo uzemi SkoroSic, navrhujeme jeho presunuti do tizemi SkoroSic
na prvky vymezené jako lokalni, ale s parametry regionalniho biokoridoru L25 az L29

Lokalni uroven
dopliujici sit’ lokalnich prvkl pro podporu propojeni nadregionalnich biokoridorit K 85 a K86
V jihozapadni €asti k.i. Horni SkoroSice

L1 LBK, funkéni |5,6C4,5 (1700 m |udolnice toku
5B3 v komplexech lest

L2 LBC, funk¢éni | 5BC4 4,7ha |ptevazné smrkové lesni, zvyseni podilu buku
5AB3 porosty s modiinem

L3 LBK, ¢aste¢né [5,6C4,5 |590m |udolnice toku lesni, vodni

funk¢éni 5B3 v komplexech lest

L4 LBK, funkéni |5B3 1420 m | ptevazné smrkové lesni, zvySeni podilu buku,

6A,AB3 porosty s modiinem vnaseni jedle, klenu
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dopliujici sit’ lokalnich prvkl pro podporu propojeni nadregionalnich biokoridorii K 85 a K 86
jenim na lokalni uroven v k.4. Vapenna a Horni Lipova

V jiznim casti Hornich Skorosic, s napo

podél Stiibrného
potoka s vyssim
podilem listnact

L5/Lip LBK, funkéni |6AAB3 |(1510 |pievazné smrkové lesni, zvyseni podilu buku,
6B4 m) porosty s modiinem vnéSeni jedle, klenu, jefabu
L6 LBC, funkéni |5BC,B3 |5,3ha |pfevazné smrkové lesni, zvyseni podilu buku,
6B4 porosty s modiinem vnaseni jedle, klenu,
L7 LBK, castecné¢ |5BC,B3 |1440 m |pievazné smrkové lesni, zvySeni podilu buku,
funk¢ni porosty s modiinem vnéseni jedle, klenu
L8 LBC, ¢asteéné |5B3, 3,8ha |pfevazné smrkové lesni, zvyseni podilu buku,
funk¢ni 5AB3 porosty s modiinem vnaseni jedle, klenu
L9+L10 LBK, funkéni |[5BC3,4 |1090 m |pievazné smrkové lesni, zvySeni podilu buku,
5AB2 porosty s modiinem vnaseni jedle, klenu
L11 LBK, funk¢ni | 6BC3 610 m | pfevazné smrkové lesni, zvySeni podilu buku,
6AB3 porosty s modiinem vnaseni jedle, klenu
L12/Vap |LBC, ¢asteéné |6BC,CD3 | (4,9 ha) |pievazné smrkové lesni, zvySeni podilu buku,
funk¢ni 6AB3 porosty s modiinem vnéseni jedle, klenu
L13 LBK, funkéni |6A,AB3 |1580 m |hiebenové prevazné zvySeni podil buku, jedle,
smrkové porosty klenu v porostech
L14/Vap |LBC, casteéné |6AB3 (4,6 ha) | hiebenové pievaziné zvyseni podil buku, jedle,
funkéni smrkové porosty klenu v porostech
L15 LBK, funkéni |6AB3 1000 m | hiebenové prevazne zvySeni podil buku, jedle,
5AB3 smrkové porosty klenu v porostech
napojeni lokélnich prvki z k.i. Véapenna na NRBK K 86
L16/Vap |LBK, funkéni |4B3, (1360 m) | ptevazné smrkové zvyseni podilu buku, jedle,
4BC4 porosty, u toku jasany, duby, mléce

osileni vzdjemného propojeni nadregionalnich biokoridori K 85 a K 86

L17 LBK funk¢ni 5BC3 580 m | pfevazné smrciny vnaseni buku, jedle, jerabu
6AB3 s modiinem do porostu
doplitkové napojeni luénich prvktt USES na lesni
L18 LBK funkéni S5BC3,4 [2120 m |okraje lesti pod Ostrym | lesni, lu¢ni, udrzovat
4B3 a travni porosty extenzivni louky

propojeni NRBK K 86 na upravenou trasu regiondlniho biokoridoru RK 825, vymezeného
ve SkoroSicich jako lokalni trasa L.25 az .29

L19 LBK, funk¢ni | 5B3 1500 m | vétsinou pievazné
3A3 smrkové porosty,
4B3 Vv okrajich s pfevahou
listnact
L20 LBC, funkéni |4A,AB3 |2,9ha |listnaty les lesni
4BD3
L21 LBK, castecn¢ |4BD3 2180 m |lesni pruhy a remizky |doplnéni chybéjicich casti
existujici 4AB3 v zem&delské krajiné biokoridoru
L22 LBC, funkéni |3AB3 4,8 ha |lesni porosty — listnaté
L23 LBK, castecné |[3AB,B3 |440m |travni porosty, drobné |dosadba chybéjicich ¢asti
existujici listnaté lesiky
Vv loukéach
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L24 LBC, funkéni |3AB,B3 |3,9ha |smiSené lesni porosty
s prevahou listnact
¢asti L25 az L.29 jsou v parametrech regionalniho slozeného biokoridoru jako pfedpoklddand ndhrada za cast
trasy RBK 825 v izemi VI¢ic
L25 LBK, castecné¢ |3B3, 980 m |travni porosty, lesni dosadba chybéjicich ¢asti
existujici 3AB3 remizy, pole
L26 LBC, funkéni | 3B3 7,9 ha |listnaty smiSeny les
L27 LBK, caste¢n¢ |3B3,3AB |390 m |travni porosty, lesni dosadba chybéjicich ¢asti
existujici 3 remizy, pole
L28 LBC, chybgjici |3B3 45ha |pole, travni porosty, dosadba chybéjicich Casti
lesni remiz
L29 LBK, chybgjici | 3B3 520 m | travni porosty, pole dosadba chybéjicich casti

lokalni trasa vedena z k.i. Nové Vilémovice

L30/Uhel |LBK, funkéni |4B3 (230 m) |okraje lest podél lesni, vodni
4BD3 Vojtovického potoka
4BC4
L31/Uhel |LBC, funkéni |4AB3 (1,3 ha) |smiseny les lesni, vodni
L32/Uhel |LBC, funkéni | 4B3 (1010 m) | okraje lesti podél lesni, vodni
4BD3 Vojtovického potoka
4BC4

napojeni lokélnich prvki z k.u. VI¢ice na trasu regiondlniho biokoridoru RK 825

[L41/VIE

| LBK, funkéni

|3B3

[ (110 m) |lesni remiz

[ lesni

napojeni lu¢nich prvkti na NRBK K 86

L42

LBK, funk¢éni

5B3
3A3
4B3

1280 m

prevazné smrkové
porosty, v okrajich
S prevahou listnact

trasa vymezenych prvki USES na luénich formacich s ukonéenim luénich formaci v LBC L39
a dale napojend na lesni soucasti USES v k.i. Vépenna (u lu¢nich biokoridorti je za lomitkem
uvedena piima vzdalenost lokalnich biocenter)

L33 LBC, funkéni |4A,AB3 |11,1 ha |listnaty les, louky lesni, luéni
kombinované¢ |4BD3
L34 LBK, funk¢éni |4B3 1720 louky, vétSinou podél | lucni
/1230 m | porosti na mezich
L35 LBC, funkéni | 4B3 2,6 ha |[louky luéni
L36 LBK, funkéni | 3AB,BB3 | 1740 louky, vétsinou podél | lucni
4AB,B3 /1260 m | porostii na mezich
L37 LBC, funkéni, [4B3,3B3 |9,3ha |listnaty les, louky lesni, luéni
kombinované
L38 LBK, funkéni | 4B3 2050/  |[louky, vétsinou podél | luéni
3B3 1500 m | porostli na mezich
L39 LBC, funkéni |4B3 4,2 ha |louky s ¢astené zales- | lucni
nénymi mezemi
L40/Vap |LBK, funkéni |[4B3 (90 m) |smiseny les lesni
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Vysvétlivky k tabulkam:

pot. ¢. — potadové Cislo a soucasné oznaCeni prvki ve vykrese, pro kazdou uroven je Cislovani
zvlast — oznaCeni prvkl lokalni trovné L, regionalni R, nadregionalni N; prvky zasahujici
na tizemi sousedni obce maji uveden za lomitkem jeji nazev (Lip — Lipova-lazné, Uhel — Uhelna,
Vép — Vapenna, VI¢ — VIgice, Zul — Zulova)

vyznam, funk¢énost — biogeograficky vyznam, soucasny stav funkénosti
LBC lokalni biocentrum, LBK lokalni biokoridor, RBC regionalni biocentrum, RBK regionalni
biokoridor, NRBC nadregionalni biocentrum, NRBK nadregiondlni biokoridor

STG — skupina typt geobiocéntl (kod uvadi na prvnim misté vegetacni stupen, pismenem je ozna-
¢ena Uzivnost stanovisté (A - kyselé, B - stfedné Zivné, C - bohaté dusikem, D - bohaté vapnikem
a jejich kombinace), posledni cifra oznacuje vlhkostni rezim (1 - suché az 5 - mokré)

rozmér — vymera biocentra nebo délka jednoduchého biokoridoru, rozmér uvedeny v zavorce plati
jen pro izemi obce — prvek dale pokracuje na sousedni uzemi

charakter ekotopu — stru¢ny popis stavu

cilové spolecenstvo, navrh opatfeni — cilova vegetacni formace, potieba tprav pro funk¢nost.

Stiety a bariéry prvki USES

Stiety, které vytvaieji bariéry v souvislém systému prvka USES pro pohyb organismi, 1ze

V izemi obce charakterizovat jako polopropustné bariéry. Pieruseni biokoridorti silnicemi
nebo zastavbou zde nejsou Sirokd, napomahaji Siteni druhli vazanych na oteviena stanoviste.

Pti kiizeni s trasami nadzemniho elektrického vedeni je Zddouci ponechavat narosty dievin

do maximalni pfipustné vysky, kiiZzeni s mistnimi komunikacemi
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F. VYHODNOCENI UCELNEHO VYUZITI ZASTAVENEHO UZEMI
A VYHODNOCENI POTREBY VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH

Jednotlivé Casti obce SkoroSice maji odlisSny charakter; zastavba Dolnich SkoroSic, ptilehlé
vychodni ¢asti Hornich SkoroSic a severni ¢asti Nyznerova je kompaktni a neposkytuje prilis
moznosti zahusténi, zastavba Hornich Skorosic, Petrovic a jizni ¢asti Nyznerova je rozvolné-
na, uvnitt zastavéného uzemi existuji proluky a plochy byvalych zbord, které je mozno vyuzit
pro vystavbu. Rozvoj obce vSak smeétuje piedevS§im do Dolnich SkoroSic a vystavba
Vv ostatnich ¢astech obce je spise ojedinéld. Proto musely byt rozvojové plochy nutné vymeze-
ny i mimo zastavéné uzemi.

Potfeba vymezeni zastavitelnych ploch uréenych pro obytnou vystavbu vychazi
z demografické progndzy vyvoje poctu obyvatel, ktera predpoklada do r. 2030 realizaci cca
20 — 25 bytd v rodinnych domech. Celkova kapacita navrzenych zastavitelnych ploch urce-
nych pro bydleni je cca 50 bytd, coz predstavuje pomérné znacné Gzemni rezervy; vesmes
vSak jde o plochy obsazené v platném uzemnim planu z r. 2001. Domnivame se, ze pokud
tomu nebrani zavazné divody, je vhodné v ramci zachovani pravni jistoty a kontinuity tyto
plochy i nadale ponechat jako zastavitelné.

Potieba vymezeni rozvojovych ploch pro obcanské vybaveni a pro vyrobu a skladovani je
dana predevs$im nutnosti posilit hospodaisky pilit, tzn. posilit nabidku pracovnich ptileZitosti,
coz v piipad¢é SkoroSic znamena jednak podporu rozvoje vyroby, v ndvaznosti na dobie fun-
gujici zeméde€lskou vyrobu, vyrobu primyslovou (Stomix) i drobnou a femeslnou vyrobu,
zamétenou zejména na dievovyrobu, jednak podporu rozvoje cestovniho ruchu.

Navrzené zastavitelné plochy jsou vymezeny z¢asti uvniti zastavéného tzemi, na dosud
nezestavénych plochach a prolukdch mezi stavajici zastavbou, mimo zastavéné uzemi pak
vesmes v bezprostfedni ndvaznosti na né — navrZena zastavitelnd plocha bydleni v rodinnych
domech €. Z11 je sice situovana mimo zastavbu obce, navazuje vSak bezprostiedné na zastav-
bu Zulové — na rozvojovou lokalitu Na Kopci.

K novému vyuZiti jsou navrzeny nékteré nevyuzité a devastované plochy a plochy zbori —
V Dolnich SkoroSicich jsou to dvé plochy uréené pro vystavbu zatizeni obcanského vybaveni
komeréniho typu (plochy €. P1 a P2), v Petrovicich dvé plochy pro rozvoj zeméd¢€lské vyroby
(plochy ¢. P3 a P4).

Dtivodem pro vymezeni uvedeného rozsahu zastavitelnych ploch je predevsim skutecnost,
Ze zajisténi dostateéné kapacitnich ploch uréenych pro rozvoj obytné vystavby je jednim
z dilezitych tkoli tzemniho planu, sméfujicich ke stabilizaci poctu obyvatel a tim
k posileni sociodemografického piliFe, vymezeni ploch urcenych pro rozvoj vyroby
a skladovani sméruje k posileni hospodarského pilire. Dalsim divodem byla nutnost za-
chovani kontinuity rozvoje ieSeného tizemi a pravni jistoty vlastnikii pozemki — vétsina
téchto ploch je jiz obsaZena v dosud platném tizemnim planu.
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G. VYHODNOCENI PREDPOKLADANYCH DUSLEDKU NAVRHOVANEHO
RESENI NA ZEMEDELSKY PUDNI FOND A NA POZEMKY URCENE
K PLNENI FUNKCI LESA

Vyhodnoceni je zpracovano podle zdkona ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského ptd-
niho fondu, vyhlasky ¢. 48/2011 Sb., o stanoveni tfid ochrany, vyhlasky MZP &. 13/1994 Sb.,
kterou se upravuji nékteré podrobnosti ochrany ZPF, Metodického pokynu odboru ochrany
lesa a pidy MZP CR (&j.O0LP/1067/96) k odnimani pidy ze ZPF a zakona ¢&. 289/1995 Sb.,
o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonu (lesni zdkon) a v souladu se Spolecnym me-
todickym doporuc¢enim Odboru tzemniho planovani MMR a Odboru ochrany horninového
a pudniho prostiedi MZP z ervence 2011.

Pouzité podklady:

- udaje o bonitnich piidn¢ ekologickych jednotkach a odvodnénych pozemcich z podkladii
UAP

- udaje o druzich pozemka z podkladi Katastru nemovitosti — www.nahlizenidokn.cz —
leden 2015

e Kvalita zemédélskych pozemku

Zemédelské pozemky navrhované k zaboru jsou vyhodnoceny podle druhu zemédé€lskych
pozemki s ur¢enim BPEJ. Prvni ¢islo pétimistného kodu BPEJ oznacuje klimaticky region.
Prevazna cast feSen¢ho tzemi nalezi do klimatického regionu 8 — MCH — mirn¢ chladny, vih-
ky, ¢ast feSeného uzemi nélezi do klimatického regionu 7 — MT4 — mirné€ teply, mirn¢ vlhky.
Dvoj¢isli (2. a 3. ¢islo kodu BPEJ) oznacuje hlavni ptidni jednotku — HPJ. V feSeném uzemi
se vyskytuji nasledujici HPJ (podle vyhlasky ¢&. 546/2002, kterou se méni vyhlaska
¢. 327/1998 Sb., kterou se stanovi charakteristika bonitovanych ptidné ekologickych jednotek
a postup pro jejich vedeni a aktualizaci):

22 — Pudy arenického subtypu, regozemé, pararendziny, kambizemé¢, popiipade i fluvizemée
piiznive)Sim.

29 — Kambizem¢ modalni eubazické az mezobazické veetné slabé oglejenych variet, na ru-
lach, svorech, fylitech, popfipad¢ Zulach, stredné tézké az stiedné t€zké lehci, bez skeletu
az stfedné skeletovité, s pfevazujicimi dobrymi vldhovymi pomeéry.

32 — Kambizemé modalni eubazické az mezobazické na hrubych zvétralinach, propustnych,
mineralné chudych substratech, zulach, syenitech, granodioritech, mén¢ ortorulach, stfedné
tézké lehci s vys$Sim obsahem grusu, vladhove ptiznivéjsi ve vihcim klimatu.

34 — Kambizemé dystrické, kambizemé modalni mezobazické i kryptopodzoly modalni
na zulach, rulach, svorech a fylitech, sttedné¢ tézké lehci az stfedné skeletovité, vidhove zaso-
bené, vzdy vSak v mirné chladném klimatickém regionu.

35 — Kambizemé dystrické, kambizemé modalni mezobazické, kryptopodzoly modalni véetné
slabé oglejenych variet, na bfidlicich, permokarbonu, fly$i, neutralnich vyvielych horninach
a jejich svahovinach, stiedné tézké, az stiedné skeletovité, vlahove ptiznivé az mirné pievlh-
¢ené, v mirné€ chladném klimatickém regionu.

36 — Kryptopodzoly modalni, podzoly modalni, kambizem¢ dystrické, piipadné i kambizem
modalni mezobazicka, bez rozliSeni matecnych hornin, pfevazné stfedné tézké lehét, s riznou
skeletovitosti, ptidy az mirn¢ pievlhéované, vzdy vsak v chladném klimatickém regionu.
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37 — Kambizemé¢ litické, kambizemé modalni, kambizemé& rankerové a rankery modalni
na pevnych substratech bez rozliSeni, v podornic¢i od 30 cm siln¢ skeletovité nebo s pevnou
horninou, slabé az sttedné skeletovité, v ornici stiedné t€zké lehci az lehké, prevazné vysusné,
zavislé na srazkach.

40 — Pidy se sklonitosti vyssi nez 12 stupiii, kambizemé, rendziny, pararendziny, rankery,
regozemé, Cernozeme, hnédozemé a dalsi, zrnitostné stfedné tézké lehci az lehké, s riznou
skeletovitosti, vlahove zavislé na klimatu a expozici.

50 — Kambizemé oglejené a pseudogleje modalni na zulach, rulach a jinych pevnych horni-
nach (které nejsou v HPJ 48,49), stiedn¢ tézké lehéi az stredné tézké, slabé az stiedné skele-
tovité, se sklonem k doCasnému zamokieni.

51 — Kambizemé oglejené a pseudoglej modalni na zahlinénych $térkopiscich, terasach a mo-
rénach, zrnitostn¢ lehké nebo stiedné tézké lehci, bez skeletu az stiedné skeletovité, s nepra-
videlnym vodnim rezimem zavislym na srazkach.

67 — Gleje modalni na riznych substratech Casto vrstevnaté uloZzenych, v polohach Sirokych
depresi a rovinnych celku, sttedné tézké az tézké, pii vodnich tocich zavislé na vysce hladiny
toku, zaplavované, té¢zko odvodnitelné.

e Zabor pidy pro navrzené plochy
Celkovy piedpokladany zabor pidy je 44,27 ha, z toho je 42,16 ha zeméd¢€lskych pozemka.
Zabor pudy podle funkéniho ¢lenéni ploch

funkéni ¢lenéni zabor pudy z toho
celkem (ha) | zemédélskych
pozemki (ha)
Zastavitelné plochy
Bl |plochy bydleni v rodinnych domech 6,11 5,99
SV |plochy smiSené obytné — venkovské 11,83 11,12
OS |plochy ob&anského vybaveni — sportovni a télovychovna 0,13 0,06
zatizeni
OX |plochy obcanského vybaveni se specifickym vyuzitim 0,36 0,36
OH | plochy obcanského vybaveni — hibitovy 0,26 0,26
Tl |plochy technické infrastruktury 0,23 0,05
VZ |plochy vyroby a skladovani — zemédélska vyroba 1,78 1,78
VP |plochy vyroby a skladovani — pramyslova vyroba 7,86 7,86
VD |plochy vyroby a skladovani — drobna a femeslna vyroba 1,48 1,48
DS |plochy dopravni infrastruktury — silniéni 5,68 5,21
DP |plochy dopravni infrastruktury — plochy parkovaci a odstavné 0,12 0,12
PV |plochy vefejnych prostranstvi 0,18 0,14
ZV |plochy vefejnych prostranstvi — zelen 0,34 0,22
Zastavitelné plochy celkem 36,36 34,65
Plochy ostatni
VV |plochy vodni a vodohospodarské 4,48 4,41
NT |plochy tézby nerostnych surovin 3,43 3,10
Plochy ostatni celkem 7,91 7,51
Zabor celkem 44,27 42,16
Plochy prestavby
OK | plochy obcanského vybaveni — komercni zafizeni 1,67 0,24
VZ |plochy vyroby a skladovani — zemédélska vyroba 0,49 -
Plochy pi‘estavby celkem 2,16 0,24
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Zabor pudy pro navrzenou pielozku silnice /60 je pouze orientacni, v souladu
s metodickym pokynem do néj neni zahrnuta celd zastavitelna plocha dopravni infrastruktury
— silni¢ni DS (plocha Z1-DS), ktera zahrnuje koridor pro vedeni trasy ptrelozky o Sifce 100 m,
ale pouze vymezena plocha télesa komunikace.

Plocha K5 — NO — 108,81 ha, zakreslena v grafické piiloze, neni zapocétena do zaboru pu-
dy. Jde o plochu navrzené obory, u niz se zabor pudy nepiedpoklada.

Meliorace — celkem se piedpoklada zabor 23,71 ha odvodnénych zemédélskych pozem-
ku.

e Zabor zemédélskych pozemki pro izemni systém ekologické stability

Do grafické piilohy jsou plochy tizemniho systému ekologické stability pfipojeny jen ori-
entaéng; je zakreslen cely pribéh USES, v€etné jeho funkénich ¢asti. Dle metodického dopo-
ruceni se zabor plidy pro USES nevyhodnocuje.

Prevazna cast ploch potiebnych pro tizemni systém ekologické stability je navrzena na les-
nich pozemcich. Do zemédé€lskych pozemkii zasahuje ¢ast ploch vymezenych pro biokoridory
a biocentra lesniho typu, tedy s pfedpokladem zalesnéni — plochy L21 — LBK, L23 — LBK,
L25 — LBK, L27 — LBK, L28 — LKC a L29 — LBC. Ostatni ¢asti USES vymezené na zeme-
délské pade predstavuji ¢asti luéni, tedy bez dopadu na zemedélské pozemky.

® Posouzeni zaboru zemédélskych pozemki

Pro vymezeni zastavitelnych ploch potfebnych pro tizemni rozvoj obce byly vyuZity
vSechny volné proluky uvniti zastavéného izemi. Dalsi zastavitelné plochy navazuji na stava-
jici zastavbu a jsou jejim doplnénim.

Nejvétsi zabor zemédeélskych pozemku predstavuje navrh pielozky silnice 1/60 — 5,60 ha.
Tento navrh je obsazen v Zasadach tizemniho rozvoje Olomouckého kraje ve znéni Aktuali-
zace €. 1 a do Uzemniho planu SkoroSic je piebiran.

Dalsi vyznamnéjsi zabor zemé&délskych pozemkl predstavuje navrh dvou ploch pro rozvoj
vyroby a skladovani — plochy Z4 — VP — 7,86 ha a plochy Z9 — VD — 1,48 ha. Davodem pro
jejich vymezeni je pfedev§im nutnost vytvofit podminky pro zlepSeni hospodaiského pilife,
tzn. podminky pro vznik novych pracovnich pfilezitosti. Ob€ tyto plochy jsou piebirany
z ptedchoziho tizemniho planu a jeho zmén; pro plochu Z4 — VP je stanovena etapizace vy-
stavby.

Z ploch pro bydleni se predpoklada vyssi zabor zemé&délskych pozemki pro plochy Z11 —
Bl - 1,53 ha, Z14 — Bl — 1,56 haa Z16 — SV — 2,01 ha. Vsechny tyto plochy pfimo navazuji
na zastavéné uzemi (plocha Z11 — Bl na zastavéné uzemi Zulové).

Plocha K6 — NT — 3,43 ha, z toho 3,10 ha zemé&dé&lskych pozemki je urcena pro tézbu ne-
rostnych surovin v katastralnim tizemi Petrovice u Skorosic, v ramci stanoveného dobyvaciho
prostoru.

Zemédelské pozemky navrzené k zdboru jsou v pievazné v nejhorsi kvalite, ve tfidé ochra-
ny IV a V. Zabor pudy ve tfidé ochrany I a II je 3,14 ha, tj. 7,5 % z celkového zadboru zemé-
délskych pozemkii.

120



e Dopad navrZeného FeSeni na pozemky uréené k plnéni funkci lesa

Celkem se predpoklada trvaly zabor 0,14 ha pozemku urc¢enych k plnéni funkci lesa.

plocha funk¢ni vyuziti zabor (ha) |kategorie lesnich pozemki
Z1-DS |plocha dopravni infrastruktury 0,07 10 — lesy hospodatské
Silni¢ni
Z35-0S |plocha obcanského vybaveni - 0,06 10 — lesy hospodatské
sportovni a télovychovna zafizeni
K6 — NT |plocha tézby nerostnych surovin 0,01 10 — lesy hospodaiské
celkem 0,14

Z1 — DS — jde o plochu pro navrzenou ptelozku silnice 1/60, jejiz trasa protina okraj drobného
lesniho porostu.

Z35 — OS — jde o plochu navrzenou pro vystavbu htisté, ve skutecnosti vSak zde jiz hiisté
(neoficidln€) existuje.

K6 — NT — plocha pro téZbu nerostnych surovin — jde o okraj parcely vedené v katastru nemo-
vitosti jako lesni pozemek; ve skutecnosti ale na ¢asti navrzené k zaboru Zadny porost neni.

Vystavba v ostatnich nové navrzenych lokalitach je takového charakteru, ze nebude mit
vliv na okolni lesni porosty.

V ptipad¢ nové vystavby je nutno dodrzovat vzdalenost do 50 m od okraje lesa — dle usta-
noveni zékona ¢. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné¢ a doplnéni nékterych zdkont (lesni zakon).
Rozhodnuti o umisténi stavby do této vzdalenosti Ize vydat jen se souhlasem piislusného or-
ganu statni spravy. Pozadavek na 50 m vzdalenost od okraje lesa nesplituji lokality Z1 — DS,
Z33-VZ, 734 - SV, 236 — DS, Z37 — SV, Z38 — SV, Z39 - SV, Z48 — TI, Z49 - SV, P2 —
OK, K2-VV,K3-VV, K4-VV, K6—NT.
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H. VYSLEDEK PREZKOUMANI UZEMNIHO PLANU SKOROSICE

H.1 Vyhodnoceni souladu Uzemniho plinu Skoroice s politikou vizemniho rozvoje

a s uzemné planovaci dokumentaci vydanou krajem

a) Soulad s Politikou iizemniho rozvoje CR

Politika izemniho rozvoje CR, ve znéni Aktualizace ¢. 1 (ddle jen PUR CR), schvalena

usnesenim vlady CR & 276 ze dne 15. 4. 2015, stanovi nasledujici pozadavky a podminky
pro naplnovani ukol uzemniho planovani:

e Republikové priority izemniho planovani pro zajiSténi udrZitelného rozvoje izemi

Republikové priority tzemniho planovani pro zajisténi udrzitelného rozvoje izemi, stano-

vené v PUR CR, jsou v Uzemnim planu Skorosice napInény takto:

(14) Ve vefejném zdjmu chranit a rozvijet ptfirodni, civilizacni a kulturni hodnoty tGzemi,

véetné urbanistického, architektonického a archeologického dédictvi. Zachovat raz jedi-
necné urbanistické struktury izemi, struktury osidleni a jedine¢né kulturni krajiny, které
jsou vyrazem identity uzemi, jeho historie a tradice.

Uzemni plan SkoroSice respektuje a chrani ve§keré piirodni, civilizaéni i kulturni
hodnoty uzemi, zachovava raz urbanistické struktury tuzemi, struktury osidleni
i kulturni krajiny. Zastavitelné plochy jsou vymezeny predev§im na nezastavénych
plochach uvnitf zastavéného tuzemi (dostavby proluk) a v piimé navaznosti na za-
stavéné uzemi. Jsou urceny zejména pro rozvoj obytné zastavby s maximalni vys-
kovou hladinou 1 NP a podkrovi, v souladu s charakterem stavajici zastavby.

(14a) Pii planovani rozvoje venkovskych tizemi a oblasti dbat na rozvoj primarniho sektoru

(15)

(16)

pii zohlednéni ochrany kvalitni zemé&délské, predev§im orné pudy a ekologickych funk-
ci krajiny.

Uzemni plan zachovava stavajici arealy zemédélské vyroby a vymezuje nové plo-
chy pro jejich rozvoj. Zabor zemédélské pudy pro zastavitelné plochy vymezené
Vv uzemnim planu predstavuje 42,16 ha zemédélskych pozemkii, pievazné v nejhor-
$i kvalité, ve tfidé ochrany IV a V, a 0,14 ha pozemkii, uréenych k pInéni funkei le-
sa. Ekologické funkce krajiny nejsou navrhem rozvoje obce naruseny.

Piedchdzet pfi zmé&nach nebo vytvafeni urbanniho prostfedi prostorové socialni se-
gregaci s negativnimi vlivy na socialni soudrznost obyvatel. Analyzovat hlavni mecha-
nizmy, jimiz k segregaci dochazi, zvazovat existujici a potencialni dtsledky a navrhovat
pii uzemné planovaci ¢innosti feSeni, vhodna pro prevenci nezadouci miry segregace
nebo snizeni jeji irovné.

Tato problematika se obce SkoroSice netyka, k prostorové socialni segregaci zde
nedochazi.

Pfi stanovovani zptisobu vyuziti izemi v izemné planovaci dokumentaci davat prednost
komplexnim feSenim pied uplathovanim jednostrannych hledisek a pozadavki, které
ve svych disledcich zhorSuji stav 1 hodnoty uzemi. Vhodna feSeni uzemniho rozvoje je
zapotiebi hledat ve spolupraci s obyvateli uzemi i s jeho uzivateli a v souladu s uréenim
a charakterem oblasti, os, ploch a koridorii vymezenych v PUR CR.

Uzemni plan stanovuje koncepci rozvoje obce komplexné a nepreferuje Zadna jed-
nostranna rozhodnuti; stanovena koncepce je zaméfena predev§im na rozvoj
obytné vystavby, na rozvoj ob¢anského vybaveni a ekonomickych aktivit a na roz-
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(16a)

(17)

(18)

(19)

(20)

voj dopravni a technické infrastruktury, a to pri respektovani ochrany zemédélské
pudy, prirodnich hodnot izemi, urbanistickych hodnot a krajinného razu.

Pii uzemné planovaci Cinnosti vychazet z principu integrovaného rozvoje uzemi,
zejména mést a regiond, ktery piedstavuje objektivni a komplexni posuzovani a nasled-
né koordinovani prostorovych, odvétvovych a ¢asovych hledisek.

Uzemni plan navrhuje integrovany rozvoj tizemi a viech jeho funkénich sloZek
na zakladé komplexniho posouzeni jeho potieb.

Vytvaret v uzemi podminky k odstranovani dtsledkd hospodaiskych zmén lokalizaci
zastavitelnych ploch pro vytvareni pracovnich pfilezitosti zejména v hospodaisky pro-
blémovych regionech a napomoci tak feSeni problému v téchto tzemich.

V tzemnim planu je navrZeno nékolik ploch, uréenych pro rozvoj vyroby (zemé-
délské i primyslové) a téZby nerostnych surovin, ¢imzZ jsou vytvoreny predpoklady
pro vznik novych pracovnich mist.

Podporovat polycentricky rozvoj sidelni struktury. Vytvaret pfedpoklady pro posileni
partnerstvi mezi méstskymi a venkovskymi oblastmi a zlepsit tak jejich konkurence-
schopnost.

Obec SkoroSice ma tésné vazby s méstem Zulovou, kdy mezi témito sidly dochazi
k vzajemné spolupraci zejména v ieSeni problematiky obcanského vybaveni
a technické infrastruktury — mésto Zulova poskytuje obci SkoroSice $ir§i nabidku
obcanského vybaveni, naopak na uzemi obce SkoroSice je situoviana navrZena
COV pro Zulovou.

Vytvaret pfedpoklady pro polyfunkéni vyuZivani opusSténych areélii a ploch (tzv. brow-
nfields primyslového, zemédélského, vojenského a jiného piivodu). Hospodarné vyuzi-
vat zastavéné Uzemi (podpora piestaveb revitalizaci a sanaci uzemi) a zajistit ochranu
nezastavéného uzemi (zejména zemédelské a lesni piidy) a zachovani vefejné zelené,
véetné minimalizace jeji fragmentace. Cilem je ucelné vyuZivani a uspotfadani Gizemi
usporné v narocich na vetejné rozpoCty na dopravu a energie, které koordinaci vefej-
nych a soukromych zajmi na rozvoji Gzemi omezuje negativni disledky suburbanizace
pro udrzitelny rozvoj tizemi.

Nejrozsahlejsi plochou brownfields je areal byvalych Moravskoslezskych dievar-
skych zavoda v Nyznerové; jeho plocha je i nadale ponechana pro vyrobu a skla-
dovani, s moZnosti vyuZiti i pro nevyrobni ucely — ob¢anské vybaveni, sportovni
zarizeni. V izemnim planu jsou vymezeny ¢tyfi plochy prestavby, uréené pro nové
vyuziti opusténych areali a ploch. Ochrana nezastavéného izemi je zajiSténa sta-
novenim jeho pripustného vyuziti s velmi malym rozsahem pripustnych staveb.
Stavajici plochy verejné zelené jsou respektoviny a doplnény nové navrZenymi

r wr

plochami v centralni ¢asti obce.

Rozvojové zadméry, které mohou vyznamné ovlivnit charakter krajiny, umistovat
do co nejméné konfliktnich lokalit a nasledné podporovat potiebna kompenzacni opat-
feni. S ohledem na to pfi Gzemné planovaci ¢innosti, pokud je to mozné a oditvodnéné,
respektovat vefejné zajmy napi. ochrany biologické rozmanitosti a kvality zivotniho
prostiedi, zejména formou diisledné ochrany zvlasté chranénych izemi, lokalit soustavy
Natura 2000, moktadl, ochrannych pasem vodnich zdroji, chrdnéné oblasti pfirozené
akumulace vod a nerostného bohatstvi, ochrany zemédélského a lesniho ptidniho fondu.
Vytvaret uzemni podminky pro implementaci a respektovani izemnich systémii ekolo-
gické stability a zvySovani a udrzovani ekologické stability a k zajisténi ekologickych
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(20a)

(21)

funkei 1 v ostatni volné krajin€¢ a pro ochranu krajinnych prvkl ptirodniho charakteru
Vv zastavénych tizemich, zvySovani a udrzovani rozmanitosti venkovské krajiny. V ramci
uzemné planovaci €innosti vytvafet podminky pro ochranu krajinného razu s ohledem
na cilové charakteristiky a typy krajiny a vytvaiet podminky pro vyuziti ptirodnich
zdroju.

Diisledna ochrana zvlasté chranénych uzemi piirody, lokalit soustavy Natura 2000,
zemédélského a lesniho pudniho fondu a krajinného razu, vytvoreni izemniho sys-
tému ekologické stability, zajiSténi ekologickych funkci krajiny a ochrana krajin-
nych prvki prirodniho charakteru v zastavéné casti obce byla jednou z priorit
pFi zpracovani izemniho planu. Jedinymi zaméry, které by pripadné mohly ovliv-
nit charakter krajiny, jsou navrhy vybudovani motokrosového arealu a obory
V Petrovicich; tyto zaméry byly dikladné provéieny a upraveny podle poZadavku
organt ochrany prirody tak, aby jejich ptlisobeni na okoli bylo co neméné konflikt-
ni. Uzemni systém ekologické stability je vymezen a pro jeho plochy jsou stanoveny
takové podminky, které neumozni oslabeni jeho ekostabiliza¢ni funkce. Podminky
pripustného a nepripustného vyuziti nezastavéného tizemi jsou stanoveny tak, aby
nemohlo dojit k naruseni krajinného razu v souladu s cilovymi charakteristikami
krajiny. Pro vyuziti pfirodnich zdroji se navrhuje oteviceni nového kamenolomu
Vv Petrovicich.

Vytvafet uzemni podminky pro zajisténi migra¢ni propustnosti krajiny pro volné zijici
zivocCichy a pro Cloveka, zejména pfi umistovani dopravni a technické infrastruktury.
V ramci tizemné planovaci ¢innosti omezovat nezadouci srustani sidel s ohledem na za-
jisténi ptistupnosti a prostupnosti krajiny.

V uzemnim plinu je vymezen koridor pro vedeni prelozky silnice 1/60 a koridor
pro vystavbu VTL plynovodu Zulova — Javornik. Oba tyto zaméry vyplyvaji
ze Zasad uizemniho rozvoje Olomouckého kraje a v Uzemnim planu SkoroSic je
bylo nutno respektovat. Ani jeden z téchto zaméru vSak nepredstavuje ohroZeni
migraéni propustnosti krajiny, v pripadé prelozky silnice 1/60 jde o silnici
S dvoupruhovym usporadanim, ktera nebude migracni prekazkou, VTL plynovod
bude umistén v zemi. Rozvoj obce, ktery by sméfoval k nezadoucimu srustani si-
del, se nenavrhuje; obec Skorosice je historicky srostla s Tomikovicemi.

Vymezit a chranit ve spolupraci s dot¢enymi obcemi pred zastavénim pozemky nezbyt-
né pro vytvoreni souvislych ploch vetejné ptistupné zelené (zelené pasy) v rozvojovych
oblastech a v rozvojovych osach a ve specifickych oblastech, na jejichZ Gizemi je krajina
negativné poznamenana lidskou ¢innosti, s vyuZitim jeji pfirozené obnovy; cilem je za-
chovani souvislych pasti nezastavéného Uzemi v bezprostfednim okoli velkych mést,
zpusobilych pro nenarocné formy kratkodobé rekreace a dale pro vznik a rozvoj lesnich
porostil a zachovani prostupnosti krajiny.

Obec SkoroSice nelezi v rozvojové oblasti ani v rozvojové ose, ani ve specifické ob-
lasti, na jejimZ uzemi je Krajina negativné poznamenana lidskou ¢innosti, neleZi
ani v bezprostiednim okoli velkych mést; tato priorita se ji tedy netyka. VVznik
arozvoj dalSich lesnich porostii neni v izemnim plinu navrhovan, lesni porosty
zaujimaji vice nez 60 % z celkové rozlohy uzemi obce. Navrhem rozvojovych ploch
V iizemnim plinu neni prostupnost krajiny omezena, pro navrZzenou oboru v Pe-
trovicich je stanoven poZadavek zachovani moZnosti priichodu pro pési.
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(22)

(23)

(24)

Vytvétet podminky pro rozvoj a vyuziti pfedpokladii izemi pro riizné formy cestovniho
ruchu (napt. cykloturistika, agroturistika, poznavaci turistika), pfi zachovani a rozvoji
hodnot Gizemi. Podporovat propojeni mist, atraktivnich z hlediska cestovniho ruchu, tu-
ristickymi cestami, které umoziuji celoro¢ni vyuziti pro rizné formy turistiky (napft. p¢-
§i, cyklo, lyzatska, hipo).

Uzemim obce SkoroSice prochazi sedm znaenych turistickych tras a sedm cyklot-
ras; vSechny tyto trasy jsou vV izemnim planu respektovany a doplnény niavrhem
novych cykloturistickych tras.

Podle mistnich podminek vytvaret ptedpoklady pro lepsi dostupnost tizemi a zkvalitnéni
dopravni a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Pfi umistovani
dopravni a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat roz-
sah fragmentace krajiny; je-li to z téchto hledisek t¢elné, umistovat tato zafizeni sou-
bézné. Zmiriiovat vystaveni méstskych oblasti nepfiznivym uc¢inkiim tranzitni zeleznic-
ni a silni¢ni dopravy, mimo jiné i prostiednictvim obchvati méstskych oblasti, nebo za-
jistit ochranu jinymi vhodnymi opatfenimi v Gizemi. Zarovenn vSak vymezovat plochy
pro novou obytnou zastavbu tak, aby byl zachovan dostate¢ny odstup od vymezenych
koridorti pro nové useky dalnic, silnic L. tfidy a Zeleznic, a timto zptisobem disledné
pfedchéazet zneprichodnéni tizemi pro dopravni stavby i moznému nezadoucimu pliso-
beni negativnich uc¢inkli provozu dopravy na vefejné zdravi obyvatel (bez nutnosti bu-
dovani nakladnych technickych opatieni na eliminaci téchto G¢ink).

Obec Skorosice lezi na vyznamném dopravnim tahu, silnici 1/60. V izemnim planu
je navrZena dil¢i prelozka silnice 1/60, jako soucast ziméru komplexni prestavby
této silnice, jejimZ smyslem je vytvorit podminky pro plynulejsi a bezpe¢néjsi pie-
vedeni predevSim tranzitni dopravy mimo zastavéna uzemi obci. Déle se navrhuje
vystavba VTL plynovodu Zulova — Javornik; trasa plynovodu prochazi v podstaté
soubézné s trasou prelozky silnice 1/60. Plochy pro novou obytnou vystavbu jsou
od trasy navrZené preloZky silnice I/60 navrZeny v dostateéném odstupu, ktery za-

jisti ochranu obyvatel pi‘ed negativnimi vlivy z dopravy.

Vytvatet podminky pro zlepSovani dostupnosti Gizemi rozsSifovanim a zkvalithovanim
dopravni infrastruktury s ohledem na potieby vefejné dopravy a pozadavky ochrany ve-
fejného zdravi, zejména uvniti rozvojovych oblasti a rozvojovych os. MoZnosti nové
vystavby je tieba dostatecnou vefejnou infrastrukturou pifimo podminit. Vytvaret pod-
minky pro zvySovani bezpecnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpe¢nosti obyvatel-
stva a zlepSovani jeho ochrany pfed hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvaret v uze-
mi podminky pro environmentalné¢ Setrné formy dopravy (napt. Zeleznicni, cyklistic-
kou).

V uzemnim planu je navrZena dil¢i prelozka silnice 1/60, jako soucast zaméru
komplexni prestavby této silnice, jejimZ smyslem je vytvorit podminky pro ply-
mi obci a omezit tak negativni vlivy dopravy na obytnou zastavbu. Pfevazna vétsi-
na vymezenych zastavitelnych ploch je situovana u stavajicich komunikaci,
pro dopravni obsluhu rozvojovych ploch jsou navrzeny dva kratké useky mistnich
komunikaci. Podminky pro rozvoj environmentalné Setrné formy dopravy jsou vy-
tvoreny navrhem Sesti novych cyklotras.
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(24a) Na tzemich, kde dochazi dlouhodobé k piekraovani zdkonem stanovenych meznich

(25)

(26)

(27)

hodnot imisnich limith pro ochranu lidského zdravi, je nutné piedchazet dalSimu vy-
znamnému zhorSovani stavu. Vhodnym uspofadanim ploch v izemi obci vytvaiet pod-
minky pro minimalizaci negativnich vlivli koncentrované vyrobni ¢innosti na bydleni.
Vymezovat plochy pro novou obytnou zastavbu tak, aby byl zachovan dostatecny od-
stup od priamyslovych nebo zemédé€lskych arealu.

Na uzemi obce SkoroSice k prekracovani imisnich limiti pro ochranu lidského
zdravi nedochazi, nové plochy pro obytnou vystavbu jsou od vyrobnich areali do-
statecné vzdaleny.

Vytvaret podminky pro preventivni ochranu uzemi a obyvatelstva pied potencialnimi
riziky a pfirodnimi katastrofami v Gizemi (zaplavy, sesuvy pidy, eroze, sucho atd.) s ci-
lem minimalizovat rozsah pifipadnych Skod. Zejména zajistit uzemni ochranu ploch po-
ttebnych pro umistovani staveb a opatfeni na ochranu pied povodnémi a pro vymezeni
uzemi ur¢enych k fizenym rozliviim povodni. Vytvéfet podminky pro zvySeni pfirozené
retence srazkovych vod v tizemi s ohledem na strukturu osidleni a kulturni krajinu jako
alternativy k umélé akumulaci vod.

V feSeném tizemi je stanoveno zaplavové uzemi Vidnavky, které v§ak nezasahuje
do stavajici zastavby a neomezuje moznosti rozvoje obce. Sesuvna tizemi jsou vy-
mezena ve svahovych polohach nad vodnimi toky v lokalitach se stabilizovanou za-
stavbou, zastavitelné plochy se v sesuvnych lokalitaich nenavrhuji. V lokalité Far-
sky les jsou vymezeny plochy pro vybudovani tfi novych vodnich nadrzi, které bu-
dou slouzit krajinotvornym i protipovodiiovym uceliim. Pfirozena retence srazko-
vych vod v zastavbé je zajiSténa stanovenim nizkého koeficientu zastavéni pozem-
ku, ktery umoziiuje vsak dest’ovych vod piimo na pozemku.

Vymezovat zastavitelné plochy v zaplavovych uzemich a umistovat do nich vefejnou
infrastrukturu jen ve zcela vyjimecnych a zvlast’ odlivodnénych ptipadech. Vymezovat
a chranit zastavitelné plochy pro pifemisténi zastavby z uzemi s vysokou mirou rizika
vzniku povodnovych Skod.

V uzemnim planu nejsou v zaplavovém uzemi vymezeny Zadné zastavitelné plochy,
zaplavové uzemi Vidnavky je stanoveno mimo zastavéné uzemi.

Vytvaret podminky pro koordinované umistovani vefejné infrastruktury v tizemi a jeji
rozvoj a tim podporovat jeji ucelné vyuzivani v ramci sidelni struktury. Vytvaret rovnéz
podminky pro zkvalitnéni dopravni dostupnosti obci (mést), které jsou pfirozenymi re-
giondlnimi centry v Uizemi tak, aby se diky moZnostem, poloze i infrastruktuie téchto
obci zlepSovaly i podminky pro rozvoj okolnich obci ve venkovskych oblastech a v ob-
lastech se specifickymi geografickymi podminkami.

Pti feSeni probléma udrzitelného rozvoje Uzemi vyuzivat regionédlnich seskupeni
(klastrii) k dialogu vSech partnert, na které maji zmény v Gzemi dopad a ktefi mohou
posilovat atraktivitu izemi investicemi ve prospéch izemniho rozvoje.

Pii izemné planovaci ¢innosti stanovovat podminky pro vytvoreni vykonné sité osobni
I nakladni Zelezni¢ni, silni¢ni, vodni a letecké dopravy, veetné siti regionalnich letist,
efektivni dopravni sité pro spojeni méstskych oblasti s venkovskymi oblastmi, stejné ja-
ko feSeni pteshranicni dopravy, protoze mobilita a dostupnost jsou klicovymi piredpo-
klady hospodaiského rozvoje ve vSech regionech.

V uzemnim planu je rozvoj veiejné infrastruktury ieSen koordinované, s ohledem
na jeji ucelné vyuzivani; pro zkvalitnéni dopravni dostupnosti obci a mést
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(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

V regionu se navrhuje komplexni prestavba silnice 1/60, jejimZ smyslem je vytvorit
podminky pro plynulejSi a bezpecnéjSi prevedeni predevSim tranzitni dopravy
mimo zastavéna uzemi sidel. Jedna z dil¢ich preloZek silnice je situovana na tizemi
obce Skorosice.

Pro zajisténi kvality Zivota obyvatel zohledilovat naroky dal$iho vyvoje tizemi, pozado-
vat jeho feSeni ve vSech potiebnych dlouhodobych souvislostech, véetné narokii na ve-
fejnou infrastrukturu. Navrh a ochranu kvalitnich méstskych prostorti a vefejné in-
frastruktury je nutné fesit ve spolupraci vefejného i soukromého sektoru s vetrejnosti.

Rozvoj tizemi obce je navrZen Vv souladu s pozadavky na udrzZitelny rozvoj uzemi
v€etné naroku na veiejnou infrastrukturu.

Zvlastni pozornost vénovat navaznosti raznych druhi dopravy. S ohledem na to vyme-
zovat plochy a koridory nezbytné pro efektivni integrované systémy vetejné dopravy
nebo méstskou hromadnou dopravu, umoziujici €elné propojeni ploch bydleni, ploch
rekreace, obCanského vybaveni, vefejnych prostranstvi, vyroby a dalSich ploch, s poza-
davky na kvalitni zivotni prostfedi. Vytvaret tak podminky pro rozvoj uc¢inné¢ho a do-
stupného systému, ktery bude poskytovat obyvatelim rovné moznosti mobility a dosazi-
telnosti v izemi. S ohledem na to vytvaret podminky pro vybudovani a uzivani vhodné
sité pésich a cyklistickych cest, v€etné doprovodné zelené v mistech, kde je to vhodné.

Tento bod se izemi obce v zasadé netyka, hromadnou dopravu zde Vv soucasné do-
bé zajiSt'uje pouze doprava autobusova. PéSi a cykloturistické trasy jsou na izemi
obce vybudovany, v izemnim planu jsou navrZeny nové cyklotrasy.

Uroveti technické infrastruktury, zejména dodavku vody a zpracovani odpadnich vod je
nutno koncipovat tak, aby spliiovala pozadavky na vysokou kvalitu Zivota v soucasnosti
i v budoucnosti.

Dodavka pitné vody v obci je zajiSténa z vlastnich zdroji v dostatecné kvalité i ka-
pacité, likvidace odpadnich vod je zatim zajiSténa pouze v centru obce na lokalni
COV. V lizemnim planu se navrhuje dobudovani vodovodu pro navrZené zastavi-
telné plochy a navrh vystavby kanalizace; kanalizace v Nyznerove bude napojena
na kanalizaéni sit Zulové a zakonfena na navrZené méstské COV (situované
na uzemi obce SkoroSice), kanalizace Dolnich a ¢asti Hornich SkoroSic bude napo-
jena na kanalizaci Tomikovica spoleéné p¥ivedena na navrZenou COV na tizemi
obce Kobyla nad Vidnavkou.

Vytvatet uzemni podminky pro rozvoj decentralizované, efektivni a bezpecné vyroby
energie z obnovitelnych zdrojt, Setrné k Zivotnimu prostiedi, s cilem minimalizace je-
jich negativnich vlivi a rizik pfi respektovani pfednosti zajiSténi bezpecného zasobova-
ni uzemi energiemi.

Ywr

S vyrobou energie z obnovitelnych zdroji ve vétsim méritku se na izemi obce Sko-
roSice nepocita.

Pfi stanovovani urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevyhod-
nénych méstskych ¢astech a v souladu s pozadavky na kvalitni méstské struktury, zdra-
vé prostiedi a i¢innou infrastrukturu vénovat pozornost vymezeni ploch ptestavby.

Tato problematika se izemi obce SkoroSice netyka.
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e Rozvojové oblasti a rozvojové osy

Uzemi obce SkoroSice neni soucasti zadné rozvojové oblasti ani rozvojové osy.

e Specifické oblasti

Uzemi obce Skorosice, jako soudast izemi SO ORP Jesenik, spada do specifické oblasti
Jeseniky — Kralicky Snéznik SOB 3. Pozadavky a podminky pro tuto specifickou oblast jsou
stanoveny v bodg¢:

(71) SOB3 Specificka oblast Jeseniky — Kralicky Snéznik
Vymezeni:

Uzemi obci z ORP Bruntal, Jesenik, Kraliky, Krnov (severozépadni ¢ast), Rymatov a Sum-
perk.

Diivody vymezeni:

a) Potieba posilit zaostavajici socialni a ekonomicky rozvoj, ktery patii k nejslabsim v CR
a napravit strukturalni postizeni ekonomiky s mnohymi stagnujicimi odvétvimi hospodat-
stvi.

b) Potieba rozvijet a vyuzivat s ohledem na udrzitelny rozvoj uzemi vysoky potencial pfirod-
né cenné a spolecensky atraktivni oblasti Jeseniki, které jsou chranénou krajinnou oblasti,
pro rekreaci a lazenstvi.

c) Potieba zlepsit nevyhovujici dopravni dostupnost vétSiny tizemi.

Kritéria a podminky pro rozhodovani o zménach v tizemi:
Pfi rozhodovani a posuzovéani zdmérti na zmény v uzemi prednostné sledovat:

a) rozvoj rekreace a lazenistvi — obec SkoroSice nema predpoklady pro rozvoj lazenstvi
ani pro vyznamnéjSi rozvoj rekreace, jde o obec s prevazujici funkci obytnou a vy-
robni; pro rozvoj rekreace jsou v izemnim planu navrzeny plochy pro vystavbu
sportovnich zaFizeni a nové cyklotrasy

b) lepsi a udrzitelné vyuzivani piirodnich podminek pro rozvoj uzemi (napt. rozvoj ekolo-
gického zemédé€lstvi a dfevozpracujiciho primyslu) — ekologicka zemédélska vyroba
| dFevozpracujici vyroba je v obci provozovana, stavajici arealy jsou zachovany,
prip. navrzeny Kk rozSifeni; pro rozvoj dievozpracujici vyroby lze dale vyuzit jak
stavajici vyrobni arealy (zejména nevyuzity areal byvalych Moravskoslezskych dre-
vaiskych zavodu v Nyznerové), tak navrZené zastavitelné plochy vyroby a skladova-
ni

c) zlepSeni dopravni dostupnosti izemi — obci prochazi silnice 1/60, je tedy velmi dobie
dopravné dostupna; pro zlepSeni parametri silnice je navrZena jeji dil¢i pirelozka

d) snizeni povodiovych rizik — na izemi obce SkoroSice riziko povodni v zasadé nehrozi,
zaplavové uzemi Vidnavky je stanoveno mimo zastavéné tizemi a mimo rozvojové
zaméry obce; pro ochranu pred lokidlnimi povodnémi a privalovymi deSti jsou
V lokalité Farsky vrch vymezeny tii plochy pro vybudovani vodnich nadrzi.
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Ukoly pro uzemni planovani:
V ramci izemné¢ planovaci ¢innosti kraje a koordinace izemné planovaci ¢innosti obci:

a) identifikovat hlavni pdly a stiediska ekonomického rozvoje oblasti a vytvaret zde izemni
podminky pro zkvalitnéni a rozvoj dopravni a technické infrastruktury, bydleni a obcan-
ského vybaveni — obec SkoroSice nepatfi ke hlavnim péliim ani stiediskiim ekono-
mického rozvoje oblasti

b) vytvaret izemni podminky pro zlepseni dopravni dostupnosti izemi a pteshrani¢nich do-
pravnich tahil, zejména na Kladsko — obec lezi na vyznamném dopravnim tahu, silnici
1/60, ktera je dilezitym preshrani¢nim dopravnim spojenim pravé s Kladskem;
pro zlepSeni parametri silnice jsou navrZeny jeji dil¢i pi‘eloZky, jedna z nich na izemi
obce Skorosice

24

¢) vytvaret izemni podminky pro rozvoj systému pésich a cyklistickych tras a propojeni sys-
tému se sousednim Polskem, koncepéniho rozvoje systému dalkovych tras — FeSenym
uzemim prochazeji stavajici cykloturistické trasy, v izemnim plinu je navrZeno né-
kolik novych cyklotras lokalniho vyznamu, které propoji cyklotrasy stavajici; zaméry
rozvoje systému dalkovych tras smérem na Polsko v FeSeném tizemi nejsou znamy

d) vytvaret izemni podminky pro rozvoj rekreace a cestovniho ruchu, dievozpracujiciho
primyslu a ekologického zemédélstvi, zejména vymezenim vhodnych Gizemi pro tyto akti-
vity — pro rozvoj rekreace jsou v izemnim planu navrZeny plochy pro vystavbu spor-
tovnich zarizeni a nové cyklotrasy; ekologické zemédélstvi i dievozpracujici vyroba
jsou jiZ v obci provozovany a pro jejich dalSi rozvoj lze vyuzit jak stavajici vyrobni
arealy, tak navrzené zastavitelné plochy vyroby a skladovani

e) vytvafet izemni podminky pro zemédélskou vyrobu podhorského a horského charakteru,
zejména vymezenim vhodnych Gzemi pro zatraviiovani a pastvinaistvi — zemédélska vy-
roba podhorského typu je zde rozvinuta, podil trvalych travnich porosti je vysoky —
vice neZ 50 % rozlohy zemédélskych pozemkii; izemni plin tyto podminky stabilizu-
je a navrhuje plochy pro rozsifeni zemédélské vyroby

f) fesit uzemni souvislosti napojeni Jesenikd smérem na Ostravu — obci prochazi silnice
1/60, ktera prostiednictvim silnice 1/44 napojuje obec na silnici I/11 a umoziiuje tak
spojeni s Ostravou.

g) vytvafet izemni podminky pro umisténi staveb, technickych a pfirodé blizkych opatieni
ke snizeni povodiovych rizik, véetné opatieni na horni Opavé s udolni nadrzi Nové Het-
minovy — pro sniZeni protipovodiiovych rizik je v izemnim planu navrZeno vybudo-
vani tfi vodnich nadrzZi v lokalité Farska vrch, opatieni na horni Opavé se FeSeného
uzemi netykaji.

e Koridory a plochy dopravni infrastruktury

Na tzemi obce Skorosice nejsou v PUR CR stanoveny zadné plochy ani koridory dopravni
infrastruktury.

e Koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejicich rozvojovych zaméri

Na tizemi obce Skorosice nejsou v PUR CR stanoveny z4dné plochy ani koridory technic-
ké infrastruktury ani souvisejicich zaméru.
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e Dalsi ukoly pro ministerstva, jiné ustfedni spravni ifady a pro izemni planovani

Pro izemi obce SkoroSice zadné dalsi ukoly nejsou stanoveny.

b) Vyhodnoceni souladu Uzemniho plinu SkoroSice s izemné plinovaci dokumentaci
vydanou Olomouckym krajem

_Aktualizace €. 1 Zasad uzemniho rozvoje (dale jen ZUR) Olomouckého kraje (dale jen
ZUR OK) byla vydana formou opatieni obecné povahy Zastupitelstvem Olomouckého kraje
dne 22. 4. 2011 usnesenim UZ/19/44/2011.

V Zasadach uzemniho rozvoje Olomouckého kraje ve znéni Aktualizace €. 1 je potvr-
zeno zarazeni obce SkoroSice do specifické oblasti SOB 3. Soucasné je navrzeno zptesnéni
ukoll pro uzemni planovani — feSené¢ho uzemi se dotykaji obecné ukoly, zejména pozadavky
na vymezovani dostate¢nych ploch pro bydleni, v oblasti technické infrastruktury, rekreace
a dopravy; viz kap. A3 ZUR OK, znéni bodu 13:

13. Hospodatsky rozvoj a socialni soudrznost podporovat zejména ve vymezenych oblastech
se specifickymi problémy uvedenych v odst. 9 a 11. Vytvaiet zde podminky pro:

13.1. ptfimétenou lokalizaci zastavitelnych ploch pro bydleni — v izemnim plianu jsou
vymezeny zastavitelné plochy pro novou obytnou vystavbu v rozsahu odpovida-
jicim predpokladanému demografickému vyvoji

13.2. zkvalitnéni dopravni, technické a obCanské infrastruktury — v izemnim planu jsou
vymezeny plochy pro rozvoj zarizeni ob¢anského vybaveni, pro vymezené za-
stavitelné plochy je soucasné navrZena i odpovidajici dopravni a technicka in-
frastruktura

13.3. izemni ptedpoklady pro rozvoj podnikatelskych aktivit, rekreace a cestovniho ru-
chu, ekologického zemé&délstvi a tradi¢nich femesel vymezenim vhodnych rozvojo-
vych tizemi a pravidel pro umistovani téchto aktivit v obcich 1 v krajin€ v koordinaci
s ochranou pfirody a krajiny — vV izemnim plinu jsou vymezeny zastavitelné plo-
chy pro rozvoj vyroby a skladovani i pro rozvoj ob¢anského vybaveni; pro jed-
notlivé plochy s rozdilnym zpisobem vyuZiti je stanoveno pripustné i nepri-
pustné vyuziti tak, aby byla zajiSténa ochrana obytného prostiedi i krajiny

13.4. optimalni vyuZivani zejména stavajicich aredlli a zastavénych ploch, tj. upfednost-
novat intenzifikaci a funkéni optimalizaci vyuZiti Gzemi, nikoliv extenzivni rozvoj
zastavby v krajin¢ — stavajici arealy a zastavéné plochy povaZujeme za stabilizo-
vané, zastavitelné plochy navrzené pro dalsi rozvoj obce bezprostiedné navazu-
ji na zastavéné uzemi.

V Zasadach uzemniho rozvoje Olomouckého kraje ve znéni Aktualizace ¢. 1 jsou
na tizemi obce SkoroSice vymezeny zamery a jevy:

- D07 1/60 Lipova-lazné — Javornik, prelozky a obchvat

- E15 VTL plynovod Zulovi — Javornik

- vymezeni nadregionalniho biocentra ¢. 89 Smolny (Cast)

- vymezeni regionalnich biocenter ¢. 400 Stribrné udoli, 485 Stiibrny potok a OK 7
Kani hora

- vymezeni nadregionalnich biokoridori K 85 a K 86

- vymezeni regionalniho biokoridoru RK 825 (jen okrajové — prochézi po severni hranici
obce).
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Vsechny uvedené jevy jsou do Uzemniho planu Skorosice zapracovany v souladu se Zasa-
dami uzemniho rozvoje Olomouckého kraje. Pro pielozku silnice I/60 je vymezena plocha
dopravni infrastruktury — silni¢ni DS &. Z1. Pro vedeni trasy trasy VTL plynovodu Zulova —
Javornik je vymezen koridor podle studie Vedeni VTL plynovodu Javornik — Bild Voda
(E 010) a VTL plynovodu Zulova — Javornik (E 15). Trasa plynovodu podle uvedené studie je
ponékud odlind od trasy vymezené v ZUR OK (umistuje plynovod do nové polohy
s ohledem na maximalni respektovani zastavénych a zastavitelnych Gzemi dotéenych obci,
na tzemi obce SkoroSice vSak je tato odchylka nepodstatnd), avsak je situovana v koridoru
vymezeném pro vystavbu VTL plynovodu v ZUR OK (dle bodu 68 Zasad uzemniho rozvoje
Olomouckého kraje ve znéni Aktualizace ¢. 1 se koridorem vymezenym pro liniové stavby
rozumi plocha vymezena svislymi rovinami ve vzdalenosti 200 m od osy koridoru zakreslené
ve vykrese B.6 na obé strany). Jde tedy o upfesnéni zaméru v souladu se ZUR OK.

H.2 Vyhodnoceni souladu Uzemniho planu SkoroSice s cili a tikoly izemniho plianovini,
zejména s pozadavky na ochranu architektonickych a urbanistickych hodnot
V uzemi a poZadavky na ochranu nezastavéného uzemi

Cile a ukoly uzemniho plénovani stanovuje stavebni zdkon (zédkon &. 183/2006 Sb.,
0 uzemnim plédnovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich predpisii) takto:

§ 18 Cile izemniho planovani

(1) Cilem tizemniho planovani je vytvaret predpoklady pro vystavbu a pro udrzitelny
rozvoj uzemi, spocivajici ve vyvaZzeném vztahu podminek pro priznivé Zivotni prostredi,
pro hospodaisky rozvoj a pro soudrznost spolecenstvi obyvatel uzemi a ktery uspokoju-
je potfeby soucasné generace, aniZ by ohroZoval podminky Zivota generaci budoucich.

V Uzemnim planu SkoroSice jsou vytvoreny podminky pro zlepSeni Zivotniho prostiedi
zejména navrhem vybudovéani soustavné splaSkové kanalizace; pro zlepSeni soudrznosti
spolecenstvi obyvatel Gizemi obce jsou vytvofeny podminky navrhem zastavitelnych ploch,
umoziujicich vystavbu rodinnych domi, ndvrhem ploch pro rozvoj obcanského vybaveni
a navrhem novych ploch zelené€ na plochach vefejnych prostranstvi.

Realizaci zdmé&ri obsaZenych v tzemnim planu SkoroSice nedojde ke stfetim se zajmy
ochrany pfirody, ani k ohrozeni atraktivity bydleni, a to ani pro soucasné generace ani
pro generace budouci.

(2) Uzemni plan zaji§tuje pFedpoklady pro udrZitelny rozvoj vizemi komplexnim Fese-
nim ucelného vyuziti a prostorového usporadani uzemi s cilem dosaZeni obecné prospés-
ného souladu verejnych a soukromych ziajmii na rozvoji izemi. Za tim ucelem sleduje
spoleCensky a hospodarsky potencial izemi.

Uzemni plan Skorosice vymezuje predeviim nové rozvojové plochy pro obytnou vy-
stavbu a s tim souvisejici vefejna prostranstvi, dopravni a technickou infrastrukturu, dale pak
plochy pro rozvoj obcanského vybaveni a pro rozvoj vyroby a skladovani. Potfeba vymezeni
zastavitelnych ploch pro obytnou vystavbu vychazi z demografické progndzy vyvoje poctu
obyvatel. Zajisténi dostatecné kapacitnich ploch uréenych pro rozvoj obytné vystavby je jed-
nim z dilezitych ukoli tzemniho plénu, sméfujicich ke stabilizaci poctu obyvatel a tim
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Kk posileni sociodemografického pilife, navrh zastavitelnych ploch uréenych pro rozvoj vyroby
a skladovani je dan potiebou posileni hospodatského pilite.

(3) Organy uzemniho planovani postupem podle tohoto zikona koordinuji verejné
| soukromé zaméry zmén v uzemi, vystavbu a jiné Cinnosti ovliviiujici rozvoj uzemi
a konkretizuji ochranu veiejnych zajmi vyplyvajicich ze zvlastnich piedpisi.

Ochrana vetejnych zajmu v feSeném Gzemi, vyplyvajicich ze zvlastnich predpist, je defi-
novana V zadani uzemniho planu a je v uizemnim planu respektovana.

(4) Uzemni planovani ve vefejném zajmu chrani a rozviji pfirodni, kulturni a civiliza¢ni
hodnoty tizemi, véetné v€etné urbanistického, architektonického a archeologického dé-
dictvi. PFitom chrani krajinu jako podstatnou sloZku prostiedi Zivota obyvatel a zaklad
jejich totoZnosti. S ohledem na to urcuje podminky pro hospodarné vyuzivani zastavé-
ného uzemi a zajiSt'uje ochranu nezastavéného uizemi a nezastavitelnych pozemki. Za-
stavitelné plochy se vymezuji s ohledem na potencial rozvoje tizemi a miru vyuZiti zasta-
véného tizemi.

Pfirodni hodnoty na izemi obce SkoroSice jsou reprezentovany piedevsim piirodni pa-
matkou Vodopady Stiibrného potoka, evropsky vyznamnymi lokalitami Rychlebské hory —
Sokolsky hibet a Lansky luh, dale nadregionalnim biocentrem ¢. 89 Smolny, nadregionalnimi
biokoridory K85 a K86, regionalnimi biocentry ¢. OK7 Kani hora, ¢. 400 Stfibrné tdoli
a ¢. 485 Stiibrny potok, regionalnim biokoridorem ¢. 825, rozsahlymi souvislymi lesnimi cel-
Ky a bichovymi porosty vodnich toki. Tyto piirodni hodnoty jsou v izemnim planu respekto-
vany a nedotykaji se jich navrzené zmény v izemi. Kulturni a civiliza¢ni hodnoty v feSeném
uzemi predstavuje zejména nemovitd kulturni pamatka — areél kostela sv. Martina a pamatky
mistniho vyznamu (kaple, ktiZe, pomniky, byvaly hibitov); veskeré tyto pamatky zemni plan
respektuje.

Ochrana nezastavéného Uzemi a nezastavitelnych pozemku je zajiSténa stanovenim pii-
pustného a nepfipustného vyuZiti nezastavénych a nezastavitelnych ploch, kdy na téchto plo-
chach se s vyjimkou omezené¢ho rozsahu staveb, zejména staveb dopravni a technické in-
frastruktury, nepfipousti Zadna nova vystavba. Zastavitelné plochy jsou vymezeny piedev§im
pro obytnou vystavbu, jejiz potteba vychazi z demografické prognozy vyvoje poctu obyvatel,
a pro vyrobu a skladovani, jejiZ potieba je dana nutnosti posileni hospodaiského pilite.

§ 19 Ukoly tizemniho planovani
(1) Ukolem vizemniho plinovani je zejména

a) Zjistovat a posuzovat stav uzemi, jeho prirodni, kulturni a civiliza¢ni hodnoty — tato
zjisténi a posouzeni byla nedilnou soudasti zpracovani Uzemniho planu Skorogice. Pii-
rodni hodnoty na uzemi obce SkoroSice jsou reprezentovany predevsim ptirodni pamatkou
Vodopady Stiibrného potoka, evropsky vyznamnymi lokalitami Rychlebské hory — Sokol-
sky hibet a Lansky luh, dale nadregionalnim biocentrem €. 89 Smolny, nadregionalnimi
biokoridory K85 a K86, regionalnimi biocentry ¢. OK7 Kani hora, ¢. 400 Stfibrné udoli
a ¢. 485 Stiibrny potok, regionalnim biokoridorem €. 825, rozsahlymi souvislymi lesnimi
celky a biehovymi porosty vodnich toka. Tyto ptirodni hodnoty jsou v izemnim planu re-
spektovany a nedotykaji se jich navrzené zmény v tizemi. Kulturni a civiliza¢ni hodnoty
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b)

d)

f)

9)

h)

Vv feSeném uzemi predstavuje predev§sim nemovita kulturni pamatka — kostel sv. Martina,
ktery je dominantou obce a pamatky mistniho vyznamu (kaple, kiize, pomniky, byvaly
hibitov).

Stanovovat koncepci rozvoje izemi, véetné urbanistické koncepce s ohledem na hod-
noty a podminky uzemi — navrzend urbanisticka koncepce navazuje na dosavadni sta-
vebni vyvoj obce, stavajici urbanistickou strukturu jednotlivych sidel dopliiuje ndvrhem
dostavby proluk a rozviji ji do novych ploch, pti disledném respektovani a zachovani je-
jich charakteru. Navrh koncepce rozvoje obce se soustfedil jednak na nalezeni novych
ploch pro obytnou vystavbu, pro vystavbu zatizeni obcanského vybaveni, zejména zatize-
ni sportovnich a télovychovnych a pro vybudovani ploch vetejné piistupné zelen¢€, jednak
na navrh ploch pro posileni ekonomickych podminek Gzemi — pro vytvotfeni novych pra-
covnich pftilezitosti jsou navrzeny plochy pro rozvoj vyroby a skladovani. Souc¢asti uzem-
niho planu je navrh rozvoje siti a zafizeni technické infrastruktury a vymezeni izemniho
systému ekologické stability.

Provérovat a posuzovat potiebu zmén v izemi, vefejny zajem na jejich provedeni,
jejich prinosy, problémy, rizika s ohledem napriklad na verejné zdravi, Zivotni pro-
stiedi, geologickou stavbu tizemi, vliv na vefejnou infrastrukturu a na jeji hospo-
darné vyuzivani — budouci rozvoj obce je zaméfen zejména na rozvoj obytné funkce
anaudrzeni a zlepSeni pfiznivého zivotniho a obytného prostiedi, proto nejvétsi rozsah
navrzenych rozvojovych ploch ptfedstavuji plochy uréené pro novou obytnou vystavbu
a pro vystavbu zarizeni ob¢anského vybaveni a plochy zelené na vefejnych prostranstvich.
Vzhledem ke svému charakteru navrzené zastavitelné plochy nevyvolavaji rizika
Z hlediska ochrany vetejného zdravi ani zivotniho prostfedi. Plochy navrzené pro rozvoj
vyroby a skladovani navazuji na stavajici vyrobni arealy a neptedstavuji rizika z hlediska
vlivli na zivotni prostiedi. Z geologické stavby tizemi nevyplyvaji z hlediska koncepce
rozvoje obce zadna ohroZeni. Pro hospodarné vyuZiti vefejné infrastruktury jsou vytvore-
ny podminky ndvrhem zastavitelnych ploch situovanych v bezprostiedni navaznosti
na vybudované komunikace s inzenyrskymi sitémi.

Stanovovat urbanistické, architektonické a estetické pozadavky na vyuZivani a pro-
storové usporadani uzemi a na jeho zmény, zejména na umisténi, usporadani a reSe-
ni staveb — pro jednotlivé plochy s rozdilnym zpiisobem vyuziti jsou stanoveny podminky
prostorového uspotfadani a ochrany krajinného rdzu, omezujici intenzitu vyuZiti pozemki
a maximalni vySkovou hladinu zastavby.

Stanovovat podminky pro provedeni zmén v izemi, zejména pak pro umisténi
a usporadani staveb s ohledem na stavajici charakter a hodnoty izemi — podminky
prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu jsou pro jednotlivé plochy
s rozdilnym zptsobem vyuZziti stanoveny tak, aby byl zachovan stavajici charakter zastav-
by, tj. prevladajici jednopodlazni zastavba rodinnych domi.

Stanovovat poradi zmén v izemi (etapizaci) — porfadi zmén v uzemi neni stanoveno,
vystavba na jednotlivych zastavitelnych plochach bude probihat individualné dle z&jmu
investoru.

Vytvaret v izemi podminky pro sniZovani nebezpeci ekologickych a prirodnich kata-
strof a pro odstrafnovani jejich dasledki, a to prirodé blizkym zptsobem — ve Skoro-

sicich ekologické ani pfirodni katastrofy nehrozi, stanovené zaplavové tizemi Vidnavky
nezasahuje do zastavéného uzemi ani v ném nejsou navrzeny zadné zastavitelné plochy.

Vytvaret v uzemi podminky pro odstranovani disledki nahlych hospodarskych
zmén — pro stavajici i navrzené plochy vyroby a skladovani jsou stanoveny pomérné vari-
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)

K)

abilni podminky vyuziti uzemi, které umoziuji v ptipadé Gtlumu vyroby i jiné vyuziti
téchto ploch, napt. pro rozvoj obcanského vybaveni; orientace na rozvoj cestovniho ruchu
je jednou z cest, jak Celit dasledkiim hospodaiskych zmén.

Stanovovat podminky pro obnovu a rozvoj sidelni struktury a pro kvalitni bydleni —
pfevazna vétsSina navrzenych zastavitelnych ploch je urena pro obytnou vystavbu, tedy
pro rozvoj sidelni struktury.

Provérovat a vytvaret v izemi podminky pro hospodarné vynakladani prostiedkii
Z vefejnych rozpocti na zmény v izemi — navrzené zastavitelné plochy jsou v pirevazné
veétSin€é vymezeny uvnitt zastavéného uzemi nebo v bezprostfedni navaznosti na n¢,
Vv lokalitach s vybudovanou dopravni a technickou infrastrukturou.

Vytvaiet v izemi podminky pro zajisténi civilni ochrany — pozadavky z hlediska civil-
ni ochrany nebyly k izemnimu planu vzneseny.

Urcovat nutné asanacni, rekonstrukéni a rekultivaéni ziasahy do uzemi — na uzemi
obce Skorosice se nenachazeji plochy vhodné pro asanacni, rekonstrukéni nebo rekulti-
vacni zdsahy; jsou zde ovSem nékteré nevyuzité nebo devastované plochy, zejména plo-
chy zbori piivodni zastavby, které jsou navrzeny k piestavbé.

m) Vytvaret podminky pro ochranu uzemi podle zvlastnich pravnich predpisi pi‘ed ne-

gativnimi vlivy zaméri na izemi a navrhovat kompenzacni opatieni, pokud zvlastni
pravni predpis nestanovi jinak — zdméry navrzené v uzemnim planu SkoroSice nebudou
mit negativni vlivy na Gizemi, kompenzaéni opatfeni se proto nestanovuji.

Regulovat rozsah ploch pro vyuzivani pfirodnich zdroji — v uzemnim planu je vyme-
zena plocha tézby nerostli v prostoru stavajiciho kamenolomu pod Borovou, rozvojové
plochy t&€zby nejsou navrzeny; obecné je piipustnd tézba nerostnych surovin ve stanove-
nych dobyvacich prostorech.

Uplatiiovat poznatky zejména z obori architektury, urbanismu, izemniho planovani
a ekologie a pamatkové péce — pii zpracovani Uzemniho planu SkoroSice byly vyuzity
veskeré dostupné podklady, vztahujici se k feSenému tizemi a k dané problematice.

(2) Ukolem tizemniho plinovini je také vyhodnoceni vlivii izemniho plianu na vyvaZeny
vztah izemnich podminek pro pfiznivé Zivotni prostiedi, pro hospodaisky rozvoj a pro
soudrZnost spoleCenstvi obyvatel iizemi; jeho soucasti je posouzeni vlivii na Zivotni pro-
stiedi a posouzeni vlivii na evropsky vyznamnou lokalitu nebo ptaci oblast, pokud organ
ochrany prirody svym stanoviskem takovyto vliv nevylou¢il.

Uzemni plan Skorogice vytvaii piedpoklady pro udrZitelny rozvoj Gizemi, tj. pro vyvazeny

vztah Uzemnich podminek pro pfiznivé zivotni prostfedi, pro hospodarsky rozvoj
a pro soudrznost spolecenstvi obyvatel izemi obce.

Posouzeni vlivli na evropsky vyznamnou lokalitu nebo ptaci oblast nebylo pozadovano.
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H.3 Vyhodnoceni souladu Uzemniho planu SkoroSice s poZadavky stavebniho zikona
a jeho provadécich pravnich predpisi

Uzemni plan Skorosice je zpracovan v souladu se zakonem &. 183/2006 Sb., o tizemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon), ve znéni pozd¢jSich ptedpist a s vyhlaskou
¢. 500/2006 Sb., o izemn¢ analytickych podkladech, tzemné planovaci dokumentaci a zpt-
sobu evidence izemné planovaci Cinnosti, ve znéni vyhlasky ¢. 458/2012 Sb.

I. ZPRAVA O VYHODNOCENI VLIVU NA UDRZITELNY ROZVOJ UZEMI
OBSAHUJICI ZAKLADNI INFORMACE O VYSLEDCICH TOHOTO

VYHODNOCENI VCETNE VYSLEDKU VYHODNOCENI VLIVU NA ZIVOTNI
PROSTREDI

Vyhodnoceni vlivi Uzemniho planu SkoroSice na udrzitelny rozvoj tGzemi nebylo
ve schvaleném zadani Uzemniho planu SkoroSice pozadovano.
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