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Seznam poutzitych zkratek

ATS - automaticka tlakova stanice
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ZPF - zemédélsky pudni fond






A. VYMEZENi ZASTAVENEHO UZEMI

(vykres ¢. 1. Viykres zdkladniho clenéni tzemi)

2. Zastavéné Uzemije vymezeno k +—32-20641-1. 10. 2021.

3. Zastavéné Uzemi je vymezeno ve vykresech:

¢
¢

. 1. Vykres zakladniho ¢lenéni tzemi
. 2. Hlavni vykres

B. ZAKLADNi KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

(vykresy ¢. 1. Vykres zdkladniho ¢lenéni uzemi a 2. Hlavni vykres)

1. Prioritami rozvoje obce jsou:

dostatecna nabidka ploch pro novou obytnou vystavbu
podpora podnikdni a zvySovani poctu pracovnich mist
posileni rekreacnich funkci sidla

ochrana pred povodnémi a pred vodni erozi

zlepsSeni kvality Zivotniho a obytného prostredi

ochrana ovzdusi a vod

rozvoj sidelni a krajinné zelené

ochrana kulturnich, historickych a urbanistickych hodnot.

2. Zakladni koncepce rozvoje Uzemi obce:

respektuje prevazujici funkce obce, tj. predevsim funkci obytnou, rekreacni, vyrobné
zemédélskou a omezené obsluznou

respektuje strukturu a charakter stavajici zastavby, tj. kompaktni sidelni utvar
s prevazujici nizkopdlazni obytnou zastavbou

navazuje na dosavadni stavebni vyvoj obce vymezenim zastavitelnych ploch bezpro-
stfedné navazujicich na zastavéné uzemi

vymezuje zastavitelné plochy predevsim pro obytnou vystavbu a pro nova verejna
prostranstvi véetné souvisejici dopravni a technické infrastruktury, dale zastavitelné
plochy pro rozvoj obéanského vybaveni, vyroby a skladovani

respektuje stavajici charakter a vyuZiti krajiny, tj. harmonickou zemédélskou a lesni
krajinu

vymezuje mistni systém ekologické stability.

3. Pfirealizaci nové vystavby a zaméru je nutno:

rozvijet a chranit verejna prostranstvi a plochy verejné pristupné zelené
novou vystavbu realizovat vZdy véetné souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

4. Pro ochranu a rozvoj hodnot Uzemi obce je nutno:

chranit nemovité kulturni pamatky a pamatky mistniho vyznamu

chranit a zachovat historickou strukturu zastavby obce, tj. pfevainé jednopodlazni za-
stavbu tradic¢nich jesenickych domd, chrdnit zachované objekty lidové architektury
zamezit fragmentaci volné krajiny

chranit lesni porosty a bfehové porosty vodnich toku



- chrdnit vymezené prvky uzemniho systému ekologické stability.

URBANISTICKA KONCEPCE, VCETNE URBANISTICKE KOMPOZICE, VYMEZENi PLOCH

S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi, ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH PRESTAVBY
A SYSTEMU SIDELNi ZELENE

(vykresy ¢. 1. Vykres zdkladniho ¢lenéni uzemi a 2. Hlavni vykres)

C.1 Urbanisticka koncepce, vcetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch
s rozdilnym zplUsobem vyuZiti

1. Prevaina vétsina navrienych zastavitelnych ploch a ploch prestavby je soustifedéna ve
Vicicich — jde zejména o plochy pro bydleni (plochy smiSené obytné — venkovské SV),
plochy obcéanského vybaveni (plochy ob¢anského vybaveni — verejné infrastruktury
0V, plochy obcanského vybaveni — komeréni zatizeni mala a stfedni OM), plochy pro
vyrobu a skladovani (plochy vyroby a skladovani — zemédélska vyroba VZ, plochy vy-
roby a skladovani — drobna a femesina vyroba VD),pltechy-dopravri-nfrastrukiury—
sitriéni-DS—pro-prelozku-silnice4/60; a plochy verejnych prostranstvi PV a-plechy-vetej-
Ayeh-prostranstv—vefejra—zelen-ZV. Vetsi rozsah ploch smisenych obytnych — ven-

kovskych SV je navrzen také ve Vojtovicich, a to jako plochy prestavby na zborech pu-
vodni zastavby.

2. Nova vystavba musi respektovat kompozicni osy zastavby jednotlivych ¢asti obce

a jejich stavajici stavebni dominanty:

- ve Vl¢icich kompoziéni osu zastavby, kterou tvofi ve vychodni ¢asti silnice I11/4537,
ve stfedni €asti silnice 1/60 a v zapadni ¢asti mistni komunikace, a stavebni domi-
nantu sidla — kostel sv. Bartoloméje

- v Bergové kompoziéni osu zastavby, kterou je silnice 1/60

- ve Vojtovicich kompoziéni osu zdastavby, kterou tvori ve vychodni ¢asti silnice
111/45313 a v zapadni €asti mistni komunikace, a stavebni dominantu sidla — kostel

sv. Ignace
- v Dolnim Lese stavebni dominantu — kapli Neposkvrnéného Poceti Panny Marie.

3. V.urbanizovaném uUzemi jsou vymezeny nasledujici stabilizované plochy, zastavitelné
plochy a plochy pfestavby s rozdilnym zpisobem vyuZiti:
plochy rekreace

- plochy rekreace — se specifickym vyuzitim RX

plochy obéanského vybaveni

- plochy obcanského vybaveni — verejna infrastruktura oV
- plochy obdanského vybaveni — komercni zafizeni mald a stfedni oM
- plochy obcanského vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni 0S

- plochy ob¢anského vybaveni — hrbitovy OH
- plochy ob¢anského vybaveni — se specifickym vyuzitim OX




4:6.

5/.

plochy veiejnych prostranstvi

- plochy verejnych prostranstvi PV

- plochy verejnych prostranstvi — verejna zelen yAY)
plochy smiSené obytné

- plochy smiSené obytné — venkovské SV
plochy dopravni infrastruktury

- plochy dopravni infrastruktury — silni¢ni DS
plochy technické infrastruktury

- plochy technické infrastruktury — inZenyrské sité Tl
plochy vyroby a skladovani

- plochy vyroby a skladovani — zemédélska vyroba VZ

- plochy vyroby a skladovani — drobna a femeslna vyroba VD
plochy zelené

- plochy zelené — soukromé a vyhrazené ZS
- plochy zelené — prirodniho charakteru ZP
- plochy zelené — se specifickym vyuzitim ZX.

4. Nejveétsi rozsah nrawrienyeh vymezenych rozvojovych ploch predstavuji plochy smise-
né obytné — venkovské SV, uréené pro bydleni venkovského charakteru, tj. s uréitym
podilem zafizeni drobné vyroby, pfip. zemédélské malovyroby, apod.; pfipustna je
zde také vystavba zafizeni obéanského vybaveni a vystavba rekreacnich objektU. Fye

v

eha-&—P14)a-ve-Vojtovicich{plochy-E—P15—P22}-Tyto plochy jsou vymezeny jednak
jako plochy zastavitelné ve VICicich v lokalitach Pod Hribovou (plocha €. Z1), Za Silnici
(plochy ¢&. 72, 71/2, 71/3), Za Skolou (plocha &. Z4A), Zédhumenni (plochy &. 76, Z7),
U Radovek (plocha &. 78), Dolni Konec (plocha &. Z10) a Horni Konec (plocha ¢&. Z1/1),
v Bergové (plocha €. 720), ve Vojtovicich (plochy ¢. Z1/4, 71/5, Z1/6) a v Dolnim lese
(plocha ¢. 21/7), jednak jako plochy prestavby ve Vlcicich v ¢asti Horni Konec (plochy
¢. P2, P4 — P10, P1/1) a Dolni Konec (plocha €. P13), v Dolnim Lese (plocha ¢. P14)

a ve Vojtovicich (plochy ¢. P15 — P22).

D)
v

. Stavajici plochy obcanského vybaveni zlstavaji beze zmény. Pro rozvoj ob¢anského

v v v .

Vybaveni' o\ h—navrzenv—dve slochv—obéan dho\whaveni—verainé—in

specifikevand-zakizeni-a-je vymezena plocha prestavby obcanského vybaveni — verej-
né infrastruktury OV v lokalité Za Potokem (plocha ¢. P23) pro vystavbu bytl pro se-
niory a jedna—zastavitelnd plocha obcéanského vybaveni — komeréni zatizeni mald
a stredni OM v lokalité U Hfisté (plocha ¢. Z5).

Pro rozvoj rekreace a cestovniho ruchu jsou rawrzeny-vymezeny dvé plochy prestavby
— plochy rekreace — se specifickym vyuzitim RX, a to plochy dvou byvalych zemédél-
skych objektl v zameckém parku, které jsou navrzeny k prestavbé na zafizeni agrotu-
ristiky (plochy ¢. P11 a P12).

Stavaijici plochy dopravni infrastruktury — silni¢ni DS zlstavaji beze zmény; zastavitel-

v v




mime—centrum—\eie{plocha—€—Z3}-zastavitelné plochy ani plochy prestavby nejsou
vymezeny.

6-8. Stavajici plochy verejnych prostranstvi PV z(stdvaji beze zmény, zastavitelnéplochy

c—Z—l%-)—zastawteIna plocha je vymezena pro vybudovani mistni komunikace v lokalité

U Radovek (plocha ¢&. 715).

9. StavaJ|C| pIochy vereJnych prostranstw - verejna zelen ZV zustavajl beze zmeny,

a—na—zameeky—paﬂeépleeha—eZ—l—Z—)—zastawtelna pIocha je vymezena v Iokallte Za Sko-
lou (plocha €. Z4B).

8-10. Stdvaijici plochy pro rozvoj vyroby a skladovani zlstavaji beze zmény; zastavitelré
plochyjseu-navrzeny-ve-Meieich— zastavitelnd plocha zemédélské vyroby VZ je vyme-

zena ve VIcicich pro rozsifeni zemédélské farmy vcetné pripadné vystavby bioplynové

stanice (plocha ¢. 216) pleehy—d%ebne—a—remes#ne—vweby—\#D—ve—VlerewhAHamkwpm

a
v

&bemehe—d-ve#a—(—pl-eeha—&@-)—a zastawtelna plocha drobne a remeslne vvrobv VD je

vymezena v Bergové v navaznosti na stavajici areal drevovyroby (plocha €. Z19).

9-11. Stavajici plochy technické infrastruktury — inZzenyrské sité Tl z(stavaji beze zmény;
zastavitelné plochy jsou vymezeny ve Vicicich pro vystavbu COV (plocha ¢&. Z11)
a v Bergové pro vybudovani vodniho zdroje a vodojemu pro obec Bernatice (plocha
¢.Z17) a pro vystavbu COV (plocha ¢. Z18).

10:12. V byvalé osadé Hfibova je vymezena plocha zelené se specifickym vyuzitim ZX —
plocha prestavby, uréena pro ekologické aktivity — ekologické hospodareni, ekologic-
kou vyuku a vychovu, ekologické stavebni experimenty apod. (plocha ¢. P1).

C.2 Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch pfestavby

1.

Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby vyplyva z potfeby ploch pro obytnou
vystavbu, vychazejici z predpokladaného vyvoje poctu obyvatel, z potfeb rozvoje obcan-
ského vybaveni a z potreb posileni hospodarského pilife ndvrhem novych ploch pro roz-
voj vyroby a podnikani.

2. V uzemnim planu jsou vymezeny nasledujici zastavitelné plochy:

Plocha ¢.| Katastralni Nazev Charakteristika Koeficient | Vyméra

Uuzemi zastavéni v ha

pozemku

Z1 VIcice Pod Hfibovou plochy smiSené — obytné 0,40 0,07

u Javornika venkovské SV 0,08

Z2 VIcice Za Silnici plochy smiSené — obytné 0,40 0,39

u Javornika venkovské SV 0,33




Z4A VIcice Za Skolou plochy smiSené — obytné 0,40 1,01
u Javornika venkovské SV
4B VIcice Za Skolou plochy verejnych prostranstvi — 0,10 0,14
u Javornika verejnd zelen ZV
Z5 Vlcice U Hristé plochy ob¢anského 0,50 0,66
u Javornika vybaveni — komeréni 0,63
zafizeni mala a stfedni OM
76 VI¢ice Zahumenni |. plochy smiSené — obytné 0,40 459
u Javornika venkovské SV 4,21
77 VI¢ice Zahumenni Il. plochy smiSené — obytné 0,40 112
u Javornika venkovské SV 1,17
Z8 VI¢ice U Radovek plochy smiSené — obytné 0,40 0,37
u Javornika venkovské SV 0,18
Z10 VI¢ice Dolni Konec . plochy smiSené — obytné 0,40 0,50
u Javornika venkovské SV 0,51
Z11 Vl¢ice CoV Vicice plochy technické infrastruktury neni o045
u Javornika —inZenyrské sité TI stanoven 0,17
eteveraia U Zamlen RV staneven
Z15 VIcice Mistni komunikace | plochy vefejnych prostranstvi neni o8t
u Javornika Zdhumenni PV stanoven 0,05
U Radovek
216 VIcice Farma plochy vyroby a skladovani — 0,80 575
u Javornika zemédélska vyroba VZ 6,07
217 Vicice Vodojem plochy technické infrastruktury neni 0,28
u Javornika —inZenyrské sité TI stanoven
Z18 Vicice COV Bergov plochy technické infrastruktury neni 0,04
u Javornika —inZenyrské sité TI stanoven
Z19 VIcice Vyrobni areal plochy vyroby a skladovani — 0,70 fale’e’
u Javornika drobnd a femeslnd vyroba VD 0,32
Z20 VIcice Bergov plochy smiSené — obytné 0,40 248
u Javornika venkovské SV 0,37
Z1/1 VIcice Horni Konec plochy smiSené — obytné 0,40 0,48
u Javornika venkovské SV
721/2 VIcice Za Silnici plochy smiSené — obytné 0,40 0,52
u Javornika venkovské SV
Z21/3 VIcice Za Silnici plochy smiSené — obytné 0,40 0,55
u Javornika venkovské SV
71/4 Vojtovice Horni Konec plochy smiSené — obytné 0,40 0,23
venkovské SV
Z1/5 Vojtovice Horni Konec plochy smiSené — obytné 0,40 0,42
venkovské SV
71/6 Vojtovice Horni Konec plochy smiSené — obytné 0,40 0,45

venkovské SV




21/7 Dolni Les U Rybnika plochy smiSené — obytné 0,40 0,16
venkovské SV
3. V Uzemnim planu jsou vymezeny nasledujici plochy pfestavby:

Plocha ¢.| Katastralni Nazev Charakteristika Koeficient | Vyméra
uzemi zastavéni v ha
pozemku

P1 Vlcice Hribova plochy zelené — 0,10 0,99

u Javornika se specifickym vyuzitim ZX 0,75

P2 VIcice Horni Konec . plochy smiSené — obytné 0,40 9;85

u Javornika venkovské SV 0,90
wteveraia yephkovske S

P4 VIcice Horni Konec llI. plochy smiSené — obytné 0,40 0,17
u Javornika venkovské SV

P5 Vl¢ice Horni Konec IV. plochy smiSené — obytné 0,40 0,90

u Javornika venkovské SV 0,86

P6 VI¢ice Horni Konec V. plochy smiSené — obytné 0,40 0,22

u Javornika venkovské SV 0,24

P7 Vl¢ice Horni Konec VI. plochy smiSené — obytné 0,40 0,37
u Javornika venkovské SV

P8 VI¢ice Horni Konec VII. plochy smiSené — obytné 0,40 0,29

u Javornika venkovské SV 0,27

P9 Vl¢ice Horni Konec VIII. plochy smiSené — obytné 0,40 0,35

u Javornika venkovské SV 0,36

P10 VIcice Horni Konec IX. plochy smiSené — obytné 0,40 0,64

u Javornika venkovské SV 0,61

P11 VIcice V Parku I. plochy rekreace — 0,30 0,23

u Javornika se specifickym vyuZzitim RX 0,21

P12 VIcice V Parku Il. plochy rekreace — 0,30 8;28

u Javornika se specifickym vyuZzitim RX 0,30

P13 VIcice Dolni Konec II. plochy smiSené — obytné 0,40 o044

u Javornika venkovské SV 0,16

P14 Dolni Les Dolni Les plochy smiSené — obytné 0,40 0,27

venkovské SV 0,34

P15 Vojtovice Nova Véska plochy smiSené — obytné 0,40 0,26
venkovské SV

P16 Vojtovice Horni Konec plochy smiSené — obytné 0,40 0,13
venkovské SV

P17 Vojtovice U Kaple I. plochy smiSené — obytné 0,40 o007

venkovské SV 0,08

P18 Vojtovice U Kaple II. plochy smiSené — obytné 0,40 o4

venkovské SV 0,15

P19 Vojtovice U Kaple Ill. plochy smiSené — obytné 0,40 0,27
venkovské SV

P20 Vojtovice U Kaple IV. plochy smiSené — obytné 0,40 0,11
venkovské SV

P21 Vojtovice Dolni Konec I. plochy smiSené — obytné 0,40 R

venkovské SV 0,85

P22 Vojtovice Dolni Konec II. plochy smiSené — obytné 0,40 0,99

venkovské SV




P23 VIcice Za Potokem plochy ob¢anského vybaveni — 0,50 923
u Javornika verejné infrastruktury OV 0,28

P1/1 Vlcice Horni Konec plochy smiSené — obytné 0,40 0,21
u Javornika venkovské SV

C.3 Systém sidelni zelené

1.

V Uzemnim planu jsou vyznaceny Ctyfi druhy ploch systému sidelni zelenég, a to:

- plochy verejnych prostranstvi — verejna zelen ZV
plochy obéanského vybaveni — hibitovy OH

- plochy zelené — soukromé a vyhrazené ZS

- plochy zelené — se specifickym vyuzitim ZX.

Stavajici plochy verejnych prostranstvi — verejnd zeleri ZV jsou respektovany, zastavitelnd
plocha je vymezena v lokalité Za Skolou (plocha &. Z4B): tato plocha bude zaroven plnit
funkci ochranné a izola¢ni zelené vici navrzené trase prelozky silnice |I/60. pPlocha za-
meckého parku je za¢lenéna do lokdalniho biocentra USES. VyuZiti ploch pfestavby — ploch
rekreace — se specifickym vyuZitim RX situovanych v zameckém parku (plochy ¢. P11
a P12) musi vhodné dopliiovat funkci parku, slouzit vefejnosti a byt verejné pristupné.

Stdvajici plochy obéanského vybaveni — hibitovy OH zahrnuji plochu stavajiciho hrbitova
ve Vl¢icich a zUstavaji beze zmény; rozsifeni hibitova se nenavrhuje.

Plochy zelené — soukromé a vyhrazené ZS zahrnuji stdvajici samostatnou zahradu
v lokalité Pod Hfibovou a zlstavaji beze zmény.

Plochy zelené — se specifickym vyuZitim ZX jsou navrZeny v severni ¢asti byvalé osady
Hribovd, a to jako plochy pfestavby s navrzenym vyuZitim pro ekologické hospodareni,
ekologickou vychovu a vyuku, rozvoj a vyuku tradi¢nich femesel, ekologické experimen-
talni stavebnictvi, apod. (plocha ¢. P1).

KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VCETNE PODMINEK PRO JEJi UMISTOVANI,
VYMEZENi PLOCH A KORIDORU PRO VEREJNOU INFRASTRUKTURU, VCETNE
STANOVENiI PODMINEK PRO JEJICH VYUZITI

(vykresy ¢. 3. Vlykres dopravy, 4. Vykres vodniho hospodarstvi a 5. Viykres energetiky a spojti)

D.1 Dopravni infrastruktura

1.

Cilem navrhu rozvoje silni¢ni dopravni infrastruktury v feSeném uzemi je zlepsit parame-
try komunikacni sité, vytvofit podminky pro zajisténi dopravni obsluhy zastavitelnych
ploch a pro zvyseni plynulosti a bezpecnosti dopravy a omezit negativni vlivy silni¢ni do-
pravy na zZivotni prostredi.

. Zaklad koncepce rozvoje pési a cyklistické dopravy je zaméren na vytvoreni podminek

umoziujicich oddélovani pési dopravy od dopravy vozidlové a zvySeni bezpecnosti provo-
zu chodcu a cyklistl a na zlepSeni prostupnosti tzemi.




3. Navrh FteSeni problematiky statické dopravy v feSeném Uzemi je dan predevsSim
stanovenim zasad pro umistovani parkovacich a odstavnych ploch a zafizeni v Uzemi.
Stanoven je stupen automobilizace, ktery je zdvazny pro vesSkerd nova zafizeni statické
dopravy.

D.1.1 Doprava silni¢ni

1. Vsouladu se Zasadami uzemniho rozvoje Olomouckého kraje ve—zréni-Aktualizace—£&—2
v platném znéni se navrhuje prelozka silnice 1/60 do zapadniho obchvatu VI¢ic. Pro reali-
zaci prelozky je wymezena zastavitelnd-plocha-dopravniinfrastruktury —silniéni-DS{plocha
&-Z3}atejakekeridervymezen koridor dopravni infrastruktury — silni¢ni DK1 o Sifce 100
m {50-m-od-osy-kemunikace-ha-obé-strany) vceléjeji-délee;, ktery zahrnuje i vétve bu-

doucich kfizovatek se stavaJ|C| trasou I/60 a daIS| souvisejici stavby dopravni a technické
infrastruktury.

Pro vyuziti vyvmezeného koridoru dopravni infrastruktury — silniéni DK1 se stanovuji nasle-

dujici zdsady a podminky:

- pripustné vyuZziti — stavby silnic, stavby, zafizeni a jind opatfeni pro snizovdni nebez-
peci ekologickych a prirodnich katastrof a pro odstranovani jejich dlsledkd, stavby
a Upravy na vodnich tocich, v zastavéném uUzemi stavby oploceni;

- podminéné pripustné vyuziti — stavby mistnich a ucelovych komunikaci, stavby pésich
a cyklistickych komunikaci, stavby a zafizeni technické infrastruktury, které nesouvisi
s prelozkou silnice 1/60, stavebni Upravy stavajicich staveb a realizace USES, a to pou-
ze za podminky, Ze neohrozi, neznemozni nebo vyrazné neovlivni realizaci zdméru
prelozky silnice 1/60;

- nepfipustné vyuZiti — vyuziti, které by znemoznilo realizaci navrzeného zdméru — neni
dovoleno povolovat 7ddné stavby ani docasné vyjma staveb (a staveb pfimo souvise-
jicich), pro které je toto Uzemi chranéno a staveb, uvedenych jako pripustné a pod-
minéné pripustné.

2. Ostatni silni¢ni sit v FfeSeném Gzemi je povaZovéna za stabilizovanou, Upravy zlepsujici jeji
parametry mohou byt realizovany v jednotlivych plochach s rozdilnym zptdsobem vyuziti
dle uzemné-technickych podminek v souladu s podminkami stanovenymi pro jejich vyuzi-
ti.

3. Dopravni systém nizSiho vyznamu (mistni a Ucelové nebo verejné pristupné komunikace)
je pro stavajici rozsah zastavby v obci dostatecny. Pro zajisténi dopravni obsluhy stavaji-
cich nebo navrzenych plosné vyznamnéjsich zastavitelnych ploch, jejichz dopravni obsluha
je obtizné resitelnd ze stavajicich usekd komunikaci a pro zajisténi dopravni obsluhy ze-
médélskych a Iesnlch pozemku se navrhuje:

- vybudovani mistni komunikace MK1 v lokalité U Radovek

- vybudovani mistni komunikace MK1/1 pro zajisténi dopravni obsluhy zastavitelné
plochy smiSené obytné — venkovské SV Z4A
- gprawya rozsifeni sité ucelovych komunikaci.




4. Nové mistni nebo verejné pristupné ucelové komunikace, zpfistupnujici jednotlivé po-
zemky, jejichZ obsluha neni umoZnéna pfimo ze stavajicich nebo navrzenych komunikaci,
je mozno realizovat za nasledujicich podminek:

- nebudou naruseny jiné prvky chranéné dle platnych pravnich predpisli (z hlediska
ochrany pfirody, hygienickych limitd apod.)

- nedojde ke zhorseni stavajici dopravni obsluznosti

- nové mistni komunikace a Upravy stavajicich usekd mistnich komunikaci budou reali-
zovany v Sirkovych kategoriich pro jednopruhové a dvoupruhové komunikace dle
normovych hodnot (véetné ptipadnych chodnik()

- veskeré nové krizovatky, kfizeni a sjezdy na siti pozemnich komunikaci budou feseny
v souladu s pfisluSnymi pravnimi predpisy z oboru dopravy

- napojeni jednotlivych funkénich ploch a navrzenych mistnich komunikaci na silni¢ni a
mistni komunikace musi vyhovét poZzadavkim na bezpecnost a plynulost provozu na
pozemnich komunikacich dle prislusnych pravnich predpist

- pti navrhu novych komunikaci nebo Upravach stavajicich usekl budou respektovany
normy z oboru pozarni bezpecnosti staveb

- bude reSeno vedeni a ochrana siti technické infrastruktury

- nové komunikace budou feseny v jednotlivych plochach s rozdilnym zplsobem vyuzi-
ti dle uzemné-technickych podminek v souladu s podminkami stanovenymi pro jejich
vyuziti.

5. Lokalni dpravy komunikaci, které nejsou reSeny v grafické ¢asti uzemniho planu (dil¢i
Upravy kfizovatek spocivajici v uvolnéni rozhledovych poli nebo ve zlepseni prljezdnosti
Upravou polomér( obrub kfizovatek, Sitkové homogenizace jednotlivych usekl, doplnéni
vyhyben a obratist, dpravy komunikacnich prostor( pro vymezeni parkovacich stani podél
hlavniho dopravniho prostoru, realizace chodnikd nebo Upravy zafizeni vefejné hromadné
dopravy) je pfipustné realizovat v jednotlivych plochach s rozdilnym zplGsobem vyuziti
v souladu s podminkami stanovenymi pro jejich vyuZiti a za predpokladu dodrZeni zasad
stanovenych bodem 4.

D.1.2 Provoz chodci a cyklistl

1. Chodniky podél stavajicich komunikaci a samostatné stezky pro chodce je pfipustné reali-
zovat dle mistni potfeby v souladu se zdsadami stanovenymi v pfislusnych normach
a predpisech avsouladu s podminkami stanovenymi pro vyuZiti jednotlivych ploch
s rozdilnym zplsobem vyuziti.

2. Zdméry podporujici rozvoj cyklistické dopravy (stezky pro cyklisty, pruhy nebo pasy
pro cyklisty v prostorech komunikaci) je pfipustné realizovat ve vSech plochach
s rozdilnym zpUsobem vyuziti dle Gzemné-technickych podminek v souladu s podminkami
stanovenymi pro jejich vyuziti a za predpokladu dodrzeni zasad stanovenych
v podkapitole D.1.1 Doprava silni¢ni, bod 4.

D.1.3 Doprava staticka — odstavovani a parkovani automobill

1. Stupen automobilizace, zavazny pro veskerd nova parkovaci a odstavna zafizeni, je stano-
ven hodnotou 1:2,5.

2. Parkovaci a odstavna stani pro osobni vozidla je ptipustné, za dodrzeni prislusnych
predpisli a normovych ustanoveni normovych podminek, realizovat v jednotlivych



plochdch s rozdilnym zplsobem vyuZiti dle tzemné-technickych podminek v souladu s
podminkami stanovenymi pro jejich vyuZiti.

. Odstavné plochy pro nakladni automobily je pfipustné realizovat pouze v plochach do-

pravni infrastruktury — silniéni DS a v plochach vyroby a skladovani — zemédélské vyroby
VZ a drobné a femeslné vyroby VD za podminky, Ze tyto plochy jsou pfistupné
z komunikaci, po kterych je umoznén provoz nakladnich vozidel.

D.1.4 Verejna doprava

. Stavajici stav verejné dopravy v Uzemi nebude omezovan.

. Realizace novych zafizeni verejné dopravy — zastavek nebo pripadné doplnéni vybaveni u

zastavek stavajicich (pfristresky, zastavkové pruhy) — je pfipustnd ve vSech plochach
s rozdilnym zpUsobem vyuZiti v souladu s podminkami stanovenymi pro jejich vyuZiti.

D.1.5 Ostatni druhy dopravy

. Realizace hippotras nebo hippostezek je vzhledem k jejich pfirodnimu charakteru (zpravi-

dla nejsou vymezovany stavebnimi Upravami) pfipustnd ve vSech plochach s rozdilnym
zplUsobem vyuziti dle uzemné-technickych podminek v souladu s podminkami stanove-
nymi pro jejich vyuZiti.

D.2 Technicka infrastruktura

1.

Sité technické infrastruktury je nutno pfednostné vést v plochach verejnych prostranstvi,
a to mimo hlavni dopravni prostor (tj. mimo plochy komunikaci — v neoplocenych plo-
chach podél komunikaci, pfipadné v chodnicich), pouze v nevyhnutelnych ptipadech pfi-
mo v komunikacich.

Zakresleni tras siti technické infrastruktury je vzhledem k méfitku vykresi schématické,
trasy siti musi byt upresnény pfi zpracovani podrobné;jsi dokumentace.

. MoZnost realizace siti a zafizeni technické infrastruktury je upfesnéna v tabutkevép#iloze

k-€asti kap. F. Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zptisobem vyuZiti.

D.2.1 Vodni hospodarstvi

. Koncepce zasobovani reSeného Uzemi pitnou vodou predpoklada i naddle zasobovani

z mistnich vodnich zdrojl. Stavajici akumulace pitné vody je dostatecna, nové vodojemy
se nenavrhuji. Tlakové poméry ve vodovodni siti jsou vyhovuijici.

. Stavajici vodni zdroje budou rozsifeny o novy vrt s minimalni vydatnosti 0,1 |/s pro pokryti

potieb pitné vody.

. Pro zasobovani obce Bernatice se v lokalité Bergov navrhuje vybudovani vodnich zdroj

HV101 — HV103, vodojemu 2 x 25 m? a vodovodniho fadu DN 100.

. Stavajici vodovodni sit bude rozSifena o vodovodni fady DN 50 — DN 100 v délce

cca 2,5 km v ndvaznosti na zastavitelné plochy. Rady DN 80 a DN 100 budou rovnéz pinit
funkci vodovodu pozarniho.

. Tlak v navrzeném radu DN 100 bude regulovan pomoci redukéniho ventilu.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

Pro stavajici a zastavitelné plochy nachazejici se nad vodojemem Vigice 2 x 50 m? je nut-
no vybudovat ATS.

Plochy mimo dosah fadu pitné vody budou pitnou vodou zasobovany individudlné (ze
studni).

Pro zajisténi likvidace odpadnich vod ve VICicich a v Bergové bude vybudovana verejna
splaskova kanalizace v celkové délce cca 6 km se zakonéenim na dvou navrienych COV.

Likvidace odpadnich vod z objektli mimo dosah stdvajici a navrhované splaskové kanali-
zace bude Fedena vZumpach svyvaienim odpadu nebo v malych domovnich COV
s vyusténim do vhodného recipientu.

Destové vody ze zahrad a dvorl je nutno v maximalni mife je-puthre zadrzet v Gzemi po-
moci vsakovacich zafizeni, retencnich nadrzi, rybnik( ¢i vhodnymi terénnimi Upravami a
vody, které se nevsaknou dale vyuZivat jako vody uZitkové.

Prebytecné srazkové vody budou odvadény povrchové mélkymi zatravnénymi prikopy do
recipientu, destové vody z rozsahlejsich zastavitelnych ploch budou odvadény destovou
kanalizaci do recipientu.

Vodni toky nebudou zatrubnovany, pfipadné Upravy smérovych a sklonovych pomér( je
nutno provadét prirodé blizkym zplisobem s pouZzitim pfirodnich materiald.

V maximalni mife budou respektovana provozni pasma pro udrzbu koryt a bfeh(i vodnich
tokd, a to podél vodnich tok( v Sifce nejvyse do 6 m od brehovych hran.

Dolnolesky rybnik bude revitalizovan.

V povodi Vojtovického potoka, Mlynského nahonu a Studené vody se navrhuje vybudo-
vani sedwi-péti novych vodnich ploch (rybnikd a mokfadid) a jednoho nového vodniho
toku (propojeni Vojtovického potoka a jeho pravobreZzniho bezejmenného pritoku).

D.2.2 Energetika, spoje

Navrh urbanistické koncepce rozvoje feSeného Uzemi nepredpokldda skokovy rlst
vykonu ani spotreby elektrické energie; distribu¢ni sit VN ma dostatec¢nou kapacitu pro
pokryti ndrokd vyplyvajicich z pripadné individualni realizace elektrického vytapéni.

Potfebny transformacni vykon pro byty, vybavenost, objekty druhého bydleni a podni-
katelské aktivity bude zajistén ze stavajici rozvodné soustavy 22 kV a ze stavajicich dis-
tribuénich trafostanic 22/0,4 kV, doplnénych tfemi dvéma novymi DTS navrienymi
v lokalitdch s navrZzenou novou vystavbou, spolu s rozsifenim verejné sité NN.

V souladu se Zasadami Uzemniho rozvoje Olomouckého kraje ve—znréni-Aktualizace 62
v platném znéni je navriena vystavba vysokotlakého plynovodu DN 200, PN 40 Zulovd —
Javornik; pro vystavbu VTL plynovodu je vymezen koridor technické infrastruktury TK1.

Pro vyuZiti vvmezeného koridoru technické infrastruktury TK1 se stanovuji nasledujici

podminky:

- pripustné vyuziti: stavby a zatizeni technické infrastruktury, stavby pésich a cyklistic-
kych komunikaci, stavby mistnich a ucelovych komunikaci, stavby oploceni, realizace
USES;
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- nepripustné vyuZiti: vyuZiti, které by znemoznilo realizaci navrzeného zdméru — neni
dovoleno povolovat 7Zddné nové stavby vyjma staveb (a staveb pfimo souvisejicich),
pro které je toto Uzemi chranéno a staveb, uvedenych jako pFipustné.

Decentralizovany zpUsob vytdpéni pro stavajici i navrZzenou vystavbu zlistane zachovan.

Koncepce rozvoje spoji (telekomunikace, radiokomunikace) zachovava soucasny stav,
nova zafizeni se nenavrhuji.

D.2.3 Ukladani a zneskodrnovani odpadt

Tuhé komunalni odpady budou odvazeny na fizenou skladku mimo feSené Uzemi. Na fe-
Seném uzemi nebude budovana zadna skladka.

D.3 Obcanské vybaveni

1.

Rozvoj ob¢anského vybaveni je mozny v souladu s hlavnim a ptipustnym vyuzitim jednot-
livych funkénich ploch; konkrétni navrzené zastavitelné plochy jsou uvedeny dale.

Pro rozvoj ob¢anského vybaveni verejné infrastruktury jseu—ravwrieny-dveplochy je vy-
mezena plocha prestavby:

- v lokalité Za Potokem pleeha pro vybudovani bytl pro seniory (plocha €. P23).

Pro rozvoj zafizeni obéanského vybaveni komeréniho typu je vymezena zastavitelna plo-

Vvev, v

cha v lokalité U Hfisté (plocha €. Z5).

D.4 Vefrejna prostranstvi

1.

Plochy vefejnych prostranstvi zahrnuji jednrak-samostatné vymezené plochy verejnych
prostranstw PV a pIochy verejnych prostranstw - verejna zeIen ZV—jed-na-k—veJ-ne—neepl-e-

apod. Vsechny tyto stavajici pIochy zustanou zachovany
Jako nova verejna prostranstvn se -H-a-V-Fh-Hj-I- ymezm

- zastavitelna plocha verejnych prostranstvi — vefejna zeleri ZV v lokalité Za Skolou (plo-

cha ¢. 74B)

- zastavitelnd plocha verejnych prostranstvi PV (plocha ¢. Z15) pro vystavbu kratkého
useku mistni komunikace MK1 — propojeni zdhumeni komunikace k silnici 111/4537.
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KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VEETNE VYMEZENiI PLOCH S ROZDILNYM

ZPUSOBEM VYUZITi, PLOCH ZMEN V KRAJINE A STANOVENi PODMINEK PRO JEJICH
VYUZITi, UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY,
PROTIEROZNICH OPATRENi, OCHRANY PRED POVODNEMI, REKREACE, DOBYVANI
LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN A PODOBNE

(vykres ¢. 2. Hlavni vykres)

E.1 Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym zplisobem vyuZiti,
ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro zménu-v jejich vyuziti

1. NavrZend koncepce usporadani krajiny stabilizuje soucasny stav, tj. harmonickou zemé-
délskou a lesni krajinu.

2. Vkrajiné nezastavéném uUzemi (volné krajiné) jsou vymezeny nasledujici plochy
s rozdilnym vyuZitim:

- plochy vodni a vodohospodarské W

- plochy zemédélské NZ
- plochy lesni NL
- plochy ptirodni NP
- plochy smisené nezastavéného uzemi NS.

3. Podminky pro vyuzZiti vySe uvedenych ploch umoZziuji pouze omezeny rozsah staveb, spe-
cifikovanych v tabulkach, které jsou soucasti kap. F.3.
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Stavajici prvky mimolesni zelené (jednotlivé vzrostlé stromy a skupiny stromd, remizky,

bfehové porosty) budou zachovany, jejich spontanni vyvoj bude regulovan pfimérenou
udrzbou.

5. V. uzemnim pldnu jsou vymezeny ndsledujici plochy zmén v krajiné:

a vodohospodarské W

oznaceni Nazev Typ plochy s rozdilnym Specifikace
plochy zpUsobem vyuZiti
K1 LC14 plochy pfirodni NP zaloZeni chybéjici ¢asti lokdlniho
biocentra
K2 RK15 plochy pfirodni NP zaloZeni chybéjici ¢asti
regionalniho biokoridoru
K3 RK17 plochy ptirodni NP zaloZeni chybéjici ¢asti
regionalniho biokoridoru
K4 LC18 plochy ptirodni NP zaloZeni chybéjiciho lokalniho
biocentra
K5 RK19 plochy ptirodni NP zaloZeni chybéjici ¢asti
regionalniho biokoridoru
K6 RK19 plochy ptirodni NP zaloZeni chybéjici ¢asti
regionalniho biokoridoru
K7 LC20 plochy ptirodni NP zaloZeni chybéjici ¢asti lokalniho
biocentra
K8 LC23 plochy ptirodni NP zaloZeni chybéjici ¢asti lokdlniho
biocentra
K9 LK24 plochy smisené zaloZeni chybéjici ¢asti lokdlniho
nezastavéného uzemi NS biokoridoru
K10 LK24 plochy smiSené zaloZeni chybéjici ¢asti lokdlniho
nezastavéného uzemi NS biokoridoru
K11 LK26 plochy smiSené zaloZeni chybéjici ¢asti lokdlniho
nezastavéného uzemi NS biokoridoru
K12 LC27 plochy pfirodni NP zaloZeni chybéjici ¢asti lokdlniho
biocentra
K13 LK29 plochy smiSené zaloZeni chybéjici ¢asti lokdlniho
nezastavéného uzemi NS biokoridoru
K14 LK33 plochy smiSené zaloZeni chybéjici ¢asti lokdlniho
nezastavéného uzemi NS biokoridoru
K15 LK35 plochy smiSené zaloZeni chybéjici ¢asti lokdlniho
nezastavéného uzemi NS biokoridoru
K16 LK35 plochy smiSené zaloZeni chybéjici ¢asti lokalniho
nezastavéného uzemi NS biokoridoru
K17 LC37 plochy pfirodni NP zaloZeni chybéjici ¢asti lokalniho
biocentra
K18 LC39 plochy pfirodni NP zaloZeni chybéjici ¢asti lokalniho
biocentra
K19 LK40 plochy smisené zaloZeni chybéjici ¢asti lokalniho
nezastavéného uzemi NS biokoridoru
K20 Mokiad Nad Skolou plochy vodni vybudovani mokfradu
a vodohospodarské W
K21 Rybnik Nad Skolou plochy vodni vybudovani vodni nadrze
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K22 Mokrad Zajeci pysk plochy vodni vybudovani mokiadu
a vodohospodarské W
K23 Rybnik Za Zdhonem plochy vodni vybudovani vodni nadrze
a vodohospodarské W
K24 Vodni tok plochy vodni vybudovani vodniho toku
a vodohospodarské W
K25 Rybnik Dolni Les plochy vodni vybudovani vodni nddrze
a vodohospodarské W

E.2 Uzemni systém ekologické stability
1. V feSeném Uzemi jsou vymezeny regionalni a lokalni prvky USES.

2. Regiondlni Uroven j

7 7 s
Ve 7 ’
aVa¥a

a
7

e Regionalni biokoridor RK 824, mezofilni bucinny, tvoreny prvky:

- RK1 —regionalni biokoridor; lesni; vymezeny, ¢aste¢né funkéni

- LC2 —vloZené lokdlni biocentrum; lesni; vymezené, caste¢né funkéni

- RK3 —regionalni biokoridor; lesni; vymezeny, nefunkéni

e RC4 —regionalni biocentrum 486 Hribova, mezofilni budinné; lesni; vymezené, ¢astec-
né funkéni
e Regionalni biokoridor RK 825, mezofilni bucinny, tvoreny prvky:

- RK5 —regionalni biokoridor; lesni; vymezeny, ¢aste¢né funkéni

- LC6 —vlozené lokdIni biocentrum; lesni; vymezené, c¢aste¢né funkéni

- RK7 —regionalni biokoridor; lesni; vymezeny, ¢aste¢né funkéni

- LC8 —vloZzené lokdIni biocentrum; lesni; vymezené, funkéni

- RK9 —regionalni biokoridor; lesni; vymezeny, nefunkéni

- LC10 —vloZené lokdlni biocentrum; lesni; vymezené, casteéné funkéni

- RK11 —regionalni biokoridor; lesni; vymezeny, ¢dstecné funkéni

- LC12 —vloZené lokdIni biocentrum; lesni; vymezené, funkéni

- RK13 —regionalni biokoridor; lesni; vymezeny, funkéni

- LC14 —vloZené lokdIni biocentrum; lesni; vymezené, funkéni

- RK15 - regionalni biokoridor; lesni; ¢astecné vymezeny — ¢astecné funkéni, ¢astec-
né navrzeny (chybéjici)

- LC16 —vlozené lokdIni biocentrum; lesni, vodni, nivni; vymezené,

- RK17 —regionalni biokoridor; lesni; ¢aste€né vymezeny — ¢astecn
né navrzeny (chybéjici)

- LC18 —vloZené lokalni biocentrum; lesni; navrzené (chybéjici)

- RK19 - regionalni biokoridor; lesni; ¢astecné vymezeny — ¢astecné funkéni, éastec-
né navrzeny (chybéjici)

- LC20 — vloZené lokalni biocentrum; lesni, nivni; ¢astecné vymezeny — castecné
funkcéni, ¢astecné navrzeny (chybéjici)

- RK21 — regionalni biokoridor; lesni: vymezeny, ¢astecné funkéni.

s

¢ ¢
€ funkéni, ¢astec-

3. Lokalni uroven je tvorena nasledujicimi lokalnimi trasami:
e biokoridory lesni, pfipadné lesni a vodni
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a3 lokalni trasa vedena podél Vicického potoka, stanovisté vlihéi a vétSinou Zi-

vinami bohatéjsi, tvorena prvky:

- LK22 —lokdlni biokoridor; lesni, vodni; vymezeny, funkéni

- LC23 — lokalni biocentrum; lesni; vymezené, prevazné funkcéni

- LK24 — lokdlni biokoridor; lesni, vodni; ¢astecné vymezeny — Castecné funkcni,
¢astecné navrzeny (chybéjici)

L4azL7— dopliujici propojeni, posileni regiondlniho biokoridoru, stanovisté stred-

né vlhka a stfedné zivna, vétsSinou v zemédélské krajiné

- LK25 — lokdlni biokoridor; lesni, vodni; vymezeny, funkéni

- LK26 — lokalni biokoridor; lesni: ¢astecné vymezeny — ¢astecné funkcni, ¢astecné
navrzeny (chybéjici)

- LC27 — lokdlni biocentrum; lesni; ¢aste¢né vymezené — ¢astecné funkcéni, ¢astec-
né navrzené (chybéjici)
LK28 — lokalni biokoridor; lesni; vymezeny, ¢aste¢né funkéni

L8az 11— trasa se-edpojujezbickeriderut7a vedena po tocich Mlynského potoka

a Studené vody, prochazi zameckym parkem, stanovisté vlih¢i a Zivinami obohacena

- LK29 — lokdIni biokoridor; lesni, vodni; prevainé vymezeny — funkcni, ¢astecné
navrzeny (chybéjici)

- LC30 — lokalni biocentrum; lesni, vodni, lu¢ni; vymezené, funkéni

- LK31 —lokalni biokoridor; lesni, vodni; vymezeny, ¢astecné funkéni

- LK32 —lokalni biokoridor; lesni, vodni; vymezeny, ¢astecné funkéni

H2az134— propojeni dvou biokoridor(i (na Véiekém Studené vodé a Vojtovickém

potoce) pres Dolnolesky rybnik, stanovisté stfredné vihka a mokradni, stfedné Zivna

a obohacena

- LK33 — lokdIni biokoridor; lesni, vodni; prevainé vymezeny — funkéni, ¢astecné
navrzeny (chybéjici)

- LC34 —lokalni biocentrum; vodni; vymezené, funkéni

- LK35 — lokdlni biokoridor; lesni, vodni; ¢astecné vymezeny — funkéni, ¢astecné
navrzeny (chybéjici)

1532122~ trasa vedena po Vojtovickém potoce, stanovisté vlhéi a vétSinou Zivi-

nami bohatéjsi

- LK36 — lokalni biokoridor; lesni, vodni; vyvmezeny, ¢astecné funkéni

- LC37 — lokalni biocentrum; lesni; ¢astecné vymezené — ¢astecné funkéni, ¢asted-
né navrzené (chybéjici)

- LK38 —lokalni biokoridor; lesni, vodni; vymezeny, ¢aste¢né funkéni

- LC39 — lokalni biocentrum; lesni; ¢astecné vymezené — ¢astecné funkdni, ¢astec-
né navrzené (chybéjici)

- LK40 — lokalni biokoridor; lesni; navrzeny (chybéjici)

- LK41 —lokalni biokoridor; lesni, vodni; vymezeny, ¢astecné funkéni

- LK42 —lokalni biokoridor; lesni, vodni; vymezeny, ¢astecné funkéni

- LK43 —lokalni biokoridor; lesni, vodni; vymezeny, ¢aste¢né funkéni

propojeni na k.u. Tomikovice, trasa vedena po pravobieZznim bezejmenném pritoku

Vojtovického potoka, stanovisté vlhéi a vétSinou Zivinami bohatéjsi

- LK50 — lokalni biokoridor; lesni, vodni; vymezeny, funkéni

propojeni na k.u. Petrovice u SkoroSic, trasa vedena po Vojtovickém potoce, stano-

visté vlhci a vétsSinou Zivinami bohatéjsi

- LK51 — lokdlni biokoridor; lesni, vodni; vymezeny, funkéni
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e biokoridor lu¢ni
- 238228~ trasa vedena pod lesnimi komplexy Rychlebskych hor na jejich Upati
- LK44 —lokalni biokoridor; lu¢ni; vymezeny, funkéni
- LC45 — lokalni biocentrum; lu¢ni; vymezené, funkéni
- LK46 —lokalni biokoridor; lu¢ni; vymezeny, funkéni
- LK47 —lokalni biokoridor; lu¢ni; vymezeny, funkéni
- LC48 —lokalni biocentrum; lu¢ni; vymezené, funkéni
- LK49 —lokalni biokoridor; lu¢ni; vymezeny, funkéni.

4. Zakladem systému ekologické stability jsou biocentra a biokoridory charakteru lesnich
porostl a lesnich pasl, pro zachovani lucnich stanovist s bohatou kvétenou zvlast chra-
nénych druhu rostlin je systém doplnén i fetézem lucnich biokoridor(i a biocenter.

5. Na plochach chybéjicich biocenter a biokoridor( je nutno zabezpecit takové hospodareni,
které by nezhorsilo stavajici stav, tzn. Ze na pozemcich vymezenych pro USES nelze bu-
doevat-trvaléstavby-trvalé travni porosty ménit na ornou pldu, odstrafiovat narosty ne-
bo jednotlivé stromy, apod. Pfipustné jsou pouze ty hospodaiské zasahy, které maji ve
svém dulsledku ekologicky prirozené zlepseni stavajiciho stavu (napf. zatravnéni orné pu-
dy, vysadba brehovych porost(, zalesnéni).

E.3 Prostupnost krajiny

1. StavaJ|C| Slt ucelovych komumkacn a—pe#meh—eesﬂe—v—ne%asta#enem—u%eﬂmj_ respektova-
na-

doplhéna navrhem novych ucelovvch komun|kaC| pro zajisténi pristupu k zemedelskvm
pozemkidm.
2. P¥i realizaci prelozky silnice 1/60 musi byt zachovan dopravni pfistup na zemédélské

a lesni pozemky a musi byt zajisténa prostupnost pro regionalni biokoridor USES ¢&. 825
(RK17) a pro lokdlni biokoridory £8-LK24 a LK29.

3. Kolem vodnich tok( v zastavéném Uzemi a ve vymezenych zastavitelnych plochach musi
byt zachovdny neoplocené pasy pro zajisténi pfistupu ke korytu v Sifce do 6 m G od bre-
hové hrany. Podél stalych i ob¢asnych vodnich tokd v nezastavéném a nezastavitelném
Uzemi musi byt zachovany neoplocené pasy v Sifce min. 20 m, které je vhodné doplnit
vegetaénimi porosty.

E.4 Protierozni opatieni

1. Konkrétni protierozni opatfeni se nenavrhuji, realizace protieroznich opatreni je pripust-
na dle mistni potreby v souladu s podminkami pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem

vyuZiti.

E.5 Ochrana pred povodnémi

1. Pro zachyceni pfivalovych vod ze zemédélskych ploch nad stavajici zastavbou ve stredni
Casti ViCic a nad rawrzenoud zastavitelnou plochou v lokalité Zahumenni (plocha €. Z6) se
navrhuje odvodnovaci prikop v celkové délce cca 0,7 km.

17



3. Retencni schopnost Uze

mi nesmi byt sniZovana, srazkevé-vedy-musi-byt likvidevany-pred-

> v oV 7P

omezeni odtoku srazkovych vod je nutno zajistit jejich akumulaci a naslednym vyuzitim,
popfipadé vsakovanim na pozemku, vyparem, anebo, neni-li zadny z téchto zpusobu
omezeni odtoku srazkovych vod mozny nebo dostatecny, jejich zadrzovanim a fizenym
odvadénim nebo kombinaci téchto zpusobu.

E.6 Podminky pro rekreacni vyuzivani krajiny

1. Pro kazdodenni rekreaci obyvatel feSeného Uzemi slouzi volna krajina a lesni porosty
navazujici na zastavéné Uzemi. Rekreacni vyuzivani krajiny predpokladd zejména Setrné
formy rekreace — prochdazky v krajiné, jizdu na kole, pfip. jizdu na koni — s nizkou intenzi-
tou rekreacniho vyuziti bez negativnich dopadu na krajinu. V krajiné je nutno podporovat
budovani odpocivek, zejména na vyhlidkovych mistech a na cykloturistickych trasach.

E.7 Vymezeni ploch pro dobyvani loZisek nerostnych surovin

1. Plochy pro dobyvani loZisek nerostnych surovin se nevymezuiji.

F. STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDIiLNYM zZPUSOBEM VYUZITi

(vykres ¢. 2. Hlavni vykres)
F.1 Pfehled typu ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti

1. VfeSeném Uzemi jsou vymezeny ndsledujici £ypy-ptech-plochy s rozdilnym zplsobem vyu-
Ziti:

plochy rekreace
- plochy rekreace — se specifickym vyuzitim RX

plochy ob¢anského vybaveni

- plochy ob¢anského vybaveni — verejna infrastruktura ov
- plochy ob¢anského vybaveni — komercni zafizeni mala a stfedni oM
- plochy ob¢anského vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni 0osS
- plochy obc¢anského vybaveni — hibitovy OH
- plochy obcanského vybaveni — se specifickym vyuzitim OX

plochy verejnych prostranstvi
- plochy verejnych prostranstvi PV
- plochy verejnych prostranstvi — verejna zelen yAY,

plochy smisené obytné
- plochy smiSené obytné — venkovské SV

plochy dopravni infrastruktury

- plochy dopravni infrastruktury — silni¢ni DS
plochy technické infrastruktury H
- plochy technické infrastruktury — inZenyrskeé sité Tl
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plochy vyroby a skladovani
- plochy vyroby a skladovani — zemédélska vyroba vz
- plochy vyroby a skladovani — drobnd a femesina vyroba VD

plochy vodni a vodohospodaiské MLW
plochy zemédélské NZ
plochy lesni NL
plochy pfirodni NP
plochy smisené nezastavéného tzemi NS

plochy zelené

- plochy zelené — soukromé a vyhrazené ZS
- plochy zelené — prirodniho charakteru ZP
- plochy zelené — se specifickym vyuzitim ZX.

F.2 Definice pouzitych pojmu

Pro Géely Uzemniho planu Vigice se stanovi nasledujici definice pouZitych pojmi:

1.

Podlazi nadzemni, podzemni — podzemni podlazi mda uroven podlahy nebo jeji vétsi ¢asti
nize nez 0,8 m pod nejvyssim bodem pfilehlého terénu v pdsmu Sirokém 3 m po obvodu
stavby. Nadzemni podlazi je kazdé podlazi, které nemUizZeme pokladat za podzemni. Pocet
nadzemnich podlaZi se pocitd po hlavni fimsu, tj. nezahrnuje podkrovi. Pro potieby uzem-
niho planu uvazujeme vysku nadzemniho podlazi 3 m.

Podkrovi — pfistupny prostor nad nadzemnim podlazim, vymezeny konstrukci krovu a dal-
Simi stavebnimi konstrukcemi, uréeny k ucelovému vyuziti; pro potfeby uzemniho planu
uvazujeme max. vysku podkrovi (po hlavni hfeben stfechy) 4 m.

Areal — zpravidla oploceny soubor pozemkU staveb a zafizeni slouzici pro rizné zpUsoby
vyuziti. Jeho soucasti jsou také pozemky zelené, provoznich prostranstvi, pfip. rezervni
plochy pro jeho rozsireni.

SluZzebni byty — byty vobjektu hlavniho nebo pfipustného vyuzZiti plochy, pfipadné
v izolovaném objektu, které slouzi vlastnikovi, pfip. zaméstnancim daného zaftizeni.

Nevyrobni sluzby — sluzby nevyrobniho charakteru, které svym provozem nenarusuji uzi-
vani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu Zivotniho prostfedi nad limitni
hodnoty stanovené jinymi pravnimi predpisy (napt. kadernictvi, kosmetické sluzby, fit-
centra, cestovni kancelare, advokatni kancelare, projekéni kancelare, fotoateliery, re-
klamni sluzby, pohtebni sluzby, pljcovny, kopirovaci centra, opravny — bot, hudebnich
nastroju, cyklo, sportovnich zafizeni, hodinek, apod.).

Nerusici vyrobni sluzby a drobna nerusici vyroba — drobna femeslna vyroba a sluzby, kte-
ré svym provozem nenarusuji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu
Zivotniho prostfedi nad limitni hodnoty stanovené jinymi pravnimi predpisy (napt. krej-
Covstvi, sklenarstvi, rdmarstvi, zdmecnictvi, kniharstvi, zahradnictvi, malifstvi a natérac-
stvi, vyroba obuvi a koZené galanterie, cukrarska a pekarska vyroba, apod.).

Vyrobni a opravarenské sluzby neslucitelné s bydlenim — sluzby, které svym provozem,
technickym zafizenim a vyvolanou dopravni zatézi narusuji obytné prostredi a snizuji je-
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ho kvalitu (napf. lakyrnictvi a natéracstvi, truhlarstvi, stolafstvi, kovovyroba, provozovny
stavebni udrzby, apod.).

8. Drobné stavby pro ucely kulturni, cirkevni, prodejni a stravovaci — stavby pro uvedené
vyuZiti s max. zastavénou plochou 50 m>.

9. Stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi — napf. zalivy hromadné dopravy, chodniky,
zastavky, altanky, verejna zeleri véetné mobilidre, verejna WC apod.

10. Stavby pro agroturistiku — stavby s polyfunkénim vyuzitim, uréené pro turistiku v typicky
venkovskych podminkdach, spojenou s blizkym kontaktem se zvifaty a se zemédélskymi
pracemi. Stavby pro agroturistiku zahrnuji jednak prostory pro ubytovani, pfip. stravova-
ni, jednak prostory pro chov hospodarskych zvifat a zemédélské ¢innosti.

11. Zahradkova osada — skupina zahrad zpravidla pod spoleénym oplocenim, pfip. i se spolec-
nym socialnim zafizenim.
12. Zahradkarska chata — stavba rodinné rekreace max. o 1 NP s max. zastavénou plochou 20

2
m-.

13. Pristfesky pro turisty — stavby jednoprostorové, opatiené obvodovymi sténami max. ze tii
stran, zastavéna plocha max. 25 m®.

14. Komunikace s povrchovou uUpravou blizkou pfirodé — komunikace s mechanicky zpevné-
nym povrchem (drobné kamenivo, stérkovy povrch, Stétové cesty).

15. Stavby, zatizeni a jina opatfeni pro lesnictvi — stavby lesnich cest, stavby hrazeni bystfin
a strzi, stavby odvodnéni lesni pady, stavby pro obnovu, ochranu, vychovu a tézbu lesnich
porostt (lesni Skolky, oplocenky, manipulacni plochy).

16. Stavby, zarizeni a jind opatfeni pro provozovani myslivosti — stavby pro ochranu, chov
a lov zvére (slaniska, napajedla, krmelce, kazatelny, posedy, chovné oblrky, pfezimovaci
oburky), myslivecké chaty.

17. Stavby, zatizeni a jind opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny — napf. terénni stanice, in-
formacni systém, migracni prlichody, nadchody a lavky, zabezpeceni zimovist netopyrd,
stavby pro ochranu nalezist nerostl, paleontologickych nélez( a geologickych a geomorfo-
logickych jev(.

18. Stavby na vodnich tocich — hraze, jezy, zdrie, rybi prechody, stavby, jimiZ se upravuji kory-
ta vodnich tokd, stavby k hrazeni bystfin, apod.

45-19. Koeficient zastavéni pozemku (KZP) — wjadiujeramecovapravidlaprostorevého-uspe-

v
danl-bHbro a\Via a atla’ o

N
C cl Same. 3
v

plese-dosudnezastavénéhopozemku{stavebniparcely stanovuje plosny podil zastavé-

nych ploch (tj. soucet ploch vSech staveb) k celkové plose stavebniho pozemku.

7 7 A
Sav cl cHott — O
v 7

16- 20. Zastavénim plochy pro stanoveni etapizace vystavby se rozumi vydani stavebniho po-
voleni nebo jiné formy povoleni vystavby).

F.3 Podminky pro vyutziti ploch s rozdilnym zplGsobem vyuziti

1. Na celém feSeném Uzemi plati nasledujici obecné zavazné podminky:
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b}a) Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti je nutno respektovat pfi
umistovani novych staveb a jejich zmén a pfi zménach funkéniho vyuZiti staveb stavaji-
cich. Toleruji se stavajici stavby, jez jsou v plose stabilizovany, prestoze nespliuji né-
ktery ze stanovenych regulativl — tyto stavby lze uZivat, udrZovat a stavebné upravo-
vat.

€}b) Pokud je pro navrzenou zastavitelnou plochu nebo plochu prestavby stanoven koefi-
cient zastavéni pozemku (KZP), pak je nutno pfi déleni plochy na jednotlivé stavebni
pozemky respektovat stanoveny KZP pro kazdy samostatny stavebni pozemek.

ejc) Ve vSech zastavénych a zastavitelnych plochach a plochdch prestavby se pfipoustéji
pouze takové terénni Upravy, které nezhorsi Zivotni prostfedi a podminky vyuziti po-
zemk( (véetné pozemki sousednich) v souladu s hlavnim Ucelem vyuziti ploch.

2. Dalsi podminky pro jednotlivé plochy s rozdilnym zplsobem wvyuZiti jsou uvedeny
v nasleduijicich tabulkach.

tab.c¢. 1

PLOCHY REKREACE — SE SPECIFICKYM VYUZITIM RX

Hlavni vyuziti:
- stavby pro agroturistiku

Pripustné vyuziti:

stavby pro ubytovani a stravovani
stavby pro chov zvitat pro sportovné rekreacni ucely
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- stavby sportovnich a télovychovnych zafizeni

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby mistnich a ucelovych komunikaci, stavby chodniku, stezek pro pési a cyklostezek,
stavby parkovacich a manipulaénich ploch

Nepfripustné vyuziti:
- jakékoliv jiné stavby

Pozadavky prostorového uspofaddani a ochrany krajinného razu:
- max. podlaznost 1 NP a podkrovi
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,30

tab.¢. 2

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — VEREJNA INFRASTRUKTURA OV

Hlavni vyuziti:
- stavby, zafizeni a aredly ob¢anského vybaveni verejné infrastruktury véetné provozniho
zazemi
PFipustné vyuiiti:
- stavby pro skolstvi, zdravotnictvi, socidlni péci a péci o rodinu
- stavby pro kulturu a cirkve
- stavby pro sport a télovychovu
- stavby pro verejnou spravu, administrativu a ochranu obyvatelstva
- stavby pro stravovani, ubytovani, maloobchod a nevyrobni sluzby
- byty (pouze jako soucast objektu s hlavni funkci)
- stavby garazi pro potieby daného zafizeni
- stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi
- stavby mistnich a ucelovych komunikaci, stavby chodnik(, stezek pro pési a cyklostezek,
stavby parkovacich a manipulaénich ploch, autobusové zastavky
- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury, napt. vodovody, vodojemy, kanalizace,
domovni COV, trafostanice, energeticka vedeni, elektronickd komunika¢ni zafizeni
verejné komunikacni sité
- zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroja (fotovoltaické panely) pouze umisténé
na objektech a uréené pro pfimou spotiebu staveb a zafizeni v ptislusné plose,
s mozZnosti prodeje pripadnych prebytkl do distribucni sité
- stavby a-&prawy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

Nepripustné vyuziti:

- stavby pro bydleni — rodinné domy, bytové domy

- stavby pro rodinnou rekreaci

- zfizovani zahradkovych osad, stavby zahradkarskych chat

- stavby a zafizeni pro vyrobu a skladovani

- stavby a zafizeni pro sbér druhotnych surovin

- stavby €erpacich stanic pohonnych hmot, mycek, autobazard, autoservistl a pneuservisu

Pozadavky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- max. podlaznost 2 NP a podkrovi
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,50
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tab.¢.3

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENi — KOMERCNI ZARIZENi MALA A STREDNi OM

Hlavni vyuziti:

- stavby a zafizeni ob¢anského vybaveni komeréniho typu, zejména pro obchod, sluzby,
ubytovani a stravovani

Pripustné vyuziti:

- stavby pro verejnou spravu a administrativu

- stavby pro Skolstvi, zdravotnictvi, socidlni péci

- stavby cirkevni a kulturni

- stavby pro sport a télovychovu

- stavby pro nerusici vyrobni sluzby a pro drobnou nerusici vyrobu

- stavby a zafizeni pro sbér druhotnych surovin

- sluZebni byty

- stavby Cerpacich stanic pohonnych hmot, mycek, autobazard, autoservist a pneuservis(

- stavby gardzi

- stavby a zafizeni verejnych prostranstvi

- stavby mistnich a uc¢elovych komunikaci, stavby chodniku, stezek pro pési a cyklostezek,
stavby parkovacich a manipulaénich ploch, autobusové zastavky

- stavby a zafizeni technické infrastruktury, nap¥. vodovody, kanalizace, domovni COV,
trafostanice, energetickd vedeni, elektronickd komunikacni zafizeni vefejné komunikaéni
sité

- zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdrojl (fotovoltaické panely) pouze umisténé
na objektech a uréené pro pfimou spotfebu staveb a zafizeni v pfislusné plose,
s moznosti prodeje pfipadnych prebytkl do distribucni sité

- stavby a-&prawvy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

Podminéné pfipustné vyuziti:

- vystavba na ploSe €. Z5 podléha souhlasu Uzemné pfislusného silni¢niho spravniho uradu

Nepftipustné vyuziti:

- stavby pro bydleni — rodinné domy, bytové domy

- stavby pro rodinnou rekreaci

- zfizovani zahradkovych osad, stavby zahradkarskych chat

- stavby pro vyrobni a opravarenské sluzby neslucitelné s bydlenim

Pozadavky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- max. podlaznost 2 NP a podkrovi
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — 0,50

tab.¢. 4

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — TELOVYCHOVNA A SPORTOVNI ZARIZENi OS

Hlavni vyuziti:

- stavby sportovnich a télovychovnych zafizeni

Pripustné vyuziti:

- stavby pro stravovani

- verejna zelen v¢éetné mobiliare

- stavby mistnich a uc¢elovych komunikaci, stavby chodnikd, stezek pro pési a cyklostezek,
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stavby parkovacich a manipulaénich ploch

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury, napf. vodovody, vodojemy, kanalizace,
Cov, trafostanice, energetickd vedeni, elektronickd komunikaéni zafizeni vefejné
komunikacni sité

- stavby a-prawy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

Nepfipustné vyuziti:

- stavby pro bydleni — rodinné domy, bytové domy

- stavby pro rodinnou rekreaci

- zfizovani zahradkovych osad, stavby zahradkarskych chat

- stavby pro vyrobu a skladovani

- stavby pro komercni vyrobu energie z obnovitelnych zdroja

- stavby pro vyrobni a opravarenské sluzby neslucitelné s bydlenim

- stavby Cerpacich stanic pohonnych hmot, mycek, autobazard, autoservisti a pneuservisu

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- max. podlaznost 1 NP a podkrovi
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,70

tab.¢. 5

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — HRBITOVY OH

Hlavni vyuziti:

- stavby souvisejici s provozem hrbitovu

PFipustné vyuziti:

- stavby pro kulturu a cirkve

- verejna zelen v¢éetné mobiliare

- stavby mistnich a ucelovych komunikaci, stavby chodnikl a stezek pro pési

- stavby parkovist a manipulaénich ploch

- stavby siti technické infrastruktury, napf. vodovody, kanalizace, energeticka vedeni,
elektronickd komunikacni zafizeni verejné komunikacni sité

Nepripustné vyuziti:
- stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pFipustnym vyuzZitim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab.¢. 6

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — SE SPECIFICKYM VYUZITIM OX

Hlavni vyuziti:
- vyuZiti stavajiciho objektu zdmku pro:
- bydleni
- obcanské vybaveni (Skolstvi a kultura, cirkve, socidlni sluzby a péce o rodinu,
ubytovani, stravovani, administrativa, nevyrobni sluzby)
- rekreaci (ubytovani, stravovani, sport a télovychova)
Pfipustné vyuziti:
- sluzebni byty (pouze jako soucast objektu zamku)

24




- stavby garazi pro potreby daného zafizeni

- stavby a zafizeni verejnych prostranstvi

- stavby mistnich a Gcelovych komunikaci, stavby chodnik(, stezek pro pési a cyklostezek,
stavby parkovacich a manipulaénich ploch, autobusové zastavky

- stavby a zafizeni technické infrastruktury, napt. vodovody, kanalizace, domovni COV,
trafostanice, energetickd vedeni, elektronicka komunikacni zafizeni verejné komunikaéni
sité

- zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroja (fotovoltaické panely) pouze umisténé
na objektech a uréené pro pfimou spotfebu staveb a zafizeni v ptislusné plose,
s moznosti prodeje pripadnych prebytkd do distribucni sité

- stavby a-prawy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

Nepripustné vyuziti:
- jakékoliv jiné stavby

Pozadavky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nepfipousti se vystavba novych objektl s vyjimkou staveb uvedenych jako pfipustné,
mozné jsou pouze stavebni Upravy stdvajiciho objektu

tab.¢. 7

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVi PV

Hlavni vyuziti:

- verejnd prostranstvi — mistni komunikace, pési prostranstvi, ndvsi apod.

PFipustné vyuziti:

- pristfesky pro hromadnou dopravu, zalivy hromadné dopravy

- prvky drobné architektury a mobiliare

- verejné pfistupna zelen

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury, napt. vodovody, kanalizace, trafostanice,
energetickd vedeni, elektronicka komunikacni zafizeni verejné komunikacni sité

- stavby mistnich a ucelovych komunikaci, stavby chodnik, stezek pro pési a cyklostezek,
stavby parkovacich a manipulaénich ploch, autobusové zastavky

Nepfipustné vyuZziti:
- stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab.¢. 8

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVi — VEREJNA ZELEN ZV

Hlavni vyuziti:

- verfejné pfistupna zelen

Pfipustné vyuziti:

- drobné stavby pro ucely kulturni, cirkevni, prodejni a stravovaci, informacni zafizeni

- prvky drobné architektury a mobiliare

- stavby hfist

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury, napt. vodovody, kanalizace, trafostanice,
energeticka vedeni, elektronicka komunikacni zatizeni verejné komunikacni sité
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- stavby chodnikul, stezek pro pési a cyklostezek, stavby parkovacich ploch
- stavby a-prawy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

Nepripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,10

tab.¢.9

PLOCHY SMISENE OBYTNE — VENKOVSKE SV

Hlavni vyuziti:

- stavby pro bydleni

Pfipustné vyuiiti:

- stavby rodinnych domu

- stavby bytovych dom{

- stavby pro rodinnou rekreaci

- stavby a zafizeni ob¢anského vybaveni, napt. stavby a zafizeni pro vzdélavani a vychovu,
pro socialni sluzby, pro zdravotni sluzby, pro kulturu a cirkve, pro vefejnou spravu
a administrativu, pro obchodni prodej, pro télovychovu a sport, pro ubytovani,
pro stravovani a pro nevyrobni sluzby

- stavby a zafizeni pro nerusici vyrobni sluzby a pro drobnou nerusici vyrobu

- stavby a zafizeni pro zajisténi chodu drobného domaciho hospodarstvi (drobné
chovatelstvi, péstebni a skladovaci ¢innost)

- stavby a zafizeni zahradnictvi

- stavby a zafizeni verejnych prostranstvi

- stavby mistnich a ucelovych komunikaci, stavby chodnik, stezek pro pési a cyklostezek,
stavby parkovacich a manipulaénich ploch, autobusové zastavky

- stavby gardzi a pristreskd pro odstaveni vozidel

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury, napt. vodovody, vodojemy, kanalizace,
domovni COV, trafostanice, energeticka vedeni, elektronickd komunika¢ni zafizeni
verejné komunikacni sité

- zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroja (fotovoltaické panely) pouze umisténé
na objektech a uréené pro pfimou spotiebu staveb a zafizeni v ptislusné plose,
s moznosti prodeje pripadnych prebytkl do distribucni sité

- stavby malych vodnich elektraren

- stavby a-&prawy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

Podminéné pripustné vyuziti:

- realizace staveb pro bydleni, pro rodinnou rekreaci nebo pro ob¢anské vybaveni
pro vzdélavani a vychovu, pro socidlni sluzby a pro zdravotni sluzby ve vymezené
zastavitelné ploSe €. Z4A je pripustna pouze pri prokazani neprekroceni maximalni
pripustné hladiny hluku v chrdnénych vnitrnich i venkovnich prostorech staveb
a venkovnich prostorech

Nepripustné vyuziti:

- zfizovani zahradkarskych osad, stavby zahradkarskych chat

- stavby a zafizeni pro vyrobu a skladovani véetné zemédélskych vyrobnich areal(

- stavby a zafizeni pro energetiku a pro komer¢ni vyrobu energie z obnovitelnych zdroju
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- stavby a zafizeni pro vyrobni a opravarenské sluzby nesluditelné s bydlenim
- stavby Cerpacich stanic pohonnych hmot, mycek, autoservist, autobazart a pneuservis(

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- max. podlaznost 2NP a podkrovi
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,40

tab. ¢. 10

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - SILNICNi DS

Hlavni vyuziti:

- stavby silnic a s nimi souvisejicich zafizeni silni¢ni dopravy

PFipustné vyuiiti:

- stavby dopravni véetné nasp, zarez(, opérnych zdi, mostd apod.

- stavby slucitelné s dopravni funkci (napf. stavby cerpacich stanic pohonnych hmot véetné
prodejnich a stravovacich zafizeni, stavby mycek, apod.), pfitom tyto stavby nesmi
znemoznit realizaci komunikace, pro kterou je pfislusna plocha uréena

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury, napt. vodovody, kanalizace, trafostanice,
energetickd vedeni, elektronickd komunikacni zafizeni verejné komunikaéni sité

- stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi — napt. zalivy hromadné dopravy, chodniky,
zastavky, altanky, verejna zelen v€etné mobiliadre, apod.

Nepripustné vyuziti:
- stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 11

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY — INZENYRSKE SITE TI

Hlavni vyuziti:

- stavby a zafizeni technické infrastruktury

Pripustné vyuziti:

- stavby ucelovych a pésich komunikaci

- stavby manipulacnich a parkovacich ploch

- stavby oploceni

- stavby a-dpravy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

Nepfipustné vyuziti:
- stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny
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tab. ¢. 12

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANIi — ZEMEDELSKA VYROBA VZ

Hlavni vyuziti:

- stavby a zafizeni zemédélskych provozli pro ZivociSnou a rostlinnou prvovyrobu

Pripustné vyuziti:

- sklenikové areadly, zahradnictvi

- stavby pro chov zvifat pro sportovné rekreacni Ucely

- opravarenska zafizeni zemédélské techniky

- dopliikové zemédélské ucelové objekty

- zafizeni a plochy na zpracovani biologického odpadu (kompostarny) a biomasy (silazni
jamy, susic¢ky apod.)

- stavby pro vyrobni a opravarenské sluzby

- stavby pro skladovani a lehky primysl

- stavby pro administrativu, socialni zafizeni pro zaméstnance

- sluZebni byty (pouze jako soucast objekt( s hlavni funkci)

- stavby gardzi a hangaru

- stavby pro obchod, sluzby, ubytovani a stravovani

- stavby sportovnich a télovychovnych zatizeni

- Cerpaci stanice pohonnych hmot, mycky, autobazary, autoservisy, pneuservisy

- sbérny surovin, sbérné dvory, recykla¢ni linky

- stavby a zafizeni verejnych prostranstvi

- stavby mistnich a Uc¢elovych komunikaci, stavby chodnikd, stezek pro pési a cyklostezek,
stavby parkovacich a manipulaénich ploch

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury, napf. vodovody, vodojemy, kanalizace,
CovV, trafostanice, energetickd vedeni, elektronicka komunikaéni zatizeni
verejné komunikacni sité

- stavby pro komercni vyrobu energie z obnovitelnych zdrojl (fotovoltaické elektrarny,
bioplynové stanice)

- stavby a-&prawy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

Podminéné pfipustné vyuziti:

- vystavba na plose €. Z16 je podminéna vysadbou ochranné zelené po obvodu plochy,
v jizni poloviné plochy se nepfipousti vystavba objekt(, pouze manipulacnich ploch,
komunikaci, apod.

Nepfipustné vyuziti:
- stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,80

- na plose €. Z16 nesmi byt vySka noveé realizovanych objektl vétsi nez vyska stdvajicich
objektl v prilehlém zemédélském aredlu
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tab. ¢. 13

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANi — DROBNA A REMESLNA VYROBA VD

Hlavni vyuziti:

- stavby pro drobnou a femeslnou vyrobu, pro vyrobni a opravarenské sluzby

Pfipustné vyuziti:

- stavby pro skladovani

- stavby pro velkoobchod, diskontni prodejny

- stavby pro obchod, sluzby, ubytovani, stravovani a administrativu

- stavby sportovnich a télovychovnych zafizeni

- stavby gardzi a hangaru

- Cerpaci stanice pohonnych hmot, mycky, autobazary, autoservisy, pneuservisy

- sbérny surovin, sbérné dvory, recykla¢ni linky

- sluZebni byty

- stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi

- stavby mistnich a Uc¢elovych komunikaci, stavby chodnikd, stezek pro pési a cyklostezek,
stavby parkovacich a manipulaénich ploch, autobusové zastavky

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury, napt. vodovody, vodojemy, kanalizace,
Cov, trafostanice, energetickd vedeni, elektronicka komunikaéni zafizeni vefejné
komunikacni sité, produktovody

- stavby malych vodnich elektraren

- stavby vodnich nadrii, stavby na vodnich tocich

Nepfripustné vyuZziti:

- stavby a zafizeni pro tézky i lehky primysl a energetiku

- stavby pro zpracovani nerostnych surovin

- zemédélské stavby

- ostatni ¢innosti, stavby, zafizeni a vyuZiti nesouvisejici se stanovenym hlavnim
a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,70

tab.¢. 14
PLOCHY VODNIi A VODOHOSPODARSKE VW W
Hlavni vyuziti:
- vodni nadrze a toky
Pripustné vyuziti:
- revitalizace vodnich tok{ pro zajisténi protipovodriové ochrany
- vysadba brehové zelené, zpfirodriovani breh
- echnickévodehoesnodd+ Fvby-Lie .‘ vict V-—aHOa- StabenaVOdniCh

tocich
- Upravy pro zlepsSeni retenéni schopnosti krajiny
- stavby mostl a lavek
- stavby souvisejici nebo nezbytné dopravni a technické infrastruktury véetné ucelovych
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komunikaci a pripojek
- stavby malych vodnich elektraren

o

- stavby, zafizeni a jind opatreni pro snizovani nebezpecdi ekologickych a ptirodnich
katastrof a pro odstranovani jejich ddsledku

- stavby, zafizeni a jind opatreni pro ochranu prirody a krajiny

- realizace USES

Nepripustné vyuziti:

- zatrubnovani vodnich toku
- stavby, zafizeni a jind opatreni pro zemédélstvi a lesnictvi

- stavby pfistfeskl pro turisty, ekologickych a informacnich center a hygienickych zarizeni
- stavby, zafizeni a jind opatreni pro téZbu nerostu

v

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 15

PLOCHY ZEMEDELSKE NZ

Hlavni vyuziti:

- zemédélska rostlinna vyroba, pastevni chov hospodarskych zvirat

Pfipustné vyuziti:

- stavbyazafizenipro-zemedelskeuwrobualesni-hospedafstvistavby, zafizeni a jind
opatreni pro zemédélstvi a lesnictvi

- drobné sakrdlni stavby (boZi muka, kfize, kaplicky)

- vystavba zafizeni a opatfeni pro ochranu ZPF, pro stabilizaci a intenzifikaci zemédélské
produkce (odvodnéni, zavlahy)

- terénni Upravy pro zlepSeni organizace ZPF, pficemzZ nesmi dojit k ohroZeni vodniho
rezimu Uzemi, kvality podzemnich vod a obecné ochrany pfirody

- zmény kultur na pfirozené a pfirodé blizké i pozménéné drfevinné porosty, zalesnéni
pozemku, vysadby drevin

- stavby studni, vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich, stavby suchych nadrzi (poldrt),
stavby nahon(

- stavby, a zafizeni a jind opatreni pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich
katastrof a pro odstranovani jejich dsledku

- stavby spoleénych zafizeni v rdmci komplexnich pozemkovych Uprav (Ucelové
komunikace, vodohospoda¥ska zafizeni, protierozni opatieni, realizace USES)

- stavby, a zafizeni a jind opatreni pro ochranu pfirody a krajiny

- technicka opatfeni a stavby, které zlepsi podminky vyuZziti Uzemi pro ucely rekreace
a cestovniho ruchu, napf. znacené turistické trasy, cyklistické stezky, lyzarské bézecké
trati, hipotrasy, pristfesky pro turisty a cykloturisty, ekologicka a informacni centra,
hygienicka zafizeni

- stavby pro verejnou dopravni a technickou infrastrukturu, ucelové komunikace a pripojky

Nepripustné vyuziti:

- stavby oploceni s vyjimkou oploceni pastevnich ploch
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- stavby, a zafizeni a jind opatreni pro tézbu nerostnych surovin

Ve

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 16

PLOCHY LESNi NL

Hlavni vyuziti:

- pozemky uréené k pInéni funkci lesa véetné lokalnich biokoridord USES

Pfipustné vyuiiti:

- stavby-azafizeni-protesni-hospedafstw-stavby, zafizeni a jind opatreni pro lesnictvi

- stavby slouZici k zajistovani provozu lesnich Skolek nebo provozovani myslivosti

- stavby, a zafizeni a jind opatieni pro ochranu pfirody a krajiny

- drobné sakrdlni stavby (boZi muka, kfize, kaplicky)

- stavby, a zafizeni a jind opatieni pro sniZovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich
katastrof a pro odstranovani jejich dsledku

- technicka opatfeni a stavby, které zlepsi podminky vyuziti Gzemi pro ucely rekreace
a cestovniho ruchu, napt. znacené turistické trasy, cyklistické stezky, lyzarské bézecké
trati, hipotrasy, pristfesky pro turisty a cykloturisty

- stavby péSich a ucelovych komunikaci

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury, jejichz umisténi nebo trasovani
mimo plochy lesni by bylo nefesitelné nebo ekonomicky nerealné, a to vcetné pripojek

- stavby a-prawy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

Nepripustné vyuziti:

- stavby, zafizeni a jind opatreni pro zemédélstvi

- stavby ekologickych a informacnich center a hygienickych zafizeni
- stavby oploceni s vyjimkou oploceni lesnich Skolek

- stavby, a zafizeni a jind opatreni pro téZbu nerostnych surovin

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 17

PLOCHY PRIRODNi NP

Hlavni vyuziti:

- plochy tzemniho systému ekologické stability regionalniho vyznamu, lokalni biocentra
USES

Pfipustné vyuziti:

- nazemédélské pidé mimoprodukéni funkce (zalesnéni, zatravnéni)

- na lesni pidé mimoprodukéni funkce s preferovanim podrostniho hospodareni
a puvodnich druhl drevin

- stavby pésich, cyklistickych a ucelovych komunikaci s povrchovou upravou blizkou
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pfirodé

- stavby siti technické infrastruktury vcetné pripojek, jejichZz umisténi nebo trasovani mimo
plochy pfirodni by bylo nefesitelné nebo ekonomicky nerealné

- stavby, zafizeni a jind opatreni pro ochranu prirody a krajiny

- stavby, a zafizeni a jind opatreni pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich
katastrof a pro odstranovani jejich dsledku

- stavby a-prawy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

Nepripustné vyuziti:
- stavby, zafizeni a jind opatieni pro zemédélstvi a lesnictvi

- stavby, a zafizeni a jind opatreni pro tézbu nerostnych surovin

| I v/ I v I |
. 7 ’ 7 , 7

- stavby oploceni s vyjimkou oploceni stavajicich staveb a zafizeni

- stavby, a zafizeni a jind opatieni pro téZbu nerostnych surovin

- zmény kultur pozemk s vy$sim stupném ekologické stability na kultury s niz§im stupném
ekologické stability

- zvySovani rozsahu zpevnénych nebo zastavénych ploch s vyjimkou pozemk( stdvajicich

staveb a zafizeni

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 18

PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi NS

Hlavni vyuziti:

- vzrostld zeleri na nelesni pidé véetné lokalnich biokoridord USES

Pfipustné vyuziti:

- drobné sakrdlni stavby (boZi muka, kfize, kaplicky)

- stavby, a zafizeni a jind opatreni pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich
katastrof a pro odstranovani jejich dlsledkt

- stavby spoleénych zafizeni v rdmci komplexnich pozemkovych Uprav (vodohospodarska
zafizeni, protierozni opatfeni, realizace USES)

- zmény kultur na pfirozené a pfirodé blizké i pozménéné dfevinné porosty, zalesnéni
pozemku, vysadby dfevin

- stavby studni, vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich, stavby suchych nadrzi (poldrt),
stavby nahon(

- stavby, a zafizeni a jind opatreni pro ochranu pfirody a krajiny

- technicka opatfeni a stavby, které zlepsi podminky vyuziti Gzemi pro Ucely rekreace
a cestovniho ruchu, napf. znaéené turistické trasy, cyklistické stezky, pristresky
pro turisty a cykloturisty, ekologickd a informacni centra, hygienicka zafizeni

- stavby pro verejnou dopravni a technickou infrastrukturu, ucelové komunikace a pripojky
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Nepfripustné vyuziti:

- stavby, a zafizeni a jind opatieni pro zemédélstvi a lesnictvi

- stavby oploceni

- stavby, a zafizeni a jind opatieni pro téZbu nerostnych surovin

- ve vymezenych plochach lokalnich biokoridori USES se nepfipousti budovat trvalé
stavby, trvalé travni porosty ménit na ornou pldu, odstrafiovat ndrosty ani jednotlivé
stromy

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 19
PLOCHY ZELENE — SOUKROME A VYHRAZENE ZS

Hlavni vyuziti:
- sady a zahrady
Pfipustné vyuziti:
- stavby oploceni
- stavby sklenikud
- stavby pro uskladnéni naradi a zemédélskych vypéstkl
Nepfripustné vyuziti:
- jakékoliv jiné vyuziti
Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 20

PLOCHY ZELENE — PRIRODNIHO CHARAKTERU 7P
Hlavni vyuziti:
- zelen ptirodniho charakteru v zastavéném uzemi
Pripustné vyuziti:
- stavby a zafizeni pro sniZzovani nebezpeci ekologickych a prirodnich katastrof
a pro odstranovani jejich disledkd, protipovodriova opatreni
- stavby mistnich a Ucelovych komunikaci, chodnikd, péSich stezek a cyklostezek
- stavby a zafizeni technické infrastruktury v€etné pripojek
Nepfipustné vyuziti:
- stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pripustnym vyuzitim
- stavby oploceni
Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny
tab. ¢. 20-21

PLOCHY ZELENE — SE SPECIFICKYM VYUZITIM ZX

Hlavni vyuziti:
- ekologické hospodareni
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Pfipustné vyuziti:

- experimentalni stavby z ptirodnich materidll (dfevo, hlina, sldma) na pozemcich byvalych
objektl, s toleranci pfesahu max. 15 % s vyuZzitim pro:
- ekologickou vychovu a vyuku

rozvoj a vyuku tradi¢nich femesel

zazitkovou pedegogiku

ekologické hospodareni (stavby pro uskladnéni naradi a zemédélskych vypéstka,

pro chov hospodarskych zvitat)

- stavby oploceni z ptirodnich material( (dfevo, kdmen, prouti)

- drobné sakrdlni stavby (bozi muka, kfize, kaplicky)

- zfizeni pietnich a vzpominkovych mist

- stavby péSich, cyklistickych a uéelovych komunikaci s povrchovou upravou blizkou
pfirodé

- stavby a-prawy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

- stavby siti technické infrastruktury

Nepfripustné vyuziti:
- jakékoliv jiné vyuziti

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,10

G. VYMEZENIi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH OPATRENI,
STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANi OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A PLOCH
PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

(vykres C. 6. Vykres verejné prospésnych staveb, opatreni a asanaci)
G.1 Verejné prospésné stavby dopravni infrastruktury

VVD1 prelozka silnice 1/60, véetné Uprav dotéené komunikacni sité a vcéetné ostatnich
souvisejicich staveb ve vymezeném koridoru dopravni infrastruktury — silni¢ni DK1

G.2 Verejné prospésné stavby technické infrastruktury

MVT1  zemnivodojem (k. . Vicice u Javornika parc. ¢. 3948/4-3856, 3857)

MVT2  vodni zdroj (k. U. VI¢ice u Javornika parc. ¢. 388/4-3861)

MVT3  vodni zdroj (k. U. VI¢ice u Javornika parc. ¢. 388/4-3861)

MVT4  vodni zdroj (k. U. VI¢ice u Javornika parc. ¢. 3948/1-3857)

MVT5  (istirna odpadnich vod (k. u. Vi¢ice u Javornika parc. ¢. 2132)

MVT6  Cistirna odpadnich vod (k. U. VI¢ice u Javornika parc. ¢. 87, 86, 10, 3515/1)

MVT7  vystavba VTL plynovodu s tlakem nad 40 barG DN 200, PN 40 Zulova — Javornik ve
vymezeném koridoru technické infrastruktury TK1

G.3 Verejné prospésna opatreni
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VU1l opatreni k zajisténi funkce ¢asti lokdlniho biocentra LC14

VU2 opatreni k zajisténi funkce ¢asti regionalniho biokoridoru RK15
VU3 opatreni k zajisténi funkce ¢asti regionalniho biokoridoru RK17
VU4 opatreni k zajisténi funkce lokalniho biocentra LC18

VU5 opatreni k zajisténi funkce ¢asti regionalniho biokoridoru RK19
VU6 opatreni k zajisténi funkce ¢asti lokdlniho biocentra LC20

VU7 opatreni k zajisténi funkce ¢asti lokdlniho biocentra LC23

VU8 opatreni k zajisténi funkce ¢asti lokdlniho biokoridoru LK24
VU9 opatreni k zajisténi funkce ¢asti lokdlniho biokoridoru LK26
VU10 opatieni k zajisténi funkce ¢asti lokdlniho biocentra LC27
VU11 opatienik zajisténi funkce ¢asti lokdlniho biokoridoru LK29
VU12  opatieni k zajisténi funkce ¢asti lokdlniho biokoridoru LK33
VU13  opatfeni k zajisténi funkce ¢asti lokalniho biokoridoru LK35
VU14  opatfeni k zajisténi funkce ¢asti lokalniho biocentra LC37
VU15  opatfeni k zajisténi funkce ¢asti lokalniho biocentra LC39
VU16  opatfeni k zajisténi funkce ¢asti lokalniho biokoridoru LK40.

H. VYMEZENI BALSiCH VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH PROSTRANSTVI,
PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNi PRAVO

(vykres C. 6. Vykres verejné prospésnych staveb, opatreni a asanaci)

1. Verejné prospésné stavby ani verejna prostranstvi, pro které lze uplatnit predkupni pravo,
se nevymezuiji.

I. STANOVENi KOMPENZACNICH OPATRENI PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNiHO ZAKONA

1. Kompenzaéni opatfeni se nestanovuji.
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J. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV A STANOVENi MOZNEHO
BUDOUCIHO VYUZITi, VEETNE PODMINEK PRO JEHO PROVERENI

(vykresy ¢. 1. Vykres zdakladniho ¢lenéni uzemi a 5. Vykres energetiky a spojti)

1. Plochy ani koridory Uzemnich rezerv nejsou vymezeny.

K. STANOVENi PORADi ZMEN V UZEMI (ETAPIZACE)

(vykres ¢. 1. Viykres zdkladniho ¢lenéni uzemi)
1. Pro vystavbu na zastavitelnych plochach €. Z6 a Z16 je stanovena etapizace.

2. Na plose €. Z6 bude v 1. etapé realizovdna vystavba v zapadni ¢asti plochy, po zastavéni
alespon 70 % plochy 1. etapy mUzZe byt realizovdna vystavba ve vychodni ¢asti plochy.

3. Na plose ¢. Z16 bude v 1. etapé realizovana vystavba v severni ¢asti plochy, v navaznosti
na stavajici aredl farmy, po zastavéni alespon 70 % plochy 1. etapy muizZe byt realizovana
vystavba v jizni ¢asti plochy.

L. UDAIJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU K-NEMU PRIPOJENE

e

GRAFICKE CASTI

I.LA. Textova ¢ast uzemniho planu Vi¢ice obsahuje ..... stran textu.

I.B. Graficka ¢ast uzemniho planu Vlc¢ice obsahuje tyto vykresy:
1. Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi
2. Hlavni vykres
3. Vykres dopravy
4. \/ykres vodniho hospodafstvi
5. Vykres energetiky a spojli
6. Vykres verejné prospésnych staveb, opatreni a asanaci
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