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A. VYMEZENi ZASTAVENEHO UZEMI

Redenym uzemim Uzemniho plénu Béla pod Pradédem jsou katastralni Gzemi Adolfovice
a Domasov u Jesenika.

2. Zastavéné uzemije vymezeno k 1. 7. 2018.
3. Zastavéné Uzemi je vymezeno ve vykresech:

1. Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi

¢.
€. 2. Hlavni vykres

B. ZAKLADNi KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

1. Hlavnim cilem stanovené urbanistické koncepce je vytvoreni podminek pro budouci roz-
voj feSeného Uzemi vymezenim dostatecné kapacitnich ploch pro rozvoj obytné vystavby
véetné souvisejicich verejnych prostranstvi, pro rozvoj ob¢anského vybaveni, pro rozvoj
rekreace a cestovniho ruchu a pro rozvoj ekonomického potencialu obce.

2. Prioritami rozvoje obce jsou:
a) vytvorit dostatecnou nabidku ploch pro novou obytnou vystavbu
b) vytvorit podminky pro rozvoj obéanského vybaveni, rekreace a cestovniho ruchu
c) vytvofrit podminky pro rozvoj ekonomického pilite obce
d) zachovat kvalitu Zivotniho a obytného prostiedi
e) zajistit ochranu ovzdusi a vod
f) chranit sidelni a krajinnou zelen
g) chranit pfirodni, kulturni, historické a urbanistické hodnoty.

3. Koncepce rozvoje obce stanovend uzemnim planem respektuje zafazeni Uzemi obce Bél3a
pod Pradédem do specifické oblasti SOB3 Specificka oblast Jeseniky — Kralicky Snéznik,
ve které je nutno:

3.1 V souladu s Politikou GUzemniho rozvoje CR, ve znéni Aktualizace €. 1, prednostné
sledovat:
a) rozvoj rekreace a lazenstvi
b) lepsi a udrzitelné vyuZivani pfirodnich podminek pro rozvoj uzemi (napf. rozvoj
ekologického zemédélstvi a dfevozpracujiciho priimyslu)
c) zlepSeni dopravni dostupnosti uzemi
d) snizeni povodniovych rizik.

3.2 V souladu se Zasadami uzemniho rozvoje Olomouckého kraje v platném znéni vytva-

fet podminky pro:

a) primérenou lokalizaci zastavitelnych ploch pro bydleni

b) zkvalitnéni dopravni, technické a ob¢anské infrastruktury

c) uzemni predpoklady pro rozvoj podnikatelskych aktivit, rekreace a cestovniho
ruchu, ekologického zemédélstvi a tradi¢nich femesel vymezenim vhodnych roz-
vojovych Uzemi a pravidel pro umistovani téchto aktivit v obcich i v krajiné v ko-
ordinaci s ochranou pfirody a krajiny



d) optimalni vyuZivani zejména stavajicich aredll a zastavénych ploch, tj. upred-

nostiovat intenzifikaci a funkéni optimalizaci vyuZiti uzemi, nikoliv extenzivni
rozvoj zastavby v krajiné.

4. Koncepce rozvoje obce stanovena Uzemnim planem respektuje v souladu se Zasadami
uzemniho rozvoje Olomouckého kraje v platném znéni:

4.1 Zarazeni Uzemi obce Béla pod Pradédem do rozvojové osy nadregionalniho vyznamu
OR 2 Mohelnice — Zabteh — Sumperk — Jesenik — Mikulovice — Polsko, ve které je
nutno fesit Uzemni souvislosti spojené s vystavbou silnice 1/44.

4.2 Vymezeni Uzemi obce Béla pod Pradédem jako rekreacniho krajinného celku Béla
pod Pradédem, pro ktery jsou stanoveny nasledujici zasady:

PrirGstek kapacit rodinné rekreace realizovat pouze vyjimecné, preferovat pre-
ménu pavodni venkovské zastavby na rekreacni vyuziti.

Vytvaret podminky pro rozvoj zejména rtznych forem cestovniho ruchu s dlra-
zem na mékkou turistiku (napf. cykloturistika, agroturistika, poznavaci turistika),
s cilem zachovani a rozvoje jejich hodnot. Podporovat propojeni z hlediska ces-
tovniho ruchu atraktivnich mist turistickymi cestami, které umoziuji celosezénni
vyuZziti pro rizné formy turistiky (napf¥. pési, cyklo, lyZarska, hipo) pti zachovani
vyvazeného stavu mezi rozsahem téchto aktivit a ekologickym pilifem udrzitel-
ného rozvoje.

4.3 Zarazeni severni Casti Uzemi obce Béla pod Pradédem do kulturni krajinné oblasti
KKO 5 Jesenicka kotlina, pro kterou jsou stanoveny nasledujici zasady pro provadéni
zmén v uzemi:

Je nepfipustné provadét vyrazné zmény druhu pozemku (vyssi procento zornéni,
velkoplosné kaceni porostli, zmény v rozsahu vodnich ploch a vodnich tokd, v je-
jichz dasledku dojde ke snizeni hodnoty krajinného razu, resp. zméné prostorové
kulisy).

Respektovat prostorové usporadani krajiny a sidel, zachovat stavajici panorama-
tické pohledy, respektovat charakter a méritko zastavby; nesmi byt zasadnim
zplGsobem narusen historicky pudorys sidel (provadénim velkoplosnych presta-
veb a demolic).

Je nepfipustné umistovat stavby a zatizeni obnovitelnych zdrojd energie uplatriu-
jicich se v krajiné (vétrné turbiny, vétrné parky, elektrarny, slunecni parkové elek-
trarny), vySkové stavby jako véze a stozary pro GSM radiotelefonni sité, zaklad-
nové stanice (BTS), antény, vysilace, pfijimace a zafizeni souvisejici s mobilnimi
sitémi, které mohou narusit kulturni hodnotu a harmonicky raz krajiny.
Umistovani nadzemnich staveb elektroenergetiky, staveb vodni energetiky, tep-
larenstvi, plynarenstvi je podminéno souhlasem organu ochrany pfirody a organu
pamatkové péce v souladu s legislativou platnou ke dni vydani rozhodnuti.
Umistovani vyznamnych dopravnich staveb je pfipustné za predpokladu zacho-
vani krajinotvorné pamatkové hodnoty Uzemi, tj. za predpokladu akceptace
uplatnéni kulturnich pamatek v krajiné, zachovani otevienych pohledd a prihle-
dl, respektovani dochovanych dominant a prostfedi kulturnich pamatek a pfi
minimalizaci zasahU do krajinného razu. Podminkou je provedeni naslednych
opatfeni eliminujicich negativni dopad dopravni stavby a napomahajicich jejimu
vhodnému zapojeni do krajiny (kompenzace).



4.4 Zatazeni Uzemi obce Béla pod Pradédem do krajinnych celk(:

- severni Casti uzemi obce do krajinného celku G. Jesenické udoli, ve kterém je
nutno podporovat rozvoj zadstavby v Upatnich polohach dna udoli a mirnéjsich
Ubodi a podporovat zivoc¢iSnou vyrobu

- jizni ¢asti uzemi obce do krajinného celku M. Skupina Jesenického masivu, kde je
nutno zachovat v co nejvétsi mife charakter krajiny pfirodni, s margindlnim podi-
lem zemédélstvi (pastevectvi) a s rozvojem rekreacnich funkci, smérovanych
do upatnich a dbocnich poloh, mimo hiebeny hor; problém rekreacnich stfedisek
a jejich zafizeni resit koordinované tak, aby pocet center byl co nejmensi a zbytek
uzemi byl vyuzivan pro mékké formy rekreace; vétsi rozvoj trvalého osidleni neni
Zadouci.

5. Zakladni koncepce rozvoje Uzemi obce stanovend izemnim pldnem:

a)
b)

c)

d)
e)

respektuje prevazujici funkce obce, tj. predevsim funkci obytnou a rekreaéni
respektuje strukturu a charakter stavajici zastavby, tj. rozvolnénou nizkopodlazni
zastavbu rodinnych dom{ vesnického typu

navazuje na dosavadni stavebni vyvoj obce vymezenim zastavitelnych ploch navazu-
jicich na zastavéné uzemi

respektuje stdvajici charakter a vyuziti krajiny

vymezuje mistni systém ekologické stability.

6. Predmétem ochrany na Uzemi obce Béla pod Pradédem jsou ptirodni, kulturni a historic-
ké hodnoty.

7. Pro zajiSténi ochrany pfirodnich hodnot je nutno chranit:

chranénou krajinnou oblast Jeseniky

narodni pfirodni rezervace Pradéd a Serak-Keprnik

pfirodni rezervace Borek u Domas3ova, Filipovické louky, Snéina kotlina, Sumarnik
a Vysoky vodopad

ptaci oblast Jeseniky

evropsky vyznamné lokality Keprnik, Pradéd a Sumarnik

pamatné stromy Jasan u Salentl v Adolfovicich, Javory u materské koly, Klen na Sum-
né, Lipa u Machaly a U Jedle

lesni porosty a krajinnou zelen, zejména zelen podél vodnich tokd, vzrostlou zeler
na nelesni pldé a jednotlivé vzrostlé stromy, rostouci mimo les.

8. Pro zachovani krajinného razu je nutno chranit a zachovat charakter, strukturu a vysko-
vou hladinu pavodni zastavby tak, aby nedoslo k naruseni obrazu obce. Nové realizované
stavby na celém Uzemi obce musi respektovat charakter plvodni rozvolnéné zastavby
vesnického typu, pfi nové vystavbé a prestavbach stavajicich staveb v plochach smise-
nych obytnych — rekreacnich SR musi byt respektovan charakter plvodni zastavby pfi vy-
uziti tradi¢nich architektonickych forem, prvkd a materiald jesenického domu.

9. Pro zajisténi ochrany kulturnich a historickych hodnot je nutno chranit:

9.1 Nemovité kulturni pamatky:

(@]

- €. 23296/8-2186 — hrbitov sovétskych valecnych zajatch, Adolfovice
. 26099/8-823 — fara s hospodarskou budovou, Domasov
.46221/8-823 — kostel sv. Tomase Apostola, Domasov

. 18921/8-873 — kostel sv. Jana Kftitele, Domasov

. 39055/8-2185 — hibitov sovétskych valecnych zajatc, Domasov

(@B
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9.1 Pamatky, u nichZ probiha fizeni k prohlaseni nemovitou kulturni pamatkou:
- hrad — hrddek, zficenina a archeologické stopy — k.. Domasov u Jesenika
- hrad —hradek Adelsburg — zficenina — k.U. Adolfovice

9.3 Pamatky mistniho vyznamu:

- Rakouska vila — parc.¢. 616, k.4. Domasov u Jesenika

- byvaly mlyn, dnes rekreaéni zatizeni — parc.¢. 339, k.U. Domasov u Jesenika

- krize, kapli¢ky, bozi muka, pomniky a pamatniky

- zachovalé drevénky, zdéné domy s dochovanym zdobenim fasad, pozlstatky li-
dové architektury drobnych staveb

- stavba spojena s vyznamnou osobnosti — Skola — plivodné némeck3, k.u. Adolfo-
vice

- pas byvalého vojenského opevnéni.

10. Pfi stavebni ¢innosti v Uzemi je tfeba respektovat Uzemi s archeologickymi nalezy.

C. URBANISTICKA KONCEPCE, VCETNE URBANISTICKE KOMPOZICE, VYMEZENi PLOCH

S ROZDILNYM zZPUSOBEM VYUZITi, ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH PRESTAVBY
A SYSTEMU SIiDELNi ZELENE

C.1. Celkova urbanisticka koncepce, véetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch

s rozdilnym zplisobem vyuziti

Urbanisticka koncepce rozvoje obce vychazi ze stavajictho plosného a prostorového
usporadani stdvajici zastavby a pozadavkl na jeji rozvoj, respektuje stdvajici urbanistic-
kou strukturu, charakter zastavby, hodnoty obce a limity vyuzZiti Uzemi a vymezuje plochy
pro Uzemni rozvoj obce, zejména pro rozvoj obytné vystavby véetné souvisejicich verej-
nych prostranstvi, pro rozvoj ob¢anského vybaveni, pro rozvoj rekreace a cestovniho ru-
chu, pro rozvoj zemédélské vyroby a pro rozvoj dopravni a technické infrastruktury.

Urbanistickd kompozice urbannich a krajinnych prvki( zajistuje harmonické vztahy v Gze-
mi, respektuje stavajici stavebni dominanty obce — kostely sv. Tomase Apostola a sv. Jana
Krtitele a stanovi plosné a prostorové usporadani ploch s rozdilnym zplUsobem vyuZiti
tak, aby bylo zachovano primérené méritko a proporce stavajici zastavby a vymezenych
zastavitelnych ploch.

Stavajici plochy rekreace — plochy staveb pro rodinnou rekreaci Rl jsou stabilizované
a zGstdvaji uzemné beze zmény, zastavitelné plochy ani plochy pfestavby se nevymezuiji.

Stavajici plochy rekreace — plochy staveb pro hromadnou rekreaci RH jsou stabilizované
a zOstdvaji uzemné beze zmény, zastavitelnd plocha je vymezena ve Filipovicich, pro vy-
stavbu apartmanovych dom (plocha Z49).

Stavajici plochy obcanského vybaveni — verejnd infrastruktura OV jsou stabilizované
a zGstdvaji uzemné beze zmény, zastavitelné plochy a plochy prestavby jsou vymezeny
v lokalitach Za Skolou (plocha Z19) a U Cimbury (plochy Z30 a P4).

Stdvajici plochy obéanského vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni OS jsou stabili-
zované a zlstdvaji uzemné beze zmény, zastavitelné plochy jsou vymezeny pro rozsifeni



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

stdvajiciho sportovniho aredlu v Domasové (plocha Z29) a pro vybudovani sportovniho
aredlu ve Filipovicich (plocha Z51).

Stavajici plochy obcanského vybaveni — hibitovy OH jsou stabilizované a zUstavaji uzem-
né beze zmény, zastavitelné plochy ani plochy pfestavby se nevymezuiji.

Stavajici plochy obcanského vybaveni — se specifickym vyuZitim OX jsou stabilizované
a zUstavaji Uzemné beze zmény, zastavitelné plochy jsou vymezeny v lokalité U dratovny
— pro vybudovani obsluzného a provozniho zdzemi navriené lanové drahy na Cerveno-
horské sedlo (plocha Z39), ve Filipovicich pro rozsifeni obsluzného a provozniho zazemi
Skiparku Filipovice (plocha Z50) a na Cervenohorském sedle, pro vybudovani zatizenf
pro stravovani a ubytovani v dolni &asti Skiarealu Cervenohorské sedlo (plocha Z57).

Stavajici plochy smisené obytné — venkovské SV jsou stabilizované, zlstavaji Uzemné be-
ze zmeény. Zastavitelné plochy jsou vymezeny v Adolfovicich v lokalitach Za Peridkem
(plochy 71, Z2 a Z3), Sumna (plochy Z5 a Z6), Pod Stfelnici (plochy 27, Z8, Z9 a Z10),
Mlynky (plocha Z12), Za Potokem (plocha Z13), Pod Janskym vrchem (plocha Z14)
a Za Skolou (plocha Z18) a v Domasové v lokalitach Na Farském (plochy 220, 721 a 722)
a Pod Farskym kopcem (plocha Z25).

Stdvajici plochy smisené obytné — rekreacni SR jsou stabilizované, zlistavaji Uzemné beze
zmény. Zastavitelné plochy jsou vymezeny v Domasové v lokalité Bélska stran (plocha
Z40), v Bélé v lokalitach U Koliby (plochy Z43, Z44 a Z45) a U Hajenky (plocha Z46) a ve Fi-
lipovicich (plochy Z48, Z53 a Z54).

Stdvajici plochy dopravni infrastruktury — silni¢ni DS jsou stabilizované a z(stavaji tzemné
beze zmény. Zastavitelné plochy jsou vymezeny pro vybudovani zachytného parkovisté
pro navrzenou lanovou drahu Filipovice — Cervenohorské sedlo v lokalité Pod Bréti (plo-
cha Z36) a pro vybudovani parkovisté pro Skipark Filipovice (plocha Z52), plocha prestav-
by je vymezena pro vybudovani parkovaci a manipulaéni plochy v Domasové v lokalité Jih
(plocha P5).

Stavajici plochy technické infrastruktury — inZenyrské sité Tl jsou Uzemné stabilizované,
zastavitelné plochy jsou vymezeny pro vybudovani nového vodniho zdroje v lokalité Bo-
rek (plocha Z42) a vodojemu nad Filipovicemi (plocha Z56).

Stdvajici plochy vyroby a skladovani — lehky prlmysl VL jsou stabilizované a z(stavaji
uzemné beze zmény, zastavitelné plochy ani plochy prestavby se nevymezuiji.

Stavajici plochy vyroby a skladovani — zemédélska vyroba VZ jsou stabilizované
a zOstdvaji uzemné beze zmény. Zastavitelné plochy pro rozvoj zemédélské vyroby jsou
vymezeny v Adolfovicich v lokalité Pod Janskym vrchem (plocha Z15), v Domasové v loka-
litdch Na Pastvinach (plochy Z31 a Z32), Pod H¥ibkovou horou (plocha Z33), Pod Sumnou
(plocha Z34), U Cerného potoka (plocha Z38) a Borovy (plocha Z41).

Stavajici plochy vyroby a skladovani — se specifickym vyuzitim VX1 zahrnuji plochu stava-
jiciho zahradnictvi v Adolfovicich a plochu stavajici lesni skolky pod Filipovicemi; tyto plo-
chy jsou stabilizované a zlstdvaji Uzemné beze zmény. Plocha prestavby — plocha vyroby
a skladovani — se specifickym vyuzitim VX2 je vymezena v Domasové pro stavbu malé
vodni elektrarny (plocha P3).

Stavajici plochy verejnych prostranstvi PV jsou stabilizované a zlstavaji Uzemné beze
zmény. Zastavitelné plochy jsou vymezeny pro vybudovani novych mistnich komunikaci



pro zajisténi dopravni obsluhy vymezenych zastavitelnych ploch v lokalitdch Za Pefidkem
(plocha Z4), Pod St¥elnici (plocha Z11), Pod Janskym vrchem (plocha Z16), Za Skolou (plo-
cha Z17), Na Farském (plocha Z23), Pod Farskym kopcem (plocha Z24) a U Hajenky (plo-
cha Z47), pro stabilizaci stavajici mistni komunikace v lokalité Ke Statku (plocha Z26), pro
vybudovani ucelovych komunikaci v lokalitdch U potoka (plocha Z35), Pod Brsti (plocha
Z37) a Nad Filipovicemi (plocha Z55) a pro vybudovani cyklostezky v Domasové (plocha

227).

17. Stavajici plochy verejnych prostranstvi — verejné zelené ZV jsou stabilizované a zUstavaji
uzemné beze zmény. Plochy prestavby jsou vymezeny v Adolfovicich, v lokalitach Za Pe-
nakem (plocha P1) a Hradisko (plocha P2).

C.2. Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby

1. V uzemnim planu jsou vymezeny nasledujici zastavitelné plochy:

Plocha| Katastralni Nazev Typ plochy s rozdilnym Koeficient | Vyméra
c. uzemi zpUsobem vyuZziti zastavéni v ha
pozemku
Z1 Adolfovice Za Penakem I. plochy smiSené obytné 0,40 0,93
— venkovské SV
Z2 Adolfovice Za Pendkem Il. plochy smiSené obytné 0,40 0,64
— venkovské SV
Z3 Adolfovice Za Penakem lIl. plochy smiSené obytné 0,40 1,73
— venkovské SV
4 Adolfovice Komunikace plochy vefejnych prostranstvi neni 0,69
Za Peridkem PV stanoven
Z5 Adolfovice Sumnd |. plochy smiSené obytné 0,40 3,50
— venkovské SV
76 Adolfovice Sumna Il. plochy smiSené obytné 0,40 0,68
— venkovské SV
7 Adolfovice Pod Strelnici I. plochy smiSené obytné 0,40 0,31
— venkovské SV
Z8 Adolfovice Pod Strelnici Il. plochy smiSené obytné 0,40 0,88
— venkovské SV
29 Adolfovice Pod Strelnici lll. plochy smiSené obytné 0,40 0,16
— venkovské SV
Z10 | Adolfovice Pod Strelnici V. plochy smiSené obytné 0,40 1,24
— venkovské SV
Z11 | Adolfovice Komunikace plochy vefejnych prostranstvi neni 0,43
Pod Strelnici PV stanoven
7212 | Adolfovice U Stasaka plochy smiSené obytné 0,40 0,63
— venkovské SV
Z13 | Adolfovice Za Potokem plochy smiSené obytné 0,40 0,22
— venkovské SV
Z14 | Adolfovice | Pod Janskym vrchem plochy smiSené obytné 0,40 0,82
l. — venkovské SV
Z15 | Adolfovice | Pod Janskym vrchem plochy vyroby a skladovani neni 0,99
Il. — zemédélska vyroba VZ stanoven
7216 | Adolfovice Komunikace plochy vefejnych prostranstvi neni 0,59
Pod Janskym vrchem PV stanoven




Z17 | Adolfovice Komunikace plochy vefejnych prostranstvi neni 0,03
Za Skolou PV stanoven
Z18 | Adolfovice Za Skolou 1. plochy smiSené obytné 0,40 0,51
— venkovské SV
219 | Adolfovice, Za Skolou Il. plochy ob¢anského vybaveni 0,50 1,18
Domasov —verejnd infrastruktura OV
u Jesenika
Z20 Domasov Na Farském |I. plochy smiSené obytné 0,40 0,69
u Jesenika — venkovské SV
721 Domasov Na Farském Il plochy smiSené obytné 0,40 0,82
u Jesenika — venkovské SV
Z22 Domasov Na Farském Il plochy smiSené obytné 0,40 0,81
u Jesenika — venkovské SV
723 Domasov Komunikace plochy verejnych prostranstvi neni 0,36
u Jesenika Na Farském PV stanoven
724 Domasov Komunikace plochy verejnych prostranstvi neni 0,05
u Jesenika | Pod Farskym kopcem PV stanoven
725 Domasov | Pod Farskym kopcem plochy smiSené obytné 0,40 0,59
u Jesenika — venkovské SV
726 Domasov Komunikace plochy verejnych prostranstvi neni 0,05
u Jesenika Ke Statku PV stanoven
727 Domasov Cyklostezka plochy verejnych prostranstvi neni 0,15
u Jesenika PV stanoven
729 Domasov Sportovni aredl plochy ob¢anského vybaveni neni 0,45
u Jesenika — télovychovnad a sportovni stanoven
zafizeni OS
Z30 Domasov U Cimbury . plochy ob¢anského vybaveni 0,50 1,79
u Jesenika — verejna infrastruktura OV
Z31 Domasov Na Pastvinach I. plochy vyroby a skladovani neni 0,30
u Jesenika — zemédélska vyroba VZ stanoven
732 Domasov Na Pastvinach Il. plochy vyroby a skladovani neni 0,33
u Jesenika —zemédélska vyroba VZ stanoven
Z33 Domasov | Pod Hfibkovou horou plochy vyroby a skladovani neni 0,49
u Jesenika —zemédélska vyroba VZ stanoven
7234 Domasov Pod Sumnou plochy vyroby a skladovani neni 0,62
u Jesenika —zemédélska vyroba VZ stanoven
Z35 Domasov Komunikace plochy vefejnych prostranstvi neni 0,08
u Jesenika U Potoka PV stanoven
736 Domasov Pod Brsti plochy dopravni infrastruktury neni 2,06
u Jesenika —silni¢ni DS stanoven
237 Domasov Komunikace plochy vefejnych prostranstvi neni 0,21
u Jesenika Pod Brsti PV stanoven
738 Domasov U Cerného potoka plochy vyroby a skladovani neni 0,47
u Jesenika —zemédélskd vyroba VZ stanoven
Z39 Domasov U Dratovny plochy ob¢anského vybaveni neni 1,22
u Jesenika — se specifickym vyuzitim OX | stanoven
Z40 Domasov Bélska stran plochy smiSené obytné 0,30 0,39
u Jesenika — rekreacni SR
741 Domasov Borovy plochy vyroby a skladovani neni 0,36
u Jesenika — zemédélska vyroba VZ stanoven




742 Domasov Borek plochy technické infrastruktury neni 0,09
u Jesenika —inZenyrské sité Tl stanoven
43 Domasov U Koliby I. plochy smiSené obytné 0,30 0,19
u Jesenika — rekreacni SR
744 Domasov U Koliby II. plochy smiSené obytné 0,30 0,41
u Jesenika — rekreacni SR
745 Domasov U Koliby III. plochy smiSené obytné 0,30 0,29
u Jesenika — rekreacni SR
746 Domasov U Héjenky plochy smiSené obytné 0,30 0,40
u Jesenika — rekreacni SR
747 Domasov Komunikace plochy vefejnych prostranstvi neni 0,11
u Jesenika U Héjenky PV stanoven
748 Domasov Filipovice I. plochy smiSené obytné 0,30 0,40
u Jesenika — rekreacni SR
749 Domasov Filipovice Il. plochy rekreace — plochy 0,40 0,28
u Jesenika staveb pro hromadnou
rekreaci RH
750 Domasov Filipovice — Skipark plochy ob¢anského vybaveni neni 0,71
u Jesenika — se specifickym vyuzZitim OX | stanoven
Z51 Domasov Filipovice — plochy ob¢anského vybaveni neni 0,86
u Jesenika Nad Starou Postou — télovychovna a sportovni stanoven
zafizeni OS
752 Domasov Parkovisté Filipovice | plochy dopravni infrastruktury neni 0,80
u Jesenika —silni¢ni DS stanoven
Z53 Domasov Filipovice llI. plochy smiSené obytné 0,30 0,36
u Jesenika — rekreacni SR
754 Domasov Filipovice IV. plochy smiSené obytné 0,30 0,29
u Jesenika — rekreacni SR
Z55 Domasov Komunikace plochy vefejnych prostranstvi neni 0,09
u Jesenika Nad Filipovicemi PV stanoven
756 Domasov Nad Filipovicemi plochy technické neni 0,11
u Jesenika infrastruktury — inZenyrské stanoven
sité TI
757 Domasov | Cervenohorské sedlo | plochy ob&anského vybaveni neni 0,23
u Jesenika — se specifickym vyuzitim OX | stanoven
2.V izemnim planu jsou vymezeny nasledujici plochy prestavby:
Plocha| Katastralni Nazev Charakteristika Koeficient | Vyméra
¢. Uzemi zastavéni v ha
pozemku
P1 Adolfovice Park Za Perfidakem plochy vefejnych prostranstvi 0,10 0,42
—verejna zelen ZV
P2 Adolfovice Hradisko plochy vefejnych prostranstvi 0,10 0,69
—verejna zelen ZV
P3 Domasov |Mald vodni elektrarna| plochy vyroby a skladovani neni 0,08
u Jesenika — se specifickym vyuzitim VX2 | stanoven
P4 Domasov U Cimbury II. plochy ob¢anského vybaveni 0,50 0,39
u Jesenika —verejné infrastruktury OV
P5 Domasov Jih plochy dopravni infrastruktury neni 0,23
u Jesenika —silni¢ni DS stanoven




C.3. Systém sidelni zelené

1.

Stanovena koncepce systému sidelni zelené v feSeném Uzemi zachovava stavajici plochy
verejné zelené a dopliuje je novymi plochami v Adolfovicich — plochami prestavby — plo-
chami verejnych prostranstvi — verejnd zelen ZV v lokalitdch Za Pendkem (plocha P1)
a Hradisko (plocha P2).

Stavajici plochy zelené — pfirodniho charakteru ZP jsou stabilizované.

KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VCETNE PODMINEK PRO JEJi UMiISTOVANI,
VYMEZENI PLOCH A KORIDORU PRO VEREJNOU INFRASTRUKTURU, VCETNE
STANOVENi PODMINEK PRO JEJICH VYUZITi

D.1. Dopravni infrastruktura

D.1.1. Doprava silni¢ni

Pro realizaci prelozky silnice 1/44 (obchvatu obce) je vymezen koridor dopravni in-
frastruktury — silni¢ni DK1 o celkové Sifce 100 m.

Pro realizaci tunelového useku prelozky silnice 1/44 pod Cervenohorskym sedlem jsou
vymezeny koridory dopravni infrastruktury — silni¢ni DK2A a DK2B o celkové Sifce 100 m.

Pro vyuZiti vymezenych koridord dopravni infrastruktury — silniéni DK1, DK2A a DK2B se

stanovuji nasledujici zasady a podminky:

- Pripustné vyuZiti — stavby silnic, stavby mistnich a ucelovych komunikaci, stavby pé-
Sich a cyklistickych komunikaci, stavby a zafizeni technické infrastruktury, stavby, za-
fizeni a opatfeni pro sniZovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof
a pro odstranfiovani jejich duasledk(, stavby a Upravy na vodnich tocich a realizace
USES.

- Nepfipustné vyuziti — vyuziti, které by znemoznilo realizaci navrzeného zaméru — neni
dovoleno povolovat zddné stavby ani do¢asné vyjma staveb (a staveb pfimo souvise-
jicich), pro které je toto Uzemi chranéno a staveb, uvedenych jako pFipustné.

V souvislosti s realizaci prelozky silnice 1/44 (obchvatu obce) je navriena Uprava jejiho
kfizeni se silnici 11/450, a to v rdmci vymezeného koridoru dopravni infrastruktury — sil-
ni¢ni DK1.

Ostatni silni¢ni sit v FeSeném Gzemi je stabilizovanad, Upravy zlepsujici jeji parametry mo-
hou byt realizovany v jednotlivych plochach s rozdilnym zplsobem vyuZiti dle Gzemné-
technickych podminek v souladu s podminkami stanovenymi pro jejich vyuziti.

Dopravni systém nizsiho vyznamu (mistni a Ucelové komunikace) je pro stavajici rozsah
zastavby vieSeném uUzemi dostatecny. Pro zajisténi dopravni obsluhy stabilizovanych
ploch a vymezenych zastavitelnych ploch se navrhuji nové Useky mistnich a ucelovych
komunikaci:

ozn. specifikace pozn.
navrh mistni komunikace pro zajisténi dopravni navrzena ve vymezené
MK1 obsluhy vymezenych zastavitelnych ploch smiSenych | zastavitelné ploSe verejnych
obytnych — venkovskych Z1, Z2 a Z3 v lokalité prostranstvi PV Z4
Za Penidkem




navrh mistni komunikace pro zajisténi dopravni navrzena ve vymezené
MK2 obsluhy vymezenych zastavitelnych ploch smiSenych zastavitelné plose verejnych

obytnych —venkovskych 78, Z9 a Z10 v lokalité prostranstvi PV Z11

Pod Strelnici

navrh mistni komunikace pro zajisténi dopravni navrzena ve vymezené

obsluhy vymezené zastavitelné plochy smisené zastavitelné plose verejnych
MK3 | obytné — venkovské 714 a zastavitelné plochy vyroby prostranstvi PV 216

a skladovani — zemédélska vyroba 7215 v lokalité

Pod Janskym vrchem

navrh mistni komunikace pro zajisténi dopravni navrzena ve vymezené
MK4 | obsluhy vymezené zastavitelné plochy smisené zastavitelné ploSe verejnych

obytné — venkovské 218 v lokalité Za Skolou prostranstvi PV 217

navrh mistni komunikace pro zajisténi dopravni navrzena ve vymezené
MK obsluhy vymezenych zastavitelnych ploch smiSenych zastavitelné plose verejnych

obytnych —venkovskych 720, 7221 a 722 v lokalité prostranstvi PV 723

Na Farském

navrh mistni komunikace pro zajisténi dopravni navrzena ve vymezené
MKE obsluhy vymezené zastavitelné plochy smisené zastavitelné plose verejnych

obytné — venkovské 725 v lokalité Pod Farskym prostranstvi PV 224

kopcem

navrh mistni komunikace pro zajisténi dopravni navrzena ve vymezené
MK7 | obsluhy vymezené zastavitelné plochy smisené zastavitelné plose verejnych

obytné — rekreacni SR Z46 v lokalité U Hajenky prostranstvi PV 247

navrh ucelové komunikace pro zajisténi pfistupu navrzena ve vymezené
UK1 |ke stavbé prehrazky v lokalité severné od Bélské zastavitelné ploSe verejnych

strané prostranstvi PV Z35

navrh ucelové komunikace pro zajiSténi dopravni navrzena ve vymezené

obsluhy vymezené zastavitelné plochy dopravni zastavitelné ploSe verejnych
UK2 |infrastruktury — silniéni DS Z36 v lokalité Pod Brsti prostranstvi PV Z37

(navrzend parkovaci plocha pro lanovou drahu

Filipovice — Cervenohorské sedlo)

navrh ucelové komunikace pro zajisténi dopravni navrzena ve vymezené
. obsluhy vymezené zastavitelné plochy technické zastavitelné plose verejnych
UK3 |. oy . ,

infrastruktury — inZenyrské sité Tl Z56 v lokalité prostranstvi PV Z55

Nad Filipovicemi (navrZeny vodojem)

7. Pro dopravni obsluhu vymezenych zastavitelnych ploch a ploch prestavby se stanovuiji
obecné podminky pro umistovani komunikaci:

nové mistni nebo verejné pristupné ucelové komunikace, které budou zpftistupriovat
jednotlivé pozemky, jejichZz obsluha neni umoznéna pfimo ze stavajicich komunikaci
nebo Usekd vymezenych v grafické Casti, je pFipustné resit v ramci dotéenych ploch
v souladu s podminkami stanovenymi pro jejich vyuZiti,

pfi realizaci novych komunikaci nenarusovat jiné prvky chranéné dle platnych prav-
nich predpisl (napf. z hlediska ochrany pfirody, hygienickych limitt apod.),

pfi realizaci novych komunikaci nezhorsit stavajici dopravni obsluznost,

navrzené mistni komunikace a Upravy stdvajicich Usekd mistnich komunikaci realizo-
vat v Sitkovych kategoriich pro jednopruhové a dvoupruhové komunikace dle normo-
vych hodnot (véetné pripadnych chodnik( a pas(i nebo pruht pro cyklisty),

veskeré nové krizovatky, kfizeni a sjezdy na siti pozemnich komunikaci resit v souladu
s prislusnymi pravnimi predpisy z oboru dopravy; napojeni jednotlivych ploch
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s rozdilnym zpUsobem vyuZiti a navrzenych komunikaci na silni¢ni a mistni komunika-
ce musi vyhovét pozadavkim na bezpecnost a plynulost provozu na pozemnich ko-
munikacich dle pfislusnych pravnich predpisd,

- pfi ndvrhu novych komunikaci nebo pfi Upravach stavajicich usekl komunikaci re-
spektovat normy z oboru pozdarni bezpeénosti staveb.

Z hlediska ochrany tras stavajicich i budoucich komunikaci je ve vymezenych zastavitel-
nych plochach a plochdach prestavby nutno dodrzet odstup nové zastavby od tras komu-
nikaci v Sitkach umoznujicich realizaci chodnik(, sjezd( k nemovitostem, Upravy doprav-
nich prostord a vedeni siti technické infrastruktury.

Lokalni apravy komunikaci nizsiho dopravniho vyznamu, které nejsou reSeny v grafické
¢asti uzemniho planu (tj. diléi Upravy kfizovatek spocivajici v uvolnéni rozhledovych poli
nebo ve zlepseni prijezdnosti Upravou polomérl obrub kfizovatek, Sitrkové homogeniza-
ce jednotlivych Usekd, doplnéni vyhyben a obratist, Upravy komunikacnich prostor(
pro vymezeni parkovacich stani podél hlavniho dopravniho prostoru, realizace chodniku
nebo stezek pro cyklisty nebo Upravy zafizeni vefejné hromadné dopravy) prednostné re-
Sit ve stavajicich plochach dopravni infrastruktury — silni¢ni DS a plochach verejnych pro-
stranstvi PV. Ve sloZitych tzemné-technickych podminkach je pfipustné tyto Upravy resit
v navazujicich plochach v souladu s podminkami stanovenymi pro jejich vyuziti.

D.1.2. Doprava drazni

1.

Pro realizaci lanové drahy Filipovice — Cervenohorské sedlo (LD3) je vymezen koridor do-
pravni infrastruktury — drazni DK3 o celkové Sifce 40 m, s rozsifenim v dolni ¢asti.

Pro vyuziti vymezeného koridoru dopravni infrastruktury — drazni DK3 se stanovuji nasle-
dujici zasady a podminky:

- Pripustné vyuziti — stavby mistnich a ucelovych komunikaci, stavby pésich a cyklistic-
kych komunikaci, stavby a zafizeni technické infrastruktury, stavby, zafizeni a opatre-
ni pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstrafiovani je-
jich dtsledk(, stavby a Upravy na vodnich tocich a realizace USES.

- Nepfipustné vyuziti — vyuziti, které by znemoznilo realizaci navrieného zaméru — neni
dovoleno povolovat zadné stavby ani docasné vyjma staveb (a staveb pfimo souvise-
jicich), pro které je toto Uzemi chranéno a staveb, uvedenych jako pFipustné.

. Ve Ski aredlu Cervenohorské sedlo se navrhuje nahrazeni stavajiciho lyzaiského vieku B

lanovou drahou LD1.

Ve skiparku Filipovice navrhuje vystavba lanové drahy LD2 (Filipovice — Tocnik 2).

D.1.3. Provoz chodct a cyklistt

Chodniky podél stavajicich komunikaci a samostatné stezky pro chodce je pripustné reali-
zovat dle mistni potfeby v souladu s podminkami stanovenymi pro vyuziti jednotlivych
ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti.

. V Domasoveé se navrhuje Usek samostatné cyklistické stezky, pro kterou je vymezena za-

stavitelna plocha verejnych prostranstvi PV 727.

. Zdméry, podporujici rozvoj cyklistické dopravy (stezky pro cyklisty, pruhy nebo pasy

pro cyklisty na pozemcich komunikaci), je pripustné realizovat ve vsech plochach
s rozdilnym zplsobem vyuZiti v souladu s podminkami stanovenymi pro jejich vyuziti.
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D.1.4. Doprava staticka — odstavovani a parkovani automobilQ

. Stupen automobilizace, zavazny pro veskerd novd parkovaci a odstavna zafizeni, je

stanoven hodnotou 1: 2,5.

. Odstavnd stani (gardZze, odstavna stani na terénu) mohou byt realizovana v souladu

s podminkami stanovenymi pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti bez vymezeni
v grafické ¢asti uzemniho planu.

. V pfipadé realizace novych bytovych domu je nutno realizovat odstavné kapacity pfimo

v ramci prislusné plochy, a to formou vestavénych garazi, stani na terénu, pfipadné boxo-
vych garaii.

. Pro vystavbu novych parkovacich a manipulacnich ploch jsou vymezeny zastavitelné plo-

chy a plochy prestavby dopravni infrastruktury — silni¢ni DS v lokalitach:
- Pod Brsti — zachytné parkovi$té navrzenou lanovou drahu Filipovice — Cervenohorské
sedlo (plocha Z36)
- Filipovice — parkovaci plocha pro potreby Skiparku Filipovice (plocha Z52)
- Domasov — Jih — parkovaci a manipulacni plocha pro potfeby arealu Polesi Domasov
(plocha P5).

. Parkovaci stani pro osobni vozidla je pfipustné realizovat v jednotlivych plochach

s rozdilnym zplsobem vyuZiti v souladu s podminkami stanovenymi pro jejich vyuZiti.

D.1.5. Vefejna doprava

. Realizace novych zafizeni vefejné dopravy — zastdvek nebo pripadné doplnéni vybaveni

u zastavek stavajicich (pristfesky, zastavkové pruhy) — je pfipustnd v plochach s rozdilnym
zplUsobem vyuziti v souladu s podminkami stanovenymi pro jejich vyuziti.

D.2. Technicka infrastruktura

1.

Uzemni plén stanovi zékladni koncepci rozvoje technické infrastruktury; zakresleni navr-
Zenych tras siti technické infrastruktury je vzhledem k méritku vykrest schématické, trasy
siti musi byt upresnény projektovou dokumentaci na zakladé zaméreni terénu.

Sité a zafizeni technické infrastruktury je mozZno realizovat ve vSech plochach zastavéné-
ho Uzemi, v zastavitelnych plochach a v plochdach prestavby; pfipustnost staveb siti a zafi-
zeni technické infrastruktury v nezastavéném Uzemi je upresnéna v kap. F. Stanoveni
podminek pro vyuzZiti ploch s rozdilnym zptGsobem vyuZiti.

D.2.1. Vodni hospodarstvi

Zasobovani obce pitnou vodou bude nadale zajistovano z vefejného vodovodu — z vodo-
vodnich soustav ,Mistni vodovod Béla pod Pradédem” a ,,Skupinovy vodovod Jesenik —
Mikulovice.

Stavajici vodovodni sit bude rozsifena o nové vodovodni fady (v€etné souvisejicich vodo-
hospodarskych zafizeni) pro zdsobovani mistnich ¢asti Béla a Filipovice a pro zasobovani
vymezenych zastavitelnych ploch; fady budou rovnéz plnit funkci vodovodu pozarniho.
Ve Filipovicich bude realizovan novy vodojem, pro ktery je vymezena zastavitelna plocha
technické infrastruktury — inZenyrské sité Tl Z56.
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10.

11.

12.

13.

Do doby neZ bude navrieny vodovod vybudovan a pro plochy, které jsou mimo dosah
stdvajicich i navrZzenych vodovodnich rfadd pitné vody, bude zachovano individualni zaso-
beni pitnou vodou.

Budou provéreny nové vodni zdroje pitné vody Borek a Keprnicky potok. Pro realizaci
vrtu v lokalité Borek je vymezena zastavitelna plocha technické infrastruktury — inZenyr-
ské sité Tl z42.

Stdvajici koncepce likvidace odpadnich vod z Bélé pod Pradédem na Cistirnu odpadnich
vod Ceska Ves zlistane zachovéana. Stavajici kanalizaéni sit bude rozéifena o nové Fady
splaskové kanalizace pro odvadéni splaskovych a destovych vod z mistnich ¢asti Béla a Fi-
lipovice a z vymezenych zastavitelnych ploch.

Pro objekty mimo stavajici nebo navrzenou kanalizaci a do doby vybudovani navrzené
kanalizace budou odpadni vody likvidovény individualné v malych domovnich COV
s odtokem vycisténych odpadnich vod do vhodného recipientu nebo do podmoku, nebo
akumulovany v bezodtokovych jimkach s vyvazenim odpadnich vod na COV.

Srazkové vody je nutno v maximalni mife zadrzet v Uzemi (miskovity tvar terénu, vsako-
vaci studny), pfebytecné srazkové vody z okolniho terénu z Uzemi odvadét destovou ka-
nalizaci nebo povrchové otevienymi ptikopy do mistnich toka.

Na vodnim toku Javoficky potok v lokalité Mlynky budou realizovany dvé nové vodni na-
drze (rybniky); pro realizaci nadrzi je vymezena plocha zmén v krajiné — plocha vodni
a vodohospodarska W K2.

Na levém brehu vodniho toku Béla (jez v f. km 23,595) bude realizovdna mald vodni elek-
trarna; pro realizaci malé vodni elektrarny je vymezena plocha vyroby a skladovani —
se specifickym vyuzitim VX — plocha prestavby P3.

V Domasové na vodnim toku IDVT 10214153 bude realizovan usek nového koryta toku
s pfevodem do vodniho toku Béla; pro tuto stavbu je vymezena plocha zmén v krajiné —
plocha vodni a vodohospodarska W K5.

Vodni toky nebudou zatrubriovany, pfipadné Upravy smérovych a sklonovych pomér( je
nutno provadét prirodé blizkym zplisobem s pouzitim pfirodnich materiald.

Budou respektovana provozni pasma pro udrzbu vodnich tok( — v Sifce 8 m od brehové
hrany vyznamného vodniho toku Bél3, v Sifce 6 m od brehové hrany ostatnich vodnich
tok.

Pfi realizaci vystavby na odvodnénych pozemcich je nutno zachovat funkénost meliorac-
nich systéma.

D.2.2. Energetika, elektronické komunikace

Potfebny transformacni vykon pro byty, obéanskou vybavenost, objekty druhého bydleni
apod. bude zajistén prednostné ze stavajicich distribucnich trafostanic 22/0,4 kV s pfri-
pustnym navysenim jejich vykonu.

Zajisténi potifebného transformacniho vykonu pro podnikatelské aktivity z oblasti vyroby
a sluZzeb a umisténi novych distribuc¢nich stanic bude feSeno na zakladé potreb jednotli-
vych subjektd v souladu s podminkami pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti.
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Pro zajisténi provozu navriené lanové dréhy Filipovice — Cervenohorské sedlo (LD3) se
navrhuje nova distribucni trafostanice DTS N1, v¢etné privodniho vedeni (zemni kabel),
situovana ve vymezeném koridoru dopravni infrastruktury — drdzni DK3.

Pfi podrobnéjsim c¢lenéni vymezenych zastavitelnych ploch a ploch prestavby, kterymi
prochdzeji stdvajici nadzemni vedeni VN 22 kV, musi byt zajisténa prlchodnost téchto
vedeni a zptistupnéni podpérnych bodl VN. V odlvodnénych ptipadech je pripustné rea-
lizovat prelozky stavajicich vedeni, a to v souladu s podminkami stanovenymi pro plochy
s rozdilnym zplsobem vyuziti.

Pro vyrobu elektrické energie — malou vodni elektrarnu na vodnim toku Bélé — je vyme-
zena plocha prestavby — plocha vyroby a skladovani — se specifickym vyuzitim VX2 P3.

Navrhuje se rozsireni plosné plynofikace pro jizni ¢ast Domasova, Bélou a Filipovice a pro
vymezené zastavitelné plochy v plynofikované ¢asti obce. Pro tyto potfeby je navrieno
vybudovat stfedotlakou plynovodni sit, kterd bude zasobovana ze stavajici regulacni sta-
nice v Bélé pod Pradédem (Domasové). Stfedotlaké plynovody budou vedeny prednostné
v prostorech komunikaci.

Decentralizovany zpUsob vytapéni pro stavajici i novou vystavbu s individualnim vytapé-
nim rodinnych dom(, objekt(i druhého bydleni a samostatnymi kotelnami pro objekty
vybavenosti a podnikatelskych aktivit zlstane zachovan.

V palivo-energetické bilanci nebude rozsifovano vytapéni pevnymi palivy. Pro vymezené
zastavitelné plochy v dosahu STL plynovodl bude preferovano vyuziti zemniho plynu,
pfipustit Ize vytapéni biomasou a elektrickou energii.

Koncepce rozvoje elektronickych komunikaci spojli (telekomunikace, radiokomunikace)
respektuje soucasny stav, nova telekomunikacni zafizeni se nenavrhuiji.

D.2.3. Nakladani s odpady

Tuhé komunalni odpady budou odvazZeny a likvidovdny mimo rfeSené Uzemi. Na feSeném
Uzemi nebude budovéana zadna skladka odpadu.

D.3 Obcanské vybaveni verejné infrastruktury

1.

Plochy stavajicich zafizeni obcanského vybaveni verejné infrastruktury zlstavaji beze
zmény; zastavitelné plochy a plochy pfestavby pro vystavbu novych zatizeni jsou vyme-
zeny v lokalitach Za Skolou (plocha Z19) a U Cimbury (plochy Z30 a P4).

Dalsi rozvoj obcanského vybaveni verejné infrastruktury je mozny v souladu s hlavnim
a pripustnym vyuzitim jednotlivych ploch s rozdilnym zplGsobem vyuZiti.

D.4. Verejna prostranstvi

1.
2.

Stavajici verejna prostranstvi budou zachovana.

Zastavitelné plochy a plochy prestavby novych verejnych prostranstvi jsou vymezeny pro:
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vybudovdani novych mistnich komunikaci v lokalitdich Za Peridkem (plocha Z4),
Pod Stfelnici (plocha Z11), Pod Janskym vrchem (plocha Z16), Za Skolou (plocha Z17),
Na Farském (plocha Z23), Pod Farskym kopcem (plocha Z24) a U Hajenky (plocha Z47)

stabilizaci stavajici mistni komunikaci v lokalité Ke Statku (plocha Z26)

vybudovani novych ucelovych komunikaci v lokalitdch U potoka (plocha Z35), Pod Brsti
(plocha Z37) a Nad Filipovicemi (plocha Z55)

vybudovani cyklostezky v Domasové (plocha Z27)

vybudovani ploch verejné ptistupné zelené v lokalitach Za Peridkem (plocha P1) a Hra-
disko (plocha P2).

E. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VCETNE VYMEZENi PLOCH S ROZDILNYM
ZPUSOBEM VYUZITI, PLOCH ZMEN V KRAJINE A STANOVENi PODMINEK PRO JEJICH
VYUZITi, UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY,
PROTIEROZNICH OPATRENi, OCHRANY PRED POVODNEMI, REKREACE, DOBYVANI
LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN, APOD.

E.1. Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti,

ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro jejich vyuziti

1. Stanovena koncepce usporadani krajiny stabilizuje soucasny stav, tj. lesopolni a lesni kra-
jinu.

2. Pro stabilizaci krajiny jsou vymezeny nasledujici plochy s rozdilnym vyuzitim:

plochy vodni a vodohospodarské — W stabilizuji stavajici vodni nadrze a toky a plochy
navrzenych vodnich nddrzi, vodnich toku a protipovodriovych opatfeni

plochy zemédélské — NZ stabilizuji pozemky zemédélského pudniho fondu (vCetné
drobnych ploch néletové zelené na nelesni padé, ucelovych komunikaci, drobnych
vodnich ploch a tokl, apod.); tyto plochy jsou uéeny predevsim pro zemédélskou pr-
vovyrobu (rostlinna vyroba, pastevni chov hospodarskych zvirat)

plochy lesni — NL stabilizuji pozemky urcené k plnéni funkci lesa, jejich soucasti jsou
i lokdIni biokoridory Uzemniho systému ekologické stability; primarné jsou uréeny
pro zajistovani lesniho hospodarstvi a myslivosti

plochy pfirodni — NP zahrnuji nadregionalni a regiondlni ¢asti a lokalni biocentra
uzemniho systému ekologické stability a plochy maloplosnych zvlasté chranénych
uzemi, které nejsou zaclenény do Uzemniho systému ekologické stability; predstavuji
tézisté zajmu ochrany prirody a Uzemi a zédkladni predpoklad jeho ekologické stability

plochy smisené nezastavéného Uzemi — pfirodni NS stabilizuji v Uzemi krajinnou zelen
— brehové porosty vodnich tok( a vzrostlou zelen na nelesni ptidé (naletovou zelen);
jejich soucasti jsou i lokdalni biokoridory Uzemniho systému ekologické stability

plochy zelené — pfirodniho charakteru ZP stabilizuji pozemky krajinné zelené
v zastavéném Uzemi, zejména brehové zelené vodnich tok(; jejich soucasti jsou i lo-
kalni biokoridory uzemniho systému ekologické stability
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- plochy rekreace na plochach pfirodniho charakteru RN stabilizuji v Uzemi plochy stava-
jicich lyzafskych aredll a plochy vymezené pro jejich rozsifeni.

3. Vymeazuji se nasledujici plochy zmén v krajiné:

oznaceni Nazev Typ plochy s rozdilnym Specifikace
plochy zpUsobem vyuZziti
K1 Prehrazky plochy vodni a vodohospodarské prehrazky

Pod Bukovickym vrchem

W

K2 Rybniky v lokalité plochy vodni a vodohospodarské dvé nové vodni nadrze
Mlynky w — rybniky; posileni retencnich
schopnosti Uzemi
K3 Vodni nadrz a tdné plochy vodni a vodohospodaiské | protipovodnova opatfeni;
pod Domasovskym w posileni retenénich
kopcem schopnosti Uzemi
K4 Vodni nadrzZ a tliné plochy vodni a vodohospodaiské | protipovodriova opatreni;
pod Domasovskym w posileni retenénich
kopcem schopnosti Uzemi
K5 Bezejmenny tok plochy vodni a vodohospodarské otevreni zatrubnéného
(IDVT 10214153) W toku
K6 Prehrazky severné plochy vodni a vodohospodarské prehrazky
od Bélské strané w
K7 Tlné plochy vodni a vodohospodaiské | protipovodriova opatreni;
u Cervenohorského w posileni retencnich
potoka schopnosti Uzemi
K8 Vodni nadrz plochy vodni a vodohospodarské | protipovodnova opatfeni;
u Cervenohorského W posileni retenénich
potoka schopnosti uzemi
K9 Skipark Filipovice plochy rekreace — na plochach nova sjezdovka + lanova
pfirodniho charakteru RN draha
K10 Skiareal plochy rekreace — na plochach rozsifeni sjezdovky
Cervenohorské sedlo prirodniho charakteru RN
K11 Skiareadl plochy rekreace — na plochach rozsifeni sjezdovky
Cervenohorské sedlo prirodniho charakteru RN
K12 Skiareal plochy rekreace — na plochach rozsifeni sjezdovky
Cervenohorské sedlo prirodniho charakteru RN
K13 Skiareadl plochy rekreace — na plochach rozsifeni sjezdovky
Cervenohorské sedlo prirodniho charakteru RN
K14 Skiareal plochy rekreace — na plochach rozsiteni sjezdovky
Cervenohorské sedlo pfirodniho charakteru RN
K15 Skiareal plochy rekreace — na plochach rozsiteni sjezdovky
Cervenohorské sedlo pfirodniho charakteru RN
K16 Skiareal plochy rekreace — na plochach rozsiteni sjezdovky
Cervenohorské sedlo pfirodniho charakteru RN
K17 Skiareal plochy rekreace — na plochach rozsiteni sjezdovky
Cervenohorské sedlo pfirodniho charakteru RN (dojezd)
K18 Skiareal plochy rekreace — na plochach rozsiteni sjezdovky
Cervenohorské sedlo pfirodniho charakteru RN
K19 Skiareal plochy rekreace — na plochach rozsiteni sjezdovky
Cervenohorské sedlo pfirodniho charakteru RN
K20 Skiareal plochy rekreace — na plochach stavba lanové drahy v trase

Cervenohorské sedlo

pfirodniho charakteru RN

stavajiciho vleku
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K21 LC76 plochy pfirodni NP zalozZeni chybéjici ¢asti

lokalniho biocentra

K22 LK77 plochy smisené zalozZeni chybéjici ¢asti

nezastavéného uzemi NS lokalniho biokoridoru

E.2. Uzemni systém ekologické stability

1.
2.

V fe$eném Uzemi jsou vymezeny nadregionalni, regionalni a lokalni prvky USES.

Nadregionalni Uroven zahrnuje:

¢ast nadregiondlniho biocentra 88 Pradéd (NC1); nadregiondlni biocentrum mezofilni
bucinné, horské, raselinné; lesni; vymezené — funkéni

¢ast nadregionalniho biokoridoru K 85 s vlozenymi lokalnimi biocentry a vlozenym re-
gionalnim biocentrem 476 Serak-Keprnik (NK2, LC3, NK4, LC5, NK6, LC7, NK8, LC9,
NK10, RC11); nadregionadlni biokoridor mezofilni bucinny; vymezeny — pfevainé funkg¢-
ni; vioZzené regionalni biocentrum 476 Serék-Keprnik horské; vymezené — funkéni.

Regionalni Uroven zahrnuje:

Cast regionalniho biocentra 474 Borovy potok (RC12); regionalni biocentrum mezofilni
bucinné, luéni; vymezené — funkéni

regionalni biocentrum 475 Bélska stran (RC20); regiondlni biocentrum mezofilni bucin-
né az horské, lu¢ni; vymezené — funkéni

regionalni biokoridor RK 840 s vlozenymi lokalnimi biocentry (RK13, LC14, RK15, LC16,
RK17, LC18, RK19, RC20); regiondlni biokoridor mezofilni bucinny az horsky; vymezeny
— funkéni

regionalni biokoridor RK 841 s vlozenymi lokalnimi biocentry (RK21, LC22, RK23, LC24,
RK25, LC26, RK27, LC28, RK29, LC30, RK31, LC32, RK33); regiondlni biokoridor mezofilni
bucinny az horsky; vymezeny — prevaziné funkéni.

Lokalni Uroven je tvorena trasami:
4.1. lesnich biocenter a lesnich biokoridora:

- LK34-LC35-LK36-LC37-LK38-LK39-LC40-LK41-LC42-LK43-LK44 — trasa vedend vy-
chodné od regionalniho biocentra 476 Serak-Keprnik (RC11) a severné nadregio-
nalniho biokoridoru K 85; posiluje vymezenou regiondlni a nadregionalni Uroven

- LK94-LC95-LK96-LC97-LK98 — lokalni trasa v parametrech nadregionalniho bioko-
ridoru; pro moznost pretrasovani ¢asti nadregionalniho biokoridoru K 85

- LK45-LC46-LK47-LC48-LK49 — trasa s napojenim do Uzemi mésta Vrbna pod Pra-
dédem

- LK 50-LC 51 — unikatni biocentrum napojené na sit USES

- LK52-LC53-LK54-LK55 — trasa spojujici lokalni droven na uzemi mésta Vrbno
pod Pradédem a obce Hefmanovice s regionalnim biocentrem 474 Borovy potok
(RC12)

4.2. biocenter a biokoridorli na stanovistich ovlivnénych tekouci vodou podél potokl

(pritokt Bélé) z jejich pramennych oblasti:

- lesni (a vodni) LK56-LC57-LK58-LC59-LK60 — trasa vedena podél Sumného potoka
k toku Bélé

- lesni (a vodni) LK62-LC63-LK64-LC65-LK66-LK67-LC68-LK69-LCI9 — trasa vedend
udolnici Javorického potoka s napojenim na Uzemi mésta Jeseniku a obce Lipova-
lazné
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- lesni (a vodni) LK72-LC73-LK74-LK83 — trasa vedena udolnici Keprnického potoka
k toku Bélé

- lesni (a vodni) LK81-LC80-LK82 — trasa vedena udolnici Cervenohorského potoka
k toku Bélé

- vodni (lesni) LK61-LK70-LK71-LK84-LK85-LK86-LK87-LK88 — trasa vedena udolnici
Bélé k regiondlnimu biokoridoru RK 841

4.3. biocenter a biokoridor(, propojujicich biocentra na vlhkych, Zivinami obohacenych

stanovistich s biocentry na stfednich stanovistich:

- lesni LK74-LK75-LC76-LK77-LC78-LK79 — propojeni mezi udolnicemi Cervenohor-
ského potoka a Keprnického potoka

- lesni LK89-LC90-LK91-LK92-LK93 — propojeni u udolnice Bélé do nadregionalniho
biocentra NC1.

Soudasti lokalni Grovné USES s vyjimkou vlastnich vodnich tokd jsou navrieny jako lesni.

Cilovymi vegetacnimi formacemi jsou lesy — potencidlni ptirodni ekosystémy od jedlo-
vych bucin, pfes smrkové buciny, bukové smrciny az po smrciny, reliktni bory, vrchovistni
smrciny, v nejvyssi poloze vrchovistni klec, resp. alpinské louky, v zamokfenych udolni-
cich jasanové javofiny az jasanové olSiny.

Na plochach biocenter a biokoridor( je nutno zabezpecit takové hospodareni, které by
nezhorsilo stavajici stav, tzn. e na pozemcich vymezenych pro USES nelze trvalé travni
porosty ménit na ornou pldu, odstrafiovat ndrosty nebo jednotlivé stromy, apod. Pfi-
pustné jsou pouze ty hospodarské zasahy, které maji ve svém disledku ekologicky pfiro-
zené zlepSeni stavajiciho stavu (napf. zatravnéni orné pldy, vysadba biehovych porostd,
zalesnéni).

V lokalnich biokoridorech USES vymezenych v plochéch lesnich NL se nepfipousti:

a) stavby a zafizeni pro lesnictvi

b) stavby a zafizeni slouZici k zajistovani provozu lesnich skolek nebo provozovani mys-
livosti.

E.3. Prostupnost krajiny

1.
2.

Stavajici sit ucelovych komunikaci v nezastavéném Gzemi je respektovana.

Nové ucelové komunikace se navrhuiji pro:

- zpfistupnéni stavby prehrazky v oblasti vychodniho svahu udoli Bélé severné od Bél-
ské strané (UK1)

- zajisSténi pristupu k navrzené parkovaci plose pro navrzenou lanovou drahu LD3 Fili-
povice — Cervenohorské sedlo (UK2)

- zajisténi pFistupu k navrzenému vodojemu nad Filipovicemi (UK3).

Stavajici turistické trasy a cykloturistické trasy jsou respektovany, v Domasové se navrhu-
je vybudovani samostatné cyklostezky.

Oplocovani pozemkl ve volné krajiné se nepfipousti, s vyjimkou oplocovani pastvin
a lesnich skolek.
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E.4. Protierozni opatieni

1.

Realizace protieroznich opatfeni je pfipustna dle mistni potfeby v souladu s podminkami
pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti.

E.5. Ochrana pred povodnémi

1.

Pro bezproblémové odvedeni extravilanovych vod budou realizovany prehrazky pod Bu-
kovickym vrchem a severné od Bélské strané; pro jejich realizaci jsou vymezeny plochy
zmén v krajiné — plochy vodni a vodohospodarské W K1 a K6.

V lokalité pod Domasovskym kopcem bude provedena ¢astecna revitalizace potoka IDVT
10211230; pro jeji realizaci je vymezena plocha zmén v krajiné — plocha vodni a vodo-
hospodarska W K5.

V lokalité pod Domasovskym kopcem bude realizovdna vicelcelova vodni nadrz a nékolik
tlni; pro jejich realizaci jsou vymezeny plochy zmén v krajiné — plochy vodni a vodohos-
podarské W K3 a K4.

U Cervenohorského potoka bude realizovana vicet¢elova vodni nadrz a nékolik tdni;
pro jejich realizaci jsou vymezeny plochy zmén v krajiné — plochy vodni a vodohospodar-
ské W K7 a K8.

Veskera protipovodnova opatfeni Ize v Gzemi realizovat v souladu s podminkami pro vyu-
ziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti.

Retencni schopnost Uzemi nesmi byt snizovana, srazkové vody musi byt likvidovany
prednostné vsakovanim, pfip. zachycovanim v akumulaénich nadrzich s postupnym odto-
kem.

E.6. Podminky pro rekreacni vyuzivani krajiny

1.

Pro rekreacni vyuziti krajiny jsou vymezeny plochy rekreace — na plochach ptirodniho
charakteru RN — plochy lyzaiskych areald Skiareal Cervenohorské sedlo a Skipark Filipovi-
ce.

Stavajici plochy sjezdovek ve Skiparku Filipovice jsou stabilizované, pro vybudovani no-
vych sjezdovek a lanové drahy LD2 je vymezena plocha zmén v krajiné — plocha rekreace
—na plochach ptirodniho charakteru K9.

Stavajici plochy sjezdovek ve Skiaredlu Cervenohorské sedlo jsou stabilizované, pro roz-
voj Skiaredlu jsou vymezeny plochy zmén v krajiné — plochy rekreace — na plochdach pfi-
rodniho charakteru:

plochy K10, K15 a k16 pro rozsifeni sjezdovky 2a (modra prodlouzend)

- plochy K11, K12, K13 a K14 pro vybudovani sjezdovky pod stavajici lanovou drahou A —

Velky Klinovec

- plocha K17 pro rozsiteni dojezdu od sjezdovek 3 a 3a (zluta)
- plochy K18 a K19 pro rozsiteni sjezdovky 2 (modra)

- plocha K20 pro nahrazeni stavajiciho lyzarského vleku B lanovou drahou LD1.
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4. Stavajici pési turistické trasy, cyklotrasy a lyZzarské bézecké trasy jsou stabilizované,
pro zajisténi bezpecnosti cyklistd se navrhuje vybudovani samostatné cyklostezky v Do-
masove.

E.7. Vymezeni ploch pro dobyvani lozisek nerostnych surovin

1. Plochy pro dobyvani loZisek nerostnych surovin se nevymezuiji.

F. STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi

F.1. Vymezeni ploch s rozdilnym zptisobem vyuZiti

1. V teSeném Uzemi jsou vymezeny ndsledujici plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti:
plochy rekreace:

- plochy rekreace — plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI
- plochy rekreace — plochy staveb pro hromadnou rekreaci RH
- plochy rekreace — na plochach pfirodniho charakteru RN
plochy ob¢anského vybaveni:

- plochy obc¢anského vybaveni — verejnd infrastruktura ov
- plochy ob¢anského vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni  OS
- plochy obc¢anského vybaveni — hibitovy OH
- plochy obcanského vybaveni — se specifickym vyuZitim OX
plochy smiSené obytné:

- plochy smiSené obytné — venkovské sV
- plochy smisené obytné — rekreacni SR
plochy dopravni infrastruktury:

- plochy dopravni infrastruktury — silni¢ni DS
plochy technické infrastruktury:

- plochy technické infrastruktury — inzenyrské sité Tl
plochy vyroby a skladovani:

- plochy vyroby a skladovani — lehky pramysl VL
- plochy vyroby a skladovani — zemédélska vyroba \/4
- plochy vyroby a skladovani — se specifickym vyuZzitim VX
plochy vefejnych prostranstvi:

- plochy verejnych prostranstvi PV
- plochy verejnych prostranstvi — verejna zelen yAY,
plochy zelené:

- plochy zelené — pfirodniho charakteru ZP
plochy vodni a vodohospodarské W
plochy zemédélské NZ
plochy lesni NL
plochy pfirodni NP
plochy smiSené nezastavéného Uzemi NS
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F.2. Definice pouzitych pojma

Pro u¢ely Uzemniho planu Bé&l4 pod Pradédem se stanovi nasledujici definice pouZitych poj-

ma:

1. Sluzebni byty — byty v objektu hlavniho nebo pfipustného vyuziti plochy, ptipadné
vizolovaném objektu, které slouzi vlastnikovi, pfip. zaméstnancim daného zafizeni.
V pfipadé, Ze jde o izolovany objekt, zUstava soucasti plochy provozovny a nelze jej déle-
nim pozemku pfevést do plochy pro bydleni.

2. Nerusici sluzby — sluzby a drobna vyroba, které svym provozem nenarusuji uzivani staveb
a zarizeni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu Zivotniho prostredi nad limitni hodnoty stano-
vené jinymi pravnimi predpisy, napf. cestovni kanceldre, projekéni kancelare, reklamni
agentury, advokatni kancelare, kadernictvi, kosmetické sluzby, fitcentra, sauny, solaria,
pujéovny, sbérny oprav a Cistiren, opravny obuvi, hudebnich néstrojli, drobnych spotre-
bicl, kopirovaci centra, pohiebni sluzby, fotoateliéry, krejcovstvi, sklenafstvi, ramarstvi,
zamecnictvi, knihafstvi, pekafska a cukrarska vyroba, zahradnictvi, apod.

3. Vyrobni a opravéarenské sluzby — sluzby, drobnd a femesind vyroba, které svym provo-
zem, technickym zafizenim a vyvolanou dopravni zatézi mohou narusovat okolni obytné
prostfedi a sniZovat jeho kvalitu hlukem, prasnosti, zdpachem apod., napf. lakyrnictvi
a natéracstvi, truhlarstvi, stolarstvi, kovovyroba, provozovny stavebni udrzby, autoservi-
Sy, pneuservisy.

4. Lehky prlmysl — vyrobni ¢innost, ktera pouzivd malé mnoizstvi ¢aste¢né zpracovaného
materialu pro vyrobu zboZi s relativné vysokou hodnotou na jednotku zbozi a je zpravidla
orientovana primo na spotfebitele, napf. vyroba ndbytku, odév, obuvi a spotfebni elek-
troniky, potravinarsky pramysl, papirensky a polygraficky primysl.

5. Tézky prlmysl — primyslova vyroba, kterd produkuje vyrobky uréené zpravidla pro dalsi
zpracovani — tézba a zpracovani nerostnych surovin, hutnictvi, strojirenstvi, primysl paliv
a energetiky, chemicky prlimysl, primysl stavebnich hmot.

6. Drobné domaci hospodarstvi — chov hospodarskych zvifat pro vlastni potfebu.

7. Obcanské vybaveni verejné infrastruktury — napf. zafizeni pro vzdélavani a vychovu, soci-
alni sluzby a péci o rodiny, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatel-
stva.

8. Obcanské vybaveni komeréniho typu — napf. zafizeni obchodu, sluzeb, ubytovani a stra-
vovani.

9. Hotely — ubytovaci zafizeni s minimalni kapacitou 10 pokoji pro hosty a se zafizenim
pro poskytovani stravovacich sluzeb.

10. Penziony — ubytovaci zatizeni s minimalni kapacitou 5 pokoju pro hosty.
11. Turistické ubytovny — jednodussi ubytovaci zafizeni s vétsSim poctem lGzek v mistnosti.

12. Bungalovy, skupiny chat — jednoduché ubytovaci zafizeni v samostatnych objektech se
zakladnim vybavenim.

13. Apartmanové domy — bytové domy, urcené k rekreaci.

14. Drobné stavby pro ucely kulturni a cirkevni — stavby max. o 1 NP s max. zastavénou plo-
chou 50 m?, nap¥. altany, pddia, pFistfesky, kaple, apod.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

Stavba pro uskladnéni naradi a zemédélskych vypéstkd — stavba max. o 1 NP s max. zasta-
vénou plochou 25 m?, uréend pouze pro uvedeny Géel, nikoliv pro rodinnou rekreaci.

Pristfesky pro turisty — stavby jednoprostorové, opatfené obvodovymi sténami max. ze tfi
stran, zastavéna plocha max. 25 m®.

Komunikace s povrchovou Upravou blizkou pfirodé — komunikace s mechanicky zpevné-
nym povrchem (drobné kamenivo, Stérkovy povrch, stétové cesty).

Stavby, zafizeni a jind opatfeni pro lesnictvi — stavby lesnich cest, stavby hrazeni bystfin
a str#i, stavby odvodnéni lesni pady, stavby malych vodnich nadrzi do rozlohy 2000 m?
stavby pro obnovu, ochranu, vychovu a tézbu lesnich porostd (lesni skolky, oplocenky,
manipulacni plochy), stavby pro ochranu, chov a lov zvére (slaniska, napajedla, krmelce,
kazatelny, posedy, chovné oburky, prezimovaci oburky).

Stavby, zafizeni a jind opatieni pro ochranu pfirody a krajiny — napt. terénni stanice, in-
formacni systém, migrac¢ni prichody, nadchody a lavky, zabezpedeni zimovist netopyr(,
stavby pro ochranu nalezist nerost(, paleontologickych nalezli a geologickych a geomorfo-
logickych jeva.

Koeficient zastavéni pozemku (KZP) — stanovuje plosny podil zastavénych a zpevnénych
ploch (tj. soucet ploch vsech staveb a ploch komunikaci, manipulacnich ploch, chodnikd,
teras, apod.) k celkové ploSe pozemku. Plochy zpevnéné zatraviiovacimi tvarnicemi se
do zpevnénych ploch nezapoditavaji.

Maximalni vySkova hladina — stanovuje se pro nové stavby, pfistavby a nastavby.

Nadzemni podlazi — pro stavby rodinnych dom( a bytovych dom( a pro stavby rodinné
rekreace se stanovuje max. vySka nadzemniho podlazi 3 — 3,5 m, pro stavby obcanského
vybaveni 4 m.

F.3. Podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

1. Na celém feSeném Uzemi plati nasledujici obecné zavazné podminky:

a) Podminky je nutno respektovat pfi umistovani novych staveb a jejich zmén a pfi
zménach funkéniho vyuZiti staveb stavajicich. Toleruji se stavajici stavby, jeZ jsou
v ploSe stabilizovany, prestoze nespliuji néktery ze stanovenych regulativli — tyto
stavby lze provozovat, udrZovat a stavebné upravovat.

b) Pokud je pro vymezenou zastavitelnou plochu nebo plochu prestavby stanoven koefi-
cient zastavéni pozemku (KZP), pak je nutno pfi déleni vymezené zastavitelné plochy
nebo plochy prestavby na jednotlivé stavebni pozemky respektovat stanoveny KZP
pro kazdy samostatny stavebni pozemek.

c¢) Maximalni vyskova hladina zastavby se stanovuje pro nové realizované stavby
a pro pristavby a nastavby stavajicich staveb.

d) V aktivni zéné zaplavového Uzemi se pripoustéji pouze stavby nezbytné nutné do-
pravni a technické infrastruktury véetné pfipojek.

e) Stavby vétrnych elektraren se nepripoustéji.
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f) V nezastavéném uzemi (ve volné krajiné) se nepfipoustéji stavby velkoploSnych re-
klamnich zafizeni a billboardl a stavby podobného charakteru, které by mohly nega-
tivné ovlivnit krajinny raz.

2. Dalsi podminky pro jednotlivé plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti jsou uvedeny
v nasledujicich tabulkach.
tab.¢. 1

PLOCHY REKREACE — PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU REKREACI RI

Hlavni vyuziti:
- pozemky a stavby pro rodinnou rekreaci

Pfipustné vyuziti:

- skleniky, altany, pergoly, apod.

- stavby pro uskladnéni naradi a zemédélskych vypéstki

- stavby vodnich ndadrzi, stavby na vodnich tocich

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby mistnich a ucelovych komunikaci, stavby chodnikd, stezek pro pési a cyklostezek
- stavby parkovacich a manipulacénich ploch

Nepftipustné vyuziti:

- stavby pro bydleni

- stavby pro obcanské vybaveni

- stavby pro vyrobu a skladovani

- stavby pro zemédélstvi

- a ostatni stavby a zatizeni, které nesouvisi s hlavnim vyuzitim

Pozadavky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- max. vySkova hladina zastavby 1 NP a podkrovi
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — neni stanoven

tab.¢. 2

PLOCHY REKREACE — PLOCHY STAVEB PRO HROMADNOU REKREACI RH

Hlavni vyuziti:
- stavby a aredly zafizeni hromadné rekreace

PFipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro ubytovani — kempy, tabofristé, skupiny chat, bungalovy, turistické
ubytovny, penziony, apartmanové domy

- stavby sportovnich zafizeni

- stavby pro stravovani

- sluzebni byty

- stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi véetné drobné architektury a mobiliare

- stavby mistnich a ucelovych komunikaci, chodnik(, stezek pro pési a cyklostezek

- stavby parkovacich a manipulacnich ploch

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby vodnich nadrzi

NepFipustné vyuziti:

- stavby pro bydleni

- stavby pro rodinnou rekreaci

- stavby a zafizeni pro vyrobu a skladovani
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- stavby pro zemédélstvi
- stavby a zafizeni pro komercni vyrobu energie z obnovitelnych zdroj
- aostatni stavby a zafizeni, které by mohly narusit hlavni vyuziti

Pozadavky prostorového uspofaddani a ochrany krajinného razu:
- max. vySkova hladina hfebene stfechy 12 m od Urovné rostlého terénu
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — 0,40

tab.¢. 3

PLOCHY REKREACE — NA PLOCHACH PRIRODNiIHO CHARAKTERU RN

Hlavni vyuziti:
- lyzarské sjezdovky

PFipustné vyuiiti:

- stavby lyZarskych vlek( a lanovych drah véetné nezbytného technického zazemi
pro zajisténi jejich provozu (strojovna, prodej listk(, vefejna hygienicka zatizeni)

- stavby ucelovych komunikaci, stezek pro pési a cyklostezek

- terénni Upravy

- stavby a zafizeni pro snizovani nebezpedi ekologickych a pfirodnich katastrof
a pro odstranovani jejich dlsledki

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury véetné pfipojek

- stavby vodnich nadrzi pro umélé zasnézovani

Nepfipustné vyuziti:
- stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzZitim

Pozadavky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — VEREJNA INFRASTRUKTURA OV

Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni ob¢anského vybaveni

PFipustné vyuiiti:

- stavby pro Skolstvi, zdravotnictvi, socidlni péci a péci o rodinu

- stavby pro kulturu a cirkve

- stavby pro sport a télovychovu

- stavby pro verejnou spravu, administrativu a ochranu obyvatelstva

- stavby pro stravovani, obchod a nerusici sluzby

- stavby pro ubytovani

- sluzebni byty

- stavby garazi pro potieby daného zafizeni

- stavby a zafizeni verejnych prostranstvi véetné drobné architektury a mobiliare
- stavby mistnich a ucelovych komunikaci, stavby chodnik, stezek pro pési a cyklostezek
- stavby parkovacich a manipulacnich ploch

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

Nepripustné vyuziti:
- stavby pro bydleni — rodinné domy, bytové domy
- stavby pro rodinnou rekreaci
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- stavby pro vyrobu a skladovani

- stavby pro zemédélstvi

- stavby a zafizeni pro komercni vyrobu energie z obnovitelnych zdroju
- stavby pro vyrobni a opravarenské sluzby

- stavby pro sbér druhotnych surovin

- stavby Cerpacich stanic pohonnych hmot a mycek

- aostatni stavby a zafizeni, které by mohly narusit hlavni vyuziti

Pozadavky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- max. vyskova hladina nové vystavby, pristaveb a nastaveb 2 NP a podkrovi
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,50

tab.¢. 5

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — TELOVYCHOVNA A SPORTOVNI ZARIZENi OS

Hlavni vyuziti:
- stavby télovychovnych a sportovnich zafizeni

PFipustné vyuiiti:

- stavby pro stravovani

- stavby pro ubytovani

- stavby a zafizeni verejnych prostranstvi véetné drobné architektury a mobiliare

- stavby mistnich a uc¢elovych komunikaci, stavby chodnik, stezek pro pési a cyklostezek
- stavby parkovacich a manipulacnich ploch

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

Nepftipustné vyuziti:

- stavby pro bydleni — rodinné domy, bytové domy

- stavby pro rodinnou rekreaci

- stavby pro vyrobu a skladovani

- stavby pro zemédélstvi

- stavby a zafizeni pro komercni vyrobu energie z obnovitelnych zdrojt
- stavby pro vyrobni a opravarenské sluzby

- stavby pro sbér druhotnych surovin

- stavby Cerpacich stanic pohonnych hmot a mycek

- aostatni stavby a zafizeni, které by mohly narusit hlavni vyuziti

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- max. vySkova hladina nové vystavby, pfistaveb a nastaveb 1 NP a podkrovi
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — neni stanoven

tab.¢. 6

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — HRBITOVY OH

Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni souvisejici s provozem htbitov(

Pfipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni verejnych prostranstvi véetné drobné architektury a mobiliare
- stavby mistnich a ucelovych komunikaci, stavby chodnikl a stezek pro pési

- stavby parkovacich a manipulacnich ploch

- stavby siti technické infrastruktury
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Nepfipustné vyuziti:
- jakékoliv vyuZziti, nesouvisejici s hlavnim vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab.¢. 7

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — SE SPECIFICKYM VYUZITIM OX

Hlavni vyuziti:
- provozni a obsluzné zazemi lyZarskych arealQ

Pfipustné vyuziti:

- nastupni a vystupni stanice lyzarskych vlekud a lanovych drah

- stavby pro stravovani

- stavby pro ubytovani

- stavby pro sluzby souvisejici s provozem lyzarského aredlu

- stavby pfistfeskl pro turisty, ekologickych a informacnich center, verejnych hygienickych
zafizeni

- stavby a zafizeni verejnych prostranstvi véetné drobné architektury a mobilidfe

- stavby parkovacich a manipulacnich ploch

- stavby dopravni a technické infrastruktury

- sluzebni byty

Nepfipustné vyuziti:

- stavby pro bydleni

- stavby pro rodinnou rekreaci

- stavby pro vyrobu a skladovani

- stavby pro zemédélstvi

- aostatni vyuziti, které by mohlo narusit hlavni vyuziti

Pozadavky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- max. vySkova hladina zastavby 1 NP a podkrovi
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — neni stanoven

tab. ¢. 8

PLOCHY SMIiSENE OBYTNE — VENKOVSKE SV

Hlavni vyuziti:
- stavby pro bydleni

Pfipustné vyuziti:

- stavby rodinnych domu

- stavby nizkopodlaznich bytovych domd, které budou svym méritkem odpovidat okolni
zastavbeé

- stavby pro rodinnou rekreaci

- stavby obcanského vybaveni pro vzdélavani a vychovu, pro socidlni sluzby, pro zdravotni
sluzby, pro kulturu a cirkve, pro vefejnou spravu a administrativu, pro ochranu
obyvatelstva, pro obchod, pro télovychovu a sport a pro stravovani

- stavby pro ubytovani — hotely, penziony, turistické ubytovny

- stavby pro nerusici sluzby

- stavby malych vodnich elektraren
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- stavby pro skladovani

- stavby pro sbér druhotnych surovin

- stavby pro zajisténi chodu drobného domaciho hospodafstvi (drobné chovatelstvi,
péstebni a skladovaci ¢innost)

- stavby pro chov zvifat pro sportovni a rekreacni ucely

- stavby a zafizeni zahradnictvi

- stavby a zafizeni verejnych prostranstvi véetné drobné architektury a mobiliare

- stavby mistnich a ucelovych komunikaci, stavby stezek pro pési a cyklostezek

- stavby parkovacich a manipulaénich ploch

- stavby gardzi a pristfeskd pro odstaveni vozidel

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

Podminéné pripustné vyuiiti:

- realizace staveb pro bydleni a pro rodinnou rekreaci nebo pro ob¢anské vybaveni
pro vzdélavani a vychovu, pro socidlni sluzby a pro zdravotni sluzby ve vymezenych
zastavitelnych plochach Z5, 26, Z7 a Z8 je ptipustnd pouze pfi prokdzani neprekroceni
maximalni pfipustné hladiny hluku v chranénych vnitfnich i venkovnich prostorech
staveb a venkovnich prostorech

Nepftipustné vyuziti:

- stavby pro primyslovou vyrobu — lehky a tézky pramysl

- stavby pro zemédélstvi

- stavby pro vyrobni a opravarenské sluzby

- stavby a zafizeni pro komercni vyrobu energie z obnovitelnych zdroju
- stavby Cerpacich stanic pohonnych hmot

- aostatni stavby a zafizeni, které by mohly narusit hlavni vyuzZiti

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- max. vySkova hladina zastavby 2 NP a podkrovi
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — 0,40

tab.c¢. 9

PLOCHY SMIiSENE OBYTNE — REKREACNI SR

Hlavni vyuziti:
- stavby pro bydleni

PFipustné vyuiiti:

- stavby rodinnych domu

- stavby pro rodinnou rekreaci

- stavby obcanského vybaveni pro vzdélavani a vychovu, pro socidlni sluzby, pro zdravotni
sluzby, pro kulturu a cirkve, pro vefejnou spravu a administrativu, pro ochranu
obyvatelstva, pro obchod, pro télovychovu a sport a pro stravovani

- stavby pro ubytovani — hotely, penziony, turistické ubytovny

- stavby pro nerusici sluzby

- stavby pro zajisténi chodu drobného domaciho hospodarstvi (drobné chovatelstvi,
péstebni a skladovaci ¢innost)

- stavby pro chov zvifat pro sportovni a rekreacni ucely

- stavby a zafizeni zahradnictvi

- stavby a zafizeni verejnych prostranstvi véetné drobné architektury a mobiliare

- stavby mistnich a ucelovych komunikaci, stavby stezek pro pési a cyklostezek
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- stavby parkovacich a manipulacnich ploch
- stavby gardzi a pristfeskd pro odstaveni vozidel
- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

Nepfipustné vyuziti:

- stavby bytovych domi

- stavby pro primyslovou vyrobu — lehky a tézky pramysl

- stavby pro zemédélstvi

- stavby pro vyrobni a opravarenské sluzby

- stavby pro skladovani

- stavby pro sbér druhotnych surovin

- stavby a zafizeni pro komercni vyrobu energie z obnovitelnych zdrojt
- stavby ¢erpacich stanic pohonnych hmot

- aostatni stavby a zafizeni, které by mohly narusit hlavni vyuziti

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- max. vySkova hladina zastavby 1 NP a podkrovi
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — 0,30

tab. ¢. 10

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY — SILNICNi DS

Hlavni vyuziti:
- stavby silnic a s nimi souvisejicich zafizeni silni¢ni dopravy

Pripustné vyuziti:

- stavby mistnich a ucelovych komunikaci

- stavby odstavnych, parkovacich a manipulaénich ploch

- stavby garazi

- stavby Cerpacich stanic pohonnych hmot a mycek

- stavby chodniku, stezek pro pési a cyklostezek

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby a zafizeni verejnych prostranstvi véetné drobné architektury a mobiliare
- zdlivy, zastavky a to€ny hromadné dopravy

Nepfipustné vyuZziti:
- stavby a zafizeni, které by mohly narusit hlavni vyuziti

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 11

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY — INZENYRSKE SiTE TI

Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni technické infrastruktury

Pfipustné vyuziti:
- stavby mistnich a ucelovych komunikaci, manipulaénich ploch a chodnik
- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

Nepripustné vyuziti:
- stavby a zafizeni, nesouvisejici s hlavnim vyuzitim
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Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 12

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI - LEHKY PRUMYSL VL

Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni lehkého primyslu a skladovani

PFipustné vyuziti:

- stavby pro vyrobni a opravarenské sluzby

- stavby pro nerusici sluzby

- stavby pro ochranu obyvatelstva

- sluZebni byty

- stavby obc¢anského vybaveni komercniho typu

- stavby obc¢anského vybaveni verejné infrastruktury souvisejiciho s hlavnim vyuzitim
plochy, napf. zdravotni stfediska pro zaméstnance, Skolska zafizeni pro obory souvisejici
s hlavnim vyuZitim, Skolska zatizeni pro predskolni vychovu pro déti zaméstnancd,
muzea a expozice, apod.

- stavby sportovnich zafizeni

- stavby garazi

- stavby pro sbér a zpracovani druhotnych surovin

- skladky posypového materidlu

- stavby Cerpacich stanic pohonnych hmot a mycek

- stavby pro komercni vyrobu energie z obnovitelnych zdroji s vyjimkou vétrnych
elektraren

- bioplynové stanice

- stavby a zafizeni verejnych prostranstvi véetné drobné architektury a mobiliare

- zdlivy, zastavky a to¢ny hromadné dopravy

- stavby mistnich a ucelovych komunikaci, stavby chodnik, stezek pro pési a cyklostezek

- stavby odstavnych, parkovacich a manipulacnich ploch

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

Nepfipustné vyuZziti:

- stavby pro bydleni — rodinné domy, bytové domy

- stavby pro rodinnou rekreaci

- stavby pro tézky pramysl

- stavby pro zemédélstvi

- aostatni stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:

- vySkova hladina novych staveb, pfistaveb a nastaveb musi respektovat vyskovou hladinu
sousednich staveb ve vymezené plose

- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — neni stanoven
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tab. ¢. 13

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANIi — ZEMEDELSKA VYROBA VZ

Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni zemédélské vyroby a lesniho hospodarstvi

Pripustné vyuziti:

- stavby pro zemédélstvi

- stavby pro lesnictvi

- stavby pro zpracovani a prodej produktl zemédélské vyroby

- stavby pro zpracovani ulovené zvére

- stavby pro vyrobni a opravarenské sluzby

- stavby pro nerusici sluzby

- stavby pro lehky pramysl

- zafizeni a plochy na zpracovani biologického odpadu (kompostarny) a biomasy (silazni
jamy, susicky apod.)

- sklenikové aredly, zahradnictvi

- stavby pro ochranu obyvatelstva

- sluZebni byty

- stavby Cerpacich stanic pohonnych hmot a mycek

- stavby pro komercni vyrobu energie z obnovitelnych zdroja s vyjimkou vétrnych
elektraren

- bioplynové stanice

- stavby pro obcanské vybaveni komeréniho typu

- stavby obcanského vybaveni verejné infrastruktury souvisejiciho s hlavnim vyuZitim
plochy, napf. zdravotni stfediska pro zaméstnance, Skolska zafizeni pro obory souvisejici
s hlavnim vyuZzitim, Skolska zafizeni pro predskolni vychovu pro déti zaméstnanct,
muzea a expozice, apod.

- stavby sportovnich zafizeni

- stavby pro agroturistiku

- stavby garazi

- stavby pro sbér a zpracovani druhotnych surovin

- skladky posypového materialu

- stavby a zafizeni verejnych prostranstvi — napf. zalivy a zastavky hromadné dopravy,
verejna zelen véetné mobiliare, apod.

- stavby mistnich a ucelovych komunikaci, stavby chodniku, stezek pro pési a cyklostezek

- stavby odstavnych, parkovacich a manipulacnich ploch

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

Nepripustné vyuziti:

- stavby pro bydleni — rodinné domy, bytové domy

- stavby pro rodinnou rekreaci

- stavby pro tézky pramysl

- aostatni stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:

- vysSkova hladina novych staveb, pfistaveb a nastaveb ve stabilizovanych plochach musi
respektovat vyskovou hladinu sousednich staveb ve vymezené plose, v zastavitelnych
plochach 12 m od uUrovné rostlého terénu

- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — neni stanoven
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tab.¢. 14

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI — SE SPECIFICKYM VYUZITIM VX

Hlavni vyuziti:

Pro plochy VX1:

- pozemky a stavby zahradnictvi véetné provozniho zazemi
Pro plochy VX2:

- pozemky a stavby malych vodnich elektraren

Pripustné vyuziti:

Pro plochy VX1:

- stavby skleniku

- stavby pro prodej a vystavy produktl zahradnictvi

- stavby pro skladovani produktl zahradnictvi

- stavby mistnich a ucelovych komunikaci, chodniki a stezek pro pési
- stavby odstavnych, parkovacich a manipulacnich ploch

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

- stavby vodnich nadrzi

Pro plochy VX2:

- stavby mistnich a ucelovych komunikaci, chodnikl a stezek pro pési
- stavby odstavnych, parkovacich a manipulacnich ploch

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

Nepftipustné vyuziti:
- stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pFipustnym vyuZitim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- maximalni vyskova hladina zastavby 1 NP
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — neni stanoven

tab. ¢. 15

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVi PV

Hlavni vyuziti:
- verfejnd prostranstvi — mistni komunikace, pési prostranstvi, ndmésti, navsi apod.

PFipustné vyuziti:

- pristfesky pro hromadnou dopravu, zalivy hromadné dopravy

- prvky drobné architektury a mobiliare

- informacni zatizeni, verejnda hygienicka zafizeni

- verejné pfistupna zelen

- stavby mistnich a ucelovych komunikaci, stavby chodniku, stezek pro pési a cyklostezek
- stavby parkovacich a manipulacnich ploch

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

NepFipustné vyuziti:
- stavby a zafizeni, které by mohly narusit hlavni vyuziti

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny
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tab. ¢. 16

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVi — VEREJNA ZELEN 2V

Hlavni vyuziti:
- verfejné pfistupna zelen

Pripustné vyuziti:

- drobné stavby pro uéely kulturni, cirkevni, prodejni a stravovaci do 50 m? zastavéné
plochy, informacni zafizeni, verejna hygienicka zafizeni

- prvky drobné architektury a mobiliare

- stavby hfist

- stavby chodniku, stezek pro pési a cyklostezek

- stavby parkovacich ploch

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury

Nepftipustné vyuziti:
- stavby a zafizeni, které by mohly narusit hlavni vyuziti

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- max. vySkova hladina zastavby 1 NP a podkrovi
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,10

tab. ¢. 17

PLOCHY ZELENE — PRIRODNiHO CHARAKTERU ZP

Hlavni vyuziti:
- zelen ptirodniho charakteru v zastavéném uzemi

PFipustné vyuziti:

- drobné sakrdlni stavby (bozi muka, krize, kaplicky)

- stavby a zafizeni pro snizovani nebezpedi ekologickych a pfirodnich katastrof
a pro odstranovani jejich dasledk, protipovodriova opatreni

- zmény kultur na pfirozené a pfirodé blizké i pozménéné drevinné porosty, zalesnéni
pozemku, vysadby dfevin

- stavby studni, vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich, stavby suchych nadrzi (poldrt),
stavby ndhon(, nezbytné nutné prelozky vodnich tokd

- stavby a zafizeni pro ochranu pfirody a krajiny

- mistni a uéelové komunikace, chodniky, pési stezky, cyklostezky

- stavby a zafizeni technické infrastruktury véetné pfipojek

Nepripustné vyuziti:
- pozemky, stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim
- stavby oploceni

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny
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tab. ¢. 18

PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE W

Hlavni vyuziti:
- vodni nadrze a toky

Pripustné vyuziti:

- protipovodiiova opatreni

- revitalizace vodnich toku pro zajiSténi protipovodriové ochrany

- technické vodohospodarské stavby (jezy, hraze, rybi pfechody, apod.)

- Upravy pro zlepsSeni retenéni schopnosti krajiny

- stavby souvisejici nebo nezbytné dopravni a technické infrastruktury véetné pripojek
- stavby malych vodnich elektraren

- odstranovani nasledkd nevhodnych technickych Uprav na vodnich tocich

Nepftipustné vyuziti:
- zatrubnovani vodnich tokd
- stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 19

PLOCHY ZEMEDELSKE NZ

Hlavni vyuziti:
- zemédélska rostlinna vyroba, pastevni chov hospodarskych zvirat

PFipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro zemédélskou vyrobu sezénniho charakteru (seniky, pfistifesky
pro pastevni chov, apod.)

- drobné sakrdlni stavby (bozi muka, kfize, kaplicky)

- vystavba zafizeni a opatfeni pro ochranu zemédélského pldniho fondu, pro stabilizaci
a intenzifikaci zemédélské produkce (odvodnéni, zavlahy)

- terénni Upravy pro zlepSeni organizace zemédélského pldniho fondu, pficemz nesmi
dojit k ohroZzeni vodniho rezimu Gzemi, kvality podzemnich vod a obecné ochrany pfirody

- zmény kultur na pfirozené a pfirodé blizké i pozménéné dfevinné porosty, zalesnéni
pozemku, vysadby dfevin

- stavby studni, vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich, stavby suchych nadrzi (poldrt),
stavby ndhon(, nezbytné prelozky vodnich toku

- stavby a zafizeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof
a pro odstranovani jejich dlsledk, stavby protipovodriovych opatreni

- stavby spoleénych zafizeni v rdmci komplexnich pozemkovych Uprav (Ucelové
komunikace, vodohospoda¥ska zafizeni, protierozni opatieni, realizace USES)

- stavby a zafizeni pro ochranu pfirody a krajiny

- stavby informacnich zafizeni

- stavby mistnich a ucelovych komunikaci

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury véetné pripojek

Podminéné pripustné vyuziti:
- turistické trasy, cyklistické stezky a trasy, hipotrasy, lyZarské bézecké trasy, pristresky
pro turisty a cykloturisty — za podminky, Ze nedojde k naruseni krajinného razu
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a k naruseni pohledové exponovanych lokalit

Nepfipustné vyuziti:

- ekologickd a informacni centra, hygienicka zafizeni

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro tézbu a zpracovani nerostnych surovin

- stavby oploceni s vyjimkou oploceni pastevnich ploch

- ajakékoliv jiné stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 20

PLOCHY LESNi NL

Hlavni vyuziti:
- pozemky urcené k plnéni funkci lesa

PFipustné vyuiiti:
- stavby a zafizeni pro lesnictvi — mimo plochy USES
- stavby slouzici k zajistovani provozu lesnich skolek nebo provozovani myslivosti — mimo
plochy USES
- stavby a zafizeni pro ochranu pfirody a krajiny
- drobné sakrdlni stavby (boZi muka, kfize, kaplicky)
- stavby a zafizeni pro sniZzovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof
a pro odstranovani jejich dlsledki
- stavby ucelovych komunikaci
- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury, jejichz umisténi nebo trasovani
mimo plochy lesni by bylo nefesitelné nebo ekonomicky nerealné, a to vcetné pripojek
- stavby a Upravy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

Podminéné pfipustné vyuZiti:

- turistické trasy, cyklistické stezky a trasy, hipotrasy, lyZzarské béZzecké trasy, pristresky
pro turisty a cykloturisty — za podminky, Ze nedojde k naruSeni krajinného razu
a k naruseni pohledové exponovanych lokalit

Nepfipustné vyuZziti:

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro zemédélstvi

- ekologicka a informacni centra, hygienicka zafizeni

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro tézbu a zpracovani nerostnych surovin

- stavby oploceni s vyjimkou oploceni lesnich Skolek

- ajakékoliv jiné stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 21

PLOCHY PRIRODNI NP

Hlavni vyuziti:
- ochrana a zajisténi ekologické stability krajiny

Pripustné vyuziti:
- nazemédélské pidé mimoprodukéni funkce (zalesnéni, zatravnéni)
- nalesni paddé mimoprodukéni funkce s preferovanim podrostniho hospodareni
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a puvodnich druhl drevin

- stavby péSich, cyklistickych a uéelovych komunikaci s povrchovou Upravou blizkou
pfirodé

- stavby siti technické infrastruktury, jejichz umisténi nebo trasovani mimo plochy pfirodni
by bylo nefesitelné nebo ekonomicky neredlné, a to v€etné pfipojek

- stavby a zafizeni pro sniZovani nebezpeci ekologickych a pFirodnich katastrof
a pro odstranovani jejich dasledkd

- stavby a zafizeni pro ochranu pfirody a krajiny

- stavby a Upravy na vodnich tocich, stavby vodnich nadrzi

Nepfipustné vyuziti:

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro zemédélstvi a lesnictvi

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro téZbu a zpracovani nerostnych surovin

- pfristfesky pro turisty a cykloturisty, ekologicka a informacni centra, hygienicka zafizeni

- stavby pro reklamu

- stozdry mobilnich operatori

- realizace jakychkoliv staveb s vyjimkou staveb uvedenych jako pfipustné

- stavby oploceni

- zmény kultur pozemk s vy$sim stupném ekologické stability na kultury s nizS§im stupném
ekologické stability

- zvySovani rozsahu zpevnénych nebo zastavénych ploch s vyjimkou pozemk( stdvajicich
staveb a zafizeni

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

tab. ¢. 22

PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMIi NS

Hlavni vyuziti:
- krajinna zelen — remizky, bfehové porosty, vzrostla zelen na nelesni ptidé

PFipustné vyuiiti:

- drobné sakrdlni stavby (bozi muka, kfize, kaplicky)

- stavby a zafizeni pro snizovani nebezpedi ekologickych a pfirodnich katastrof
a pro odstranovani jejich dasledk, protipovodnova opatreni

- stavby spoleénych zafizeni v rdmci komplexnich pozemkovych Uprav (vodohospodarska
zafizeni, protierozni opatfeni, realizace USES)

- zmény kultur na pfirozené a pfirodé blizké i pozménéné drevinné porosty, zalesnéni
pozemku, vysadby drevin

- stavby studni, vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich, stavby suchych nadrzi (poldr(),
stavby ndhon(, nezbytné nutné prelozky vodnich toku

- stavby a zafizeni pro ochranu pfirody a krajiny

- mistni a uCelové komunikace

- stavby a zafizeni technické infrastruktury véetné pfipojek

Podminéné pripustné vyuziti:

- turistické trasy, cyklistické stezky a trasy, hipotrasy, lyZzarské bézecké trasy, pristresky
pro turisty a cykloturisty, stavby informacnich zafizeni — za podminky, Ze nedojde
k naruseni krajinného razu a k naruseni pohledové exponovanych lokalit
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Nepfipustné vyuziti:

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro zemédélstvi a lesnictvi

- stavby oploceni

- ekologickd a informacni centra, hygienicka zafizeni

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro tézbu a zpracovani nerostnych surovin

- ajakékoliv jiné stavby a zafizeni nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim

- ve vymezenych plochach lokalnich biokoridor( USES se nepfipousti budovat trvalé
stavby a trvalé travni porosty ménit na ornou padu

Podminky prostorového uspofadani a ochrany krajinného razu:
- nejsou stanoveny

G. VYMEZENIi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH OPATRENI,
STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANi OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A PLOCH
PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

1. Jako verejné prospésné stavby dopravni infrastruktury se vymezuji:

VD1

VD2

VD3

VD4
VD5
VD6
VD7
VD8
VD9
VD10
VD11
VD12
VD13

stavba prelozky silnice 1/44 ve vymezeném koridoru dopravni infrastruktury — sil-
ni¢ni DK1 véetné souvisejicich staveb dopravni a technické infrastruktury

stavba prelozky silnice /44 ve vymezeném koridoru dopravni infrastruktury — sil-
ni¢ni DK2A vcetné souvisejicich staveb dopravni a technické infrastruktury
stavba prelozky silnice /44 ve vymezeném koridoru dopravni infrastruktury — sil-
ni¢ni DK2B (tunelové vedeni) véetné souvisejicich staveb dopravni a technické in-
frastruktury

stavba mistni komunikace MK1

stavba mistni komunikace MK2

stavba mistni komunikace MK3

stavba mistni komunikace MK4

stavba mistni komunikace MK5

stavba mistni komunikace MK6

stavba mistni komunikace MK7

stavba Ucelové komunikace UK1

stavba Gcelové komunikace UK3

stavba cyklostezky.

2. Jako verejné prospésné stavby technické infrastruktury se vymezuji:

VT1
VT2
VT3
VT4

stavba vodojemu Filipovice

stavba nového vodniho zdroje v lokalité Borek

stavby vodovod( véetné souvisejicich staveb

stavby splaskové kanalizace véetné souvisejicich staveb.

3. Jako verejné prospésna opatfeni se vymezuji opatieni ke snizeni ohrozeni Uzemi povod-
némi a pro zvyseni retencnich schopnosti krajiny:

VK1
VK2
VK3
VK4
VK5

stavba nového koryta bezejmenného vodniho toku (IDVT 10214153)
stavba prehrazek pod Bukovickym vrchem

stavba prehrazek severné od Bélské strané

stavby ttini u Cervenohorského potoka

stavba viceucelové vodni nadrze u Cervenohorského potoka
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VK6
VK7

stavby vodni nadrze a tini pod Domasovskym kopcem
stavby rybnikU v lokalité Mlynky.

4. Jako verejné prospésna opatreni se stanovuji opatfeni k zajisténi funkce uzemniho sys-
tému ekologickeé stability:

VUl
vu2

opatreni k zajisténi funkce chybéjici ¢asti lokalniho biocentra LC76
opatreni k zajisténi funkce chybéjici ¢asti lokalniho biokoridoru LK77.

H. VYMEZENIi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH PROSTRANSTVI, PRO KTERE
LZE UPLATNIT PREDKUPNi PRAVO

1. Predkupni pravo lze uplatnit pro ndsledujici vefejné prostranstvi:

Plocha ¢. Ndazev Katastralni uzemi Parcelni ¢islo Ve prospéch
PP1 P2 — Hradisko Adolfovice 226 st., 1224/1, Obec Béla pod Pradédem
1225/1, 1228
PP2 726 — Komunikace | Domasov u Jesenika | 868 Obec Béld pod Pradédem
Ke Statku

I. VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O ZMENACH V UZEMi

PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNi STUDIE

1. Zpracovani Uzemni studie je podminkou pro rozhodovani o zméndach v Uzemich v nasle-
dujici zastavitelné plose:

Plocha ¢. Katastralni Nazev Charakteristika Koeficient | Vyméra
uzemi zastavéni v ha
pozemku
Z5 Adolfovice Sumna I. plochy smiSené obytné — 0,40 3,50
venkovské SV

2. Uzemni studie musi navrhnout dopravni fedeni lokality a fedenf siti technické infrastruk-
tury a vymezit plochy verejnych prostranstvi v rozsahu min. 1000 m? na kazdé 2 hektary
zastavitelné plochy (do této vymeéry se nezapocditavaji pozemni komunikace).

3. Lh(ta pro porizeni tzemni studie je stanovena do 4 let ode dne nabyti Ucinnosti Uzemni-
ho planu.

J. STANOVENi KOMPENZACNICH OPATRENI PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNiHO ZAKONA

1. Kompenzaéni opatfeni se nestanovuiji.
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K. UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU GRAFICKE CASTI

LA Textova ¢ast Uzemniho planu Béla pod Pradédem obsahuje 38 stran.

I.B

Graficka ¢ast uzemniho planu Béla pod Pradédem obsahuje tyto vykresy:
1. Vykres zadkladniho ¢lenéni uzemi

2. Hlavni vykres

3. Vykres koncepce dopravni infrastruktury

4. Vykres koncepce technické infrastruktury

5. Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci
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