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A) UVOD

Obec ma Gzemni plan obce Ceska Ves schvéaleny 10.8.2006. Pro Gzemni plan nebyla schvalena,
ani vydana zadna zména UP.

Pro FeSeni rozvoje Gzemi obce Ceska Ves byly kromé& schvaleného Gzemniho planu a nasledné
schvéalené zmény dalSimi vychozimi podklady zejména:

— doplnéni prlzkumu a rozbor( provedené v srpen 2012

— Politika uzemniho rozvoje Ceské Republiky ve znéni Aktualizace &.1 (dale v textu
PUR CR).

— Zasady uzemniho rozvoje Olomouckého kraje — pravni stav po aktualizaci €.1 vyda-
né Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesenim &. UZ/21/32/2008 ze dne 22. 2.
2008 OOP pod €. j. KUOK/8832/2008/OSR-1/274 (ucinnost 28. 3. 2008) a aktuali-
zaci &. 1 ZUR OK usnesenim &. UZ/19/44/2011 ze dne 22. 4. 2011 pod &. j. KUOK
28400/2011 (ucinnost 14. 7. 2011); vydané opatfenim obecné povahy dne 22. 12.
2010

— graficka data Uzemné analytickych podkladii pro spravni obvod ORP Jesenik — 1
aktualizace 2010 (dale v textu UAP ORP Jesenik, nebo UAP), 2. aktualizace UAP
ORP Jesenik a 4. aktualizace UAP ORP Jesenik 2016 Rozbor udrZitelného rozvoje
Uzemi pro spravni obvod ORP Jesenik — 1. aktualizace 11/2010, Ekotoxa s.r.0. (bez
»Podkladl pro rozbor udrzitelného rozvoje)

— Rozbor udrzZitelného rozvoje Uzemi pro spravni obvod ORP Jesenik — 2. aktualizace
11/2012

— Rozbor udrziteIného rozvoje Uzemi pro spravni obvod ORP Jesenik — 4. aktualizace
12/2016 (bez ,Podkladl pro rozbor udrzitelného rozvoje®)

— Zadani pro vypracovani tzemniho planu Ceska Ves, schvalené Zastupitelstvem ob-
ce Ceska Ves 13.6. 2013

Pofizovatelem tuzemniho planu Ceska Ves je Méstsky Ufad Jesenik — Odbor stavebniho ufadu,
majetku a investic.

B) VYHODNOCENI SOULADU S POLITIKOU UZEMNIHO ROZ-
VOJE A UZEMNE PLANOVACIi DOKUMENTACI VYDANOU
KRAJEM, VYHODNOCENI KOORDINACE VYUZIVANI UZEMi
Z HLEDISKA SIRSICH VZTAHU.

B.1. Vyhodnoceni souladu uzemniho planu s Politikou tzemniho rozvoje CR (PUR
CR)

Politika tzemniho rozvoje Ceské republiky ve znéni aktualizace &.1 (dale v textu PUR CR) vyme-
zuje republikové priority Uzemniho planovani pro zajisténi udrzitelného rozvoje Uzemi, vymezuje
oblasti, osy, koridory a plochy s ohledem na prokazané potieby rozvoje uzemi statu a dalSi ukoly
pro tzemni planovani.

Relevantni pozadavky vyplyvajici pro reSené tuzemi z republikovych priorit:

14/ Ve vefejném zajmu chranit a rozvijet pfirodni, civilizani a kulturni hodnoty Gzemi, véetné
urbanistického, architektonického a archeologického dédictvi. Zachovat raz jedine¢né urbanis-
tické struktury Uzemi, struktury osidleni a jedine€né kulturni krajiny, které jsou vyrazem identity
Uzemi, jeho historie a tradice. Tato Uzemi maji zna¢nou hodnotu, nap¥. i jako turistické atraktivity.
Jejich ochrana by méla byt provazana s potfebami ekonomického a socialniho rozvoje v sou-
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ladu s principy udrzitelného rozvoje. V nékterych pfipadech je nutna cilend ochrana mist
zvlastniho zajmu, v jinych pfipadech je tfeba chranit, respektive obnovit celé krajinné celky.
Krajina je zivym v ¢ase proménnym celkem, ktery vyZaduje tvirci, avSak citlivy pfistup k vyvaze-
nému vsestrannému rozvoji tak, aby byly zachovany jeji stézejni kulturni, pfirodni a uzitné
hodnoty.

Branit upadani venkovskeé krajiny jako disledku nedostatku lidskych zasahu.

14a/  Pri planovani rozvoje venkovskych Uzemi a oblasti dbat na rozvoj primarniho sektoru pfi
zohlednéni ochrany kvalitni zemédélské, predevSim orné pudy a ekologickych funkci krajiny.

15/ Pfedchazet pfi zménach nebo vytvareni urbanniho prostfedi prostorové socialni segregaci
s negativnimi vlivy na socidlni soudrZznost obyvatel. Analyzovat hlavni mechanizmy, jimiz k
segregaci dochazi, zvazovat existujici a potencialni disledky a navrhovat pfi uzemné planovaci
¢innosti feSeni, vhodna pro prevenci nezadouci miry segregace nebo snizeni jeji urovné.

16/ Pfi stanovovani zplsobu vyuziti Uzemi v uzemné planovaci dokumentaci davat prednost
komplexnim FeSenim pfed uplatfovanim jednostrannych hledisek a pozadavku, které ve svych
dusledcich zhorSuji stav i hodnoty Uzemi. Vhodné& FeSeni tzemniho rozvoje je zapotfebi hledat ve
spolupraci s obyvateli Gzemi i s jeho uZivateli a v souladu s uréenim a charakterem oblasti, os,
ploch a koridor(i vymezenych v PUR CR.

17/ Vytvaret v Uzemi podminky k odstrafiovani disledkd hospodarskych zmén lokalizaci za-
stavitelnych ploch pro vytvafeni pracovnich pfilezitosti zejména v hospodaisky problémovych
regionech a napomaoci tak feseni problému v téchto Gzemich.

19/ Vytvaret predpoklady pro polyfunkéni vyuzivani opusténych areall a ploch (tzv. brownfields
primyslového, zemédélského, vojenského a jiného plavodu). Hospodarné vyuzivat zastavéné lze-
mi (podpora pfestaveb revitalizaci a sanaci Uzemi) a zajistit ochranu nezastavéného uzemi (zejmé-
na zemédelské a lesni pldy) a zachovani verejné zelené, véetné minimalizace jeji fragmentace.
Cilem je ucelné vyuzivani a usporadani uzemi Usporné v narocich na verejné rozpocty na dopravu
a energie, které koordinaci vefejnych a soukromych zajm( na rozvoji Uzemi omezuje negativni di-
sledky suburbanizace pro udrzitelny rozvoj tzemi.

20/ Rozvojové zaméry, které mohou vyznamné ovlivnit charakter krajiny, umistovat do co nejméné
konfliktnich lokalit a nasledné podporovat potfebna kompenzacni opatfeni. S ohledem na to pfi
Uzemné planovaci ¢innosti, pokud je to mozné a odlvodnéné, respektovat verejné zajmy napf.
ochrany biologické rozmanitosti a kvality Zivotniho prostfedi, zejména formou disledné ochrany
zvlasté chranénych uzemi, lokalit soustavy Natura 2000, mokfadu, ochrannych pasem vodnich
zdrojli, chranéné oblasti pfirozené akumulace vod a nerostného bohatstvi, ochrany zemédélského
a lesniho pidniho fondu. Vytvaret uzemni podminky pro implementaci a respektovani uzemnich
systému ekologické stability a zvySovani a udrzovani ekologické stability a k zajisténi ekologickych
funkci i v ostatni volné krajiné a pro ochranu krajinnych prvk( pfirodniho charakteru v zastavénych
uzemich, zvySovani a udrzovani rozmanitosti venkovské krajiny. V ramci uzemné planovaci &in-
nosti vytvaret podminky pro ochranu krajinného razu s ohledem na cilové charakteristiky a typy
krajiny a vytvaret podminky pro vyuziti pfirodnich zdroju.

20a/ Vytvaret zemni podminky pro zajisténi migracni propustnosti krajiny pro volné Zijici zivodi-
chy a pro Clovéka, zejména pfi umistovani dopravni a technické infrastruktury. V rdmci uzemné
planovaci €innosti omezovat nezadouci sristani sidel s ohledem na zajisténi pfistupnosti a pro-
stupnosti krajiny.

21/ Vymezit a chranit ve spolupraci s dotéenymi obcemi pfed zastavénim pozemky nezbytné
pro vytvofeni souvislych ploch vefejné pfistupné zelené (zelené pasy) v rozvojovych oblastech
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a v rozvojovych osach a ve specifickych oblastech, na jejichz Uzemi je krajina negativné po-
znamenana lidskou &innosti, s vyuZitim jeji pfirozené obnovy; cilem je zachovani souvislych pasu
nezastavéného Uzemi v bezprostfednim okoli velkych mést, zpUsobilych pro nenaro¢né formy
kratkodobé rekreace a dale pro vznik a rozvoj lesnich porostll a zachovani prostupnosti krajiny.

22/ Vytvaret podminky pro rozvoj a vyuziti pfedpokladd Gazemi pro rizné formy cestovniho ruchu
(napf. cykloturistika, agroturistika, poznavaci turistika), pfi zachovani a rozvoji hodnot Uzemi.
Podporovat propojeni mist, atraktivnich z hlediska cestovniho ruchu, turistickymi cestami, kte-
ré umoznuiji celoro¢ni vyuZiti pro rzné formy turistiky (napf. pési, cyklo, lyzarska, hipo).

23/ Podle mistnich podminek vytvaret prfedpoklady pro lepSi dostupnost uzemi a zkvalitnéni do-
pravni a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Pfi umistovani dopravni a tech-
nické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to
z téchto hledisek ucelné, umistovat tato zafizeni soub&zné. Zmirnovat vystaveni sidel nepfiznivym
ucinkdm tranzitni Zelezniéni a silniéni dopravy, mimo jiné i prostfednictvim obchvatu, nebo zajistit
ochranu jinymi vhodnymi opatfenimi v Uzemi. Zaroven vSak vymezovat plochy pro novou obytnou
zastavbu tak, aby byl zachovan dostatecny odstup od vymezenych koridort pro nové Useky dalnic,
silnic I. tfidy a Zeleznic, a timto zplsobem dlsledné pfedchazet zneprichodnéni tzemi pro do-
pravni stavby i moznému nezadoucimu pUsobeni negativnich U¢inkd provozu dopravy na vefejné
zdravi obyvatel (bez nutnosti budovani nakladnych technickych opatfeni na eliminaci téchto ucin-
ka).

24/ Vytvaret podminky pro zlepSovani dostupnosti uzemi rozsifovanim a zkvalithovanim dopravni
infrastruktury s ohledem na potfeby vefejné dopravy a pozadavky ochrany vefejného zdravi. Moz-
nosti nové vystavby je tfeba dostate¢nou verejnou infrastrukturou pfimo podminit. Vytvaiet podmin-
ky pro zvySovani bezpec€nosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpecnosti obyvatelstva a zlepSova-
ni jeho ochrany pfed hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvaret v uzemi podminky pro environ-
mentalné Setrné formy dopravy (napf. Zelezni¢ni, cyklistickou).

24a/ Na Uzemich, kde dochazi dlouhodobé k prekraCovani zakonem stanovenych meznich hodnot
imisnich limitd pro ochranu lidského zdravi, je nutné pfedchazet dalSimu vyznamnému zhorSovani
stavu. Vhodnym uspofadanim ploch v Uzemi obci vytvaret podminky pro minimalizaci negativnich
vlivl koncentrované vyrobni ¢innosti na bydleni. Vymezovat plochy pro novou obytnou zastavbu
tak, aby byl zachovan dostate¢ny odstup od prumyslovych nebo zemédélskych areald.

25/ Vytvaret podminky pro preventivni ochranu Uzemi a obyvatelstva pfed potencialnimi riziky a
prirodnimi katastrofami v uzemi (zaplavy, sesuvy pldy, eroze, sucho atd.) s cilem minimalizovat
rozsah pfipadnych Skod. Zejména zajistit Uzemni ochranu ploch potfebnych pro umistovani staveb
a opatfeni na ochranu pfed povodnémi a pro vymezeni uzemi ur¢enych k fizenym rozlivim po-
vodni. Vytvafet podminky pro zvySeni pfirozené retence srazkovych vod v Uzemi s ohledem na
strukturu osidleni a kulturni krajinu jako alternativy k umélé akumulaci vod. V zastavénych Gzemich
a zastavitelnych plochach vytvaret podminky pro zadrzovani, vsakovani i vyuzivani destovych vod
jako zdroje vody a s cilem zmirfiovani uc¢inkd povodni

26/Vymezovat zastavitelné plochy v zaplavovych Uuzemich a umistovat do nich vefejnou infrastruk-
turu jen ve zcela vyjimecnych a zvlast odavodnénych pfipadech. Vymezovat a chranit zastavitelné
plochy pro pfemisténi zastavby z uzemi s vysokou mirou rizika vzniku povodriovych skod.

27/ Vytvaret podminky pro koordinované umistovani vefejné infrastruktury v izemi a jeji rozvoj a
tim podporovat jeji ucelné vyuzivani v rdmci sidelni struktury. Vytvaret rovnéz podminky pro zkva-
litnéni dopravni dostupnosti obci (mést), které jsou pfirozenymi regionalnimi centry v Uzemi tak,
aby se diky moznostem, poloze i infrastruktufe téchto obci zlepSovaly i podminky pro rozvoj okol-
nich obci ve venkovskych oblastech a v oblastech se specifickymi geografickymi podminkami.
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28/ Pro zajisténi kvality Zivota obyvatel zohledfiovat naroky dalSiho vyvoje Uzemi, poZadovat jeho
feSeni ve vSech potfebnych dlouhodobych souvislostech, v€etné narokd na vefejnou infrastruk-
turu.

29/ Vytvaret podminky pro vybudovani a uZivani vhodné sité pé&Sich a cyklistickych cest, véetné
doprovodné zelené v mistech, kde je to vhodné.

30/ Uroven technické infrastruktury, zejména dodavku vody a zpracovani odpadnich vod je nutno
koncipovat tak, aby splfiovala poZzadavky na vysokou kvalitu Zivota v sou¢asnosti i v budoucnosti.

31/ Vytvaret uzemni podminky pro rozvoj decentralizované, efektivni a bezpecné vyroby energie z
obnovitelnych zdrojli, Setrné k Zivotnimu prostfedi, s cilem minimalizace jejich negativnich vlivl a
rizik pfi respektovani pfednosti zajisténi bezpe&ného zasobovani uzemi energiemi.

32/ Pfi stanovovani urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevyhodnénych
méstskych ¢astech a v souladu s pozadavky na kvalitni méstské struktury, zdravé prostfedi a ucin-
nou infrastrukturu vénovat pozornost vymezeni ploch pfestavby.

Jednotlivé poZadavky byly v UP zohlednény takto:

k odst. 14/ a 14a/ Zakladni koncepce rozvoje (popsana v kapitole /. A.2. textové &asti UP a zobra-
zena ve vykresu 1.B.2.) je formulovana ve vztahu k existujicim pfirodnim, civilizacnim a kulturnim
hodnotam v Uzemi s cilem zachovat a rozvijet danou urbanistickou strukturu obce. DalSim cilem je
sledovéani vztahu urbanizovaného a neurbanizovaného Uzemi a stanoveni z&kladnich zdsad pro
provadéni zmén v téchto vztazich tak, aby byly zabezpeéeny podminky udrzitelného rozvoje tize-
mi. Za uc¢elem zachovani urbanistické struktury jsou v kapitole 1.A.15. Vymezeni pojmd mimo jiné
definovany také pojmy ,charakter a struktura zastavby* tak, aby bylo mozné stanovit v podminkéch
pro vyuZziti jednotlivych ploch s rozdilnym zplisobem vyuZiti také podminky k zachovani charakteru
a struktury zastavby. RovnéZz jsou stanoveny podminky pro usporadani a vyuZiti krajiny (kap.
I.LA.5). Zachovani a ochrana hodnot je v UP zohlednéna (kap. I.A.2. a |.A.6. a podkap. |.A.5.4.,
I.LA.5.5,,1LA5.6.)

k odst. 15/ a 32/ Stavajici charakter obce zachovava kontinuitu vyvazeného rozvoje ve v8ech éas-
tech obce a struktura usporadani jednotlivych ploch s rozdilnym zplGsobem vyuZziti, prolinani vza-
jemné se nevyluéujicich funkci v plochach a raznorodost zplsobu zastavéni ploch, poskytuje i pro-
stor pro rtznou skladbu obyvatel, aniz by se vytvafely prostorové socialné odlou¢ené lokality
s vy$$i koncentraci segregovanych skupin obyvatel. Navrh UP souéasnou koncepci usporadani
ploch znazornénou ve vykresu 1.B.2 neméni a navrhy na zmény v uzemi sméruji zejména
k intenzifikaci zastavéného (zemi a Gzemni rozvoj UP navrhuje pfiméfeny ve vztahu k poloze sidla
v pfiméstském atraktivnim pasmu v navaznosti na mésto Jesenik a realnym potfebam obce (spl-
néni je patrné v kap. H) oduvodnéni a vykresu I.B.2.).

k odst. 16/ Uzemni plan ve své koncepci preferuje zejména zajmy a potfeby obce jako celku. Do-
kladem jsou zejména navrhy rizné velkych zastavitelnych ploch pro rizné vyuZiti. Plochy jsou fe-
$eny komplexné véetné naroku na vefejnou infrastrukturu. Navrh UP vymezuje zastavitelné plochy,
které Ize ekonomicky vyhodné napojit na technickou a dopravni infrastrukturu (viz. kap. 1.A.3., kap.
H) oduvodnéni a vykres 1.B.2.). Preferovani jednostrannych hledisek a poZadavkt vyluuje Fada
stanovenych podminek vedouci k racionalnimu vyuZiti Uzemi (podminky jsou stanoveny v kap.
1.A.6., LA.11. a |.LA.12.). Stanovené podminky podporuji komplexniho feSeni dotéenych éasti uze-
mi.
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k odst. 17/ a 19/ Pro pfedchazeni dusledkim nahlych hospodafskych zmén, zvySeni zaméstnanos-
ti obyvatel obce UP stabilizuje stavajici plochy pro vyrobni aktivity, podporuje intenzifikaci zastavé-
ného tzemi a tim i vyuZiti stavajicich extenzivné vyuzitych ploch pro vyrobu a skladovéani. Navrhu-
je zastavitelné plochy pro vyroba a skladovani — drobna a femesina vyroba (plochy Z25, Z26 a
Z27). Koncepce tzemniho rozvoje zachovava koncentrovany zplsob zastavby v Uzemi a minima-
lizuje rozvoj v odloucenych ¢astech zastavéneho tzemi.

V ramci koncepce tGzemniho rozvoje je preferovana navaznost zastavitelnych ploch na zastavéné
Gzemi, podporuje se vyuZiti proluk a neroz$ifuje se zastavba do krajiny, pokud to neni nezbytné
nutné (kap. I.A.3., vykres 1.B.2.). Navrh UP tyto podminky rozvoje akceptuje a snizuje naroky na
zabor zemédélské pldy a naroky na vynakladani prostiedku z vefejnych rozpoctu (viz kap. 11.A.3.
oduvodnéni, vykres I.B.2.).

Zastavitelné plochy jsou vymezeny tak, aby se minimalizovaly zdsahy do ucelenych blokt zemé-
délské pudy a nezhorSovalo se obdélavani plddy. Zasahy do krajiny a jejich ekologickych funkci
jsou tak minimalizovany (vykres I.B.2. a vykres 11.B.4.)

k odst. 20/, 20a/ 21/ Pro zajisténi ekologickych funkci krajiny, UP stabilizuje vymezeni zejména
stavajicich ploch lesni a krajinné zelené, na které navazuji navrhy ploch pro zalozeni USES. Névrh
UP minimalizuje zésahy do stavajicich ploch zelend. Prevézna &ast zastavitelnych ploch je
v plném rozsahu, popf. pouze ¢astec¢né prfevzata z platného Gzemniho planu. Tyto plochy jiz byly
v ramci zpracovani platného UP projednany s dotéenymi organy se souhlasnymi stanovisky. Novy
tizemni plan déle doplriuje podminky sméfujici k ochrané krajinného réazu. Zvy$enou pozornost UP
vénuje stabilizaci nezastavéné ¢asti feSeného tuzemi — Kkrajiné (viz. kap.l.A.5. all. A.5.).

Migracni koridory pro velké Zivocichy a zajmy ochrany nerostnych surovin nejsou Gzemnim planem
dotéeny (viz vykres I1.B.1.). Prostupnost Gzemim UP vyznamnéji ovlivni pouze prelozkou sil. 1/44
v koridoru LO2(DS). Zamér je pfevzat a upfesnén na zékladé pozadavku ZUR OK v platném znéni
(podrobnéji viz Vlyhodnoceni souladu se ZUR OK). Struktura zastavéného ziistévé zachovéna,
vCetné charakteru obce, ktera byla zaloZena jako ulicova ves.

Pro ochranu krajinného razu a krajinné zelené UP stanovuje podminky v plochach s rozdilngm
zpusobem vyuZziti (v zastavéném tzemi i v Gzemi nezastavéném) — v kapitole 1.A.5. a .A.6. textové
sasti UP. UP vymezuje rozs$iteni krajinné zelené zejména v plochach, které se stanou sou&asti
USES. Situovani ploch v ramci feSeného tzemi je zfejmé z vykresu 1.B.2.

k odst. 22/ UP vytvéfi podminky pro rozvoj riiznych forem rekreace. UP zachovava stavajici plochy
pro hromadnou rekreaci, popf. navrhuje jejich rozsifeni (Z32, Z33). UP navrhuje roz$ifeni plochy
pro zimni rekreaci (v ploSe K13), akceptuje stavajici cyklotrasy nadmistniho vyznamu a podmin-
kami v kap. I.LA.6. umozriuje rozSifeni ubytovacich kapacit zejména v plochach OM (ob&anské vy-
baveni — komercni zafizeni mala a stfedni), pfipousti pfeménu neobydlenych domd na pro rekre-
acni ucely. Podminky uvedené v podkap. .A.5.3. a kap. I.A.6. upresriuji mozZnosti vyuZivani krajiny
pro rekreaci.

k odst. 23/, 24/ a 29/ UP zachovéava stavajici koncepci dopravni infrastruktury a v fedeni akceptuje
pozadavky vyplyvajici z platnych ZUR OK. UP v feseni upfesriuje koridor pro prelozku sil. I/44 (viz
vykres 1.B.2.). Pfinosem preloZky je napinéni pozadavki 23/ tj. pfelozkou dojde ke zmirnéni nega-
tivnich acink( z dopravy na plochy bydleni a ke sniZzeni ptsobeni negativnich Gcink( provozu do-
pravy na vefejné zdravi obyvatel. Soucasné ale nutno konstatovat, Ze nelze v plném rozsahu splinit
pozZadavek na minimalizaci fragmentace krajiny (viz kap. G).

Ostatni druhy dopravy (cyklisticka, pési, trasy mistnich komunikaci) nejsou fesenim UP vyznamné-
Ji dotéeny. VSechny zastavitelné plochy jsou napojitelné jak na dopravni, tak i technickou in-
frastrukturu, bud’ ze stavajicich komunikaci a vedeni technické infrastruktury, nebo jsou k plocham
navrzeny koridory pro stavby mistnich komunikaci a inZzenyrskych siti (vykresy 1.B.2. a 1.B.3.).
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k odst. 24a/ UP stanovuje podminky sledujici minimalizaci negativnich viivi z ploch vyroby a skla-
du a COV na plochy bydleni a smiSené obytné (kap. I.A.6., vykres 1.B.2.). UP nenavrhuje nové
zastavitelné plochy v blizkosti ploch pro vyrobu a skladovani.

k odst. 25/ - 26/ UP pro ochranu zastavéného tuzemi a zemédélskych ploch stanovuje v kap. 1.A.5.
podminky umoZzriujici fesit v nezastavéném tzemi protipovodriova a protierozni opatfeni.

UP pro ochranu uzemi pfed uéinky pfivalovych srazek a zlep§eni odtokovych pomért v izemi vy-
mezuje koridory (W)L10 a (W)L37 pro pfelozky koryt vodnich tokt a koridory (W)LO7 - (W)LO9 a
(W)L11 - (W)L15 pro odvodriovaci pfikopy a zasakovaci zafizeni. Uvedené koridory jsou graficky
vymezeny ve vykresu |1.B.2.

UP nevymezuje zastavitelné plochy ovlivriujici odtokové poméry ve stanovenych zéplavovych
Gzemich s vyjimkou ploch BV Z01, BV 202, OS Z22, BV1 Z14, S Z18, PV Z34 a DS Z29.

Oduvodnéni vymezeni ploch Z01 a Z02 ve stanoveném zaplavovém Gzemi:

— plochy Z01 a Z02 jsou prevzaty z reSeni platného tdzemniho planu vzhledem k tomu,
Ze obec jiZ zahajila uzemni pfipravu lokalit zpracovanim podrobné dokumentace a
v plochadch jsou jiz realizovany stavby v souladu s podrobnou dokumentaci.
V soucasné dobé je jiz zpracovana zastavovaci studie lokality — vystavba rodinnych
domd, obec jedna s viastnikem vodovodu o jeho preloZce a jsou Cinény dal$i kroky
vedouci k zastavbé této lokality. Zobrazeni ve vykresu B.1 odpovida souc¢asnému
stavu po realizaci jiz ¢asti obou ploch. Vuci plathnému tzemnimu planu je tudiz roz-
sah zastavitelné plochy vyrazné redukovan (zejména v ploSe Z01);

— rozvojové moznosti obce jsou vzhledem k velkému rozsahu limita vyuziti dzemi
vztahujici se zejména k ochrané prirody, zemédélské pudy, technické a dopravni in-
frastruktury a zamériim ZUR OK velmi omezené (Uzemi obce pokryva z cca 26 %
zemédeélska puda (9,5 % orna pada, 14,5 % louky a pastviny) a z témér 68 % les,
coZ tvori cca 90 % z celkového Uzemi obce). Obec se snazi z téchto duvodi vyuZit
kazdou plochu, kterd je v zastavéném Uzemi, popf. na zastavéné uzemi navazuje a
je napojitelna na dopravni a technickou infrastrukturu. Zejména se snazi vyuZit plo-
chy, kde, jiz byly vioZeny prostfedky do jejich pripravy z verejnych rozpodta,

— nejvétsi problémy byly v danych lokalitach pri povodni v roce 1997 a v naslednych
velkych povodnich v roce 2002 a 2010 jiz problémy v uvedenych lokalitach nebyly.
Jednim z velkych ddvodd zatopeni téchto lokalit v roce 1997 bylo i mj. zborceni
mostu na silnici I/44, ktery je jiz na katastru obce Ceska Ves a od téchto lokalit je
vzdalen cca 450 m. Po roce 1997 doSlo na vodnim toku Béla k vyraznym Upravam
jak nivelety koryta vodniho toku (vycisténi apod.), tak i k upravam breht — odstrané-
ni brehovych porostu, které branily odtoku vody, zpevnéni bfehu, opérnych zdi
apod. Mosty byly na vodnim toku postavené nové. Na zakladé realizace uvedenych
opatreni, problémy s vybreZovani vodniho toku Béla do uvedenych lokalit se jiz ne-
projevovaly;

— v rémci projednéavéani nadvrhu Uzemniho planu Ceska Ves byly tyto rozvojové plochy
projednany se spravcem vodniho toku Béla — Povodi Odry, statni podnik (vyjadfeni
¢ j.: 00175/9231/0.611/2015 ze dne 19.01.2015), ktery s umisténim uvedenych za-
stavitelnych ploch do zaplavového tzemi vodniho toku Béla vyslovil souhlas. Sou-
hlas taktéZz s uvedenym zamérem vyslovil i dotéeny organ — pfislusny vodopravni
ufad — M&U Jesenik, odbor Zivotniho prostfedi (6. j.: MJ/05875/2015/0ZP/Si ze dne
02.03.2015). Timto je UP i v souladu se Spravnymi postupy v oblasti povodi Odry,
respektive v oblasti ochrany prfed povodnémi a negativnimi ucinky tepla. Do uzem-
niho planu jsou pfevzaty omezujici limity vystavby v téchto plochach

— lze se tedy duvodné domnivat, Ze rozhodnuti o zafazeni téchto ploch mezi plochy
zastavitelné je i v souladu se Spravnymi postupy v oblasti povodi Odry, respektive
v oblasti ochrany pfed povodnémi a negativnimi ucinky tepla. Pro eliminaci pripad-



Uzemni plan Ceské Ves - odtivodnéni

nych skod na majetku budou v ramci tzemniho a stavebniho fizeni stanoveny po-
drobné podminky pro realizaci novych staveb k zabezpeceni minimalizace zhorSeni
odtokovych pomért a ochrany sousednich staveb za soucinnosti s vodohospodar-
skym ufadem. Lze pfedpokladat, Ze stavby zde umistované nebudou podsklepeny a
Jejich obytné Ci funkéni podlazi budou vyvySené nad okolni terén.

— Obec bude respektovat stanovisko Povodi Odry, statniho podniku a jeho podminky
pfenese na stavebniky — pri prodeji téchto pozemku — parcel.

Plochy Z34 a 729 jsou vymezeny pouze pro rozSifeni stavajicich komunikaci k zabezpeceni zpri-
stupnéni zastavéného uzemi a pro odstavovani vozidel bez viivu na odtokové poméry v Uzemi a
pritok povodriovych vod.

V plose OS Z22 se pripousti pouze v omezeném rozsahu situovani zpevnénych hfist’ jako rozSifeni
zazemi pro plochu OS (2) -kryty bazén. Povolovani jinych staveb s vyjimkou technické infrastruktu-
ry se v ploSe nepripousti. ZhorSeni odtokovych poméri a prutoku povodriovych vod se v ploSe
nepfedpoklada.

Plocha bydleni Z14 a smiSena obytna Z18 jsou ovlivnhény stanovenym zaplavovym uzemim pouze
céastecné (okrajové) a eliminace pfipadnych viiva vyplyvajici ze zvySenych stavu hladiny na vodnim
toku Béla je feSitelna v ramci tzemniho fizeni na vlastnim dotéeném pozemku (situovanim staveb
mimo QlOO)-

Pro stabilizované plochy dotéené vymezenim sesuvnych tdzemi, Gzemni plan stanovuje v kap.
I.A.6. podminky zamezujici situovani novych staveb. Zastavitelné plochy v zemi ohroZenych se-
suvy UP nevymezuje.

k odst. 27/, 28/, 30/ UP navrhované zmény v tzemi podstatné nezvysi naroky na vefejnou in-
frastrukturu. Zasobovani pitnou vodou, elektrickou energii a plynem a odvadéni a ¢isténi odpad-
nich vod je vyhovujici. UP navrhuje doplnéni technické infrastruktury a mistnich komunikaci
k zastavitelnym plocham. Pripadné zvysené poZadavky na obéanskou vybavenost Ize v ramci sta-
novenych podminek v kap. 1.A.6. a podkap. I.A.4.6. uspokojit v plochach bydleni, obéanského vy-
baveni a plochach smiSenych obytnych.

k odst. 31/ UP v souladu s pozadavky ZUR OK vymezuje plochu pro rozsifeni rozvodny Z50 a za-
chovava stavajici vodni elektrarnu. Pro zlepSeni a stabilizaci zasobovani uzemi el. energii navrhuje
UP umisténi novych distribu¢nich transformacnich stanic véetné VN pfipojek (vykres 1.B.3. a pod-
kap. LLA. 4.4.).

Na zakladé vyse uvedeného rozboru plnéni pozadavkl Ize konstatovat, ze UP Ceska Ves
spliuje relevantni pozadavky, vyplyvajici z akceptace priorit Gzemniho planovani.

Obec Ceska Ves je v Politice tzemniho rozvoje CR souéasti specifické oblasti SOB3 Jeseniky—
Kralicky Snéznik. Pro tuto oblast jsou stanoveny tyto poZzadavky (z divodu vylouceni uvadéni
duplicitnich odlvodnéni a popisnych Udaju vztahujicich se k pozadavkim, jsou dale v textu uvede-
ny odkazy na odstavce a ¢asti odavodnéni, kde jim jiz byla vénovana patfi¢na pozornost):

pfi rozhodovani a posuzovani zameérd na zmény v uzemi prednostné sledovat:
a) rozvoj rekreace a lazenstvi,
b) lepSi a udrzitelné vyuzivani pfirodnich podminek pro rozvoj izemi (napf. rozvoj ekolo-
gického zemeédélstvi a dfevozpracujiciho pramysilu),
c) zlepSeni dopravni dostupnosti tzemi.,
d) snizeni povodriovych rizik.

Jednotlivé poZadavky byly v UP zohlednény takto:
k odst. a) splnéni poZadavku viz k splnéni priorit PUR CR k odst.22/
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k odst. b) spInéni poZadavki je uvedeno v kap. 1.LA.2., kap. |.A.3. Rozsah a usporadani zastavitel-
nych ploch s vyznamem pro hospodafsky rozvoj a posileni soudrznosti obyvatel je patrny
z vykresu 1.B.2.;

k odst. c) splnéni poZadavku viz k spinéni priorit PUR CR k odst. 23/, 24/ a 29/

k odst. d) spinéni poZadavku viz k spinéni priorit PUR CR k odst.25/ a 26/

Ukoly pro izemni planovani:

a) identifikovat hlavni poly a stfediska ekonomického rozvoje oblasti a vytvaret zde uzemni pod-
minky pro zkvalitnéni a rozvoj dopravni a technické infrastruktury, bydleni a ob&anského vyba-
veni,

b) vytvaret uzemni podminky pro zlepSeni dopravni dostupnosti Uzemi a pfeshrani¢nich doprav-
nich tahu, zejména na Kladsko

c) vytvaret Uzemni podminky pro rozvoj systému péSich a cyklistickych tras a propojeni sys-
tému se sousednim Polskem, koncepéniho rozvoje systému dalkovych tras,

d) vytvaret iuzemni podminky pro rozvoj rekreace a cestovniho ruchu, dievozpracujiciho pramyslu
a ekologického zemédélstvi, zejména vymezenim vhodnych Gzemi pro tyto aktivity,

e) vytvaret uzemni podminky pro zemédélskou vyrobu podhorského a horského charakteru,
zejména vymezenim vhodnych Uzemi pro zatraviiovani a pastvinarstvi,

f) vytvafet uzemni podminky pro umisténi staveb, technickych a pfirodé blizkych opatfeni ke sni-
Zeni povodriovych rizik

Jednotlivé pozadavky byly v UP zohlednény takto:

k odst. a) Ukol je smérovan vice pro ZUR OK. Ke zkvalitnéni a rozvoji dopravni a technické in-
frastruktury, bydleni a ob&anského vybaveni — viz k spinéni priorit PUR CR k odst. 23/, 24/ a 29/.
Déle spinéni pozadavki k bydleni — kap. .A.2. a kap. I.A.3. odst.5. Splnéni pozadavk{ na obc¢an-
ské vybaveni — v kap. .LA.2. a podkap. |.A.4.6.

k odst. b) a ¢) spinéni poZadavku viz k spinéni priorit PUR CR k odst. 23/, 24/ a 29/

k odst. d) spinéni poZadavku viz k spinéni priorit PUR CR k odst. 22/, kap. I.A.2., kap. .A.3.. Roz-
sah a usporfadani stabilizovanych a zastavitelnych ploch s vyznamem pro rekreaci a hospodarsky
rozvoj je patrny z vykresu 1.B.2;

k odst. €) UP zachovava stévajici areély pro zemédélskou vyrobu a stanovuje podminky pro pro-
vadéni zmén v krajiné v kap. 1.A.5. Pro rozvoj plochy vyroby a skladovani (véetné zemedélskeé vy-
roby) stanovuje UP koncepcéni zasady v kap. I.A.2. a |.A.3. odst.3.2.5. a podrobné podminky v kap.
I.A.6.

k odst. f) splnéni poZadavku viz k spinéni priorit PUR CR k odst. 25/ - 26/
Jiné pozadavky z PUR CR pro obec nevyplyvaji (obec neni sougasti zadné rozvojové osy ani ob-

lasti a neni dotCena zadnymi zaméry na vymezeni koridord a ploch dopravni a technické infrastruk-
tury). Lze konstatovat, Ze Gizemni plan je zpracovan v souladu s pozadavky PUR CR.

B.2. Vyhodnoceni souladu se Zasadami tzemniho rozvoje Olomouckého kraje

Zasady uzemniho rozvoje Olomouckého kraje (dale ZUR OK), vydalo formou opatieni obecné po-
vahy (OOP) dne 22.2. 2008 Zastupitelstvo Olomouckého kraje. Dne 22.4.2011 vydalo Zastupitel-
stvo Olomouckého kraje formou OOP &.j. KUOK 28400/2011 Aktualizaci ¢. 1 ZUR OK a po nabyti
uginnosti aktualizace (14. 7. 2011) pofidil Krajsky tufad Olomouckého kraje pravni stav ZUR OK po
1. aktualizaci, ktery vydal ke dni 30. listopadu 2011.
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;UR OK — pravni stav po Aktualizaci ¢.1 byl podkladem pro vyhodnoceni souladu tzemniho planu
Ceska Ves s timto dokumentem.

Ze ZUR OK pravni stav po Aktualizaci 6.1 vyplyva pozadavek na akceptaci priorit tzemniho plano-
vani (déle v textu jsou uvedeny pouze relevantni priority s vyznamem pro feSené uzemi):

- v oblasti hospodaiského rozvoje a posileni soudrznosti obyvatel:

vymezit plochy a koridory vefejné infrastruktury pfiméfené velikosti a funkénimu vy-
znamu obce, a to zejména vzhledem ke stavu a o¢ekavanému vyvoji dopravni ob-
sluznosti tzemi;

vytvaret uzemné planovaci pfedpoklady pro snizovani nezaméstnanosti obyvatel,
predevsim posilenim nabidky ploch pro podnikani a s ohledem na diferencované
predpoklady jednotlivych regionl a obci (zejména ve specifickych oblastech rozliso-
vat jejich charakter);

vytvaret v izemi podminky pro odstranovani disledkl nahlych hospodarskych
zmeén;

respektovat stavajici a navrzené dopravni tahy umoZznujici zajisténi uzemnich vazeb
s Polskou republikou a sousednimi kraji;

vzhledem k velkému rozsahu chranénych ¢asti uzemi z hlediska ochrany pfirody

v oblasti rozvoje zemédélské vyroby a lesniho hospodafstvi, podporovat mimopro-
dukéni funkce zemédélstvi v krajiné a mimoprodukéni (zejména rekreacni a ekolo-
gické) funkce lesu v oblastech zvySeného vefejného zajmu o vyuZziti ploch pro rozvoj
rekreace;

v Uzemnich planech vymezit plochy pro umisténi podnikatelskych aktivit a zohlednit
pfi tom:

0 vyznam a polohu obce v rdmci vymezenych rozvojovych os a oblasti;

0 navaznosti na vymezeny nadfazeny systém dopravni a technické infrastruktury;

Vyhodnoceni spinéni poZadavkt v Gzemnim planu:

pro zlepSeni hospodafského rozvoje, posileni soudrznosti obyvatel a sniZzeni ne-
zaméstnanosti UP vymezuje nové zastavitelné plochy pro vyrobni aktivity, obcan-
ské vybaveni, bydleni a rekreaci. Rozsah zastavitelnych ploch je ziejmy z kap.
[.A.3. odst.5,;

ke sniZzovéani a odstrariovéani dusledki néhlych hospodarskych zmén UP stabilizuje
vymezeni prevazné vétsiny ploch urCenych pro vyrobni aktivity, navrhuje konverzi
ploch vyroby, ktera je v kolizi s ochranou prostfedi a vymezuje nové zastavitelné
plochy pro vyrobu a skladovani (kap. I.A.3. 0odst.3.2.5.);

UP ve svém FeSeni akceptuje nadfazeny dopravni systém (sit stétnich silnic, Ze-
lezni¢ni dréahu) a nadfazenou technickou infrastrukturu, véetné zamérd vyplyvayji-
cich ze ZUR OK (kap. I.A.3.0dst. 3.2.);

vyuziti ploch zemédélskych a lesnich pro jiné, nez hospodarské ucely upravuje kap.
[.LA5,;

rozsah a usporadani zastavitelnych ploch s vyznamem pro hospodarsky rozvoj a
posileni soudrznosti obyvatel je patrny z vykresu 1.B.2.;

- v oblasti ochrany zivotniho prostiedi:

chranit a rozvijet pfirodni, kulturni a civilizaéni hodnoty uzemi, v€etné urbanistické-
ho, architektonického a archeologického dédictvi;

pfi navrhu ploch, koridori a konkrétnich zaméra v maximalni mozné mife respekto-
vat vylou€eni negativniho vlivu na uzemi EVL a PO;

vhodnym usporadanim ploch v Uzemi obci vytvaret podminky pro minimalizaci ne-
gativnich vliva ploch s koncentrovanou vyrobni €innosti na plochy bydleni;
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— podporovat rozSifeni plynofikace, budovani skupinovych VTL, pfipadné i STL pro
vice obci;

— nenavrhovat plochy pro umistovani novych, zviasté velkych zdrojl zneciStovani
ovzdusi v CHKO, MZCHU a ptirodnich parcich, evropskych vyznamnych lokalitach,
ptacich oblastech a v oblastech se zhorSenou koncentraci Skodlivin v ovzdusi, v
téchto oblastech pfipoustét rozsiteni (navyseni vykonu €i vyroby) stavajicich velkych
zdroju znecistovani ovzdusi jen za podminky zachovani ¢i snizeni sou¢asnych po-
volenych emisi (pro které je oblast se zhorSenou kvalitou ovzdusi vyhldSena) pro ty-
to zdroje;

— upfesnit vymezeni koridor(l pro pfelozeni vysoce zatizenych silni¢nich tahd mimo
zastavéna a zastavitelna uzemi obci jako opatfeni pro snizeni rizika prekracovani
koncentrace pfizemniho ozénu a oxidl dusiku a omezeni emisi mobilnich zdrojl
znedistovani ovzdusi;

— za prioritni na useku odkanalizovani a Cisténi odpadnich vod povazovat zajisténi po-
tfebné kapacity a uéinnosti ¢isténi COV, z nichz jsou vy&isténé vody vypoustény do
vodnich tokd s kvalitou lososovych vod, nebo se nachézeji v CHOPAV, v ochran-
nych pasmech pfirodnich léCivych zdroju;

— postupné odkanalizovat a zajistit vystavbu komunalnich COV u obci s poétem oby-
vatel nad 2000 tak, aby byly napinény pozadavky platné legislativy;

— pfi navrhu ploch pro bydleni v nizkopodlazni zastavbé z rodinnych domk( vyZadovat
v mistech, ktera nejsou napojena na obecni nebo méstskou COV, &isténi splasko-
vych vod v malé domovni Cistirné. Vyjimecné Fesit odvadéni odpadnich vod do ji-
mek s jejich naslednym odvozem na COV, a to pouze u rozvolnéné zastavby ve vel-
kych vzdalenostech od nejblizsi COV;

— urychlené dokoncit sanaci vyznamnych ekologickych zatézi, zejména téch, které
ohroZuji zdroje hromadného zasobovani, nebo se nachazeji v CHOPAV a ve zjisté-
nych nadregionalné a regionalné vyznamnych akumulacich vod, Dlsledné trvat na
postupné sanaci vdech zjisténych a evidovanych ekologickych zatézi;

— néavrh novych ploch pro umisténi novych primyslovych podniki v CHOPAYV, povolo-
vat pouze v pfipadé, ze nebude zamér zde lokalizovat Cinnosti spojené s pfepravou
a skladovanim vyznamnych objem( nebezpeénych latek (véetné odpadu) a priprav-
kd (pfedpoklad prepravy nad 1000 t/rok, sklady nad 50 t);

— pro stavajici a vyhledové zdroje podzemni i povrchové vody uplathovat preventivni
ochranu a zabezpedit tak jejich pozdéjsi bezproblémovou vyuZitelnost;

— dbat na pfimérené vyuzivani pady pro jiné nez zemédélské ucely, pldu chapat jako
jednu ze zékladnich prakticky neobnovitelnych slozek ZP, k zaboru ZPF (a PUPFL)
navrhovat pouze nezbytné nutné plochy, upfednostfiovat navrhy na pidach horsi
kvality pfi respektovani urbanistickych principt a zasad;

— podporovat ochranu pudy pfed vodni a vétrnou erozi a rovnéz pfed negativnimi jevy
zpusobenymi pfivalovymi srazkami;

— neperspektivnim Castem zemédeélské pldy (velikostné omezenych, vklinénych do
zastavéného uzemi &i PUPFL, problematicky technicky obhospodarovatelnych) na-
vracet jejich ekologické funkce;

— nepodporovat neodivodnéné navrhy novych ploch pro skladky a spalovny nebez-
pecnych odpadu;

— nepfipustit navrh novych ploch pro vystavbu zafizeni pro odstrafiovani nebezpec-
nych odpadu v CHKO, CHOPAYV, MZCHU, prirodnich parcich;

— prednostné vyuzivat stavajici sit’ zafizeni pro vyuzivani nebo odstranovani odpadu.
Z novych zafizeni podporovat zejména budovani zafizeni pro vyuzivani biologicky
rozloZzitelnych odpadut véetné kalt z COV (kompostaren, bioplynovych stanic apod.),
zafizeni pro tfidéni komunalnich odpadd a zdroju k energetickému vyuziti odpadd,
které budou umistovany v lokalitach pro tento ucel vhodnych. Stavajici zafizeni in-
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tenzifikovat a modernizovat tak, aby plnila zakonné pozadavky a zajistila pfi stavaji-
cim trendu produkce odpadu dostateé¢nou kapacitu pro odstrafiovani odpadu;
respektovat nezbytnost ochrany krajiny a jejiho krajinného razu, podporovat a reali-
zovat krajinotvorna opatfeni podporujici zadouci environmentalni i estetické funkce
krajiny a ekosystému; diraz klast na posilovani retenni schopnosti krajiny a ome-
zovani fragmentace krajiny;

respektovat navrh skladebnych ¢&asti nadmistniho USES vymezenych v ZUR,
upfesnit a stabilizovat jejich vymezeni v ramci UP obci a doplnit prvky lokalniho
USES;

pFedevsim pfi budovani liniovych staveb — komunikaci vy§Siho fadu dbat na zajisté-
ni prostupnosti krajiny v souvislosti s migraci zvére;

premisténi vyznamnych dopravnich tahtd zejména mimo plochy bydleni, ob&anské-
ho vybaveni a rekreace. U navrhovanych dopravnich koridoru feSit ochranu pred
nepfiznivymi UCinky zejména hluku v ramci zpracovani Uzemnich planu a podrobné
dokumentace komplexné tj. soub&zné navrhovat protihlukova opatfeni (stavby pro-
tihlukovych bariér, valy, pasy izola¢ni zelené&, aj.), popf. navrhovat vhodné funkéni
vyuZiti ploch navazujicich na dopravni koridory (plochy pro umisténi aktivit nenaroc-
nych na kvalitu prostfedi z hlediska hlukové zatéze — napf. sklady, objekty vyrobni-
ho charakteru, které nezatézuji prostfedi zvySenou hladinou hluku aj.) pfi respekto-
vani urbanistickych zasad a na zakladé projednani s dotéenymi organy);

Vyhodnoceni spinéni poZadavkt v Gzemnim planu:

UP stanovuje podminky pro ochranu hodnot v tzemi (pfirodnich, kulturnich a civili-
zacnich) v kap. I.A.2. odst. 4.3., kap. I.A.5. a kap. LA.6.;

situovani novych zamért v Uzemi zohledriuje chranéné ¢asti pfirody. Zamér na pre-
loZku sil. 1/44 sledujici sniZzeni negativnich vlivi z dopravy na plochy bydleni, zasa-
hujici do ploch NATURA 2000 a CHKO je posouzen z hlediska vlivil na Zivotni pro-
stfedi a plochy NATURA 2000, véetné vlivu na udrzitelny rozvoj tzemi v ramci ZUR
OK. UP vymezeni koridoru pro 1/44 pfebira a pribéh déle upfesriuje. Jiné vyznam-
néjsi zaméry do chranénych ¢&asti pfirody UP nenavrhuje;

v koncepce usporadani ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti UP stanovuje zésady a
podminky pro sniZeni negativnich vliv( z ploch vyroby na bydleni (kap. I.A.2. a kap.
[.A.6.);

v fedeni UP se situovéni novych zdroji zneé&istovani ovzdusi, skladek a ploch pro
odstrariovéni nebezpecnych odpadi na Gzemi CHKO nenavrhuje, UP i nadale
podporuje v koncepci vytapéni vyuZiti uslechtilych paliv a alternativnich zdroji
energie;

UP zachovava stéavajici koncepci odvédéni a ¢isténi odpadnich vod v obecni COV
(kap.l.A.3. odst. 3.2.3.);

sanace starych ekologickych zatézi bude provedena vramci navrzené konverze
ploch, ve kterych se nachazi;

GUzemni plan respektuje ochranu vodnich zdroji — nenavrhuje v blizkosti ochran-
nych pasem Zadné nové zaméry;

k rozsahu odnimané zemédélské a lesni pudy podrobnéji v kap.Il.J;

ke snizeni eroznich vlivi privalovych srazek na zemédélskou pldu a k ochrané ci-
vilizaénich hodnot stanovuje UP podminky a vymezuje koridory pro odvodriovaci
pfikopy, preloZzky vodnich tokd, vystavbu ochrannych hrazi a odlehéeni vodnich ko-
ryt (podkap. 1.A.4.3., vykres 1.B.2.)

usporadani krajiny, navrh USES a stanoveni podminek pro vyuZiti nezastavéného
Gzemi jsou uvedeny v kap. I.LA.5. a lLA.6.;

situovani zamérd s vyznamem pro ochranu Zivotniho prostredi, zaméri pfevzatych
z platné UPD a zémért vyplyvajicich z feseni ZUR OK je patrny z vykresu |.B.2.:
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- respektovat specifickou oblast SOB 3 vymezenou PUR CR a mimo podminek a pozadavkd vy-
mezenych v PUR zde vytvafet podminky zejména pro:
— pfiméFenou lokalizaci zastavitelnych ploch pro bydleni;
— zkvalitnéni dopravni, technické a ob¢anskeé infrastruktury;
— Uzemni predpoklady pro rozvoj podnikatelskych aktivit, rekreace a cestovniho ruchu,

ekologického zemédélstvi a tradiCnich femesel vymezenim vhodnych rozvojovych
Uzemi a pravidel pro umistovani téchto aktivit v obcich i v krajiné v koordinaci s
ochranou pfirody a krajiny;

optimalni vyuzZivani zejména stavajicich areall a zastavénych ploch, tj. upfednost-
novat intenzifikaci a funkéni optimalizaci vyuziti Gzemi, nikoliv extenzivni rozvoj za-
stavby v krajiné.

Vyhodnoceni spinéni poZadavkt v Gzemnim planu:

UP vymezuje nové zastavitelné plochy pro vyrobni aktivity, obéanské vybaveni,
bydleni a rekreaci. Rozsah zastavitelnych ploch je zfejmy zkap. I.A.3. odst.5.
Podminky pro jejich vyuZiti stanovi kap. I.A.6.;

pfimérenost rozsahu ploch pro bydleni je posouzena v kap. 1l.H);

UP navrhuje kromé prelozky sil. I/44, rozsifeni sité mistnich komunikaci k zajisténi
zpristupnéni zastavitelnych ploch vcetné jejich napojeni na technickou infrastruktu-
ru (rozsah navrZzenych zmén je zfejmy z vykresu 1.B.2. a 1.B.3.);

navrh zastavitelnych ploch je pfednostné situovan do proluk, popf. v navaznosti na
zastavéné uzemi;

navrh ploch s rozdilnym zptsobem vyuZziti, dopravni a technické infrastruktury je
patrny ve vykresu 1.B.2. a 1.B.3.;

- ve vymezene rozvojove oblasti RO 5 Jesenik (Mikulovice) fesit uzemni souvislosti prelozky ko-
munikace 1/44 a rozSifeni rozvodny v Ceské Vsi.
— upresnit v fedeni koridor vymezeny ZUR (200 m od osy trasy) pro prelozku silnice

/44 (VPS D6) jako dvoupruhové komunikace, v¢&. tunelového Useku pod Cerveno-
horskym sedlem a Kfizovym vrchem (Jesenik);

— cyklistickou trasu Il. tfidy €. 53 Pise¢na — Jesenik. Podporovat rozvoj cykloturistiky,

budovani sité cyklostezek v obcich i cyklostezek spojujicich obce v ramci celého
kraje pro rekreaéni vyuziti i pro kazdodenni dojizdku;

— rozSiteni rozvodny 110 kV Ceska Ves 0 dvé pole (VPS E7);
- upfesnit vymezeni jednotlivych skladebnych ¢asti USES nadregionalniho a regionalniho vyzna-

mu;

Vyhodnoceni splnéni poZadavktl v Gzemnim planu:

UP upfesriuje vymezeni koridoru pro pfelozku sil. 1/44 na zékladé podrobné doku-
mentace. Vymezeni je provedeno ve vykresu 1.B.2.;

rfeseni prebiré z platného UP vymezeni plochy pro roz$ifeni rozvodny 110kV (vy-
kres 1.B.2. a 1.B.3.);

v fedeni UP je akceptovan nadfazeny systém ekologické stability uzemi, je upfes-
néno jeho vymezeni a je doplnén o prvky lokélniho USES (vymezeni ploch pro
USES je provedeno ve vykresech |.B.2 a |.B.4.);

reSeni cyklodopravy je dokladovano ve schématu vioZzeném v kap. M)

- k zajisténi ochrany a zachovani kulturniho dédictvi, krajinného razu a pfirodnich hodnot vymeze-
né cenné Uzemi jako oblast s pfirodné krajinarskymi Upravami, s vysokym krajinnym, pamatko-
vym a pfirodnim potencialem (kulturni krajinné oblasti.) KKO5. Ve vymezené oblasti, Ize provadét
zmény v Uzemi pfi respektovani zejména téchto zasad:
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je nepfipustné provadét vyrazné zmény druhu pozemku (vySsi procento zornéni,
velkoplo$né kaceni porostl, zmény v rozsahu vodnich ploch a vodnich tokd,

v jejichz disledku dojde ke snizeni hodnoty krajinného razu, resp. zméné prostoro-
vé kulisy);

respektovat prostorové usporadani krajiny a sidel, zachovat stavajici panoramatické
pohledy, respektovat charakter a méfitko zastavby; nesmi byt zasadnim zpusobem
narusen historicky pidorys sidel (provadénim velkoploSnych pfestaveb a demolic);
je nepfipustné umistovat stavby a zafizeni obnovitelnych zdroji energie uplatriuji-
cich se v krajiné (vétrné turbiny, vétrné parky, elektrarny, slunec¢ni parkové elektrar-
ny), vySkové stavby jako véze a stozary pro GSM radiotelefonni sité, zakladnové
stanice (BTS), antény, vysilacCe, pfijimace a zafizeni souvisejici s mobilnimi sitémi,
které mohou narusit kulturni hodnotu a harmonicky raz krajiny;

umistovani nadzemnich staveb elektroenergetiky, staveb vodni energetiky, tepla-
renstvi, plynarenstvi je podminéno souhlasem organu ochrany pfirody a organu
pamatkové péce v souladu s legislativou platnou ke dni vydani rozhodnuti;
umistovani vyznamnych dopravnich staveb je pfipustné za predpokladu zachovani
krajinotvorné pamatkove hodnoty uzemi, tj. za pfedpokladu akceptace uplatnéni kul-
turnich pamatek v krajiné€, zachovani otevifenych pohledd a prahledd, respektovani
dochovanych dominant a prostfedi kulturnich pamatek a pfi minimalizaci zasaht do
krajinného razu. Podminkou je provedeni naslednych opatfeni eliminujicich negativ-
ni dopad dopravni stavby a napomahajicich jejimu vhodnému zapojeni do krajiny
(kompenzace);

Obec Ceska Ves je sougasti dvou krajinnych celkd:
— H. Javornické upati = Nisské Slezsko (na severu Sudetské predhofi)

V krajinném celku H udrzet typické sidelni struktury dlouhych spadnicovych fetézo-
vych vsi v rovinach a ubocich, obklopenych otevienou zemédélskou krajinou (leso-
zemédélsky a zemédeélsky typ krajiny) s dominantni zemédélskou funkci, v Upati vy-
razné prechazejicich v krajinu lesozemédélskou. Rozvijet fenomén mensich krajin-
nych singularit (vytézené a Casto zatopené lomy a doly, Uzké potocni nivy apod.).

G. Jesenické udoli.

V krajinném celku G podporovat rozvoj zastavby v Upatnich polohach dna adoli (ni-
koliv uzkych a povodnové nebezpecnych niv), zastavba muze vystupovat i do mir-
n&jSich uboci (nikdy vSak ne do horni tfetiny svahu). Z prvovyroby podporovat
zejména zivocCisnou vyrobu;

Vyhodnoceni spinéni poZadavktl v Gzemnim planu:

UP zachovava v fesené soucasnou strukturu ploch v krajing, prifazuje jednotlivym
plochdm funkce s oznalenim a stanovuje podminky pro jejich vyuZziti (kap. .A.5.
vykres 1.B.2.);

UP nenavrhuje Zadné nové aktivity a zaméry, které by rusily vyznamné horizonty,
popf. zésadnim zplisobem ménily pldorys obce. V podminkéch UP nepfipousti v
rfeSeném uzemi povolovat stavby a zafizeni obnovitelnych zdroji energie uplatriuji-
cich se v krajiné. Umisténi prelozky sil. 1/44, véetné pfipojovacich komunikaci
v KKOS5 vyplyva z feseni ZUR OK. Jiné dopravni stavby v krajiné uzemni plan ne-
navrhuje;

Gzemni plan nenavrhuje novou zastavu v polohach, které by vyznamnéji ovlivnily
charakteristické znaky krajinnych typu (krajinnych celkd);

K zajisténi vyvazenych pozadavkl obci na plochy bydleni a budoucich potfeb v dimenzovani naro-
k na technickou infrastrukturu respektovat tyto poZzadavky:
— zmény v uzemi provadét s ohledem na hospodarné vyuziti zastavéného uzemi,

zejména existujicich proluk v zastavbé a ploch nevyuzitych;
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— navrh ploch pro novou bytovou vystavbu stanovit pfiméfené s ohledem na oCekava-
nou koupéschopnou poptavku v tzemi obce i spadového Uzemi (rozvoj obci a sidel)
a moznosti optimalniho vyuziti uzemi (naroky na vyvolané investice ve vefejné in-
frastruktuie);

— pfi bilan€ni prognéze vyvoje poctu obyvatel a bydleni v jednotlivych obcich v ramci
zpracovani UP obce vychazet z bilanci zaloZzenych na hodnoceni:
0 vyvoje poctu obyvatel,
o0 odhadu odpadu byt a vyvoje druhého bydleni;
o0 odhadu poklesu zalidnénosti byt(;

— bilance a prognézy vyvoje poctu obyvatel a bydleni zpracované v ramci uzemné
analytickych podkladd, popf. prizkumi a rozbor( povazovat za vychozi podklad:
0 pfi navrhu koncepce rozvoje vefejné infrastruktury obce;
0 pro stanoveni realného rozsahu nové bytoveé vystavby;
0 pro vymezeni novych zastavitelnych Gzemi obce pro bydleni;

Viyhodnoceni spinéni poZadavkt v tzemnim planu:

e pfimérfenost rozsahu ploch pro bydleni je posouzena v kap. 11.H);

e navrh zastavitelnych ploch je pfednostné situovan do proluk, popr. v navaznosti na
zastavéné uzemi;

Navrh tzemniho planu neni v rozporu s tzemné planovaci dokumentaci vydanou Olomouc-
kym krajem.

B.3. Vyhodnoceni koordinace vyuzivani uzemi z hlediska SirSich vztahu

e

Jsou posuzovany pouze vyznamné;jsi jevy (silnice, technicka infrastruktura propojujici obce, USES
apod.). Posouzeni vychazi z podkladl dostupnych na webovych strankach Olomouckého kraje
k lednu 2014.
Uzemni vztahy s obci Piseéna:
— akceptace (vzhledem ke staFi UP Piseéna se posuzuje vagi datam UAP):
0 plynovodu VTL
O el. vedeni 2x VN 22kV
0 el. vedeni VVN 110kV
— je respektovana zelezni¢ni draha €. 292
— je respektovana sil. 1/44
— navaznost zaméru ZUR na pFeloZku sil. 1/44 je zajisténa $ifkou koridoru
— navaznost zaméru ZUR na RBC 482 USES ze ZUR OK je posuzovana vici ZUR
OK
— lokéalni USES nejsou v kolizi
Uzemni vztahy s obci Mikulovice:
— akceptace prachodu RBK K86 USES (dle ZUR OK)
Uzemni vztahy s méstem Jesenik:
— navaznost zaméru ZUR na prelozku sil. /44 je zajisténa $itkou koridoru
— sjezd z pFeloZky sil. 1/44 neni koridorem ani jinym navrhem v UP Jesenik hajen (na
uzemi obce Ceska Ves se doporuéuje vzhledem ke sloZité geomorfologii a izemnim
vztahim ponechat — vyplyva to i z provéfeni podrobnou dokumentaci)
— je respektovana zelezni¢ni draha ¢. 292
— jerespektovana sil. 1/44
— je akceptovan prachod:
O el. vedeni 4xVN 22kV
0 el. vedeni 2x VVN 110kV
O plynovodniho potrubi VTL

16



Uzemni plan Ceské Ves - odtivodnéni

— navaznost lokalniho USES neni ve vyrazngjsi kolizi

— néavaznost prichodu NRBK USES je zajisténa

— je akceptovana navaznost ochrany pramenist pitné vody (v UAP jiz neni vymezeno)
Uzemni vztahy s obci Lipova Lazné:

— lokalni USES je situovan na Gizemi obou obci nezavisle.
) — je akceptovana navaznost ochrany pramenist pitné vody (v UAP jiZ neni vymezeno)
Uzemni vztahy s obci V4penna:

— navaznost zaméru ZUR na NRBK K86 USES ze ZUR OK je posuzovana vigi ZUR

OK

Uzemni vztahy s obci Stara Cervena Voda:
) — navaznost lokalniho USES na NRBK K86 je zajisténa
Uzemni vztahy s obci Supikovice:

— nejsou v kolizi

Vy3e uvedené navaznosti dopravni a technické infrastruktury, ploch USES jsou zobrazeny ve vy-
kresech:

I1.B.1. Koordinacni vykres 1 :5 000

1.B.3. Sirsi vztahy 1 : 50 000
Zavérem Ize konstatovat, Ze navaznosti jevli FeSenych v Gzemnim planu Ceska Ves na sousedni
obce je koordinovana.
Vzhledem ke stafi nékterych uzemnich plant sousednich obci a pfipravé novych Uzemnich planu,
byly vfeSeni zohlednény zejména jevy nadmistniho vyznamu, které vzajemné koordinuji UAP
ORP Jesenik. Jevy nadmistniho vyznamu vyplyvajici z Fe$eni ZUR OK jsou v feseni UP akcepto-
vany.

C) VYHODNOCENI| SOULADU S CiLI A UKOLY UZEMNIHO
PLANOVANI, ZEJMENA S POZADAVKY NA OCHRANU AR-
CHITEKTONICKYCH A URBANISTICKYCH HODNOT V UZE-
Mi A POZADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVENEHO UZEMi.

Vyhodnoceni souladu s cili tzemniho planovani:

— uzemni plan respektuje ve svém feSeni zakladni principy udrzitelného rozvoje Uze-
mi, tj. vytvafeni vyvazeného vztahu podminek pro pfiznivé prostfedi, pro hospodar-
sky rozvoj a pro soudrznost spole€enstvi obyvatel uzemd;

— ochrana pfirodnich, kulturnich a civilizaénich hodnot uzemi, v€etné urbanistického,
architektonického a archeologického dédictvi je v feSeni navrhu UP akceptovana na
zakladé podrobného rozboru tdaji UAP a vlastnich zjisténi projektanta provede-
nych v ramci doplnéni prizkum a rozboru. Vysledky zjisténi byly promitnuty do fe-
Seni navrhu UP. Pro ochranu urbanistickych, architektonickych hodnot a archeolo-
gického dédictvi uzemni plan stanovuje v kap. I.A.5. a v kap.l.A.6. podminky k zajis-
téni jejich ochrany a akceptaci pfi rozhodovani v tzemi. Ochrana krajiny a hospo-
darné vyuZziti zastavéného uzemi vychazi spoleéné s pozadavky na pfiméfeny
Uzemni rozvoj (pfiméfeny rozsah zastavitelnych ploch) z realné demografické pro-
jekce vyvoje poctu obyvatel (podrobnéji viz kap. H). Zastavitelné plochy jsou
v Uzemnim planu vymezovany v bezprostfedni navaznosti na zastavéné uzemi
s upfednostnénim zastavéni proluk (viz situovani ploch ve vykresu 1.B.2.). NejvétSim
pfinosem uzemniho planu k ochrané pfirodnich, kulturnich a civilizanich hodnot
azemi je:

17



Uzemni plan Ceské Ves - odtivodnéni

0 vymezeni ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti tak, aby tyto hodnoty nebyly zne-
hodnoceny napf. nevhodnym umisténim zastavitelnych ploch, nevhodnym situo-
vanim koridort pro dopravni a technickou infrastrukturu apod., ale naopak bylo
na tyto hodnoty citlivé navazano a hodnoty byly dale rozvijeny (vykres 1.B.2.);

0 stanovenim takovych podminek pro jednotlivé plochy s rozdilnym zpusobem vyu-
Ziti, které pfi rozhodovani o zménach ve vyuZiti Uzemi ochranu zajisti a podpofi
(textova €ast navrhu uzemniho planu, kap. I.A.5. a .A.6.);

— Uzemni plan pro ochranu nezastavéného uzemi v souladu s ustanovenim odst. 5 §
18 zak. €. 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich zmén, stanovuje v kap. I.A.5., odst. 7 a
v kap. I.A.6. podminky pro umistovani staveb zafizeni, a jinych opatfeni pro zemé-
délstvi, lesnictvi, vodni hospodarstvi, t€Zbu nerostl, pro ochranu pfirody a krajiny,
pro vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu, pro snizovani nebezpeci ekolo-
gickych a pfirodnich katastrof a pro odstrafiovani jejich disledkl, a dale technicka
opatieni a stavby, které zlepsi podminky vyuziti nezastavéného uzemi pro ucely re-
kreace a cestovniho ruchu, Na zakladé charakteru nezastavéného Uzemi s cilem
tento charakter Gzemi ochranit a zachovat, UP stanovuje podminky pro umisténi
nékterych staveb a opatfeni (popf. vylu€uje jejich povoleni) vyjmenovanych v § 18
odst. 5 stavebniho zdkona v plochach nezastavéného uzemi (viz kap. 1.A.6. pod-
minky pro vyuZziti plch s rozdilnym zpusobem vyuziti).

Vyhodnoceni souladu s ukoly tzemniho planovani
Ukolem Gzemniho planovani je zejména:

a) zjiStovat a posuzovat stav uzemi, jeho prirodni, kulturni a civilizacni hodnoty,
Vyhodnoceni:

— vychozim zdrojem informaci o stavu Uzemi, jeho pfirodnich, kulturnich a civiliza¢-
nich hodnot byly aktualizované UAP zpracované pro Gzemi ORP Jesenik. Pfi zaha-
jeni praci na uzemnim planu byly v rdmci 1. etapy praci provedeny pracovni pru-
zkumy a rozbory, jejichz naplni bylo provedeni doplnéni Gdaji UAP a jejich aktuali-
zace dle zjisténi v terénu. Vysledky zjisténi v terénu byly spole¢né s posouzenim
navrhovych ploch platného Gzemniho planu konzultovany u zadavatele (Obec Ces-
ka Ves).

b) stanovovat koncepci rozvoje uzemi, véetné urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a pod-
minky Gzemi,
Vyhodnoceni:

— jak byl spInén ukol, je obsazeno v kap. I.A.2.- |.A.5. textové Casti navrhu uzemniho
planu a ve vykresu |.B.2. Uvedené Casti textu uzemniho planu a zejména grafické
zobrazeni dokladuje, jak je tzemnim planem koncepce navrZena a jak akceptuje
hodnoty v uzemi v€etné stanovenych podminek pro plochy s rozdilnym zpisobem
vyuziti v kap. I.A.6. K oduvodnéni stanovené koncepce uzemniho rozvoje obce viz
kap. II.A.2. odlvodnéni uzemniho planu.

c) provéiovat a posuzovat potifebu zmén v tzemi, verejny zajem na jejich provedeni, jejich pfino-
sy, problémy, rizika s ohledem napfiklad na vefejné zdravi, Zivotni prostredi, geologickou stav-
bu uzemi, vliv na vefejnou infrastrukturu a na jeji hospodarné vyuZzivani,

Vyhodnoceni:

— provéfovani a posuzovani potfeby zmén v Gzemi je zejména pfedmétem aktualizaci
UAP, které jsou zakladnim vychozim podkladem pro zpracovani Gzemniho planu;

— provéfeni a posouzeni potfeby provedeni zmén v Uzemi a zejména vefejny zajem
na jejich provedeni bylo provedeno v ramci zpracovani a projednani navrhu zadani,
ve kterém jsou tyto aspekty promitnuty. Navrh izemniho planu byl ve fazi rozpraco-
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vani projednan v obci a z vysledkl projednani vyplyva, ze navrzené zmény v Gzemi
jsou potfebné a odpovidaji pozadavkim ve vefejném zajmu;

— pfipadné vlivy zmén v uzemi na vefejné zdravi, Zivotni prostfedi jsou eliminovany
jednak navrhem zmén ve vyuziti ploch a také stanovenim podminek pro rozhodova-
ni;

— hospodarnost vyuziti vefejné infrastruktury je dana jednak rozsahem navrhovanych
ploch pro bydleni a pak zejména jejich lokalizaci v ramci feSeného uzemi. Situova-
nim zastavitelnych ploch v prolukach a v navaznosti na zastavéné uzemi, aniz by
vyznamné byla zménéna sidelni struktura, jsou vytvofeny pfedpoklady pro racional-
ni vyuZziti dopravni a technické infrastruktury. Rozsah zastavitelnych ploch pro byd-
leni nevyvolava zvySenou potifebu novych ploch pro ob&anskou vybavenost.

d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické pozadavky na vyuzivani a prostorové uspo-
radani uzemi a na jeho zmény, zejména na umisténi, usporadani a feSeni staveb,
Vyhodnoceni:
— pozadavky stanovuji kapitoly 1.A.5 a I.A.6. (pouze v podrobnostech vztahujicich se
k zemnimu planu). PoZzadavky se zaméfuji zejména na stanoveni vySkové hladiny
zastavby (cilem je zamezeni extrémOm v Gzemi, které znehodnocuiji okolni pozemky
a krajinny raz), intenzity vyuziti pozemku (cilem zamezeni nadmérné exploatace po-
zemku, zhorSeni obytného prostredi a odtokovych pomér(, ale také nehospodarné-
mu vyuziti pozemkU a prostfedk( vynalozenych s vefejnych rozpoctl), charakter a
struktura zastavby (cilem je zejména ochrana krajinného razu, kulturnich hodnot
v Uzemi i ochrana prostfedi), rozmezi vyméry pro vymezovani stavebnich pozemku
(cilem je zamezeni nehospodarného vyuziti pozemku a prostfedkd vynalozenych
s vefejnych rozpodtu).

e) stanovovat podminky pro provedeni zmén v Uzemi, zejména pak pro umisténi a usporadani
staveb s ohledem na stavajici charakter a hodnoty tUzemi,
Vyhodnoceni:
— podminky stanovuje zejména kapitola I.A.6. (pouze v rozsahu vztahujicimu se
k Uzemnimu planu), obdobné viz k d))

f) stanovovat poradi provadéni zmén v uzemi (etapizaci),
Vyhodnoceni:
— vzhledem k velikosti a charakteru obce, pozadavek nebyl pro UP uplatnén. Poradi

provadéni zmén je provedeno pouze Clenénim ploch na zastavitelné (uréené k reali-
zaci) a na Uzemni rezervy tzn., Ze plochy, u kterych neni jasné, jestli jsou vhodné a
potfebné pro vymezeny ucel neni jasné, zda nenastanou pfi realizaci konflikty
s napojenim na dopravni a technickou infrastrukturu apod. tak tyto plochy jsou vy-
mezeny jako Uzemni rezervy.

g) vytvaret v uzemi podminky pro sniZovani nebezpeci ekologickych a prirodnich katastrof a pro
odstrariovani jejich disledkd, a to pfirodé blizkym zplsobem,
Vyhodnoceni:
— Uzemni plan za ucelem sniZeni nebezpeci vyplyvajici z vybfeZzovani vodniho toku
Béla a vyskytu aktivnich sesuvl pady, stanovuje podminky v kap. I.A.6. pro rozho-
dovani o zménach v plochach dotcenych uvedenymi riziky.

h) vytvaret v tzemi podminky pro odstrariovani dusledki nahlych hospodarskych zmén,

Vyhodnoceni:
— navrh izemniho planu
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0 zachovava podstatny rozsah ploch uréenych pro vyrobni aktivity. Jsou to zejmé-
na plochy VD(2), V(1) a V(2)

0 vzhledem k zaloZené dopravni koncepci a nevhodnému situovani ¢asti ploch ur-
¢enych pro zemédélskou vyrobu, nenavrhuje jejich dalsi rozSiteni.

0 pro zvySeni poltu pracovnich mist a jako kompenzaci za plochy s omezenim vy-
robnich aktivit, navrhuje izemni plan zastavitelné plochy pro drobnou a femesl-
nou vyrobu VD Z27 a VD Z26

— Uzemni plan podporuje rozvoj femesla a sluzeb jak v plochach pro drobnou a feme-
slnou vyrobu (VD), tak v plochach smiSenych obytnych (v mife pfiméfené velikosti
ploch, hustoté zastavéni a stanovenym podminkam).

i) stanovovat podminky pro obnovu a rozvoj sidelni struktury a pro kvalitni bydlent,
Vyhodnoceni:
— néavrh uzemniho planu zachovava stavajici sidelni strukturu a stanovuje podminky
pro zamezeni vzniku novych satelitnich sidel. Cilem je uchovani stavajici kompaktni
struktury osidleni. Uzemni plan nepodporuje Uzemni rozvoj odlouéenych &asti obce.

J) provéiovat a vytvaret v uzemi podminky pro hospodarné vynakladani prostredku z vefejnych roz-
poctu na zmény v uzemi,
Vyhodnoceni:

— néavrh UP vytvafi svou urbanistickou koncepci vhodné podminky pro hospodarné
vynakladani prostfedkl z vefejnych rozpoc¢td na zmény v Uzemi, a to predevSim
stanovenim podminek pro vyuZziti Gzemi, situovanim pfiméfeného rozsahu zastavi-
telnych ploch v navaznosti na zastavéné uzemi a zejména intenzifikaci zastavéného
Gzemi (vyuZziti volnych proluk k situovani zastavitelnych ploch). Na tuto koncepci ha-
vazuje koncepce technické a dopravni infrastruktury. Kompaktnost sidla vytvafri
podminky pro racionalni a tim i hospodarné vynakladani prostfedkud z vefejnych roz-
poctu.

K) vytvaret v tizemi podminky pro zajisténi civilni ochrany,
Vyhodnoceni:
— pozadavek nebyl pro UP v zadani, ani v UAP uplatnén. V FeSeném Gzemi se dle

UAP nenachazi Zadny objekt ani zafizeni zafazené rozhodnutim krajského ufadu do
skupiny A ani B zakona ¢. 59/2006 Sb., o prevenci zavaznych havarii zpusobenych
vybranymi nebezpecnymi chemickymi latkami a chemickymi pfipravky a o zméné
zakona €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvise-
jicich zakonu, ve znéni pozdéjsich pfedpisu, a zakona €. 320/2002 Sb., o zméné a
zruseni nékterych zakonu v souvislosti s ukoncenim ¢innosti okresnich uradu, ve
znéni pozdéjSich pfedpisu (zakon o prevenci zavaznych havarii). Zéna havarijniho
planovani neni pro zadny objekt stanovena.

I) uréovat nutné asanacni, rekonstrukcni a rekultivacni zasahy do tzemi,

Vyhodnoceni:
— Uzemni plan nevymezuje Zadné plochy k asanaci, rekonstrukci a rekultivaci.

m) vytvaret podminky pro ochranu tzemi podle zvlastnich pravnich pfedpist pfed negativnimi viivy
zamérl na uzemi a navrhovat kompenzacni opatfeni, pokud zviastni pravni predpis nestanovi ji-
nak,
Vyhodnoceni:
— Uzemni plan stanovuje podminky pro ochranu vefejnych zajmua podle zvlastnich
predpisu, zejména na Usecich ochrany uzemi pfed povodnémi a zajma obrany sta-
tu.
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— kompenzaéni opatfeni dotéenymi organy nebyly uplatnény

n) regulovat rozsah ploch pro vyuZzivani pfirodnich zdroja,
Vyhodnoceni:
— na uzemi obce se nachazeji zdroje podzemni vody. Vodni zdroje jsou v feSeni
chranény a jejich vyuziti probiha ve mésté Jesenik
— néavrh nevymezuje zadné plochy pro téZbu. Ochrana nerostnych surovin neni dotce-
na zadnymi zaméry s vyjimkou ploch USES

(2) Ukolem tzemniho planovani je také posouzeni viivil politiky tzemniho rozvoje, zésad tzemni-
ho rozvoje nebo Uzemniho planu na udrzitelny rozvoj dzemi (§ 18 odst. 1). Pro ucely tohoto po-
souzeni se zpracovava vyhodnoceni vliva na udrzitelny rozvoj uzemi. Jeho soucasti je také vyhod-
noceni vlivil na Zivotni prostredi s ndleZitostmi stanovenymi v priloze k tomuto zakonu, vcetné po-
souzeni vlivu na evropsky vyznamnou lokalitu nebo ptaci oblast.
Vyhodnoceni:

— v ramci zpracovani navrhu Gzemniho planu Ceska Ves, nebylo uplatnéno v zadani

zpracovani vyhodnoceni vlivli na udrzitelny rozvoj Gzemi.

D. 1.) VYHODNOCENI SOULADU S POZADAVKY STAVEBNIHO
ZAKONA A JEHO PROVADECICH PRAVNICH PREDPISU.

a) Vyhodnoceni souladu s pozadavky stavebniho zakona:

— vyhodnoceni, jak byly spinény cile a ukoly uzemniho planovani stanovené ve SZ, je
uvedeno v kap. C)

— vyhodnoceni, jak byly spinény pozadavky vyplyvajici z PUR CR a ZUR OK je uve-
deno v kap. B)

— pozadavky na posouzeni vlivl Uzemniho planu na udrzitelny rozvoj uzemi nebyly
v zadani uplatnény.

— vyhodnoceni pozadavkl vztahujicich se k ochrané nezastavéného uzemi je uvede-
no v kap. C)

— vyhodnoceni pozadavku na u€elné vyuziti zastavéného uzemi a vyhodnoceni potie-
by vymezeni zastavitelnych ploch je uvedeno v kap H)

— vyhodnoceni vymezeni ploch a koridor( nadmistniho vyznamu je uvedeno v kap. |)

— vybér nejvhodnéjsi varianty je uveden v kap. F)

— vyhodnoceni souladu s dalSimi poZzadavky SZ, které se vztahuji k Uzemnimu planu,
jsou obsazeny v kap. F). Jde zejména o:
o navrh koncepce rozvoje Uzemi obce

ochrana hodnot

stanoveni urbanistické koncepce

koncepce usporadani krajiny

koncepce verfejné infrastruktury

podminky pro vyuZiti ploch

O O0O0O0O0o

b) Vyhodnoceni souladu s pozadavky provadécich predpisu:

— Nalezitosti obsahu Uzemniho planu a obecné poZadavky na vyuzivani Gzemi stano-
vi provadéci pravni pfedpisy zejména:
0 vyhl. €. 500/2006 Sb., o uzemné analytickych podkladech, uzemné planovaci do-
kumentaci a zpusobu evidence Uzemné planovaci ¢innosti ve znéni pozdéjsich
zmeén
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0 vyhl. &. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi ve znéni
pozdéjSich zmén

Pozadavky na obsahovou naplii uzemniho planu v souladu s vyhl. ¢.500/2006 Sb. ve znéni poz-
déjsSich zmén byly stanoveny ve schvaleném zadani. Spinéni zadani je vyhodnoceno v kap. E).
Struktura ¢lenéni textové a grafické Casti je v souladu s pozadavky vyhl. €.500/2006 Sb. ve znéni
pozdéjSich zmén.

Jednotlivé plochy s rozdilnym zpGsobem vyuZiti byly v grafické ¢asti Gzemniho planu vymezeny v
souladu s vyhlaskou €. 501/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich zmén. Nad jeji rAmec byly v souladu s
83 odst. 4 vymezeny plochy s jinym zpusobem vyuziti, popf. nékteré plochy jsou podrobnéji ¢lené-
ny. Oduvodnéni pouziti dalSich ploch vymezenych nad rdmec stanoveny vyhl. €.501/2006 Sb. ve
znéni pozdéjSich zmén je uvedeno v kap. I11.A.3. (v ¢asti F)

Pozadavek na vymezeni vefejnych prostranstvi je odlvodnén v podkap. I.A.4.6. ¢asti F).

D.2.) VYHODNOCENI SOULADU S POZADAVKY ZVLASTNICH
PRAVNICH PREDPISU

Vyhodnoceni souladu navrhu Gzemniho planu s poZzadavky?:

zakona ¢&. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni pozdéj-
Sich predpis
— zjevu sledovanych v UAP ORP Jesenik, vztahujicich se posuzované problematice
a vyskytujici se v tzemi Feseném UP jsou uvadény — vodni Gtvar povrchovych vod,
vodni utvar podzemnich vod, vodni zdroj povrchové vody véetné ochrannych pa-
sem. V3echny uvedené jevy jsou v feSeni uzemniho planu zohlednény a respekto-
vany
— vodni toky a plochy jsou v feSeni akceptovany (vykres |.B.2.) a jsou stanoveny
podminky k jejich ochrané (podkap. I.A.4.3.,1.A.5.1, .LA.5.6. a kap. |.A.6.)
— zaplavova uzemi véetné aktivni zony jsou na Uzemi obce stanovena a v feseni re-
spektovana s vyjimkou ploch pfevzatych z platného Uzemniho planu BV1 Z15, BV1
Z14, BV1 Z02 a BV1 Z01. Tyto plochy byly pfevzaty na zakladé poZadavku obce s
cilem zamezit uplatnéni nahrad za zmény v U(zemi provedené v novém UP.
K oddvodnéni vymezeni ploch viz podkap. B.1.
— UP az na vyjimku uvedenou v pfedchozim odstavci neni v rozporu s pozadavky
pravniho pfedpisu;

zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisu,

— zjevu sledovanych v UAP ORP Jesenik, vztahujicich se posuzované problematice
a vyskytujici se v uzemi Feseném UP jsou uvéadény — NATURA 2000 (Ptaéi oblast,
Evropsky vyznamna lokalita), lokality vyskytu zviasté chranénych Zivocichu, CHKO,
pFirodni paméatka, pamatny strom, USES a VKP ze zakona;

— k zapracovani USES v UP — podkap. .A.5.2. a Il.LA.5.2., vykres |.B.2. Jevy podiéha-
jJici ochrané dle zakona o ochrané pfirody a krajiny jsou v feSeni akceptovany. Za-
méry zasahujici do chranénych ¢asti prirody jsou bud’ pfevzaty z platného Gzemniho
planu, nebo jsou v souladu se ZUR OK prevzaty a pouze upfesnény.

— Uzemni plan uvedené jevy ve svém rfeseni zohledriuje;

1 vyhodnoceni je provedeno v rozsahu, v jakém tyto zakony obsahuji pozadavky vztahujici se k obsahu UP a nejsou
Vv rozporu s poZadavky §43 odst.3 zakona ¢. 183/20066 Sb. o tzemnim planovéani a stavebnim fadu (stavebni zakon) ve
znéni pozdéjSich zmén.
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zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi a o zméné nékterych dalSich zakonl (zakon o ochrané
ovzdusi), ve znéni pozdéjsich predpisd,
— UAP ORP Jesenik, neeviduji zadné jevy v feSeném uzemi, které by byly v rozporu
s ustanovenimi tohoto zakona s vyjimkou stavu ovzdusi. Zjisténé prekro¢eni hodnot
imisniho limitu pro ozén feSeni tzemniho planu vyznamnéjsim zpldsobem neovlivni;
— UP pro zlepSeni (zachovéni) stavu ovzdus$i zachovavéa stavajici koncepci vytapéni
uSlechtilymi palivy (zemni plyn), podporuje vyuZiti alternativnich zdroji energie a
nenavrhuje vyznamnéjsi zdroje potencionalniho znecisténi v feSeném tzemi. Vlast-
ni lokalizace a vyuZiti jednotlivych staveb (véetné zdroji vytapéni, technologiich
k provadéni sluzeb, vyrobkt apod.) je pfedmétem tGzemniho rozhodovani a ve vy-
mezenych plochéach;
— UP neni v rozporu s poZadavky pravniho predpisu;

zakona €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pldniho fondu, ve znéni pozdéjsich predpisa,

— poZadavky zékona jsou uplatnény v Feseni Gzemniho plénu a UP neni s pozadavky
zakona v rozporu (oddvodnéni je v kap. 1.A. 1., LA.2., LA.3. .A.5. a pfislusnych kapi-
tolach oduvodnéni a ve vykresu 1.B.1.);

— pfi ndvrhu tuzemniho rozvoje UP vychézel ze schvéleného zadéni. Rozsah zastavi-
telnych ploch vychazi pfevazné z ploch prevzatych ze schvaleného dzemniho planu.
Oddvodnéni rozsahu zaboru zemédélské pudy viz kap. J), H) oddvodnéni.

— vyhodnoceni zaboru zemédélské pldy je obsazeno ve vykresu II.B.4. a v kapitole
[1.A.J)

zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisd,

— zjevu sledovanych v UAP ORP Jesenik, vztahujicich se posuzované problematice
a vyskytujici se v tzemi fe§eném UP jsou uvadény — Gzemi s archeologickymi néle-
zy;

— UP nejsou dotéeny zajmy ochrany nemovitych kulturnich paméatek a jsou respekto-
vany pozadavky zédkona ochrané tzemi s archeologickymi nélezy;

— vkap. IlLA.2. a podkap. IlLA.5.7. a ve vykresu II.B.1., a 11.B.2. jsou graficky znazor-
nény zajmy ochrany uzemi s vyskytem archeologickych nélezu;

— UP neni v rozporu s poZadavky pravniho pfedpisu;

zakona €. 289/1995 Sh., o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonl (lesni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisq,
— z jevu sledovanych v UAP ORP Jesenik, vztahujicich se posuzované problematice
a vyskytujici se v tzemi feseném UP jsou uvadény — lesy hospodérské, lesy zviést-
niho uréeni a vzdalenost 50 m od okraje lesa;
— zésahy do pozemki uréenych k plnéni funkce lesa jsou minimalni (1,86ha). Ucel
zaboru lesnich pozemku je uveden v kap.Il.A.J.;
— zaméry zasahujici do 50 m vzdalenosti od okraje lesnich pozemk jsou oddvodnény
v kap. 1l.LA.J);
— jiné poZadavky vyplyvajici z pravniho predpisu nejsou dotceny;
zakona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjSich pfedpisu,
— UP s pozadavky zakona neni v rozporu, zajmy sledované zakonem nejsou dotéeny;
— UP névrhem na rozsifeni tzkych prdjezdnich profili mistnich komunikaci zlepsuje
stavajici situaci pro prijezd vozidel zachrannych slozek;

zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisd,
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— zjevu sledovanych v UAP ORP Jesenik, vztahujicich se posuzované problematice
a vyskytujici se v uzemi feSeném UP, jsou uvadény silnice I.tf. véetné ochranného
pasma, mistni a ucelové komunikace, draha celostatniho vyznamu véetné ochran-
ného pasma;

— Uzemni plan s vyjimkou navrzené pfelozZky sil. /44, véetné komunikacniho napojeni
obce na pfelozku, respektuje stavajici silnice;

— Uzemni plan respektuje plochy drah;

— uzemni plan respektuje stavajici mistni a tcelové komunikace a v souladu s navrhy
zastavitelnych ploch navrhuje jejich roz§ifeni;

— ochranna dopravni pasma jsou v feSeni respektovana, pokud do nich okrajové za-
sahuje plocha obsahujici bydleni, jsou stanoveny podminecné pfipustné podminky
pro realizaci;

— UP neni v rozporu s poZadavky pravniho pfedpisu;

zakona €. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi (horni zakon), ve znéni pozdégj-
Sich predpisu,
— UP s pozadavky zakona neni v rozporu, zajmy sledované zakonem nejsou dotéeny
— UP nevymezuje plochy k tézbé

zakona ¢&. 164/2001 Sb., o pfirodnich Ié€ivych zdrojich, zdrojich pfirodnich mineralnich vod, pfi-
rodnich 1é€ebnych laznich a lazeriskych mistech a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (la-
zensky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisq,
— ochranna pasma prirodniho lé¢ivého zdroje mineralni vody nejsou resenim UP do-
t¢ena.
— UP s pozadavky zakona neni v rozporu, zajmy sledované zakonem nejsou dotéeny

zakona €. 62/1988 Sb., o geologickych pracich, ve znéni pozdéjsich,
— UP s pozadavky zakona neni v rozporu, zajmy sledované zakonem nejsou dotéeny

zakona ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o0 zméné nékterych souvisejicich zakond,
ve znéni pozdéjSich predpisl
— Obsahem néavrhu UP nejsou takové zaméry, které by mohly pfinaset vyznamné ne-
gativni vlivy na zdravi obyvatelstva. UP jak po strance imisni, tak po strance hlukové
pfinasi mirné negativni zmény proti sou¢asnému stavu, av8ak nikoliv v mife, ktera
by mohla vést k vyznamnému vlivu na verejné zdravi;
— UP neni v rozporu s poZadavky pravniho pfedpisu;

E.1.) VYHODNOCENI SPLNENi ZADANI

V odlvodnéni nejsou uvedena vyhodnoceni opakujicich se stejnych poZadavku, dale poza-
davky, které se vzajemné vyluCuji, popf. poZzadavky které stanovuji freSeni nadmérnych po-
drobnosti, které neprislusi feSeni tzemnimu planu (jsou v rozporu s pravnimi predpisy, kte-
ré upravuji rozsah a obsah feSeni tzemniho planu).

A. Pozadavky na zakladni koncepci rozvoje Gzemi obce

1.PoZadavky na urbanistickou koncepci, zejména na provéfeni plosSného a prostorového uspora-
dani zastavéneho tuzemi a na provereni moznych zmén, véetné vymezeni zastavitelnych ploch,

Uzemni plan ve svém feseni:
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— navrhuje koncepci rozvoje v souladu s cili Gzemniho planovani (odtvodnéni souladu
kap.ll.A.C))

— navrhuje rozvoj bydleni, rekreace a souvisejicich sluzeb (kap.l.A.3.).

— zachovéava stavajici plochy pro vyrobu a skladovani s moznosti Uzemniho rozvoje
v navaznosti na stavajici arealy pfi akceptaci platnych limita vyuziti Uzemi (vykres
1.B.2.).

— zohledriuje hodnoty v uzemi kulturni, pfirodni i civilizacni (kap. II.LA.2 a vykres
11.B.1.)

— koordinuje tzemni vztahy se sousednimi obcemi (viz kap. II.A.B))

— zohlednil:

0 uzemné analytické podklady pro SO ORP Jesenik (aktualizace 2010, 2012,
2016);

o0 platny uzemni plan obce;

0 zjisténi provedena v ramci doplnéni prizkumua a rozboru (zejména feSeni pro-
blému a posouzeni jednotlivych zaméru);

— nenavrhuje nova sidla

— vymezuje zastavéné uzemi, zastavitelné plochy, plochy pfestavby a uzemni rezervy
a stanovi podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti (hlavni vyuZiti,
pfipustné vyuziti, nepfipustné vyuziti, popfipadé podminéné pfipustné vyuZiti) -viz
kap.l.A.6.;

— stanovi podminky prostorového uspofadani uzemi, v€etné podminek ochrany kra-
jinného razu (zejména max. vy3ky staveb, intenzitu vyuZiti ploch aj.);

— zastavitelné plochy na uzemi CHKO Jeseniky pfebira pouze v rozsahu schvéaleném
v platném Uzemnim planu a nenavrhuje zde nové plochy pro bydleni (viz vykres
1.B.2.);

— na Uzemi CHKOJ nenavrhuje nova vedeni VN, VVN a stanovuje podminky pro za-
mezeni lokalizace staveb, které by mohly nevratné zménit dochovany krajinny raz
tzemi (kap. LA.5. a lLA.6.);

— akceptuje stavajici dominanty obce, hladina zastavby a respektuje stavajici charak-
ter sidla;

— zohledruje v feSeni na uzemi CHKO Jeseniky zasady ,Planu péte CHKO Jeseniky
a ,Preventivni hodnoceni krajinného rdzu CHKO Jeseniky" v rozsahu a podrobnosti
stanovené legislativnimi pfedpisy pro zpracovani uzemnich plan;

— vymezuje koridory dopravni a technické infrastruktury k zajisténi uzemniho rozvoje
obce.

Splnéni vyse uvedenych poZadavkul je patrné zejména v kap. I.A.2., LA.3., LA4., 1.LA5

a |.A.6. Splnéni pozadavku v grafické ¢asti je zfejmé zejména ve vykresu I.B.2 a 11.B.1.

Koncepce rozvoje bydleni.
Uzemni plan ve svém fedeni

— vychazi z vlastnich demografickych Uvah zpracovatele, zohledruje demografické
udaje na zakladé provedené analyzy a navrhuje potfeby novych ploch (viz. kap. I.H)
pfi navrhu novych ploch pro bydleni vytvafi pfevis nabidky nad poptavkou v rozsahu
cca 20% realné potfeby misto stanovenych 50% dle zadani. Zména ve velikosti na-
bidky poc€tu bytd nad realnou potfebou vychazi z metodickych pokynd MMR (spinéni
viz kap. 1l.A.H));

— pFednostné vyuziva rezervy v ramci zastavéného uzemi, proluky, nové zastavitelné
plochy vymezuje pfedevSim v ndvaznosti na zastavéna uzemi (vykres 1.B.2.).

— nenavrhuje nové plochy bydleni v odlou€enych lokalitach bez navaznosti na zasta-
véné Uzemi obce. Plochy pro bydleni navrhuje pouze pro nizkopodlazni vystavbu
(rodinné domy);

1
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pfebira z platného uzemniho planu po provéfeni, zastavitelné plochy pro bydleni,
které nebyly zrealizované. Pfevzeti ploch z platného uzemniho planu bylo projedna-
né se zastupci obce. Rozsah pfevzatych ploch je uveden v kap. 1.LA.3. odst. 5. a
odlGvodnén v kap. II.A.3. k odst.5.

Koncepce hospodarského rozvoje (vyroba a skladovani, drobna a femesina vyroba, plochy

skladovani):
Uzemni plan ve svém feSeni

pfebira z platného uzemniho planu po provéreni, zastavitelné plochy pro vyrobu a
skladovani, které nebyly zrealizované. Pfevzeti ploch z plathého uzemniho planu
bylo projednané se zastupci obce. Splnéni pozadavkl na koncepci hospodarského
rozvoje véetné vymezeni ploch je uvedeno ve vykresu 1.B.2. a v kap. |.A.3.

Koncepce rozvoje rekreace

Uzemni plan ve svém Feseni

zachovava stavajici plochy vymezené pro télovychovu a sport pro denni rekreaci;
akceptuje pozadavek na rozsifeni stavajici plochy krajinné smisené se sportovnim
vyuzitim (prodlouzeni lyZzafské sjezdovky) v navaznosti na stavajici areal u chaty
Certovy kameny (plnéni viz vykres |.B.2. a v podkap.l.A.5.3.)

akceptuje stavajici sit' cyklostezek vyuzivajicich zejména sit mistnich a ucelovych
komunikaci (viz schéma vioZené v kap. ILA.L) a vykres 11.B.1.);

po projednani v obci pfebira plochy vymezen v plathém Gzemnim planu pro hro-
madnou rekreaci (v navaznosti na stavajici plochy hromadné rekreace (Ran¢ Orel).
Splnéni je zifejmé z vykresu 1.B.2.;

nenavrhuje nové plochy pro chatove lokality a pro zahradkarské osady;

preferuje mékké formy letnich i zimnich sportovnich aktivit a rekreace;

neprebira zamér vyplyvajici z feSeni zmény €.1 - areal zimnich sportd na svazich
Zlatého Chlumu.

Splnéni vySe uvedenych pozadavkl je patrné zejména v podkap. 1.A.4.5. , kap. l.LA.3.,
I.LA4., 1.LA5 a I.A.6. Spinéni pozadavkUl v grafické Casti je zfejmé zejména ve vykresu
I.B.2all.B.1.

2.Pozadavky na koncepci vefejné infrastruktury, zejména na provéreni usporadani vefejné in-
frastruktury a moznosti jejich zmén,

Koncepce verejné infrastruktury (dopravni infrastruktura, technicka infrastruktura, ob¢anské

vybaveni, vefejné prostranstvi):

Splnéni pozadavkl na feSeni dopravni infrastruktury:

0 uzemni plan respektuje silnici a Zeleznici nadmistniho vyznamu, véetné upfes-
néni koridoru pro prelozku sil. 1/44 vyplyvajici z pozadavki ZUR OK;

0 uzemni plan pfebira z feSeni platného uzemniho planu navrh dvou komunikaci
napojujicich komunikacni systém obce na prelozku 1/44;

0 uzemni plan nepfedjima vysledky dalSiho provéfovani optimalniho vedeni trasy
pfelozky sil. 1/44 v€etné zpusobu napojeni na komunikacni sit v ramci vymeze-
ného koridoru. To bude pfedmétem zpracovani podrobné dokumentace;

0 Uuzemni plan vymezuje koridory pro umisténi novych mistnich komunikaci k za-
jidténi dopravni obsluhy zastavitelnych a pfestavbovych ploch;

o0 doplnéni sité komunikaci pro péSi a cyklistickou dopravu je feSena pFfevazné
v ramci vymezenych ploch pro dopravni infrastrukturu, popf. ploch vefejnych
prostranstvi;

O navrh cyklistické dopravy je uveden ve schématu vioZzeném v kap. 1l.A.L)

0 splnéni pozadavku na dopravni infrastrukturu je uvedeno ve vykresu 1.B.2. a
v podkap. LA.4.1. - A.4.2.

— SpInéni pozadavku na feSeni technické infrastruktury:
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0 Uzemni plan zachovava stavajici koncepci zasobovani obce pithou vodou, odva-
déni odpadnich vod, zasobovani el. energii a plynem a respektuje v fedeni nad-
fazené systémy TI;

0 uzemni plan navrhuje rozsifeni vodovodni sité, kanalizace a plynovodu STL do
zastavitelnych ploch;

0 pfipadné preloZky inZenyrskych siti a souvisejicich zafizeni vyvolanych pfeloz-
kou sil. 1/44, budou feSeny v ramci vymezeného koridoru LO2 (DS) pfi zpracova-
ni podrobné dokumentace;

0 Uuzemni plan stanovuje podminky pro minimalizaci zatrubfovani vodnich toka (v
kap. I.A.6. a l.A.5.) a akceptaci stavajicich vodnich ploch a tokd;

0 pfi feSeni odtokovych pomérli Uzemni plan vychazel z dokumentu Rozbor eroz-
nich a odtokovych pomér(i a navrh koncepce ochrany povodi v k.u. Ceska Ves
(2009, G-Consult). Zapracovani podstatnych ¢asti dokumentu je uvedeno
v podkap. I.A.4.3. a ve vykresu |.B.2., 1.B.3. a |.B.4,;

o od pozadavku na vystavbu ochrannych hrazi u vodniho toku Zlebnik bylo po
spoleéném jednani upusténo (je jiz realizovano);

0 pro napojeni obce Piseéna na COV v Ceské Vsi je navrzen koridor L17(T);

o v plochach dotéenych vymezenym pasmem ochrany prostfedi kolem COV jsou
v kap. .A.6. stanoveny rozdilné podminky;

o0 vkap. I.A.6. jsou stanoveny podminky pro zadrzeni (zasak) pro jednotlivé plochy
(intenzita vyuZiti pozemku);

o do feseni UP byla prevzata z platného UP plocha Tl Z50, pro rozsifeni rozvodny
110kV Ceska Ves:

0 Vv centrech oCekavanych zvySenych odbéru el. energie byly navrzeny pfipojky
VN 22kV a umisténi trafostanic. Jejich vlastni lokalizace v rdmci zastavitelnych
ploch, nebo vymezenych koridoru vyplyne z feSeni podrobné dokumentace. Pro
uvolnéni zastavitelnych i stabilizovanych ploch od vedeni VN22kV a ochrannych
pasem byly uzemnim planem navrZeny pfelozky vedeni VN (zpravidla zemnimi
kabely). Situovani prelozek je patrné ve vykresu 1.B.2. a |.B.3,;

0 Uuzemni plan nepfedjima budouci feSeni prelozek vedeni VN 22kV, stejné jako
nepfedjima presnou lokalizaci a typ trafostanic. To bude pfedmétem FeSeni po-
drobné dokumentace. Uzemni plan ptedpoklada Feseni vSech novych pripojek
k trafostanicim v zastavéném Uzemi kabelovou pfipojkou v souladu s poZadavky
§ 24 vyhl. €.501/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich zmén;

0 UuUzemni plan v podminkach uvedenych v kap. I.A.6. upozorfiuje na existenci
ochranného pasma kolem katodové ochrany zafizeni VTL plynovodu (interfe-
ren¢niho pasma);

SpInéni pozadavkl na technickou infrastrukturu je uvedeno ve vykresu 1.B.3. a

v podkap. I.LA.4.3. - A.4.5.

— Splnéni poZadavku na feSeni ob&anského vybaveni a vefejnych prostranstvi:

0 clenéni obCanského vybaveni na dalsi plochy je uvedeno v kap. 1.A.3. odst.4 a
v kap. lLA.6.

0 Uzemni plan po projednani v obci pfevzal navrh zastavitelné plochy pro hibitov a
pro rozSifeni pozemku krytého bazénu. Nové plochy pro obCanské vybaveni vy-
mezuje Uzemni plan zejména pro télovychovna a sportovni zafizeni a komer¢ni
zafizeni mala a stredni;

0 uzemni plan stanovuje podminky pro stabilizaci a vyuziti ploch vefejnych pro-
stranstvi v kap.l.A.6. Vymezeni novych ploch vefejnych prostranstvi je uvedeno
v kap. I.LA.3. a podkap. .A.4.7.

0 od pozadavku na vymezeni zastavitelné plochy pro stavby a zafizeni pro nakla-
dani s odpady bylo projednani rozpracovaného navrhu upusténo;

0 vymezeni ploch pro obCanskeé vybaveni a vefejna prostranstvi je uvedeno ve vy-
kresu 1.B.2.
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3.Pozadavky na koncepci uspofadani krajiny, zejména na provéreni plos§ného a prostorového
uspofadani nezastavéného tzemi a na provéfeni moznych zmén, vcetné provéfeni, ve kterych
plochach je vhodné vyloucit umistovani staveb, zarizeni a jinych opatfeni pro ucely uvedené v §
18 odst. 5 stavebniho zakona,

— Splnéni pozadavkl na feSeni koncepce ochrany pfirodnich a kulturnich hodnot:

o Uzemni plan pfi navrhu zastavitelnych a pfestavbovych ploch respektuje pFirodni
a kulturni hodnoty zjisténé v UAP ORP Jesenik a priizkumech provedenych pro-
jektantem;

0 Uzemni plan v ramci feSeni zastavéného Uzemi vymezuje nezastavitelné plochy
(vefejnou zelen) a pro ochranu hodnot stanovuje podminky v kap. I.A.6.;

0 Uuzemni plan stanovuje podrobné podminky pro naplnéni pozadavku vyplyvajici-
ho z akceptace 818 odst. 5 Stavebniho zdkona (uvedeno v kap. I.A.5. odst. 7);

0 Uzemni plan stanovuje podrobné podminky zejména v kap. .A.6. pro naplnéni
pozadavku vyplyvajiciho z akceptace ,Preventivniho hodnoceni krajinného razu
CHKO Jeseniky*;

SpInéni pozadavkl na ochranu hodnot je dokladovano ve vykresu I1.B.1.

— SpInéni pozadavkl na feSeni koncepce feseni krajiny (nezastavéného uzemi obce):

O Uzemni plan:

e navrhuje doplnéni ploch zelené v nezastavéném uzemi zejména v ramci feSeni
ploch pro USES. K ochrané ploch USES stanovuje UP podminky v podkap.
.LA.5.2,;

e stanovuje podminky pro zachovani prostupnosti Uzemi (moZnost lokalizace
ucelovych cest) a provedeni protieroznich opatfeni (v kap. l.LA.5. a I.A.6.)

e ve svém feSeni zohlednuje a chrani krajinny réaz v ramci moznosti, které legis-
lativa poskytuje tomuto nastroji;

Splnéni pozadavkU je uvedeno ve vykresu |.B.2., 11.B.1. a v uvedenych kapitolach

[LA.5. a l.A.6.

4. Pozadavky na upresnéni pozadavkt vyplyvajicich z politiky Gzemniho rozvoje,

— spinéni pozadavk( vyplyvajicich z Politiky tzemniho rozvoje CR je dokladovéano
v kap. II.A.A) odlvodnéni uzemniho planu;

5. PozZadavky na upresnéni poZadavku vyplyvajicich z uzemné planovaci dokumentace vydané
krajem

— splnéni pozadavkl vyplyvajicich ze Zasad uzemniho rozvoje Olomouckého kraje
v platném znéni (dale v textu ZUR OK) je uvedeno v kap. Il.A.A) odlivodnéni Gzem-
niho planu a dale je patrné z feSeni Uzemniho planu — vykresu 1.B.2. a 11.B.2;

— Uzemni plan respektuje (v mife pfiméfené podrobnosti a vyznamu FfeSené uzemnim
planem) ostatni koncepcni rozvojové materialy Olomouckého kraje, zejména — Plan
rozvoje vodovod( a kanalizaci Olomouckého kraje, Uzemni generel dopravy, silnic
. a lll. tfidy na uzemi Olomouckého kraje, Studii ochrany pfed povodnémi na uzemi
Olomouckého kraje, Koncepci ochrany ptirody a krajiny Olomouckého kraje, US D3
prelozka silnice 1/44 v Useku Jesenik — Mikulovice;

— Uzemni plan respektuje ve svém feseni:

0 komunika¢ni sit' a technickou infrastrukturu nadmistniho vyznamu;
o prvky USES nadmistniho vyznamu zejména nadregionalniho a regionalniho vy-
znamu (viz. podkap. I.A.5.2. a ll. A.5.2. a vykres |.B.2.);
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6. Uprfesnéni pozadavku vyplyvajicich z (zemné analytickych podkladl, zejména z problému urce-
nych k feSeni v izemné planovaci dokumentaci a pripadné z doplriujicich prizkuma a rozbord,

— Splnéni pozadavku vyplyvajicich z UAP ORP Jeseniky se prolina s plnénim poza-
davku ostatnich kapitol a pro svilij obecny charakter vztahujici se na tzemi ORP Ize
téZko dovozovat, Ze se stanovené zavéry vztahuji zrovna na obec Ceska Ves.
Uzemni plan chape zavéry ze SWOT analyzy zejména jako upozornéni, varovani na
mozna rizika, na pfilezitosti, na ktera je vhodné brat zfetel pfi zvazovani o stanoveni
podminek pro rozhodovani o zménach jednotlivych segmentd ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti. Z podstatnych pozadavkd a upozornéni Uzemni plan reagoval
zejména na:

akceptaci platnych limitd pfi feSeni UP zjisténych UAP;

stanoveni podminek na ochranu pfirodnich hodnot zjisténych v UAP;

na navrh protieroznim opatfeni v krajing;

minimalizaci zasahu novymi navrhy zastavitelnych ploch do krajiny, do bloku

chranéné zemédeélské pidy, minimalizaci zasahu do lesni pudy apod.;

vysoké % nezaméstnanosti navrhem novych zastavitelnych ploch vymezenych

pro rozvoj vyrobnich aktivit a stabilizaci stavajicich vhodnych ploch pro podnika-

ni;

O vymezeni zastavitelnych ploch pro bydleni pro zachovani soudrznosti obyvatel a
shizeni Ubytku obyvatel,

0 stanoveni podminek pro vyuZziti ploch na nestabilnim podloZi (svaZzném Uzemi);

O stanoveni podminek k zajisténi konsensu mezi ochranou pfirody a rekreanim
vyuzitim krajiny;

0 stanovenim podminek pro moznosti vyuziti alternativnich zdroju energie;

Spinéni podminek a pozadavk(l vyplyvajicich z UAP Ize dohledat prifezové ve

v8ech kapitolach textové ¢asti vyroku a v grafické ¢asti zejména ve vykresu 1.B.2.

O 00O

(@]

7. Dalsi poZadavky, napriklad poZadavky obce, poZadavky vyplyvajici ze zpravy o uplatriovani
uzemniho planu podle 8 55 odst. 1 stavebniho z&kona, nebo z projednéni s dotéenymi organy a
verejnosti

— SpInéni pozadavkl na ochranu vefejného zdravi:

(pozn. jsou odivodnény pouze ty poZadavky, které Ize UP ovlivnit).

O Uzemni plan vymezuje plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti tak, aby bylo mozné
eliminovat pfipadné Skodlivé vlivy vyplyvajici z rozdilného vyuZiti. V plochach
bydleni sousedicich s plochami vyrobnich aktivit, nebo u vyznamnych zdroja hlu-
ku (Zeleznice, silnice I.tf.) jsou stanoveny podminéné pfipustné podminky, jejichz
cilem je zamezit rlstu poctu bytl v plochach ve kterych je vyznamné prekraco-
vana pripustna hladina hluku. Reeni protihlukovych opatfeni u vyznamnych lini-
ovych staveb pro dopravu bude provedeno v rdmci zpracovani podrobné doku-
mentace. Re$eni bude provedeno v ramci vymezenych koridor(;

o pro plochy sousedici s aredlem COV jsou stanoveny podminky omezuijici nardst
poétu bytd v plochach, u kterych nelze vylougit negativni viivy z COV;

O Uzemni plan akceptuje stanovena ochranna pasma vodnich zdroju;

Splnéni uvedenych pozadavkUl je uvedeno zejména v kap. .A.6. a ve vykresu 1.B.2.

— Splnéni pozadavkl na civilni a pozarni ochranu, obranu a bezpecnost statu:

0 splnéni pozadavku k ochrané zajm( Ministerstva obrany je v textové ¢asti uve-
deno v podkap. I.LA.5.7., podkap. II.A.5.7. a ve vykresu II.B.1.;

0 pozadavky na zpfistupnéni ploch pro slozky zachranného systému jsou uvedeny
v podkap. I.LA.4.6. a ll.A.4.6. a ve vykresu |.B.2.;
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— Splnéni pozadavkl na ochranu lozisek nerostnych surovin, geologické stavby Gze-
mi:
0 Uzemni plan v feSeni respektuje:

evidovana lozZiska v€etné evidovaného prognézniho zdroje

poddolovana uzemi;

sesuvnd uzemi (11deformaci);

stara dulni dila;

vyznamné geologické lokality;

— Splnéni poZadavku na ochranu pfed povodnémi a jinymi rizikovymi pfirodnimi jevy:
0 Uzemni plan respektuje stanovena zaplavova uzemi v€etné aktivni zény stano-
veného zaplavového Uzemi s vyjimkou ploch:
e prevzatych z platného uzemniho planu BV1 zZ15, BV1 714, BV1 Z02 a BV1
Z01. Tyto plochy byly pfevzaty na zakladé pozadavku obce s cilem zamezit
uplatnéni nahrad za zmény v Uzemi provedené v novém UP. Odivodnéni pre-
vzeti ploch je uvedeno v podkap. B.1. odtvodnéni v ¢asti: Vyhodnoceni soula-
du tzemniho planu s PUR CR;
0 Uzemni plan navrhuje koridory (W) L.. pro odvodhovaci pfikopy, pfelozky vodnich
toku a odlehéeni nékterych koryt vodnich tokud. Jejich vymezeni je zfejmé z kap.
a vykresu 1.B.2. a 1.B.3. Uvedena opatfeni jsou v souladu s ,Rozborem eroznich
a odtokovych pomér(i a navrh koncepce ochrany povodi v k.u. Ceska Ves*. UP
stanovuje podminky pro plochy s rozdilnym zpusobem vyuZitim, jichz se vyme-
zeni koridoru (W) dotyké& k akceptaci;
o koridor pro protipovodfiova opatieni na vodnim toku Zlebnik jiZ neni vymezovan,
vzhledem k provedené realizaci tohoto opatient;
— Splnéni pozadavku na ochranu a rozvoj hodnot Uzemi:
0 pfirodni hodnoty Uzemi jsou v feSeni UP akceptovany (vykres 1.B.2. a 11.B.1.);
0 splnéni pozadavkl na ochranu zemédélské a lesni pudy je uvedeno v kap. II.A.J)

a vykresu II.B. 3.;
0 akceptace kulturnich hodnot Uzemi je uvedena ve vykresu II.B.1. a v podkap.
LA5.7.
— Splnéni pozadavku na koordinaci zamérl se sousednimi obcemi je uvedeno
v kap.ll.B)c)

— SpInéni pozadavku na akceptaci vnéjsiho tzemi lazeriského mista Jesenik je sta-
noven v podkap. .A.5.7.

— Splnéni pozadavku na akceptaci koridoru pro prelozku 1/44 o §ifce 100 m odpovida-
jici 8ifce budouciho ochranného pasma silnice, tzn. 50 m na kazdou stranu od osy
vozovky se vzajemné prekryva s pozadavkem na akceptaci Gzemni studie US D3
prelozka silnice 1/44 v Useku Jesenik — Mikulovice. Tato studie podrobné zkouma
moznosti prlichodu prelozky sil. 1/44 v iseku mezi méstem Jesenik a obci Mikulovi-
ce, a to v€etné zohlednéni geomorfologie a limith vyuziti Gzemi v€etné minimalizace
zasahl do zastavénych uzemi. Na zakladé tohoto dokumentu bylo provedeno i
upFesnéni vymezeni koridoru vyplyvajiciho z FeSeni ZUR OK (vykres 1.B.2.);

O pro zastavitelné plochy nachazejici se v ochranném pasmu drahy popf. sil. 1/44
jsou stanoveny podminéné pfipustné podminky pro umisténi novych byta (kap.
[.LA.6.);

— SpInéni pozadavk( ob&anu:

O pozadavek zarazeni p.C. 1840/1 do ploch bydleni a neclenit ho komunikaci je
proveden ve vykresu I.B.2.;
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0 pozadavek na zafrazeni p.C. 1545/2 do zastavéného Uzemi s moZnosti umisténi
garaze je zahrnut do plochy smisené obytné, jejizZ podminky umozfiuji pozadova-
né vyuziti. Blokacné zde bude plsobit stanovené zaplavové uzemi;

0 pozadavek na zohlednéni lanového centra na lesnich plochach UP nebyl akcep-
tovan. Nejde zde o zabor lesa a nejde o zménu funkéniho vyuziti. Akceptace
uvedené Cinnosti je jiz v kompetenci organu ochrany lesa, zdali tuto €innost pfi-
pusti nebo nepfipusti;

0 pozadavek na zafrazeni p.€. 2466 do ploch s moZnosti podnikani je akceptovan
zafazenim mezi plochy smiSené obytné;

O pozadavek na zarazeni p.C.2366 a 2367 mezi plochy zemédélské vyroby je ak-
ceptovan ve vykresu 1.B.2.;

— Uzemni plan neméni sou€asné vyuziti opusténych loma;
— pozadavek na zaclenéni p.€.2397, 1483, 1485, 2403/3 do ploch technicka infrastruk-
tury — plochy pro stavby a zafizeni pro nakladani s odpady je akceptovan ve vykre-

su l.B.2.;

B. Pozadavky na vymezeni ploch a koridorti tizemnich rezerv a na stanoveni
jejich vyuziti, které bude nutno provérit,

— pInéni pozadavk( na upfesnéni plochy koridoru pro pfelozku sil. 1/44 véetné feSeni
uzemnich souvislosti (dopravni napojeni uzemi na prelozku sil. 1/44, pfelozKky inz. si-
ti, prostupnost krajinou, dopravni obsluhu navazujiciho dzemi apod.) a upfesnéni
vymezeni zastavitelné plochy pro rozSifeni rozvodny v obci je uvedeno v odd.A.5.
této kapitoly;

— plnéni pozadavkl na vymezovani zastavitelnych ploch a koridorl je uvedeno v odd.
Al

— plnéni poZadavku na feSeni uvedenych stfetd je oddvodnéno jiz v odd. A.

C. Pozadavky na vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych
opatreni a asanaci, pro které bude mozné uplatnit vyvlastnéni nebo pred-
kupni pravo,

Uzemni plan vymezuje vefejné prospé&sné stavby, pro které Ize prava k pozemkdm a stavbam vy-
vlastnit, vefejné prospésna opatieni, pro které Ize prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit a vefej-
né prospésné stavby, pro které Ize uplatnit pfedkupni pravo v kap. I.LA.7., I.A.8. a ve vykresu |.B.4:

D. Pozadavky na provéireni vymezeni ploch a koridort, ve kterych bude roz-
hodovani o zménach v izemi podminéno vydanim regulaéniho planu, zpra-
covanim uzemni studie nebo uzavienim dohody o parcelaci,

Zadani nestanovuje pozadavek na vymezeni ploch a koridor(, pro néz budou podminky pro roz-
hodovani o zménach jejich vyuziti stanoveny regulaénim planem.

Uzemni plan vymezuje plochy a koridory, ve kterych je uloZeno provéfeni zmén jejich vyuZiti Gzemi
studii, jako podminky pro dal§i rozhodovani (upfesnéno v kap. I.A.12. a vymezeno ve vykrese
1.B.1.)

Uzemni plan vymezuje plochy a koridory, ve kterych je rozhodovani podminéno dohodou o parce-
laci (upfesnéno v kap. I.A.11. a vymezeno ve vykrese |.B.1.)

E. Pripadny pozadavek na zpracovani variant reseni,

Zadani nestanovuje pozadavek na zpracovani variant feseni.
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F. Pozadavky na usporadani obsahu navrhu uzemniho planu a na usporadani

obsahu jeho odlivodnéni véetné méritek vykresa a poctu vyhotoveni,

Pozadavky na obsah uzemniho planu upravuje uzaviena SOD mezi obce a projektantem a ta je
v souladu s pravnimi pfedpisy. Nad ramec pozadavku vyhl. 500/2006 Sb. v platném znéni je vy-
pracovan vykres pro zastavéné uUzemi jadrové Casti obce (bez odlouenych lokalit) v méfitku
1:2000.

G. Pozadavky na vyhodnoceni predpokladanych vlivii tizemniho planu na
udrzitelny rozvoj tzemi.

Na zakladé vysledkl projednani navrhu zadani nebylo uplatnéno:

— posouzeni vlivu koncepce uzemniho planu Ceska Ves na plochy soustavy NATURA
2000 (dle & 45i zak. €. 114/1992 Sb., v platném znéni). Konstatuje se, Ze uvedena
koncepce nemlize mit samostatné, nebo ve spojeni s jinymi koncepcemi vyznamny
vliv na pfiznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné lokality
nebo ptaci oblasti;

— posouzeni vlivii koncepce tizemniho planu Ceska Ves na Zivotni prostredi dle zako-
na €. 100/2001 Sb. v rozsahu pfilohy €. 1 zakona €. 183/2006 Sb. ve znéni pozdéj-
Sich zmén a pfiméfené podle pfilohy ¢. 9 zakona €. 100/2001 Sb. (SEA);

— na zakladé vySe uvedeného se nepozaduje posouzeni vlivli Gzemniho planu na udr-
Zitelnych rozvoj Uzemi.

Podrobnéji viz kap. 1l.A.G)

Na zakladé vyse uvedeného vyhodnoceni Ize povazovat pozadavky zadani za splnéné. Pri-
padné odchylky jsou soucasti odiivodnéni v této kapitole.

E.2.) VYHODNOCENI SPLNENi POKYNU K UPRAVE UZEMNIHO
PLANU PO SPOLECNEM JEDNANI

V kapitole E.2.) jsou vyhodnoceny pouze pokyny k zapracovani do GUzemniho planu. Zamitnuté
pozadavky nejsou zde uvadény.

Pozadavek:

— doplnit oddvodnéni zaboru ZPF I. a Il. tfidy dle platného zakona o ochrané ZPF
Spinéni:

— zapracovano v kap. J) odivodnéni UP
Pozadavek:

— regulativy pro plochy NZ budou dopInény dle pozadavku DO
Spinéni:

— zapracovano v odst. 16 kap. .A.6.
PoZadavek:

— zapracovat do UP aktudlni stanovené zaplavové uzemi (dle UAP)
Spinéni:

— zapracovano ve vykresu 11.B.1. a ll.B.1.1.
PoZadavek:

— regulativy pro plochy Z01, Z02 (BV) budou upraveny s ohledem na pfipustnost sta-
veb ob&anského vybaveni (sociélni sluzby, zafizeni péce déti, Skolska zafizeni,
zdravotnicka zafizeni aj.)

Spinéni:

— zapracovano v odst. 16 kap. .A.6.
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Pozadavek:

Spinéni:

PoZadavek:

Spinéni:

Pozadavek:

Spinéni:

Pozadavek:

Spinéni:

Pozadavek:

Spinéni:

Pozadavek:

Spinéni:

Pozadavek:

Spinéni:

Pozadavek:

Spinéni:

Pozadavek:

Spinéni:

Pozadavek:

regulativy pro plochu Z15 (BV) budou upraveny — podminecné pfipustné vyuziti —
moznost umisténi staveb mimo ZU (plocha Z14 je mimo ZU, beze zmén)

stanovené zaplavové Uzemi nezasahuje do plochy Z15. Ovlivnéni plochy Z14 je zo-
hlednéno v kap. I.A.6. odst.16

pro rozvojové plochy Z01 a Z02 (BV1) - doplnit od@ivodnéni souladu s PUR CR
poZadavek je zapracovan v kap. B) (podkap. a))

zapracovat rozsifeni koridoru LO1 v nezastavéném Uzemi smérem k biocentru RBC
482. Dle moznosti doplnit do koordinacniho vykresu osu budouci komunikace dle
Uzemni studie US D3

zapracovano ve vykresech 1.B.1., I.B.4. (pouze Uprava koridoru) a ve vykresech
II.B.1. a II.B.1.1. (dprava koridoru a orientacni vymezeni nezavazné osy budouci
komunikace)

zapracovat poZadavky MO do legendy koordinaéniho vykresu dle UAP

zapracovano ve vykresech I1.B.1., 11.B.1.1. a 1.B.2.

zapracovat Udaje z UAP — celé uzemi obce Ceska Ves je Gizemim lazefiského mista
— vnéjSi lazenské Uzemi, vnitini lazenské uzemi se v k.U. Ceska Ves nevyskytuje.
zapracovano ve vykresech I1.B.1. a 11.B.1.1.

napojeni plochy Z46 (PV) na 1/44 bude ponechano v navrhu, byla pfevzata z pred-
choziho UP, jiz byla odsouhlasena, bude dostate¢né odivodnéna

zapracovano do podkap. 11.A.4.1.

plochy z44 (PV), 240 (PV) budou pfevedeny z navrhu do stavajiciho stavu (navazné
bude vyfazena plocha BV Z09)

splnéni poZadavku je zapracovano do vykresu I.B.2. véetné souvisejicich vykrest a
provedeny Upravy V prislusnych kapitolach textové casti. Oznaceni Z09 bylo pone-
chano v zastavitelné plose nedotéené poZzadavkem.

upravit oznaceni koridoru L36(W) — prepsat na L37(W), koridor L36 je jiz pro Tl

zapracovano ve vykresu 1.B.2., véetné souvisejicich vykrest a v dotéenych kapito-
lach textové casti.

upravit vymezeni cyklistické trasy na tzemi Jeseniku dle mapy.cz
upraven vykres I1.B.1. a schéma ¢.4.
doplnit v odlvodnéni identifikaéni Cisla lozisek a poddolovanych Uuzemi. Dle dostup-

nych informaci doplnit vyznamné geologické lokality do textové a grafické ¢asti.
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Spinéni:

Pozadavek:

Spinéni:

Pozadavek:

Spinéni:

PoZadavek:

Spinéni:

Pozadavek:

Spinéni:

Pozadavek:

Spinéni:

Pozadavek:

Spinéni:

Pozadavek:

poZadavek zapracovan v kap. 11.A.5. a vykresu I1.B.1.

k poZzadavku manzelu Viktorini — ponechat jako stavajici stav — stavajici vefejné
prostranstvi PV bude zachovano, dopravni obsluznost plochy Z07 bude feSena
Gzemni studii, ktera je podminkou pro rozhodovani v Gzemi. Doplnit podminky pro
studii pro plochu Z07 v tom smyslu, Ze plocha bude dopravné napojena z vefejného
prostranstvi ze severovychodniho sméru, nikoliv tedy pfes nevyhovujici stavajici
mistni komunikaci na pozemku manz. Viktorini.

zapracovano do kap. [.A.12.

k ploSe BV Z03 — &ast vyuzitych stavebnich pozemku zafadit do stavu, stfedem plo-
chy vymezit vefejné prostranstvi v pozadované Sifce dle stavebniho zakona a jeho
provadécich vyhlasek, navazat tak na jiz vymezenou komunikaci obce. Vyfadit po-
Zadavek na uzemni studii

zapracovano ve vykresu 1.B.2., véetné souvisejicich vykrest a v dotéenych kapito-
lach textové casti (zejména |.A.3. a I.A.6.).

plochu BV Z05 — zahrnout do stavu — povazovano za proluku, na casti pozemku je
jiz vydano povoleni SU a stavba se jiZ realizuje

zapracovano ve vykresu 1.B.2., véetné souvisejicich vykrest a v dotcenych kapito-
lach textové Casti (zejména I.A.3. a I.A.6.).

k ploSe BV Z07 — &ast vyuzitych stavebnich pozemk( zaradit do stavu (mimo US a
DP). Plochu stavajiciho rybniku zaradit do stavu (mimo US a DP). Na zbyvajici ¢ast
plochy ponechat poZzadavek na uzemni studii a dohody o parcelaci

zapracovano ve vykresu 1.B.2., véetné souvisejicich vykrest a v dotéenych kapito-
lach textové casti (zejména |.A.3., .LA.6., A.1l. a A.12.).

k ploSe BV Z09 — ¢ast vyuzitych stavebnich pozemk( zaradit do stavu. Zbyvajici
Cast plochy zrusit z davodu nevyuziti zastavéni v pfedchozich 5 letech (ust. § 102
odst. 3 SZ) a nesouhlasu RSD s vymezenim plochy Z40 — dopravni obsluznost plo-
chy (bude odivodnéno pofizovatelem)

zapracovano ve vykresu 1.B.2., véetné souvisejicich vykrest a v dotéenych kapito-
lach textové casti (zejména |.A.3. a I.A.6.).

upravit vymezeni plochy K06 (ZO) — zmenSit s ohledem na stabilizovanou plochu,
moznost dat do stavu

zapracovano ve vykresu 1.B.2., véetné souvisejicich vykrest a v dotcenych kapito-
lach textové cCasti (zejména LA.6. a Il.J).

zruSit vymezeni rezervy RO1 a vymezit plochu jako plochu pfestavby s vyuzitim jako
ob&anska vybavenost (souhrnna plocha ,0%). U&elem je postupna pfeména Uzemi
ze stavajici vyroby na ob&anskou vybavenost, ktera nebude negativné ovlivhovat
okolni bytovou zastavbu, zaroven bude umoznéno stavajici vyuziti s tim, ze nebude
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Spinéni:

Pozadavek:

Spinéni:

Pozadavek:

Spinéni:

Pozadavek:

Spinéni:

PoZadavek:

Spinéni:

PoZadavek:

Spinéni:

PoZadavek:

Spinéni:

PoZadavek:

Spinéni:

Pozadavek:

Spinéni:

Pozadavek:

Spinéni:

dale rozSifovano. Sousedni plochu Z17 (S) vymezit z divodu povoleni autobazaru
jako OM dle podkladu.

zapracovano ve vykresu 1.B.2., véetné souvisejicich vykrest a v dotéenych kapito-
lach textové casti (zejména 1.A.10.).

podminka dohody o parcelaci bude zachovana u ploch 206, z07, Z08, Z10, Z11,
Z12, Z13 (Cast) + souvisejici plochy

zapracovano ve vykresu 1.B.1., v¢etné souvisejicich vykrest a v dotcenych kapito-
lach textoveé casti (zejména .A.3., LA.6. a LA.11.).

upravit definice pojm

zapracovano v kap. 1.A.15.

upravit legendu koordinaéniho vykresu (2x uvedeno NSpz, v legendé uvedeno i
NSpzs — v textové Casti nejsou stanoveny regulativy pro tyto plochy — pouze NSps.

Uvést do souladu textovou a grafickou ¢ast.

zapracovano ve vykresu 1.B.2.,11.B.1. a v dotCenych kapitolach textové ¢asti (zejmé-
nal.A.3.al.A6.).

v plochach smiSenych bude stanoveno jako pfipustné bydleni
zapracovano v kap. I.A.6. odst.16

upravit legendy v souvislosti s vySe uvedenym

zapracovano v legendach vykresa 1.B.2, I1.B.1. a I.B.1.1.

pozadavek Ing. Radima a Marcely Vaiglovych — vydan Gzemni souhlas, zapracovat
do UP plochu BV (p.¢€. 892, parc. 893/1 bude slouzit jako zahrada k RD)

zapracovano ve vykresu 1.B.2., véetné souvisejicich vykrest a v dotéenych kapito-
lach textové Casti (zejména |.A.3. a .A.6.) - plocha BV1 (22).

pozadavek Jaroslava Jandy — vydano UR, zafadit plochu Z17 jako OM

zapracovano ve vykresu 1.B.2., véetné souvisejicich vykrest a v dotéenych kapito-
lach textové casti (zejména I.A.6.) - plocha OM (5).

pozadavek Bohuslava Khyra — zapracovat jako stabilizovanou plochu BV, vydan US
na RD

zapracovano ve vykresu 1.B.2., véetné souvisejicich vykrest a v dotcenych kapito-
lach textové Casti (zejména I.A.6.) - plocha BV1 (24)

poZzadavek Aleny Plané — nova zast. plocha, v UP jako zelefi oddélujici VD2, prové-
fit, v pfipadé zarazeni odlvodnit
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Pozadavek:

Splnéni:

Pozadavek:

Spinéni:

Pozadavek:

Spinéni:

Pozadavek:

Spinéni:

PoZadavek:

Spinéni:

PoZadavek:

Spinéni:

PoZadavek:

Spinéni:

ponechano jako zeleri soukroma a vyhrazena (ZS) zejména z divodu nevyhovuji-
cich parametr( vefejného prostranstvi pro zajisténi napojeni plochy na dopravni a
technickou infrastrukturu. Blizkost stavajici plochy pro vyrobni aktivity (VD2 (4)).

pozadavek Jaroslava a LibuSe Balcarkovych — ponechat vyuziti plochy S dle navrhu
UP, zapracovat stavajici vyuziti arealu plochy do regulativl

zapracovano ve vykresu 1.B.2., véetné souvisejicich vykrest a v dotéenych kapito-
lach textové casti (zejména 1.A.6.) jako plocha S (3), ktera umozni legalizovat stava-
jici vyuZziti — bydleni a podnikani. Zafazeni plochy do S |épe vystihuje stavajici vyuzi-
ti plochy a vhodnéji navazuje na sousedni plochy, ve kterych prevazuje bydleni.

poZadavek Petra Rosenberga — nevyhovét pozadavkim na plosné rozSifeni, vyme-
zeni ploch ponechat v puvodni podobé. Ponechat koeficienty zastavénosti pozem-
k(. Resit Gpravou regulativi — doplnit do pFipustného vyuZiti stavby pro individualni
rekreaci z davodu presnéjsiho vymezeni vyuziti, aby v budoucnu nevznikly pochyb-
nosti pfi povolovani téchto staveb.

zapracovano do textové casti v kap.l.A.6.
p.¢. 1230, 1231, 1232/1, 1232/2 — vymezit jako stav — bydleni

zapracovano ve vykresu 1.B.2., véetné souvisejicich vykrest a v dotcenych kapito-
lach textové Casti (zejména I.A.6.). Pozemky zaclenény do plochy BV1 (2).

p.C. 2501,2465,2466—Vv grafické Casti ponechat beze zmén jako S, fesSit upravou re-
gulativu, stavajici vyuziti zaradit do pfipustného vyuziti

zapracovano ve vykresu I.B.2. a v textové casti v kap. 1.A.6.) - plocha S (5)
zaradit p.€. 1296 do plochy s moznosti umisténi sbérného dvora.

v UP je vymezeno jako VD1/Z24. Plocha poZadavky splfiuje a neni divod zde nic
ménit.

pozadavek AUTO — HOBBY, spol. s r.o. - feSit Upravou regulativa, stavajici vyuziti
zaradit do pfipustného vyuziti

ponechano v grafické casti beze zmén. V textové cCasti v kap. I.A.6. podminky
umozriuji v ploSe S(1) situovani staveb ob&anského vybaveni (1. i sluzby nevyrobni-
ho charakteru)

poZadavek Milana Orla — na parc. 2070 je povolena pfijezdova komunikace, plochu
DS vymezit jen na této parcele (zuzeni plochy DS). Plochu RH(2) ponechat beze
zmén, jak byla vymezena v navrhu UP. Plochu DS ukonéit na hranici s plochou
RH(3) a zbytek komunikace zahrnout do plochy RH(3). Plochy RH(2) a RH(3) se tim
propoji v jednu, je mozné je spoijit v jednu stabilizovanou plochu. V ploSe RH je pfi-
pustna souvisejici dopravni a technicka infrastruktura. Zapracovat dle podkladu.

zapracovano ve vykresu 1.B.2., véetné souvisejicich vykrest a v dotcenych kapito-
lach textové cCasti (zejména .A.6.)
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Pozadavek:
— pozadavek Kubaly Karla a Lucie — feSit upravou regulativd, v plose BH doplnit do
pfipustného vyuziti — RD, graficka ¢ast zUstava beze zmén
Spinéni:
— zapracovano v dotCenych kapitolach textové casti (zejména 1.A.6.) - plocha BH1
(13)
PoZadavek:
— zrusit navrh koridoru pro tpravu vodniho toku Zlebnik ((W) LO6)
Spinéni:
— zapracovano ve vykresu 1.B.2., vCetné souvisejicich vykrest a v dotcenych kapito-
lach textové Casti (zejména |.A.4 a |.A.6.)
PoZadavek:
— v navaznosti na vySe uvedené Upravy aktualizovat vymezeni zastavéného uzemi
Spinéni:

— zapracovano ve vykresech 1.B.1., I.B.2., I.B.1., I1l.B.1., 11.B.3. a v dotéenych kapito-
lach textové casti (zejména |.A.1., 1LA.1.)

E.3.) VYHODNOCENI SPLNENi POKYNU K UPRAVE UZEMNIHO
PLANU PO VEREJNEM PROJEDNANI

Bude dopInéno po vefejném projednani.

F) KOMPLEXNi ZDUVODNENi PRIJATEHO RESENi VECETNE
VYBRANE VARIANTY.

Zduvodnéni feSeni respektuje strukturu (¢lenéni na jednotlivé kapitoly) navrhu. Aby se pre-
desSlo zaménam odkazl na kapitoly navrhové ¢€asti uizemniho planu (vyroku) a odivodnéni
uzemniho planu, byly jednotlivé kapitoly obsazené v ¢asti ,,F) Komplexnim odlivodnéni pfri-
jatého reseni véetné vybrané varianty“ odlivodnéni oznacéeny fimskou Eislici 1l.:

II.LA.1. VYMEZENi ZASTAVENEHO UZEMi

k odst.1-3 kapitoly I.A.1. textové &asti UP:

Vychozim podkladem pro vymezeni zastavéného uzemi byly tyto podklady:
— platny uzemni plan ve znéni pozdéjSich zmén,
— doplnéni prlizkumu provedené projektantem,
— aktualni mapy EN,
— hranice intravilanu,
— ortofotomapa feSeného Uzemi
— podklady z Obecniho ufadu (vydana uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni).

Sporné Useky hranice byly ovéfeny pochiizkou v terénu a projednani na Obecnim Ufadu Ceska
Ves. Vymezeni hranice zastavéného uzemi bylo provadéno soubézné s vymezenim ploch
s rozdilnym zpusobem vyuzZiti dokumentujici stavajici vyuziti tzemi ke dni provadénych prizkumd
a naslednou kontrolou a srovnanim s katastrem nemovitosti.

Hranice zastavéného Uzemi je zobrazena ve vykresech 1.B.1. a I.B.2. Zejména z vykresu |.B.2. Ize
dovodit i strukturu ploch vytvarejicich zastavéné uzemi. Stav vyuZiti zastavéného uzemi pred za-
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hajenim praci na navrhu Gzemniho planu je dokumentovan v grafické ¢asti prizkumd a rozboru
uloZzenych na Obecnim Ufadu Ceska Ves a u projektanta.
Hranice zastavéného uzemi byla aktualizovana po spole¢ném jednani v Cervenci 2017.

Pokud se v textu uvadi feSené tzemi, chape se timto Uizemi vymezené hranici obce Ceska Ves.
Uzemi obce Ceska Ves se sklada z jednoho katastralnino dzemi — k.u. Ceska Ves.

I.LA.2. ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A
ROZVOJE JEHO HODNOT

Navrh koncepce rozvoje uzemi obce ve svém fedeni zohlediuje relevantni ¢asti koncepcnich a
strategickych dokumentl pofizenych krajem:

— Koncepce ochrany pfirody a krajiny pro uzemi Olomouckého kraje

— Program ke zlepSeni kvality ovzdusi na Urovni zény Olomoucky kraj: Ill. aktualizace

— Program rozvoje tzemniho obvodu Olomouckého kraje 2012—-2015

— Plan dopravni obsluZnosti tzemi Olomouckého kraje

— Koncepce optimalizace a rozvoje silni¢ni sité Il. a lll. tfidy Olomouckého kraje do r.

2020

— Regionalni inovacni strategie Olomouckého kraje

— Plan odpadového hospodarstvi Olomouckého kraje

— Plan rozvoje vodovodU a kanalizaci Olomouckého kraje

— Uzemni energeticka koncepce Olomouckého kraje

— Surovinova politika Olomouckého kraje

k odst.1-3 kapitoly I.A.2. textové &asti UP:

Pro navrh zakladni koncepce rozvoje GUzemi obce a ochrany a rozvoje jeho hodnot, se vymezuji
zakladni ramcové cile, které vychazi ze schvaleného zadani a z nadfazené dokumentace. Uvede-
né cile jsou v dalSich kapitolach dale konkretizovany, rozvedeny a také i odivodnény.

Navrh koncepce akceptuje zaloZzenou koncepci v dosud plathém Gzemnim planu ve znéni jeho
pozdéjSich zmén.

V této kapitole jsou vloZeny zejména cile, které vyraznéji ovliviuji koncepci rozvoje, jsou vzhledem
k povaze v obecnégjsi roviné a jejich pfijetim obec deklaruje svuj postoj k jejich naplfiovani.

V oblasti socialni soudrznosti a hospodaiského rozvoje jsou cile zaméfeny zejména na racionalni
vyuziti zastavéného Uzemi, udrZzeni a dalSi zkvalitnéni poskytovanych sluzeb ob&anum.
Z uvedeného Ize dovodit, Ze UP si klade za cil stabilizovat vymezené plochy pro vefejnou vybave-
nost. Vyznamnym cilem k zabezpeceni socialni soudrznosti je pfiprava novych ploch pro bydleni a
jejich napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu, v€etné vymezeni souvisejicich verejnych
prostranstvi.

Reseni oblasti hospodafského rozvoje a s tim spojenou snahu sniZeni vysoké nezaméstnanosti je
pro UP slozity cil. UP m(ize pouze vytvofit podminky pro fe$eni cile, ale nemGze je realizovat. Za
podstatné Ize povaZovat v feseni UP omezené moZnosti pro rozsifeni nékterych stavajicich ploch
pro vyrobni aktivity vzhledem Kk jejich vklinéné poloze mezi plochami bydleni, slozité a omezené
zpfistupnéni ploch pro dopravni obsluhu.

Rozvoj novych ploch pro vyrobni aktivity se zaméfuje zejména na drobnou a femeslnou vyrobu,
vyrobni sluzby a Uzemni plan stabilizuje vymezeni nékterych stavajicich ploch vyroby a skladova-
ni.
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Plochy, které nebudou vyhovovat stanovenym cilim vedoucim k ochrané prostfedi, nebudou
v rozvoji podporovany a bude vytvoren tlak na jejich konverzi, na jiny méné ruSivy druh vyrobni
¢innosti.

Stavajici plochy pro zemédélskou vyrobu zlstanou v koncepci zachovany.

Obec se dale zaméfi zejména na podporu rozvoje sluzeb a femesla, které budou slucitelné
s bydlenim (v rAdmci stavajicich, nebo navrzenych plochach smiSenych obytnych).

V oblasti ochrany pfirody, zdravého prostfedi a hodnot v uzemi se cile zaméfuji zejména na
ochranu stavajicich pfirodnich a kulturnich hodnot.

Do Uzemi obce zasahuji vyznamnym zpusobem zajmy ochrany pfirody a krajiny. Je to dano
zejména vyskytem rozsahlych ploch chranénych dle zakona o ochrané pfirody. Podrobnéji viz.
podkap. Il.LA.5.1.

Uzemni plan se ve svém FeSeni zamé&fuje zejména na ochranu a rozsifovani ploch zelené v zasta-
véném Uzemi, vymezeni a stabilizaci ploch pro zaloZeni systému ekologické stability Uzemi a vy-
tvofenim podminek pro realizaci opatfeni ke snizeni erozniho ohrozeni zemédélské pudy a vlivl
ptivalovych srazek na zastavéné tzemi. UP uvedené cile akceptuje a uplatiiuje v fedeni.
Problémem zUstava ochrana kvalitniho zemédélského pldniho fondu. Vzhledem k zalozeni obce
v udolni poloze podél vodniho toku Béla a silnice 1/44 (ve které se nachazi i nejkvalitnéjsi puda
v ramci feSeného uzemi) se bohuZel jakykoliv rozvoj nevyhne zaboru kvalitni zemédélské pudy.
Kvalitni plda se vyskytuje zejména v centralni ¢asti obce, ve které jsou jesté dosud volné plochy,
jsou napojitelné na dopravni a technickou infrastrukturu a jsou v pfijatelnych dochazkovych vzda-
lenostech k ob&anské vybavenosti. Jakykoliv Gzemni rozvoj mimo centralni oblast obce vyvola
expanzi zastavéného uzemi do ploch nevhodnych z hlediska racionélniho napojeni na dopravni a
technickou infrastrukturu a dostane se do vyrazného konfliktu s ochranou krajinného razu.

Vlivy feSeni na ochranu zemédélské pudy jsou podrobné popsany v kap. J).

V oblasti ochrany kulturnich hodnot Gzemni plan respektuje zejména vyznamné stavebni dominan-
ty a architektonicky cenné stavby. Nemovité kulturni pamatky se dle UAP na Gzemi obce nevysky-
tuji.

K ochrané vyznamnych geologickych lokalit stanovuje Uzemni plan podminky k jejich ochrané
v podkap. I.A.5.7.

K ochrané uzemi s archeologickymi nalezy stanovuje Uzemni plan podminky k jejich ochrané
(podkap. 1.A.5.7.). Uzemi s odstupfiovanou ochranou je vymezeno ve vykresu I1.B.1.

Uzemni plan stanovuje podminky pro zachovani pfiznivého prostfedi zejména v plochach pro byd-
leni a obanskou vybavenost.

Cile uvedené v odst.3 jsou v UP zapracovany, rozvedeny a konkretizovany véetn& odGvodnéni
v nasledujicich kapitolach.

k odst. 4 kapitoly I.A.2. textové &asti UP:

Navrh zakladni koncepce rozvoje Uzemi obce vychazi z platného Gzemniho planu obce Ceska
Ves, UAP, dopInéni priizkumG provedenych projektantem, vyhodnoceni zastavitelnych ploch
v platném Uzemnim planu k prevzeti do nového Uzemniho planu a zapracovani novych pozadavki
vyplyvajicich ze schvaleného zadani a nadfazené uzemné planovaci dokumentace.

Navrhu koncepce uzemniho rozvoje predchazelo vyhodnoceni zastavitelnych ploch v platném
Gzemnim planu, které bylo provedeno v ramci dopInéni prizkumu s témito podstatnymi zavéry:

— vSechny zastavitelné plochy byly jednotlivé posouzeny, a pokud jiz byly realizovany,

byly za¢lenény do zastavéného Uzemi jako stabilizovany stav. Ostatni zastavitelné
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plochy byly ve stejném, popf. pozménéném (tvarové upraveném) rozsahu zapraco-
vany do uzemniho planu
— nebyly zapracovany pozadavky obc&anu, jejichz zaméry byly v kolizi s limity vyuZiti
azemi;
(ostatni informace k vybéru a posouzeni jednotlivych zastavitelnych ploch v platném Gzemnim pla-
nu jsou k dispozici v dokumentaci Uzemni plan Ceska Ves — prizkumy a rozbory z r. 2012)

Navrh koncepce byl ve fazi rozpracovani projednan dvakrat v obci a vysledky projednani byly za-
pracovany do kone¢né podoby navrhu uzemniho planu pfedloZzeného k projednani s dotCenymi
organy a vefejnosti. Z projednani koncepce vobci vyplynuly nékteré podstatné zavéry
k zapracovani do uzemniho planu napf.:
— rozsah, tvar a velikost nékterych prevzatych ploch z platného uzemniho planu, byl
upraven, viz vySe uvedené oduvodnéni);
— od nékterych pozadavku, byt uvedenych ve schvaleném zadani, obec po projednani
a provéfeni ustoupila (napf. zamér na feseni plochy pro nakladani s odpady),
— na nékterych poZadavcich obec trva, byt jsou v rozporu se schvalenym zadanim
(napf. nékteré zastavitelné plochy v Qie). Vzhledem k tomu, Ze obec se chce vy-
hnout uplatnéni nahrad za zmény v Uzemi, pop¥. jde jiz o dlouhodobé pfipravované
akce, bylo dohodnuto zaméry do navrhu UP zapracovat;

Ramcové cile uvedené v odst. 3 pro celé Uzemi obce jsou v odstavci 4. konkretizovany az na jed-
notlivé cCasti obce. UP zde vymezuje zakladni koncepCni ramce pro rozhodovani o zménach
v uzemi jednotlivych Casti obce.

Pro ucely navrhu zakladni koncepce uzemniho rozvoje, bylo feSené uzemi pracovné rozé¢lenéno
na lokality, které byly oCislovany a pojmenovany (zpravidla pfevzetim mistniho nazvu z mapy 1: 10
000, popf. byly pracovné pro ucely tohoto Uzemniho planu pojmenovany jednotlivé lokality dle mis-
ta, kde se nachazeji). Roz€lenéni na lokality umozZhuje diferencované, dle Uzemnich podminek,
stanovit zakladni koncepc“:ni zésady uspofédéni uzemi a rozvrieni ploch s rozdilnym zpfjsobem
ticka koncepce) jsou uvedeny v kap. .LA.3.

Schéma zobrazené v odst. 4.1. je ilustraci k popisu koncepce a cilovému smérovani usporadani a
prevazujicimu vyuziti vymezenych lokalit, jejichz podrobnéjSi popis je uveden v odst.4.2. Hranice
vymezujici jednotlivé lokality nejsou pro rozhodovani zavazné. Za zavazné se povazuje zejména
cilové (pfevazujici) smérovani vyuziti a uspofadani lokalit (¢asti obce), jak je dale presentované
v kap. I.LA.3. a ve vykresu |.B.2.

Odavodnéni navrhu zakladni koncepce rozvoje obce v odst. 4.2.:
lokalita 1 (levy bfeh feky Béla)
ddvodem zafazeni mezi lokality rozvojoveé je zejména:
— vyskyt proluk v zastavéném uzemi a pfistupnych volnych ploch v ndvaznosti na za-
stavéné uzemi, ekonomicka dostupnost stavajici dopravni a technické infrastruktury;
- poiadavek obce na pFevzetl’ zastavitelnych ploch z platného L’Jzemniho plé.I’IU'
kaci uzemi;
do lokality nezasahuji Zadné zaméry, vyplyvaijici z FeSeni ZUR OK;
lokalita 2 (Ievy bfeh feky Béla — prestavbové tzemi)
ddvodem zafazeni mezi lokality stabilizované je zejména:

— poloha lokality v blizkosti ploch bydleni a rekreace;
— zpristupnéni plochy pro dopravu pfes plochy bydleni;
— zajistit kvalitni prostfedi pro bydleni v sousednich plochach;
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— cilem zafazeni je zamezeni prirastku dalSich staveb (popf. rozSifovani stavajicich
staveb) pro vyrobni aktivity s ruSivou ¢innosti;

— budouci Uzemni rozSifeni stavajiciho arealu neni mozné =z davodu Kkolize
s intenzivné vyuzitym uzemi po obvodu arealu

— podporovat a umoznit konverzi stavajiciho vyuziti, které bude slucitelné s bydlenim.
To je i ddvodem vymezeni zatim volné €asti arealu pro obanskou vybavenost —
komercni zafizeni mala a stfedni (plocha OM P01);

lokalita 3 (levy bfeh feky Béla, ul. Kpt. JaroSe/Jesenicka)

ddvodem zafazeni mezi lokality stabilizované s omezenim dalSiho rozvoje je zejména:

— existence limitu vyuZiti Gzemi — stanoveného zéplavového Uzemi, ve kterém nelze
povolovat novou vystavbu v souladu s Republikovymi prioritami Gzemniho planovani
pro zajisténi udrzitelného rozvoje, stanovenymi v PUR CR, prioritami ZUR OK a po-
Zadavky zadani;

lokality 4 (levy bfeh feky Béla, ul. Jesenicka/Béla)

ddvodem zafazeni mezi lokality stabilizované s omezenim dalSiho rozvoje je zejména:

— existence limitu vyuziti Gzemi — stanoveného zaplavového Uzemi, ve kterém nelze
povolovat v souladu s Republikovymi prioritami Uzemniho planovani pro zajisténi
udrzitelného rozvoje stanovenymi PUR CR, prioritami ZUR OK a pozadavky zadani
novou vystavbu;

— vyjimku tvofi plocha OS Z22, ktera je zapracovana na zakladé pozadavku obce.
Plocha je prevzata z platného UP. Podminky pro vyuZiti plochy upfesiiuje kap.
ILA.6.;

lokalita 5 (levy bfeh Feky Béla, ul. Jesenicka/Béla)

ddvodem zafazeni mezi lokality stabilizované je zejména:

— seviena poloha mezi sil. /44 a fekou Béla a navazujicimi plochami pro bydlent;

— pozadavek podporovani zmén ve vyuZiti ¢asti plochy a stavajicich staveb na styku
s bydlenim, vychazi z cile minimalizovat pfipadné negativni vlivy z €innosti v ploSe
na plochy bydleni;

lokalita 6 (levy bfeh feky B&la, za trati CD)

divodem zafazeni mezi lokality stabilizované je zejména:

— ochrana zemédélské pudy a charakteru krajiny;

— zamezeni suburbanizacnich tendenci v Uzemi (zakladani a rozvijeni satelitnich osad
v krajing);

— ekonomie vyuZiti zemi (naroky na dopravni a technickou infrastrukturu, reélnost
zajisténi dostupnosti vefejné infrastruktury pro satelitni sidla, udrzba infrastruktury
apod.);
nevyhovujici dopravni dostupnost (Uzké komunikace);

lokalita 7 glevy bfeh feky Béla, ul. Severni)

divodem zarazeni mezi lokality stabilizované bez povolovani novych staveb pro vyro-

bu a skladovani je zejména:

— omezeni pro rozvoj aktuélniho vyuZiti plochy z davodu blizkosti ploch pro bydleni;

— nevhodnd poloha stavajici vyrobni a skladoveé funkce v rdmci struktury vyuZiti zasta-
véného Uzemi;

— pfFistup do plochy je pouze pfes plochy bydleni;

— budouci uzemni roz§iteni stavajiciho arealu neni mozné, z dlivodu kolize s ochra-
nou prostfedi pro bydlent;

— jediné perspektivni pro dalSi vyuziti plochy vzhledem k charakteru navazujiciho
Gzemi je postupna konverze na vyuziti slucitelné s bydlenim. To je i ddvodem vy-
mezeni plochy pfestavby na ob&anskou vybavenost P03;

lokalita 8 (levy bfeh feky Béla, ul. Janského/ul. Severni)
divodem zafazeni mezi lokality stabilizované je zejména:
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— poloha v centralni ¢asti obce;

— charakter a stavajici struktura zastavby;

— moznost napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu;

lokalita 9 (ul. Janského - centrum obce)

divodem zafazeni mezi lokality stabilizované je zejména:

— poloha v centralni ¢asti obce;

— existence pro obec vyznamnych funkci ob&anské vybavenosti-verejné infrastruktury;

— seviena poloha mezi sil. 1/44 a fekou Béla;

lokalita 10 (levy bfeh Feky Bé&la, za trati CD)

ddvodem zafazeni mezi lokality stabilizované je zejména:

— ochrana zemédélské pudy a krajiny;

— zamezeni suburbanizacnich tendenci v Gzemi (zakladani a rozvijeni satelitnich osad
v krajiné);

— ekonomie vyuziti tzemi (naroky na dopravni a technickou infrastrukturu, realnost
zajisténi dostupnosti vefejné infrastruktury pro satelitni sidla, dadrZzba infrastruktury
apod.);

— nevyhovujici dopravni dostupnost (Uzké komunikace);

— ochrana vyznamnych krajinnych prvkl ze zakona — vzrostla zelen (lesni a mimoles-
ni), vodni plochy;

lokalita 11 (Michalk(v zZleb)

ddvodem zafazeni mezi lokality rozvojoveé je zejména:

— existence stavajiciho rekreacniho arealu;

— pozadavek obce na pfevzeti zaméru z platného Uzemniho planu obce;

— rozSifeni spektra poskytovanych sluzeb pro stavajici hromadnou rekreaci;

lokalita 12 (Krajnik)
ddvodem zafazeni této mezi stabilizované bez tzemniho rozvoje je zejména:

— odloucena poloha;

— ochrana lesni pudy;

— ochrana pfirody (lokalita se nachazi v Evropsky vyznamné lokalité, ktera je soucasti
NATURA 2000);

lokalita 13 (pfelozka sil. 1/44)

ddvodem zafazeni mezi lokality rozvojové je zejména:

— splnéni pozadavku ZUR OK v platném a zadani pro zpracovani UP;

— v lokalité I1ze umistit pouze stavby, které budou v souladu s timto poZzadavkem;

lokalita 14 (U zahradnictvi)

divodem zafrazeni mezi lokality rozvojové/stabilizované s omezenim dalSiho rozvoje je

zejména:

— ochrana pfirody (nachazi se v CHKOJ);

— existence limitu vyuZiti Gzemi — stanoveného zéplavového Uzemi, ve kterém nelze
povolovat v souladu s Republikovymi prioritami Uzemniho planovani pro zajisténi
udrZitelného rozvoje stanovenymi PUR CR, prioritami ZUR OK a pozadavky zadani
novou vystavbu;

— rozvoj je vyjime&né& umoznén pouze v plochach BV1 Z01, BV1 Z02, VD1 224 a DS1
Z30, které jsou zapracovany na zakladé poZadavku obce. Plochy jsou pfevzaty
z platného UP. Podminky pro vyuZiti ploch upFesfiuje kap. .A.6.;

lokalita 15 (pravy bfeh Bélé, ul. Makarenkova /Sportovni/Vétrna/Polni)

ddvodem zafazeni mezi lokality stabilizované s omezenim dalSiho rozvoje je zejména:

— ochrana pfirody (nachazi se v CHKOJ);

— ochrana zemédélské pudy;

— ochrana vzrostlé zelené (lesni a mimolesni)
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existence limitu vyuZziti Gzemi — stanoveného zaplavového Uzemi, ve kterém nelze
povolovat v souladu s Republikovymi prioritami Uzemniho planovani pro zajisténi
udrzitelného rozvoje stanovenymi PUR CR, prioritami ZUR OK a pozadavky zadani
novou vystavbu;

vymezeni aktivni zony stanoveného zaplavoveho uzemi;

lokalita 16 (pravy bfeh Bélé, U dolniho kravina/U turbiny)
ddvodem zafazeni mezi lokality stabilizované s omezenim dalSiho rozvoje je zejména:

existence limitu vyuZziti Gzemi — stanoveného zaplavového Uzemi, ve kterém nelze
povolovat v souladu s Republikovymi prioritami Uzemniho planovani pro zajisténi
udrzitelného rozvoje stanovenymi PUR CR, prioritami ZUR OK a pozadavky zadani
novou vystavbu;

vymezeni aktivni zony stanoveného zaplavoveho uzemi;

ochrana pfirody (nachazi se v CHKOJ, vyskyt chranénych &asti pfirody, lokalita se
nachézi v Ptaci oblasti, ktera je soucasti NATURA 2000);

ochrana zemeédélské pudy;

ochrana vzrostlé zelené (lesni a mimolesni)

akceptace pozadavku ZUR OK na priichod nadregionalniho USES;

zajisténi odtokovych poméru v Uzemi;

ochrana krajinného razu;

lokalita 17 (pravy bfeh Bélé, U vodarny)
divodem zafazeni mezi lokality stabilizované s omezenim dalSiho rozvoje je zejména:

existence limitu vyuZiti Gzemi — stanoveného zéplavového Uzemi, ve kterém nelze
povolovat v souladu s Republikovymi prioritami Uzemniho planovani pro zajisténi
udrzitelného rozvoje stanovenymi PUR CR, prioritami ZUR OK a pozadavky zadani
novou vystavbu;

vymezeni aktivni zény stanoveného zaplavového uzemi;

ochrana pfirody (nachazi se v CHKOJ, lokalita se nachéazi v Ptaci oblasti, ktera je
soucasti NATURA 2000);

ochrana zemédélské pudy;

ochrana krajinného razu;

existence vyznamnych omezeni pro Uzemni rozvoj vyplyvajici ze svaznych Gzemi;

lokalita 18 (pravy bfeh Bélé. ul. Polni/Skalni)
ddvodem zafazeni mezi lokality rozvojové/stabilizované s omezenim dalSiho rozvoje je
zejména:

existence limitu vyuZiti Gzemi — stanoveného zaplavového Uzemi, ve kterém nelze
povolovat v souladu s Republikovymi prioritami Uzemniho planovani pro zajisténi
udrzitelného rozvoje stanovenymi PUR CR, prioritami ZUR OK a pozadavky zadani
novou vystavbu;

vymezeni aktivni zony stanoveného zaplavoveho uzemi;

ochrana pfirody (nachazi se v CHKOJ, lokalita se nachazi v Ptaci oblasti, ktera je
soucasti NATURA 2000);

ochrana zemeédélské pudy;

ochrana krajinného razu;

rozvoj je vyjime&né umoznén pouze v plochach BV2 716, BV1 Z14 a BV1 715, které
jsou zapracovany na zakladé poZadavku obce. Plochy jsou pfevzaty z platného UP.
Podminky pro vyuziti ploch upfeshiuje kap. I.LA.6.;

lokalita 19 (Certovy kameny)
ddvodem zafazeni této mezi rozvojové je:

rozvoj je umoznén pouze v ploSe K13, ktera je zapracovana na zakladé pozadavku
obce. Podminky pro vyuZziti plochy upfesriuje kap. |.A.6.;
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— v ostatnich ¢astech lokality budou respektovany zajmy ochrany pfirody (nachazi se
v CHKOJ a v Ptaci oblasti, ktera je soucasti NATURA 2000);
lokalita 20 (Zlaty Chlum)
dlvodem zarazeni této mezi stabilizované bez tzemniho rozvoje je zejména:
— ochrana pfirody (nachazi se v CHKOJ a v Ptaci oblasti, ktera je sou¢asti NATURA
2000);
— ochrana lesni pudy;
— ochrana krajinného razu;
lokalita 21 (U suSicky)
dlvodem zafazeni této mezi rozvojové je zejména:
— pfistupnost volné plochy v navaznosti na zastavéné uzemi, ekonomicka dostupnost
stavajici dopravni a technické infrastruktury;
— pozadavek obce na pfevzeti zastavitelnych ploch z platného Gzemniho planu;

Vv

kaci Uzemi;

— do lokality nezasahuji zadné zaméry, vyplyvajici z FeSeni ZUR OK;

Plochy ostatni
ddvodem vymezeni této asti uzemi ke stabilizaci je zejména:

— ochrana krajiny a krajinného razu;

— ochrana zemédélské pudy;

— ochrana vzrostlé zelené (lesni a mimolesni)

— zamezeni suburbanizacnich tendenci v Gzemi (zakladani a rozvijeni satelitnich osad
v krajiné);

— ochrana pfirody;

Na zavér odst. 4.2. jsou uvedeny vysvétlivky, co se chape pod pojmy, kterymi se charakterizuji
jednotlivé lokality

Il.A.3. URBANISTICKA KONCEPCE, VCETNE VYMEZENI ZASTAVITEL-
NYCH PLOCH, PLOCH PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNI ZELE-
NE

k odst.1-2

Zakladni ¢lenéni FeSeného Uzemi a jeho zobrazeni v grafické &asti respektuje zakon. ¢. 183/2006
Sb. ve znéni pozdé&jSich zmén, vyhl. €. 500/2006 Sb. a vyhl. €. 501/2006 Sb. ve znéni pozdé&jSich
zmén.

Tabulka ilustruje zakladni strukturu Clenéni feSeného GUzemi, které je zasadni pro vyjadfeni urba-
nistické koncepce. Jednotlivé &asti tvofici strukturu feSeného uzemi (stabilizovany stav, plochy
pfestavby, zastavitelné plochy, nezastavéné uzemi a plochy Uuzemnich rezerv) jsou vysvétleny
v pojmech v kap. 1.A.15.

k odst.3

Odstavce vymezuji zakladni zasady pro feSeni urbanistické koncepce. Tyto zasady rozvadéji cile
stanovené v kap. 1.A.2. odst. 3. na jednotlivé skupiny ploch a na né navazuji podrobné&jsi podminky
stanovené v naslednych kapitolach, ve kterych je jejich vymezovani i odivodnéno.

Odst. 3.1. stabilizuje vymezeni stavajici sidelni struktury. Zalozeni a struktura jadrové &asti obce

neni pfili§ pfizniva pro svuj velmi protahly tvar, ktery kopiruje prabéh silnice a vodniho toku. Vodni
tok uprostfed zastavéného uzemi vyvolava potfebu duplicitni dopravy a technické infrastruktury s
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potfebou feSeni ¢astého pfemosténi. Seviena struktura kolem vodniho toku znemozriuje optimalni
feSeni protipovodiovych opatfeni.

Navrh urbanistické koncepce stavajici protahly tvar akceptuje. Volné plochy v prolukdch a
v navaznosti na zastavéné Uzemi poskytuji urcité uzemni rezervy pro dalSi Gzemni rozvoj obce.
NejvyznamnéjSimi limitujicimi prvky pro Gzemni rozvoj jsou drazni téleso, soubézné inzenyrské
sité nadmistniho vyznamu, chranéné ¢asti pfirody, zemédélska pida, stanovena zaplavova uzemi
a zaméry ZUR OK.

Lze usoudit z uvedeného, Zze obec ma pro svUj Uzemni rozvoj ploch omezeny rozsah snadno do-
stupnych ploch a k pfipravé jednotlivych zastavitelnych ploch by méla pfistupovat uvazlivé a hos-
podarné. Ostatni odlou¢ené Casti zUstanou zachovany, jejich Uzemni rozvoj se bude podfizovat
limitam vyuziti Gzemi a az na vyjimky nebude jejich Gzemni rozvoj podporovan a nebude povolo-
vano zakladani novych odlouc¢enych ¢asti obce (vytvareni novych satelitd).

Odst. 3.2. stanovuje zakladni zasady pro uspofadani ploch s rozdilnym zpusobem vyuZiti, které
utvafeji urbanistickou koncepci (jsou jeji skladebné Casti). Stanovené zasady pfi rozhodovani
v Uzemi nutno vyhodnocovat v kontextu dalSich kapitol, ve kterych jsou tyto zasady rozvedeny,
prohloubeny a také upfesnény a v ¢asti odivodnéni tzemniho planu i oddvodnény. Jsou to zejmeé-
na: kap. 1.A.2. odst. 4 (definujici zakladni koncepci rozvoje Uzemi obce), kap. |.A.4.(definujici a
upfesnujici koncepci vefejné infrastruktury), kap.l.A.5. (definujici a upfesriujici koncepci uspofada-
ni krajiny) a 1.A.6., ktera stanovuje podrobné podminky pro jednotlivé plochy, popf. skupiny ploch
s rozdilnym zpusobem vyuziti. Urbanisticka koncepce je ovlivnéna i vymezenim Uzemnich rezerv,
které jsou specifikovany v kap.l.A.10.

k odst.4 kapitoly I.A.2. textové éasti UP:

Struktura ploch s rozdilnym zpusobem vyuZziti a ploch ostatnich (zejména koridor() uplatnéna pfi
zpracovani uzemniho planu pokryva vSechny potfeby nutné k vyjadfeni urbanistické koncepce.
V niZe uvedené tabulce je provedeno srovnani pouzitych ploch s platnymi legislativnimi pfedpisy:

Logické usporadani ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti a koridort, pouzitych v
Gzemnim planu
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Bydleni
plochy bydleni — v rodinnych domech — venkovské
Rekreace

RH | plochy rekreace - plochy staveb pro hromadnou rekreaci

RZ | plochy rekreace — zahradkové osady
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Podrobnéjsi ¢lenéni ploch s
rozdilnym zpiisobem vyuziti

SN
nad ramec vyhl. ¢. 501/2006
Sh. 1

ol

(o]

~

ematické ¢lenéni ploch pro

ucely zpracovani UP

1 2
Obcanska vybavenost

OV | plochy ob¢anského vybaveni — vefejna infrastruktura

OM | plochy obganského vybaveni — komercni zafizeni mala a stiedni

OS | plochy ob¢anského vybaveni — t&lovychovna a sportovni zafizeni

OH | plochy obdanského vybaveni - hibitovy

SmiSené vyuziti

Dopravni infrastruktura

Technicka infrastruktura

TI | plochy technické infrastruktury — inZenyrskeé sité

plochy technické infrastruktury plochy — pro stavby a zafizeni pro nakladani s
10 odpady

Viyroba, sklad

VD | plochy vyroby a skladovani — drobna a femeslna vyroba
VZ | plochy vyroby a skladovani — zemédélska vyroba
VK | plochy vyroby a skladovani — plochy skladovani

Verejna prostranstvi

ZV | plochy vefejnych prostranstvi - vefejné zelef

Zelen
Z0 | plochy zelené — ochranné a izolaéni
ZS | plochy zelené — soukromé a vyhrazené
ZP | plochy zelené — pfirodniho charakteru

Vodni plochi a toki

Plochy zemédélskeé
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Podrobnéjsi ¢lenéni ploch s
rozdilnym zpiisobem vyuziti

nad ramec vyhl. ¢. 501/2006

ematické ¢lenéni ploch pro
Sh. 1

ucely zpracovani UP

Plochy lesni

Plochy pfirodni

Plochy smisené nezastavéného uzemi

NSp | plochy smisené nezastavéného tzemi — pfirodni

NSpz | plochy smiSené nezastavéného Gzemi — pfirodni, zemédélské

NSpl | plochy smi$ené nezastavéného izemi — pfirodni, lesnické

NSpv | plochy smiSené nezastavéného tzemi — pfirodni, vodohospodafské

NSps | plochy smiené nezastavéného tzemi — pfirodni, sportovni

NSpzs | plochy smiené nezastavéného Uzemi — pfirodni, zemédelské, sportovni

Vysvétlivky:
Plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti vymezené v Gzemnim planu v souladu s vyhl. €.
501/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich zmén

Plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti vymezené v Gizemnim planu nad ramec vyhl. €.
501/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich zmén

Koridory vymezené v (izemnim planu

501/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich zmén. Odlvodnéni pouziti tohoto podrobnéjsiho Elenéni
je obsazeno v kap.Il.A.3.

Ve sl. €. 2 - 6 jsou uvedeny kddy pouZité v grafické a textové Casti. Kazdy kod representuje pfisluSnou plochu.
Kody ve sl. ¢. 2 a 3 oznaduji plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti, které jsou v souladu s vyhl. &. 501/2006 Sb. ve znéni
pozdéjSich zmén (v¢etné jejich dalSiho podrobnéj§iho roz€lenéni — napf. u ploch dopravni infrastruktury)

Kody ve sl. €. 4 - 5 oznaduji plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti, vymezené nad ramec ploch uvedenych ve vyhl. €.
501/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich zmén

Kady ve sl. €. 6 oznaCuiji koridory

Vymezeni ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti pfevazné akceptuje vyhl.501/2006 Sb. ve znéni
pozdéjSich zmén. V navaznosti na:
— § 3 odst. 4 vyhl. €. 501/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich zmén
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— pouzity datovy model ,MINIS — Minimalni standard pro digitalni zpracovani Uzem-

nich pland v GIS*

jsou navrzeny tyto odchylky v ¢lenéni ploch s rozdilnym zpUisobem vyuziti (v tabulce jsou popsany
pouze plochy, které ve vyhl. & 501/2006 Sb. ve znéni pozdé&jSich zmén nejsou obsazeny, nebo

dochazi k jejich dalSimu (podrobné&jsimu) lenéni):

Kod (*)

Plochy s rozdilnym
zpUsobem vyuziti

Definice pojmu

Oduvodnéni dalSiho Elenéni ploch a
jejich pouziti v UP

BV

RH

RZ

ov

oM

bydleni - v rodinnych do-
mech — venkovské

plochy rodinnych dom( s chovatelskym a péstitel-
skym zazemim pro samozasobeni s pfimési neru-
Sicich obsluznych funkci mistniho vyznamu.

Vzhledem k velmi rozdilnym prostorovym naro-
k(im na vyuziti Gzemi a také i potfebé stanoveni
rozdilnych podminek pro rozhodovani o zménach
v plochéch, jsou plochy bydleni roz¢lenény za
Ucelem stanoveni pfesnéjSich podminek do dvou
skupin:

- plochy bydleni v rodinnych domech venkovské-
ho charakteru ve kterych maji jednoznaénou
majoritu rodinné domy se zahradami, které slou-
Zi jak pro okrasné a rekreacni ucely tak i pro
uspokojeni péstitelskych a pfiméfené i chovatel-
skych zajmu obyvatel RD.

- plochy bydleni hromadného, ve kterych maji
jednoznaénou majoritu bytové vicepodlazni
domy. Pro tyto plochy se stanovuji samostatné
podminky.

rekreace — plochy staveb
pro hromadnou rekreaci

plochy, ve kterych pfevazuje rekreace ve vétsich
rekreacnich arealech a stfediscich se zastoupenim
hotelt, penzion(, a ostatnich ubytovacich zafizeni
a zahrnuji zpravidla pozemky dalSich staveb a
zafizeni, které souviseji a jsou slucitelné s rekrea-
ci, napfiklad vefejnych prostranstvi, obanského
vybaveni, vefejnych tabofist, pfirodnich koupalist a
dalSich pozemki souvisejici dopravni a technické
infrastruktury, které nesnizuji kvalitu prostredi ve
vymezené ploSe a jsou slucitelné s rekreacnimi
aktivitami

Viyhl. €. 501/2006 Sb. ve znéni pozdgjSich zmén,
nerozliSuje rGzné formy rekreace, které se

v mnoha pfipadech vyskytuji ve vétSich plochéch
a vyvolavaji podstatné odliné naroky na vefejnou
infrastrukturu. Z dGvodu stanoveni diferencova-
nych podminek pro rozhodovani v Gzemi byly
plochy rekreace roz¢lenény na rodinnou rekreaci
a hromadnou rekreaci. Plochy pro hromadnou
rekreaci maji podstatné odliSné naroky na velikost
a vyuZiti ploch, v&etné jejich vybaveni.

rekreace — zahradkové
osady

Plochy uréené pro individualni rekreaci, ve kterych
pfevazuje vyuziti pro zahradky, zpravidla koncen-
trované do zahradkarskych osad. Na pozemcich se
vyskytuji zahradni chatky a objekty souvisejici

s ovocnarstvim a péstovanim zeleniny (skleniky,
sklady naradi, suSarny ovoce, klubové mistnosti
spolku zahradkard, palenice apod.), véetné po-
zemk( dopravni a technické infrastruktury, které
nesnizuji kvalitu prostfedi ve vymezené plode a
jsou slucitelné s pfevazujicim vyuZitim plochy

Viyhl. €. 501/2006 Sb. ve znéni pozdé&jSich zmén
nezna pojem zahradkarska osada pro vymezeni
ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti. Jde o feno-
mén, ktery je ve méstech a v pfiméstskych oblas-
tech co do rozsahu ploch nezanedbatelny a je
Zéadouci stanovit specifické podminky pro dalSi
vyuziti ploch a rozhodovani o zménéach v téchto
plochach. Neni vhodné zadlenit tento druh rekre-
ace pod jednou znackou mezi plochy rekreace
rodinné v chatéch, nebo hromadné v rekreacnich
stfediscich.

ob&anskeé vybaveni - vefej-
néa infrastruktura

Plochy uréené pro ob&anskou vybavenost, ktera je
nezbytna pro zaji$téni a ochranu zakladniho stan-
dardu a kvality Zivota obyvatel a jgjiZ existence v
Uzemi je v zajmu statni spravy a samospravy.
Zahrnuje napf. plochy pro vzdélavani a vychovu,
socialni sluzby, péci o rodinu, zdravotni sluzby,
kulturu, vefejnou spréavu, ochranu obyvatelstva
apod.

Vzhledem k velmi rozdilnému charakteru ve
vyuziti lzemi a také i potfebé stanoveni rozdil-
nych podminek pro vyuZiti Gzemi, byly plochy
ob&anského vybaveni roz€lenény na:

- ob¢. vybaveni - vefejnou infrastrukturu

- komer¢ni zafizeni mala a stfedni

- télovychovna a sportovni zafizeni

- hitbitovy

Vy€lenéni ploch vefejné infrastruktury do samo-
statné skupiny ploch sleduje zdlraznéni jejich
vyznamu v (zemi pro soudrznost obyvatel a také
potfebu samostatné o téchto plochach

v naslednych zménach Uzemniho planu rozhodo-
vat.

ob&anské vybaveni — ko-
mercni zafizeni mala a

plochy pfevazné komeréni obéanské vybavenosti,
zahrnuji pozemky staveb a zafizeni pro administra-

Vzhledem k velmi rozdilnému charakteru ve
vyuziti Gzemi a takeé i potfebé stanoveni rozdil-
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Plochy s rozdilnym

Odlvodnéni dalSiho ¢lenéni ploch a

21 (e .. .
NI zpusobem vyuziti il el jejich pouZiti v UP
stfedni tivu, obchodni prodej, ubytovani, stravovani, nych podminek pro vyuZziti Gzemi, byly plochy
sluzby, védu a vyzkum, lazenstvi a pozemky ob&anského vybaveni roz€lenény na:
souvisejici dopravni a technické infrastruktury a - ob¢. vybaveni-vefejnou infrastrukturu
vefejnych prostranstvi. Vliv &innosti na téchto - komer¢ni zafizeni mala a stfedni
plochéach a vyvolana dopravni obsluha nenarusuje | - télovychovna a sportovni zafizeni
sousedni plochy nad pfipustné normy pro obytné | - hbitovy
z6ny Vy€lenéni ploch komer¢nich zafizeni, umoZiuje
vzhledem k rozdilnému charakteru vyuZiti izemi
oproti vefejné infrastruktufe stanovit rozdilné
podminky pro vyuZiti ploch.
- - .| Plochy télovychovy a sportu byly vyclenény
lochy zahrnuji pozemky pro aktivni, nebo pasivni \ , v ; ,
ob&anské vybaveni - télo- sF:)orto)\//ni éinnc{stﬁ a rege}rllgraci organismu appo- 2 obcanskeho vybaveni vzhledem k velmi rozdi-
OS vychovna a sportovni zafi- | zemky souvisejici dopravni a technické infrastruk- nému charakteru narokui na plochy, dopravni
y A portovni zarl i y SOUVIS Ih f i obsluhu a kvalitu prostfedi, za u¢elem stanoveni
zenl ury a verejnych prostranstvi. podrobnjsich podminek pro vyuziti izemi.
plochy zahrnuji pozemky pro pohtbeni lidskych Vyhl.’c. 501/20.06 Sb. ve znéni POZdeJS'Ch Zmen
, , . 7 O nezna tento pojem ve vymezeni ploch
pozustatkd, nebo uloZeni zpopelnénych lidskych o . "
N L s s rozdilnym zpUsobem vyuZiti. Vzhledem
OH obcanské vybaveni - hrbi- ostatku - plochy hibitovd vGetné technického k zakonu o pohiebnictvi a specificnosti ploch
zazemi (marnice, krematoria, obfadni sing, ...) a L L : A
tovy K iseiici d 2 technické in- vgrejnych Qohreblst a nutnosti stans)verjl i 0d|'IS-
pozemky souvisejici dopravni a
frastruktury a vefejnych prostranstvi. ny(,:h p(zdmllnek, byly tyto p lochy vyclenény a jsou
znazornovany samostatne.
plochy areall technické infrastruktury, zafizeni na | Rozdéleni technické infrastruktury na plochy
vodovodech a kanalizacich (napf. Upravny vody, technické infrastruktury-inZzenyrskeé sité, ve kte-
vodojemy, COV), na energetickych sitich (napf. rych budou mit pfevazujici zastoupeni plochy pro
regulacni stanice, rozvodny vysokého napéti, malé | zafizeni nezbytnych k zajisténi provozu inzenyr-
vodni elektramy, telekomunikagni zafizeni a dalsi | skych siti (COV, &erpaci stanice, regulaéni stani-
T technicka infrastruktura — plochy technické infrastruktury, které nelze zahr- | ce, rozvodny apod.) a na koridory, ve kterych
inZzenyrskeé sité nout do jinych ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti | budou mit majoritni zastoupeni zejména liniové
Soucasti ploch mohou byt provozné souvisejici stavby technické infrastruktury, umozni stanovit
liniova vedeni a pozemky souvisejici dopravni rozdilné podminky a vhodnéji vymezit vefejné
infrastruktury a zelen&. Moznosti umisténi jinych prospésné stavby.
souvisejicich staveb a zafizeni stanovuji podminky
v (izemnim planu.
Plochy se vymezuji samostatné pouze
v pfipadech, kdy Ize jednoznaéné stanovit majo-
technické infrastruktura lochv skiadek sbémych dvorti anod. (i . ritni vyuZiti pro stavby a zafizeni pro nakladani s
TO plochy pro stavby a zafizeni plochy skladex, sbermnych dvor apod. (jsou vycle- odpady a plochy takto vymezené umozni vzhle-
P nény do samostatné skupiny) A o
pro nakladani s odpady dem ke specifi¢nosti provozu a moznym vlivim
na okoli stanoveni rozdilnych podminek pro
vyuZiti Gzemi
Plochy uréené pro takovy druh vyroby (vyrobnich i | Plochy vyroby a skladovani, které dle vyhl. ¢.
nevyrobnich sluzeb), ktery neni vhodné zaclenit do | 501/2006 Sb. ve znéni pozdgjSich zmén obsahuji
ploch bydleni, protoZe nelze jednoznaéné vylou¢it | velkou a ni¢im neohrani¢enou $kalu druhl vyrob-
moznost negativniho ovliviiovani ploch bydleni nich aktivit, neumozuji nazorné a odlidné vyme-
(zvySené hladiny hlukové z&téze, pravd&podobnost | zit plochy, ve kterych je pfipustny pouze urcity
Uniku pachovych latek do ovzdusi, zvySena emise | druh vyroby, kterd nevyvozuije do okoli tolik
prachovych €astic, apod.), ale soucasné Ize vhod- | Skodlivych vlivi (hluk, naroky na dopravu, emise
nou lokalizaci a uspofadanim staveb na pozemku a | apod.)
stavebnimi opatfenimi na objektech eliminovat Z téchto dlivodu jsou pro potieby lokalizace, popf.
VD vyroba a skladovani - piipadny negativni vlivy na bydleni na trovef zmény ve vyuZziti vymezovany plochy, které tvori

drobné a femesIna vyroba

odpovidajici platnym pravnim predpisim v ochrané
zdravi.
Mezi drobnou a femesInou vyrobu Ize zaradit
napf. (neni kone¢nym vyétem):
e odévni a textilni provozovny (malosériova
vyroba na zakazku), vyroba a opravy ko-
Zenych a gumovych vyrobkd; vyroba a
opravny lékafskych pfistrojd, nastroji a
zdravotnickych potfeb; vyroba bytovych
doplrikd, doplfikd stravy, zpracovani bio-

pfechodovy ¢lanek mezi bydlenim a ob&anskou
vybavenosti-komeréni zafizeni mala a stfedni a
plochami s primyslovym charakterem vyroby.
Drobna a femesIna vyroba je samostatné vyme-
zovana pravé pro sv(j odli$ny vyrobni charakter a
vlivy na Gzemi. Neni Zadouci napf. vyrobni sluzby
zatlefovat do ploch ob&anského vybaveni a neni
vhodné zacleriovat drobnou vyrobu (femeslo) a
vyrobni sluzby mezi plochy napf. tézké vyroby,
strojirenské vyroby, nebo skladl. Toto vy¢lenéni
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Plochy s rozdilnym

Odlvodnéni dalSiho ¢lenéni ploch a
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NI zpusobem vyuziti il el jejich pouZiti v UP
produktd a vyroba biopotravin, ploch umozni stanovit vhodnéj$i podminky pro
e vyroba a opravy — $perkd, sportovnich po- | vyuZiti izemi, umozni Iépe diferencovat vyuZiti
treb, hudebnich nastrojl, hradek a mode- | Uzemi, zaclenit tyto aktivity v blizkosti ploch
10, knihafskych vyrobku, uméleckého skla, | bydleni a vytvaret tak polyfunkéni zony véetné
porcelanu a keramiky, potfeb pro chovate- | snizeni narokd na dopravni obsluznost Gizemi a
le, véelae a rybare, svicek, razitek, klic, | sou¢asné zlepsit Zivotni prostfedi v plochach
e polygraficka vyroba, &alounictvi, zame¢- | bydlent.
nictvi, truhlarstvi, stolarstvi, aj.
Plochy drobné a femesIné vyroby se vymezuiji na
obvodé ploch primyslové vyroby a skladd, popt.
mezi plochami bydleni a plochami pro vyrobu a
skladovani a v navaznosti na plochy bydleni,
vyjimeéné do ploch smi§enych obytnych. V pfipadé
pochybnosti, zda jde o drobnou a femesinou
vyrobu, popf. vyrobni sluzby, budou plochy zafa-
zeny do ploch primyslové vyroby a skladd.

Vzhledem k velmi rozdilnym narok(im na Gzemi a
plochy uréené pro zemédélskou zivociSnou a vlivim na okoli je Zadouci plochy se zemédélskou
rostlinnou vyrobu, pro malohospodareni, zemédél- | a pfipadné i lesnickou vyrobou vyélenit z ploch
ské sluzby, rybafskou vyrobu, pfidruzenou neze- | vyroby a skladl a stanovit pro né samostatné
médélskou vyrobu, zahradnictvi, lesni hospodéafstvi | jednoznacné podminky pro rozhodovani o zmé-

, -~ a zpracovani dfevni hmoty v&etné komeréni vyba- | nach v Gzemi.
VZ verl?ngval Skk,lad,ovzm venosti souvisejici s funkénim vyuzitim plochy. Napf. plochy zahradnictvi neni Zadouc, vzhledem

zemedeiska vyroba U ploch zemédélské vyroby a podnik(i zpracovava- | k rozdilnym vlivim na sousedni plochy ponecha-
jicich dfevni hmotu (napf. pily) nelze vylougit vat v plochach vyroby a skladovani. Obdobné
negativni vlivy nad pfipustnou mez mimo areél a plochy pro chov hospodafskych zvifat mé pod-
zejména u vétsich areall Zivogisné vyroby se statné odliSné podminky na lokalizaci a vyuZiti
obvykle vymezuje ochranné pasmo. sousedicich ploch nez plochy s lehkou strojiren-

skou vyrobou, nebo sklady apod.
Vzhledem k velmi rozdilnym narokdm na Gzemi a
na dopravni obsluhu a také jinym projevim do
okoli z hlediska Skodlivych vliva (hluk, emise,
vyroba a skladovani - o R . otfesy apod.), jsou samostatné plochy skladu
VK plochy skladovani skladove arealy bez vyrobnich cinnost (bez vyrobnich aktivit) za i¢elem stanoveni
diferencovanych podminek pro vyuZiti izemi
vy€lenény z ploch vyroby a skladu.

Viyhl. €. 501/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich zmén

nerozliSuje zelen v zastavéném Uzemi, zelef

v krajiné (mimo plochy pfirodni a lesni) a zelen

ktera je soucasti vefejnych prostranstvi (parky).
vyznamné plochy zelené v sidlech, vyjimednéiv | Pro stanoveni podminek pro zachovani stavaji-
nezastavéném Uzemi, vétsinou parkové upravené | cich ploch s mimolesni zeleni, pro vymezeni

7V vefejné prostranstvi —ve- | a vefejné pristupné, jedna se o plochy parkd apod., | ploch, ve kterych bude mit jednoznaénou majoritu
fejna zelen které nemohou byt soucasti jinych typd ploch; pouze zelef s funkci okrasnou a rekreaéni jsou
soucasti téchto ploch mohou byt i drobné vodni v Gzemnim pl&nu vymezovany samostatné plochy
plochy a toky vefejné zelené, které by jinak byly zaclenény bez
odlideni do ploch vefejnych prostranstvi.

Toto samostatné vy¢lenéni ploch vefejné zelené

je umozni chranit plochy zelené a stanovit jedno-

zna¢néjsi podminky pro vyuziti tzemi.

Viyhl. €. 501/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich zmén
plochy ochranné a izolacni zelené v sidlech, nebo | nerozliSuje zelef v zastavéném Uzemi a zelen
v nezastavéném Uzemi, které v daném pfipadé v krajiné (mimo plochy pfirodni a lesni). Pro
nemohou byt souéasti jinych typl ploch; mohou to | stanoveni podminek pro zachovani stavajicich

Z0 zeledl — ochranna a izolaéni | byt napfiklad vyznamné plochy izolaéni zelené v | ploch s mimolesni zeleni, pro vymezeni ploch, ve

ochrannych pasmech ploch vyroby; ozelenéni
komunikaci se zahrnuje obvykle do ploch dopravni
infrastruktury

kterych bude mit jednoznacnou majoritu pouze
zelen s funkci napf. ochranou, izolaéni, okrasnou,
rekreacni apod. jsou v izemnim planu vymezo-
vany samostatné plochy zelené:
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- zelefi ochranna a izolacni
- zelefh soukroma a vyhrazena
- pfirodniho charakteru
Toto podrobnéjsi clenéni ploch zelené umozni
vhodnéji vymezit a chranit plochy zelené a stano-
vit jednoznacnéjsi podminky pro vyuziti izemi
(odli8né od podminek napf. pro pfirodni plochy a
plochy lesni).
vyznamné plochy zelené v sidlech, vyjime€né i v Oduivodnéni viz. k plocham ZO .
zelen — soukroma a vyhra- | nezastavéném zemi, obvykle oplocené, zejména
ZS zZena zahrady, které v daném pfipadé nemohou byt
soucasti jinych typl ploch
Odlivodnéni viz. k plocham ZO
Smyslem vymezeni je ochrana zelené
vyznamné plochy zelené v sidlech, vyjimenéiv | v zastavéném Uzemi, ktera je vyznamnou sou-
7P zeler - pfirodniho charakte- | nezastavéném zemi, udrzované v pfirodé blizkém | &4sti krajiny a neni vzdy chranéna legislativnimi
ru stavu Ize vyuzit napfiklad pro priichod uzemniho predpisy. Tato zelefi je vyznamna pro vymezeni
systému ekologické stability zastavénym tzemim | systému ekologické stability Gzemi a vymezeni
pfipadnych protieroznich a protipovodriovych
opatfeni v zastavéném i v nezastavéném uzemi.
plochy smisené nezastavéného Gzemi (NS) jsou | Podrobngjsi ¢lenéni ploch smigenych nezastavé-
funkéné jednoznacné nevyhranéné a pfifazeny ného Gzemi umozni vzhledem k pfevazujicimu
index p=pfirodni stanovuje, Ze v izemi je zastou- | charakteru Gizemi stanoveni diferencovanych
NSp | pfirodni pena mezi jinymi pfirodni funkce a ochrana pfirody | podminek pro vyuZiti jednotlivych krajinnych
musi byt v plo3e respektovéna i v pfipadé zastou- | segment(i v souladu s jejich charakterem a pfi-
peni dalSich funkci. rodnimi a kulturnimi hodnotami.
plochy smisené nezastavéného Gzemi (NS) jsou | Podrobngjsi ¢lenéni ploch smigenych nezastavé-
funkEné jednoznacné nevyhranéné a pfifazeny ného Gzemi umozni vzhledem k pfevazujicimu
index p=pfirodni stanovuje, Ze v (izemi je zastou- | charakteru Gizemi stanoveni diferencovanych
pena mezi jinymi pfirodni funkce a ochrana pfirody | podminek pro vyuZiti jednotlivych krajinnych
o , T musi byt v ploSe respektovana i v pfipadé zastou- | segment v souladu s jejich charakterem a pfi-
NSpZ prirodni, zemedelska peni funkce z=zemédélské, ktera stanovuije, ze v rognimi a kulturnimi hcfdjnotami. P
(Uzemi je zastoupena mezi jinymi i funkce zemédél-
ské prvovyroby. Nejedna se o intenzivni formy, v
téchto uzemich pini zemédélstvi ¢asto i mimopro-
dukéni funkce.
plochy smigené nezastavéného Gzemi (NS) jsou | Podrobngjsi ¢lenéni ploch smidenych nezastavé-
funkéné jednoznatné nevyhranéné a pfifazeny ného Gizemi umozni vzhledem k pfevazujicimu
index p=pfirodni stanovuje, Ze v (izemi je zastou- | charakteru Gizemi stanoveni diferencovanych
pena mezi jinymi pfirodni funkce a ochrana pfirody | podminek pro vyuZiti jednotlivych krajinnych
o , . musi byt v ploSe respektovana i v pfipadé zastou- | segmentt v souladu s jejich charakterem a pfi-
N Sp| prirodni, lesnicka peni funkce I=lesnické, ktera stanovuje, Zze v Gzemi ro(?nimi a kulturnimi hojdjnotami. P
je zastoupena mezi jinymi funkce lesni prvovyroby.
Nejedna se o intenzivni formy. V téchto Uzemich
plni lesnictvi Casto i mimoprodukéni funkce napf.
lesy rekreaéni.
plochy smiSené nezastavéného tzemi (NS) jsou | Podrobnéjsi ¢lenéni ploch smienych nezastavé-
funkéné jednoznacné nevyhranéné a pfifazeny ného Gzemi umozni vzhledem k pfevazujicimu
index p=pfirodni stanovuje, Ze v izemi je zastou- | charakteru (izemi stanoveni diferencovanych
pena mezi jinymi pfirodni funkce a ochrana pfirody | podminek pro vyuZiti jednotlivych krajinnych
" , v . | musibytv ploSe respektovana i v pfipadé zastou- | segmentd v souladu s jejich charakterem a pfi-
NSpV prirodni, vodohospodarska peni funkce v=vodohospodarské, ktera stanovuje, rognimi a kulturnimi hcfdjnotami. P
Ze v (zemi je zastoupena mezi jinymi funkce
vodohospodafska. Mohou zde byt napf. ochranna
pasma vodnich zdrojli, coz méa vliv na omezeni
intenzivnich forem zemédélské vyroby.
plochy smisené nezastavéného uzemi (NS) jsou Podrobnéjsi ¢lenéni ploch smisenych nezastavé-
o , . funkéné jednoznacné nevyhranéné a piifazeny ného Gzemi umozni vzhledem k prevazujicimu
NSpS prirodni, sportovni index p=pfirodni stanovuje, Ze v Gizemi je zastou- :

pena mezi jinymi pfirodni funkce a ochrana pfirody

charakteru Gzemi stanoveni diferencovanych
podminek pro vyuZiti jednotlivych krajinnych
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Plochy s rozdilnym

Odlvodnéni dalSiho ¢lenéni ploch a

21 (e .. .
NI zpusobem vyuziti il el jejich pouZiti v UP
musi byt v ploSe respektovana i v pfipadé zastou- | segmenti v souladu s jejich charakterem a pFi-
peni funkce s=sportovni, ktera stanovuje, Ze rodnimi a kulturnimi hodnotami.
v ploSe Ize pfipustit i sportovni funkce v krajiné, s
omezenim staveb (dle § 18, odst. 5 stavebniho
zékona), napfiklad, lyZafsky béZecky aredl, lyZaF-
ska sjezdovka s viekem apod.;
plochy smisené nezastavéného Gzemi (NS) jsou | Podrobngjsi ¢lenéni ploch smigenych nezastavé-
funkéné jednoznaéné nevyhranéné a pritazeny | ného tzemi umozni vzhledem k prevazujicimu
index p=pfirodni stanovuje, Ze v (izemi je zastou- | charakteru Gzemi stanoveni diferencovanych
pena mezi jinymi pfirodni funkce a ochrana piirody | podminek pro vyuZiti jednotlivych krajinnych
musi byt v plose respektovana i v pfipadé zastou- | segmenti (zejména na Gzemi CHKOJ) v souladu
v P peni funkci z=zemé&délské a s=sportovni. V ploSe | s jejich charakterem a pfirodnimi a kulturnimi
NSpzs {Jor\llrnoidnl, Zeméd@lska, spor- |ze skloubit zemédélskou prvovyrobu (nejedna se o hcj)djnotami. P

Pozn. (*) — kod, ktery umoznuje identifikaci ploch v grafické Casti

intenzivni formy), s mimoprodukéni funkci napf. pro
sportovni aktivity v krajiné s omezenim staveb (dle
§ 18, odst. 5 stavebniho zakona) napfiklad pro
golfové hristé, motokrosovy areal, lyZarsky bézec-

jezdecky aredl apod.;

ky aredl, bikrosové hrité, areal lanovych sport,

Uzemni plan pro navrh liniovych staveb dopravni a technické infrastruktury a pro stavby vodni a
vodohospodarské vymezuje koridory v tomto ¢lenéni:

Kdd (*) | Plochy ostatni Definice pojmu Oduvodnéni pouziti ploch
koridorem pro dopravni infrastrukturu se chape | Vzhledem k potfebé hajit v (izemi pfiméfené
plocha vymezena zejména pro umisténi novych | velké plochy pro umisténi staveb dopravni in-
pozemnich komunikaci, popf. drahy, za podmi- | frastruktury zabezpedujici dopravni obsluhu
nek stanovenych Gzemnim planem. Uzemi tak, aby byla moZna jeji budouci realizace,
Koridory pro dopravni infrastrukturu zahrnuji véetné provozné souvisejicich staveb a zafizeni,
zejména: jsou za timto ucelem vymezovany koridory.
e navrhy pozemnich komunikac, které | \iymezeni koridoru umozfiuje diferencované
nejsou zahrnuty do jinych ploch vymezit a stanovit podminky pro vyuZiti dotte-
e navrh drahy nych ploch tak, aby nedo$lo k znemoznéni, nebo
Soucésti takto vymezenych koridor( mohou byt: | ztizeni realizace stavby.
e zastivky, zélivy Koridory umozriuji takto lépe chranit prostor pro
e parkovisté lokalizaci zaméru s jednoznagnym vymezenim
e technickd infrastruktura plochy pro vefejné prospéSnou stavbu.
e astavby souvisejici s provozem ko- | Koridory srozumitelné a jasné vymezuji, které
munikace, nebo drahy, které jsou ne- | plochy s rozdilnym zplisobem vyuziti stavba
. ) zbytné k zajisténi jejich provozu, ne- | liniového vedeni mize ovlivnit (véetné dotceni
L(DS) _Korldory pro dopravni bo jsou vyvolané stavbou nové ko- | vlastnickych prav).
infrastrukturu

munikace, popf. drahy (napf. opémé
zdi, mosty, tunely, protihlukové stény,
vétve kfizovatek, pfelozky silnic nizsi
tidy, mistnich a U&elovych komuni-
kaci, polnich cest, pfelozky technické
infrastruktury, deStové usazovaci na-
drZe, pfechody pro zvéf, aj.
s vyjimkou ploSné néroénych zafizeni
jako napf. autobusova nadrazi, via-
kovéa nadrazi, prekladisté, hromadné
garaze, parkovaci domy, apod. Pro
tato zafizeni budou v UP vymezova-
ny samostatné plochy.
Koridory pro pozemni komunikace se obvykle
samostatné vymezuji v pfipadech, kdy zejména
z ddvodu vysSi intenzity ocekavané dopravy a
jejich negativnich vlivd, vylu€uje za€lenéni
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Kod (*) | Plochy ostatni Definice pojmu Odavodnéni pouziti ploch
komunikaci do ploch jiného zpUsobu vyuziti, a
dale tehdy, kdy je vymezeni koridort pro po-
zemni komunikace nezbytné k zajisténi dopravni
pfistupnosti, napfiklad ploch vyroby, ploch
ob&anského vybaveni pro maloobchodni prodej,
ploch téZby nerost.
Pro stavajici komunikace a drahy se koridory
nevymezuji. Plochy stavajicich komunikaci jsou
za€lenény do ploch silniéni dopravy, popf. draha
je soucasti ploch drézni dopravy.
Koridorem pro technickou infrastrukturu se Vzhledem k potfebé hajit v (izemi pfiméfené
chape plocha vymezena zejména pro umisténi | velké plochy pro umisténi staveb technické
navrhi liniovych vedeni technické infrastruktury, | infrastruktury zabezpeduijici zasobovani uzemi
za podminek stanovenych Gzemnim planem. pitnou vodou, plynem, el. energii a odvadéni
Koridory pro technickou infrastrukturu zahrnuji | odpadnich vod tak, aby byla mozna jeji budouci
zejména; realizace, v€etné provozné souvisejicich staveb a
o navrhy liniovych vedeni technické in- | zafizeni, jsou za timto u¢elem vymezovany
frastruktury (vodovody, kanalizace, koridory.
elektrorozvody, rozvody plynu, tepla, | Vymezeni koridoru umozfiuje diferencované
produktovody apod.), které nejsou vymezit a stanovit podminky pro vyuziti dotée-
zahmuty do jinych ploch, nych ploch tak, aby nedoslo k znemoznéni, nebo
Soucasti takto vymezenych koridord mohou byt: | ztizen realizace stavby.
e stavby a zafizeni s nimi provozné Koridory umozfiuii takto lépe chranit prostor pro
souvisejicich, pokud je nelze vzhle- | |okalizaci zaméru.
dem k velikosti zobrazit samostatnou | Korigory srozumiteln a jasné vymezuji, které
Koridory pro technickou plochou (napf. Sachty, Cerpaci stani- | plochy s rozdilnym zpiisobem vyuZiti stavba
L(TD | ifrastruktur ce, shybky, trafostanice, regulacni | jiniového vedeni miize ovlivnit (véetng dotgeni
stanice apod.) viastnickych prav).
e pozemni komunikace k zajisténi jejich
provozu, vefejna prostranstvi, plochy
zelené apod., pokud to podminky
stanovené Uzemnim planem pfipousti
Koridory technické infrastruktury se obvykle
samostatné vymezuji v pfipadech, kdy je pod-
minkami, charakterem a vyuzitim Gzemi vylou-
¢eno zaclenéni technickeé infrastruktury do ploch
jiného zplisobu vyuziti a kdy jiné vyuziti téchto
pozemk{ neni mozné.
Pro stavajici vedeni technické infrastruktury se
koridory nevymezuiji a v grafické ¢asti tzemniho
planu se zakresluji prostou linii s pfislusnou
znackou, znazorfujici podzemni, popf. vzdusné
vedeni technické infrastruktury.
Koridorem vodnim a vodohospodarskym se Vzhledem k potfebé hajit v Gzemi pfiméfené
chépe plocha vymezené zejména pro umisténi | velké plochy pro umisténi staveb vodnich a
navrhl novych liniovych staveb vodnich a vodo- | vodohospodafskych, zabezpeéuiicich ochranu
hospodafskych, za podminek stanovenych Uzemi pfed povodnémi a vodni erozi, tak, aby
tzemnim planem. byla moZna jejich budouci realizace, véetné
Koridory vodni a vodohospodafské zahrnuji provozné souvisejicich staveb a zafizeni, jsou za
zejména: timto u¢elem vymezovany koridory.
e néavrhy ochranny)ch hrazi (popf. Vymezeni koridoru umoZfiuje diferencované
; ’ i ochrannych stén), vymezit a stanovit podminky pro vyuZiti dote-
L(W) Koridory vodni a vodohos e prelozky a zmény v pribéhu koryt | nych ploch tak, aby nedo3lo k znemoznéni, nebo

podarské

vodnich tok, odlehéeni vodnich toku
apod.

e vodni pfikopy

Soucasti takto vymezenych koridord mohou byt:

e  stavby a zafizeni s nimi provozné
souvisejicich, pokud je nelze vzhle-
dem k velikosti zobrazit samostatnou
plochou (napf. prostupy, mostky, lav-
ky, lokalni zatrubnéni, hrazeni tok(,

ztizeni realizace stavhy.

Koridory umozniuiji takto Iépe chranit prostor pro
lokalizaci zaméru.

Koridory srozumitelné a jasné vymezuiji, které
plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti stavba
liniového vedeni mize ovlivnit (véetné dotceni
vlastnickych prav).
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Kod (*) | Plochy ostatni Definice pojmu Odavodnéni pouziti ploch
realizace stupnu, skluzt apod.)

e pozemni komunikace k zajisténi zpfi-
stupnéni staveb a jejich udrzbé, plo-
chy zelené apod. pokud to podminky
stanovené Uzemnim planem pfipousti

Koridory vodni a vodohospodarské se obvykle
samostatné vymezuji v pfipadech, kdy je pod-
minkami, charakterem a vyuzitim Gzemi vylou-
¢eno zaclenéni staveb vodnich a vodohospo-
dafskych do ploch jiného zpisobu vyuZiti.

Pro stavajici liniové stavby vodni a vodohospo-
darské se koridory nevymezuji a v grafické ¢asti
Uzemniho planu se zpravidla pficlefuji

k plochdm vodnim a vodohospodarskym (W).

Pozn. (*) — kod, ktery umoznuje identifikaci koridorud v grafické ¢asti

k odst.5 — 7 kapitoly I.A.2. textové &asti UP:

V odstavcich jsou podrobné specifikovany seznamy vSech zastavitelnych ploch a ploch prestavby
v€etné charakteristiky a uvedeni, zdali se stanovuji dalSi podminky na vyuziti jednotlivych ploch a

Vv,

I.LA4. a |.A.6. Struéné oduvodnéni vymezeni uvedenych ploch a koridord je uvedeno
v nésledujicich tabulkéch:

Druh plochy s rozdilnym

zpiisobem vyusiti Oduvodnéni provedeni zmén v plochach s rozdilnym zpisobem vyuziti

Vyméra v ha (*)

I Oznaé. plochy

bydleni — v rodinnych domech — venkovské

plocha je CasteCné prevzata z platného Gzemniho planu. Tvarové byla upravena
0 jiz realizované Casti.

plocha je prevzata z platného uzemniho planu a zménéno jeji pfipustné vyuziti.
204 0,57 | Cast plochy vyhrazené pro zelefi byla pficlenéna k plo$e bydleni na zakladé
poZadavku obce.

plocha je pfevzata z platného Uzemniho pl&nu a zménéno jeji pfipustné vyuziti.
Plocha v platném UP byla &lenéna na dal3i funkce, v novém navrhu UP je

w
<

Z03 2,04

206 433 plocha scelena do jednoho celku a podrobnéjsi ¢lenéni plochy bude pfedmétem
Uzemni studie.
707 261 plocha je ¢astecné prevzata z platného uzemniho planu. Tvarové byla upravena

0 jiZ realizované &asti.
Z08 1,80 | plocha je pfevzata z platného (zemniho planu
plocha je ¢asteéné pfevzata z platného Uzemniho planu. Tvarové byla upravena

209 2,08 0 jiZ realizované &asti.

Z10 0,59 | plocha je pfevzata z platného Gzemniho planu

Z11 0,98 | plocha je pfevzata z platného tzemniho planu

712 152 plocha je ¢asteCné prevzata z platného uzemniho planu. Tvarové je upravena

aktualizaci zastavéného Uzemi
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1 2 3 4
Z13 0,42 | plocha je nové navrZena pro bydleni a vyuZiva k zastavbé vzniklou proluku
Z51 0,40 | plocha je pfevzata z platného Gzemniho planu
BV1
plocha je pfevzata z platného Uzemniho planu a tvarové je upravena dle jiz
201 1,20 . A
realizovanych ¢asti plochy
202 0,27 | plocha je beze zmén prevzata z platného Gizemniho planu
Z14 0,21 | plocha je pfevzata z platného tzemniho planu
Z15 0,40 | plocha je pfevzata z platného Gzemniho planu
BV2 bydleni — v rodinnych domech — venkovské
Z16 0,34 | plocha je pfevzata z platného Gzemniho planu
RH rekreace — plochy staveb pro hromadnou rekreaci
novy navrh plochy pro rekreaci na zakladé poZadavku obce (agroturistika,
Z32 1,86 |. S .
jezdecky areal, chov koni)
Z33 1,15 | plocha je pfevzata z platného (izemniho planu
0 obc¢anska vybavenost
novy navrh na pfestavbu stavajici plochy z vyroby a skladovani na ob&anskou
vybavenost. Plocha se nachazi v centralni ¢asti obce a navrh pfestavby reaguje
P03 1,29 | na pfeviadajici charakter okolni z&stavby. Cilem navrhu zmény je zamezeni
rozSifovani vyrobnich a skladovych aktivit v tomto, pro dal3i rozvoj obce, cen-
ném Gzemi.
OH obc¢anské vybaveni — hibitovy
Z20 0,09 | plocha je pfevzata z platného tzemniho planu
oM obcanskeé vybaveni — komeréni zafizeni mala a stredni
Z28 0,32 | plocha je pfevzata z platného tzemniho planu
oM obc¢anské vybaveni — komeréni zafizeni mala a stredni
plocha je pfevzata z platného Gzemniho planu a upraveno vyuZiti plochy
P01 1,33 |z podnikani neruSivého charakteru na obéanské vybaveni-komeréni zafizeni
mala a stfedni
0S obcanské vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni
z21 0,44 | plocha je pfevzata z platného Gzemniho planu
722 0,37 | plocha je pfevzata z platného tzemniho planu
DS dopravni infrastruktura — silnicni
799 novy navrh plochy pro parkovani os. automobil( navstévnika Skoly a sportovni-
ho areélu.
DS1 dopravni infrastruktura — silniéni
Z30 0,06 | plocha je pfevzata z platného Gzemniho planu
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Tl technicka infrastruktura — inzenyrské sité
750 015 plocha je pfevzata z platného Uzemniho planu. Je to zamér vyplyvajici z poza-
' davk ZUR OK (VPS - E7)
T0 technicka infrastruktura plochy pro stavby a zafizeni pro nakladani s odpady
plocha je pfevzata z platného Uzemniho planu a zménéno jeji pfipustné vyuZiti.
723 0,07 | Pdvodni navrh na podnikani nerusivého charakteru byl zménén na zafizeni pro
nakladani s odpady v ndvaznosti, na jiz sou¢asné vyuziti okolnich ploch.
PV veiejna prostranstvi
plocha pro lokalni rozSifeni vefejného prostoru, k zajisténi zlepSeni prostupnosti
Z34 uzemim pro bezpecnou dopravni obsluhu a technickou infrastrukturu (navrhuje
se roz§ifeni verejného prostoru na min. 8 m)
plocha pro lokalni rozsifeni vefejného prostoru, k zajisténi zlepSeni prostupnosti
Z35 Uzemim pro bezpe¢nou dopravni obsluhu a technickou infrastrukturu (navrhuje
se rozSifeni vefejného prostoru na min. 8 m)
plocha pro lokalni rozSifeni vefejného prostoru, k zajisténi zlepSeni prostupnosti
Z36 uzemim pro bezpecnou dopravni obsluhu a technickou infrastrukturu (navrhuje
se roz§ifeni verejného prostoru na min. 8 m)
plocha pro lokalni rozsifeni vefejného prostoru, k zajisténi zlepSeni prostupnosti
Z37 uzemim pro bezpecnou dopravni obsluhu a technickou infrastrukturu (navrhuje
se rozSifeni vefejného prostoru na min. 8 m)
plocha pro lokalni rozSifeni vefejného prostoru, k zajisténi zlepSeni prostupnosti
Z38 Uzemim pro bezpe¢nou dopravni obsluhu a technickou infrastrukturu (navrhuje
se roz§ifeni verejného prostoru na min. 8 m2)
739 plocha pro zajisténi prostupnosti Gzemim a pro bezpe¢nou dopravni obsluhu a
technickou infrastrukturu
plocha pro lokalni rozSifeni vefejného prostoru, k zajisténi zlepSeni prostupnosti
Z41 A . g e . .
Uzemim pro bezpe€nou dopravni obsluhu, obratisté a technickou infrastrukturu
742 plocha pro zajiSténi prostupnosti Gzemim pro dopravni obsluhu a technickou
infrastrukturu
743 plocha pro zajisténi dopravni obsluhy zastavitelnych ploch a technickou in-
frastrukturu
plocha pro lokalni rozSifeni vefejného prostoru, k zajisténi zlepSeni prostupnosti
Z45 Uzemim pro bezpe¢nou dopravni obsluhu a technickou infrastrukturu (navrhuje
se rozSifeni vefejného prostoru na min. 8 m?, doporu€uje se 10-12m)
746 plocha pro zajisténi dopravni obsluhy zastavitelnych ploch a technickou in-
frastrukturu
247 plocha pro zajisténi prostupnosti Uzemim a technickou infrastrukturu
plocha pro lokalni rozSifeni vefejného prostoru, k zajisténi zlepSeni prostupnosti
Z48 Uzemim pro bezpecnou dopravni obsluhu a technickou infrastrukturu (navrhuje
se rozsifeni vefejného prostoru na min. 8 m2)
plocha pro lokalni rozSifeni vefejného prostoru, k zajisténi zlepSeni prostupnosti
Z49 Uzemim pro bezpe¢nou dopravni obsluhu a technickou infrastrukturu (navrhuje

se rozsifeni verejného prostoru na min. 8 m2)

2§22 vyhl. ¢. 501/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich zmén
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1 2 3 4
plocha je Gasteéné prevzata z platného UP, je zménéno hlavni vyuZiti plochy
Z52 z bydleni na vefejné prostranstvi za U¢elem zajisténi prostupnosti tzemim a
technickou infrastrukturu
S plochy smiSené obytné
718 020 zména vyuziti zahradkarské osady na plochu smiSenou obytnou, na zakladé.
‘ poZadavku obce
719 033 plocha vyplriuje volnou proluku mezi koridorem pro mistni komunikaci a stavaji-
’ ci plochou smiSenou obytnou. Plocha navazuje na zastavéné Uzemi.
S plochy smiSené obytné
P02 0.64 navrh na zménu pfevazujiciho vyuziti z plochy podnikani neruSivého na plochu
‘ smiSenou obytnou. PoZadavek obce.
VD vyroba a skladovani — drobna a femesIna vyroba
725 042 |plocha je pfevzata z platného uzemniho planu
726 1,68 |plocha je prevzata z platného izemniho planu
727 0,80 |Plocha je prevzata z platného tizemniho planu
VD1 vyroba a skladovani — drobna a femeslna vyroba

plocha je ¢astecné pievzata z platného Gzemniho planu a zménéno jeji pfipust-
724 0,20 | né vyuZiti z dopravni plochy a ochranné zelené na plochu pro drobnou vyrobu a
femeslo. Plocha z hlediska vyuZziti logicky navaZe na plochu VD1(1).

VZ2 vyroba a skladovani — zemédélska vyroba

Z31 plocha je vymezena na zakladé pozadavku obce

(*) - pfiblizna vyméra plochy zjisténa méfenim v SW CAD MicroStation.

Pozn. ve sl.3 jsou uvadény vyméry pouze pro vybrané plochy

II.LA.4. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VCETNE PODMINEK

PRO JEJi UMISTOVANI

[ILA.4.1. Dopravni infrastruktura

k odst. 1- 3. podkapitoly I.A.4.1. textové éasti UP:

Navrh feSeni respektuje zakladni nadfazené rozvojové dokumenty — Politika Uzemniho rozvoje
CR, Dopravni politika CR pro léta 2005-2013, ZUR Olomouckého kraje — charakterizujici rozvoj
dopravni infrastruktury v Olomouckém kraji. Navrhované prvky jsou definovany pro nejdilezité;jsi
tahy a prvky jednotlivych druhl dopravy. Navrhem bude zaji§téna vyvazena dopravni obsluha
Uzemi obce i kraje, kterd je jednou z podminek pro posileni socialniho a hospodarského pilife udr-
Zitelného rozvoje. Obec se nachazi na tahu sil. 1/44, tvofici zakladni komunikacni pater feSeného

Uzemi.
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Navrzena dostavba a pfestavba mistnich komunikaci sleduje kompletaci komunika¢niho rostu
s cilem zajistit dopravni obsluhu zastavénych a zastavitelnych ploch. Navrhové koridory mistnich
komunikaci pokryvaji i dostavbu soubé&znych chodnikt a zohlednuji cilové vedeni cyklistickych tras
vyuzivajicich malo frekventované silnice a mistni a u¢elové komunikace.

a) Komunikacni sit

k odst. 4- 6 podkapitoly I.A.4.1. textové éasti UP:

Cilem navrhu je zlepSeni parametru zakladni komunikacéni sité obce tvofené navrhovanou preloz-
kou 1/44, stavajici sil. 1/44 a na ni navazujicimi mistnimi komunikacemi, zajisténi kvalitniho doprav-
niho napojeni zastavénych i zastavitelnych ploch a zvySeni bezpecCnosti dopravy. Vybrané navrho-
vé prvky na silni¢ni siti jsou podrobnéji charakterizovany v dalSich bodech.

V odst. 5 jsou vydefinovany zakladni skladebné €asti koncepce dopravni infrastruktury. Stavajici
komunikacni sit' je tvofena plochami DS a PV. Navrhy zmén jsou situovany v zastavitelnych plo-
chach PV ozn. Z+ pof. Cislem (zde jsou situovany zejména mistni komunikace) a koridorech ozn.
L+pof. Cislem a (DS). V koridorech jsou situovany zejména liniové stavby silni¢ni sité a stavby
souvisejici.

k odst. 7.1. podkapitoly .A.4.1. textové &asti UP:

Navrzené koridory LO1 (DS), L02 (DS), L04 (DS), L05 (DS) haji zamér na vybudovani prelozky
sil. 1/44 jako dvoupruhové komunikace v€etné vyvolanych preloZzek navazujici komunikacni sité a
potfebnych pfemosténi. Soucasti navrzeného zaméru jsou i dvé mista napojeni na stavajici ko-
munikacni sit obce a vyvolané prelozky mistnich a ucelovych komunikaci. Jedna se o zamér do-
stavby a modernizace komunikacnich tahd mezinarodniho a celostatniho vyznamu pro zajisténi
dopravni obsluhy Gzemi okresu Jesenik. Koridor pro tuto trasu byl zapracovan zakresem prvku D7
dle ZUR OK a nasledné byl na zakladé Guzemni studie ,PFeloZka silnice 1/44 v Gseku Jesenik — Mi-
kulovice® (2012) zpfesnén. Prelozka sil. 1/44 je sou€asti zameéru na zlepSeni dopravniho napojeni
okresu Jesenik na ostatni regiony Ceské republiky i na Polské uzemi (Glucholazy). Jedna se o
dlouhodoby zamér na vystavbu prelozky vé. tunelového Useku pod Cervenohorskym sedlem a
KFiZzovym vrchem.

k odst. 8. podkapitoly 1.A.4.1. textové éasti UP:

Cilem navrhu je zlepSeni parametri zakladni komunikaéni sité tvorené stavajici sil. 1/44 a na né
navazujicimi mistnimi komunikacemi a umoznéni dopravniho napojeni zastavitelnych (pfipadné i
rezervnich) ploch. Vybrané navrhové prvky na siti mistnich komunikaci jsou podrobnéji charakteri-
zovany v dalSich bodech. Vymezeni rozhledovych trojuhelnikd bude feSeno v ramci podrobné do-
kumentace.

k odst. 8.1. podkapitoly .A.4.1. textové &asti UP:

Navrhové plochy PV Z34, PV Z35, PV Z36, PV Z37, PV Z38, PV Z39, PV Z41, PV Z48 jsou vyme-
zeny pro prestavbu zemniho télesa stavajicich mistnich komunikaci. Realizaci budou zajistény
potfebné parametry komunikacni sité pro dopravni obsluhu uzemi, bude zvySena bezpecnost pro-
vozu a budou vytvofeny potfebné podminky i pro pfipadny zasah pozarnich &i sanitnich vozidel.
Navrhované uUpravy jsou vyznamné nejen pro dopravni napojeni zastavénych ploch, ale zejména
zastavitelnych ploch (BV1 Z01, BV Z03, BV Z06, BV Z07, BV Z08, BV Z09, BV Z13 a RH Z32).

k odst.8.2. podkapitoly I.A.4.1. textové éasti UP:

Navrhova plocha, PV Z45 je vymezena pro prestavbu zemniho télesa stavajici mistni komunikace
a pro vystavbu navaznych usekd mistnich komunikaci. Realizaci budou zajistény potfebné para-
metry komunikacni sité pro dopravni obsluhu Uuzemi, bude zvySena bezpeénost provozu a budou
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vytvoreny potiebné podminky i pro pfipadny zasah pozarnich &i sanitnich vozidel. Navrhované
Upravy jsou vyznamné nejen pro dopravni napojeni zastavénych ploch, ale zejména zastavitelnych
ploch (BV z09, VD z27, VD Z26, OM Z28, VD Z26, S Z19, BV Z10, BV Z11 a BV Z12).

k odst.8.3. podkapitoly I.A.4.1. textové éasti UP:

Navrhové plochy PV Z42, PV Z43, PV Z46 a PV Z52 jsou vymezeny pro vystavbu mistnich komu-
nikaci. Realizaci budou zajistény potfebné parametry komunikaéni sité pro dopravni obsluhu uze-
mi, bude zvySena bezpelnost provozu a budou vytvoieny potfebné podminky i pro pfipadny zasah
pozarnich &i sanitnich vozidel. Navrhované Upravy jsou vyznamné nejen pro dopravni napojeni jiz
zastavénych ploch, ale zejména zastavitelnych ploch (VD Z27, VD Z26, OM Z28, S 719, BV Z10,
BV Z12 a BV Z13). Stavajici charakter zastavéného uzemi (BV 28 a BV 29) neumozriuje jing,
vhodnéjsi napojeni mistnich komunikaci na sil. 1/44, nez jaké je navrzeno v platném Gzemnim pla-
nu. To bylo i jednim z hlavnich ddvodu, pro€ bylo feSeni z platného uzemniho planu prevzato a
vymezeno plochami PV Z43 a PV Z46. Napojeni tak rozsahlych zastavitelnych ploch pouze jednou
mistni komunikaci vyusténou na sil. 1/44 v ploSe PV Z45, nebo pouze v ploSe PV Z46, by vytvarelo
dlouhé zavleky ridznorodé dopravy do nevhodnych ¢asti obce. Zkomplikoval by se i pfistup slozek
zachranného systému do Gzemi. Dopravni obsluha ploch VD Z27, VD Z26 a VD (5) bude mit zcela
jinou skladbu a ¢etnost vozidel nez dopravni obsluha ploch BV Z10, Z11 a Z12. Prevzaté feSeni
dopravni obsluhy se ukazuje pro tuto ¢ast obce jako nejvhodnéjsi.

b) Zelezniéni sit

k odst. 9-10 podkapitoly 1.A.4.1. textové éasti UP:

Stavajici jednokolejna Zelezniéni trat v&. vlakovych stanic ZST ,Ceska Ves* a ZST ,Ceska Ves,
bazén“ prochazejici Uzemim obce a na ni navazujici vleCka primyslového arealu jsou stabilizova-
ny. Pfipadné upravy mist kfizeni trati s komunikacemi a jejich zabezpe€eni nejsou v rozporu
s navrhem Gzemniho planu.

c) Ostatni doprava

k odst. 11-13 podkapitoly I.A.4.1. textové éasti UP:

Navrhy zahrnuji upravy pro pési dopravu, jejichz cilem je dosazeni vysSi bezpecCnosti péSi dopra-
vy. P¥i rekonstrukci Ci prestavbé je proto navrhovano preferovat oddéleni (segregaci) pési a auto-
mobilové dopravy. Dale obsahuji navrhy na feSeni statické dopravy — Upravy pro parkovani a od-
stavovani vozidel. Patefni cyklisticka trasa ¢.53 vedena z HanuSovic pfes Brannou, Ostruznou,
Horni Lipovou, Jesenik, Ceskou Ves dale do Pisecné je respektovana. Nové cyklostezky nejsou
v Uzemnim planu navrhovany, vedeni cyklistickych tras bude v max. mozné mife respektovat sta-
vajici mistni a ucelové komunikace.

k odst. 14.1. podkapitoly I.A.4.1. textové éasti UP:

V ploSe DS1 Z30 je v navaznosti na areal stavajicich garazi navrhovana vystavba boxovych gara-
Zi. Plocha umozhuje dil&i nahradu za objekty stavajicich garazi, které budou dotéeny vystavbou
komunikacniho napojeni stavajici sil. 1/44 na planovanou prelozku 1/44.

k odst. 14.2. podkapitoly I.A.4.1. textové éasti UP:

Vystavba parkovisté v ploSe DS Z29 je pfednostné uréeno pro pokryti potfeb parkovani navstévni-
ki sportovniho arealu. Realizaci bude zajisténo pokryti potfeb statické dopravy, bude omezen ne-
gativni dopad parkujicich vozidel na dopravni rezim mistnich komunikaci a bude zlepSena bez-
pecnost provozu.
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k odst. 14.3. podkapitoly I.A.4.1. textové éasti UP:

Koridor LO3 (DS) v centralni ¢asti obce je vymezen pro vystavbu chodniku. Stavba chodniku
umozni pohyb pé&Sich mimo vozovku statni silnice a zajisti tak zvySeni jejich bezpec€nosti pfi sou-
Casném zvysSeni bezpecnosti provozu na silnici. Plocha PV Z47 je vymezena pro vybudovani pési
komunikace z nové navrhované obvodové komunikace v ploSe PV Z46 na péSi trasy podél sil. 1/44.
Cilem je zajistit pficné pési vazby v tzemi.

k odst. 15. podkapitoly I.A.4.1. textové éasti UP:

Pokryti vyhledovych potfeb statické dopravy (parkovani a odstavovani vozidel) stanovenych dle
platnych predpis (napf. CSN 736110 Projektovani mistnich komunikaci) je nutno zajistit v ramci
vymezenych zastavitelnych ploch, nikoliv na ukor kapacit stavajicich zastavénych ploch. Pfipadné
vyuziti stavajicich kapacit pro potieby zastavitelnych ploch je nutno doloZit posouzenim, které pro-
kaze, Ze se jedna o nevyuzité kapacity statické dopravy, Ze nebude ohroZeno pokryti celkovych
vyhledovych potfeb statické dopravy, ze budou splnény pozadavky na jeji kvalitu (napf. dochazko-
va vzdalenost) a ze nedojde ke zvySeni negativnich vlivl dopravy v Gzemi. Detailni feSeni parko-
vacich ploch je pfedmétem dalSich stuprit projektové dokumentace.

[ILA.4.2. Obecna ustanoveni pro provadéni zmén v koncepci dopravni infrastruktury

k odst. 1 — 3. podkapitoly .A.4.2. textové &asti UP:

Uzemni plan pfi FeSeni koncepce dopravni infrastruktury rozliSuje plochy s rozdilnym zptsobem
vyuziti, mezi které patfi plochy pro dopravni infrastrukturu — silniéni ozn. DS, plochy pro dopravni
infrastrukturu - Zelezni¢ni ozn. DZ a koridory pro dopravni infrastrukturu ozn. L (DS).

Stabilizované plochy (chape se stavajici plochy) pro dopravni infrastrukturu Uzemni plan vyjadfuje
graficky pouze plochami s rozdilnym zplsobem vyuziti — dopravni infrastruktura — silni¢ni, doprav-
ni infrastruktura — zeleznicni.

Plochy zastavitelné pro dopravu silniéni Uzemni plan vymezuje zejména pro napf. vyznamnéjsi
parkovaci a odstavna stani.

Koridory pro silniéni dopravu uzemni plan vymezuje zejména pro nové vyznamné dopravni stavby
silniéni sité.

Plochy pro dopravni infrastrukturu stabilizované a plochy a koridory pro provadéni zmén
v koncepci dopravni infrastruktury vymezuje Gzemni plan ve vykresu 1.B.2.

k odst. 4 — 7. podkapitoly I.A.4.2. textové &asti UP:

Odstavce definuji pojem koridor pro dopravni infrastrukturu, co se pod timto pojmem chape a jak
s koridorem v podrobnéj$i dokumentaci a pfi rozhodovani nakladat.

Dlvodem, pro€ jsou liniové stavby dopravni infrastruktury vymezovany ve formé koridoru je po-
skytnout vlastnikim pozemku, investorovi a stavebnimu ufadu jasné vymezenou plochu, ktera
muze byt dotéena stavbou dopravni infrastruktury.

Vymezeni koridoru sleduje tyto dalSi cile:

— vymezit plochu pro umisténi konkrétni liniové stavby (skupiny staveb) v€etné souvi-
sejicich zafizeni v rozsahu (velikosti), ktery umozni reagovat na rizna omezeni a
potfeby, které se mohou vyskytnout pfi zpracovani podrobné dokumentace, aniz by
se musel ménit Uzemni plan;

— nepfedurCovat pfili§ konkrétni polohu stavby v ramci vymezenych ploch a umoznit
tak koordinovat situovani vice liniovych staveb a zafizeni souvisejicich s jejich pro-
vozem ve vymezené ploSe koridoru v rdmci podrobné dokumentace.

— koridor se chape jako ¢astecné zastavitelna plocha pro stavby, pro které je koridor
vymezen a za podminek uvedenych v Uzemnim planu. Vymezeni plochy koridoru
nelze chapat, Zze koridor bude zastavén cely (v celé Sifce), ale budou v ném
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v poloze nejvhodnéjsi situovany stavby pro dopravu v nezbytné nutnych Sitkovych
parametrech stanovenych pro dany typ stavby dle CSN, véetné souvisejicich staveb
a zafizeni nezbytnych k zajisténi jejich fadného uzivani. Pfipousti se za stanove-
nych podminek povolovani staveb technické infrastruktury, pokud to prostorové a
pravni ptedpisy, popf. CSN nevyluduji. Podrobné&j$i podminky pro umisténi staveb
v plochach s rozdilnym zplsobem vyuziti dotéenych vymezenim koridoru stanovi
kap. I.LA.5. a kap. I.A.6. vyrokové ¢asti uzemniho planu.

Site koridoru vymezena Uzemnim planem vytvafi prostor pro realizaci uréené stavby. Smyslem
tohoto vymezeni je vytvofit podminky v konkrétnim Gzemi pro to, aby stavbu, pro kterou je koridor
vymezen bylo mozné realizovat. Do doby upfesnéni polohy stavby v ramci koridoru je zadouci
uzemi chranit a nepovolovat zde stavby a &innosti, které by budouci realizaci znemoznily. Do doby
provedeni upfesnéni podrobnou dokumentaci, popf. realizace stavby Ize plochu koridoru uzivat
dosavadnim zplsobem (tj. zplsobem, ktery byl mozny pfed vymezenim koridoru — napf. jako
zpevnéna plocha, komunikace, zahrada, zemédélska plocha apod.). Pfipustnost jinych &innosti
v ploSe koridoru stanovi kap. I.A.6.

Po realizaci stavby, pro kterou je koridor vymezen, bude mit stavbou nedotéena plocha zpravidla
stejné vyuziti, které méla pred vymezenim koridoru, pokud neni v Gzemnim planu navrzeno vyuziti
jiné (vztahuje se zejména na stavby v koridoru (DS).

k odst. 8. podkapitoly I.A.4.2. textové &asti UP:

V odstavci se sdéluje, ze pro dal§i rozhodovani v Uzemi neni podstatné, zdali se méni oznaceni
silnice. Zavazné pro rozhodovani zustava poloha liniového jevu v Uzemi a ¢lenéni na stabilizovany
stav a navrh koridoru.

k odst. 9. podkapitoly I.A.4.2. textové &asti UP:
Seznam koridor( pro dopravni infrastrukturu:

Stavba, pro kterou je koridor

vymezen Oduvodnéni vymezeni koridoru

¢. koridoru

Ozna

—
N
w

koridory pro dopravni in-
frastrukturu

koridor je vymezen pro Easte¢né prevzatou stavbu pozemni komunikace

z platného UP napojujici obec a mésto Jesenik na prelozku sil. 1/44. Stavba je
vyvoland stavbou v koridoru L02 a umoZniuje etapovité feSeni prelozky sil. 1/44.
koridor je vymezen pro ¢asteCné prevzatou stavbu prelozky sil. 1/44 a upfesnuje
zamér vyplyvajici z pozadavki ZUR OK — VPS D6

koridor je vymezen pro stavbu chodniku podél sil. /44 v centralni ¢asti obce.

LO3 | chodnik Jejim cilem je zajistit bezpeéné pricné vazby pres sil. I/44 mezi plochami bydleni,
ZS a sportovnim aredlem.

koridor pro pfevzatou stavbu prelozky ucelové komunikace, ktera je vyvolana
stavbou prelozky sil. 1/44 a zajisti prostupnost lzemim

koridor je vymezen pro ¢astecné prevzatou stavbu pozemni komunikace napojuji-
ci obec na prelozku sil. 1/44. Stavba je vyvolana stavbou v koridoru LO2 vyplyvaji-
¢i z pozadavki ZUR OK — VPS D6

napojeni sil. sité na prelozku
17144

L02 | prelozka sil. 1/44

L04 Ucelova komunikace

napojeni sil. sité na prelozku

L0S /44
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IILA.4.3. Technicka infrastruktura - vodni hospodarstvi

k odst. 1-3 podkapitoly I.A.4.3. textové éasti UP:

Odstavce uvadi zakladni skladbu jeva zobrazenych v grafické ¢asti a popsanych v textové Casti, ze
kterych se sklada celkova koncepce vodniho hospodarstvi. Jednotliva témata (skupiny jeva) - za-
sobovani pitnou vodou, odvadéni a ¢isténi odpadnich vod a feSeni odtokovych pomérl v Uzemi
popisuji dal$i odstavce. Koncepce vodniho hospodarstvi je zobrazena ve vykresu 1.B.3. Oduvod-
néni této koncepce je graficky znazornéno ve vykresu I1.B.1. a 11.B.1.1.

a) Zasobovani pitnou vodou

k odst. 4. podkapitoly 1.A.4.3. textové éasti UP:

Dle Planu rozvoje vodovodu a kanalizaci na tzemi Olomouckého kraje (PRVKUK) po aktualizaci r.
2013 je uvaZzovano s napojenim témér vSech obyvatel obce na vefejny vodovod.

Voda z vodnich zdrojl je dopravovana do Upravny vody Adolfovice o kapacité 50 I/s. Odsud je
dopravovana do vodojemtl Jesenik a odtud privodnim Fadem DN200 do vodojemu Ceskéa Ves o
objemu 400 m®a vyskach hladin 455,00-450,50 m n.m. Z ného je vodou gravitatné zasobovana
cela obec. Dolni ¢ast sidla pod kétou cca 395 m n.m. je navrZzeno zasobovat pfes regulacni stanici
snizujici tlak vody v potrubi. Hlavni zasobni fad DN200 pak pokracuje dal do Pise¢né, Hradce a
Noveé Vsi.

Trasy vodovodni sité byly pievzaty z UAP ORP Jesenik.

V PRVKUK (&asti vodovody) je v Ceské Vsi uvazovano s priimérnou denni potfebou pitné vody

v mnozstvi 365,1 m*/d pro uvazovany pocet napojenych 2400 osob v r. 2015. Kapacita vodniho
zdroje prevySuje potfebu vody ve skupiné obci a umoziuje napojeni vSech obyvatel.

k odst. 4.3. podkapitoly I.A.4.3. textové éasti UP:

Trasy prelozek hlavniho zasobniho fadu DN200 v dopravnim koridoru pro prelozku sil. 1/44 nejsou
presné stanoveny, budou uréeny podrobnou dokumentaci silni€niho obchvatu.

k odst. 4.4 - 4.5 podkapitoly I.A.4.3. textové éasti UP:

Trasy uvnitf ploch navrzenych k zastavéni nejsou uzemnim planem specifikovany, budou upres-
nény podrobnou dokumentaci s ohledem na budouci komunikace, ostatni sité a konkrétni navrze-
nou zastavbu uvnitf ploch. Musi byt v maximalni mife zokruhovany. Navrzené vodovodni fady bu-
dou nadimenzovany s ohledem na hygienické zabezpeceni pitné vody pro obyvatelstvo a soucas-
né umozni odbér vody pro pfipadné haseni pozaru. Z divodu pozarniho zabezpeceni neni mozno
dimenzi potrubi zvySovat, protoze musi byt pfednostné zabezpecena hygienicka nezavadnost vody
Vv potrubi.

Navrzené vodovodni fady navazuji na stavajici vodovod, kde stavajici sité nemaiji specifikovany
profily a materialy. Rekonstrukce stavajicich siti a uvadéni dimenzi profilll navrzenych vodovod-
nich fadl nejsou pfedmétem feSeni uzemniho planu.

koridor / plocha é. vyznam koridoru / plochy v koncepci zdsobovani pitnou vodou

L33, L34 Napojeni prestavbové plochy P01 umisténé u ul. Kpt. JaroSe

PV 735, PV 736 napojeni zastavitelné plochy BV Z03

L27, PV Z37,PV Z38  |napojeni zastavitelné plochy BV Z06 v lokalité Pod zastavkou

PV 739 Napojeni zastavitelné plochy BV Z08 v lokalité Za hibitovem

L16, L21, \Vytvorfeni dolniho tlak. pAsma a napojeni stavajicich i zastavitelnych ploch BV 210, BV
PV 7246, PV 247 711,BV Z12,BV Z13 v dolni ¢asti obce
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Ostatni neuvedené zastavitelné plochy budou z&sobovany pitnou vodou ze stavajici vodovodni
sité.

b) Odvadéni a ¢isténi odpadnich vod

k odst. 5.1 podkapitoly 1.A.4.3. textové éasti UP:

V obci je vybudovana vefejna jednotna kanalizace vedouci z mésta Jeseniku doplnéna novou
splaskovou kanalizaci v nékterych astech obce. Tato kanalizace je svedena na COV rekonstruo-
vanou na kapacitu 43 000 EO. Na kanalizaci je napojena podstatna ¢ast obce. Dle PRVKUK (&ast
kanalizace) je uvazovano k r. 2015 s &idténim odpadnich vod z obce Ceska Ves od 2735 EO.

k odst. 5.2 - 5.5 podkapitoly I.A.4.3. textové éasti UP:

Je navrzena vytlacna stoka splaskovych vod z Pise¢né v souladu s koncepci napojeni odpadnich
vod z obce Piseéna na stavajici COV v Ceské Vsi.

Dolni &ast Ceské Vsi u hranic s Piseénou nelze odkanalizovat gravitaéné. Je proto navrzeno odka-
nalizovani &asti obce precerpavanim. Cerpaci stanici — podzemni objekt Ize umistit kdekoliv

v navrzeném koridoru ¢i vefejném prostranstvi, dle podrobné dokumentace. Vytlak z této navrzené
&erpaci stanice bude umistén v navrzenych koridorech a sveden do kanalizace pred COV.

koridor €. vyznam koridoru v koncepci odkanalizovani

33, L34 Napojeni pfestavbové plochy P01 umisténé u ul. Kpt. JaroSe

PV 735, PV Z36,L28  napojeni zastavitelné plochy BV Z03

PV 237, PV 238 napojeni zastavitelné plochy BV Z06 v lokalité Pod zastavkou

PV Z39 Napojeni zastavitelné plochy BV Z08 v lokalité Za hibitovem

PV 743, PV 245 Napojeni zastavitelnych ploch VD 726, VD Z27 v lokalité U susicky

PV 741, 123 napojeni zastavitelné plochy BV Z09 u potoka Lubiny

PV Z46, PV 247,116  |Napojeni zastavitelnych ploch BV 210, BV Z11, BV Z12, BV Z13 v dolni asti obce
L16 Napojeni stavajici zastavby na kanalizaci v Pise¢né

k odst. 6-7 podkapitoly I.A.4.3. textové éasti UP:

V odst. 6 se sdéluje, Ze se v plochéch vefejnych prostranstvi (PV) pfedpoklada a pfipousti v ramci
stanovenych podminek umisténi kanalizace k zabezpeceni odvadéni splaskovych a destovych
vod.

V plochach nenapojenych na obecni COV, se bude zneskodfovani odpadnich vod fesit u zdroje,
tj. domovnimi COV vyusténymi do vodotede, pfipadné bezodtokymi Zumpami pravidelné vyvaze-
nymi, za podminek stanovenych vodopravnim ufadem.

Trasy a objekty uvnitf ploch navrzenych k zastavéni a dimenze profild vSech stok navrzenych
v tomto izemnim planu budou specifikovany podrobnou dokumentaci.

c) Ochrana vod a uprava odtokovych poméra

k odst. 8 podkapitoly I.A.4.3. textové éasti UP:

V odstavci se stanovuje povinnost respektovat stavajici vodni toky a plochy a nepfipousti se zat-
rubhovani vodotedi s vyjimkou kfizeni s jinymi stavbami.

k odst. 9.1 podkapitoly 1.A.4.3. textové éasti UP:
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Vodni tok v koridoru (W) L10 je navrzen jako protipovodnova ochrana, v souladu s dokumentaci
,Ceska Ves — studie odtokovych pomérd*“, zpracovanou ing. JaroSem v 12/2009. Pfelozka vodniho
toku v koridoru (W) L37 je vyvolana zlepSenim odtokovych pomérua v lokalité navrzené k zastavéni.

k odst. 9.2 podkapitoly 1.A.4.3. textové éasti UP:

V obci dochazi k ohrozovani zastavby povodnovymi pfivaly z extravilanu. Byly navrzeny zatravné-
né koridory (W) LO7 - (W) L09 a (W) L11 - (W) L15 s umisténim soustavy odvodriovacich pfikopl a
zasakovacich zafizeni. Voda, kterou se nepodafi zachytit a nechat zasaknout, bude odvedena do
vodniho toku. Navrh je v souladu s dokumentaci ,Ceska Ves — studie odtokovych pomérd*, zpra-
covanou ing. JaroSem v 12/20009.

k odst. 10 podkapitoly I.A.4.3. textové éasti UP:

Pfi feSeni odvadéni destovych vod vychazet platnych pravnich predpisti®, dle kterych je zneskod-
novani srazkovych vod ze zastavéného uzemi nutno fesit:

1. pfednostné jejich vsakovanim (v nezastavéné ¢asti pozemku)

2. neni-li mozné vsakovani, jejich zadrzovani a regulované odvadéni oddilnou kanalizaci do vod
povrchovych

3. neni-li mozné oddélené odvadeéni, pak jejich regulované vypousténi do jednotné kanalizace

Napojeni destovych vod z navrhovych ploch do jednotné nebo deStové kanalizace bude feSena
pfes reten¢ni zafizeni snizujici odtok na pfijatelnou mez (kapacitu kanalizace).

K naplnéni téchto pozadavkl Uzemni plan stanovuje vkap. LLA.6. pro jednotlivé plochy
v zastavéném uzemi a pro zastavitelné a pfestavbové plochy max. intenzitu vyuziti pozemku (viz.
kap. .A.15. odst. 2) stanovujici max. rozsah staveb na pozemku. Cilem je zabezpecdit odtokové
poméry z povrchu zastavitelnych ploch srovnatelné se stavem pred realizaci plochy.

k odst. 11 podkapitoly I.A.4.3. textové éasti UP:

Odstavec stanovuje podminky pro moznost zatrubnéni vodniho toku. Cilem je zamezit zbyte€nému
zatrubnovani vodnich tok a zhorSovat tim odtokové poméry a snizovat tim i kvalitu vody ve vod-
nim toku (snizeni samocisticich schopnosti toku).

k odst. 12 podkapitoly 1.A.4.3. textové éasti UP:

Protierozni opatfeni navrhovana v ramci pozemkovych Uprav slouzi nejen k ochrané pudy, ale také
zabranuji ohrozeni zastavéného uzemi splachy a deStovymi pfivaly.

k odst. 13 podkapitoly 1.A.4.3. textové éasti UP:

Zadnou navrhovanou stavbou nesmi dojit ke zhorseni odtokovych pomért v Gzemi. To se tyka i
sousednich nemovitosti odvodnénych melioracnimi zafizenimi. Musi byt vzdy navrzena takova
opatreni, pfipadné prelozky téchto zafizeni, zajistujici odtok vod z meliorovanych pozemka.

[I.LA.4.4. Technicka infrastruktura — energetika, elektronické komunikace

k odst. 1- 3 podkapitoly 1.A.4.4. textové éasti UP:

Odstavce uvadi zakladni skladbu jevi zobrazenych v grafické ¢asti a popsanych v textové ¢asti, ze
kterych se sklada celkova koncepce energetiky. Jednotliva témata (skupiny jevd) - zasobovani
elektrickou energii, elektronické komunikace, zasobovani plynem a zasobovani teplem popisuji
dalSi odstavce. Koncepce energetiky je zobrazena ve vykresu 1.B.3. Oduvodnéni této koncepce je
graficky znazornéno ve vykresu I1.B.1. a II.B.1.1.

3 vyhlaska ¢. 501/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich zmén
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Zasobovani elektrickou energii je jednou ze zakladnich podminek fungovani sidla a v Uzemnim
planu je zajisténo stanovenim koncepce zasobovani elektrickou energii.

Cilem koncepce zasobovani elektrickou energii je zajisténi elektrického vykonu pro nové odbérate-
le navrhem novych distribu€nich transformacnich stanic 22/0,4 kV, pfipadné vyménénou stavaji-
cich transformatoru 22/0,4 kV za transformétor s vySSim instalovanym vykonem u stavajicich dis-
tribucnich transformacnich stanic, navrh novych distribuénich vedeni elektrizaCni soustavy 22 kV a
zajisténi prenosu elektrické energie pres feSené uzemi do sousednich obci.

Navrh novych distribu¢nich transformacnich stanic 22/0,4 kV byl proveden na zakladé predpokla-
daného zvyseni elektrického pfikonu v jednotlivych lokalitAch obce, v navaznosti na urbanistickou
koncepci.

V navrzenych plochach uréenych k zastavbé je nutno zabezpedit v dalSich stupnich projektové
dokumentace koridory pro prichod distribu¢nich vedeni NN.

Provozovatelem distribu¢ni elektrizacni soustavy 110 kV, 22 kV a 0,4 kV je CEZ Distribuce, a.s.

a) Zasobovani elektrickou energii

k odst. 4.1. a 4.2. podkapitoly I.A.4.4. textové éasti UP:

Na Uzemi obce se nachazi napajeci bod elektrické distribuéni soustavy, transformacni stanice
110/22 kV Ceska Ves.

Rozvodna 110 kV transformaéni stanice 110/22 kV Ceska Ves je zapojena do distribu¢ni elektri-
zaéni soustavy 110 kV dvojitym venkovnim vedenim 110 kV & 5601 a 5602 zapojenym
do rozvodny 110 kV transformaéni stanice 110/22 kV Sumperk, venkovnim vedenim 110 kV &.
5608 zapojenym do rozvodny 110 kV transformacni stanice 110/22 kV TfemeSna a venkovnim
vedenim 110 kV &. 5605 zapojenym do rozvodny 110 kV transformacni stanice 110/22 kV Vrbno
pod Pradédem.

k odst. 4.3. podkapitoly I.A.4.4. textové éasti UP:

Z rozvodny 22 kV transformaéni stanice 110/22 kV Ceska Ves jsou vyvedeny venkovni a kabelové
vedeni distribuéni elektrizaéni soustavy 22 kV, které prochazeji tzemim obce Ceska Ves. Jsou to
dvojité venkovni vedeni 22 kV oznacené VN354 a VN357, VN355 a VN 356, VN 73 a VN78, dale
jednoduché venkovni vedeni 22 kV oznatené VN72, VN35 a kabelové vedeni 22 kV oznacCené
VN961.

Uvedend venkovni vedeni 22 kV jsou z rozvodny 22 kV vyvedeny vzdy zemnim kabelovym vede-
nim 22 kV. Rozvodna VN 22 kV podniku Retézarna a.s. je napojena samostatnym kabelovym ve-
denim VN961 a zalozni napojeni je provedeno kabelovou odbo¢kou z venkovniho vedeni VN35.
Uzemi obce Ceska Ves je zasobovano elektrickou energii z distribuéni elektrizaéni soustavy 22
kV, z distribu€nich vedeni VN35, VN72, VN354, VN357, VN356 a VN961. Z distribu¢nich vedeni
22 kV jsou napojené distribu¢ni a soukromé transformacni stanice 22/0,4 kV obce.

k odst. 4.4. podkapitoly I.A.4.4. textové éasti UP:

Zasobovani jednotlivych odbérateltl obce je zajisténo z distribuénich vedeni elektrizaéni soustavy
22 kV nebo distribu€énich vedeni NN — 0,4 kV. Distribu¢ni vedeni NN — 0,4 kV jsou napéjeny
z elektrickych stanic — distribu¢nich transformacnich stanic 22/0,4 kV.

k odst. 5.1. podkapitoly I.A.4.4. textové éasti UP:

U stavajici transformacni stanice 110/22 kV Ceska Ves je navrzena plocha Z50 Tl pro roz$ifeni
rozvodny 110 kV. Zamérem provozovatele distribu¢ni elektrizacni soustavy 110 kV, je rozSifeni
stavajici rozvodny 110 kV o dvé pole, pro moznost zapojeni dvou novych distribu¢nich vedeni
elektrizacni soustavy 110 kV.

Plocha technické infrastruktury Z50 je pfevzata ze ZUR Olomouckého kraje, ve kterych je uvadéna
pod oznaCenim E.7. a je vymezena jako plocha pro VPS.
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k odst. 5.2. - 5.3. podkapitoly I.A.4.4. textové éasti UP:

Pro posileni stavajici distribucni sit€ NN a zasobovani elektrickou energii novych odbérateld
v plochéch bydleni, zejména plochy Z11, Z12 a Z13 v severovychodni ¢asti obce, je navrzena no-
va distribu¢ni transformacni stanice 22/0,4 kV, TS-N1. Pfipojka 22 kV pro novou DTS je navrzena
kabelovym vedenim 22 kV, napojenym ze stavajiciho venkovniho distribu¢niho vedeni 22 kV
VN35. Pro trasu kabelového vedeni pfipojky 22 kV a plochu pro umisténi transformacni stanice
22/0,4 kV je navrZen koridor technické infrastruktury L20.

Pro posileni stavajici distribu¢ni sit¢ NN a zasobovani elektrickou energii novych odbératelt
v ploSe bydleni Z09 ve stfedni Casti obce, je navrzena nova distribu¢ni transformacni stanice
22/0,4 kV, TS-N2. Pfipojka 22 kV pro novou DTS je navrZzena kabelovym vedenim 22 kV, napoje-
nym ze stavajiciho venkovniho distribu¢niho vedeni 22 kV VN356. Pro trasu kabelového vedeni
pFipojky 22 kV a plochu pro umisténi transformacni stanice 22/0,4 kV je navrzen koridor technické
infrastruktury L22.

k odst. 5.4. podkapitoly I.A.4.4. textové éasti UP:

Pro racionalni vyuziti navrzenych zastavitelnych ploch a zvySeni bezpecnosti v navrzenych plo-
chach bydleni Z06 a Z08 je navrzena pielozka stavajicich venkovnich distribuénich vedeni 22 kV,
napajeciho vedeni 22 kV a vedeni pfipojek 22 kV pro tfi distribuéni transformacni stanice 22/0,4
kV. Odbocka venkovniho vedeni 22 kV pro tfi transformacni stanice 22/0,4 kV je napojena
z venkovniho vedeni 22 kV VN357.

Pfelozka je navrzena dvéma venkovnimi vedenimi 22 kV, napojenymi z vedeni VN357, které bu-
dou mezi sebou propojeny kabelovym vedenim 22 kV. Venkovni vedeni 22 kV je navrzeno mimo
zastavéné uzemi, severné nad Zeleznicni trati. V zastavéném uzemi je navrzeno kabelové vedeni
22 kV. Z kabelového distribu€niho vedeni 22 kV budou napojeny tfi stavajici transformacni stanice
22/0,4 kV. Pro trasu venkovniho a kabelového vedeni 22 kV prelozky vedeni 22 kV jsou navrzené
koridory technické infrastruktury L24, L25, L26 a L27. Pfi navrhu pfelozky venkovniho vedeni 22
kV okruznim distribu¢nim vedenim 22 kV byla zohledné&na provozni spolehlivost zdsobovani lokali-
ty elektrickou energii.

Pro posileni stavajici distribuéni sité NN a zasobovani elektrickou energii novych odbératell
v plochéch bydleni, zejména plochy Z06 a Z07 v severni Casti obce, je navrzena nova distribuéni
transformacni stanice 22/0,4 kV, TS-N3. Napojeni DTS je navrZzeno kabelovym vedenim 22 kV
feSenym v ramci pfelozky vedeni 22 kV. Pro trasu kabelového vedeni pfipojky 22 kV a plochu pro
umisténi transformacni stanice 22/0,4 kV je navrzen koridor technické infrastruktury L27.

k odst. 5.5. podkapitoly I.A.4.4. textové éasti UP:

Pro racionalni vyuZiti navrzené zastavitelné plochy a zvySeni bezpecnosti v navrzené ploSe bydle-
ni Z03 je navrzena prelozka stavajiciho venkovniho distribu¢niho vedeni pfipojky 22 kV pro stava-
jici distribuéni transformaéni stanici 22/0,4 kV, vCetné vymény stavajici transformacni stanice
22/0,4 kV a jejiho nového umisténi. Pielozka je navrzena kabelovym vedenim 22 kV. Pro trasu
kabelového vedeni pfelozky 22 kV je navrzen koridor technické infrastruktury L29.

Pro posileni stavajici distribuéni sité NN a zasobovani elektrickou energii novych odbératel
v ploSe bydleni Z03, je navrzena nova distribu¢ni transformacni stanice 22/0,4 kV, TS-N4. Napoje-
ni DTS je navrzeno kabelovym vedenim 22 kV feSenym v ramci pfelozky vedeni 22 kV. Pro trasu
kabelového vedeni pfipojky 22 kV a plochu pro umisténi transformacni stanice 22/0,4 kV je navr-
Zen koridor technické infrastruktury L29.

k odst. 5.6. podkapitoly I.A.4.4. textové &asti UP:

Pro racionalni vyuziti navrzené plochy zastavby a zvySeni bezpecnosti v navrZzené ploSe bydleni
Z01 je navrzena prelozka stavajiciho venkovniho distribuéniho vedeni pfipojky 22 kV pro stavajici
distribu¢ni transformacni stanici 22/0,4 kV. PfeloZka je navrZzena kabelovym vedenim 22 kV mimo
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zastavitelnou plochu. Pro trasu kabelového vedeni pfelozky 22 kV je navrzen koridor technické
infrastruktury L31 a L32.

k odst. 5.7. podkapitoly 1.A.4.4. textové &asti UP:

V ramci koridoru LO2 dopravni infrastruktury pro pfelozku silnice 1/44 budou provedeny prelozky
venkovnich distribucnich vedeni 22 kV, které se v dané ploSe LO2 nachazeji. Pfelozky venkovnich
vedeni 22 kV budou realizované v ramci navrzené plochy dopravni infrastruktury LO2. Stavba pfi-
pojovaci komunikace v koridoru LO5 vyvola prelozku stavajici distribu¢ni transformacéni stanice
22/0,4 kV do nové polohy, v€etné nového pfipojného vedeni v koridoru L36.

b) Elektronické komunikace

k odst. 6. podkapitoly I.A.4.4. textové éasti UP:

Provoz a vystavbu vefejnych siti elektronickych komunikaci zajistuji jednotlivi operatofi vefejnych
komunikacnich siti. Rozvoj a zvySovani kapacity vefejnych siti elektronickych komunikaci je zajis-
tovan vystavbou novych Sirokopasmovych siti, zejména pro vysokorychlostni pfistup k internetu a
vystavbou mobilnich radiokomunikaénich systému novych generaci.

k odst. 7.1. podkapitoly I.A.4.4. textové éasti UP:

Obci prochazi podzemni komunikacni vedeni pfenosové a pfistupové verejné komunikacni sité
operatora Telefonica O2 Czech Republic,a.s.

V obci je vybudovano elektronické komunikacni zafizeni — vzdalena u€astnicka jednotka RSU (di-
gitalni ustfedna), operatora Telefonica O2 Czech Republic,a.s. Vzdalena ucastnicka jednotka RSU
Ceska Ves je napojena na fidici ustfednu HOST.

V obci je vybudovana pfistupova komunikaéni sit, ktera je provedena komunikaénim vedenim na-
pojenym z vedlej$i UGastnické jednotky RSU Ceska Ves, operatora Telefénica O2 Czech Repub-
lic,a.s.

Kapacita vzdalené Ucastnické jednotky RSU Ceska Ves a komunikaéniho vedeni pFistupové ko-
munikacéni sité je dostateCna pro zajisténi pozadovanych sluzeb elektronickych komunikaci v obci.

k odst. 7.2. podkapitoly I.A.4.4. textové éasti UP:

Obci prochazi trasy radiovych smeérovych spoju operator elektronickych komunikaci. Zakreslené
trasy radiovych smérovych spoji byly pfevzaty z UAP ORP Jesenik. V UAP ORP Jesenik nebyly
uréené koncové body prochazejicich smérovych spoju ani uréeni operatofi (provozovatele) jednot-
livych smérovych spoju.

Pro zajiSténi provozu radiovych smérovych spoju je nutné zajistit pfimou viditelnost mezi konco-
vymi body a respektovat je pfi navrzich nové vystavby, zejména vySkovych staveb.

k odst. 7.3. podkapitoly I.A.4.4. textové éasti UP:

Na Uzemi obce jsou provozovany sité verejnych elektronickych komunikaci, které provozuji razni
operatofi elektronickych komunikaci.

Obec je pokryta radiovym signalem vefejné mobilni komunikacni sité operatort Telefonica O2
Czech Republic, a.s., T-Mobile Czech Republic, a.s. a Vodafone Czech Republic a.s.

Poskytovani sluzeb elektronickych komunikaci novych uc€astnik(l v obci budou zajistovat operatofi
elektronickych komunikaci na zakladé Zadosti o pfipojeni do vefejné komunikacni sité.

Resené Uzemi je pokryto televiznim a rozhlasovym signalem z televiznich a rozhlasovych vysilagd
operatora Ceské Radiokomunikace a.s. a vysila&l jinych operator( elektronickych komunikaci.

c) Zasobovani plynem
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k odst. 8 podkapitoly I.A.4.4. textové &asti UP:

Distribuéni soustavu na tzemi obce Ceskéa Ves tvofi:
— vedeni plynovodu VTL (nejvyssi provozni tlak MOP do 40 bar()
Po severnim okraji Ceské Vsi, za Zelezniéni trati CD 6.292 vede trasa dalkového
vysokotlakého plynovodu ¢&is.663 10 DN200/PN25 Zlaté Hory - Jesenik. Na tento
plynovod jsou na katastru obce Ceska Ves napojeny 3 regulaéni, stanice, z nichz
dvé slouzi pro vefejny odbér, jedna je ve vlastnictvi soukromého podnikatelského
subjektu. Vysokotlaké pfipojky k regulaénim stanicim kfizuji zminénou Zzeleznicni
trat a jsou situovany na severozapadnim okraji zastavéného Uuzemi.

Mistni rozvodna sit v Ceské Vsi je rozdélena do dvou tlakovych hladin. Starsi ¢ast
rozvodné sité je nizkotlaka s provoznim tlakem 21 mbaru, plynovody vybudované
v 90letech jsou stfedotlaké s provoznim tlakem 3 bary.
Nizkotlaka sit pokryva uzemi obce od hranice s Jesenikem po ulici U Norkérny na
levém bfehu toku Béla a uzemi kolem ulice Makarenkové na pravém bfehu. Levo-
bfezni ¢ast nizkotlaké rozvodné sité je zasobovana z RS Jesenik lll, pravobiezni
ast ze stfedotlakého rozvodu pies uliéni regulator umistény naproti ZS na ulici Ma-
karenkové.
Stifedotlaky plynovod vede z RS Jesenik Il pfes feku Bélou a dale po ulici U Za-
hradnictvi, kde zasobuje plynem areal zahradnictvi, pneuservis a pfilehlé rodinné
domy. Ve zbyvajici Casti obce je stfedotlaka rozvodna sit' napojena na regulacni
stanici Ceska Ves | s propojenim na regulaéni stanici v Pise¢né.
Nizkotlaky plynovod z regulaéni stanice na ulici Haskové vede napfi¢ obci pres ulici
Jesenickou do byvalého arealu sluzeb a femesel (Kovovyroba).
S vyjimkou nékolika samostatné stojicich objektl v okrajovych ¢astech obce pokry-
va vefejna plynovodni sit' celé zastavéné uzemi obce.
Trasy plynovodu mistni rozvodné sité jsou vedeny pfevazné po vefejnych pozem-
cich, v komunikacich nebo v jejich pfidruzenych pasech.
SmiSena rozvodna sit, co do provozniho tlaku (nizkotlak, stfedotlak) i materialového
provedeni (ocel, plast) spolehlivé zajistuje souCasnou potfebu plynu ve vSech kate-
goriich odbératelu.

— regulaéni stanice
Ceska Ves je zasobovana plynem z distribuéni soustavy svazkd obci Jesenik —
Ceska Ves — Pise&na prostfednictvim regulaénich stanic s oznagenim ,RS Jesenik
Il — Masna“, umisténé na hranici s méstem Jesenik a regulaCni stanice
s oznagenim ,RS Ceska Ves I*. Déle jsou do distribuéni soustavy zapojeny regulaé-
ni stanice v Jeseniku a v Pise¢né, které zvySuji spolehlivost a variabilitu celé sou-
stavy.
Regulacni stanice Jesenik llI-Masna vykonu 3000 m3/h je kombinovana stanice
s vystupem 21 mbar do nizkotlaké rozvodné sité a 3 bary do stfedotlakeé sité.
Regulaéni stanice Ceska Ves | vykonu 3000 m3/h méa vystup 3 bary a je hlavnim
predavacim mistem plynu do Ceské Vsi. Regulaéni stanice vykonu 1200 m3/h na
ulici HaSkové dodava plyn do byvalého arealu sluzeb a femesel.

— zarizeni aktivni protikorozni ochrany VTL plynovodu
V blizkosti hrbitova se nachazi stanice katodické ochrany (SKO) ur&ena k aktivni
protikorozni ochrané vysokotlakého plynovodu. Soucasti zafizeni katodické ochrany
je mimo jiné i uzemniovaci anoda umisténa ve volném terénu pod hibitovem.

K odst.9. podkapitoly I.A.4.4. textové éasti UP:
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Zastavitelné plochy budou zasobovany zemnim plynem ze stavajici mistni rozvodné sité, ktera
bude jako soucast verejné infrastruktury zavedena do zastavitelnych ploch bydleni, ob&anské vy-
bavenosti, vyroby a skladovani.

Snizovani energetické naroCnosti budov v oblasti vytapéni a zavadéni energeticky Gspornych
technologii v oblasti vyroby se projevuje ve snizovani celkové potfeby plynu a vytvafi kapacitni
rezervu stavajici rozvodné soustavy.

k odst. 9.1. - zastavitelné plochy pfiléhaji ke stavajici zastavbé, ktera je napojena na mistni pre-
vazné stfedotlakou rozvodnou sit. Navrhové plochy BV Z01, 02, 04, 05, 06, 13 bude mozno plyno-
fikovat pfipojenim na stavajici plynovodni fady,

Pro zastavitelné plochy bydleni BV 202, 03, 08, 09, 10, 11, 12, 13, plochu smiSenou obytnou
S Z19 a plochu drobné a femesiné vyroby VD Z26 jsou navrzeny plynovodni fady napojené na
stavajici stfedotlakou rozvodnou sit. Napojeni na nizkotlaky rozvod je navrZzeno pro plochu PO1.
Plynovodni fady budou vedeny ve stavajicim nebo navrzeném vefejném prostranstvi v trasach
mistnich obsluZznych komunikaci a k nim pfidruzenych pasech.

Do zastavitelnych ploch BV-06, 07, 08 zasahuje interferenéni pasmo anodového uzemnéni, které
je soucasti zafizeni protikorozni ochrany VTL plynovodu. Interferenéni pasmo vymezuje oblast, ve
které by neméla byt umisténa podzemni ocelova zafizeni.

k odst. 9.2. - uzemnovaci anoda aktivni protikorozni ochrany VTL plynovodu je ve vodorovném
trubkovém provedeni délky cca 200 m. Uzemnovaci anoda je pfes spojovaci objekty propojena se
SKAO a s vysokotlakym plynovodem.

Kolem uzemnovaci anody je ve vzdalenosti 100 m od pudorysu vSemi sméry vymezeno tzv. inter-
feren¢ni pasmo, ve kterém nesmi byt v zemi ulozeno zadné kovové zafizeni. To se tyka zejména
kovovych potrubnich vedeni a Zelezobetonovych zakladu budov.

d) Zasobovani teplem

K odst.10. podkapitoly I.A.4.4. textové &asti UP:

Na Uzemi obce neni provozovana soustava centralniho zasobovani teplem. Decentralizovany sys-
tém zasobovani teplem tvofi:
— individualni vytapéni rodinnych domu,
— malé zdroje tepelného vykonu do 100 kW, kam patfi kotelny v objektech obanské
vybavenosti a podnikatelské sféry.
Zakladnim palivem pro vytapéni a ohfev teplé vody je zemni plyn. Dopliikovym palivem, zejména u
starSi zastavby, jsou levnéjsi tuha paliva, coz ma negativni vliv na kvalitu ovzdusi a dfevo.

K odst. 11 podkapitoly I.A.4.4. textové éasti UP:

Prfedpoklada se, Ze novostavby v zastavitelnych plochach budou stavény v nizkoenergetickém
standardu s mérnou spotfebou tepelné energie pod 50 kWh/m2/rok, vyhledové s téméf nulovou
spotfebou energie.

Nejpouzivanéjsim palivem pro vytapéni a ohfev teplé vody zlistane v horizontu platnosti tzemniho
planu zemni plyn. Alternativou proti tradi¢nim palivim jsou obnovitelné zdroje tepelné energie,
které se uplatfuji pfi revitalizaci stavajici zastavby, bézné u nové vystavby.

Solarni panely vyuzivajici slune¢ni energie, tepelna Cerpadla vyuzivajici geotermalni energie a
vytapéni biomasou jsou redlné moznosti vyuziti obnovitelnych zdroja, jejichz dosud maly podil na
vyrobé tepla se bude zvySovat.

II.LA.4.5. Obecna ustanoveni pro provadéni zmén v koncepci technické infrastruktury

k odst. 1 — 3 podkapitoly I.A.4.5. textové éasti UP:
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Uzemni plan stabilizované plochy (chapou se stavajici plochy) pro technickou infrastrukturu-
inzenyrské sité vyjadfuje graficky pouze plochami s rozdilnym zpasobem vyuZiti ozn. Tl a pofado-
vym cislem.

Koridory pro technickou infrastrukturu vymezuje Uzemni plan zejména pro umisténi novych linio-
vych vedeni inZenyrskych siti (vodovody, kanalizace, el. vedeni vzdusna a kabelova vedeni, roz-
vody STL plynu apod.) v€etné souvisejicich zafizeni. V pfipadé&, Ze je mozné veést liniové vedeni Tl
ve stavajici, popf. navrzené plosSe vefejného prostranstvi (PV), nebo koridoru pro dopravni in-
frastrukturu L (DI), tak se koridor samostatné pro vedeni T| nevymezuje a podminkami je upravena
moznost vedeni téchto staveb v uvedenych plochach a koridorech.

Plochy a koridory jsou graficky vymezeny ve vykresu |.B.3.

k odst. 4 — 7. podkapitoly I.A.4.5. textové éasti UP:

Odstavce definuji pojem koridor technické infrastruktury, co se pod timto pojmem chape a jak
s koridorem v podrobné&jsi dokumentaci a pfi rozhodovani nakladat.

Dlvodem, pro€ jsou liniové stavby technické infrastruktury vymezovany ve formé koridoru je po-
skytnout vlastnikim pozemku, investorovi a stavebnimu uUfadu jasné vymezenou plochu, ktera
muZze byt dot€ena stavbou technické infrastruktury.

Vymezeni koridoru sleduje tyto cile:

— vymezit plochu pro umisténi konkrétni liniové stavby (skupiny staveb) v€etné souvi-
sejicich zafizeni v rozsahu (velikosti), ktery umozni reagovat na rizna omezeni a
potfeby, které se mohou vyskytnout pfi zpracovani podrobné dokumentace, aniz by
se musel ménit Uzemni plan;

— nepredurcovat pfilis§ konkrétni polohu stavby v ramci vymezenych ploch a umoznit
tak koordinovat situovani vice liniovych staveb a zafizeni souvisejicich s jejich pro-
vozem ve vymezené ploSe koridoru v rdmci podrobné dokumentace (navrhy na no-
vou technickou infrastrukturu zobrazenou ve vykresu 11.B.1.a II.B.1.1. nutno povazo-
vat pouze za informativni — jde o ilustrativni zakres pro jakou stavbu je koridor vy-
mezen).

— koridor se chape jako Castecné zastavitelna plocha pro stavby, pro které je koridor
vymezen a za podminek uvedenych v zemnim planu. Vymezeni plochy koridoru
nelze chapat, Ze koridor bude zastavén cely (v celé Sifce), ale bude v ném v poloze
nejvhodnéjsi situovana stavba pro technickou vybavenost v€etné zafizeni nezbyt-
nych k zajisténi jejich provozu v souladu s pfislusnou CSN. Nepfedpoklada se, Ze
by v koridoru byly povolovany stavby, které by uc€elu neodpovidaly (nebyly by
v souladu s jeho pfevazujicim vyuzitim). Podrobnéjsi podminky pro umisténi staveb
v plochach s rozdilnym zplisobem vyuziti dot€¢enych vymezenim koridoru stanovi
kap. I.LA.5. a kap. I.A.6. vyrokové Casti uzemniho planu.

Site koridoru vymezena Uzemnim planem vytvaii prostor pro realizaci uréené stavby. Smyslem
tohoto vymezeni je vytvofit podminky v konkrétnim Gzemi pro to, aby stavbu, pro kterou je koridor
vymezen bylo mozné realizovat. Do doby upfesnéni polohy stavby v ramci koridoru je Zadouci
uzemi chranit a nepovolovat zde stavby a &innosti, které by budouci realizaci znemoznily. Do doby
provedeni upfesnéni podrobnou dokumentaci, popf. realizace stavby Ize plochu koridoru uZzivat
dosavadnim zplUsobem (tj. zplsobem, ktery byl mozny pfed vymezenim koridoru — napf. jako
zpevnéna plocha, komunikace, zahrada, zemédélska plocha apod.). Pfipustnost jinych &innosti
v ploSe koridoru stanovi kap. I.A.6.

Vzhledem k tomu, Ze zastavitelné plochy nejsou v tzemnim planu ¢lenény na jednotlivé stavebni
parcely (je to pfedmétem podrobné dokumentace), pfedpoklada se, ze zplsob vnitiniho uspofada-
ni zastavitelnych ploch v¢etné vymezeni polohy liniovych vedeni technické infrastruktury a souvi-
sejicich zafizeni, bude upfesnén spolecné s vymezenim vefejnych prostranstvi v ramci zpracovani
podrobné dokumentace.
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Predpoklada se, ze se stavby v koridoru (TI) vétSinou stanou vécnym bfemenem dotéeného po-
zemku (zejména v zastavéném Uzemi a v plochach zastavitelnych, popf. pfestavbovych).

k odst. 8 — 9. podkapitoly I.A.4.5. textové éasti UP:

Pokud jsou pfipadné uvadény dimenze stok a potrubi, nazvy a Cisla vedeni a jejich dimenze, mate-
riél, z kterého jsou provedeny, jsou pouze informativniho charakteru.

Pro rozhodovani v Gzemi je zavazné zejména clenéni staveb na stabilizovany stav, zastavitelné
plochy, Uzemni rezerva, popf. navrh koridoru pro umisténi stavby.

k odst. 10. podkapitoly I.A.4.5. textové éasti UP:

Seznam koridorl pro technickou infrastrukturu a koridort vodnich a vodohospodaiskych:

=
(<]
E j?atak\é?%gs;ts\;?nyg.zeprrlo e Oduvodnéni vymezeni koridoru
QS
S
o
1 2 3
(T1) koridory pro technickou infrastrukturu
koridor je vymezen zejména pro liniové stavby technickeé infrastruktury a souvise-
L16 | vodovod+kanalizace jici zafizeni k zajiténi napojeni zastavitelnych, popf. stavajicich ploch na hlavni
vedeni Tl
koridor je vymezen zejména pro liniové stavby technické infrastruktury a souvise-
L17 |kanalizace jici zaFizeni k zajisténi napojeni zastavitelnych, popf. stavajicich ploch na hlavni
vedeni TI
koridor je vymezen zejména pro liniové stavby technickeé infrastruktury a souvise-
L18 | kanalizace jici zafizeni k zajiténi napojeni zastavitelnych, popf. stavajicich ploch na hlavni
vedeni Tl
koridor je vymezen zejména pro liniové stavby technické infrastruktury a souvise-
L19 |kanalizace jici zaFizeni k zajisténi napojeni zastavitelnych, popf. stavajicich ploch na hlavni
vedeni TI

koridor pro umisténi elektrické stanice 22/0,4 kV, véetné elektrické kabelové

L20 | kabelové vedeni VN 22kV pfipojky VN22 kV pro zabezpegeni elektrického vykonu a posileni stavajici distri-
buéni soustavy NN pro nové odbératele v zastavitelnych plochéch

koridor je vymezen zejména pro liniové stavby technické infrastruktury a souvise-
L21  |vodovod jici zaFizeni k zajisténi napojeni zastavitelnych, popf. stavajicich ploch na hlavni
vedeni Tl

koridor pro umisténi elektrické stanice 22/0,4 kV v¢etné elektrické kabelové pfi-
L22 | kabelové vedeni VN 22kV pojky VN22 kV pro zabezpeceni elektrického vykonu a posileni stavajici distri-
buéni soustavy NN pro nové odbératele v zastavitelnych plochéch

koridor je vymezen zejména pro liniové stavby technickeé infrastruktury a souvise-
L23 |kanalizace jici zaFizeni k zajisténi napojeni zastavitelnych, popf. stavajicich ploch na hlavni
vedeni Tl

koridor je vymezen pro pfelozku stavajiciho venkovniho elektrického vedeni 22
kV, véetné stavby elektrické stanice 22/0,4 kV a kabelového napojeni stavajicich
vzdusné vedeni pfipojky VN elektrickych stanic transformacnich 22/0,4 kV (DTS). Pfelozka umozni racionalni
22kV vyuZiti zastavitelnych ploch pfi sou¢asném zvySeni bezpeénosti v zastavénych
plochach. Tyto stavby zabezpedi elektricky vykon pro posileni stavajici distribucni
soustavy NN a pro nové odbératele v zastavitelnych plochéch.

L24
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L25

kabelové vedeni VN 22kV

koridor je vymezen pro pieloZzku stavajiciho venkovniho elektrického vedeni 22
kV, véetné stavby elektrické stanice 22/0,4 kV a kabelového napojeni stavajicich
elektrickych stanic transformacnich 22/0,4 kV (DTS). Pfelozka umozni racionalni
vyuZiti zastavitelnych ploch pfi souasném zvySeni bezpecnosti v zastavénych
plochach. Tyto stavby zabezpedi elektricky vykon pro posileni stavajici distribuéni
soustavy NN a pro nové odbératele v zastavitelnych plochach.

L26

vzdudné vedeni pfipojky VN
22kV

koridor je vymezen pro potfeby pfelozky VN22kV v ploSe Z06 a navazuje na
koridor L27.

L27

kabelové vedeni VN
22kV+vodovod

koridor je vymezen pro vodovodni fad véetné souvisejicich objektd, ktery zabez-
pedi napojeni stavajici i navrzené zastavby na vefejnou vodovodni sit s cilem
zasobovat obyvatele hygienicky zabezpeenou pitnou vodou.

V koridoru bude sou¢asné i umisténa pfelozka stavajiciho elektrického vedeni 22
kV kabelovym vedenim 22 kV, ktera umozni racionalni vyuZiti zastavitelnych
ploch a zvysi bezpec€nost vyuziti zastavénych a zastavitelnych ploch. Se stavbou
bude souviset i nové napojeni stavajicich elektrickych transformacnich stanic
22/0,4 kV (DTS), véetné jejich prav. Tyto stavby zabezpedi elektricky vykon pro
posileni stavajici distribu¢ni soustavy NN a pro nové odbératele v zastavitelnych
plochéch.

L28

kanalizace

koridor je vymezen zejména pro liniové stavby technické infrastruktury a souvise-
jici zaFizeni k zajisténi napojeni zastavitelnych, popf. stavajicich ploch na hlavni
vedeni TI

L29

kabelové vedeni VN 22kV

Koridor je vymezen pro prelozku stavajiciho venkovniho elektrického vedeni 22
kV véetné vymény elektrické stanice 22/0,4 kV, ktera umozni racionalni vyuZiti
zastavitelnych ploch, zvysi bezpecnost vyuziti zastavénych a zastavitelnych ploch
a zabezpedi elektricky vykon pro posileni stavajici distribuéni soustavy NN a pro
nové odbératele v zastavitelnych plochach.

L31

kabelové vedeni VN 22kV

Koridor je vymezen pro prelozku stavajiciho venkovniho elektrického vedeni 22
kV, kterd umozni racionalni vyuZiti zastavitelné plochy Z01 a zvySi bezpe¢nost
v zastavénych plochach. Soucasti stavby je i Uprava stavajici elektrické transfor-
macni stanice 22/0,4 kV. Souvisi s L32.

L32

kabelové vedeni VN 22kV

Koridor je vymezen pro pfeloZku stavajiciho venkovniho elektrického vedeni 22
kV, ktera umozni racionalni vyuziti zastavitelné plochy Z01 a zvy$i bezpecnost
v zastavénych plochach. Soucasti stavby je i Uprava stavajici elektrické transfor-
macni stanice 22/0,4 kV. Souvisi s L31.

L33

vodovod+kanalizace+plynovod
STL

koridor je vymezen zejména pro liniové stavby technické infrastruktury a souvise-
jici zafizeni k zajisténi napojeni zastavitelnych, popf. stavajicich ploch na hlavni
vedeni TI

L34

vodovod+kanalizace

koridor je vymezen zejména pro liniové stavby technické infrastruktury a souvise-
jici zaFizeni k zajisténi napojeni zastavitelnych, popf. stavajicich ploch na hlavni
vedeni Tl

L35

plynovod STL

koridor je vymezen zejména pro liniové stavby technické infrastruktury a souvise-
jici zafizeni k zajisténi napojeni zastavitelnych, popf. stavajicich ploch na hlavni
vedeni TI

L36

pfipojka VN 22kV+DTR

koridor je vymezen pro prelozku elektrické stanice 22/0,4 kV a pfipojku elektric-
kého vedeni 22 kv, ktera je vyvolana stavbou v koridoru L5, zajistujici komuni-
kacni propojeni mistnich komunikaci s pielozkou sil. 1/44 (zamér ZUR OK)

koridory pro vodohospodaiské stavby
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koridor je vymezen pro stavbu odvodiiovaciho pfikopu k zachyceni (s ¢aste¢nym
zasakem v navazujici ploSe koridoru) a odvedeni extravilanovych vod mimo
zastavéné Uzemi, které je témito opatfenimi chranéno pred pfivalovymi vodami.
Vyplyva z pozadavki zadani.

koridor je vymezen pro stavbu odvodriovaciho pfikopu k zachyceni (s ¢aste¢nym
zasakem v navazuijici ploSe koridoru) a odvedeni extravilanovych vod mimo
zastavéné Uizemi, které je t&mito opatfenimi chrdnéno pfed pfivalovymi vodami.
Vyplyva z pozadavki zadani.

koridor je vymezen pro stavbu odvodriovaciho pfikopu k zachyceni (s ¢asteénym
zasakem v navazujici ploSe koridoru) a odvedeni extravilanovych vod mimo
zastavéné Uzemi, které je t&mito opatfenimi chrdnéno pied pfivalovymi vodami.
Viyplyva z pozadavkd zadani.

koridor je vymezen pro stavbu nového koryta pro odleh&eni stavajiciho vodniho
L10 | vodni tok toku - ma vyznam pro protipovodfiovou ochranu zastavéného Uzemi, cilem je
shizeni vlivl pfivalovych srazek na zastavéné uzemi

koridor je vymezen pro stavbu odvodiiovaciho pfikopu k zachyceni (s ¢asteénym
zasakem v navazuijici ploSe koridoru) a odvedeni extravilanovych vod mimo
zastavéné Uzemi, které je t&mito opatfenimi chrdnéno pied pfivalovymi vodami.
Viyplyva z pozadavkd zadani.

koridor je vymezen pro stavbu odvodiiovaciho piikopu k zachyceni (s Casteénym
zasakem v navazujici ploSe koridoru) a odvedeni extravilanovych vod mimo
zastavéné Uzemi, které je témito opatfenimi chranéno pred pfivalovymi vodami.
Viyplyva z pozadavkd zadani.

koridor je vymezen pro stavbu odvodiiovaciho piikopu k zachyceni (s ¢asteénym
zasakem v navazuijici ploSe koridoru) a odvedeni extravilanovych vod mimo
zastavéné Uzemi, které je témito opatfenimi chranéno pred pfivalovymi vodami.
Vyplyva z pozadavki zadani.

koridor je vymezen pro stavbu odvodriovaciho pfikopu k zachyceni (s ¢asteénym
zasakem v navazuijici ploSe koridoru) a odvedeni extravilanovych vod mimo
zastavéné Uzemi, které je t&mito opatfenimi chrdnéno pied pfivalovymi vodami.
Viyplyva z pozadavkd zadani.

koridor je vymezen pro stavbu odvodriovaciho pfikopu k zachyceni (s ¢asteénym
zasakem v navazujici ploSe koridoru) a odvedeni extravilanovych vod mimo
zastavéné Uzemi, které je témito opatfenimi chranéno pied pfivalovymi vodami.
Viyplyva z pozadavkd zadani.

Koridor pro pfeloZeni vodniho toku umoZni roz§ifeni vefejného prostoru pro umis-
L37 pfelozka vodniho toku téni mistni komunikace (v ploSe PV Z45) zajistujici zejména zpfistupnéni ploch
VD 726 a VD Z27

LO7 | odvodriovaci pfikop

L08 | odvodiovaci pfikop

L09 | odvodriovaci pfikop

L11 | odvodiovaci pfikop

L12 | odvodiovaci pfikop

L13 | odvodiovaci pfikop

L14 | odvodiovaci pfikop

L15 | odvodiovaci pfikop

[I.LA.4.6. Obéanské vybaveni

k odst.1-2 podkapitoly I.A.4.6. textové éasti UP:

Odstavce vymezuji k akceptaci navrh na ¢lenéni ploch ob&anského vybaveni. Pokud je odliSné od
platné legislativy, je odivodnéno v kap. I.A.3.
Plochy obCanského vybaveni jsou vymezeny ve vykresu |.B.2.
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k odst.3 — 4 podkapitoly |.A.4.6. textové éasti UP:

Vzhledem k pozvolnému ristu poctu obyvatel v poslednich cca 10-14 letech a rozsahu navrzenych
novych ploch pro bydleni, bude Zzadouci pribézné vyhodnocovat aktualni potfeby novych ploch pro
vefejnou vybavenost.

Uzemni plan stabilizuje vymezeni stavajicich ploch ob&anské vybavenosti. Zejména plochy vefejné
vybavenosti OV1 — OV3 je Zadouci v dalSim vyvoji chranit a v pfipadé potfeby vyuZiti upravovat
pro sluzby poskytované ve vefejném zajmu.

Uzemni plan pripousti v podminkach uvedenych v kap. I.A.6. situovani vybranych zafizeni ob&an-
ského vybaveni i do ploch bydleni, pfipadné smiSenych obytnych (stabilizovanych i zastavitelnych)
a do ploch komer¢nich zafizeni (OM).

Pro rozSifeni a zkvalitnéni poskytovanych sluzeb v zafizenich ob&anského vybaveni Gzemni plan
navrhuje:

— rozSifeni hrbitova o plochu OH Z20 (zejména pro rozSifeni technického zazemi —
souvisejicich staveb a parkovéani vozidel navstévniku);

— rozSifeni ploch pro télovychovu a sport do ploch OS-Z21(pro denni rekreaci a spor-
tovni vyziti obyvatel ploch navazujicich ploch pro bydleni) a OS Z22 (rozSifeni za-
zemi pro kryty bazén). Plochy umozni rozsifit spektrum nabidky sportovnich a vol-
noCasovych i kulturnich aktivit jak pro ob&any, tak i navstévniky obce;

— plochu OM Z28 pro komer&ni zafizeni mala a stfedni;

— prestavbu stavajici plochy OM P01 v jizni ¢asti obce v minulosti vyuzivanou pro vy-
robné skladové aktivity na plochy komerénich aktivit malé a stfedni. Lze doporugit
zde situovat zafizeni OM popf. i OV a slucitelnych s plochami smiSenymi obytnymi
(S). Divodem navrhu zmeény ve vyuziti této plochy je zamezit rozSifovani ploch pro
vyrobu a skladovani v této ¢asti obce a snizit pravdépodobnost potencionalnich ne-
gativnich vlivd z €innosti provozovanych v ploSe na plochy bydleni a rekreace;

— prestavbu stavajici plochy pro vyrobu a skladovani na plochu ob&anského vybaveni
O P03 v centrélni ¢asti obce. Navrhuje se zde postupné zménit souCasné vyuZiti
staveb, popf. vystavét nové stavby pro obCanskou vybavenost. Ddvodem navrhu
zmény ve vyuziti této plochy je zamezit rozSifovani stavajicich ploch, popf. vystavbu
novych staveb pro vyrobu a skladovani v této velmi cenné ¢asti obce a snizit poten-
cionalni negativni vlivy z €innosti provozovanych v ploSe na navazujici plochy byd-
lenf;

DalSi moznosti situovani novych zarizeni ob&anského vybaveni véetné podminek pro vyuZiti stava-
jicich ploch ob&anského vybaveni a moznosti situovani zafizeni ob&anského vybaveni v jinych
plochéch s rozdilnym zplsobem vyuziti stanovuje kapitola .A.6.

lI.LA.4.7. Verejna prostranstvi

k odst.1- 3 podkapitoly .A.4.7. textové &asti UP:

V odstavcich se upfesniuji podminky pro vymezovani vefejnych prostranstvi v Gzemnim planu,
jejich vyuZziti a provadéni zmén.

Soucasti ploch vefejnych prostranstvi jsou komunikace, inZenyrské sité a souvisejici zpevnéné
manipulaéni plochy a plochy prostranstvi pro péSi, chodniky, cyklistické stezky, plochy zeleng,
parkovisté, détska hristé apod. pokud jejich umisténi pravni pfedpisy, nebo podminky v kap. I.A.6.
nevylu€uji. Vzhledem k ne zcela vystizné definici vefejného prostranstvi dle zakona o obcich se v
uzemnim planu pouziva pojem vefejny prostor, ktery zahrnuje vSechny plochy vefejné pfistupné
bez omezeni, a to bez dalSiho rozliSovani a podrobnych vyctu.

Vzhledem k pouzitému méfitku zobrazovani a zajisténi pfijatelné Citelnosti tiskovych vystupu hlav-
niho vykresu, byly do vefejnych prostranstvi v zastavéném Gzemi zahrnuty i plochy vybranych po-
zemnich komunikaci (zejména mistnich komunikaci, chodnikl, pésin). Toto za¢lenéni komunikaci
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do verfejnych prostranstvi (vefejného prostoru) neméni nic na skute¢nosti, Zze se akceptuji podmin-
Ky pro jejich vyuziti, které upravuji pfislusné pravni predpisy*.

Stavajici vefejna prostranstvi obsazena ve vymezenych plochach s rozdilnym zpisobem vyuziti (i
ta, ktera nejsou graficky z divodu snahy vymezit zakladni koncepci, znazornéna) musi byt pfi pro-
vadéni zmén v uzemi akceptovana. Duvodem je zachovani prostupnosti Gzemim a zpfistupnéni
ploch.

V odst. 3 se upfesnuji moznosti provadéni zmén ve stavajicich vefejnych prostranstvich, ktera
z dlivodu grafického vyjadreni koncepce byla zaclenéna do ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti
(nejsou graficky vyjadfena samostatnou plochou (PV)).

k odst.4-5 podkapitoly I.A.4.7. textové éasti UP:

Hlavnim cilem vymezenych ploch a koridor(, které v cilovém stavu budou plnit 4cel vefejného pro-
stranstvi je:

— zlepSeni prichodnosti zastavénym Gzemi, snizenim dopravni zatéze na stavajicich
komunikacich odstranénim zbyte€nych dopravnich zavlekd, zlepSeni zivotniho pro-
stfedi v dot€enych lokalitach, zlepSeni dopravni obsluhy (zpfistupnéni ploch zejmé-
na v zastavéném uzemi pro vlastniky), zvySeni bezpe&nosti pohybu vozidel a chod-
cu apod.

— umisténi novych liniovych vedeni technické infrastruktury a novych komunikaci (pro
vozidla, chodniky pro pési, cyklistické stezky v€etné odstavnych stani) pfi dodrzeni
normovych parametrd k zajisténi min. vzajemnych odstupl staveb. Vytvofit podmin-
ky pro segregaci pohybu jednotlivych uzivateld prostranstvi — vozidel (v€etné jejich
odstavovani), chodcu, cyklistl, popf. koordinovat je do spoleénych proudl (vytvare-
ni obytnych ulic, klidovych zén, apod.) v Sifkovych parametrech, které to umozni dle
platnych pravnich predpist. Optimalni situaci pro dalSi udrzitelny vyvoj v obci je,
kdyZz maximum hlavnich fadu liniovych vedeni technické infrastruktury i komunikaci
vede ve vefejném prostranstvi. Divodem je snazSi moznost pfipojeni jednotlivych
ploch a provadéni nezbytné udrzby (aniz by bylo vyznamnéji ohrozeno, nebo ome-
zeno zpfistupnéni ploch);

— vytvofit podminky pro kultivovani prostoru, kde by se obané mohli schazet, potka-
vat, komunikovat a travit i chvile odpoc€inku, relaxovat (naves, park, détské hristé,
ostatni verejna zelen, vhodné doplnéna mobiliafem apod.);

— zajisténi pFistupu pro vozidla zachrannych slozek v riznych krizovych situacich do
vSech &asti obce;

— zajisténi udrzby prostranstvi v zimnich mésicich (odklizeni snéhu);

Uzemni plan vymezuije:

— stabilizované (stavajici) plochy vefejnych prostranstvi (oznaenych PV)
zastavitelné plochy vefejného prostranstvi ozn. PV Z34 — PV 739, PV 741 — PV
ZA3, PV Z45 - PV Z49, plochy PV Z34 - PV Z38, PV Z41, PV Z45, PV Z48 a PV Z49
jsou vymezeny z davodu zajisténi rozSifeni stavajiciho Sitkové nevyhovujiciho pro-
stranstvi k zajisténi zpfistupnéni zastavitelnych ploch a zajisténi prostupnosti zasta-
vénym uzemim. Min. $itka ploch PV Z.. by méla byt v souladu s pravnimi predpisy®.
Vymezeni ploch PV Z.. nutno chpat i jako ochranu Uzemi pro to, aby v blizké bu-
doucnosti bylo mozné rozSifeni vefejného prostranstvi realizovat. Divodem je za-
mezeni povolovani rliznych doplfikovych staveb ke stavbé hlavni v navazujicich
plochach, které by budouci rozsifeni vefejného prostranstvi znemoznilo, pfipadné
by ekonomicky realizaci zcela znevyhodnilo.

Vymezenim koridoru pro technickou infrastrukturu v ploSe vefejného prostranstvi se sleduje cil
vymezit prostor, ve kterém bude nutné inZenyrskou sit realizovat. Vzhledem k zajiSténi normovych

4 zak. ¢.13/1997 Sh. Zakon o pozemnich komunikacich ve znéni pozdéjsich zmén
58§22 vyhl. ¢. 501/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich zmén
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odstupU jednotlivych inzenyrskych siti navzajem od sebe, muze byt koridor vétsi, nez je vymezena
plocha vefejného prostranstvi. Znamena to, Ze se bude ve vymezeném prostoru hledat optimaini
poloha v8ech inZenyrskych siti tak, aby se minimalizoval zasah do soukromych pozemku. Do doby
provedeni podrobné dokumentace je Zadouci prostor vymezeny koridorem chranit. Jeho dosavad-
ni vyuZziti se do doby realizace stavby, pro kterou je vymezen, neméni. Podrobnéji viz podkap.
II.LA.4.5.

k odst. 6 podkapitoly 1.A.4.7. textové éasti UP:

Vyhl. €.501/2006 Sb. ve znéni pozdé&jSich zmén stanovuje povinnost vymezit plochy vefejného
prostranstvi u zastavitelnych ploch pro bydleni a smiSenych obytnych vétSich jak 2 ha.

Pfesné vymezovani vefejnych prostranstvi v kazdé zastavitelné ploSe pro bydleni, nebo smisené
obytné vétsi, jak 2 ha je kontraproduktivni. Zpravidla pro kazdou vétsi zastavitelnou plochu se hle-
da investor, ktery by se ujal vykupu pozemkd, pfipravy technické infrastruktury a nasledné realiza-
ce. Kazdy z investord ma svuj podnikatelsky zamér, svého projektanta a pfedstavy o realizaci pro-
jektu. Vymezeni vefejnych prostranstvi v zastavitelnych plochach uzemniho planu by predurcilo
usporadani a vyuziti ploch v navaznosti na vefejné prostranstvi a vétSinou by vyvolalo naslednou
zménu uzemniho planu, ktera by feSila usporadani dle pfedstav investora a prodluzovala Ihuty
pfipravy zaméru do realizace. Kazda zastavitelna plocha pro bydleni poskytuje mnoho moznosti,
jak ji vnitfné usporadat pfi dodrzeni vSech zakonnych predpist. Ve vSech plochéach, jichz by se
tykala povinnost vymezeni vefejného prostranstvi, uzemni plan sou¢asné podminuje rozhodovani
o zménach v GUzemi vypracovanim Gzemnich studii a dohodou o parcelaci. Z podminky je zfejmé,
Ze vymezeni vefejného prostranstvi v ramci dotéenych ploch, bude vhodné provést v podrobné;si
dokumentaci, kterou je izemni studie.

Z vySe uvedenych divodu bylo rozhodnuto zastavitelné plochy nepfeduréovat vymezovanim kon-
krétnich vefejnych prostranstvi a UP proto stanovuje pouze podminky pro umisténi vefejného pro-
stranstvi, které musi obec (popf. investor) v ramci zpracovani podrobné dokumentace splnit.

Pro plochy mensi jak 2 ha podminka vymezeni vefejného prostranstvi neni stanovena, to ovSem
nevyluCuje moznost v téchto plochach verejné prostranstvi vymezit v ramci zpracovani podrobné
dokumentace.

DalSi podrobné podminky (na které se podminka lokalizace vefejného prostranstvi vztahuje) sta-
novuje pro vybrané plochy kap.l.A.6.

k odst. 7 podkapitoly I.A.4.7. textové &asti UP:

DalSi podminky k vymezovani vefejnych prostranstvi v ramci ploch s rozdilnym zpUsobem vyuziti
obsahuje kapitola I.A.4.6.

II.LA.5. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VEETNE VYMEZENIi PLOCH
A STANOVENI PODMINEK PRO ZMENY V JEJICH VYUZITI,
UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOST
KRAJINY, PROTIEROZNi OPATRENi, OCHRANU PRED POVOD-
NEMI, REKREACI, DOBYVANI| LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN
A PODOBNE

II.LA.5.1. Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek
pro zmény v jejich vyuziti

k odst.1-10 podkapitoly I.A.5.1. textové éasti UP:

76



Uzemni plan Ceské Ves - odtivodnéni

Pro zachovani stavajiciho charakteru krajiny obce, Uzemni plan vymezuje podminky k ochrané
zejména nezastavéné Casti Uzemi. Podminky se zaméfuji zejména na:
— na ochranu a hospodarné vyuzivani zemédeélského pudniho fondu. Pro bydleni a
ob&anskou vybavenost navrh UP pfednostné vyuziva rezervy v ramci zastavéného
Uzemi a proluky. Nové zastavitelné plochy jsou pfednostné vymezovany v navaz-
nosti na zastavéné Uzemi. Ekonomické aktivity vyuzivaji zejména stavajici plochy
vymezené pro vyrobu a skladovani;
— na ochranu lesni ploch a krajinné (nelesni) zeleng;
— na ochranu cennych &asti pfirody (pfirodnich hodnot) a archeologickych hodnot;
— respektovani historicky cennych architektonickych a urbanistickych znakd sidla
vcetné vnéjsiho obrazu sidla;
— podporu realizace pudoochrannych a revitalizacnich opatfeni v krajiné (protierozni
ochrana, prvky USES, revitalizace vodnich tokd a nadrzi).
— udrzeni pfijatelné prostupnosti krajiny;
— zamezeni povolovani staveb, které by stanovené cile vedouci k ochrané stavajiciho
charakteru krajiny narusily, nebo znemoznily;
Pro naplnéni uvedenych cilt, Gzemni plan nezastavénou ¢ast feSeného Uzemi ¢leni na jednotlivé
funkéni plochy, pro které vymezuje podminky pro rozhodovani o zménach. Podminky a také zasa-
dy jsou uvedeny zejména v odst. 6 a 7.

V odstavci 5 se uvadi nejvyznamnéjsi ¢asti stavajici zelené, které pfi rozhodovani o zménéach
v Uzemi budou respektovany a jeji funkce bude posilovana. Tyto Casti zelené tvofi zakladni kostru
(koncepci) zelené, na kterou Uzemni plan navazuje s novymi navrhy zejména krajinné zelené va-
zané zejména na USES, jejimZ cilem je zlep3eni krajinného razu, sniZeni erozniho ohroZeni ze-
médeélskych ploch, snizeni U€inkl pFivalovych srazek na zastavéné uzemi a souCasné i zlepSeni
mikroklima v zastavéném uzemi. DalSi doplnéni zelené v krajiné Uzemni plan ponechava jiz na
podminkach pro jednotlivé plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti, které vytvareji strukturu nezasta-
véné Casti krajiny. Podminky umozriuji doplnéni ploch zelené, popf. pfeménu orné pldy na zeleri.
Uzemni plan tomuto zejména mimo plochy CHKO nebude branit a tuto pfeménu krajiny podporuije.

V odst. 6 jsou stanoveny zakladni rAmcoveé zasady, které vymezuji pravidla pro provadéni zmén v
Gzemi.
V odst. 6.4. se hodnotnymi ¢astmi pfirody (s vyjimkou uvedenych segmentl krajinné zelené uve-
dené v odst. 5) v tzemnim planu dale chape zejména:
— plochy NATURA 2000:
0 Evropsky vyznamna lokalita Rychlebské hory — Sokolsky hirbet
0 Ptadi oblast Jeseniky
— CHKO Jeseniky (v€etné zonace)
— plochy vymezené pro zalozeni USES;
— VKP podle zakona €.114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny
— Certovy kameny (atraktivni skaly, nejvétsi skalni pegmatitovy Gtvar na severni Mo-
ravé a ve Slezsku, jiz dfive navrhovano k Uzemni ochrané
— Milynafska louka — lesni louka na SV svahu Zlatého Chlumu, botanicky vyznamna
lokalita, vyskyt nékolika chranénych druhu rostlin
— Holendry — komplex mezofilnich luk, botanicky vyznamna lokalita, vyskyt nékolika
chranénych druh rostlin
— U kapli¢ky — lesni porosty s lesni loukou uprostfed, botanicky vyznamna lokalita, vy-
skyt nékolika chranénych druhd rostlin
— Bacuv les — cenny lesni komplex, v jizni a jihozapadni ¢asti unikatni acidofilni buci-
na, vyznamna botanicka a lesnicka lokalita, vyskyt nékolika chranénych druhu rost-
lin
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— Mokfina u Zlebniku — mokré louka s vrbami, vyskyt chranénych a ohrozenych druht
rostlin a Zivocichu

— Zlebnik — rozvolnéna oldina, lokalita pfeslicky nejvétsi, jiz dfive navrhovana
k uzemni ochrané

— pamatné stromy podle 846, evidované podle 847 zakona 114/1992 Sb.
0 Javor mléc (u Zbrankl-p. €. 123)
0 Klen nad Ceskou Vsi (p. &. 938/1 a 939)
O U dvou dubt (2 ks Quercus robur-p. €. 475)

Odst. 7.1. upfesiiuje ramcové zasady stanovené v odst. 6 na jiz konkrétné&jsi vycet Cinnosti, sta-
veb, zafizeni a opatfeni, které se pfFipoustéji (popf. pfipousti za ur€itych podminek)
v nezastavéném Uzemi a v odst. 7.2. které se nepfipousti.

Vzhledem k tomu, Ze neni cilem Uzemniho planu v nezastavéném Uzemi zakazat veSkerou €innost
ploSné, je vodst. 7.1. na zavér uvedeno ustanoveni: ,pokud to podminky stanovené
v podkap.l.A.5.2.0dst.1 a v I.LA.6 odst. 16 nevylucuji (chape se, nezarazuji mezi nepfipustné &in-
nosti).

Dlvodem uvedeni zakladniho vyc¢tu nepfipustnych Cinnosti v odst. 7.2. je zamezeni provadéni
takovych zmén, které by byly v rozporu s ochranou krajiny a krajinného razu. Uvedeny vycet ne-
pFipustnych €innosti méa ucinnost na vSechny plochy, ze kterych sestava nezastavéné tuzemi.
Mobilnimi domy se chapou domy vyuzivané k trvalému bydleni, rekreaci a jinym uéellm s vyjimkou
véelind. Umisténi ekologickych a informacnich center v nezastavéném uUzemi se vzhledem
k charakteru Uzemi a vyznamu obce v cestovnim a turistickém ruchu nepfedpoklada a z téchto
ddvodu to i uzemni plan nepfipousti. Obdobné je pfistupovano k povolovani staveb a zafizeni pro
tézbu. V Uzemi nejsou evidovany Zadné dobyvaci prostory, a neni znamo, ze by se pfipravovalo
jejich vyhlaSeni. Z téchto ddvodu uzemni plan povolovani staveb a zafizeni pro tézbu nepfedpo-
klada a take i nepfipousti. Vzhledem k ochrané krajinného razu se umisténi staveb a zafizeni ob-
novitelnych zdroji energie nepfipousti. Vzhledem k ochrané povrchové a podzemni vody se na
Uzemi CHKO nepfipousti povolovani zafizeni na odstranovani nebezpecnych odpadl (uzemi
CHKO v feSeném uzemi je soucasti CHOPAYV).

V odst. 7.3. a 7.4. se uvadi deklarace ¢innosti a krok, ke kterym se hlasi obec, Ze je bude v tzemi
podporovat. Jsou to vyznamné ¢&innosti a kroky podporujici ustanoveni pfedchozich odstavcl a
Uzce s nimi souvisi (sleduji stejny cil). Jde o ustanoveni, jejichz pfesné&jsi vymezeni v Gzemnim
planu by iz presahovalo ramec moznosti dany legislativou pro tzemni plany (napt. UP nemGze
pfesné a adresné stanovovat dfevinnou skladbu v lesich, nemUze ovliviiovat mimoprodukéni funk-
ce lesq, pfesné urcovat kde bude liniova zelen, €i vétrolamy, aniz jsou dofeSeny pozemkové Upra-
vy apod.).

Hlavnim smyslem stanovenych podminek je zachovat prostorové ¢lenéni krajiny, zvySit ekologic-
kou stabilitu Uzemi, chranit zemédélskou pudu, chranit celistvost izolovanych celk(l lesni a mimo-
lesni zelené a tim i sou€asné celkovy obraz sidla. VedlejSim vyznamnym efektem uplatnéni uve-
denych podminek je mimo ochrany krajinného obrazu sidla i posileni retenéni schopnosti uzemi a
snizeni UCinkl pfivalovych srazek na ornou plidu a hodnoty Uzemi.

V odst. 8 jsou uvedeny odkazy na kap. I.A.6. ve které jsou uvedeny dalSi podrobné podminky pro
provadéni zmén v jednotlivych plochach s rozdilnym zpusobem vyuziti.

1.LA.5.2. Navrh ploch pro vymezeni Gzemniho systému ekologické stability (USES)

k odst. 1 — 7 podkapitoly I.A.5.2. textové éasti UP:

Uzemni systém ekologické stability krajiny (dale v textu USES) definuje zakon &. 114/1992 Sb., o
ochrané pfirody a krajiny, jako vzajemné propojeny soubor pfirozenych i pozménénych, avdak pfi-
rodé blizkych ekosystém, které udrzuji pfirodni rovnovahu. Je to tedy sit skladebnych ¢asti, které
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jsou v krajiné na zakladé prostorovych a funk&nich kritérii uelné rozmistény. Rozhodujicim kritéri-
em pro vymezeni USES je biogeograficka pestrost krajiny co do rozmisténi ramcu trvalych ekolo-
gickych podminek a jejich pfirozené, na &lovéku nezavislé vazby. Stavajici USES je tvofen ekolo-
gicky vyznamnymi segmenty krajiny (EVSK) a vyznamnymi krajinnymi prvky (VKP) jako &astmi
kostry ekologické stability. Jednotlivé skladebné &asti USES jsou biocentra a biokoridory, rozli$uje
se lokalni, regionalni a nadregionalni systém ekologické stability.

Vodst. 1 jsou uvedeny zakladni podminky k zaji$téni ochrany ploch USES vymezenych
v Uzemnim planu. Hlavnim smyslem té&chto ustanoveni je ochrana, jak funkénich prvkia USES
s cilem zamezit naruSeni stavajici ekologické stability, popf. znemoznéni plnéni funkce ploch
USES, tak i nefunkénich ploch USES, tj. ploch navrzenych k doplnéni tzemniho systému tak, aby
plnily cil, pro jaky jsou vymezeny (udrzeni pfirodni rovnovahy, zachovani biogeografické pestrosti
krajiny, zvySeni ekologické stability tzemi).

V odst. 5-7 se stanovuji podminky pro kfizeni prvkd USES s dopravni a technickou infrastrukturou.
Hlavnim smyslem stanovenych podminek je umoznit jak provadéni oprav a rekonstrukce stavaji-
cich liniovych vedeni technické infrastruktury, které vedou pies prvky USES, tak i vystavbu novych
liniovych vedeni. Plochy USES by nemély pusobit blokadné v izemi, zejména kdyZ u biokoridoru,
liniovych vedeni technické infrastruktury a pozemnich komunikaci nelze nikdy vyloucit vzajemna
kfizeni. V misté kfiZzeni je Zadouci minimalizovat usek pferuSeni na nezbytné nutnou vzdalenost
umoziujici provedeni stavby komunikace, nebo vedeni technické infrastruktury.

Odstavec 5. stanovuje zasady feseni stretu prvkt USES a navrzenych koridortl. K vyznamnému
stfetu prvka USES s jinymi koridory dochazi zejména v misté kiizeni NRBK K 86 s koridorem L02
(DS) pro prelozku silnice 1/44, v€etné napojovaci komunikace v koridoru LO5 (DS). Vzhledem
k navaznosti na platny Gzemni plan obce, zastavénému uzemi, geomorfologii a zejména zavaz-
nosti polohy jevl vyplyvajicich z pozadavki ZUR OK, nelze stfet Fesit pfeloZzenim. Proto je nutné,
aby bylo kfizeni biokoridoru NRBK s koridorem LO2 (DS) feSeno pfemosténim, tj. praichodem pod
mostnim objektem s jednim, nebo dvéma samostatnymi mostnimi oblouky, které by byly pro pra-
chod NRBK vyélenény. Casteény soubé&h a prekryv koridordt NRBK K86 a L05 (DS) bude upiesnén
v ramci podrobné dokumentace. Cilem bude minimalizovat rozsah zemnich praci a minimalizovat
negativni zasahy do krajinného razu (v max. mozné mife zaclenit zemni prace — nasypy, zafezy do
krajinného obrazu dopInénim vhodnou zeleni).

K odst. 8.1.- 8.3 podkapitoly I.A.5.2. textové éasti UP:

Na k. u. Ceskéa Ves zasahuje podle ZUR OK nadregionalni biokoridor (NRBK) K 86, ktery je uréen
lesni osou mezofilni bu€innou. Na tomto NRBK jsou vymezena tfi regionalni biocentra — OK10 Bilé
Kameny, OK11 Pod Jehlanem a RBC 482 Certovy kameny. Do fe$eného GUzemi zasahuje jesté
regionalni biokoridor OK 51, ktery vychazi z RBC Certovy kameny k jihu do NRBC 2010 Rejviz.
Prvky lokalniho USES se na tyto nadregionalni a regionalni prvky napojuji. Na ose NRBK K 86
jsou vloZena lokalni biocentra. Jejich dislokaci jiz nefe$i ZUR OK, ale Gzemni plan. Pfredpokladem
je respektovani maximalni vzdalenosti 700 m mezi témito vioZzenymi LBC. VloZena LBC jsou spolu
s ostatnimi LBC uvedeny tab. v oduvodnéni odst. 8.4.

Regionalni biocentrum RBC 482 Certovy kameny méa podle ZUR OK stanoven cilovy charakter
lesoluéni (mezofilni bu€inny a luéni). Regionalni biocentra OK 10 Bilé kameny a OK 11 Pod jehla-
nem maji cilovy charakter lesni (mezofilni bucinny). Regionalni biokoridor OK 51 ma charakter
lesni a cilovy stav mezofilni bu€inny a horsky.

NRBK, RBK a RBC jsou vymezena ve vykresech I.B.2. a |.B.4.

Lokalni prvky USES v daném Gzemi podle moZnosti respektuji dosavadni vymezeni v platném UP.
Akceptuji pfitom nové prvky vymezené ZUR OK.

k odst.8.4. podkapitoly I.A.5.2. textové éasti UP:

Lok&lnimi biocentry (LBC) se v Uzemnim planu chapou tyto plochy:
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- stavajici postaveni . , 4
Cislo | charakter funkénost v USES STG soucasny stav cilovy stav
C1l |lesni funkéni LBC na NRBK |5 AB3 buc€iny, smiS. lesy | jedlobuciny
C2 |lesni funkéni LBC na NRBK |5 AB3 buc€ina, smréina jedlobuciny
C3 |[lesni funkéni LBC na NRBK |5 AB3 buciny jedlobuciny
C4 |lesni funkéni LBC na NRBK |5 AB3 buciny jedlobuciny
C5 |lesni funkéni LBC na NRBK |5 AB3 buciny, smrciny jedlobuciny
. - 4-BC4 potok potok, jasanové olSi-
C6 | lesni funkeni LBC na LBK 4-5AB-B3 buk, smrk, klen ny, bu€iny
C7 |lesni funkéni LBC na NRBK |5 AB3 buciny jedlobuginy
. - 4-BC4 potok potok, jasanové olSi-
C8 | lesni funkeni LBC na LBK 4-5AB-B3 smiSené porosty ny, bu€iny
. funkéni, cast 4-BC4 potok potok, jasanoveé olSi-
C9 |lesni nefunkéni LBC na NRBK 4-5AB-B3 smiSené porosty ny, bu€iny
c10 |'®S" | nefunkéni | LBC na NRBK |3BC4-5 feka, bfehové | feka, biehove porosty
vodni porosty, intravildn | intravilan
C11 |lesni funkéni LBC na NRBK |5 AB3 buciny jedlobuginy
C12 |lesni funkéni LBC na NRBK |5 AB3 buciny, smrciny jedlobuginy
C13 |lesni funkéni LBCnalLBK |3BC4 ol8iny, smréiny jasanoveé olSiny
C14 | lesoluéni | funkéni LBCnalBK |5A-AB2-3 | SKaly, jedlobuCiny, |skaly, jedlobuciny,
smrciny, louky mezofilni louky

LBC jsou vymezena ve vykresech I.B.2. a 1.B.4.

k odst.8.5 podkapitoly I.A.5.2. textové éasti UP:

Lok&lnimi biokoridory (LBK) se v Gzemnim planu chapou tyto plochy:

Cislo | charakter stavvajlm STG soucasny stav cilovy stav
funk&nost
K1 |lesni funkéni 3B3 smiSeny les dubohabfiny
K1 |lesni funkéni 4-5BC4, 5B3 | olSiny, smr¢iny, bu€iny jasanové olSiny, jedlobuciny
K2 |lesni funkéni 4-5BC4, 5B3 | olSiny, smr¢iny, bu€iny jasanové olSiny, jedlobuciny
K3 Iesm, ‘f?St funkéni 4-BC4, 4B3 _potok_, prehove porosty jasanové olSiny
vodni Cast nefunk. intravilan
K4 vodr,u nefunkéni 3BCA-5 zregulovany tok reV|taI|zo_vany tok,, brve_‘hove
lesni porosty, jasanoveé olSiny
K5 Iesnl, nefunk&ni 3BCA-5 _zatrut_ar]eny tok reV|taI|zo_vany tok,, brve_‘hove
vodni intravilan porosty, jasanoveé olSiny
K6 Iesnl, nefunkéni 3BCA-5 _zregu_lqvany tok rewtahzoyany tok,, brve_‘hove
vodni intravilan porosty, jasanoveé olSiny
K7 [lesoluéni | funkéni 4-5B3 smiseny les, smrciny bucmy_ . .
louky a pastviny mezofilni louky a pastviny
. . i smideny les, smréiny buciny
K8 | lesolucni | funkeni 4-5B3 louky a pastviny mezofilni louky a pastviny
K9 |lesni funkéni 4-5AB-B3 smiSeny les buciny, jedlobuciny

LBK jsou vymezeny ve vykresech |.B.2. a |.B.4.
Minimalni rozlohy a &itky prvkt USES jsou véude dodrZeny, u stavajicich funkénich prvk( je navr-

Zena optimalizace (pfiméfené rozsifeni) a naopak u prvkd, jejichZ vymezeni by nebylo realné opti-
malizovat, byla plocha omezena na minimum. Vyjimku tvofi LBK 4 vymezeny v koryté feky Béla.
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Na ném nebylo mozné dodrzet parametry maximalné pfipustné vzdalenosti mezi LBC pro hustou
zéstavbu. Takze vzdalenost mezi LBC 06 (v UP Jesenik) a zde vymezenym LBC 10 vychéazi misto
2 km na cca 4 km.

Stavajici funkéni prvky USES (nebo jejich funkéni &asti) jsou zakresleny zelen&, nefunkéni (nové
navrhované) prvky jsou zakresleny Cervené.

Vymezeni USES dle moZnosti, a hlavné stafi platného UP navazuje na prvky USES v okolnich
katastrech a vychazi z biogeografickych dispozic a podrobného mapovéani kostry ekologické stabili-

ty.
k odst.9 podkapitoly I.A.5.2. textové éasti UP:

Podminky k ochran& ploch USES (jako celého systému vymezenému v Fe$eném Uzemi), které
jsou uvedené zejmena v odst. 1, je Zadouci vnimat spolecné s podminkami stanovenymi pro jed-
notlivé plochy, ze kterych USES sestava. Tyto podminky uvadi kapitola I.A.6.

1I.LA.5.3. Koncepce rekrea¢niho vyuzivani krajiny

k odst.1- 3 podkapitoly I.A.5.3. textové éasti UP:

Charakter uzemi, geomorfologie, polyfunkéni vyuziti krajiny, vysoké % zastoupeni zelené a exis-
tence tfi arealt pro hromadnou rekreaci vytvari vhodné podminky spiSe pro mékké formy turistiky
jak letni, tak i zimni (napf. pro cykloturistiku, péSi turistiku, agroturistiku, hippoturistiku, adrenalino-
vé sporty, béh na lyZich apod.). V feSeném uzemi jsou rozSifeny i formy pfiméstské individualni
rekreace — chatafeni a chalupareni v zahradkarskych osadach. RozS$ifovani této formy rekreace
neni Uzemnim planem podporovano a nejsou navrhovany nové plochy pro individualni rekreaci.
Uzemni plan umozriuje vyuziti a pfeménu neobydlenych dom( v zastavéném Gzemi pro rekreacéni
VYyUZiti.

V obci jsou k dispozici ubytovaci a stravovaci kapacity. Nevyhodou je nizké % zastoupeni vodnich
ploch a velky rozsah uzemi chranénych dle zakona o ochrané pfirody, coz limituje rozSifeni spek-
tra nabizenych moznosti napf. pro zimni rekreacni aktivity — sjezdové lyZovani).

Uzemni plan navrhuje nové plochy pouze pro rozsifeni stavajicich areal(i hromadné rekreace:

— Rang¢ Orel — plochy pro ubytovani (RH Z33), jezdecky areél (RH Z32)

— chata Certovy kameny — prodlouZeni lyZafského svahu (NSps1 K13).
Pro denni rekreaci zejména obyvatel obce budou slouzit kromé ploch zelené v krajiné a stavajicich
uCelovych cest a stezek pro turistiku a cykloturistiku zejména plochy télovychovnych a sportovnich
zafizeni umisténych v zastavéném uzemi.
Uzemni plan akceptuje stavajici turistické a cyklistické stezky a navrhuje pouze mensi Upravy
v trasovani cyklotras. Rozsah zmén je zfejmy z vykresu I1.B.1. a pfilohy 4. Schéma cyklistické do-
pravy.
Moznosti situovani novych zafizeni slouzicich rekreaci v plochach s rozdilnym zplisobem vyuziti
stanovuje zejména kap. |.A.6.

IILA.5.4. Ochrana krajiny, krajinny raz

k odst.1-3 podkapitoly I.A.5.4. textové éasti UP:

V feSeném uUzemi pfevazuje lesni krajina (68%), ve které jsou vrchoviny az hornatiny, v pokryvu
pfevaZzuje les (zejména hospodarsky) a trvale travni porosty s pfirodé blizkymi biotopy.
V severozapadni Casti pfechazi do zemédeélské harmonické krajiny, ktera se vyznacuje pahorkati-
nou s vyraznéjSim zastoupenim zemeédélsky obdélavané pudy.
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Osidleni se vyskytuje v nize poloZenych uzemich jako poto¢ni, nebo ulicova ves, vyskyt cenné
historické krajinné struktury v podhuii (zachovala stfedoveéka pluzina s kamenicemi), Uzemi vysoké
estetické hodnoty.

Podminky k ochrané krajiny jsou uvedeny v podkap. I.A.5.1. a odavodnény v podkap. Il.A.5.1.

Uzemni plan svym FeSenim:

— vymezuje podminky pro provadéni zmén v Gzemi tak, aby byly minimalizovany za-
sahy do krajinnych a kulturnich hodnot (podrobnéji viz v kap. I.LA.5. a |.A.6.);

— vytvafi podminky pro rozvoj zejména denni rekreace obyvatel (viz podkap.l.A.5.3.);

— vymezuje plochy pro zvySeni ekologické stability tzemi (zalozeni USES), zvy3eni
rozmanitosti ploch zelené a zlepSuje hospodareni s vodou (stanovuje podminky pro
zvyseni retence uzemi zachycovanim destovych vod stanovenim podminek ke zvy-
Seni zasaku destovych vod v plochach zastavéného uzemi, zastavitelnych plochach
a plochach prestavbovych — kap. 1.A.5.2. a l.LA.6.);

— vytvarfi podminky pro zlepSeni prachodnosti zastavénym i nezastavénym uzemim a
jejich vzajemnym propojenim (ochranou stavajicich a vymezenim novych ploch ve-
fejnych prostranstvi a stabilizaci stavajicich komunikaci — viz vykres 1.B.2.;

— vkap.l.A.6. stanovuje dalSi podrobné podminky pro ochranu krajinného razu (obra-
zu obce) stanovenim pfipustné intenzity vyuziti pozemku, vySkovou hladinu zastav-
by, rozmezi vyméry pro vymezovani stavebnich pozemku, ochranu vyznamnych
hodnot uplatiiujicich se v krajinném razu v jednotlivych stavajicich a zastavitelnych
plochach;

— chrani vyznamné krajinné horizonty pfed nevhodnym zastavénim;

[ILA.5.5. Vymezeni ploch pro dobyvani nerostti a stanoveni podminek pro jejich vyu-
Ziti.

k odst.1 podkapitoly I.A.5.5. textové &asti UP:

V Uzemi nejsou evidovany dobyvaci prostory a Uzemni plan nevymezuje zadné plochy tézby.
PFi rozhodovani v Uzemi budou respektovana loZiska nerostnych surovin:
— tfi schvélené progndzni zdroje nerostl (v severozapadni ¢asti feSeného Uzemi)
0 505220004 — grafit, rula
0 505220003 — grafit, rula
0 505220002 — grafit, rula
— ostatni prognézni zdroj zlatonosné rudy Zlaty Chlum-Ceska Ves (911280000)
Situovani loZisek je uvedeno ve vykresu II.B.1.

I.A.5.6. Ochrana uzemi pred povodnémi, protierozni opatreni

k odst.1-2 podkapitoly I.A.5.6. textové éasti UP:

V feSeném uUzemi jsou stanovena zaplavova Uzemi a aktivni zona stanoveného zaplavového uze-
mi. K ochrané uzemi pfed uginky pfivalovych sréZzek vymezuje UP koridory pro odvodfiovaci pfi-
kopy (W) LO7-09, (W) L11-15. Kromé vlastniho pfikopu se pfedpoklada i soubézné provedeni za-
traviiovacich pésu. Pro odlehCeni koryta bezejmenného pravobfezniho pfitoku feky Béla je
v severni ¢asti feSeného Uzemi navrzen koridor L10 pro vodni tok odvadéjici vyS$Si prutoky v nové
trase do feky Béla.

Uvedena protipovodriova a protierozni opatfeni jsou pfevzata z Ukolu ,Rozbor eroznich a odtoko-
vych poméri a navrh koncepce ochrany povodi v k.u. Ceskéa Ves (G-Consult, spol.r.0.12/2009)".
Podminky v kap.l.A.6. pro jednotlivé plochy upravuji moznosti realizace téchto opatieni.

Situovani koridori pro odvodrniovaci pfikopy a ostatni protipovodriova opatfeni je orientacné zna-
zornéno ve vykresech 11.B.1. a I1.B.1.1.
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Uzemni plan akceptuje stanovené zaplavové Gzemi a pro &asti ploch, které zasahuiji do zaplavo-
vého Uzemi, stanovuje v kap. I.A.6. podminky. Jsou to plochy BV 201, BV 202, OS Z22, BV1 Z14,
S Z18, PV Z34 a DS Z29. Navrh uvedenych ploch vyplyva z platného uzemniho planu a poZadav-
ku obce na jejich zapracovani. K odlivodnéni umisténi zastavitelnych ploch ve stanoveném zapla-
vovém Uzemi viz. podkap. B.1.

IILA.5.7. Ochrana zvlastnich zajmu

k odst.1.1. podkapitoly I.A.5.7. textové éasti UP:

Pfi rozhodovani o zménach v Uzemi respektovat zajmové Gzemi Ministerstva obrany pro vesSkerou
nadzemni vystavbu, ve kterém Ize vydat Gzemni rozhodnuti a povolit veSkerou nadzemni vystavbu
jen na zakladé stanoviska MO.

Z4mové Uzemi je vymezeno ve vykresu I1.B.1.

Vzhledem k tomu, zZe celé feSené Uzemi se nachazi v zajmovém Uzemi Ministerstva obrany, lze
vydat uzemni rozhodnuti a povolit nize uvedené stavby jen na zakladé stanoviska Ministerstva
obrany CR:
— vystavba, rekonstrukce a opravy dalni¢ni sité, rychlostnich komunikaci, silnic I. 1l. a
1. tFidy
— vystavba a rekonstrukce Zelezni¢nich trati a jejich objektu
— vystavba a rekonstrukce letist vSech druhd, véetné zafizeni
— vystavba vedeni VN a VVN
— vystavba vétrnych elektraren
— vystavba radioelektronickych zafizeni (radiové, radiolokacni, radionavigacni, tele-
metricka) v€etné anténnich systému a opérnych konstrukci (napf. zakladnové stani-
ce)
— vystavba objektu a zafizeni vysokych 30 m a vice nad terénem
— vystavba vodnich nadrzi (pfehrady rybniky)
— vystavba objektu tvoficich dominanty v Uzemi (napf. rozhledny).

Uzemni vymezuje koridory pro prelozku silnice I. tfidy vCetné napojeni na stavajici komunikacni
sit. Vymezeni koridoru pro prelozku sil. 1/44 vyplyva ze ZUR OK v platném znéni.

Uzemni plan nenavrhuje plochy pro:
— vystavbu a rekonstrukci Zzelezni¢nich trati a jejich objekt(
— vystavbu a rekonstrukci letist vSech druhu, véetné zafizeni
— vystavbu vétrnych a fotovoltaickych elektraren
— vystavbu objektu a zafizeni vysokych 30 m a vice nad terénem
— vystavba vodnich nadrzi s vyjimkou vodni plochy v SV ¢asti feSeného Uuzemi v ploSe
LBC9
— vystavbu objektl tvoficich dominanty v Gzemi (napf. rozhledny)

k odst.1.2. podkapitoly I.A.5.7. textové éasti UP:

Zvysenou pozornost pfi rozhodovani o zménach nutno vénovat svaznému uzemi na pravém biehu
feky B&la nad ul. Uzkou a Za fekou. Celkem je na zde dokumentovano 11 svahovych deformaci
(vétSinou mélkych sesuvi), jejichZ vznik byl vazan zejména na extrémni srazkové uhrny a povod-
nové stavy. VétSina z nich byla sanovana a v soucasné dobé& nepredstavuji velké riziko. Presto
v tomto Uzemi je Zadouci omezit novou vystavbu, ktera je zde navic i limitovana z4jmy ochrany
CHKOJ.

PFi rozhodovani o zménach v Uzemi akceptovat poddolovana Gzemi:
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4238 - Ceska Ves 3 - Zlaty Chlum

— 4197 - Ceska Ves — Spicak (Klen) — jihozapad

— 5757 - Ceska Ves — Spicak (Klen) - jihovychod

— 4206 - Ceska Ves 2 - Cerna hora
ve kterych se nachazeji souCasné i stara dulni dila (Sachty, jamy, Stoly).
Uvedené lokality jsou zobrazeny ve vykrese 11.B.1.

k odst.1.3. podkapitoly .A.5.7. textové &asti UP:
Pfi rozhodovani o zménach v izemi budou respektovany vyznamné geologické lokality:
— 2572 — Bilé Kameny — nad Ceskou Vsi
— 823 — Certovy kameny
— 2575 - Jehlan
— 2576 — Jehlan
— 2574 — Jesenik-lazné
— 813 - Zlaty Chlum
— 2566 - Zlaty Chlum — lom
— 2564 - Zlaty Chlum — staré vykopy
— 2565 - Zlaty Chlum — za lomem
Vyznamné geologické lokality jsou vymezeny ve vykresu I1.B.1.

k odst.1.4. podkapitoly I.A.5.7. textové éasti UP:

Vzhledem k tomu, Ze celé feSené Uzemi je povazovano za Uzemi s archeologickymi nalezy, bude
se rozhodovani o zménach v uzemi fidit platnymi pravnimi pfedpisy k ochrané archeologického
dédictvi.

Zvysena pozornost bude vénovana zejména stiedni ¢asti zastavéného uzemi obce v lokalité UAN
Il (=uzemi, na némz nebyl doposud pozitivné prokazan vyskyt archeologickych nalezdl, ale urcité
indicie mu nasvédcuji; pravdépodobnost vyskytu archeologickych nalezt 51-100%).

Lokalita UAN Il je vymezena ve vykresu 11.B.1. a l.B.1.1.

k odst.1.5. podkapitoly I.A.5.7. textové éasti UP:

Vzhledem k tomu, Ze celé feSené Uzemi se nachazi ve vnéjSim Uzemi lazeriského mista Jesenik®,
budou pfi rozhodovani respektovany podminky ochrany lazerniského prostfedi, které stanovuje sta-
tut lazeriského mista.

[I.LA.5.8. Nakladani s odpady

k odst. 1 podkapitoly I.A.5.8. textové &asti UP:

Odstavce vymezuji pouze zékladni zasady nakladani s odpady, které budou respektovat platny
Plan odpadového hospodarstvi obce.

Plochy souvisejici s odpadovym hospodaistvim (sbérna mista, plochy pro umisténi nadob pro tfi-
dény odpad apod.) budou soucasti ploch s rozdilnym zpusobem vyuzZiti a jejich lokalizace
v zastavéném zemi bude feSena v rdmci podrobné dokumentace.

Sbérné a separaéni dvory budou soustfed&ny v plochach TO(1), TO(2), TO(3) a TO(4). Navrh UP
plochy pro nakladani s odpadem rozSifuje o plochu TO Z23.

Plochy jsou vymezeny ve vykresu |.B.2.

6 vyplyva z usneseni SmKNV ze dne 14.4.1987
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II.LA.6. STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITIi PLOCH S ROZDILNYM
ZPUSOBEM VYUZITi S URCENIM PREVAZUJICIHO UCELU VYU-
ZITI (HLAVNI VYUZITI), POKUD JE MOZNE JEJ STANOVIT, PRIi-
PUSTNEHO VYUZITi, NEPRIPUSTNEHO VYUZITIi, (VCETNE STA-
NOVENI, VE KTERYCH PLOCHACH JE VYLOUCENO UMISTOVA-
Ni STAVEB, ZARIZENi A JINYCH OPATRENI PRO UCELY UVE-
DENE V § 18 ODST. 5 STAVEBNIHO ZAKONA), POPRIPADE STA-
NOVENiIi PODMINENE PRIPUSTNEHO VYUZITI TECHTO PLOCH A
STANOVENi PODMINEK PROSTOROVEHO USPORADANI, VCET-
NE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

Obecné k odst.1-15

Schéma hierarchie podminek pro rozhodovani v Gzemi:

Stanoveni podminek pro vyuziti ploch
Podminky vSeobecné Podminky podrobné
s ucinnosti ve vymezenych
castech uzemi

Struktura usporadani reSeného Gizemi

zastavéné tzemi .
o e A _ stanovuje kap. _I.A.6. qut. 16
plochy p Y| stanovuje kap. L.A6. 0dst2-12 | s gcinnosti pro_jednotlivé plochy
zastavitelné plochy s rozdilnym zpUsobem vyuZiti ve
= struktufe uvedené v kap.l.A.3.
8 | nezastavéné Gzemi stanovuje zejména kap. 1.A5. | Odst. 4.
2 | koridory stanovuje kap. 1.A.4.2.a.A.4.5.
'S | Uzemni rezervy stanovuje kap. I.A.10.
DalSi podminky pro rozhodovani o zménach v tzemi:
Uzemni studie kap. I.A.12.- UP v FeSeni podminku uplatfiuje

dohoda o parcelaci kap. I.A.11.- UP v fedeni podminku uplatfiuje
regulaéni plan kap. 1.A.13.- UP v feSeni podminku neuplatiiuje
k odst.1 kapitoly I.A.6. textové éasti UP:

V odstavci se uvadi zakladni uspofadani podminek, které se déli na:

— vSeobecné podminky pro zmény ve vyuziti ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti, je-
jichZ platnost se vztahuje na zastavéné uzemi, zastavitelné plochy a plochy pfe-
stavbové;

— podrobné podminky pro provadéni zmeén ve vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vy-
uziti;

(Podminky pro rozhodovani v tizemi nezastavéném, uvadi kap. 1.A.5.)

Pro rozhodovani o zménach v Uzemi jsou vychozim podkladem vSeobecné podminky, pokud v
podrobnych neni stanoveno jinak.

Uzemni plan nemdze v piném rozsahu fe$eného tzemi stanovit pro kazdou plochu natolik podrob-
né podminky, aby vystihl, pokud mozZno jednozna¢né vSechny mozné kombinace budoucich poza-
davkl nejriznéjSich vlastnikl a investord na vyuziti jednotlivych ploch, ze kterych feSené uzemi
sestava.

Pokud nelze pro nejednoznacnost stanovenych podminek rozhodnout, nebo se vyskytne v Uzemi
pozadavek na zménu, ktery neni obsazen v podminkach, pfedpoklada se, Ze bude rozhodovat
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stavebni Ufad na zakladé posouzeni souladu konkrétniho zaméru s pfevazujicim ucelem vyuziti a
posouzenim mistnich podminek v dotéenych plochach.
Lze predpokladat, ze tyto situace nastanou zejména u rlznych pozadavkl vlastniki na mensi
zmeény ve vyuziti objektu ve stavajicich plochach, u kterych vznikne pochybnost, zda zména je, i
neni v rozporu se stanovenymi podminkami v Gzemnim planu.
Uplatnény pozadavek na zpusob vyuZiti plochy a ucel umistovanych staveb bude vhodné provéfit,
zda neni v rozporu:
— s celkovou urbanistickou koncepci,
— se stanovenym pfevazujicim ucelem vyuzitim plochy
— s pfedpisy o ochrané zdravi
a nesmi svymi vlivy zhorsit uzivani a prostfedi plochy, do které je pozadavek situovan vcet-
né ploch sousednich.
V pfipadé, Ze u poZadavku nebude mozné i po tomto provéfeni napf. vylouCit negativni vlivy na
okoli a zména vyvola podstatné vysSi naroky na dopravni obsluhu, popf. zménu v koncepci zaso-
bovani technické a dopravni infrastruktury, 1ze doporucit pofidit zménu Uzemniho planu.

a) VSeobecné podminky pro rozhodovani o zménach ve vyuziti uzemi, jejichz
platnost se vztahuje zejména na zastavéné uzemi, zastavitelné plochy a
plochy prestavbové:

k odst.2 — 12 kapitoly I.A.6. textové &asti UP:

Uvedené odstavce se vztahuji k vSeobecnym podminkdm. Jsou to podminky, které plati v rdmci
feSeného Uzemi pro plochy zastavitelné, pfestavbové a zastavéné uzemi.

Jsou zde uvedeny rdmcové podminky definujici, které &innosti jsou povoleny (pfipustné) a které
nejsou povoleny (jsou nepfipustné).

Ugelem vymezeni pFipustnych &innosti je stanoveni ramcovych pravidel, jak bude rozhodovano o
zménach uvnitf jednotlivych ploch, jak budou plochy napojeny na dopravni a technickou infrastruk-
turu, jak Ize FeSit prelozky inzenyrskych siti, pokud se prokaze potfeba jejich pfemisténi do jiné
vhodné polohy, jak nahlizet na umisténi zafizeni souvisejicich s provozem technické infrastruktury,
jaké lze provadét upravy ¢i zmény v situovani komunikaci, jak Fesit odstavovani a parkovani vozi-
del v plochach ob&anského vybaveni, plochach vyroby a skladovani apod. a dale jsou uvedeny
nékteré ze specifickych Cinnosti, které je zadouci definovat podrobnéji (napf. moznosti umisténi
solarnich panelll, moznosti provadéni lokalnich aprav na komunikacéni siti, apod.).

Uzemni plan navrhuje usporadani ploch s rozdilnym zptsobem vyuZiti, zakladni koncepci napojeni
ploch na dopravni a technickou infrastrukturu a ponechava urcitou volnost v feSeni uvnitf ploch.
Nestanovuje tedy ani vnitini dopravni obsluhu v plochach, ani nestanovuje, kudy maji vést uvnitf
ploch inZenyrské sité a kde maji byt postaveny zafizeni technické infrastruktury. Trasovani do-
pravnich komunikaci a liniovych vedeni v€etné souvisejicich zafizeni technické infrastruktury a
vymezeni vefejnych prostranstvi uvniti zastavitelnych ploch se pfedpoklada, ze bude upfesnéno
v ramci zpracovani podrobné dokumentace za podminek stanovenych pro jednotlivé plochy (je
obsazeno v Casti b) této kapitoly). Navrh vnitfni struktury ploch zastavitelného uzemi a ploch pre-
stavby nesmi narusit celkovou koncepci stanovenou Uzemnim planem a nesmi svym feSenim ne-
gativné ovlivnit sousedni pozemky.

Vymezeni nepfipustnych €innosti v odst. 12) stanovuje pouze ty €innosti, u kterych se zakaz vy-
mezuje na vSechny plochy v zastavéném Uzemi, zastavitelnych i pfestavbovych plochach. Jsou to
¢innosti a stavby, jejichZ povolenim by doslo k podstatnému naruSeni krajinného razu, narusila by
se silueta obce (obraz obce) a popf. by dosSlo k neekonomickému vyuziti ploch a neoduvodnitel-
nému zaboru zemédélské pldy (napf. nevhodné situovani solarnich paneld na dosud nezastavé-
nych pozemcich, umisténi vétrnych elektraren v zastavéném uzemi, nezadouci obestavovani vod-
nich tokd apod.)
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k odst. 13 kapitoly I.A.6. textové éasti UP:

VSeobecné podminky pro nezastavéné uzemi jsou stanoveny v podkap. I.A.5.1. Z davodu vylou-
¢eni duplicitnich ustanoveni, zde nejsou opét uvadény.

k odst. 14 kapitoly I.A.6. textové éasti UP:

Podminky pro vyuZiti ploch koridord jsou obsazeny v samotnych plochach s rozdilnym zplsobem
vyuziti (v odst. 16 této kapitoly), které jsou dot€eny vymezenim koridoru. Pro koridory jsou samo-
statné vymezeny podminky v podkap. I.A.4.2. a .A.4.5.

b) Podrobné podminky pro provadéni zmén ve vyuziti ploch s rozdilnym zpu-
sobem vyuziti:

k odst. 15 kapitoly I.A.6. textové éasti UP:

Uvedené odstavce se vztahuji k podrobnym podminkdm. Jsou to podminky, které plati pro jednot-
livé plochy feSeného uzemi, popf. skupiny ploch stejného prevazujiciho ucelu diferencované, tzn.,
uvadi se zejména odlisné podminky oproti podminkam v3eobecnym, uvedenym v odst. 2—12 této
kapitoly a podminkdm uvedenym v kap. 1.A.4. a |.A.5. textové &asti uzemniho planu. Struktura Cle-
néni podminek akceptuje odst. 1f) pfilohy €. 7 vyhl. €. 500/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich zmén.

V odst. 15.1. jsou vysvétleny zékladni pojmy uplatnéné v tabulkach.

K odst. 15.1.1. V tomto odst. jsou vysvétleny zakladni rozdily, jakymi se liSi vzajemné tabulky s
podminkami. Hlavni rozdily spoc€ivaji ve zplsobu a rozsahu oekavanych zmén v dotéenych plo-
chach. Zatim co u plochy stabilizované se nepfedpokladaji vyraznéjsi zmény ve vyuZiti plochy
zpUsobené vné&jsimi navrhy UP, tak u ploch zastavitelnych a prestavbovych jiz Ize oéekavat pod-
statné zmény ve vyuZiti tzemi.

K odst. 15.1.2. - 1.Pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti) se chape, Ze v dané ploSe vyuziti pre-
vazuje (je majoritni) a vyuziti pfipustné bude vzdy v mensiné (v ploSném i objemovém vyuziti plo-
chy). Vzhledem k tomu, Ze nelze pausalné pro vSechny plochy stejného vyuziti (plochy s rozdilnym
zpUsobem vyuziti) stanovit stejny rozsah pfikladného vyuziti uvedeného ve vyhl. €. 501/2006 Sb.
ve znéni pozdéjSich zmén, je v zavislosti na lokalizaci plochy, moZznostem napojeni na dopravni a
technickou infrastrukturu a také i realnou moznost negativniho ovlivnéni sousednich ploch, rozsah
mozného vyuZiti omezen na stavby a Cinnosti, u kterych se pfedpoklada, ze vlivy na okoli budou
minimalizovany.

K odst. 15.1.3. - 2. Pripustné vyuziti stanovuje, jaké jiné stavby, vyuZiti se v ploSe pfipousti, aniz
by bylo naruSeno hlavni vyuziti. Vyuziti (umisténé stavby, zafizeni, popf. povolené Cinnosti) zde
uvedené je pouze doporucené a z hlediska zpracovatele nejvhodnéjsi. Nelze z tohoto dovozovat,
Ze vyCet zde uvedeny je absolutni, konecny a jedinecny. Pfipousti se povolovani i jinych, zde neu-
vedenych vyuziti (staveb, zafizeni), pokud jejich povoleni neni vyslovné zakazano v bodé 3 pfi-
sludné tabulky, nebo pokud neni povoleni podminéno spinénim podminky v bodé 4. tabulky. Pfed-
poklada se, Ze neuvedené vyuziti (stavby, Cinnosti, zafizeni) v dot€ené ploSe bude posouzeno
z hlediska mistnich podminek zejména, zda posuzované vyuZziti neni v rozporu s pfevazujicim vy-
uzitim. Pripustné vyuziti maze byt stanoveno pro jednotlivou plochu, popf. i pro skupinu ploch stej-
ného pfevazujiciho vyuZiti.

K odst. 15.1.4. - 3. Nepripustné vyuziti vymezuje zakladni ramec staveb a ¢innosti, které nelze
povolit v dotéené ploSe. Z uvedeného vyc€tu nelze dovozovat, Ze jde o vyCet absolutni, konecny a
jedine¢ny. VZdy bude u kazdého zaméru posuzovan soulad s platnymi pravnimi pfedpisy, které se
prubézné vyvijeji a aktualizuiji.
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Pokud se v tabulkach uvedenych v odst. 16, v ¢asti ,nepfipustné vyuziti“ uvadi Cinnosti a stavby,
které se jiz v pfedmétnych plochach vyskytuji (napf. stavby pro vyrobu a skladovani), rozumi se
tim, Ze pfi rozhodovani o dalSich zménach v dotéené plose jiZ nebude povoleno jejich rozSifovani
(pFistavby), popf. vystavba novych staveb stejného zaméfeni. Dosavadni innost ve stavajicich
objektech je tolerovana jen v tom pfipadé, kdyz o provozované &innosti stavebni ufad rozhodl jesté
pfed nabytim Gc&innosti opatfeni obecné povahy, kterym byl uzemni plan vydan. Duvodem je
zejména zamezeni dalSimu roz8ifovani rusivé provozované €innosti, ktera se nachazi zpravidla
v nevhodné casti obce a zamezeni daldiho prohlubovani konfliktnich situaci mezi plochami
s rozdilnym zpusobem vyuziti (jde zde zpravidla o bezprostfedni kontakt ploch vyroby a bydleni,
popf. vyroby a vefejné vybavenosti).

K odst. 15.1.5. - 4. Podminéné pripustné vyuziti vymezuje zpusob vyuziti, ktery je podminén
splnénim urc€itych podminek (napf. vypracovani uzemni studie, uzavieni dohody o parcelaci, pfed-
loZzeni prukazu, Ze v ploSe nebude prekro¢ena pfipustna hladina hluku stanovena pravnimi predpi-
sy, akceptace vyznamné stavajici technické infrastruktury, koridoru pro dopravni, nebo technickou
infrastrukturu, akceptace prichodu biokoridoru USES, popk. vyznamné zastoupeni limitd omezuijici
vyuziti plochy apod.). Podminky mohou byt vztazeny k jednotlivé ploSe, popf. ke skupiné ploch
stejného prevazujiciho vyuziti.

Podminéné pfipustné vyuziti neuvadi, jaké dalsi vyuziti (kromé hlavniho a pfipustného) je v ploSe
jesté mozné, ale upozoriiuje na skuteénost, Zze vyuZiti dané plochy, nebo jeji ¢asti, pro vystavbu je
nélim podminéno, tj. Ze moznost realizace hlavniho a pfipustného vyuziti je vazana na urcité
podminky a pokud tyto podminky nebudou spinény, nelze realizovat vystavbu, nebo ¢innost, i kdyz
se jedna o zpUsob vyuziti uvedeny jako vyuziti hlavni, nebo pfipustné.

K odst. 15.1.6. Davodem pro stanoveni podminek prostorového uspofadani je ochrana vy-
znamnych hodnot, které je dllezité zohlednit pfi rozhodovani v Uzemi. Jsou to zejména vyznamné
solitérni stavby (uplatfiujici se v obrazu — reliéfu obce), vyznamnéa seskupeni staveb (soubory sta-
veb vEetné jejich architektonického uspofadani — charakteristické struktury zastavby), pamatkové
chranéné objekty, a dal$i hodnoty uvadéné v UAP. DiileZitou podminkou chranici obraz obce (reli-
éf, siluetu sidla, nebo jinak fe€eno pohledovy horizont) je stanoveni vyskové hladiny zastavby.
Cilem stanoveni max. vySkovych hladin je zamezit umisténi takovych staveb, které by ze stavajici-
ho horizontu vyrazné vyc€nivaly a rusily by stavajici vyvazeny pohledovy horizont.

Dlvodem pro stanoveni podminek omezujicich intenzitu vyuziti pozemkl je zamezeni nadmeérné-
ho obestavéni ploch s negativnimi vlivy na zachovani stavajici struktury zastavby (v€etné negativ-
niho ovlivnéni krajinného razu), zhorSeni obytného prostfedi, zhorSeni odtokovych pomérd v uze-
mi’, mikroklima v lokalité apod.

Dlvodem pro stanoveni rozmezi vymeéry pro vymezovani stavebnich pozemku je zamezeni ex-
trémniho zahuStovani zastavby s negativnimi projevy ve struktufe zastavby a souCasné i extenziv-
niho (neekonomického) vyuziti zastavitelnych ploch. Stanovené rozmezi vyméry plochy je Cista
plocha stavebniho pozemku pro jeden rodinny dim, v&etné souvisejicich staveb (napf. garaze,
stavby souvisejici s naklddanim s odpady a odpadnimi vodami, hospodaisky objekt, pfipadné i
objekt pro podnikani, pokud v kap. I.A.6. neni stanoveno jinak).

K odst. 15.2.

Uvedené ustanoveni umoZzZiuje vzhledem ktomu, Ze nelze v pfipustném vyuZiti vyjmenovat
vSechny mozné €innosti, zafizeni a stavby, je zde stanoveno, Ze v téchto pfipadech se zamér po-
suzuje individualné ve vztahu k hlavnimu vyuziti, zda je zamér (posuzované vyuziti) slucitelny
s hlavnim vyuzitim, zda Ize vyloug€it negativni ovlivnéni sousednich ploch, zda nebude omezovano,
Ci znemoznéno plnéni hlavniho vyuziti, zda nebudou pfekroeny stanovené predpisy k ochrané
zdravi, pfipadné dalSi kritéria k ochrané hodnot v dané lokalité, apod.

7§20 odst. 5¢) vyhl.¢. 501/2006 Sb. ve znéni pozdéj§ich zmén
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k odst. 16 kapitoly I.A.6. textové éasti UP:

Podrobné podminky obsahuji vSechny plochy, ze kterych sestava feSené uzemi v ¢lenéni na stabi-
lizované plochy, plochy zastavitelné a plochy prestavbové, a jsou v odst. 16 uspofadany
v tabulkach ve strukture, ktera odpovida struktufe pouzitého datového modelu pro usporadani jeva
v grafické ¢asti uzemniho planu (chape se logické uspofadani digitalnich dat pro predani dalSim
subjektim €innym v izemnim planovani) viz kap.l.A.3. odst. 4 a kap. Il. A. 3. odst. 4 v odavodnéni.

Kazda samostatné vymezena plocha (popf. skupina ploch) zastavéného uzemi, zastavitelna plo-
cha a prestavbova plocha je oznaCena kodem, ktery umoznuje:
— identifikaci jevu v Uzemi a stanoveni podminek adresnég;
— stanovit diferencované podminky jak v navrhu uzemniho planu, tak i nasledné v jeho
zménach;
— vymezit Gzemi (sestavajici z jednotlivych ploch) ve zpravé o uplatiiovani uzemniho
planu pro provedeni zmén;
— snadnou orientaci a vyhledavani jednotlivych ploch v rdmci zapracovani do geogra-
fického informaéniho systému (GIS) obce;

Pokud by vuvedeném kédovani jednotlivych ploch s rozdilnym zpusobem vyuzZiti schazelo
ve vzestupné fadé Cislo, nejde o chybu, ale o zamérné vypusténi zobrazované plochy, popf. doslo
k jejimu pfipojeni k jiné ploSe v procesu zpracovani Uprav uzemniho planu vyvolanych akceptova-
nymi pfipominkami, stanovisky a namitkami, které byly uplatnény v procesu projednavani tzemni-
ho planu.

Odlivodnéni stanovenych podminek pro pripustné vyuziti ploch.

V zavislosti na hlavnim vyuziti, velikosti a poloze plochy v ramci uspofadani ploch s rozdilnym
zpUsobem vyuZiti, jsou stanoveny dalSi mozné zpUsoby vyuZziti ploch, aniz by bylo naruSeno hlavni
vyuziti plochy. V tab. uvedeny zakladni (ramcovy) vyCet zafizeni, staveb a Cinnosti je z hlediska
dalSiho vyvoje ploch a navazujiciho okoli, moZnosti dopravni obsluhy a moZzného naruseni vyva-
Zenych Gzemnich vazeb mezi plochami povaZzovan za nejvhodnéji, a je zpracovatelem UP takto
doporucen k prosazovani pfi rozhodovani o zménach v uzemi. Z uvedeného vyctu staveb a zafi-
zeni nelze dovozovat, Ze jde o konecny a jedine€ny souhrn pfipustnych staveb a zafizeni. Rozsah
dalSiho mozného dopliovani vyctu jiz neni zamérné uvadén a je limitovan pouze dalSimi ustano-
venimi v bodech 3 a 4 pfislusné tabulky. V pfipadech kdy nelze jednoznaéné rozhodnout o posu-
zovaném vyuziti bude postupovano dle odst. 15.2. kap. |.A.6.

Odavodnéni stanovenych podminek pro nepfipustné vyuziti ploch
V zavislosti na hlavnim vyuZiti plochy, poloze v ramci zastavéného Uzemi a hlavnim vyuZiti nava-
zujicich (sousednich) ploch, jsou stanoveny nepfipustné zpusoby vyuziti plochy, tj. vyuziti, které je
neslucitelné s hlavnim vyuzitim, které by zhorSilo (popf. znemoznilo) vyuziti plochy z hlediska
ochrany zdravi, ochrany Zivotniho prostfedi. Stanovenim nepfipustného vyuziti se sleduje jak zajis-
téni optimalniho vyuziti dané plochy, tak i ochrana prostfedi a hodnot ploch sousednich. Nepfi-
pustné vyuZiti se stanovuje diferencované v Uzemi v zavislosti na hlavnim vyuZiti a poloze plochy
v ramci zastavéného uzemi. Uvedeny vycCet staveb, zafizeni a €innosti neni uzavienou a jedinec-
nou mnozinou co se v ploSe zakazuje. V zavislosti na charakteru uzemi, velikosti plochy, jeji polo-
ze v ramci zastavéného uzemi, na ochrané hodnot v dotéené lokalité a zejména na zakladé kon-
krétniho zaméru, ktery se bude chtit v ploSe umistit, musi byt vzdy posouzeno, zda je zamér
v souladu s podminkami stanovenymi v UP a zda je slugitelny s hlavnim vyuZitim.
Cilem vymezeni nepfipustnych staveb a €innosti je zejména:

— ochrana zdravi

— zamezeni umisténi nevhodnych (neslucitelnych) staveb, u kterych nelze vyloudit, ze

by jejich situovanim a provozem mohlo dojit:
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0 ke zhorseni zivotniho prostiedi v ploSe, kde je zamér stavbu umistit (napf. stav-
bu pro podnikani s ruSivym provozem v ploSe individuélniho bydleni)
o0 ke zhor$eni Zivotni prostfedi v sousednich plochach
0 ke sniZeni hodnoty nemovitosti v ploSe, popf. i ploch sousednich
0 ke zhor3eni, popf. znemoznéni hlavniho vyuziti sousednich ploch
— zamezeni umisténi staveb a zafizeni, které jsou neslucitelné s hlavnim vyuzitim
stanovenym pro plochu (napf. povoleni trvalého bydleni v RD v ploSe pro vyrobu a
skladovani, plochy pro rodinnou rekreaci v ploSe vyroby a skladovani, stavba pro vy-
robu a skladovani v ploSe individualniho bydleni apod.)
— zamezeni umisténi nevhodné velkych a na dopravni obsluhu a odstavovani vozidel
naroénych zafizeni v plochach, ve kterych poZadavky na eliminaci nadmérné zatéze
Uzemi a udrzeni kvalitniho prostfedi na bydleni nebude mozné zajistit a uspokojit
(napf. nevhodné velka prodejni zafizeni, velké samostatné sklady vyvozujici velky
obrat zboZzi, velkoobchodni zafizeni apod.);
— zamezeni umisténi staveb a zafizeni, které jsou v rozporu s pravnimi predpisy
(napt. stavby v krajinné zeleni, nebo v pfirodnich plochach, stavby pro bydleni, nebo
k rekreaci na lesnich pozemcich apod.)
— ochrana pfirodnich a kulturnich hodnot;
— ochrana krajiny a krajinného razu;
— zajisténi prostupnosti uzemim;
— ochrana Gzemi pro realizaci staveb nadmistniho vyznamu;
Nastrojem k zamezeni zhorSeni obytného prostfedi napf. v plochach rodinnych domud (BV) je vy-
lou€eni, popf. omezeni povolovani staveb pro podnikani (napf. stanovenim max. velikosti zastave-
né plochy). Ddvodem pro stanoveni nepfipustnych ¢innosti zejména pro plochy BV, S, OV, V, kte-
ré se nachazeji ve vzajemném kontaktu, je feSeni vzajemnych vztah( a souvislosti vyplyvajicich z
pozadavkl schvaleného zadani, z cili a ukoll pro Uzemni planovani (zak. ¢.183/2006 Sb. ve znéni
pozdéjsich zmén - § 18 odst. 1, §19 odst. 1, pism. b), c) a zejména i)) a PUR CR (priorita 24a).

Dlvodem pro stanoveni nepfipustnych €innosti v nezastavéném uzemi (vztahuje se zejména na
plochy NZ, NL, NP, NSp, NSpl, NSz) je zejména:
ochrana pfirodnich a kulturnich hodnot;

— ochrana krajinného razu, ktery je vyrazem identity a historie;

— zajisténi prostupnosti uzemim;

— ochrana ploch pro zaloZzeni USES;

— ochrana harmonického méfitka krajiny;
Vefejny zajem na ochrané nezastavéného tUzemi je deklarovan v PUR CR - priorita 14, 20, v po-
zadavcich ZUR OK — ochrana vyznamnych krajinnych horizontu, kulturnich dominant (kulturni kra-
jina oblasti), ochrana ploch pro zalozeni USES a v zakoné ¢.114/1992 Sb. o ochrané pfirody a
krajiny v platném znéni. Uzemni plan stanovuje nepfipustné &innosti v nezastavéném Gzemi dife-
rencovang, v zavislosti na poloze ploch, vyznamu ploch stanovenému v planu péce CHKOJ
zejména ve vztahu k pfedmétdm ochrany krajinného razu a kulturnich hodnot.

Odavodnéni stanovenych podminek podminéné pripustného vyuziti ploch

Dlvodem pro stanoveni podminéné pfipustného vyuziti je upozornit pfi rozhodovani o zménach

v Uzemi na nutnost spinéni stanovenych podminek, které vyplyvaji:

— zteSeni UP (napf. akceptace podminky zpracovani tzemni studie, akceptace do-

hody o parcelaci, akceptace vymezeni, popf. rozsifeni vefejného prostranstvi pro
zajisténi splnéni podminky vyplyvajici z pravnich predpist - §22 vyhl. & 501/2006
Sb. ve znéni pozdéjSich zmén, akceptace koridoru pro dopravni a technickou in-
frastrukturu). Rozsah téchto podminek podminéné pfipustného vyuziti je zfejmy
z vykresu 1.B.2.
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— z akceptace vyznamnéjSich limitd vyuziti Uzemi (napf. ochranné pasmo VN,
ochranné a bezpecnostni pasmo VTL, stanovené zaplavové Gzemi apod.). Rozsah
téchto podminek podminéné pfipustného vyuziti je zfejmy zejména z vykresu I1.B.1.
Koordinaéni vykres, ktery je sougasti odtivodnéni UP.

— z davodu zajisténi koordinace mezi vice zaméry (napf. vymezeni koridoru v ploSe
s rozdilnym zplUsobem vyuziti, vymezeni Uzemni rezervy v ploSe s rozdilnym zp0-
sobem vyuziti apod. Podrobnéji ke koridoriim viz kap.l.A.4. a ll.A.4.)

— z potfeby zajisténi dopravniho zpfistupnéni ploch, popf. zajisténi prostupnosti do-
t€enou plochou pro dopravni infrastrukturu (mistni komunikace, pé&si prichod apod.)

— z potieby zajisténi prostupnosti pro technickou infrastrukturu (umoznéni napojeni
navazujicich zastavitelnych na technickou infrastrukturu)

Mezi podminéné pfipustnymi podminkami vyplyvajicimi z fe$eni UP jsou nejéastgji uvadény poza-
davky na akceptaci rozSifeni stavajicich vefejnych prostranstvi, které Sifkové nevyhovuji pozadav-
kim stanovenym ve vyhl. €. 501/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich zmén. Navrh na rozsifeni vefejnych
prostranstvi vyplyva z potfeby zachovani dostate¢né Sirokého vefejného prostoru pro umoznéni
rozSifeni stavajicich Sitkové nevyhovujicich mistnich komunikaci a k zajisténi prostupnosti zasta-
vénym uzemi. RozSifeni vefejnych prostranstvi kromé zajisténi a zlepSeni dopravni obsluhy zasta-
véného uzemi a zpfistupnéni zastavitelnych ploch umozni i zkvalitnéni udrzby ploch a vedeni
v8ech druht technické infrastruktury v odstupovych parametrech odpovidajicich CSN.

K odlvodnéni podminky zpracovani uzemni studie, podrobnéji viz kap. 11.A.12.

K oduvodnéni podminky dohody o parcelaci podrobnéji viz kap. Il.A.11.

K oduvodnéni podminky akceptace uzemnich rezerv podrobnéji viz kap. 11.A.10.

Odavodnéni stanovenych podminek pro prostorové usporadani a podminek ochrany kra-
jinného razu

UP stanovuje diferencované& podminky pro prostorové usporadani tzemi, které sméfuji zejména k
zachovani stavajicich hodnot v Uzemi, zachovani stavajici struktury osidleni, zachovani pruahledu
na vyznamné kulturni pamatky apod. Cilem je zachovat pro dalSi generace hodnotné ¢asti Uzemi
(seskupeni pamatek, hodnotna urbanisticka struktura dokladujici pavodni osidleni apod.). To je i
ddvodem pro stanoveni typl rodinnych doma (izolované, popf. dvojdomky).

Pokud se stanovuje min. vyméra a max. vyméra pozemku na 1 RD v ploSe, sleduje se tim zejména
zamezeni extrémniho zahustovani zastavby s negativnimi projevy ve struktufe zastavby (napf.
v CHKO) a soulasné i extenzivniho (neekonomického) vyuZiti zastavitelnych ploch napf.
v centralni ¢asti obce. Stanovené rozmezi vyméry plochy je Cista plocha stavebniho pozemku pro
jeden rodinny dam, véetné souvisejicich staveb (napf. garaze, stavby souvisejici s nakladanim
s odpady a odpadnimi vodami, hospodarsky objekt, pfipadné i objekt pro podnikani, pokud v kap.
I.A.6. neni stanoveno jinak).

Pokud se stanovuje struktura zastavby z uzavienych, popf. polouzavienych prostor, sleduje se tim
zejména minimalizovat negativni vlivy z podnikatelské Cinnosti (zejména vyrobnich charakteru) na
okolni stavby pro bydleni. Cilem je oddélit hlu€nou &ast od okolnich ploch pro bydleni stavbami
tak, aby zastavba vytvarela protihlukovou clonu (oteviena prostranstvi — dvory a manipulaéni plo-
chy by mély byt orientované mimo plochy bydleni).

Odlvodnéni stanoveni IVP

IVP = intenzita vyuziti pozemkd, ktera vyjadfuje pomér ploch zastavénych stavbami a zpevnénymi
plochami k ploSe celého pozemku. Uvedenou hodnotu nutno povaZzovat za maximaini a nepfekro-
¢itelnou. Duvodem pro stanoveni IVP je zamezeni nadmérného obestavéni ploch, které negativné
ovliviuje stavajici strukturu zastavby, zhorSuje obytné prostiedi a zejména vyznamné ovliviiuje
odtokové poméry v zastavéném Uzemi®, apod.

8 §20 odst. 5¢) vyhl.¢. 501/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich zmén
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IVP se pro plochy stanovuje v souladu s pozadavky na obsahovou naplii tzemniho planu dle pfi-
lohy €. 7 vyhl. €. 500/2006 Sb. ve znéni pozdé&jSich zmén a stanovené priority 25 v PUR CR.

Odlvodnéni stanoveni vyskové hladiny

Uvadéna vyskova hladina zastavby je maximalni a je stanovena pro zamezeni nevhodnych sta-
vebnich z&sahl do stavajici siluety (horizontu) sidla, popf. jednotlivych ¢&asti sidla
s charakteristickou zastavbou.

Stanovenou vySkovou hladinu povazovat za maximalni a chape se tim vySka vSech konstrukci
stavby (tzn. v€etné stfechy) od terénu a vztahuje se i na zafizeni elektronickych komunikaci, vétr-
nych elektraren, aj. technologickych objektu.

Pokud jsou stavajici objekty vySsi, nez je stanovena vySkova hladina, stavby si dale zachovavaji
stavajici vySku, ale nelze je jiz vice zvySovat. Pro niz§i stavby je stanovena jako hladina maximalni
(pro pfipadné provedeni nastavby).

Ustanoveni se nevztahuje na stavby pro rozvody elektrické energie (sloupy vzdusného vedeni).

(vysvétlivky a definice vybranych pouzitych pojmu jsou uvedeny v kap. 1.A.15)

II.LA.7. VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PRO-
SPESNYCH OPATRENI, STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANI
OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A PLOCH PRO ASANACI, PRO
KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

k odst.1 kapitoly I.A.7. textové éasti UP:

Graficka ¢ast — vykres 1.B.4. a tabulky v odst. 1. vymezuji dle § 170 odst. a) zdkona ¢.183/2006 Sb.
ve znéni pozdéjSich zmén plochy a koridory pro umisténi vefejné prospésnych staveb a vefejné
prospésnych opatfeni, jejichz sou€asti jsou i plochy nezbytné k zajisténi vystavby a fadnému uzi-
vani pro stanoveny ucel.

Odlvodnéni vymezeni ploch (koridor(l) pro verejné prospésné stavby a verejné prospésna opatre-
ni, pro které Ize prava k pozemkum a stavbam vyvlastnit:

k odst.1.1. kapitoly I.A.7. textové éasti UP:

Plochy a koridory dopravni infrastruktury
Oznaceni plochy/ koridoru dle
vykresu |.B.4. ve kterém je
stavba navrzena (popf. do néj

stavba zasahu'lez

WD1 stavba prelozky sil. 1/44 vyplyvé z feSeni ZUR OK (VPS D6). Je to zamér dostavby a moderni-
zace komunikaénich tah mezinarodniho a celostatniho vyznamu pro zajisténi dopravni obslu-
hy uzemi okresu Jesenik. Prelozka sil. 1/44 je soucasti zaméru na zlepSeni dopravniho napoje-
ni okresu Jesenik na ostatni regiony Ceské republiky i na Polské (izemi.

Odtivodnéni verejné prospésné stavby, pro kterou je plocha, popf. koridor vymezen

WD2, WD5 stavba komunikace zajisti napojeni zastavéného Uzemi obce na pfelozku sil. /44

WD3 stavba chodniku — zamér na vybudovani chodniku podél sil. 1/44 v centralni ¢asti obce. Jejim
cilem je zajistit bezpeéné pficné vazby pfes sil. 1/44 mezi plochami bydleni a ZS a sportovnim
aredlem.

WD4 stavhy preloZek Ucelovych komunikaci jsou vyvolané stavbou 1/44 a zajisti prostupnost izemim

WD6 rozsifeni stavajici Ucelové komunikace (véetné vefejného prostoru) za ucelem zajidténi pro-
stupnosti zastavénym Uzemim

WD7 rozSifeni stavajici ucelové komunikace (véetné vefejného prostoru) za ucelem zaji$téni pro-

stupnosti zastavénym zemim — pfestavba stavajici mistni komunikace na parametry potfebné
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Oznaceni plochy/ koridoru dle
vykresu |.B.4. ve kterém je
stavba navrzena (popf. do ngj

stavba zasahu'!ez

pro dopravni napojeni zastavénych ploch a zastavitelné plochy BV Z13 a RH Z32. Realizaci
bude zajisténa vy33i prostupnost zastavéného Uzemi podél mistni komunikace a zvySeni bez-
peénosti provozu

Odtivodnéni verejné prospésné stavby, pro kterou je plocha, popf. koridor vymezen

WD8 stavba mistni komunikace v parametrech potfebnych pro dopravni napojeni zastavénych a
zastavitelnych ploch VD Z27, VD 726, OM 728, S Z19, BV Z10, BV 711, BV 712, BV Z13.

WD9 stavba chodniku zajistujiciho propojeni ploch bydleni podél komunikace v ploSe PV Z46 s pési
trasou vedouci podél sil. 1/44.

WD10 prestavba zemniho télesa stavajici komunikace a vystavba nové mistni komunikace pro do-

pravni napojeni zastavénych ploch a zastavitelnych ploch VD 226, VD 227, S Z19, BV Z10, BV
Z11 a BV Z12. Komunikaci bude zajisténa i lepSi prostupnost zastavéného uzemi podél sil. 1/44
a zvySi se bezpecnosti provozu.

WD11 pfestavba stavajici mistni komunikace a vystavba nové komunikace v plo3e k zajiSténi zpfi-
stupnéni zejména zastavitelnych ploch VD Z27, VD Z26 a OM Z28. Stavbou se odleh¢i komu-
nikaci v ploSe PV Z45. Cilem je zajistit vySSi prostupnost kompaktné zastavéného Uzemi podél
sil. 1144 a zvySeni bezpe€nosti provozu.

WD12 prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace, véetné obratisté umozni dopravni napo-
jeni zastavitelné plochy BV Z09. Realizaci bude zajisténa vy3si prostupnost kompakiné zasta-
véného uzemi.

WD13 pfestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace a vystavba mistni komunikace umozni
dopravni napojeni zastavénych ploch a zastavitelné plochy BV Z09. Realizaci bude zajisténa
vySSi prostupnost zastavéného uzemi.

WD14 stavba mistni komunikace pro dopravni napojeni zastavitelné plochy BV Z08.

WD15 pfestavba stavajici mistni komunikace na parametry potfebné pro bezpeéné dopravni napojeni
zastavénych ploch a zastavitelné plochy BV 206, BV Z07. Realizaci dojde ke zvy3eni bezped-
nosti provozu, zlep3eni udrzby a vyuziti vefejného prostoru a bude zajisténa prostupnost zasta-
vénym Uzemim.

WD16 prestavba (rozSifeni) stavajici mistni komunikace (véetné vefejného prostoru) za Uéelem zajis-
téni prostupnosti zastavénym uzemim a dopravni obsluhy zastavitelné plochy BV Z06. Realiza-
ci dojde soucasné i ke zvySeni bezpe€nosti provozu.

WD17 pfestavba (rozSifeni) stavajici mistni komunikace (v€etné vefejného prostoru) za U&elem zajis-
téni prostupnosti zastavénym Gzemim a dopravni obsluhy zastavitelné plochy BV Z03. Realiza-
ci dojde soucasné i ke zvySeni bezpeénosti provozu.

WD18 prestavba (rozSifeni) stavajici mistni komunikace (véetné vefejného prostoru) za Uéelem zajis-
téni prostupnosti zastavénym uzemim a dopravni obsluhy zastavitelné plochy BV Z03. Realiza-
ci dojde sou¢asné i ke zvySeni bezpe€nosti provozu.

WD19 pfestavba (rozSifeni) stavajici mistni komunikace (vetné vefejného prostoru) za uéelem zajis-
téni prostupnosti zastavénym uzemim a dopravni obsluhy zastavitelné plochy BV Z01. Realiza-
ci dojde soucasné i ke zvySeni bezpeénosti provozu.

WD20 stavba mistni komunikace pro dopravni napojeni zastavitelné plochy BV Z03.

k odst.1.2. kapitoly I.A.7. textové éasti UP:

Plochy pro stavby technické infrastruktury

Oznaceni plochy dle vykresu
1.B.4. ve kterém je stavba
navrzena (popf. do néj stavba
zasahuje

Odtivodnéni verejné prospésné stavby, pro kterou je plocha vymezena

WT1 Rozsifeni rozvodny vyplyva ze ZUR OK

k odst.1.3. kapitoly I.A.7. textové éasti UP:
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Koridory pro stavby technické infrastruktury

Oznaceni koridoru dle vykresu
1.B.3. ve kterém je stavba
navrzena (popf. do néj stavba

zasahu'lez

VT1 stoka splaskové kanalizace, vytiaku a Cerpaci stanice splask( véetné souvisejicich objektl
umozni napojeni zastavitelnych ploch na vefejnou splaskovou kanalizaci odvadéjici odpadni
vody na obecni COV s cilem zvy$eni ochrany podzemnich a povrchovych vod

VT2 vytlak splaSkové kanalizace umozni napojeni obce PiseCna a zastavitelnych ploch na vefejnou
splagkovou kanalizaci odvadgjici odpadni vody na obecni COV s cilem zvySeni ochrany pod-
zemnich a povrchovych vod

VT3 vodovodni fady véetné souvisejicich objekttl zabezpeci napojeni stavajici i navrzené zastavby
na vefejnou vodovodni sit s cilem zasobovat obyvatele hygienicky zabezpecenou pitnou vo-
dou;

vytlak a Cerpaci stanice splaskii umozni napojeni zastavitelnych ploch na vefejnou splaskovou
kanalizaci odvadgjici odpadni vody na obecni COV s cilem zvy3eni ochrany podzemnich a

Odtivodnéni verejné prospésné stavby, pro kterou jsou koridory vymezeny

povrchovych vod

VT4 elektrickd stanice 22/0,4 kV, v&etné elektrické kabelové pfipojky VN22 kV zabezpedi elektricky
vykon a posileni stavajici distribu¢ni soustavy NN pro nové odbératele v zastavitelnych plo-
chéch

VT5 prelozka elektrické stanice 22/0,4 kV a pfipojka elektrické vedeni 22 kV je vyvolana vefejné

prospédnou stavbou v plose WD2, zajistujici komunika&ni propojeni mistnich komunikaci
s preloZkou sil. 1/44

VT6 vodovodni fady véetné souvisejicich objektl zabezpeci napojeni stavajici i navrzené zastavby
na vefejnou vodovodni sit s cilem zasobovat obyvatele hygienicky zabezpe€enou pitnou vodou
VT7, WD19 prelozka stavajiciho elektrického vedeni 22 kV umozni racionalni vyuziti zastavitelnych ploch a

zvySi bezpecnost v zastavénych plochach. Soucasti stavby je i Uprava stavajici elektrické
transformaéni stanice 22/0,4 kV.

VT8 elektrickd stanice 22/0,4 kV vietné elektrické kabelové pfipojky VN22 kV zabezpedi elektricky
vykonu a posileni stavajici distribucni soustavy NN pro nové odbératele v zastavitelnych plo-
chach

VT12 plynovod STL pro napojeni plochy BV Z07

VT10, VT11, pfelozka stavajiciho venkovniho elektrického vedeni 22 kV, véetné stavby elektrické stanice

22/0,4 kV a kabelové napojeni stavajicich elektrickych stanic transformacnich 22/0,4 kV (DTS)
v€etné jejich Upravy, umozni raciondlni vyuZiti zastavitelnych ploch pfi sou¢asném zvyseni
bezpecnosti v zastavénych plochach. Tyto stavby zabezpedi elektricky vykon pro posileni
stavajici distribu¢ni soustavy NN a pro nové odbératele v zastavitelnych plochach.
VT13,VT14 vodovodni fad véetné souvisejicich objektt zabezpe€i napojeni stavajici i navrzené zastavby
na vefejnou vodovodni sit s cilem zasobovat obyvatele hygienicky zabezpecenou pitnou vo-
dou.

V koridoru bude souc¢asné i umisténa pfeloZka stavajiciho elektrického vedeni 22 kV kabelo-
vym vedenim 22 kV, kterd umozni raciondlni vyuziti zastavitelnych ploch a zvysi bezpeénost
vyuziti zastavénych a zastavitelnych ploch. Se stavbou bude souviset i nové napojeni stavaji-
cich elektrickych transformacnich stanic 22/0,4 kV (DTS), véetné jejich Uprav. Tyto stavby
zabezpeci elektricky vykon pro posileni stavajici distribuéni soustavy NN a pro nové odbératele
v zastavitelnych plochéch.

VT16 pfelozka stdvajiciho venkovniho elektrického vedeni 22 kV vetné vymény elektrické stanice
22/0,4 kV umozni raciondlni vyuZiti zastavitelnych ploch, zvysi bezpeénost vyuZiti zastavénych
a zastavitelnych ploch a zabezpeci elektricky vykon pro posileni stavajici distribuéni soustavy
NN a pro nové odbératele v zastavitelnych plochach.

V117 vodovodni fad véetné souvisejicich objektt zabezpe€i napojeni stavajici i navrzené zastavby
na vefejnou vodovodni sit s cilem zasobovat obyvatele hygienicky zabezpecenou pitnou vo-
dou,

kanaliza¢ni stoka véetné souvisejicich objektl umoZni napojeni zastavitelnych ploch na vefej-
nou spladkovou kanalizaci odvadajici odpadni vody na obecni COV s cilem zvySeni ochrany
podzemnich a povrchovych vod
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Oznaceni koridoru dle vykresu
.B.3. ve kterém je stavba
navrzena (popf. do néj stavba

zasahu'!ez

Oduvodnéni verejné prospésné stavby, pro kterou jsou koridory vymezeny

NTL plynovod umozni napojeni plochy OM P 01 na plynovodni sit

VT18

vodovodni fady véetné souvisejicich objektl zabezpe€i napojeni stavajici a prestavbové plochy
OM P01 na vefejnou vodovodni sit's cilem zasobovat plochy hygienicky zabezpe&enou pitnou
vodou,

kanalizaCni stoky véetné souvisejicich objekti umozni napojeni pfestavbové plochy OM P01 na
vefejnou splaskovou kanalizaci odvadéjici odpadni vody na obecni COV s cilem zvySeni
ochrany podzemnich a povrchovych vod

VT9, VT15

kanalizacni stoky, vCetné souvisejicich objekti umoZzni napojeni zastavitelnych ploch na verej-
nou splaskovou kanalizaci odvadéjici odpadni vody na obecni COV s cilem zvySeni ochrany
podzemnich a povrchovych vod

k odst.1.4. kapitoly I.A.7. textové éasti UP:

Koridory pro stavby ke sniZzovani ohroZeni Uzemi Zivelnymi, nebo jinymi pohromami:

Oznaceni plochy dle vykresu
1.B.4. ve kterém je stavba
navrzena (popf. do néj stavba

zasahu'!ez

Odtivodnéni verejné prospésné stavby, pro kterou je koridor vymezen

WK6 Vystavba koryta pro odleh¢eni stavajiciho vodniho toku - ma vyznam pro protipovodfovou
ochranu zastavéného Uzemi, cilem je snizeni vlivl pfivalovych sraZek na zastavéné tuzemi
WK5 Prelozeni vodniho toku umozni rozsifeni vefejného prostoru pro umisténi mistni komunikace (v

ploSe PV Z45) zajistujici zejména zpfistupnéni ploch VD 226 a VD Z27

WK2, WK3, WK4, WK7, WKS,
WK9, WK10, WK-11,

Davodem navrhu stavby odvodriovacich pFikop je zachyceni (s ¢asteénym zasakem
v navazujici ploSe koridoru) a odvedeni extravildnovych vod mimo zastavéné Uzemi, které je
témito opatfenimi chranéno pred pfivalovymi vodami.

k odst.1.5. kapitoly I.A.7. textové éasti UP:

Plochy a koridory s moznosti vyvlastnéni pro vefrejné prospésna opatfeni — zalozeni prvkd uzem-
niho systému ekologické stability

Oznaceni plochy, koridoru dle
vykresu |.B.4. ve kterém je
veiejné prospésné opatreni
navrzeno

VU1 aVu2

Odtivodnéni verejné prospésného opatreni

plochy biokoridorl a biocenter pro zalozeni zemniho systému ekologické stability v rozsahu
vymezeném ve vykresu |.B.4. jsou vymezeny za uelem zvySeni ekologické stability uzemi,
zajisténi ndvaznosti tohoto systému na sousedni obce, umoznéni migrace organismd a snizeni
negativnich vlivii plsobeni povétrnostnich podminek na zemédélské plochy (snizeni uéinkl
vétrné a vodni eroze). Nemaly vyznam ma USES na utvareni krajinného razu (obrazu obce).

deny v podkap. 1l.A.5.2. Odlvodnéni Uzemniho planu.

k odst.2-3 kapitoly I.A.7. textové éasti UP:

Odstavce upreshuji, kde jsou vefejné prospésné stavby a vefejné prospésna opatfeni s moznosti
vyvlastnéni zobrazeny a co je soucasti ploch koridorl vymezenych pro verejné prospésné stavby.
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I1.LA.8. VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH
PROSTRANSTVIi, PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNI PRA-
VO, S UVEDENIM V Ci PROSPECH JE PREDKUPNIi PRAVO ZRI-
ZOVANO, PARCELNICH CIiSEL POZEMKU, NAZVU KATASTRAL-
NiHO UZEMi A PRIPADNE DALSICH UDAJU PODLE § 5 ODST. 1
KATASTRALNIHO ZAKONA

k odst.1 kapitoly I.A.8. textové éasti UP:

Odstavec upfesniuje vymezeni ploch a koridorl pro vefejné prospésné stavby, ve kterych Ize
v souladu s 8101 zdkona €. 183/2006Sb. ve znéni pozdéjSich zmén uplatnit pfedkupni pravo.

k odst.1.1. kapitoly 1.A.8. textové éasti UP:

Plochy a koridory dopravni infrastruktury
Oznaceni plochy/ koridoru dle
vykresu |.B.4. ve kterém je

stavba navrzena (popf. do ngj

stavba zasahu'lez

WD1 stavba prelozky sil. 1/44 vyplyvé z feSeni ZUR OK (VPS D6). Je to zamér dostavby a moderni-
zace komunikaénich tahd mezinarodniho a celostatniho vyznamu pro zajisténi dopravni obslu-
hy Uzemi okresu Jesenik. Pfelozka sil. 1/44 je soucasti zaméru na zlepSeni dopravniho napoje-
ni okresu Jesenik na ostatni regiony Ceské republiky i na Polské Uizemi.

Odtivodnéni verejné prospésné stavby, pro kterou je plocha, popf. koridor vymezen

WD2, WD5 stavba komunikace zajisti napojeni zastavéného uzemi obce na prelozku sil. 1/44

WD3 stavba chodniku — zamér na vybudovani chodniku podél sil. /44 v centralni ¢asti obce. Jejim
cilem je zajistit bezpe&né piiéné vazby pres sil. 1/44 mezi plochami bydleni a ZS a sportovnim
aredlem.

WD4 stavby preloZek U&elovych komunikaci jsou vyvolané stavbou 1/44 a zajisti prostupnost Uzemim

WD6 rozSifeni stavajici ucelové komunikace (v&etné vefejného prostoru) za ucelem zajiSténi pro-
stupnosti zastavénym tzemim

WD7 rozSifeni stavajici ucelové komunikace (v&etné vefejného prostoru) za ucelem zajisténi pro-

stupnosti zastavénym (zemim - pfestavba stavajici mistni komunikace na parametry potfebné
pro dopravni napojeni zastavénych ploch a zastavitelné plochy BV Z13 a RH Z32. Realizaci
bude zajisténa vysSi prostupnost zastavéného Uzemi podél mistni komunikace a zvySeni bez-
peénosti provozu

WD8 stavba mistni komunikace v parametrech potfebnych pro dopravni napojeni zastavénych a
zastavitelnych ploch VD 227, VD 726, OM 728, S 719, BV Z10, BV 711, BV 712, BV Z13.

WD9 stavba chodniku zajistujiciho propojeni ploch bydleni podél komunikace v ploSe PV 246 s pési
trasou vedouci podél sil. 1/44.

WD10 pfestavba zemniho télesa stavajici komunikace a vystavba nové mistni komunikace pro do-

pravni napojeni zastavénych ploch a zastavitelnych ploch VD 226, VD 227, S Z19, BV Z10, BV
Z11 a BV Z12. Komunikaci bude zajisténa i lepSi prostupnost zastavéného Uzemi podél sil. /44
a zvysi se bezpe€nosti provozu.

WD11 pfestavba stavajici mistni komunikace a vystavba nové komunikace v plo3e k zajiSténi zpfi-
stupnéni zejména zastavitelnych ploch VD Z27, VD Z26 a OM Z28. Stavbou se odlehéi komu-
nikaci v ploSe PV Z45. Cilem je zajistit vy$3i prostupnost kompakiné zastavéného (zemi podél
sil. 1/44 a zvySeni bezpecnosti provozu.

WD12 pfestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace, véetné obratisté umozni dopravni napo-
jeni zastavitelné plochy BV Z09. Realizaci bude zajisténa vysSi prostupnost kompakiné zasta-
véného uzemi.

WD13 pfestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace a vystavba mistni komunikace umozni
dopravni napojeni zastavénych ploch a zastavitelné plochy BV Z09. Realizaci bude zajisténa
vy$Si prostupnost zastavéného Uzemi.

WD14 stavba mistni komunikace pro dopravni napojeni zastavitelné plochy BV Z08.

96



Uzemni plan Ceské Ves - odtivodnéni

Oznaceni plochy/ koridoru dle
vykresu |.B.4. ve kterém je
stavba navrzena (popf. do ngj

stavba zasahu'!ez

WD15 pfestavba stavajici mistni komunikace na parametry potiebné pro bezpecné dopravni napojeni
zastavénych ploch a zastavitelné plochy BV Z06, BV Z07. Realizaci dojde ke zvy3eni bezped-
nosti provozu, zlepSeni udrzby a vyuziti vefejného prostoru a bude zajisténa prostupnost zasta-
vénym Uzemim.

WD16 pfestavba (rozSifeni) stavajici mistni komunikace (v&etné vefejného prostoru) za Ucelem zajis-
téni prostupnosti zastavénym uzemim a dopravni obsluhy zastavitelné plochy BV Z06. Realiza-
ci dojde soucasné i ke zvySeni bezpeénosti provozu.

WD17 prestavba (rozSifeni) stavajici mistni komunikace (véetné vefejného prostoru) za Uéelem zajis-
téni prostupnosti zastavénym uzemim a dopravni obsluhy zastavitelné plochy BV Z03. Realiza-
ci dojde sou¢asné i ke zvySeni bezpe€nosti provozu.

WD18 pfestavba (rozSifeni) stavajici mistni komunikace (v&etné vefejného prostoru) za Ucelem zajis-
téni prostupnosti zastavénym Uzemim a dopravni obsluhy zastavitelné plochy BV Z03. Realiza-
ci dojde soucasné i ke zvySeni bezpec€nosti provozu.

WD19 prestavba (rozSifeni) stavajici mistni komunikace (véetné vefejného prostoru) za Uéelem zajis-
téni prostupnosti zastavénym uzemim a dopravni obsluhy zastavitelné plochy BV Z01. Realiza-
ci dojde sou¢asné i ke zvySeni bezpe€nosti provozu.

WD20 stavba mistni komunikace pro dopravni napojeni zastavitelné plochy BV Z03.

Odtivodnéni verejné prospésné stavby, pro kterou je plocha, popf. koridor vymezen

k odst.1.2. kapitoly 1.A.8. textové éasti UP:

Plochy pro stavby technické infrastruktury

Oznaceni plochy dle vykresu
1.B.4. ve kterém je stavba
navrzena (popf. do néj stavba
zasahuje

Odtivodnéni verejné prospésné stavby, pro kterou je plocha vymezena

WT1 Rozsifeni rozvodny vyplyvéa ze ZUR OK

k odst.1.3. kapitoly I.A.8. textové éasti UP:

Koridory pro stavby ke sniZzovani ohroZeni Uzemi Zivelnymi, nebo jingymi pohromami (zvySovani
retencnich schopnosti uzemi):

Oznaceni plochy dle vykresu
.B.4. ve kterém je stavba
navrzena (popf. do néj stavba

zasahu'!ez

Odtivodnéni verejné prospésné stavby, pro kterou je koridor vymezen

WK6 Vystavba koryta pro odleh¢eni stavajiciho vodniho toku - ma vyznam pro protipovodriovou
ochranu zastavéného tizemi, cilem je sniZeni vlivl pfivalovych srazek na zastavéné Uzemi
WK5 PieloZeni vodniho toku umozni rozSifeni vefejného prostoru pro umisténi mistni komunikace (v

plode PV Z45) zajiStujici zejména zpfistupnéni ploch VD 726 a VD 727

WK2, WK3, WK4, WK7, WK8, | Divodem navrhu stavby odvodriovacich pfikopU je zachyceni (s asteénym zasakem

WK9, WK10, WK-11, v navazujici ploSe koridoru) a odvedeni extravilanovych vod mimo zastavéné tuzemi, které je
témito opatfenimi chranéno pred pfivalovymi vodami.

Vzhledem ke zpusobu zobrazeni liniovych vefejné prospésnych staveb (jako koridor pro umisténi
VPS), nelze pfesné vymezit rozsah dotéenych pozemkl pro uplatnéni pfedkupniho prava, neni
z téchto dlvodl v odstavci 1. uvadén seznam dotéenych pozemku k vyznaceni predkupniho prava
na list vlastnictvi v katastralnim dfadu. Pfedkupni pravo Ize uplatnit na uvedené stavby az na za-
kladé dalSiho upfesnéni rozsahu dotéenych pozemkl podrobnou dokumentaci.
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Predkupni pravo pro liniové stavby technické infrastruktury se nevymezuje a neuplatiiuje, protoze
pro uvedené stavby neni nezbytné nutné pozemky vykoupit, ale postaci vliastnické pravo omezit
(napf. zfidit vécné bfemeno — vlastnik v tomto pfipadé musi strpét provedeni stavby, jeji existenci
a pripadnou udrzbu; vlastnik vS§ak mlze s témito omezenimi pozemek dale vlastnit a uzivat).

k odst.2. kapitoly I.A.8. textové éasti UP:

Odstavec vymezuje plochy pro vefejné prospésné stavby, pro které se uplatiiuje v souladu s §101
zakona €. 183/2006Sb. ve znéni pozdéjSich zmén predkupni pravo.

Oznaceni plochy dle
vykresu |.B.4. ve kte- Odtivodnéni verejné prospésné stavby, pro kterou se predkupni pravo uplatiiuje

rém ie stavba navrzena
POH1 Davodem vymezeni této plochy pro pfedkupni pravo je umoznit vytvofeni odpovidajiciho zazemi pro
hibitov a umisténi s provozem hibitova souvisejicich staveb, véetné rozsifeni plochy pro odstavovani
osobnich vozidel.

PDS1 Davodem vymezeni této plochy pro pfedkupni pravo je umoznit zvySeni bezpecnosti provozu na ul.
Makarenkové, umoznit bezpeéné odstavovani vozidel pro navstévniky ZS a sportovniho arealu.
Pzv1l Davodem pro vymezeni plochy pro pfedkupni pravo je navrh verfejného prostranstvi-verejné zelené

(parku) s mobilidfem pro pfilehlou ¢ast ploch bydleni a vytvofeni odpovidajiciho zazemi pro denni
rekreaci obyvatel.

k odst.3. kapitoly I.A.8. textové &asti UP:

Vymezeni ploch, ve kterych Ize uplatnit, popf. se uplatfiuje pfedkupni pravo, je provedeno ve vy-
kresu 1.B.4.

II.A.9.STANOVENI KOMPENZACNICH OPATRENI PODLE § 50 ODST. 6
STAVEBNIHO ZAKONA

k odst.1 kapitoly I.A.9. textové éasti UP:

Pro Gzemni plan nebyla pfislusnym organem ochrany pfirody stanovena zadna kompenzaéni opat-
feni.

II.A.10. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV A STA-
NOVENI MOZNEHO BUDOUCIHO VYUZITI, VCETNE PODMINEK
PRO JEHO PROVERENI

k odst.1-2 kapitoly I.A.10. textové éasti UP:

V tabulce je uveden vycet vSech ploch uzemnich rezerv, ve kterych je stanoveno:

— soucasné vyuZziti dotCené plochy

— navrh na provéfeni zmény ve vyuziti plochy (tj. co bude cilem provéreni, jaké bude
budouci vyuZiti plochy)

— podminky pro sou€asné vyuziti ploch a provéfeni budouciho vyuziti ploch (chapou
se podminky umoznujici provadéni a feSeni rdznych situaci, ke kterym muze dojit
po dobu provéfovani jako napf. moznosti provadéni nezbytné nutné udrzby, rekon-
strukce, oprav apod. stavajicich staveb, popf. feSeni pfipadnych prekryva zaméru
na zmény v Uzemi. Dale jsou v tab. uvedeny ve sl.4 podminky pro provéfeni budou-
ciho vyuZiti. Zde jsou uvedeny zejména cile provéfovani).

98



Uzemni plan Ceské Ves - odtivodnéni

Zduvodnéni vymezeni Uzemnich rezerv:

et Cil provéfovaného
plochy / vyugi i Zdlvodnéni vymezeni Uzemni rezervy
koridoru
1 2 3
y . .| Plocha Gizemni rezervy logicky navazuje na stavajici plochu hibitova. Divodem vymezeni je
(Fg)ﬁ) ﬁ?;?gvske vybaveni provéfeni potfeby pro rozsifeni hibitova, zdali je smér rozsifeni nejvhodné;jsi z hlediska
usporadani hrbitova a blizkosti Zelezniéni drahy

I.A.11. VYMEZEN{ PLOCH, VE KTERYCH JE ROZHODOVAN| O ZME-
NACH V UZEMi PODMINENO DOHODOU O PARCELACI

k odst.1-4 kapitoly 1.A.11. textové éasti UP:
Vzhledem k velikosti ploch 206, Z07, Z08, Z10, Z11, Z12 a ploch s nimi souvisejicich, jejich vza-

néni, potfebé vymezit vefejna prostranstvi a zejména usporadani vlastnickych vztahu
v jednotlivych plochach, je pro raciondlni urbanistické a ekonomické vyuZiti ploch, rozhodovani o
zménach podminéno dohodou o parcelaci. Hlavnim smyslem uzavieni dohody bude nalézt a do-
hodnout:
— zejména optimalni ¢lenéni (pfeparcelaci) ploch na jednotlivé nové stavebni parcely
a vymezit vefejna prostranstvi zajistujici prostupnost plochami, vymezit vefejna pro-
stranstvi dle odst. 6 podkap. I.A.4.7., navrhnout dopravni napojeni ploch a jednotli-
vych parcel a moZnosti napojeni na technickou infrastrukturu pfi splnéni podminek
stanovenych pro plochy v izemnim planu v kap. I.A.6. Vyznamnym podkladem pro
dohody o parcelaci budou zpracované Gzemni studie, které se ve vétSiné pfipadu
s podminkou dohody o parcelaci prekryvaji. Odivodnéni zpracovani US je po obsa-
hové strance stejné jako pro uzavieni dohody o parcelaci, a proto zde neni dale po-
drobné rozvadéno;
— adalsi nalezitosti, které upravuje platny pravni predpis®
V odst. 3. je upfesnén rozsah omezeni vyplyvajici z rozhodnuti o uzavieni dohody o parcelaci.
Vzhledem k tomu, Ze v plochach USDP dochézi k pfekryvim se stavajici technickou infrastruktu-
rou a navrhy koridoru, jsou stanoveny vyjimky pro moznost provedeni staveb technické infrastruk-
tury, pfipadné kanalizace pfed uzavienim dohody o parcelaci, popf. provadéni nezbytnych oprav a
udrzby stavajicich vedeni technické infrastruktury (napf. moznost vymény potrubi, FeSeni havarij-
nich situaci apod.).
PFfedmétné plochy jsou soub&zné podminény vypracovanim uzemni studie (viz. kap. 1.A.12.).
Plochy dotcené podminkou uzavieni dohody o parcelaci, jsou zobrazeny ve vykresech:
I.B.1. Vykres zakladniho ¢lenéni izemi 1 : 5 000

9 pfiloha &. 12 vyhl. ¢. 500/2006 Sb. ve znéni pozdéj§ich zmén
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I1.LA.12. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODO-
VANIi O ZMENACH V UZEMi PODMINENO ZPRACOVANIM
UZEMNI STUDIE, STANOVENIM PODMINEK PRO JEJi PORIZENI
A PRIMERENE LHUTY PRO VLOZENIi DAT O TETO STUDII DO
EVIDENCE UZEMNE PLANOVACI CINNOSTI

k odst.1 kapitoly I.A.12. textové éasti UP:

V tabulce jsou uvedeny plochy a koridory, ve kterych je rozhodovani o zménach podminéno zpra-
covanim uzemni studie a vlozenim dat o studii do evidence uzemné planovaci €innosti.
Uzemni plan stanovuje podminku zpracovani celkem Sesti Uzemnich studii pro tyto plochy:

Ozn. ploch, ve
kterych je rozho- | Vymezeni
dovani o zmé- | ploch dotce-
nach podminéno | nych podmin-
zpracovanim | kou ve sl.1
Uzemni studie

Odtvodnéni stanoveni podminky zpracovani uzemni studie

1 2 3
703 Davodem pro podminéni rozhodovani o zménach v plose Z03 zpracovanim Uzemni studie
je:
—provéfit a navrhnout nejvhodnéjsi a racionalni vnitfni uspofddani zastavitelné plochy,
uUS -203 parcelaci Uzemi spliujici podminky dle kap. I.A.6., upfesnéni koncepce obsluhy do-
252 pravni a technickou infrastrukturou pfi zohlednéni geomorfologie a vzrostlé zelené:

—stanoveni podrobnych podminek pro prostorové uspofadani ploch;

706 Davodem pro podminéni rozhodovani o zménach v plose Z06 zpracovanim Gzemni studie

— je:
Z37 (Cast) —provéfit a navrhnout nejvhodnéjsi a racionalni vnitfni uspofddani zastavitelné plochy,
Z38 (Sast) parcelaci Uzemi spliujici podminky dle kap. I.A.6., upfesnéni koncepce obsluhy do-

pravni a technickou infrastrukturou pfi zohlednéni platnych limitd vyuZiti uzemi a vazeb
na sousedni plochy;

—stanoveni podrobnych podminek pro prostorové uspofadani ploch;

—vymezeni vefejného prostranstvi v souladu s poZadavky platné legislativy10

—provéfeni moznosti zruSeni vzdusného vedeni VN 22kV a jeho prfelozeni do kabelu
v koridoru L27 v&etné napojeni trafostanic;

—vyfeSeni odvadéni destovych vod z lokality a odvedeni povrchovych vod protékajicich
pfes plochu ze sousedniho uzemi;

—vytvoreni vhodného podkladu pro dohodu o parcelaci;

Vzhledem k tomu, Ze k ploSe je nutné zajistit legislativé a potfebam odpovidaji zpfistupné-
ni pro mistni komunikace a napojeni plochy na technickou infrastrukturu, jsou soucasti
plochy s podminkou vypracovani US i plochy Z38, Z37 a koridor L27
Davodem pro podminéni rozhodovani o zménach v &asti plochy Z07 zpracovanim tzemni
studie je:

—provéfit a navrhnout nejvhodnéjsi a racionalni vnitfni uspofddani zastavitelné plochy,
parcelaci Uzemi spliujici podminky dle kap. I.A.6., upfesnéni koncepce obsluhy do-
pravni a technickou infrastrukturou pfi zohlednéni platnych limitd vyuZiti Gzemi, vazeb
na sousedni plochy a hydrogeologické podminky v Gzem;

—stanoveni podrobnych podminek pro prostorové usporadani ploch;

—vymezeni vefejného prostranstvi v souladu s poZadavky platné legislativylt;

USDP-X1

L27

USDP-X2 207 (East)

10 87 odst. 2 vyhl.
11 87 odst. 2 vyhl.

501/2006Sb. ve znéni pozdéjsich zmén

c.
¢. 501/2006Sb. ve znéni pozdéjsich zmén
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Ozn. ploch, ve
kterych je rozho- | Vymezeni
dovani o zmé- | ploch dotce- 0di - . . L . .
. oy , ; tvodnéni stanoveni podminky zpracovani izemni studie
nach podminéno | nych podmin-
zpracovanim | kou ve sl.1
Uzemni studie
1 2 3
—vyfeSeni odvodnéni lokality;
—provéfit optimalni dopravni napojeni plochy na nadfazenou dopravni sit;
—vytvoreni vhodného podkladu pro dohodu o parcelaci;
708 Divodem pro podminéni rozhodovani o zménach v plose Z08 zpracovanim Gzemni studie
je:
239 —provéfit a navrhnout nejvhodnéjSi a raciondlni vnitfni uspofadani zastavitelné plochy,
K04 parcelaci Uzemi splfiujici podminky dle kap. I.A.6., vymezeni vefejnych prostranstvi,
upfesnéni koncepce obsluhy dopravni a technickou infrastrukturou pfi zohlednéni
platnych limith vyuziti Gzemi a koridoru L25 pro kabelovou pfipojku VN 22kV;
USDP-X3 —stanoveni podrobnych podminek pro prostorové uspofadani ploch;
—zohlednit odvadéni povrchovych vod protékajicich kolem plochy ze sousedniho Uzemi,
L25 (ast) véetné akceptace ochranné zelené navrzené Gizemnim planem v plochach K04,
—vytvoreni vhodného podkladu pro dohodu o parcelaci;
Vzhledem k tomu, Ze k ploe je nutné zajistit legislativé a potfebam odpovidaji zpfistupné-
ni pro mistni komunikace a napojeni plochy na technickou infrastrukturu, jsou soucasti
plochy s podminkou vypracovani US i plocha Z39.
710 Davodem pro podminéni rozhodovani o zménach v plochach 210, Z11 a Z12 zpracovanim
Uzemni studie je:
Z11 —provéfit a navrhnout nejvhodnéjSi a racionalni vnitfni uspofadani zastavitelné plochy,
712 parcelaci Uzemi spliujici podminky dle kap. I.A.6., upfesnéni koncepce obsluhy do-
. pravni a technickou infrastrukturou pfi zohlednéni platnych limitd vyuziti tzemi a vazeb
Z13 (cast) na sousedni plochy;
Z46 —stanoveni podrobnych podminek pro prostorové uspofadani ploch;
USDP-X5 747 —vymezeni vefejného prostranstvi v souladu s poZadavky platné legislativy?2
—zohlednit odvadéni povrchovych vod protékajicich pres plochu v koridoru L0O9 ze sou-
K11 sedniho Uzemi, véetné akceptace ochranné zelené navrzené Uzemnim planem
120 (€ast) v plochéach K11;
—vytvoreni vhodného podkladu pro dohodu o parcelaci;
.. Vizhledem k tomu, Ze k plo3e je nutné zajistit legislativé a potfebam odpovidaji zpfistupné-
L09 (Cast) ni pro mistni komunikace a napojeni plochy na technickou infrastrukturu, jsou soucasti

plochy s podminkou vypracovani US i plochy Z46, Z47 a koridor L20

k odst.2 kapitoly I.A.12. textové éasti UP:

V tabulce se uvadi podrobnéj$i podminky pro vyuziti Gzemi do doby pofizeni Uzemni studie. Du-
vodem je vyloucit pfipadnou negaci moznosti provedeni opravy napf. stavajici inZenyrské sité a
umoznéni vybudovani téch &asti dopravni a technické infrastruktury, které vyznamnéji neovlivni
parcelaci Uzemi a umozni feSeni problematiky dopravni obsluhy, zasobovani pithou vodou, nebo
odvadéni odpadnich vod ze sousednich ploch.

k odst.3-4 kapitoly .A.12. textové éasti UP:

Uzemni plan vymezuije plochy, ve kterych je provéfeni zmén jejich vyuziti podminkou pro rozhodo-
vani ve vykrese |.B.1. V tabulce v odst. 3, je stanovena Ihita, do kdy musi byt uzemni studie zpra-
covany a vlozeny evidence Uzemné planovaci €innosti.

12.8§7 odst. 2 vyhl. ¢. 501/2006Sb. ve znéni pozdéjsich zmén

101




Uzemni plan Ceské Ves - odtivodnéni

I1.LA.13. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODO-
VANiIi O ZMENACH V UZEMi PODMINENO VYDANIM REGULAC-
NiHO PLANU, ZADANi REGULACNIHO PLANU V ROZSAHU
PODLE PRILOHY C. 9, STANOVENI, ZDA SE BUDE JEDNAT O
REGULACNI PLAN Z PODNETU NEBO NA ZADOST, A U REGU-
LACNIHO PLANU Z PODNETU STANOVENI PRIMERENE LHUTY
PRO JEHO VYDANI

k odst.1 kapitoly I.A.13. textové éasti UP:

Uzemni plan nevymezuje zadné plochy, ve kterych by pofizeni a vydani regulacniho planu bylo
podminkou pro rozhodovani o zménach jejich vyuziti véetné navrhu zadani regulaéniho planu.

I1.LA.14. VYMEZENI ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VY-
ZNAMNYCH STAVEB, PRO KTERE MUZE VYPRACOVAVAT AR-
CHITEKTONICKOU CAST PROJEKTOVE DOKUMENTACE JEN
AUTORIZOVANY ARCHITEKT

k odst.1 kapitoly I.A.14. textové éasti UP:

Uzemni plan nevymezuje zadné architektonicky nebo urbanisticky vyznamné stavby, pro které
muZze vypracovavat architektonickou ¢ast projektové dokumentace jen autorizovany architekt.

II.LA.15. VYMEZENi POJMU

k odst.1 kapitoly I.A.15. textové éasti UP:

Odstavec definuje pojmy pouZité v grafické a textové &asti.

IILA.16. UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU
K NEMU PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

Kapitola vymezuje skladbu vykresu dle platné legislativy a smluvnim vztahim mezi zpracovatelem
a objednatelem a pocdty jednotlivych Casti, ze kterych se jednotlivé vykresy skladaji.

G) ZPRAVA O VYHODNOCENI VLIVU NA UDRZITELNY ROZ-
VOJ UZEMI OBSAHUJICi ZAKLADNI INFORMACE O VY-
SLEDCICH TOHOTO VYHODNOCENI VCETNE VYSLEDKU
VYHODNOCENI VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI.

Prijaté FeSeni uzemniho planu vychazi z analyzy podminek uzemi obce (z hlediska hospodarské-
ho, soudrznosti obyvatel uzemi a Zivotniho prostfedi) zpracované v uzemné analytickych podkla-
dech pro spravni obvod obce s rozSifenou plsobnosti Jesenik, doplnénych prizkumy a rozbory
projektanta.

Navrh tzemniho planu byl ve stadiu rozpracovani konzultovan se zastupci obce.

Pro navrh tzemniho planu Ceska Ves neni ve schvaleném zadani uplatnéno:

102



Uzemni plan Ceské Ves - odtivodnéni

a) posouzeni vlivu koncepce Uzemniho planu Ceska Ves na plochy soustavy NATURA
2000 (dle § 45i zak. €. 114/1992 Sb., v platném znéni). Konstatuje se, Ze uvedené kon-
cepce nemuze mit samostatné, nebo ve spojeni s jinymi koncepcemi vyznamny vliv na
pfiznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptadi
oblasti;

b) posouzeni vlivii koncepce tzemniho planu Ceska Ves na Zivotni prostfedi dle zakona &.
100/2001 Sb. v rozsahu pfilohy €. 1 zakona €. 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich zmén
a pfiméfené podle pfilohy €. 9 zakona &. 100/2001 Sb. (SEA);

c) na zakladé vySe uvedeného se nepozaduje posouzeni vlivli izemniho planu na udrzi-
telnych rozvoj tzemi.

Tim, Ze se posouzeni dle odst. a) a b) nepozaduje, neni dotéena povinnost investora — oznamova-
tele zaméru postupovat ve smyslu ustanoveni legislativnich pfedpisu upravujicich posuzovani vliva
na zivotni prostfedi, pokud budou tyto zaméry naplfovat ustanoveni § 4 zakona o posuzovani vlivi
na zivotni prostfedi. Posouzeni vlivi zaméru na Zivotni prostfedi bude pak jednim z podkladu
v nasledujicich fizenich dle zvlastnich pravnich predpisa.

Uzemni plan navrhuje na Gzemi CHKOJ a plochach NATURA 2000 :
— zastavitelné plochy

(0]

pro bydleni BV1 zZ01, BV1 Z02, BV1 Z14, BV1 Z15, BV2 Z16. Tyto plochy jsou
situovany v navaznosti na zastavéné Uzemi, popf. v zastavéném uzemi pfe-
vazné ve IV. zéné CHKOJ a jsou pfevzaty z platného uzemniho planu. Vzhle-
dem Kk situovani ploch na okraji zastavéného Uzemi a ucelu zastavby se nepred-
pokladaji negativni vlivy na zivotni prostfedi a stav pfedmétu ochrany (Cerex ce-
rex — chfastal polni, Bonasa bonasia — jefabek lesni), nebo celistvost ptaci ob-
lasti na uzemi CHKO Jeseniky;

pro drobnou a femesinou vyrobu VD1 Z24. Plocha vyplfiuje volnou proluku v za-
stavéném uzemi ve IV. z6né CHKOJ. Vzhledem k velikosti plochy, umisténi a
povolenym ¢&innostem se nepfedpokladaji negativni vlivy na Zivotni prostfedi a
stav pfedmétu ochrany (Cerex cerex — chiastal polni, Bonasa bonasia — jefabek
lesni), nebo celistvost ptac¢i oblasti na uzemi CHKO Jeseniky;

pro silniéni dopravu DS1 Z30, DS Z29. Plochy jsou situovany v zastavéném
uzemi ve IV. zoné CHKOJ. Nepfedpokladaji se negativni vlivy na Zivotni pro-
stfedi a na stav pfedmétu ochrany (Cerex cerex — chfastal polni, Bonasa
bonasia — jefabek lesni), nebo celistvost ptaci oblasti na uzemi CHKO Jeseniky;

pro zemédélskou vyrobu VZ2 Z31. Plocha navazuje na zastavéné uzemi a bude
slouzit k obhospodarovani ploch NSpzl. Vzhledem k velikosti plochy a ucelu vy-
stavby se nepfedpokladaji se negativni vlivy na Zivotni prostfedi a na stav pfed-
métu ochrany (Cerex cerex — chfastal polni, Bonasa bonasia — jefabek lesni),
nebo celistvost ptaci oblasti na uzemi CHKO Jeseniky;

pro verejné prostranstvi PV Z34. Plocha pro rozSifeni stavajiciho vefejného pro-
stranstvi v zastavéném Uzemi bez vlivu na stav pfedmétu ochrany (Cerex cerex
— chrastal polni, Bonasa bonasia — jefabek lesni), nebo celistvost ptaéi oblasti na
Gzemi CHKO Jeseniky;

— koridory:

(0]

koridory LO1, LO2, LO4, LO5 pro pfelozku silnice 1/44 v€éetné napojeni na silni¢ni
sit. Plocha koridoru pro stavbu prelozky sil. 1/44 v&etné souvisejicich staveb byla
posouzena z hlediska vlivu na Zivotni prostfedi a plochy NATURA 2000 v ramci
zpracovani ZUR OK s kladnym vysledkem. Plochy koridor( pro pfipojovaci ko-
munikace vedou pfevazné ve IV. a okrajové ve lll. zéné CHKOJ. Vliv pfipojova-
cich komunikaci na zivotni prostfedi a plochy NATURA 2000 se nepredpoklada
nad ramec zjisténi provedeny pfi posouzeni vlastni prelozky;
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o koridory L18, L19, L 31, L32 jsou vymezeny pro stavby technické infrastruktury.
Vlivy vzhledem k tomu, Ze jde o podzemni vedeni se vlivy na zivotni prostfedi a
plochy NATURA 2000 nepfedpokladaji.

o0 koridory L10 a L15 jsou vymezeny pro stavby odvodnovacich pfikopl a odleh-
¢eni vodniho toku. Vzhledem k situovani (ve IV. a ¢astecné ve lll. z6né CHKOJ
pfi okraji zastavéného Uzemi) a charakteru staveb se negativni vlivy na Zivotni
prostfedi a na stav pfedmétu ochrany (Cerex cerex — chfastal polni, Bonasa
bonasia — jefabek lesni), nebo celistvost ptaéi oblasti na izemi CHKO Jeseniky
nepredpokladaji;

— plochy ostatni

o plocha NSps1 K13 pro prodlouzeni sjezdovky u chaty Certovy kameny. V plose
bude mozné umistit pouze prodlouzeni stavby lyZzafského vieku. PoZadavek vy-
plyva ze zadani. Vzhledem k rozsahu prodlouzeni, omezené ubytovaci kapacity
a rozsahu realného vyuzivani této kratké sjezdovky, se nepfedpokladaji negativ-
ni vlivy na stav pfedmétu ochrany (Cerex cerex — chfastal polni, Bonasa bonasia
— jefabek lesni), nebo celistvost ptaci oblasti na uzemi CHKO Jeseniky

H) VYHODNOCENI UCELNEHO VYUZITI ZASTAVENEHO UZEMi
A VYHODNOCENI POTREBY VYMEZENI ZASTAVITELNYCH
PLOCH.

Pfi posuzovani u€elného vyuziti zastavéného uzemi a potfeby novych zastavitelnych ploch bylo

zohlednéno:

aktualizace zastavéného uzemi (kolik ploch vymezenych navrhem uzemniho planu
jiz bylo realizovano);

jaké rezervy poskytuji volné plochy v zastavéném uzemi (volné proluky, nadmérné
zahrady, nezastavéné Casti uzemi jiz dfive zahrnuty do zastavéného uzemi vyme-
zeného v roce 1966 (hranice intravilanu);

vymezeni zastavitelnych ploch v platném tGzemnim planu

poZadavky na vymezeni novych zastavitelnych ploch vyplyvajici ze schvaleného
zadani;

vysledky pracovnich prizkum0 projektanta (stavajici usporadani ploch s rozdilnym
zpUsobem vyuZiti);

pfipadné nové pozadavky (vlastnik(l) na vymezeni zastavitelnych ploch;

UAP ORP Jesenik-rozbor udrzitelného rozvoje Gizemi;

Vyhodnoceni u€elného vyuziti zastavéného uzemi:

na zakladé doplnéni prizkumu a rozbort provedenych projektantem bylo aktualizo-
vano vymezeni hranice zastavéného uzemi, byla provéfena spolecné s obci aktudl-
nost dosud nerealizovanych zameér( z platného uzemniho planu a sou¢asné byly
posouzeny pozadavky ob¢anu na provedeni zmén v platném Gzemnim planu. Na
zakladé této prace bylo mozné objektivné posoudit rozsah volnych ploch v rdmci za-
stavéného Uzemi, pfi zohlednéni limit( vyuziti uzemi. Bylo konstatovano, Zze odhad
uspokojeni cca 30 % potfeby ploch pro bydleni v zastavéném Uzemi (vystavba
v nadmérnych zahradach, prolukach, pfistavby a nadstavby rodinnych domu, zmé-
nou vnitfnich dispozici apod.) je reélny, a pro cca 70 % potfeby ploch pro bydleni
bude nutné vymezit plochy mimo zastavéné Uzemi, v€etné zohlednéni zastavitel-
nych ploch pfevzatych z platného UP;

hustota poctu obyvatel v zastavéném Uzemi je cca 14obyv/ha;

Z posouzeni potfeb (narokd) obce na plochy bydleni a projednani rozpracované koncepce uzem-
niho rozvoje v obci vyplynuly tyto zavéry:
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— v obci dochazi za obdobi 1991-2011 k pozvolnému rlstu poctu obyvatel (o 301 oby-
vatel);

— obec za obdobi 1991-2011 vykazuje kladny migraéni pFirGstek ve vySi 82 obyvatel a
za stejné obdobi i kladny pfirozeny pfiristek 201 obyvatel;

— obec statisticky vykazuje v obdobi 2002-2013 narust poctu bytt o 70 (Z12/rok);

— obec vykazuje nizké procento neobydlenych domi — 5 % (27 dom( k r. 2011);

— obec ve struktufe osidleni plni obytnou a vyrobni funkci;

— obec je soucasti specifické oblasti SOB3 — Jeseniky-Kralicky Snéznik;

— vobci se nachazi zakladni ob&anska vybavenost — Skolka, Skola, socialni sluzby,
maloobchodni prodejny, sportovisté aj.;

— vobci se nachazi nékolik stfednich a malych firem. Obec vykazuje v oblasti neza-

meéstnanosti nepfiznivé hodnoty (za léta 2008-2011 se pohybuje kolem 9-15%);

— obec ma pfiznivé predpoklady pro napojeni ploch na technickou infrastrukturu vcet-
né ¢&isténi odpadnich vod v obecni COV:
Navrh zastavitelnych ploch:
— pro bydleni (v€etné ploch smiSenych obytnych):

o potieba bytd demografické projekce provedené projektantem se odhaduje do r.
2027 cca 134;

0 predpoklada se, ze min. 30 % redlné potieby bytl bude realizovano
v zastavéném uzemi (intenzifikaci vyuziti ploch — proluky, vyuZiti velkych po-
zemkd, nezastavéné zahrady, nastavby a pfistavby RD apod.). Pro 70 % reélné
potfeby bytli budou vymezeny zastavitelné plochy — cca 12 ha;

o odhad potfeby ploch pfi zohlednéni vytvoreni Gzemni rezervy 20 % (zadani po-
Zaduje 50 %, metodika MMR uvéadi 20%) pro docileni pfevisu nabidky ploch nad
realnou poptavkou ¢ini celkem cca 14,4 ha;

0 Uzemni plan vymezuje pro bydleni cca 11,4ha zastavitelnych ploch
v nezastavéném Uzemi. Z uvedenych hodnot Ize dovodit, Ze navrh ploch je
v Uzemnim planu je mensi o cca 3 ha. Navrh zastavitelnych ploch Ize vzhledem
k extenzivné vyuzitému zastavénému Uzemi povaZzovat za optimisticky
s dostate€nou rezervou. vzhledem k tomu, Ze celkova vyméra ploch pro bydleni
(v€etné smiSenych obytnych a ploch pfestavby na bydleni) je cca 20 ha;

0 pFevazna Cast zastavitelnych ploch se, nachazi v blizkosti stavajicich mistnich,
popf. u€elovych komunikaci a plochy navazuji na zastavéné uzemi obce;

0 rozsah zastavitelnych ploch pro bydleni v Gzemnim planu Ize povaZzovat vzhle-
dem k vyS§Simu zajmu o vystavbu rodinnych domd a malému poctu neobydle-
nych domu za mirné optimisticky, poskytujici dostateéné rezervy pro pfipadné
vykyvy v poptavce po plochach bydleni. Rozhodujici pro to, zdali se uvedeny
rozsah zastavitelnych ploch realizuje, bude, zdali obec bude mit dostatek pro-
stfedkll na zajisténi uzemni pfFipravy rozvojovych ploch véetné zabezpeceni ne-
zbytné vefejné infrastruktury;

— pro ob¢anské vybaveni
0 pfipadné naroky na plochy pro ob¢anskou vybavenost budou uspokojovany:
» v rémci stavajicich ploch s moznosti jejich dalsi intenzifikace;
* na nové vymezenych zastavitelnych plochach pro ob&anskou vybavenost
(rozSifeni ploch pro télovychovu a sport, plochy pro komeréni zafizeni);
» vramci vymezenych zastavitelnych ploch pro individualni bydleni a plochy
smiSené obytné;

0 narust ploch pro obanskou vybavenost o cca 3,84ha neni vyvolan vy$Sim rus-
tem poctu obyvatel, ale obsahuje zejména plochy pro rozsifeni hibitova (rozSire-
ni technického zazemi — souvisejicich staveb a parkovani vozidel navstévniku),
télovychovnych a sportovnich zafizeni (pro denni rekreaci a sportovni vyziti oby-
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vatel ploch navazujicich ploch pro bydleni a rozSifeni zazemi pro kryty bazén) a
plochy pro komercni zafizeni mala a stfedni.
o navrzeny rozsah novych ploch pro ob&anské vybaveni Ize povazovat vzhledem
k vySe uvedenym udajum za pfiméreny;
— pro vyrobni aktivity
0 pro oziveni podnikatelskych aktivit a zvySeni poltu pracovnich mist vymezuje
Uzemni plan plochy zejména pro drobnou a femesinou vyrobu o velikosti celkem
3 ha. Rozsah ploch pro vyrobu a skladovani byl oproti plivodnimu Uzemnimu
planu podstatné snizen. Vysledny rozsah ploch vymezeny nad ramec ploch pfe-
vzatych z platného uzemniho planu Ize po vyrazné redukci povazovat za pfimé-
feny rozvojovym potfebam obce;
— pro vefejna prostranstvi
o hlavnim ddvodem vymezeni téchto ploch je zejména vefejny zajem na zajisténi
zpfistupnéni stabilizovanych a zastavitelnych ploch a zajiSténi prostupnosti
zejména zastavénym Uzemim pro obyvatelé, navstévniky obce a zachrannych
slozek;
— pro ostatni zaméry
0 vymezeni CasteCné zastavitelnych ploch pro dopravni a technickou infrastruktu-
ru, pro protipovodnova a protierozni opatfeni vychazi z pozadavku zadani, pre-
vzetim z platného Gzemniho planu a z feSeni uzemniho planu;

Navrh zastavitelnych ploch Ize povaZovat z hlediska Uzemnich moZnosti, stavu a dostupnosti
technické infrastruktury a na zékladé srovnani podkladu projektanta a UAP ORP Jesenik za pfimé-
feny, poskytujici urcité rezervy pro FeSeni vykyvu v poptavce po zastavitelnych plochach (zejména
pro bydleni). Sidlo ve svém zastavéném Uzemi obrazi charakter zastavby v této oblasti, ktera se
vyznacuje sevienou az v okrajich rozvolnénou zastavbou sledujici vodni toky a silnici. Charakter
zastavby je pfiméstsky az venkovsky a je ovlivnén propojenim s méstem Jesenik. Zastavéné Gze-
mi poskytuje rezervy pro pfiméfenou intenzifikaci uzemi, aniz by se podstatné zménil charakter
obce. Tyto faktory jsou v feSeni Uzemniho planu a stanoveni rozvojovych potieb zohlednény.

Vznik novych satelitnich sidel, stejné jako rozvolfiovani zastavby do krajiny neni az na malé vyjim-
ky vyplyvajici z pfevzatych zaméra z platného Gzemniho planu, podporovano a navrzeno.

Uzemni plan respektuje stavajici zalozenou sidelni strukturu a zastavitelné plochy navazuji na
zastavéné uzemi. Vliv zastavitelnych ploch na zemédélskou pudu je popsan a oduvodnén v kap. J.
Navrh tzemniho planu byl ve stadiu rozpracovani konzultovan se zastupci obce a takto byl odsou-
hlasen.

I) VYCET ZALEZITOSTiI NADMISTNIHO VYZNAMU, KTERE
NEJSOU RESENY V ZASADACH UZEMNIHO ROZVOJE (§ 43
ODST. 1 STAVEBNIHO ZAKONA), S ODUVODNENIM PO-
TREBY JEJICH VYMEZENI.

Uzemni plan vymezuje tyto vyznamnéjsi zalezitosti nadmistniho vyznamu, které nejsou feseny
v zdsadach uzemniho rozvoje Olomouckého kraje:
— napojeni obce Pise¢na na COV v Ceské Vsi (v koridoru L17(TI)
Je navrzeno v uzemnim planu na zakladé pozadavku zadani a Planu rozvoje VaK na uzemi Olo-
mouckého kraje.
— napojeni prelozky sil. 1/44 na komunikacni sit obce dvéma najezdy v koridorech LO5
(DI) a LO1(DI)
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Komunikace jsou prevzaty z platného Uzemniho planu a Uzemni studie ,Pielozka silnice 1/44 v
Useku Jesenik-Mikulovice” (ing. arch. J.Haluza a UDI Morava s.r.0. 2012).

J) VYHODNOCENI PREDPOKLADANYCH DUSLEDKU NAVR-
HOVANEHO RESENI NA ZEMEDELSKY PUDNI FOND A PO-
ZEMKY URCENE K PLNENi FUNKCE LESA

a) Uvod, podklady

Vyhodnoceni pfedpokladanych dasledkd navrhovaného feSeni na zemédélsky pudni fond a po-
zemky urcené k pInéni funkce lesa zohlednuje pozadavky zakona &. 334/ 1992 Sb., o ochrané ze-
meédeélského pldniho fondu ve znéni pozdéjSich zmeén, vyhlasky ¢.48/2011 Sb., o stanoveni tfid
ochrany, vyhlasky MZP &. 13/1994 Sb., kterou se upravuiji nékteré podrobnosti ochrany ZPF , Me-
todického pokynu MZP CR (&j. OOLP/1076/96) k odnimani pidy ze ZPF, zakona &. 289/1995 Sb.
o lesich a 0 zméné a o doplnéni nékterych zakonUl (lesni zakon) a po obsahové strance akceptuje
spole¢né metodické doporuceni Odboru uzemniho planovani MMR a Odboru horninového a ptd-
niho prostiedi MZP (082013).

b) Vyhodnoceni predpokladanych disledk navrhovaného reSeni na zemédélsky
pudni fond.

Celkovy predpokladany zabor zemédélské pudy je 36,12 ha, z toho je 16,59ha orné pldy.

S
fa Zabor ZPF podle tiid S
=y 2 pu =
Zpusob vyuziti plochy >T °"‘arfl’”da v ochrany (ha) S
oA a 2 'g
= N >3
@ l. Il. £
O
Plochy bydleni celkem 10,3768 4,8308 0,0000 1,8998 0,5021
Plochy rekreace celkem 3,0126 3,0126 0,0000 0,0000 0,0000
Plochy ob¢anského vybaveni celkem 1,1568 0,8586 0,0000 0,0000 0,0000
Plochy dopravni infrastruktury celkem 13,3728 2,1036 0,0000 0,0000 0,5472
Plochy technické infrastruktury celkem 0,1497 0,1497 0,0000 0,0000 0,0000
Plochy verejnych prostranstvi celkem 1,6118 0,9816 0,0000 0,0020 0,0089
Plochy smiSené obytné celkem 0,4851 0,2993 0,0000 0,0000 0,0000
Plochy smiSené vyrobni celkem 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Plochy vyroby a skladovani celkem 2,9265 2,5238 0,0000 0,0000 0,0000
Plochy vodni a vodohospodaiské celkem 1,0355 0,7038 0,0000 0,0000 0,2033
Plochy zelené celkem 1,9961 1,1296 0,0000 0,0494 0,0760
Plochy zemédélské celkem 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Plochy lesni celkem 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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S
f3 Zabor ZPF podle tiid S
=y 2 D] =
Zpusob vyuziti plochy > (Sl rfl’”da v ochrany (ha) £3
o a a 338
X N Z o
@ l. Il. £
O
Plochy smiSené nezastavéného uzemi 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
celkem
Plochy tézby nerostii celkem 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ZABOR ZPF CELKEM 36,1190 16,5878 0,0000 1,9512 1,2978

Vyhodnoceni predpokladanych disledkd navrhovaného feseni na zemédélsky pudni fond
Ceska Ves

Katastralni zemi

Nazev casti obce

Ceska Ves

LL
. 5 Zabor ZPF podle jednotlivych kultur (ha) Zabor ZPF podle tfid ochrany (ha) '§
= S o
g S — > | = o
S | Zpusob vyuzitiplochy | & & 3 3 | 8|S > g &
2 2> 2 = 8 g © |1 25 g=
2 S ‘o [ = = = @ 2 l. Il. II. IV. V. e
(S] = P 1S = < o =< 9 >
[<5) = = N o o =
) o G 2 g =
Bydleni -v rodinnych 2,0445 2,0445 0,0073 | 2,0372
domech - venkovské
1,7598 1,7598 0,9773|0,7825
1,4954 || 0,8474 0,8474 0,1662
0,6480 0,6480
1,7749 |[ 1,7749 0,8395 | 0,9354 0,3253
0,3186 | 0,2035 0,2035
0,0099 0,0099
0,1052 0,1052
0,0743 || 0,0743 0,0743
0,4017 || 0,1859 0,1859
0,2158 0,2158
0,9824 | 0,9824 0,9824
BV 713 0,3694 || 0,0110 0,0110
0,3584 0,3584
0,2125 || 0,2125 0,2125
0,5389 || 0,1345 0,1345 0,0007
0,4044 || 0,4044 0,4044
Plochy bydleni celkem 10,3768 || 4,8308 |0,0000 | 0,0000 |0,0099 | 0,0000 | 5,1317 (10,0000 | 1,8998 | 1,8241 | 6,2485 | 0,0000 | 0,5021
RH 732 [Rekreace - plochy staveb -, goa; | 4 g5gy 1,8581
pro hromadnou rekreaci
1,1545 || 1,1545 1,1545
Plochy rekreace celkem 3,0126 || 3,0126 | 0,00 | 0,00 |0,0000 |0,0000 | 0,0000 f0,0000 |0,0000 |0,0000 |3,0126 |0,0000 | 0,0000
Obcanské vybaveni -
komer¢ni zafizenimala a || 0,3245 || 0,3245 0,3245
stfedni
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L
> o Zabor ZPF podle jednotlivych kultur (ha) Zabor ZPF podle tfid ochrany (ha) 'g
= 3~ > = 8.
—g Zpusob vyuziti plochy 5 & § 3 © > g % > 8 &
“ g a | 5| 2| €| 2|28 | I mo| v | v | B
“© = = o <] [
O = £ =z > g 8 | 88 g
(5] ] G 2| 2 =
Obcanské vybaveni -
télovychovna a sportovni || 0,4443 || 0,4443 0,4443
zarfizeni
0,2982 0,2982 0,2982
Obganské vybaveni - 0,0898 | 0,0898 0,0898
hibitovy
El'e?lfe"%°b°a“5keh° vybaveni Il ) 560 || 08586 | 0,00 | 0,00 |0,0000|0,0000]0,2982(0,00000,0000 | 0,0898 | 1,0670 | 0,0000 | 0,0000
Koridory pro dopravni 0,5182 0,0166 0,0166
infrastrukturu (1)
0,5016 0,0011 | 0,5005
1) 12,1096 | 1,8753 1,7336 |0,1417
0,0853 0,0853
10'349 1,1741|8,9749 | 0,4393
@3) 0,1369 0,1369 0,1038 | 0,0331
@) 0,6085 || 0,2283 0,2283
0,0407 0,0407
0,3395 0,3395 0,2194
E(Ie?kc:nyqdopravm infrastruktury |l 15 3756 || 21036 |0,0000 | 0,0000 | 01426 | 0,0000 11'226 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,6377 | 9,7351 | 0,5472
Technicka infrastruktura || 17 || 1497 0,1497
- inZenyrské sité
Eé?f:%teCh“'Cke'”fraS“”kt“’y 0,1497 | 0,497 | 0,00 | 0,00 |0,0000]0,0000|0,0000 {|0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1497 | 0,0000 | 0,0000
Vefejna prostranstvi 0,0165 0,0165 0,0165
0,0148 0,0148 0,0148
0,0129 || 0,0129 0,0020 | 0,0109 0,0089
PV 741 0,0397 0,0397 0,0397
PV 742 0,0278 0,0278 0,0278
05159 || 0,5092 0,5092
0,0067 0,0067
0,6150 || 0,4574 0,4574
0,0524 0,0524
0,1052 0,1052
0,0021 || 0,0021 0,0021
0,1302 0,1302 0,1302
zv | Vereina prostransti - 0,2369 0,2369 0,2369
vefejna zelen
zl'e?lfe"%ve’e"‘ych prostranstvi | 4 6118 | 09816 |0,0000|0,0000 | 0,0524 | 0,0000 | 0,5778|0,0000 | 0,0020 | 0,0109 | 15989 | 0,0000 | 0,0089
S Z18 |Plochy smiSené obytné 0,1858 0,1858 0,1858
5719 0,2993 || 0,2993 0,2993
Plochy smigené obytné celkem || 04851 || 0,2993 |0,0000 | 0,0000 | 0,1858 | 0,0000 | 0,0000||0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4851 | 0,0000 | 0,0000
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- E Zabor ZPF podle jednotlivych kultur (ha) Zabor ZPF podle tfid ochrany (ha) '§'
E -!g — > | = -g-ﬁ
:g Zplisob vyuziti plochy ‘gg g g . z g % z 8 &
2 % § [ = £ 2 % ol I I. . V. V. ‘g
) 5} S N g ; = =
aore 2 famenavirabal 04058 | 00401 00401
0,3652 0,3652
1,6810 | 1,6810 1,6810
0,8027 | 0,8027 0,2504 | 0,5523
VZ2 731 \Z’grfgjef‘si';'igfggg' © | 0035 0,0375 0,0375
Eé?lf:nyq"ymbyas“'ado"é”" 2,9265 || 2,5238 |0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4027 [[0,0000 | 0,0000 | 0,2504 | 2,6761 | 0,0000 | 0,0000
W L07 Egggggéf‘;‘l’(‘émav‘)d‘)' 00521 | 00434 0,0434
0,0073 0,0073
0,0014 0,0014
WL08 | (4) 0,2055 | 0,1995 0,1995
0,0060 0,0060
WL10 | (3) 0,2389 | 0,149 0,1449
0,0167 0,0167
0,0773 0,0773
WL | @) 0,1604 | 0,1479 0,0063 | 0,1416 0,0760
0,0125 0,0125
WLL2 0,1019 0,1019 0,10190,1092
WL13 0,0967 | 0,0967 0,0250 | 0,0660 [ 0,0057 | 0,0181
W L14 0,0698 0,0698 0,0586 0,0112
WL | (3) 0,0397 0,0066 0,0034 | 0,0032
0,0331 0,0331
WL37 | (5) 0,0658 | 0,0658 0,0658
:I'(‘écé‘guz’g’nﬁ'“ia"°d°h°s'°°déf' 1,0308 || 0,6982 |0,0000 | 0,0000 | 0,0306 | 0,0000 | 0,30200,0000 | 0,0000 | 0,0899 | 0,7858 |0,1551 | 0,1636
ZO K02 é‘?ﬁf'ocmﬁnnéaizo' 0,2410 0,2410 0,2410
ZO K03 0,0709 0,0709 0,06740,0035
20 K04 | 0,3084 | 0,3084 0,0225 | 0,0960 | 0,1899 0,0760
ZO K05 0,1973 0,1201 0,1201
0,0772 0,0269 | 0,0159 | 0,0344
0,2166 || 0,2166 0,0106 | 0,2060
0,2666 || 0,2666 0,2666
0,2511 | 0,2499 0,2499
0,0012 0,0012
ZOK11 0,1262 || 0,0881 0,0881
0,0381 0,0381
ZOK12 0,3178 0,3178 0,3178
Plochy zelené celkem 1,9961 | 1,1296 |0,0000 |0,0000 |0,1201 | 0,0000 | 0,7464 {0,000 | 0,0494 | 0,899 | 1,7568 | 0,0000 | 0,0760
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Zabor ZPF podle jednotlivych kultur (ha) Zabor ZPF podle tfid ochrany (ha)

Zpusob vyuziti plochy

Cislo lokality

Celkovy zabor ZPF
(ha)
Investice do pudy
(ha)

orna puda
ovocné sady

chmelnice
trvalé travni

ZABOR ZPF CELKEM 36,1190 | 16,5878 |0,0000 | 0,0000 | 0,5414 | 0,0000 |18,5854( 0,0000 | 1,9512 | 2,4550 |21,4182 9,8902

Vysvétlivky:
(1) - stfedni Sitka vymezena k zaboru ve vymezeném koridoru pro stavbu pozemni komunikace (obousmérny &tyfpruh) je 30 m

(2) - stfedni Sitka vymezena k z&boru ve vymezeném koridoru pro stavbu pozemni komunikace (obousmérny dvoupruh) je 20 m
(3) - k zaboru byla uréena plocha v rozsahu vymezeného koridoru/plochy

(4) - stfedni $itka vymezena k zaboru ve vymezeném koridoru pro stavbu pro vodni hospodafstvi je 3 m
- stfedni Sifka vymezena k zaboru ve vymezeném koridoru pro stavbu pro vodni hospodarstvi je 11,5m

- plochy prevzaté z UP v celém rozsahu
- plochy prevzaté z UP jen ¢astedné

c) Odiivodnéni zaboru zemédélskych pozemku

Rozsah ploch ovliviiujicich zabor zemédélskych pozemku vychazi zejména z platného Gzemniho
planu. O téchto plochéach jiz bylo jednou rozhodnuto a se zaborem byl vyjadien souhlas. Plochy
prevzaté a ¢asteCné prevzaté tvofi z celkového zaboru cca 87 %.

Pozitivni na navrhu Uzemniho planu je, ze nevytvafi zadné nové satelity pro bydleni v odtrzené
poloze a vmax. mozné mife vyuziva k zastavbé& volné proluky a nové plochy se umistuji
Vv navaznosti na zastavéné uzemi.

Zemédelské pozemky navrzené k zaboru v nejlepsi kvalité (zde ve tfidé ochrany I1.) tvofi z celko-
vého zaboru cca 5,4 %.

Nejvétsi zabor ZPF tvofi zastavitelné plochy pro bydleni (cca 29 %) a plochy pro dopravu (37%)
Odlvodnéni zaboru zemeédélskych pozemku pro jednotlivé plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti je
uvedeno v niZe uvedené tabulce:

ozn. hlavni vyuziti ploch vyme-
lochy | zenych k zaboru ZPF

Bydleni - v rodinnych domech | Plocha je ¢asteéné prevzata z platného Gzemniho planu. Tvarové byla upravena o jiz realizo-

- venkovské vané Easti.

Bydleni - v rodinnych domech | Plocha je pfevzata z platného tGzemniho planu, o ploSe jiz bylo organem ochrany pldy roz-

- venkovské hodnuto. UP méni pouze hlavni vyu7iti.

Bydleni - v rodinnych domech | Plocha je ¢astecné pfevzata z platného tzemniho planu. Tvarové byla upfesnéna o jiz reali-

- venkovské zované &asti a dle aktudlniho vyuZiti (v souladu s KM).

Bydleni - v rodinnych domech | Plocha je pfevzata z platného tGzemniho planu, o ploSe jiz bylo organem ochrany pldy roz-

- venkovské hodnuto.

Bydleni - v rodinnych domech | Plocha je ¢asteéné pfevzata z platného tizemniho planu. Tvarové byla upfesnéna o jiz reali-

- venkovské zované &asti a dle aktudlniho vyuZiti (v souladu s KM).

Bydleni - v rodinnych domech | Plocha je pfevzata z platného tGzemniho planu, o ploSe jiz bylo organem ochrany pldy roz-

- venkovské hodnuto.

Bydleni - v rodinnych domech | Plocha je pfevzata z platného tzemniho planu, o ploSe jiz bylo organem ochrany pldy roz-

- venkovské hodnuto.

Bydleni - v rodinnych domech | Plocha je ¢asteéné pfevzata z platného tizemniho planu. Tvarové byla upfesnéna dle aktual-

- venkovské niho vyuZiti (v souladu s KM) a aktualizace hranice zastavéného uzemi.

Bydleni - v rodinnych domech | Plocha vyplfiuje volnou proluku u silnice 1/44, je vhodné napojitelna na technickou infrastruk-

- venkovské turu. Plocha navazuje na feSeni platného Uzemniho planu, ve kterém na zakladé existence

odtivodnéni zaboru ZPF

BV 712

BV 713
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ozn.
plochy

hlavni vyuziti ploch vyme-
zenych k zaboru ZPF

odtivodnéni zaboru ZPF

zakladu pro stavbu byla plocha zafazena do zastavéného Uzemi. PFi aktualizaci zastavéného
Uzemi bylo dle katastru nemovitosti a prizkumem v terénu zjisténo, Ze plocha je stéle neza-
stavénd. Po projednani v obci byla tato plocha zafazena mezi plochy zastavitelné pro bydleni.

Bydleni - v rodinnych domech
- venkovské

Plocha je pfevzata z platného Uzemniho planu, o ploSe jiz bylo organem ochrany pldy roz-
hodnuto.

Bydleni - v rodinnych domech
- venkovské

Plocha je pfevzata z platného uzemniho planu, o ploSe jiz bylo organem ochrany pldy roz-
hodnuto.

Rekreace - plochy staveb pro
hromadnou rekreaci

Plocha je vymezena na zakladé pozadavku obce (agroturistika, jezdecky areél, chov koni).
Plocha vhodné navazuje na stavajici aredl s obdobnym vyuzitim — VZ(3).

Rekreace - plochy staveb pro
hromadnou rekreaci

Plocha je pfevzata z platného Gzemniho planu, o plo$e jiz bylo organem ochrany pidy roz-
hodnuto.

Obcanskeé vybaveni - ko-
mercni zafizeni mala a stfed-
ni

Plocha je pfevzata z platného Uzemniho planu, o ploSe jiz bylo organem ochrany pldy roz-
hodnuto.

Ob¢anské vybaveni - t&lovy-
chovna a sportovni zafizeni

Plocha je pfevzata z platného Gzemniho planu, o plo$e jiz bylo organem ochrany pidy roz-
hodnuto.

Obcanskeé vybaveni - télovy-

0S z22 . -
chovna a sportovni zafizeni

Plocha je pfevzata z platného Uzemniho planu, o ploSe jiz bylo organem ochrany pldy roz-
hodnuto.

Obcanskeé vybaveni - hibitovy

Plocha je pfevzata z platného Uzemniho planu, o ploSe jiz bylo organem ochrany pldy roz-
hodnuto.

Koridory pro dopravni in-
frastrukturu

Koridor je vymezen pro Gasteéné prevzatou stavbu pozemni komunikace z platného UP
napojujici obec a mésto Jesenik na pfelozku sil. 1/44. Stavba je vyvolana stavbou v koridoru
LO2 (pfeloZka sil. 1/44) a umoZriuje jeji etapovité FeSeni.

Koridory pro dopravni in-
frastrukturu

Koridor je vymezen pro Castecné pievzatou stavbu prelozky sil. 1/44 a upfesfiuje zamer vy-
plyvajici z poZzadavkd ZUR OK - VPS D6

Koridory pro dopravni in-
frastrukturu

Koridor je vymezen pro pfevzatou stavbu pfelozky ucelové komunikace, ktera je vyvolana
stavbou prelozky sil. 1/44 a zajisti prostupnost Uzemim

Koridory pro dopravni in-
frastrukturu

Koridor je vymezen pro Castecné prevzatou stavbu pozemni komunikace napojujici obec na
pielozku sil. I/44. Stavba je vyvolana stavbou v koridoru LO2 vyplyvajici z pozadavkd ZUR OK
- VPS D6.

Technicka infrastruktura -
inZenyrskeé sité

Plocha je pevzata z platného tizemniho planu, o plose jiz bylo organem ochrany pudy roz-
hodnuto. Plocha je vymezena pro zamér vyplyvajici z pozadavk( ZUR OK (VPS - E7).

Vefejna prostranstvi

Plocha je ¢aste¢né prevzata z platného Gzemniho planu a je vymezena pro lokalni rozSifeni
vefejného prostoru, k zajisténi zlepSeni prostupnosti tzemim pro bezpeénou dopravni obslu-
hu a technickou infrastrukturu.

Vefejna prostranstvi

Plocha je ¢astecné pfevzata z platného uzemniho planu a je vymezena pro lokaini rozsifeni
vefejného prostoru, k zajisténi zlepSeni prostupnosti Uzemim pro bezpe¢nou dopravni obslu-
hu a technickou infrastrukturu.

Vefejnd prostranstvi

Plocha je pfevzata z platného Uzemniho planu a je vymezena pro lokalni rozSifeni vefejného
prostoru, k zajisténi zlepSeni prostupnosti izemim pro bezpe¢nou dopravni obsluhu a tech-
nickou infrastrukturu.

Vefejna prostranstvi

Plocha je vymezena pro lokalni roz$ifeni vefejného prostoru, k zajiSténi zlepSeni prostupnosti
Uzemim pro bezpeénou dopravni obsluhu, obrati§té a technickou infrastrukturu.

Vefejna prostranstvi

Plocha je vymezena pro zajisténi prostupnosti uzemim pro dopravni obsluhu a technickou
infrastrukturu.

Vefejnd prostranstvi

Plocha pro zaji$téni dopravni obsluhy zastavitelnych ploch a technickou infrastrukturu je
pfevzata z platného Uzemniho planu, o ploSe jiz bylo organem ochrany pidy rozhodnuto.

Vefejnd prostranstvi

Plocha pro zajisténi dopravni obsluhy zastavitelnych ploch a technickou infrastrukturu je
pfevzata z platného Uzemniho planu, o ploSe jiz bylo organem ochrany pldy rozhodnuto.

Vefejna prostranstvi

Plocha je pfevzata z platného UP, je zménéno hlavni vyuZiti plochy z bydleni na vefejné
prostranstvi za Ucelem zajiSténi prostupnosti Uzemim a technickou infrastrukturu

Vefejnd prostranstvi

Plocha je ¢astedné prevzata z platného UP, je zménéno hlavni vyuZiti plochy z bydleni na
vefejné prostranstvi za U¢elem zajiSténi prostupnosti uzemim a technickou infrastrukturu

Vefejna prostranstvi - vefejna
zeleh

Plocha je vymezena za Ucelem poskytnuti vhodnéjSich podminek pro denni rekreaci obyvatel
stabilizovanych i zastavitelnych ploch pro bydleni. Plocha vyplfiuje volnou proluku a navazuje
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na zastavéné Uzemi.

Plochy smiSené obytné

Plocha je novym pozadavkem obce k zapracovani do Uzemniho planu. Jde o0 zménu ve
vyuZiti stavajici zahradkarské osady na plochy smiSenou obytnou. Plocha je souasti zasta-
véného Uzemi a nijak neovliviiuje obdélavani zemédélské pldy.

Plochy smiSené obytné

Plocha logicky navazuje na zastavéné uzemi a vypliiuje hife zemédélsky obdélavatelnou
proluku vzniklou mezi koridorem pro mistni komunikaci a stavajici plochou smiSenou obyt-
noul.

Viyroba a skladovani - drobna | Plocha je pfevzata z platného Gzemniho planu, o plo3e jiz bylo organem ochrany pudy roz-
a femeslna vyroba hodnuto.

Vyroba a skladovani - drobna | Plocha je pfevzata z platného Gzemniho planu, o ploSe jiz bylo organem ochrany pldy roz-
a femeslna vyroba hodnuto.

Vyroba a skladovani - drobna | Plocha je pfevzata z platného Gzemniho planu, o ploSe jiz bylo organem ochrany pldy roz-
a femesina vyroba hodnuto.

. - .| Plocha je do izemniho planu zapracovana na zakladé pozadavku obce. Plocha navazuje na

Viyroba a skladovani - zemé-

délska vyroba

zastavéné lzemi a bude vyuzivana pro obhospodafovani navazujicich ploch smiSenych
nezastavéného Uzemi — pfirodnich, vyuZivanych jako trvale travni porosty.

Koridory vodni a vodohospo-
darské

Koridor je vymezen pro stavbu odvodiovaciho pfikopu k zachyceni (s ¢asteCnym zasakem
v navazujici ploSe koridoru) a odvedeni extravilanovych vod mimo zastavéné tuzemi, které je
témito opatfenimi chranéno pred privalovymi vodami. Vyplyva z poZadavk( zadani.

Koridory vodni a vodohospo-
darske

Koridor je vymezen pro stavbu odvodiiovaciho pfikopu k zachyceni (s ¢asteCnym zasakem
v navazujici ploSe koridoru) a odvedeni extravilanovych vod mimo zastavéné uzemi, které je
témito opatfenimi chranéno pfed pfivalovymi vodami. Vyplyva z pozadavki zadani.

Koridory vodni a vodohospo-
darské

Koridor je vymezen pro stavbu nového koryta pro odleh&eni stavajiciho vodniho toku - méa
vyznam pro protipovodiiovou ochranu zastavéného tzemi, cilem je snizeni vlivd pfivalovych
srazek na zastavéné uzemi

Koridory vodni a vodohospo-
darske

Koridor je vymezen pro stavbu odvodiovaciho pfikopu k zachyceni (s ¢asteCnym zasakem
v navazujici ploSe koridoru) a odvedeni extravilanovych vod mimo zastavéné uzemi, které je
témito opatfenimi chranéno pfed pfivalovymi vodami. Vyplyva z pozadavki zadani.

Koridory vodni a vodohospo-
darské

Koridor je vymezen pro stavbu odvodniovaciho pfikopu k zachyceni (s ¢aste€nym zasakem
v navazujici ploSe koridoru) a odvedeni extravilanovych vod mimo zastavéné tuzemi, které je
témito opatfenimi chranéno pred pfivalovymi vodami. Vyplyva z poZadavk( zadani.

Koridory vodni a vodohospo-
darské

Koridor je vymezen pro stavbu odvodiiovaciho pfikopu k zachyceni (s ¢asteCnym zasakem
v navazujici ploSe koridoru) a odvedeni extravilanovych vod mimo zastavéné uzemi, které je
témito opatfenimi chranéno pfed pfivalovymi vodami. Vyplyva z pozadavki zadani.

Koridory vodni a vodohospo-
darské

Koridor je vymezen pro stavbu odvodniovaciho pfikopu k zachyceni (s ¢aste€nym zasakem
v navazujici ploSe koridoru) a odvedeni extravilanovych vod mimo zastavéné tuzemi, které je
témito opatfenimi chranéno pred pfivalovymi vodami. Vyplyva z poZadavk( zadani.

Koridory vodni a vodohospo-
darské

Koridor je vymezen pro stavbu odvodiiovaciho pfikopu k zachyceni (s ¢asteCnym zasakem
v navazujici ploSe koridoru) a odvedeni extravilanovych vod mimo zastavéné Uzemi, které je
témito opatfenimi chranéno pfed pfivalovymi vodami. Vyplyva z pozadavki zadani.

Koridory vodni a vodohospo-
darské

Koridor je vymezen pro preloZeni vodniho toku. Pfelozka toku umozni rozSifeni vefejného
prostoru pro umisténi mistni komunikace (v ploSe PV Z45) zajistujici zejména zpFistupnéni
ploch VD 726 a VD Z27.

Zelen - ochranna a izolaéni

Plocha je vymezena za Ucelem snizeni ucinku pdsobeni hluku na plochy rekreace. Plocha
vyplfiuje k obdélavani nevyuzitelnou plochu v ochranném pasmu drahy. Viyznam plochy Ize
spatfovat zejména v oblasti zlepSeni hygieny prostredi.

Zelen - ochranna a izolacni

Plocha je vymezena za u¢elem zachovani piety hibitova. Plocha zelené opticky oddéluje
plochu pro bydleni Z06 a plochu hibitova OH.

Zelen - ochranna a izolaéni

Plocha je pfevzata z platného Uzemniho planu, o ploSe jiz bylo organem ochrany pldy roz-
hodnuto.

Zelen - ochranna a izolaéni

Plocha je vymezena zejména k zamezeni splachl orné pidy do vodotece. Vyznam plochy Ize
spatfovat zejména v oblasti zlepSeni protierozni ochrany zemédélskych ploch a zlepSeni
hygieny prostfedi pro bydleni.

Zelen - ochranna a izolacni

Plocha je pfevzata z platného uzemniho planu, o ploSe jiz bylo organem ochrany pldy roz-
hodnuto.
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ozn. hlavni vyuziti ploch vyme-
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Plocha je pfevzata z platného Gzemniho planu, o plo$e jiz bylo organem ochrany pidy roz-
hodnuto.

Plocha je ¢astecné pfevzata z platného uzemniho planu. Upfesnéné vymezeni plochy vypl-
nuje prostor vymezeny ochrannym a bezpe€nostnim pasmem VTL plynovodu.

Zeleri - ochranna a izolaéni | Plocha je vymezena zejména k ochrané a zpfistupnéni stavajici vodotece.

Plocha je ¢astedné prevzata z platného Gizemniho planu. UP méni hlavni vyuZiti plochy ze
zastavitelné plochy na zelefi. Plocha je tvarové upfesnéna dle sou¢asného vyuZiti a je vyme-
zena zejména za Ucelem sniZeni U¢inku plsobeni hluku a pachd na plochy smiSené obytné a
bydleni. Vyznam plochy Ize spatfovat zejména v oblasti zlepSeni hygieny prostfedi.

Zelen - ochranna a izolaéni

Zelen - ochrannd a izolacni

Zelen - ochranna a izolaéni

DalSi informace k jednotlivym plocham jsou uvedeny v kap. II.A.3.odGvodnéni tzemniho planu

Odavodnéni vefejného zajmu na zabor ploch I. a Il. tf. ochrany:

hlavni vyuziti ploch | zabor v
vymezenych k zabo- | ha oduvodnéni zaboru zemédélské pudy Il tF, ochrany
ru ZPF

ozn.
plochy

Bydleni - v rodinnych - . A .

domech - venkovské 1,49 plocha je pfevzaté z platného UP - o z&boru jiz bylo rozhodnuto (*)
Bydleni - v rodinnych o . e , .
domech - venkovské 0,40 plocha je prevzata z platného UP - 0 z&boru jiZ bylo rozhodnuto (*)
Vefejnd prostranstvi 0,002 plocha je pfevzata z platného UP - o zaboru jiz bylo rozhodnuto (¥)

Zelen - ochranna a izo-

laéni 0,022 plocha je pfevzata z platného UP - o zaboru jiz bylo rozhodnuto (*)

vefejny zajem je u této plochy deklarovan:

Zeler - ochranna a izo- - protierozni ochranou ZPF,

laéni 0,027 - ochranou proti splachdim orné pGdy do vodotece
acni I A . , L.
- ochranou stévajicich ploch pro bydleni pfed ucinky vétrné eroze (pfenosu orné pudy
do plochy bydleni)
Celkem zabor ZPF II.tF. 195

ochrany

(*) - dle §4 odst. 4 zakona &. 334/1992 v platném znéni neni u ploch pfevzatych z platného UP
nutné posuzovat odnéti a vefejny zajem na zaboru ZPF II. tf. ochrany.

d) Vyhodnoceni predpokladanych dusledkd navrhovaného feSeni na pozemky ur-
¢ené k pIlnéni funkce lesa

Vyhodnoceni predpokladanych dlsledkda navrhovaného feseni na pozemky uréené
k pInéni funkce lesa (PUPFL)

Katastralni Gzemi Ceska Ves
=
S
< .
—g Zpusob vyuziti plochy zabo\: E;JPFL kategorie lesnich pozemk
]
O
DS . . L
L02 Koridory pro dopravni infrastrukturu (1) 0,6265 lesy hospodarské
LDOS5 Plocha a koridor dopravni infrastruktury (2) 0,1065 lesy hospodarské
Plochy vodni a vodohospodarské 0,2829 lesy hospodarské
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NE?; 1 Plochy smi$ené nezastavéného Uzemi 0,8442 lesy hospodarské
Plochy celkem 1,8601

Vysvétlivky:

(1)

(2)

- stfedni Sifka vymezena k zaboru ve vymezeném

koridoru pro pozemni komunikace (obousmérny

Ctyfpruh) je 30 m

- stfedni Sifka vymezena k zaboru ve vymezeném koridoru pro pozemni komunikace (obousmérny dvoupruh)
je20m

Oduvodnéni zaboru PUPFL:

020 | Ogiavodnéni zaboru PUPFL
plochy i
DS L02 Koridor pro stavbu prelozky sil. /44 je vymezen na zakladé pozadavku ZUR OK. Rozsah zaboru PUPFL pro stavbu
silnice 1/44 Ize vzhledem k nestabilizované poloze trasy pouze odhadovat. '
Koridor pro stavbu pfipojovaci komunikace k pfeloZce sil. 1/44 je vyvolan poZzadavkem ZUR OK na zapracovani pie-
DS LO5 | loZky sil. I/44. Rozsah zaboru PUPFL pro stavbu komunikace Ize vzhledem k nestabilizované poloze trasy a vlastniho
napojeni na prelozku pouze odhadovat.
W Plocha pro vodni nadrZ v SZ ¢asti obce je pfevzata z platného tzemniho planu. O ploSe a zaboru PUPFL jiZ bylo
rozhodnuto. ]
Plocha pro rozsifeni stavajiciho lyzafského svahu u chaty Certovy kameny je zapracovana na zékladé poZadavku
NSpsl L X . P . - . . .
K13 zadani a obce. Divodem je zlep3eni podminek pro vyuZiti stavajici sjezdovky a zvySeni atraktivity lokality zejména

pro zimni rekreaci.

Odlvodnéni lokalizace zastavitelnych ploch ve vzdalenosti do 50-ti metr(i od PUPFL:

glf)rlhy Oduvodnéni navrhu

do 50 m vzdalenosti od PUPFL zasahuje pouze okrajové, bez vyznamnéj§iho vlivu na PUPFL. Vzhledem ke vzdale-
BV Z15 | nosti od okraje lesa, Ize vylougit vzajemné negativni ovliviiovani obou jevu.

Situovani staveb na ploSe RH Z33 Ize provést v rdmci zpracovani podrobné dokumentace tak, Ze bude mozné vylou-

¢it vzajemné negativni ovliviiovani obou jevl (napf. situovanim pfipadnych staveb ve vzd. min. 30 m od okraje lesa).

Zbyla &ast stale jesté poskytuje velmi vhodné podminky pro rozvinuté navrzené funkce. Plocha byla pfevzata
RH Z33 | z platného Uzemniho planu, kde takto jiz byla odsouhlasena.

Koridor pro prelozku sil. 1/44 je vymezen na zakladé pozadavku ZUR OK. Vzhledem k charakteru stavby, Ize vzajem-
DS L0O2 | né negativni ovliviovani obou jevi vylougit.

Koridor je vymezen pro Géelovou komunikaci zajistujici prostupnost tzemim po realizaci prelozky sil. 1/44. Vzhledem
DS L04 | k charakteru stavby, Ize vzajemné negativni ovliviovani obou jevl vyloucit

Koridor je vymezen pro komunikaci napojujici komunikacni systém obce na pfelozku sil. 1/44. Vzhledem k charakteru
DS LO5 | stavby, Ize vzajemné negativni ovliviiovani obou jevil vylougit

Koridor je vymezen pro kabelové vedeni VN 22kV. Vzhledem k charakteru stavby, Ize vzajemné negativni ovliviiovani
TIL32 obou jevl vylougit

Plocha je vymezend pro stavbu vodni nadrze. Vzhledem k charakteru stavby, Ize vzajemné negativni ovliviiovani
W obou jevll vyloudit. Plocha je prevzata z platného UP.

e) Uzemni systém ekologické stability - USES

V souladu s metodickym doporu¢enim Odboru uzemniho planovani MMR a Odboru horninového a
padniho prostfedi MZP (082013) neni vyhodnocovan zabor ZPF pro USES. Podrobné&jsi informace
o vymezeni ploch pro USES, podminkach ochrany t&chto ploch jsou uvedeny v podkap. 1.A.5.2.
(vyrokové Casti) a kap. Il.LA.5. v odlvodnéni uzemniho planu.
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K) SEZNAM POUZITYCH ZKRATEK

BD bytovy diim

BPEJ bonitni pddné ekologické jednotky
cov gistirna odpadnich vod

DI dopravni infrastruktura

DTR,DTS, TR distribu¢ni trafostanice

GIS Geograficky informacéni systém

CHKO Chranéna krajinna oblast

CHKOJ Chranéna krajinna oblast Jeseniky
CHOPAV chranéna oblast pfirozené akumulace povrchovych vod
k.0. katastralni Gzemi

KKO kulturni krajina oblasti

LBC lokalni biocentrum

LBK lokalni biokoridor

MK mistni komunikace

MMR ministerstvo pro mistni rozvoj

MZCHU maloplo$né zvlasté chranéné uzemi
NP nadzemni podlaZi

NRBK Nadregionalni biokoridor USES

ORP obec s roz§ifenou plsobnosti

PHO pasmo hygienické ochrany

PUPFL pozemek urCeny pro plnéni funkci lesa
PUR CR Politika izemniho rozvoje Ceské republiky
RBC Regionalni biocentrum USES

RBK Regionalni biokoridor USES

RD rodinny dum

STL rozvody plynu — stfedotlak

Tl technicka infrastruktura

TKO tuhy komunalni odpad

TTP trvalé travni porosty

UAP zemné analytické podklady

upP Gzemni plan

Us tzemni studie

USES Uzemni systém ekologické stability

VN vedeni vysokého napéti

VTL rozvody plynu — vysokotlak

VVN vedeni velmi vysokého napéti

ZPF zemédélsky pudni fond

ZUR Zasady Uzemniho rozvoje

ZUR OK Zasady Uzemniho rozvoje Olomouckého kraje

L) DOPROVODNA SCHEMATA
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IV.z6na CHKOJ

€ast krajinného prostoru, vymezena

k diferencované ochrané krajinného razu
(LOsZ IV = lokalita se zastavbou IV.
kategorie)

= ||I. z6na CHKOJ

. _II. z6na CHKOJ

\
A\
X\

(M
gt

7 -
Schéma diferencované ochrany krajinného razu
na uzemi CHKO Jeseniky
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2. VYVOJ ZATIiZENI SILNICNI SITE V LETECH 2000-2010
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ZDROJ: VYSLEDKY SCITANi DOPRAVY NA DALNICNI A SILNICNI SiTI
POZN.: OPROTI PREDCHOZIM SCITANIM DOSLO - Z DUVODU.
VYUZITI VYSLEDKU PRO DALSI UCELY - KE ZMENE POCITANI
NAKLADNICH SOUPRAV DO VYSLEDKU. DRIVE (r. 2005 A
PREDCHOZI) BYLY NAKLADNi SOUPRAVY POCITANY
DO VYSLEDKU ZA DVE VOZIDLA (TAHAC A NAVES CI
NAKLADNi AUTOMOBIL A PRIVES). NYNi JSOU POCITANY
JAKO JEDNO VOZIDLO (NAVESOVA SOUPRAVA NEBO
7-3436" 7-0920 NAKLADNI VOZIDLO S PRIVESEM).
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3. VYVOJ NEHODOVOSTI V LETECH 2010-2013
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STAVAJICi DOPRAVNI INFRASTRUKTURA
STAVAJICIi KOMUNIKACNI SiT

STAVAJICi ZELEZNICNI SiT - ZELEZNICNi TRAT
CISLA SILNIC

CISLA ZELEZNICNICH TRATI

NEHODOVOST

OZNACENi SMRTELNYCH NEHOD

(r. 2010 /. 2011)

OZNACENi SMRTELNYCH NEHOD

(r. 2012 /. 2013)

OZNACENI NEHOD S TEZKYM ZRANENIM
(r. 2010 /. 2011)

OZNACENIi NEHOD S TEZKYM ZRANENIM
(r. 2012 /1. 2013)
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4. SCHEMA CYKLISTICKE DOPRAVY
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