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Obsah navrhu tzemniho planu

|. A.Textova cast:

Obsah:

LAl
[.A.2.
[.A.3.

.LA4.
I.LA.5.

I.A.6.

LA.7.

[.A.8.

I.LA.9.

[.A.10.

LA.11.

[.A.12.

I.LA.13.

.A.14.

I.A.15.
[.A.16.

Vymezeni zastavéného uzemi
Zakladni koncepce rozvoje Uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Urbanisticka koncepce, véetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch pfe-
stavby a systému sidelni zelené
Koncepce vefejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani

Koncepce usporadani krajiny, v€etné vymezeni ploch a stanoveni podmi-
nek pro zmény v jejich vyuZziti, Gzemni systém ekologické stability, prostup-
nost krajiny, protierozni opatfeni, ochranu pfed povodnémi, rekreaci, doby-
vani lozisek nerostnych surovin a podobné

Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti s ur-
¢enim pfevazujiciho ucelu vyuZziti (hlavni vyuZiti), pokud je mozné jej sta-
novit, pfipustného vyuziti, nepfipustného vyuziti, (véetné stanoveni, ve kte-
rych plochach je vylou€eno umistovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni
pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zakona), popfipadé stanoveni
podminéné pfipustného vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek prosto-
rového uspofadani, v€etné zakladnich podminek ochrany krajinného razu
Vymezeni vefejné prospédnych staveb, vefejné prospésnych opatfeni, sta-
veb a opatfeni k zajistovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asana-
ci, pro které Ize prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit

Vymezeni vefejné prospésnych staveb a vefejnych prostranstvi, pro které
Ize uplatnit pfedkupni pravo, s uvedenim v &i prospéch je predkupni pravo
zfizovano, parcelnich Cisel pozemku, nazvu katastralniho tzemi a pfipadné
dalSich udaju podle § 5 odst. 1 katastralniho zakona

Stanoveni kompenzacnich opatfeni podle § 50 odst. 6 stavebniho zéakona

Vymezeni ploch a koridortl Uzemnich rezerv a stanoveni mozného budou-
ciho vyuziti, v€etné podminek pro jeho provéfeni

Vymezeni ploch, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi podminéno
dohodou o parcelaci

Vymezeni ploch a koridor(, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi
podminéno zpracovanim uzemni studie, stanovenim podminek pro jeji po-
fizeni a pfiméfené Ihuty pro viozZeni dat o této studii do evidence uzemné
planovaci ¢innosti

Vymezeni ploch a koridort, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi
podminéno vydanim regulaéniho planu, zadani regulaéniho planu
v rozsahu podle pfilohy €. 9, stanoveni, zda se bude jednat o regulacni
plan z podnétu, nebo na zadost, a u regulacniho planu z podnétu stanoveni
pfiméfrené lhaty pro jeho vydani

Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb, pro které
muze vypracovavat architektonickou ¢ast projektové dokumentace jen au-
torizovany architekt,

Vymezeni pojm0

Udaje o poétu listt tzemniho planu a poé&tu vykresd k nému pfipojené gra-
fické Casti
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|. B. Graficka cast

[.B.1. Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi 1 : 5 000

I.B.2. Hlavni vykres 1 :5 000

[.B.3. Koncepce technické infrastruktury 1 : 5 000

I.B.4. Vykres verejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1 : 5 000
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I.LA.1. VYMEZENi ZASTAVENEHO UZEMi

1. Hranice obce Ceska Ves _je vyznaCena ve vykresech uvedenych v odst. 4 a je totoZzna
s hranici Fe$eného Uzemi. Re$ené lizemi sestava z jednoho katastralniho tzemi Ceska Ves.
2. Hranice zastavéného uzemi byla vymezena v souladu se stavebnim zdkonem a zachycuje
stav k €ervenci 2017.
3. Hranice zastavéného uzemi je zobrazena ve vykresech:
I.B.1. Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi 1 : 5 000
[.B.2. Hlavni vykres 1 :5 000

I.LA.2. ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMI OBCE,
OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

1. Uzemni plan se v ramci navrhu zékladni koncepce rozvoje tzemi obce, ochrany a rozvoje
jeho hodnot zaméruje v této kapitole na vztah urbanizovaného uzemi (pfeménéného staveb-
ni €innosti) a neurbanizovaného uzemi (dosud nezastavéného Gzemi) a stanoveni zaklad-
nich zasad pro provedeni zmén v téchto vztazich v&etné ochrany a rozvoje hodnot v Gzemi.

2. Navrh Uzemniho planu si klade za cil provadét zmény v téchto vztazich tak, aby byly vytvo-
feny predpoklady k zabezpecleni udrzitelného rozvoje v Uzemi (chape se timto vyvazeny
vztah pozadavkl na socialni soudrznost, podminky hospodaiského rozvoje a kvalitni Zivotni
prostfedi, ktery uspokojuje potfeby sou€asné generace, aniz jsou ohrozeny podminky Zivota
generaci budoucich).

3. Pro zé&kladni koncepci rozvoje Uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot stanovi tzemni
plan tyto hlavni cile:

3.1. V oblasti socialni soudrznosti:
3.1.1. pfi uplathovani uzemniho planu bude vénovana pozornost a bude podporova-
no:
3.1.1.1. zachovani stavajicich ploch pro poskytovani vychovy, vzdélavani a
socialnich sluzeb;
3.1.1.2. zachovani stavajicich ploch pro denni rekreaci obyvatel (zejména plo-
chy pro télovychovu a sport);
3.1.1.3. pfiprava novych ploch pro bydleni a pro aktivni a kvalitni vyuzivani
volného ¢asu. Budou vytvafeny podminky pro dalSi zlepSeni socialni a
zdravotni péce a kulturni vyZziti obyvatel,
3.1.1.4. napojeni vSech ploch na dopravni a dostupnou technickou infrastruktu-
ru;
3.1.1.5. rozvoj a zlepSeni kvality vefejnych prostranstvi;
3.2. V oblasti hospodarského rozvoje:

3.2.1. pfi uplathovani tzemniho planu:
3.2.1.1. bude podporovan zejména rozvoj femesla a sluzeb slucitelnych s byd-
lenim;

3.2.1.2. stavajici plochy pro vyrobu a skladovani, zemédeélskou a lesnickou vy-
robu, nebudou v lokalitach v bezprostfedni blizkosti ploch bydleni a
ploch smiSenych obytnych plo$né rozSifovany a intenzifikovany;

3.3. V oblasti ochrany pfirody, zdravého prostfedi a hodnot v Gzemi:
3.3.1. bude vénovana pozornost:

3.3.1.1. ochrané pfirodnich hodnot a racionalnimu vyuziti zastavéného uzemi;

3.3.1.2. ochrané kulturnich pamatek a archeologickych hodnot;

3.3.1.3. rozsifovani ploch zeleng, zejména v zastavéném uzemi;

3.3.1.4. upfesnéni ploch pro USES s cilem stabilizovat jejich vymezeni a zvysit

ekologickou stabilitu uzemi;
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3.3.1.5. snizeni negativnich vlivl z vyroby na zZivotni prostiedi;

3.3.1.6. odtokovym pomérim v Uzemi s cilem minimalizovat negativni dopady
na civilizacni hodnoty v Gzemi a snizeni erozniho ohrozeni zemédél-
ské pudy;

3.3.2. bude podporovano:

3.3.2.1. zlepSeni pruchodnosti krajiny realizaci novych Gcelovych cest
s vyuzitim pro obsluhu zemédélskych a lesnich ploch a pro rozvoj tu-
ristického ruchu a vyuziti volného Casu (turistika, cykloturistika, hy-
postezky, aj.)

3.3.2.2. zvySeni podilu zelené v Uzemi;

3.3.2.3.  zaménu klasickych paliv zdménou za obnovitelné zdroje (biomasa, bi-
oplyn a slunecni energii);

4.  Navrh zakladni koncepce rozvoje tzemi obce:

4.1. pro ucely stanoveni zakladni koncepce rozvoje Uzemi obce se feSené uzemi Cleni na ty-
to Casti (lokality) v nize uvedeném schématu:



Uzemni plan Ceska Ves

% Zlaty chlum

Hranice vymezujici lokality jsou ilustrativni a slouzi pouze pro vymezeni a popis zakladni
koncepce rozvoje Uzemi obce. Pro rozhodovani je zavazné vymezeni ploch ve vykresu
1.B.2.

4.2. néavrh z&kladni koncepce rozvoje jednotlivych ¢asti obce:

5
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4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

4.2.8.

lokalita 1 (levy bfeh feky Béla), ve které se prolinaji zejména plochy bydlent,
plochy smiSené obytné, plochy vyroby a skladovani (zemédélska vyroba), plo-
chy ob&anského vybaveni, plochy technické infrastruktury, plochy rekreace,
zemédélské a plochy zelené, se zafazuje mezi rozvojové. Pfi provadéni
zmeén v Uzemi bude v této lokalité upfednosthovano zejména bydleni jako pre-
vazujici vyuziti Gzemi. Uzemni rozvoj zde bude spocivat zejména
v intenzifikaci zastavéného uzemi, ve vyuZiti proluk a v navaznosti na zasta-
véné uUzemi budou pfipravovany zastavitelné plochy pFfevazné prevzaté
z platného Uzemniho planu. Strukturu zastavitelnych ploch budou tvofit
zejména plochy pro bydleni (v rodinnych domech — venkovské), plochy pro
technickou infrastrukturu, plochy ob&anského vybaveni (komer¢ni zafizeni
mala a stfedni, télovychovna a sportovni zafizeni) a plochy rekreace (plochy
staveb pro hromadnou rekreaci).

lokalita 2 (levy bfeh feky Béla - pfestavbové uzemi), ktera se sklada prevazné
z ploch vyroby a skladovani, se zafazuje mezi stabilizované a nebudou zde
jiz povolovany nové stavby pro vyrobu a skladovani. PFi provadéni zmén
v Uzemi bude preferovan postupny utlum rusivé vyrobni ¢innosti a budou pod-
porovany zejména zmény ve vyuziti ploch slugitelné s bydlenim (zejména v
¢asti plochy ozn. OM P01).

lokalita 3 (levy bfeh feky Béla, ul. Kpt. JaroSe/Jesenickd), ktera se sklada
pFevazné z ploch bydleni, se zafazuje mezi Uzemi stabilizované s omezenim
dal8iho rozvoje. Podrobnéjsi podminky stanovi kap.l.A.6.

lokality 4 (levy bfeh feky Béla, ul. Jesenicka/Béla ), ktera se sklada z ploch
smiSenych obytnych, bydleni (v bytovych a rodinnych domech), ploch technic-
ké infrastruktury, vyroby a skladovani a ploch ob&anského vybaveni (komeréni
zarizeni mala a stfedni, télovychovna a sportovni zafizeni) se zafazuje mezi
Uzemi stabilizované s omezenim dalSiho rozvoje. Podrobnéjsi podminky
stanovi kap.l.A.6.

lokalita 5 (levy bfeh feky Béla, ul. Jesenicka/Béla), kterd se sklada prevazné
z ploch, ve kterych pfevazuje drobna a femesina vyroba, bude z hlediska
Uzemniho rozvoje stabilizovand. Na styku ploch s plochami bydleni bude
podporovana zmeéna vyuZziti staveb na Cinnosti slucitelné s bydlenim.

lokalita 6 (levy bieh Feky Béla, za trati CD), ktera se sklada z ploch rekreace -
zahradkové osady, bude z hlediska Gzemniho rozvoje i pfevazujiciho vyuziti
stabilizovand, bez uzemniho rozvoje. V lokalité nebudou povolovany zmény
staveb na jiné funkCni vyuziti.

lokalita 7 (levy bfeh feky Béla, ul. Severni), kterd se sklada z ploch vyroby a
skladovani - drobna a femeslna vyroba, se zafazuje mezi stabilizované a ne-
budou zde povolovany nové stavby pro vyrobu a skladovani (pfi provadéni
zmén v Uzemi bude preferovan postupny atlum vyrobni €innosti a budou pod-
porovany zmény-konverze na Cinnosti slucitelné s bydlenim). Lokalita ma per-
spektivné potencial na zménu ve vyuziti na zafizeni ob¢anského vybaveni.
lokalita 8 (levy bfeh Feky Béla, ul. Janského / ul. Severni), ktera se sklada
pfevazné z ploch smiSenych obytnych (zastoupeno bydleni a ob&anska vyba-
venost) a bydleni v bytovych domech, se zafazuje mezi stabilizované.
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4.2.9.

4.2.10.

4.2.11.

4.2.12.

4.2.13.

4.2.14.

4.2.15.

4.2.16.

4.2.17.

lokalita 9 (ul. Janského - centrum obce), kter4 se sklada prevazné z ploch
ob&anského vybaveni-vefejné infrastruktury a plochy smiSené obytné se zafa-
zuje mezi stabilizované.

lokalita 10 (levy bfeh feky Béla, za trati CD), ktera se sklada zejména z ploch
rekreace - zahradkové osady a v mensim rozsahu ploch pro rodinnou rekrea-
ci, bude z hlediska uzemniho rozvoje i pfevazujiciho vyuziti stabilizovana.
V lokalité nebudou povolovany zmény staveb na bydleni.

lokalita 11 (Michalkdv Zleb), ktera se sklada z ploch pro hromadnou rekreaci,
se zafazuje mezi rozvojové. Uzemni rozvoj zde bude umozZnén pouze pro
hromadnou rekreaci, agroturistiku a dalSi formy turistiky Setrné k pfirodé
v rozsahu vymezeném v UP.

lokalita 12 (Krajnik - mapach uvadéno i jako Lesni dum), ktera se sklada z
plochy pro hromadnou rekreaci, se zafazuje mezi stabilizované bez Uzemni-
ho rozvoje

lokalita 13 (pfelozka sil.l/44), ktera se sklada prevazné z ploch zelené a smi-
Seného nezastavéného uzemi, se zafazuje mezi rozvojové. Uzemni rozvoj
bude umoznén pro zaméry souvisejici s pfelozkou sil. 1/44 (v&etné komunikaci
napojujici komunikacni sit obce na pfelozku, ucelovych komunikaci k zajisténi
obsluhy navazujiciho uzemi a pfelozky technické infrastruktury

lokalita 14 (U zahradnictvi), kter4 se sklada zejména z ploch bydleni v rodin-
nych domech, ploch vyroby a skladovani (zemédélské vyroby a drobné a fe-
mesIné vyroby) a ploch dopravni infrastruktury, se zafazuje mezi rozvojové.
Uzemni rozvoj je zde navrzen pro plochy bydleni v rodinnych domech, plochy
pro drobnou a femesinou vyrobu a pro dopravni infrastrukturu pouze
v rozsahu zastavitelnych ploch pfevzatych z platného UP. Ostatni &asti lokality
povaZovat za Uzemi stabilizované s omezenim dalSiho rozvoje. Podrob-
néjSi podminky stanovi kap.l.A.6.

lokalita 15 (pravy bfeh Bélé, ul. Makarenkova /Sportovni/Vétrna/Polni),_ktera
se sklada z ploch bydleni v rodinnych a bytovych domech, z ploch ob&anské-
ho vybaveni (vefejné infrastruktury, ploch télovychovnych a sportovnich zafi-
zeni), ploch vyroby a skladovani (zemédélské vyroby) ploch smiSenych obyt-
nych, ploch zelené a smiSeného nezastavéného Uzemi, se zafazuje mezi
Uzemi stabilizované s omezenim dal3iho rozvoje. Uzemni rozvoj zde bude
povolen pouze vyjime&né&, v rozsahu ploch pfevzatych z platného UP.

lokalita 16 (pravy bieh Bélé, U dolniho kravina / U turbiny), ktera se sklada
pfevazné z ploch bydleni v rodinnych a bytovych domech, ploch smiSeného
nezastavéného Uuzemi a ploch zelené, se zafazuje mezi Uzemné_stabilizova-
né s omezenim dalSiho rozvoje. V lokalité budou kladeny zvySené naroky
na ochranu pfirody a krajiny.

lokalita 17 (pravy bfeh Bélé, U vodarny), ktera se sklada z ploch bydleni v ro-
dinnych domech, ploch vyroby a skladovani (drobné a femesiné vyroby),
ploch smiSeného nezastavéného uzemi a ploch zelené uzemi, se zarazuje
mezi uzemné stabilizované s omezenim dalSiho rozvoje. V lokalité budou
kladeny zvySené naroky na ochranu pfirody a krajiny.
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4.2.18.

4.2.19.

4.2.20.

4.2.21.

4.2.22.

lokalita 18 (pravy bifeh Bélé. ul. Polni/Skalni), ktera se sklada z ploch bydleni
v rodinnych domech a ploch smiSenych obytnych, se zafazuje mezi Uzemi
stabilizované s omezenim dal3iho rozvoje (*). Uzemni rozvoj bude povolen
pouze vyjimecné pro bydleni v rodinnych domech, v rozsahu ploch pfevzatych
z platného UP. V lokalité budou kladeny zvySené naroky na ochranu pfirody a
krajiny.

lokalita 19 (Certovy kameny), kter& se sklada z plochy ob&anského vybaveni
(komer&ni zafizeni mala a stfedni) a ploch smiSeného nezastavéného uzemi,
se zafazuje mezi Gzemi rozvojové. Uzemni rozvoj se pfipousti pouze v roz-
sahu plochy smiSené nezastavéného uzemi - pfirodni — sportovni
(NSps1 K13). Podrobnégjsi podminky stanovi kap.l.A.6.

lokalita 20 (Zlaty Chlum), kterd se sklada z plochy ob&anského vybaveni
(komeréni zafizeni mala a stfedni), se zafazuje mezi Uzemi stabilizované
bez tzemniho rozvoje

lokalita 21 (U suSicky), ve které se prolinaji plochy, plochy vyroby a sklado-
vani, plochy technické infrastruktury, zemédélské a plochy zelené, se zafazuje
mezi rozvojove. PFi provadéni zmén v Gzemi bude v této lokalité upfednost-
novano zejmeéna umisténi podnikatelskych aktivit vyrobniho charakteru. Struk-
turu zastavitelnych ploch budou tvofit zejména plochy vyroby a skladovani
(drobna a femeslna vyroba) a plochy pro technickou infrastrukturu.

Plochy ostatni - plochy mimo uvedené lokality, povaZovat za Uzemné_stabili-
zované, pfipousti se zmény ve vyuZiti pouze, pokud budou v souladu
s ustanovenimi v kap. I.A.5. a .LA.6. a grafickou ¢asti Uzemniho planu - vykre-
sy l.B.2. al.B.3.

Vysvétlivky k odst. 4.2.:

4.3.

zarazeni lokality vyznam pro dalSi rozhodovani a stanoveni zakladni koncepce
vymezeni ploch s rozdilnym zpdsobem vyuZiti je stabilizované a
stabilizovana nepfedpokladaji se zadné zmény v jejich velikosti, tvaru a zpisobu

vyuZiti. Pro jednotlivé plochy Gzemni plan stanovuje podminky.

v lokalité tzemni plan navrhuje zmény v plochach s rozdilnym zpd-
rozvojova sobem vyuZiti, nebo vymezuje zastavitelné plochy. Pro jednotlivé
plochy Uzemni plan stanovuje podminky.

chape se timto ¢aste¢né omezeni rozvoje ve stanoveném zéaplavo-
vém Uzemi. V Casti lokality dotcené vymezenim stanoveného zapla-
vového tzemi nebudou povolovany nové stavby (popf. zmény ve
stabilizovana s omezenim vyuZziti stavajicich staveb) zejména obcanského vybaveni — vefejna
dalSiho rozvoje infrastruktura.

Pro jednotlivé plochy Gzemni plan stanovuje podminky v kap. 1.A.6.
Podminky povoleni dalSich staveb ve stanoveném zaplavovém
Uzemi upfestiuje vodohospodarsky organ.

vymezeni ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti je stabilizované,
nepfedpokladaji se zadné zmény v jejich velikosti, tvaru a zpisobu
vyuZiti. V plochach s rozdilnym zplsobem vyuziti nebudou povolo-
vany zadné noveé stavby.

stabilizované bez tizemniho
rozvoje

DalSi podminky pro plochy stanovi Gzemni plan v kap. I.A.5. a l.A.6..

Rozsah rozvojovych (zastavitelnych) ploch je patrny z vykresu:
I.B.2. Hlavni vykres 1:5 000
a podrobnéji popsan v nasledujicich kapitolach tzemniho planu.

8




Uzemni plén Ceské Ves

.A.3. URBANISTICKA KONCEPCE, VCETNE VYMEZENI ZA-
STAVITELNYCH PLOCH, PLOCH PRESTAVBY A SYSTE-
MU SIDELNi ZELENE

1. Uzemni plan se v ramci navrhu urbanistické koncepce v této kapitole zamé&fuje zejména na
vymezeni ploch s rozdilnym funk&nim vyuZitim a jejich uspofadani ve vzajemnych vztazich.
2. Struktura usporadani feSeného uzemi v urbanistické koncepci:
2.1. zakladni ¢lenéni feSeného Uzemi, ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti a koridor( v ném
obsaZenych:

| Struktura usporadani feSeného Gizemi v urbanistické koncepci:

feSené Uzemi: v UP je vymezeno hranici obce

v UP je vymezeno hranici zastavéného Gizemi a
zastavéné lzemi ! plochami s rozdilnym zplisobem vyuziti ve vykresu
I.B.1.al.B.2.

v UP je vymezen plochami s rozdilnym zp(isobem

R
stabilizovany stav | . i e vykresu 1.B.2.

v UP jsou vymezeny plochami s rozdilnym zpiso-
plochy pfestavby? bem vyuZiti v odst. 5 této kapitoly a ve vykresu
1.B.2.

zastavitelné plo- ]
chy? v UP jsou vymezeny plochami s rozdilnym zp(iso-
bem vyuZiti v odst. 5 této kapitoly a ve vykresu |.B.2

zastavitelné plochy!

v UP je vymezeno plochami s rozdilnym zp(isobem

AP
A Ul vyuZiti v odst.3 podkap. I.A.5.1. a ve vykresu 1.B.2

v UP jsou vymezeny samostatnou piekryvnou plo-

plochy (zemnich rezervt chou (podrobnéji v kap.l.A.10.) a zobrazeny ve
vykresu |.B.2
v UP jsou vymezeny samostatnou prekryvnou plo-
plochy koridor(i2 chou a jsou uvedeny v podkap. I.A.4. a ve vykresu
1.B.2

2.2. zakladni ¢lenéni feSeného Uzemi dle odst. 2, v€etné vymezeni hranice zastavéného
Uzemi je zobrazeno ve vykresu:
I.B.1. Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi 1 : 5 000
2.3. plochy stabilizovaného stavu, plochy pfestavby, zastavitelné plochy a plochy uzemnich
rezerv jsou graficky vymezeny v€etné hranice zastavéného uzemi ve vykresech:
I.B.1. Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi 1 : 5 000
[.B.2. Hlavni vykres 1 :5 000
3.  Zakladni zdsady urbanistické koncepce:
3.1. usporadani sidelni struktury:
3.1.1. stavajici sidelni struktura obce, ktera sestava z jadroveé asti obce (lokality &.1-
5, 6-9, 14-18 a 21) a nékolika od jadrové Casti obce stavebné oddélenych sa-
mostatnych ¢asti:
3.1.1.1. zahradkarské osady (lokality ozn. 10 a 6)
3.1.1.2. Krajnik (Lesni dim-lokalita 12)
3.1.1.3. Michalkdv Zleb (lokalita 11)
3.1.1.4. Certovy kameny (lokalita 19)
3.1.1.5. Zlaty chlum (lokalita 20)

1 vysvétleni pojmi viz kap. 1.A.15.
2 vysvétleni pojmu viz kap. 1.A.15.
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zUstane v koncepci zachovano. Lokality 6,10, 11, 12, 19 a 20 slouzi zejména
rekreaci.
(oznaceni ¢asti obce a jednotlivych lokalit viz schéma viozené do kap. I.A.2.
odst. 4.2. Nazvy lokalit jsou stanoveny pouze pro ucely tohoto dzemniho
planu)
3.1.2. vzajemné vztahy a vazby mezi jednotlivymi ¢astmi obce upravuje odst. 4.2.
v kap. LA.2.;

3.2. zasady pro usporadani ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti a koridort pro dopravni a

technickou infrastrukturu, které byly pro navrh feSeni stanoveny jako vychozi:
3.2.1. bydleni:
3.2.1.1. plochy pro bydleni (ozn. BV bydleni v rodinnych domech, BH bydleni

v bytovych domech, popf. S smiSené obytné) pfipravovat zejména

v lokalitach s ekonomicky dostupnou infrastrukturou, dopravné napoji-

telné a v navaznosti na zastavéné uzemi;

3.2.1.2. pfednostné budou zastavovany proluky, popf. plochy v navaznosti na
zastavéné uzemi;

3.2.1.3. nové byty lokalizovat zejména v plochach BV a S;

3.2.1.4. preferovat bydleni zejména v rodinnych domech;

3.2.2. rekreace:

3.2.2.1. budou podporovany zaméry uspokojujici vice ob&anu, navstévnikd, tu-
ristd. PUjde zejména o intenzifikaci vyuziti stavajicich ploch pro télovy-
chovu a sport a jejich pfipadné rozsifeni za ucelem rozsifeni nabidky
sportovnich zafizeni a roz8ifeni cykloturistickych tras;

3.2.2.2. bude umoznéno rozSifeni doprovodnych sluzeb:

a) ve stavajicim aredlu hromadné rekreace v lokalit¢ 11 - Michalk(v
Zleb;

b) v lokalité 19 - Certovy kameny

3.2.2.3. bude umoznéno vyuziti neobydlenych domu pro uéely individualni re-
kreace;

3.2.2.4. bude zachovan stavajici rozsah ploch zahradkovych osad;

3.2.2.5. nebude podporovano a povolovano:

a) zakladani novych zahradkarskych osad;

b) zakladani chatovych osad a povolovani jednotlivych chat individu-
alni rekreace v nezastavéném uUzemi a zejména v zastavitelnych
plochach bydleni v rodinnych domech;

3.2.2.6. dalSi rozvoj hromadné rekreace nad rdmec vymezenych ploch (ozn.
RH), se nenavrhuije;
3.2.3. verejna infrastruktura:
3.2.3.1. obcanska vybavenost:

a) respektovat stavajici plochy ob&anského vybaveni-vefejna in-
frastruktura;

b) nova zafizeni obCanské vybavenosti pfednostné situovat zejména:

- v plochach a objektech méné &i zcela nevyuZzitych;

- v plochach bydleni, popf. smiSenych obytnych s cilem sniZit naro-
Ky na dopravni obsluhu Uzemi, snizit dochazkové vzdalenosti
k zafizenim a ,ozivit* monofunké&ni plochy pro bydleni;

¢) podporovat rozvoj podnikatelskych aktivit v oblasti poskytovani slu-
Zeb;

d) upfesnéni zasad je uvedeno v podkap.l.A.4.6.

3.2.3.2. dopravni infrastruktura:
Pro dopravni infrastrukturu Uzemni plan vymezuje plochy a koridory. Kori-
dory se vymezuji pfevazné pro umisténi novych liniovych staveb napf.

10



Uzemni plén Ceské Ves

pozemni komunikace apod. V koncepci dopravni infrastruktury budou re-
spektovany zejména tyto zasady:

a) respektovat stavajici dopravni infrastrukturu nadmistniho vyznamu
zejmeéna:

- silnici I/44 v&etné& navrha na Upravy trasy vyplyvajici z pozadavku
ZUR OK;
- Zelezni¢ni trat' €. 292 celostatniho vyznamu;

b) vychazet pfi feSeni zmén v Uzemi ze zaloZené dopravni koncepce,
akceptovat plochy pro jeji nezbytné Upravy (odstavna a parkovaci
stani), v€etné koridorll pro umisténi pozemnich komunikaci zajistu-
jicich napojeni zastavitelnych ploch na nadfazenou dopravni sit a
bezpeény pohyb chodcul a cyklistu;

C) upfesnéni zasad je uvedeno v podkap. [.A.4.1. a l.A.4.2.

3.2.3.3. technicka infrastruktura:

Pro technickou infrastrukturu Gzemni plan vymezuje plochy a koridory.

Koridory se vymezuji pfevazné pro umisténi novych liniovych staveb

napf. elektricka vedeni, kanalizace, vodovod, plynovod, apod.

V koncepci technické infrastruktury budou respektovany zejména tyto
zasady:

a) respektovat stavajici technickou infrastrukturu nadmistniho vyzna-
mu (transformacni stanici 110/22kV, vedeni VVN, VN, VTL);

b) respektovat zaloZenou koncepci zasobovani obce pitnou vodou,
odvadéni a Cisténi odpadnich vod a odvadéni destovych a precis-
ténych odpadnich vod, zdsobovani elektrickou energii a plynem;

¢) napojit z ekonomického hlediska zplisobem nejvyhodné&jSim nové
zastavitelné plochy na stavajici technickou infrastrukturu;

d) upfesnéni zasad je uvedeno v podkap. I.A.4.3., .A.4.4. al.A.4.5.

3.2.3.4. vefejna prostranstvi:

a) chranit stavajici vefejna prostranstvi (ozn. PV) pfed jejich zastavé-
nim, kultivovat stavajici Sitkové vyhovujici vefejna prostranstvi v
zastavéném uzemi s cilem zachovat prostupnost zastavénym
Uzemim;

b) pfi rozhodovani o zménach ve vyuziti ploch v zastavéném Uzemi a
pfi vymezovani zastavitelnych ploch, budou respektovany navrhy
koridori zohlednujici nezbytné Upravy stavajicich Sitkové nevyho-
vujicich vefejnych prostranstvi, ve kterych vedou mistni komunika-
ce; navrhnout jejich pfipadné rozsifeni a vzajemné propojeni;

C) upfesnéni zasad je uvedeno v podkap. |.A.4.7.

3.2.4. plochy smiSené obytné:
3.2.4.1. plochy smiSené obytné (ozn. S) pfipravovat zejména v lokalitach
s dostupnou infrastrukturou, dopravné napojiteiné a zejména
v lokalitdch navazujicich na stavajici plochy smiSené obytné, popf. na
plochy, ve kterych jsou jiz zastoupeny Cinnosti v oblasti drobné a fe-
mesiné vyroby, nebo vyroby a skladovani;
3.2.4.2. pfednostné budou zastavovany proluky;
3.2.4.3. preferovat bydleni v rodinnych domech, podnikatelské aktivity na po-
zemcich pfipoustét pouze v rozsahu slucitelném s bydlenim;
3.2.4.4. v plochach smiSenych obytnych umoznit pfeménu nevyuzitych doma
pro rekreaci;
3.2.5. vyrobni a skladové aktivity:
3.2.5.1. stavajici plochy vyroby a skladovani (ozn. V) a plochy drobné a feme-
sIné vyroby (ozn. VD), nebudou Uuzemné rozvijeny;
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3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

3.2.9.

3.2.5.2. vlokalitach ozn. 2 a 7 bude podporovana postupna konverze stavaji-
cich ploch vyroby a skladovani na jiné funkéni vyuziti slucitelné
s bydlenim;
3.2.5.3. v koncepci zUstanou zachovany stavajici plochy pro zemédélskou vy-
robu ozn. VZ ;
3.2.5.4. rozvoj novych vyrobnich aktivit bude podporovan pouze v lokalité 21 —
U suSicky v navaznosti na stavajici plochy drobné a femesiné vyroby
(ozn. VD);
3.2.5.5. nepodporovat rozsifovani rusivé vyrobni ¢innosti v lokalitaich navazuji-
cich na plochy bydleni a ob&anské vybavenosti-vefejné infrastruktury;
3.2.5.6. upfesnéni zasad a moznosti vyuZiti je uvedeno v kap. I.A.6.
vodni plochy, toky, odtokové poméry v uzemi
Pro stanoveni koncepce v oblasti vodniho hospodafstvi (chapou se vodni plo-
chy, toky, protipovodriova a protierozni opatieni) uzemni plan vymezuje plo-
chy a koridory. Koridory se vymezuji pfevazné pro umisténi novych liniovych
staveb napf. prelozky vodnich tok(, vodni pfikopy, protipovodriové hraze a
stény, apod. V koncepci budou respektovany zejména tyto zasady:
3.2.6.1. respektovat pfi zménach ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti stavajici
vodni plochy a toky;
3.2.6.2. minimalizovat zasahy do prubéhu vodnich toku, zatrubriovani tokl pfi-
poustét pouze ve vyjimecnych pfipadech (kfizeni dopravnich koridoru
s vodnimi toky, vjezdy na pozemky);
3.2.6.3. podél vodnich tokl ponechavat volné (manipulaéni) nezastavéné plo-
chy (trvaly travni porost) pro zpfistupnéni vodnich tokd a feSeni mimo-
fadnych udalosti v souladu s platnymi pravnimi predpisy a snizeni
erozniho ohrozeni navazujicich ploch;
3.2.6.4. vytvofit vhodné podminky v nezastavéném i zastavéném uzemi pro
odvadéni povrchovych vymezenim koridord pro odvodhovaci pfikopy a
protierozni opatfeni;
pfirodni plochy a zelen:
3.2.7.1. za zakladni kostru rozvoje zelené v feSeném uzemi povazovat:
a) stavaijici lesni plochy (ozn. NL);
b) nelesni doprovodnou zelen podél vodnich tokd, vodnich ploch, ka-
menic (lemujici plavodni historickou z&humenicovou pluzinu) a
ostatni rozptylenou zelen v krajiné (ozn. ZP, NSp, NSpl);
3.2.7.2. akceptovat a v dalSim feSeni podrobnou dokumentaci dale propraco-
vat tyto nové navrhy na doplnéni zelené v nezastavéném uzemi:
a) navrh zelené vazany na Uzemni systém ekologické stability Uzemi;
b) ostatni navrhy na doplnéni krajinné zelené dle feseni UP;
3.2.7.3. upfesnéni zasad je uvedeno v kap. |.A.5.
zemédélské plochy:
3.2.8.1. umozZnit a podporovat pfeménu orné pudy na zelen, vytvofit podminky
pro zaloZeni ploch pro USES;
3.2.8.2. zachovat stavajici funkci luk a pastvin a minimalizovat jejich pfeménu
na ornou pUdu;
3.2.8.3. vystavba novych velkokapacitnich provoz( (odchoven) se v feSeném
Uuzemi nepfipousti;
3.2.8.4. umozZnit v souladu s podminkami:
a) realizaci pozemkovych uprav a spole¢nych zafizeni;
3.2.8.5. upfesnéni zasad je uvedeno v kap. I.A.5. a |.A.6.
tézba nerostu:
3.2.9.1. nepfedpoklada se vymezovani ploch pro tézbu;
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3.3. podrobnégjsi podminky upfesnujici stanovené zasady pro plochy s rozdilnym zplsobem
vyuziti jsou uvedeny v kap. .A.6.;
4.  Zakladni struktura ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti a koridort pouZitych pfi navrhu urba-

nistické koncepce:
kod(*) Plochy (**)

BH | plochy bydleni v bytovych domech

BV | plochy bydleni v rodinnych domech - venkovské
R

RH | plochy rekreace - plochy staveb pro hromadnou rekreaci

plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci

RZ | plochy rekreace - zahradkové osady

O | plochy obcanského vybaveni

OV | plochy ob&anského vybaveni - vefejna vybavenost

OM | plochy ob¢anskeho vybaveni - komeréni zafizeni mala a stiedni

OS | plochy ob¢anského vybaveni - télovychovna a sportovni zafizeni

OH | plochy ob¢anského vybaveni - hibitovy

DS | plochy dopravni infrastruktury - silniéni

DZ | plochy dopravni infrastruktury - Zelezniéni
T

plochy technické infrastruktury - inzenyrskeé sité

plochy technické infrastruktury - plochy pro stavby a zafizeni pro nakla-

TO dani s odpady

PV | plochy vefejnych prostranstvi

ZV | plochy vefejnych prostranstvi - vefejna zelef

S | plochy smiSené obytné

V | plochy vyroby a skladovani

VD | plochy vyroby a skladovani - drobna a femeslina vyroba

VZ | plochy vyroby a skladovani - zemédélska vyroba

VK | plochy vyroby a skladovani - skladovani

ZO | plochy zelené ochranné a izolagni

ZS | plochy zelené soukromé a vyhrazené

ZP | plochy zelené pfirodniho charakteru

W | plochy vodni a vodohospodarské

NZ | plochy zemédélské

NL | plochy lesni

NP | plochy pfirodni

NSp | plochy smiSené nezastavéného Uzemi - pfirodni

NSpz | plochy smiSené nezastavéného uzemi - pfirodni zemédélské

NSpl | plochy smiSené nezastavéného Uzemi — pfirodni lesnické

NSpv | plochy smiSené nezastavéného Uzemi — pfirodni vodohospodarské

NSpzs | plochy smiSené nezastavéného uzemi — pfirodni zemédélské, sportovni

NSps | plochy smidené nezastavéného Uzemi - pfirodni sportovni
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kéd(*)  Koridory (**)
L(DS) | koridory pro dopravni infrastrukturu

L(TI) | koridory pro technickou infrastrukturu

L (W) | koridory vodni a vodohospodarské

Pozn.
(*) — kod, ktery umozniuje identifikaci ploch a koridord v grafické asti
(**) — vysvétleni pojmu viz kap.l.A.15. Vymezeni pojm(

4.1. Usporadani ploch a koridor( v feSeném Uzemi je patrné ve vykresu:
I.B.2. Hlavni vykres 1:5 000
5.  Podrobny seznam zastavitelnych ploch a ploch pfestavby:

Seznam zastavitelnych ploch a ploch piestavby
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na ploSe zemédélské pudy .
planu
plocha pfevzata
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ostatni i
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na ploSe zemédélské pudy .
planu
z . Lo plocha pfevzata
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na ploSe zemédélské pudy olénu
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Z01 Z na ploSe zemédélské pldy v ne ne ne ne |z platného tzemniho
CHKOJ planu
Z02 ‘ bydlenf v rodinnjch domech ne ne ne ne glglﬁﬁépr:g\ijzza;?nniho
na ostatni v CHKOJ olanu
Z bydleni v rodinnych domech plocha prevzata
Z14 na ploSe zemédélské pldy v ne ne ne ne |z platného tzemniho
CHKOJ planu
Z bydleni v rodinnych domech plocha pfevzata
Z15 na ploSe zemédélské pldy v ne ne ne ne |z platného Gzemniho
CHKOJ planu
BV?2 bydleni - v rodinnych
domech - venkovské
bydleni v rodinnych domech plocha prevzata
Z16 yA na ploSe zemédélské pldy v ne ne ne ne |z platného uzemniho
CHKOJ planu
rekreace - plochy
RH | staveb pro hromad-
nou rekreaci
plocha pro hromadnou rekrea-
Z32 YA ci na plose zemédélské pudy a ne ne ne ne
ostatni
plocha pfevzata
Z33 Z p]ocha pro hromvadvnou'relfrea- ne ne ne ne |z platného Gzemniho
ci na plose zemédélské pudy olénu
obc¢anska vybave-
0
nost
zména ve vyuziti plochy pro
P03 P | vyrobu a skladovani, na plochu | ne ne ne ne
pro ob¢anskeé vybaveni
OH | obéanské vybaveni -
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C locha prevzata
plocha pro rozsifeni hfbitova P Prev: .
Z20 Z . XA ne ne ne ne |z platného tzemniho
na ploSe zemédélské pudy .
planu
obé&anské vybaveni -
OM | komeréni zafizeni
mala a stredni
plocha pro ob¢anské vybaveni .
R plocha pfevzata
- komer¢ni zafizeni mala a Lo .
Z28 Z N , Rl ne ne ne ne |z platného tzemniho
stfedni na ploSe zemédélské I4
plidy planu
obé&anské vybaveni -
OM | komeréni zafizeni
mala a stredni
zména ve vyuziti plochy pro .
. yuziti plochy p plocha pfevzata
vyrobu a skladovani na plochu L .
P01 P pro obéanské vybaven - ko- ne ne ne ne |z platného tzemniho
oDCanske vybaven - Xo- planu
meréni zafizeni mala a stfedni
obé&anské vybaveni -
0OS | télovychovna a spor-
tovni zafizeni
plocha pro ob¢anské vybaveni .
e . ] plocha pfevzata
- télovychovna a sportovni g ]
721 VA 0 . < et ne ne ne ne |z platného izemniho
zafizeni na ploSe zemédéglské I4
plidy planu
plocha pro ob&anské vybaveni plocha prevzata
z22 Z - télovychovna a sportovni ne ne ne ne |z platného tzemniho
zafizeni na ploSe ostatni planu
dopravni infrastruk-
DS Sy
tura - silniéni
plocha pro dopravni infrastruk-
Z29 YA turu - silniéni (parkovisté) na ne ne ne ne
ploSe zahrad a ostatni
dopravni infrastruk-
ps1 | dopravni Inir
tura - silni€ni
plocha pro dopravni infrastruk- plocha pfevzata
Z30 Z | turu—siniéni na plo3e zemé- ne ne ne ne |z platného uzemniho
délské pady planu
T technickd infrastruk-
tura - inzenyrské sité
plocha pfevzata
locha pro rozSifeni rozvodn z platného Gzemniho
Z50 YA P | prorozsirent . y ne ne ne ne p -
na ploSe zemédélské pudy planu, VPS ZUR OK -
E7
10 technickd infrastruk-
tura plochy pro stav-
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by a zafizeni pro
nakladani s odpady
plocha pro technickou in- Fz)lolﬁﬁépr:g\(]zzaet?nniho
723 YA frastrukturu na ploSe zemédél- ne ne ne ne P o
ské piidy planu a Zmeneno jeji
pfipustné vyuZiti
PV | vefejna prostranstvi
plocha pro vefejné prostran-
Z34 Z stvi na plo3e zemédélské ne ne ne ne |plochaje v CHKOJ
pudy, ostatni a zahrad
735 YA plolcha pro verejnelprostran- ne ne ne ne
stvi na ploSe ostatni
736 Z plopha pro verejne,prostran- ne ne ne ne
stvi na ploSe ostatni a zahrad
VA plopha pro verejné Qrost’rarl- ANO | ANO
Z37 stvi na ploSe zemédélské pudy | .. iy ne ne
p (Cast) | (cast)
a ostatni
YA plopha pro verejne Qrost’rarl- ANO | ANO
Z38 stvi na plo3e zemédélské pidy | .. iy ne ne
. (Cast) | (cast)
a ostatni
VA plocha pro vefejné prostran-
Z39 stvi na ploSe zemédélské pidy | ANO | ANO ne ne
a ostatni
Z plocha pro vefejné prostran-
241 stvi na plo3e zemédélské ne ne ne ne
plidy, ostatni a zahrad
742 z plopha pro verejne Qrost’rarl- ne ne ne ne
stvi na ploSe zemédélské pudy
VA plocha pro vefejné prostran-
743 stvi na plo3e zemédélské ne ne ne ne
plidy, ostatni a zahrad
Z plocha pro vefejné prostran-
Z45 stvi na ploSe ostatni a vodni ne ne ne ne
ploSe
VA plocha pro vefejné prostran-
746 stvi na ploSe zemédélské ANO | ANO ne ne
plidy, ostatni a zahrad
747 Z | plocha pro vefejne prostran- | \vo | ano | pe | ne
stvi na plo3e zemédélské pldy
748 VA plo,cha pro verejne,prostran- ne ne ne ne
stvi na ploSe ostatni a zahrad
VA plocha pro vefejné prostran-
249 stvi na ploSe zemédélské pldy ne ne ne ne
a ostatni
Z52 z plocha pro vefejné prostran- ANO ne ne ne | plocha je ¢aste¢né pfe-
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stvi na ploSe zemédélské pldy vzata z platného Gzem-
niho planu
S plochy smiSené
obytné
Z plocha smiSena obytna na
Z18 ploe zahrad a zemé&d@lské ne ne ne ne
pudy
plocha smiSena obytna na
Z19 Z ploSe zemédélské pudy a ne ne ne ne
ostatni
s plochy smiSené
obytné
zména ve vyuZiti plochy pro
P02 P drobnou a femesInou vyrobu ne ne ne ne
na plochu smiSenou obytnou
vyroba a skladovani -
VD | drobna a femesina
vyroba
Z plocha pro drobnou a femesl- plocha pfevzata
Z25 nou vyrobu na plo3e zemé&dél- ne ne ne ne |z platného uzemniho
ské pldy planu
VA plocha pro drobnou a femesl- plocha pfevzata
Z26 nou vyrobu na plose zemédél- ne ne ne ne |z platného tzemniho
ské pady planu
VA plocha pro drobnou a femesl- plocha pfevzata
27 nou vyrobu na plo3e zemé&dél- ne ne ne ne |z platného uzemniho
ské pldy planu
vyroba a skladovani -
VD1 |drobna afemesina
vyroba
. plocha ¢asteéné prevza-
plocha pro drobnou a femesl- s .
. " oy ta z platného Uzemniho
Z24 YA nou vyrobu na ploSe zemédél- ne ne ne ne . o
. planu a zménéno jeji
ské pudy v CHKOJ . e
pripustné vyuziti
vyroba a skladovani -
Vz2 Lo
zemédeélska vyroba
locha zeméd&lskou vyrobu
Z31 YA P . 1L y ne ne ne ne
na ploSe zemédé&lské pudy

Pozn. vysvétlivky:

SI.3

Z plocha zastavitelna

P plocha pfestavby

pokud se uvadi ve sl. 4 plocha ostatni, rozumi se tim neplodna puda (pozemky mimo les, které nelze obdélavat),
zpevnéné plochy, manipulacni plochy, pozemky uréené k dopravé, zastavéné plochy a nadvofi, apod.
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Vyznam pouzitého oznaceni ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti uvedeného ve sl.1 tab.:

B|V Z11

oznaceni plochy s rozdilnym zpdsobem vyuZiti kodem. Jeho vyznam je vysvétlen v odst. 4 této kapitoly a v kap.

v

[.A.15. odst. 1.

Pokud je u kédu doplnén index 1 znamena to, Ze se plocha nachazi v CHKOJ .

Pokud je u kddu dopinén index 2 znamena to, Ze se plocha nachazi v CHKOJ a zasahuije do plochy s pfisnéjSimi
pozadavky na ochranu krajinného razu

navrh zafazeni plochy, dle zptisobu provedeni zmény ve vyuziti. Z=zastavitelna plocha (plocha vymezena k za-
stavéni v Uzemnim planu), P=plocha pfestavbova (plocha vymezena ke zméné stavajici zastavby, k obnové nebo
opétovnému vyuZiti znehodnoceného Gzemi)

—» poradové (identifikaCni) Cislo plochy

v

Koridory pro dopravni a technickou infrastrukturu a podminky pro jejich vyuZziti jsou podrobné
specifikovany v kap.l.A.4.

Podminky pro vyuziti zastavitelnych ploch, ploch pfestavby a ploch dotéenych vymezenim
koridoru stanovuje kap.l.A.6.

|.A.4. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VCETNE

7.

PODMINEK PRO JEJi UMISTOVANI

I.LA.4.1. Dopravni infrastruktura

V feSeném uzemi bude respektovana koncepce dopravni infrastruktury, ktera je v izemnim
planu slozena ze stabilizované komunikaéni a Zelezniéni sité, ploch pro ostatni dopravu a
navrhu zmén v koncepci zejména ve formé koridoru.
Koncepce dopravni infrastruktury je graficky znazornéna ve vykresu:

[.B.2. Hlavni vykres 1 :5 000
Podrobnéjsi vymezeni zmén v jednotlivych &astech dopravni infrastruktury je stanoveno
v odstavcich a)-c) této kapitoly.

a) Komunikacni sit

Na Uzemi obce respektovat koncepci zakladni komunikaéni sité, ktera je tvofena navrhem

prelozky silnice 1/44, stavajici sil.l/44 a na ni navazujicimi pfickami mistnich komunikaci.
Grafické vyjadieni koncepce komunikacéni sité sestava z téchto ploch:

5.1. plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti:

5.1.1. plochy pro dopravni infrastrukturu - silniéni oznaéenych DS, popf. DS + Za
poradovym Cislem;

5.1.2. plochy vefejnych prostranstvi oznacenych PV, popf. PV + Z a pofadovym Cis-
lem;

5.2.  koridor(i pro umisténi novych komunikaénich staveb ozn. L + pofadovym ¢&islem a ucelu
(DS), pro ktery je koridor vymezen;
V navrhu zmén koncepce rozvoje komunikacni sité akceptovat nize uvedené prvky, které
predstavuji v zasadé tyto skupiny opatfeni:
6.1. navrhy na vystavbu novych komunikaci v€etné napojeni na stavajici silniéni sit’;
6.2. navrhy na pfestavbu zemniho télesa stavajicich komunikaci;
Na uzemi obce respektovat koridory pro tyto navrhové prvky na silniéni siti:
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

7.1. vystavba prelozky sil. 1/44 jako dvoupruhové silnice v&. navaznych silniénich Usekl pro
napojeni na stavajici silnicni sit a vyvolanych pfelozek a uprav mistnich a ucelovych
komunikaci v koridoru LO1 (DS), L0O2 (DS), L04 (DS), LO5 (DS).

Na uzemi obce respektovat plochy vefejnych prostranstvi, ve kterych jsou situovany tyto na-
vrhové prvky na siti mistnich komunikaci:

8.1. prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v plochach PV Z34, PV Z35, PV
Z36, PV 237, PV Z38, PV Z39, PV Z41, PV Z48;

8.2. prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace v plose PV Z45;

8.3. vystavba nové mistni komunikace v plochach PV zZ42, PV Z43, PV 246, PV Z52;

b) Zeleznicni sit

Na uzemi obce respektovat stabilizovanou Zeleznicni sit, ktera je tvofena:

9.1. celostatni Zelezniéni trati &. 292 spojujici Sumperk a Krnov (vedena jako peazni trat
pres polské Gtuchotazy), jejiz 8ast prochazejici pies katastr obce Ceska Ves je neelek-
trifikovana. V feSeném Uzemi se nachazi dvé Zelezniéni stanice. UP pFipousti v mistech
stavajicich urovriovych Zelezni¢nich prejezdl rekonstrukci, nebo prestavbu stavajiciho

svételného zabezpelovaciho zafizeni;
9.2. Zelezni¢ni vleCkou primyslového arealu napojenou pobliz vlakové stanice na nadraze-
nou celostatni Zelezniéni trat &. 292 v centralni 8asti obce Ceska Ves.
Koncepce Zelezniéni sité je graficky vyjadfena plochami s rozdilnym zpusobem vyuZiti:
10.1. plochy pro dopravni infrastrukturu - Zelezniéni ozn. DZ;

¢) Ostatni doprava

PFi rozhodovani o zménach v uspofadani vefejnych prostranstvi preferovat segregaci pési
dopravy od dopravy automobilové a prosazovat opatfeni pro zvySeni bezpecnosti dopravy.
Grafické vyjadfeni koncepce ostatni dopravy sestava z téchto ploch:
12.1. plochy s rozdilnym zpusobem vyuZiti:
12.1.1. plochy pro dopravni infrastrukturu - silniéni dopravu oznacenych DS, popf.
DS + Z a pofadovym Cislem (napf. rozsahlejsi garazovisté, vyznamnéjsi par-
kovisté, apod.);
12.1.2.  plochy vefejnych prostranstvi oznacenych PV, popf. PV + Z a pofadovym Cis-
lem;
12.2. Kkoridor( pro umisténi novych komunikaénich staveb ozn. L + pofadovym Cislem a ucelu
(DS), pro ktery je koridor vymezen
V navrhu koncepce rozvoje ostatni dopravy akceptovat nize uvedené prvky, které predstavuji
v zasadé tyto skupiny opatfeni:
13.1. navrh na vystavbu novych parkovacich ploch a ploch pro garazovisté;
13.2. navrhy na vystavbu novych pésich tras (chodnik();
13.3. vedeni tras pro cyklistickou dopravu po stavajicich mistnich a u¢elovych komunikacich
Na Uzemi obce respektovat plochy a koridory pro tyto navrhové prvky ostatni dopravy:
14.1. vystavba garazi v ploSe DS1 Z30;
14.2. vystavba parkovisté v ploSe DS Z29;

14.3. vystavba chodniku v koridoru LO3 (DS) a v plose PV Z47;
Pozadavky novych parkovacich kapacit zastavitelnych ploch zajistit v ramci téchto ploch.
Lokalizace parkovacich ploch bude upfesnéna v rdmci zpracovani podrobné dokumentace.
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[.LA.4.2. Obecné& ustanoveni pro provadéni zmén v koncepci dopravni in-
frastruktury

Stavajici (stabilizované) plochy dopravni infrastruktury jsou v grafické &asti znazornény plo-
chami s rozdilnym zpusobem vyuZiti ve struktufe uvedené v kap. 1.A.3.
Pro provadéni zmén v koncepci dopravni infrastruktury vymezuje izemni plan:

2.1. zastavitelné plochy pro dopravu silniéni (oznacené kody DS Z+poradoveé Cislo)
2.2. zastavitelné plochy pro vefejna prostranstvi (oznacena kédy PV Z+poradové Cislo), ve

kterych se predpoklada umisténi mistnich komunikaci;

2.3.  Kkoridory pro dopravni infrastrukturu (oznacené kody (DS) L+ poradové Cislo)

Stabilizované plochy dopravni infrastruktury a navrh zmén (vymezeni zastavitelnych ploch a
koridor(l) je graficky znazornén ve vykresu:

[.B.2. Hlavni vykres 1:5 000
V ploSe koridoru Ize umistit dopravni stavbu v poloze, kterd nejlépe vyhovuje mistnim pod-
minkam (po provéfeni v podrobné dokumentaci).
Koridor vymezuje mozné smérové odchylky osy trasy navrhované liniové stavby. Vymezeni
koridoru povazovat za maximalistické, tzn., Ze v koridoru musi byt obsaZeny i stavby nezbyt-
né k zajisténi jejich fFadného uzivani (napf. opérné zdi, mosty, tunely, protihlukové stény, vét-
ve kfizovatek, prelozky silnic nizSi tfidy, mistnich a uC€elovych komunikaci, polnich cest, pfe-
lozky technické infrastruktury, destové usazovaci nadrze, apod., pokud nejsou graficky vy-
mezeny jako samostatna stavba). Vlastni rozsah staveb, velikost staveb a poloha v rdmci ko-
ridoru bude upfesnéna podrobnou dokumentaci.
Nepredpoklada se, Ze plocha koridoru bude v plném rozsahu zastavéna. V koridoru budou
umistény stavby souvisejici s u€elem, pro ktery je koridor vymezen (tzn. dopravni infrastruk-
tura) a to pouze v nezbytné nutném uUzemnim rozsahu a za podminek stanovenych
v kap.l.A.6.
V ploSe koridoru se nepfipousti povolovani staveb a &innosti, které by umisténi stavby (sta-
veb), pro které je koridor vymezen, znemoznily, popf. ztizily. V koridoru se pfipousti umisténi
liniovych vedeni technické infrastruktury v poloze, kter4 neznemozni realizaci dopravni stav-
by, pokud to pravni predpisy a CSN nevyluéuji. Ptipadné dal$i vyjimky z tohoto ustanoveni
uvadi kap. I.A.6. pro jednotlivé plochy s rozdilnym zpasobem vyuziti, které jsou dotéeny vy-
mezenim koridoru.
Pfipadna zména oznaceni silnice nema pro dalSi rozhodovani o vyuziti azemi vliv a slouzi
pouze pro presnéjsi orientaci.
Seznam koridora pro dopravni infrastrukturu:

Stavba, pro kterou je koridor

poznamka
vymezen

podminky pro rozhodovani

podminky pro rozhodovani
0 zménach v Uzemi

minky pro rozhodovani v
v Gzemi

Pozadavek na porizeni
Uzemi

Pozadavek na uzavieni
dohody o parcelaci jako
PoZadavek na vydani

— | Oznac. koridoru

w [dzemni studie jako pod-
o [regulaéniho planu jako

2

IS

6

(DS) koridory pro dopravni infrastrukturu
Co L pfevzato z platného Uzemniho planu,
LO1 | napojeni sil. sité na prelozku 1/44 ne ne ne koridor je v CHKOJ
L upFesnéni koridoru ze ZUR OK (VPS
L02 | pfelozka sil. /44 ne ne ne D05), koridor je v CHKOJ
LO3 | chodnik ne ne ne
LO4 | icelova komunikace ne ne ne koridor je v CHKOJ
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Vyznam pouzitého oznaceni koridord uvedeného ve sl.1 tab.:

(IIDS) L12

—» 0znaceni kddem pro jaky druh stavby je koridor vymezen. Jeho vyznam je vysvétlen v kap. I.A.15. odst. 1.

rech jsou uvedeny v podkap. 1.A.4.2.

— poradové ¢islo koridoru

[.LA.4.3. Technické infrastruktura - vodni hospodarstvi

1. V feSeném uzemi respektovat koncepci vodniho hospodarstvi, ktera v izemnim planu sesta-

Va:
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

ze stabilizovanych hlavnich rozvodu pitné vody a souvisejicich zafizeni;

ze stabilizovanych hlavnich kanaliza¢nich stok pro odvadéni odpadnich a srazkovych
vod vC€etné souvisejicich zafizeni;

z ploch vodnich a vodohospodaFskych k zajisténi vhodnych odtokovych poméru
v uzemi, v€etné souvisejicich zafizeni

z navrhl zmén v koncepci vymezenim zastavitelnych ploch, koridorl a stanovenim
opatfeni nestavebni povahy;

2. Koncepce vodniho hospodafrstvi je graficky znazornéna ve vykresu:

I.B.3. Koncepce technické infrastruktury 1 : 5 000

3. Podrobnéjsi vymezeni zmén v jednotlivych cCastech vodniho hospodarstvi je stanoveno
v odstavcich a)-c) této kapitoly.

a) Zasobovani pitnou vodou

4.  P¥irozhodovani o zménach v oblasti zdsobovani pitnou vodou respektovat zejména:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

stavajici zplsob zasobovani obce ze skupinového vodovodu Jesenik napojeného na
Gpravnu vody Adolfovice, ptes vyrovnavaci vodojem Ceska Ves;

hlavni zasobni fad z Jeseniku do vodojem0 Pise¢na, Hradec a Nova Ves slouZici pro
zasobovani dalSich obci;

koridor (DS) L02, jehoz sou&asti budou i vyvolané prelozky hlavniho zasobniho fadu do
Pise¢né vyvolané vystavbou prelozky sil. 1/44;

koridory pro umisténi vodovodnich Ffadl a souvisejicich zafizeni: (TI) L16, (TI) L21, (TI)
L27, (T1) L33 a (TI) L34;

plochy vefejnych prostranstvi PV Z35 — PV Z39, PV Z46 a PV Z47, ve kterych se pfed-
poklada umisténi vodovodnich fadu;

b) Odvadéni a &isténi odpadnich vod

5. Pfi rozhodovani o zménach v oblasti odvadéni a Cisténi odpadnich vod respektovat zejména:
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10.

11.

12.
13.

5.1. stavajici systém jednotné kanalizace doplnény splaskovou kanalizaci, napojeny na sta-

vajici COV zneskodnujici odpadni vody z Jeseniku, Lazni Lipova a z Ceské Vsi;

5.2. koridor (DS) LO1, ve kterém bude umisténa destova kanalizace k odvodnéni prelozky

sil. 1/44;

5.3. koridory (TI) L16, (TI) L17 a plochu PV Z49 pro umisténi vytlaku splaskovych vod

z PiseCné a vytlaku a Cerpaci stanice splaskl z doini Casti obce, napojenych na central-
ni COV;

5.4. koridory pro umisténi kanalizace a souvisejicich zafizeni: (TI) L18, (TI) L19, (TI) L23,

(T L28, (TI) L33, (TI) L34;

5.5. plochy vefejnych prostranstvi: PV Z35 — PV Z39, PV Z41, PV Z43, PV Z45 - PV Z47, ve

kterych se predpoklada umisténi kanalizace a souvisejicich zafizeni:
Ve stavajicich plochach vefejnych prostranstvi (PV) budou dle potieby umistény kanalizace
k zabezpeceni odvadéni splaskovych a destovych vod.
Zneskodriovani odpadnich vod v lokalitdich nenapojenych na vefejnou kanalizaci a COV
Fesit u zdroje, tj. domovnimi COV vyusténymi do vodotede, pFipadné bezodtokymi Zumpami
pravidelné vyvazenymi, za podminek stanovenych vodopravnim ufadem.

¢) Ochrana vod a upravy odtokovych pomért

Respektovat v Uzemi zejména:

8.1. stabilizované vodni toky a plochy

PFi rozhodovani o zménach v Gzemi respektovat:

9.1. koridor (W) L10 pro navrh vodniho toku — odleh€ovaciho koryta a koridor (W) L37 pro

pfelozku vodniho toku vyvolanou poZadavkem dopravniho napojeni zastavitelnych
ploch;

9.2. koridory (W) LO7 - (W) LO9 a (W) L11 - (W) L15 pro odvodfiovaci pfikopy a zasakovaci

zafizeni pro srdZzkové vody z extravilanu ohroZujici zastavbu;
odvadéni deStovych vod ze zastavéného Uuzemi, zastavitelnych a pfestavbovych ploch bude
feSeno:
1. pfednostné jejich vsakovanim;
2. neni-li mozné vsakovani, jejich zadrzovani a regulované odvadéni oddilnou kanalizaci do
vod povrchovych;
3. neni-li mozné oddélené odvadéni, pak jejich regulované vypousténi do jednotné kanaliza-
ce;
Napojeni deStovych vod ze zastavitelnych ploch do jednotné, nebo deStové kanalizace feSit
pFes reten¢ni zafizeni snizujici odtok na pfijatelnou mez (kapacitu kanalizace).
Zatrubnéni vodnich tokd povolovat pouze v nezbytné nutném rozsahu pfi feSeni kfizeni ko-
munikaci, nebo jinych zafizeni s vodnimi toky.
Podporovat navrhy protieroznich opatfeni feSenych v ramci pozemkovych Uprav.
Navrhnout vhodna opatfeni k odvedeni vod v plochach navrzenych k zastavéni na melioro-
vanych pozemcich k zaji§téni odtoku ze sousednich zmeliorovanych pozemka.

I.LA.4.4. Technicka infrastruktura — energetika, elektronické komunikace,

V feSeném uUzemi bude respektovana koncepce zasobovani uzemi elektrickou energii, tep-
lem, plynem a poskytovani sluzeb elektronickych komunikaci, ktera v Gzemnim planu sesta-
va zejména:

1.1. ze stabilizovanych elektrickych vedeni distribu€ni soustavy vCetné souvisejicich zafize-

ni;

1.2. ze stabilizovanych vedeni plynovodni sité v&etné souvisejicich zafizeni;
1.3.  z navrhd zmén v koncepci vymezenim zastavitelnych ploch a koridor(;

Koncepce zasobovéani tzemi elektrickou energii, teplem, plynem a poskytovani sluzeb elek-
tronickych komunikaci je graficky znazornéna ve vykresu:
I.B.3. Koncepce technické infrastruktury 1 : 5 000
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3.

4.

No

Podrobnéjsi vymezeni zmén v jednotlivych &astech energetiky a elektronickych komunikaci
je stanoveno v odstavcich a)-d) této kapitoly.

a) Zasobovéani elektrickou energii

Respektovat stavajici vedeni a zafizeni distribuc€ni elektrizacni soustavy 110 kV a 22 kV
mistniho a nadmistniho vyznamu:

4.1. elektrickou stanici transformacéni 110/22 kV;

4.2. elektrické vedeni distribu¢ni elektrizacni soustavy VVN 110 kV;

4.3. elektrické vedeni distribu¢ni elektrizacni soustavy VN 22 kV;

4.4. elektrické stanice transformacéni 22/0,4 kV.

PFi rozhodovani o zménach v tzemi respektovat:

5.1. zamér ZUR OK na rozsiteni rozvodny 110 kV Ceska Ves, plocha technické infrastruktu-
ry Z50

5.2.  koridor technické infrastruktury (TI) L20 pro navrzenou distribuéni transformacni stanici
22/0,4 kV vcetné elektrického vedeni pfipojky 22 kV;

5.3.  koridor technické infrastruktury (Tl) L22 pro navrzenou distribuc¢ni transformacni stanici
22/0,4 kV vcetné elektrického vedeni pfipojky 22 kV;

5.4.  koridory technické infrastruktury (TI) L26, (TI) L27, (TI) L25 a (TI) L24 pro prelozky elek-
trického vedeni distribu¢ni elektrizaCni soustavy 22 kV a navrzenou distribu¢ni transfor-
madcni stanici 22/0,4 kV;

5.5. koridor technické infrastruktury (TI) L29 pro prelozku elektrického vedeni distribuéni
elektrizatni soustavy 22 kV a navrzenou distribuni transformacni stanici 22/0,4 kV
vCetné elektrického vedeni pfipojky 22 kV;

5.6. koridory technické infrastruktury (TI) L31 a (TI) L32pro pfelozku elektrického vedeni dis-
tribuéni elektrizacni soustavy 22 kV;

5.7. nutné prelozky venkovnich distribunich vedeni elektrizaéni soustavy 22 kV v rdmci plo-
chy dopravni infrastruktury (DS) L0O2 a prelozky transformacni stanice 22/0,4 kV véetné
elektrického vedeni pfipojky 22 kV v koridoru L36.

b) Elektronické komunikace

Na uzemi obce respektovat koncepci provozu a rozvoje verejnych komunikacnich siti.
Respektovat stavajici komunikacni zafizeni a vedeni vefejné komunikaéni sité jednotlivych
operatoru:
7.1. komunikacni zafizeni a vedeni vefejné komunikacni sit€ nadmistniho a mistniho vy-
znamu operatora Telefonica O2 Czech Republic, a.s.;
7.2. trasy radiovych smérovych spoju operatorl elektronickych komunikaci;
7.3. elektronické komunikaéni zafizeni a vedeni vefejné komunikacni sité vSech operatoru
provozujici vefejnou komunikaéni sit na uzemi obce.

c) Zasobovani plynem

Respektovat stavajici (stabilizované) vedeni rozvodné plynovodni sité, v€etné souvisejicich
plynarenskych zafizeni, které sestava:

8.1. vedeni plynovodu VTL

8.2. vedeni plynovodu STL

8.3. vedeni plynovodu NTL

8.4. regulacni stanice

8.5.  zafrizeni aktivni protikorozni ochrany VTL plynovodu
PFi rozhodovani o zménach v Uzemi respektovat zejména:

9.1. plochy technické infrastruktury (T1) L33, L34 a plochy vefejnych prostranstvi PV Z36,

Z39, Z45,7 46
9.2.  zafizeni protikorozni ochrany VTL plynovodu
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10.

11.

10.

d) Zasobovani teplem

Zasobovani teplem fesit individualné pro jednotlivé rodinné domy, obCanskou vybavenost a
podnikatelskou sféru.
Preferovat vytapéni na bazi zemniho plynu a vyuziti obnovitelnych zdroji energie.

[.LA.4.5. Obecna ustanoveni pro provadéni zmén v koncepci technické in-
frastruktury

Stavajici (stabilizované) plochy technické infrastruktury jsou v grafické ¢asti znazornény plo-
chami s rozdilnym zplsobem vyuziti ve struktufe uvedené v kap. 1.A.3.
Pro provadéni zmén v koncepci technické infrastruktury vymezuje Gzemni plan:

2.1.  koridory pro technickou infrastrukturu (oznacené (TI) L+ pofadovym Cislem)

2.2. plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti, pro které stanovuje v kap. 1.LA.5. a kap. L.LA.6.
podminky o pfipustnosti umisténi liniovych vedeni technické infrastruktury a souviseji-
cich zafizeni;

Stabilizované plochy technické infrastruktury a navrh zmén (vymezeni zastavitelnych ploch a
koridoru) je graficky znazornén ve vykresu:

I.B.3. Koncepce technické infrastruktury 1 : 5 000
Koridory jsou v grafické ¢asti vymezeny zejména pro provedeni zmén v koncepci vodniho
hospodafstvi a energetiky. Pokud dochazi k soubé&hu navrhu dopravni stavby a technické in-
frastruktury, zemni plan vymezuje koridor jako koridor pro dopravni infrastrukturu, se stano-
venou pfipustnosti umisténi novych staveb technické infrastruktury, pokud to podrobné
podminky stanovené v kap. I.A.6. pro jednotlivé plochy s rozdilnym zpusobem vyuZziti nevy-
lou€i. Pokud dochazi k soub&hu navrhu plochy vefejného prostranstvi a technické infrastruk-
tury, Uzemni plan vymezuje pouze plochu vefejného prostranstvi (PV Z) se stanovenou pfi-
pustnosti umisténi novych staveb technické infrastruktury.
V ploSe koridoru Ize umistit pfisluSnou stavbu technické infrastruktury (pro kterou je koridor
vymezen), popf. stavbu vodni a vodohospodarFskou v poloze, ktera nejlépe vyhovuje mistnim
podminkam (po provéfeni v podrobné dokumentaci).
Koridor vymezuje mozné smérové odchylky osy trasy navrhované liniové stavby. Vymezeni
koridoru povazovat za maximalistické, tzn., Ze v koridoru musi byt obsazeny i stavby nezbyt-
né k zajisténi jejich fadného uzivani, pokud pro né nebyla vymezena samostatna plocha, ne-
bo se predpoklada jejich lokalizace v pfipojovanych plochach (napf. Sachtice, Cerpaci stani-
ce, shybky, zafizeni transformacnich stanic, apod.). Vlastni rozsah staveb, velikost staveb a
poloha v ramci koridoru bude upfesnéna podrobnou dokumentaci.
Nepredpoklada se, ze plocha koridoru bude v plném rozsahu zastavéna. V koridoru budou
umistény stavby souvisejici s ucelem, pro ktery je koridor vymezen (tzn. dopravni infrastruk-
tura) a to pouze v nezbytné nutném Uzemnim rozsahu a za podminek stanovenych
v kap.l.A.6.
Pfipadna zména oznaceni liniového vedeni, zafizeni technické infrastruktury a zména uva-
déného profilu potrubi, pokud se:

8.1. neméni naroky na uzemi;

8.2. neméni naroky na vymezeny koridor;

8.3. nedojde ke zhorSeni vyuziti Gzemt;

nema pro dalSi rozhodovani o vyuziti uzemi vliv a slouzi pouze pro presnéjsi orientaci.

Zobrazené inzenyrské sité ve vykresu 1.B.3. nejsou kone¢nym vycétem vSech inZenyrskych
siti, ale pro grafické znazornéni koncepce obsluhy Uzemi jsou zobrazeny zejména hlavni
Lpaterni“ vedeni.

Seznam koridora pro technickou infrastrukturu a koridor vodnich a vodohospodafiskych:
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8 S858 88880880
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(T1) koridory pro technickou infrastrukturu
L16 | vodovod+kanalizace ne ne ne
L17 | kanalizace ne ne ne
L18 |kanalizace ne ne ne koridor je v CHKOJ
L19 |kanalizace ne ne ne koridor je v CHKOJ
L20 | kabelové vedeni VN 22kV ANO(cast) | ANO(cast) ne
L21 | vodovod ne ne ne
L22 | kabelové vedeni VN 22kV ne ne ne
L23 | kanalizace ne ne ne
L24 | vzdudné vedeni pfipojky VN 22kV ne ne ne
L25 | kabelové vedeni VN 22kV ANO(¢ast) | ANO(¢ast) ne
L26 | vzduSné vedeni pfipojky VN 22kV ne ne ne
L27 | kabelové vedeni VN 22kV+vodovod | ANO(¢ast) | ANO(Cast) ne
L28 | kanalizace ne ne ne
L29 | kabelové vedeni VN 22kV ne ne ne
L31 | kabelové vedeni VN 22kV ne ne ne koridor je v CHKOJ
L32 | kabelové vedeni VN 22kV ne ne ne koridor je v CHKOJ
L33 | vodovod+kanalizace+plynovod STL ne ne ne
L34 | vodovod+kanalizace ne ne ne
L35 | plynovod STL ne ne ne
L36 | pfipojka VN 22kV+DTR ne ne ne
(W) koridory pro vodohospodarskeé stavby
L07 | odvodriovaci pfikop ne ne ne
L08 | odvodriovaci pfikop ne ne ne
L09 | odvodriovaci pfikop ANO(cast) | ANO(cast) ne
L10 | vodni tok ne ne ne koridor je v CHKOJ
L11 | odvodriovaci piikop ne ne ne
L12 | odvodriovaci piikop ne ne ne
L13 | odvodiovaci pfikop ne ne ne
L14 | odvodiovaci pfikop ne ne ne
L15 | odvodnovaci pfikop ne ne ne koridor je v CHKOJ
L37 | pfeloZka vodniho toku ne ne ne
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Vyznam pouzitého oznaceni koridord uvedeného ve sl.1 tab.:

1.

(ThH L12

L » oznaceni kédem pro jaky druh stavby je koridor vymezen. Jeho vyznam je vysvétlen v odst. 4 této kapitoly
avkap. .LA.15. odst. 1.

-» oznaceni koridoru a jeho odliSeni od ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti. Podrobnéjsi informace o korido-
rech jsou uvedeny v podkap. 1.A.4.5.

— poradové Eislo koridoru

[.A.4.6. Ob€anské vybaveni

Akceptuje se ¢lenéni ob&anského vybaveni na:

1.1. plochy ob&anského vybaveni, které zahrnuji zejména pozemky staveb a zafizeni ob-
C¢anského vybaveni pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby, péci o rodinu, zdravotni
sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva, pro obchodni prodej, télovycho-
vu a sport, ubytovani, stravovani, sluzby, védu a vyzkum a cirkev. V téchto plochach
navrh nepfedurCuje druh ob&anského vybaveni (viz dalSi ¢lenéni obtanského vybaveni
a vysvétleni pojmu v kap. 1.A.15.) a pfi lokalizaci konkrétniho druhu vybaveni dle potfeby
obce ponechava pfi Uzemnim rozhodovani urcitou volnost;

1.2. plochy ob¢anského vybaveni — vefejna infrastruktura

1.3. plochy ob&anského vybaveni - komercni zafizeni mala a stfedni;

1.4. plochy ob¢anské vybaveni - télovychovna a sportovni zafizeni;

1.5. plochy ob&anské vybaveni - hibitovy;

soucasti uvedenych ploch ob&anského vybaveni jsou i pozemky souvisejici dopravni a technic-

ké infrastruktury a vefejnych prostranstvi nebytnych k zajisténi provozu ploch a zafizeni;

Respektovat plochy ob&anského vybaveni tak, jak jsou vymezeny ve vykrese:

[.B.2.  Hlavni vykres 1 : 5000

Pro zachovani kvality, rozsahu a lokalizace zafizeni ob&anského vybaveni, véetné uspokoje-
ni budoucich potfeb v feSeném Uzemi:

3.1. akceptovat stavajici plochy:

3.1.1. ob&anského vybaveni - vefejna infrastruktura ozn. OV a pofadovych €Cislem;

3.1.2. obCanského vybaveni - komeréni zafizeni mala a stfedni ozn. OM a pofado-
vym Cislem;

3.1.3. hibitova ozn. OH;

3.1.4. télovychovy a sportu ozn. OS a pofadovym cCislem;

3.2. prubézné vyhodnocovat realné potfeby zafizeni obCanského vybaveni v souvislosti
s postupnou realizaci zastavitelnych ploch pro bydleni (BV a S);

3.3. akceptovat tyto navrhy na zastavitelné plochy:
3.3.1. OH Z20 pro roz$ifeni stavajiciho hibitova;
3.3.2. OM Z28 pro komeréni zafizeni mala a stfedni;
3.3.3. OS 721 a OS 722 télovychovna a sportovni zafizeni;
3.4.  akceptovat pfestavbovou plochu OM P01 pro komer&ni zafizeni mala a stfedni.
3.5. akceptovat pfestavbovou plochu O P03 pro obCanské vybaveni;
Ostatni podminky pro vyuZiti stavajicich ploch ob&anského vybaveni a moznosti situovani
zafizeni obCanského vybaveni v jinych plochach s rozdilnym zpusobem vyuziti stanovuje
kapitola I.A.6.

[.A.4.7. Vefejna prostranstvi

Vefejna prostranstvi graficky znazornéna ve vykresu:
[.B.2.  Hlavni vykres 1 : 5000
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povazovat za vyznamna. Takto vymezena vefejna prostranstvi spole¢né s plochami do-
pravni infrastruktury - silniéni doprava stanovuji zakladni koncepci obsluhy Gzemi dopravni
a technickou infrastrukturou a zajistuji prostupnost uzemim.

Za vefejna prostranstvi povaZzuje Gzemni plan vSechny plochy (stavajici i navrzené), které
v cilovém stavu vytvareji v uzemi tzv. vefejny prostor, tj. i pozemky nad rd@mec vymezeny
definici dle zakona o obcich?® (tzn., doplfiuje o dalsi plochy, které definici nejsou upfesnény
- jako napf. ... ,a dalSi prostory pristupné kazdému bez omezeni“...).

2. Ve vefejnych prostranstvich akceptovat:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

stavajici pozemni komunikace (pokud jimi prochazi), v€etné pfipadnych navrhu na jejich
Upravy (napf. rozsifeni vozovky, pfestavbu kfizovatky, apod.);

umisténi technické infrastruktury (pfipadné i koridort pro stavby technické infrastruktury,
pokud do plochy vefejného prostranstvi zasahuiji);

zajisténi pfistupu na navazujici pozemky pfi dodrzeni platnych predpist pro bezpe¢nost
provozu na pozemnich komunikacich;

plochy ostatni, které jsou jejich nedilnou soucasti (plochy statické dopravy — parkovisté,
manipulaéni plochy, plochy zelené, plochy péSich prostranstvi, plochy pro cyklistickou
dopravu, vymezené volné prostupy do krajiny mezi stavajicimi zastavénymi pozemky,
apod.);

3.  Akceptovat stavajici vefejna prostranstvi, ktera jsou soucasti ploch s rozdilnym zpisobem
vyuziti (pokud nejsou samostatné graficky znazornéna, vzhledem Kk jejich velikosti, pfipadné

z
3.1

3.2.
3.3.

3.4.

dlvodu vyjadieni koncepce). Jejich zménu Ize provést pfi respektovani téchto podminek:
zména nenarusi funkci vefejného prostranstvi (pfistupnost kazdému bez omezeni, moz-
nost uzivani v souladu s jejich vyznamem a ucelem);
zménou nebude naruSena dostupnost navazujicich pozemk;
nebude naruSena bezpe€nost uzivani vefejného prostranstvi (pfistup pro jednotlivé
slozky zachranného systému, doprava obsluzné - vozidlova, cyklisticka a pési);
doporucuje se ovéfeni zmény podrobnou dokumentaci (napf¥. tzemni studii);

4.  Uzemni plan za ucelem zajisténi:

4.1.

4.2.

4.3.
4.4,

4.5.
4.6.
n

dopravni obsluhy zastavitelnych a stabilizovanych ploch pro bydleni (chape se zejména
ploch bydleni vrodinnych a bytovych domech a ploch smiSenych obytnych)
v parametrech umozniujici bezpecny pohyb vozidel (pfipadné jejich odstavovani), péSich
a cyklistd na vozovce;
vytvofeni podminek pro situovani novych inzenyrskych siti v polohach a vzajemnych
odstupech odpovidajicich pozadavkim pravnich pfedpist a norem;
vytvofeni klidovych spole€enskych prostor k setrvani, komunikaci a relaxaci ob&an;
k zajisténi udrzby vefejného prostranstvi a technické infrastruktury, aniz by bylo vy-
znamnéji ohroZeno, nebo omezeno zpfistupnéni ploch;
pFistupu pro vozidla zachrannych slozek v raznych krizovych situacich;
a akceptace pozadavku stanovenych pravnimi predpisy?;
avrhuje k akceptaci v uzemi:
— stabilizované plochy vefejnych prostranstvi ozn. PV;
— zastavitelné plochy vefejnych prostranstvi ozn. PV Z34 — PV Z39,
PV Z41 — PV Z43, PV Z45 - PV Z49

Pokud je ve vefejném prostranstvi (PV), vymezen navrh koridoru pro technickou infrastruktu-
ru ozn. (Tl) L a pofadovym ¢islem, chape se timto vymezeni Uzemi k ochrané do doby pro-
vedeni stavby, pro kterou je koridor vymezen. Dosavadni vyuziti plochy vefejného prostran-
stvi se neméni.

V zastavitelnych plochach pro bydleni - v rodinnych domech - venkovské o vymére vétsi nez

2 ha, budou vramci zpracovani podrobné dokumentace vymezena verfejna prostranstvi

3§34 zak. ¢.128/2000 Sh. o obcich
4 8§22 vyhl. 501/2006 Sbh. ve znéni pozdéjsich zmén
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v souladu s poZadavky platné legislativy®. Pfi vymezeni vefejnych prostranstvi budou respek-
tovany tyto podminky:

6.1. vefejna prostranstvi musi logicky provozné navazovat na vefejna prostranstvi vymezena
uzemnim planem (k zajisténi plynulého a bezpecného prichodu pésich komunikaci,
cykilistickych stezek);

6.2. nové navrZena vefejna prostranstvi nesmi zhorsit podminky bezpeéného pfistupu pro
pési a dopravni obsluhu okolnich stavajicich ploch;

6.3. vefejna prostranstvi vhodné doplnit plochami pro volny pohyb a kratkodobé setrvani
osob — zpevnéné plochy bez pfistupu vozidlové dopravy popf. s upfednostnénim pohy-
bu pésSich (obytné ulice), doplnéné plochami vefejné zelené a vhodnym mobilidfem
(rozptylové plochy pred objekty ob&anského vybaveni, klidové zény, apod.);

6.4. prednostné umistovat k plocham vefejného prostranstvi zafizeni ob&anského vybaveni,

objekty administrativni a dal$i zafizeni slucitelna s u€elem vefejnych prostranstvi;
Plochy dotCené timto poZzadavkem jsou uvedeny v kap. I.A.6.
7. Dalsi podminky pro vymezeni vefejnych prostranstvi v zastavitelnych plochach jsou stano-
veny v kap.l.A.6.

|.LA.5. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VCETNE VYMEZENI
PLOCH A STANOVENi PODMINEK PRO ZMENY V JEJICH
VYUZITI, UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY,
PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNIi OPATRENI,
OCHRANU PRED POVODNEMI, REKREACI, DOBYVANI
LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN A PODOBNE

I.A.5.1. Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni
podminek pro zmény v jejich vyuZziti

1. Uzemni plan za krajinu povaZzuje v3e, co vzniklo v Uzemi na zakladé pfirodnich a lidskych
procesu. Krajinu ovliviiuje jak uspofadani zastavéného uzemi, tak i navrh zastavitelnych
ploch v&etné souvisejici dopravni a technické infrastruktury a navrh feSeni nezastavéného
uzemi. V této kapitole se fedeni uzemniho planu zaméfuje zejména na koncepci usporadani
a stanoveni podminek vyuziti Gzemi nezastavéného.

2. Uspofadani uzemi zastavéného, ploch pfestavby, zastavitelnych ploch a nezastavéného
Gzemi stanovuje kap.l.A.3.

3. Koncepce uspofadani nezastavéného uzemi (Uzemi mimo zastavéné uzemi a zastavitelné

plochy) :
3.1. nauzemi mimo CHKOJ se akceptuje ¢lenéni na plochy:
3.1.1. zelené soukromé (ZS)
3.1.2. zelené pfirodniho charakteru (ZP)
3.1.3. zelené ochranné a izolaéni (ZO)

3.1.4. zemeédélské (N2)
3.15. lesni (NL)
3.1.6. pfirodni (NP)

3.1.7. smiSené nezastavéného uzemi — pfirodni (NSp)
3.1.8. smiSené nezastavéného Uzemi — pfirodni, zemédélské (NSpz)
3.1.9. smiSené nezastavéného Uzemi — pfirodni lesni (NSpl)

3.1.10. smiSené nezastavéného Uzemi — pfirodni, vodohospodarské (NSpv)

5 vyhl.501/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich zmén
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3.1.11. smiSené nezastavéného Uzemi — pfirodni, sportovni ozn. NSps
3.1.12.  smiSené nezastavéného uzemi — pfirodni, zemédeélské, sportovni ozn. NSpzs
3.1.13.  vodni a vodohospodarske (W)
3.1.14.  dopravni (DS)
3.2.  nauzemi CHKOJ se akceptuje ¢lenéni na plochy:
3.2.1. pfirodni (NP1)

3.2.2. smiSené nezastavéného uzemi — pfirodni (NSp1)

3.2.3. smiSené nezastavéného uzemi — pfirodni, zemédélské (NSpzl)
3.2.4. smiSené nezastavéného Uzemi — pfirodni lesni (NSpl1)

3.2.5. smiSené nezastavéného uzemi — pfirodni, vodohospodarské (NSpvl)
3.2.6. smiSené nezastavéného Uzemi — pfirodni, sportovni (NSps1)

3.2.7. vodni a vodohospodaiské (W)
3.2.8. dopravni (DS)
4.  Clenéni nezastavéného Gzemi na jednotlivé plochy s rozdilnym zplisobem vyuziti vymezuje
vykres:
1.B.2. Hlavni vykres 1 : 5000
5.  Za nejvyznamngjsi pro usporadani krajiny (a s vyznamnym vlivem na krajinny raz) povazovat
a pfi rozhodovani v nezastavéném uUzemi respektovat zejména tyto Casti (segmenty) stavaji-
ci zelené v krajiné:
5.1. plochy lesni (vymezené v UP plochami oznaéenymi kédem NL, NSpl);
5.2. nelesni doprovodnou zelen podél vodnich tokud, kamenic a rozptylenou zelen v krajiné
(vymezené v UP plochami zelen& oznagenymi kody ZP, ZO a NSp, popf. NSp1);
5.3. dfevinnou zelen podél komunikaci a solitérni stromy v zemédeélské krajiné (tato zelen je
soucasti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti);
tak, jak jsou zobrazeny ve vykresu |.B.2.
Uvedené plochy zelené povazovat za stabilizované a bude podporovano jejich rozsifeni a za-
kladani ve formé novych, pfedevsim liniovych prvkd a ploch zelené vazany na Uzemni systém
ekologické stability Gzemi (zejména jeho nefunkénich &asti).
6. pfi rozhodovani o zménach v Gzemi respektovat:
6.1. koncepci stavajici dopravni a technickeé infrastruktury, v€éetné navrhi na jejich zmény a
podminek pro jejich provadéni stanovenych v Gzemnim planu;
6.2. prostorové usporadani krajiny a sidel, zachovat stavajici panoramatické pohledy, re-
spektovat charakter a méfitko zastavby. Minimalizovat zasahy do stavajicich kamenic

se zastoupenim zelené, jako charakteristického prvku v krajing;

6.3. stavajici vodni plochy a toky;

6.4. hodnotné &asti pfirody;

6.5. archeologické hodnoty (feSené Uzemi je zafazeno mezi Uzemi s vyskytem archeologic-
kych nalezu);

6.6. vyznamné geologické lokality;

7. Stanoveni podminek pro provadéni zmén v nezastavéném uzemi:
7.1. V nezastavéném Uzemi se pfipousti:

7.1.1. vedeni cyklistickych tras po stavajicich ucelovych cestach a mistnich komuni-
kacich;
7.1.2. povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro vefejnou dopravni a tech-

nickou infrastrukturu v&etné pfipojek a ucelovych komunikaci. Umistovani vy-
znamnych dopravnich staveb, nadzemnich staveb elektroenergetiky, staveb
vodni energetiky, teplarenstvi, plynarenstvi je pfipustné za predpokladu za-
chovani krajinotvorné pamatkové hodnoty uzemi, tj. za pfedpokladu akcepta-
ce uplatnéni kulturnich pamatek v krajiné, zachovani otevienych pohledu a
pruhledd, pfi minimalizaci zasahu do krajinného razu. Podminkou je provedeni
naslednych opatfeni eliminujicich negativni dopad dopravni stavby a napo-
mabhajicich jejimu vhodnému zapojeni do krajiny (kompenzace). Pfi navrhu
zmén v situovani zejména liniovych vedeni technické infrastruktury nadmistni-
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ho vyznamu v nezastavéném uUzemi pfednostné vyuzivat k tomuto ucelu vy-
mezené koridory, popf. sdruzovat vedeni a minimalizovat tak dalSi fragmenta-

ci krajiny;
7.1.3. povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro zemédélstvi, a lesnictvi;
7.1.4. povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro vodni hospodarstvi (napf.

upravy vodnich toku, protipovodrniova a protierozni opatfeni). Pfi navrhu a rea-
lizaci biotechnickych protieroznich a protipovodnovych opatfeni v krajiné ve-
novat pozornost jejich provazani s plochami USES;

7.1.5. povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny;

7.1.6. umisténi staveb, a realizovat opatfeni pro sniZzovani nebezpeci ekologickych a
pFirodnich katastrof a pro odstrafiovani jejich dusledku;

7.1.7. povolovani technickych opatfeni a staveb, které zlepSi podminky vyuziti uzemi

pro ucely rekreace a cestovniho ruchu (napfiklad hygienicka zafizeni, cyklis-
tické stezky, umisténi mobiliafe - oznaceni, odpocCivky, informacni tabule, pfi-
stfeSky u vyznamnéjSich turistickych tras a cyklostezek, apod.);

7.1.8. zatrubnéni vodoteli pouze v nezbytné nutném rozsahu (mostky pro pésiny,
komunikace, silnice, apod.);
7.1.9. v chranénych &astech pfirody umistovani vyskovych staveb jako véZe a stoza-

ry pro GSM radiotelefonni sité, zakladnové stanice (BTS), antény, vysilace,
pfijimaCe a zafizeni souvisejici s mobilnimi sité€mi, které mohou narusit kultur-
ni hodnotu a harmonicky raz krajiny, pouze po posouzeni (na arovni tzemniho
fizeni) pFislusnych organa ochrany pfirody;

7.1.10. vybudovani spole¢nych zafizeni v ramci komplexnich pozemkovych uprav (
polnich cest, vodohospodarskych a protieroznich zafizeni, Uzemniho systému
ekologické stability apod.). V ramci navrhu komplexni pozemkové Upravy ma-
ze dojit ke zméné vymeéry, umisténi, popfipadé druhu navrzenych prvka di
opatfeni, a to zejména s ohledem na stanovistni a majetkopravni poméry, a to
bez nutnosti zpracovani zmény uzemniho planu

pokud v podminkach stanovenych v podkap. 1.A.5.2. odst.1.(vztahuje se na plochy do-

téené vymezenim USES) a v kap. I.A.6. odst. 16 nenf stanoveno jinak.

7.2. 'V nezastavéném uzemi se nepripousti:

7.2.1. povolovat doCasné ani trvalé umisténi mobilnich domu slouzicich k rekreaci
nebo k bydlenti;

7.2.2. povolovat doplfikovou funkci bydleni €i pobytové rekreace u staveb uvedenych
v odst. 7.1. této podkapitoly

7.2.3. povolovat ekologicka a informacni centra;

7.2.4. umistovat stavby a zafizeni pro téZbu nerost(;

7.2.5. umistovani staveb a zafizeni obnovitelnych zdroji energie (vétrné turbiny, vé-
trné parky, slunecni parkové a fotovoltaické elektrarny);

7.2.6. povolovat fotovoltaické zdroje vyroby el. energie (fotovoltaické panely) na ne-

zastavénych ¢astech pozemk( se stavbami pro zemédélstvi a lesnictvi, pokud
jsou umisténé dle odst. 7.1.3.(podkap. I.A.5.1.);

7.2.7. zfizovat skladky komunalnich a prdmyslovych odpadd a stavby pro likvidaci i
spalovani nebezpeéného a komunalniho odpadu;
7.2.8. provadét vyrazné zmény druhu pozemku (vy$8i procento zornéni, velkoplosné

kaceni porostl, zmény v rozsahu vodnich ploch a vodnich tokd, v jejichz du-
sledku dojde ke sniZzeni hodnoty krajinného razu, resp. zméné prostorové kuli-

sy);
7.3. 'V nezastavéném uzemi bude podporovano:
7.3.1. provadéni uprav smeéfujicich k ochrané plidy proti vétrné a vodni erozi.

V kritickych mistech podél eroznich ploch umistovat vétrolamy, podél vodotedi
podporovat jako soucast protieroznich opatfeni zménu kultury z orné pudy na
lesni, mimolesni (krajinnou) zelen, pfipadné trvalé travni porosty;
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2.

7.4.

7.3.2. postupna druhova diverzifikace dfevinné skladby v lesich v3ech kategorii
s cilem zlepsit prostorovou strukturu lesu tak, aby se pfibliZila co nejvice pfi-
rodé blizkému stavu;

7.3.3. ochrana a rozSiteni ploch ostatni zelené rostouci mimo les. Pfi stavebni ¢in-
nosti v uzemi bude tato zeler chranéna a zasahy do ni minimalizovany;
7.3.4. mimoprodukéni funkce lesu a liniovych vysadeb podél vodoteci, dopravnich

cest a vyrobnich arealq;
Pro ochranu kvalitni zemédélské pudy v nezastavéném Uzemi se pfi pfipravé novych
zastavitelnych ploch budou pfednostné vyuzivat (pofadi stanovuje priority):

7.4.1. nezastavéné plochy v zastavéném uzemi;

7.4.2. plochy nevyuzité, nebo opusténé (brownfields);
7.4.3. volné plochy v prolukach;

7.4.4. plochy navazujici na zastavéné uzemi;

7.4.5. plochy se zemédélskou pudou nizsi tfidy ochrany;

DalSi podrobné podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpudsobem vyuziti v nezastavéném
Uzemi stanovuje kapitola I.A.6.

[.LA.5.2. Navrh ploch pro vymezeni tzemniho systému ekologické stability

Pri vyuziti uzemi respektovat vymezeni nadregionalnich, regionalnich a lokalnich prvkd
Uzemniho systému ekologické stability krajiny (dale v textu USES). K jejich ochrané se sta-
novuji tyto podminky:

1.1
1.2.

1.3.

respektovat vymezeni, charakter a funkci jednotlivych skladebnych prvka USES;

v plochach vymezenych pro USES se nepfipousti povolovat &innosti a stavby (véetné
oploceni), které by naruSily, popf. znemoznily plnéni funkce, pro kterou jsou plochy
USES vymezovany a které by snizily uroven ekologické stability. Vyjimku Ize uginit
pouze pro:

1.2.1. kiizeni ploch USES liniovymi &astmi staveb dopravnich a inZzenyrskych siti;

1.2.2. provadéni protipovodnovych staveb a opatfeni (Upravy vodnich tokul, stavby
hrazi, rozlivné plochy, apod.);

1.2.3. umisténi malé vodni elektrarny za podminky zachovani, resp. zlepSeni pru-

chodnosti toku pro vodni organismy (vybudovanim rybiho pfechodu, revitali-
zaci odstavnych ramen apod.) - tam kde jsou stavajici jezy nebo stupné);
1.2.4. oploceni pozemkd, které se pfipousti realizovat v nezastavéném uzemi pouze
jako doCasné oploceni po omezenou dobu (nékolika let) béhem vysadby (ne-
bo dosadby) k zajisténi ochrany pfed zvérfi. Akceptuje se oploceni:
1.2.4.1. pozemkl oznacenych kody zacinajicim pismeny BH, BV, RI, RH, RZ,
0, oV, OM, OS, OH, TO, S, V, VD, VZ, VK, ZS pouze pfi prlchodu
USES zastavénym tGzemim;
1.2.4.2. pozemku ozn. kédem NSpv, popf. NSpv1 - ochranné pasmo l.stupné;
1.2.5. pozemkl ozn. kédem zacinajicim pismeny TI, popf. TI1, TI2 — ochrana zafi-
zeni dle CSN (napt. regulaéni stanice plynu, vodojemy, &erpaci stanice, ko-
munikacni zafizeni, apod.);
na plochéch jiZ pinicich funkce prvk( USES (plochy funkéni) nelze provadét zmény kul-
tur smérem k nizSimu stupni ekologické stability, nepovolené Upravy vodnich tokl a na-
drzi, tézit nerosty a jinak naruSovat ekologicko-stabiliza¢ni funkci téchto ploch. V pfipa-
dech, kdy jiz funkénim biocentrem USES prochazi liniové vedeni technické infrastruktu-
ry, pfipousti se jeho rekonstrukce zejména ve stavajici trase (v ramci plochy ochranného
pasma liniového vedeni);

Pro realizaci navrhovanych (chybgjicich a nefunkénich) ploch, nebo jejich ¢asti se doporucu-
je zpracovat podrobné plany USES a realizaéni projekty.

Plochy vymezené pro biocentra a biokoridory je nutné v pfipadé, ze jejich sou€asny stav od-
povida cilovému, vSestranné chranit a podporovat jeho realizaci. Realizaci cilového stavu
vymezenych prvkd USES v lesnich porostech zohlednit v lesnich hospodafskych planech;
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4, Doplnéni dalSi krajinné zelené napf. v ramci pfipravy pozemkovych Uprav provadét tak, aby
se doplnované prvky staly interakcnimi prvky a logicky navazovaly na zalozeny uzemni sys-
tém ekologické stability. Obdobné postupovat pfi vymezovani biotechnickych protieroznich
opatfeni v plochach zemédélskych.

5.V mist& kfizeni navrhovaného biokoridoru USES a koridoru pro dopravni a technickou in-
frastrukturu ma prioritu koridor pro dopravni a technickou infrastrukturu pfi respektovani téch-
to podminek:

5.1. prostor kfizeni prvk USES s komunikacemi uvedeny v odst. 7 této podkapitoly je vhod-
né fesit samostatnym planem USES s podkladem aktualniho biologického hodnoceni.
KFizeni NRBK je nezbytné fesit mostem s vice oblouky;

5.2. po stabilizaci polohy liniového vedeni dopravni, nebo technické infrastruktury, se zbylé
Casti vymezeneho koridoru vhodné doplini zeleni dle charakteru a vyznamu plochy
USES;

5.3. preruseni biokoridoru nebude vétsi, nez uvadi odst. 7

6. V mistech kfizeni biokoridord s komunikacemi respektovat tyto dalSi podminky (podle cha-
rakteru prvka):

6.1.1. vodni biokoridory — posuzovat individualné, nejvhodnéjsi feSeni je pfemosténi
6.1.2. Gzké nivni biokoridory — posuzovat individualné, nejvhodnéjsi feSeni je pre-
mosténi
6.1.3. lesni biokoridory — posuzovat individualné, mozné preruSeni stanovi tab.
v odst. 7.
7. Pro CasteCné a pripustné preruseni biokoridoru se stanovuji tyto zasady?®:
USES charakter vzdalenost vm | druh preruseni
lesni 15m
50m zpevnénou plochou
mokradni 80m ornou pldou
lokélni biokoridor 100m ostatn[mi druhy pozemkd
50m zpevnénou plochou
kombinovany 80m ornou pldou
100m ostatnimi druhy pozemk(
luéni 1500m
lesni 150 m
100 m stavebni plochou
mokiadni 150 m ornou pudou
200 m ostatnimi kulturami
regiondlni biokoridor ., 100m stavebmu plochoy
luéni 150 m ornou pudou
200 m ostatnimi kulturami
100 m stavebni plochou
luéni nivni 150 m ornou pudou
200 m ostatnimi kulturami

8.  VfeSeném uzemi respektovat tyto plochy pro vymezeni izemniho systému ekologické stabi-
lity:
8.1. nadregiondlni biokoridor (NRBK);
8.2.  regionalni biokoridor (RBK);
8.3. regionalni biocentra (RBC);
8.4. lokalni biocentra (LBC);
8.5. lokalni biokoridory (LBK);
tak, jak jsou vymezeny ve vykresech |.B.2. a I.B.4.

6 (Low et al. 1995)
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9. Uvedené podminky k ochrané ploch USES pfi rozhodovani o zmé&nach v Gzemi vyhodnoco-
vat v kontextu podminek stanovenych pro plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti, v kap. 1.A.6.
odst. 16.

I.A.5.3. Koncepce rekrea¢niho vyuzivani krajiny

1. Krajinu feSeného Uzemi Ize vyuZivat k rekreacnim ucelim v mife tomuto ucelu vhodné a
pfipustné. V krajiné je mozny rozvoj pfirodé pratelskych forem cestovniho ruchu, a to zejmé-
na pési turistiky, cykloturistiky, agroturistiky, hippoturistiky apod., tedy aktivit, které sméruji
k poznavani uzemi a jeho pfirodnich a kulturnich hodnot a pfi vhodném usmérnéni nezplso-
buji poSkozovani pfirodniho prostfedi, pokud v kap.l.A.6 neni stanoveno jinak.

2. Pro rekreacni vyuziti feSeného Uzemi se stanovuji tyto poZadavky:

2.1. vsouladu s odst. 3.2.2. kap. 1.A.3., nebude povolovano rozSifeni stavajicich ploch pro
individualni rekreaci.

2.2. plochy hromadné rekreace (v plochach ozn. kody RH a pof. Cislem) budou respektova-
ny. Uzemni plan navrhuje pro hromadnou rekreaci tyto nové plochy:

2.2.1. Uzemni rozsSifeni stavajiciho arealu hromadné rekreace RH(2) a RH(3) (Mi-
chalklv Zleb) o zastavitelnou plochu RH Z33 pro ubytovaci funkci;
2.2.2. rozSifeni jezdeckého aredlu o plochu RH Z32;

2.2.3. prodlouzeni stavajici plochy lyzafského svahu (NSpsl) u plochy OM2 (5)
(Chata na Certovych kamenech) o plochu K13;

2.3. plochy stavajici rodinné rekreace (v plochach ozn. kédy Rl a pofadovym Cislem) budou
akceptovany. Nepfipousti se jejich uzemni rozSifovani a pfeména jejich vyuziti na trvalé
bydleni;

2.4. plochy stavajicich zahradkarskych osad ozn. kody RZ a pofadovym cislem budou ak-
ceptovany. Nepfipousti se jejich uzemni rozsifovani a pfemeéna jejich vyuziti na trvalé
bydleni;

2.5. nepfipousti se vyuZiti sboru (jiz odstranénych, nebo zaniklych objektu), které jsou sou-
¢asti krajinné, nebo lesni zelené pro vystavbu novych rekreacnich objektu;

2.6. pro ucely denni rekreace budou slouzit zejména plochy v zastavéném Uzemi:

2.6.1. sportovni aredl u ZS ( OS1(1) a kryty bazén 0OS(2) v&etn& navrhu na jeho
rozSifeni o plochu OS Z22;

2.6.2. plochy komeréni se zamérenim na rekreaci a cestovni ruch OM (3)-ubytovaci
funkce;
2.7. akceptovat navrzené zmény v siti cyklotras v rozsahu stanoveném v odst. c) podkap.
ILA4.1,;

3. Podrobnéjsi podminky pro vyuziti ploch pro rekreacni ucely stanovuje kap. I.A.6.

[.LA.5.4. Ochrana krajiny, krajinny raz

1. K ochrané krajinného razu uzemni plan:
1.1. stanovuje podminky a zésady k ochrané& pfirodnich a kulturnich hodnot v podkap.
I.LA.5.1.(v odst. 5-7);
1.2.  navrhuje rozsifeni ploch zelené (vykres. 1.B.2.);
1.3. navrhuje zvy3eni ekologické stability krajiny vymezenim ploch pro zalozeni USES (viz.
podkap. I.A.5.2. a vykres. .B.2.);
1.4. vkap. I.A.6. stanovuje dal§i podminky pro prostorové uspofadani uzemi a ochranu kra-
jinného razu pro jednotlivé zastavéné a zastavitelné plochy;
1.5. pfirozhodovani o zménach v uzemi CHKOJ akceptovat Plan pé¢e o CHKOJ;
2. P¥i provadéni zmén v Uzemi chranit zejména:
2.1. rozhlednu na vrchu Zlaty Chlum,;
2.2. drobné sakralni a solitérni stavby (bozi muka, kfize, apod.);
2.3. stavajici krajinou strukturu se zachovalymi kamenicemi s dfevinou zeleni zejména na
zapadnich a severozapadnich svazich vrchu Zlaty Chlum;
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3. Navrh uspofadani krajiny je zobrazen ve vykresu:

I.B.2. Hlavni vykres 1 : 5000

I.LA.5.5. Vymezeni ploch pro dobyvani nerosti a stanoveni podminek pro jejich

VyuZiti.

1. Na Uzemi obce nejsou vymezovany zadné plochy pro dobyvani nerostu.

I.A.5.6. Ochrana uzemi pred povodnémi, protierozni opatreni

1. VfeSeném uzemi jsou stanovena zaplavova Uzemi a aktivni z6na stanoveného zaplavového
Gzemi.
2. Uzemni plan vymezuje k ochrané zastavéného uzemi pfed ucinky pfivalovych srazek:

2.1
2.2.

koridory (W) LO7-09, (W) L11-15 pro umisténi odvodnovacich pfikopu;
koridor (W) L10 pro odleh€eni stavajiciho bezejmenného pravobiezniho pfitoku feky Bé-
14;

I.LA.5.7. Ochrana zvlaStnich zajmu

1. VeSeném Uzemi pfi rozhodovani o zménach v Uzemi:

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

bude akceptovana na celém feSeném uzemi ochrana zamu a limitd Ministerstva obra-

ny;
budou akceptovana svazna Gzemi nad ul. Uzkou a Za fekou (pravy bfeh Feky Béla) a
poddolovana uzemi;

budou akceptovany vyznamné geologické lokality;

budou akceptovany zajmy ochrany kulturnich hodnot (archeologickych nalezt). Rozho-
dovani o zménach v uzemi se bude Fidit platnymi pravnimi pfedpisy k ochrané archeo-
logického dédictvi;

na celém feSeném Uzemi budou akceptovany zajmy ochrany lazeriského prostiedi vy-
plyvajici ze statutu lazerfiského mista Jesenik;

I.LA.5.8. Nakladani s odpady

1. Svoz, tfidéni a nasledné vyuziti odpadud a likvidace nevyuzitelného odpadu se bude Fidit Pla-
nem odpadového hospodafstvi. Dalsi moznosti lokalizace technického zabezpe€eni obce
v oblasti nakladani s odpady stanovi podminky v kap. I.A.6.

I.A.6. STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZ-

DILNYM ZPUSOBEM VYUZITi S URCENIM PREVAZUJICI-
HO UCELU VYUZITi (HLAVNI VYUZITI), POKUD JE MOZ-
NE JEJ STANOVIT, PRIPUSTNEHO VYUZITI, NEPRI-
PUSTNEHO VYUZITI, (VCETNE STANOVENI, VE KTE-
RYCH PLOCHACH JE VYLOUCENO UMiISTOVANI STA-
VEB, ZARIZENI A JINYCH OPATRENI PRO UCELY UVE-
DENE V § 18 ODST. 5 STAVEBNIHO ZAKONA), POPRI-
PADE STANOVENiI PODMINENE PRIPUSTNEHO VYUZITI
TECHTO PLOCH A STANOVENiI PODMINEK PROSTORO-
VEHO USPORADANI, VEETNE ZAKLADNICH PODMINEK
OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

35



Uzemni plén Ceské Ves

1. PFi rozhodovani o vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti a provadéni jejich zmén v fe-
Seném Uzemi budou respektovany:

a) VSeobecné podminky pro zmény ve vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZziti, jejichz

platnost se vztahuje na zastavéné Uuzemi, zastavitelné plochy a plochy prestavbové;

b) Podrobné podminky pro zmény ve vyuziti ploch s rozdilnym zpasobem vyuZiti;

a) VSeobecné podminky pro rozhodovani o zménach ve vyuziti Gzemi, jejichz

platnost se vztahuje zejména na zastavéné uzemi, zastavitelné plochy a
plochy prestavbové:

Vymezenym plocham musi odpovidat zplsob jejich vyuzivani a zejména ucel umistovanych

a povolovanych staveb, vCetné jejich zmén a zmén v jejich uzivani.

Pokud se dale v podminkach stanovi povinnost respektovat nadfazenou technickou in-

frastrukturu, chape se timto povinnost strpét prichod technické infrastruktury v pfislusné plo-
Se v poloze, ktera je pro splnéni ucelu, pro jaky je technicka infrastruktura umisténa a pro ra-
cionalni vyuziti plochy nejvhodnéjsi.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

5.1.

5.2.

5.3.

V zastavéném uzemi, zastavitelnych plochach a plochach piestavbovych se pripousti:

realizovat pfijezdové komunikace, odstavné a provozni plochy (zejména chodniky, cyk-
listické stezky, mistni a uc¢elové komunikace, obratisté, manipulacni plochy), pro které
vzhledem k vyznamu a velikosti nebylo u€elné vymezit samostatnou dopravni plochu.
Uvedené stavby se pfipousti realizovat v kapacité a velikosti potfebné pro provoz situo-
vanych zafizeni, urCené dle pfislusnych norem, pokud jejich negativni vlivy nepfesahuji
miru pfipustnou pro pfevazujici vyuZziti plochy i ploch sousednich;

umistovat dal$i plochy (kromé jiz Gzemnim planem vymezenych) vefejnych prostranstvi,
vCetné ploch okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a mobiliafem pro
relaxaci, apod.

zatrubnéni vodoteCi pouze v nezbytné nutném rozsahu (mostky pro pésiny, komunika-
ce, silnice, vjezdy na pozemky apod.);

povolovat fotovoltaické zdroje elektfiny (fotovoltaické panely) :

4.4.1. pokud jsou soucasti staveb, jejichz hlavni a pfipustné vyuziti je v souladu
s podrobnymi podminkami uvedenymi v odst.16. této kapitoly;
4.4.2. na nezastavéné Casti pozemkl jako doplfikova stavba (nepljde v dotlené

ploSe o pfevaZzujici vyuziti), pokud budou respektovany podminky prostorové-
ho usporadani v€etné zakladnich podminek ochrany krajinného razu stanove-
né pro plochu;

4.4.3. s vyjimkou ploch uvedenych v odst. 12. této kapitoly

V zastavitelnych plochach a plochach prestavbovych se pripousti:

realizovat liniové stavby technické infrastruktury (inZenyrské sité jako vodovod, kanali-
zace, plynovod, elektrorozvody, telekomunikacni kabely) v rozsahu nezbytném pro zajis-
téni funkce plochy;

realizovat stavby a zafizeni technické infrastruktury pro obsluhu ploch (zejména trafo-
stanice, regulac¢ni stanice, vyménikové stanice, malé Cistirny odpadnich vod, pfecCerpa-
vaci stanice, vodojemy, lokalni prostory pro sbér komunalniho odpadu, apod.), pro které
vzhledem k vyznamu a velikosti nebylo uc¢elné vymezit samostatnou plochu technické
infrastruktury a které svou funkci a polohou nenarusi:

5.2.1. zakladni urbanistickou koncepci stanovenou ve vykresu:
I.B.2. Hlavni vykres 1 :5 000
5.2.2. zakladni koncepci obsluhy technickou infrastrukturou stanovenou ve vykresu:

I.B.3. Koncepce technické infrastruktury 1 : 5 000
Vlastni polohu zafizeni technické infrastruktury v zastavitelnych a pfestavbovych plo-
chach upfesni podrobna dokumentace;
provedeni dil€ich pfeloZzek stavajicich liniovych vedeni inzenyrskych siti do vhodnég;si
polohy za podminky, Ze nebude naruSena celkova koncepce obsluhy Uzemi technickou
infrastrukturou znazornéna ve vykresech uvedenych v odst. 5.2. Pfelozky inZzenyrskych

36



Uzemni plén Ceské Ves

6.

10.

11.

12.

siti musi byt vedeny tak, aby jejich pfelozenim nedoslo k podstatnému ztizeni, popf. ne-
bylo znemoznéno, vyuziti zastavitelnych ploch;
V zastavéném uzemi se pripousti:

6.1. realizovat stavby, opravy a modernizaci technické infrastruktury. Upfednostnit situovani

technické infrastruktury zejména ve stavajicich trasach, plochach vymezenych pro tech-
nickou infrastrukturu, v rozsahu nezbytném pro zajisténi funkce ploch s rozdilnym zpu-
sobem vyuZziti;

6.2. mimo graficky znazornéné upravy komunikacéni sité i dalsi lokalni upravy, sledujici do-

sazeni normovych parametrd platnych v dobé vystavby, odstranéni dopravné zavad-

nych Useku aj. za téchto podminek:

6.2.1. Upravy budou provedeny v ramci vymezenych vefejnych prostranstvi, pfipad-
né ploch silniéni dopravy a nebudou zasahovat do stabilizovanych (stavajicich
zastavénych) a zastavitelnych ploch vymezenych Gzemnim planem;

6.2.2. upravy nezhorsi uzithnou hodnotu vefejnych prostranstvi a nezhor$i moznosti
dopravni obsluhy navazujicich ploch;
6.2.3. budou respektovany stavajici inZzenyrské sité (pfipousti se jejich prelozeni

v ramci vymezenych vefejnych prostranstvi);
Ve stabilizovanych plochach pro bydleni, plochach smiSenych obytnych, ob&anského vyba-
veni a plochach vyroby a skladovani se pfipousti umisténi parkovacich ploch pro os. auto-
mobily, pokud jejich umisténi nebude v rozporu s pravnimi pfedpisy k ochrané zdravi a nedo-
jde ke zhorSeni obytného prostfedi v plochach dotéenych stavbou parkovacich ploch.
V zastavitelnych plochach pro bydleni individualni a smiSenych obytnych budou umisténa
odstavna a parkovaci stani pro ucely vyuziti pozemku a uzivani staveb na ném umisténych.
V zastavitelnych plochach ob&anského vybaveni, a plochach vyroby a skladovani (véetné
ploch, které jsou soucasti jejich podrobnéjsiho ¢lenéni) budou soucasné realizovany poza-
davky na odstavna a parkovaci stani v rozsahu normovych potfeb odpovidajicich kapacité
umistovaného zafizeni (stavby. Velikost a situovani odstavnych a parkovacich stani v ramci
uvedenych zastavitelnych ploch bude upfesnéna pfi zpracovani podrobné dokumentace.
Stavby a ¢innosti uvedené v odst. 4-9 této kapitoly Ize povolit:

10.1. pokud nedojde jejich realizaci ke zhorSeni podminek pro uzivani ploch a kvality Zivotni-

ho prostfedi nad limitni hodnoty stanovené jinymi pravnimi predpisy v plochach, ve kte-
rych jsou stavby povoleny a plochach sousednich;

10.2. pokud to podrobné podminky stanovené v odst. 16 této kap. nevylucuiji.

Pfed rozhodnutim o vyuZiti zastavitelnych ploch bude provedeno provéfeni, zda do plochy
nezasahuje funkéni meliorace. Na zakladé provéfeni budou pfipadné upfesnény podminky
k zajisténi jeji funkceschopnosti.

V zastavéném uzemi, v plochach zastavitelnych a pfestavbovych se_nepfipousti:

12.1. umistovani staveb a zafizeni obnovitelnych zdroju energie (vétrné turbiny, vétrné parky,

elektrarny, slunecni parkové elektrarny);

12.2. umistovani vySkovych staveb jako véZe a stozary pro GSM radiotelefonni sité, zaklad-

nové stanice (BTS), antény, vysilace, pfijimace a zafizeni souvisejici s mobilnimi sitémi,
které mohou narusit kulturni hodnotu a harmonicky raz krajiny. PoZadovat vyuZiti stava-
jicich i navrhovanych stoZara pro tzv. sdileni operatory.

12.3. povolovani zafizeni pro odstranovani nebezpeénych odpadu na izemi CHKQOJ;
12.4. povolovat fotovoltaické zdroje vyroby el. energie (fotovoltaické panely). Vyjimku Ize udi-

nit pouze pfi umisténi paneld na plochach stfeSnich rovin stavajicich a novych staveb,
za podminky, Ze se nebudou rusivé uplatriovat v krajinném razu (rusivé odlesky do kra-
jiny, naruSeni nosnymi konstrukcemi panell charakteristickych prahledd na vyznamné
dominanty v obci napf. kostel, apod.);

12.5. povolovéani staveb a oploceni ve vzdalenosti menSi jak 6m od bfehovych €ar koryt vod-

nich tokd s vyjimkou staveb:

12.5.1. protipovodriové ochrany a staveb souvisejicich s udrzbou vodotece;

12.5.2. dopravni a technické infrastruktury, pokud Uzemni podminky neumozni jejich
situovani ve vzdalenosti vétsi;
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13. Pro nezastavéné uzemi stanovi vSeobecné podminky podkap. I.A.5.1.
14. Podminky pro vyuziti ploch koridort (pro dopravni a technickou infrastruktury a koridord pro
stavby vodni a vodohospodaiské) stanovi podkap. I.A.4.2. a |.A.4.5.

b) Podrobné podminky pro provadéni zmén ve vyuziti ploch s rozdilnym zpu-
sobem vyuziti:

15. Obecné ustanoveni s ucinnosti pro stanovené podrobné podminky vyuziti ploch s rozdilnym
zpUsobem vyuziti:
15.1. pokud se déle v textu a vloZzenych tabulkdch vyskytuje niZze uvedeny pojem, chape se
timto:

15.1.1. vyznam vyuZiti plochy — stanovuje, zda jde o plochu stabilizovanou, zastavi-
telnou, nebo plochu pfestavbovou. Pokud je uveden stabilizovany stav, rozumi
se tim, Ze plocha neni dotéena navrhem Uzemniho planu (neméni se zplsob
stavajiciho vyuziti plochy zjistény v ramci zpracovani doplfiujicich prazkumi a
rozbora);

15.1.2. 1. prevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti) - uvadi stavajici, nebo navrhovany
prevazujici zplsob vyuziti plochy. Prevazujicim vyuzitim se rozumi takové
vyuziti, které z hlediska vyuZiti plochy stavbami a ¢innostmi pfevazuje. Roz-
sah deklarovanych c&innosti vyplyvajici z obecnych definic ploch uvedeny
v ramci pfevazujiciho vyuziti, mize byt dalSimi podminkami ve vyjimecnych a
odlGvodnénych pripadech omezen (napf. u ploch SP);

15.1.3. 2. pripustné vyuziti — stanovuje, jaky jiny (doplfikovy) zplsob vyuziti plochy
se pripousti, aniz by byl naruSen, nebo znemoznén prevazujici (hlavni) zpU-
sob vyuziti. Vyuziti uvedené vtomto bodé tabulky je doporuenym a neni
vyCtem absolutnim a ani jedine€nym. Pfipousti se povolovani i jinych, zde ne-
uvedenych staveb a Cinnosti, pokud nejsou v bodé 3. tabulky v nepfipustném
vyuZziti zakézany, nebo neni jejich vyuZziti v bodé 4. tabulky podminéno spiné-
nim stanovenych podminek;

15.1.4. 3. nepripustné vyuziti - stanovuje zpusob vyuziti, ktery se v ploSe nepfipousti
(stavby a &innosti, které nelze v ploSe povolovat);

15.1.5. 4. podminéné pripustné vyuziti - upozorfiuje na to, Zze realizace hlavniho
nebo pfipustného vyuziti plochy (nebo nékterého vyjmenovaného zpusobu
hlavniho, nebo pfipustného vyuziti) je mozna pouze pfi spinéni urcitych pod-
minek(napf. vypracovani uzemni studie, uzavieni dohody o parcelaci, pfedlo-
zeni prikazu, ze v plose nebude prekroCena pfipustna hladina hluku stanove-
na pravnimi predpisy, akceptace vyznamné stavajici technické infrastruktury,
koridoru pro dopravni nebo technickou infrastrukturu, akceptace prichodu bi-
okoridoru USES, vyznamného zastoupeni limitd omezujici vyuZiti plochy,
apod.). Pokud dané podminky nebudou spinény, nelze vystavbu, nebo ¢innost
v dané ploSe realizovat, i kdyz se jedna o zpUsob vyuZiti uvedeny jako vyuziti
hlavni. nebo pfipustné;

15.1.6. 5. podminky prostorového usporadani vcéetné zakladnich podminek
ochrany krajinného razu — stanovuji podminky k ochrané vyznamnych hod-
not uplatfiujicich se v krajinném razu. Uselem je zamezeni nepfijatelného na-
ruSeni architektonického a urbanistického uspofadani obce, popf. ¢asti obce
(naruseni struktury zastavby, hodnotnych &asti obce, vyznamnych prahledd,
apod.), zamezeni vzniku nadmérné exploatace uzemi (tj. nadmérné hustoty
zastavéni, nadmérného obestavéni ploch s negativnimi vlivy na obytné pro-
stfedi, zhorSeni odtokovych pomérl v Uzemi, apod.), nebo zamezeni naopak
extenzivnimu (neekonomickému) vyuZiti zastavitelnych ploch. Intenzitu vyuzi-
ti pozemku, charakter a strukturu zastavby a vysSkovou hladinu zastavby pro
jednotlivé plochy (skupiny ploch) pfi rozhodovani je tfeba posuzovat
v kontextu s vysvétlenim téchto pojmu v kap. .LA.15.;
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15.2. Neni-li posuzovany zpusob vyuziti uveden ve vyuziti pfipustném, ani ve vyuziti nepfi-
pustném, posuzuje se jeho vyuZziti vzdy ve vztahu k vyuZziti hlavnimu — tj. posuzuje se,
zda je s vyuzitim hlavnim slucCitelny a zda nebude omezovat, nebo znemozrovat vyuziti
hlavni.

16. Podrobné podminky pro zmény ve vyuZiti ploch s rozdilnym zpdsobem vyuZziti (vysvétlivky a
definice vybranych pouZzitych pojmu jsou uvedeny v kap. |.A.15):

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpGsobem vyuziti

Zékladni typy ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

Plochy bydleni

Bydleni v bytovych domech BH

Viyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav ‘ Bydleni v bytovych domech
Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— bydleni v bytovych domech

2. pripustné vyuZziti:

— socialni sluzby, zafizeni pé¢e o déti, Skolska zafizeni, zdravotnicka zafizeni, vefejna sprava
— maloobchod, stravovani, ubytovani, nevyrobni sluzby, administrativa

— télovychovna a sportovni zafizeni

— kultura a cirkevni téely

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepfipustné vyuziti:

— stavby a &innosti, jejichZ negativni U€inky na Zivotni prostfedi pfekraduji limity uvedené v pfislus-
nych platnych pfedpisech nad pfipustnou miru
BH(1)-BH(3) — stavby a €innosti nesluéitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro velkoobchod, maloobchod-
BH(6)-BH(12) ni velkoploSné a velké prodejny; maloobchodni prodejny specializované, velké a velkoploSné, do-
pravni termindly a centra dopravnich sluzeb, apod.
parkovisté pro nakladni a spec. vozidla a autobusy
stavby pro vyrobu a skladovani (s vyjimkou sklad( stavebné a provozné souvisejicich
S pFipustnym vyuzitim)
samostatné sklady nesouvisejici s pfipustnym vyuzitim
stavby pro rekreaci
autobazary
v Casti ploch, do kterych zasahuje stanovené zaplavové Uzemi, se nepfipousti povolovat socialni
sluzby, zafizeni pé&e o déti, Skolska zafizeni a zdravotnickd zafizeni
4. podminéné pfipustné vyuZiti:
— v ploSe BH8 a BH9 respektovat koridor L35(TI)

v CHKOJ
BH1(4),(5),(13)

L

RN

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— charakter a struktura zastavby:
e oteviend zastavba
— vySkova hladina zastavby se stanovuje 1II.LNP7
— intenzita vyuZiti pozemkd IVP = 0,35

Bydleni v rodinnych domech - venkovské BV

7 kap.l.A.15. Vymezeni pojmti
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BV(1)-BV(35)

v CHKOJ
BV1(1)-BV1(24)
BV1(26)-
BV1(41)

BV2 (1)-BV2(12)

Vyznam vyuZziti ploch - stabilizovany stav ‘ Bydleni v rodinnych domech - venkovskeé

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. prevazujici Gi€el vyuziti (hlavni vyuziti)

— bydleni v rodinnych domech

2. pfipustné vyu?ziti:

— socialni sluzby, zafizeni pé&e o déti, Skolska zafizeni, zdravotnicka zafizeni, vefejna sprava

— maloobchod, stravovani, ubytovani, administrativa, pokud nesnizuji kvalitu prostfedi pro bydleni

— nevyrobni sluzby, pokud nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe a plo-
chéch bydleni sousednich a jsou slucitelné s bydlenim

— télovychovna a sportovni zafizeni

— kultura a cirkevni tcely

— vyuZiti neobydlenych domU pro rekreacni Gcely

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepfipustné vyuziti:

— Cinnosti, jejichZ negativni uinky na zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfislusnych plat-
nych pfedpisech nad pfipustnou miru

— stavby a &innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim, zejména stavby pro velkoobchod, maloobchodni

velkoploSné a velké prodejny; maloobchodni prodejny specializované stredni, velké a velkoplo$né,

dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb, apod.

stavhy pro vyrobu a skladovani (s vyjimkou sklad( stavebné a provozné souvisejicich

S pFipustnym vyuzitim)

samostatné sklady nesouvisejici s pfipustnym vyuzitim

stavby rekreacnich chat

zakladani novych zahradkéfskych osad

parkovi$té a garaze pro nakladni a spec. vozidla a autobusy

noveé stavby v ¢astech ploch BV1(21), BV1(20), BV2(6), BV1(26), BV1(27), ohrozenych sesuvy

pudy

v Easti ploch, do kterych zasahuje stanovené zaplavové Gizemi, se nepfipousti povolovat socialni

sluzby, zafizeni péCe o déti, Skolska zafizeni a zdravotnicka zafizeni

v Casti plochy BV(34), kterou prochazi NRBK K86 se nepfipousti povolovat stavby s vyjimkou

oploceni

dldd

A

\J

4. podminéné pfipustné vyuZiti:

v ploSe BV(33) respektovat koridory L16(TI), LO7(W)
v ploSe BV(32) respektovat koridor L16(TI)

v ploSe BV(34) respektovat koridory L16(Tl), LO7 (W)
v ploSe BV(31) respektovat koridory L36(TI), LO5(DS)
v ploSe BV(4) respektovat koridor L17(TI)

v ploSe BV2(4) respektovat koridor L31(TI)

v ploSe BV1(5) respektovat koridor L15(W)

v ploSe BV2(5) respektovat koridor LO4(DS)

v ploSe BV1(38) respektovat koridor L10(W)

v ploSe BV2(11) respektovat koridory L18(Tl) a L02(DS)
v ploSe BV2(6) respektovat koridor LO2(DS)
v ploSe BV2(3) respektovat koridor L02(DS)
v ploSe BV1(1) respektovat koridor LO1(DS)
v ploSe BV2(7) respektovat koridor L02(DS)

vyuziti ploch BV1(9), BV1(10), BV1(16), BV1(8), BV1(28), BV1(35) a BV1(36) je podminéno ak-
ceptaci aktivni zény stanoveného zaplavového Uzemi

— v ploSe BV(1) akceptovat priichod biokoridoru LBK5

N R R 2 2 2 R

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— charakter a struktura zastavby:
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Vyznam vyuZziti ploch - stabilizovany stav Bydleni v rodinnych domech - venkovskeé

e oteviena zastavba z izolovanych RD
— vySkova hladina zéastavby se stanovuje II.NP8
— v plochach CHKOJ s indexem 2 se stanovuje I. NP9
— intenzita vyuziti pozemkd IVP = 0,35
— v &asti plochy BV(34), kterou prochazi NRBK K86 se stanovuje IVP = 0,1

BV
713,751

v CHKOJ
BV1
201,202,214,
Z15

BV2 716

Viyznam vyuZziti ploch - zastavitelné plochy ‘ Bydleni v rodinnych domech — venkovské

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. prevazujici Gi€el vyuziti (hlavni vyuziti)

— bydleni v rodinnych domech

2. pfipustné vyu?ziti:

— socialni sluzby, zafizeni pé&e o déti, Skolska zafizeni, zdravotnicka zafizeni, vefejna sprava

— maloobchod, stravovani, ubytovani, nevyrobni sluzby, administrativa, pokud nesnizuiji kvalitu pro-
stfedi pro bydleni

— télovychovna a sportovni zafizeni

— kultura a cirkevni tgely

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepiipustné vyuziti:

Z03-Z04, Z06-

— Cinnosti, jejichZ negativni U¢inky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity uvedené v pfislusnych plat-
nych pfedpisech nad pfipustnou miru

— stavby a ¢innosti nesluéitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro velkoobchod, maloobchod-
ni velkoplo3né a velké prodejny; maloobchodni prodejny specializované stfedni, velké a velko-
plosné, dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb, apod.

— stavby pro vyrobu a skladovani (s vyjimkou skladi stavebné a provozné souvisejicich
S pFipustnym vyuzitim)

— samostatné sklady nesouvisejici s pfipustnym vyuzitim v plochach BV1 201, 202, Z14 a Z15
stavby pro socialni sluzby, zafizeni péCe o déti, Skolska zafizeni a zdravotnicka zafizeni

— stavby rekreacnich chat

— zakladani novych zahradkarskych osad

— parkovisté a garaZe pro nakladni a spec. vozidla a autobusy

4. podminéné pfipustné vyu?Zit:

rozhodovani v ploSe Z03 je podminéno pofizenim US

rozhodovani v ploSe Z06 je podminéno pofizenim tzemni studie a dohodou o parcelaci USDP-X1
rozhodovani v ploSe Z07 je podminéno pofizenim tizemni studie a dohodou o parcelaci USDP-X2
rozhodovani v ploSe Z08 je podminéno pofizenim tzemni studie a dohodou o parcelaci USDP-X3
rozhodovani v plochach 210, Z11, Z12 je podminéno pofizenim Uzemni studie a dohodou o par-
celaci USDP-X5

rozhodovani v ploSe Z13 ¢astecné ovlivni pofizeni lzemni studie a dohoda o parcelaci USDP-X5
akceptovat priichod nové splaskové kanalizace plochou BV_Z12 (bude upfesnéno v rdmci zpra-
covani US pro plochu)

akceptovat v ploSe BV Z06 poZadavek na odvedeni povrchové vody vtékajici do plochy z vnéjsiho
Uzemi (bude upfesnéno v rdmci zpracovani US pro plochu)

v ploSe Z12 respektovat koridor L20(TI)

v ploSe 211 respektovat koridor LO9(W)

v ploSe Z06 respektovat koridor L27(T)

v ploSe Z14 respektovat koridor L1O(W) a stanovené zaplavové Gzemi

v plochéach Z03, Z04, Z06, Z08 a Z09 se pfipousti vystavba byt az po provedeni provéfeni, zda
v ploe nejsou pfekro€eny povolené hranice hluku stanovené pravnimi pfedpisy o ochrané zdravi
v plochach Z12 a Z13 se piipousti vystavba bytl az po provedeni provéreni, zda v ploSe nejsou
prekroCeny prévni pfedpisy o ochrané zdravi (vlivy hluku a zapachu)

N N O T 2 2R A

\J

8 kap.l.A.15. Vymezeni pojmti
9 kap.l.A.15. Vymezeni pojmti
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Vyznam vyuZziti ploch - zastavitelné plochy Bydleni v rodinnych domech - venkovskeé
— v plochach Z07 a Z06 se vzhledem k interferenénimu pasmu nedoporucuje provadét u staveb
podsklepeni

— v plochach Z06 a Z07 zohlednit pfi FeSeni urbanistického usporadani ploch blizky hrbitov

— k zaji$téni vhodného umisténi a vymezeni priméfené velikosti a dostupnosti plochy verejného pro-
stranstvi se v zastavitelnych plochach BV Z03, BV Z06, BV 209, BV Z07, BV Z11 a BV Z12, sta-
novuiji tyto podminky:

e pro kazdou z téchto ploch (s vyjimkou Z11 a Z12) bude samostatné vymezena plocha vefejného
prostranstvi. Pro plochy Z11 a Z12 bude vymezena jedna samostatna plocha vefejného pro-
stranstvi, jejiZ velikost a polohu upfesni izemni studie.X5

o vnitfni strukturu vefejného prostranstvi (vyuZiti prostranstvi, uspofadani a vazby na dopravni a
technickou infrastrukturu a situovani staveb a zafizeni slucitelnych s ucelem verejného pro-
stranstvi) upfesni tzemni studie US1,

— min. plocha vefejného prostranstvi mimo plochy pozemnich komunikaci se stanovuje pro plochu:

e BV Z03>1000 m2

e BV Z06 > 2000 m2

e BV Z07 > 1000 m2

e BV Z11+BVZ12>1000 m2

— vyuZziti ploch BV1 Z15, BV1 Z01 a BV Z06 je podminéno:
o akceptaci prichodu stavajiciho el. vzdusného vedeni VN 22kV, pfipadné pfeloZzenim vedeni do
vhodnéjsi polohy a kabelizaci
— vyuziti plochy BV1 Z15 je podminéno akceptaci aktivni zény stanoveného zéplavového Gzemi

5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— charakter a struktura zastavby:
e oteviend zastavba z izolovanych RD
— rozmezi vyméry pro vymezovani stavebnich pozemku se stanovuje:
e pro plochy BV Z06, BV1 Z02, BV Z08 - 800-1200m?
e pro plochy BV Z07, BV1 Z01, BV 212, BV Z13 - 1000-1500m?
e pro plochy BV Z04, BV Z03, BV 209, BV 210, BV Z11 — 800-1300m2
— vySkova hladina zastavby se stanovuije:
e pro plochu BV2 716, BV1 Z15 a BV1 Z14 - LNP10
e pro plochy ostatni Il. NP11
— intenzita vyuziti pozemkd IVP = 0,35

10 kap.l.A.15. Vymezeni pojmu
1 kap.l.A.15. Vymezeni pojmu
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilngym zpisobem vyuziti

Zékladni typy ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti

vavs

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

Plochy rekreace

Rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci R

RI(1),RI(2)

v CHKOJ
RI2 (3)

Viyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav Rekreace — plochy staveb pro rodinnou rekreaci
Podminky pro vyuZiti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— rodinna rekreace

2. pfipustné vyuziti:

— umisténi staveb protipovodriovych opatfeni u vodniho toku

3. nepiipustné vyuziti:

— stavby a &innosti, jejichZ negativni UCinky na Zivotni prostfedi pfekraduji limity uvedené v pfislus-
nych pfedpisech nad pfipustnou miru
— stavby a ¢innosti nesluéitelné s hlavnim vyuZitim
— pfeména staveb na trvalé bydleni
— povolovani novych staveb pro rodinnou rekreaci
— zvétSovani objemu stavajici stavby v ploSe RI 2(3) a povolovani dalSich staveb v ploSe
4. podminéné pfipustné vyuzit:
— nestanovuje se

5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— vySkova hladina zastavby se stanovuje |.NP12
— intenzita vyuziti pozemkd IVP = 0,15

Rekreace - plochy staveb pro hromadnou rekreaci RH

RH(1)-RH(2)

Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav eSS e Rl hrogi?g;;

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— hromadna rekreace

2. pripustné vyuZziti:

— stravovani, ubytovani,

— télovychovna a sportovni zafizeni

— stavby a zafizeni, které souviseji a jsou slucitelné s rekreaci, napfiklad vefejna prostranstvi, ve-
fejna tabofristé, koupaliSté, rekreadni louky vEetné souvisejici dopravni a technické infrastruktury

— umisténi staveb protipovodriovych opatfeni u vodniho toku

3. nepiipustné vyuziti:

— stavby a &innosti, jejichZ negativni UCinky na Zivotni prostfedi pfekraduji limity uvedené v pfislus-
nych pfedpisech nad pfipustnou miru
— stavby a ¢innosti nesluéitelné s hlavnim vyuZitim

— zvySovani ubytovaci kapacity v ploSe RH(1)

12 kap.l.A.15. Vymezeni pojmu
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Rekreace - plochy staveb pro hromadnou

Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav P

4. podminéné pfipustné vyuZit:

— nestanovuje se

5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— vySkova hladina zastavby se stanovuje Il.NP13
— intenzita vyuZiti pozemkd IVP = 0,35

RH
732,733

Rekreace - plochy staveb pro hromadnou

Viyznam vyuZiti ploch - zastavitelné plochy rekreaci

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. prevazujici Gi€el vyuziti (hlavni vyuziti)

—> hromadna rekreace

2. pfipustné vyu?ziti:

— stravovani, ubytovani,

— télovychovna a sportovni zafizeni

— stavhy a zafizeni, které souviseji a jsou slucitelné s rekreaci, napfiklad verejna prostranstvi, ve-
fejné tabofisté, koupalisté, rekreacni louky véetné souvisejici dopravni a technické infrastruktury

— umisténi staveb protipovodiiovych opatfeni u vodniho toku

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a €innosti, jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostfedi pfekraCuji limity uvedené v pfislus-
nych pfedpisech nad pfipustnou miru
— stavby a &innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim
4, podminéné pfipustné vyuZziti:

— nestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— vySkova hladina zéstavby se stanovuje:
e pro plochu Z33 - LNP14

e pro plochu Z32 - II.NP15
— intenzita vyuziti pozemkd IVP = 0,25

Rekreace - zahradkové osady RZ

RZ(1)-RZ(7)

Vyznam vyuZziti ploch - stabilizovany stav Rekreace — zahradkové osady

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— zahradkové osady

2. pfipustné vyuziti:

— dopliikova zafizeni souvisejici s pfevazujicim ucelem vyuziti (susarny ovoce, spole¢enska mist-
nost, apod.) (pouze RZ-6)
e umisténi staveb protipovodiiovych opatfeni u vodniho toku
e stavby pro rodinnou rekreaci

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti:

13 kap.l.A.15. Vymezeni pojmii
14 kap.l.A.15. Vymezeni pojmu
15 kap.l.A.15. Vymezeni pojmu
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Vyznam vyuZziti ploch - stabilizovany stav Rekreace — zahradkové osady

— stavby a €innosti, jejichz negativni Ucinky na Zivotni prostfedi pfekraCuji limity uvedené v pfislus-
nych pfedpisech nad pfipustnou miru

— stavby a &innosti neslucitelné s hlavnim vyuZzitim zejména:
e pfeména staveb na trvalé bydleni
e vystavba rodinnych a bytovych domd

4. podminéné pfipustné vyu?Zit:

— v plochach RZ(6), RZ(5) a RZ(7) respektovat priichod biokoridoru USES LBK3

— v ploSe RZ3 respektovat koridor L14(W)

— vyuziti plochy RZ(5) je podminéno akceptaci ochrannych pasem VN a VVN

— vyuZiti plochy RZ(4) je podminéno akceptaci bezpeénostniho a ochranného pasma VTL plynovo-
du

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— vySkova hladina zastavby se stanovuje I.NP16
— intenzita vyuZiti pozemkd IVP = 0,25

16 kap.l.A.15. Vymezeni pojmu
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpGsobem vyuziti

Zékladni typy ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

Plochy ob&anského vybaveni O

Vyznam vyuZziti ploch — prestavbova plocha
Podminky pro vyuZiti ploch:

Obcanské vybaveni

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— vefejna infrastruktura, komer¢ni zafizeni malé a stfedni

2. pripustné vyuZziti:

— cirkevni Ucely

— bydleni

— télovychovna a sportovni zafizeni

— vefejna zeleh

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak
3. nepiipustné vyuziti:

— Cinnosti, jejichZ negativni U¢inky na Zivotni prostfedi prekraCuji limity uvedené v pfislusnych pfed-
0 P03 pisech nad pfipustnou miru

— stavby a ¢innosti nesluéitené s hlavnim vyuZitim, zejména ostatni nevyrobni sluzby, stavby pro
velkoobchod, dopravni termindly a centra dopravnich sluzeb, apod.

— stavby pro vyrobu a skladovani (s vyjimkou sklad(i stavebné a provozné souvisejicich s hlavnim a
pFipustnym vyuzitim)

— samostatné sklady nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

—> garaze a plochy pro odstavovani nakladnich a spec. vozidel pokud nesouvisi s hlavnim a pFipust-
nym vyuzitim

— stavhy pro rekreaci

4. podminéné pfipustné vyu?zit:

— respektovat koridor L27(Tl) a plochu PV Z38

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— vySkova hladina zéastavby se stanovuje - II.LNP17
— intenzita vyuziti pozemkd IVP = 0,60

Obé&anské vybaveni —vefejna infrastruktura OV

Vyznam vyuZziti ploch - stabilizovany stav Obcanské vybaveni — verejna infrastruktura
Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

OV(2),0V(3) — obd&anské vybaveni - vefejna infrastruktura
2. pripustné vyuziti:
v CHKOJ ek i ,y,v |
oVi(1) — cirkevni icely
— bydleni

— télovychovna a sportovni zafizeni

— maloobchod, stravovani, ubytovani, nevyrobni sluzby, administrativa
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

17 kap.l.A.15. Vymezeni pojmu
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Vyznam vyuZziti ploch - stabilizovany stav Obcanské vybaveni — verejna infrastruktura

3. nepiipustné vyuziti:

— Cinnosti, jejichZ negativni U¢inky na Zivotni prostfedi prekrauji limity uvedené v pfislusnych pred-
pisech nad pfipustnou miru

— stavby a ¢innosti nesluéitené s hlavnim vyuzitim, zejména, ostatni nevyrobni sluzby, stavby pro
velkoobchod, dopravni termindly a centra dopravnich sluzeb, apod.

— stavby pro vyrobu a skladovani (s vyjimkou sklad( stavebné a provozné souvisejicich s hlavnim a
pFipustnym vyuzitim)

— samostatné sklady nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

— garaze a plochy pro odstavovani nakladnich a spec. vozidel s vyjimkou vozidel pro ochranu oby-
vatel a (idrzbu obce

— stavhy pro rekreaci

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— vyuZziti plochy OV1(1) je podminéno akceptaci aktivni zény stanoveného zaplavového Uzemi

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— charakter a struktura zastavby:

o akceptace hodnoty pro zachovani krajinného razu - kostela sv. Josefa
— vySkova hladina zastavby se stanovuije:

e pro plochu OV1(1), OV(3) - ILNP18

e pro plochu OV(2) se akceptuje stavajici vySka jako max. Povazovat je za nepfekrocitelné.
— intenzita vyuZiti pozemk(:

e pro plochu OV1(1) se stanovuje IVP =0,45

e pro plochu OV(3) se stanovuje IVP = 0,35

e pro plochu OV(2) se stanovuje IVP = 0,55

Obéanské vybaveni — komeréni zafizeni mala a stfedni OM

OM(L)-OM(5)

v CHKOJ
OM2 (5),
OM2(6)

Obcanské vybaveni —komercéni zafizeni mala a

Vyznam vyuZziti ploch - stabilizovany stav stiedni

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici Gi€el vyuziti (hlavni vyuziti)

— komer¢ni zafizeni mala a stfedni

2. pfipustné vyuziti:

— zdravotnicka a Skolska zafizeni

— kultura a cirkevni tgely

— télovychovna a sportovni zafizeni

— bydleni

pokud v bodé 3 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a €innosti, jejichz negativni Ucinky na Zivotni prostfedi pfekraCuji limity uvedené v pfislus-
nych pfedpisech nad pfipustnou miru

— stavby a &innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim, zejména stavby pro velkoobchod, dopravni ter-
mindly a centra dopravnich sluzeb, apod.

— stavby pro vyrobu a skladovani (s vyjimkou sklad( stavebné a provozné souvisejicich

s pfipustnym vyuzitim)

samostatné sklady nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim

rodinnou rekreaci (napf. chaty, zahradni domky)

garaze a plochy pro odstavovani nakladnich vozidel (s vyjimkou vozidel souvisejicich s provozem

zafizeni - napf. zasobovani objektu)

— v Casti ploch, do kterych zasahuje stanovené zaplavové Uzemi, se nepfipousti povolovat socialni

RN

18 kap.l.A.15. Vymezeni pojmu
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Obcanské vybaveni —komercni zafizeni mala a

Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav stiedni

sluzby, zafizeni péCe o déti, Skolska zafizeni a zdravotnicka zafizeni

4. podminéné pfipustné vyuZiti:

— nestanovuje se

5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— charakter a struktura zastavby:

e oteviend, alt. polouzaviena zastavba
— vySkova hladina zastavby se stanovuje:

e pro plochu OM(3) - ll.NP19.

e pro plochy OM(1), OM(2), OM(4), OM(5) - I.NP20.

e pro plochy OM2(6), OM2(5) — stavajici vySku povaZovat za nepfekro€itelnou
— intenzita vyuziti pozemkd se stanovuije:

e pro plochy OM(3), OM(1), OM(2), OM(4), OM(5) IVP = 0,60

e pro plochy OM2(6), OM2(5) IVP = 0,40

OM 728

Obcanské vybaveni —komercéni zafizeni mala a

Vlyznam vyuZziti ploch - zastavitelné plochy stedni

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. prevazujici Gc€el vyuZziti (hlavni vyuZiti)

— komer¢ni zafizeni mala a stfedni

2. pfipustné vyu?ziti:

— télovychovné a sportovni zafizeni
— bydleni

3. nepiipustné vyuziti:

— stavby a &innosti, jejichZ negativni U€inky na Zivotni prostfedi pfekraduji limity uvedené v pfislus-
nych pfedpisech nad pfipustnou miru

— stavby a €innosti nesluéitené s hlavnim vyuzitim, zejména ostatni nevyrobni sluzby, stavby pro
velkoobchod, dopravni termindly a centra dopravnich sluzeb, apod.

— stavby pro vyrobu a skladovani (s vyjimkou skladi stavebné a provozné souvisejicich
S pFipustnym vyuzitim)

— samostatné sklady nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

—> garaze a plochy pro odstavovani nakladnich vozidel (s vyjimkou vozidel souvisejicich s provozem
zafizeni - napf. zasobovani objektu)

— rodinnou rekreaci (napf. chaty, zahradni domky)

4. podminéné pfipustné vyuZiti:

— nestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— charakter a struktura zastavby:

e polouzavfena zastavba
— vySkova hladina zastavby se stanovuje II.NP21
— intenzita vyuZiti pozemkd IVP = 0,50

OM P01

Obcanské vybaveni —komercni zafizeni mala a

Vyznam vyuZiti ploch - prestavbova plocha stiedni

Podminky pro vyuZziti ploch:

1. prevazujici Gi€el vyuziti (hlavni vyuziti)

19 kap.l.A.15. Vymezeni pojmii
20 kap.l.A.15. Vymezeni pojmui
21 kap.l.A.15. Vymezeni pojmui
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. v . . Obcanské vybaveni —komercéni zafizeni mala a
Vyznam vyuZiti ploch - prestavbova plocha stiedni

— komer¢ni zafizeni mala a stfedni

2. pripustné vyuZziti:

— télovychovna a sportovni zafizeni

— kultura

— bydleni majitele, popf. najemce arelu

pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak
3. nepripustné vyuziti:

— stavby a €innosti, jejichz negativni Ucinky na Zivotni prostfedi pfekraCuji limity uvedené v pfislus-
nych pfedpisech nad pfipustnou miru
— stavby a &innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim, zejména drobnou vyrobu a vyrobni sluzby,

ostatni nevyrobni sluzby, stavby pro velkoobchod, dopravni termindly a centra dopravnich sluzeb,
apod.

— stavby pro vyrobu a skladovani (s vyjimkou skladi stavebné a provozné souvisejicich
S pFipustnym vyuzitim)

— samostatné sklady nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

— garaze a plochy pro odstavovani nakladnich vozidel (s vyjimkou vozidel souvisejicich s provozem
zafizeni - napf. zasobovani objektu)

— rodinnou rekreaci (chaty, zahradni domky)

4. podminéné pfipustné vyuZiti:

— nestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— charakter a struktura zastavby:
e polouzavfena zastavba
— vySkova hladina zastavby se stanovuje II.NP22
— intenzita vyuziti pozemkd IVP = 0,50

Obé&anské vybaveni - télovychovna a sportovni zafizeni OS

05(2),0S(3)

v CHKOJ
0S1(1)

Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav S DL TR T DI szf;r;i:;'::

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici Gi€el vyuziti (hlavni vyuziti)

— télovychova a sport

2. pripustné vyuZziti:

— stavby a €innosti souvisejici se sportovnimi aktivitami
— kulturni zafizeni

— administrativa, ubytovani, stravovani, nevyrobni sluzby
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepiipustné vyuziti:

— povoleni staveb a innosti, jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostiedi pfekraCuiji limity uvedené v
pfislusnych platnych pravnich pfedpisech

— stavhy a €innosti nesluditelné s hlavnim vyuZzitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s vy-
jimkou skladu stavebné a provozné souvisejicich s pfipustnym vyuzitim), stavby pro velkoobchod,
maloobchodni velkoplosné a velké prodejny; maloobchodni prodejny specializované stfedni, velké
a velkoplo$né, garaze pro nakladni vozidla, dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb, apod.

— samostatné sklady nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

— stavhy pro rodinnou rekreaci (rekreacni chaty, zahradkarské osady)

4. podminéné pripustné vyuziti:

22 kap.l.A.15. Vymezeni pojmui
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Obcanskeé vybaveni - télovychovna a sportovni

Vyznam vyuZziti ploch - stabilizovany stav Jafizeni

— vyuZiti plochy OS1 (1) je podminéno akceptaci gktivni z6ny stanoveného zéplavového Uzemi
— v ploSe 0S(2) akceptovat prichod biokoridoru USES LBK3

5. podminky prostorového uspoiadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— vySkova hladina zéastavby se stanovuje:
e pro plochu OS(3) <I.NP23
e pro plochu 0S(2), 0S1(1) - II.NP24
— intenzita vyuziti pozemku se stanovuje IVP = 0,50

Obcanské vybaveni - télovychovna a sportovni

Vlyznam vyuZziti ploch - zastavitelné plochy Jafizeni

Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— télovychova a sport

2. pripustné vyuZziti:

— stavby a ¢innosti souvisejici se sportovnimi aktivitami
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— povoleni staveb a &innosti, jejichZ negativni Uginky na Zivotni prostfedi pfekraCuji limity uvedené v
pfislusnych platnych pravnich pfedpisech

0S — stavby a €innosti nesluéitelné s hlavnim vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s vy-
721722 jimkou skladu stavebné a provozné souvisejicich s hlavnim a pfipustnym vyuZitim), stavby pro
’ velkoobchod, maloobchodni velkoploSné a velké prodejny; maloobchodni prodejny specializované
stfedni, velké a velkoplo$né, garaze pro nakladni vozidla, dopravni termindly a centra dopravnich
sluZeb, apod.
— stavby pro rodinnou rekreaci (rekreani chaty, zahradkarské osady)
— bydleni
— umisténi staveb v ploSe Z22 s vyjimkou zpevnénych ploch pro hristé
4. podminéné pfipustné vyuZit:
— v ploSe Z22 respektovat koridor L22(Tl), priichod biokoridoru USES a stanovené zaplavové izemi
5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— vySkova hladina zastavby se stanovuje <I.NP2
— intenzita vyuziti pozemku se stanovuje IVP = 0,15
Obéanské vybaveni - hibitovy OH
Viyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav ‘ Ob¢anské vybaveni - hibitovy
Podminky pro vyuZiti ploch:
1. prevazujici Gi€el vyuziti (hlavni vyuziti)
— hibitov
OH 2. pfipustné vyuziti:

— sluzby a prodej souvisejici s hlavnim vyuzitim (smutecni sif, socialni zazemi, dopliikovy prodej
souvisejici s hlavnim vyuzitim),

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a €innosti nesluéitelné s hlavnim vyuZitim

23 kap.l.A.15. Vymezeni pojmii
24 kap.l.A.15. Vymezeni pojmui
25 kap.l.A.15. Vymezeni pojmui
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Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav Obcanské vybaveni - hibitovy

4. podminéné pfipustné vyuZit:

— nestanovuje se

5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— vySkova hladina zastavby se stanovuje I.NP25, Pfipousti se vertikalni akcent (zvonice kaple, sa-
most. zvonice, apod.) max. [I.NP?7

OH 720

Viyznam vyuZiti ploch - zastavitelné plochy ‘ Obc¢anské vybaveni - hibitovy

Podminky pro vyuZziti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— hibitov

2. pfipustné vyu?ziti:

— sluzby a prodej souvisejici s hlavnim vyuzitim (smuteéni sif, socialni zazemi)

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a ¢innosti nesluéitelné s hlavnim vyuzitim

4, podminéné pfipustné vyuZziti:

— nestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— vySkova hladina zéstavby se stanovuje I.NP28. Pfipousti se vertikalni akcent (zvonice kaple, sa-
most. zvonice, apod.) max. [Il.NP29

26 kap.l.A.15. Vymezeni pojmii
27 kap.l.A.15. Vymezeni pojmii
28 kap.l.A.15. Vymezeni pojmui
29 kap.l.A.15. Vymezeni pojmui
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Podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti

Zékladni typy ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

Plochy smigené obytné S

v CHKOJ
S1(17),51(18)

Vyznam vyuZziti ploch - stabilizovany stav Plochy smiSené obytné

Podminky pro vyuZziti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— bydleni a obfanské vybaveni

2. pripustné vyuZziti:

— umisténi sbérnych mist (bez sbérného dvoru)

— umisténi technického dvorku (pouze v plose S(5)

— stavby pro chovatelstvi

— rodinna rekreace (pouze pfeménou stavajicich rodinnych doma)

—> souvisejici drobné stavby a stavby pro podnikani u rodinného domku sluéitelné s bydlenim
— stavby protipovodiovych opatfeni v €asti ploch situovanych v soub&hu s vodnim tokem
pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a €innosti, jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostfedi pfekraCuji limity uvedené v pfislus-
nych pfedpisech nad pfipustnou miru

— stavby a &innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani (s vy-

jimkou skladu stavebné a provozné souvisejicich s pfipustnym vyuzitim), velkoobchod, maloob-

chodni velkoplo3né a velké prodejny; maloobchodni prodejny specializované stfedni, velké a vel-

koplo3né, dopravni termindly a centra dopravnich sluzeb, apod.

garaZe a plochy pro odstavovani nakladnich a spec. vozidel (pokud provozné nesouvisi

S pFipustnym vyuzitim)

opravny a servis nakladnich vozidel

autobazar, autovrakovité a s touto ¢innosti i souvisejici prodej nahradnich dild

stavby pro rekreaci

zvySovani poctu bytd v ploSe S(20)

v Casti ploch, do kterych zasahuje stanovené zéplavové uzemi, se nepfipousti povolovat socialni

sluzby, zafizeni péCe o déti, Skolska a zdravotnicka zafizeni

A

il

4. podminéné pfipustné vyuZiti:

— stavhy pro drobnou a femeslnou vyrobu, pokud nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve
vymezené ploSe (splfiuji podminky k zajiSténi ochrany zdravi dle platnych pravnich predpist napf.
neprekroCeni povolené hladiny hluku, apod.) a jsou sluditelné s bydlenim

v ploSe S(22) respektovat koridor L16(TI)

v ploSe S(21) respektovat koridor L16(TI)

v ploSe S(19) respektovat koridor L20(TI)

v ploSe S(16) respektovat koridor L37(W)

v ploSe S(9) respektovat koridor L22(TI)

v plode S(11) akceptovat priichod LBK3

vyuZiti ploch S1(17) a S1(18) je podminéno akceptaci aktivni zony stanoveného zaplavového
Uzemi

v ploch&ch S(19), S(21) se pfipousti zvySovani poctu byt az po provedeni provéreni, zda v ploSe
nejsou prekrogeny pravni pfedpisy o ochrané zdravi (vlivy hluku a zapachu)

AL

il iiid

A

5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— charakter a struktura zastavby:
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Vyznam vyuZziti ploch - stabilizovany stav ‘ Plochy smiSené obytné

e zastavba bude tvofena izolovanymi domky
— vySkova hladina zéstavby se stanovuje I1.NP30
— intenzita vyuZiti pozemka IVP = 0,40

718,719

Vyznam vyuZziti ploch - zastavitelné plochy ‘ Plochy smiSené obytné

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— bydleni a obfanské vybaveni

2. pripustné vyuZziti:

— umisténi sbérnych mist (bez sbérného dvoru)
— souvisejici drobné stavby a stavby pro podnikani u rodinného domku sluéitelné s bydlenim

— stavby protipovodiovych opatfeni v €asti ploch situovanych v soub&hu s vodnim tokem
pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a €innosti, jejichz negativni Ucinky na Zivotni prostfedi pfekraCuji limity uvedené v pfislus-
nych pfedpisech nad pfipustnou miru

— stavby a &innosti neslucitelné s hlavnim vyuZzitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani(s vy-
jimkou skladu stavebné a provozné souvisejicich s pfipustnym vyuzitim), velkoobchod, maloob-
chodni velkoplodné a velké prodejny; maloobchodni prodejny specializované stfedni, velké a vel-
koplo3né, dopravni termindly a centra dopravnich sluzeb, apod.

— garaZe a plochy pro odstavovani nakladnich a spec. vozidel (pokud provozné nesouvisi
S pFipustnym vyuzitim)

— autobazar, autovrakovisté a s touto €innosti i souvisejici prodej nahradnich dil(i opravny a servis
nakladnich vozidel

— stavby pro rodinnou rekreaci - chaty

4. podminéné pfipustné vyuZziti:

— stavhy pro drobnou a femeslinou vyrobu, stavby pro chovatelstvi, pokud nesnizuiji kvalitu prostredi
a pohodu bydleni ve vymezené ploSe (spliuji podminky k zajisténi ochrany zdravi dle platnych
pravnich pfedpist napf. nepfekroceni povolené hladiny hluku, apod.) a jsou slucitelné s bydlenim

— v ploSe Z18 respektovat koridor L16(TI)

— v ploSe Z19 respektovat koridor L21(T)

— v ploSe 718 se pfipousti vystavba bytl aZ po provedeni provéfeni, zda v ploSe nejsou prekrogeny
pravni predpisy o ochrané zdravi (vlivy hluku a zpachu)

5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— charakter a struktura zastavby:
e nova zastavba bude navazovat na stavajici zastavbu izolovanymi rodinnymi domy,
e rozmezi vyméry pro vymezovani stavebnich pozemkd — 1000-2000m2 . V odlvodnénych pfipa-
dech mize v zastavéném Gzemi klesnout pod 1000 m2
— vySkova hladina zastavby se stanovuje II.NP31
— intenzita vyuziti pozemkd IVP = 0,45

S P02

Viyznam vyuZiti ploch - prestavbova plocha ‘ Plochy smiSené obytné

Podminky pro vyuZziti ploch:

1. prevazujici Gi€el vyuziti (hlavni vyuziti)

— bydleni a ob¢anské vybaveni

2. pfipustné vyu?ziti:

30 kap.l.A.15. Vymezeni pojmui
31 kap.l.A.15. Vymezeni pojmui
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Vyznam vyuZiti ploch - prestavbova plocha ‘ Plochy smiSené obytné

— souvisejici drobné stavby a stavby pro podnikani u rodinného domku sluéitelné s bydlenim
— umisténi sbérnych mist (bez sbérného dvoru)
pokud v bodé 3. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a €innosti, jejichz negativni Ucinky na Zivotni prostfedi pfekraCuji limity uvedené v pfislus-
nych pfedpisech nad pfipustnou miru

— stavby a &innosti neslucitelné s hlavnim vyuZzitim, zejména stavby pro vyrobu a skladovani(s vy-
jimkou skladu stavebné a provozné souvisejicich s pfipustnym vyuzitim), velkoobchod, maloob-
chodni velkoplodné a velké prodejny; maloobchodni prodejny specializované stfedni, velké a vel-
koplo3né, dopravni termindly a centra dopravnich sluzeb, apod.

— garaZe a plochy pro odstavovani nakladnich a spec. vozidel (pokud provozné nesouvisi
S pFipustnym vyuzitim)

— autobazar, autovrakovisté a s touto €innosti i souvisejici prodej nahradnich dil(i opravny a servis
nakladnich vozidel

— stavby pro rekreaci

4. podminéné pfipustné vyuZiti:
— nestanovuje se

5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— vySkova hladina zastavby se stanovuje Il.NP32
— intenzita vyuZiti pozemkd IVP = 0,50

32 kap.l.A.15. Vymezeni pojmui
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilngym zpisobem vyuziti

Zékladni typy ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti

vavs

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

Plochy dopravni infrastruktury

Dopravni infrastruktura - silniéni DS

DS
DS1

Viyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav ‘ Dopravni infrastruktura - silni€ni

Podminky pro vyuZziti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— stavby a zafizeni silni¢ni dopravy

2. pripustné vyuZziti:

— technicka infrastruktura (vedouci v soub&hu, popf. v misté kfizeni s komunikaci)
— stavby protipovodiiovych a protieroznich opatfeni (odvodriovaci pfikopy)

3. nepiipustné vyuziti:

— stavby a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuZzitim

4, podminéné pfipustné vyuZziti:

— v plochach respektovat vymezené koridory (TI) v rozsahu znazornéném ve vykresu 1.B.2.
— v ploSe DS1 respektovat koridor LO1(DS)

5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— v ploSe DS1 se stanovuje vySkova hladina zastavby |.NP33
— v ploSe DS1 se stanovuje intenzita vyuziti pozemki IVP = 0,75

DS 729

v CHKOJ
DS1 730

Viyznam vyuZiti ploch - zastavitelné plochy ‘ Dopravni infrastruktura - silni€ni

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici Gi€el vyuziti (hlavni vyuziti)

— stavby a zafizeni silni¢ni dopravy

2. pripustné vyuZziti:

— umisténi technické infrastruktury gardze pro os. automobily pouze v ploSe DS1 Z30

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim

4. podminéné pfipustné vyuZiti:

— nestanovuji se

5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— v ploSe DS1 Z30 se stanovuije vysSkova hladina zastavby |.NP34
— v ploSe DS1 Z30 se stanovuje intenzita vyuZiti pozemka VP = 0,75

Dopravni infras

truktura - zelezniéni DZ

Dz

Vyznam vyuZziti ploch - stabilizovany stav Dopravni infrastruktura - Zelezniéni

Podminky pro vyuZziti ploch:

33 kap.l.A.15. Vymezen
34 kap.l.A.15. Vymezen

i pojmu
i pojmu
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Vyznam vyuZziti ploch - stabilizovany stav ‘ Dopravni infrastruktura - Zelezniéni
1. prevazujici G€el vyuziti (hlavni vyuziti)

— stavby a zafizeni zelezniéni dopravy

2. pfipustné vyu?ziti:
— umisténi technické infrastruktury

— stavby cyklostezek vedoucich v soubéhu s drahou
— stavby protipovodriovych opatfeni

3. nepiipustné vyuziti:

— stavby a €innosti neslucitelné s hlavnim vyuZzitim

4. podminéné pfipustné vyuZit:
— nestanovuji se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— vySkova hladina zéstavby se stanovuje |.NP35

35 kap.l.A.15. Vymezeni pojmu
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpGsobem vyuziti

Zékladni typy ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti

vavs

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

Plochy technickeé infrastruktury

Technicka infrastruktura - inzenyrské sité T |

T (1)-TI(2)
TI(5)-TI(8)

v CHKOJ
TIL(3)
TI2(4)

Viyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav ‘ Technicka infrastruktura - inZzenyrské sité

Podminky pro vyuZziti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— technicka infrastruktura — plochy a zafizeni pro zasobovani pitnou vodou, odvadéni a &isténi od-
padnich vod, zasobovani elektrickou energii a plynem

2. pfipustné vyuziti:

— stavby a zafizeni souvisejici s hlavnim vyuzitim (administrativa, hospodafské a provozni stavby)
— souvisejici odstavné a manipulaéni plochy

3. nepiipustné vyuziti:

— stavby a &innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim

4, podminéné pfipustné vyuZiti:

— v ploSe TI(2) respektovat koridor L29(T1)
— v ploSe TI2(4) respektovat koridor L02(DS)
— vyuziti plochy TI(8) je podminéno akceptaci aktivni zony stanoveného zaplavového Uzemi

5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— vySkova hladina zastavby se stanovuije:
e pro plochu TI(8) - II.LNP36
e pro plochu TI(5) - I.LNP37(bez sl. vzduSného vedeni)
e pro plochy ostatni — .NP38

TI Z50

Vyznam vyuZziti ploch - zastavitelna plocha Technické infrastruktura - inzenyrské sité

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— technickd infrastruktura — plochy a zafizeni pro zasobovani pitnou vodou, odvadéni a ¢isténi od-
padnich vod, zasobovani elektrickou energii a plynem

2. pfipustné vyuziti:

— zafizeni souvisejici s rozsifenim rozvodny

3. nepiipustné vyuziti:

— stavby a &innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim

4. podminéné pfipustné vyuZiti:

— nestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— vySkova hladina zéastavby se stanovuje pro stavby objektl II.NP39

Technicka infrastruktura - plochy pro stavby a zafizeni pro nakladani s odpady TO

36 kap.l.A.15. Vymezeni pojmti
37 kap.l.A.15. Vymezeni pojmti
38 kap.l.A.15. Vymezeni pojmui
39 kap.l.A.15. Vymezeni pojmui
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TO(1)-TO(4)

Technicka infrastruktura - plochy pro stavby a

Vyznam vyuZziti ploch - stabilizovany stav zafizeni pro nakladani s odpady

Podminky pro vyuZziti ploch:

1. prevazujici Gi€el vyuziti (hlavni vyuziti)

— stavby a zafizeni pro nakladani s odpady

2. pfipustné vyu?ziti:

— nevyrobni sluzby, administrativa

—> garaze a plochy pro odstavovani nakladnich a spec. vozidel
— sklady

— drobna a femeslIna vyroba

— vyrobni sluzby

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a €innosti, jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostfedi pfekraCuji limity uvedené v pfislus-
nych pfedpisech nad pfipustnou miru
— stavby a &innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim, zejména:
e zafizeni pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby a pé€i o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu
e stavby pro bydleni
e stavby pro rekreaci
o t&lovychovna a sportovni zafizeni

4. podminéné pfipustné vyuZiti:

— nestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— vySkova hladina zastavby se stanovuje 1I.NP40
— intenzita vyuZiti pozemka IVP = 0,60

TO 723

Technicka infrastruktura - plochy pro stavby a

Vyznam vyuZziti ploch - zastavitelna plocha zafizeni pro nakladani s odpady

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. prevazujici Gi€el vyuziti (hlavni vyuziti)

— stavby a zafizeni pro nakladani s odpady

2. pfipustné vyuziti:

— nevyrobni sluzby, administrativa

— garaze a plochy pro odstavovani nakladnich a spec. vozidel
— sklady

— drobna a femesIna vyroba

— vyrobni sluzby

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a €innosti, jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostfedi pfekraCuji limity uvedené v pfislus-
nych pfedpisech nad pfipustnou miru
— stavby a &innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim, zejména:
e zafizeni pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby a pé€i o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu
e stavhy pro bydleni
e stavby pro rekreaci
o t&lovychovna a sportovni zafizeni

4. podminéné pfipustné vyuZit:

— nestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

40 kap.l.A.15. Vymezeni pojmui
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Technicka infrastruktura - plochy pro stavby a

Vlyznam vyuZziti ploch - zastavitelna plocha zafizeni pro nakladani s odpady

— vySkova hladina zastavby se stanovuje 11.NP4
— intenzita vyuZiti pozemkd IVP = 0,60

4L kap.l.A.15. Vymezeni pojmii
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpGsobem vyuziti

Zékladni typy ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

Plochy vyroby a skladovani V

Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav Plochy vyroby a skladovani

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— vyroba a skladovani

2. pripustné vyuZziti:

— bydleni majitele (ndjemce)

— garaze a plochy pro odstavovani nakladnich vozidel (souvisejicich s hlavnim vyuZzitim)
— sbé&rné dvory, technické zabezpedeni obce

— administrativa, vyzkumna centra, maloobchodni prodejny, nevyrobni sluzby

pokud v bod& 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepiipustné vyuziti:

— Cinnosti, jejichZ negativni U¢inky na Zivotni prostfedi prekraCuji limity uvedené v pfislusnych pfed-
pisech nad pfipustnou miru
— stavby a ¢innosti, u kterych nelze vylougit negativni ovliviiovani Zivotniho prostfedi v plochach BV
(4), BV (1) aRZ(1)
— stavby pro primyslovou vyrobu (tézké strojirenstvi, hutnictvi, chemicka vyroba) v ploSe V(1)
— vyroba, u které nelze vyloudit negativni vlivy na plochy bydleni napf. vyroba asf. smési, vyroba
stavebnich surovin, zpracovani kmen( a vyroba feziva, apod. v ploSe V(1)
— Cinnosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, popf. se vyluéuji zejména pro:
socialni sluzby a péci o rodinu, zdravotni sluzby
stavby pro rekreaci
maloobchodni prodejny velkoploSné
maloobchodni prodejny specializované - velké, velkoplosné
stavby zpracovavajici biomasu a biologicky odpad za uéelem vyroby tepla, bioplynu, el. energie
a dalSich vedlejSich produkt( vznikajicich pfi jejich zpracovani
o zemédélska zivocisna vyroba
o velkoohchod v ploe V(1)
4. podminéné pfipustné vyuZiti:
— nestanovuji se

5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— vySkova hladina zastavby se stanovuje
e v plo3e V(1) I1.NP#2
e v plo3e V(2) II.LNP43
— intenzita vyuZiti pozemkd IVP = 0,60

Vyroba a skladovani - drobna a femesIna vyroba VD

Viyroba a skladovani - drobna a femesina

Vyznam vyuZziti ploch - stabilizovany stav vyroba

Podminky pro vyuZiti ploch:

42 kap.l.A.15. Vymezeni pojmui
43 kap.l.A.15. Vymezeni pojmui
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Viyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav U SIS s I remgslna
vyroba
1. prevazujici Gi€el vyuziti (hlavni vyuziti)
VD(2),VD(5)
— drobna a femeslIna vyroba
v CHKOJ " . o
VDI(1) 2. pfipustné vyuziti:
VD2(4) — bydleni majitele (najemce)

— garaze a plochy pro odstavovani nakladnich vozidel (souvisejicich s pfipustnym vyuZitim);

— sbérné dvory, technické zabezpecéeni obce

— maloobchod, stravovaci zafizeni, nevyrobni sluzby, administrativa, télovychova a sport

— stavhy a sklady pro velkoobchod (pouze VD(2))

pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepfipustné vyuZiti:

— stavby a &innosti, jejichZ negativni U€inky na Zivotni prostfedi pfekraduji limity uvedené v pfislus-
nych pfedpisech nad pfipustnou miru a nelze u nich vylougit (pfimymi i nepfimymi opatfenimi)
snizeni kvality prostfedi a pohody bydleni v navazujicich plochéach bydleni a smiSenych obytnych

— povoleni staveb pro ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim zejména;

o stavby pro prdmyslovou vyrobu

e zemédélska Zivocisna vyroba

e stavby pro zpracovani a nasledny prodej dfevni hmoty (zpracované i v surovém stavu),

e stavhy pro gardZovani, udrzbu a opravy techniky, souvisejici s lesni tézbou

o dopravni terminaly a centra dopravnich sluZeb, logisticka centra

e stavby zpracovavajici biomasu a biologicky odpad za U¢elem vyroby tepla, bioplynu, el. energie
a dalSich vedlejSich produkt( vznikajicich pfi jejich zpracovani

e stavby pro trvalé bydleni (vyjimku Ize u€init pouze pro bydleni majitele, spravce nebo najemce
vyrobniho aredlu)

e stavby pro ob¢anskou vybavenost (socialni zafizeni, zafizeni péée o déti)

o maloobchodni velkoplo3né a velké prodejny; maloobchodni prodejny specializované velké a
velkoplosné

e stavby pro rekreaci

4. podminéné pfipustné vyuZiti:

— v plode VD2(4) respektovat koridor LO2(DS)

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— charakter a struktura zastavby:

e nova zastavba by méla se stavajicimi objekty vytvaret uzaviené, popf. polozavfené prostory,
orientované na pozemku tak, aby oteviené dvorni ¢asti smérovaly zejména mimo sousedni plo-
chy s objekty pro bydleni

— vySkova hladina zastavby se stanovuje:

e pro plochu VD2(4) - 1.NP44

e pro plochu VD1(1), VD(5) - I.LNP45

e pro plochu VD(2) - lll.NP46

— intenzita vyuZiti pozemkd IVP = 0,50

Vyznam vyuZziti ploch - zastavitelna plocha et B Al e remgslna
vyroba
Podminky pro vyuZiti ploch:
VD 1. prevazujici Gi€el vyuziti (hlavni vyuziti)
225,726, 221 — drobna a femeslIna vyroba
v CHKOJ 2. pripustné vyuZiti:

44 kap.l.A.15. Vymezeni pojmti
45 kap.l.A.15. Vymezeni pojmui
46 kap.l.A.15. Vymezeni pojmui
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VD1 724

Viyroba a skladovani - drobna a femesina

Viyznam vyuZiti ploch - zastavitelna plocha vyroba

— hbydleni majitele, popf. spravce nebo ndjemce vyrobniho areélu

—> garaze a plochy pro odstavovani nakladnich vozidel (souvisejicich s hlavnim vyuZitim)
— sbérné dvory, technické zabezpecéeni obce

— maloobchod, stravovaci zafizeni, nevyrobni sluzby, administrativa, télovychova a sport
— stavhy a sklady pro velkoobchod

pokud v bod& 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepiipustné vyuziti:

— stavby a &innosti, jejichZ negativni UCinky na Zivotni prostfedi pfekraduji limity uvedené v pfislus-
nych pfedpisech nad pfipustnou miru a nelze u nich vylougit (pfimymi i nepfimymi opatfenimi)
snizeni kvality prostfedi a pohody bydleni v navazujicich plochach bydleni a smiSenych obytnych

— povoleni staveb pro ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim zejména:

stavby pro primyslovou vyrobu

zemédeélska Zivodidna vyroba

stavby pro zpracovani a nasledny prodej dfevni hmoty (zpracované i v surovém stavu),

dopravni termindly a centra dopravnich sluzeb, logisticka centra

stavby zpracovavajici biomasu a biologicky odpad za Ucelem vyroby tepla, bioplynu, el. energie

a dalSich vedlejSich produkt( vznikajicich pfi jejich zpracovani

socialni zafizeni, zafizeni péce o déti

o maloobchodni velkoplo3né a velké prodejny; maloobchodni prodejny specializované velké a

velkoploSné

e stavby pro rekreaci

o stavhy a sklady pro velkoobchod v ploSe VD Z25

e stavby a sklady pro velkoobchod v ploSe VD 724

4. podminéné pfipustné vyu?Zit:

— v ploSe Z25 respektovat koridor L17(TI)
— Vv ploSe 724 respektovat koridor LO1(DS)

5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— charakter a struktura zastavby:

e nova zastavba by méla se stavajicimi objekty vytvaret uzaviené, popf. polozaviené prostory,
orientované na pozemku tak, aby otevfené dvorni ¢asti smérovaly zejména mimo sousedni plo-
chy s objekty pro bydleni

— vySkova hladina zastavby se stanovuije:
e pro plochu VD Z25, VD 227, VD1 Z24 - NP47
e pro plochu VD 726, VD Z27 - I1.NP48

— intenzita vyuZiti pozemkd IVP = 0,50

Vyroba a skladovani - zemédélska vyroba \V Z

VZ(3), VZ(4)

v CHKOJ
VZ1(1), VZ1(2)

Viyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav ‘ Vyroba a skladovani - zemédélska vyroba

Podminky pro vyuZziti ploch:

1. prevazujici Gi€el vyuziti (hlavni vyuziti)

— zemédélska vyroba

2. pfipustné vyuziti:

— bydleni majitele, popf. spravce nebo ndjemce vyrobniho areélu
— nevyrobni sluzby, administrativa
— v ploSe VZ(4) pouze:
e provozovani ¢innosti a stavby souvisejici s lesnickou vyrobou (péstovani sazenic), zelinafstvim,
ovocnarstvim, sadovnictvim, kvétinarstvim, arboristikou, Slechtitelstvim, semenafstvim, apod.

47 kap.l.A.15. Vymezeni pojmui
48 kap.l.A.15. Vymezeni pojmui
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Vyznam vyuZziti ploch - stabilizovany stav Viyroba a skladovani - zemédélska vyroba

véetné doprovodnych sluzeb souvisejicich s tdrzbou zeleng, zahradni architekturou, prodejem
produkt — stromkd, sazenic, kvétin, poskytovanim zahradnickych sluzeb apod.
e zelen prirodniho charakteru - v &asti plochy, kterou prochazi NRBK USES K86
— vploSe VZ1(1):
o skleniky
e provozovani ¢innosti a stavby souvisejici se zahradnictvim, zelinafstvim, ovocnarstvim, sadov-
nictvim, kvétinafstvim, arboristikou, Slechtitelstvim, semenafstvim, apod. véetné doprovodnych
sluzeb souvisejicich s udrzbou zelené, zahradni architekturou, prodejem produktd — stromk,
sazenic, kvétin, poskytovanim zahradnickych sluzeb apod.
e drobnou a femeslinou vyrobu
e garéazZe a plochy pro odstavovani nakladnich vozidel souvisejicich s pfipustnou €innosti
— v plo3e VZ1(2):
e ZivoCiSnou vyrobu za podminky, Ze nebude snizovat kvalitu prostfedi a pohodu bydleni
v navazujicich plochach smiSenych obytnych
e sadovnictvi, zahradnictvi, kvétinafstvi
o stavby skleniku
e ekoagroturistika a s touto innosti souvisejici ubytovani a stravovani
e drobnou a femeslnou vyrobu, pokud nesniZi kvalitu prostfedi a pohodu bydleni v navazujicich
plochach bydleni a smiSenych obytnych a nebudou zatézovat mistni komunikace nadmérnou
dopravou
— v ploSe VZ(3):
e ekoagroturistika a s touto ¢innosti souvisejici ubytovani a stravovani
e chov hospodéfskych zvifat
e jezdecky aredl
pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a €innosti, jejichz negativni Ucinky na Zivotni prostfedi pfekraCuji limity uvedené v pfislus-
nych platnych pravnich pfedpisech
— stavby a &innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim, popf. se vyluuji zejména:
socialni sluzby, zafizeni péce o déti, Skolska zafizeni, zdravotnicka zafizeni, vefejna sprava
télovychovna a sportovni zafizeni
stavhby pro cirkevni G&ely
stavby pro rodinnou rekreaci
stavby pro priimyslovou vyrobu
stavby zpracovavajici biomasu a biologicky odpad za ucelem vyroby tepla, bioplynu, el. energie
a dalSich vedlejSich produktt vznikajicich pfi jejich zpracovani
stavby pro zpracovani a nasledny prodej dievni hmoty (ve zpracovaném i v surovém stavu)
dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb, logisticka centra
samostatné sklady nesouvisejici s provozovanou ¢innosti
— v ploSe VZ1(1) se kromé staveb a ¢innosti v bodé 3. této tab. dale nepfipousti:
o zemédélska zivocisna vyroba (povolovani staveb pro chov hospodafskych zviat)
e stavby a zafizeni na zpracovani ostatnich produkt(i zemédélské rostlinné vyroby (napf. obilniny,
brambory, cukrova fepa, pice, energetické plodiny, apod.)
— v ploSe VZ(4) se nepfipousti povolovani staveb s vyjimkou oploceni

4. podminéné pfipustné vyuZiti:

— v ploSe VZ4 respektovat koridor L17(TI)

— v ploSe VZ3 respektovat koridor LO8(W)

— vyuZiti ploch VZ1(2) a VZ(4) je podminéno akceptaci aktivni zony stanoveného zaplavového uze-
mi

5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— charakter a struktura zastavby:
® Uzaviena zastavba, popf. polouzaviena zastavba
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Vyznam vyuZziti ploch - stabilizovany stav Viyroba a skladovani - zemédélska vyroba

— vySkova hladina zastavby se stanovuije:
e pro plochu VZ1(2) - 11.NP49
e pro plochy VZ1(1), VZ(3) - 1.NP50
— intenzita vyuziti pozemku se stanovuije:
e pro plochu VZ1(2) - IVP = 0,50
e pro plochu VZ1(1) - IVP = 0,60
e pro plochu VZ(3) - IVP = 0,50

v CHKOJ
VZ2 731

Viyznam vyuZiti ploch - zastavitelna plocha ‘ Vyroba a skladovani - zemédélska vyroba
Podminky pro vyuZiti ploch:

1. prevazujici G€el vyuziti (hlavni vyuziti)

— zemédélska vyroba

2. pfipustné vyuziti:

— stavba pro chovatelstvi
— lehky pfistfeSek

3. nepiipustné vyuziti:

— stavby a &innosti, jejichZ negativni U€inky na Zivotni prostfedi pfekraduji limity uvedené v pfislus-
nych platnych pravnich pfedpisech
— stavby a ¢innosti nesluéitené s hlavnim, vyuzitim, popf. se vylucuiji zejména:
e bydleni
e stavhy pro rekreaci
4. podminéné pfipustné vyuZiti:
—> akceptovat priichod biokoridoru USES LBK6

5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— charakter a struktura zastavby:
e otevfena zastavba
— vySkova hladina zéstavby se stanovuje |.NP5!
— intenzita vyuZiti pozemk( se stanovuje IVP = 0,50

Vyroba a skladovani - plochy skladovani VK

VK

Vyznam vyuZziti ploch - stabilizovany stav Viyroba a skladovani - plochy skladovani
Podminky pro vyuZziti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— sklady

2. pripustné vyuZziti:

— garaze a plochy pro odstavovani nakladnich vozidel (souvisejicich hlavnim vyuZzitim)
— drobna a femesIna vyroba

3. nepiipustné vyuziti:

— stavby a &innosti, jejichZ negativni UCinky na Zivotni prostfedi pfekraduji limity uvedené v pfislus-
nych pfedpisech nad pfipustnou miru a nelze u nich vylougit (pfimymi i nepfimymi opatfenimi)
snizeni kvality prostfedi a pohody bydleni v plochach bydleni a smiSenych obytnych

— povoleni staveb pro ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim

— stavby pro vyrobu prlimyslovou a zemédélskou

49 kap.l.A.15. Vymezeni pojmii
50 kap.l.A.15. Vymezeni pojmui
51 kap.l.A.15. Vymezeni pojmui
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Vyznam vyuZziti ploch - stabilizovany stav Viyroba a skladovani - plochy skladovani

4. podminéné pfipustné vyuZiti:

— nestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— vySkova hladina zéstavby se stanovuje - 1.NP52
— intenzita vyuZiti pozemkd IVP = 0,60

52 kap.l.A.15. Vymezeni pojmui
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpGsobem vyuziti

Zékladni typy ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti

vavs

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

Plochy vefejnych prostranstvi

Vetejna prostranstvi PV

PV

Viyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav ‘ Verejna prostranstvi

Podminky pro vyuZziti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— ulice, chodniky, vefejna zeleri a dalSi prostory pfistupné kazdému bez omezeni

2. pripustné vyuZziti:

— umisténi technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu navazujicich
ploch

— dopravni infrastruktura nezbytnd k zajisténi dopravni obsluhy a prostupnosti izemi (pozemni ko-
munikace, parkovisté pro os.automobily, cyklistické stezky, manipula¢ni plochy, vjezdy na pozem-
ky, apod. v€etné souvisejicich staveb - lavky, mosty, odvodnéni, kryté autobusové zastavky,
apod.)

— stavby protipovodriovych a protieroznich opatfeni (odvodniovaci pfikopy)

3. nepripustné vyuziti:

— Cinnosti neslugitelné s hlavnim vyuZzitim

4. podminéné pfipustné vyuZiti:

— umisténi mobiliare, pokud jeho situovani bude ¢elné a nebude v rozporu s jinymi pravnimi pfed-
pisy (napf. o bezpe¢nosti provozu na komunikacich)
— v plochach respektovat vymezené koridory (T1) a (W) v rozsahu znazornéném ve vykresu I.B.2.

5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— vySkova hladina zastavby se stanovuje <I.NP53

PV Z34-PV 739
PV Z41-PV 743
PV Z45-PV 749
PV 252

Viyznam vyuZziti ploch - zastavitelné plochy ‘ Verejna prostranstvi

Podminky pro vyuziti ploch:

1. prevazujici Gi€el vyuziti (hlavni vyuziti)

— ulice, chodniky, vefejna zeleri a dalsi prostory pfistupné kazdému bez omezeni

2. pfipustné vyu?ziti:

— umisténi technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu navazujicich
ploch

— dopravni infrastruktura nezbytna k zajisténi dopravni obsluhy a prostupnosti tzemi (pozemni ko-
munikace, parkovisté pro os. automobily, cyklistické stezky, manipulaéni plochy apod. véetné sou-
visejicich staveb- lavky, mosty, odvodnéni, apod.)

— stavby protipovodriovych a protieroznich opatfeni (odvodniovaci pfikopy)

3. nepripustné vyuziti:

— Cinnosti neslugitelné s hlavnim vyuZzitim

— v pfipadech, kdy zasahuje navrzena plocha do ploch zastavénych, Ize stavajici objekty a plochy
vyuzivat v souCasné funkci. Nelze v nich povolovat takové zmény staveb, stavét nové stavby a
provadét ¢innosti, které by realizaci rozSifeni vefejného prostranstvi a umisténi staveb a zafizeni
pro které je plocha vymezena znemoznily

53 kap.l.A.15. Vymezeni pojmui
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Vyznam vyuZziti ploch - zastavitelné plochy ‘ Vefiejna prostranstvi

4. podminéné pfipustné vyu?Zit:

— umisténi mobilidfe, pokud jeho situovani bude ucelné a nebude v rozporu s jinymi pravnimi pied-
pisy (napf. o bezpecnosti provozu na komunikacich)

— rozhodovéni v plochach Z37, Z38 je podminéno pofizenim Uzemni studie a dohodou o parcelaci
USDP-X1

— rozhodovani v ploSe Z39 je podminéno pofizenim (izemni studie a dohodou o parcelaci USDP-X3

_)

rozhodovani v plochach Z46, Z47 je podminéno pofizenim Gzemni studie a dohodou o parcelaci
USDP-X5

— rozhodovani v ploSe Z52 je podminéno pofizenim tizemni studie
— v ploSe Z49 respektovat koridor L16(TI)
— v ploSe Z41 respektovat koridor L22(T1)

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— nestanovuje se

Vefejna prostranstvi - vefejna zelen Z\V

yAY

Viyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav ‘ Verejna prostranstvi - vefejna zelefi
Podminky pro vyuZziti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— vefejna zelen

2. pripustné vyuZziti:
— umisténi drobné architektury, mobiliafe, uméleckych dél, altanu apod.
— umisté&ni malych zpevnénych hfist,
— technick infrastruktura v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu plochy a ploch navazuji-
cich
— dopravni infrastruktura k zajisténi dopravni obsluhy a Gdrzby plochy (chodniky, terasy, opérné zdi,
schodisté, apod.)
3. nepfipustné vyuziti:
— stavby a €innosti nesluéitelné s hlavnim vyuzitim

4. podminéné pfipustné vyuZit:
— respektovat koridor L34(TI)

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— vySkova hladina zastavby se stanovuje <I.NP54
— intenzita vyuziti pozemkd IVP = 0,15

yAY

Viyznam vyuZziti ploch - ndvrh ‘ Verejna prostranstvi - vefejna zelefi
Podminky pro vyuZziti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— vefejna zelen

2. pripustné vyuZziti:

— umisténi drobné architektury, mobiliafe, uméleckych dél, altanu apod.

— umisténi malych zpevnénych hfist

— technickd infrastruktura v nezbytné nutném rozsahu k zajisténi provozu plochy a ploch navazuji-
cich

— dopravni infrastruktura k zajisténi dopravni obsluhy a Udrzby plochy (chodniky, terasy, opémé zdi,

schodisté, apod.)

54 kap.l.A.15. Vymezeni pojmui
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Vyznam vyuZziti ploch - navrh Verejna prostranstvi - verejna zelen

3. nepiipustné vyuziti:

— stavby a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuZzitim

4. podminéné pfipustné vyuzit:

— Vv ploe respektovat koridor L29(TI)

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— vySkova hladina zastavby se stanovuje <I.NP%5
— intenzita vyuziti pozemkd IVP = 0,15

55 kap.l.A.15. Vymezeni pojmui
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Uzemni plén Ceské Ves

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpGsobem vyuziti

Zékladni typy ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti

vavs

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

Plochy zelené

Zelen - ochranna a izolaéni ZO

Vyznam vyuZziti ploch - stabilizovany stav Zelen - ochranna a izolaéni
Podminky pro vyuZiti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

—> zelen ochranna a izolaéni

2. pfipustné vyu?ziti:

— umisténi technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu

— dopravni infrastruktura k zajisténi dopravni obsluhy plochy (chodniky, péSiny, véetné souvisejicich
staveb jako napf. mostd, lavek, opérnych zdi, apod.)

Z0 — provadéni staveb souvisejicich s provozem a udrzbou vodnich toku v zastavéném tzemi a feSe-
nim protipovodiovych opatfeni
3. nepripustné vyuziti:
— stavby a ¢innosti nesluéitelné s hlavnim vyuZitim
4. podminéné pfipustné vyuZziti:
— respektovat koridor L22(TI)
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— nestanovuje se
Vyznam vyuZziti ploch - navrh Zelen - ochranna a izolaéni
Podminky pro vyuZiti ploch:
1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)
— zelefi ochranna a izolacni
2. pripustné vyuZziti:
— umisténi technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu
— dopravni infrastruktura k zajisténi dopravni obsluhy plochy (chodniky, péSiny, véetné souvisejicich
staveb jako napf. mostd, lavek, opérnych zdi, apod.)
— provadéni staveb souvisejicich s provozem a udrzbou vodnich toku v zastavéném Gzemi a feSe-
Z0 K01 nim protipovodiiovych opatfeni
ZO K12 " P
3. nepfipustné vyuziti:
ZO K14 - — stavby a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuZzitim
ZO K16

4. podminéné pfipustné vyuziti:

— rozhodovéni v ploSe K04 je podminéno pofizenim uzemni studie a dohodou o parcelaci USDP-
X3

— rozhodovéni v ploSe K11 je podminéno pofizenim uzemni studie a dohodou o parcelaci USDP-
X5

— v ploSe K01 respektovat koridor L17(T)
— v ploSe K10 respektovat koridor L37(W)
— v ploSe K11 respektovat koridor LO9(W)

)

— v ploSe K05 respektovat koridor L13(W
— v ploSe K04 respektovat koridor L25(TI)
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Vyznam vyuZziti ploch - navrh Zelen - ochranna a izolaéni

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— nestanovuje se

Zelefi - soukroméa a vyhrazena ZS

Viyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav ‘ Zelen - soukromé a vyhrazena
Podminky pro vyuZziti ploch:

1. prevazujici Gi€el vyuziti (hlavni vyuziti)

— zelefi soukromd a vyhrazena

2. pfipustné vyu?ziti:

— zména na pozemky urené k pInéni funkce lesa

— pro zelen ve skladbé zlepsujici ekologickou stabilitu izemi (travni porosty, kefové a vysoke drevi-

ny) mimo plochy USES

realizace ploch USES

oploceni

umisténi technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu

stavby souvisejici s provozem a udrzbou vodnich tok( v zastavéném tzemi a feSenim protipo-

ZS vodriovych opatieni

— u oplocenych zahrad umisténi drobné stavby souvisejici s Udrzbou a uzivanim plochy, popf. stav-
bou pro chovatelstvi (altan, sklad nafadi, apod.)

pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepiipustné vyuziti:

NN

— stavby a &innosti, které jsou neslucitelné s hlavnim vyuZzitim zejména:
e stavby a ¢innosti uvedené v podkap. I.A.5.1.0dst. 7.2.

4. podminéné pfipustné vyuZiti:
— respektovat koridory (DS) a (T) v rozsahu vymezeném ve vykresu 1.B.2.,
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— vySkova hladina zastavby se stanovuje <I.NP%6
— intenzita vyuziti pozemku IVP = 0,1

Zele - pfirodniho charakteru ZP

Vyznam vyuZziti ploch - stabilizovany stav ‘ Zelen - prirodniho charakteru
Podminky pro vyuZiti ploch:

1. prevazujici Gi€el vyuziti (hlavni vyuziti)

— zelef pfirodniho charakteru

2. pfipustné vyuziti:

— zména na pozemky urené k pInéni funkce lesa

— zelen ve skladbé zlepsujici ekologickou stabilitu tzemi (travni porosty, kefove a vysoké dreviny)
mimo plochy USES

—> realizace ploch USES

— umisténi v€elnic a véelind

— stavby a ¢innosti uvedené v podkap. I.A.5.1. odst.7.1.

pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak

3. nepripustné vyuziti:

ZP

56 kap.l.A.15. Vymezeni pojmui
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Vyznam vyuZziti ploch - stabilizovany stav ‘ Zelen - piirodniho charakteru

— stavby a ¢innosti uvedené v podkap.l.A.5.1.0dst. 7.2.

— povolovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro zemédélstvi

— stavby a ¢innosti uvedené v podkap. I.A.5.2. odst. 1. (vztahuje se pouze na plochy ZP, pokud jsou
soucasti USES)

— stavby a &innosti, které mohou zhorsit prostupnost krajiny (oplocovani ploch s vyjimkou do¢asného
oploceni k ochrané novych vysadeb) mimo plochy USES

4. podminéné pfipustné vyuZiti:

— Vv plochach respektovat vymezené koridory (TI) a (W) v rozsahu znazornéném ve vykresu 1.B.2.

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— vySkova hladina zastavby se stanovuje <I.NP57

57 kap.l.A.15. Vymezeni pojmui
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpGsobem vyuziti

Zékladni typy ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

Plochy vodni a vodohospodaiské \W

Vyznam vyuZziti ploch - stabilizovany stav Plochy vodni a vodohospodarské

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tok(, a jiné pozemky pro pfevazuijici vodohospodarské vy-
uZiti

2. pfipustné vyuziti:

— provadéni vegetaCnich uprav biehovych ¢asti vodni ploch

— provadéni staveb zajistujicich prostupnost tizemi — mosty, lavky, zpevnéni bfehl v pfipadech
soubéhu vodnich tokll a pozemni komunikace, apod.

— provadéni ¢innosti souvisejici s revitalizaci vodnich toku

— plnéni funkce USES

W pokud v bodé 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak
3. nepiipustné vyuziti:
— v8echny stavby a €innosti, které by mohly omezit, popf. znemoznit (znehodnotit) hlavni vyuziti a
které jsou v rozporu s hlavnim vyuZzitim;
—> Vv nezastavéném Gzemi (v plochach mimo USES) oplocovani vodnich ploch a vodotedi
—> stavby a Cinnosti uvedené v podkap. I.A.5.2. odst. 1. (vztahuje se pouze na plochy W, pokud jsou
soucasti USES)
4, podminéné pfipustné vyuZiti:
— v plochach respektovat prichody koridord (TI) v rozsahu znazornéném ve vykresu 1.B.2.
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— nestanovuji se
Viyznam vyuZziti ploch - navrh ‘ Plochy vodni a vodohospodaiské
Podminky pro vyuziti ploch:
1. prevazujici Gi€el vyuziti (hlavni vyuziti)
— pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tok(, a jiné pozemky pro pfevazuijici vodohospodarské vy-
uZiti
2. pripustné vyuZziti:
— rekreaéni vyuziti (bez staveb k rekreaci)
— provadéni vegetacnich Uprav biehovych ¢asti vodni ploch
pokud v bodé& 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak
W

3. nepripustné vyuziti:

— stavby a €innosti nesluéitelné s hlavnim vyuZitim

—> stavby a Cinnosti uvedené v podkap. I.A.5.2. odst. 1. (vztahuje se pouze na plochy W, pokud jsou
soucasti USES)

4. podminéné pfipustné vyuZiti:

— akceptovat biocentrum USES LBC9

5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— nestanovuji se
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpGsobem vyuziti

Zékladni typy ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

Plochy zemédélské NZ

Vyznam vyuZziti ploch - stabilizovany stav Plochy zemédélské
Podminky pro vyuZiti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuZiti (hlavni vyuziti)

— zemédélsky pldni fond

2. pripustné vyuZziti:
— stavby a ¢innosti uvedené v podkap. I.A.5.1. odst.7.1.
— realizace ploch USES
— zména na zeled pfirodniho charakteru
— provadéni liniovych vysadeb dievin
— zména na pozemky uréené k plnéni funkce lesa
— stavby lehkych pFistfesSkd pro ukryti hospodafskych zvifat a zemédélskych produktl (docasné
uskladnéni sena) o velikosti mensi jak 120m? zastavéné plochy, véelnic a véelin(isé (situovanych
mimo vymezeny USES)
— umistovani vodnich ploch do 0,2 ha
pokud v bod& 3. a 4. této tabulky neni stanoveno jinak
3. nepripustné vyuziti:

— stavby, zafizeni a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, nebo pfipustnym vyuzitim

— stavby a ¢innosti uvedené v podkap. I.A.5.1. odst. 7.2.

— stavby a innosti uvedené v podkap. I.A.5.2. odst. 1. (vztahuje se na plochy, které jsou soucasti
ploch pro zaloZeni USES)

— povolovat zmény druhu pozemkd{ na oplocené zahrady

— oplocovani pozemkU s vyjimkou do¢asnych oploceni pastevnich arealt chovu hospodarskych zvi-
fat, oploceni zafizeni technické infrastruktury vyplyvajici z pravnich pfedpist a norem (ochrana te-
lekomunikaénich zafizeni, vodnich zdroji a vodohosp. zafizeni, zafizeni na plynovodech, apod.) a
docasného oploceni po omezenou dobu (nékolika let) b&hem vysadby (nebo dosadby) k zajisténi
ochrany pred zvéfi.

— stavby a zafizeni pro zemédélstvi a vyméfe >120m? zastavéné plochy,

— povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro lesnictvi a staveb, zafizeni a jinych opateni
pro Ucely rekreace acestovniho ruchu, mimopfipadi uvedenychv podkap. LA.5.1. odst.7.1.7.

4. podminéné pfipustné vyuziti:

NZ

— povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro vefejnou dopravni infrastrukturu uvedenych
v bodé 2, této tabulky se pfipousti, pouze pokud bude v souladu s navrzenou koncepci a pokud
souvisejici a vyvolané stavby, zafizeni a jina opatfeni neni mozno umistit do vymezenych ploch
a koridor( pro dopravni infrastrukturu

— respektovat zemni rezervu RO2(OH). V pfipadé prekryvu ploch zemédélskych a ploch Gzemnich
rezerv, plati pfi rozhodovani ustanoveni v kap.l.A.10.

— respektovat vymezené koridory (DS), (T1) a (W) v rozsahu znazornéném ve vykresu I.B.2.
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— vySkova hladina pfistfesku se stanovuje [.NP5?

58 kap. .LA.15
59 kap.l.A.15. Vymezeni pojmui
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpGsobem vyuziti

Zékladni typy ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti

vavs

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

Plochy lesni NL

NL

Viyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav ‘ Plochy lesni

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. prevazujici Gi€el vyuziti (hlavni vyuziti)

— pozemky ur¢ené k pInéni funkce lesa

2. pfipustné vyuziti:

— realizace ploch USES

— stavby a ¢innosti uvedené v podkap. I.A.5.1. v odst. 7.1.1. - 7.1.9.
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni uvedeno jinak

3. nepiipustné vyuziti:

— stavhy, zafizeni a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim
— stavby a ¢innosti uvedené v podkap. I.A.5.1. odst. 7.2.

— stavby a innosti uvedené v podkap. 1.A.5.2. odst. 1. (vztahuje se na plochy, které jsou soucasti
ploch pro zaloZeni USES)

— stavby pro zemédélstvi

4. podminéné pfipustné vyuZziti:

— nestanovuije se

5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— minimalizovat situovani liniovych vedeni technické infrastruktury v plochach L. V pfipadé poza-
davku na situovani novych liniovych vedeni technické infrastruktury, sdruZovat vedeni do soubéz-
nych koridor(i, popf. zdvojovat vedeni s vyuzitim stavajicich sloupd a vyuzivat plochy stanovenych
ochrannych pasem
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpGsobem vyuziti

Zékladni typy ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti

vavs

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

Plochy pfirodni NP

Viyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav ‘ Plochy pfirodni

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. prevazujici Gi€el vyuziti (hlavni vyuziti)

— plochy pfirodni

2. pfipustné vyuziti:

— stavby a &innosti uvedené v podkap. 1.A.5.1. odst.7.1.
— zména vyuziti plochy na les
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni uvedeno jinak

3. nepiipustné vyuziti:

— stavhy, zafizeni a €innosti neslucitelné s hlavnim vyuZzitim zejména (s G¢innosti pro vSechny plochy
NP a NP1):

e stavby a Cinnosti uvedené v podkap.|.A.5.1. odst. 7.2.

e stavby a ¢innosti uvedené v podkap. 1.A.5.2. odst. 1
e stavby pro rekreaci
NP .
e stavby pro zemédeélstvi
v CHKOJ o vySkové stavby jako véze a stozary pro GSM radiotelefonni sité, zakladnové stanice (BTS), an-
NP1 tény, vysilage, pfijimace a zafizeni souvisejici s mobilnimi sitémi
o oplocovani ploch s vyjimkou oploceni zafizeni technické infrastruktury vyplyvajici z pravnich
predpisti a norem (ochrana telekomunikacnich zafizeni, vodnich zdroji a vodohosp. zafizeni,
zafizeni na plynovodech, apod.) a do€asného oploceni po omezenou dobu (nékolika let) bé-
hem vysadby (nebo dosadby) k zajisténi ochrany pred zvéfi
— v plochach NP1 ve 3 a 2 z6né CHKOJ:
e povolovani novych staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro vefejnou dopravni a technickou in-
frastrukturu
e povolovéani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro lesnictvi
o realizace novych cyklistickych stezek mimo stavajici komunikace)
4. podminéné pfipustné vyu?Zit:
— nestanovuji se
5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— minimalizovat situovani vzdusnych vedeni technické infrastruktury. V pfipadé pozadavku na situo-
vani novych vzdudnych vedeni VN, VVN, sdruZovat vedeni do soubéznych koridord, popf. zdvojo-
vat vedeni s vyuZitim stavajicich sloupl

Vyznam vyuZziti ploch - ndvrh ‘ Plochy pfirodni
Podminky pro vyuZiti ploch:
1. prevazujici Gi€el vyuziti (hlavni vyuziti)
NP — plochy pfirodni
2. pripustné vyuZiti:
v CHKOJ Prip yv. . -
NP1 — stavby a &innosti uvedené v podkap. 1.A.5.1. odst.7.1.

— zména vyuZiti plochy na les
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni uvedeno jinak

3. nepiipustné vyuziti:
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Vyznam vyuZziti ploch - ndvrh Plochy pfirodni

— stavhy, zafizeni a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuZitim zejména (s G¢innosti pro vSechny plochy
NP a NP1):

e stavby a Cinnosti uvedené v podkap. I.A.5.1. odst. 7.2.

stavby a Cinnosti uvedené v podkap. I.A.5.2. odst. 1

stavby pro zemédélstvi;

stavby pro rekreaci

vySkové stavby jako véZe a stozary pro GSM radiotelefonni sité, zakladnové stanice (BTS), an-

stavby uvedené v podkap. I.A.5.1.0dst. 7.2.

o oplocovani ploch s vyjimkou oploceni zafizeni technické infrastruktury vyplyvajici z pravnich
predpisi a norem (ochrana telekomunikacnich zafizeni, vodnich zdroji a vodohosp. zafizeni,
zafizeni na plynovodech, apod.) a do€asného oploceni po omezenou dobu (nékolika let) bé-
hem vysadby (nebo dosadby) k zajiSténi ochrany pred zveéfi.

— v plochach NP1 ve 3 a 2 z6né CHKOJ:
e povolovani novych staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro vefejnou dopravni a technickou in-
frastrukturu;
e povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro lesnictvi;
o realizace novych cyklistickych stezek mimo stavajici komunikace,

4. podminéné pfipustné vyuZiti:

— nestanovuji se.

5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— minimalizovat situovani vzdusnych vedeni technické infrastruktury. V pfipadé pozadavku na situo-
vani novych vzdudnych vedeni VN, VVN, sdruZovat vedeni do soubéznych koridord, popf. zdvojo-
vat vedeni s vyuzitim stavajicich sloupl
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Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti

Zékladni typy ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

Plochy smiSené nezastavéného tzemi

Plochy smiSené nezastavéného uzemi - pfirodni NSp

NSp

v CHKOJ
NSp1

Viyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav plochy smiSené nezastavéného tGizemi-pfirodni

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— plochy smi$ené nezastavéného (zemi-pFirodni

2. pfipustné vyuziti:

— zmény na pozemky ur¢ené k pInéni funkce lesa
— stavby a ¢innosti uvedené v podkap. I.A.5.1. odst.7.1.
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni uvedeno jinak

3. nepiipustné vyuziti:

— stavby, zafizeni a ¢innosti nesluditelné s hlavnim vyuZitim zejména (s ucinnosti pro v8echny plo-
chy NSp a NSp1):
stavby a €innosti uvedené v podkap. I.A.5.1. odst.7.2.
stavby a €innosti uvedené v podkap. I.A.5.2. odst. 1
stavby pro zemé&dé&lstvi
stavby pro rekreaci
oplocovani ploch s vyjimkou oploceni zafizeni technické infrastruktury vyplyvajici z pravnich
predpisti a norem (ochrana telekomunikacnich zafizeni, vodnich zdroji a vodohosp. zafizeni,
zafizeni na plynovodech, apod.) a do&asného oploceni po omezenou dobu (nékolika let) béhem
vysadby (nebo dosadby) k zajisténi ochrany pfed zvéfi.
— v plochach NSp1 ve 3 zé6né CHKOJ:
e povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro vefejnou dopravni infrastrukturu s vyjimkou
staveb v koridorech L02(DS), LO5(DS), L04(DS), L0O1(DS);
e povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro lesnictvi;
e realizace novych cyklistickych stezek mimo stavajici komunikace vySkové stavby jako véze a
stozary pro GSM radiotelefonni sité, zakladnové stanice (BTS), antény, vysilage, pfijimace a za-

4. podminéné pfipustné vyuZiti:

— nestanovuje se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— nestanovuji se

Plochy smiSené nezastavéného tzemi - pfirodni zemédélska NSpz

NSpz

v CHKOJ
NSpz1

plochy smiSené nezastavéného izemi-prirodni,

Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav semédélska

Podminky pro vyuZziti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— plochy pfirodni se zastoupenim zemédélské prvovyroby a dalSich mimoprodukénich funkci

2. pripustné vyuZziti:
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plochy smiSené nezastavéného Uzemi-pfirodni,

Viyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav semédélska

— realizace ploch USES

— stavby a &innosti uvedené v podkap. 1.A.5.1. odst.7.1.

— stavby pro zemédélstvi - lehké pfistfesky pro ukryti hospodafskych zvifat a zemédélskych produk-
tl (docasné uskladnéni sena) o velikosti mensi jak 120m2 zastavéné plochy (situované mimo vy-
mezeny USES a plochy NSpz1)

— stavby véelnic a véeliny®? (situované mimo vymezeny USES)

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni uvedeno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— stavby, zafizeni a ¢innosti neslucitené s hlavnim vyuzitim zejména (s uéinnosti pro vSechny plo-
chy NSpz a NSpz1):

stavby a €innosti uvedené v podkap. I.A.5.1. odst.7.2.

stavby a Cinnosti uvedené v podkap. I.A.5.2. odst. 1

stavby pro rekreaci

oplocovani ploch s vyjimkou oploceni zafizeni technické infrastruktury vyplyvajici z pravnich

pfedpistl a norem (ochrana telekomunikaénich zafizeni, vodnich zdrojd a vodohosp. zafizeni,

zafizeni na plynovodech, apod.) a do&asného oploceni po omezenou dobu (nékolika let) béhem

vysadby (nebo dosadby) k zajisténi ochrany pfed zvéfi

— v plochach NSpz1 ve 3 a 4. zéné CHKOJ:

e povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro vefejnou dopravni infrastrukturu s vyjimkou
staveb v koridorech L02(DS), LO5(DS), L04(DS), L01(DS);

e povolovani staveb pro zemédélstvi s vyjimkou staveb se vztahem na Udrzbu okolnich zemédél-
skych pozemk o velikosti mensi jak 60m2 zastavéné plochy (lehkeé pfistiesky v pastevnich
aredlech, seniky)

o umistovani vy$kovych staveb jako véze a stoZary pro GSM radiotelefonni sité, zakladnové sta-

4. podminéné pfipustné vyu?Zit:

— v plochéch, které jsou soucasti USES, akceptovat podminky stanovené v podkap. I.A.5.2. odst. 1-
4

5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— vySkova hladina zastavby se stanovuje |.NP6!

Plochy smiSe

né nezastavéného Gzemi - pfirodni lesnicka NSpl

NSpl

v CHKOJ
NSpl1

plochy smiSené nezastavéného Uzemi-pfirodni,

Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav lesnicka

Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— plochy pfirodni se zastoupenim lesni prvovyroby a dalSich mimoprodukénich funkci lesa

2. pripustné vyuZziti:

— realizace ploch USES
— stavby a &innosti uvedené v podkap. 1.A.5.1. odst.7.1.
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni uvedeno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— stavby, zafizeni a ¢innosti neslucitené s hlavnim vyuzitim zejména (s uéinnosti pro vSechny plo-
chy NSpl a NSpl1):
e stavby a Cinnosti uvedené v podkap.|.A.5.1. odst. 7.2.

o stavby a Cinnosti uvedené v podkap. .A.5.2. odst. 1. (vztahuje se na plochy, které jsou soucasti
ploch pro zaloZeni USES)povolovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro zemédélstvi

60 kap. I.A.15

61 kap.l.A.15. Vymezeni pojmti
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e stavhy pro rekreaci
e stavby pro zemédélstvi

e oplocovéni ploch s vyjimkou do¢asného oploceni k ochrané novych vysadeb
— v plochach NSpl1 ve 3 a 4. z6né CHKOJ:

e povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro vefejnou dopravni infrastrukturu s vyjimkou
staveb v koridoru L02(DS)

e umistovani vySkovych staveb jako véze a stoZary pro GSM radiotelefonni sité, zakladnové sta-

4. podminéné pfipustné vyu?Zit:
— pfi rozhodovani o zménach v izemi CHKOJ zohlednit plan péée CHKOJ

5. podminky prostorového uspofadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— nestanovuji se

Plochy smiSené nezastavéného Gzemi - pfirodni vodohospodaiskda NSpv

plochy smiSené nezastavéného Gizemi-prirodni,

Vyznam vyuZiti ploch - stabilizovany stav T T

Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— plochy pfirodni s vodohospodarskou funkci

2. pripustné vyuZziti:
—> plnéni funkce USES
— oploceni PHO 1.st.
— stavby a &innosti uvedené v podkap. I.A.5.1. odst. 7.1.4., 7.1.5., 7.1.6.,
— souvisejici technické a dopravni infrastruktura k zajisténi vodohospodarské funkce
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni uvedeno jinak
3. nepiipustné vyuziti:

— stavby, zafizeni a ¢innosti nesluéitelné s hlavnim vyuZitim zejména (s ucinnosti pro vSechny plo-

NSpv chy NSpv a NSpv1):
e stavby pro rekreaci
v CHKOJ e stavby a Cinnosti uvedené v podkap. 1.A.5.1. odst.7.2.
NSpv1l e vedeni cyklistickych tras;
e povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro zemédélstvi a lesnictvi;
e povolovani technickych opatfeni a staveb, které zlepsi podminky jeho vyuZiti pro Ucely rekreace
a cestovniho ruchu, (napfiklad cyklistické stezky, umisténi mobiliafe - oznaceni, odpogivky, in-
formacni tabule);
e umistovani vySkovych staveb jako véze a stoZary pro GSM radiotelefonni sité, zdkladnové sta-
nice (BTS), antény, vysilace, pfijimace a zafizeni souvisejici s mobilnimi sitémi
— v ploSe NSpv1 ve 2 a 4. z6né CHKOJ:
e oplocovani ploch
4. podminéné pripustné vyuZiti:
— nestanovuji se
5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
— nestanovuji se
Plochy smiSené nezastavéného tzemi - pfirodni sportovni NSps
Vznam vyugiti ploch - stabilizovany stav plochy smiSené nezastavéného uzemi-pﬁrodni,,
Stabfizovany stav sportovni
Podminky pro vyuZiti ploch:
v CHKOJ-

1. prevazujici Gi€el vyuziti (hlavni vyuziti)
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NSps1

— plochy pfirodni s moznosti vyuZiti pro sportovni aktivity

2. pripustné vyuZziti:

— stavby a Cinnosti uvedené v podkap. I.A.5.1. odst.7.1.
— stavby a &innosti souvisejici se zimnimi sporty- sjezdové lyzovani
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni uvedeno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— stavby, zafizeni a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim zejména:

vedeni cyklistickych tras véetné souvisejiciho mobilidfe

povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro zeméde&lstvi, a lesnictvi

stavby pro rodinnou a hromadnou rekreaci

stavby a Cinnosti uvedené v podkap. I.A.5.1. odst.7.2.

oplocovani ploch

umistovani vySkovych staveb jako véze a stozary pro GSM radiotelefonni sité, zakladnové sta-

e povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro vefejnou dopravni infrastrukturu (s vyjimkou
lyZafského vleku)

e povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro vodni hospodarstvi

4. podminéné pfipustné vyuZziti:

— nestanovuji se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— nestanovuji se

Plochy smiSe

né nezastavéného izemi - pfirodni sportovni NSps

v CHKOJ
NSpsl
K13

plochy smiSené nezastavéného tizemi-prirodni,

Vyznam vyuZziti ploch - ndvrh Sl

Podminky pro vyuziti ploch:

1. pfevazujici ucel vyuziti (hlavni vyuziti)

— plochy pfirodni s moznosti vyuZiti pro sportovni aktivity

2. pripustné vyuZziti:

— stavby a Cinnosti uvedené v podkap. I.A.5.1. odst.7.1.
— stavby a €innosti souvisejici se zimnimi sporty - sjezdové lyZovani
pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni uvedeno jinak

3. nepripustné vyuziti:

— stavby, zafizeni a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim zejména:

vedeni cyklistickych tras véetné souvisejiciho mobilidfe

povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro zeméde&lstvi, a lesnictvi

stavby pro rodinnou a hromadnou rekreaci

stavby a Cinnosti uvedené v podkap. I.A.5.1. odst.7.2.

oplocovani ploch

umistovani vySkovych staveb jako véze a stozary pro GSM radiotelefonni sité, zakladnové sta-

e povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro vefejnou dopravni infrastrukturu (s vyjimkou
lyZafského vleku)

e povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro vodni hospodarstvi

4. podminéné pfipustné vyuZiti:

— nestanovuji se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— nestanovuji se
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Plochy smiSené nezastavéného tzemi - pfirodni zemédélské-sportovni NSpzs

NSpzs

Viyznam vyuZziti ploch - ndvrh

plochy smiSené nezastavéného Uzemi-prirodni,

zemédélské-sportovni

Podminky pro vyuZiti ploch:

1. prevazujici G€el vyuZziti (hlavni vyuZiti)

— plochy pfirodni s prolinanim zeméd@lskych a sportovnich aktivit

2. pfipustné vyuziti:

— realizace ploch USES
— stavby a ¢innosti uvedené v podkap. I.A.5.1. odst.7.1.
— oploceni pastevnich areall

pokud v bodé 3 a 4 této tabulky neni uvedeno jinak

— Cinnosti souvisejici s chovem koni, jezdectvim a jezdeckymi sporty

3. nepripustné vyuziti:

e vystavba novych cyklostezek

stavby pro rodinnou a hromadnou rekreaci
stavby a €innosti uvedené v podkap. I.A.5.1. odst.7.2.

— stavby, zafizeni a ¢innosti neslucitelné s hlavnim vyuzitim zejména :
e povolovani zemédélskych objektl s vyjimkou staveb se vztahem na Udrzbu okolnich zemédél-

skych pozemkU (lehkeé pristfeSky v pastevnich aredlech, seniky)
povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro lesnictvi

povolovani staveb, zafizeni, a jinych opatfeni pro vefejnou dopravni infrastrukturu

4. podminéné pfipustné vyu?Zit:

— nestanovuji se

5. podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

— vySkova hladina zastavby se stanovuje |.NP62

I.LA.7. VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJ-
NE PROSPESNYCH OPATRENI, STAVEB A OPATRENI
K ZAJISTOVANI OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A
PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA
K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

1. Uzemni plan vymezuije tyto plochy a koridory pro vefejné prospé&sné stavby a vefejné pro-
spésna opatfeni s moznosti vyvlastnéni:
1.1. plochy a koridory dopravni infrastruktury

Oznaceni plochy,
koridoru dle vykre-
su |.B.4. ve kterém
je stavba navrZzena
(popf. do néj stavba
zasahuje)

Popis verejné prospésné stavby, pro kterou je plocha, popfr.
koridor vymezen

Poznamka

1

2

3

WD1

stavba prelozky sil. /44 jako dvoupruhové silnice, v souladu s
poZzadavkem ZUR OK

v€etné vyvolanych prelozek stavajici
technické infrastruktury

62 kap.l.A.15. Vymezeni pojmu
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Oznaceni plochy,
koridoru dle vykre-
su I.B.4. ve kterém

Popis verejné prospésné stavby, pro kterou je plocha, popf.

; L ! Pozndmka
je stavba navrZzena | koridor vymezen
(popf. do néj stavba
zasahuje)
WD2, WD5 komunikace napojujici zastavéné Uzemi obce na pfelozku sil.
1144
WD3 stavba chodniku
WD4 pfelozky ucelovych komunikaci vyvolanych stavbou /44
k zajiSténi prostupnosti lzemim
WD6 rozSifeni stavajici ucelové komunikace (véetné vefejného pro-
storu) za UCelem zajiSténi prostupnosti zastavénym tzemim
WD7 rozSifeni stavajici ucelové komunikace (véetné vefejného pro-
storu) za UCelem zajiSténi prostupnosti zastavénym tzemim
WD8 stavba mistni komunikace vCetné:
e vodovodniho Fadu a souvisejicich
objektu
« kanalizacni stoky a souvisejicich
objektl
e stl plynovodu
WD9 stavba chodniku vCetné:
e vodovodniho Fadu a souvisejicich
objektu
o kanalizacni stoky a souvisejicich
objektl
WD10 prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace a vystav- | véetné:
ba nové mistni komunikace e kanaliza¢ni stoky a souvisejicich
objektu
e stl plynovodu
WD11 stavba mistni komunikace
WD12 prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace, véetné
obratité
WD13 pfestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace a vystav- | véetné:
ba mistni komunikace e vodovodniho fadu a souvisejicich
objektl
o kanalizacni stoky vCetné souvisejicich
objektu
e stl plynovodu
WD14 stavba mistni komunikace véetné:
« vodovodniho fadu a souvisejicich
objektl
o kanalizacni stoky vCetné souvisejicich
objektl
e stl plynovodu
WD15 prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace véetné:
e vodovodniho Fadu a souvisejicich
objektu
e kanalizani stoky v&etné souvisejicich
objektl
WD16 prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace véetné:
e vodovodniho Fadu a souvisejicich
objektu
e kanalizani stoky v&etné souvisejicich
objektl
WD17 prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace véetné:
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Oznaceni plochy,
koridoru dle vykre-
su |.B.4. ve kterém
je stavba navrZzena
(popf. do néj stavbha
zasahuje)

Popis verejné prospésné stavby, pro kterou je plocha, popf.
koridor vymezen

Poznamka

e vodovodniho Fadu a souvisejicich

objektu
o kanalizani stoky v&etné souvisejicich
objektl
e stl plynovodu
WD18 pfestavba zemniho t&lesa stavajici mistni komunikace vCetné:
« vodovodniho fadu a souvisejicich
objektl
e kanaliza¢ni stoky vCetné souvisejicich
objektu
WD19 pfestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace
WD20 stavba mistni komunikace
1.1.1. soucasti koridor budou i stavby uvedené ve sloupci €.3, vySe uvedené tabul-
ky.
1.2. plochy pro stavby technické infrastruktury

Oznaceni plochy
dle vykresu 1.B.4.
ve kterém je stavba

navriena (popf. do Popis vefejné prospésné stavby, pro kterou je plocha vymezena Poznamka
néj stavba zasahu-
je)
wr1 rozsifeni elektrické stanice — rozvodny 110 kV |
1.3. Kkoridory pro stavby technické infrastruktury:
Oznaceni koridoru
dle vykresu |.B.4.
Ve e B S Popis verejné prospésné stavby, pro kterou je koridor vymezen Poznamka

navrzena (popf. do
néj stavba zasahu-

je)

VT1 stoka splaskové kanalizace, vytlaku a Cerpaci stanice splaskd, véetné
souvisejicich objektu

VT2 vytlak splagkové kanalizace - napojeni obce Piseéna na COV

VT3 vodovodni fady, véetné souvisejicich objektd,
vytlak a erpaci stanice splaskd

VT4 elektricka stanice 22/0,4 kV a elektrické vedeni 22 kV

VT5 prelozka elektrické stanice 22/0,4 kV a pfipojka elektrického vedeni 22 kV

VT6 vodovodni Fady, véetné souvisejicich objektl

VT7, WD19 prelozka stavajiciho elektrického vedeni 22 kV

VT8 elektricka stanice 22/0,4 kV a elektrické vedeni 22 kV

VT10, VT11, pfelozka stavajiciho elektrického vedeni 22 kV - elektrickd stanice 22/0,4
kV a elektrické vedeni 22 kV

VT12 plynovod STL

VT13,VT14 vodovodni Fady véetné souvisejicich objektd,
prelozka stavajiciho elektrického vedeni 22 kV - elektricka stanice 22/0,4
kV a kabelové elektrické vedeni 22 kV

VT16 pielozka stavajiciho elektrického vedeni 22 kV- elektricka stanice 22/0,4
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Oznaceni koridoru
dle vykresu |.B.4.

ve kterém je stavba
navrzena (popf. do
néj stavba zasahu-

ie)

Popis verejné prospésné stavby, pro kterou je koridor vymezen Poznamka

kV a elektrické vedeni 22 kV

VT17 vodovodni fady, vEetné souvisejicich objektd,
kanaliza¢ni stoka, vCetné souvisejicich objektu
ntl plynovod mistni rozvodné sité

VT18 vodovodni Fady véetné souvisejicich objektd
kanalizaéni stoky, vEetné souvisejicich objektu
VT9, VT15 kanalizaéni stoky, véetné souvisejicich objektl

1.4. Kkoridory pro stavby ke sniZzovani ohroZeni Uzemi Zivelnymi, nebo jinymi pohromami

Oznaceni koridoru
dle vykresu |.B.4.
ve kterém je stavba

navrZena (popF. do Popis verejné prospésné stavby, pro kterou je koridor vymezen Poznamka
néj stavba zasahu-

je)

WK6 Novy vodni tok - odleh&eni stavajiciho vodniho toku

WK5 Prelozka vodniho toku. Divodem je vytvoreni dostatecné Sirokého pro-

stranstvi pro novou mistni komunikaci v koridoru WD10
WK2, WK3, WK4, Odvodrovaci pfikopy, zasakovaci zafizeni

WK7, WK8, WK9,
WK10, WK-11

1.5. vefejné prospésna opatfeni - plochy a koridory pro zalozeni prvkd Uzemniho systému
ekologické stability:

vymezeni plocha | Popis verejné prospéSného opatreni Poznamka
koridort pro vefej-
né prospésna opat-

reni
VU1 plochy biokoridort pro zaloZeni Gzemniho systému ekologické stability
VU2 plochy biocenter pro zaloZeni izemniho systému ekologické stability

2. Plochy a koridory (ve kterych jsou situované vefejné prospé&sné stavby a vefejné prospésna
opatfeni) pro které Ize prava k pozemkdm a stavbam v souladu s platnymi pravnimi pfedpi-
sy®3 odejmout, nebo omezit jsou zobrazeny ve vykresu:

I.B.4.  Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1 : 5000

3.  Za soucast vymezenych koridoru vefejné prospésnych staveb povazovat plochy nezbytné k
zajisténi vystavby a fadného uzivani stavby pro stanoveny ucel (tzn. v€etné doprovodnych
zarizeni nezbytnych k provozu liniové stavby jako napf. trafostanice, Cerpaci stanice, apod. a
doprovodnych staveb jako napf. mosty, opérné zdi, propustky, apod.), pokud nejsou vyme-
zeny jako samostatna verejné prospésna stavba;

63 § 170 zakona ¢.183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich zmén
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I.LA.8. VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VE-
REJNYCH PROSTRANSTVIi, PRO KTERE LZE UPLATNIT
PREDKUPNI PRAVO, S UVEDENIM V Ci PROSPECH JE
PREDKUPNI PRAVO ZRIZOVANO, PARCELNICH CISEL
POZEMKU, NAZVU KATASTRALNIHO UZEMi A PRIPAD-
NE DALSICH UDAJU PODLE § 5 ODST. 1 KATASTRAL-
NIHO ZAKONA

1. Pfedkupni pravo Ize uplatnit na tyto vefejné prospésné stavby:
1.1. plochy a koridory dopravni infrastruktury

Oznaceni plochy,
koridoru dle vykre-
su |.B.4. ve kterém
je stavba navrZzena
(popf. do néj stavba

Popis verejné prospésné stavby, pro kterou je plocha, popr.
koridor vymezen

Poznamka

zasahuje)
1 2 3

WD1 stavba pfeloZky sil. 1/44 jako dvoupruhové silnice, v souladu s
pozadavkem ZUR OK

WD2, WD5 komunikace napojujici zastavéné Uzemi obce na pfelozku sil.
1144

WD3 stavba chodniku

WD4 pfelozky ucelovych komunikaci vyvolanych stavbou /44
k zajisténi prostupnosti lzemim

WD6 rozSifeni stavajici ucelové komunikace (véetné vefejného pro-
storu) za UCelem zajiSténi prostupnosti zastavénym tzemim

WD7 rozSifeni stavajici ucelové komunikace (véetné vefejného pro-
storu) za UCelem zajiSténi prostupnosti zastavénym tzemim

WD8 stavba mistni komunikace

WD9 stavba chodniku

WD10 pfestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace a vystav-
ba nové mistni komunikace

WD11 stavba mistni komunikace

WD12 prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace, véetné
obratisté

WD13 pfestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace a vystav-
ba mistni komunikace

WD14 stavba mistni komunikace

WD15 prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace

WD16 prestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace

WD17 pfestavba zemniho t&lesa stavajici mistni komunikace

WD18 pfestavba zemniho t&lesa stavajici mistni komunikace

WD19 pfestavba zemniho télesa stavajici mistni komunikace

WD20 stavba mistni komunikace

1.2. plochy pro stavby technické infrastruktury
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Oznaceni plochy
dle vykresu |.B.4.
ve kterém je stavba
navrzena

Popis vefejné prospésné stavby, pro kterou je plocha vymezena

Poznamka

wr1 rozsifeni elektrické stanice — rozvodny 110 kV

1.3. koridory pro stavby ke sniZzovani ohroZeni Uzemi Zivelnymi, nebo jinymi pohromami

Oznaceni koridoru
dle vykresu |.B.4.
ve kterém je stavba
navrzena (popf. do
néj stavba zasahu-

je)

Popis verejné prospésné stavby, pro kterou je koridor vymezen

Poznamka

WK6 Novy vodni tok - odleh&eni stavajiciho vodniho toku

WK5 Prelozka vodniho toku. Divodem je vytvoreni dostatecné Sirokého pro-
stranstvi pro novou mistni komunikaci v koridoru WD10

WK2, WK3, WK4,
WK7, WK8, WKO,
WK10, WK-11

Odvodrovaci pfikopy, zasakovaci zafizeni

2. Predkupni pravo se uplatfiuje na tyto plochy:

$sz :
238 =
o ® o =
T .00 &3 , ..
=~ ° & ° Vymezeni stavby dle parc. ¢isel,
§ 3’8 = Popis verejné prospésné stavby = Katastralni Uzemi pro které se uplatiuje predkupni
S0 2§ a pravo
YR 5
Cma S 25
© — pust
S>3 3 2 s
O nc® a o
POHL rozéifeni hibitova obec. Ceska Ves gast 1977/6, sast 1977/5
Ceska Ves
- obec %,

PDS1 parkovisté Seska Ves Ceska Ves 971/1
PZVI verejne prostranstvi - verejna obec. Geska Ves 242012, Gast 2422157, 2422/76

zelen Ceska Ves

3.  Vefejné prospésné stavby a vefejné prospésna opatfeni, pro které Ize v souladu s platnymi
pravnimi predpisy® uplatnit (popf. se uplatriuje) pfedkupni pravo, jsou graficky zobrazeny ve

vykresu:

I.B.4. Vykres verejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1 : 5000

I.A.9. STANOVENiI KOMPENZACNICH OPATRENI PODLE § 50
ODST. 6 STAVEBNIHO ZAKONA

1.  Pro dzemni plan nejsou stanovena zadna kompenzacni opatfeni.

64 § 101 zékona ¢.183/2006 Sb.
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.A.10.VYMEZENi PLOCH A KORIDORU UZEMNIiCH REZERV A
STANOVENI MOZNEHO BUDOUCIHO VYUZITI, VCETNE
PODMINEK PRO JEHO PROVERENI

1. Uzemni plan vymezuje k akceptaci tyto plochy Gzemnich rezerv:

Oznac. P Navrh na provéreni . L o , o
Soucasné vyuziti " o Podminky pro sou¢asné vyuziti a provéreni budouciho vyuziti
plochy zZmeény ve Vyuzitf
1 2 3 4
Soucasné vyuziti se neméni. Nelze pfipustit povoleni staveb, které
R02 obcanské vybaven - by budouci (provéfované) vyuZiti znemoznily.

plocha zemédélska

(OH) hibitov Provéfit potfebu a vhodnost plochy pro rozsifeni stavajiciho hibitova

ve vztahu k blizkosti Zelezni¢ni drahy.

2. Plochy a koridory Uzemnich rezerv jsou vymezeny ve vykresech:
[.B.1. Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi 1 : 5 000
I.B.2. Hlavni vykres 1:5 000

.A.11.VYMEZENI PLOCH, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O
ZMENACH V UZEMi PODMINENO DOHODOU O PARCE-
LACI

1. Uzemni plan vymezuije tyto plochy, ve kterych je rozhodovani o zmé&nach podminéno doho-
dou o parcelaci:

Ozn. ploch, ve kte- .
S . - | Vymezeni ploch
rych je rozhodovani o L A
L o dotéenych pod- | Hlavni vyuZziti plochy
zménach podminéno |
. | minkou ve sl.1
dohodou o parcelaci
1 2 3
Z06 zastavitelna plocha pro bydleni - v rodinnych domech - venkovské
Z37 (cast) vefejné prostranstvi
USDP-X1
Z38 (cast) vefejné prostranstvi
L27 koridor pro technickou infrastrukturu
USDP-X2 Z07 zastavitelna plocha pro bydleni - v rodinnych domech - venkovské
Z08 zastavitelna plocha pro bydleni - v rodinnych domech - venkovské
Z39 (cast) vefejné prostranstvi
USDP-X3
K04 zelefi - ochranna a izolaéni
L25 (&ast) koridor pro technickou infrastrukturu
Z10 (¢ast) zastaviteln plocha pro bydleni - v rodinnych domech - venkovské
Z11 zastavitelna plocha pro bydleni - v rodinnych domech - venkovské
USDP-X5 Z12 zastavitelna plocha pro bydleni - v rodinnych domech - venkovské
213 (Cast) zastavitelna plocha pro bydleni - v rodinnych domech - venkovské
746 vefejné prostranstvi
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Ozn. ploch, ve kte- N i oloch
rych je rozhodovani o ymezeni ploc L
e e dotéenych pod- | Hlavni vyuziti plochy
zménach podminéno |
. | minkou ve sl.1
dohodou o parcelaci
1 2 3
247 vefejné prostranstvi
K11 zelefi - ochranna a izolaéni
L20 (&ast) koridor pro technickou infrastrukturu
L09 (€ast) koridor vodni a vodohospodarsky

2. PFi rozhodovani o zménach v plochach podminénych dohodou o parcelaci zohlednit Gzemni
studie US, které jsou podminkou pro stejné plochy.
3.  Specifikace omezeni v Uzemi vyplyvajici z podminky dohody o parcelaci:

ozn. plochy,
s podminkou
dohody o
parcelaci

specifikace omezeni pro povolovani staveb a provadéni zmén v izemi do doby uzavreni dohody
0 parcelaci®

USDP-X1

do doby uzavfeni dohody o parcelaci nesmi byt ve vymezeném Gzemi povolovany stavby a ¢innosti, které by spiné-
ni podminky znemoznily, nebo ztiZily. Nepfipousti se navrhovat zmény v Uzemi, které s touto podminkou budou
v rozporu. Do doby uzavreni dohody o parcelaci se v dot€eném Uzemi pfipousti:

e provadéni nezbytnych oprav a udrzby stavajici technické infrastruktury. Pfipousti se z hlediska lepsi vyuzi-
telnosti plochy BV Z06 jeji pfelozeni do vhodnéjsi polohy pfi zajisténi funkceschopnosti a souhlasu viastnikl
dotéenych parcel

e realizace docasnych odvodniovacich pfikopl

USDP-X2

do doby uzavfeni dohody o parcelaci nesmi byt ve vymezeném Gzemi povolovany stavby a €innosti, které by spl-
néni podminky znemoznily, nebo ztizily. Nepfipousti se navrhovat zmény v Gzemi, které s touto podminkou budou

V rozporu.

USDP-X3

do doby uzavfeni dohody o parcelaci nesmi byt ve vymezeném tzemi povolovany stavby a ¢innosti, které by spiné-
ni podminky znemoznily, nebo ztiZily. Nepfipousti se navrhovat zmény v (izemi, které s touto podminkou budou

V rozporu.

USDP-X5

do doby uzavfeni dohody o parcelaci nesmi byt ve vymezeném Gzemi povolovany stavby a ¢innosti, které by spiné-
ni podminky znemoznily, nebo ztiZily. Nepfipousti se navrhovat zmény v Uzemi, které s touto podminkou budou
v rozporu. Do doby uzavreni dohody o parcelaci se v dotéeném Uzemi pfipousti:
o realizace odvodriovaciho piikopu v koridoru L09
e provadéni nezbytnych oprav a udrzby stavajici technické infrastruktury. Pfipousti se z hlediska lepSi vyuzi-
telnosti plochy BV Z12 jeji pfelozeni do vhodnéj$i polohy pfi zajisténi funkceschopnosti a souhlasu vlastniki
dotéenych parcel

4, Plochy, ve kterych je rozhodovani o zménach podminéno dohodou o parcelaci jsou vymeze-

ny ve vykresech:
[.B.1. Vykres zakladniho ¢lenéni uzemi 1 : 5 000

I.LA.12.VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE
ROZHODOVANI O ZMENACH V UZEMi PODMINENO
ZPRACOVANIM UZEMNI STUDIE, STANOVENIM PODMI-
NEK PRO JEJi PORIZENIi A PRIMERENE LHUTY PRO
VLOZENI DAT O TETO STUDII DO EVIDENCE UZEMNE
PLANOVACI CINNOSTI

65 nad ramec podminek stanovenych v kapitole 1.A.6.
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1. Uzemni plan vymezuje tyto plochy a koridory, ve kterych je rozhodovani o zménach v tzemi
podminéno zpracovanim uzemni studie:

ozn. plochy / vymezeni
koridoru Gzemi cil a podminky provéreni zmén ve vyuziti

o o S poznamka
k provéreni k provéreni Gzemi
Gzemni studii Gzemni studii
1 2 3 4
Cilem provéfeni je navrh optimalniho rozvrzeni parce-
lace, vymezeni ploch vefejnych prostranstvi, navrh
dopravni a technickeé infrastruktury, stanoveni podrob-
nych podminek se zaméfenim na:
e prostorové podminky pro vystavbu RD
US — 703 203 o fedeni vazeb na stavajici plochy BV(14), BV(11), respektovat podminky stanovené pro
a zelezni¢ni drahu plochu v kap.l.A.6.

o provéfeni redlnosti napojeni plochy na mistni ko-
munikaci, ve vztahu k min. 8itkdm vefejnych pro-
stranstvi zpfistupriujicich plochu

o provéfit moznosti napojeni plochy na technickou

752 infrastrukturu

Cilem provéfeni je navrh optimalniho rozvrzeni parce-

lace, vymezeni ploch vefejnych prostranstvi, névrh

dopravni a technické infrastruktury, stanoveni podrob-

nych podminek se zaméfenim na:

706 e prostorové podminky pro vystavbu RD

o fedeni izemnich vazeb na plochu O P03

e provéfeni dopravniho napojeni plochy na nadfa-

USDP-X1 zenou komunikacni sit v plochach Z37 a Z38

e prelozeni vzdusného vedeni VN 22kV do kabelu
v koridoru L27, véetné pfipojeni stavajicich trafo-

respektovat podminky stanovené pro
plochy v kap.l.A.6.

Z37 (Cast) stanic
o feSeni odvodnéni plochy a odvedeni povrchové
738 (cast) vody piitékajici ze svahu nad Zelezni¢ni drahou
o pfi feSeni zohlednit ochranné pasmo drahy, inter-
L27 ferenéni ochranné pasmo VTL a blizkost hfbitova

Cilem provéreni je navrh optimalniho rozvrzeni parce-
lace, vymezeni ploch vefejnych prostranstvi, navrh
dopravni a technickeé infrastruktury, stanoveni podrob-
nych podminek se zaméfenim na:
e prostorové podminky pro vystavbu RD
o fedeni vazeb na stavajici plochy BV(20), BV(21),
BV(22), BH(8) a W
o feSeni vazeb na plochu BV Z51
USDP-X2 707 . rk1évrh (.iopvra\'/niho napojeni plochy_ na nadfazenou
omunikacni sit , preferovat napojeni plochy z ul.
Holanovy
o proveéfit realnost napojeni plochy na technickou
infrastrukturu, véetné odvedeni povrchové a des-
tové vody
o pfi feSeni zohlednit interferenéni ochranné pasmo
VTL
e pozornost vénovat severozapadni ¢asti plochy s
vysokou hladinou spodni vody
708 Cilem provéfeni je navrh optimalniho rozvrzeni parce-
lace, vymezeni ploch vefejnych prostranstvi, navrh
739 (8ast) dopravni a technické infrastruktury, stanoveni podrob-

respektovat podminky stanovené pro
plochy v kap.l.A.6.

USDP-X3 nych podminek se zaméfenim na: respektovat podminky stanovené pro
K04 o prostorové podminky pro vystavbu RD plochy v kap.l.A.6.
o navrh dopravniho napojeni plochy na nadfazenou
L25 (ast) komunikaéni sit

o proveéiit redlnost napojeni plochy na technickou
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ozn. plochy / vymezeni
koridoru Uzemi cil a podminky provéreni zmén ve vyuziti amk
k provéreni k provéreni Uzemi pozhamka
Uzemni studii Uzemni studii
1 2 3 4
infrastrukturu, véetné odvedeni povrchové a des-
tové vody
o pii feSeni zohlednit interferenéni ochranné pasmo
VTL a ochranné pasmo drahy
o pozornost vénovat odtokovym pomérdm v Gzemi
a zachovani odstupu staveb od vodote&i min. 6m
710 (&ast) Cilem provéfeni je navrh optimalniho rozvrzeni parce-
lace, vymezeni ploch vefejnych prostranstvi, navrh
711 dopravni a technické infrastruktury, stanoveni podrob-
nych podminek se zaméfenim na:
712 o prostorové podminky pro vystavbu RD
. o fedeni vazeb na stavajici plochy BV(28), BV(30),
Z13 (Cast) BV (29) a zastavitelnou plochu Z13
746 o navrh dopravniho napojeni plochy na nadfazenou
komunil§a§ni st Y p]oée 246 . . < respektovat podminky stanovené pro
USDP-X5 747 o ;i(;hovanl propojeni pro pési a cyklisty v plose PV plochy v kap.| A.6.
K11 o proveéfit redlnost napojeni plochy na technickou
infrastrukturu, véetné odvedeni povrchové a des-
L20 (cast) tové vody
o pri feSeni zohlednit stavajici vodovod a kanalizaci
e pozornost vénovat odtokovym pomériim v Gizemi
L09 (Cast) a zachovani odstupu staveb od vodote¢i min. 6m,
fesit vazby na navrh ploch zelené K11. Akcepto-
vat koridor L09 pro odvodiiovaci pfikop.

Specifikace omezeni v Gzemi vyplyvajici z rozhodnuti o pofizeni uzemni studie:

ozn. plochy,
k provéreni
Gzemni studii

specifikace omezeni pro povolovani staveb a provadéni zmén v uzemi do doby pofizeni izemni
studie (US)¢6

US -2703

do doby pofizeni uzemni studie nesmi byt ve vymezeném (izemi povolovany stavby a ¢innosti, které by provéfeni a
stanoveni podminek pro dal$i vyuziti tzemi na zakladé studie znemoznily, nebo ztiZily. Nepfipousti se navrhovat
zmény v Uzemi, které s touto podminkou budou v rozporu. Do doby pofizeni US se v pfedmétném tzemi pfipousti:

e stavajici (platné k vydani tzemniho planu) vyuZiti ploch

USDP-X1

do doby pofizeni Gzemni studie nesmi byt ve vymezeném (zemi povolovany stavby a ¢innosti, které by provéfeni a
stanoveni podminek pro dalSi vyuziti tzemi na zakladé studie znemoznily, nebo ztiZily. Nepfipousti se navrhovat
zmény v (zemi, které s touto podminkou budou v rozporu. Do doby pofizeni US se v pfedmétném Uzemi pfipousti:
stavajici (platné k vydani zemniho planu) vyuziti ploch

provadéni nezbytnych oprav a Udrzby stavajici technické infrastruktury. Pfipousti se z hlediska lepsi vyuzi-
telnosti plochy BV Z06 jeji pfeloZeni do vhodnéjsi polohy pfi zajisténi funkceschopnosti a souhlasu viastnikl
dotéenych parcel

realizace doéasnych odvodfovacich piikopl

USDP-X2

do doby pofizeni Uzemni studie nesmi byt ve vymezeném (zemi povolovany stavby a ¢innosti, které by provéfeni a
stanoveni podminek pro dal$i vyuZiti Uzemi na zakladé studie znemoznily, nebo ztiZily. Nepfipousti se navrhovat
zmény v (zemi, které s touto podminkou budou v rozporu. Do doby pofizeni US se v pfedmétném Uzemi pfipousti:

o stavajici (platné k vydani Gzemniho planu) vyuZiti ploch

USDP-X3

do doby pofizeni uzemni studie nesmi byt ve vymezeném Uzemi povolovany stavby a ¢innosti, které by provéfeni a
stanoveni podminek pro dal$i vyuziti tzemi na zakladé studie znemoznily, nebo ztiZily. Nepfipousti se navrhovat
zmény v (zemi, které s touto podminkou budou v rozporu. Do doby pofizeni US se v pfedmétném Uzemi pfipousti:

o stavajici (platné k vydani Gzemniho planu) vyuZiti ploch

USDP-X5

do doby pofizeni Uzemni studie nesmi byt ve vymezeném (zemi povolovany stavby a ¢innosti, které by provéfeni a
stanoveni podminek pro dal$i vyuziti tzemi na zakladé studie znemoznily, nebo ztiZily. Nepfipousti se navrhovat
zmény v Gzemi, které s touto podminkou budou v rozporu. Do doby pofizeni US se v pfedmétném tzemi pfipousti:

e stavajici (platné k vydani Gzemniho planu) vyuZiti ploch

66 nad ramec podminek stanovenych v kapitole 1.A.6.
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ozn. plochy, e , - Cax e x v ,
. specifikace omezeni pro povolovani staveb a provadéni zmén v izemi do doby pofizeni izemni

k provéfeni L

. . .. studie (US)%6

Uzemni studii

e provadéni nezbytnych oprav a udrzby stavajici technické infrastruktury. Pfipousti se z hlediska lepSi vyuzi-
telnosti plochy BV Z12 jeji pfelozeni do vhodnéj$i polohy pfi zajisténi funkceschopnosti a souhlasu vlastnik
dotcenych parcel

3. Stanoveni pfiméfené IhlGty pro provéfeni plochy uzemni studii a vloZeni dat o této studii do
evidence uzemné planovaci €innosti:

ozn. plochy / J—
: R : .. | stanovena lhuta

koridoru k provéreni izemni studii

US -2703 do Ctyf let od nabyti U¢innosti opatfeni obecné povahy, kterym je vydan uzemni plén
USDP-X1 do Ctyf let od nabyti U¢innosti opatfeni obecné povahy, kterym je vydan uzemni plén
USDP-X2 do Ctyf let od nabyti U¢innosti opatfeni obecné povahy, kterym je vydan uzemni plén
USDP-X3 do CtyF let od nabyti ucinnosti opatfeni obecné povahy, kterym je vydan uzemni plan
USDP-X5 do Gtyr let od nabyti tcinnosti opatieni obecné povahy, kterym je vydan dzemni plan

4.  Vymezeni ploch a koridoru, ve kterych uzemni plan uklada provéfit zmény vyuziti uzemni
studii, jako podminky pro rozhodovani o zménach ve vyuziti uzemi, je graficky znazornéno
ve vykresech:

1.B.1. Vykres zakladniho &lenéni uzemi 1 : 5000

I.LA.13. VYMEZENIi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE
ROZHODOVANI O ZMENACH V UZEMi PODMINENO VY-
DANIM REGULACNIHO PLANU, ZADANiIi REGULACNIHO
PLANU V ROZSAHU PODLE PRILOHY C. 9, STANOVENI,
ZDA SE BUDE JEDNAT O REGULACNI PLAN
Z PODNETU, NEBO NA ZADOST, A U REGULACNIHO
PLANU Z PODNETU STANOVENI PRIMERENE LHUTY
PRO JEHO VYDANI

1. Uzemni plan nevymezuje zadné plochy a koridory, ve kterych je pofizeni a vydani regulaéni-
ho planu podminkou pro rozhodovani o zménach jejich vyuziti a zadani regulacniho planu.

I.LA.14.VYMEZENI ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY
VYZNAMNYCH STAVEB, PRO KTERE MUZE VYPRACO-
VAVAT ARCHITEKTONICKOU CAST PROJEKTOVE DO-
KUMENTACE JEN AUTORIZOVANY ARCHITEKT,

1. Uzemni plan nevymezuje architektonicky nebo urbanisticky vyznamné stavby, pro které ma-
Ze vypracovavat architektonickou ¢ast projektové dokumentace jen autorizovany architekt.

.A.15. VYMEZENI POJMU
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1. Pojmy v odst. 2 a 3 uvadi obecnou charakteristiku ploch®’ a koridord a moznosti jejich vyuzi-
ti a nelze tyto obecné definice a charakteristiky zaménovat s konkrétnimi podminkami uve-
denymi v kapitolach A.1.-A.14.

2. Pokud se v Uzemnim planu vyskytuji kody, popf. nazvy ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti,
chape se timto:

Kéd ()

Plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti
pouZité v izemnim planu

Obecna charakteristika ploch s uvedenim rdmcového vyétu €in-
nosti a staveb (**).

BH

plochy bydleni - v bytovych domech

plochy bytovych dom( s menSinovou pfimési nerusicich obsluznych funkci
mistniho vyznamu

BV

plochy bydleni - v rodinnych domech - ven-
kovské

plochy rodinnych dom s chovatelskym a péstitelskym zazemim pro samoza-
sobeni s pfimési nerusicich obsluznych funkci mistniho vyznamu

RI

plochy rekreace - plochy staveb pro rodin-
nou rekreaci

plochy, ve kterych pfevazuje rekreace v rodinnych chatach, rekreaénich
domcich a chatovych osadach. Plochy zahrnuji zpravidla i pozemky dalSich
staveb a zafizeni, které souviseji a jsou sluéitelné s rekreaci, napfiklad vefej-
nych prostranstvi, obéanského vybaveni a dalSich pozemk{ souvisejici do-
pravni a technické infrastruktury, které nesnizuji kvalitu prostfedi ve vymeze-
né plo3e a jsou slucitelné s rekreacnimi aktivitami.

RH

plochy rekreace - plochy staveb pro hro-
madnou rekreaci

plochy, ve kterych pfevazuje rekreace ve vétSich rekreacnich aredlech a
stfediscich se zastoupenim hoteld, penziond, a ostatnich ubytovacich zafize-
ni a zahrnuji zpravidla pozemky dalSich staveb a zafizeni, které souviseji a
jsou slucitelné s rekreaci, napfiklad vefejnych prostranstvi, obanského
vybaveni, vefejnych tabofist, pfirodnich koupalist a dal$ich pozemk( souvise-
jici dopravni a technické infrastruktury, které nesnizuji kvalitu prostfedi ve
vymezené ploSe a jsou slucitelné s rekreacnimi aktivitami.

RZ

plochy rekreace - zahradkové osady

plochy uréené pro individuaini rekreaci, ve kterych pfevazuje vyuziti pro
zahradky, zpravidla koncentrované do zahradkarskych osad. Na pozemcich
se vyskytuji zahradni chatky a objekty souvisejici s ovocnafstvim a péstova-
nim zeleniny (skleniky, sklady nafadi, susarmny ovoce, klubové mistnosti
spolku zahradkar(, palenice, apod.), véetné pozemku dopravni a technické
infrastruktury, které nesnizuji kvalitu prostfedi ve vymezené ploSe a jsou
slucitelné s pfevazujicim vyuzitim plochy

plochy ob¢anského vybaveni

plochy ob&anského vybaveni zahmuji zejména pozemky staveb a zafizeni
ob&anského vybaveni pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby, péci o
rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva
(vefejna vybavenost). Dale zahrnuji pozemky staveb a zafizeni pro obchodni
prodej, télovychovu a sport, ubytovani, stravovani, sluzby, védu a vyzkum,
cirkev, vefejna pohiehisté, lazefstvi a pozemky souvisejici dopravni a tech-
nické infrastruktury a vefejnych prostranstvi. Plochy ob&anského vybaveni se
obvykle samostatné vymezuiji za G¢elem umoznéni volngjsi volby druhu
zafizeni obanského vybaveni na pozemcich, zajisténi podminek pro pfimé-
fené umisténi, dostupnost a vyuzivani v souladu s jejich ucelem

ov

plochy ob¢anského vybaveni - vefejna in-
frastruktura

plochy uréené pro ob&anskou vybavenost, ktera je nezbytna pro zajisténi a
ochranu zakladniho standardu a kvality Zivota obyvatel a jejiz existence v
Uzemi je v zajmu statni spravy a samospravy. Zahmuje napf. plochy pro
vzdélavani a vychovu, socialni sluzby, péci o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu,
vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva, apod.

Uvedeny vycet ploch je vyhrazen zejména pro umisténi zafizeni vyznamnych
pro zaji$téni vyvazenych podminek udrZitelného rozvoje v oblasti socialni
soudrZnosti obyvatel.

oM

plochy ob¢anského vybaveni - komeréni
zafizeni mala a stfedni

plochy pfevazné komeréni ob&anské vybavenosti, zahrnuji pozemky staveb a
zafizeni pro administrativu, obchodni prodej, ubytovani, stravovani, sluzby,
védu a vyzkum, lazenstvi a pozemky souvisejici dopravni a technické in-
frastruktury a vefejnych prostranstvi. Vliv ¢innosti na téchto plochach a vyvo-
lana dopravni obsluha nenarusuje sousedni plochy nad pfipustné normy pro
obytné zony

(O

plochy ob&anského vybaveni - télovychovna
a sportovni zafizeni

plochy zahrnuji pozemky pro aktivni, nebo pasivni sportovni ¢innosti a rege-
neraci organismu a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a
vefejnych prostranstvi.

87 ve smyslu vyhl. &. 501/2006 Sh. ve znéni pozdéjsich zmén
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Kéd ()

Plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti
pouZité v Uzemnim planu

Obecné charakteristika ploch s uvedenim rdmcového vyétu €in-
nosti a staveb (**).

OH

plochy ob¢anského vybaveni - hibitovy

plochy zahrnuji pozemky pro pohfbeni lidskych pozistatk, nebo uloZeni
zpopelnénych lidskych ostatkt — plochy hfbitovil véetné technického zazemi
(marnice, krematoria, obfadni sinég, ...) a pozemky souvisejici dopravni a
technické infrastruktury a vefejnych prostranstvi.

Plochy smiSené obytné

plochy smiSené obytné se obvykle samostatné vymezuji v pfipadech, kdy s
ohledem na charakter zastavby, jeji urbanistickou strukturu a zplsob jejiho
vyuziti neni (¢elné Elenit Gzemi na plochy bydleni a obéanského vybaveni a
je nezbytné vylougit umistovani staveb a zafizeni, snizujicich kvalitu prostredi
v této ploSe, napfiklad pro tézbu, hutnictvi, chemii, tézké strojirenstvi, asa-
nacni sluzby. Plochy smi§ené obytné zahmuji zpravidla pozemky staveb pro
bydleni, pfipadné staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky ob¢anského vyba-
veni a vefejnych prostranstvi a dale pozemky souvisejici dopravni a technické
infrastruktury. Do ploch smiSenych obytnych Ize zahrout pouze pozemky
staveb a zafizeni, které svym provozovanim a technickym zafizenim nenaru-
Suji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesniZuji kvalitu prostfedi
souvisejiciho Uzemi, napfiklad neruSici vyroba a sluzby, zemédélstvi, které
svym charakterem a kapacitou nezvySuji dopravni zatéZ v izemi.

DS

plochy dopravni infrastruktury - silnicni

Plochy silniéni dopravy zahrnuji zpravidla pozemky pozemnich komunikaci,
které nejsou zahrnuty do jinych ploch, véetné pozemkd, na kterych jsou
umistény soucasti komunikace, napfiklad opérné zdi, mosty, tunely, protihlu-
kové stény, vétve kiiZovatek, deStové usazovaci nadrze, prechody pro zvéf
naspy, zéfezy a doprovodna a izolaéni zelef.

Plochy silniéni dopravy dale zahrnuji pozemky plo$né naro¢nych dopravnich
zafizeni a dopravniho vybaveni jako napfiklad autobusova nadrazi, terminaly,
odstavna stani pro autobusy a nakladni automobily, hromadné a fadové
garaze a vyznamné odstavné a parkovaci plochy, arealy udrzby pozemnich
komunikaci, ¢erpaci stanice pohonnych hmot.

DZ

plochy dopravni infrastruktury - Zelezniéni

plochy drazni dopravy zahmuji zpravidla obvod drahy, véetné naspl, zafe-
z0i, opérnych zdi, mostu, kolejist a doprovodné zelené, dale pozemky zafizeni
pro drazni dopravu napfiklad stanice, zastavky, nastupisté a pfistupové cesty,
provozni budovy a pozemky dep, opraven, vozoven, prekladist , spravnich
budov apod.

Tl

plochy technické infrastruktury - inzenyrské
sité

plochy areall technické infrastruktury, zafizeni na vodovodech a kanaliza-
cich (napF. Gpravny vody, vodojemy, COV), na energetickych sitich (napf.
regulaéni stanice, rozvodny vysokého napéti, malé vodni elektramy, teleko-
munikaéni zafizeni a dal$i plochy technické infrastruktury, které nelze zahr-
nout do jinych ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti

Soucasti ploch mohou byt provozné souvisejici liniova vedeni a pozemky
souvisejici dopravni infrastruktury a zelené. Moznosti umisténi jinych souvise-
jicich staveb a zafizeni stanovuji podminky v izemnim planu.

TO

plochy technické infrastruktury plochy pro
stavby a zafizeni pro nakladani s odpady

plochy skladek, sbérnych dvord apod. (jsou vyélenény do samostatné skupi-
ny)

Plochy vyroby a skladovani

Plochy uréené pro primyslovou nebo zemédélskou vyrobu, pro skladovani,
pro zafizeni tézby a zpracovani surovin prvovyroby, pro vyrobni sluzby, pro
¢innosti spojené s provozovanim siti technické infrastruktury (napf. vyrobny
tepla — kotelny, vyrobny elektrické energie- elektrarny, véetné elektraren
vyrabéjici energii z obnovitelnych zdroju — fotovoltaické, vétmé elektrarny,
zpracovavajici biomasu, apod.). Plochy vyroby a skladovani se obvykle
samostatné vymezuji v pfipadech, kdy vyuZiti pozemk( napfiklad staveb pro
vyrobu a skladovani a zemédélskych staveb z divodu negativnich vlivi za
hranici téchto pozemkU vyluéuje zaclenéni pozemk( s t€mito vlivy do ploch
jiného zplisobu vyuziti.

Plochy vyroby a skladovani zahrnuji zpravidla pozemky staveb a zafizeni pro
vyrobu a skladovani, napfiklad pro téZbu, hutnictvi, t&ézké strojirenstvi, chemi,
skladové aredly, pozemky zemédélskych staveb a pozemky souvisejici vefej-
né infrastruktury. Plochy vyroby a skladovani se vymezuji v dostate¢né vzda-
lenosti od ploch bydleni, rekreace a ob&anské vybavenosti, v pfimé navaz-
nosti na plochy dopravni infrastruktury, z nichz musi byt z nich pfistupné.
Pokud se v textu uvadi pouze pojem plochy vyroby a skladi chape se, Ze
jejich obsahem mohou byt plochy primyslové vyroby a skladu, drobné
vyroby a vyrobnich sluzeb, zemédélské a lesnické vyroby, pfipadné dalSi
specifické druhy vyroby a skladovani, které jsou uvadény v dalSim podrobném
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Plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti

Kod (¥ S AN
() pouZité v izemnim planu

Obecné charakteristika ploch s uvedenim rdmcového vyétu €in-
nosti a staveb (**).

¢lenéni ploch vyroby a skladovani, pokud nejsou v podrobnych podminkach
zakazany.

VD plochy vyroby a skladovani - drobna a feme-
sIna vyroba

Plochy uréené pro takovy druh vyroby (vyrobnich i nevyrobnich sluzeb), ktery
neni vhodné zaclenit do ploch bydleni, protoZe nelze jednoznacné vyloucit
moznost negativniho ovliviiovani ploch bydleni (zvy$ené hladiny hlukové
zatéze, pravdépodobnost Uniku pachovych latek do ovzdusi, zvySena emise
prachovych ¢astic, apod.), ale soutasné Ize vhodnou lokalizaci a uspofada-
nim staveb na pozemku a stavebnimi opatfenimi na objektech eliminovat
pfipadny negativni vlivy na bydleni na uroveri odpovidajici platnym pravnim
predpistim v ochrané zdravi.

Mezi drobnou a femesInou vyrobu |ze zafadit napf. (neni kone¢nym

vyétem) :

e odévni a textilni provozovny (malosériové vyroba na zakézku), vyro-
ba a opravy koZenych a gumovych vyrobkd; vyroba a opravny Iékar-
skych pfistrojl, nastrojl a zdravotnickych potfeb; vyroba bytovych
doplk, dopliiku stravy, zpracovani bioproduktt a vyroba biopotra-
vin,

e vyroba aopravy - $perkd, sportovnich poteb, hudebnich nastroju,
hraCek a modelu, knihafskych vyrobk(, uméleckého skla, porcelanu
a keramiky, potfeb pro chovatele, véelafe a rybare, sviCek, razitek,
klich,

e polygraficka vyroba, alounictvi, zdmegnictvi, truhlarstvi, stolafstvi,
aj.

Plochy drobné a femesIné vyroby se vymezuiji na obvodé ploch primyslové
vyroby a sklad, popf. mezi plochami bydleni a plochami pro vyrobu a sklado-
vani a v navaznosti na plochy bydleni, vyjime¢né do ploch smisenych obyt-
nych. V pfipadé pochybnosti zda jde o drobnou a femeslnou vyrobu, popf.
vyrobni sluzby, budou plochy zafazeny do ploch primyslové vyroby a skladu.

plochy vyroby a skladovani - zemédélska
vyroba

VZ

plochy uréené pro zemédélskou zivogidnou a rostlinnou vyrobu, pro malohos-
podareni, zemédélské sluzby, rybafskou vyrobu, pfidruzenou nezemédélskou
vyrobu, zahradnictvi, lesni hospodafrstvi a zpracovani dfevni hmoty véetné
komeréni vybavenosti souvisejici s funkEnim vyuZitim plochy.

U ploch zemédélské vyroby a podnikl zpracovavajicich dfevni hmotu (napf.
pily) nelze vyloucit negativni vlivy nad pfipustnou mez mimo areal a zejména
u vétSich aredll Zivocisné vyroby se obvykle vymezuje ochranné pasmo.

plochy vyroby a skladovani - plochy sklado-
vani

VK

skladové aredly bez vyrobnich Einnosti

PV/ | plochy vefejnych prostranstvi

Vefejnym prostranstvim jsou vSechna ndmésti, ulice, trZité, chodniky, vefej-
na zelen, parky a dalSi prostory pfistupné kaZzdému bez omezeni, tedy slouZi-
ci obecnému uZivani, a to bez ohledu na vlastnictvi k tomuto prostoru.

Plochy vefejnych prostranstvi se obvykle samostatné vymezuji za ucelem
zajisténi podminek pro pfiméfené umisténi, rozsah a dostupnost pozemki
vefejnych prostranstvi a k zajiSténi podminek pro jejich uZivani v souladu

S jejich vyznamem a ucelem.

Plochy vefejnych prostranstvi zahmuji zpravidla stavajici a navrhované
pozemky jednotlivych druhl vefejnych prostranstvi a dal$i pozemky souviseji-
ci dopravni a technickeé infrastruktury a ob&anského vybaveni, slucitelné

s Ucelem vefejnych prostranstvi.

Pokud jsou v zastavéném Uzemi soucasti vefejného prostranstvi i stavajici
silnice a mistni komunikace (zajiStujici prostupnost zastavénym uzemim a
dopravni obsluhu (zemi) Ize je vyuZivat pouze v souladu s platnymi pravnimi
predpisy©. Soucasti takto vymezeného vefejného prostranstvi jsou i plochy
komunikaci pro pési a cyklisty, souvisejici plochy zelené a plochy technické
infrastruktury, které jiz vzhledem k pouZitému zobrazovacimu méfitku neni
U¢elné samostatné vymezovat.

Vyznamné plochy zelené (napf. parky) se v tomto Gzemnim planu zaclenu;ji
do ploch "vefejna prostranstvi — vefejna zelen"

Z\/ | plochy vefejnych prostranstvi - vefejna zelef

vyznamné plochy zelené v sidlech, vyjimeéné i v nezastavéném tzemi,
vétSinou parkové upravené a vefejné piistupné, jedna se o plochy park
apod., které nemohou byt sougasti jinych typl ploch; souéasti téchto ploch

68 Z4ak.6.13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich ve znéni pozdéjsich predpisti
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Kéd ()

Plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti
pouZité v Uzemnim planu

Obecné charakteristika ploch s uvedenim rdmcového vyétu €in-
nosti a staveb (**).

mohou byt i drobné vodni plochy a toky

Z0

plochy zelené - ochranné a izolaéni

plochy ochranné a izolaéni zelené v sidlech, nebo v nezastavéném uzemi,
které v daném pfipadé nemohou byt soucasti jinych typli ploch; mohou to byt
napfiklad vyznamné plochy izolaéni zelené v ochrannych pasmech ploch
vyroby; ozelenéni komunikaci se zahrnuje obvykle do ploch dopravni in-
frastruktury

ZS

plochy zelené - soukromé a vyhrazené

vyznamné plochy zelené v sidlech, vyjimeéné i v nezastavéném tzemi,
obvykle oplocené, zejména zahrady, které v daném pfipadé nemohou byt
soucasti jinych typl ploch

ZP

plochy zelené - pfirodniho charakteru

vyznamné plochy zelené v sidlech, vyjime&né i v nezastavéném tzemi,
udrZované v pfirodé blizkém stavu Ize vyuzit napfiklad pro prichod Gzemniho
systému ekologické stability zastavénym Gzemim

plochy vodni a vodohospodarské

Vodni plochy a toky, vodohospodarské plochy a zafizeni pro sledovéni a
regulaci vodniho reZimu. Plochy vodni a vodohospodarské se vymezuiji za
Ucelem zajidténi podminek pro nakladani s vodami, ochranu pfed jejich
Skodlivymi Uinky a suchem, regulaci vodniho rezimu uzemi a pinéni dalSich
Uceld stanovenych pravnimi piedpisy upravujicimi problematiku na useku vod
a ochrany pfirody a krajiny. Plochy vodni a vodohospodarské zahrnuji po-
zemky vodnich ploch, koryt vodnich tokd a jiné pozemky uréené pro prevazu-
jici vodohospodarskeé vyuziti (véetné napf. plodné vyznamnych protipovodrio-
vych staveb a opatfeni — napf. poldrd, rozlivnych ploch, protieroznich vsako-
vacich a odleh¢ovacich nadrzi, apod. ).

NZ

plochy zemédélské

Plochy zemédélské se obvykle samostatné vymezuji za tcelem zajisténi
podminek pro prevazujici zemédélské vyuziti. Plochy zemédélské zahrnuji
zejména pozemky zemédélského pldniho fondu, pozemky staveb, zafizeni a
jinych opatfeni pro zemédélstvi a pozemky souvisejici dopravni a technické
infrastruktury (viz § 14 vyhl. 501/2006 Sb.). Zemé&délska ucelova vystavba -
aredly zivocisné a rostlinné vyroby se do tohoto typu plochy nezahrnuji (jsou v
typu ploch "vyroba a skladovani - zemédélska vyroba"). Naopak stavby
nezbytné pro obhospodarovani zemédélské pidy v nezastavéném Uzemi,
pastevectvi apod. (napF. pfistfeSky pro dobytek) mohou byt do tohoto typu
plochy zahrnuty, pokud jejich umisténi zemni plan v podminkéch nevylougi.

NL

plochy lesni

plochy lesni se obvykle samostatné vymezuiji za Ucelem zaji$téni podminek
vyuZiti pozemku pro les. Plochy lesni zahmuji zejména pozemky uréené k
plnéni funkci lesa (PUPFL), pozemky staveb a zafizeni lesniho hospodarstvi
a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

NP

plochy pfirodni

plochy pfirodni se obvykle samostatné vymezuiji za ucelem zajisténi podmi-
nek pro ochranu pfirody a krajiny a ucelenych Gzemi se zvy$enou ochranou
krajinného razu. Plochy pfirodni zahrnuji zpravidla pozemky narodniho parku,
pozemky v 1. a 2. z6né chranéné krajinné oblasti, pozemky v ostatnich zvIas-
té chranénych uzemich, pozemky evropsky vyznamnych lokalit véetné po-
zemkU smluvné chranénych, pozemky biocenter a vyjimeéné pozemky souvi-
sejici dopravni a technické infrastruktury.

NS

plochy smiSené nezastavéného Uzemi

plochy smi8ené nezastavéného uzemi zahmuiji zpravidla pozemky uréené

k pInéni funkci lesa, pozemky zemédélského pldniho fondu, pozemky neles-
ni zelené, pfipadné pozemky vodnich ploch a koryt vodnich tok( bez rozliSeni
pfevazujiciho zpusobu vyuZiti. Do plochy smiSené nezastavéného Gzemi Ize
zahrnout i pozemky pfirozenych a pfirodé blizkych ekosystému a pozemky
souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

Plochy smiSené nezastavéného tuzemi jsou funkéné nevyhranéné s indexem
nékolika funkci; plochy jednotlivych funkci nevyzaduii jejich samostatné
vymezeni; podminky vyuZiti plochy jsou stanoveny s ohledem na kody v
indexu funkci, které byly ploSe pfifazeny, nékteré funkce mohou byt z plochy
vylougeny; pokud podminky vyuZiti ploch umoZriuji umistovani staveb, pak
tyto stavby musi vyhovovat § 18, odst.5 stavebniho zakona. MoZnosti dalSiho
¢lenéni ploch a vyznam pfifazenych index( je uveden nize.

NSp

plochy smiSené nezastavéného tzem -
pfirodni

plochy smiSené nezastavéného uzemi (NS) jsou funkéné jednoznaéné nevy-
hranéné a pfifazeny index p = pfirodni stanovuje, ze v (izemi je zastoupena
mezi jinymi pfirodni funkce a ochrana pfirody musi byt v ploSe respektovana i
v pfipadé zastoupeni dalSich funkci.
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Plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti
pouZité v Uzemnim planu

Obecné charakteristika ploch s uvedenim rdmcového vyétu €in-
nosti a staveb (**).

NSpz

plochy smiSené nezastavéného Uzemi —
pfirodni, zemédélské

plochy smi8ené nezastavéného uzemi (NS) jsou funkéné jednoznaéné nevy-
hranéné a pfifazeny index p = pfirodni stanovuje, Ze v tizemi je zastoupena
mezi jinymi pfirodni funkce a ochrana pfirody musi byt v ploSe respektovana i
v pfipadé zastoupeni funkce z = zemédélské, ktera stanovuje, Ze v izemi je
zastoupena mezi jinymi i funkce zemédélské prvovyroby. Nejedna se o inten-
zivni formy, v téchto Uzemich pini zemédélstvi ¢asto i mimoprodukéni funkce.

NSpl

plochy smiSené nezastavéného Uzemi —
pfirodni, lesnické

plochy smiSené nezastavéného uzemi (NS) jsou funkéné jednoznaéné nevy-
hranéné a pfifazeny index p = pfirodni stanovuje, ze v (izemi je zastoupena
mezi jinymi pfirodni funkce a ochrana pfirody musi byt v ploSe respektovana i
v pfipadé zastoupeni funkce | = lesnické, ktera stanovuije, Ze v (izemi je
zastoupena mezi jinymi funkce lesni prvovyroby. Nejedna se o intenzivni
formy. V téchto Gzemich pini lesnictvi Easto i mimoprodukéni funkce napf.
lesy rekreaéni.

NSpv

plochy smiSené nezastavéného Uzemi —
pfirodni, vodohospodarské

plochy smiSené nezastavéného uzemi (NS) jsou funkéné jednoznaéné nevy-
hranéné a pfifazeny index p = pfirodni stanovuje, ze v (izemi je zastoupena
mezi jinymi pfirodni funkce a ochrana pfirody musi byt v ploSe respektovana i
v pfipadé zastoupeni funkce v =vodohospodarské, ktera stanovuje, Ze v
Uzemi je zastoupena mezi jinymi funkce vodohospodarska. Mohou zde byt
napf. ochranna pasma vodnich zdrojd, coz méa vliv na omezeni intenzivnich
forem zemédé&lské vyroby.

NSps

plochy smiSené nezastavéného Uzemi —
pfirodni, sportovni

plochy smi8ené nezastavéného uzemi (NS) jsou funkéné jednoznaéné nevy-
hranéné a pfifazeny index p = pfirodni stanovuje, Ze v tizemi je zastoupena
mezi jinymi pfirodni funkce a ochrana pfirody musi byt v ploSe respektovana i
v pfipadé zastoupeni funkce s = sportovni, kter stanovuje, Ze v ploSe Ize
pfipustit i sportovni funkce v krajiné, s omezenim staveb (dle § 18, odst. 5
stavebniho zékona), napfiklad , lyzarsky béZecky aredl, lyZafska sjezdovka s
vlekem, apod.;

NSpzs

plochy smiSené nezastavéného Uzemi —
pfirodni, zemédélské, sportovni

plochy smiSené nezastavéného uzemi (NS) jsou funkéné jednoznaéné nevy-
hranéné a pfifazeny index p = pfirodni stanovuje, Ze v Uizemi je zastoupena
mezi jinymi pfirodni funkce a ochrana pfirody musi byt v ploSe respektovana i
v pfipadé zastoupeni funkci z = zemédélské a s = sportovni. V ploSe Ize
skloubit zemédélskou prvovyrobu (nejedna se o intenzivni formy), s mimopro-
dukeni funkci napf. pro sportovni aktivity v krajiné s omezenim staveb (dle §
18, odst. 5 stavebniho zakona) napfiklad pro golfové hfisté, motokrosovy
areal, lyzarsky béZecky areal, bikrosové hfisté, areal lanovych sportd, jezdec-
ky aredl, apod.;

Pozn.

(*) — k6d, ktery umozriuje identifikaci ploch v grafické ¢asti tzemniho planu

(**) — nelze chapat jako absolutni vycet ¢innosti a staveb. Jsou uvedeny pouze obecné priklady
moznych Cinnosti a staveb, jejichz rozsah, pfipustnost, ¢i omezeni vyuZiti je v kap. 1.A.6. pro jed-
notlivé plochy upfesnéno

3.  Pokud se v uzemnim planu vyskytuji koédy, popf. nazvy koridort, chape se timto:

Kod (*)

Koridory

Obecna charakteristika koridoru s uvedenim ramcového vyctu
moznych zastoupenych dalSich staveb a €innosti (**).

L(DS)

Koridory pro dopravni infrastrukturu

koridorem pro dopravni infrastrukturu se chape plocha vymezena zejména
pro umisténi novych pozemnich komunikaci, popf. drahy, za podminek sta-
novenych Gzemnim planem.
Koridory pro dopravni infrastrukturu zahmuiji zejména:
e navrhy pozemnich komunikaci, které nejsou zahrnuty do jinych
ploch
e  pripadny navrh drahy
Soucasti takto vymezenych koridor mohou byt:
e zastavky, zalivy
e parkovisté
e technickd infrastruktura
a stavby souvisejici s provozem komunikace, nebo drahy, které
jsou nezbytné k zajisténi jejich provozu, nebo jsou vyvolané stav-
bou nové komunikace, popf. drahy (napf. opérné zdi, mosty, tune-
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Kod (*)

Koridory

Obecné charakteristika koridoru s uvedenim ramcového vyctu
moznych zastoupenych dalSich staveb a €innosti (**).

mistnich a ucelovych komunikaci, polnich cest, pfelozky technické
infrastruktury, deStové usazovaci nadrze, pfechody pro zvéf, aj.
s vyjimkou plo$né naro¢nych zafizeni jako napf. autobusova na-
drazi, viakova nadrazi, prekladisté, hromadné garaze, parkovaci
domy, apod. Pro tato zafizeni budou v UP vymezovéany samostat-
né plochy.
Koridory pro pozemni komunikace se obvykle samostatné vymezuiji v pfipa-
dech, kdy zejména z divodu vy$Si intenzity ocekavané dopravy a jejich
negativnich vlivd, vyluéuje zaclenéni komunikaci do ploch jiného zpisobu
vyuziti, a dale tehdy, kdy je vymezeni koridord pro pozemni komunikace
nezbytné k zajiSténi dopravni pfistupnosti, napfiklad ploch vyroby, ploch
ob&anského vybaveni pro maloobchodni prodej, ploch téZby nerostu.
Pro stavajici komunikace a drahy se koridory nevymezuiji. Plochy stavajicich
komunikaci jsou za¢lenény do ploch silniéni dopravy, popf. draha je soucasti
ploch drazni dopravy.

L(TI)

Koridory pro technickou infrastrukturu

Koridorem pro technickou infrastrukturu se chape plocha vymezena zejména
pro umisténi navrh( liniovych vedeni technické infrastruktury, za podminek
stanovenych (izemnim planem.

Koridory pro technickou infrastrukturu zahrnuji zejména:

e navrhy liniovych vedeni technické infrastruktury (vodovody, kanali-
zace, elektrorozvody, rozvody plynu, tepla, produktovody, apod.),
které nejsou zahrnuty do jinych ploch,

Soucasti takto vymezenych koridor( mohou byt:

o stavby a zafizeni s nimi provozné souvisejicich, pokud je nelze
vzhledem k velikosti zobrazit samostatnou plochou (napf. Sachty,
Cerpaci stanice, shybky, trafostanice, regulaéni stanice, apod.)

e pozemni komunikace k zaji$téni jejich provozu, vefejna prostran-
stvi, plochy zeleng, apod., pokud to podminky stanovené uzemnim
planem pfipousti

Koridory technické infrastruktury se obvykle samostatné vymezuii v pfipa-
dech, kdy je podminkami, charakterem a vyuZzitim uzemi vylou€eno zaclenéni
technické infrastruktury do ploch jiného zpdsobu vyuZiti a kdy jiné vyuziti
téchto pozemk{ neni mozné, popf. jde o koridory pro inZenyrské sité nad-
mistniho vyznamu.

Pro stavajici vedeni technické infrastruktury se koridory nevymezuji a

v grafické Casti Uzemniho planu se zakresluji prostou linii s pfisluSnou znag-
kou, zndzorfiujici podzemni, popf. vzdudné vedeni technické infrastruktury.

L(W)

koridory vodni a vodohospodarské

Koridorem vodnim a vodohospodafskym se chape plocha vymezena zejména
pro umisténi navrh novych liniovych staveb vodnich a vodohospodafskych,
za podminek stanovenych Gzemnim planem.

Koridory vodni a vodohospodéarské zahrnuji zejména:

e navrhy ochrannych hrazi (popf. ochrannych stén),

e  prelozky a zmény v priibéhu koryt vodnich toku, odlehéeni vodnich
tokd, apod.

e vodni pfikopy

Soucasti takto vymezenych koridord mohou byt:

e stavby a zafizeni s nimi provozné souvisejicich, pokud je nelze
vzhledem k velikosti zobrazit samostatnou plochou (napf. prostu-
py, mostky, lavky, lokalni zatrubnéni, hrazeni tokd, realizace stup-
fid, skluzd, apod.)

e pozemni komunikace k zaji$téni zpfistupnéni staveb a jejich Gdrz-
bé, plochy zeleng, apod. pokud to podminky stanovené izemnim
planem pfipousti

e zatraviiovaci pasy, prilehy apod.

Koridory vodni a vodohospodarské se obvykle samostatné vymezuiji v pfipa-

dech, kdy je podminkami, charakterem a vyuZzitim uzemi vylou€eno zaclenéni
staveb vodnich a vodohospodarskych do ploch jiného zplsobu vyuziti.

Pro stavajici liniové stavby vodni a vodohospodarské se koridory nevymezuji
a v grafické ¢asti Uzemniho planu se zpravidla pficlefiuji k plochdm vodnim a
vodohospodéafskym (W).

(*) — kéd, ktery umozriuje identifikaci ploch a koridort v grafické ¢asti tzemniho planu
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(**) — nelze chapat jako absolutni vycet Cinnosti a staveb. Jsou uvedeny pouze obecné priklady
moznych Cinnosti a staveb

4, Pokud se v textové ¢asti Uzemnim planu vyskytuji dale uvedené pojmy, chape se timto:

DalSi pojmy uplatnéné Timto pojmem se v Gzemnim planu rozumi:
zejména v textové Casti:
velkoobchod - | nékup a prodej bez pfemény nového nebo pouzitého zbozi; jedna se o prodej zbozi maloob-

chodnikim, primyslovym nebo obchodnim uzivatelim, organdm vefejné spravy, profesnim
specialistim ¢i ostatnim velkoobchodnikiim nebo zprostfedkovateltm, ktefi nakupuiji zbozi na
UCet tfeti strany.

Jsou zde zahrnuty ¢innosti velkoobchodnikl s viastnickym pravem k prodavanému zbozi -
napf. jednateld, uschovateld, primyslovych distributord, vyvozcl, dovozcl. Patfi sem také
zprostfedkovatelé, komisionafi, nakupni centra, druzstva atd., zabyvajici se prodejem zemé-
délskych produktd.

Velkoobchodnici zpravidla provadéji ve vlastni reZii operace souvisejici s prodejem zbozi -
napf. kompletaci zboZi, tfidéni nebo rozdélovani zboZzi do vétSich ¢i mensich objemu (napf.
léCiva) nebo do jakostnich tfid, miSeni zboZi (michani smési - napf. vina nebo pisku), pinéni
do lahvi, baleni, skladovani v¢. pfipadného chlazeni nebo mrazeni, isténi a suSeni zemédél-
skych produktu, dodavku a montaz zboZi.

Pfi velkoobchodnim nakupu a prodeji se pfedpoklada zpravidla pfesun zboZi o vétsich obje-
mech vyZadujici vy$8i ndroky na dopravu, skladovaci, prodejni a manipulaéni prostory,

s vét§im pfedpokladem ruSivych vnéjSich vlivl (hluk z dopravy a manipulace se zboZim)
maloobchod - | nékup a nasledny prodej bez pfemény nového nebo pouzitého zbozi nejSirsi vefejnosti pro
osobni potfebu, nebo uziti pfevazné v domacnosti prostrednictvim prodejen (obchodu), pro-
dejnich stank, zasilkovych obchodd, pouli¢nich obchodniku, spotfebnich druzstev, drazeb-
nich domd atd. Patfi sem také operace souvisejici s prodejem zboZi, provadéné ve vlastni
rezii.

prodejna - | objekt (obchod), ve kterém se realizuje nakup a prodej nového nebo pouzitého zbozi (potravi-

domécnosti. Pokud je dale v textu uvadéné déleni dle velikosti prodejni plochy na malé, stred-
ni, velké a velkoplo3né, chépe se, Ze vzdy obsahuji sortiment potravinafského zbozi. Prodejny
neobsahujici sortiment potravinafského zbozi se Fadi mezi prodejny ostatni. U prodejen, ve
kterych se umozni kupujicimu nakupovat zboZi ve skladovych prostorech, je soucasti uvadéné
prodejni plochy i plocha takto pfistupnych skladovych ploch.

mala prodejna - | maloobchodni prodejna s prodejni plochou mensi jak 400 m2 — napf. mala prodejna
s obsluhou, popf. prodejna samoobsluzna
velka prodejna - | maloobchodni prodejna s prodejni plochou v rozpéti od 401 do 1 500 m2 — samoobsluzna

prodejna, maly supermarket (samoobsluzna prodejna potravinarského sortimentu a zakladni-
ho zboZi denni potieby), diskontni prodejna

velkoploSna prodejna - | maloobchodni prodejna s prodejni plochou v rozpéti od 1 501 m2? do 5000 m2 -velky super-
market, maly hypermarket (prod. plocha do 5000 m2), maly obchodni diim, samoobsluzné
centrum, vyjime¢né i velky hypermarket s prodejni plochou >5000m?

maloobchodni prodejny - | maloobchodni prodejny bez potravinarského zboZi nezafazené v prodejnach malych, velkych
specializované a velkoploSnych.

Zde se zafazuji zejména prodejny zaméfené na hobby, nabytek, bytovy textil a koberce, apod.
Cleni se na maloobchodni prodejny specializované — malé (prod. plocha do 400m2), stfedni
(prod. plocha do 401-1500m2 ), velké (prod. plocha do 1501-5000m? ) a velkoploSné (prod.

plocha > 5001m2)
maloobchodni prodejny - | maloobchodni prodejny nezafazené v prodejnach malych, velkych a velkoploSnych.
ostatni Zde se zafazuji:

e prodejny ostatni spojené napf. s bydlenim majitele (neni podminkou) a jsou zpravi-
dla zna¢koveé zamérené na urcity druh vyrobku, popf. sortiment nepotravinafského
zbozi (oleje do automobild, pfislusenstvi do automobild, stroje na udrzbu ploch ko-
lem RD , stroje pro Zivnostniky, bazény a pfisludenstvi, apod.). Velikost prodejni
plochy <400mz.

e maloobchodni prodejny ve vazbé na hlavni funkci,napf. prodejna, ktera je sougasti
vyrobny. Chape se pfimy prodej vyrobk( vyrabénych v ploSe, ve které je povolena
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DalSi pojmy uplatnéné

zejména v textové Casti:

Timto pojmem se v Gzemnim planu rozumi:

vyrobni ¢innost (popf. vyrobni sluzby, pekérna a prodej peciva vefejnosti,apod.)
Mezi ostatni prodejny_se nezafazuji prodejny s rusivymi vlivy na okoli jako napf. prodej sta-
vebniho materialu (kusovy i sypky), prodej hutniho materialu véetné Upravy a pfipravy odebi-
ranych vyrobkd, prodej pohonnych hmot, prodej vozidel spojeny s opravou a tdrzbou, apod.
Tyto prodejny budou pfi stavebnim fizeni posuzovany individualné a jejich povoleni se zafazu-
je vzdy mezi podminéné pfipustné vyuziti vymezené plochy, pokud dale v textové Easti neni
stanoveno jinak.
Jejich lokalizace je nejvhodnéjsi v plochach vyroby a skladovani, drobné vyroby a vyrobnich
sluzeb, popf. plochach smiSenych vyrobnich.

stravovani

zafizeni stravovani je charakterizovano vefejnou pfistupnosti a komer¢nim zaméfenim svého
provozu. Umistuji se zpravidla do lokalit s vétSi hustotou zastavby a to bud jako vestavéna
zafizeni, nebo volné stojici objekty. Kromé funkce stravovaci pini i funkci spole¢ensko - za-
bavni. Jsou ur¢ena nejen pro pfipravu a podavani pokrm(, ale i spoleCenskeé aktivity. Z pfeva-
Zujiciho zaméfeni jednotlivych zafizeni pak vyplyvaji riizné provozni typy (napf. restaurace,
snack bary, gril bary, motoresty, kavarny, pivnice, bufety, jidelny, cukrarny, apod.).

Stravovaci zafizeni Ize v pfipadé potfeby sdruZovat se zafizenimi napf. pro kulturu, maloob-
chod, t&lovychovu a sport, aj.

ubytovani

poskytovani sluzby spojené s ubytovanim v zafizenich odpovidajicich tomuto Ucelu, véetné
sluzeb s timto spojenych. Mezi tyto sluzby se nezafazuji bytové a rodinné domy, a stavby pro
rodinnou rekreaci

nevyrobni sluzby

provedeni sluzby, jejimZ vysledkem neni zhotoveni nového vyrobku.
Pod pojem ,nevyrobni sluzby“ se zafazuji zejména takové Cinnosti, které nesnizuji kvalitu
prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plo3e a jsou slucitelné s bydlenim, napf.:

o cestovni kanceldr, kadefnictvi, hlidani déti, ostraha objektu, poradenské sluzby, ne-
rusivé pljcovni sluzby, Uklidové a poradenskeé sluzby, dezinfekéni a deratizacni
sluzby, restaurovani hudebnich nastrojl a Sperkd, kadefnictvi, kosmetické sluzby,
sauny, solaria, masazni salény, opravy obuvi, opravy odév(, opravy koZené galante-
rie, opravny hodin a klenotd, opravny mobiltl, elektrospotfebicli pro domacnost, vi-
deopujcovny, zahradni sluzby, fitness kluby, zehlirny a mandlovny, koze$nictvi,
sklenafstvi, knihafstvi, opravny jizdnich kol, ateliery pro tetovani, projekéni kancela-
fe, apod.

Stavby a zafizeni pro tento Ucel vyuZiti Ize zaclenit do ploch bydleni, nebo smiSenych obyt-
nych.

Uvedeny vyCet neni koneény a jeho U&elem je zejména uvést priklady vyuziti, které urcitym
zplsobem charakterizuji pojem ,nevyrobni sluzby“. Nevyrobni sluzby, u kterych nelze vylougit
negativni vlivy na okoli, se zafazuji pod pojem ,ostatni nevyrobni sluzby*.

ostatni nevyrobni sluzby

provedeni sluzby, jejimZ vysledkem neni zhotoveni nového vyrobku.

Pod pojmem ,ostatni nevyrobni sluzby* se rozumi zejména takové ¢innosti, u kterych jiz nelze
vylougit negativni vlivy na prostfedi a pohodu bydleni a z téchto divodu nejsou slucitelné

s bydlenim, (uvedeny vycet zafizeni neni kone¢ny a je zde uveden pouze jako pfiklad):

o velkoobjemové chemické Cidténi a barveni textilii, opravny nakladnich vozidel a sta-
vebnich stroju, velké pradelny, stiediska udrzby bytového fondu, chov a vycvik ps,
pljcovny leSeni, plj¢ovny stavebnich strojli, apod.

Stavby a zafizeni pro tyto ¢innosti nejsou vhodné k zaclenéni do ploch bydleni; do ploch
smiSenych obytnych je Ize zaclenit pouze vyjimeéné na zékladé posouzeni mistnich podmi-
nek.

centra dopravnich sluzeb,

jsou zafizeni poskytujici komplexni sluzby souvisejici s dopravou osob i nakladd. Zafizeni

k jejich provozu jsou soustfedény zpravidla na jedné ploSe a obsahuji vé&tsi odstavné a parko-
vaci plochy, dilny pro udrzbu a opravy vozidel, my¢ky, prodej nahradnich dildi, prodej vozidel,
pljcovny vozidel, strojli, pfivésl a dalsi sluzby souvisejici s dopravou osob a nakladl, apod.

logistické centrum

zahrnuje zpravidla pozemky zafizeni a staveb terminalt kombinované dopravy a pozemky pro
skladovani a pfipadnou souvisejici vyrobu. Logistika zahrnuje vnitropodnikovou i vnéj$i dopra-
vu, manipulaci s materialem, meziprodukty a hmotnymi produkty, véetné skladovani, pfipravy,
baleni a distribuce zboZi.Sou&asti logistickych center jsou i pozemky pro manipulaci se zbozim,
pohyb a odstavovani vozidel a doCasné ulozeni zbozi do skladovacich prostor, pfed jejich dali
distribuci. S vyhodou Ize provozné spojovat logisticka centra s dopravnimi termindly zahrnujici
nejriiznéjsi druhy dopravy (silniéni, kolejovou, leteckou i vodni). Soucasti ploch mohou byt i
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DalSi pojmy uplatnéné
zejména v textové Casti:

Timto pojmem se v Gzemnim planu rozumi:

souvisejici sluzby (ubytovani fidi¢(, stravovani, opravy vozidel, apod.)

vySkova hladina zastavhy

Stanoveni max. vySkové hladiny pro zamezeni nevhodnych stavebnich zasah( do stavajici
siluety (horizontu) sidla popF. jednotlivych €asti sidla s charakteristickou zastavbou.

Pokud se v UP uvadi vySkova hladina zastavby v hodnotéch:

- < |.NP - chéape se timto max. vySka staveb* do 5m nad upravenym terénem

- |.NP — chape se timto max vySka staveb* do 10m nad upravenym terénem

- IILNP - chape se timto max. vySka staveb* do 12m nad upravenym terénem

- lI.LNP - chépe se timto max. vySka staveb* do 15m nad upravenym terénem

- IV.NP - chape se timto max. vySka staveb* do 18m nad upravenym terénem

- V.NP - chape se timto max. vySka staveb* do 20m nad upravenym terénem

* - max. vySka stavby se chape véetné viech konstrukci (tzn. véetné stfechy) od terénu a
vztahuje se i na zafizeni elektronickych komunikaci, vétrnych elektraren, aj. technologickych
objektd.

Pokud jsou stavajici objekty vySSi nez je stanovena vySkova hladina, stavby si dale zachova-
vaji stavajici vySku, ale nelze ji jiz vice zvySovat. Pro nizSi stavby je stanovena jako hladina
maximalni (pro pfipadné provedeni nastavby).

Ustanoveni se nevztahuje na stavby pro rozvody elektrické energie (sloupy vzdusného vede-
ni).

intenzita vyuZiti pozemka

vyjadfuje pomér ploch zastavénych budovami véetné ploch zpevnénych a plochy celého po-
zemku (popf. skupiny pozemka).

IVP = zzp/P

IVP = koeficient vyjadfujici intenzitu vyuZiti pozemku

zzp =y zastavénych a zpevnénych ploch

P = plocha pozemku (skupiny pozemki)

Stanoveny pomér ploch povazovat za maximélni, nepfekrocitelny. Zbylé volné plochy vyuzit
zejména pro osazeni uzitkovou (ovocné stromy), okrasnou, nebo ochrannou zeleni a umoznit
zasak destovych srazek.
Pokud je stanovena intenzita vyuziti pozemk( vyCerpana, nelze zde povolovat umistovani
dalSich staveb, véetné zpevnénych ploch. Pokud v ploSe neni stanovena intenzita vyuZiti
pozemku, pak se velikost min. plochy uréené na ploSe k zasaku povrchovych vod fidi pravnimi
predpisy.

charakter a struktura za-
stavhy

Mezi vyznamné znaky definujici charakter zastavby je vlastni struktura zastavby, kterou se

chape vzajemné padorysného uspofadani zastavby (situovani objekt() v plochach a ve vztahu

k uliéni siti, popf. ¢asti sidla a sidlu jako celku.

Pokud se v textu uvad:

zastavba z izolovanych rodinnych domu (popf. dvojdomd) - chape se timto zplsob zastavby
samostatné stojicimi rodinnymi domy se zahradou, zpravidla bez vazby na historickou
strukturu sidla; zahrada obklopuje diim ze vSech ¢ty stran, jednotlivé pozemky rodinnych
dom0 na sebe navazuiji. V pfipadé dvojdomki domy maji vSak spolecnou jednu nosnou
zed, pfipadné tésné sousedici nosné zdi; zahrada obklopuje dim ze tfi stran.

fadova zastavba — chape se timto zplisob zastavby, kdy se domy fadi tésné vedle sebe a
obvykle sdileji nosné zdi se sousednim domem (objekty jsou spojeny spole¢nou zdi)

oteviend zastavba - chape se timto zastavba ze samostatné stojicich stavebné nepropoje-

nych objektd volné situovanych na terénu, zelené plochy prostupuiji strukturou zastavby
polouzavrena zastavba — chape se timto zplisob zastavby, kdy jsou jednotlivé domy umisténé

ve vzajemné pozici tak, Ze spolu tvofi polouzaviené stavebni celky a oddéluji tak ¢asteéné
vefejny prostor od prostoru polovefejného resp. soukromého. Zastavba z vice objektl vza-
jemné nevytvareji zcela uzavreny dvur (blok).

uzaviena zastavba (blokova zastavba) - chape se timto zplsob zastavby, kdy jsou jednotlivé

domy umisténé ve vzajemné pozici tak, ze spolu tvofi uzaviené stavebné spojené celky —
bloky a odd&luji tak zcela vefejny prostor vné bloku od prostoru soukromého uvnitf bloku
(vnitrobloku).

rozmezi vymery pro vyme-
zovani stavebnich pozemku

stanoveni min. vyméry a max. vyméry pozemku na 1 RD v ploSe. Stanovené rozmezi ve vy-
mére je Cista plocha stavebniho pozemku pro jeden rodinny diim véetné souvisejicich staveb
(garéz, stavby souvisejici s nakladanim s odpady a odpadnimi vodami, hospodarsky objekt,
pfipadné i objekt pro podnikani, pokud v kap. I.A.6. neni stanoveno jinak).

krajina

Uzemni pl&n za krajinu povaZuje souhrn sloZek, které ji tvofi - reliéf, plda, vodstvo, klima,
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DalSi pojmy uplatnéné
zejména v textové Casti:

Timto pojmem se v Gzemnim planu rozumi:

vegetacni pokryv, zvifena a Elovék. Krajina je vysledkem ¢innosti a vzajemného plsobeni
pfirodnich a lidskych faktord.

krajinny raz

je souhrnem pfiznaénych znak(, viastnosti, jevi a hodnot urcité krajiny vytvarejicich jeji celko-
vy charakter. Je vyjadfeny pfedevsim morfologii terénu, charakterem vodnich tokd a ploch,
vegetacniho krytu a osidleni.

Krajinny raz je vyjadfenim vztah pfirodnich, socioekonomickych a kulturné-historickych viast-
nosti dané krajiny. Smyslem ochrany krajinného razu je jeho ochrana pfed nevhodnou &innosti
snizujici jeho estetickou a pfirodni hodnotu.

pohledovy horizont

jinak feceno reliéf, nebo silueta sidla, je obraz sidla, ktery vnimame z typickych pohledu, nebo
pfi pohybu kolem sidla, pfi pfistupu k sidlu anebo pfimo ve vlastnim sidle. Pohledovy horizont
vyznamné ovliviiuje geomorfologie (terén), pokryv terénu (zeler, obhospodafované pozemky)
a usporadani staveb na terénu.

K ochrané pohledového horizontu se stanovuje podminka omezujici max. vy$ku staveb, jejimz
smyslem je zamezit umisténi staveb, které by stavajici vyvazeny pohledovy horizont vyrazné
rusily (nad néj vycnivaly), nebo podminky k zamezeni degradace pohledového horizontu
umisténim napf. plo$né nadmérné stavby, ktera soucasné pusobi negativné i ve stavajici
struktufe zastavby.

koridor

plocha vymezena pro umisténi dopravni a technické infrastruktury, nebo vodohospodarské
stavby (zde chapéno zejména stavby k ochrané Uzemi pfed U&inky povodni - napf. protipo-
vodriove stény, hraze) a opatfeni nestavebni povahy.
Viyznam koridoru v tzemnim planu Ize spatfovat ve dvou rovinach:
e  koridor vymezuje plochu, ve které Ize umistit stavbu (popf. soubor staveb). Druhy
staveb, které Ize v koridoru umistit stanovuje Gizemni plan v podkap. .A.4.2. a
ILA.4.5. Nepiedpoklada se, Ze koridor bude v piném rozsahu zastavén, ale pouze
v rozsahu nezbytném k pinéni funkce stavby pro jakou je vymezen.
e plocha vymezeného koridoru vymezuje soucasné i hranice G¢innosti podminek pro
plochy s rozdilnym zpGsobem vyuziti, které jsou vymezenim koridoru dotceny. Tyto
podminky upfesiuje kap. .A.6.

souvisejici stavhy

stavby, které patfi do celkové objektové skladby stavby DS, nebo TI, nezbytné k zajisténi
provozu stavby jako funkéniho celku. U pozemnich komunikaci patfi mezi souvisejici stavby
soucasti a pfisluSenstvi komunikace + vyvolané stavby, jako napf. opérné zdi, mosty, tunely,
kaci, polnich cest, deStové usazovaci nadrZe, pfechody pro zvéf, apod. U staveb Tl to mohou
byt napf. Sachty, ¢erpaci stanice, shybky, aj. s vyjimkou rozvoden, kompresorovych stanic a
dal3ich plogné naroénych zafizeni. Pro tato zafizeni budou v UP vymezovany samostatné
plochy.

plocha prestavby (nebo
prestavbova plocha)

plocha vymezena ke zméné stavajici zastavby, k obnové nebo opétovnému vyuziti znehodno-
ceného Uzemi

pfestavba zemniho télesa
silnice, nebo mistni komu-
nikace (kfizovatky)

prestavbou zemniho télesa silnice, nebo mistni komunikace (popt. kfizovatky) se chape rozsi-
feni koruny komunikace, zména nivelety, nebo pfemisténi osy komunikace tak, Ze nelze za-
chovat plvodni vnéji ptidorysné, nebo vySkové ohranieni silnice, mistni komunikace (kfizo-
vatky). Pfi realizaci stavby nelze vylou€it rozSifeni stavajici dopravni plochy do sousednich

pozemki.

Uzemnf rezerva

plochy a koridory, s cilem provéfit moznosti budouciho vyuziti, jejich dosavadni vyuziti nesmi
byt ménéno zplsobem, ktery by znemoznil nebo podstatné ztizil provéfované budouci vyuziti

vefejné prospésdna stavba

stavba pro vefejnou infrastrukturu uréena k rozvoji nebo ochrané uzemi obce, kraje nebo
statu, vymezena ve vydané (zemné planovaci dokumentaci

vefejné prospésné opatieni

opatfeni nestavebni povahy slouZici ke sniZzovani ohrozeni Uzemi a k rozvoji anebo k ochrané
pfirodniho, kulturniho a archeologického dédictvi, vymezené ve vydané uzemné planovaci
dokumentaci

stabilizovany stav

plochy, stavby a zafizeni, u kterych Uzemni plan nenavrhuje Zadné zmény ve vyuziti. Stabili-
zované plochy nejsou pfimo dotéeny Zadnym novym zamérem.

zastavéné Uzemi

Uzemi vymezené Uzemnim planem nebo postupem dle platnych pravnich pfedpis(

zastavitelna plocha

plocha vymezena k zastavéni v izemnim planu

sbérny dvar

misto uréené obci ke shromazdovani, sbéru vytfidénych a nebezpeénych slozek komundlnich
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DalSi pojmy uplatnéné
zejména v textové Casti:

Timto pojmem se v Gzemnim planu rozumi:

odpadd - sbérné misto na Gzemi obce, na némz mohou ob&ané bezuplatné ukladat komunalini
odpad, ktery je zde pfebiran a soustfedovan za (¢elem pfedani dal$i opravnéné osobé ke
zpracovani. Jednd se o material a odpad, ktery Ize znovu pouZit (recyklovat) nebo je nutné jej
odstranit podle platné legislativy a Setrné vici Zivotnimu prostfedi. Pojem sbérny dvdr nelze
ztotozZnit se zafizenim pro vykup a dal$i zpracovani odpadu provozovanym jako podnikani.

sbérné misto

misto kde se do¢asné soustfeduje komunaini odpad pred jeho odvozem (plocha pro umisténi
sbérnych nadob na smésny nebo tfidény odpad bez soustfedovani odpadu nebezpeéného,
velkoobjemového a hiologické) o velikosti plochy do 25m2

nezastavéné Uzemi

plochy nezahrnuté do zastavéného uzemi, nebo do zastavitelnych a pfestavbovych ploch

drobna stavba

stavba o jednom nadzemnim podlaZi, zastavéna plocha, max. 16m2, vySka max. 4,5m ktera
plni dopliikovou funkci ke stavbé hlavni nebo souvisi s uzivanim plochy na které je umisténa

stavba pro chovatelstvi

stavba o jednom nadzemnim podlaZi, zastavéna plocha max.16 m2, vySka stavby je max. 5 m
vySky

stavba pro podnikani u
rodinného domku

stavba 0 vymére max. 25m2 zastavéné plochy a do 5 m vyky s jednim nadzemnim podlazim,
podsklepené nejvySe do hloubky 3 m., bez ustajeni zvifat

stavba souvisejici s uziva-
nim plochy

stavba na pozemku rodinného domu o vyméfe <16m2 zastavéné plochy do 5m vy3ky, nepod-
sklepena, ktera souvisi s bydlenim, neobsahuje obytné ani pobytové mistnosti, hygienicka
zafizeni ani vytapéni, neslouZi k ustajeni, nebo chovu zvifat, neslouZi k vyrobé& nebo sklado-
vani hoflavych kapalin, nebo hoflavych plynd a nejedna se o stavbu pro podnikatelskou Gin-
nost, garaz parkovaci pfistfeSek, zimni zahradu, sklenik, altan a pergolu.

stavba na pozemku rodinného domu o vyméfe <16m2 zastavéné plochy do 5m vysky, nepod-
sklepena, ktera souvisi s bydlenim, neobsahuje obytné ani pobytové mistnosti, hygienicka
zafizeni ani vytapéni, neslouzi k ustéjeni, nebo chovu zvifat, neslouzi k vyrobé nebo sklado-
vani hoflavych kapalin, nebo hoflavych plyn(i a nejedna se o stavbu pro podnikatelskou ¢in-
nost, garaz parkovaci pfistfeSek, zimni zahradu, sklenik, altan a pergolu.

lehky pristfeSek

nepodsklepend polooteviena stavba o jednom nadzemnim podlazi (max. vySka véetné zastre-
Seni do 5m nad upravenym terénem), z lehké dievéné konstrukce o zastavéné ploSe do 50m2,
Je uréen pro sezdnni ukryti hospodarskych zvifat a ulozeni sena, popf. sldmy

stavby pro zemédélstvi
v plochach zemédélskych

stavby pro zemédélstvi situované v plode zemédélské bez vymezovani konkrétni plochy pro
zemédélskou vyrobu o velikosti do 60 m? zastavéné plochy a do 5 m vysky, bez podsklepeni.
Stavba neslouzi ke skladovani hoflavych kapalin a chemickych hnojiv.

stavby pro zemédélstvi situované v ploSe zemédélské bez vymezovani konkrétni plochy pro
zemédélskou vyrobu o velikosti do 300 m? zastavéné plochy a do 7 m vysky, o jednom nad-
zemnim podlazi, nepodsklepené. Stavba neslouZi ke skladovani hoflavych kapalin a chemic-
kych hnajiv.

véelin jednopodlazni, max. dvouprostorova stavba pro chov v€éel bez moznosti vytapéni, max. zasta-
véna plocha stavby 25 m2, vySka stavby max. 5 m nad terénem. Soucéasti mohou byt manipu-
laéni a skladové mistnosti. Soucasti stavby nejsou doplfikové funkce bydleni & pobytové
rekreace.

veelnice pfemistitelné stanovisté volné stojicich Uld na jednoduchych podstavcich

pistfeSek u vyznamnéjich
turistickych tras a cykloste-
zek

nepodsklepena pooteviena stavba lehké dievéné konstrukce, o zastavéné plose do 25m? ,
max. vySka stavby 5m. Je uréena pro do¢asné ukryti turistd a cyklist( pfed nepfizni pocasi.

mobilni dim vyrobek pInici funkci stavby vyuzivany pro rekreaci, bydleni, popf. i jiné Ucely, ktery umozniuje
zménu mista
mobiliaf dle pfevazujiciho uéelu plochy, ve které bude pouZzit, se €leni mobiliaf na:

o parkovy mobiliaF (odpadkové koSe, vyvésky, informaéni tabule, pitka, parkové lavié-
ky, popelniky, délici prvky (sloupky,zabradli), cvi€ebni prvky, orientatni sys-
témy,fontany, kasny, altan, détské hiisté, apod.)

o uliéni mobiliar (odpadkové koSe, vyvésky, informaéni tabule, pitka, parkové lavicky,
pfistreSky a stojany na kola, popelniky, délici prvky uliéniho prostoru (sloupky, za-
bradli), nadoby na rostliny, cviéebni prvky, pfistfeSky na kontejnery, autobusové za-
stavky, orientaCni systémy, apod.)
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.A.16. UDAJE O POCTU LISTU UZEMNiHO PLANU A POCTU
VYKRESU K NEMU PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

1.  Navrh UP obsahuje:
— |. A. Textovou &ast, ktera obsahuje .. stran textu.
— |. B. Grafickou &ast, ktera se sklada z téchto vykrest (mapovych

sekci):
(Izrzgél;/y- nazev vykresu poéet listu
I.B.1. Vykres zakladniho €lenéni izemi 1 : 5000 10+leg.
1.B.2. Hlavni vykres 1 : 5000 10+leg.
1.B.3. Koncepce technické infrastruktury 1 : 5 000 10+leg.
I.B.4. Vykres verejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1 : 5000 10+leg.

2. Oddvodnéni UP obsahuie:

2.1. IlLA. Textovou &ast, ktera obsahuje .. stran textu
2.2. 11.B. Grafickou ¢ast, ktera se sklada z téchto vykresu (mapovych sekci):
pocet lista

ozn. vy- (mapovych
kresu nazev vykresu sekci)
11.B.1. Koordinacni vykres 1 : 5 000 10+leg.
11.B.1.1. Koordinacni vykres 1 : 2 000 2+leg.
I1.B.2. Siri vztahy 1 : 50 000 1
11.B.3. Vykres predpokladanych zabort plidniho fondu 1 : 5 000 10+leg

Pozn.: leg. = legenda k jednotlivym vykresim
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