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a. vymezeni zastav éného Uzemi

Zastavéné uzemi je vymezeno k 1.5. 2017.

Zastavéné uzemi je vymezeno Vv grafické ¢asti v nasledujicich vykresech:
- vykres z&kladniho ¢lenéni tzemi

- hlavni vykres

b. zakladni koncepce rozvoje Uzemi obce, ochrana a rozvoj
ieho hodnot

ReSené UGzemi je totoZné se spravnim uUzemim Javornik, které je tvofené
katastralnimi uzemimi: Bily Potok, Horni Hostice, Javornik-mésto, Javornik ves,
Travna u Javornika a Zalesi u Javornika.

b1) Zasady celkové koncepce

Koncepce rozvoje feSeného Uzemi vychazi z potfeby zachovani udrzitelného
rozvoje v Uzemi, sméfuje ke stabilizaci a rozvoji, k zachovani a rozvoji stavajicich sidel a
jejich hodnot. Mésto Javornik pIni a dale bude plnit funkci sidla s vyznamnou kulturné
historickou tradici a obCanského a kulturniho zazemi pro své spravni GUzemi. Mésto
Javornik pIni a dale bude plnit funkci vyznamného centra Rychlebského vybézku.
VyraznéjSi rozvoj v oblasti bytové politiky je planovan jako moznost variantnich nabidek
v pfipadé z4jmu o rozsifeni obce.

Budou respektovany zasady uspofadani uUzemi vcéetné navrhovych ploch
stanovenych v hlavnim vykrese.

b2) Hlavni cile Feseni

Hlavnim cilem FfeSeni uUzemniho planu je vytvafeni podminek pro zajiSténi
udrziteIného rozvoje Uzemi, podminek pro mozny rozvoj mésta a celého spravniho uzemi,
zabezpeceni souladu a vzajemnych vazeb jednotlivych funkci v Gzemi a pfitom omezeni
negativnich vlivd ¢€innosti v Uzemi (pfedevSim vyrobnich) na pfipustnou miru, zajisténi
predpokladd pro zlepSeni kvality Zivotniho prostredi.

Jednim ze zakladnich konkrétnich ukoll je zmirfiovani negativniho vlivu prijezdni
dopravy na Zivotni prostfedi, navrZzeni rozvojovych ploch pro obytnou zastavbu,
vybavenost, vyrobu, sport a rekreaci, dobudovani technické infrastruktury pro zabezpeceni
vySSiho standardu bydleni ¢i podnikani a podpora cestovniho ruchu, ktery mize pfinést
prilezitosti pro posileni tercialni sféry a tim snizeni nezaméstnanosti obyvatel.

b3) Ochrana a rozvoj hodnot uzemi

Pfi feSeni Uzemi zajistit zachovani stavajicich hodnot v Uzemi, vytvafet podminky
pro vzajemnou koexistenci Zivotnich potfeb obyvatel s potfebami vyplyvajicimi z ochrany
pfirody a krajiny a dalSich hodnot Gzemi.

1) V zastavéném a zastavitelném tuzemi

Respektovat a neznehodnocovat nevhodnymi objekty kulturni a civiliza¢ni hodnoty
Uzemi dokumentuijici historickou kontinuitu sidla.

Akceptovat a neznehodnocovat nevhodnou vystavbou vyznamné panorama mésta
Javornik akcentované objektem zamku Jansky Vrch.
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2) Ochrana krajinnych hodnot a krajinného rdzu uzemi

Uchovavat a rozSifovat plvodni prvky v krajiné i v zastavénych castech obce,
respektovat a zkvalitfiovat krajinny rédz azemi.

Respektovat vymezeni skladebnych prvka USES.

Respektovat a chranit drobnou architekturu a jeji vztah k prostredi.

Respektovat liniovou a solitérni zelen v krajiné.

NenaruSovat pfirodni horizonty

3) Ochrana kvalitnich podminek Zivotniho prost  Fedi

Chov hospodafskych zvifat v zemédélskych areélech je mozny v mnozZstvi, které
nebude sniZzovat kvalitu bydleni ve svém okoli.

Vlivy zdroju hluku a vybraci budou posouzeny pfed vydanim Gzemniho rozhodnuti
tak, aby byly v souladu s poZzadavky stanovenymi pfislusnymi pravnimi pfedpisy.

4) Ochrana kulturnich hodnot v tzemi

Akceptovat narodni kulturni pamatku — zamek Jansky vrch v €etné jeho
ochranného pasma

Respektovat m éstskou pamatkovou zénu Javornik

Respektovat pamatkové objekty  zapsané v Ustfednim seznamu kulturnich
pamatek

Respektovat pamatna mista a pamétky mistniho vyznamu.

Respektovat lokality archeologickych nalez G a pfisluSna opatfeni podle zédkona o
statni pamatkové péci, které zajistuji jejich ochranu.

c. urbanisticka koncepce v ¢€etné vymezeni zastavitelnych
ploch, ploch p restavby a systému sidelni zelen é

c1) Navrh urbanistické koncepce.

Javornik

Mésto bude rozvijeno jako souvisly komplexni urbanizovany celek. Jde o historicky
rostlé postupné od centra rozvijené sidlo, které je historicky vyraznym kulturnim
stfediskem. Koncep&nim zamérem je dalSi rozvoj sidla ve vSech funkénich oblastech a
vytvareni podminek udrzitelného rozvoje. Vzhledem k tomu, Ze pfevaznou ¢ast spravniho
Uzemi tvofi lesni pozemky a pfirodni velmi hodnotné utvary, bude soucasti feSeni
predevsim ochrana hodnot krajinného Uzemi.

Spravni Uzemi mésta Javornik zahrnuje dalSi mistni ¢asti:

Bily Potok

Koncepce budoucnosti obce spocdiva pfedevsim v zachovani jejiho obrazu a
funk&nosti s moznostmi obnovy zastavby na nékterych byvalych stavebnich mistech.
Nepredpoklada se budovani objektll obéanské vybavenosti v oblasti verejné infrastruktury.

Horni Hostice

Urbanisticka koncepce této obce spociva v jejim zachovani jako obydleného sidla i
s moznosti rekreacniho vyuZiti nebo rekreaéniho bydleni.

Zalesi

Obec dopravné hlre dostupna s prevazné rekreacnim bydlenim. Stabilizované
misto bez rozvojovych ploch mimo zazemi zimni rekreace.

Travna

Stabilizované sidlo s moznostmi rozvoje i v budovani rekreaéniho zazemi a
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vybavenosti v ndvaznosti na hrani¢ni pfechod s Polskem.
PFi feSeni rozvojovych lokalit bude respektovano zachovani stavajiciho obrazu
mésta v€etné jeho hodnotnych kulturnich dominant.

c2) Vymezeni zastavitelnych ploch

Uzemni plan vymezuje nasledujici zastaviteIné plochy. Jsou vymezeny ve vykrese
zakladniho ¢lenéni tzemi a v hlavnim vykrese.

Plochy bydleni v rodinnych domech a plochy smiSené obytné

Z1

Z4

Z5

Z6

Situovani:
Podminka:

Regulace:

Kod funkce:

Situovani:

Regulace:

Kod funkce:

Situovani:
Podminka:

Regulace:

Kod funkce:

Situovani:

Regulace:

Kod funkce:

Javornik - severné od zastavéného uzemi mésta Javornik
Vybudovani potfebné dopravni a technické infrastruktury.
Zpracovani uzemni studie

VySka zastavby nepfesadhne 2 nadzemni podlazi

Bl

Javornik - v severni ¢asti zastavéného Uzemi mésta — ulice
Partyzanska

Vyska zastavby nepfesahne 2 nadzemni podlazi

Stavebni ¢ara bude navazovat na okolni zastavbu
Procento zastavénych ploch - 30

Bl

Javornik - severné od zastavéného uzemi mésta

Vybudovani potfebné dopravni a technické infrastruktury.
Vysadba izola¢ni zelené od silnice 1/60

Zpracovani uzemni studie

Cast plochy zasahuijici do koridoru silnice 1/60 bude
nezastavitelna. V grafické Casti hranice zastavitelné plochy do
koridoru nezasahuije.

Vyska zastavby nepfesahne 2 nadzemni podlazi

Bl

Javornik - v severni ¢asti zastavéného uzemi mésta — ulice
Nadrazni

VySka zastavby nepfesadhne 2 nadzemni podlazi

Stavebni ¢ara bude navazovat na okolni zastavbu

Procento zastavénych ploch — 30

Budou respektovany podminky ochranného pasma Zeleznice
V Uzemnim Fizeni bude prokazano nepfekro€eni hlukovych
limitd v souladu s Nafizenim vlady o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi ucinky hluku

SV
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Z8 Situovani:  Javornik - proluka — ulice JanoSikova

Podminka: Cast plochy zasahujici do koridoru VTL plynovodu bude
nezastavitelna. V grafické ¢asti hranice zastavitelné plochy do
koridoru nezasahuije.

Regulace: VysSka zastavby nepfesahne 2 nadzemni podlazi
Stavebni ¢ara bude navazovat na okolni zastavbu
Procento zastavénych ploch — 30
Budou respektovany podminky ochranného pasma Zeleznice
V Uzemnim Fizeni bude prokazano neprekro€eni hlukovych
limitd v souladu s Nafizenim vlady o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi ucinky hluku

Kod funkce: SV

Z9 Situovéni:  Javornik - proluka — ulice Havlickova
Regulace: VysSka zastavby nepfesahne 2 nadzemni podlazi
Stavebni ¢ara bude navazovat na okolni zastavbu
Procento zastavénych ploch — 30
Kod funkce: SV

Z10 Situovani:  Javornik - proluka — ulice JanoSikova

Regulace: Vyska zastavby nepfesahne 2 nadzemni podlazi
Stavebni ¢ara bude navazovat na okolni zastavbu
Procento zastavénych ploch — 30
Budou respektovany podminky ochranného pasma Zeleznice
V Uzemnim Fizeni bude prokadzano neprekro€eni hlukovych
limitd v souladu s Nafizenim vlady o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi ucinky hluku

Kod funkce: SV

Z11 Situovani:  Javornik — souvisla zastavba v zahradach — ulice Nadrazni,

Janosikova

Podminka: Vybudovani potfebné dopravni a technické infrastruktury v ulici
Nadrazni

Regulace: VysSka zastavby nepfesahne 2 nadzemni podlazi
Stavebni ¢ara bude navazovat na okolni zastavbu
Budou respektovany podminky ochranného pasma Zeleznice
V Uzemnim Fizeni bude prokazano neprekroceni hlukovych
limitd v souladu s Nafizenim vlady o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi G¢inky hluku

Kod funkce: SV

Z12 Situovani:  Javornik - proluka — ulice JanoSikova
Regulace: VysSka zastavby nepfesahne 2 nadzemni podlazi
Stavebni ¢ara bude navazovat na okolni zastavbu
Procento zastavénych ploch — 30
Kod funkce: SV

Z13 Situovani:  Javornik — pozemky podél mistni komunikace spojujici ulice
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Z15

Z16

Z17

Z18

Z19

Z20

Z21

222

Regulace:

Kod funkce:

Situovani:
Regulace:

Podminka:

Kod funkce:

Situovani:

Regulace:

Kod funkce:

Situovani:

Regulace:

Kod funkce:

Situovani:
Regulace:

Kod funkce:

Situovani:
Regulace:

Kod funkce:

Situovani:

Regulace:

Kod funkce:

Situovani:
Regulace:

Kod funkce:

Situovani:

Regulace:

Kod funkce:
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Lidickéa a Svatopluka Cecha

Vyska zastavby nepfesahne 2 nadzemni podlazi
Procento zastavénych ploch — 30

Bl

Javornik — pozemky v udoli Raciho potoka

VySka zastavby nepfesahne 1 nadzemni podlazi + podkrovi
Procento zastavénych ploch — 30

Bude respektovano OP lesa

Omezeni zastavitelné plochy je dano blizkosti lesa

SV

Bily Potok — v sousedstvi osamélého objektu pfi silnici 1/60
z Javorniku do Bilého Potoka

VySka zastavby nepfesahne 1 nadzemni podlazi + podkrovi
Procento zastavénych ploch — 30

SV

Bily Potok — plocha za kostelem Sv.Vavrince ve vychodni ¢asti
mistni ¢asti

VySka zastavby nepfesadhne 2 nadzemni podlazi

Procento zastavénych ploch — 45

SV

Bily Potok — plocha v zahumeni na jiznim okraji mistni Casti
Vyska zastavby nepfesahne 2 nadzemni podlazi

Procento zastavénych ploch — 50

SV

Horni HoStice — proluka pfi patefni mistni komunikaci
VySka zastavby nepfesadhne 2 nadzemni podlazi
Procento zastavénych ploch — 50

SV

Horni HoStice — proluka pfi patefni mistni komunikaci na ploSe
byvalych stavebnich mist

VySka zastavby nepfesadhne 2 nadzemni podlazi

Procento zastavénych ploch — 30

SV

Horni HoStice — proluka pfi patefni mistni komunikaci
Vyska zastavby nepfesahne 2 nadzemni podlazi
Procento zastavénych ploch — 30

SV

Horni HoStice — proluka pfi patefni mistni komunikaci na plose
byvalych stavebnich mist

Vyska zastavby nepfesahne 2 nadzemni podlazi

Procento zastavénych ploch — 30

SV
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Horni HoStice — proluka pfi patefni mistni komunikaci na ploSe
byvalych stavebnich mist

VySka zastavby nepfesadhne 2 nadzemni podlazi

Procento zastavénych ploch — 30

SV

Horni HoStice — proluka pfi patefni mistni komunikaci na ploSe
byvalych stavebnich mist

VySka zastavby nepfesadhne 2 nadzemni podlazi

Procento zastavénych ploch — 30

SV

Horni HoStice — proluka pfi patefni mistni komunikaci na ploSe
byvalych stavebnich mist

VySka zastavby nepfesadhne 2 nadzemni podlazi

Procento zastavénych ploch — 30

SV

Horni HoStice — proluka pfi patefni mistni komunikaci na ploSe
byvalych stavebnich mist

VySka zastavby nepfesadhne 2 nadzemni podlazi

Procento zastavénych ploch — 30

SV

Horni HoStice — proluka pfi patefni mistni komunikaci na ploSe
byvalych stavebnich mist

VySka zastavby nepfesadhne 2 nadzemni podlazi

Procento zastavénych ploch — 30

SV

Horni HoStice — proluka pfi patefni mistni komunikaci na plose
byvalych stavebnich mist

Vyska zastavby nepfesahne 2 nadzemni podlazi

Procento zastavénych ploch — 30

SV

Horni HoStice — proluka pfi patefni mistni komunikaci na plose
byvalych stavebnich mist

Vyska zastavby nepfesahne 2 nadzemni podlazi

Procento zastavénych ploch — 50

SV

Horni HoStice — proluka pfi patefni mistni komunikaci na plose
byvalych stavebnich mist

Vyska zastavby nepfesahne 2 nadzemni podlazi

Procento zastavénych ploch — 30

SV

Travn& — plocha na vychodnim okraji obce
VySka zastavby nepfesadhne 2 nadzemni podlazi
Procento zastavénych ploch — 30

SV

10
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Travna — plocha na vychodnim okraji obce
Vyska zastavby nepfesahne 2 nadzemni podlazi
Procento zastavénych ploch — 30

SV

Travna — plocha na vychodnim okraji obce
VySka zastavby nepfesadhne 2 nadzemni podlazi
Procento zastavénych ploch — 30

SV

Travna — plocha pfi silnici Il.tfidy prochazejici obci
Vyska zastavby nepfesahne 2 nadzemni podlazi
Procento zastavénych ploch — 30

SV

Travnd — plocha pfi silnici 11.tfidy prochézejici obci
VySka zastavby nepfesadhne 2 nadzemni podlazi
Procento zastavénych ploch — 30

SV

Travna — plocha pfi silnici Il.tFidy prochazejici obci
Vyska zastavby nepfesahne 2 nadzemni podlazi
Procento zastavénych ploch — 30

SV

Travna — plocha pfi mistni komunikaci

Vyska zastavby nepfesahne 2 nadzemni podlazi
Procento zastavénych ploch — 30

SV

Travnd — plocha pfi mistni komunikaci na misté byvalého
stavebniho mista

Vyska zastavby nepfesahne 2 nadzemni podlazi
Procento zastavénych ploch — 30

SV

Travnd — plocha pfi mistni komunikaci na misté byvalého
stavebniho mista

Vyska zastavby nepfesahne 2 nadzemni podlazi
Procento zastavénych ploch — 30

SV

Travnd — plocha pfi mistni komunikaci na misté byvalého
stavebniho mista

Vyska zastavby nepfesahne 2 nadzemni podlazi
Procento zastavénych ploch — 30

SV

Travnd — plocha pfi mistni komunikaci na misté byvalého
stavebniho mista

Vyska zastavby nepfesahne 2 nadzemni podlazi
Procento zastavénych ploch — 30
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UZEMNI PLAN JAVORNIK

Ing. arch. Petr Maly a kol.

Z45

Z46

Z47

Kod funkce:

Situovani:
Regulace:

Kod funkce:

Situovani:
Regulace:

Kod funkce:

Situovani:
Regulace:

Kod funkce:

SV

Travna — plocha pfi mistni komunikaci

Vyska zastavby nepfesahne 2 nadzemni podlazi
Procento zastavénych ploch — 30

SV

Travn& — plocha pfi mistni komunikaci

VySka zastavby nepfesadhne 2 nadzemni podlazi
Procento zastavénych ploch — 30

SV

Travna — plocha pfi mistni komunikaci

Vyska zastavby nepfesahne 2 nadzemni podlazi
Procento zastavénych ploch — 30

SV

Plochy ob éanského vybaveni

Z50

Z51

752

Situovani:

Regulace:
Kod funkce:
Situovani:

Podminka:

Regulace:

Kod funkce:
Situovani:

Regulace:

Podminka:

Kod funkce:

Javornik — plocha mezi matefskou Skolou a zdravotnim
stfediskem v ulici Miru pro pfipadné rozSifeni verejné
infrastruktury

VySka zastavby nepfesadhne 2 nadzemni podlazi
Procento zastavénych ploch — 50

ov

Javornik — plocha u nadrazi pro ob¢anské vybaveni — komercni
Zafizeni

Zpracovani Uzemni studie

Cast plochy zasahuijici do koridoru silnice 1/60 bude
nezastavitelna. V grafické ¢asti hranice zastavitelné plochy do
koridoru nezasahuije.

VySka zastavby nepfesahne Uroven 2 nadzemnich podlazi jako
u rodinného domu

Procento zastavénych ploch — 70

Bude respektovano ochranné pasmo silnice I.tfidy, prostory pro
bydleni budou plnit hygienické limity

OK

Javornik — plocha u nadrazi pro ob¢anské vybaveni — komeréni

zafizeni

VySka zastavby nepfesahne aroven 2 nadzemnich podlazi jako

u rodinného domu

Procento zastavénych ploch — 70

Bude respektovano ochranné pasmo silnice I.tfidy, prostory pro
bydleni budou plnit hygienickeé limity

Podminkou vyuZziti je akceptovani tras, pfipadné jejich pfelozeni
nadrazenych siti technické infrastruktury

Zpracovani Uzemni studie

OK
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UZEMNI PLAN JAVORNIK

Ing. arch. Petr Maly a kol.

Z53 Situovani:

Z54

Z55

Regulace:

Kod funkce:

Situovani:

Regulace:

Podminka:

Kod funkce:

Situovani:

Regulace:

Podminka:

Kod funkce:

Plochy vyroby

Z60

Z61

Z63

Situovani:

Regulace:

Kod funkce:

Situovani:

Regulace:

Podminka:

Kod funkce:

Situovani:

Regulace:

Podminka:

Javornik — plocha pro komeréni vybavenost na vychodnim okraji
zastavéného Uzemi na konci ulice Nadrazni

VySka zastavby nepfesahne Uroven 2 nadzemnich podlazi jako
u rodinného domu

Procento zastavénych ploch — 15

oM

Bily Potok — plocha pro velkoploSnou komeréni vybavenost v
navaznosti na hrani¢ni pfechod do Polska

Vyska z4stavby max. 9m

Procento zastavénych ploch — 50

Bude respektovano ochranné pasmo silnice I.tfidy, prostory pro
bydleni budou plnit hygienické limity

Zpracovani uzemni studie

OK

Bily Potok — plocha pro velkoploSnou komeréni vybavenost v
navaznosti na hrani¢ni pfechod do Polska

VySka zastavby max. 9m

Procento zastavénych ploch — 50

Bude respektovano ochranné pasmo silnice I.tfidy, prostory pro
bydleni budou plnit hygienickeé limity

Zpracovani Uzemni studie

OK

Javornik — plocha pro vyrobu v navaznosti na nadrazi a
stavajici pramyslovou z6nu

Vyska z4stavby nepfesahne uroven 2 nadzemnich podlazi jako
u rodinného domu

Procento zastavénych ploch — 60

VL

Javornik — plocha pro vyrobu v navaznosti na stavajici
prumyslovou zénu

VySka zastavby nepfesahne Uroven 2 nadzemnich podlazi jako
u rodinného domu

Procento zastavénych ploch — 60

Reseni plochy je podmin&no vysazenim zelen& a nezhordenim
podminek pro bydleni v blizké ploSe smiSené obytneé.
Zpracovani uzemni studie

VL

Bily Potok — plocha pro drobnou vyrobu v navaznosti na
stavajici osamocenou zastavbu pfi silnici 1/60

VysSka zastavby nepfesahne Uroven 2 nadzemnich podlazi jako
u rodinného domu

Procento zastavénych ploch — 30

ReSeni plochy je podminéno nezhor§enim podminek pro
bydleni v blizké ploSe smiSené obytné.
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UZEMNI PLAN JAVORNIK

Ing. arch. Petr Maly a kol.

Kod funkce:

Bude respektovano ochranné pasmo silnice I.tfidy
VD

Plochy sportu a rekreace

Z70

Z71

Z72

Z73

Z74

Z75

Z76

Situovani:

Regulace:

Podminka:

Kod funkce:

Situovani:

Regulace:

Podminka:

Kod funkce:

Situovani:

Regulace:

Kod funkce:

Situovani:
Regulace:

Kod funkce:

Situovani:

Podminka:

Regulace:

Kod funkce:

Situovani:

Regulace:

Kod funkce:

Situovani:

Regulace:

Javornik — plocha pro sport a rekreaci severné od Javornika pfi
preloZzené trase 1/60

Vyska zastavby nepfesahne urovern 1 nadzemniho podlazi
Procento zastavénych ploch — 5

Bude respektovano ochranné pasmo silnice I.tfidy

Zpracovani Uzemni studie

oS

Javornik — plocha sportovisté jizné od Javornika pfi stavajici
trase 1/60

Vyska zastavby nepfesahne urovern 1 nadzemniho podlazi
Procento zastavénych ploch — 5

Bude respektovano ochranné pasmo silnice I.tfidy
Zpracovani Uzemni studie

oS

Travna — volna plocha jihozapadné od kostela v Travné pfi
mistni komunikaci

Vyska zastavby nepfesahne 2 nadzemni podlazi

Procento zastavénych ploch — 25

0S

Javornik — plocha sportovisté v navaznosti na plochu skladky
VySka zastavby nepfesahne Uroven 1 nadzemniho podlazi
Procento zastavénych ploch — 5

Céast plochy nachéazejici se v plose poddolovaného Gizemi, bude
v tomto misté nezastavitelna jakymikoliv pozemnimi objekty.

oS

Javornik — plocha rekreace v navaznosti na vodni plochu na
vychodé Uzemi Javornika

Céast plochy zasahuijici do koridoru Gzemni rezervy VTL
plynovodu bude nezastavitelna. V grafické ¢asti hranice
zastavitelné plochy do koridoru nezasahuje.

Plocha miZe byt zastavéna vyhradné drobnymi objekty
slouzicimi bezprostfedné sportovné rekreacnim ucellim

RN

Javornik — plocha rekreace v navaznosti na vodni plochu na
vychodé Uzemi Javornika

Plocha miZze byt zastavéna vyhradné drobnymi objekty
slouzicimi bezprostfedné sportovné rekreacnim ucellim

RN

Travna — plocha rekreace na zapadnim okraji Uzemi

v ndvaznosti na plochy vybavenosti
Plocha mize byt zastavéna vyhradné drobnymi objekty
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UZEMNI PLAN JAVORNIK

Kaod funkce:
Z77 Situovani:
Regulace:
Kaod funkce:
Z78 Situovani:
Regulace:
Podminka:
Kaod funkce:
Z79 Situovani:

Regulace:

Kod funkce:

Ing. arch. Petr Maly a kol.

slouzicimi bezprostfedné sportovné rekreacnim ucellim (napf.
vlek)

Bude respektovano OP lesa

RN

Javornik — plocha rekreace v navaznosti na vodni plochu na
vychodé uzemi Javornika

Plocha miZe byt zastavéna vyhradné drobnymi objekty
slouzicimi bezprostfedné sportovné rekreacnim ucellim

RN

Javornik — plocha pro rekreaci — zahrddkarskou osadu severné
od Javornika pfi preloZzené trase 1/60

Plocha miZe byt zastavéna vyhradné drobnymi objekty
slouzicimi bezprostfedné rekreaénim a obsluznym acelum
Bude respektovano ochranné pasmo silnice I.tfidy

Zpracovani Uzemni studie

RZ

Bily Potok — plocha télovychovy a sportu — v navaznosti na
stavajici areal koupalisté

Plocha miZe byt zastavéna vyhradné drobnymi objekty
slouzicimi bezprostfedné rekreaénim a obsluznym ucelum
Bude respektovano ochranné pasmo silnice I.tfidy

oS

Plochy dopravni infrastruktury

Z83 Situovani:
Kod funkce:

Javornik — u farmy ZD
DS

Plochy technické infrastruktury

Z90 Situovani:
Kod funkce:

Z91 Situovani:
Regulace:

Kod funkce:

Bily Potok — plocha technické infrastruktury
Tl

Javornik — plocha pro rozsifeni skladky

Plocha mize byt zastavéna vyhradné objekty souvisejicimi
s ucelem skladkovani

TO
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UZEMNI PLAN JAVORNIK

Soudasti

zastavitelnych ploch

Ing. arch. Petr Maly a kol.

jsou dale navrhovand vefejnd prostranstvi,

navrhované komunikace, upravy na silnicich ¢i navrhované komunikace dle grafické ¢asti.

C3) Vymezeni ploch prestavby.

Uzemni plan vymezuje nasledujici pfestavbové plochy

Plochy ob éanskéeho vybaveni

P1

P2

P3

P4

PS5

P6

P7

P8

P9

P12

P13

P14

P15

Situovani:

Kod funkce:

Situovani:

Kod funkce:

Situovani:

Kod funkce:

Situovani:

Kod funkce:

Situovani:

kod funkce:

Situovani:

Kod funkce:

Situovani:

Kod funkce:

Situovani:

Kod funkce:

Situovani:

Kod funkce:

Situovani:

Kod funkce:

Situovani:

Kod funkce:

Situovani:

Kod funkce:

Situovani:

Kod funkce:

Javornik — plocha komeréniho zafizeni na ploSe byvalych
vyrobnich a skladovacich prostor
OM

Javornik — vodni plocha v sousedstvi COV
W

Javornik — plocha vefejného prostranstvi
PV

Javornik — plocha vefejného prostranstvi
PV

Javornik — plocha vefejné zelené
ZN

Bily Potok — plocha komeréniho zafizeni navazujici na stavajici
Bude respektovano ochranné pasmo silnice I.tfidy
OM

Bily Potok — plocha vefejného prostranstvi
PV

Bily Potok — plocha vefejného prostranstvi
PV

Bily Potok — plocha vefejného prostranstvi
PV

Bily Potok — plocha sportu a rekreace
oS

Bily Potok — plocha vefejného prostranstvi
PV

Bily Potok — plocha vefejného prostranstvi
PV

Bily Potok — plocha vefejného prostranstvi
PV

16



Ing. arch. Petr Maly a kol.

UZEMNI PLAN JAVORNIK

P16

P17

P18

P19

P20

P21

P22

Situovani:
Kod funkce:

Situovani:
Kod funkce:

Situovani:
Kod funkce:

Situovani:
Kod funkce:

Situovani:
Kod funkce:

Situovani:
Kod funkce:

Situovani:
Kad funkce:

Horni HoStice — plocha vefejného prostranstvi
PV

Horni HoStice — plocha vefejného prostranstvi
PV

Horni HoStice — plocha vefejného prostranstvi
PV

Horni HoStice — plocha vefejného prostranstvi
PV

Travna — plocha vefejného prostranstvi
PV

Javornik — plocha byvalého zahradnictvi
Bl

Javornik — plocha byvalého ob&anského vybaveni
BH

c4) Vymezeni ploch izemnich rezerv

R1

R2

R3

R4

R5

Situovani:
Kod funkce:

Situovani:
Kod funkce:

Situovani:

Kod funkce:

Situovani:

Kod funkce:

Situovani:

Javornik - severné od zastavéného Uzemi mésta Javornik
Bl

Javornik - severné od zastavéného Uzemi mésta
Bl

Javornik — pozemky podél mistni komunikace spojujici ulice
Lidicka a Svatopluka Cecha
Bl

Javornik — plocha pro vyrobu v navaznosti na stavajici
primyslovou zénu
VL

Vychodni ¢ast k.0. Javornik-ves, k.a. Bily Potok, k.. Horni
Hostice — plocha koridoru tzemni rezervy VTL plynovodu

c5) Systém sidelni zelené

Systém sidelni zelené neni samostatné vymezen. Sidelni zelefi je soudasti
predevsim funk&nich ploch vefejnych prostranstvi jako vefejna zelen, ploch obytnych a
ploch ob&anského vybaveni. Sidelni zeleri maZe byt soucésti i dalSich funkénich ploch
vymezenych v UP. Navrhuje se podporovat pfirozenou druhovou skladbu zelené.

d. koncepce ve rejné infrastruktury v ¢etné podminek pro

ieji umis tovani

17



UZEMNI PLAN JAVORNIK Ing. arch. Petr Maly a kol.

d1) dopravni infrastruktura

1. Zakladni komunika €ni sit’.

Obec Javornik lezi v severni ¢asti Olomouckého kraje na trase silnice 1/60 Jesenik
— Bily Potok. Ve sméru vychod - zapad probiha obci silnice 11/457, na niZ navazuji ostatni
MK, které zajistuji vlastni dopravni obsluhu Gzemi, Uu€elové komunikace potom zahustuji
dopravni kostru katastru obce.

Dotéenym katastralnim Gzemim obce Javornik prochazeji v sou€asnosti tyto silnice:

1/60 Jesenik — Bily Potok

11/457 Jesenik — Lipova L&azné — Zulova — Javornik — Bily Potok — hranice CR

111/4571 Travna - Zalesi

111/4532 Bily Potok— hranice CR

Javornik je koncovou stanici Zelezni¢ni trati €. 295 Lipova Lazné — Velka Kra$S —
Javornik.

Bily Potok

2. Néavrh

2.1 Doprava silni €ni

2.1.1.ReSeni komunikagni sité

Javornik

Dopravni kostru obce tvofi prajezdni Useky silnic 1/60 s funkci pfevazné dopravni,
I/60H s funkci pfevazné obsluznou a 11/457 s obsluznou funkci v rovnovaze s dopravni. Na

né navazuji mistni obsluzné komunikace s vyhradné obsluznou funkci s riznym dopravnim
vyznamem i kvalitou.
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Ostatni
silni¢ni trasy a trasy hlavnich mistnich komunikaci jsou stabilizovany. Déle budou
provadény upravy, smeéfujici ke zlepSeni stavebniho a dopravné technického stavu
komunikaci, s cilem zvySeni bezpec¢nosti a zklidnéni dopravy.

V mistech rozvojovych ploch jsou navrzeny mistni obsluzné komunikace
odpovidajiciho zafazeni.

Travna

Jednd se o mistni Cast pfi silnici 11/457, nedaleko statni hranice s Polskou
republikou. V blizkosti se nachazi pfi silnici 111/4571 mistni ¢ast Zalesi. VSechny
komunikace jsou stabilizované a budou upravovany ve smyslu zlepSeni stavebniho stavu a
technickych parametrd. Vzhledem k minimélni dopravni zatézi v navrhovém obdobi
nenavrhujeme zasadni Upravu trasy.

Bily Potok

Mistni ¢ast pfi silnici 1/60, nedaleko statni hranice s Polskou republikou. V blizkosti
se nachazi pfi silnici 111/4531 mistni ¢ast Horni HoStice. VSechny komunikace jsou
stabilizované a budou upravovany ve smyslu zlepSeni stavebniho stavu a technickych
parametrd. Silnice 1/60 je v posledni dobé& upravena do profilu v kategorii S 9,5/60.
Vzhledem k minimalni dopravni zatézi na ostatnich komunikacich v navrhovém obdobi
nenavrhujeme zasadni Upravu trasy.

Poloha silnic je stabilizovana, mimo zastavéné Uzemi se sleduje Uprava do kategorie
S9,5/70(60) a S 7,5/60 (50) v souladu s CSN 73 6101. V priitahu obci budou silnice
zattidény do f.s. C predpokladana kategorie je v souladu s CSN 73 6110 MO2p -/9,0/40
(30) — sjednostrannym park. pruhem a MO2 -/7/30, MO2 -/6,5/30 resp. MO2k -/6/30.
Trasy pratahd silnic 1I. a lll. tF jsou v obci stabilizované a nepfedpoklada se jejich zdsadni
smérova uprava. Silnice 1/60 je pfevedena do nové trasy

Na silnicich v obci doporu€ujeme Upravy v pfiéném fezu uli€niho profilu, jez zajisti
na silnicich v obci. Jedna se o provedeni Gprav v souladu s CSN 73 6110 a TP131,
TP132, TP 145. Samozrejmosti je, vzhledem k technickému stavu vSech pratahd sil. 1l. a
lll. tF, predpoklad postupného provadéni rekonstrukci celého uli€niho prostoru, jejiz
soucasti bude vedle jiz zminénych Uprav i zahrnuti vystavby zastavek autobusd MHD
v souladu s CSN 73 6425-1, zejména vystavba zastavkovych pruht (zalivi). Cely prostor
musi byt upraven v souladu s platnymi pfedpisy pro pohyb osob se ztizenou schopnosti
pohybu a orientace vyhl. 398/2009 Sb., v¢€., respektovani podminek pro pohyb nevidomych
a slabozrakych lidi dle metodickych poznamek /2005/ (signalni pasy ze slepecké reliéfni
dlazby,apod.) a CSN 73 6110 v&. zmény Z1. Navrh dopravni infrastruktury sleduje rozvoj
silni¢ni sité s cilem odstranit stavajici dopravni zavady a hajit koridory pro navrh a Upravu
trasy do normovych parametru:

D2 — uprava zastavek HD

D3 — uprava prutahu sil. 11/457 v zastavéné €asti obce s cilem sniZit rychlost a zvysSit
bezpecnost.

D4 — dopInéni komunikaci pro pési provoz

Mistni komunikace ostatni
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Mistni komunikace ostatni jsou zafazeny do dopravni kostry jako obsluzné f.tf. C,
Ize je zaradit, resp. upravit do kategorie MO2p -/8,5/30, pfipadné MO1p 9/5,5/30 resp.
MO1 7/3,5/30 a MO1k 4/4/30. Uvazovana uprava pfinese zklidnéni a zvySeni bezpecénosti
dopravy pro vSechny u&astniky provozu.

DalSi méné dulezité MK jsou zafazeny do f.s. D1. Jedna se vétSinou o komunikace
se smiSenym provozem, jeZ po doplnéni technickych opatfeni v souladu s TP 103 a CSN
73 6110 (vyhyben, minimalniho pasu pro pésSi provoz, rychlostni prahy, stavebni Gpravy
na vjezdu a DZ vjezdu) Ize zafadit do f.tf. D1, jako komunikace zklidnéné (obytna
z6na, obytna ulice). Na stavajici sit budou pfipojeny Useky nové navrzenych  vétvi,
jez souvisi s nové navrhovanou vystavbou, pfipadné vyuZzitim Gzemi. P¥i jejich navrzich je
nutno v piné mire respektovat CSN 73 6110, TP 132 a TP 103.

2.1.2. Zatizeni dopravni sité

Intenzita dopravy na trasach silnic Il. tFidy nenfi v celostatnim sé&itani RSD z r.2010
obsaZzena. Jedna se totiz o silnice s velmi malym dopravnim vyznamem a zatizenim.
S¢itani na silnici 1/60 probihalo pfed zprovoznénim Useku obchvatu Javornika.

Bernartice
%
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Javornik

CZ0711-JE-2

/60 7-3413 Javornik - z.z. po vyusténi 111/4534 - spojka
176 1520 32 1728
/60 7-3412 vyusténi 111/4534 - spojka po kfizeni s 11/457
264 2560 46 2870
/60 7-3416 kfizeni s 11/457 po Javornik - k.z.
194 1402 11 1607
11/457 7-4180 statni hranice PR - CR po Javornik - z.z.
44 425 16 485
[1/457 7-4181 Javornik - z.z. po kfizeni s 1/60
44 425 16 485
/457 7-4191 kiizeni s 1/60 po zausténi 111/4534 (spojky)
125 933 8 1066
[1/457 7-4190 Javornik - k.z. po zausténi 111/4537 od Bukové
118 791 10 919
[1/457 7-4192 zausténi 111/4534 (spojky) po vyuasténi I11/4572 k statni hranici
184 1250 22 1456
/457 7-4197 vyusténi 111/4572 k statni hranici po Javornik - k.z.

118 791 10 919

2.1.3. Doprava v klidu
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V fe$eném lzemi je tfeba v souladu s CSN 73 6110 zajistit parkovani a odstaveni
vozidel. Pfi bilancovani ma byt dodrzen stupen motorizace 1:2.5. V soucasné dobé je
situace v odstaveni vozidel obyvatel i ob&anské vybavenosti v zasadé vybilancovana.
Vzhledem ke zpulsobu zastavby a Sitkhm komunikaci a ploch Ize konstatovat, Zze na
zpevnénych plochach obce jsou dostatecné rezervy pro parkovani vozidel IAD, zejména po
Upravach pri¢ného usporadani.

Na pratazich silnic po Upravé pfiéného profilu Ize ve vétSiné pfipadu uvazovat se
zastavovacimi, resp parkovacimi pruhy. Pro zafizeni ob&. vybavenosti a turistického ruchu,
je tfeba pamatovat na rezervy v parkovani z dvodu atraktivnosti.

PFi zfizovani parkovacich stani je tfeba respektovat rovnéz vyhl. 398/2009 o
obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

V ramci zastavitelnych poch je navrZzena plocha oznaena Z83 pro moznou vystavbu
garazi.

2.1.4 Hromadna doprava osob

Hromadna doprava osob je zajiStovana linkovymi autobusy. V soucasné dobé je
Uzemi obslouzeno linkami, které maji v obci obousmérné zastavky. V grafické ¢asti jsou
zakresleny s vyznaéenim maximalni dochézkové vzdalenosti dle CSN 73 6110 (500 m).
Je tfeba v cilovém stavu feSit zastavky HD v uspofadani na zvlastnich pruzich mimo
prajezdny profil komunikaci s nastupisti a p&sim napojenim v souladu s CSN 73 6425-1

Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastavky a s vyhl. 398/2009 Sb (bezbarierové
Upravy).

2.1.5 Dopravni zafizeni

Do této skupiny lIze zafadit Cerpadla pohonnych hmot, manipula¢ni plochy a
rozptylové plochy. Nova plocha pro Eerpaci stanici se pfedpoklada u kfizeni prelozky 1/60 a
[1/457. Manipulaéni plochy vznikly u pramyslovych a zemédélskych podnikd. Rozptylove
plochy jsou situovany v mistech vétSi koncentrace péSich, jedna se zejména o
plochy v centralni &asti obce.

2.2. Doprava Zelezniéni.
Javornik je koncovou stanici regionalni Zelezni¢ni trati €. 295 Lipova Lazné — Velka
Kras —Javornik. Trasa a plochy Zelezni¢ni dopravy jsou stabilizovany.

2.3 Doprava letecka.
Kromé& provozu vrtulnikl zachranné sluzby nema letecka doprava pro obec
vyznam. V navrhu je vymezen prostor pro pfistavani vrtulnikd predevsim zachranné sluzby.

2.4 Doprava lodni.
Neni tento druh dopravy v lokalité zastoupen.

2.5 Ugelové komunikace.

Ugelové komunikace v k.0. obce slouzi zejména zemédélské a lesni dopravé.
ReSeni tras UK v navrhu vychazi z rozloZeni pozemkd zemédélské vyroby a
stavajicich zemédélskych cest vychézejici ze zpracovanych komplexnich pozemkovych
Uprav. Trasy uc€elovych komunikaci budou navrzeny v souladu s CSN 73 61009.
Kategorie hlavnich polnich cest se predpoklada P6/30, resp. P4/30 u méné zatizenych.

2.6 Doprava pési a cyklisticka.
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P&Si provoz bude veden po chodnicich podél hlavnich mistnich komunikaci,
ve zklidnénych ¢astech obce je péSi provoz ponechan spolu s dopravou motorovou
na jednom télese - zklidnéné komunikace, obytné ulice. Uzemim jsou vedeny stezky pro
pési a cykloprovoz.

Pfi provadéni uUprav a udrzby bude dbano na to, aby postupné vSechny
pfechody a pfistupy byly v bezbarierové pravé v souladu s CSN 73 6110. Komunikace
budou upraveny rovnéz v souladu s vyhl.398/2009 Sb. V€., respektovani podminek pro
pohyb nevidomych a slabozrakych lidi dle metodickych poznamek /2005/ (signalni pasy ze
slepeckeé reliéfni dlazby,apod).

Cyklisticky provoz je veden po siti mistnich a u¢elovych komunikaci, pfipadné po
stezkach se smiSenym provozem.

3. Vliv dopravy na Zivotni prost Fedi.

Doprava zasadnim zplsobem neovlivni nepfiznivymi G¢inky, zejména hlukovymi
emisemi z dopravy silni€ni nové navrhované rozvojové lokality.

V souladu s nafizenim viady 148 z 15.03.2006, § 11, pfiloha 3 je hygienicky limit pro
chranéné venkovni prostory staveb 50 + 5 = 55 dB v denni dobé a 55 -10 = 45 dB v dobé
nocni. Tyto limity jsou pro venkovni prostor stavby pro bydleni a ostatni neprekrocitelné.
Je bezpodminecné nutné pfi dalsim podrobnéjSim feSeni rozvojovych lokalit tuto
skute¢nost prokazat pfislusSnym vypoctem. Pro UuUsek prelozky 1/60 prochéazejici
zastavénym Uzemim se navrhuje linie protihlukového opatfeni ve sméru k obytnym
plocham.

4. ZAaver.

Reseni dopravni problematiky ovlivni rozvoj obce. | kdyZ se nejedna o zasadni
zmény proti stavajicimu stavu v dopravni kostfe obce, bude doprava spolupusobit pfi
feSeni novych lokalit rozvoje Uzemi. Bez ohledu na to je tfeba pomoci drobnych Uprav a
korekci v rédmci udrzby zlepSovat  stavajici  nepfiznivy stav. na mistnich
komunikacich. V souladu s platnymi pfedpisy je nutno zlepSit stav komunika¢niho prostoru
sohledem na bezpecnost vSech UucCastnikl, humanizaci prostoru a pfiméfené i
spole€enskou a pobytovou funkci.

d2) technicka infrastruktura

d.2.1. Zasobovani vodou

Javornik
Zasobovani pitnou vodou je zajiSténo vodovodem pro verejnou potfebu, ktery vlastni
a provozuje meésto Javornik.

Zdrojem vody pro vodovod jsou podzemni vody a odbér infiltrované povrchové vody
z vodnich tokl a to odbér vody:

povrchové — zdroj Raci potok

podzemni — 17 studni v k.(. Zalesi

Odbérné misto surové podzemni vody pro vodovod Javornik zahrnuje pramenisté
17 ks studni, pramenisté ,Les* v k. U. Zalesi, ktery je sloZzen ze 17 samostatnych studni o
objemech 1,5 — 2,5 m3. Akumulovana voda je pfivadéci svedena do hlavniho vodovodniho
fadu a potrubim PVC 110 je pfivedena do hlavniho vodojemu Jansky Vrch o kapacité 250
m3. Navrhuje se rekonstrukce vodniho zdroje v Zalesi véetné privoda.

Zdrojem odbéru surové povrchové vody pro zasobovani vodovodu Javornik je Raci
potok. Hlavni jimaci objekt ktery je situovan v koryté potoka je vybudovan jako prahové
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jimaci zafizeni s moznosti pfimého bo¢niho odbéru. Z jimaciho objektu voda natékd do
dvou usazovacich nadrzi. Odtud je voda potrubim PVC 2250 vedena na Upravnu vody a
vodojem Jansky Vrch.

Z vodojemu s akumulaci 250 m® ( 364,35 m n m — 361,85 m n m ) je voda
dopravovana gravitaéné do rozvodné vodovodni sité mésta Javorniku v ramci jednoho
tlakového pasma

Uliéni rozvody v pfipadech plvodniho materialu jsou z litinového potrubi DN 50 —
100 a v mistech provedenych rekonstrukci a rozSifeni rozvodu je pouzity material pfevazné
z PVC D 90 - 110..

Navrh

Stavajici systém zasobeni pitnou vodou v mésté Javornik zustane zachovan i do
budoucna. Pocita se s postupnou rekonstrukci vodovodnich Fadu i opravou 17 pramenist.
Do budoucna se dale uvaZzuje s vyuzitim zdroje vody a akumulace vody pramyslového
podniku na zapadnim okraji mésta . Stavajici rozvodna sit’ provozovana v jednom tlakovem
pasmu zpldsobuje vzhledem k vySkovému rozloZeni zastavby nevyhovuijici tlakové pomeéry
v jeji zapadni &asti, propojenim obou systémi by doSlo ke zlepSeni tlakovych pomér(
v zapadni ¢asti mésta.

Navrhové lokality

Z1, 75, Z6, Z8, Z10, Z11, Z12 — plochy bydleni v rodinnych domech a smiSené
obytné plochy
Lokality budou zasobeny pitnou vodou z nové navrzenych vodovodnich Fadu.

Z4, Z9, Z13 - plochy bydleni v rodinnych domech a smiSené obytné plochy
Lokality budou zasobeny pitnou vodou ze stavajicich vodovodnich fadu.

Z15 — smiSena obytna plocha
Lokalita bude zasobovana vodou ze studny.

Z51, Z52 — blize neuréena ploSna komeréni zafizeniLokality budou zasobeny pitnou
vodou ze stavajiciho vodovodniho fadu.

Z53 — podnikatelské zazemi plochy rekreace — ubytovani, stravovani
Navrhova lokalita bude zasobena pitnou vodou z nové navrZzeného vodovodniho
fadu.

Z60, Z61 — plochy vyroby
Lokality budou zasobeny pitnou vodou ze stavajiciho vodovodniho fadu.

Prestavbové plochy

P1 — maloobchodni komeréni zafizeni

Lokalita bude zasobena pitnou vodou ze stavajiciho vodovodniho fadu.
P21 — plocha bydleni v rodinnych domech

Plocha bude zasobena z navrhovaného vodovodniho Ffadu

Bily Potok

V obci je vybudovan vefejny vodovod, jehoZ vlastnikem i provozovatelem je mésto
Javornik. Zdrojem vody je pramenisté Horni HoStice, kde je jimana infiltrovand povrchova
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vody Hostického potoka a bezejmenného potoka pfes jimaci studny. Za timto ucelem byla
koryta obou potoku upravena.

Z jimaci studny pro infiltrovanou vodu z HoStického potoka je voda Cerpana do
spojné jimky. Voda zjimaci studny z bezejmenného potoka teCe do spojné jimky
gravitacné. Jimana voda je z pramenisté odvadéna pfivodnim fadem do Upravny vody, kde
se voda upravuje pomalou filtraci a hygienicky zabezpecuje chlorovanim. Z Upravny vody
je voda dopravovana do vodojemu Bily Potok 2 x 48 m® (344,90 m nn m - 341,30 mn m))
situovaném u Upravny vody. Odtud je voda z&sobovacim fadem PVC 110 pfivedena do
obce Bily Potok. Distribu¢ni vodovodni sit je provozovana v ramci jednoho tlakového
pasma a je propojovacim vodovodnim fadem propojena s vodovodni siti v Javorniku.

Navrh
Stavajici vodovodni systém zasobovani vodou v obci zustane zachovan i do
budoucna. Pocita se s postupnou rekonstrukci pfivadécu i distribuéni vodovodni sité.

Navrhoveé lokality

Z 16, Z18 — smiSené obytné plochy

Lokality budou zasobeny pitnou vodou z nové navrzeného vodovodniho Fadu
napojeného na stavajici vodovod.

Z17 — smiSena obytna plocha
Lokalita bude zasobena pitnou vodou ze stavajiciho vodovodniho Fadu.

Z54, Z55 - blize neurCena velkoplosna komeréni zafizeni (Bily Potok)
Lokality budou zasobeny pitnou vodou z nové navrzeného vodovodniho fadu
napojeného na stavajici vodovod .

Z63 za rozdélenim silnic pfed Bilym Potokem — plocha pro podnikéni

Lokalita bude zasobena pithou vodou z nové navrZzeného vodovodniho Fadu
napojeného na stavajici vodovod .

Travna

V sidle neni budovan vefejny vodovod, pFevazuje rekreaCni charakter sidla.
Jednotlivé nemovitosti i rekreaéni objekty jsou zasobeny z mistnich zdroju — domovnich
studen.

Navrh
Stavajici zplsob zésobeni pitnou vodou z mistnich zdroju — studen zuUstane
zachovan.

Navrhové lokality

Z35, Z36, Z37, Z38, 239, Z40, Z41, Z42, Z43, Z44, Z45, 246, Z47, Z72 - smiSené
obytné plochy

Zasobeni pitnou vodou bude zajisténo z mistnich zdrojd — studen.

Horni Hostice

V sidle neni budovan vefejny vodovod, zasobeni pithou vodou je zajiSténo
z mistnich zdroji — domovnich studen.
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Navrh
Stavajici zplsob zésobeni pitnou vodou z mistnich zdroju — studen zustane
zachovan.

Navrhové lokality

Z19, 720, Z21, 722, 723, Z24, 725, 726, Z27, 228, Z29, Z30 — smiSené obytné
plochy
Z4sobeni pitnou vodou bude zajisténo z mistnich zdroju — studen.

Zalesi
V sidle neni budovan vefejny vodovod, zasobeni pitnou vodou je zajiSténo
z mistnich zdroji — domovnich studen.

Navrh
Stavajici zplsob zésobeni pitnou vodou z mistnich zdroju — studen zUstane
zachovan.

d.2.2. Kanalizace

Javornik
Stokova sit' v Javorniku je jednotného (cca 60%) a oddilného systému (40%)
Zastavba je soustfedéna po

obou bfezich Javornického potoka. Zastavba na levém bfehu potoka je odkanalizovana
oddilnou kanalizaci, splaskové vody ze zastavby jsou odvadény novou splaskovou
kanalizaci na COV Javornik, pGvodni kanalizace slouzi jako destova. Nova hlavni stoka
splaskové kanalizace DN 300 je vedena po levém bfehu Javornického potoka a pokracuje
na COV Javornik umist&nou na vychodnim konci mésta.

Pro zéstavbu pfiléhajici tésné pravému biehu Javornického potoka je vybudovan
také oddilny systém kanalizace. Zbyla zastavba umisténa jizné je dosud odkanalizovana
pavodni kanalizaci, ktera plni funkci jednotné kanalizace.

Kanaliza¢ni systém je gravitacni.Odpadni vody z mésta jsou odvadény stokovou siti
na centralni mechanicko biologickou COV s kapacitou 3420 EO. Vygisténé odpadni vody
pak odtékaji do Javornického potoka.

Navrh

Likvidace splaskovych vod ze zastavby v jizni Casti mésta bude feSeno
vybudovanim nové splaskové kanalizace. Stavajici kanalizace bude plnit funkci destove
kanalizace. Ve vyhledu se pocita také s rekonstrukci stavajicich a nevyhovujicich stok ve
mésté. Zastavba umisténa vychodn& od COV bude vzhledem k vySkovému umisténi
odkanalizovana tlakovou kanalizaci stejné jako vystavba umisténa v jihovychodni Casti
mésta za nadrazim.

Je pogitano s rekonstrukci — intenzifikaci COV Javornik, po rekonstrukci bude tato
COV slouzit i pro likvidaci splaskovych vod z mistni &asti Bily Javornik po vybudovani
tlakového kanalizaniho systému.

Navrhove lokality

Z1, Z5, Z13 - plochy bydleni v rodinnych domech a smiSené obytné plochy
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Lokality budou odkanalizovany nové navrzenymi stokami splaskové kanalizace.

Z4, 76, Z8, 79, Z10 - plocha bydleni v rodinnych domech a smiSené obytné
plochy
Lokality budou odkanalizovany stavajicimi stokami vefejné kanalizace.

Z11, Z12 - smiSené obytné plochy
Lokality budou odkanalizovdny nové navrZzenymi stokami tlakové splaskové
kanalizace.

Z15
Splaskoveé vody budou likvidovany do Zumpy na vyvazeni.

Z50 — mozné rozSifeni zdravotniho stfediska
Lokalita bude odkanalizovana stavajicim kanalizacnim systémem.

Z51 - blize neur¢end ploSna komercni zafizeni
Lokalita bude odkanalizovana novou splaskovou kanalizaci.

Z52 - blize neur¢end ploSna komercni zafizeni
Lokalita bude odkanalizovana novou tlakovou kanalizaci.

Z53 — podnikatelské zazemi plochy rekreace — ubytovani, stravovani
Lokalita bude odkanalizovana novou tlakovou kanalizaci.

Z60 — plocha vyroby
Lokalita bude odkanalizovana novou splaskovou kanalizaci.

Z61 — plochy vyroby
Lokality budou odkanalizovany novou tlakovou kanalizaci.

Prestavbové plochy

P1 — maloobchodni komeréni zafizeni

Lokalita bude odkanalizovana stavajici stokou verejné kanalizace.
P21 — plocha bydleni v rodinnych domech

Plocha bude odkanalizovana novou stokou verejné kanalizace

Bily Potok

V soucasné dobé je na nékolika mistech v obci v provozu deStovéa kanalizace. Tato
stavajici kanalizace je zausténa do recipientu - vodni tok Bily potok. Splaskoveé vody v obci
jsou dnes odvadény prevazné do septiki ¢ Zump. Ty maji pfepady zaustény pfimo do
Bilého potoka nebo do stavajici “destove” kanalizace, respektive pfimo do povrchovych
vodoteci pfipadné trativodd, kterymi odpadni vody odtékaji spolu s ostatnimi vodami do
recipientu.

Navrh

Mésto Javornik ma zpracovanou dokumentaci likvidace splaskovych vod tlakovou
kanalizaci.

Navrhovana tlakova kanalizace je v dimenzich D50 az D90mm - hlavni fady a D40
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az D50 - podruzné fady. Tlakova kanalizace je feSena s pouzitim Cerpaci technologie tak,
Ze splaskové vody kazdé nemovitosti jsou kanalizaCnimi pfipojkami gravitatné svedeny do
Cerpaci Sachty, ze které jsou pres podruzny fad Cerpany do hlavnich rozvodnych fadd,
kterymi jsou dale pomoci vétevné sité cCerpany spole¢nym vytlakem do kanalizagniho
systému mésta Javornik, odpadni vody budou likvidovany na rekonstruované COV
Javornik.

Navrhove lokality:

Z16, Z17, Z18 — smiSené obytné plochy
Lokality budou odkanalizovany novymi vétvemi tlakové kanalizace napojené na
navrzeny tlakovy kanalizaCni systém v obci.

Z54, Z55 - blize neurCena velkoplosna komeréni zafizeni (Bily Potok)
Lokality budou odkanalizovany novou vétvi tlakové kanalizace napojenou na
navrzeny tlakovy kanaliza&ni systém v obci.

Z 63 - za rozdélenim silnic pfed Bilym Potokem — plocha pro podnikani
Lokalita bude odkanalizovana novou vétvi tlakové kanalizace napojenou na
navrzeny tlakovy kanalizaCni systéem.

Travna
Odpadni vody z jednotlivych nemovitosti a rekreacnich objektl jsou odvadény do
jimek na vyvazeni.

Navrh

S ohledem na revkreaéni charakter sidla s rozptylenou zastavbou se nepfedpoklada
vybudovani centralni COV, lze uvazovat s postupnym vybavenim objektd domovnimi
Cistirnami.

Navrhové lokality

Z35, 736, Z37, 738, Z39, Z40, Z41, 742, 743, Z44, Z45, Z46, Z47, Z72 - smiSené
obytné plochy

Splaskové vody budou akumulovany do Zump na vyvazeni, pfipadné budou
likvidovany na domovnich COV.

Horni Hostice
Odpadni vody z jednotlivych nemovitosti obce jsou odvadény do jimek na vyvazeni,
kanalizace v obci neni vybudovana.

Navrh
Odpadni vody budou i nadale likvidovany akumulaci v Zumpéach s odvozem na COV:

Navrhove lokality
Z19, 720, 721, 722, 723, Z24, 725, 7226, 227, 728, 7229, Z30 — smiSené obytné

plochy
Splaskové vody budou akumulovany do Zump na vyvazeni.
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Zélesi
Odpadni vody z jednotlivych nemovitosti sidla jsou odvadény do jimek na vyvazeni,
kanalizace v obci neni vybudovana.

Navrh
Odpadni vody budou i nadale likvidovany akumulaci v Zumpéch s odvozem na COV:

d.2.3. Vodni toky a plochy

Stav kvality vody povrchové i podzemni v€etné identifikace vodnich utvarl je prevzat
z Planu povodi Odry. V zajmovém Uzemi se nachazeji vodi toky Javornicky potok, HoSticky
potok, Bily potok , Rac¢i potok oznaéené jako vodni ttvary (VU)

1) Hosticky potok/Tarnawka, prac. &. VU 104, &. h. p. 2-04-04-010, hlavni tok
Hosticky potok

2) Javornicky potok po statni hranici, prac. &. VU 105, & h. p. 2-04-04-020, hlavni
tok Javornicky potok

3) Ragéi potok po statni hranici, prac. &. VU 106, &. h. p. 2-04-04-017, hlavni tok Radi
potok

4) Radi potok / Raczyna, prac. &. VU 107, &. h. p. 2-04-04- 023, hlavni tok Bily potok

Jmenované toky jsou pravostrannymi pritoky Kladské Nisy a protékaji zajmovym
Uzemim ve sméru jihozapad — severo vychod .

Hodnoty pratoku Qioo meéfené v profilech statni hranice €ini

1) Hosticky potok/Tarnawka, prac. &. VU 104, Q 100 = 16,7 m3/s

2) Javornicky potok po statni hranici, prac. &. VU 105, Q 100 = 33,5 m?/s

3) Ragéi potok po statni hranici, prac. &. VU 106, Q 100 = 41,6 m3/s

4) Raci potok / Raczyna, prac. &. VU 107, Q 100 = 16,1 m3/s

Vodni Utvary spadaji do hydrogeologického rajonu €. 6431 — Krystalinikum — severni
¢ast vychodnich Sudet

Celkové hodnoceni tekoucich vod utvard je uvedeno v Listu hodnoceni Utvaru
povrchovych vod, ktery dané utvary hodnoti z hlediska chemického stavu a ekologického
stavu zahrnujiciho stav fyzikalné chemické slozky a biologické slozky s vyhodnocenim
vyznamného problému nakladéni s vodami i ndvrhem opatieni ke zlepSeni stavu.

VU 104 - Hosticky potok/Tarnawka

Vodni atvar je hodnocen negativné ve slozce vSeobecné fyzikalné chemické latky i
biologické sloZzky, ukazatelem nevyhovujiciho stavu je hodnota BSKs. Vyznamnym
problémem v oblasti nakladani s vodami je nedostate¢nd flexibilita a podpora komplexnich
pozemkovych Uprav.

Navrh opatfeni ke zlepSeni stavu spociva v eliminaci vypousténi odpadnich vod
z drobnych provozoven a obci menSich nez 2000 EO.

VU 105 - Javornicky potok po statni hranici

Vodni utvar je hodnocen negativné ve sloZce vSeobecné fyzikalné chemické latky i
biologické sloZky, ukazatelem nevyhovujiciho stavu je hodnota P (fosfor). Vyznamnym
problémem v oblasti nakladani s vodami je nedostate¢na flexibilita a podpora komplexnich
pozemkovych Uprav a morfologie vodnich toku.

Navrh opatfeni ke zlepSeni stavu spogiva v realizaci rekonstrukce COV Javornik a
dobudovani systému oddilné kanalizace v Javorniku vcetné realizace opatfeni k omezeni
eroze z pohledu transportu chemickych latek.

VU 106 - Ragéi potok po statni hranici
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Vodni utvar je hodnocen potencialné negativhé ve sloZzce vSeobecné fyzikalné
chemickeé latky i biologické slozky. Vyznamnym problémem v oblasti nakladani s vodami je
nedostate¢na flexibilita a podpora komplexnich pozemkovych Gprav a je nutné zlepSeni
morfologie vodnich toku.

V rdmci Planu oblasti Povodi Odry je navrZzena revitalizace koryta Rac¢iho potoka
v useku 0,0 — 5,5 km.

VU 107 - Ragéi potok / Raczyna

Vodni Utvar je hodnocen negativné ve sloZce vSeobecné fyzikalné chemické latky i
biologické sloZzky, ukazatelem nevyhovujiciho stavu je hodnota BSKs. Vyznamnym
problémem v oblasti nakladani s vodami je nedostate¢na flexibilita a podpora komplexnich
pozemkovych Uprav.

Navrh opatfeni ke zlepSeni stavu spociva v eliminace vypousténi odpadnich vod
z drobnych provozoven a obci menSich nez 2000 EO.

V rdmci Planu oblasti Povodi Odry je navrZzena revitalizace koryta Bilého potoka
v useku 0,0 — 1,4 km. Z toho duvodu se respektovat nezastavény manipulaéni pas Sirky
10m od bfehu koryta.

d.2.4. Plynofikace

Javornik

Mésto Javornik je v sou€asnosti plné plynofikované. Pro zajisténi dodavky zemniho
plynu byly v lokalit¢ vybudovany VTL plynovody DN 100 Vidnava — Javornik, DN 150
Javornik RS 1I, DN 100 Javornik RS Oseva.Pro zasobeni nizkotlaké distribuéni sité mésta
Javorniku slouzi 2 regulaéni stanice plynu, VTL /NTL RS Javornik | Sluzebna — Qmax —
1200 Nm?® a VTL /NTL RS Javornik Il Lidickd — max — 1200 Nm3. Tyto RS jsou v majetku
SMP Net, s.r.0. a jsou ur€eny pro zasobeni obyvatel zemnim plynem.

V zajmové lokalité je umisténa dalSi regulac¢ni stanice plynu VTL/ NTL RS Javornik
Oseva, ur¢ena pro zasobovani arealu Oseva, umisténého na jihovychodnim okraji mésta.

Nizkotlak& distribu¢ni sit je realizovana jako &aste¢né zokruhovana a cCastecné
vétevna, napajena ze 2 regulacnich stanic. Pivodni NTL plvnovodni fady jsou realizovany
z oceli, novéjsi fady pak z linearniho polyetylénu. Jednotlivé nemovitosti jsou napojeny NTL
plynovodnimi pfipojkami.

Navrh

Z dokumentace Zasady uUzemniho rozvoje Olomouckého kraje je respektovana
zakladni koncepce rozvoje zasobovani Uzemi zemnim plynem, spocivajici v doplnéni
distribuéni soustavy o VTL plynovod Zulova — Javornik a VTL plynovod Javornik — Bil&
Voda. SouCasné je zapracovana jako Uzemni rezerva navrhovana trasa VTL plynovodu
s koridorem obsazena v uzemni studii ,Vedeni VTL plynovodu Javornik — Bil4d Voda a VTL
plynovodu Zulova — Javornik®.

Plynofikace zastavby v navrZzenych lokalithch v Javorniku je FfeSena rozSifenim
stavajici plynovodni sité novymi plynovodnimi fady z linearniho polyetylénu. Kapacita
stavajici NTL plynovodni sité je omezena dimenzemi stavajicich plynovodu.

Pro navrhové lokality - komercni a podnikatelské zaméry bude vySe odbéru zemniho
plynu upfesnéna v dalSim stupni dokumentace.

Navrhoveé lokality

Z1, Z5, Z8, 79 710, 711, Z12, Z13 — plochy bydleni v rodinnych domech a
smiSené obytné plochy
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Zasobeni zemnim plynem pro navrhové lokality bude zajiSttno novymi NTL
plynovodnimi fady.

Z15 — smiSena obytna plocha
Pro svou odlehlost od zastavby v Javorniku nebude lokalita plynofikovana.

Z4, Z6 — plocha bydleni v rodinnych domech a smiSena obytna plocha
Zasobeni zemnim plynem pro néavrhové lokality bude zajisténo stavajicim
plynovodnim fadem.

Z50 — mozné rozSifeni zdravotniho stfediska
Z&sobeni zemnim plynem pro lokalitu bude zajiSténo stavajicim plynovodnim fadem.

Z 51, Z52 — blize neurCena ploSna komerc¢ni zafizeni
Zasobeni zemnim plynem pro lokality bude zajisténo nové navrzenym NTL
plynovodnim fadem napojenym na stévajici plynovodni fad.

Z 53 — podnikatelské zazemi plochy rekreace — ubytovani, stravovani
Zasobeni zemnim plynem bude zajisténo nové navrzenym NTL plynovodnim fadem
napojenym na stavajici plynovodni fad.

Z 60 — plochy vyroby
Zasobeni zemnim plynem bude zajisténo nové navrzenym NTL plynovodnim fadem
napojenym na stavajici plynovodni fad.

Z 61 — plochy vyroby

Zasobeni zemnim plynem pro lokality bude zajisténo nové navrzenym NTL
plynovodnim fadem napojenym na stévajici plynovodni fad.

Pfrestavbové plochy

P1 — maloobchodni komeréni zafizeni

P21 — plocha bydleni v rodinnych domech

Zasobeni zemnim plynem pro plochy bude zajisttno novym NTL plynovodnim
fadem.

Bily Potok
V souCasné dobé mistni ¢ast Bily Potok neni plynofikovana, s rozSifenim
plynofikace se neuvazuje.

Travna
Mistni ¢ast neni plynofikovana a ani se s plynofikaci neuvazuje.

Horni HosStice

Mistni ¢ast neni plynofikovana a ani se s plynofikaci neuvazuje.
Travna

Mistni ¢ast neni plynofikovana a ani se s plynofikaci neuvazuje.

d2.5. Elektrorozvody a spoje
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Zasobovani elektrickou energii

Celé feSené uzemi obci Javornik, Bily Potok, Horni HoStice, Travna a Zalesi jsou
napojeny na venkovni vedeni VN 22 kV &. 73. Koncepce zasobovani elektrickou energii je
tvofena souhrnem stavajicich zafizeni pro pfenos a distribuce elektrické energie, které jsou
respektovany a dale souhrnem navrZzenych zafizeni a opatfeni.

Nové rozvojové plochy budou napojeny stavajicimi vedenimi NN ze stavajicich
trafostanic, které jsou navrzeny k pfezbrojeni, pfipadné novymi vedenimi NN z nové
navrzenych trafostanic. Nova vedeni NN v kompaktné zastavéném Uzemi jsou navrhovana
fesit pfednostné podzemnimi kabely. Spolu s rozSifovanim sité NN bude feSeno i venkovni
osvétleni pro noveé lokality pro bydleni.

Navrzena zafizeni:

TE 1 - vdobé zpracovani UPn byla schvéalena dokumentace pro stavebni povoleni
pro provedeni prelozky silnice 1./60. Soucasti této dokumentace jsou i prelozky a Upravy
dil¢ich Casti stavajiciho venkovniho vedeni VN 22 kV. Tyto preloZzky byly pfevzaty do
zpracovani UPn. Spolu s pfelozkami vedeni VN 22 kV jsou feSeny i dil&i pfelozky optickych
a metalickych telefonnich kabelu.

TE 2 - dtto TE1, FfeSi vSak pfemisténi stavajici trafostanice 22/04 kV a na ni
navazujici upravy stavajicich rozvodd NN 0,4 kV.

TE 3 - koridor pro pfelozku venkovniho vedeni VN 22 kV. Pfelozka uvolni plochu
lokality Z1 pro realizaci navrhované vystavby.

TE 4 - koridor pro kabelovou pfipojku VN 22 kV a pro novou DTS JE_001N

TES5 - plocha pro vystavbu nové kompaktni trafostanice DTS JE 001N pro
napajeni lokalit Z1 a Z4.

TE 7 - demontéz stavajiciho venkovniho vedeni VN 22 kV pro uvolnéni lokality Z5
a Z71 pro navrhovanou vystavbu. Pfipojka pro stavajici TS JE_9035 a trafostanice budou
respektovany.

TE 8 - koridor pro pfelozené venkovni vedeni VN 22 kV pro napojeni stavajici DTS
JE_0171.

TE 9 - koridor pro nové napojeni stavajici trafostanice DTS JE_0171. Zpusob
napojeni (zavésny kabel VN 22 kV nebo zemni kabel VN 22 kV) bude feSen podle aktualni
situace v dobé realizace pfipojky.

TE10 - Uprava stavajici DTS JE_0171 na novy zpusob napojeni na VN 22 kV

TE11 - koridor pro kabelovou pfipojku VN 22 kV pro novou DTS 5 JE_002N

TE12 - plocha pro vystavbu nové kompaktni DTS JE_002N pro napojeni lokality
Z5.

TE13 - koridor pro vystavbu venkovni a (nebo) kabelové pfipojky VN 22 kV pro
novou DTS JE_0OO03N. Zplsob napojeni nové DTS (cela pfipojka venkovnim vedenim nebo
¢ast pripojky venkovnim vedenim a napojeni DTS kabelem) bude feSeno v dobé vystavby
v zavislosti na zastavovacim planu této lokality.

TE14 - plocha pro vystavbu nové DTS JE_003N pro lokalitu Z5. Typ trafostanice
(kompaktni s kabelovym napojeni nebo stozarova s venkovni pfipojkou) bude FeSen jako
v TE13.

TE15 — koridor pro venkovniho pfipojku VN 22 kV pro novou DTS JE_004N.

TE16 - plocha pro vystavbu nové stoZarové DTS JE_004N pro napojeni lokalit Z11,
Z12.

TE17 - rekonstrukce stavajici DTS JE_0170. Podle aktualniho zatiZzeni trafostanice
v dobé vystavby v lokalité Z13 bude pfipadné feSeno prezbrojeni této DTS na vysSSi vykon
pro napojeni lokality Z13.

TE18 - plocha pro vystavbu kratké pfipojky VN 212 kV a nové DTS JE_005N pro
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napojeni lokalit Z16 a Z63. Stavajici venkovni vedeni nad lokalitou Z16 bude respektovano.

TE19 - rekonstrukce stavajici DTS JE_0190. Podle aktualniho zatiZzeni trafostanice
v dobé vystavby v lokalitach Z17 a Z18 bude pfipadné feSeno prezbrojeni této DTS na
vySSi vykon pro napojeni lokalit Z17 a Z18.

TE20 - koridor pro venkovniho pfipojku VN 22 kV pro novou DTS JE_OO6N.

TE21 - plocha pro vystavbu nové stozarové DTS JE_0O06N pro napojeni lokalit Z20
a Z21 a pro zlepSeni napétovych poméra ve stavajici siti NN.

TE22 - rekonstrukce stavajici DTS JE_0192. Podle aktualniho zatiZzeni trafostanice
v dobé vystavby v lokalitach Z21 — Z30 bude pfipadné feSeno prezbrojeni této DTS na
vySSi vykon pro napojeni lokalit Z21 — Z30.

TE23 - rekonstrukce stavajici DTS JE_0184. Podle aktualniho zatiZzeni trafostanice
v dobé vystavby v lokalitach Z35 — Z40 bude pfipadné feSeno prezbrojeni této DTS na
vySSi vykon pro napojeni lokalit Z35 — Z40.

TE24 - rekonstrukce stavajici DTS JE_0185. Podle aktualniho zatiZzeni trafostanice
v dobé vystavby v lokalitach Z41 — Z47 bude pfipadné feSeno prezbrojeni této DTS na
vySSi vykon pro napojeni lokalit Z41 — Z47.

TE25 - koridor pro venkovniho pfipojku VN 22 kV pro novou TS JE_901N.

TE26 - plocha pro vystavbu nové stozarové TS JE_901N pro napojeni lokality Z50.

TE27 - koridor pro kabelovou pfipojku VN 22 kV pro nové TS JE_902N, JE_903N a
JE_907N.

TE28 - plocha pro vystavbu nové kompaktni TS JE_902N pro napojeni lokality Z51.

TE29 - plocha pro vystavbu nové kompaktni TS JE_903N pro napojeni lokality Z52.

TE30 - koridor pro venkovniho pfipojku VN 22 kV pro novou TS JE_904N.

TE31 - plocha pro vystavbu nové stozarové TS JE_904N pro napojeni lokality Z53.

TE32 - koridor pro venkovniho pfipojku VN 22 kV pro novou TS JE_905N.

TE33 - plocha pro vystavbu nové stozarové TS JE_905N pro napojeni lokality Z54.

TE34 - koridor pro venkovniho pfipojku VN 22 kV pro novou TS JE_906N.

TE35 - plocha pro vystavbu nové stozarové TS JE_906N pro napojeni lokality Z55.

TE36 - plocha pro vystavbu nové stozarove TS JE_907N pro napojeni lokality Z60.

TE37 - koridor pro venkovniho pfipojku VN 22 kV pro novou TS JE_908N.

TE38 - plocha pro vystavbu nové stozarove TS JE_908N pro napojeni lokality Z61.

TE41 - koridor stavajiciho venkovniho vedeni VN 22 kV pro stavajici ST JE_9034
nad lokalitou Z52 bude respektovan.

Elektronické komunikace

Stavajici kapacita pfenosové sité, digitalni ustfedny a pfistupové sité je v Javorniku
dostacujici pro zajisténi telekomunikacénich sluzeb v feSeném Uzemi. Pro zajiSténi provozu
radioreléovych spoji nesmi dojit k naruSeni pfimé viditelnosti mezi koncovymi body trasy.
Toto musi byt respektovano pfi navrzich nové vystavby, zejména vyskovych staveb.

Musi byt respektovana veSkera stavajici zafizeni telekomunikaci a radiokomunikaci
v feSeném Uzemi, jako jsou stavajici dalkové optické kabely a mistni metalické kabely
spole¢nosti Telefonica O2, stavajici zafizeni digitalni Ustfedny spole¢nosti Telefénica 02,
stavajici radiokomunikacni stozary a radioreléové trasy spole¢nosti spole¢nosti Telefénica
02 a spoleénosti Ceské radiokomunikace a stavajici sdélovaci a zabezpedovaci kabely
Ceskych drah.

d2.6. teplofikace
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CZT neni vieSeném Uzemi uvazovano. Pro vytapéni ve mésté Javornik bude
vyuzivano rozvodu zemniho plynu, pfipadné ekologicky Setrnych druhti paliv. V mistnich
Castech budou pro vytapéni uzivana tuha paliva. Doporuc€uje se pfechod na obnovitelné
zdroje a ekologicky Setrné druhy vytapéni. Dale bude pokracovat snizovani energetické
naro¢nosti objektl jejich zateplovanim.

d3) ob éanské vybaveni — plochy ve Fejné vybavenosti
d4) vefejna prostranstvi

Plochy vefejné pfistupné. Vefejna prostranstvi tvofi naves, uliéni prostory. Soucasti
prostranstvi jsou vefejné zelen, parky, chodniky. Chodniky jsou stabilizované.

Soucasti mohou byt pozemky pro souvisejici dopravni a technickou infrastrukturu,
ob&anské vybaveni popf. vodni plochy slucitelné s vefejnym prostranstvim.

V ramci nové navrhovanych ploch smiSenych obytnych se poZaduje vymezeni
adekvétnich vefejnych prostranstvi.

e. koncepce uspo radani krajiny v €etné vymezeni ploch a
stanoveni podminek pro zm ény Vv jejich vyuziti, Uzemni systém
ekologické stability, prostupnost krajiny, protiero zni opat reni,
ochrana p red povodn émi, rekreace, dobyvani loZisek
nerostnych surovin a podobn é

e1) Usporadani krajiny - vymezeni ploch

Funkéni plochy krajiny ve spravnim Gzemi jsou vymezeny takto:

Plochy zem édélské — p FevaZzujici zem édélské vyuzivani

Plochy lesni — pozemky ur &ené pro pln éni funkce lesa

Plochy smiSené nezastav_éného Uzemi — smiSené vyuziti krajiny

Plochy p Firodni — p fevaZuje p firodni charakter krajiny se zvySenou ochranou
krajinného razu. Takto jsou vymezeny navrhované pl  ochy lokalniho USES.
Konkrétni vyuZiti a pfipustnost i nepfipustnost v ramci ploch je uvedena nize.

V ramci i mimo kostru lokalniho USES je navrzeno o sm ploch zm &n v krajin é:
K3 — navrh vodnich ploch
K5, K6,K7,K8 — navrh ploch zelené

e2) stanoveni obecnych podminek pro vyuziti ploch

Nepfipoustét zdmeéry zvySujici emise tuhych znecistujicich latek.

Pro udrzbu tokd ponechat nezastavéné manipulacni pasy v §.min. 6m.

Systematicky budovat kostru krajinné zelen&. ReSeni zmén v krajin& nebude
znamenat snizovani koeficientu ekologickeé stability Uzemi. Zmény jednotlivych kultur ZPF
smeérovat prfedevsim k posileni ekologické stability

Realizaci USES a interakénich prvkii budou omezovany negativni dopady
velkozemédélské produkce, pfislusné BK a interakéni prvky budou pinit také protierozni
funkci.

Zachovavat a doplfiovat pavodni prvky v krajiné i v zastavénych Castech sidel.
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ZvySovat podil porostl s pfirozenou skladbou drevin.

Vytvaret 0&innd protierozni opatfeni — zachovavanim péstebnich postupq,
vysazovanim krajinnych pfekazek branicich eroznimu pusobeni vétru a vody apod.

Podporovat ekologické hospodareni na ZPF.

Podminky pro zménu vyuziti ploch jsou stanoveny v souvislosti s navrhovymi
plochami a velikostné jsou vyhodnoceny v rdmci vyhodnoceni zaboru ZPF a PUPFL.

PoZadavky na zmény Ci upfesnéni funkéniho vyuziti ploch mohou byt dany:

- podnétem na zménu Uzemniho planu

- na zakladé feSeni komplexnich pozemkovych uUprav, feSeno bude zménou nebo
v aktualizaci UP

e3) Uzemni systém ekologické stability

Uzemni systém ekologické stability v FeSeném Gzemi je zastoupen nadregionalni,
regionalni a lokalni arovni.

Nadregionalni USES

NRBC OK2 - Raéi udoli

charakter (cilovy ekosystém): luéni, luzni, mezofilni bucinné

Nové navrzené dle ZUR Olomouckého kraje. Vymezeno v €lenitém terénu adoli
Raciho potoka. Pestra mozaika stanovist od luznich (pfipoto€ni stanovisté), pfes smrciny,
sutove lesy, buciny a polohy s dubem a borovici.

Dalsim hospodafenim podporovat pfirozenou dfevinnou skladbu, druhovou a
prostorovou diverzitu lesnich porosta.

NRBK K86

charakter (cilovy ekosystém): mezofilni bu€inna osa

NRBK (K) 86 veden pfi vychodni hranici feSeného Uzemi ve sméru S-J kolem statni
hranice, lesnimi porosty pfi hfebenové ¢asti. Vlozeno je jedno RBC (Boruvkova hora) a 14
lokalnich biocenter (LBC 26 - 40). Hospodafenim podporovat pfirozenou dfevinnou
skladbu, druhovou a prostorovou diverzitu lesnich porostu.

Regionalni USES

RBC 487

charakter (cilovy ekosystém): mezofilni bucinné

Soucést NRBC OK2 — Raci udoli. Hospodafenim podporovat pfirozenou dfevinnou
skladbu, druhovou a prostorovou diverzitu lesnich porostl. RBC je soucasti NRBC OK2 —
Raci udoli.

RBC 490 - Bor avkové hora

charakter (cilovy ekosystém): mezofilni bucinné

Céasteéné funkéni regionalni biocentrum — reprezentativni. Smrginy, buginy,
jednotlivé i skupinovité smiSené porosty. Postupna pfemeéna ve prospéch dfevin pfirozené
druhové skladby.

RBC 521 — Cervenka

charakter (cilovy ekosystém): mezofilni hajové, mokfadni (pfipadné luéni)

Funkéni biocentrum - smiSené lesni porosty v Gdoli potoka Cervenka a mensi
bezlesé enklavy. Hospodafenim podporovat pfirozenou dfevinnou skladbu, druhovou a

35



UZEMNI PLAN JAVORNIK Ing. arch. Petr Maly a kol.

prostorovou diverzitu lesnich porosta.

RBC OK 6 — DFinovy vrch

charakter (cilovy ekosystém): mezofilni bucinné

Nové navrzené dle ZUR Olomouckého kraje, okraj lesniho komplexu, navrsi nad
Panskym potokem - prevazujici buciny. Hospodarenim podporovat pfirozenou dfevinnou
skladbu, druhovou a prostorovou diverzitu lesnich porostu.

RBK OK49

charakter (cilovy ekosystém): mezofilni bucinné

Biokoridor uvnitf lesniho komplexu spojujici RBC OK5 a RBC OK6 — Dfinovy vrch.
Postupna pfeména ve prospéch drevin pfirozené druhové skladby.

RBK OK50

charakter (cilovy ekosystém): mezofilni bucinné

Biokoridor uvniti lesniho komplexu spojujici RBC OK6 — Dfinovy vrch a RBC 521 —
Cervenka. VloZeno pét LBC (LBC 1, 15 -18, 20). Postupna pieména ve prospéch drevin
pfirozené druhové skladby.

RBK 774

charakter (cilovy ekosystém): vodni, mokfadni, hydrofilni lesni

Biokoridor veden potokem Cervenka, regulovany tok v intenzivné zemédélsky
obhospodafovaném Uzemi. Hospodafenim podporovat pfirozenou dfevinnou skladbu,
druhovou a prostorovou diverzitu lesnich porosta.

RBK 775

charakter (cilovy ekosystém): mezofilni bucinné

Biokoridor na okraji lesniho komplexu. VloZeno je LBC14. Postupna Uprava ve
prospéch drevin pfirozené druhové skladby. Muze dale pokraCovat okrajem lesa pres
LBC12 a LBC13 zpét do NRBC — OK2.

Lokalni USES

Propojeni mezi RBK 774 (LBC 5) a NRBC 487 - Ra ¢&i udoli

charakter (cilovy ekosystém): mezofilni bucinné

Biokoridor se 5 vloZenymi biocentry vedeny intenzivné zemédélsky vyuZivanym
GUzemim a po Racim potoku. (LBK 7, LBC 9, LBK 8, LBK 9, LBC 10, LBK 10, LBC 11, LBK
11). Vymezeni z KPU. Prvky USES k zaloZeni.

Propojeni mezi NRBC — OK2 - Ra €i udoli a RBC D Finovy vrch

charakter (cilovy ekosystém): mezofilni bu€inné, extenzivni travni porosty

Biokoridor se 4 (5) vloZzenymi biocentry vedeny okrajem lesa, mezemi, travnimi
porosty. RBC 521 — Cervenka - LBC 1, LBK 1, LBC 2, LBK 2, LBC 19, LBK 15, LBK 16,
LBC 20 — /soucast RBK/. Podporovat pfirozenou dfevinnou skladbu, stavajici travni porosty
obhospodarovat extenzivné.

Propojeni mezi RBK 774 (LBC4) a LBK 2

charakter (cilovy ekosystém): vodni, mokfadni, hydrofilni lesni

Biokoridor se 3 vloZzenymi biocentry vedeny intenzivné zemédélsky vyuzivanym
Gzemim s vyuZitim prvka drevinné vegetace kolem lokélnich vodoteci (Bilého potoka a jeho
pfitoku). (LBK 6, LBC 8, LBK 5, LBC 7, LBK 4, LBC 6, LBK 3). Prvky USES k zaloZeni.
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Navaznost na RBK 775

charakter (cilovy ekosystém): vodni, mokfadni, hydrofilni lesni, mezofilni

Biokoridor kolem Panského potoka s drobnou nivou a doprovodnym porostem
listna&a, louky. Biocentrum s mensimi rybnicky, (LBK 18, LBC 21, LBK 17). Prvky USES
k zaloZeni/doplInéni.

LBC 32 (propojeni NRBC — OK2 - Ra ¢i udoli, RBK 775, NRBK 86)

charakter (cilovy ekosystém): mezofilni bucinné

Biocentrum a propojujici biokoridory v lesnim komplexu (LBK 12, 13, 14, LBC 32).
Stavajici porosty s prevahou BK, pfimés SM. Hospodafenim podporovat pfirozenou
drevinnou skladbu.

LBC 24, (propojeni RBK — 86 a RBC — D Finovy vrch /OK 6/)

charakter (cilovy ekosystém): mezofilni bucinné

Biocentrum v lesnim komplexu v ¢lenitém terénu (pramenna oblast Panského
potoka (LBC 24, LBK 19, 20). Stavajici porosty s pfevahou BK, pfimés SM. Hospodarenim
podporovat pfirozenou drevinnou skladbu.

Propojeni LBC 23 a — NRBK 86 (LBC 27)

charakter (cilovy ekosystém): mezofilni bucinné

Biocentrum v lesnim komplexu (LBC 23, LBK 21, LBC 25, LBK 22), savajici porosty
s pfevahou BK, pfimés SM. Hospodarenim podporovat pfirozenou dfevinnou skladbu

Zasady vymezeni a navrzeni

Vymezeni prvka regionalnino a nadregionalnino USES (trasy biokoridort a hranice
nadregionalnich a regionalnich biocenter) bylo pfevzato z UAP a zpfesnéno na cilové
méfitko do parametri mapy 1:10000. Dle mozZnosti bylo vyuZito v terénu identifikovatelnych
hranic (lesnich cest), hranic trvalého rozdéleni lesa, u RBC 521 (Cervenka) i hranice
navrzené KPU (severni hranice).

Lokalni systém dopliuje regionalni a nadregionalni, v potfebné mife zahustuje
celkovou ekologickou sit. Lokalni biocentra jsou vymezena tak, aby respektovala
prostorové parametry USES, zohlednila sougasny stav lesnich porostd (zadouci
zastoupeni drevin pfirozené druhové skladby, predevsim BK), a v zemédélské krajiné
vyuzila zbytkl pfirozené vegetace. Hranice LBC byly vymezeny tak, aby pokud mozno byly
v terénu identifikovatelné (vymezeni na JPRL, hranice lesniho porostniho detailu), z&asti
byly pfevzaty z navrhu KPU.

ed4) chranéna uzemi prirody

Uzemni plan respektuje GUzemi Natura 2000 - evropsky vyznamnou lokalitu
Rychlebské hory — Ra €i udoli .

Uzemni plan respektuje Gzemi PFirodni rezervace — Ra &i udoli.

Uzemni plan respektuje pamatné stromy (smrk v Travné, Valudkav tis, dub u Raciho
potoka)

e5) prostupnost krajiny
Prostupnost krajiny je dana systémem spole¢nych zafizeni polnich cest, které
prochézeji Uzemim. Lze je vyuZit i pro péSi popf. cyklistické spojeni mezi obcemi, pfipadné

v zimé vyuZzit i pro béZecké lyZzovani.
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Nebude snizovana stavajici prostupnost krajiny.

e6) protierozni opatieni

Protierozni opatfeni jsou feSena navrhem komplexnich pozemkovych Gprav, které
jsou do feSeni uzemniho planu pfevzaty. V plochach, kde komplexni pozemkové Upravy
nejsou zpracovany nebo rozpracovany jsou protierozni opatfeni navrzena zpracovatelem i
v podobé interakénich prvkd, jejichz cilem je zmirnéni pfedevSim vétrné a zC€asti i vodni
eroze. Funkci protierozni mohou plinit i biokoridory.

Je nutno vytvaret G¢inna protierozni opatfeni — zachovavanim péstebnich postupd,
vysazovanim krajinnych pfekazek branicich eroznimu plsobeni vétru a vody apod.

e7) opatreni proti povodnim

Zaplavova Uzemi nejsou na tocich v Javorniku vymezena. Vzhledem ktomu, Ze
k zaplavovym situacim dochazi pfimo na vodnich tocich, je nutno provadét na vodotecich
opatfeni k retenci vody, ke zpomaleni odtoku a zamezeni destruktivni ¢innosti vody (napf.
obnova historickych hrazi).

e8) rekreace

Pro rekreaci jsou v blizkosti zastavéného uzemi Javornika navrzeny nové plochy
sportu a rekreace pro vyuZiti volného €asu obyvatel a souasné (coz se tyka rozvojové
plochy na jiznim okraji Javornika pfi stavajici trase 1/60) pfedevsim pro potfeby zakladniho
Skolstvi v Javorniku. Tato plocha se nachazi v dochazkové vzdalenosti od zékladni Skoly.

Pro mozné provozovani motoristickych sportl je s ohledem na hluk navrZzena plocha
v blizkosti stavajici skladky komunalniho odpadu.

Pro turistické vyuZziti je navrZzena nevelka svahova plocha rekreace v Travné.

Plocha v blizkosti stavajiciho hrani¢niho pfechodu do Polska, ktera by byla vhodna
napf. pro bobovou drahu, pfip. v zimnim obdobi pro détské lyZovani. Plocha by byla
opatfena kratkym viekem.

V Zélesi je plocha rekreace urCena predevSim pro vyuziti v zimnim obdobi jiz
funk&ni. Je opatfena lyZzafskym viekem.

Javornik

V okoli stavajici vodni nadrze je navrZzena rozsahlejSi rekreacni plocha pfirodniho
charakteru pro rekreacni vyuZziti blizké pfirodnimu prostfedi. MoZznym konkrétnim vyuZzitim
mohou plochy golfu, pro aktivity spojené s rybarstvi apod.

Obecné lIze pfedevSim pro zimni rekreaci vyuzZivat stavajici ucelové komunikace
v lesnim prostiedi Rychlebskych hor i v ploSe Vidnavské niziny.

e9) vymezeni ploch pro dobyvani nerostu

V feSeném Uzemi je vymezeno nevyhradni loZisko stavebniho kamene D306990001
a D306990002. V uzemi nachazeji i dvé loziska hadct (D5277800 Bily Potok a D5277900
Javornik-Totenkoppe). Déle se zde nachazi evidovany prognézni zdroj stavebniho kamene
Q 9076000 Horni Hostice. Uzemni plan nenavrhuje plochy t&zby.

Dale budou respektovany i vyznamné geologické lokality:

Certovy kazatelny - ID 595, Dul Antonin Pelnaf — ID 819, Javornik — Horni Foit —
Melchiorova Stola - ID 607, Javornik — Pisecnik - ID 970, Javornik ve Slezsku - Podmésti -
ID 598, kéta Sut - ID 2555, Zalesi - uranovy dul - ID 600, Skalni vrch - kéta 691 - ID 587,
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Zalesi - Cedigovy vrch 745 m - ID 596 a Zalesi - lom s vapenkou - ID 597.

e10) rizikové jevy v uzemi

nasledné projektové dokumentace pro vystavbu objektd provéfena uroven radonového
rizika.

DoporuCuje se prabézné monitorovani stavu pozemnich objektd v plochéch
poddolovanych uzemi.

Zastavitelnd plocha Z73 (OS) nachazejici se CasteCné v ploSe poddolovaného
Uzemi, bude v tomto misté nezastavitelna jakymikoliv pozemnimi objekty.

f. stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym
zpusobem wvyuziti s ur éenim prevazujiciho (hlavni vyuziti)
pokud je mozné je stanovit, p Fipustného vyuziti, nep Fipustného
vyuziti, pop fipadé podmin éné pripustného vyuziti t échto ploch
a stanoveni podminek prostorového uspo radani, vcéetné
zakladnich podminek ochrany krajinného razu (nap  riklad
vySkové requlace zastavby, intenzita vyuziti pozemk u
v plochach)

Konkrétni podminky pro vyuziti ploch vzhledem k pfislusné funkci jsou uvedeny
v nasledujicich tabulkach. Zarazeni do funk&nich ploch a charakteristika jejich napiné
vychazi z ¢lenéni dle vyhlasky ¢.501/2006 Sb.

V néasledujici Uvodni tabulce jsou zapracovany obecn é pfFipustné ¢innosti , platici
pro vSechny specifické samostatné vymezené plochy.

Nepfipustna je v ramci veSkerych funk&nich ploch vystavba objektd vysSich jak 30
m a dale jsou nepf¥ipustné ostatni stavby a zplsoby vyuZziti ploch neuvedené v ramci
pfipustného ¢i vyjimecné pfipustného vyuziti. Pfi pfestavbé stdvajicich objektd bude
zachovana stavebni ¢ara stavajicih objektt. VySka nové zastavby nepfesahne 2 nadzemni
podlazi + podkrovi. Stavajici objekty Ize nadstavit maximalné o jedno podlazi jen mimo
Uzemi méstské pamatkové zény. V Gzemi pamatkovych zo6n je vySkova hladina zastavby
stabilizovana.

V pfipadé pfipustnosti neruSici vyroby, vyrobnich sluzeb a sluzeb obecné se
predpoklada, Zze nebudou mit Zadny negativni dopad na plochy bydleni nebo na plochy
vybavenosti s narokem na hygienickou ochranu.

f1) Podminky pro vyuziti ploch

OBECNE PRIPUSTNE CINNOSTI
dopl nkoveé funkce k hlavnimu vyuziti ploch

PFipustné vyuZiti Souvisejici pfistupové a pFijezdové komunikace, souvisejici odstavné a
provozni plochy (mistni a G¢elové komunikace, parkovisté, chodniky, apod),
které neni Gu¢elné vymezovat samostatné

Protipovodnova a protierozni opatfeni

Souvisejici  liniové stavby technického vybaveni (vodovod, kanalizace,
plynovod, elektrorozvody, telekomunikaéni kabely apod.)

39



UZEMNI PLAN JAVORNIK

Ing. arch. Petr Maly a kol.

Zelen vefejna, ochranna

Malé vodni plochy

Zarizeni technického vybaveni pro pfimou obsluhu plochy, pokud jeji vlivy jsou
slucitelné se zakladni funkci, které neni u¢elné vymezovat samostatné
Zarizeni hygienického vybaveni ve vazbé na potfebu a Gcel funkéni plochy
Drobny mobiliaF, sochy, pomniky apod.

Nepfipustné

vyuziti

Navrhovani velkych a zvlasté velkych zdroji zneciStovani

Hlavni vyuziti

protihlukovych opat

Bl PLOCHY BYDLENi V RODINNYCH DOMECH - M ESTSKE

Plochy bydleni zahrnuji pozemky rodinnych dom
funkci mistniho vyznamu, pozemky souvisejici doprav
zemky vefejnych prostranstvi.

U s pfFimési neruSicich obsluznych
ni a technické infrastruktury a po-
U ploch v blizkosti zdroj U hluku prokadzani teSeni

feni.

PFipustné vyuziti

plochy a pozemky rodinnych domU a pozemky verejnych prostranstvi
dalSi drobné stavby a zafizeni doplnujici kvalitu obytného prostfedi a jeho
obsluhu (nap¥. drobna sportovisté)

Podmine éné
pFipustné vyuziti

do ploch bydleni lze zahrnout pozemky souvisejiciho obcanského

vybaveni odpovidajici danému prostfedi a slouzici obyvateliim funkéni plochy

s vyjimkou pozemki pro budovy obchodniho prodeje o vymére vétSi nez

1000 m2. Jde pfedevsim o:

- zafizeni pro maloobchod, stravovani, ubytovani a sluzby mistniho
vyznamu

- zafizeni zdravotnickd a socialni péée mistniho vyznamu

- nerusici vyrobni sluzby

- parkovaci pochy a garaze pro bydlici

uspo radani

Nepfipustné ¢innosti a zafizeni, které jsou vrozporu s kvalitou prostfedi pro bydleni,

vyuziti predevsim vyroba primyslova a zemédélska s negativnimi dopady , Cerpaci
stanice pohonnych hmot a hromadné garaze

Prostorové max. vySka zastavby u navrhovanych RD - 2 nadz. podlazi + podkrovi

u dostaveb ve stavajici zastavbé prizpusobit méfitko stav. objektiim
nadstavby stavajicich objektt nepfesahnou aroven 2 podlazi + podkrovi
procento zast. plochy u navrhovych lokalit — dle bodu ¢2)

BH
Hlavni vyuziti

PLOCHY BYDLENI

Plochy bydleni zahrnuji pozemky bytovych
funkci mistniho vyznamu, pozemky souvisejici doprav
zemky ve fejnych prostranstvi.

doma s pFimési neruSicich obsluznych
ni a technické infrastruktury a po-

Pripustné vyuziti

plochy a pozemky bytovych domu a pozemky vefejnych prostranstvi
dalSi drobné stavby a zafizeni doplfiujici kvalitu obytného prostfedi a jeho
obsluhu

Podmineéné
pFipustné vyuziti

do ploch bydleni Ize zahrnout pozemky souvisejiciho obc&anského

vybaveni s vyjimkou pozemk( pro budovy obchodniho prodeje o vymérfe

vétSi nez 1 000 m2. Jde predevsSim o:

- zafizeni pro maloobchod, stravovani, ubytovani a sluzby mistniho
vyznamu

- zafizeni zdravotnicka a socialni péce mistniho vyznamu

- neruSici vyrobni sluzby

- parkovaci pochy a garaze pro bydlici

pozemky staveb pro rodinnou rekreaci lze do ploch bydleni zahrnout

pouze tehdy, splfuji-li podminky podle § 20 odst. 4 a 5 vyhl. 501/2006.

soucésti plochy bydleni mohou byt pozemky dalSich staveb a zafizeni,

které nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe, jsou

slugitelné s bydlenim a slouzi zejména obyvatelim v takto vymezené ploSe.
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Nepfipustné ¢innosti a zafizeni, které jsou vrozporu s kvalitou prostfedi pro bydleni,
vyuziti predevsim ta , kterd vyvozuji nadmeérny hluk nebo vibrace prekracujici aktuélni
limity, pfedevsim vyroba pramyslovd a zemédélska s negativnimi dopady |,
Cerpaci stanice pohonnych hmot a hromadné garaze

Prostorové pfi stavebnich Gpravach stavajicich objekt nedojde k jejich nadstavbam
uspo radani

SC PLOCHY SMISENE OBYTNE -V CENTRECH MEST

Hlavni vyuziti

Plochy smiSené obytné — v centrech m  ést vyuzivané zejména pro bydleni v bytovych domech. a
obsluznou sféru mistniho i nemistniho vyznamu.

PFipustné vyuziti stavby a plochy pro bydleni, rodinnou rekreaci, ob&anské vybavenosti, pozemky
vefejnych prostranstvi, souvisejici dpravni a technické infrastruktury

do ploch smiSenych obytnych Ize zahrnout pouze pozemky staveb a zafizeni, které
svym provozovanim a technickym zafizenim nenaruSuji uzivani staveb a zafizeni ve
svém okoli a nesnizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho Uzemi, napfiklad neruSici
vyroba a sluzby, zemédélstvi a stavby, které svym charakterem a kapacitou
nezvySuji dopravni zatéz v Gzemi.

Podmine éné funkce mistniho a nadmistniho vyznamu, které nebudou snizovat kvalitu

pFipustné vyuziti prostiedi

Nepfipustné ¢innosti a zafizeni, které jsou vrozporu s kvalitou prostfedi pro bydleni,

vyuZziti predevsim ta , kterd vyvozuji nadmeérny hluk nebo vibrace prekracujici aktuélni
limity

Prostorové u stavajicih objektll bude zachovano stavajici vyskové zénovani a stavebni

uspo radani ¢ara

pfipadné zmény budou podléhat rezimu méstské pamatkové zony, pokud se
v této nachazeji

SV PLOCHY SMISENE OBYTNE - VENKOVSKE

Hlavni vyuziti

Plochy smiSené obytné venkovské zahrnuji pozemky st  aveb pro bydleni vrodinnych domech
(véetné dom i a usedlosti s hospoda Fskym zazemim), p Fipadné staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky
ob€anského vybaveni a ve fejnych prostranstvi a dale pozemky souvisejici dopr  avni a technické
infrastruktury.

PFipustné vyuziti stavby a plochy pro bydleni, rodinnou rekreaci, pozemky vefejnych prostranstvi,

souvisejici dpravni a technické infrastruktury, zahrady

zafizeni ob&anské vybavenosti, a to predevsim:

- zafizeni pro maloobchod, stravovani, ubytovani a sluzby mistniho
vyznamu

- zafizeni zdravotnickd a socialni péée mistniho vyznamu

- kulturni zafizeni

- stavby pro skladovani produkce a potfed malozemédélské vyroby

- zafizeni pro agroturistiku

nerusici vyrobni sluzby

parkovaci pochy a garaze pro bydlici

do ploch smiSenych obytnych Ize zahrnout pouze pozemky staveb a zafizeni, které

svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusuji uZivani staveb a zafizeni ve

svém okoli a nesnizuji kvalitu prostfedi souvisejictho Uzemi, napfiklad neruSici

vyroba a sluzby, zemédélstvi a stavby, které svym charakterem a kapacitou

nezvySuji dopravni zatéz v Gzemi.

Podmine éné soucésti plochy bydleni mohou byt pozemky staveb malovyroby bez
pFipustné vyuziti Skodlivych projevll (exhalace, hluk, vibrace, zapach, znecisténi ovzdusi,
vod) pFi respektovani zakona o ochrané zdravi pfed Skodlivymi Gcinky
hluku a vibraci, zakona o zZivotnim prostfedi, zakona o ochrané ovzduSi
v platnych znénich.
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Nepfipustné ¢innosti a zafizeni, které jsou vrozporu s kvalitou prostfedi pro bydleni,
vyuziti predevsim ta , kterd vyvozuji nadmeérny hluk nebo vibrace prekracujici aktuélni
limity a dale zafizeni pro skladovani a likvidaci odpadu

hromadné garaze
Prostorové max. vySka zastavby u navrhovanych RD - 2 nadz. podlazi + podkrovi
uspo radani u dostaveb ve stavajici zastavbé pfizpasobit méfitko stav. objektim

nadstavby stavajicich objektt nepfesahnou Uroven 2 podlazi + podkrovi
procento zast. plochy u navrhovych lokalit — dle bodu c2)

Hlavni vyuziti

Rl PLOCHY REKREACE — PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU REKREACI

Plochy pozemk 1 rodinné rekreace slouzici uspokojovani rekrea  €nich pot feb ob éanti

PFipustné vyuziti

pozemky staveb rodinné rekreace
pozemky sidelni zelené
dopliuji funkce rekreace (napr.détska hristé)

Podmine éné
pFipustné vyuziti

soucasti plochy bydleni mohou byt pozemky dalSich staveb a zafizeni,
které nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu rekreace

Nepfipustné
vyuziti

¢innosti a zafizeni, které jsou v rozporu s kvalitou prostfedi pro rekreaci
objekty vybavenosti, rodinné domy, objekty vyroby

Prostorové
uspo radani

max. vySka zastavby nepfesahne 1 podlazi + podkrovi

Hlavni vyuziti

RZ PLOCHY REKREACE — PLOCHY ZAHRADKOVYCH OSAD

Plochy pozemk G rekreace spojené se zahradnickou  €innosti ob ¢ant

PFipustné vyuziti

pozemky drobnych rekreacnich a obsluznych objekt(
pozemky sidelni zelené

Podmine éné
pFipustné vyuziti

doplfuji funkce rekreace (napf.détska hristé)

Nepfipustné ¢innosti a zafizeni, které jsou v rozporu s kvalitou prostfedi pro rekreaci

vyuZziti

Prostorové max. vySka zastavby nepfesahne 1 podlazi + podkrovi a zastavénou plochu do
uspo radani 16m2

Hlavni vyuziti

RN PLOCHY REKREACE — NA PLOCHACH P RIRODNIHO CHARAKTERU

Plochy pozemk 1 rekreace s vyrazn & omezenou plochou pro zastav  éni pouze pro nezbytna za Fizeni
slouzici obsluze plochy. Vym  éra zastavitelnych ploch je ur  éena maximalni hranici.

Pripustné vyuziti

plochy pfirodni rekreace s provozovani pfirodnimu prostfedi blizkych sport(i (plochy
pro lyZarské sporty, rekrea¢ni louky u vodnich ploch, golf apod.)

Podmine éné
pFipustné vyuziti

doplfujici funkce slouzici pfimo obsluze funkéni plochy
Vyuziti podléhajici procesu EIA:

- sjezdovky

- golfové hFisté

- jezdecké plochy

Nepfipustné ¢innosti a zafizeni, které nejsou uréeny pro pfimou obsluhu

vyuziti objekty vyroby, bydleni, plochy pro rodinnou rekreaci, komeréni vybavenosti
(napf. pro ubytovani a hromadné stravovani)

Prostorové zastavitelna plocha je limitovana celkovou vymérou, ktera nepfesahne u téchto

uspo radani ploch 3000m2 (u jednotlivého nadzemniho objektu 50mz2).
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RX PLOCHY REKREACE — SE SPECIFICKYM VYUZITIM

Hlavni vyuziti

Plochy pozemk G rekreace se zam éfenim na agroturistiku spojené s chovem hospoda  Fskych zvi fat
vV omezeném mnozstvi.

PFipustné vyuziti plochy rekreace s moznym chovem a innostmi pro provozovani agroturistiky, které
neprinasi negativni vlivy znemoznujici mozné bydleni v téchto plochach
bydleni
ubytovani a stravovani

Podmine éné doplfujici funkce slouzici pfimo obsluze funkéni plochy

pFipustné vyuziti

Nepfipustné ¢innosti a zafizeni, které jsou vrozporu s kvalitou prostfedi pro bydleni,

VyuZiti pfedevsim ta , ktera vyvozuji nadmérny hluk nebo vibrace prekracujici aktuélni
limity

Prostorové Max.vyska zastavby — 2podlazi.

uspo radani

O PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

Plochy ob éanského vybaveni zahrnuji zejména pozemky staveb a zarizeni ob éanského
vybaveni pro vzd élavani a vychovu, socialni sluzby, pé ¢i o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu,
vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva. Dale zahrnuji p ozemky staveb a za Fizeni pro
obchodni prodej, t élovychovu a sport, ubytovani, stravovéni, sluzby, v édu a vyzkum, laze n-
stvi a pozemky souvisejici dopravni a technické inf  rastruktury a ve Fejnych prostranstvi. Jsou
vymezovany v p Fimé navaznosti na plochy dopravni infrastruktury a jsou z nich obsluhovany.

OV  VEREJNA VYBAVENOST

Hlavni vyuziti

Je nezbytnad pro zajist éni a ochranu zékladniho standardu a kvality Zivota obyvatel. Jeji
existence je v zajmu statni spravy a samospravy (na  pf. plochy pro vzd élavani a vychovu, socialni
sluzby a pé ¢&i o rodiny, zdravotni sluzby, kulturu, ve  Fejnou spravu a ochranu obyvatelstva)

PFipustné vyuziti verejna vybavenost obsluhujici Gzemi obce, pfipadné obci okolnich — jde
predevsim o:

- stavby a zafizeni samospravy, post

- stavby a zafizeni Skolstvi

- stavby a zafizeni socialni péce, zdravotnictvi

- stavby a zafizeni kulturné spole¢enska

- stavby a zafizeni cirkevni

sluzebni a pohotovostni byty

souvisejici komeréni ob&anské vybavenost

Podmine éné mensi hfisté, odpocinkové plochy
pFipustné vyuziti nevyrobni pfip. nerusSici vyrobni sluzby
Nepfipustné plochy vyroby, skladovani, objekty skladovani a likvidace odpad
vyuziti Cerpaci stanice pohonnych hmot
¢innosti zatéZzujici nadmérnou Gzemi dopravou
Prostorové max. vySka zastavby - 2 nadz. podlazi
uspo radani u dostaveb ve stavajici zastavbé pfizpasobit méfitko stav. Objektdim

u stavajicih objektd v méstské pamatkové z6né bude zachovano stavajici
vySkové zonovani a stavebni ¢ara, pokud nebude organem pamaétkové péce
v pfipadé jednopodlaznich objektl rozhodnuto jinak

OM KOMERCNI ZARIZENi MALA A ST REDNI
Hlavni vyuziti
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Plochy p fevazné komer éni vybavenosti (slouzici nap¥. pro administrativu, obchodni prodej,
ubytovani, stravovani, sluzby). Vliv  éinnosti na t échto plochach a vyvolana dopravni obsluha
nenarusuje sousedni plochy nad p  Fipustné normy pro obytné zény.

PFipustné vyuziti

- stavby pro obchod, stravovani, ubytovani a sluzby
- stavby a zafizeni pro administrativu

- stavby a zafizeni samospravy, post

- stavby a zafizeni socialni péce, zdravotnictvi

- stavby a zafizeni kulturné spolecenska

- stavby a zafizeni cirkevni

sluzebni a pohotovostni byty

parkovisté a garaze

Podmine éné
pFipustné vyuziti

vyrobni sluzby bez ruSivych vlivd
plochy vefejné vybavenosti

uspo radani

Nepfipustné plochy vyroby, skladovani, objekty skladovani a likvidace odpad
vyuziti pramyslova a zemédélska vyroba

hromadné garaze
Prostorové max. vySka zastavby - 2 nadzemni podlazi

u dostaveb ve stavajici zastavbé prizpusobit méfitko stav. objektiim

u stavajicih objektd v méstské pamatkové z6né bude zachovano stavajici
vySkové zénovani a stavebni ¢ara, pokud nebude orgadnem pamatkové péce
v pfipadé jednopodlaznich objektl rozhodnuto jinak

OK KOMERCNI ZARIZENi PLOSNE ROZSAHLA

Hlavni vyuziti
Plochy p fevdzné komer €ni vybavenosti — administrativni arealy, velkoploSn y maloprodej,
rozsahla spole éensk& a zabavni centra, vystavni aredly, v étSinou s vysokymi naroky na dopravni

obsluhu.

PFipustné vyuziti

stavby pro obchod a sluzby, administrativu, penéznictvi
sluzebni a pohotovostni byty
parkovisté a garaze

Podmine éné
pFipustné vyuziti

vyrobni a nevyrobni sluzby bez rusSivych vlivd
hromadné garaze

Nepfipustné
vyuZziti

vyroba, rekreace

0OS TELOVYCHOVA A SPORT
Hlavni vyuziti
Plochy pro aktivni nebo pasivni sportovni ¢innosti a regeneraci organismu.

PFipustné vyuziti

sportovni plochy, zafizeni

sluzebni a pohotovostni byty

souvisejici vybavenost, napf. doprovodné sluzby
zelen

parkovisté

Podmin eéné
pFipustné vyuziti

sportovni haly

stavby pro verejné stravovani, pfechodné ubytovani
pohotovostni byty

autokemping (v ndvaznosti na koupalisSté)

uspo radani

Nepfipustné bydleni v rodinnych domech, vyroba, komeréni centra
VyuZiti cerpaci stanice pohonnych hmot
motokros
Prostorové max. vySka zastavby - 2 nadz. podlazi , tvar stfechy bez omezeni

u dostaveb ve stavajici zastavbé prizpusobit méfitko stav. objektiim
v pfipadé navrhu plochy sportu na poddolovaném Uzemi je pfed realizaci nutno
provést prizkum
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OH VEREJNE POHREBISTE
Hlavni vyuziti
Plochy ve Fejnych a vyhrazenych poh ¥ebiSt véetné technického zazemi.

Pripustné vyuziti hibitovy v€etné technického zadzemi
doprovodna zelen
Podmine éné souvisejici komeréni ob&anskéa vybavenost jako prodej kvétin apod.
pFipustné vyuziti
Nepfipustné vyroba, rekreace v rozsahu ochranného pasma
vyuziti
Prostorové pouziti amérného méfitka

uspo radani

VZ PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI - PLOCHY ZEM EDELSKE VYROBY

Haavni vyuziti

Plochy vyroby a skladovani zahrnuji pozem ky staveb a za Fizeni pro zem édélskou vyrobu a
skladovani, pozemky zem édélskych staveb a pozemky souvisejici ve Fejné infrastruktury. Plochy
vyroby a skladovani se vymezuji v p fimé navaznosti na plochy dopravni infrastruktury a musi byt z
nich p Fistupné. Jedna se o plochy, které zd dvoda negativnich vliv G za hranici pozemk G nelze
zaclenit do jinych ploch. Plochy vyroby, sklad 4, specifickych svym charakterem, vlivem vyroby,
nebo m éfitkem objekt G.

PFipustné vyuziti objekty zemédélské vyroby pro chov zvifectva

objekty pro skladovani a Upravu zemeédélskych plodin

objekty pro skladovani zemédélské techniky

dfevozpracujici pramysl

vyrobni sluzby, opravarenské a servisni provozy, souvisejici sluzby apod
souvisejici komeréni vybavenost (administrativa, stravovani, socidlni a jiné
vybaveni slouzici firmé apod.)

zafizeni technické infrastruktury, technickych objektl

shérné dvory, recyklaéni plochy odpadu apod.

prostory pro kompostovani

parkovani, odstavna stani

verejna zelen

Podmine éné garaze

pFipustné vyuziti Cerpaci stanice pohonnych hmot

souvisejici komeréni vybavenost (administrativa, stravovani, socialni a jiné
vybaveni slouzici firmé apod.)

bioplynové stanice pouze z produktl ZivociSné vyroby

Nepfipustné rekreace
vyuziti bydleni
objekty vefejné vybavenosti s vy§§imi naroky na kvalitu prostredi
Prostorové max. vySka zastavby — nové objekty nepfevysi sou€asny nejvysSSi objekt v
uspo radani arealu

VD PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI - DROBNA A REMESLNA VYROBA
Hlavni vyuziti
Plochy malovyroby, femesiné ¢&i pfidruzené vyroby, vyrobni i nevyrobni sluzby
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PFipustné vyuZiti plochy pro malovyrobu, drobnou a femesinou vyrobu, skladovani

souvisejici komeréni vybavenost (administrativa, stravovani, socialni a jiné
vybaveni slouzici firmé apod.)

objekty sluzeb nevyrobniho i vyrobniho charakteru

zafizeni technické infrastruktury, technickych objekt(

parkovani, odstavna stani i pro potfebna specielni vozidla

zelen
Podmine éné pohotovostni bydleni v rdmci objektd hlavni funkce, souvisejici bydleni
pripustné vyuziti cerpaci stanice pohonnych hmot
Nepfipustné bydleni
vyuziti rekreace

objekty vefejné vybavenosti s vy$Simi naroky na kvalitu prostredi
Prostorové max. vySka zastavby - 2 nadz. podlazi

uspo radani

VL PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI — LEHKY PR UMYSL

Hlavni vyuziti

Plochy vyrobnich areal @ lehkého pr tmyslu, negativni vliv nad p Fipustnou mez nep fekraéuje
hranice arealu

PFipustné vyuZiti plochy pro nezemédélskou vyrobu, vyrobni sluzby, skladovani

drevozpracuijici pramysl

souvisejici komeréni vybavenost (administrativa, stravovani, socidlni a jiné
vybaveni slouzici firmé apod.)

zafizeni technické infrastruktury, technickych objekt(

sbérné dvory, recyklaéni plochy odpadu apod.

parkovani, odstavna stani

verejna zelen

hromadné garaze

Cerpaci stanice pohonnych hmot

Podmine éné pohotovostni bydleni v rdmci objektd hlavni funkce, souvisejici bydleni
pFipustné vyuziti

Nepfipustné rekreace

vyuziti objekty verejné vybavenosti s vy§§imi naroky na kvalitu prostredi
Prostorové max. vySka zastavby neprevysi stavajici objekty shodné funkéni plochy

uspo radani

PV VEREJNA PROSTRANSTVI
Hlavni vyuziti
Plochy ve fejnych prostranstvi zahrnuji stavajici a navrhované pozemky jednotlivych
druh 4 verejnych prostranstvi a dalSi pozemky souvisejici dop ravni a technické infrastruktury
a obcéanského vybaveni, slu ¢itelné s G €elem vefejnych prostranstvi. Plochy s vyraznou
prostorotvornou a komunika  €ni funkci.

PFipustné vyuzi ti uliéni, navesni prostory, namesti

komunikace, chodniky, cyklostezky apod.

sidelni zelen véetné parkd, uliéni zelené, pfedzahradek

obc¢anska vybavenost slucitelné s vefejnym prostranstvim (kiosky apod.)
zastavky a ¢ekarny hromadné dopravy, sochy, pamétniky

Podmine éné mensi détsk4 hfisté, odpocinkové plochy apod.

pFipustné vyuziti

Nepfipustné trvalé pozemni objekty jakéhokoliv funkéniho vyuziti, nez pfipustné
vyuziti
Prostorové drobné objekty budou respektovat naroky dopravni a technické infrastruktury

uspo radani
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ZV  VEREJNA PROSTRANSTVI - VE REIJNA ZELEN
Hlavni vyuziti
Vyznamné plochy zelen & v sidlech, vyjime éné i v nezastav éném Uzemi, v étSinou
parkov & upravené a ve fejné pristupné, jedna se o plochy park G apod., které nemohou byt
sou €asti jinych typ @ ploch; sou €asti téchto ploch mohou byt i drobné vodni plochy a toky.

PFipustné vyuziti verejna zelen
nezbytné obsluzné komunikace
drobnd architektura, sochy, pamatniky

Podmine éné mensi détska hfisté, odpocinkové plochy apod.
pFipustné vyuziti

Nepfipustné trvalé pozemni objekty jakéhokoliv funkéniho vyuziti, nez pfipustné
vyuziti
Prostorové drobné objekty budou respektovat naroky dopravni a technické infrastruktury

uspo radani

DS  PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY- PLOCHY SILN ICNi DOPRAVY

Hlavni vyuziti

Plochy silni €ni dopravy zahrnuji silni  €ni pozemky dalnic, silnic I, Il. a lll. t Fidy a mistnich
komunikaci I. a Il. t Fidy, vyjime €éné téz mistnich komunikaci Ill. t Fidy, které nejsou zahrnuty do
jinych ploch, v éetné pozemk G, na kterych jsou umist ény sou €asti komunikace, nap Ffiklad naspy,
zarezy, op érné zdi, mosty a doprovodné a izola €ni zelen &, a dale pozemky staveb dopravnich za Fizeni a
dopravniho vybaveni, nap Fiklad autobusova nadrazi, terminaly, odstavna stani pro autobusy a
nakladni automobily, hromadné a Ffadové garaze a odstavné a parkovaci plochy, aredly udrzby
pozemnich komunikaci, €erpaci stanice pohonnych hmot.

PFipustné vyuziti silnice
chodniky, cyklostezky
Cerpaci stanice
Podmine éné sité technické infrastruktury
pFipustné vyuziti Gcelové stavby
Nepfipustné jakékoliv objekty snizujici potfeby silniéni dopravy, pfedevsim jeji bezpeénosti
vyuziti
Prostorové
uspo radani

DZ PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY — PLOCHY ZELEZNI CNi DOPRAVY
Hlavni vyuziti
Plochy zahrnuji pozemky drahy, nadraziv  €etné dopravnich za Fizeni a dopravniho vybaveni

PFipustné vyuziti kolejisté, naspy, zarezy, opérné zdi, mosty apod.
spravni budovy, provozni budovy

stanice, zastavky, nastupisté

doprovodnou a izolaéni zelen

Podmine éné pFistupové cesty

pFipustné vyuziti opravny, prekladisté

Nepfipustné jakékoliv objekty snizujici potfeby Zelezni¢ni dopravy, predevSim jeji
vyuziti bezpecnosti

Prostorové max. vySka zastavby - 2 nadz. podlazi

uspo radani
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Hlavni vyuziti

Tl PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Plochy technické infrastruktury zahrmuji
zafizeni technického vybaveni - vodojem @, &istiren odpadnich vod, staveb a elektronickych
komunika €énich zafizeni vefejné komunika €ni sité. Soucasti téchto ploch mohou byt i pozemky
souvisejici dopravni infrastruktury

pozemky vedeni, staveb a s nimi provozn & souvisejici

PFipustné vyuziti

plochy zafizeni technické vybavenosti (vodohospodarska zafizeni aj.)
souvisejici stavby, zafizeni

souvisejici technicka a dopravni infrastruktura

hygienické a socialni vybaveni

ochranna a doprovodna zelen

Podmine éné
pFipustné vyuziti

souvisejici vybavenost, jako administrativa, udrzba

uspo radani

Nepfipustné jakékoliv objekty a zafizeni v rozporu s ochranou technické infrastruktury
vyuziti
Prostorové bodové objekty a stavby neuvadéné diky malé zastavéné ploSe v uvedenych

funkénich plochach nebudou pfesahovat vySku 15m.

Hlavni vyuziti

TO PLOCHY PRO STAVBY A ZA RiZENi PRO NAKLADANI S ODPADY

Plochy skladek, sb érnych dvor @ apod.

PFipustné vyuziti

plochy zafizeni pro nakladani s odpady
souvisejici stavby, zafizeni

souvisejici technicka a dopravni infrastruktura
hygienické a socialni vybaveni

ochranna a doprovodna zelen

Podmine éné
pFipustné vyuziti

souvisejici vybavenost, jako administrativa, udrzba

Nepfipustné
vyuziti

jakékoliv jiné funk&ni vyuZziti mimo pfipustné

Prostorové
uspo radani

Hlavni vyuziti

NSz PLOCHY SMISENE NEZASTAV ENEHO UZEMI - ZEMEDELSKE

Plochy smiSené nezastav éného Uzemi zahrnuji pozemky zem édélského p adniho fondu —
zahrad uvnit ¥ i mimo zastav éné (zemi. Sou €asti mohou byt pozemky vodnich ploch a koryt
vodnich tok 0, dale i pozemky p Firozenych a p Firod é blizkych ekosystém .

Pripustné vyuziti

souvisejici dopravni infrastruktura a technicka infrastruktura
ucelové komunikace, polni cesty, cyklistické stezky
rozptylena zelen, meze, remizky, terasy

oploceni pozemk( v zastavéném Uzemi

Podmine éné
pFipustné vyuziti

odpocinkové plochy, rekreacni louky
zalesnovani a zatravhovani pozemka

Nepfipustné
vyuZiti véetné
vylou éeni
umis tovani

jakékoliv vySe neuvedené nova vystavba
stavby, zafizeni a jin& opatfeni pro t&Zbu nerosti
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staveb, zafFizeni a
jinych opat feni
pro U éely uvedené
v 818 odst. 5
stavebniho
zakona

Prostorové
uspo radani

Ucelové stavby fesit v charakteru a méFitku imérném pro zachovani krajinného
razu

Hlavni vyuziti

ekosystém .

NSp PLOCHY SMISENE NEZASTAV ENEHO UZEMI - PRIRODNI

Plochy smiSené nezastav éného Gzemi zahrnuji pozemky ur ¢€ené k pIn éni funkci lesa, po-
zemky zem édélského p tdniho fondu, p Fipadné pozemky vodnich ploch a koryt vodnich tok G bez
rozliSeni p fevaZzujiciho zp asobu vyuZiti, dale i pozemky p Firozenych a p Firodé blizkych

Pripustné vyuziti

souvisejici dopravni infrastruktura a technicka infrastruktura
Ucelové komunikace, polni cesty, cyklistické stezky, béZeckeé traté
rozptylena zelen, meze, remizky, terasy

vyhlidky, rozhledny,drobné sakralni stavby, nau¢né stezky apod
rekreacni vyuziti, pokud neposkozuje pfirodni hodnoty Gzemi
oploceni pozemku pro pastvu dobytka

zalesnovani a zatravhovani pozemka

Podmine éné
pFipustné vyuziti

odpocinkové plochy, rekreaéni louky, bézecké traté

Nepfipustné
vyuZiti véetné
vylou éeni

umis tovani
staveb, za fizeni a
jinych opat feni
pro U €ely uvedené

jakakoliv vySe neuvedené nova vystavba
stavby, zafizeni a jina opatfeni pro téZbu nerostu

v 818 odst. 5

stavebniho

zakona

Prostorové Ugelové stavby Fesit v charakteru a méfitku tmérném pro zachovani krajinného
uspo radani razu

Hlavni vyuziti

uziti.

W  PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE

Plochy jsou vymezeny za U €elem naklddani s vodami, ochrany p fed jejich Skodlivymi G  €inky
a suchem vodami, regulace vodniho rezimu. Plochy vo
vodnich ploch, koryt vodnich tok G a jiné pozemky ur éené pro p fevazujici vodohospoda Fské vy-

dni a vodohospoda #ské zahrnuji pozemky

PFipustné vyuziti

plochy vodnich tokd a vodnich nadrzi

stavby a Upravy sméfujici k revitalizaci vodnich tokd a ploch a pro zajiSténi
protipovodriové ochrany

souvisejici technické vybaveni, objekty

Podmine éné
pFipustné vyuziti

provozni stavby
doprovodna zelen

Nepfipustné
vyuziti véetné
vylou éeni
umis tovani

Stavby a objekty jakéhokoliv jiného funkéniho wvyuziti, které brani obsluze
vodnich tokd, pfipadné podporujici vznik povodnovych situaci
stavby, zafizeni a jin& opatfeni pro t€Zbu nerosti
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staveb, zafFizeni a
jinych opat feni
pro U éely uvedené
v 818 odst. 5
stavebniho
zakona

Prostorové
uspo radani

Hlavni vyuziti

infrastruktury

NZ PLOCHY ZEMEDELSKE — ORNA P UDA

Plochy zem édélské zahrnuji zejména pozemky zem édélského p adniho fondu —orné p ady, pozemky
staveb, zafizeni a jinych opat feni pro zem édélstvi a pozemky souvisejici dopravni a technické

PFipustné vyuziti

pozemky zemédélského pudniho fondu — orna puda

stavby nezbytné pro obhospodafovani, pastevectvi (silazni zlaby, pfistfeSky pro
dobytek apod.)

zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi

zmeény kultur z orné na trvalé travni porosty

Podmine éné
pFipustné vyuziti

Ucelové komunikace, polni cesty, cyklistické stezky, béZeckeé traté

souvisejici dopravni infrastruktura a technicka infrastruktura

rozptylena zelen, meze, remizky, terasy

zalesnéni svazitych pozemkl, pozemku nizkych bonit a ohrozenych vodni erozi
a sesuvy, zanaletovanych pozemki

zmény druhu pozemkul na zahrady

oploceni zahrad

drobné vodni plochy

pomniky, sochy, odpoc€inkové plochy

Nepfipustné
vyuZiti véetné
vylou éeni

umis tovani
staveb, za Fizeni a
jinych opat feni
pro U €ely uvedené

vystavba objektt nesouvisejicich s uzivanim pozemku
stavby, zafizeni a jina opatfeni pro téZbu nerostu

v 818 odst. 5

stavebniho

zakona

Prostorové Ugelové stavby Fesit v charakteru a méFitku tmé&rném pro zachovani krajinného
uspo radani razu

Hlavni vyuziti

NZt PLOCHY ZEMEDELSKE — TRVALE TRAVNi POROSTY

Plochy zem édélské zahrnuji zejména pozemky zem édélského p tdniho fondu — trvalych travnich
porost i (TTP), pozemky staveb, za Fizeni a jinych opat feni pro zem édélstvi a pozemky souvisejici
dopravni a technické infrastruktury. Pozemky TTP js  ou samostatn & vymezeny p fedevSim pro jejich
protierozni a protipovod Rové vyuZiti.

PFipustné vyuziti

pozemky zemédélského padniho fondu — trvaly travni porost

stavby nezbytné pro obhospodarovani, pastevectvi (silazni zlaby, pfistfeSky pro
dobytek apod.)

zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi

zmény kultur z orné na trvalé travni porosty

Podmine éné
pFipustné vyuziti

Ucelové komunikace, polni cesty, cyklistické stezky, béZeckeé traté

souvisejici dopravni infrastruktura a technicka infrastruktura

rozptylena zelen, meze, remizky, terasy

zalesnéni svazitych pozemkd, pozemku nizkych bonit a ohroZzenych vodni erozi
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a sesuvy, zanaletovanych pozemki
zmény druhu pozemkul na zahrady
oploceni zahrad

drobné vodni plochy

pomniky, sochy, odpocinkové plochy

Nepfipustné
vyuZziti véetné
vylou éeni

umis tovani
staveb, za Fizeni a
jinych opat feni
pro U €ely uvedené

vystavba objektl nesouvisejicich s uzivanim pozemku
stavby, zafizeni a jina opatfeni pro téZbu nerostu

v 818 odst. 5

stavebniho

zakona

Prostorové Ugelové stavby Fesit v charakteru a méFitku tmé&rném pro zachovani krajinného
uspo radani razu

Hlavni vyuziti

NL PLOCHY LESNI

Plochy lesni zahrnuji zejména pozemky ur €ené k pin éni funkci lesa, pozemky staveb a za fFizeni
lesniho hospoda fFstvi a pozemky souvisejici dopravni a technické inf
v lesich se Fidi LHP.

rastruktury. Hospoda feni

PFipustné vyuziti

Ucelové komunikace, pési cesty, cyklistické stezky, bézecké traté
souvisejici dopravni infrastruktura a technicka infrastruktura
myslivecka Ucelova zafizeni

Podmine éné
pFipustné vyuziti

drobné sakrélni stavby, odpocivadla, vyhlidky, nau¢né stezky apod.

Nepfipustné
vyuZiti véetné
vylou éeni

umis tovani
staveb, za fizeni a
jinych opat feni
pro U €ely uvedené

vystavba objektt nesouvisejicich s uzivanim pozemku
stavby, zafizeni a jina opatfeni pro téZbu nerostu

v 818 odst. 5

stavebniho

zakona

Prostorové Ugelové stavby Fesit v charakteru a méfitku Gmé&rném pro zachovani krajinného
uspo radani razu

NP  PLOCHY PRIRODNI

Hlavni vyuziti

Plochy vymezené za U €elem ochrany krajiny. Sou €asti jsou pozemky biocenter a
navrhovanych biokoridor

U — bez rozlizeni druh G pozemk

PFipustné vyuziti

dfevinné porosty, solitery, travni porosty, kvétnaté louky, skaly, mokfady, vodni
plochy apod
rozptylena zelen, meze, remizky, terasy

Podmine éné
pFipustné vyuziti

souvisejici dopravni infrastruktura a technicka infrastruktura

Ucelové komunikace, péSi cesty, cyklistické stezky po posouzeni organu
ochrany pfirody

drobné sakraini stavby, odpocivadla, vyhlidky, nauéné stezky apod. po
posouzeni orgadnu ochrany pfirody
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rekreacni vyuziti po posouzeni organem ochrany pfirody

Nepfipustné jakékoliv vySe neuvedené nova vystavba

vyuZziti véetné stavby, zafizeni a jina opatfeni pro t€zbu nerostl
vylou éeni

umis tovani

staveb, za Fizeni a
jinych opat feni
pro U €ely uvedené

v 818 odst. 5

stavebniho

zakona

Prostorové UCelové stavby feSit v charakteru a méfitku tmérném pro zachovani krajinného
uspo radani razu

Vymezeni pouzitych pojm U

Procento zastav énych ploch - procentni podil plochy pozemku nebo jeho Casti
navrzené k zastavéni vSemi stavbami stavebniho zaméru mimo zpevnéné plochy a celkové
plochy pozemku

Pohotovostni bydleni
slouzi k do€asnému ubytovani souvisejicimu s hlavnim vyuzitim ploch

Drobn4 stavba
stavba o jednom nadzemnim podlazi neobsahujici pobytové mistnosti

f2) podminky ochrany krajinného razu

Krajinny raz je utvaren pfirodnimi a kulturnimi prvky v krajing, jejich vzajemnym
uspofadéanim, vzajemnymi vazbami.
PFi vlastnim feSeni v Uzemi:

u respektovat a vychazet =z kvalitnich prostorovych vztahu v krajiné.
Systematicky budovat kostru krajinné zelené zajistujici zvySovani ekologickée
stability.

| respektovat harmonické meéfitko krajiny, respektovat soulad méfitka
prostorové skladby Uzemi s méfitkem staveb

| respektovat tradiéni obraz mésta, stavajici typ osidleni a historicky padorys
mésta se zachovanou stavajici zastavbou

| uprednostiovat sledovani puvodni urbanistické stopy

u rozvojové plochy feSit v navaznosti na charakter stavajici kvalitni zastavby,
na konfiguraci terénu.

u stavby, pFedevSim v okolnich sidlech, pfizpusobovat charakteru staveb
puavodni kvalitni architektury

u zachovat pruhledy v krajiné

| stavby v krajiné feSit v umérném meéfitku v souladu s krajinou, v souladu se
stavajicim stavem v uzemi

| ve volné krajiné nepfipustit zcelovani pozemkl zemédeélské pady, vymezenim
USES zvysit ekologickou stabilitu tzemi

| pro plochy zelené pouzivat mistné odpovidajici druhy dfevin, zvySovat podil
porostl s prirozenou skladbou drevin

| vytvaret U¢inna protierozni opatfeni — zachovavanim péstebnich postupu,

vysazovanim krajinnych pfekazek branicich eroznimu pusobeni vétru a vody apod.
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g. vymezeni

ve rejneé

prosp ésnych staveb,

ve rejneé

prosp ésnych opat reni, staveb a opatreni k zajiS tovani obrany a

bezpe cnosti statu a plochy pro asanaci, pro které lze pra va

k pozemk Um a stavbam vyvlastnit

g1) verejné prospésné stavby

VT 01
VT 02
VT 03
VT 04

g2) verejné prospésna opatreni

vysokotlaky plynovod

pozarni nadrz
pozarni nadrz

skladka

zavazné je vymezen systém a koncepce USES

VU 01
VU 02
VU 03
VU 04
VU 05
VU 06
VU 07
VU 08
VU 09
VU 10
VU 12
VU 14
VU 16
VU 18
VU 20
VU 22
VU 24
VU 26
VU 28
VU 30
VU 32
VU 34
VU 36
VU 38
VU 40
VU 42
VU 44
VU 46
VU 48
VU 50
VU 52
VU 54
VU 56

NRBC OK2
NRBK K86
RBC 487

RBC 490 — Bor avkova hora

RBC 521 — Cervenka
RBC OK6 — Df¥inovy vrch

RBK OK50
RBK 774
RBK 775
LBC 01
LBC 03
LBC 05
LBC 07
LBC 09
LBC 11
LBC 13
LBC 15
LBC 17
LBC 19
LBC 21
LBC 23
LBC 25
LBC 27
LBC 29
LBC 31
LBC 33
LBC 35
LBC 37
LBC 39
LBK 01
LBK 03
LBK 05
LBK 07

53

VU 11
VU 13
VU 15
VU 17
VU 19
VU 21
VU 23
VU 25
VU 27
VU 29
VU 31
VU 33
VU 35
VU 37
VU 39
VU 41
VU 43
VU 45
VU 47
VU 49
VU 51
VU 53
VU 55
VU 57

LBC 02
LBC 04
LBC 06
LBC 08
LBC 10
LBC 12
LBC 14
LBC 16
LBC 18
LBC 20
LBC 22
LBC 24
LBC 26
LBC 28
LBC 30
LBC 32
LBC 34
LBC 36
LBC 38
LBC 40
LBK 02
LBK 04
LBK 06
LBK 08
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VU 58 LBK 09 VU 59 LBK 10
VU 60 LBK 11 VU 61 LBK 12
VU 62 LBK 13 VU 63 LBK 14
VU 64 LBK 15 VU 65 LBK 16
VU 66 LBK 17 VU 67 LBK 18
VU 68 LBK 19 VU 69 LBK 20
VU 70 LBK 21 VU 71 LBK 22

g3) stavby a opatieni k zajiSténi obrany a bezpeénosti statu
Nejsou navrhovany
g4) plochy pro asanaci

Nejsou navrhovany

h. vymezeni ve rejné prosp éSnych staveb a ve rejnych
prostranstvi, pro které Ize uplatnit p rfedkupni pravo, S
uvedenim v ¢€i prosp éch je p redkupni pravo Z Fizovano,
parcelnich  ¢éisel pozemk U, nazvu katastralniho Uzemi a
pripadn & dalSich udaj u podle 8 5 odst. 1 katastralniho zakona

Nejsou vymezeny.

I. stanoveni kompenza ¢nich opat reni podle § 50 odst. 6
stavebniho zakona

Nejsou stanoveny

[. vvmezeni ploch a koridor 0 Uzemnich rezerv a stanoveni
mozného budouciho wvyuziti v ¢etné podminek pro jeho
prov éreni

Jako uzemni rezervy jsou vymezeny nasledujici plochy:

R1, R2, R3 Uzemni rezervy pro plochy smidené obytné.

R4 Uzemni rezerva pro plochu vyroby a skladovani — lehky pramysl
R5 Plocha koridoru uzemni rezervy VTL plynovodu
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Podminky pro provéfeni se nestanovuiji.

k. vvmezeni ploch, ve kterych je rozhodovani o zm enach
v Uzemi podmin éno dohodou o parcelaci

Nejsou vymezeny.

|. vymezeni ploch a koridor U ve kterych je prov éreni zmén
jejich vyuziti Uzemni studii podminkou pro rozhodov ani a dale
stanoveni |h Gty pro po fizeni Uzemni studie jeji schvaleni
pofizovatelem a vlozeni dat o této studii do evidence Uzemn é
planovaci €innosti

Plochy a koridory nejsou vymezeny.

m. vymezeni ploch a koridor U, ve kterych je rozhodovani o
zménach v uzemi podmin éno vydanim requla €niho planu,
zadani requla €niho planu v rozsahu podle p Filohy €. 9 vyhlasky
500/2006 Sb., stanoveni, zda se bude jednat o requl acni plan
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z podn étu nebo na zadost, a u requla ¢€niho planu z podn étu
stanoveni p Fimérené lh Gty pro jeho vydani

Plochy a koridory nejsou vymezeny

n. stanoveni po fadi zmén v Uzemi (etapizace)

Navrhuje se etapizace v nasledujicich zastavitelnych plochach:

Z5 Vystavba bude probihat ve sméru od zastavitelného Uzemi

Z54, Z55 Neni upfednostnéna jedna z lokalit, ale v pfipadé zahajeni vystavby
v jedné znich, bude druhou mozno vyuZzit az po vycCerpani 50%
pfedchozi

0. vymezeni architektonicky nebo urbanisticky
vyznamnych  staveb, pro které m G0ze vypracovavat
architektonickou cast projektové dokumentace [en
autorizovany architekt

Nemovité kulturni pamatky.

p. Udaje o po €tu list 1 Uzemniho planu a po ¢tu vykres U
k nému p ripojené grafické c¢asti

Pocet stran textove ¢asti — 56.

Pocet vykrest — 4 — vykres zakladniho ¢lenéni tzemi
- hlavni vykres
- vykres verejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci
- koncepce technické infrastruktury
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