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A. VYMEZENIi ZASTAVENEHO UZEMi

Hranice zastavéného uzemi je vymezena ke dni 2822013 1.12. 2018 a
vyznaCena v grafické Casti ve vykresech |.1 Zakladni Clenéni uzemi a 1.2 Hlavni
vykres.

B. ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE,
OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

Koncepce rozvoje uzemi obce je graficky znazornéna ve vykresu 1.2 Hlavni
vykres.

B.1 Koncepce rozvoje obce

Rozvoj obce je koncipovan v intencich:

e zachovani podhorského razu obce

e zachovani charakteru zastavby obce

e podpory rekreacniho charakteru zejména v ¢astech Chebzi a Studeny
Zejf

e udrzeni pfirodnich hodnot jako ramce pro rozvoj cestovniho ruchu

e smérfovani hospodarského rozvoje do vyrobnich podnikl zohlednujicich
pfirodni charakter uzemi

e respektovani koridoru pro prelozku silnice 1/44

e zabezpeceni trvalého souladu pfirodnich, civilizacnich a kulturnich
hodnot v Uzemi se zfetelem na péci o zivotni prostredi

B.2 Prirodni hodnoty

Nezastavéné uzemi je chranéno s respektovanim a uchovanim stavajici
krajinné struktury.
Uzemi s ochrannym reZzimem (PO, EVL, PP, CHKO) jsou stabilizovana
v plochach respektujicich pfirodni hodnoty uzemi.
Kvalitni raz krajiny je chranén i s vyznamnymi estetickymi a pfirodnimi
hodnotami, pfipadné dotvaren, a to v€etné:
e respektovani dochovanych prvkl zahumenicoveé pluziny
e prvkll Gzemniho systému ekologické stability (USES)
e protieroznich opatfeni

B.3 Kulturni hodnoty

Kromé& kulturnich nemovitych pamatek jsou chranény pamatky mistniho
vyznamu dle vyznaceni ve vykresu 1.2 Hlavni vykres:
e sousoSi Kalvarie - na pozemku parc. €. 394/1, k.u. Studeny Zejf



C. URBANISTICKA KONCEPCE, VCETNE URBANISTICKE KOMPOZICE,

VYMEZENi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi, ZASTAVITELNYCH

PLOCH, PLOCH PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNi ZELENE

Urbanisticka koncepce, zastavitelné plochy, plochy pfestavby i systém
sidelni zelené obce jsou graficky znazornény ve vykresu 1.2 Hlavni vykres.
1.1. Urbanisticka koncepce navazuje na stavajici urbanisticky a architektonicky
rozvoj jednotlivych ¢asti obce:

zachovana je stavajici urbanisticka struktura v PiseCné s dominantni
funkci bydleni, ve Studeném Zejfu a Chebzi s vysokym podilem
rekreace, se zachovanim venkovského charakteru jednotlivych sidel s
odpovidajici rozvolnénosti zastavby a ve smyslu dochované
architektury

noveé zastavitelné plochy doplriuji stavajici urbanistickou strukturu obce,
a to vzdy v navaznosti na zastavéné uzemi.

1.2. Urbanistickou koncepci tvofi vymezeni ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti,
vymezeni ploch stabilizovanych, pfestavbovych a zastavitelnych se stanovenim
podminek jejich vyuZiti.

rozviji se funkce bydleni zejména v ramci ploch smiSenych obytnych,
které zahrnuiji i neruSici aktivity vyrobniho charakteru a sluzeb

ve stfedu obce v navaznosti na stavajici plochy obCanského vybaveni
je navrzen i jejich rozvoj, dale se zde navrhuje plocha pro vefejnou
zelen, parkovisté a rozvoj hibitova

na severnim okraji zastavéného uzemi v navaznosti na stavajici arealy
je vymezena jako prestavba (P1l) i rozvoj (Z10) plocha vyroby
nadmistniho vyznamu R5/3 navrhovana v Zasadach uzemniho rozvoje
Olomouckého kraje (dale jen ,ZUR OK*)

C.1l Zastavitelné plochy
Olf)rllZﬁ?ym vyuziti vyméra (ha) pozadavek uzemni studie, dohody o parcelaci, atd.
Zi sV 1,70 etapad
Z1A SV 0,85 etapa 1l
Z1B S1Y 0,60 etapa 1
Z2 SV 0,28 etapa 1l
Z3 SV 0, 99 etapa 1
Z4 sV 111 etapad
Z4A SV 0,29 etapa 1l
Z4B S1Y 0,65 etapa 1
Z5 DS 0,10 etapa 1
Z6 N 0,74 etapa 1




Olérllzﬁteym vyuziti vyméra (ha) pozadavek uzemni studie, dohody o parcelaci, atd.
z7 ov 0,32 etapa 1l

Z8 SV ﬁ provéfit spolu s plochou P2 uzemni studii, etapa 1
Z9 PV 0,49 etapa 1

Z10 VL 3,89 provéfit spolu s plochou P1 tzemni studii, etapa 2
Z11 SV 0,68 etapa 1l
Z12A 1Y 0.21 etapa 1
Z12B 1Y 0.75 etapa 1
z12C sV 1,07 etapa 1
Z13 OH 0,09 etapa 1
Z14 SR 0,29 etapa 1
Z15 SV 1,37 etapa 1
Z16 SR 0,18 etapa 1
Z17 SR 0,20 etapa 1
Z18 SR 0,33 etapa 1
Z19 DS 0,05 etapa 1
Z20 SR 034 atopat
Z20A SR 0,09 etapa 1
Z20B SR 0,19 etapa 1
Z21 SV 0,51 etapa 1
Z1/1 bs 037 etapa 1
Z12 pv 0,04 etapa 1
Z1/3 SV 0,71 etapa 1
Z1/4 S1Y 0.25 etapa 1
Z1/5 DX 0.20 etapal
Z1/6 SV 0,64 etapa 1
Zl7 pv 0,03 etapa 1

C.2 Plochy prestavby

Olf)rl]gl:i?ym vyuziti vymeéra (ha) pozadavek Uuzemni studie, dohody o parcelaci, atd.
P1 VL 6,46 provéfit spolu s plochou Z 10 tzemni studii, etapa 1
P2 YY) f.7084 provéfit spolu s plochou Z 8 Uzemni studii, etapa 1

C.3 Systém sidelni zelené

Sidelni zelen se samostatné vymezuije:
e ve vyznamnych polohach — centrum obce
e podél toku Béla




Navrzena je nova plocha verejné zelené v centralni ¢asti obce - Z6.

D. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VEETNE PODMINEK
PRO JEJi UMISTOVANI, VYMEZENI PLOCH A KORIDORU PRO VEREJNOU
INFRASTRUKTURU, VEETNE STANOVEN{ PODMINEK PRO JEJICH VYUZITI

D.1 Dopravni infrastruktura

Koncepce dopravni infrastruktury je graficky znazornéna v pfiloze 1.4 Vykres
dopravni koncepce.

Stavajici dopravni skelet v obci v€etné stavajicich dopravnich ploch je
stabilizovan a dale upravovan a rozSifen v lokalitach:
KD koridor pro pfelozku komunikace /44 navrhovanyvZUR-OK—pozadovana

’
’ 7
’r v s v

a N aYa mae aYa

- VY1 - c i caav

D1 parkovisté na zastavitelné ploSe Z9

D2 smérova uprava na silnici 11/455 na zastavitelné plose Z9

D3 propojeni mistni komunikaci k nadrazi

D4 péSi propojeni u nadrazi

D5 pési komunikace pod zZelezni¢nim prejezdem od zastavky autobusu smérem
do centra obce

D6 parkovisté u obecniho ufadu — zastavitelna plocha Z5

D7 prelozka mistni komunikace — zastavitelna plocha depravy-219

D8 smér mistni komunikace pro napojeni lokality Z1

D1/1 mistni komunikace — zastavitelna plocha Z1/1

D1/2 mistni komunikace — zastavitelna plocha Z1/2

D1/3 ucéelova komunikace — zastavitelna plocha Z1/5

D1/4 ucéelova komunikace

D1/5 ucelova komunikace

D1/6 mistni komunikace — zastavitelna plocha Z1/7

Vyznamné ucelové komunikace a cyklotrasy jsou stabilizovany jako plochy
dopravni - DX, ostatni jsou soucasti nezastavéného uUzemi bez samostatné
specifikace.

Je respektovana Zelezniéni trat' &. 292 (Zelezniéni trat Sumperk - Krnov).



D.2 Technicka infrastruktura

= ZASOBOVANi VODOU
Stavajici vodovodni fad je stabilizovan. Plochy zastavitelné i prestavby
budou napojeny na stavajici fady, které se nachazeji u hranic téchto ploch, pfip. v
bezprostfedni blizkosti a je mozné je po plochach silni¢ni dopravy a verejnych
prostranstvi prodlouzit. Pro plochu Z10 a P1 bude dotaZen hlavni fad vodovodu.

. KANALIZACE

Fd@nst&w\an%&nadalewe%%ak&destme—v Pisecné bude likvidace odpadnich

vod zajiSténa prostfednictvim stavajici oddilné kanalizace, ktera odvadi odpadni
vody na &istirnu odpadnich vod (COV) v Ceské Vsi; stavajici stoky budou rozsiteny
pro vymezené zastavitelné plochy. Pro plochu nadmistniho vyznamu Z10 a P1
budou dotazeny hlavni trasy kanalizace.

V mistnich ¢astech Studeny Zejf a Chebzi i nadale budou fungovat jimky s
odvozem nebo domovni Cistirny odpadnich vod. Ve vyhledu se uvazuje o svedeni
splaskovych vod z kompaktnejsi Casti Studeneho Zleu na malou C|st|rnu odpadnich
vod TK4- —pro_kterou je
vymezena plocha uzemni rezervy R1.

U ploch zastavénych i zastavitelnych je nutno svadét v maximalni mife
desStové vody do destovych zdrzi pfipadné do vsaku.

= ZASOBOVANIi PLYNEM

Zasobovani nové navrzenych lokalit zemnim plynem bude feSeno roz8ifenim
mistni provozni plynarenské soustavy a bude vedeno v plochach silnicni dopravy a
vefejnych prostranstvi. Podrobnosti vedeni tras novych rozvodu plynu budou
feSeny v naslednych stupnich.

= ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGIi
Jsou respektovana stavajici elektrotechnicka zafizeni. Pro zabezpeceni nové
vzniklych odbérl jsou navrzeny nova zafizeni a Upravy siti:
TE 1 — koridor pro vystavbu vedeni VN 22 kV pro napojeni nové stozarove
distribu¢ni trafostanice.
TE 2 — plocha pro vystavbu nové stozarové distribucni trafostanice 22/0,4 kV pro
pokryti pozadavkl na odbér v lokalité Z1 a Z3.
TE 3 — koridor pro vystavbu vedeni VN 22 kV pro napojeni nové stozarove
distribu¢ni trafostanice TE3.
TE 4 — plocha pro vystavbu nové stozarové distribucni trafostanice 22/0,4 kV pro
pokryti pozadavkl na odbér v lokalité Z8 a P2.
TE 5 — koridor pro vystavbu vedeni VN 22 kV pro napojeni nové distribu¢ni TR_3N.
TE 6 — plocha pro vystavbu nové distribuéni trafostanice 22/0,4 kV TR_3N pro
pokryti pozadavku na odbér v lokalité Z15 a Z16.
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TE 7 — koridor pro pfipojku VN a plocha pro vystavbu nové distribu¢ni trafostanice
22/0,4 kV TR_3N pro pokryti pozadavku na odbér v lokalité Z18 a Z20.

TE 8 — koridor pro vystavbu vedeni VN 22 kV pro napojeni nové stozarové
velkoodbératelské trafostanice TR_11N.

TE 9 — plocha pro vystavbu nové velkoodbératelské trafostanice 22/0,4 kV TR_11N
pro pokryti pozadavku na odbér v lokalité Z10 a P1. Podle poctu podnikatelskych
subjektd v obou lokalitdch mize byt trafostanic vice.

Spolu s rozvody NN pro lokality Z1 a Z11 bude budovano nové vefejné osvétleni,

které bude navazovat na stavajici VO. Pfedpoklada-se-vystavbaVO-na-parkewyech
stozarech cca 4 — 5 m vysky.

» TELEKOMUNIKACE
Jsou respektovana stavajici zafizeni telekomunikaci. Pokud dojde k dotceni
mistnich  telekomunika¢nich  kabell, bude v naslednych projektovych
dokumentacich feSena jejich prelozka.
Pro umoznéni nové obytné vystavby ve vymezené zastavitelné plose Z12C
[e navrzena dilCi preloZzka dalkového optického kabelu TS 1/1.

= ZASOBOVANI TEPLEM

U topnych zdroji individualniho bydleni (rodinné domy) jsou preferovany
topné zdroje Setrné k zivotnimu prostfedi: kotle na biomasu, tepelna cerpadia,
apod. U ostatnich typu bydleni, obanského vybaveni, komer&nich zafizeni, vyroby
a rekreace bude skladba topnych zdroju se zastoupenim plynofikace, doporucuje
se zastoupeni i zdroji Setrnych k Zivotnimu prostredi.

V uzemi budou instalovany topné zdroje do vykonu 200kW (malé spalovaci
zdroje). Dle typu navrhovych ploch se instalace zdroji nad 200kW pFedpoklada jen
v ojedinélych pfipadech, napfiklad v pfipadé potfeby tepla pro technologické ucely.

= UKLADANI A ZNESKODNOVANiI ODPADU
Ukladani a zneskodnovanl odpadu Je i nadale feSeno jeho svozem mimo

Stavaijici plochy pro stavby a zarizeni pro nakladani s odpady TO Vv severni cast|

k.U. Pise¢na u Jesenika (soucast skladky odpadu Supikovice) jsou stabilizované.

Sbérné dvory a tfidény odpad lze FeSit pouze v kapacitach adekvatnich
pro potieby pfislusnych ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti, pfipadné v plochach
vyroby a technické infrastruktury. Prostory pro jejich umisténi a provoz musi byt
feSen zpusobem, ktery nebude mit negativni a ruSici dopad na okolni obytnou
zastavbu a zpusobem respektujicim Plan odpadového hospodarstvi Olomouckého
kraje.

D.3 Obc¢anské vybaveni a verejna prostranstvi

Plochy obc¢anského vybaveni a vefejnych prostranstvi jsou prevazné
stabilizovany.

V centralni Casti obce PiseCna je navrzena nova plocha obcanského
vybaveni pro zamér domu s pecCovatelskou sluzbou nebo domu se socialnimi byty —
Z7 a nova plocha vefejného prostranstvi s vefejnou zeleni pro vybudovani parku —
Z6. DalSi vefejné prostranstvi je navrzeno pro vyhlidku do krajiny — Z9. V mistni
Casti Studeny Zejf je vymezeno nové verfejné prostranstvi pro zajisténi dopravni
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pristupnosti — Z19. DalSi vefejna prostranstvi a obCanskou vybavenost mistniho
charakteru je mozZno realizovat napf. v ramci ploch smiSenych obytnych —
venkovskych a ploch smiSsenych obytnych — rekreacnich.

E. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VCETNE VYMEZENI PLOCH

S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI, PLOCH ZMEN V KRAJINE
A STANOVENI PODMINEK PRO JEJICH VYUZITi, UZEMNIHO SYSTEMU
EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY, PROTIEROZNICH
OPATRENI, OCHRANY PRED POVODNEMI, DOBYVANI LOZISEK
NEROSTNYCH SUROVIN A PODOBNE

Krajinné usporadani nezastavéného uzemi je respektovano dle vymezeni
v grafické €asti - vykresu 1.2 Hlavni vykres.

E.1 Koncepce usporadani krajiny

Uzemni plan respektuje krajinné uspofradani Uzemi v zakladnim krajinném
typu: - krajinny celek H, tj. typ krajiny podhorské lesozemédélské, a stabilizuje jej.
Nezastavéné uzemi je chranéno s cilem posilovat pfirodni charakter uzemi a
zvySovat pfitom rekreacni potencial krajiny.

NAVRH OPATRENi K OCHRANE A PODPORE KRAJINNEHO RAZU:

Zachovat stavajici pfirodni i kulturné - historické hodnoty uzemi:

- udrzet typickou sidelni strukturu dlouhé spadnicové fetézové vsi, obklopené
otevienou zemédélskou krajinou v upati vyrazné prechazejici v krajinu
lesozemédélskou

- rozvijet fenomén mensich krajinnych singularit (vytéZzené a Casto zatopené
lomy a doly, uzké potoCni nivy apod.);

VYMEZENI PLOCH £ POBMIRICY PROZMENY A JENCH WOIULAT
S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi

Na uzemi k.u. Pise€na u Jesenika jsou zastoupeny a v grafické casti
znazornény plochy pfirodni - NP, vodni a vodohospodarské - W, zemédélské - NZ,
zemedelské-trvale—zatravaéné—NXG lesni — NL a plochy smiSené nezastavéného
uzemi - NS. Plochy jsou stabilizované.
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E.2 Navrh uzemniho systému ekologické stability

Nadregionalni USES: je zastoupen a vymezen jako:

nadregionalni biokoridor K 86 - Sifka min. 40m

Regionalni USES: je zastoupen a vymezen jako:

regionalni biocentrum RC 482 — rozsah na k.u. PiseCna u Jesenika

377,16 ha, nak.u. Studeny Zejf 22,69-22,14 ha

Lokalni USES: je zastoupen a vymezen jako:

¢ lokalni biocentrum LC 12 - velikost 8,12 8,58 ha
¢ lokalni biocentrum LC 14 - velikost 3;93 4,03 ha
¢ lokalni biocentrum LC 16 - velikost 4,.71-5,01 ha
¢ lokalni biokoridor LK 12-14 - délka 4;6% 1,65 km
e lokalni biokoridor LK 14A - délka 4;24 1,43 km
¢ lokalni biokoridor LK 14-17 - délka 4:38 1,96 km
¢ lokalni biokoridor LK 14-19 - délka ;56 1,73 km
e lokalni biokoridor LK 17-29 - délka 6:#% 0,69 km na k.u. Studeny
Zejf
e lokalni biokoridor LK 201-202 - délka 0,14 km na k.u. Pisecna
u Jesenika
Oznaceni Stav pgznémka,v ,
prvku USES navrh opatfeni
K 86 (zemné stabilizovany pfegbézi ze sousvednihovya:[asj[ru,’ druhov9u skladbu
smé&fovat k druhové bohatsi dfevinné skladbé
RC 482 tizemné stabilizovany ;fl‘r’g‘;evﬁé ;ﬁq‘f;jj:f:ori;‘ifmu skladba a podporovat
LC 12 Uzemné stabilizovany | postupné uvolhovat zmlazeni
LC 14 (zemné stabilizovany p9stgpn§ pfeménovat na porosty odpovidajici
dievinné skladby a prostorové struktury
LC 16 Uuzemné stabilizovany | uvolfiovat zmlazeni
LK 12-14 Uuzemné stabilizovany | adrzba, popf. minimalni doplnéni chybéjicich asti
LK 14A Uzemné stabilizovany | dosadby bfehovych porostl dle moznosti
LK 14-17 Uuzemné stabilizovany | misty dosadba
LK 14-19 uzemné stabilizovany | doplnéni chybgjicich ¢asti
LK 17-29 Uzemné stabilizovany | rozSifeni a doplnéni bfehovych porostu
LK 201-202 | Gzemné stabilizovany pfechazi ze sousedniho katastru, druhovou skladbu

smérovat k druhové bohatSi drevinné skladbé

E.3 Prostupnost krajiny

Sit u€elovych komunikaci, cyklotras a péSich tras zlistava zachovana a je
doplnéna navrhem tfi novych ucelovych komunikaci.

Neni pfipustné omezovani a ruSeni stavajicich komunikaci bez odpovidajici

nahrady.
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E.4 Protierozni opatreni a ochrana pred povodnémi

Protierozni opafeni a ochrana pfed povodnémi jsou pfevzaty z Komplexni
pozemkove upravy v k.U. PiseCna u Jesenika a vyznacCeny ve 1.3 Vykresu verejné
prospésnych staveb a opatfeni a 1.5 Vykres vodohospodarské koncepce.

E.5 Rekreace

Rekreace v krajing, vyuzivajici pfirodni zazemi obce (turistika, cykloturistika,
apod.), zastava zachovana.

Je stabilizovan rekreacni areal pfirodniho koupalisté. Severné od arealu, u
silnice Il. tfidy je navrzeno vefejné prostranstvi s parkovistém slouzici k vyhlidce.

F. STANOVENiI PODMINEK PRO VYUZITI PLOCH S

ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI

S URCENIM PREVAZUJICIHO UCELU VYUZITI (HLAVNI VYUZITI), POKUD JE
MOZNE JEJ STANOVIT, PRIPUSTNEHO VYUZITi, NEPRIPUSTNEHO VYUZITI
(VCETNE STANOVEN!I, VE KTERYCH PLOCHACH JE VYLOUCENO UMIiSTOVANI
STAVEB, ZARIZENI A JINYCH OPATREN| PRO UCELY UVEDENE V § 18 ODST. 5
STAVEBNIHO ZAKONA), POPRIPADE STANOVENI PODMINENE PRIPUSTNEHO
VYUZITI TECHTO PLOCH A STANOVENi PODMINEK PROSTOROVEHO
USPORADANI, VEETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU
(NAPRIKLAD VYSKOVE REGULACE ZASTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY
ZASTAVBY, STANOVENI ROZMEZi VYMERY PRO VYMEZOVANI STAVEBNICH
POZEMKU A INTENZITY JEJICH VYUZITI)

Pro plochy zobrazené v grafické ¢asti 1.2 Hlavni vykres:

F.1 Definice pojmi

. drobna a rfemesina vyroba — cinnosti bez negativniho ovlivnéni okolni
obytné zastavby, stavby do 300m? zastavéné plochy a vy$ky nepresahujici
nejblizsi stavajici obytnou zastavbu
drobné stavby a zatizeni — stavby o jednom nadzemnim podlazi do 25m?
zastavéné plochy, nepodsklepené, neobsahujici pobytové mistnosti ani
hygienicka zafizeni ani vytapéni; &i vefejné piistupné pristfesky do 40 m?

. polyfunkéni stavba, polyfunkce — sluCujici vice vyuziti dle hlavniho,
pfipustného, pfipadné podminéné pfipustného vyuZziti v jednom objektu

. pfenosna zarizeni pro chov véel — jednotlivé uly ¢i jednoducha pfenosna
zafizeni slozené z jednotlivych UlG, ma odklapéci stfechu a odnimatelnou
zadni sténu

. objemova struktura stavajici zastavby — prostorové usporadani objektl

v méfitku a formach objemu dle prevazujiciho charakteru stavajici zastavby
zejména na sousednich plochach

. obcanské vybaveni mistniho vyznamu - zafizeni mistniho charakteru
slouzici prevazné obyvateltim obce - stavby do 300m? zastavéné plochy

. sidelni zelen - misthé geograficky plvodni dreviny — dfeviny
charakteristické pro mistni oblast, bez cizich druht a kultivard (upfesnéno
v kap. Odlvodnéni 1.D.3)

. netypicka architektura — objekty s plochou stfechou nebo s velmi nizkym
skonem pod 30°, kanadské sruby, anticka sloupovi, apod.
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F.2 Plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti a stanoveni podminek
funkéniho a prostorového usporadani

BH — BYDLENi — V BYTOVYCH DOMECH
Hlavni vyuziti:
- bydleni v bytovych domech s pfimési neruSicich obsluznych funkci mistniho
vyznamu
Pripustné vyuziti:
- stavby obCanského vybaveni mistniho vyznamu
- rodinné domy, rekreacni objekty
- polyfunkéni stavby a zarizeni nesnizujici kvalitu prostfedi souvisejiciho uzemi
- drobna a femeslna vyroba a sluzby bez negativniho vlivu na obytnou zastavbu
- souvisepiei-dopravni a technicka infrastruktura
- vefejna prostranstvi a zelen
Podminéné pripustné vyuziti:
- drobné stavby slouzici doplhkové ke stavbé dle hlavniho a pfipustného vyuziti za
podminky slucitelnosti s bydlenim a rekreaci — napf. zahradni altan
Nepfripustné vyuziti:
- objekty, stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
Podminky prostorového usporadani:
- vySkova hladina max. do 5 NP vcetné podkrovi
- bude respektovana a nebude pfekroCena objemova struktura stavajici obytné
zastavby

RH — REKREACE - STAVBY PRO HROMADNOU REKREACI
Hlavni vyuziti:
- plochy staveb slouZicich pfevazné pro hromadnou rekreaci (napf.rekreacni arealy
se stavbami pro ubytovani, stravovani, sport, odpocCinek a dalSi sluzby spojené s
rekreaci)
Pfripustné vyuziti:
- bydleni majitele, spravce objektu
- stavby obCanského vybaveni mistniho vyznamu
- polyfunkéni stavby a zafizeni nesnizujici kvalitu prostfedi souvisejiciho uzemi
- souvisepiei-dopravni a technicka infrastruktura
- vefejna prostranstvi a zelen
Podminéné pripustné vyuziti:
- drobné stavby slouzici doplrikové ke stavbé dle hlavniho a pfipustného vyuZziti za
podminky slucitelnosti s rekreaci — napf. zahradni altan
Nepfripustné vyuziti:
- billboardy
- objekty, stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
Podminky prostorového usporadani:
- vySkova hladina max. do 2 NP s moznosti vyuZziti podkrovi
- bude respektovana a nebude pfekroCena objemova struktura stavajici rekreaéni
zastavby
- minimalni koeficient zelené vymezovanych pozemku je 0,5
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RN — REKREACE — NA PLOCHACH PRIRODNIHO CHARAKTERU
Hlavni vyuziti:
- vefejna tabofristé, pfirodni koupalisté, rekreacni louky, kde nejsou umistovany
stavby
Pripustné vyuziti:
- zeleA-mistné-pbvodniho-charakteru-sidelni zeler — geograficky puvodni dreviny
- stavby, zarfizeni a jina opatreni pro snizovani nebezpecli ekologickych a prirodnich
katastrof a pro odstranovani jejich dusledkd, stavby protipovodriovych opatieni
- stavby, zarizeni a jina opatreni pro ochranu pfirody a krajiny
- stavby mistnich a uc¢elovych komunikaci
- turistické trasy, cyklotrasy a cyklostezky
- stavby pristfeSkl pro turisty a cykloturisty
- stavby siti technické infrastruktury v€etné pripojek
Nepfripustné vyuziti:
- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi a lesnictvi
- stavby, zarfizeni a jina opatreni pro tézbu a zpracovani nerostnych surovin
- objekty, stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
- reklamni zafizeni a billboardy
Podminky prostorového usporadani:
- minimalni koeficient zelené vymezovanych pozemku je 0,5

SV — SMISENE OBYTNE - VENKOVSKE
Hlavni vyuziti:
- bydleni v rodinnych domech vcetné domu a usedlosti s hospodaiskym zazemim,
obsluznou sférou a nerusici vyrobni ¢innosti
Pripustné vyuziti:
- bydleni v bytovych domech
- stavby obCanského vybaveni mistniho vyznamu
- rekreaéni objekty
- polyfunkéni stavby a zafizeni nesnizujici kvalitu prostfedi souvisejiciho uzemi
- drobna a femeslna vyroba a sluzby bez negativniho vlivu na obytnou zastavbu
- sowvisejiei dopravni a technicka infrastruktura, sanace sesuvl a zabezpeceni
skalnich zficeni
- malé vodni elektrarny
- vefejna prostranstvi a zelen
Podminéné pripustné vyuziti:
- drobné stavby slouzici doplrfikové ke stavbé dle hlavniho a pfipustného vyuZiti za
podminky slucitelnosti s bydlenim a rekreaci — napf. zahradni altan
- v ochranném pasmu drahy a silnice bude nutné u objektl a zafizeni, pro které
jsou stanoveny hygienické hlukové limity, prokazat nepfrekroCeni maximalni
pFipustné hladiny hluku v chranénych vnitfnich i venkovnich prostorech staveb
- na plochach zasahujicich do zaplavového uzemi je nutno umistovat nadzemni
objekty vyjma draténych plotli mimo zaplavové uzemi
Nepfripustné vyuziti:
- objekty, stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
- billboardy
- objekty s netypickou architekturou
Podminky prostorového usporadani:
- vySkova hladina max. do 2 NP a s moznosti vyuZiti podkrovi
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- bude respektovana a nebude prfekroCena objemova struktura stavajici obytné
zastavby

- maximalni index zastavéni nadzemnimi objekty je 0,3

- minimalni koeficient zelené vymezovanych pozemku je 0,45

SK — SMISENE OBYTNE - KOMERCNI
Hlavni vyuziti:
- komer¢ni obsluzna sféra (maloobchod, sluzby, administrativa) a neruSici vyrobni
Cinosti (bez negativniho vlivu na obytnou zastavbu) s moznou pfimési bydleni,
v€etné pfechodného ubytovani
Pripustné vyuziti:
- seuvisepiei dopravni a technicka infrastruktura
- vefejna prostranstvi a zelen

Nepfripustné vyuziti:
- objekty, stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
Podminky prostorového usporadani:
- vySkova hladina max. do 5 NP
- bude respektovana a nebude pfekroCena objemova struktura stavajici zastavby
- minimalni koeficient zelené vymezovanych pozemku je 0,3

SR — SMISENE OBYTNE - REKREACNI
Hlavni vyuziti:
- bydleni a pobytova rekreace
Pripustné vyuziti:
- stavby obCanského vybaveni mistniho vyznamu
- polyfunkéni stavby a zafizeni nesnizujici kvalitu prostfedi souvisejiciho uzemi
- drobna a femeslna vyroba a sluzby bez negativniho vlivu na obytnou zastavbu
- sowvisejici—dopravni a technicka infrastruktura, sanace sesuvl a zabezpeceni
skalnich zficeni
- vefejna prostranstvi a zelen
Podminéné pripustné vyuziti:
- drobné stavby slouzici doplhkové ke stavbé dle hlavniho a pfipustného vyuziti za
podminky slucitelnosti s bydlenim a rekreaci
Nepfipustné vyuziti:
- objekty, stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
- reklamni zafizeni a billboardy
- objekty s netypickou architekturou
Podminky prostorového usporadani:
- vy8kova hladina max. do 1 NP a s moznosti vyuziti podkrovi
- nebude prekroCena objemova struktura a+respektovanu-nevyeh-staveb, u novych
staveb bude respektovan charakter stavajici zastavby s vylou€enim objektl s
netypickou architekturou
- jednotlivé objekty budou mit vyrazné obdélny pudorys s pomérem 1:1,5 a vice,
pripadné tvar T nebo L, sklonitou stfechu
- maximalni index zastavéni nadzemnimi objekty je 0,3
- minimalni koeficient zelené vymezovanych pozemku je 0,5, minimalni zastavéna
plocha objektu 80m2
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OV — OBCANSKE VYBAVENI — VEREJNA INFRASTRUKTURA

Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni pro vefejnou spravu, vzdélani a vychovu, socialni sluzby,
zdravotni sluzby, kulturu a cirkev

Pripustné vyuziti:
- sewvisefiei-dopravni a technicka infrastruktura
- vefejna prostranstvi a zelen

Podminéné vyuziti:
- bydleni ve vazbé na hlavni funkci (byty zaméstnancu, spravcd a majitelu zafizeni)
- zarizeni ve formé polyfunkce s hlavni funkci, zejména pro télovychovu a sport,
maloobchodni prodej, ubytovani, stravovani, sluzby a administrativu

Nepfripustné vyuziti:
- objekty, stavby a cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminénym
vyuzitim
- billboardy

Podminky prostorového usporadani:
- respektovat objemovou strukturu stavajici obytné zastavby
- vySkova hladina max. do 3 NP s moznosti vyuziti podkrovi

QS — OBCANSKE VYBAVENi — TELOVYCHOVNA A SPORTOVNI
ZARIZENI
Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni pro télovychovu a sport
Pripustné vyuziti:
- stravovani a sluzby souvisejici s hlavnim vyuzitim
- souvisepiei-dopravni a technicka infrastruktura
- vefejna prostranstvi a zelen
Podminéné vyuziti:
- ubytovani ve vazbé na hlavni funkci a ubytovani spravct a majiteld zafizeni
Nepfipustné vyuziti:
- objekty, stavby a cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminénym
vyuzitim
Podminky prostorového usporadani:
- vySkova hladina max. do 2 NP s moznosti vyuziti podkrovi

OH — OBCANSKE VYBAVENI — HRBITOVY
Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni souvisejici s €innosti vefejného pohrebisté
Pripustné vyuziti:
- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
- vefejna prostranstvi a zelen
Nepfripustné vyuziti:
- objekty, stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

VL — VYROBA A SKLADOVANIi — LEHKY PRUMYSL

Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni lehkého primyslu, u nichz negativni vliv nad pfipustnou mez
nepiekracuje hranice arealu

Pfripustné vyuziti:
- objekty a stavby souvisejiciho skladovani
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- souvisejiei-dopravni a technicka infrastruktura, sbérny dvar
- sidelni zelen

Podminéné vyuziti:
- bydleni ve vazbé na hlavni funkci - byty zameéstnancu, spravcu a majitelt zafizeni
za podminky prokazani dodrzeni hygienickych limitd v naslednych stupnich
povolovani

Nepfripustné vyuziti:
- objekty, stavby a cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminénym
vyuzitim
- billboardy

Podminky prostorového usporadani:
- respektovat objemovou strukturu stavajici zastavby
- vySkova hladina max. do 18m
- minimalni koeficient vzrostlé zelené je 0,2 — vztazeno k pozemku s feSenou
stavbou Ci arealu

VK — SKLADOVANI
Hlavni vyuziti:
- skladovani bez vyrobnich Cinnosti
Pripustné vyuziti:
- souvisepiet dopravni a technicka infrastruktura
- izolacni zelen
Nepfripustné vyuziti:
- billboardy
- objekty, stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
Podminky prostorového usporadani:
- vySkova hladina max. do 8m
- minimalni koeficient vzrostlé zelené je 0,3 - vztazeno k pozemku feSené stavby Ci
arealu

PV — VEREJNA PROSTRANSTVI
Hlavni vyuziti:
- Zpevnéna verejna prostranstvi
Pfripustné vyuziti:
- drobné kulturni a cirkevni stavby
- zalivy a pfistfeSky zastavek hromadné dopravy
- souvisejiei dopravni a technicka infrastruktura (napf. parkovani, stezky péSi a
cyklistické, mistni a ucelové komunikace, smérové a Sifkové upravy komunikaci)
- sidelni zelen z geograficky puvodnich dfevin
Nepfripustné vyuziti:
- billboardy
- objekty, stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim

ZV — VEREJNA ZELEN
Hlavni vyuziti:
- parkové upravené a verfejné pfistupné plochy v€etné drobnych vodnich ploch a
tokl s prevahou geograficky pavodnich dievin
Pripustné vyuziti:
- pristfesky, altany, drobné stavby a zafizeni
- kasny a jiné vodni prvky

17



- souwvisejiei dopravni a technicka infrastruktura (pési komunikace, vefejné
osvétleni), sanace sesuvl a zabezpeceni skalnich zficeni

Nepfripustné vyuziti:
- billboardy
- objekty, stavby a cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim a
charakteru mistné nepuvodnich dfevin

DS — DOPRAVNI INFRASTRUKTURA - SILNICNI
Hlavni vyuziti:
- silni¢ni doprava
Pfripustné vyuziti:
- mistni a ucelové komunikace
- plochy pro statickou dopravu (parkovisté)
- stavby, objekty a Cinnosti souvisejici se silnicni dopravou
- technicka infrastruktura
- vefejna prostranstvi, pési stezky
Nepfripustné vyuziti:
- objekty, stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
- billboardy
Podminky prostorového usporadani:
- vySkova hladina 1 NP bez vyuziti podkrovi

DZ — DOPRAVNI INFRASTRUKTURA - ZELEZNICNI
Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni Zelezni¢ni dopravy (napfiklad stanice, zastavky, nastupisté a
pristupové cesty, provozni budovy a pozemky dep, opraven, vozoven, prekladist a
spravnich budov), vCetné naspl, zafezl(, opérnych zdi, mostl, kolejist a
doprovodné zelené
Pripustné vyuziti:
- stavby, objekty a €innosti souvisejici se silni¢ni dopravou
- technicka infrastruktura
- vefejna prostranstvi, pési stezky, cyklotrasy a cyklostezky
Podminéné vyuziti:
- bydleni ve vazbé& na hlavni funkci - byty zaméstnanct a spravcli zafizeni za
podminky prokazani dodrzeni hygienickych limitl v naslednych stupnich povolovani
Nepfripustné vyuziti:
- objekty, stavby a cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pFipustnym vyuZitim
- bilboardy
Podminky prostorového usporadani:
- vySkova hladina 2 NP s moznosti vyuZziti podkrovi

DX — DOPRAVNI INFRASTRUKTURA — UCELOVE KOMUNIKACE
Hlavni vyuziti:
- UCelové komunikace
Pripustné vyuziti:
EEVEV',“'EE”EI II te sllnnlslea infrastrukicra
- stavby, zafizeni a jina opatifeni pro snizovani nebezpedi ekologickych a prirodnich
katastrof a pro odstrafiovani jejich dusledku, stavby protipovodriovych opatreni
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- stavby, zarizeni a jina opatreni pro ochranu pfirody a krajiny
- péSi a turistické trasy, cyklotrasy a cyklostezky
- stavby siti technické infrastruktury véetné pripojek
Nepfripustné vyuziti:
- objekty, stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
- billboardy

Tl — TECHNICKA INFRASTRUKTURA — INZENYRSKE SITE

Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni na vodovodech a kanalizacich (napf. upravny vody, vodojemy,
COV), na energetickych sitich (napk. regulaéni stanice, rozvodny vysokého napéti,
malé vodni elektrarny, telekomunikacni zafizeni a dalSi plochy technické
infrastruktury

Pripustné vyuziti:
- souvisejici dopravni infrastruktura
- zelen

Nepfripustné vyuziti:
- objekty, stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
- billboardy

TO —PLOCHY PRO STAVBY A ZARIZENi PRO NAKLADANI S ODPADY
Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni skladek, sbérnych dvorl apod.
Pfripustné vyuziti:
- souvisejici dopravni infrastruktura
- zelen
Nepfipustné vyuziti:
- objekty, stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
- billboardy

ZP - ZELEN — PRIRODNIHO CHARAKTERU
Hlavni vyuziti:
- plochy zelené v zastavéném uUzemi udrzované v pfirodé blizkém stavu, napfiklad
prichod uzemniho systému ekologické stability, s geograficky puvodnimi dfevinami
Pfripustné vyuziti:
- ovocné stromy
- dopravni a technicka infrastruktura, napf. smérové a Sifkové upravy komunikaci,
zalivy a pristfeSky pro autobusové zastavky, sanace sesuvl a zabezpedeni
skalnich zficeni
- vodni toky
Nepfripustné vyuziti:
- ostatni objekty a stavby neuvedené v pfipustném vyuziti napfr.
- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro tézbu nerostul
- reklamni zafizeni a billboardy
- vysadby charakteru geograficky neplvodnich dfevin

W - PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE

Hlavni vyuziti:
- vodni plochy, koryta vodnich toku, zafizeni pro nakladani s vodami, ochranu pred
jejich Skodlivymi ucinky a suchem, regulaci vodniho rezimu uzemi apod.
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Pripustné vyuziti:
- zelen z mistré-geograficky-plvodnich dfevin
- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich
katastrof a pro odstranovani jejich dusledku
- stavby, zafizeni a jina opatreni pro ochranu pfirody a krajiny
Podminéné pripustné vyuziti:
- dopravni a technicka infrastruktura, ktera nebrani vodohospodarskym funkcim
Nepfripustné vyuziti:
- objekty, stavby a cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuZzitim
- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro tézbu nerostl
- reklamni zafizeni a billboardy

NP_- PLOCHY PRIRODNI
Hlavni vyuziti:

- zvaste—chranene—plochy—pfiredy—maloploSna zvlasté chranéna uzemi, pleehy
evropsky-vwyznamnaychlokalit: pozemky smluvné chranéné, biocentra USES apod.
Pripustné vyuziti:
- vodni plochy
- pfenosna zarizeni pro chov vcel
- sanace sesuvl a zabezpeceni skalnich zficeni pro ochranu vefejné infrastruktury
- stavby pésSich, cyklistickych a ucelovych komunikaci s povrchovou upravou
blizkou pfirodé
- stavby siti technické infrastruktury, jejichZz umisténi nebo trasovani mimo plochy
pfirodni by bylo nefeSitelné nebo ekonomicky nerealné, a to v€etné pripojek
- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich
katastrof a pro odstrafiovani jejich disledku
- stavby, zafizeni a jina opatreni pro ochranu pfirody a krajiny
Podminéné pripustné vyuziti:
- dogasné oploceni zalozenych prvka USES
Nepfripustné vyuziti:
- objekty, stavby a cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pFipustnym vyuZitim
- oploceni neuvedené v podminéném vyuziti
- stavby pro zemédélstvi a lesnictvi neuvedené v pfipustném vyuziti
- ekologicka a informacni centra
- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro t€zbu nerostu
- reklamni zafizeni a billboardy

NZ - PLOCHY ZEMEDELSKE
Hlavni vyuziti:
- zemédeélska produkce rostlinna
- trvale travnaté plochy pro pastevectvi a chov dobytka
Pfripustné vyuziti:
- zarizeni zemédeélské vyroby sezonniho charakteru — napf. seniky, pfistfesky, letni
stdje, pfenosna zafizeni pro chov vcel
- zafizeni zemédélské vyroby bez zastfeSeni — napf. silazni zlaby
- liniova vedeni technické infrastruktury véetné pripojek
- uCelové a pési komunikace a cyklostezky
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- smérové a Sifkové upravy komunikaci, zalivy a pfistfeSky pro autobusové
zastavky
- sanace sesuvl a zabezpeceni skalnich zficeni
- drobné sakralni stavby
- zelen mistné puvodniho charakteru
- stavby, zarfizeni a jina opatreni pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich
katastrof a pro odstrariovani jejich dusledku, stavby protipovodriovych opatfeni
- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny
- stavby studni, vodnich nadrzi, stavby na vodnich tocich, stavby suchych nadrzi
(poldrt), stavby nahonu, prelozky vodnich tokud
Podminéné pripustné vyuziti:
- oploceni zafizeni vefejné technické infrastruktury za podminky nepfesahovani vné
jejich ochranného pasma
- dogasné oploceni zaloZzenych prvk(t USES
- oplocenky a ohrady trvale travnich porostl slouzici pro pastvu a nezhorSujici
prichodnost krajiny tj. respektujici stavajici cesty
Nepfripustné vyuziti:
- objekty, stavby a cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuzitim
- oploceni neuvedené v podminéném vyuziti
- stavby pro zemédélstvi a lesnictvi neuvedené v pfipustném vyuziti
- ekologicka a informacni centra
- stavby, zafizeni a jina opatieni pro tézbu nerostu
- reklamni zafizeni a billboardy




NL - PLOCHY LESNI
Hlavni vyuziti:
- les, lesnicka vyroba, myslivectvi
Pfripustné vyuziti:
- drobna zafizeni lesnické vyroby — napf. seniky, krmelce, pfenosna zafizeni pro
chov vcel
- smérové a Sifkové upravy komunikaci, zalivy a pfistfeSky pro autobusové
zastavky
- sanace sesuvl a zabezpeceni skalnich zficeni
- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny
- drobné sakralni stavby (bozi muka, kfize, kaplicky)
- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro sniZzovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich
katastrof a pro odstranovani jejich dusledku
- stavby ucelovych komunikaci
- turisticke trasy, cyklotrasy a cyklostezky
- stavby siti _technické infrastruktury, jejichz umisténi nebo trasovani
mimo_plochy lesni by bylo nefeSitelné nebo ekonomicky nerealné, a to vCetné
pripojek
Podminéné vyuziti:
- dogasné oploceni lesnich $kolek a zalozenych prvki USES
Nepfripustné vyuziti:
- objekty, stavby a cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuzitim
- oploceni neuvedené v podminéném vyuziti
- ekologicka a informacni centra
- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro t€zbu nerostu
- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi
- reklamni zafizeni a billboardy

NS - PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi
Hiavoi Sitic

Hlavni vyuziti:
- krajinna zelen — vzrostla zelen na nelesni pudé
Pripustné vyuziti:
- drobna zarizeni lesnické vyroby — napf. seniky, krmelce, pfenosna zafizeni pro
chov véel
- stavby, zarfizeni a jina opatieni pro ochranu pfirody a krajiny
- drobné sakralni stavby (bozi muka, kfize, kapli¢ky)
- stavby, zarfizeni a jina opatreni pro snizovani nebezpedi ekologickych a pfirodnich
katastrof a pro odstranovani jejich dusledku
- stavby uéelovych komunikaci
- turistické trasy, cyklotrasy a cyklostezky
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- stavby siti technické infrastruktury, jejichz umisténi nebo trasovani
mimo_plochy lesni by bylo nefreSitelné nebo ekonomicky nerealné, a to véetné
pFipojek

Podminéné vyuziti:
- doasné oploceni zaloZenych prvkt USES
Nepripustné vyuziti:

- objekty, stavby a ¢innosti _nesouvisejici s hlavnim, prfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuzitim

- oploceni neuvedené v podminéném vyuziti

- ekologicka a informacéni centra

- stavby, zafizeni a jina opatieni pro t€zbu nerostu

- stavby, zafizeni a jina opatreni pro zemédélstvi

- reklamni zafizeni a billboardy

G.VYMEZENI| VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE
PROSPESNYCH OPATRENI, STAVEB A OPATRENI K
ZAJISTOVANIi OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A PLOCH

PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A
STAVBAM VYVLASTNIT

Verejné prospésné stavby a opatfeni jsou graficky znazornény ve 1.3
Vykresu verejné prospésnych staveb a opatreni.

Stavby dopravni infrastruktury

VD1 - uprava trasovani silnice 11/455, parkovisté

VD2 — péSi komunikace k vlakovému nadrazi

VD3 — dopInéni komunikace o chodnik

VD4 — prelozka silnice 1/44 v&. vdech souvisejicich staveb

VD5 — parkovisté

VD6 - mistni komunikace k vlakovému nadrazi

VD7 - zména trasovani mistni komunikace ve Studeném Zejfu

VD1/1 — mistni komunikace pro dopravni obsluhu zastavitelnych ploch Z12A,
Z12B a 712C

VD1/2 — mistni komunikace pro dopravni obsluhu zastavitelnych ploch Z1/3
azlla

VD1/3 — ucelova komunikace

Stavby technické infrastruktury

VT4 - trafostanice
VT5 — vedeni VN
VT6 - trafostanice
VT7 - vedeni VN
VT8 - trafostanice
VT9 - vedeni VN
VT10 - trafostanice
VT11 - vedeni VN
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VT12 - trafostanice
VT13 - vedeni VN

Opatieni ke snizovani ohrozeni v uUzemi povodnémi a jinymi
prirodnimi katastrofami

VK1 — zachytny pfikop $. 2m
VK2 — zachytny praleh §. 8m
VK3 — zachytny praleh §. 8m
VK4 — prlleh s hrazkami

VK5 — praleh s hrazkami

VKG6 - hrazky

VK7 — pruleh s hrazkami

VK8 — prlileh s hrazkami

VK9 — prlleh s hrazkami
VK10 - zachytny prileh 8. 5m
VK11 — zpevneéni pfikopu
VK12 - zpevnéni pfikopu
VK13 - zpevnéni prikopu, zatrubnéni, ochranné hrazky
VK14 - zachytny prileh §. 8m
VK15 — zachytny pfikop $. 2m
VK16 - zachytny prileh 8. 9m-2m
VK17 - zachytny pruleh §. 9m
VK18 — svodny pfikop

VK19 — zachytny pfikop $.2m
VK20 - zatrubnéni

VK21 — zaehytay svodny pFikop
VK22 - zachytny prileh 8. 7m
VK23 — zatrubnéni

VK24 — svodny prikop $.3m
VK25 - svodny pfikop §.2m
VK26 — poldr

VK27 — poldr

VK28 — prlleh s hrazkami
VK30 - pfepazka

VK31 — prepazka

VK32 — zatrubnéni

VK33 — prileh s hrazkami

H.VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A
VEREJNYCH PROSTRANSTVI, PRO KTERE LZE UPLATNIT

PREDKUPNi PRAVO

S UVEDENIM V Ci PROSPECH JE PREDKUPNi PRAVO ZRIZOVANO, |
PARCELNICH CISEL POZEMKU, NAZVU KATASTRALNIHO UZEMi A PRIPADNE
DALSICH UDAJU PODLE § 5 ODST. 1 KATASTRALNIHO ZAKONA

Pfedkupni pravo neni vymezovano.
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|. STANOVENi KOMPENZACNICH OPATRENI

PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNIHO ZAKONA
Nebylo pozadovano.

J. VYMEZENi PLOCH A KORIDORU UZEMNICH _
REZERV A STANOVENiI MOZNEHO BUDOUCIHO VYUZITI,

VCETNE PODMINEK PRO JEHO PROVERENI

R1 — uzemni rezerva pro zamér vybudovani Cistirny odpadnich vod,
budouci vyuziti — plocha technické infrastruktury, odkanalizovani mistni casti
Studeny Zejf bude tfeba provéfit studii a v ramci ni ovéfit umisténi Cistirny
odpadnich vod

K.VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE
ROZHODOVANI O ZMENACH V UZEMi PODMINENO

ZPRACOVANIM UZEMNIi STUDIE

_STANOVENi PODMINEK PRO JEJi PORIZENi A PRIMERENE LHUTY PRO A
VLOZENi DAT O TETO STUDII DO EVIDENCE UZEMNE PLANOVACI CINNOST!I.

Pro pofizeni vSech naslednych studii, v€etné jejich schvaleni a vlozeni dat
do evidence Uzemné planovaci Cinnosti se stanovuje lhata do Ctyf let ed—deby

nabyti-adinnestiuzemnihoplanu-ode dne, kdy Zména €. 1 nabude ucinnosti.
usi

V prestavbové ploSe P1 a zastavitelné plose Z10 je nutno vyhodnotit Clenéni
lokality, napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu, vc€etné pfipadného
posileni stavajicich siti.

Pro lokalitu sestavajici ze zastavitelné plochy Z8 a plochy pfestavby P2 je
tfeba vymezit vefejné prostranstvi, obsluznou komunikaci a technickou
infrastrukturu.

L. STANOVENI PORADI ZMEN V UZEMi

Plocha Z 10 mlze byt zastavéna az po vyuziti plochy P1. U vSech ostatnich
zastavitelnych i pfestavbovych ploch neni staveno poradi a mohou byt zastavény
soucasné.
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M.UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU

VYKRESU GRAFICKE CASTI

Uzemni plan Piseéna obsahuje ...listd formatu A4 textu a ...vykres( k-nému
pfipojene-grafické Casti.
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