Mésto Jesenik

C.J.: MJ/26342//192/2009/0SMI/Vy Datum 25.07.2013

OPATRENI OBECNE POVAHY
Zastupitelstvo mésta Jesenik, prislusné podle § 6 odstavce 5 pism. c) zakona 183/2006 Sh., o
Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
,stavebni zakon“), za pouZiti § 43 odst. 4 a § 171 zakona ¢. 500/2004 Sh., spravni fad, ve znéni
pozdéjsich predpisi, § 13 a prilohy ¢. 7 vyhlasky ¢. 500/2006 Sb., o Uzemné analytickych

podkladech, tzemné planovaci dokumentaci a zplisobu evidence Uzemné planovaci ¢innosti, ve
znéni pozdéjsich predpisu, formou opatieni obecné povahy

VYDAVA

UZEMNI PLAN JESENIK,
ktery byl schvalen Zastupitelstvem mésta Jesenik

na jeho 24. zasedani konaném dne 25.07.2013



.
A. TEXTOVA CAST (vyrok)

1. Vymezeni zastavéného uzemi

(2) Hranice zastavéného Uzemi je zobrazena v grafické ¢asti:
Vykres C. 1. Vykres zdkladniho ¢lenéni tzemi
Vykres ¢. 2. Hlavni vykres

(2) Vymezuje se zastavéné Uzemi dle § 58 zdkona 183/2006 Sb. k 1. 12. 2010.

2. Zakladni koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2.1. Zakladni koncepce rozvoje tizemi obce

(2) V navrhovém obdobi do konce roku 2025 se Gzemi pfipravuje pro celkovy pocet 12 100 trvale bydlicich
obyvatel.

(2) Jesenik se bude naddle rozvijet jako centrum mikroregionu Jesenicko. Rozvoj podnikani,
konkurenceschopnosti a zaméstnanosti je prioritou rozvoje mésta a to pfi sou¢asném zachovani kvality
Zivotniho prostiedi a pfirody.

(3) Vytvoieni podminek pro vysSi odborné vzdélavani a pro inovacni aktivity jako je podnikatelsky
inkubator, inovacni centrum, pridmyslova eko-laboratof apod. a to ve vazbé na dalsi podnikatelské a
vyrobni plochy.

(4) Investiéni a rozvojova zéna bude pFipravena na soucasnych primyslovych pozemcich. Uzemi zde bude
pfipraveno ve vyssi kvalité tak, aby bylo vhodné pro ekologické vyrobni provozy a moderni vyrobu.

(5) Podminky pro lazenstvi, rekreaci, sport a turistiku v kvalitnim pfirodnim prostiedi i kazdodenni rekreaci
obyvatel mésta budou zkvalitnény komplexni nabidkou sportovniho a rekreacniho vyziti a dalSimi
atraktivitami cestovniho ruchu (wellness centrum, lyZarské sjezdovky, lanovka z centra do lazni, vyhlidka,
ledova plocha) i komplexnim fesenim sidelni zelené v aredlu Vorsilek a Smetanovych sadu.

(6) Péce o hygienu Zivotniho prostfedi — navrhuji se opatfeni pro likvidaci starych ekologickych zatézi a
plochy pro nakladani s odpady a odpadnimi vodami.

(7) Atraktivni plochy pro bydleni vzniknou v novych lokalitdch s krasnym vyhledem a smiSené méstské
vyuZiti naleznou plochy prestavbou nevyuZitych primyslovych areal( v blizkosti centra.

(8) Zpftistupnéni Jeseniku z vnitrozemi bude po silnici I/44. Bezpeénost a zklidnéni dopravy bude zajisténo
vnitfnim obchvatem centra, feSenim problematickych kfizovatek a doplnénim nékterych komunikacnich
propojeni v celkovém dopravnim systému mésta.

(9) V ramci péce o velmi hodnotnou krajinu se navrhuji protierozni opatreni a opatfeni pro zvySeni retence
vod a dale opatfeni pro zvySeni ekologické stability a prostupnosti tzemi.

2.2. Koncepce ochrany a rozvoje jeho hodnot

(2) Uzemni plan vnima vyjimecnost a charakteristicky rys Jeseniku v ¢istoté p¥irody a v jedine¢né krajiné, na
néms je tfeba stavét i ekonomicky Uspéch a podporovat vie, co je EKO, ZELENE a BIO.

2.2.1. Koncepce ochrany architektonickych, kulturnich a historickych hodnot

(1)

()

Pro jednotlivé plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti se stanovuji podminky prostorového uspofradani
s cilem zachovat urbanistické hodnoty sidla. Uzemni rozvoj se soustfedi hlavné do ploch navazujicich na
stdvajici souvislou zastavbu a intenzivnéjsim vyuzitim volnych ploch uvnitr zastavéného uzemi mésta.

Uzemni plan podporuje ochranu nemovitych kulturnich pamatek zapsanych na Ustfednim seznamu
kulturnich pamdtek tim, Zze nenavrhuje rozvojové plochy v mistech, kde jsou umistény nemovité kulturni
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(3)

(4)

(5)

(6)

(8)

2.2.2.

(4)
(5)

(7)

(8)

pamatky. Vyjimkou z toho tvofi navrh umisténi verejné zelené (ZV) v ¢asti parku nalezZejiciho k vodni tvrzi
(dnes zahrada matefrské skoly).

UP zachovava historickou strukturu a jadro mésta Jeseniku, pfirodni a stavebni dominanty - lazeriské
sanatorium na Grafenbergu, kostel na Kfizovém vrchu, Zlaty Chlum a kostel Nanebevzeti p. Marie v mésté
a zachovava prihledové a kompoziéni osy.

Pro ochranu hodnot Gzemi vlaznich a okoli UP na pohledové exponovanych mistech ve vnitfnim
lazenském uzemi rusi zahrddky a tyto plochy uréuje pro rozvoj lazenstvi se smiSenym lazenskym vyuzitim.

UP ptizpGsobuje vyuZiti ploch nezastavéného Gzemi ve vnitfnim lazefiském tzemi s ohledem na klidovy
charakter Uzemi a ochranu vodnich zdrojli a urcuje tyto plochy prevazené jako plochy smisené
nezastavéného uzemi (H).

V kapitole 14 se stanovuji architektonicky nebo urbanisticky vyznamné stavby, pro které mize
vypracovavat architektonickou ¢ast projektové dokumentace jen autorizovany architekt a to pro existujici
hodnotné objekty, popt. doklady stavebné-historického vyvoje.

Ochrana hodnot téchto vyznamnych staveb je déle zajisténa stanovenim regulativll prostorového

usporadani takto:

— Demolice téchto objektl je nepfipustna.

—  Pristavby, nastavby a modernizace zachovalé historické fasady nebo vnéjsiho vzhledu jsou
nepripustné; ¢lenéni, vzhled objektu a jeho fasady budou vychazet z plivodniho historického vzhledu,
zachovavat jej.

— Umistovani novych pozemnich staveb na parceldch sousedicich je pFipustné, pokud nezabranuji
pohledu na objekt z verejnych prostranstvi.

Pfi nové vystavbé v horskych osaddach, a pokud to Uzemné-technické podminky daného mista dovoluji,
respektovat i tradi¢ni vzhled objektd plvodni kvalitni lidové vystavby na Jesenicku.

Koncepce ochrany piirodnich hodnot a krajinného obrazu

V mistech, kde se nachazeji evropsky vyznamné lokality Rejviz (CZ071408) a Rychlebské hory — Sokolsky
hibet (CZ0714086), UP vymezuje plochy pfirodni (N).

Do feSeného Uzemi zasahuje ochranné pasmo narodni prirodni rezervace Rejviz. Plochu pro toto
ochranné pasmo UP navrhuje jako plochu piirodni (N).

Velkou ¢ast reSeného Uzemi pokryva ptaci oblast Natura 2000 s vyskytem jefabka lesniho a chiastala
polniho. Pro ochranu této ptadi oblasti UP navrhuje zastavitelné plochy jen vomezené mife a to
v ndvaznosti na souc¢asné zastavéné uzemi obce.

V mistech, kde se nachazeji pamatné stromy a vyznamné krajinné prvky UP vymezuje plochy zelené.

Na reSeném Uzemi se nenachdzi 1. zéna CHKO Jeseniky. Do feseného Uzemi zasahuje 2. Z6na Chranéné
krajinné oblasti Jeseniky, tvofena predevsim hospodarskym lesem a zemédélsky vyuZivanou krajinou
(pokud ji UP nezahrnuje do ploch ptirodnich pro biocentra). V 3. a 4. zéné CHKO s ¢lovékem vyrazné
pozménénymi ekosystémy nebo zastavénym Gzemim UP vybira plochy, v nich? se nachézeji Gzemi cenna
pro ochranu krajinného obrazu a stanovuje pro né regulativy prostorového usporadani kladouci naroky na
zachovani jedineCnosti mista a svébytnost jesenické architektury. V kapitole 14 se za timto ucelem
stanovuje, Ze architektonickou ¢ast projektové dokumentace pro stavby zde muiZe vypracovavat jen
autorizovany architekt.

UP zapracovava rozsahla opatieni pro zvyseni ekologické stability krajiny v $ir$im regionu a to vymezenim
biocenter a biokoridorli Gzemniho systému ekologické stability.

Navrhuji se nékteré dalsi zmény v krajiné (plochy ptirodni zelené, doplnéni lesa), které maji vyznam jak
pro zvysovani retence vod a zamezeni eroze pUdy na svazich, tak charakter krajinotvorny.

Pfimérena vyska ostatni zastavby s ohledem na Clenitost terénu je zajisténa regulativy prostorového
usporadani, které omezuji vyskovou zastavbu.

Pfi rozhodovani o vyuZiti tzemi v Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod Jeseniky (CHOPAV),
dodrzovat podminky Vodniho zdkona. Odstranit staré ekologické zatéze, které se v Uzemi nachazeji.
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Urbanistickda koncepce, vcetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch
prestavby a sidelni zelené

Urbanisticka koncepce

(3)

(4)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)
(15)

(16)

Bude posilovan charakter mésta jako strediska lazenstvi a centra turistiky v Jesenikach a mésto ma ziskat
punc mésta v srdci prirody se solidnimi pfedpoklady pro skolstvi, inovace a ekologické vyrobni aktivity.

Centrum mésta se stabilizuje v plochach smisenych centralnich (SC), kde se prolinaji a vzajemné doplnuji
obcdanska vybavenost, obchod, sluzby, administrativa a bydleni. Uspofaddni a architektonické pojeti
staveb ma odrazet centralni vyznam a vyvazené zastoupeni funkci.

K centru pfiléhajici primyslovy areal Moravolen na soutoku Bélé a Stafi¢e bude prestavén na smisené
méstské vyuziti. Uvazuje se vyuziti pro bydleni, zabavu, sluzby, kulturni zatizeni, naptiklad se zamétenim

podél Starice pro moznost pristupu z centra az k lanovce a soutoku rek.

Na severovychodé, za fekou Bélou navazuje na centrum velkad stabilizovand zéna hromadného a
individudiniho bydleni jen sdoplnénim dvou mensich ploch pro bydleni. V jihovychodni zéné
individualniho bydleni se doplfiuje jedna zastavitelna plocha ,za Skolou“ rovnéz pro bydleni individualni.

Za tekou Stari¢, severozapadné od centra se rozklada stabilizovana plocha smisené méstské zdastavby.
Dale na Ubocich Grafenbergu, mimo vnitfni lazeriské misto, je stdvajici zastavba vilami a rodinnou
zastavbou. Zde se navrhuje rozsiteni ploch bydleni individualniho, které skytd krasné vyhledy a blizké
lazenské zazemi.

Jihozdpadné na centrum navazuje nejvétsi obytna zéna — obytna zéna Jih, ve které prevazuje hromadné
bydleni. V této zéné se navrhuje plocha prestavby byvalé STS na bydleni individuaini s vétSim podilem
obytné plochy na obyvatele — naskytd se vyufZiti stavajicich prvk( industridlni architektury pro atypické
bydleni (lofty, ap.). Dale se na jiznim okraji této zény navrhuje plocha pro individualni bydleni ,pod
Capkou“. Na vyskovou zastavbu na jihozdpadé navazuje zastavitelnd plocha pro hromadné bydleni —
jedina plocha urcena pro rozvoj hromadného bydleni.

Ndakupni zéna - soucasny frekventovany funkéni stfed mésta vznikl okolo supermarketu Kaufland. Tato
lokalita je i geometrickym stfedem mezi daleZitymi mistnimi komunikacemi. Dopravni situace a dopravni
navaznosti jsou navrzeny k Upravé.

Zapadné navazuje sportovni areal se stadiony, sportovni halou a koupalistém. Sportovni aredl bude
doplnén o aquacentrum, kluzisté a parkovaci plochy pro navstévniky.

Déale na zapad navazuji plochy pro ugilisté a hotel ,M“. Uzemni rezerva pro vyséi $kolstvi inovaéni aredl
(technologické centrum) se haji podél ulice Denisova, funkéné propojeny se stavajicim Skolstvim, vyrobou
a s investi¢ni a primyslovou zénou.

Zapadni prumyslovy areal (byvaly Moravolen 10) ma byt ozdravén a zCasti pfestavén na moderni
investicni a prdmyslovou zénu s nabidkou kvalitnich ploch pro moderni vyroby, zejm. vhodné pro
ekologické provozy, technologie s vyssi pfidanou hodnotou nebo specifické provozy lehkého primyslu.

Podnikatelsky areal ,Za podjezdem” na misté byvalych sovétskych kasdren se vymezuje jako plocha
nadmistniho vyznamu R0O5/02 dle Uzemni studie lokalit rozvojovych ploch pro podnikatelské aktivity
v rozvojové oblasti RO5.

Zvlastni pozici va¢i méstu zaujima lazensky areal, ktery je severné na vyvyseném misté. Vlastni lazensky
aredl je od vnitfnich ¢asti mésta vzdalen. V jeho ramci se stabilizuji plochy smiSeného lazenského vyuziti a
dopliuji se zastavitelné plochy pro lazenstvi na mistech dosud vyuzivanych pro zahradkarské ucely.

Na svazich mezi vnitfnim méstem a ldznémi se navrhuje vyhlidka a plocha pro vefejnou zelen, ktera
obohati |[é¢ebné a prochazkové moznosti v krajiné.

Navrhuje se umisténi lanovky, ktera propoji centrum mésta a lazni a zatraktivni turistiku.

Vedle tradi¢nich lééebnych postupt, pramen( a vychazek, se pro komplexni nabidku rekreacniho vyziti a
atraktivit cestovniho ruchu navrhuje vymezeni rekreacni sjezdovky na severovychodnim svahu
Grafenbergu, sportovnich ploch ve zminéném sportovnim aredlu a plochy pro rekreaci v pfirodé pod
Bobrovnikem na jihozapadé Uzemi.

Pro zklidnéni provozu na hlavni komunikaci lazni je navrZen obchvat lazni dle studie, kterou si dala
vypracovat sprava lazni.
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(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

3.2.

Pfedmésti Bukovice se rozklada u soutoku Bélé a Vrchovistniho potoka, ma vlastni zakladni vybavenost.
Stabilizovana smiSena venkovska zdstavba se vine podél komunikaci kolem Bélé a kolem cesty na Rejviz.
Stabilizuje se zde zemédélsky areal ZivociSné vyroby a plocha pro dobyvani nerostnych surovin.
Navrhovana trasa silnice 1/44 povede na vychodni strané obce. Dopravni feSeni si vyzada uUpravy
komunikaci, zabory pldy, pfemosténi a vyjimecné také zasahy do zastavby.

V osadé podél cesty na Rejviz - Détfichové, se stabilizuje smiSend venkovskd zastavba a plochy pro
rekreacni vyuZziti. Navrhuje se zde plocha zemédélské vyroby uvazované pro chov koni a jezdecké centrum.

Drobna zastavba podél cesty na Ktizovy vrch v osadé Pasicka se stabilizuje. Je to bydleni venkovské a
rekreace individudlni. Navrzena je plocha pro bydleni venkovské.

V malych horskych osadach Seci a Mytince s plochami vétsinou pro rekreaci se navrhuje nékolik malych
ploch pro bydleni venkovské, nikoliv s funkci rekreaéni. CHKO sleduje zachovani horského charakteru
jesenické architektury v Seci a toto i s ohledem na atraktivitu horského charakteru mista na turistické
trase.

Stabilizuji se plochy pro hromadnou rekreaci a pro komplexnéjsi nabidku se doplfiuji vySe uvedené plochy
sportovist.

Dopravni systém bude zménén vybudovanim prelozky silnice 1/44. Prijezdova doprava bude odvedena ze
zastavéného Uzemi mésta a vyvold to zmény pro najezdy ze stavajicich komunikaci v Bukovicich.
V zastavéném Uzemi bude systém zachovdn s Upravami pro odstranéni problémovych mist. Pro nové
navrhované plochy budou zajistény pfijezdy.

Vymezeni zastavitelnych ploch

(1)

Zastavitelné plochy jsou vymezeny v grafické casti:
Vykres C. 1. Vykres zdkladniho ¢lenéni tzemi
Vykres ¢. 2. Hlavni vykres

Pro jednotlivé zastavitelné plochy je v nasledujicich tabulkidch pfedepsan zplsob vyuZiti. Pro zastavitelné
plochy s uréitym zplsobem vyuZiti plati podminky pro vyuZiti ploch a podminky prostorového usporadani
stanovené v kapitole 6 obecné pro vSechny plochy s timto zplsobem vyuZiti. Zvlastni podminky upresnuji
zpUsob vyuZiti a podminky prostorového usporadani pro konkrétni zastavitelné plochy

Zastavitelné plochy — plocha bydleni (B)

oznaceni i@t;?: Lokalita Zvlastni podminky
BH U Kasaren nejsou stanoveny
BI ul. Raisova nejsou stanoveny
BI ul. Na Svahu nejsou stanoveny
10 BI ul. Priessnitzova, u nadrazi dodrzovat podminky VLU
14 BI ul. BoZzeny Némcové pripustné jsou radové rodinné domy a
podminéné pripustné bytové domy, pokud
bude zdmér v souladu s planem péce CHKO a
pokud ziska souhlas organt ochrany ZPF
18 BI ul. Rejvizska nejsou stanoveny
19 BI Ubodi Grafenbergu, nad Krameriovou dodrzovat podminky VLU
21 BI ul. Rudna nejsou stanoveny
22 BI za stavebninami, ul. Kalvodova nejsou stanoveny
23 BV ul. Kalvodova, nutno respektovat OP VN
24 BV Bukovice, ul. Za Pilou, Pasic¢ka dodrzovat podminky planu péce CHKO
25 BV Détfichov, ul. Rejvizska dodrzovat podminky planu péce CHKO
26 BV Se¢, ul. Strma, bydleni venkovské nejsou stanoveny
27 BV Se¢, ul. Strma nejsou stanoveny
109 BI Bukovice, ul. Za Pilou, dodrzovat podminky planu péce CHKO
113 BI Bukovice, ul. Rejvizska u Vrchovistniho potoka dodrzovat podminky planu péce CHKO
118 BI Bukovice, ul. Rejvizska / Vrchovistni potok dodrzovat podminky planu péce CHKO
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220 BI Bukovice, ul. U Sokolovny kvali blizkosti 1/60 je v rdmci plochy nutno zajistit
splnéni hygienickych limitd pro navrhovanou
funkci (pfipadné zde umistit protihlukova
opatreni
243 BV Bukovice Nejsou stanoveny

Zastavitelné plochy — plocha dopravni infrastruktury (D)

oznaceni zpusvgt? Lokalita Zvlastni podminky
vyuziti
1 DS Bukovice, LBK 28, podchod pod 1/44 za kravinem PFi ptipravé PD zachovat pfistup na louky a
pastviny zvifatim a zemédélské technice;
Prostupnost pro USES LBK28 pod I/44
63 DS 1/44 - tunel pod KFizovym vrchem pred realizaci je nutné posouzeni EIA, v jehoz
ramci se zamérit predevsim na mozné
hydrogeologické a hydrologické ovlivnéni
pramenisté KriZzovy vrch, které je jednim z
dalezitych zdroju pitné vody pro mésto Jesenik, a
na ohrozeni celkové kapacity jimaci oblasti;
podminkou pro umisténi stavby je, Ze
hydrologicky priizkum tato ohrozeni vylouci
100 DX Lanovka od lazni do mésta Nejsou stanoveny
135 DS Bukovice, obchvat 1/44 minimalizovat hlukové znecisténi z provozu na
komunikaci napfiklad instalaci protihlukovych
stén
159 DX Lanovka od lazni do mésta provedeni ¢astecné kabeldze stavajicich
nadzemnich vedeni VVN a VN prochdazejicich
touto plochou
163 DS Bukovice, obchvat 1/44 minimalizovat hlukové znecisténi z provozu na
komunikaci napfiklad instalaci protihlukovych
stén; pred realizaci stavby je nutné posouzeni EIA
Zastavitelné plochy — plocha smiSena vyrobni (1)
— (sob . S .
oznaceni ZPUSVC.) , Lokalita Zvlastni podminky
vyuZiti
29 I plocha nadmistniho vyznamu RO5/02 "Za dodrzet nafizeni vlady 40/1978
Podjezdem"

Zastavitelné plochy — plocha obcanského vybaveni (O)

T Gsob . vy ,
oznaceni ZPUSVC.) , Lokalita Zvlastni podminky
vyuziti
153 oS pod Bobrovnikem Nejsou stanoveny
224 (0N ze LD Priessnitz Nejsou stanoveny

Zastavitelné plochy — plocha vefejnych prostranstvi (P)

" lsob . v ,
oznaceni zpusv(.)' Lokalita Zvlastni podminky
vyuziti

54 PV Grafenberg, Uprava chodnikd Nejsou stanoveny

83 PV od ul. Kalvodova, nova cesta Nejsou stanoveny
238 PV pési propojeni u pamatniku ¢arodéjnic automobilova doprava jen v krajnich ¢astech
plochy pro ptijezd do pfilehlé plochy bydleni;

minimalizovat kaceni stromu
239 PV chodnik od nadrazi k pamatniku ¢arodéjnic Nejsou stanoveny
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Zastavitelné plochy — plocha rekreace (R)

" lsob . v ,
oznaceni zpusV? , Lokalita Zvlastni podminky
vyuZiti
212 RZ podél Zeleznice na Lipovou Nejsou stanoveny

Zastavitelné plochy — plochy smiSené obytné (S)

" lsob . v ,
oznaceni zpusv(.)' Lokalita Zvlastni podminky
vyuziti
5 SL ul. Krameriova pod laznémi max. 2NP a podkrovi
95 Y Bukovice, ul. Rejvizska dodrzovat podminky planu péce CHKO
103 SL u. Priessnitzova, dostavba lazeristvi respektovat podminky VLU
110 sV Sec-Détrichov, ul. K Vodé dodrzovat podminky planu péce CHKO
115 SV Bukovice-Rejvizska, dodrzovat podminky planu péce CHKO
117 sV ul. Za Pilou, dodrzovat podminky planu pécée CHKO
120 sV Bukovice, Na Mytince nejsou stanoveny
122 SV Seé, ul. Strma dodrZovat plan péce CHKO
123 SV Se¢, Na Mytince nejsou stanoveny
143 SL Grafenberg, Pfedni vriek - vyhlidka nejsou stanoveny
219 SL ul. Kalvodova nutno respektovat OP VVN; dodrzovat podminky
statutu VLU
221 SL ul. Kalvodova, stavba altanu nutno respektovat podminky VLU
222 sV ul. Lipovska, zapad moznost ekologického zemédélstvi; nutno
respektovat OP VTL plynovodu
223 sV Sec, ul. Strma dodrzovat podminky planu péce CHKO
235 sV Sec zajistit architektonicky vhodné ztvarnéni staveb
dle pozadavku plant péce CHKOJ
241 SL ulice v Aleji respektovat OP VN; Zadatel zajisti premisténi
trafostanice VN na jiné vhodné misto v ramci
této plochy; alej musi byt zachovana; respektovat
podminky VLU
248 SL rozsifeni arealu penzionu Grafenberg zachovat stavajici vzrostlou zelen; nikoliv budovy,
ale pouze terénni Upravy, hfisté a drobna
architektura (hFisté, tribuna, cvicisté, altan,
pergola, kurty, jezirko, terasy, chodniky apod.),
parkovisté pro potfeby prilehlé plochy SL

Zastavitelné plochy — plocha technické infrastruktury (T)

T Gsob . v .
oznaceni zpusV? , Lokalita Zvlastni podminky
vyuZiti
76 TX Bukovice - u statku Nejsou stanoveny
127 TX Bukovice, opatteni/stavba pro predchazeni Nejsou stanoveny
sesuvim

Zastavitelné plochy — plocha vyroby a skladovani (V)

oznaceni

zpUsob
vyuziti

Lokalita

Zvlastni podminky

129

\'74

Bukovice, ul. Rejvizska

pouze ekologicky Setrné zemédélské vyroby,
rodinné farmy, chovy mensiho poctu dobytka;
nikoliv velkochovy, kompostarny, ¢erpaci stanice
pohonnych hmot

130

\74

Sec - Détfichov

pouze ekologicky setrné zemédélské vyroby,
rodinné farmy, chovy mensiho poctu dobytka;
nikoliv velkochovy, kompostarny, ¢erpaci stanice
pohonnych hmot; zastavénost max. 25%
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3.3. Vymezeni ploch prestavby
(1) Plochy urcené k prestavbé v zastavéném Uzemi obce jsou vymezeny v grafické ¢asti:
Vykres ¢. 1. Vykres zdkladniho clenéni tzemi
Vykres ¢. 2. Hlavni vykres
(2) Pro jednotlivé plochy prestavby se v nasledujicich tabulkdch predepisuje zplsob vyuzZiti. Pro plochy

prestavby suréitym zplsobem vyuZiti plati podminky pro wvyuZiti ploch a podminky prostorového
usporadani stanovené v kapitole 6 obecné pro vsechny plochy s timto zplsobem wvyuZiti. Zvlastni
podminky upfesnuji zplsob vyuZiti a podminky prostorového usporadani pro konkrétni plochy prestavby.

Plochy pfestavby — plocha bydleni (B)

oznaceni

zpUsob
vyuziti

Lokalita

Zvlastni podminky

BH

ul. Raisova / polni cesta

nejsou stanoveny

Bl

ul. Wolkerova

nejsou stanoveny

13

Bl

za stavebninami, ul. Kalvodova

podminkou pro povoleni stavby je, Ze v Gzemnim
resp. stavebnim fizeni bude prokazano

neprekroceni maximalné pripustné hladiny hluku

v chranénych vnitinich i venkovnich prostorech
staveb a venkovnich prostorech; pfipadna
protihlukova opattreni musi byt realizovany
investorem stavby v této plose v rdmci této

plochy

15

BI

ul. Krameriova

nejsou stanoveny

20

BI

ul. Krameriova

podminkou pro povoleni stavby je, ze v Gizemnim
resp. stavebnim fizeni bude prokazano

neprekroceni maximalné pripustné hladiny hluku

v chranénych vnitinich i venkovnich prostorech
staveb a venkovnich prostorech; pfipadna
protihlukova opattreni musi byt realizovany
investorem stavby v této plose v rdmci této

plochy

168

Bl

ul. Na svahu

Nejsou stanoveny

Plochy pfestavby — plocha dopravni infrastruktury (D)

T Gsob . e .
oznaceni zpusvc.) , Lokalita Zvlastni podminky
vyuZiti
34 DS nova okruzni kfizovatka 28.fijna x Smetanova Nejsou stanoveny
36 DS komunikace v pl.nadmist.vyzn.RO5/02 "Za pred realizaci zaméru provést biologické
Podjezdem" hodnoceni a zajistit, aby nedoslo k poskozeni
stdvajicich populaci obojzivelniku, dodrzet
podminky CHOPAV dle natizeni vlady 40/1978
37 DS propojeni k silnici na Lipovou Nejsou stanoveny
38 DS prestavba krizovatky Revolucni x Dukelska Nejsou stanoveny
41 DS Bukovice, prestavba kfizovatky Sumperska x 1/60 Nejsou stanoveny
44 DS Obchvat I/44 a napoj. Rejvizska x Sumperska, Nejsou stanoveny
Bukovice
45 DS napojeni obchvatu /44 na Sumperskou a 1/60 Nejsou stanoveny
48 DS chodnik a parkovisté Nejsou stanoveny
50 DS krizovatka Dukelska x Fuc¢ikova, most pres Staric kruhova krizovatka Dukelska x Fucikova, most
pres Stafic
51 DS ul. Dukelska / Denisova Nejsou stanoveny
52 DS logistické centrum Nejsou stanoveny
58 DS prestavba kfizovatky Tyr$ova/Vodni, napoj. Nejsou stanoveny
59 DS nové napojeni ul. Vodni na Skolni Nejsou stanoveny
61 DS Uprava ul. Tovarni Nejsou stanoveny

Opatieni obecné povahy, kterym se vydava Uzemni plan Jesenik I. TEXT
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67 Dz Zelezni¢ni zastavka Jesenik-mésto Nejsou stanoveny

68 DX stanice Lanovky - horni Nejsou stanoveny

69 DX stanice lanovky dolni Nejsou stanoveny

93 DX Lanovka od ldzni do mésta Nejsou stanoveny

119 DX Lanovka od lazni do mésta Nejsou stanoveny

161 DS ul. Dukelska $.12m

195 Dz ul. Na Ubo¢i Nejsou stanoveny

196 DS prichod k Zel. zastavce - ul. O. Bfeziny Nejsou stanoveny

199 DS Bukovice u pily, LBK27 a obchvat 1/44 zajistit napojeni Rejvizské a prostupnost
biokoridoru a vyskové parametry LBK (ne

zatrubnéni potokal)

200 DS novy most mezi ul. Rejvizskou a Sumperskou zajistit podminky pro prochazejici LBK

229 DS obchvat lazni Nejsou stanoveny

231 DS hromadné garaze za LD Priessnitz podzemni hromadné garaze

232 DS doplnéni chodniku podél ul. Priessnitzovy doplnit chodnik

245 DS najezd na obchvat I/44 u Ceské Vsi Nejsou stanoveny

Plochy pfestavby — plocha smiSena vyrobni (1)

oznaceni ZPUSV(.Jt,) Lokalita Zvlastni podminky
vyuziti
30 | plocha nadmistniho vyznamu RO5/02 "Za dodrzet nafizeni vlady 40/1978
Podjezdem"
31 plocha nadmistniho vyznamu RO5/02 "Za dodrzet nafizeni vlady 40/1978
Podjezdem"
32 plocha nadmistniho vyznamu RO5/02 "Za dodrzet nafizeni vlady 40/1978; ziskat souhlas se
Podjezdem" stavebni ¢innosti v OP silnice
33 plocha nadmistniho vyznamu RO5/02 "Za dodrzet nafizeni vlady 40/1978
Podjezdem"
225 plocha nadmistniho vyznamu RO5/02 "Za dodrzet nafizeni vlady 40/1978; ziskat souhlas se
Podjezdem" zakazem stavebni Cinnosti v OP silnice
Plochy pfestavby — plocha pfirodni (N)
oznaceni zpusV?tf Lokalita Zvlastni podminky
vyuZiti
77 N biocentrum na soutoku Bélé a Stafice Nejsou stanoveny
156 N U soutoku Bélé a Stafice, LBC 09 Nejsou stanoveny

Plochy pfestavby — plocha obéanského vybaveni (O)

— (sob . P .
oznaceni ZPUSV(.J, Lokalita Zvlastni podminky
vyuziti
79 oS ul. Jaroslava Jezka, kluzisté vytvorit pas zelené podél toku v Sifi alespon 2m,

ktery umozni planovanou revitalizaci vodniho
toku Stafic a funkci biokoridoru

Opatieni obecné povahy, kterym se vydava Uzemni plan Jesenik I. TEXT
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80 oS ul. Dukelska, Aquapark nejsou stanoveny

81 oS zazemi pro golf v plose nad-mistniho vyznamu RO5 Nejsou stanoveny

242 OK Jesenik, U Kasaren pouze zafizeni malého nebo stfedniho rozsahu;
nerusici

Plochy piestavby — plocha vefejnych prostranstvi (P)

oznaceni f/r:/lfi?: Lokalita Zvlastni podminky
85 PV ul. Denisova, u nové kfizovatky Nejsou stanoveny
87 PV ul. Kalvodova, nova obytna ulice Nejsou stanoveny
88 PV ul. Subertova, most pfes Bélou Nejsou stanoveny
142 YAY doplnéni lazenstvi Nejsou stanoveny
144 yAY méstsky park v aredlu Vorsilek Nejsou stanoveny
157 PV ul. Gogolova, TyrSova Nejsou stanoveny
160 PV prodlouZeni ul. Na svahu Nejsou stanoveny
167 PV nad lesni $kolkou, nova cesta $.8m
182 PV lavka za Aquaparkem pro cyklotrasu a pési Nejsou stanoveny
209 PV pési propojeni k vlakové zastavce Nejsou stanoveny
210 PV chodnik od ul. K.H.Machy Nejsou stanoveny
226 PV pési propojeni u pamatniku ¢arodéjnic automobilova doprava jen v krajnich ¢astech
plochy pro pfijezd do pfilehlé plochy bydleni;
minimalizovat kaceni stroma
230 PV zklidnéni ulice Priessnitzovy Nejsou stanoveny
236 PV u kotelny CZT Nejsou stanoveny
247 PV nabrezi Nejsou stanoveny

Plochy prestavby — plochy smiSené obytné (S)

T Gsob . e .
oznaceni ZPUSV(.J, Lokalita Zvlastni podminky
vyuziti
96 SC Zamecké nameésti, méstsky blok zastavba musi splfovat hygienické limity plynouci
z pfitomnosti silnice
97 SL ul. Rizova, dostavba lazenstvi respektovat podminky VLU
98 SL ul. Priessnitzova, dostavba lazenstvi respektovat OP VN, podminky VLU, zajmové
uzemi MO

99 SL ul. Priessnitzova, dostavba lazenstvi respektovat podminky VLU

101 SL ul. Priessnitzova, dostavba lazenstvi respektovat podminky VLU

102 SL ul. Priessnitzova, dostavba lazeristvi respektovat podminky VLU

104 SM ul. Wolkerova, byvala STS Nejsou stanoveny

105 SM ul. Vrchlického, nejsou stanoveny

106 SM byvaly Moravolen, soutok Bélé a Stafice umoznit prichodnost pres plochu k lanovce,

umistit parkovaci objekt

111 sV Se¢, Nad Mytinkou dodrzovat podminky planu péée CHKO; pfi jiznim

okraji plochy musi byt ponechan dostatecny
prostor pro vybudovani opatteni proti sesuviim
pldy, nejméné v Sifi 6m

112 sV Bukovice, ul. K Vodé dodrzovat podminky planu péce CHKO

114 sV Bukovice, ul. Rejvizska dodrzovat podminky planu péce CHKO

244 SL rozsiteni plochy u hotelu Slunny Dvlr rozvoj pobytovych a rekreacnich aktivit v souladu

s okolim a statutem lazenského mista;
respektovat podminky VLU, OP VN

Plochy prestavby — plocha technické infrastruktury (T)

oznaceni

zpUsob
vyuziti

Lokalita

Zvlastni podminky

Opatieni obecné povahy, kterym se vydava Uzemni plan Jesenik I. TEXT
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124 Tl mala vodni elektrarna na Bélé zajistit zachovani migracni prostupnosti koryta a

realizovat zamér v souladu s predpokladanou
revitalizaci toku; vytvofrit pas zelené, ktery
umozni planovanou revitalizaci vodniho toku
Staric a biokoridor v celkové Sifi 20m

125 Tl centralni kotelna vytopna, kotelna CZT

126 TX technické zajisténi sesuvného Uzemi u trati Nejsou stanoveny

228 Tl Asanace arealu technické infrastruktury "SMP" Nejsou stanoveny

Plochy pfestavby — plocha vyroby a skladovani (V)

- Gsob . o .
oznaceni zpusv? , Lokalita Zvlastni podminky
vyuZiti
128 \Y, investi¢ni a rozvojova zona pro ekologické vyroby odstranit staré ekologické zatéze
173 \ investi¢ni a rozvojova zdna pro ekologické vyroby | odstranit staré ekologické zatéze; podél vodniho
toku vytvofit pas zelené v Sifi alespori 2m pro
predpokladanou revitalizaci toku a funkci
biokoridoru, dodrZzovat podminky CHOPAV dle
naf. vlady 40/1978
227 \Y, Asanace aredlu vyroby Nejsou stanoveny

Plochy pfestavby — plochy vodni a vodohospodarska (W)

oznaceni f/r:/lfi?: Lokalita Zvlastni podminky
131 " novy soutok Vrchovistniho p. s Bélou Nejsou stanoveny
133 w ul. Janackova, vodni plocha Nejsou stanoveny
204 " revitalizace soutoku Bélé a Starice Nejsou stanoveny
251 " revitalizace Bélé a protipovodriova ochrana Nejsou stanoveny

Plochy pfestavby — plochy zelené (Z)

oznaceni lel;s;: Lokalita Zvlastni podminky
137 Z0 terénni Upravy a zelen Nejsou stanoveny
139 ZP LBK BK 34-35
151 ZP ul. U Bélidla, Uprava cesta box. Garazi Nejsou stanoveny
154 Z0 LBC 06, LBK 3-5, zeleri podél Bélé Nejsou stanoveny
155 ZP U podjezdu - zelen pro LBK 29, Nejsou stanoveny
174 ZP byvaly Moravolen, soutok Bélé a Stafice Nejsou stanoveny
249 zS pfi hranici s Lipovou nesmi byt oploceni
250 Z0 Bukovice, prestavba kfizovatky Sumperska x 1/60 Nejsou stanoveny

3.4. Systém sidelni zelené

()

Opatieni obecné povahy, kterym se vydava Uzemni plan Jesenik I. TEXT

Hlavni prvky systému sidelni zelené tvofi:

— verejna zelen (ZV) — parkovd, sadovnicky upravend, zejména ve Smetanovych sadech, lazerisky park,
park u Vodni tvrze, park na namésti Svobody

— zelen specifickd (ZX), ktera je uréena pro prochazky v prirodé ale s urcitym civilizacnim vybavenim
(verejné osvétleni, lavicky, zastavky, apod.); zelen bude udrZovana, nikoliv sadovnicky upravena

— zelen smiSeného nezastavéného Uzemi — rekreace (H) a zelen pfirodni (ZP), jeZ jsou vymezeny na

vétsiné nezastavénych ploch ve vnitfnim lazeriském tGzemi

UP zachovava park na ndmésti Svobody s drobnym plo$nym omezenim pfi jeho severnim okraji. Pro
doplnéni verejné zelené v centru se navrhuje plocha verejné zelené v arealu Vorsilek, kterd poskytne
moznost posezeni a odpocinku pro navstévniky a obyvatele mésta.
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(3)

(4)

(7)

(8)

Pro zajisténi pfistupu do Smetanovych sadt se navrhuje v sou€asnosti postradand pési lavka pres Bélou.
Zapadni ¢ast Smetanovych sadl se stabilizuje jako plocha zelené verejné (ZV) se sadovnickymi Upravami.
Vychodni ¢ast sadl pokracujici smérem na Kfizovy vrch se stabilizuje jako pfiméstsky les (les zvlastniho
uréeni) a to i s ohledem na existenci prvk USES v této plose. Je zde vymezena plocha amfiteétru a park je
mozno dale doplnit pésimi stezkami, drobnou architekturou, mobiliadfem apod.

Pred $kolskym aredlem se nachazi vodni plocha, doplnénd zeleni. Tento prvek sidelni zelené UP stabilizuje
jako plochu ptirodni a vradmci navrhovaného rozsiteni Skolského aredlu dopliuje dalsi plochu verejné
pfistupné zelené.

Stabilizovana plocha lazenského parku (ZV) je propojena s méstem Muzikantskou stezkou. Tuto cast
svahu mezi laznémi a jaddrem Gzemni plan navrhuje jako plochu zelené specifické (ZX). Pro blizsi urceni
koncepce rozvoje této krajinarsky cenné plochy UP piedepisuje pofizeni izemni studie.

Do zastavéného Uzemi zasahuji z okolni ,,volné krajiny” plochy zelené pfirodni (ZP). Do zastavéného Uzemi
pronika prfedevsim jako doprovodna zeleri vodnich tokl. Vymezuje se zejména pro ochranu pfirodnich a
krajinnych hodnot Gzemi.

Pro turistickou rekreaci — prochazky a vyjizdky na kole — je kdisposici krajinafsky hodnotné uzemi
pfirodniho Jesenicka, dobfe dostupné po mistnich a ucelovych komunikacich, cyklotrasach ze vsech
urbanizovanych casti mésta. Nejvyznamnéjsi z hlediska pFiméstské rekreace zlstavd K¥iZzovy vrch s
prilehlymi lesy a Lazensky areal.

Ostatni sidelni zelen sestava z verejné nepfistupnych pozemk( zahrad a sadd, které jsou soucasti ploch
smiSenych a samostatné se nevymezuji, presto dotvareji charakter venkovskych ¢dsti mésta a maji
pfirozené svlij nezastupitelny vyznam jak na plochéch stabilizovanych, tak na plochach rozvojovych. Proto
podil sidelni zelené odpovidajici funkci dané plochy je tfeba zajistit

— v plochach pro vyrobu (V)ochrannou a izolacni zeleni, ktera je v ramci téchto ploch pfedepsana i pro
pohledové odstinéni vyrobnich ploch pfi pohledu z krajiny a ze sousednich ploch

— usportovnich a rekreacnich aredld (OS, R) vyhrazenou zeleni

— v plochach pro dopravni a technickou infrastrukturu (DS, DZ, T, TV, TE) doprovodnou zelen

Mensi sadovnicky upravena zelen a rozptylena zelen je zadouci v jakychkoli plochach, zejména v plochach
bydleni hromadného (BH) a smiSenych centralnich (SC).

(10) Navrhované plochy sidelni zelené byly vymezeny v kapitole 3.2 jako ,plochy zastavitelné”, v kapitole 3.3
jako ,,plochy prestavby”.

4. Koncepce vefejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani

(2) V této kapitole je stanovena koncepce verejné infrastruktury a dalSiho ob¢anského vybaveni. Pokud jsou
navrhové prvky verejné infrastruktury a dalSiho obcanského vybaveni vyjadieny plosné, byly tyto plochy
vymezeny v kapitolach 3.2 nebo 3.3 jako plochy zastavitelné, resp. jako plochy prestavby a byly tam pro
né stanoveny specifické podminky pro vyuziti téchto ploch a podminky prostorového usporadani.

4.1. Koncepce obéanského vybaveni vefejného, véetné podminek pro jeho umistovani

(1) Obcanska vybavenost se nachazi ve vsech plochach obcanské vybavenosti (OV) a v plochach smisenych
centrélnich (SC) a jako dopliikovd muize byt i v plochach smisenych méstskych (SM) nebo venkovskych
(SV). Plochy v centru mésta (SC) jsou smiSené obytné s ob¢anskou vybavenosti stfedni velikosti, s pfipadné
nadmistnim vyznamem.

(2) Samostatné je vymezena obcanskda vybavenost svyrazné komerénim zamérenim (OK), vétSinou
velkoplos$na.

(3) Samostatné se vymezuji plochy pro télovychovu a sport (OS).

4.2. Koncepce verejnych prostranstvi, véetné podminek pro jejich umistovani

(1)

V zastavéném Uzemi se stabilizuji plochy vefejnych prostranstvi (PV) a to véetné dalSich pozemkd
souvisejici dopravni a technické infrastruktury, které jsou slucitelné s icelem verejnych prostranstvi.
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(3)

4.3.

Plochy verejnych prostranstvi (PV) s prevahou zpevnéné plochy (zejména mistni komunikace, chodniky,
mala parkovisté, s vyjimkou mistnich komunikaci I. a Il. tfidy) nebo s pfevahou nezpevnéné plochy a to dle
obecnych podminek pro vyuziti ploch a podminek prostorového uspofadani stanovenych v kapitole 6.
Zvlastni podminky pro jednotlivé plochy se nestanovuiji.

Dalsi verejna prostranstvi mohou byt umistovana na pozemcich v zastavitelnych plochach a v plochéch
prestavby a to dle konkrétni zastavby a pfevazujiciho zplsobu vyuZiti dané plochy.

Koncepce dopravni infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani

(1)

()

(3)

(4)
(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Silni¢ni doprava

Navrhuje se prelozka silnice 1/44 Béla pod Pradédem — Jesenik, vystavba nového tahu véetné tunelu v
Jeseniku a napojeni 11/450. Pro obchvat je vymezen koridor v celkové Sifi 100m, a to véetné vétvi
kfiZovatek aZ k napojeni na stdvajici trasu silnice 1/44. Soucasti navrhu je také napojeni silnic 1/60 a 11/453
na I/44 mimourovriovymi kfiZzovatkami. Pro minimalizaci hlukového znedisténi z provozu na obchvatu 1/44
budou v ohroZenych mistech instalovany protihlukové stény, nebo vysazena ochranna zelen. V ramci
pripravnych praci je nutny hydrogeologicky a hydrologicky posudek vlivu na pramenisté vody K¥iZzovy vrch.

Stabilizuji se silnice 11/453 Jesenik - Mésto Albrechtice jako dopliikovy tah krajského vyznamu, silnice
111/45318 Jesenik - Lazné Jesenik a silnice 111/45319 Lipova Lazné-Jesenik jako trasy lokalniho vyznamu,
zajistujici také daleZité dopravni vztahy méstské dopravy.

Navrhuje se obsluzna sit mistnich komunikaci v lokalité Za podjezdem podle zpracované dokumentace.
Stavajici podjezd na ul. Za Podjezdem pod 1/60 zlstane beze zmény.

Navrhuje se Uprava napojeni Fucikova — Lipovskd s novym premosténim Stafice.
Navrhuje se napfimit trasu ul. Dukelska — U Bélidla - 1/60 — s cilem lepsiho rozdéleni dopravy a zklidnéni
prostoru nam. Svobody. Kfizovatka Dukelska x Denisova bude feSena jako kruhovy objezd.

Navrhuje se feSeni prostoru nam. Svobody - PoStovni kruhovym objezdem bez zdsahu do stdvajici
zastavby, bez vyznamnych zdsah( do stévajici zelené a s vyloucenim zbytné dopravy, ktera bude vedena
jinymi trasami.

Pro zpfistupnéni rozvojovych ploch jsou navrieny pfistupové mistni komunikace na plochach verejnych
prostranstvi.

Nové pfipojeni silnice 11/453 (ul. Rejvizskd) na stavajici silnici 1/44, véetné odstranéni bodové zavady
(nevyhovujici silniéni most) a véetné mostu pres Vrchovistni potok a napojeni na ul. Slunnou bude
umisténo v ramci koridoru P200 pro dopravni pfipojeni obchvatu 1/44.

Navrhuje se obchvat lazni dle Studie rozvoje Gzemi - Lazné Jesenik (Archstudio, 2004) s vazbou na plochu
pro navrhovanou lanovou drahu. Vytvofi se tak integrovany komunikaéni systém l4zni s realizaci klidové
zény ve stredu lazeriského Uzemi.

U ploch v ochrannych pasmech silnic respektovat zvlastni rezim Uzemi s podminkami jeho pripadného
vyuziti dle §30 zakona 13/1997 Sb.

Zelezni¢ni doprava

Stabilizuje se plocha pro Zelezni¢ni dopravu na trati trat ¢. 292 Zabfeh na Moravé — HanuSovice — Lipova
Lazné — Jesenik — Mikulovice — Glucholazy — Jindfichov ve Slezsku — Tfemes$na ve Slezsku — Krnov, na které
je provozovana jak osobni, tak i nakladni doprava.

Navrhuje se plocha pro Zelezni¢ni zastavku Jesenik — mésto, ktera je umisténa v blizkosti centra mésta.

Hromadnd doprava

Z pozice mozného zlepSeni podilu hromadné dopravy na celkovém objemu dopravni prace je Uzemnim
planem navrzena realizace lanové drahy na spojeni mezi rozvojovou plochou severniho centra mésta a
promenddou v prostoru hlavni budovy lazni s vazbou na komunikaci z centra a na novou Zelezni¢ni
zastavku v blizkosti.

Statickd doprava

Z hlediska navrhu je pro zastavéné Uzemi mésta navriena plocha pro stavbu kapacitniho parkovaciho
objektu v rdmci rozvojové plochy severni centrum.

Jiz zpracovand dokumentace uvazuje s kapacitou zachytného stani pro osobni automobily pro sportovni
aredl Aquapark, stadion a kluzisté.
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4.4.

Jiz zpracovana dokumentace uvazuje s kapacitou zachytného stani pro ndkladni automobily v lokalité Za
podjezdem.

Cyklistickd a pési doprava
Chodniky jsou navrhované v souvislosti s novymi automobilovymi komunikacemi a chodnik z lazni na
vyhlidku Grafenberg.

NavrZeno je rozsifeni komunikace 111/45318 (ul. Priessnitzova) do lazni o jednostranny pési chodnik.
NavrZena je in-line stezka Jesenicko, ktera ma vazby na sousedni Uzemi a povede az do Polska.
Dopliiuji se pési propojeni z centra mésta k navrhované Zelezni¢ni zastavce.

Pro zlepSeni pfistupu do Smetanovych sadl se navrhuje most pro pési provoz — z centra pres Bélou.

Upravuje se cyklotrasa Il. tfidy €. 53 (Pisec¢na — Jesenik — HanuSovice) v Useku na katastru Jeseniku na plose
nezastavéného Uzemi smiSené (H) z Lipové do lokality Za Podjezdem a dale po navrZenych plochach
vefejnych prostranstvi a plochach pro sport a7 k ul. Skolni. Stabilizuje se cyklotrasa €. 55 (Jesenik - Rejviz —
Hefmanovice - Uvalno) ve stavajici trase.

Leteckd doprava

Heliport se stabilizuje v ramci stavajici plochy ob¢anského vybaveni verejného (OV) za hasi¢skou zbrojnici.

Koncepce technické infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani

(1)

()

(3)

(4)

(5)

4.4.1.

Plochy technické infrastruktury zahrnuji zejména pozemky vedeni, staveb a s nimi provozné souvisejici
zafizeni technického vybaveni, naptiklad vodovodu, vodojemd, kanalizace, Cistiren odpadnich vod, staveb
a zafizeni pro nakladani s odpady, trafostanic, energetickych vedeni, komunikacnich vedeni a zafizeni
verejné komunikacni sité, elektronickych komunikacnich zafizeni verejné komunikacni sité a
produktovody. Soucdsti téchto ploch mohou byt i pozemky souvisejici dopravni infrastruktury.

Plochy technické infrastruktury jsou samostatné vymezeny v ptipadech, kdy vyuZiti pozemkd pro tuto
infrastrukturu vylucuje jejich zaélenéni do ploch jiného zpusobu vyuZiti a kdy jiné vyuziti téchto pozemk
neni mozné. V ostatnich ptipadech tento uzemni plan uréuje prvky technické infrastruktury liniové nebo
bodové.

Carou se uréuji navriené trasy vedeni technické infrastruktury. Zakres &ary je tfeba vnimat schematicky.
Pokud ¢ara jde

- vsoubéhu s plochami dopravni infrastruktury (DS) i verejnych prostranstvi (PV), popfipadé
s pozemky pro dopravni infrastrukturu i verejna prostranstvi, ackoliv nejsou vymezeny v plose;
v takovém pfipadé ¢ara obvykle vymezuje trasu vedeni v téchto pfilehlych plochach

- v nové zastavitelnych plochdch nebo v plochach prestavby, predepisuje se vedeni v této plose, ale
jeho presnou trasu Uzemni plan nestanovuje; soucasné s prvnim Uzemnim fizenim v ramci nové
zastavitelné plochy ¢i plochy prestavby musi byt uprfesnéno usporadani zastavby v¢. uréeni trasy pro
vedeni

- v ostatnich pfipadech znamena ¢ara koridor v Sifi 10 m.

Umisténi navrZzenych zatizeni technické infrastruktury (transformacni stanice, regulacni stanice atd.)
v nové zastavitelnych plochéach a plochach prestavby je zakresleno schematicky bodem, ¢imz UP uréuje, Ze
toto zatizeni bude umisténo v rdmci dané plochy na optimalnim misté.

Soucasné s prvnim Uzemnim fizenim v rdmci nové zastavitelné plochy musi byt upfesnéno usporadani
zastavby vC. upresnéni tras prochazejicich vedeni technické infrastruktury a presné umisténi zafizeni, jez
jsou v této plose schematicky znazornéna.

Energetika

Stabilizované a navrzené prvky pro energetiku a dalsi souvisejici jevy jsou zakresleny v grafické ¢asti
Vykres C. 3. Koncepce verejné infrastruktury — energetika

Elektroenergetika

Stdvajici systém zasobovani elektrickou energii bude zachovan. Stabilizuji se stavajici nadrazené trasy
vysokého a velmi vysokého napéti, kromé uzemi podél lazenské kolonady a lanové drahy, kde je navrzeno
provéreni studii, ktera zpresni ¢aste¢nou kabeldz stavajicich vzdusnych vedeni.
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Pro zasobeni navrzenych zastavitelnych ploch a ploch prestavby se navrhuje:
vybudovani trafostanice JE Priessnitzova, BTS-1, véetné privodniho venkovniho vedeni VN 22kV,

zrusit trafostanici JE 9054 Jesenik Moravolen 01, véetné jejiho privodniho venkovniho vedeni VN 22kV a
vybudovani nové trafostanice JE Tovarni, kiosk, a smyckové ji napojit na stavajici kabelové vedeni VN
22kV, které propojuje trafostanice JE 0278 Jesenik Sidlisté Husova a JE 0279 Jesenik Husova katastr,

zrusit venkovni vedeni VN 22kV pro trafostanici JE 09063 Jesenik Moravolen, propojit kabelové vedeni VN
22kV mezi trafostanicemi JE 09062 Jesenik Hard a JE 0300 Jesenik Kasarna Fa Pivex; trafostanice JE 09063
Jesenik Moravolen bude timto smyckové napojena kabelovym vedenim VN 22kV mezi trafostanicemi JE
0300 Jesenik kasarna Fa Pivex a JE 1125 Jesenik Hasici Jesenik; trafostanici JE 09063 Jesenik Moravolen
preéislovat a prevzit do spravy CEZ Distribuce jako distribuéni,

zrusit venkovni vedeni VN 22 kV-L355 od stozaru v casti od obchvatu sinice Bukovice-Lipova lazné
k trafostanici JE 0235 Jesenik Fénix provoz, v€etné stozaru na které je na venkovni vedeni VN 22kV
napojeno kabelové vedeni VN 22 kV pro trafostanici JE 0307 Jesenik U kasdren; zrusené venkovni vedeni
nahradit kabelovym vedenim VN 22kV a toto napojit na stavajici kabelové vedeni VN 22kV pro trafostanici
JE 0307 Jesenik U kasaren; trafostanici JE 0235 Jesenik Fénix provoz napojit smyckové kabelovym vedenim
VN 22kV mezi trafostanice JE 0307 Jesenik U kasaren a JE 0306 Jesenik Na Capce,

zrusit venkovni vedeni VN 22kV mezi trafostanicemi JE 0306 Jesenik Na Capce a JE 09064 Jesenik STS;
trafostanici JE 09064 Jesenik STS napoijit z trafostanice JE 0306 Jesenik Na Capce kabelovym vedenim VN
22kV a tuto trafostanici smyckové propojit kabelovym vedenim VN 22kV s trafostanici JE 0285 Jesenik
Nabiezni; trafostanici JE 09064 Jesenik STS preéislovat a prevzit do spravy CEZ Distribuce jako distribuéni.

do mist navrhované zastavby (hromadné ¢i individualni bydleni, vefejné infrastruktury, smiSené méstské
zastavby, smiseného venkovského bydleni), vybudovat distribuc¢ni vedeni NN

pokud trafostanice JE 0307 Jesenik U kasdren nezajisti potfebny instalovany prikon pro zastavbu
hromadného bydleni v lokalité nad byvalymi kasdrnami, bude uvnitf zastavitelné plochy Z2 vybudovana
trafostanice nova, kioskova, pfip. vestavna, napojend kabelovym vedenim VN 22kV a smyckové napojend
na trafostanici Je 0307 Jesenik U kasaren.

Jako predpoklad pro realizaci navrhovaného obchvatu mésta Jeseniku silnici 1/44 se pfedepisuje:

prelozit venkovni vedeni VN 22kV na k.4. Bukovice a na toto preloZené vedeni napojit stavajici
trafostanice JE 0243 Bukovice Meta a JE 0242 Bukovice Zatisi,

preloZit venkovni vedeni VN 22kV pro trafostanice JE 0241 Bukovice Smutecni sift u Slunka a JE 9044
Bukovice Jesdrev pila, véetné prelozeni trafostanice JE 9044 Bukovice Jesdrev pila.

Pro rozvody elektrické energie pro svitidla verejného osvétleni se predepisuje kabelové vedeni.

Pro rozvody NN v nové zastavitelnych plochach a v plochach prestavby se predepisuje podzemni kabelové
vedeni.

Spoje a zarizeni spojii

Stabilizuji se stavajici trasy dalkovych telekomunikacénich kabeld.

Zdsobovdni plynem

Stavajici systém zasobovani plynem bude zachovan. Stabilizuji se stavajici trasy VTL plynovodu plynovod
a VTL pfipojek.

Rozsifuje se plynovodni sit STL, popf. NTL do nové zastavitelnych ploch. Novou plynovodni sit napojit na
sit stdvajici a provést zokruhovani sité.

Zdsobovdni teplem

V plose byvalého arealu Moravolen 10, za hasi¢skou zbrojnici se navrhuje centralni kotelna.

Stabilizuje se soucasna centralni kotelna na ul. Lipovska jako zalozni zdroj systému CZT. Ostatni centralni
kotelny (TyrSova 1055, Horska 1210) se urcuji ke zruseni.

Uzemni plan navrhuje pfipojeni zastavitelnych ploch pro hromadné bydleni ,u kasaren“ a navrzeného
smiSeného méstského Gzemi u soutoku Bélé a Starice k systému centralniho zasobovani teplem.

Alternativni zdroje energie
Ztizovani vétrnych elektraren neni pripustné.

Ztizovani malych solarnich elektraren na stfechach domu (s vyjimkou pamatkové chranénych objekt(,
osad Pasicka, Sec a Détrichov) je povoleno.
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4.4.3.
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4.5.

Navrhuje se umisténi malé vodni elektrarny na vodoteci Béla.

Vodni hospodarstvi

Stabilizované a navrzené prvky pro vodni hospodarstvi a dalsi souvisejici jevy zakresleny v grafické ¢asti:
Vykres ¢. 4. Koncepce verejné infrastruktury — vodni hospodarstvi

Zdsobovdni pitnou vodou

Pitnda voda pro obyvatelstvo, obcanské vybaveni, individualni a hromadnou rekreaci, priamysl a
zemédélstvi bude i nadéale dodavana ze zdrojli skupinového vodovodu, ze zdrojii povrchové vody pro UV
Adolfovice a ze zdroji podzemni vody na Kfizovém vrchu a nad Laznémi.

Stavajici akumulace je zaji$téna ve vodojemech Capka - stary 650 m’>, Capka - novy 1 000 m°, K¥izovy vrch -
stary 2 x 200 m3, KFizovy vrch - novy 400 m3, KFfizovy vrch - Rudné doly 2 x 150 m3, K¥izovy vrch - Horova 30
m3, Lazné - Lazerisky 2 x 100 m3, Lazné - Méstsky 2 x 150 m3, Kalvodova 2 x 60 m3, Muzikantskd stezka 50
m3, Na Vyhlidce (Sec) 2 x 50 m>. Mala akumulace je v prerudovaci komore 2 m*. Akumulace je rozdélena
do tlakovych pdsem dle konkrétni potieby. Nova akumulace se nenavrhuje.

Pro jednotlivé navrzené plochy (plocha ¢. 9 a 11) je navrZeno vybudovat domovni AT - stanici.

V souvislosti s vybudovanim obchvatu Jeseniku provést prelozku pfivodniho Fadu DN 300 z UV Adolfovice
do vodojemt KfiZzovy vrch.

Po naplnéni kapacity Cerpaci stanice Rejvizskd s ¢erpanim do vodojemu Na Vyhlidce bude nutné zvysit
kapacitu této Cerpaci stanice.

Dobudovat rozvodnou sit pro navrhovanou zéastavbu.

Likvidace odpadnich vod

V rdmci mésta Jesenik a mistnich ¢asti Bukovice a Détfichov, které Ize napoijit na kanalizaci a na COV Ceska
Ves je navrzeno rozsifit stavajici jednotnou kanalizaci o stoky splaskové kanalizace. Splaskova kanalizace je
navrzena v povodi sbéracud A, B, BllIl, a D pro nové plochy navrzené k zastavbé.

Navrzend je rekonstrukce nevyhovujici stdvajici kanalizace v ulici J. Hory, Smetanovy sady, Raisova,
Havli¢kova, Jirdskova, Zizkova, Purkyfiova, Jana¢kova, Denisova, Husova, Lipovskd a Gogolova. Doporucend
je rekonstrukce z materidlu PVC profilu DN 300 - 600.

Pro objekty zcela mimo stdvajici nebo planovanou kanalizaci likvidovat individualné v malych domovnich
COoV s odtokem vycisténych odpadnich vod do vhodného recipientu, nebo do podmoku (podle zavéri
hydrogeologického prizkumi), nebo akumulovat v bezodtokovych jimkach s vyvazenim odpadu na
nejblizsi COV.

Naklddani s destovymi vodami

Destové vody z Uzemi v maximalni mife zadrzet v Gzemi (miskovity tvar terénu, nebo vsakovaci studny,
prebytecné destové vody s okolniho terénu z Gzemi odvadét deStovou kanalizaci, nebo povrchové
otevienymi prikopy.

Pro zachyceni povrchovych a destovych vod nad zastavbou jsou navrieny zachytné pfikopy, zalsténé do
navrzené destové kanalizace nebo vodnich tokd.

Nakladani s odpady

V nakladani s odpady bude zachovan dosavadni systém, kdy je veskery odpad — tedy komunalni odpad,
nebezpecény odpad i stavebni sut — odvazen a likvidovan mimo Gzemi mésta.

Stabilizuje se plocha pro sbérny dvir varedlu Technickych sluZzeb na okraji katastru smérem na
Mikulovice.

Uzemni plan umoziiuje vybudovéni sbérného dvora v areélu vyroby na zadpadé mésta.

Zvlastni zajmy

(1)

V zajmovych Gzemich Ministerstva obrany CR pro nadzemni stavby a pro podpovrchové stavby a veskeré
zemni prace, dodriovat omezeni dle zdvazného stanoviska Ministerstvo obrany CR, Vojenska ubytovaci a
stavebni sprava Brno ze dne 17.7.2009 (j.2056/2009-1383-UP-OL.
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Na celém spravnim Gzemi mésta bude povolovéani dle § 175 zakona 183/2006 Sb. pro nize uvedené druhy
staveb na zakladé zavazného stanoviska MO CR, VUSS Brno, pracovisté Olomouc:

— vystavba, rekonstrukce a opravy silnic I. 1. a lll. tFidy,

— vystavba a rekonstrukce Zeleznicnich trati a jejich objekt(,

— vystavba vedeni VN a VVN,

— vystavba radioelektronickych zatizeni (radiové, radiolokacni, radionavigacni, telemetrickd) vcetné
anténnich systém( a opérnych konstrukci (napf. zakladnové stanice). Vystavba objekt( a zafizeni
vysokych 30 m a vice nad terénem,

— vystavba vodnich nadrzi (prehrady, rybniky).

Koncepce usporadani krajiny, vcetné vymezeni ploch a stanoveni
podminek pro zmény v jejich vyuziti, Gzemni systém ekologické stability,
prostupnost krajiny, protierozni opatreni, ochrana pred povodnémi,
rekreace, dobyvani loZisek nerostnych surovin, apod.

Koncepce usporadani krajiny

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(8)

(9)

(10)

(11)

Na katastrech mésta Jeseniku se v krajiné uplatriuje Sirokd skala vyuziti nezastavéného Uzemi — od tézby,
pres hospodarské vyuZiti zemédélské a lesni pldy, lazenstvi a rekreaci az po ochranu pfirody.

Celé fe$ené Uzemi je Uzemi lazeriského mista, které se déli na vnitini Gzemi lazefiského mista (VLU) a
vnéjsi izemi lazeriského mista.

Ve vnitinim Gzemi lazefiského mista mimo zastavéné Uzemi se zpravidla vymezuji plochy smiSené
nezastavéného Uzemi (H), které podtrhuji klidové vyuziti krajiny pro lécebné a rekreacni ucely a to bez
intenzivniho zemédélského vyuZiti (zejména ne pastva a orba, vhodna produkce sena).

Tyto plochy smiSené nezastavéného tzemi (H) jsou ¢lenény drobnymi krajinnymi prvky (skupiny strom( a
kefrd, meze, remizky), jez Uzemni plan vymezuje jako zelen ptirodni (ZP). Tyto krajinné prvky utvareji
typicky charakter krajiny a zdroven slouZi jako protierozni opatfeni, zadrzuji vodu v krajiné, maji pozitivni
vliv na prostupnost krajiny atd.

V krajiné ve vnéjSim uUzemi lazeriského mista se sleduje ochrana charakteru krajiny a pfirody a to
s pfihlédnutim k narokim na jeji hospodarské a rekreacni vyuZziti. Plochy uréené pro hospodarské vyuZziti
krajiny [zemédélské (A) a lesni (L)] Uzemni plan cleni pomérné rozsdhlymi plochami pro ochranu
pfirodnich hodnot a charakteru krajiny [pfirodni (N), zelen pfirodni (ZP)] a dalSimi plochami
nezastavéného Uzemi pro smisené vyuziti krajiny.

Plochami pfirodnimi (N) a plochami zelené pfirodni (ZP) se doplni chybéjici ¢asti uzemniho systému
ekologické stability (USES), jen? je navrien v kapitole 0. Pro funkéni biocentra se stabilizuji plochy pfirodni
(N).

ZvySena ochrana prirodnich hodnot v severnim vybézku katastralniho uzemi Jesenik a soucasna ochrana
lazenstvi a podminek pro lé¢bu a rekreaci je feSena v plose smiSené nezastavéného Gzemi pfirodni (H),
v niZ budou dodrzovany jak specifické podminky ochrany pfirody (EVL Rychlebské hory) a ochrany vodnich
zdrojd, tak funkce lazeristvi vyplyvajici z podminek VLU.

Zadrzovani vody v krajiné, protierozni a protipovodifiova ochrana jsou rfeseny kombinaci opatieni, jak
stanovuje kapitola 5.4.

Pro ochranu charakteru krajiny, pro udrZeni dobré prostupnosti Uzemi a soucasné jako protierozni
opatieni a opatreni pro zadrzovani vody v krajiné se stanovuje, Ze remizky, meze, rozptylena zeleri a
drobné krajinné prvky musi byt zachovavany a mezi lany orné pldy a travnich porostt. Uzemni plan zde
vymezuje plochy pro zelen ptirodni (ZP).

V nezastavéné Uzemi se nachdazeji mensi plochy pro rekreaci v ptirodé (RN). Uzemni plan posiluje
rekreacni funkce a navrhuje dalsi plochy pro rekreacni vyuziti krajiny.

Stabilizuje se soucasna plocha téiby nerostti (M) v Bukovicich - je oddélena od okoli ochrannou zeleni.
Dalsi plochy pro tézbu nerostnych surovin se nenavrhuiji.
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5.2.

Vymezeni ploch zmén ve zplisobu vyuZziti krajiny, véetné podminek pro zmény v jejich

vyuziti

Plochy zmén ve zpUsobu vyuZiti krajiny jsou vymezeny ve vykresech:

Vykres C. 1. Vykres zdkladniho ¢lenéni tzemi
Vykres C. 2. Hlavni vykres

Pro jednotlivé plochy zmén ve zplsobu vyuzZiti krajiny je v nasledujicich tabulkdch predepsan zplsob
vyuZiti. Pro plochy s uréitym zplsobem vyufZiti plati podminky pro vyuZiti ploch a podminky prostorového
uspofadani stanovené v kapitole 6 obecné pro vsechny plochy s timto zplsobem vyuZiti. Zvlastni
podminky upfesnuji zptsob vyuZiti a podminky prostorového usporadani pro konkrétni plochy zmény ve

zpUsobu vyuziti krajiny.

Plochy zmén ve zplsobu vyuiiti krajiny — plocha p¥irodni (N)

oznaceni i‘;ﬂ;?: Lokalita Zvlastni podminky
16 N Stara cesta, LBK 4-4 Nejsou stanoveny
17 N RBK 839-3 u NBC Rejviz Nejsou stanoveny
56 N soucdst LBC 04 — za vyrobnim aredlem u Lipové Nejsou stanoveny
60 N Seé, Velké Bradlo Nejsou stanoveny
165 N Stara cesta, ¢ast NBC Rejviz Nejsou stanoveny
169 N ¢ast NBC Rejviz Nejsou stanoveny
172 N na ubodi Zlatého Chlumu Nejsou stanoveny
186 N u potoka Cizek Nejsou stanoveny
187 N pod Dlouhou horou Nejsou stanoveny
188 N nad Sumnym potokem Nejsou stanoveny

Plochy zmén ve zplsobu vyuziti krajiny — plocha rekreace (R)

oznaceni

zpUsob

virs Lokalita
vyuZiti

Zvlastni podminky

71

RN sjezdovka od Lazni smérem na Ceskou Ves

plocha pro sjezdové lyZovani a lyzarsky vlek,
vyresit zdroje vody pro predpokladané
zasnézovani a v ramci provozniho fadu minimalni
vysku snéhové podminky, aby nedochazelo k
pldni erozi

90

RN za podjezdem (pod Bobrovnikem)

Nejsou stanoveny

91

RN byvalé vojenské izemi pod Bobrovnikem

podminéné pripustné vyufZiti: bikros, paintball,
crosscountry golfové hristé, areal bézeckého
lyZovani ap.; podminkou je, Ze bude v rdmci
procesu EIA jednoznacné prokazano, ze nedojde
k vyznamnému negativnimu ovlivnéni mistnich
chranénych druht Zivocichl (avifauna a
batrachofauna), bude zaji$téna funkce USES a
nedojde k negativnimu ovlivnéni vodnich
ekosystému a budou zajistény ochranné
podminky CHOPAV

218

RN u prodlouzené ul. Na svahu

Nejsou stanoveny

Plochy zmén ve zpUsobu vyuZiti krajiny — plochy vodni a vodohospodaiska (W)

oznaceni f/r:/tsi?: Lokalita Zvlastni podminky
132 " ul. Janackova Nejsou stanoveny
189 w protierozni mez s tinémi pod Vaviincem opatfeni pro retenci vody a ochranu pred erozi
193 " protierozni mez s tinémi pod Vaviincem opatreni pro retenci vody a ochranu pred erozi
205 " revitalizace vodni nadrze za Moravolenem Nejsou stanoveny
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Plochy zmén ve zplsobu vyuiiti krajiny — plochy zelené (2)

" lsob . (v ,
oznaceni zpusv(.)' Lokalita Zvlastni podminky
vyuziti
66 Z0 Bukovice - u statku Nejsou stanoveny
72 Z0 Bukovice - u statku Nejsou stanoveny
108 ZX lazenské OP, chodniky Nejsou stanoveny
138 Z0 terénni Uprava a ochranna zelen proti sesuvim Nejsou stanoveny
141 ZP zeleri podél silnice 1/60 u zény bydleni a LBK vzrostla izolaéni zelen odpovidajici charakteru
biokoridoru
145 ZX Grafenberg, Uprava chodnikd Nejsou stanoveny
147 ZX Grafenberg, Uprava chodnikd Nejsou stanoveny
170 Z0 ochranna zelen podél obchvatu /44 vzrostla zelen, kterd posila protihlukovou
ochranu, omezi znecisténi zplodinami z
automobilll a prasnosti a pro zaclenéni obchvatu
do krajiny
175 Z0 Bukovice, u pily opatreni pro retenci vody a ochranu pred erozi
181 Z0 u soutoku Bélé a Vrchovistniho potoka Nejsou stanoveny
183 ZP zemni val a biokoridor Nejsou stanoveny
184 ZP Bukovice, za statkem Nejsou stanoveny
185 P Détrichov, Rejvizska, LBC 36 Nejsou stanoveny
190 Z0 ochranna zeleri podél obchvatu 1/44 vzrostla zelen, ktera posila protihlukovou
ochranu, omezi znecisténi zplodinami z
automobill a prasnosti a pro zaclenéni obchvatu
do krajiny
191 Z0 Travnaty praleh POE2 opatreni pro retenci vody a ochranu pred erozi,
vodni nadrzky
192 Z0 travnaty pruleh Nejsou stanoveny
194 Z0 Détfichov Nejsou stanoveny
202 Z0 travnaty prileh Nejsou stanoveny
203 Z0 Bukovice, nad hrbitovem Nejsou stanoveny
211 ZP ul. Lipovska, zapad Nejsou stanoveny
214 X Gréafenberg, tprava chodnikd Nejsou stanoveny
5.3. Uzemni systém ekologické stability a prostupnost krajiny

(10)

(11)

Opatieni obecné povahy, kterym se vydava Uzemni plan Jesenik I. TEXT

Stabilizovana a navrhova opatreni Uzemniho systému ekologické stability jsou zakreslena v grafické casti:
Vykres ¢. 2. Hlavni vykres

Navrhuje se vymezeni nadregionalniho biocentra NBC 2010-2 Rejviz.

Stabilizuje se nadregionalni biokoridor NBK 86.

Navrhuje se zaloZeni regionalniho biocentra RBC 474 Borovy potok.

Stabilizuje se regiondlni biokoridor RBK 839 se ¢tyfmi vlozenymi lokalnimi, navrhovanymi biocentry.

Navrhuje se doplnéni lokdlniho biokoridoru LBK 2 na Stafici a zaloZeni biocentra LBC 04 na nadrzi za
arealem byvalého Moravolenu 10.

Navrhuje se doplnéni biokoridoru LBK 3 na Bélé a zaloZeni biocenter LBC 06, LBC 07 a LBC 08.
Navrhuje se doplnéni chybéjicich prvkd na biokoridoru LBK 8 pod Bobrovnikem.

Stabilizuji se plochy ostatnich regionalnich biocenter a biokoridor(.

Obecné podminky pro ochranu USES

Respektovat vymezeni, charakter a funkci jednotlivych ploch pro USES (skladebnych ¢asti s vyznamem
nadregionalnim, regionalnim a lokalnim).

Plochy pro zabezpeceni funkce biocenter a biokoridor( povaZovat za nezastavitelné. V nezbytném rozsahu
je mozné povolit jen kfiZzeni biokoridord liniovymi ¢astmi staveb dopravnich a inZzenyrskych siti, melioracni
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(12)

(13)
(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

zasahy a uUpravy vodnich tokd apod. Veskeré jiné zasahy, které by mohly negativné ovlivnit funkci
biokoridor( a biocenter jsou nepfipustné;

Na plochach plnicich funkce prvks USES nelze provadét zmény kultur smérem k nizsimu stupni ekologické
stability, nepovolené pozemkové Upravy, odvodiiovani, Gpravy vodnich tokd a nadrii, téZit nerosty a jinak
narusovat ekologicko-stabilizacni funkci téchto ploch;

Vymezena biocentra a biokoridory nelze trvale oddélovat oplocenim;

Pro realizaci navrhovanych (chybéjicich a nefunkcnich) ploch nebo jejich ¢asti zpracovat podrobné plany
USES a realizaéni projekty;

Plochy vymezené pro biocentra a biokoridory je nutné v pripadé, Ze jejich soucasny stav odpovida
cilovému, vsestranné chranit. V pfipadé, Ze neodpovida cilovému stavu, podporovat jeho urychlenou
realizaci. Realizaci cilového stavu vymezenych prvké USES v lesnich porostech zohlednit v lesnich
hospodatskych planech;

Do ploch USES se nepfipousti povolovat funkce, které by znemoznily pozdé;jsi realizaci USES ¢i zabranily
uvedeni plochy do poZadovaného cilového stavu. VSechny (i pfechodné) zasahy do vymezenych ploch
prvkd USES (véetné zde nevyjmenovanych moZnych vlivi a stfet(l) lze provadét pouze na zékladé
posouzeni a souhlasu pfislusného orgdnu ochrany pfirody;

Pro ¢astecné a pripustné preruseni lokalnich biokoridord se stanovuji tyto zésady:

charakter vzd. v m druh preruseni
lesni 15m
rrokFadni &0m Zpevnénou plochou
&0m omou padou
100m ostainimi kulturami
kombinovany &0m zpevnénou plochou
&0m omou pldow
100m ostatnimi kulturami
luéni 1150m

V misté krizeni navrhu biokoridoru a dopravniho koridoru ma prioritu dopravni koridor pfi respektovani
téchto podminek:

po stabilizaci polohy silnicniho télesa se zbylé ¢asti vymezeného dopravniho koridoru doplni zeleni ve
strukture, kterou urci podrobna dokumentace;

nepfripousti se umistit stavbu mimo vymezeny koridor.

Specifické podminky pro zakldddni navrzZenych prvkii USES

Stanovuji se nasledujici opatieni pro budovani prvkd USES:

Usek Opatreni
NBC 2010-2
NBK 86 Castecné omezeni hospodareni a to dle schvalenych plan( péce pro bezlesi a
RBK 839, LBC lesni porosty, jinak dodrzovat obecné zdsady ochrany pfirody.
17, 18,19, 20
LBK 1-3 Rekonstrukce chybéjicich ¢asti
zvySovat zastoupeni buku, jedle na ukor smrku, uvolfiovat zmlazeni, dosahnout
RBC 474 vékové a vyskové rozriiznénosti
nové navrzené biocentrum; proveérit existenci ekologickych zatézi, pripadné
LBC 04 asanovat, rekultivace bfehi a okoli a zaclenéni do ekosystému Stafice
biokoridor vedeny primyslovou zastavbou, ¢ast toku regulovéna - revitalizace

LBK 2-2 bfeh(, dosadby chybéjicich brehovych porosti

biokoridor vedeny zastavbou, ¢ast toku regulovana, provérit moznosti
LBK 2-4 revitalizace

soutok Bélé a Vrchovistniho p. - v rdmci budovani obchvatu Jeseniku a privadéce
(most na misté dnesniho soutoku, Uprava usti Vrchovistniho p.) vybudovat

LBC 08 biocentrum (obnovit pfirodé blizké bfehy a porosty)

biokoridor vedeny zdstavbou, ¢ast toku regulovana, provérit moznosti
LBK 3-3 revitalizace

biokoridor vedeny zdstavbou, ¢ast toku regulovana, provérit moznosti
LBK 3-5 revitalizace
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soutok Bélé se Stariem - vybudovat biocentrum (obnovit prirodé blizké bfehy a
porosty, provéfit existenci/odstranit ekologické zatéze z dosavadniho vyufZiti pro
LBC 06 vyrobu

biokoridor veden podél Vrchovistniho potoka v misté pldnované prestavby
(pfivadéc na silni¢ni obchvat, most, Uprava Usti potoka) - v ramci projektu
LBK 4-1 navrhnout i behy potoka s ohledem na funkénost USES

biokoridor vedeny v agrarni krajiné podél polni cesty a prostupem pod
navrzenym koridorem silnice 1/44; propojuje LBC 15 a LBC 07; je tfeba doplnit

LBK 6-5 chybéjici porost
biokoridor bude z¢asti nové zaloZen v souvislosti s prestavbou v lokalité
LBK 8-1 Skolského aredlu

5.4. Protierozni opatieni, vodni toky a ochrana pred povodnémi

(2) Stabilizované a navrzené prvky, vodni toky, odtokové pomeéry, protierozni opatifeni, ochranu pred
povodnémi a dalsi souvisejici jevy jsou zakresleny v grafické ¢asti:

Vykres C. 4. Koncepce technické infrastruktury — vodni hospoddrstvi

(2) Ve svaiitych Uzemich v krajiné k.4. Bukovice jsou navrieny plochy pro zatravnéné pralehy jako zelen
ochrannd (Z0), plocha pro protierozni mez stinémi jako plocha vodohospodarska (W), plochy pro
zachytné valy jako plochy technické infrastruktury specifické (TX) a plochy pro provedeni opatfeni, které
zabrani sesuvim pldy na zastavéné Uzemi.

(3) V dalsich lokalitach, které jsou ohroieny nadmérnym povrchovym odtokem, UP predepisuje pofizeni
Uzemni studie, kterd navrhne podobnou komplexni ochranu povodi.

(4) Ve stanovenych zaplavovych Gzemich tok( Bélé a Stafice dodriovat podminky uréené rozhodnutimi KUOK
(¢.j. KUOK/16012/04/0ZPZ/339).

(5) Stanovena zdaplavova Uzemi, jez dosud nejsou zastavéna, Uzemni plan urcuje pro plochy nezastavéného
uzemi.

(6) Na dolnim toku Bélé v katastru Jesenik se navrhuje ochrannd zelen na misté fadovych garazi
nachdzejicich se v zdplavovém Uzemi. Toto Uzemi bude vyuzito také pro revitalizaci toku.

(7) Uzemni plan respektuje trasy vodnich tokd véetné manipulaénich past vymezenych kolem toku na Gdrzbu
toku do vzdalenosti min. 6 m u drobnych vodnich tokd a zachovani doprovodné zelené podél vodotedi a
vodnich ploch jako opatteni pro ochranu zranitelné oblasti vod.

(8) Pro Bélou a Stafic se uréuje provést revitalizace v potfebnych Usecich.

(9) Koryta vodnich tokl nezatrubnovat.

5.5. Rekreace

(1) V lokalité pod Bobrovnikem se vymezuji plochy rekreace v prirodé (RN) a sportovni vyuZiti v nezastavéném
uzemi.

(2) V ndvaznosti se vymezuje plocha (RN) pro tréninkovou louku.

(3) Vymezuje se plocha rekreace v pfirodé (RN) pro umisténi lyZafské sjezdovky s vlekem z lazni do udoli
Ceské vsi.

(4) Vymezuji se plochy smiSené nezastavéného Uzemi (H) ve vnitfnim Gzemi lazenského mista, v nichz se
predpoklada rekreacni funkce s ohledem na specifické podminky ochrany, omezené zemédélské vyuziti.
Jsou urceny predevsim pro klidovy l1é¢ebny a rekreacni pobyt v prirodé.

(5) Pfislusné parkovaci plochy budou vyclenény v ramci vlastni navrzené plochy.

5.6. Dobyvani lozisek nerostnych surovin

Stabilizuje se plocha tézby nerostll (N) v Bukovicich v sou¢asném rozsahu.

Dalsi plochy tézby nerostl tento UP nenavrhuje.
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6. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch srozdilnym zplisobem vyuziti
s uréenim prevazujiciho ucelu vyuziti (hlavni vyuziti), pfipustného vyuziti,
nepripustného vyuziti a podminéné pripustného vyuziti téchto ploch a
stanoveni podminek prostorového usporadani, v¢. zakladnich podminek
ochrany krajinného razu

(1) Plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti v krajiné a jejich zmény se vymezuji ve vykrese:

Vykres ¢. 2. Hlavni vykres

6.1. Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplGsobem vyuziti

(1) Pro plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti (dale jen Plochy) oznadené v grafické ¢asti pfislusSnym kédem je
urcen zpusob vyuZiti dle dale stanovenych podminek, pficemz

° Kazda zploch je uréena predevSim pro hlavni vyuziti, které nesmi byt jinymi Cinnostmi v Uzemi
omezovano.

U V kazdé z Ploch bude povoleno ptipustné vyuziti, pokud svym rozsahem nebo intenzitou neomezuje hlavni
vyuZiti v dané plose. Podminéné pripustné vyuZiti maze byt povoleno, pokud svou kvalitou konkrétni
zamér nenarusuje nebo neomezuje hlavni a pfipustné vyuziti.

° V rubrice ,Neptipustné vyuziti“ jsou pro vylouceni pochybnosti uvedeny nékteré nesamoziejmé ptipady,
nejde vsak o Uplny vycet neptipustnych vyuziti.

(2) Pro Plochy obecné plati ze:

U na Uzemi vyznaceném hranici CHKO Jeseniky je zohledfiovan Plan péce;

. na Uzemi vyznaéeném hranici “vnitfniho Uzemi lazerského mista” je zohledriovan Statut ldzenského mista
Jesenik;

] je zohlednovano vyhlasené Zaplavové Uzemi tok( Béla a Stafi¢ a podminky reZzimu v nich;

] na Uzemi mésta Jesenik jsou zohledfiovdna zajmova Uzemi Ministerstva obrany.

(3) Ve vsech Plochach, s vyjimkou ploch pfirodnich (N), mohou byt umistovany stavby a zafizeni dopravni a
technické infrastruktury, které slouzi zejména zakladni funkci Plochy, verejna prostranstvi a zelen.

(4) V plochach verejnych prostranstvi (PV), (ZV) a dopravni infrastruktury (DS), (DZ) a v plochach
nezastavéného Uzemi, s vyjimkou ploch ptirodnich (N), lze umistovat také technickou infrastrukturu
presahujici svym vyznamem danou plochu nebo Uzemi obce. Stavajici zafizeni technické infrastruktury
jsou zpravidla zahrnuta v plochach, a museji byt respektovana.

(5) Stabilizované plochy je mozné zahustovat, provadét nadstavby ¢i pfistavby, pfipadné také demolice
plGvodnich objektd a nova vystavba za predpokladu, Ze budou dodrieny podminky zpUsobu vyuZiti a
prostorového usporadani popsané v kapitole 6.; vyjimku tvofri stabilizované plochy ve vnitfnim uzemi
lazeriského mista, které nelze zahustovat dalsi obytnou zastavbou.

6.1.1 Plochy bydleni

BI Plochy bydleni individualniho

Hlavni vyuziti - Bydleni v rodinnych domech.

Pripustné vyuziti - Odstavné a parkovaci plochy, gardze u vlastniho domu.

- Zafizeni souvisejici ob¢anské vybavenosti (malé obchodni jednotky do 30 m?, Skoly, matefské
skoly, stavby pro kulturu, cirkve, sport, zdravotnictvi, ne vSak pohostinska a restauracni zafizeni)
-V rodinnych domech je mozno provozovat drobna zafizeni ob¢anské vybavenosti (ordinace,
ateliéry, prodejny potravin, drobné zbozi, vecerky apod.) a nevyrobni sluzby bez negativniho
vlivu na Zivotni a obytné prostiedi a to pouze jako soucast obytné stavby, pricemz nadpolovicni
vétsina podlahové plochy objektu bude zachovana pro bydleni.

- Penzion (max. 7 pokojt)

- Podnikatelska aktivita ve vSech uvedenych pripadech nesmi obtéZzovat hlukem, prachem,
vypary, otfesy a zplodinami a nesmi mit velké naroky na dopravu.

Podminéné pfipustné | - Rozdéleni stavajicich velkych bytl na vice mensich jednotek s charakterem hromadného

vyuziti bydleni (max. 7 byt(), za podminek: parkovani aut na daném pozemku a provéreni kapacity
technické infrastruktury
- Chov domdcich zvitat

Nepfipustné vyuziti - Vyrobni a komercni aktivity vSech druhl negativné ovliviujici okoli,
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- Obchodni prodej o vymére vétsi nez 500 m? podlahové plochy,
- Mobilni stavby,
- Chov hospodafrskych zvirat.

Podminky prostor.
usporadani

Zelen okrasna a zahrady museji zaujimat alespon 50% vyméry celé Plochy

BH

Plochy bydleni hromadného

Hlavni vyuziti

- Bytové domy.

Pripustné vyuziti

- Odstavné a parkovaci plochy, garaze, hospodarské budovy
-Drobna zarizeni maloobchodu a pohostinstvi
-Hfristé a hraci plochy

Podminéné pripustné
vyuziti

- Rodinné domy

- Nevyrobni sluzby bez negativniho vlivu na Zivotni a obytné prostredi a to pouze jako soucast
obytné stavby nebo objektu ob¢anské vybavenosti.

- Zatizeni obCanské vybavenosti (obchody, skoly, stavby pro kulturu a zdravotnictvi)

Nepfipustné vyuziti - Obchodni prodej o vymére vétsi nez 1000 m’ podlahové plochy,

- Ostatni urbanistické funkce nesouvisejici s bydlenim.

- Mobilni stavby
Podminky - Pfi povolovani zmén vyuZiti objektu a nové vystavbé musi byt zfizeny odstavné plochy pro
prostorového automobily v kapacité odpovidajici predpokladanému stupni automobilizace na téchto
usporadani pozemcich.

- Procento zastavénosti: max. 50%
BV Plochy bydleni venkovského

Hlavni vyuziti

- Bydleni v rodinnych domech, s pfipustnymi drobnymi hospodaiskymi objekty

Pripustné vyuziti

- Odstavné a parkovaci plochy, garaze u vlastniho domu, hospodarské budovy, -

- Zatizeni souvisejici ob¢anské vybavenosti (obchody, skoly, stavby pro kulturu, cirkve a
zdravotnictvi, pohostinska a restauracni zarizeni)

-V rodinnych domech je mozno provozovat drobna zatizeni ob¢anské vybavenosti (prodejny
potravin, drobné zbozi, vecerky apod.) a nevyrobni sluzby bez negativniho vlivu na Zivotni a
obytné prostiedi a to pouze jako soucdst obytné stavby, pricemz nadpolovicni vétsSina
podlahové plochy objektu bude zachovana pro bydleni.

- Podnikatelska aktivita ve vSech uvedenych pfipadech nesmi obtéZzovat hlukem, prachem,
vypary, otresy a zplodinami a nesmi mit velké naroky na dopravu.

Podminéné prFipustné
vyuziti

- Chov drobného zvitectva jen pro vlastni spotiebu.
- Zmény puvodnich objektt bydleni venkovského charakteru na rekreacni chalupy.

Nepfipustné vyuziti

- Vyrobni a komercni aktivity vSech druht negativné ovlivriujici bydlent,
- Obchodni prodej o vymére vétsi nez 1000 m’ podlahové plochy.

Podminky prostor.

Hospodarské objekty budou nizsi, nez rodinné domy a budou mensi podil zastavéné plochy.

usporadani
6.1.2 Plochy rekreace
RH Plochy rekreace hromadné

Hlavni vyuziti

- Rekreace hromadna - ubytovaci, relaxacni a stravovaci ¢asti

Pripustné vyuziti

- Stavby pro souvisejici zatizeni (sport, sluzby)

- Bydleni persondlu a majitele

- Maly obchod, obcerstveni (do 50 m’ podlahové plochy)

- Odstavné plochy pro automobily se musi zfizovat v ramci jednotlivych Ploch.
- Penziony

Podminéné pfipustné | - Bydleni
vyuziti - Administrativa
Nepfipustné vyuziti - Vyroba
- Stavby, které se neslucuji s rekreacnimi aktivitami
Podminky - Zelen musi zaujimat alespon 50% vymeéry celé Plochy.
prostorového - Respektovat vzrostlou zelen
usporadani - Procento zastavénosti max. 40%
RI Plochy rekreace individualni, rodinna

Hlavni vyuziti

- Rekreace individudlni v chatach

Pripustné vyuziti

- Odstavné plochy pro automobily se musi zfizovat v ramci jednotlivych Ploch.
- Stavby souvisejici a slucitelné s rekreaci
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Podminéné pfipustné
vyuziti

- Penziony - Stavby pro sport a souvisejici zafizeni vyuZivana predevsim pro rekreacni ucely
-Maly obchod, obcerstveni (do 50 m’ podlahové plochy)

Nepfipustné vyuziti - Vyroba
- Mobilni stavby
Podminky Zelen musi zaujimat alespon 40% vymeéry celé Plochy.
prostorového - Respektovat vzrostlou zelen
usporadani - Procento zastavénosti max. 40%
RN Plochy rekreace na plochach prirodniho charakteru

Hlavni vyuziti

- Rekreace v prirodé

- Sportovni vyuZiti nezastavéného Uzemi (napf. sjezdovky, jezdectvi, kynolog cvicisté,
motokros), pficemz v konkrétnich lokalitach se pripousti rozdilné vyuziti takto:

- ve stabilizovanych plochach ponechat stavajici vyuziti nebo vyu?Ziti, které bude mit stejné nebo
mensi vlivy na okoli (hluk, vliv na vodni hospodafstvi, znecisténi ovzdusi)

- v plochach zmén v krajiné vyuziti dle zvlastnich podminek uvedenych pro jednotlivé navrhové
plochy v kapitole V. 2 nebo vyuZziti, které bude mit stejné nebo menasi vlivy na okoli (hluk, vliv na
vodni hospodarstvi, znecisténi ovzdusi)

PFipustné vyuziti

- Souvisejici technicka zatizeni (napf. lyzarsky vlek, umélé zasnéZzovani, zavlazovani) nutna pro
dané hlavni vyuziti
- Zelen

Podminéné pripustné
vyuziti

- Navrhované vyuziti podléha procesu EIA:
* Sjezdovky (jen v lokalité na vychodnim svahu Grafenbergu)
* Golfové hristé (jen v lokalité za Podjezdem)
* Paintball
* BéZzecké zavodisté
* Kynologické cvicisté
* Jezdecké plochy
* Minikary
- Souvisejici parkovaci plochy ve vazbé na prijezdovou komunikaci.

Nepfripustné vyuziti

- Stavby pro rekreaci
- Stavby neslucujici se s rekreaci v prirodé

Podminky prostor.
Usporadani

RZ

Plochy individualni rekreace — zahradkarské osady

Hlavni vyuziti

- Zahradkarské osady a soustfedéni zahradkarskych chat, zahradni sklady s vyuZzitim pro
zahradkafeni

-Zahrady

- Bazény

Pripustné vyuziti

- Stavby pro sport a souvisejici zafizeni vyuzivana predevsim pro rekreacni tcely
-Maly obchod, obcerstveni (do 50 m’ podlahové plochy)

Podminéné pfipustné
vyuziti

- Chaty pro individudlni rekreaci — rekreacni chaty.

Nepfripustné vyuziti - Drobna zemédélska vyroba
- Mobilni stavby
-Vyroba
Podminky Zahrady musi zaujimat alespor 60% vyméry celé Plochy.
prostorového - Respektovat vzrostlou zelen.
usporadani - Procento zastavénosti max. 20%
6.1.3 Plochy ob¢anského vybaveni

OH

Plochy obcanského vybaveni — hibitovy

Hlavni vyuziti

- Plochy zahrnuji pozemky pro pohfbeni lidskych pozlstatkd nebo uloZeni zpopelnénych
lidskych ostatku
- plochy hrbitovd, véetné technického zazemi (marnice, krematoria, obradni siné, kaple).

PFipustné vyuziti

- Drobna architektura, mobiliar.

Podminéné pripustné
vyuziti

- Prodejny kvétin, pohrebni sluzby

Nepfripustné vyuziti

- Do ploch nelze zahrnout pozemky staveb a zatizeni, které snizuji pietni distojnost prostredi,
zejména plochy vyroby a skladovani, zabavni zafizeni.

Podminky prostor.
usporadani

- Nejsou stanoveny.
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OK

Plochy obcanského vybaveni — komercni

Hlavni vyuziti

- Obchody, velkoprodejny
- Verejné stravovani, ubytovaci zatizenf
- Parkovisté

Pripustné vyuziti

- Verejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky
drobné architektury a mobiliarem pro relaxaci

- Terénni terasy

- Bydleni

- Drobna vyroba, Suzby a Zivnosti.

Podminéné pripustné
vyuziti

- Vyroba, skladovani a femeslnické dilny.

Nepfripustné vyuziti

- dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb, ¢erpaci stanice
- volné stojici garaze, mobilni buriky a provizorni stavby

Podminky prostor.
usporadani

Zelert musi zaujimat alespon 10% vyméry celé Plochy.
- Procento zastavénosti max. 70%

oL

Plochy obcanského vybaveni — lazenstvi

Hlavni vyuziti

-Sanatoria, Lazenské domy, doprovodné ubytovaci, stravovaci provozy,
-Zdravotnicka zaftizeni,- Parkovisté

Pfipustné vyuziti

-Kulturni zatizeni, cirkevni stavby

-Sportovni stavby a zafizeni slouzici lazenskému provozu.

- Verejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky
drobné architektury a mobiliairem - Terénni terasy

- Administrativa

Podminéné pripustné
vyuziti

- Kulturni a zabavni zafizeni.
- Bydleni

Nepfipustné vyuziti

-Priimyslova vyroba, technologické provozy, skladovani,
-Dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb, cerpaci stanice
-Volné stojici garaze, mobilni buriky a provizorni stavby

Podminky prostor.
usporadani

Zelen musi zaujimat alespon 50% vymeéry celé Plochy.
- Procento zastavénosti max. 40%

0os

Plochy pro télovychovu a sport

Hlavni vyuziti

- Sportovni zafizeni, oteviena i krytd sportovisté s nezbytnym pfislusenstvim
- Stavby pro télesnou vychovu, sport a rekreaci, $atny, sklady sportovniho naradi, hygienicka
zafizeni.

Pripustné vyuziti

- Souvisejici obcanska vybavenost, predevsim ubytovacich a stravovacich zafizeni.
- Odstavné plochy pro automobily se musi zfizovat v ramci jednotlivych Ploch v kapacité
odpovidajici predpokladanému mnozstvi navstévnika.

Podminéné pripustné
vyuziti

- Bydleni pro vlastnika i spravce zafizeni.

Nepfipustné vyuziti

-Jiné nez sportovni vyuziti

Podminky prostor.
usporadani

-Procento zastavénosti max. 30%
- Zelen musi zaujimat alespor 10% vyméry celé Plochy.

ov

Plochy ob¢anského vybaveni

Hlavni vyuziti

- Skolstvi, zdravotnictvi, socialni péce,

- Sluzby nevyrobniho charakteru,

- Obchod

- Péce o rodinu, zdravotni a socialni sluzby

- Kultura a cirkevni vyuZziti

- Verejna sprava, policie, administrativa

- Verejné stravovani, ubytovaci zarizeni,

- Stavby pro pozarni bezpecnost

- Technologické centrum, podnikatelsky inkubator, védeckotechnicky park

Pripustné vyuziti

- Liniové podzemni stavby a telefonni budky

- Verejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky
drobné architektury a mobiliarem pro relaxaci

- Stfesni i terénni terasy

- Bydleni

- Sluzby a Zivnosti, jez nezplsobuji hluk ani exhalace

- Skolni hristé, télocviény, dilny, zafizeni pro praktickou vyuku
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Podminéné pfipustné
vyuziti

- Drobna vyroba a femeslnické dilny s provozem vykazujicim min. hlu¢nost a bez exhalaci

Nepfipustné vyuziti

- vyroba, technologické provozy, skladovani
- dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb, ¢erpaci stanice
- volné stojici garaze, mobilni buriky a provizorni stavby

Podminky prostor.
usporadani

Zelert musi zaujimat alespon 20% vyméry celé Plochy.

6.1.4 Plochy dopravni infrastruktury

DS

Plochy silni¢ni dopravy

Hlavni vyuziti

- Pozemky silnic ., 1. a lll. tfidy a mistnich komunikaci, pfipadné téZ mistni komunikace IIl. tfidy
a cyklistické stezky, které nejsou zahrnuty do jinych ploch

. Autobusova stanovisté, ¢ekarny

- Pozemky na kterych jsou soucdasti komunikace (mosty, naspy, zarezy, opérné zdi, odstavné
plochy.

- Doprovodna a izolacni zelen.

Pripustné vyuziti

- Verejné prostranstvi. Ostatni mistni a Ucelové komunikace.
- Plochy ke skladovani.

Podminéné pfipustné
vyuziti

- Stavby dopravnich zatizeni a dopravniho vybaveni, napfiklad autobusova nadrazi, terminaly,
odstavna stani pro autobusy a nakladni automobily, hromadné a fadové garaze a odstavné a
parkovaci plochy, arealy udrzby pozemnich komunikaci, ¢erpaci stanice pohonnych hmot,
mycky aut, autobazary.

Nepfripustné vyuziti Ostatni urbanistické funkce.

Podminky prostor. Nejsou stanoveny.

usporadani

Dz Plochy dopravni infrastruktury — Zeleznicni (drazni)

Hlavni vyuziti

- Obvod drahy, véetné nasypu, zarez(, pfemosténi, opérnych zdi, mostd, kolejist,
- Pozemky zafizeni pro drazni dopravu, napf. stanice, zastavky, nastupisté a pristupové cesty,
- Doprovodna a izolacni zelen.

Pripustné vyuziti

- Plochy ke skladovani.
- Prodejni stanky, stravovani, ubytovani

Podminéné pfipustné
vyuziti

- Stavby dopravnich zatizeni a dopravniho vybaveni, odstavna stani pro autobusy a nakladni
automobily, odstavné a parkovaci plochy,

Nepfripustné vyuziti Ostatni urbanistické funkce.

Podminky prostor. Nejsou stanoveny.

usporadani

DX Plochy dopravni infrastruktury — lanovka

Hlavni vyuziti

- Pozemky zafizeni pro vzdusnou dopravu, napf. stanice, zastavky, nastupisté a pristupové
cesty,

- Koridor pro nosné sloupy

- Doprovodna a izolacni zelen.

Pfipustné vyuziti

- Plochy ke skladovani — jen v mistech stanic
- Prodejni stanky, stravovani, ubytovani — jen v mistech stanic

Podminéné pfipustné
vyuziti

- Stavby dopravnich zatizeni a dopravniho vybaveni, odstavna stani pro autobusy, odstavné a
parkovaci plochy — jen v misté dolni stanice

Nepfipustné vyuZiti Ostatni urbanistické funkce.
Podminky prostor. Nizkokapacitni lanova draha s co nejméné narocnymi nosnymi konstrukcemi.
usporadani

6.1.5 Plochy technické infrastruktury

Tl

Plochy technické infrastruktury — inZenyrské sité

Hlavni vyuziti

- Zatizeni a stavby vodniho hospodarstvi, spojl a energetiky, likvidace odpadnich vod a

technické obsluhy Uzemi. Konkrétné je zpUsob vyuZiti dané plochy urcen v jinych ¢astech tohoto

uzemniho planu.

PFipustné vyuziti

- Doprovodnd, ochranna a izolaéni zelen

Podminéné prFipustné
vyuziti
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Nepfipustné vyuziti Ostatni urbanistické funkce.

Podminky prostor. Nejsou stanoveny.

usporadani

TO Plochy technické infrastruktury — odpady

Hlavni vyuziti

- Zafizeni a stavby likvidace odpadu a technické obsluhy Uzemi.
- Souvisejici dopravni plochy a verejna prostranstvi.

Pripustné vyuziti

- Doprovodna, ochranna a izolacni zelen

Podminéné pfipustné
vyuziti

Nepfipustné vyuZiti Ostatni urbanistické funkce.

Podminky prostor. Nejsou stanoveny.

usporadani

X Plochy technické infrastruktury - opatfeni proti sesuviim pudy

Hlavni vyuziti

- Protierozni opevnéni terénnich zarezt
- Opatreni proti sesuvim pldy — dle statického posudku a navrhu
- Ochranna zpevnujici zeleri — dle odborného navrhu

PFipustné vyuziti

- travni porosty

Podminéné pfipustné
vyuziti

- Zahrady

Nepfripustné vyuziti Jakakoliv stavba pred posouzenim a zpevnénim
Podminky prostor. Nejsou stanoveny.
usporadani

6.1.6 Plochy verejnych prostranstvi

PV

Plochy verejnych prostranstvi

Hlavni vyuziti

- Verejné pristupné plochy nezastavéné budovami zejména jako rozptylové a venkovni
shromazdovaci prostory v zastavéném Gzemi mésta, obce, ndmésti, naves,

- Mistni komunikace Ill. tfidy, pési komunikace, cyklistické stezky, parkovaci plochy.

- Zpevnéné plochy osazené drobnou architekturou jako jsou lavicky, kasny, vyrovnavaci a
opérné zidky, sochy, vefejné osvétleni.

PFipustné vyuziti

- Liniové podzemni stavby a telefonni budky.

Podminéné pfipustné
vyuziti

- Silnice III. tfidy

- Stavby docasné, které nejsou spojené se zemi pevnym zakladem
- Podzemni stavby (garaze, podchody)

- Sezonni terasy na terénu

Nepfipustné vyuziti - Nepfipustné je umistovani budov.

Podminky prostor. Nejsou stanoveny

usporadani

yAY} Plochy verejnych prostranstvi — verejna zelen

Hlavni vyuziti

-Plochy pro kazdodenni rekreaci ve verejném prostoru, pripadné intenzivné udrzovanou zeleni

se sadovnickou Upravou

- Parky, historické zahrady

- Odpocinkové plochy, zafizeni infrastruktury a méstského mobiliare
- Pési cesty

- Plochy zahradnicky udrZované zelené.

Pfipustné vyuziti

- Drobné stavby pro obcéanské vybaveni, doplnujici rekreacni poslani parku,
- Podzemni liniové stavby.

Podminéné pfipustné
vyuziti

- Plochy pro sport, cyklistické cesty, drobné vodni plochy.

- Vyjimecné pripustné je zfizeni parkovacich stani a to v ramci zelené navazujici na komunikaci.

Nepfripustné vyuziti

- Vylouceny jsou jakékoliv stavby, kromé vyjmenovanych,
- Komunikace pro prdjezdnou dopravu

Podminky prostor.
usporadani

Nejsou stanoveny
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6.1.7

Plochy smisené

7

SC

Plochy smiSené obytné - v centrech mést

Hlavni vyuziti

- Bydleni

- Obcanska vybavenost vsech druh(, vefejna sprava a administrativa, ubytovani, stravovani,
pohostinstvi

- Postovni a bankovni sluzby,

- Kultura, skolstvi, cirkevni stavby

- Bydleni v podkrovnich prostorach obcanské vybavenosti

- UdrZovat vyvazenost téchto funkci v ramci kazdé z vymezenych ploch tak, Ze bude zajistén
alesponi cca 1/3 podil bydleni a alespori cca 1/3 podil obéanské vybavenosti.

Pfipustné vyuziti

- Verejna prostranstvi, verejna zelen, odstavné a parkovaci plochy.

- Vestavéné garaze pro osobni automobily, odstavné a parkovaci plochy, hospodarské budovy
- Viceucelové haly (vyuZiti stavajici haly brownfields)

- Lanovka

Podminéné pripustné
vyuziti

- Vyrobni sluzby bez negativniho vlivu na okoli a bez velkych narokd na dopravu.

Nepfripustné vyuziti

- Vyrobni aktivity primyslového i zemédélského charakteru negativné ovliviujici své okoli
- Chov hospodarského zvirectva

Podminky prostor.
usporadani

- Procento zastavénosti max. 60%

SM

Plochy smiSené obytné — méstské

Hlavni vyuziti

- Bydleni

- Obcanska vybavenost vsech druh(, vefejna sprava a administrativa, ubytovani, stravovani,
pohostinstvi

- Verejné sluzby — policie, hasici, ochrana obyvatelstva

- Zdravotnictvi a socialni sluzby

- Postovni a bankovni sluzby,

- Kultura, skolstvi, cirkevni stavby

- Bydleni v podkrovnich prostorach obcanské vybavenosti

- UdrZovat vyvazenost téchto funkci v ramci kazdé z vymezenych ploch tak, Ze bude zajistén
alesponi cca 1/3 podil bydleni a alespori cca 1/3 podil obéanské vybavenosti.

Pripustné vyuziti

- Verejna prostranstvi, verejna zelen, odstavné a parkovaci plochy.
- Garaze pro osobni automobily, odstavné a parkovaci plochy, hospodarské budovy,

Podminéné pfipustné
vyuziti

- Vyrobni sluzby bez negativniho vlivu na okoli a bez velkych narok( na dopravu.

Nepfipustné vyuziti

- Vyrobni aktivity priimyslového i zemédélského charakteru negativné ovliviujici své okoli
- Chov hospodarského zvifectva

Podminky prostor.
usporadani

- Procento zastavénosti max. 70%

SV

Plochy smiSené obytné — venkovské

Hlavni vyuziti

- Trvalé celoro¢ni individualni bydleni s hospodarskym zazemim.

- Zahrada, maly sad.

- Chov domaciho i hospodarského zvifectva v malém rozsahu véetné drobné zemédélské
¢innosti

- Garaze pro vlastni potrebu

- Zelen okrasna, ochrannd, uzitkova, verejna

Pripustné vyuziti

- Bydleni rodinné

- Penzionové ubytovani do 10 lGzek

- Kulturni, nebo cirkevni objekt,

- Skolsky objekt

- Administrativa

- Zdravotnické, veterinarni zafizeni

- Existujici vyuziti stavajicich staveb rodinné a individualni rekreace.
- Maly sklad do 100 m? podlahové plochy

- Sportovni zatizeni

- Verejna prostranstvi.

-V byvalém rekreac¢nim arealu na Mytince je mozné bydleni i vétsi pocet lizek pro ubytovani

Podminéné pripustné
vyuziti

- Drobna nerusici vyroba, nebo sluzby do 5 zaméstnanct, hluk do 60 decibeld,
- Maly obchod, nebo pohostinstvi —do 50 mz,
- Zatizeni pro motoristy-servis

Nepfipustné vyuziti

- Vyrobni aktivity vSech druhl negativné ovliviiujici své okoli- chemické zplodiny.
- Umistovani staveb charakteru ,,Unimo buriky” neni pFipustné.
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- Velkokapacitni chovy zvirectva-nad 6 ks
- Cerpaci stanice

Podminky prostor.
usporadani

- Procento zastavénosti max. 40%

SL

Plochy smiSené obytné — lazenské

Hlavni vyuziti

Bydleni zaméstnancu lazeriskych provozd,

- Sanatoria, lazeriské domy, doprovodné ubytovaci, stravovaci provozy,

- Zdravotnicka zafizeni souvisejici s lazenstvim,

- Obchod, sluzby v omezeném rozsahu, odpovidajicim potfebam hostli a zaméstnancl
lazenskych provozl

- Kulturni zafizeni, cirkevni stavby

PFipustné vyuziti

- Sportovni stavby a zatizeni slouzici lazeriskému provozu.

- Verejna prostranstvi a plochy okrasné, verejna rekreacni zelené s prvky drobné architektury a
mobiliarem

- Terénni terasy

- Administrativa a bydleni slouZici potfebam lazeriskych provozu

- Odstavné a parkovaci plochy.

- Rekreace hromadnd

Podminéné pfipustné
vyuziti

Bydleni (bez omezeni na zaméstnance lazenskych provozl) je povoleno jen u stabilizovanych
ploch a to bez dal$iho zahu$tovani novou obytnou zastavbou.

Nepfripustné vyuziti

- Vyroba, vyrobni sluzby

- Chov hospodarského zvirectva
- Volné stojici garaze

- Zahradkari

Podminky prostor.
usporadani

- Procento zastavénosti max. 70%

6.1.8 Plochy vyroby a skladovani

Plochy smiSené vyrobni

Hlavni vyuziti

- Vyroba primyslova lehka, sklady

- VSechny druhy staveb a zafizeni priimyslového charakteru, které nemaji negativni vliv na
Zivotni prostredi.

- Vyrobni sluzby, jejichZz produktem je hotovy vyrobek napf. tesarstvi, klempifstvi, vyrobny
potravinarskych produktl apod.)

Pripustné vyuziti

- Pfislusna administrativa, velkoobchod

- Specialni zemédélska vyroba (zahradnictvi) a zemédélské sluzby

- SluZzebni a pohotovostni byty, stravovaci sluzby pro zaméstnance v zéné

- Odstavné plochy pro automobily zfizovat v ramci jednotlivych areald v odpovidajici kapacité.
- Stavby pro motorizmus

- Sbérny dvur

Podminéné pfipustné
vyuziti

- Obcanska vybavenost (obchod, sluzby) naro¢na na plochu nebo dopravni zatizeni.

- Umisténi sluZzebnich a pohotovostnich bytu

- Stavby pro trvalé bydleni

- VSechny druhy staveb a zafizeni primyslového charakteru, pokud maji vliv na Zivotni prostredi
v limitech neprekracujicich pripustnou mez dle hygienickych predpisG- s dirazem na CHKO.

Nepfipustné vyuziti - Vyrobni aktivity, u kterych by v dobé provozu doslo k vypousténi necisténych nebo
nedostatecné Cisténych odpadnich vod, jejichz znecisténi presahuje mnozstvi stanovené
v narizeni vlady ¢. 40/1978 Sb.,
- Vyrobni aktivity s jedovatymi nebo radioaktivnimi latkami unikajicimi do ovzdusi
Podminky -Soucasti areald musi byt vzrostla zelen - v ramci arealu nutno zajistit odclonéni od sousedicich
prostorového obytnych ploch a pohledové z krajiny a z vyhlidkovych mist vysadbou past husté vzrostlé zelené
usporadani (vzrostlé stromy, kere).
- Procento zastavénosti max. 70%.
Vv Plochy vyroby a skladovani

Hlavni vyuziti

- Vyroba primyslova, sklady

- VSechny druhy staveb a zafizeni primyslového charakteru, pokud maji vliv na Zivotni prostredi
v limitech neprekradujicich pripustnou mez dle hygienickych predpist

- Vyrobni sluzby, jejichz produktem je hotovy vyrobek, a které také pokud maji vliv na Zivotni
prostiedi v limitech neprekracujicich ptipustnou mez dle hygienickych predpist (napf. tesarstvi,
klempitstvi, lakyrnictvi, kovoobrabéni, lisovny, vyrobny potravinafskych produkt( apod.)

Pripustné vyuziti

- Vyroba zemédélska a lesnicka
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- Specialni zemédélska vyroba (zahradnictvi)

- Zemédélské sluzby

- Skladovani, velkoobchod

- Obcanska vybavenost (obchod, sluzby) naro¢na na plochu nebo dopravni zatizeni.

- Pfislusna administrativa

- Odstavné plochy pro automobily zfizovat v ramci jednotlivych areald v odpovidajici kapacité.
-Stavby pro motorizmus

- Sbérny dvir, kompostarna, sbér, tridéni a recyklace odpadt, kompostovani biomasy

Podminéné pripustné
vyuziti

- Vyroba tézka

- Zemédélska vyroba

- Umisténi sluZzebnich a pohotovostnich bytu
- Cerpaci stanice pohonnych hmot

Nepfripustné vyuziti

- Vyrobni aktivity, u kterych by v dobé provozu doslo k vypousténi necisténych nebo
nedostatecné cisténych odpadnich vod, jejichz znecisténi presahuje mnozstvi stanovené
v natizeni vlady ¢. 40/1978 Sh.,

- Neskladovat ropné latky o objemu jednotlivych nadrzi nad 1 000 m’>

- Stavby pro trvalé bydleni

Podminky prostor.

Soucdsti areal musi byt vzrostla zeler - v ramci aredlu nutno zajistit odclonéni od sousedicich

usporadani obytnych ploch a pohledové z krajiny a z vyhlidkovych mist vysadbou past husté vzrostlé zelené
(vzrostlé stromy, kere).
- - Procento zastavénosti max. 70%.

\/4 Plochy vyroby a skladovani - zemédélska vyroba

Hlavni vyuziti

- Zemédélské vyrobni aredly
- Velkochovy hospodarskych zvirat
- Sklady, sila

Pripustné vyuziti

- Vyroba lesnicka

- Specialni zemédélska vyroba (zahradnictvi)

- Odstavné plochy pro automobily zfizovat v ramci jednotlivych areald v odpovidajici kapacité.
- Stavby pro zemédélské stroje

- Kompostarna, kompostovani biomasy

Podminéné pfipustné
vyuziti

- Umisténi sluZzebnich a pohotovostnich bytu
- Cerpaci stanice pohonnych hmot

Nepfipustné vyuziti - Vyrobni aktivity s jedovatymi nebo radioaktivnimi latkami unikajicimi do ovzdusi

- Stavby pro trvalé bydleni
Podminky Soucasti aredll musi byt vzrostla zelen - v rdmci aredlu nutno zajistit odclonéni od sousedicich
prostorového obytnych ploch a pohledové z krajiny a z vyhlidkovych mist vysadbou past husté vzrostlé zelené
usporadani (vzrostlé stromy, kere).

- - Procento zastavénosti max. 70%.

6.1.9 Plochy vodni a vodohospodai‘ské

w

Vodni plochy a toky

Hlavni vyuziti

- Plochy vodnich ploch a tok( a vodnich nadrzi a zafizeni pro sledovani a regulaci vodniho
rezimu.

- Retencni vodni plochy

- Pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tok( a jiné pozemky uréené pro prevazujici
vodohospodafské vyuziti.

- Plochy souvisejici s vyuZivanim vodnich zdrojG; plochy a koridory zahrnujici provozni pasma
pro Gdrzbu a Upravy vodnich tokd - jezy, jimani vody, vypusté, napusté, hraze, ¢epy, Cesla aj.)

Pripustné vyuziti

- Zarizeni pro rybareni a chov ryb
- Vodni elektrarna
- Uéelové komunikace

Podminéné pfipustné
vyuziti

- VyuZiti pro vodni sporty a rekreaci.

Nepfripustné vyuziti

- Umistovat stavby s vyjimkou zfizeni vodnich ploch, Gprav vodnich tokd &i staveb pro vyuZiti
energie vody.

Podminky prostor.
usporadani

Nejsou stanoveny
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6.1.10 Plochy zelené

A

Plochy zelené — soukromé a vyhrazené

Hlavni vyuziti

- Plochy parkové upravené
- Zahrady, sady
- Zatravnéné plochy.

Pripustné vyuziti

Podminéné pripustné
vyuziti

é3i zpevnéné plochy, drobna architektura, lavicky, odpocinkové plochy, drobné vodni plochy.

-P
- Pfipustné je zfizeni parkovacich stani.

Nepfipustné vyuZiti - Vylouceny jsou jakékoliv stavby, kromé vyjmenovanych.
Podminky prostor. Nejsou stanoveny

usporadani

20 Plochy zelené - ochranné

Hlavni vyuziti

- Doprovodna zeleri komunikaci (aleje u silnic a cest, liniové vegetacni doprovody polnich cest),
brehové porosty vodnich tokl a vodnich ploch, zeleri protieroznich opatreni (terasy, meze a
jejich vegetacni doprovod), vétrolamy.

- Remizky, solitérni stromy, vegetace mokrad(l a pramenist, vegetacéni prvky postagrarnich lad.
- Nelesni rozptylena zelen.

Pripustné vyuziti

- Vegetacni prvky (travnaté plochy, stromova a kefova zelen (¢asto ve spojitosti s vodnimi prvky
nebo skalnimi partiemi) a ve kterych prevlada funkce prirodnich slozek

(ekologickd, piddoochranna, rekreacni, prostorotvorna).

- Trvalé travni porosty, eventualné se solitérnimi stromy a rozptylenymi nelesnimi porosty
drevin a bylin.

- Vytvareni prostort pro primarni retenci vod pro predchazeni negativnich vlivi povodni

Podminéné pfipustné
vyuziti

- Plochy s kulturnimi plodinami — ornou puadu, vinice, chmelnice, intenzivni sady
- Louky a pastviny

Nepfipustné vyuZiti - Umistovani staveb
Podminky prostor. Nejsou stanoveny

usporadani

P Plochy zelené - pfirodni

Hlavni vyuziti

- Vegetacni prvky (travnaté plochy, stromova a kefova zelen (¢asto ve spojitosti s vodnimi prvky
nebo skalnimi partiemi) a ve kterych prevlada funkce pfirodnich sloZek

(ekologickd, padoochranna, rekreacni, prostorotvorna).

- Trvalé travni porosty, eventualné se solitérnimi stromy a rozptylenymi nelesnimi porosty
drevin a bylin.

- Doprovodna zeleri komunikaci (aleje u silnic a cest, liniové vegetacni doprovody polnich cest),
brehové porosty vodnich tokl a vodnich ploch, zeleri protieroznich opatreni (terasy, meze a
jejich vegetacni doprovod), vétrolamy.

- Selské lesiky, remizky, solitérni stromy, vegetace mokfadd a pramenist, vegetalni prvky
postagrarnich lad.

- Nelesni rozptylena zelen.

Pripustné vyuziti

- Louky a pastviny
- Vytvareni prostorl pro primarni retenci vod pro predchazeni negativnich vlivi povodni

Podminéné pripustné
vyuziti

- Plochy s kulturnimi plodinami — ornou pddu, vinice, chmelnice, intenzivni sady

Nepf¥ipustné vyuziti - Umistovani staveb

Podminky prostor. Nejsou stanoveny

usporadani

ZX Plochy zelené specifické — lazernské

Hlavni vyuziti

- Pfirodni Uzemi na relaxac¢ni a ozdravné pobyty, prochazky a turistiku

- Cinnost v souladu s podminkami ochrany vnitiniho lazeriského mista, podléha statutu VLU
- Chodniky a pésinky

- Balneoterapie v ptirodé (sprchovani apod.)

- Vodni plochy, prameny

Pripustné vyuziti

- Drobna architektura — plastiky, sochy, altany, lavicky, informacni prvky
- Obnova historickych objektt
- Cyklostezky, pési stezky, bézecké stezky, hippostezky

Podminéné prFipustné
vyuziti

- Stanky pro obcerstveni
- Zelen verejna, sadovnicky upravena
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Nepfipustné vyuziti

- Okrasné zahrady, sady
- HFisté pro hru a sport
-Sjezdovky pro lyzovani, bobovani, sankovani

Podminky prostor.
usporadani

6.1.11 Plochy zemédélské

A

Plochy zemédélské

Hlavni vyuziti

- Zemédélské pozemky pro prevazujici zemédélské vyuziti krajiny.
- Pozemky zemédélského pldniho fondu, a opatfeni pro zemédélstvi

PFipustné vyuziti

- Meliorace.

- Zmény zpUsobu obhospodarovani (zmény kultur) zemédélského pldniho fondu nejsou
uzemnim planem omezeny.

-Oploceni

Podminéné pfipustné
vyuziti

- Polnich cesty, rozptylena zelen, meze, terasy a terénni Upravy.
- Stavby, zafizeni a jina opatfeni pro zemédélské vyuZiti krajiny.

Nepfipustné vyuziti

- Stavby zemédélskych usedlosti, rodinnych farem a objektl zemédélské prvovyroby.
- Pfevod ze zemédélského padniho fondu na pozemky urcené k pInéni funkci lesa.

Podminky prostor.
usporadani

6.1.12 Plochy lesni

L

Plochy lesni

Hlavni vyuziti

- Pozemky pro les. Plochy lesni zahrnuji zejména pozemky urcené k plnéni funkci lesa (PUPFL),
myslivosti

Pripustné vyuziti

- Lesni Skolka véetné oploceni

- Opatreni proti sesuvim.

- Lesni cesty, rozptylena zelen nelesniho charakteru.
- Drobné vodni plochy, pési cesty,

- Cyklostezky, jezdecké stezky, ucelové komunikace,

Podminéné prFipustné
vyuziti

Stavby a zafizeni lesniho hospodarstvi a myslivosti
- Myslivecka chata

Nepfripustné vyuziti

- Pozemky zemédélského pldniho fondu, a opatreni pro zemédélstvi
- Pfevod PUPFL na ZPF.

Podminky prostor.
usporadani

Nejsou stanoveny.

6.1.13 Plochy prirodni

N

Plochy ptirodni

Hlavni vyuziti

- Biocentra, biokoridory, a nejcennéjsi Uzemi pro ochranu ptirody

Pfipustné vyuziti

- Pozemky v evropsky vyznamnych lokalitdch Natura 2000, pozemky v |. Z6né CHKO a zvlasté
chranénd uzemi vymezené za Ucelem zajisténi podminek pro ochranu prirody a krajiny.

Podminéné pripustné
vyuziti

- Vyjimecné pési stezky nebo ucelové komunikace — nezpevnéné plochy.

- Zména kultury vyzaduje souhlas ptislusného organu ochrany pfirody.

- Hospodarské vyufZiti lesa, pokud je v souladu se zdsadami managementu lokalit Natura 2000,
podléha souhlasu organu ochrany pfirody

Nepfripustné vyuziti - Nelze umistovat Zadné stavby.
Podminky prostor. Neni relevantni.
usporadani

6.1.14 Plochy smiSené nezastavéného tizemi

H

Plochy smiSené nezastavéného uzemi

Hlavni vyuziti

Ve vnitfnim Gzemf lazefiského mista (VLU) :

SmiSené vyuZiti nezastavéného Uzemi zejm. pro ozdravné a nepobytové rekreacni Gcely dle
prislusnych podminek ochrany — ochrana vodnich zdroj, managementu evropskych lokalit
Natura 2000 V plochach ochrannych pasem vodnich zdroj& mimo VLU:

- SmiSené vyuZiti nezastavéného Uzemi, zejména pro funkce lesa dle pfislusnych podminek
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ochrany vodnich zdroju

Pripustné vyuziti - Cyklostezky na nezpevnénych plochach

- BéZecké drahy

- Pési stezky, naucné tabule, lavicky

- Drobné stavby pro vyuZiti prament

- Trvalé travni porosty

Podminéné pripustné | - Hospodarské vyuZiti pozemk( lesu a trvalych travnich porostd je mozné v omezené mife a
vyuziti pouze za predpokladu Ze negativné neovlivni charakter krajiny, jeji rekreacni funkci a prislusné
podminky ochrany

- Osvétleni

- Ugelové komunikace - nezpevnéné plochy

- Oploceni pozemkt v ochranném pasmu vodniho zdroje I. stupné

Nepf¥ipustné vyuziti - Umistovani staveb

- Intenzivni zemédélské vyuziti
Podminky prostor. - Nejsou stanoveny
usporadani

6.1.15 Plochy tézby nerosti

M Plochy tézby nerosti
Hlavni vyuziti - TéZzba nerostnych surovin — povrchové doly, lomy, piskovny
PFipustné vyuziti - Vysypky, odvaly a odkalisté, plochy rekultivaci

- Souvisejici zastavba pro zazemi tézby
Podminéné pfipustné | - Zakladni zpracovani kamene (drceni, mleti)

vyuziti - Plochy zelené ochranné
Nepfipustné vyuziti

Podminky prostor. - Neni relevantni.
usporadani

6.2. Vymezeni pojmu

Plocha s rozdilnym zplUsobem vyuiZiti (nebo také jen Plocha) je ¢ast Uzemi tvofena pozemkem, nebo souborem
pozemk(l vymezenych s ohledem na vétsinové stavajici, nebo navrhované vyufZiti. Jednotlivé Plochy jsou oznadeny
v Hlavnim vykresu rdznymi barvami a kédem podle zplsobu vyuZiti.

Vyrobni sluzby — jsou drobné sluzby, jejichZz produktem je hotovy vyrobek a:

- které mohou vykazovat i negativni vliv na obytné a Zivotni prostredi (napfiklad stolarstvi, tesafstvi, klempifstvi,
lakyrnictvi, kovoobrabéni, lisovny, samotné vyrobny potravinarskych produktli a podobné) obvykle bez potieby
zfidit pdsmo hygienické ochrany.

- které nevykazuji negativni vliv na Zivotni prostfedi - pekarstvi, vyroba cukrovinek, vyroba drobnych predmétd,
krejcovské sluzby, apod.

Nevyrobni sluzby — jsou sluzby k uspokojovani bezprostfednich potfeb obyvatelstva bez negativnich vlivi na
Zivotni prostredi, jejichz vysledkem neni vyrobek (napf. pohostinstvi, obchodni ¢innost, komunalni sluzby- sbérny
Cistiren a pradelen, holi¢stvi a kadernictvi, kosmetika, taxisluzba apod.)

V zastavitelném Uzemi na pozemcich s funkci bydleni Ize umistovat stavby doplrikové — garaze, hospodarské
budovy, drobné stavby pouze jako pfistavby ke stavajici stavbé hlavni na pozemku. U venkovského bydleni je
mozno stavét gardze a hospodarské budovy i na pozemku funkéné souvisejicim a to v zastavéném Uzemi.

Rodinna farma a zemédélska usedlost — je soubor staveb k provozovani zemédélské Cinnosti s prevahou této
funkce s moznosti bydleni.

Liniova stavba — je stavba podzemni i nadzemni s prevladajici délkovou charakteristikou., napfiklad vodovody,
kanaliza¢ni sbérace, plynovody, silové kabely a kabelovd vedeni, produktovody a to véetné jejich technického
zabezpeceni neliniového charakteru (napriklad ¢erpaci a regulacni stanice, transformovny a podobné).

Procento zastavénosti - pomér vyméry stavebnich pozemki v dané Plose k celkové vymére vsech pozemk( v dané
Plose. Pfi posuzovani jednoho investi¢niho zaméru se ma tento pomér aplikovat na pozemky urcené pro dany
stavebni zdmér s prihlédnutim k celkovému usporadani dané plochy a k povaze zaméru.

Stavebni ¢ara - rozhrani vymezujici zastavéni na regulovanych pozemcich, stavebné prerusované na hranicich
sousednich pozemk( stavebnimi mezerami.
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Vyroba prumyslova lehka - nerusici - vyroba, kterd svym provozovanim, vyrobnim a technickym zafizenim
nenaruSuje negativnimi ucinky a vlivy provoz a uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nezhorSuje Zivotni

prostiedi souvisejiciho Uzemi nad pripustnou miru.

Vyroba tézka - slouzZi vyhradné pro umisténi vyrobnich a nevyrobnich provozoven, jejichz vlivy se projevuji i vné
objektu nad hygienicky pripustnou mez, avsak nepresahuji Uzemi vymezené hranici arealu nebo vyhlasenym

hygienickym pasmem.

Mobilni stavbou se rozumi kontejnerové stavby, prefabrikované bunky, stavby nespojené se zemi pevnym
zakladem, trvale umisténé maringotky, vagony, obytné pfivésy, obytné vozy apod. uzivané k bydleni ¢i rekreaci.

7. Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatieni,
staveb a opatfeni k zajistovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro

asanaci, pro které lze prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit

(1) Verejné prospésné stavby, opatieni a asanace jsou zakresleny dle své povahy plosné, liniové a bodové
v grafické Casti:
Vykres ¢. 5. Vykres verejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci

(2) Vymezuji se nasledujici verejné prospésné stavby a verejné prospésnd opatieni, pro které lze prava

k pozemk(m a stavbam vyvlastnit

Asanace (ozdravéni)

VA5 asanace arealu vyroby "Moravolen"

VA6 asanace arealu technické infrastruktury "SMP"

Verejné prospésna opatieni

VK1 opatteni pro pfedchazeni sesuviim - Se¢ 1

VK3 Uprava svahu - pod trati

VK4 Uprava - svahu - Bukovice

VK24 komplexni ochrana povodi pod Vavfincem

VK27 zemni val pro zamezeni zaplav zastavby splachy z poli

Vu28 NBC 2010 Rejviz

VU29 RBC 474 Borovy potok

VU30 RBK 839

VU32 LBC 06

VK33 revitalizace Bélé a protipovodrnova ochrana

vu34 LBC 04

VU36 LBC 08

vu48 LBC13

Verejné prospésné stavby

WD9 krizovatka Dukelska x Denisova a napojeni k silnici na Lipovou

WT10 kotelna centralniho zasobovani teplem

WwD11 rozsireni ul. Dukelské

WD13 prestavba krizovatky Revolucni x Dukelskd a nam. Svobody

WD14 vnitfni méstsky okruh

WD16 prestavba kfizovatky 28. Fijna x Smetanova x Sumperska

WD18 most u soutoku Bélé a Vrchovistniho potoka

WD19 obchvat silnice 1/44

WwD21 kiizovatka Sumperské a silnice 1/60

WD23 most pres Staric - Fucikova, a kfiZovatka Fucikova x Dukelska

WD25 Zelezni¢ni zastavka Jesenik-mésto
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(3)

WD26 pfichod k zZeleznicni zastavce

WD456 | napojeni na obchvat 1/44 u Ceské Vsi

WD859 | cyklotrasa

WD860 | koncové stanice lanové drahy z centra do lazni

Vymezuji se nasledujici vefejné prospésné stavby, u kterych postaci zfizeni vécného bremene (pficemz se
ma za to, Ze zfizeni vécného bremene postaci v prevdiné vétsiné plochy, a v mensich castech plochy
mohou byt pozemky vyvlastnény):

BD15 lanova draha z centra do lazni

BD20 silni¢ni tunel I/44 - Kfizovy vrch

BD458 prelozka vedeni VN podél obchvatu 1/44
BT459 preloZzka vodovodniho privadéce

BT460 kanalizacni stoka

Vymezeni verejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi, pro které
Ize uplatnit predkupni pravo

(1)

()

(3)

Verejné prospésné stavby, opatieni a asanace jsou zakresleny dle své povahy plosné, liniové a bodové
v grafické Casti:
Vykres ¢. 5. Vykres verejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci

Vymezuji se nasledujici vefejnd prostranstvi, pro kterd lze uplatnit predkupni pravo.

Verejna prostranstvi

| PP8 verejny prostor u skolského arealu

K niZze vyjmenovanym pozemklm pro verejné prospésné stavby, pro verejné prospésna opatreni nebo pro
verejna prostranstvi ma obec, kraj nebo stat predkupni pravo podle §101 zdkona ¢. 183/2006, Stavebni
zakon.

v ¢i prospéch se Cisla dotéenych pozemka v katastrdlnim
zlizuje uzemi

O

PPS Mésto Jesenik | 2042/10, 2042/11, 2042/3, 2042/52, 2042/53, 2042/54, 2042/8, Jesenik
2042/82, 2042/83, 2042/84, 2042/85, 2042/9, 2044/1, 2044/10,
2044/11, 2044/12, 2044/13, 2044/14, 2044/15, 2044/16, 2044/17,
2044/18, 2044/19, 2044/20, 2044/21, 2044/22, 2044/36, 2044/37,
2044/38, 2044/39, 2044/40, 2044/41, 2044/42, 2044/43, 2044/44,
2044/45, 2044/46, 2044/47, 2044/7, 2044/8, 2044/9

9.

Stanoveni kompenzacnich opatreni podle § 50 odst. 6 Zakona

Nejsou stanovena.
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10. Vymezeni ploch a koridori uUzemnich rezerv a stanoveni moiného
budouciho vyuziti, véetné podminek pro jeho provéreni

(2) Plochy a koridory Uzemnich rezerv jsou vymezeny v grafické ¢asti:
Vykres ¢. 1 Vykres zdkladniho ¢lenéni tzemi
Vykres C. 2 Hlavni vykres
(2) Vymezuji se tyto plochy tzemnich rezerv:
. Budouci . MozZné budouci vyuZiti
Oznaceni u OVL.IC,I Lokalita oz,ne u o'ua vy ,w ,
vyuZiti a podminky pro jeho provéreni
R1 w Lom v Bukovicich Nezdvazny namét na budouci vyuZiti:

Vodni nadrz na misté lomu, po jeho
vytéZzeni. Nutno sladit s POPD lozZiska.

R2 OH Hrbitov na k.u. Jesenik Rozsifeni hibitova po vycerpani jeho
kapacity.
R3,5,7,8 BI UvaZzovana zastavba Lipovska | Bydleni individualni. Vyuziti této uzemni

rezervy bude provéreno poté, co dojde
k zastavéni 50% navrzenych
zastavitelnych ploch pro bydleni.

R4,6,9 ZP UvaZovana zastavba Lipovska | Plocha pro biokoridor zajistujici severo-
jizni propojeni. Plochy provérit

v souvislosti s vyuzitim rezerv R3,5,7,8.
R10 N Soutok Bélé a Stafice Rozsifeni biocentra na soutoku Bélé a
Stafice. Zména stdvajiciho vyuziti téchto
ploch nebo jejich prestavba neni mozna.
V pfipadé zdsadnich zmén v plose
(demolice stévajicich budov), bude zde
umisténa zelen s funkci biocentra.

R11 ov Technologické centrum mezi Skolsky areal a technologické centrum
Denisovou a Dukelskou s vazbou na ekologické vyrobni provozy,
pfipadné také umisténi jinych forem
obcanského vybaveni.

R12 BH Uvazovana zastavba , Pod Bydleni hromadné. Vyuziti této Uzemni
Capkou“ rezervy bude umoznéno poté, co dojde
k zastavéni navrzené zastavitelné plochy
€. 4 (U Kasaren) pro bydleni hromadné.
Podminkou pro vystavbu je provéfeni a
eliminace negativnich vlivi z dopravy.

Vyuziti Uzemnich rezerv je vidy podminéno zménou Uzemniho planu.

11. Vymezeni ploch, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi
podminéno dohodou o parcelaci

(1) Tyto plochy jsou zakresleny v grafické Casti:
Vykres ¢. 1. Vykres zdkladniho ¢lenéni uzemi
(2) Vymezuji se nasledujici plochy, ve kterych je rozhodovani o zménach v izemi podminéno dohodou o
parcelaci:
Oznaceni | Lokalita
DP8 Ulice Wolkerova
DP9 Bukovice, ul. Za Pilou
DP10 Déttichov, ul. Rejvizska
DP13 Bukovice, ul. U Sokolovny
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12. Vymezeni ploch a koridor, ve kterych je rozhodovani o zménach v tzemi
podminéno zpracovanim uzemni studie, stanoveni podminek pro jeji
pofizeni a primérené lhUty pro vioZeni dat o této studii do evidence
uzemné planovaci ¢innosti

(2) Plochy a koridory k provéieni izemni studii jsou vymezeny v grafické ¢asti:
Vykres ¢. 1. Vykres zdkladniho clenéni tzemi
(2) Uzemni plan uklada provéfit zmény vyuziti Gzemni studii jako podminky pro rozhodovéani o zménach ve

vyuziti Uzemi v téchto plochach a koridorech:

Oznaceni plochy Cil provéreni zmén

k provéreni uzemni studif

US2 (erozni a odtokové Provést rozbor eroznich a odtokovych pomérd a navrhnout protierozni
pomeéry) opatfeni vedouci k ochrané zemédélského pudniho fondu,

vodohospodaiska opatfeni (zejména opatfeni navrhovand ke zlepseni
vodnich pomérl) a opatfeni k ochrané a tvorbé Zivotniho prostredi.
Navrhovand opatfeni se vzajemné dopliiuji a prolinaji.

Ndavrh protieroznich a vodohospodarskych opatfeni ma nejen omezit
devastaci pudy a vytvofit podminky pro zvySovani jeji Urodnosti, ale i
poskytnout ochranu vodnim zdrojim, minimalizovat $kody u objektd
lezicich pod navrzenymi opatfenimi (napfr. zastavby, komunikaci, lesnich
pozemki aj.).

US3 (studie uboci 1. Krajinarské reseni.

Gréfenbergu) Provést rozbor krajinarskych hodnot Uzemi a provéfit moznosti vyuziti
Uzemi pro lazenstvi a rekreaci v nezastavéném Uzemi. Charakter krajiny zde
ma byt zachovan a rozvijen v duchu typického usporadani krajiny v okoli
lazni Jesenik, nejde o vytvoreni parku v celé plose, ackoliv v nékterych
mistech mlzZe byt uplatnéna sadovnicky upravend zelen. Jde také o
doplnéni krajinnych prvkd, pésich stezek, a drobnych architektonickych
prvkd, terénnich Gprav a schodist, kterymi se zajisti podminky pro
prochazky a pro pési propojeni lazni s méstem (verejné osvétleni, lavicky
atd.). Studie stanovi podrobné podminky pro vyuziti a prostorové
usporadani ploch a jejich zaclenéni do krajiny a do systému sidelni zelené.
Podléha statutu VLU.

2. Redeni lanové drahy

Navrhnout dopravni, technické a architektonické reSeni lanové drahy a
koncovych stanic, upresnit trasu, dalSi podstatné technické parametry
vzhledem k terénnim podminkam dle detailnich vySkopisnych a
polohopisnych dat, a fesit dalSi podminky pro umisténi lanové drahy;
specifikovat poZadavky na vymezeni pozemk( navazujici dopravni
infrastruktury (pfistup ke koncovym stanicim, dostupnost automobilovou
dopravou apod.).

3. Navrh kabelizace VN a VVN

Provéfit moznosti a navrhnout umisténi a podstatné technické parametry
kabelizace rozvodli VN a VVN, které narusuji krajinu a lazeriské prostredi;
vyresit kolize prvkd technické infrastruktury s lanovkou. Zvézit, zdali by
kabelizace umoznila prelozeni téchto rozvodnych siti do vhodnéjsich
koridorG (napf. podél Zelezniéni trati). Resit v potfebném presahu mimo
zakreslené Uzemi na katastru Jeseniku a Ceské Vsi.

US5 (hromadné bydleni)  Stanovit podrobné podminky pro bydleni hromadné s ohledem na
charakter mista a okrajovou polohu mésta s pfechodem do krajiny. VySkova
hladina max. 4 NP pfipadné s podkrovim. Je tfeba definovat prostorové
usporadani objektd spiSe typl viladom( s proristajici zeleni, nikoliv
sidlistnich deskovych bloké. Uzemni studie provéfi odtokové poméry celé
lokality, hlukovou zatéz a ochranné bariéry. Dale dopravni obsluhu Uzemi a
napojeni na komunikacni sit.

US11 (doprava a vefejnd 1. V navaznosti na vysledky studie US3 navrhnout verfejnd prostranstvi

prostranstvi zajistujici pfistup ke koncové stanici lanové drahy i jeji dostupnost
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(3)

13.

v prestavbové ¢asti automobilovou dopravou a upresnit podminky prostorového usporadani
centra mésta) sousednich pozemkd tak, aby nastupni stanice lanové drahy byla
atraktivnim a dobfe dostupnym prvkem v centru mésta.
2. Provérit moZnosti pro umisténi a prostorové usporadani zastavby a
vymezeni pozemk{ pro vefejnd prostranstvi vplose Z106, ktera by
zajistovala kvalitni vefejny prostor a umoznila zvysit atraktivitu této plochy.

Specifikace omezeni v Uzemi vyplyvajici z rozhodnuti o pofizeni Uzemni studie:

Oznaceni plochy Omezeni pro povolovdni staveb a provddéni zmén v tzemi do doby porizeni
k provéreni uzemni studii  uzemni studie

Do doby pofizeni studie nesmi byt v Uzemi Cinény kroky, které by ztizily
US5 (hromadné bydleni) nebo znemoinily realizaci navrzeného budouciho wvyuZiti, které je

predmétem Uzemni studie.

Do doby pofizeni studie v Uzemi nebudou povolovany zadné stavby ani

zmény vyuziti nebo vymezeni ochrannych pasem; v predmétném uzemi

pfipousti:

- soucasné vyuziti ploch

- provadéni bézné udriby stavebnich objektl

- vystavba inZenyrskych siti nezbytnych k zajiSténi provozu uzemi v

soucasném rozsahu, pokud jejich vlastnik udéli souhlas s jejich ptipadnym

budoucim prelozenim

- umisténi staveb docasnych, které budou po zpracovani US a zahajeni

pfipravy Uzemi pro vyuZziti navrzené timto Uzemnim planem nebo Uzemni

studii na naklady majitele odstranény

US2 (erozni a odtokové Nejsou.

pomeéry)

US3 (studie Uboci Jakékoliv zadméry tykajici se téchto ploch budou povolovany az po
Grafenbergu) provedeni obou studii.

US11 (doprava a verejna

prostranstvi

v prestavbové ¢asti
centra mésta)

Pro zpracovani a vloZzeni dat o Uzemni studii US3 do evidence uzemné planovaci Cinnosti je stanovena
IhGta 2 roky od schvaleni tohoto Uzemniho planu. Pro ostatni Gzemni studie ¢ini tato Ih(ta 4 roky.

Vymezeni ploch a koridorti, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi
podminéno vydanim regulacniho planu, zadani regula¢niho planu v
rozsahu podle pftilohy €. 9, stanoveni, zda se bude jednat o regulacni plan
z podnétu nebo na Zadost, a u regulacniho planu z podnétu stanoveni
primérené lhity pro jeho vydani

14.

Regulaéni plany nejsou vymezeny.

Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb, pro
které mulize vypracovavat architektonickou c¢ast projektové dokumentace
jen autorizovany architekt

(2)

Stdvajici urbanisticky nebo architektonicky vyznamné stavby jsou oznaceny ve vykrese:
Vykres C. 2. Hlavni vykres

Za stdvajici architektonicky nebo urbanisticky vyznamné stavby se povaZzuji nasledujici existujici hodnotné
objekty, pfipadné doklady stavebné historického vyvoje:
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(3)

Stavba

Vila

vila
Kamenak-vila-historismus
Skola

Kasdrna

bytovy dim

vila

vila

vila

kostel v Bukovicich
kaple-eklektismus
méstansky dlim

neobarokni byv. kulturni sal

vila

obytny dim
méstansky dim
Hotel Koruna
kasarna

skola
méstansky dlim

Kfizovy vrch—kostel. sv. Anny

Priessnitzovo sanatorium

na parc.c.

2228/4, k.u. Jesenik
1114/0, k.0. Jesenik
857/0, k.u. Jesenik
579/2, k.u. Jesenik
2105/2, k.u. Jesenik
2105/8, k.u. Jesenik
2230/5, k.u. Jesenik
2229/7, k.u. Jesenik

2229/20, k.u. Jesenik
251/0, k.4. Bukovice u Jesenika

549/0, k.u. Jesenik
526/1, k.u. Jesenik
489/1, k.u. Jesenik

2219/12, k.u. Jesenik

752/1, k.0. Jesenik
527/0, k.u. Jesenik
566/1, k.u. Jesenik
2105/4, k.u. Jesenik
579/1, k.u. Jesenik
447/1, k.0. Jesenik

58, k.U. Sec u Jesenika

2665 a prilehlé, k.u.

Jesenik

Za architektonicky nebo urbanisticky vyznamné stavby se povazuji vsechny stavby nové umistované a
stavby jiz umisténé v:

vnitinim Uzemi lazeriského mista

katastralnim uzemi Sec
mistni ¢asti Détrichov
osadé Pasicka

15. Stanoveni pofadi zmén v Gizemi (etapizace)
(2) Realizace zastavitelnych ¢i prestavbovych ploch uvedenych v Il. etapé probéhne az po realizaci pfislusnych
ploch uvedenych v I. etapé na stejném radku:
I. etapa Il. etapa
109, 113 118
95, 115 129
212,211 98, 101, 102, 103, 142, 222
111 235
(2) Pro ostatni plochy se poradi zmén v Gzemi nestanovuje.
16. Udaje o poctu listl uzemniho planu a pocty vykrest k nému pfipojené
grafické casti
I. UZEMNI PLAN
A TEXTOVA CAST 41 listd
B GRAFICKA CAST
1. Vykres zakladniho ¢lenéni dzemi 3 listy M 1:5000
2. Hlavni vykres 3 listy M 1:5000
3. Koncepce verejné infrastruktury — energetika 3 listy M1 :5000
4, Koncepce verejné infrastruktury — vodni hospodarstvi 3 listy M 1:5000
5. Vykres verejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 3 listy M 1:5000
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Il. ODUVODNENI UZEMNIHO PLANU

A. TEXTOVA CAST

B

6.

W x N

. GRAFICKA CAST

Koordinacni vykres

Koordinacni vykres — doprava

Vykres Sirsich vztah(

Vykres predpokladanych zabor( ptdniho fondu

Opatieni obecné povahy, kterym se vydava Uzemni plan Jesenik I. TEXT

103 listd

M1:5000
M1:5000
M 1:50000
M1:5000

strana 40 z 40



Il
ODUVODNENI

Odudvodnéni tzemniho planu Jesenik, zpracované v souladu s ust. § 53 odst. 4 a 5 stavebniho zakona a pfilohou ¢. 7
vyhlasky ¢. 500/2006 Sb., o Uzemné analytickych podkladech, uzemné planovaci dokumentaci a zplUsobu evidence
Uzemné planovaci cinnosti, ve znéni pozdéjsich predpisl, je nedilnou soucasti dokumentace navrhu Gzemniho
planu Jesenik. Odlvodnéni obsahuje textovou a grafickou c¢ast.

A. Textova ¢ast oduvodnéni

1. Vyhodnoceni koordinace vyuzivani izemi z hlediska SirSich vztahi v tzemi,
vCetné souladu s UPD vydanou krajem

Souvisejici jevy jsou zakresleny v grafické ¢asti:
Vykres ¢. 8. Vykres sirsich vztah(

1.1. Vyhodnoceni souladu s Politikou Gizemniho rozvoje CR

Zadani UP Jesenik odkazuje na Politiku tizemniho rozvoje CR (dale ,PUR“) schvélenou usnesenim vlady ¢. 561 ze
dne 17. 5. 2006 kde klade pozadavky vyplyvajici:

—  ze zarazeni do Specifické oblasti SOB3 Jeseniky-Kralicky Snéznik (1), cl.e4
-z dotéeni koridorem S1 Mohelnice ~Mikulovice —hranice CR (1), ¢l. 101

Politika tizemniho rozvoje CR byla aktualizovana a schvalena usnesenim vlady ¢. 929 ze dne 20.7.2009.

Zptisob uplatnéni PUR byl upfesnén Zdsadami uzemniho rozvoje Olomouckého kraje. Jak je vyhodnoceno v
kap. 1.2, UP Jesenik je v souladu s témito Zdsadami, &im? je zajistén soulad také s PUR.

1.2. Vyhodnoceni souladu s UPD vydanou krajem

Pro UP Jesenik jsou nadiazenou Gzemné planovaci dokumentaci Zasady tzemniho rozvoje Olomouckého kraje
schvalené usnesenim Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 22. tinora 2008 usnesenim UZ/21/32/2008 a jejich
aktualizaci ¢.1 vydanou 22.4.2011 (dale ,, ZUR").

ZUR klade poZadavky vyplyvajici z rozvojovych zamér:

—  ze zarazeni do Specifické oblasti SOB3 Jeseniky-Kralicky Snéznika (2),¢l.9
— zarazeni do rozvojové oblasti regionalniho vyznamu RO 5 Jesenik (Mikulovice) (2),¢l.6.2.6
—  vymezeni mezinarodni rozvojové osy OR 2 Mohelnice — Sumperk — Jesenik — Polsko ~ (2), ¢l. 8.3.3

Vyplyvaji z nich pfedevsim tyto cile:

— posilovat soudrinost obyvatel (pracovni mista, hospodarsky rozvoj, dopravni obsluznost, zachovat
polycentrické osidleni), vymezit plochy a koridory verejné infrastruktury, plochy bydleni (2),¢l.3

Pro posileni Jeseniku v oblasti socidlni soudrinosti se UP predevsim snaZi posilovat hospoddrskou
vykonnost uzemi a resit strukturdlni problémy v oblasti vzdélanosti — i ve vztahu k uplatnéni v ekonomice
(viz ddle). Rovné? Ndvrh UP doplriuje plochy pro bydleni a zlepsuje podminky pro sportovni a rekreacéni
vyZiti, v¢. rekreace kaZdodenni, kterd je podstatnd pro soudrZnost obyvatel tzemi.

UP zachovdvd tzemi Zivé, v centru polyfunkéni, bez nepfimérené izolace jednotlivych funkci. Rovnéz
zachovava roli predmésti Bukovic a osidleni také v osaddch Pasicka, Sec, pricemZ v téchto pfipadech
posiluje pomér bydleni, aby nedochdzelo k umrtvovdni uzemi vyuZitim jen pro rekreaci.




1.2.1.

Zmoznosti, které md UP pro podporu aktivnich vztahi (pozitivni interakce a sité mezi jednotlivci a
komunitami poskytuji vzdjemnou podporu, informace a divéru nejriznéjsiho druhu), jde o rozvoj mist, jeZ
posiluji socidni vazby. UP tak stabilizuje plochy s tradi¢ni silnou vazbou obyvatel k mistu — centrum mésta,
KriZovy vrch, Grifenberg - a snaZi se posilovat dostupnost prostoru Idzni (vyuZiti lanovky). UP obsahuje
otevreni (verejnd zelen v aredlu klastera Vorsilek) ¢i vybaveni verejného prostoru (amfitedtr Smetanovy
sady) a dalsi. Pro posileni soudrZnosti obyvatel izemi je podstatné reseni také vékové struktury obyvatel a
ndvrh UP se snazi vytvdret podminky pro mladé lidi (at jiz moZnostmi vzdéldvdni), tak moZnostmi pro urcity
specificky charakter bydleni spojeny s volnocasovymi aktivitami (prostor byvalého Moravolenu u soutoku
Bélé a Starice).

napomdhat hospodarskému rozvoji (zaméstnanost obyvatel, plochy pro podnikani, omezeni pfipadnych
negativnich dopad, rozvoj mimoprodukéniho zemédélstvi — rekreacni a ekologické) (2),¢l. 4

Ndvrh UP resi komplexné hospoddiskou problematiku, a vytvdfi podminky pro rozvoj hlavnich
ekonomickych odvétvi - turistiky a cestovniho ruchu, vyroby a skladovdni a snaZi se napomdhat reseni
strukturdlinich problému zdejsiho hospodarstvi tim, Ze vytvdri tzemni podminky pro vyssi odborné skolstvi
a pro spojeni rozvoje specifickych obort ve spoluprdci s primyslem. UP zdroveri omezuje negativni dopady
vyroby tim, Ze soucasné vyrobni aredly, v nichZ jsou evidovdny ekologické zdatéZe, navrhuje k asanaci
(ozdravéni) a alespori v édsti téchto aredl doporucuje vytvoreni ploch pro nové investice do ekologicky
orientovanych vyrob.

Ekologické zemédélstvi je doporuceno v tzemich Bukovic a Sece v ndvaznosti na polnosti.

ochrariovat ZP (pfirodni a kulturni hodnoty, $etrné vyuZivani pfirodnich zdroji — plda, nerosty, USES,
krajinny raz, ochrana ovzdusi - plynofikace, vodni energie, biomasa, slunecni energie, tepelna Cerpadla,
bioplyn, ochrana vod, vodovody, kanalizace, COV, revitalizace tokd, tini, mokiadd, rozsifovani lesd, rusit
skladky odpadd, pozor na nebezpecné odpady, ochrana pldy, ochrana lest) (2),¢l.5

S ohledem na zcela specificky charakter Jesenikii a postaveni mésta Jeseniku v srdci tizemi s nejcennéjsimi
pfirodnimi hodnotami, UP navrhuje pomérné znacné mnoZstvi ploch pfirodnich s nejvyssim stupném
ochrany pfirodnich hodnot, ddle ¢leni vyuZiti krajiny podrobné tak, aby uzemi reagovalo vyrovnané na
rizné zdjmy ochrany v nékterych rozlehlych plochdch. RovnéZz krajinnému rdzu je vénovdna zvildstni
pozornost. Viz kapitola 7.2.3.

K ochrané ovzdusi pfispéje navrZzend plocha pro novou kotelnu centrdlniho zdsobovdni teplem, umisténou
na okraji mésta s modernim vytdpénim s minimdlnimi emisemi.

Rovné? v oblasti vyuZivdni obnovitelnych zdrojii energie UP navrhuje mozZnosti, je? jsou v souladu s jinymi
zdjmy ochrany pfirody a krajiny, zejména uvaZuje s umistovdnim malych fotovoltaickych elektrdren na
stfechdch budov, vymezuje plochu pro malou vodni elektrdrnu, zlepsuje odkanalizovani mésta systémem
oddilné kanalizace.

Resit Uzemni souvislosti spojené s vystavbou silnice 1/44. Re$eni zvy$enych pozadavkid na zmény v Gzemi
rozvojovych os predpoklada aktivni soucinnost vSech slozek verejné spravy.

Pro silnici 1/44 i pfivadéce na ni jsou vymezeny koridory a navriena opatfeni technickd, protihlukovd,
USES..

SOB3 Specificka oblast Jeseniky - Kralicky Snéznik

Ve vztahu k zafazeni do SOB3 jsou stanoveny pozadavky: (2),¢l.9

pro rozvoj ubytovacich kapacit v rekreacnim krajinném celku Jesenik-Lipova z hlediska zatizeni uzemi
nutno povazovat za limitni tyto lGZkové kapacity

k poméru liZek pripadajicich na jednotlivé obce v krajinném celku Jesenik-Lipovd). Individudini rekreace
neni navrhovdna. Zahrddkdrské osady jsou rusSeny v ldznich a navrZeny na vychodnim okraji mésta na
severozdpadnich svazich méné vhodnych pro bydleni. Viz kapitola 7.2.3.
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1.2.2.

Ndvrh sleduje komplexnost rekreacnich a sportovnich moZnosti — aquapark, brusleni, cykloturistika,
lyZovdni, bézky, boby, hippo, turistika, prochdzky, IéCivé pobyty a procedury. Viz kapitola 7.3.1.

RO 5 Rozvojova oblast Jesenik (Mikulovice)

ZUR zatazuje Gzemi do rozvojové oblasti regionélniho vyznamu RO5 a klade tyto pozadavky: (2), ¢l.6.2.6

1.2.3.

nahlizet na Uzemi jako na Uzemi s preferovanou koncentraci antropogennich aktivit vytvarejici hodnotové
poly sidelniho a ekonomického rozvoje Uzemi; soucasné minimalizovat negativni dopady v oblasti
Zivotniho prostredi (2),¢l.7.1
koncentrovat zde ekonomické aktivity dle velikosti a narokl na zmény v izemi a vefejnou infrastrukturu,
pfipadné i vyznamné rozvojové zaméry s velkymi naroky na infrastrukturu, plochy vyrobnich aredll s
velkym podtem pracovnich mist; pozadavek ZUR (2), ¢l.7.3 zpiesnila Uzemni studie lokalit rozvojovych
ploch pro podnikatelské aktivity, jeZz pro mésto Jesenik v k.U. Bukovice vytipovala 24,9 ha ,,novych ploch
pro podnikani“, pficemz novymi plochami se rozumi veskeré rozvojové plochy pro podnikani nadmistniho
vyznamu nad 10 ha

zvySenou pozornost a podporu vénovat vyuziti a rekonverzi byvalych a stavajicich nevyuzitych vyrobnich
areal( tzv. ,brownfields” (2),¢l.7.4

vytvaret podminky pro lokalizaci zastavitelnych ploch pro malé a stredni podniky (2), ¢l.7.5

proveéfit moznosti vzniku novych podnikatelskych areald ve vztahu k ochrané pfirody, k ochrané krajinnych
kulturnich hodnot a k rekreac¢nimu potencialu oblasti (2), ¢l.6.2.6

UP zapracovdvd zastavitelnou plochu vyroby smisené (I) na k.u. Bukovice a to v rozsahu dle US lokalit
rozvojovych ploch pro podnikatelské aktivity (25 ha). Jde o plochu nadmistniho vyznamu RO5/02. Na této
plose se vedle dopravy a skladovadni pripoustéji dalsi podnikatelské aktivity, jako obchod, vyrobni sluzby,
administrativa atp.

Ndvrh UP vénuje také znacnou pozornost primyslovym aredlim, jeZ jsou na tizemi mésta Jeseniku v dhrnu
plosné neprimérené aktudInimu rozsahu vyroby a jsou zatiZeny starymi ekologickymi zdtéZemi a casto
nejsou pripravené pro potreby modernich provozi.

Cdst soucasnych ploch pro vyrobu proto UP navrhuje k asanaci (ozdravéni) a pro pfipravu priimyslové zény
odpovidajici potrebdm modernich provozu (10ha).

Dalsi, mensi &dst primyslovych ploch v centrdini ¢dsti mésta UP navrhuje ke konverzi na jiny zptsob vyuZiti
— na plochu pro chybéjici biocentrum a na plochu pro smisené méstské vyuZiti, jeZ zde je z pohledu
urbanistické koncepce Zddouci.

fesit Uzemni souvislosti prelozky komunikace 1/44 (2), ¢l.6.2.6

PreloZka silnice 1/44 mda jiZ upfesnénou trasu, koridor pro ni je zac¢lenén do tzemi i s ndvaznostmi na
ostatni édsti komunikacniho systému. V UP jsou navrZeny plochy pro ochrannou zeleri v tizemich, kde bude
obtéZovdna zdstavba hlukem.

z hlediska pFistupnosti téZbu nerostnych surovin orientovat do Uzemi ploch loZisek a prognédznich zdrojud s

nerostnych surovin jde o problematickou oblast (2),¢l.6.2.6

Nerostné suroviny se dotéZi ve stavajicim lomu a nové plochy pro téZbu nejsou navrZeny.

Plochy a koridory dopravni infrastruktury nadmistniho vyznamu

V plochach a koridorech dopravni infrastruktury akceptovat také tahy silnic: (2), ¢l.16-47

1/44 Mohelnice — Sumperk — Petrov nad Desnou — Jesenik — Mikulovice — st. Hranice; hajit koridory pro
navrhy prelozky jako dvoupruhové komunikace, v¢. tunelového tseku pod Cervenohorskym sedlem a
KFfizovym vrchem (2), ¢l.19.1.8,20.3.2
1/60 Jesenik— Lipova Lazné — Bily potok — statni hranice (2), ¢l.19.2.3

Koridor je plocha vymezena ZUR OK pro umisténi vedeni dopravni infrastruktury. V této plose Ize umistit dopravni
stavbu v poloze, ktera nejlépe vyhovuje mistnim podminkdam; vyuziti plochy koridoru nesmi znemoznit umisténi
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dopravni stavby. Vymezend osa koridoru nemusi byt shodna s osou komunikace. Vymezeni koridoru se povazuje za
maximalistické, tedy v koridoru musi byt obsaZzeny i stavby nezbytné k zajisténi fadného uzivani stavby (mosty,
opérné zdi, propustky, tunely, apod. pokud nejsou vymezeny jako samostatna stavba). Smérové Gpravy vlastni
trasy v ramci koridoru jsou ve spravnim Gzemi obce pfipustné za podminek dle odstavce 41 ZUR. (2),¢1.39-43

1.2.4.

Jiz vrédmci zmény ¢ 2 UP Jesenik byla urcena trasa prelozky silnice /44 dle pfislusné studie, a tato je
zaclenéna do uzemi i s ndvaznostmi na ostatni ¢dsti komunikacniho systému. Vzhledem k tomu, Ze
predchozi schvdlend UPD ji? zapracovala ndvrh trasy v uZs$im koridoru dle podrobnéjsi studie, UP
zpracovdvd poZadavek ZUR a zpfesriuje jej v koridoru o $i¥i 100 m, coZ ponechdvd dostate¢nou rezervu pro
uzemné-technické reseni v ndslednych fazich pripravy zaméru.

podporovat omezovani emisi, respektovat limity, fesit ochranu pred nepftiznivymi vlivy dopravy, zejména

hluku (2),¢1.25,26
respektovat Zeleznic¢ni sit (2),¢1.27
Uzemné hajit ndvrh na elektrizaci trati ¢. 292 (Zabfeh — Jesenik — statni hranice) (2),€1.29.2
vytvaret podminky pro zlepseni hromadné dopravy v rdmci IDSOK (2),¢1.38

Zelezniéni koridor je stabilizovdn. UP doplriuje plochu pro Zelezniéni zastdvku, &imz zlepsuje podminky
hromadné dopravy a umoZiiuje jeji integraci

respektovat zakladni sit cyklistickych tras, zejm. trasy Il. tfidy - €. 53 Usek Pise¢na — Jesenik — HanuSovice a
¢. 55 Uvalno — Krnov — Hefmanovice — Rejviz — Jesenik; podporovat rozvoj cykloturistiky, budovani sité
cyklostezek v obcich i spojujicich obce pro rekreaci i pro denni dojizdku (2),¢1.33.2,34

UP respektuje stdvajici cyklistické trasy a vytvdri podminky pro umisténi nové cyklotrasy.

Plochy a koridory technické infrastruktury

Pro technickou infrastrukturu nadmistniho vyznamu plati tyto pozadavky: (2),¢1.48-70

V Uzemi akceptovat a chranit stavajici rozsah vodnich zdrojd, vyuZivanych pro hromadné zasobovani
pitnou vodou véetné jejich stanovenych ochrannych pasem. Pfi ndvrhu zdsobovani pitnou vodou vychdazet
z aktualniho Planu rozvoje vodovod( a kanalizaci Olomouckého kraje a ze schvalenych Pland oblasti
povodi Dyje, Moravy a Odry (2),¢1.52,56
Zabyvat se prednostné vsemi zdroji znecisténi nad 2000 ekvivalentnich obyvatel (EO) Cisténim odpadnich
vod tam, kde kvalita vypousténych vod neni v souladu s platnymi predpisy (smérnici Rady ¢. 94/271 EHS,
usneseni vlady CR & 852 z r. 2000). Respektovat nafizeni vlady ¢. 71/2003 Sb. B738 4 stanoveni
povrchovych vod vhodnych pro Zivot a reprodukci plvodnich druhi ryb a dalSich vodnich Zivocich(, dle
kterého jsou vybrané toky na Uzemi Jeseniku zafazeny mezi ,lososové vody*“.

Respektovat zafizeni a liniové stavby nadmistniho vyznamu elektrizacni soustavy s jejich ochrannymi
pasmy v¢. vedeni distribuéni sité 110 kV a rozvoden, a zdroji elektrické energie i méné vyznamnych v
teplarnach, primyslovych zdrojich, kogeneraénich jednotkach, malé vodni elektrarny. Nové vyznamné
zdroje se nenavrhuiji. (2),¢1.61.1,61.3

Pro zabezpeceni elektronickych komunikaci jednotlivych operatord respektovat stdvajici elektronické
komunikaéni zafizeni a liniové stavby komunikacni infrastruktury nadmistniho vyznamu, radiové zafizeni a
smérové spoje, radiokomunikacni objekty televiznich a rozhlasovych vysilacl a televiznich prevadécu; pri
vystavbé objektd a anténnich stoZar( verejnych radiokomunikacnich siti povolovat pouze jednu stavbu
spolec¢nou pro vsechny operatory. (2),¢l.63,64
Respektovat zakladni koncepci rozvoje zasobovani uzemi plynem (plynarenstvi), kterou v Uzemi tvori
koridory patefni distribucni soustavy, kterd sestavd ze sité dalkovych a mistnich VTL plynovodl a
regulacnich stanic zabezpecujici zdsobovani uzemi kraje zemnim plynem. (2),¢l.65

UP akceptuje zdsobovdni pitnou vodou, &isténi vod a vyhldsend ochrannd pdsma vodnich zdroji.

Respektuje nadrfazenou elektrizacni soustavu, komunikacni infrastrukturu a sit ddlkovych plynovodi a
regulacnich stanic. V jejich ochrannych pdsmech zpravidla nenavrhuje vyuZiti, jeZ by kolidovalo
s podminkami ochrany prislusnych vedeni a zafizeni.

Na uzemi Olomouckého kraje respektovat tato zafizeni a liniové stavby nadmistniho vyznamu elektriza¢ni
soustavy a jejich ochrannymi pasmy:
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1.2.5.

Zdroje elektrické energie (méné vyznamné zdroje vyrabéjici elektfinu, napr., teplarny, pramyslové zdroje
elektriny, kongregacni jednotky, malé vodni elektrarny, vétrné a fotovoltaické elektrarny)

Stavajici pfenosové soustavy220 kV a 400 kV

Nové navrzené koridory pro pfenosoveé soustavy

Distribucni soustavu 110 kV. (2),¢l.61

UP navrhuje moznosti, je? jsou v souladu s jinymi zdjmy ochrany pfirody a krajiny, zejména vymezuje
plochu pro kotelnu na okraji mésta, a rozsifuje systém centrdlniho zdsobovdni teplem, ddle umoZiiuje
umistovani malych fotovoltaickych elektrdren na stfechdch budov, vymezuje plochu pro malou vodni
elektrdrnu, zlepsuje odkanalizovdni mésta systémem oddilné kanalizace.

Navrh prvka USES

Respektovat vymezeni nadregionalnich a regionalnich prvkd Gzemniho systému ekologické stability (USES) — viz
vykres ¢.B.7 (ZUR véetné Uprav provedenych pfi aktualizacich). K ochrané prvk USES a zptisoblm zapracovani do
Gzemné planovaci dokumentace dodrzovat zasady stanovené v ZUR (2),6.71-72

1.2.6.

Ndvrh USES dodriuje zdsady tvorby USES stanovené ZUR, zejména jsou jako plochy pfirodni (N)
zapracovany plochy pro rozsireni nadregiondlniho biocentra Rejviz a pro regiondini biocentrum Borovy
potok, ddle je stanoveno vhodné vyuZiti pro plochy, kde vede nadregiondini a regiondini biokoridor. Viz
kapitola 7.5.3.

Rekreace a cestovni ruch

V Aktualizaci ¢.1 ZUR jsou vymezeny rekreaéni krajinné celky (RKC). Tato Gizemi jsou vhodnd pro pobytovou
rekreaci, v nichz je preferovan rozvoj infrastruktury cestovniho ruchu pfed vyrobou a ochrana krajinnych a
ptirodnich hodnot. Na tzemi RKC se vyznamné koncentruji rekreacni aktivity nejriznéjsich forem a z hlediska
ubytovacich kapacit prevazné kapacity hromadné rekreace. (2),¢1.73

1.2.7.

Vymezuje se rekreacni krajinny celek RKC Jesenik — Lipova vymezeny na Uzemi mésta Jesenik (k. u. Jesenik,
Sec u Jesenika a Bukovice u Jesenika a obce Lipova- Lazné). (2),¢1.73.1.2

V RKC se projevuji problémy s hlediska udrzitelného rozvoje Uzemi zplsobené nekoordinovanym
nartstem nejriznéjsich rekreacnich aktivit, zejména individudlni rekreace, proto se stanovuji zasady:
Prirtstek individualni rekreace bude realizovan pouze vyjimecné, preferovat pouze pfeménu pulvodnich
objektl na rekreacni chalupy.

Koncentrovat aktivity do pdli rozvoje cestovniho ruchu — Jesenik je povaZovan za tento pél.

V pélech rozvoje uprednostnit rozvoj verejné infrastruktury; povysit kvalitu rekreace a pfispét
k raciondlnéjsimu vyuZziti Gzemi i mimo turistickou sezénu.

Vytvaret podminky pro rozvoj riznych forem cestovniho ruchu s dlirazem na mékkou turistiku (jako cyklo,
agro, hipo, pési turistika) pfi zachovani vyvazeného stavu s ekologii.

Nadvrh individudlini rekreaci stabilizuje, nejsou vyclenény nové plochy. Pro rozvoj jinych rekreacnich aktivit
vycleriuje plochy: ve mésté (aquapark), v ldznich (smisené ldzeriské uzemi pro vystavbu lécebno-rekreacni
vybavenosti a plochy pro intenzivni pobyt v zeleni — typu Priessnitzovy lééby), v okoli mésta na plochdch
pfirodnich.

Koncepce ochrany a rozvoje prirodnich, kulturnich a civiliza¢nich hodnot

Pro ochranu pfirody dodrzovat zejména tyto zasady: (2),¢1.74-79

PFi FeSeni zmén v Gzemi a pfi upfesiiovani liniovych tras v rdmci koridor( hledat feseni, kterd vyloudi,
popf. budou minimalizovat vlivy na vyhlasena velkoplosnd a maloploSna chranéna uzemi, evropsky
vyznamné lokality a ptaci oblasti soustavy Natura 2000, ptirodni parky, registrované vyznamné krajinné
prvky a prechodné chrdnéné plochy. Optimalni feSeni ovérovat vramci zpracovani podrobné

dokumentace a posuzovat z hlediska vlivi na Zivotni prostredi (EIA). (2),¢.74.1
Na Uzemi chranénych krajinnych oblasti upfesnuji moznosti provadéni zmén v tzemi plany péce CHKO a
z6nace CHKO. Pfi vyuziti tzemfi respektovat USES. (2),¢1.74.2

Je neptipustné umistovani zafizeni obnovitelnych zdrojd energie uplatiujicich se v krajiné (vétrné turbiny,
vétrné parky, elektrarny, slunecni parkové elektrarny), v chranénych castech prirody, zejm. v CHKO,
MZCHU, PR, oblastech NATURA 2000, v prvcich USES. (2),¢.74.7
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Umistovani vyskovych staveb jako véze, stozary pro GSM radiotelefonni sité, zdkladnové stanice (BTS),
antény, vysilace, prijimace a zafizeni souvisejici s mobilnimi sitémi, Ize jen po dikladném posouzeni - na
urovni Uzemniho fizeni — pfislusnych organd ochrany pfirody. (2),6.74.8
Nepftipustit ndvrh novych ploch pro vystavbu zafizeni pro odstrariovani nebezpeénych odpadd v CHKO,
CHOPAV. (2),¢1.74.9
Uprednostriovat intenzifikaci a funkéni optimalizaci vyuziti izemi (nikoliv extenzivni rozvoj zastavby v
krajiné) optimalnim vyuZivanim zejména stavajicich aredld a zastavénych ploch. (2),¢l.74.10

Pro zajisténi ochrany a vyuZiti nerostnych surovin a minimalizaci dopadu exploatace loZisek dodrzovat: (2),¢1.75

Lozisko v Bukovicich (stavebni kimen) oznac¢ené ZUR ¢islem 32 Ize vyuZit v plném rozsahu
Ostatni loZiska v fe$eném Uzemi podléhaji zasadé dle ¢l. 75.1.3 ZUR, nelze vyuzit komplexné (dotéeno
limity ochrany pfirody, jeZ v souc¢asné dobé prevazuji nad zajmy vyuZziti loziska)

Pro ochranu kulturnich a civiliza¢nich hodnot respektovat tyto zasady: (2),¢1.76-79

DodrZovat podminky ochrany pamatkové chranénych objektd a Gzemi.
Pro ochranu kulturniho dédictvi, krajinného razu a prirodnich hodnot se vymezuji cennd a kulturné
vyznamnd Uzemi jako oblasti s pfirodné krajinarskymi Upravami, s vysokym krajinnym, pamatkovym a
prirodnim potencidlem KKO — kulturni krajinné oblasti. Re§ené Gzemi je vymezeno jako

Jesenicka kotlina - KKO 5, kde je nutno dodrzZet tyto zasady:
Je nepfipustné provadét vyrazné zmény druhu pozemku (vys$si zornéni, velkoplosné kaceni porostli, zmény
v rozsahu vodnich ploch a tok) v jejichZ disledku dojde ke sniZzeni hodnoty krajinného razu,
Zachovat stavajici panoramatické pohledy; nesmi byt narusen historicky raz sidel
Neumistovat stavby a zafizeni obnovitelnych zdrojt, vyskové stavby, véze, stozary, antény
Umistovani nadzemnich staveb Tl jen se souhlasem organu ochrany pfirody a pamatkové péce
Umistovani vyznamnych dopravnich staveb jen za pfedpokladu akceptace hodnot v krajiné a kompenzaci
negativnich dopadl
Tyto zasady a vlastni vymezeni oblasti upresnit Gzemnimi studiemi.

Zdsady ochrany hodnot UP respektuje. Z obnovitelnych zdrojii je navriena pouze vodni elektrdrna. USES je
zaclenén. Lanovka do Idzni se neuplatni v silueté krajiny. Neni uvaZovdno s jinou téZbou nerostnych surovin
neZ jen s otevienym lomem v Bukovicich. Vyznamnd dopravni stavba obchvatu /44 je ovérend studii-
kompenzace vlivu je fesena zelenymi ochrannymi pdsmy.

1.2.8.

Vymezeni cilovych charakteristik krajiny

UP respektuje rozélenéni Olomouckého kraje do 14 krajinnych celk(i se shodnym krajinnym typem. Re$ené Gzemi
spada do celku G. a M. U jednotlivych matric (typl usporadani krajiny) je nutno chranit a podporovat rozvoj jejich
rozhodujicich atributd: (2),¢1.80-84

G. Jesenicka kotlina — Je tvorena hlubokymi podhorskymi Gdolimi s lesopolni az lesni krajinou, podporovat
rozvoj zastavby v Upatnich polohach dna udoli (nikoliv Gzkych povodriové nebezpecnych niv), zastavba
muze vystupovat i do mirnéjsich dboci (nikdy vSak ne do horni tfetiny svahu). Z prvovyroby podporovat
zejména ZivocisSnou vyrobu.

M. skupina Jesenického masivu — V tomto typu tvoreném horskou, az vysokohorskou, prevaziné lesni
krajinou, je tfeba pribliZovat se co nejvice krajiné pfirodni s margindlnim podilem zemédélstvi
(pastevectvi) a s rozvojem rekreacnich funkci, smérovanych ovSsem do Upatnich a ubocnich poloh, mimo
hiebeny hor. Problém rekreacnich stfedisek a jejich zatizeni fesit koordinované tak, aby pocet center byl
co nejmensi a zbytek uzemi byl vyuzivan pro mékké formy rekreace. Vétsi rozvoj trvalého bydleni neni
Zadouci.

UP pouze doplriuje stdvajici zdstavbu. Zemédélskou i lesnickou ¢innost respektuje a zachovdvd.

1.2.9.

Vymezeni vei‘ejné prospésnych staveb, opati‘eni a asanaci

ZUR urduji, 7e prava k pozemkim a stavbam lze odejmout nebo omezit k témto verejné prospésnym stavbdm ve
vymezenych plochdach a koridorech dopravni infrastruktury: (2),¢1.85

Oznaceni Popis verejné prospésné stavby Poznamka

D6

1/44 Béla pod Pradédem - Jesenik, vystavba nového
tahu véetné tunelu v Jeseniku a napojeni 11/450
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D05

1/44 Béla pod Pradédem - HP Mikulovice s
napojenim Jeseniku, Ceské Vsi a Mikulovic a zamér prevzat bez vécné zmény ze ZUR
tunelem pod Kfizovym vrchem Olomouc

Za soucast vymezenych koridor(i vefejné prospésnych staveb povaZovat plochy nezbytné k zajisténi vystavby a
fadnému uzivani stavby pro stanoveny ucel (véetné doprovodnych zafizeni nezbytnych k provozu liniové stavby
jako napf. trafostanice, Cerpaci stanice, Upravny vody, regulacni stanice apod. a doprovodnych staveb jako napft.

mosty, opérné zdi, propustky, tunely, apod.). (2),¢1.86
Jsou stanovena tato vefejné prospésna opatreni, pro kterd lze prava k pozemkim a stavbam, potfebna pro
zaloZeni prvka USES odejmout nebo omezit’ (2),¢1.87
Oznaceni Popis verejné prospésného opatreni Poznamka
Nadregionalni biokoridory, viz odst. 71.2 v rozsahu zobrazeném v ZUR OK ve vykrese B.8
Regionalni biocentra, viz odst. 71.3 v rozsahu zobrazeném v ZUR OK ve vykrese B.8
Regiondlni biokoridory, viz odst. 71.4 v rozsahu zobrazeném v ZUR OK ve vykrese B.8

Spinéno: UP oznacuje pfislusné stavby, resp. opatreni jako vefejné prospésné. Viz kap. 7.7.

1.2.10. Pozadavky nadmistniho vyznamu na koordinaci UP obci

K zajisténi provedeni opatteni ke snizovani ohrozeni tizemi povodnémi jsou v UP respektovany tyto pozadavky:

navrhovat revitalizacni opatfeni v Udolnich nivach vodnich toklli mimo zastavénd Uzemi, sméfujici
k posileni retencni schopnosti krajiny, a to predevsim v Uzemich, kde dochazi k rozlivu povodnovych
pratokl a to na zakladé podrobnych dokumentaci (2),¢1.89.2

v zaplavovych Uzemich na zakladé podrobnych dokumentaci navrhovat ochrannd opatieni smérujici ke
zvySeni ochrany zastavéného uzemi, mj. prostory umélé retence (2),¢1.89.3
respektovat zkapacitnéni vodniho toku Béla vcéetné objektl na ném pro ochranu zastavéného uzemi
v Bukovicich (2),¢1.89.4.1
koordinovat protipovodnova opatfeni — zejména protipovodnovych hrazi, poldrd a zkapacitnéni vodnich
tokl na hranicich obci nepfipousti se provadéni protipovodriovych opatreni, jejichz realizaci by mohlo
dojit ke zhorseni pratoku povodriové viny v jiné obci a jeji ohrozZeni (2),¢1.89.12

Splnéno: Jsou navrZena opatreni ke sniZeni ohroZeni tuzemi povodnémi. Viz kapitola 7.5.

Jsou respektovany tyto koncepcni rozvojové materialy: (2),¢1.90-93

Podpora prevence pied povodnémi ll. etapa na léta 2007 — 2013 na Uzemi Olomouckého kraje

Plan odpadového hospodarstvi Olomouckého kraje vydany ve formé obecné zdvazné vyhlasky
Olomouckého kraje ¢. 2/2004

Integrovany program snizovani emisi Olomouckého kraje vydany natizenim Olomouckého kraje v r. 2004
Plan rozvoje vodovod( a kanalizaci Olomouckého kraje (VODING Hranice spol. sr. 0., srpen 2004)
Koncepce rozvoje silniéni sité na izemi Olomouckého kraje (Dopravni projektovani, spol. s r. o., Ostrava,
unor 2006)

Koncepce strategie ochrany pfirody a krajiny pro izemi Olomouckého kraje (Ecological Consulting, spol. s
r. 0., Olomouc, duben 2004).

Je pfihlizeno k Uzemnim studiim a generelim feSicim nadmistni problémy v Uzemi, vyhodnoceny dopady feseni v
Uzemi a aplikovany dohodnuté zaméry:

Uzemni studie lokalit rozvojovych ploch pro podnikatelské aktivity (3)

Uzemni studie - Vétrné elektrarny na izemi Olomouckého kraje

Program rozvoje tzemniho obvodu Olomouckého kraje

Uzemni generel dopravy silnic Il. a IlI. tfidy na tzemi Olomouckého kraje (UDI Morava, s.r.o., 12/2004),
Soubor opatfeni a staveb provérenych Studii ochrany pred povodnémi na Uzemi Olomouckého kraje
(P6éyry Enviroment 03/2007) s cilem vytvofit rozsifend inundaéni Uzemi pro fizené odlehéovani
povodriovych pritokd do Uzemi i za stavajicimi ochrannymi hrdzemi, mimo zastavéna Gzemi

Stavebni zdkon a jeho provadéci pravni predpisy na obsahové a formadlni nalezitosti Uzemniho planu,
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2.

Opravnéné Uzemni pozadavky dotcenych organt podle zvlastnich pravnich predpist, pripadné vysledky
reseni rozporl

Limity vyuZiti Gzemi vyplyvajici z pravnich predpist a spravnich rozhodnuti

Koordinace vyuZiti Uzemi s ohledem na 3irsi Uzemni vazby, feSeni zajmU a problému v Gzemi vyplyvajicich z
UAP, funkéni a prostorové vyuziti Uzemi je koordinovéano s platnymi tzemné planovacimi dokumentacemi
sousednich obci

Podminky rozvoje Uzemi a ochrana jeho hodnot jsou stanoveny v souladu a cili a Ukoly uUzemniho
planovani (§§ 18 a 19 stavebniho zakona)

Hlukovd mapa Olomouckého kraje, Ecological Consulting a.s.

Vyhodnoceni splnéni pozadavka zadani

Zadanim bylo zpracovat Uzemni plan Jesenik podle zakona ¢. 183/2006 Sb. o tizemnim planovani a stavebnim fadu
(dale jen Stavebni zakon) dle Zadani Uzemniho plénu (4) schvédleného zastupitelstvem mésta Jeseniku dne
25.2.2010 usnesenim ¢. 28/1145.

Po projedndani Konceptu byly zastupitelstvem dne 15.12.2011 schvaleny Pokyny pro zpracovani Ndvrhu uzemniho
planu. Predlozeny Navrh UP obsahuje fe$eni Konceptu a dopracované dle téchto Pokynd.

0d 1.1.2013 je platna Novela Stavebniho zakona ¢&. 183/2006 Sh. a zmény z ni vyplyvajici jsou do UP zapracovany.

2.1.

Vyhodnoceni splnéni pozadavka vyplyvajicich z politiky uzemniho rozvoje, uzemné
planovaci dokumentace vydané krajem a z dalSich SirSich tzemnich vztahu

Soulad s nadfazenou UPD je vyhodnocen v kapitole 1 a dalsi &irsi vztahy jsou uvedeny v kapitole 3.

2.2,

Vyhodnoceni splnéni pozadavku vyplyvajicich z Gizemné analytickych podkladu

Zplsob, jakym UP reaguje na zjisténi UAP, zejména jak rozviji silné stranky Gzemi, jak potlacuje slabé stranky
Uzemi, jak vyuZiva prileZitosti a jak predchazi vlivu hrozeb, je rozebran ve Vyhodnoceni vlivi UP na udrzitelny
rozvoj Uzemi.

2.3.

Vyhodnoceni splnéni pozadavktl na rozvoj tizemi obce

V UP byly vyhodnoceny rozvojové plochy z minulého UP a dle moZnosti za¢lenény do navrhu.

2.3.1.

Vyhodnoceni splnéni pozadavkii mésta

Pozadavky mésta byly zapracovany do Navrhu UP takto:

Z01 — Reseni kfizovatky Dukelska - Revoluéni - Postovni je feSeno kruhovym objezdem, bez zasahu do
ulicni fronty a s minimalnim zasahem do parku na namésti Svobody

Z04 — Umisténi golfového hristé v lokalité pod Bobrovnikem — je mozné v omezeném rozsahu, pokud
budou splnény stanovené podminky, zejména posouzeni EIA

Z05 — Bytova vystavba v lokalité Lipovska — zapracovdno formou Uzemni rezervy

207 — Komplexni feseni Smetanovych sadll: zapadni ¢ast se stabilizuje jako verejna zelen (park). Vychodni
Cast navrzena jako les (les zvlastniho urceni — priméstsky les). Davody: tato Cast ma spiSe charakter
lesoparku nez sadovnicky upravené sidelni zelené. V severni ¢asti je navrZeno lokalni biocentrum a
prochazi zde lokalni biokoridor. Lepsi dostupnost parku z centra bude zajisténa pres navrzenou pési lavku
pres Bélou.

Z08 — byvald STS v ulici Wolkerova — navrzeno k prestavbé jako smisené obytné tzemi

Z09 — navrh ledové plochy — navrzena plocha obcanské vybaveni sportovni (OS)

Z10 — Univerzalni htisté u skol — htisté u skol se samostatné nevymezuji, jsou povolena v regulativech
ploch pro obéanskou vybavenost (OV), kam jsou Skolské aredly zarazeny

Opatteni obecné povahy, kterym se vydava Uzemni plan Jesenik 1I. ODOVODNEN( strana 8 z 132



2.3.2.  Vyhodnoceni splnéni pozadavki z koncepénich rozvojovych materiali mésta

Akénim planem pro obdobi 2008-2013 (5) jsou definovany specifické cile a s nimi souvisejici aktivity, z nichz
vyplyvaji ndsledujici pozadavky na rozvoj Uzemi. Pozadavky jsou doplnény o pozadavky vyplyvajici ze Strategického
planu rozvoje mésta Jeseniku (1).

Podnikdni, konkurenceschopnost a zaméstnanost
—  Zvazit kapacitu soucasnych ploch pro vyssi odborné vzdélavani, a pripadné doplnit Uzemni podminky pro

VOS nebo VS (6), kap. 1.1.2
— Revidovat a navrhnout umisténi investi¢nich a rozvojovych zén. Jde o ziskani novych a kvalitnich ploch pro
soukromé investice a integraci stavajicich projektl rozvoje investi¢nich zén. (6), kap. 1.3.3

— Navrhnout plochy pro podnikatelsky inkubator a inovacni centra, prdmyslovou ekolaboratof a podobné.
Cilem je vymezeni ploch pro podporu podnikatelského prostiedi, podnikdni a inovace v Zivotnim prostredi
(6), kap. 1.4.1,1.4.2

Splnéno: V aredlu byvalého Moravolenul0 Koncept navrhoval vyclenéni prostoru pro obcanskou
vybavenost verejnou (OV), kde Koncept zamyslel skolsky aredl a technologické centrum, podnikatelsky
inkubdtor apod. Pokyny k Ndvrhu tento zamér vypustily. Zustdvd zde pouze mensi plocha uzemni rezervy
pro tento zplsob vyuZiti.

—  Zadlenit do UP projekt Wellness centra (6), kap. 1.5.7

Spinéno: Plocha pro Wellness centrum je zaclenéna dle projektu pro uzemni rizeni.

—  Vymezit plochu pro golfové hristé Za podjezdem (6), kap. 1.5.9

Splnéno: Plocha rekreace prirodni (RN) zamyslend pro cross-country golf byla vyhrazena za logistickym
centrem Za podjezdem (pod Bobrovnikem) je plocha, kterd umoZriuje rekreaci v prirodé v Sirsim pojeti a to,
pokud konkrétni zamér spini podminky ochrany prirody. V pfilehlé ¢dsti je vymezena plocha pro zdzemi —
Satny, bar, klub — jako plocha pro obcanskou vybavenost sportovni (OS) a plocha pro tréninkovou louku.

— Posoudit Uzemni moZnosti mésta pro rozvoj sjezdového lyZzovani — zimniho i letniho (rozsifeni sjezdovek,
propojeni stfedisek/sjezdovek, atd.) (1), kap. 3.8

Spinéno: V UP je navrzena plocha pro lyZafskou sjezdovku z Ldzni po vychodnim svahu aZ k hranici s Ceskou
Vsi. Tento severni svah je vhodny vzhledem k dlouhotrvajici snéhové pokryvce, priznivému prevyseni
ndstupniho a dojezdového bodu, délce sjezdovky, minimdlni nutnosti terén uzemi pripravovat pro toto
vyuZiti (minimum kdcenych stromi), uvaZovanému dojezdu lanovou drdahou od Zeleznicni zastdvky. Bude
zde mozZno realizovat i jiné druhy sportu jako sarikarska draha, bobova drdha a jiné.

—  Posoudit moZnost vybudovani kryté ledni plochy a sarnkarské drahy (1), kap. 3.9

Spinéno: Ledni plocha bude umisténa na plose navazujici na sportovni aredl.

Kvalita Zivota a Zivotniho prostiedi

—  Aredl ulice Prichodni zménit na verejny park, napojit na Vodni tvrz a ptipadné s regionalni knihovnou
v arealu klastera Vorsilek. Zvazit vhodnost umisténi materské Skoly na cenném Uzemi centra a parkové
zelené verejnosti tak nepfistupné.

V aredlu skoly (byvaly kidster Vorsilek) je navrZeno vyclenéni plochy pro verejny park napojeny priichodem
k Vodni tvrzi

— U Skol umistit multifunkéni (univerzalni) hristé — bézecka draha, skok do dalky apod.

— Posoudit umisténi ledové plochy u Hotelu M (stfedni Skola stavebni a strojni), ptripadné vyclenit nové
plochy pro sportovisté (pfipadné krytou halu) pro zimni i letni vyuziti verejnosti mésta

—  Zvazit umisténi novych ploch pro détska hfisté a hraci plochy pro ucely volnocasovych aktivit mladeze.

Hristé jsou regulativy povolena v plochdch (OV), které se vymezuji pro skoly. U Hotelu M vymezena
samostatnd plocha obcanské vybavenosti sportovni (0OS) zamyslend pro ledovou plochu pro verejnost.
V komplexu tak vznikne velky sportovni aredl s Sirokou nabidkou sportovniho vyZiti na jednom misté.
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— Vymezit plochy pro vybudovani tfi sbérnych dvorl situovat pokud moZno mimo Gzemi CHKO. Zohlednit
uzemné technické dopady studie proveditelnosti k feSeni svozu a zpracovani bioodpadu.  (6), kap. 11.2.3

Dalsi sbérny dvir bude vybudovdn v priimyslovém aredlu na zdpadé uzemi, kde je velké mnoZstvi
nevyuZitych prostor. Vzhledem k majetkoprdvnim vztahiim a provoznim nejasnostem bude plocha
konkretizovana samostatnym provoznim projektem.

—  Resit destovou kanalizaci a oddilnou kanalizaci.
— Podporovat zdméry, které zvysuji podil obnovitelnych zdroj
—  Zapracovat do UP projekt kotelny na biomasu

NavrZena oddilndg kanalizace. Vymezena plocha pro kotelnu na biomasu. Vymezena plocha pro malou
vodni elektrdrnu. Povoleno umistovdni soldrnich paneli na stfechdch domd na vétsiné uzemi mésta.

—  Resit komplexné Smetanovy sady — vratit status piiméstského lesa — navrhnout cesty spojujici prameny a
ddle na Kfizovy vrch. Komunikac¢né napojit Smetanovy sady na centrum mésta, pocitat s letnim
amfiteatrem.

Vychodni ¢dst Smetanovych sadi se stabilizuje jako les zvldstniho urceni — pfiméstsky les- nic nebrdni
pésimu pristupu k pramenum a na KfiZovy vrch. V zdpadni Cdsti, kterd je ponechdna jako sidelni
(sadovnicky upravend) zeleri, UP vymezuje plochu pro verejné prostranstvi (PV), je? se uvazuje pro
amfitedtr.

— Navrhnout nové plochy pro bytovou vystavbu a plochy pro vystavbu rodinnych dom, zvazit stavajici
plochy a mozZnosti jejich rozsifeni, upravy apod. Nové napfiklad v ulici Lipovska smérem na obec Lipova —
lazné, ulice Kalvodova. Zvazit také specifické formy bydleni - startovaci byty, chranéné bydleni atd.

Je navrZena plocha pro vystavbu bytovych domu (BH) a fada ploch pro rodinné domy (Bl), z nichZ nékteré
jsou velmi atraktivni (na upati Gréfenbergu). V lokalité Lipovskd jsou plochy rezervy. Specifické formy
bydleni, startovaci byty, chranéné bydleni apod. se uvazuji v kombinaci s dalsimi funkcemi, které by
zatraktivnily prostor pro mladé v plose na soutoku Bélé a Starice, kterd je urcena k prestavbé na smisené
méstské uzemi (SM).

—  Zmeénit vyuziti ploch aredlu STS z Uzemi sluzeb a nerusici vyroby napt. na obytné Uzemi nebo smiSené
uzemi (bez marketd).

Plocha byvalého STS je navrZena pro bydleni (SM) a byly by zde vhodné nadstandardni byty, napr. “lofty”

— Vregulativech definovat podminky pro kultivaci vzhledu mésta v souladu s pfirodnim prostiedim Jeseniku
a jeho okoli (dfevo, kdmen, voda)

Tato podrobnost regulace je mimo moZnosti Uzemniho pldnu. Ve vybranych plochdch UP navrhuje
zpracovdni uzemni studie, kterd navrhne podrobné podminky pro architektonické ztvdrnéni v klicovych
rozvojovych plochdch.

—  Plochy héjené pro teSeni zménénych odtokovych pomérl vhodné zadlenit do zastavénych ploch
(zatravnéné plochy, doprovodna zelen apod.)

Jsou navrZené pdsy ochranné zelené, prulehy a zatravriovaci pdsy (ZO).

Verejnad sprdava
— Navrhnout plochu pro nové centrum verejnych sluzeb v blizkosti Masarykova namésti

Plocha je zahrnuta do smiseného centrdlniho uzemi (SM), kde je moZno danou vystavbu realizovat.

Dopravni infrastruktura

—  Posilit parkovaci kapacity s cilem snizZeni intenzit automobilové dopravy v centru mésta, snizeni hluku a
znedisténi z divodu dopravy. Rovné? resit parkovaci plochy na sidlistich (parkovaci diim)

—  Vyclenit parkovaci plochy v zoné Za podjezdem
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Parkovaci kapacity doplnény u sportovniho centra na Dukelské. Ddle plochy dopravy silnicni (DS)
uvaZované pro kapacitni parkovaci dim je vhodné realizovat mezi ulicemi U Bélidla a Denisovou na misté
fadovych gardZi (u krfiZovatky Dukelskd - Slezska - U Bélidla). Po prebudovdni kfiZovatky a propojeni ul.
Dukelské na 1/60 u hasi¢ské stanice, se doporucuje pfebudovat zbyvajici Fadové gardZe na parkovaci dim.

—  Doplnit feseni dopravy z generelu dopravy, ktera dosud nebyla zapracovana ve zménach UP, zejména
feSeni krizovatky ulic Postovni, ndm. Svobody a Dukelska. CHKO trvd na stanovisku ke generelu dopravy
Jesenik, nesouhlas se zdsahem do stavajici zelené; feseni uvedené kfizovatky navrhnout variantné;

—  Prehodnotit celkové feseni dopravy ve mésté — ndvrhy zjednosmérnéni ulic apod.

—  V ramci moznosti UP navrhnout dopravné inZenyrskda opatieni pro bezpeénost a zklidnéni dopravy, napt.
zvysit prehlednost kfizovatek, eliminovat zbytnou dopravu, navrhnout prvky pro cyklistickou dopravu

Doprava je resena komplexné, zapracovdny jsou ndvrhy Generelu dopravy, pro kfiZovatku Postovni -
namésti Svobody - Dukelskd. Viz kapitola 7.4.3.

—  Zapracovat navrh in-line stezky a cyklotras

Je zapracovdno a vyznaceno ve vykrese dopravy

—  Provéfit alternativu propojeni centra a lazni

Jako nejvhodnéjsi reseni bylo identifikovdno propojeni lanovou drdhou, pro kterou zde jsou vhodné
podminky. Toto fesSeni prispivd k dalsim cilim. Zapracovdno do ndvrhu. Rozsifuje se také plocha ul.
Priessnitzovy pro doplnéni jednostranného chodniku.

2.3.3. Vyhodnoceni splnéni pozadavki obcanii a pozadavki dot¢enych organiti

Zplisob zapracovani pozadavk( obcan obsaZenych v Zadani UP byl predlozen v Konceptu. Z projednani Konceptu
vyplynuly Upravy nékterych poZzadavkll a také pribyly poZadavky dalsi. Tyto pozadavky byly vyhodnoceny
Potizovatelem UP a zp(isob Fedeni je popsan v Pokynech k dopracovani Navrhu. Pokyny byly dodrzeny.

Nékteré z pfipominek dotéenych organli ke Konceptu v podstaté poZzaduji, aby se Gzemni plan v konkrétnich
mistech pfili$ detailizoval s ohledem na partikularni zajmy, nebo aby zdlrazrioval néktera podrobna omezeni, ktera
jsou jiz bez toho uréena obecné zavaznymi piedpisy. Toto viak neni tkolem Gzemniho planu. Uzemni plédn zejména
vydat urcita ustanoveni, opisovani limitd vyuZiti Gzemf a dalSich obecné platnych predpist neni jeho naplni.

7 s ’ 7

2.4. Vyhodnoceni splnéni poZadavkii na plosné a prostorové usporadani uGzemi
(urbanistickou koncepci a koncepci usporadani krajiny)

Viz kapitoly 7.3 a 7.5.

2.5. Vyhodnoceni splnéni pozadavki na feSeni vefejné infrastruktury

Viz kapitola 7.4.

2.6. Vyhodnoceni splnéni pozadavkd na ochranu a rozvoj hodnot tzemi

Viz kapitoly 7.2.2a7.2.3

2.7. Vyhodnoceni splnéni pozadavki na verejné prospésné stavby, vefejné prospésna
opatreni a asanace

Viz kapitola 7.7.
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2.8. Vyhodnoceni spinéni dalSich pozadavku vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich pfedpist

Tato cast zadani se dle novely SZ nepouzije. Vécné vSak pokyny musely byt a byly zapracovany.

2.9. Vyhodnoceni splnéni pozadavki a pokynl pro feSeni hlavnich stfetl zajmu a
problému v Gzemi

Tato ¢ast zadani se dle novely SZ nepouzije. Pokyny byly dle moznosti zohlednény.

2.10. Vyhodnoceni splnéni pozadavkd na vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby
s ohledem na obnovu a rozvoj sidelni struktury a polohu mésta v rozvojové oblasti
nebo ose

Tato ¢dast zadani se dle novely SZ nepouzije.
Soulad s umisténim v rozvojové oblasti nebo ose viz kapitola 1. Ostatni pozadavky byly zapracovany dle moznosti.

2.11. Vyhodnoceni pozZadavkii na vymezeni ploch a koridorl, ve kterych bude uloZeno
provéieni zmén jejich vyuziti Gzemni studii

V rdmci konceptu UP byly predloZeny varianty fedeni prostoru kfizovatky ulic Podtovni * ndm. Svobody * Dukelska,
které byly zpracovany na zakladé Generelu dopravy (5). Dlvodem byla potfeba zohlednit pfi ndvrhu reseni dopravy
v tomto uzlu $ir§i dopravni koncepci. Varianty byly posouzeny a projednany ve fazi konceptu UP a byla vybrana
nejhodnéjsi varianta. Tuto je dale potreba rozpracovat pro Uzemni fizeni, Gzemni studie by byla zcela zbytecna.

Dalsi uzemni studie viz kapitola 7.11.

2.12. Vyhodnoceni pozadavkii na vymezeni ploch a koridoru, pro které budou podminky pro
rozhodovani o zménach jejich vyuziti stanoveny regulacnim planem

Regulacni pldny nebyly stanoveny.

2.13. Vyhodnoceni splnéni poZadavki na vyhodnoceni vlivi tzemniho planu na udrZitelny
rozvoj Uzemi

Viz kapitola 6.

2.14. Vyhodnoceni splnéni pozadavku na zpracovani konceptu, vcéetné pozadavki na
zpracovani variant

Tato ¢ast zadani se dle novely SZ nepouzije.

V etapé Konceptu UP byly predlozeny varianty fe$eni nékterych otazek. V dokumentu Vyhodnoceni vlivii Uzemniho
planu Jesenik na udrzitelny rozvoj Uzemi byly varianty vyhodnoceny.

Pfi projednéni Konceptu UP byly pfijaty doporucené varianty, a tento Navrh UP je zapracoval. V pfipadé varianty
reSeni nam. Svobody bylo pfijato kompromisni feSeni, které se blizi Varianté 2., ale nevyzaduje zdsah do uli¢ni
fronty, a tedy neznamena podstatné vétsi vliv v porovnani s variantou 1.

2.15. Vyhodnoceni splnéni pozadavk(i na usporadani obsahu navrhu UP a na usporadani
obsahu jeho odlivodnéni s ohledem na charakter izemi a problémy k feSeni véetné
méritek vykrest a poctu vyhotoveni

Vzhledem k tomu, Ze novela SZ a aktualizace vyhlasky 500/2006 Sb. zménila poZadavky na uspofadani obsahu,

zhotovitel uspotradani obsahu pfizpisobil podle téchto aktualizovanych predpist.
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3. Vycet zaleZitosti nadmistniho vyznamu, které nejsou feseny v ZUR, s
odivodnénim potieby jejich vymezeni

Souvisejici jevy jsou zakresleny v grafické ¢asti:
Vykres ¢. 8. Vykres sirsich vztah(

3.1.1. Navaznost na navrzenou in-line stezku smérem do Lipové

Pro zajiéténi realizace Dle vydaného Gzemniho rozhodnuti a s navaznosti dle UP Lipova Lazné.

3.1.2.  Prvky lokalniho USES na hranicich s katastry sousednich obci
Pro navaznosti USES Navrh UP vychézel z platnych UPD sousednich obci a navazuje na lokalni biokoridory téchto

obci. Nové zatazené prvky USES prevzaté z nadiazené UPD je potfeba zapracovat také do UPD sousednich obci
v ndvaznosti na trasy upfesnéné v tomto UP Jesenik. UP Ceské Vsi dosud nema zapracovan NRBK86 a RBK839.

3.1.3. Privadéé¢ k obchvatu silnice /44 na izemi Ceské Vsi zasahuje do katastru Jesenik

Na hranicich katastri Jesenik a Ceska Ves je navrien privadé¢ k obchvatu silnice /44, a s nim souvisejici Uprava
mostniho objektu a kfiZovatky ulic Bezru€ovy (resp. Jesenické) x U Jatek x Otakara Breziny.

Je navrzeno v souladu s UP Ceska Ves a podle Zmény ¢. 2 UP Jesenik, aby byla zajisténa koordinace Gizemné
planovacich cinnosti a z dGvodu zajisténi dobré dostupnosti obchvatu ze severni ¢asti mésta Jeseniku.

3.1.4. Provéreni moznosti pielozky VN a VVN na uboc¢i Griafenbergu

UP predepisuje Gzemni studii US3 pro provéfeni moZnosti kabelizace, pfipadné i prelozky vedeni VN a VVN na
Ubo&i Grafenbergu. Tato studie mi zvaZit moznosti vhodného Fegeni v pfesahu do Ceské Vsi. Dle vysledkd studie
bude potteba koordinovat pfipadné zmény UPD.

4, Vyhodnoceni predpokladanych dusledkli navrhovaného feseni na
zemédélsky pudni fond a pozemky urcené k plnéni funkce lesa

Souvisejici jevy jsou zakresleny v grafické ¢asti:
Vykres ¢. 9. Vykres predpokladanych zabort ptdniho fondu

4.1. Vyhodnoceni zaboru zemédélského ptidniho fondu

4.1.1. Metodicky piistup

Soucasti feseni tzemniho planu je i vyhodnoceni predpokladanych disledk( navrhovaného feseni na zemédélsky
padni fond, jez slouZi k posouzeni predpokladaného odnéti pldy pro ucely Uzemniho rozvoje obce Jesenik v
navrhovém obdobi a k posouzeni rezervnich ploch. Vyhodnoceni je zpracovano podle zakona ¢. 334/1992 Sb., o
ochrané ZPF, vyhlasky ¢. 13/1994, kterou se upravuji nékteré podrobnosti ochrany zemédélského pidniho fondu a
dle spole¢ného metodického pokynu MMR a MZP (5).

Aplikovany byly tyto zasady:

— Vyhodnoceni predpokladanych disledk( navrhovaného feseni se zpracovava zvlast pro zemédélsky padni
fond (dale jen ZPF) a zvlast pro pozemky uréené k pInéni funkce lesa (déle jen PUPFL).

— Vzastavénych Uzemich se nevyhodnocuje zébor lokality do vyméry 2 000 m?2.

—  Zéabor padniho fondu pro Gzemni rezervy se v Uzemnich planech nevyhodnocuje; vyhodnoceni se provede
a7 v dobé projednavani navrhu zmény UP, kdy ma dojit k pfevodu Gzemnich rezerv na zastavitelnou
plochu.

—  Zastavitelné plochy vymezené uUzemnim planem se vyhodnocuji celé jako zabor ZPF, tj. vcetné
nezastavénych ¢asti budoucich stavebnich pozemk(, doprovodné zelené, komunikaci apod.

—  Plochy pro bydleni se v zastavéném Uzemi z hlediska zdboru ZPF nevyhodnocuji.

Opatteni obecné povahy, kterym se vydava Uzemni plan Jesenik 1I. ODOVODNEN( strana 13 z 132



U ploch smiSenych (§ 8 a § 12 Vyhl. &. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani izemi, ve znéni
pozdéjsich predpisll) v zastavéném Uzemi je z hlediska zaboru ZPF a jeho vyhodnoceni rozhodujici hlavni
funkce.

V pripadé zaboru ZPF ve prospéch PUPFL nebo vodnich ploch se zabor vyhodnocuje.

V pripadé chranéného lozZiskového uUzemi, jehoz vyuzivani se v dobé platnosti Uzemniho planu
nepredpoklada, vyznaci se v koordinacnim vykrese hranice dobyvaciho prostoru, ale toto Uzemi se do
zaboru ZPF nezahrnuje.

Zabor ZPF pro USES se nevyhodnocuje.

Vyhodnoceni plochy zaboru koridoru pro umisténi dopravni infrastruktury — vypocet predpokladaného
zaboru — se provede tak, Ze se délka osy koridoru vyndasobi predpokladanou sitkou télesa (véetné
pripoc¢teni odhadované prliimérné Sife naspu, zarez( a prikopd, které budou soucasti télesa). Vyhodnoceni
koridoru se provede nejen v celé jeho délce, ale i v clenéni podle jednotlivych ttid ochrany.

Udaje o t¥idach ochrany pady byly éerpany z dat Vyzkumného tstavu melioraci a ochrany pldy predané v UAP (6).

4.1.2.

Vyméry ploch navrZzenych iizemnim planem a vyméry zemédélské pidy

Meésto Jesenik (katastralni Uzemi Jesenik, Se¢ u Jesenika a Bukovice u Jesenika) maji celkovou rozlohu 3 823 ha,
z toho vyméry kultur jsou:

Orna plda 183 ha
Zahrady 101 ha
Ovocné sady 1ha
Trvalé travni porosty 478 ha
Celkem 763 ha
Vyméry navrhovych ploch a padniho fondu plocha bydleni (B)
z toho
oznaceni CpEIEI‘(::I?/I z toho [m’]
plochy [mZ] v SzU [mz] ZPF [m2] 1.tf. ochrany 2.tf. ochrany 3.tF. 4 tf. 5.tF.
celkem v szU celkem | vSzU | ochrany | ochrany | ochrany
Plochy pro bydleni v ZU
3 | BH 2533 2533 1307 0 0 0 0 0 1303 4
7 BI 32335 32335 27 959 188 188 0 0 0 27 511 260
20 BI 16 640 16 640 6278 0 0 0 0 0 0 0
Za skupinu 51 507 51507 35544 188 188 0 0 0 28 815 263
Plochy, které se nedotykaji ZPF
10 BI 19 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 BI 4224 4224 0 0 0 0 0 0 0 0
15 BI 18 610 18 610 0 0 0 0 0 0 0 0
19 BI 25443 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 BI 13 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 BI 1004 1004 0 0 0 0 0 0 0 0
23 BV 7 694 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Za skupinu 90 409 23838 0 0 0 0 0 0 0 0
Plochy dfive projednané
4 | BH 13 799 0 12861] 12861 0 0 0 0 0 0
8 BI 3074 0 2 557 0 0 0 0 0 129 2428
9 BI 2 166 0 1995 0 0 0 0 0 0 1837
14 BI 11432 0 103 103 0 0 0 0 0 0
18 BI 20498 0 20 498 0 0 0 0 0 0 20 498
113 BI 9201 0 9014 0 0 0 0 0 0 7 827
118 BI 23 840 0 23 840 0 0 0 0 0 0 19 666
25 BV 4653 0 4651 0 0 0 0 0 4541 0
26 BV 2893 0 2893 0 0 0 0 0 0 2893
Za skupinu 91 556 0 78410 12 963 0 0 0 0 4670 55148
Ostatni noveé navrhované
| 21 | Bl | 2489 0 2489 0 0 0 0 0] 2489 0
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109 BI 5551 0 5551 0 0 0 0 0 0 106
220 BI 8586 0 7 865 7 865 0 0 0 0 0 0
24 BV 1485 0 1089 0 0 0 0 0 0 1089
27 BV 3528 0 3075 0 0 0 0 0 0 1594
243 BV 2278 0 2278 0 0 0 0 0 2260 0
Za skupinu 23916 0 22 347 7 865 0 0 0 0 4749 2789
Celkem 257 388 75 346 136 300 21015 188 0 0 0 38234 58 200
Vymeéry navrhovych ploch a ptidniho fondu plocha dopravni infrastruktury (D)
z toho
oznaceni Criilfl((::sﬂ z toho [m’]
plochy [m?] v SzU [mz] ZPF [mz] 1.tf. ochrany 2.tf. ochrany 3.tF. 4.tF. 5.tF.
celkem v szU celkem | vSZU | ochrany | ochrany | ochrany
Plochy v ZU mensi nez 2000 m’
196 DS 1132 1132 109 0 0 0 0 0 0 0
195 Dz 1622 1622 637 0 0 0 0
Za skupinu 2754 2754 746 0 0 0 0 0 0 0
Plochy, které se nedotykaji ZPF
36 DS 8737 8737 0 0 0 0 0 0 0 0
38 DS 7 843 7 843 0 0 0 0 0 0 0 0
41 DS 10 190 10 190 0 0 0 0 0 0 0 0
51 DS 3489 3489 0 0 0 0 0 0 0 0
52 DS 7 643 7 643 0 0 0 0 0 0 0 0
58 DS 4028 4028 0 0 0 0 0 0 0 0
231 DS 4046 4046 0 0 0 0 0 0 0 0
245 DS 8203 8199 0 0 0 0 0 0 0 0
68 DX 1616 1616 0 0 0 0 0 0 0 0
69 DX 1262 1262 0 0 0 0 0 0 0 0
100 | DX 7413 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 | DX 2214 2214 0 0 0 0 0 0 0 0
Za skupinu 66 684 59 267 0 0 0 0 0 0 0 0
Plochy dfive projednané
1 DS 3277 0 2230 0 0 0 0 0 828 1402
34 DS 6 464 6464 109 0 0 109 109 0 0 0
44 DS 14 974 14 974 139 0 0 0 0 0 0 139
45 DS 20 820 20 820 7709 0 0 7 709 7 709 0 0 0
63 DS 223 846 0 61 592 0 0 0 0 0 0 55733
135 | DS 39719 0 39719 0 0 0 0 0 17 148 22571
163 | DS 163 849 0 157 939 0 0 6614 0 0| 135463 15 802
199 DS 9139 9139 1439 0 0 0 0 0 0 1369
200 DS 35167 35167 5172 0 0 4238 4238 0 0 811
Za skupinu 517 256 86 564 276 049 0 0 18 670 12 056 0| 153439 97 827
Ostatni nove navrhované
37 DS 9286 9286 198 0 0 198 198 0 0 0
48 DS 3270 3271 100 0 0 0 0 0 89 11
50 DS 9 822 9 822 90 0 0 90 90 0 0 0
59 DS 3759 3759 360 0 0 360 360 0 0 0
61 DS 2 267 2 267 8 0 0 8 8 0 0 0
161 | DS 10997 10997 76 0 0 76 76 0 0 0
229 DS 17 930 17 930 528 0 0 0 0 0 0 0
232 DS 5548 5548 402 0 0 0 0 0 0 103
93 DX 2208 2208 885 0 0 0 0 0 0 576
159 | DX 6512 0 2 809 0 0 0 0 0 0 2 809
67 Dz 2 537 2 537 145 0 0 0 0 0 0 0
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Za skupinu 74 134 67 624 5602 0 0 732 732 0 89 3499
Celkem 660829 | 216209 282396 0 0| 19402 12789 0| 153528 | 101327
Vyméry navrhovych ploch a padniho fondu plocha smiSena vyrobni ()
z toho
oznaceni Criilfl((:glfll z toho [m’]
plochy [m2] v SzU [mz] ZPF [mz] 1.tf. ochrany 2.tf. ochrany 3.tF. 4 tf. 5.tF.
celkem v szU celkem | vSzZU | ochrany | ochrany | ochrany
Plochy, které se nedotykaji ZPF
29 | 80 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 I 8544 8544 0 0 0 0 0 0 0 0
31 I 15537 15 537 0 0 0 0 0 0 0 0
32 I 13 835 13 835 0 0 0 0 0 0 0 0
33 | 22 364 22 364 0 0 0 0 0 0 0 0
225 | 28 610 28 610 0 0 0 0 0 0 0 0
Za skupinu 169 247 88 890 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 169 247 88 890 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyméry navrhovych ploch a padniho fondu plocha pfirodni (N)
z toho
oznaceni Criilfl((:glfll z toho [m’]
plochy [m2] v SzU [mz] ZPF [mz] 1.tf. ochrany 2.tf. ochrany 3.tF. 4 tf. 5.tF.
celkem v szU celkem | vSzZU | ochrany | ochrany | ochrany
Plochy, které se nedotykaji ZPF
16 N 46 793 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 N 6 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 N 4 884 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 N 2874570 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 N 3230 3230 0 0 0 0 0 0 0 0
156 N 9784 9784 0 0 0 0 0 0 0 0
165 N 1191 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 N 1237877 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 N 243728 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 N 81 098 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 N 33450 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 N 31210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Za skupinu | 5764 119 13014 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 5764119 13 014 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyméry navrhovych ploch a padniho fondu plocha obcanského vybaveni (O)
z toho
oznaceni Criilfl((:glfll z toho [m’]
plochy [m2] v SzU [mz] ZPF [mz] 1.tf. ochrany 2.tf. ochrany 3.tF. 4 tf. 5.tF.
celkem v szU celkem | vSzZU | ochrany | ochrany | ochrany
Plochy, které se nedotykaji ZPF
242 | OK 3018 3018 0 0 0 0 0 0 0 0
79 | OS 9677 9677 0 0 0 0 0 0 0 0
80 | OS 27 264 27 264 0 0 0 0 0 0 0 0
81 | OS 11751 11751 0 0 0 0 0 0 0 0
153 | OS 5157 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 | OS 35936 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Za skupinu 92 803 51710 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 92 803 51710 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyméry navrhovych ploch a padniho fondu plocha vefejnych prostranstvi (P)
z toho
oznadenf Criilfl((:glfll z toho [m’]
plochy mi | szU [m?] | ZPF [m7] 1.tf. ochrany 2.t¥. ochrany 3.tF. 447, 5.tF.
celkem v szU celkem | vSzZU | ochrany | ochrany | ochrany
Plochy v ZU men3i nez 2000 m’
210 PV 788 788 575 425
Za skupinu 788 788 575 0 0 0 0 0 0 425
Plochy, které se nedotykaji ZPF
54 PV 1646 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 PV 2622 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 PV 1833 1833 0 0 0 0 0 0 0 0
87 PV 1601 1601 0 0 0 0 0 0 0 0
88 PV 125 125 0 0 0 0 0 0 0 0
157 PV 2526 2526 0 0 0 0 0 0 0 0
167 PV 1432 1432 0 0 0 0 0 0 0 0
182 PV 448 448 0 0 0 0 0 0 0 0
209 | PV 757 757 0 0 0 0 0 0 0 0
226 | PV 1673 1673 0 0 0 0 0 0 0 0
230 | PV 8 105 8 105 0 0 0 0 0 0 0 0
236 PV 4568 4568 0 0 0 0 0 0 0 0
238 PV 1267 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239 PV 1435 0 0 0 0 0 0 0 0 0
247 | PV 3850 3 850 0 0 0 0 0 0 0 0
144 | zv 4642 4642 0 0 0 0 0 0 0 0
Za skupinu 38 528 31559 0 0 0 0 0 0 0 0
Plochy dfive projednané
142 ‘ yAY 6 863 6 863 6 692 0 0 0 0 0 0 0
Za skupinu 6 863 6 863 6 692 0 0
Ostatni noveé navrhované
160 ‘ PV 2 040 2 040 144 0 0 0 2 141
Za skupinu 2040 2040 144 0 0 2 141
Celkem 48 220 41 251 7 410 0 0 0 0 0 2 566
Vyméry navrhovych ploch a padniho fondu plocha rekreace (R)
z toho
oznadenf C’iilflt(::sll z toho [m’]
plochy [mZ] v SzU [mz] ZPF [mz] 1.tf. ochrany 2.tf. ochrany 3.tF. 4 tf. 5.tF.
celkem v szU celkem | vSzU | ochrany | ochrany | ochrany
Plochy, které se nedotykaji ZPF
90 RN 19 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 RN 289 856 0 0 0 0 0 0 0
Za skupinu 309 016 0 0 0
Plochy dfive projednané
218 | RN 4266 0 4266 0 0 0 0 0 0 2 060
212 RZ 50212 0 49 507 0 0 570 0 48 937 0
Za skupinu 54 479 53773 0 570 0 48 937 2 060

Ostatni nove€ navrhované
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71 RN 180520 0 71821 0 0 71821
Za skupinu 180520 0 71821 0 0 0 0 71821
Celkem 544 015 0 125 594 0 0 570 0 0 48 937 73 881
Vyméry navrhovych ploch a padniho fondu plochy smiSené obytné (S)
z toho
oznaéeni C’Elflt(::sll z toho [m’]
plochy [mZ] vSzU [mz] ZPF [mz] 1.tf. ochrany 2.tf. ochrany 3.tF. 4.tf. 5.tF.
celkem v szU celkem | vSzU | ochrany | ochrany | ochrany
Plochy pro bydleni v ZU
106 | SM 31021 31021 192 0 0 192 192 0 0 0
112 | SV 1732 1732 1732 0 0 0 0 0 0 1699
114 | SV 9392 9392 8922 0 0 0 0 0 0 8922
Za skupinu 42 145 42 146 10 846 0 0 192 192 0 0 10 621
Plochy v ZU men3i nez 2000 m’
99 SL 1696 1696 903 0 0 0 903
Za skupinu 1696 1696 903 0 0 0 0 0 903 0
Plochy, které se nedotykaji ZPF
96 SC 4575 4575 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SL 1424 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 SL 4 409 4409 0 0 0 0 0 0 0 0
102 | SL 1995 1995 0 0 0 0 0 0 0 0
103 | SL 5498 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 | SL 3357 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 | SL 2 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 | SL 3099 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241 | SL 5351 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244 | SL 4 666 4 666 0 0 0 0 0 0 0 0
104 | SM 25143 25143 0 0 0 0 0 0 0 0
105 | SM 9108 9108 0 0 0 0 0 0 0 0
111 | SV 11017 11014 0 0 0 0 0 0 0 0
Za skupinu 82029 60910 0 0 0 0 0 0 0 0
Plochy smiSené s pievazujicim bydlenim
110 | SV 5563 0 5563 0 0 0 0 0 5334 230
120 | SV 4703 0 4703 0 0 0 0 0 0 1158
122 | SV 3440 0 1409 0 0 0 0 0 0 0
123 | SV 4540 0 4539 0 0 0 0 0 0 2559
222 | SV 19763 0 19763 32 0 0 0 0 0 19180
223 | SV 9937 0 9937 0 0 0 0 0 8978 0
Za skupinu 47 947 0 45915 32 0 0 0 0 14 312 23127
Plochy smiSené s pievazujici vybavenosti
101 | SL 10 166 10 166 3634 0 0 0 0 0 36 0
248 | SL 11 874 0 11151 0 0 0 0 0 0 720
Za skupinu 22 041 10 166 14 786 0 0 0 0 0 36 720
Plochy dfive projednané
98 SL 10590 10 590 4338 0 0 0 0 0 0 0
95 N 4291 0 4291 0 0 0 0 0 0 4291
115 | SV 5123 0 5123 0 0 0 0 0 0 5123
117 | SV 2881 0 2881 0 0 0 0 0 0 2881
235 | SV 15024 0 14 096 0 0 0 0 0 0 14 044
Za skupinu 37908 10590 30729 0 0 0 0 0 0 26 339
Celkem 233 767 125 508 103 178 32 0 192 192 0 15 251 60 807
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Vymeéry navrhovych ploch a ptidniho fondu

plocha technické infrastruktury (T)

z toho
oznadenf Criflfl((:::/I z toho [m’]
plochy [m?] v SzU [mz] ZPF [mz] 1.tf. ochrany 2.tf. ochrany 3.tF. 4.tF. 5.tF.
celkem v szU celkem | vSZU | ochrany | ochrany | ochrany
Plochy, které se nedotykaji ZPF
124 Tl 149 149 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Tl 15 596 15596 0 0 0 0 0 0 0 0
228 Tl 8 355 8 355 0 0 0 0 0 0 0 0
Za skupinu 24 100 24 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatni nové navrhované
76 TX 8 833 0 8 833 0 0 8 833 0 0 0 0
126 | TX 14 956 14 957 11873 0 0 5 5 0 0 11 856
127 | TX 2 816 0 2 816 0 0 0 0 0 0 2816
Za skupinu 26 605 14 957 23521 0 0 8 838 5 0 0 14 671
Celkem 50 705 39 056 23521 0 0 8 838 5 0 0 14 671
Vyméry navrhovych ploch a ptdniho fondu plocha vyroby a skladovani (V)
z toho
oznaceni C’iflflt(:::/I z toho [mz]
plochy [mZ] vSzU [m?] | ZPF[m?] 1.tf. ochrany 2.tf. ochrany 3.t 4.tF. 5.t
celkem vSzU celkem | vSzU | ochrany | ochrany | ochrany
Plochy, které se nedotykaji ZPF
128 Vv 7 926 7 926 0 0 0 0 0 0 0 0
173 \ 104 184 104 184 0 0 0 0 0 0 0 0
227 \ 145 274 145 275 0 0 0 0 0 0 0 0
Za skupinu 257 384 257 385 0 0 0 0 0 0 0 0
Plochy dfive projednané
130 ‘ \/4 2 030 2030 0 0 0 0 0 2027 0
Za skupinu 2030 2030 0 0 2027
Ostatni nov¢é navrhované
129 ‘ \4 25 426 0 25426 12 524 12 903
Za skupinu 25426 0 25426 0 0 12524 12903
Celkem 284 840 257 385 27 456 0 0 0 0 0 14 551 12903
Vyméry navrhovych ploch a padniho fondu plochy vodni a vodohospodaiska (W)
z toho
oznaceni Criflfl((:::/I z toho [m’]
plochy [m?] vSzU [m?] | zPF[m?] 1.tf. ochrany 2.tf. ochrany 3.tF. 4 tF. 5.tf.
celkem vSzU celkem | vSzU | ochrany | ochrany | ochrany
Plochy v ZU mensi nez 2000 m’
131 w 1589 1589 304 271 271
Za skupinu 1589 1589 304 0 0 271 271 0 0 0
Plochy, které se nedotykaji ZPF
132 w 2 870 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 w 8 385 8 385 0 0 0 0 0 0 0 0
204 w 12 303 12 303 0 0 0 0 0 0 0 0
205 w 20 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251 w 10427 10427 0 0 0 0 0 0 0 0
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Zaskupinu | 54824| 31115 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
Ostatni nove navrhované
189 w 13175 0 12 769 0 0 0 0 0 4 804 7766
193 w 3621 0 3622 0 0 0 0 0 1577 2 045
Za skupinu 16 796 0 16 392 0 0 0 0 0 6381 9811
Celkem 73 209 32 705 16 696 0 0 271 271 0 6381 9811
Vyméry navrhovych ploch a padniho fondu plochy zelené (2)
z toho
oznadeni Criilfl((::sﬂ ' z toho [m’]
plochy [m2] v SZU [mz] ZPF [mz] 1.tf. ochrany 2.tf. ochrany 3.tF. 4 tf. 5.tF.
celkem v szU celkem | vSzZU | ochrany | ochrany | ochrany
Plochy, které se nedotykaji ZPF
137 | 20 2132 2132 0 0 0 0 0 0 0 0
154 | ZO0 7 694 7 692 0 0 0 0 0 0 0 0
250 | Z0 2476 2476 0 0 0 0 0 0 0 0
151 | zP 3301 3301 0 0 0 0 0 0 0 0
155 ZP 1424 1424 0 0 0 0 0 0 0 0
Za skupinu 17 027 17 026 0 0 0 0 0 0 0 0
Plochy dfive projednané
211 | zZP 9725 0 9725 0 0 0 0 0 9725 0
145 ZX 115790 0 76 045 0 0 0 0 0 0 25656
147 | ZX 1671 0 1634 0 0 0 0 0 0 1634
214 | ZX 304 706 0 124 565 0 0 0 0 0 0 44 382
Za skupinu 431 891 0 211969 0 0 0 0 0 9725 71672
Ostatni nove navrhované
66 Z0 7 465 0 7 465 0 0 5435 0 0 2030 0
72 Z0 5899 0 5899 0 0 5899 0 0 0 0
138 | Zz0 646 0 646 0 0 0 0 0 0 592
170 | z0 5755 0 5755 0 0 0 0 0 5755 0
175 | z0 9411 0 9410 0 0 0 0 0 2613 6797
181 | z0 29 955 0 26 512 0 0 17 990 0 0 6729 1793
190 | z0 7 175 0 7175 0 0 0 0 0 7 175 0
191 | 20 30 843 0 30 858 0 0 0 0 0 17 599 13 259
192 | z0 6130 0 6130 0 0 0 0 0 6130 0
194 | z0 6951 0 6 990 0 0 0 0 0 3365 3586
202 | 20 5308 0 5308 0 0 0 0 0 0 5308
203 | Z20 16 637 0 15 860 0 0 0 0 0 0 13 829
139 | zP 4 488 4 488 1614 0 0 1614 1614 0 0 0
141 | zZP 8 833 0 8 833 8 587 0 0 0 0 0 0
174 | zP 3491 3491 850 0 0 850 850 0 0 0
183 | zP 11 648 0 11 648 0 0 10392 0 0 151 1104
184 | zP 7 831 0 6 695 0 0 0 0 0 6 695 0
185 ZP 6481 0 3138 0 0 0 0 0 1921 1217
249 ZS 2454 2449 2449 0 0 0 0 0 247 2202
108 | zX 67 295 0 7 946 0 0 0 0 0 0 7214
Za skupinu 244 697 10428 171183 8 587 0 42 180 2464 0 60412 56 902
Celkem 693 615 27 453 383 152 8 587 0 42 180 2464 0 70136 | 128574

4.1.3. Zakladni ¢lenéni predpokladanych zabori zemédélské piidy navrzené v izemnim planu

U Zadného z druh( vyuZiti ploch se nebudou vyhodnocovat
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- plochy, které se nedotykaji ZPF,
- plochy v SzU, které jsou mensi nez 2000 m>.

U bydleni (BI), (BH) a (BV) se jako predpokladany zabor

- nezapocitavaji Zadné navrhované plochy v soucasné zastavéném lzemi,

- zapoditava celd vyméra ploch mimo SZU, ackoliv skuteény zabor ZPF bude v ptipadech (BI) a (BV) nizsi,
nebot odnimat se budou jen pozemky, na kterych budou skuteéné umistény stavby (rodinnym domem,
hospodarskymi budovami, pripadné zpevnéné plochy na pozemcich). Zbylé casti pozemkd rodinnych
dom budou zpravidla slouZit jako zahrady, a tedy nedojde k odnéti ze ZPF.

V plochach smiSenych méstskych (SM) a smiSenych venkovskych (SV) prevlada funkce obytna, a tedy se k nim
pristupuje obdobné jako u bydleni. Jako predpokladany zabor

- se nezapocCtou zadné plochy v soucasné zastavéném Uzemi,

- se zapoditava celd vyméra ploch mimo SzU, ackoliv skute¢ny zabor ZPF bude v pfipadech (SV) niZsi, nebot
odnimat se budou jen pozemky, na kterych budou skuteéné umistény stavby (rodinnym domem,
hospodarskymi budovami, pripadné zpevnéné plochy na pozemcich). Zbylé casti pozemkl rodinnych
dom{ budou zpravidla slouZzit jako zahrady, a tedy nedojde k odnéti ze ZPF.

V plochach smisenych centrdlnich (SC) a smiSenych lazeniskych (SL) prevlada funkce obcanské vybavenosti. Proto se
jako predpokladany zabor zapocitava se celd vyméra ploch (s vyjimkou téch uvedenych v prvnim odstavci).

V plochach dopravni infrastruktury silni¢ni (DS) a (DZ) se jako predpokladany zabor

- nezapocte se plocha koridoru silni¢niho tunelu pod KfiZovym vrchem,

- v pfipadé pozemni komunikace obchvatu 1/44 UP navrhuje koridor v §i¥i 100 m. Dle pokyn( RSD (7) je
Sirkova kategorie této komunikace S11,5/80. Proto predpokladana Sitka télesa v¢. pfipoc¢teni odhadované
prdmérné Sife naspl, zarezl a prikopl je 20m. Z celkové vyméry koridoru o Sifce 100m tedy budeme
poditat 1/5; Kazdopadné jde o zamér, ktery byl projednan a schvalen jiz ve zméné ¢&. 2 plvodniho UP,
takZe nejde o novy zdbor.

- v ostatnich pripadech pravidlu uvedenému v kapitole 4.1.1 vyhovuje celd vyméra ploch.

V plochach dopravni infrastruktury se specifickym vyuzitim (DX) jde o lanovou drahu a jeji stanice. Soucasti zaboru

- plochy koncovych stanic (jsou umistény v SZU) vétsi nez 2000 m’ se zapoctou celé,

- zostatnich ploch (pro nadzemni trasu lanové drahy) se bude uvazovat zabor jen 10%, protoze odnéti ZPF
bude potfeba jen pro vybudovéni sloupl lanové drahy. Zbyld ¢ast pozemkl je ponechana svému
pGvodnimu vyuZiti (trvalé travni porosty).

U ploch smisenych vyrobnich (1) a ploch pro vyrobu a skladovani (V) v nasem pripadé neni dotéen ZPF. Pro vyrobu
zemédélskou (VZ) je zabirana celd plocha.

V plochach ob¢anského vybaveni (OK, OS, OV) v nasem pripadé neni dotéen ZPF.

V plochach verejnych prostranstvi je soucasti zaboru plocha (PV), plocha verejné zelené (ZV) zabor ZPF
nepredstavuje.

Plochy rekreace individudlni - zahradkati (RZ) ani plochy rekreace v prirodé (RN) nepredstavuji zabor.
Ploch technické infrastruktury (TX) predstavuji vynéti ze ZPF.

Plochy vodnich a vodohospodarskych (W) predstavuji zabor.

4.1.4. Predpokladané zabory zemédélské pady

Nasledujici tabulka shrnuje predpokladané zabory pldy CELKEM, vyhodnocené podle principl popsanych
v kapitole 4.1.1 a s korekcemi provedenymi dle kapitoly 4.1.3. Do vyhodnoceni nejsou zahrnuty plochy, které se
nedotykaji ZPF, plochy pro bydleni v ZU ani plochy v ZU mensi nez 2000 m’.

Vyméra z toho
celkem v szU Zabor ZPF Z toho

I. a Il tfida ochrany
[ha] [ha] [ha] [ha]
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Bydleni (B) 11,2 0 10,1 2,1
Dopravni infrastruktura (D) 18 8,8 6,1 2,3
Verejna prostranstvi (P) 0,9 0,9 0,7 0
SmiSené — prevazné obytné (SV) 7,5 0 7,2 0
SmisSené — prevaziné vybavenost (SL) | 3,3 2,1 1,9 0
Vyroba zemédélska (VZ) 2,7 0 2,7 0
Technicka infrastruktura specif. (TX) | 2,7 1,5 2,4 0,9
Vodni a vodohospodarské (W) 1,7 0 1,6 0
Celkem 48 13,3 32,7 5,3

Z toho je v nasledujici tabulce uveden souhrn predpokladanych zébor(i pouze u NOVE navrhovanych, dfive
neprojednanych (nejsou tedy obsaZeny plochy, které jiz byly schvaleny v pfedchozim izemnim planu ¢i jeho
zménach):

Vyméra z toho

celkem v szU Zabor ZPF Z toho

hal [hal [hal I. a Il tfida ochrany

[ha]

Bydleni (B) 2,4 0 2,2 0,8
Dopravni infrastruktura (D) 7,7 6,8 0,5 0,1
Verejna prostranstvi (P) 0,2 0,2 0 0
SmiSené — prevazné obytné (SV) 4,8 0 4,6 0
SmisSené — prevaziné vybavenost (SL) | 2,2 1 1,5 0
Vyroba zemédélska (VZ) 2,5 0 2,5 0
Technicka infrastruktura specif. (TX) | 2,7 1,5 2,4 0,9
Vodni a vodohospodarské (W) 1,7 0 1,6 0
Celkem 24,2 9,8 15 1,8

4.1.5. Vyhodnoceni piredpokladanych zaborti ZPF

Rozloha zdboru zemédélské pudy cini 32,7 ha (4,29 % celkového ZPF v katastrech mésta Jeseniku). PGda v 1. a Il.
tfidé ochrany ¢&ini 5,3 ha. Polovina z téchto zabor( byla projednana a schvélena v dfive vydané UPD obce, a toto
vymezeni nelze dle §102 stavebniho zdkona bez nahrady zrusit.

Nejvice zabiranych ploch ZPF urcéeno pro bydleni (B) a pro plochy smiSené prevainé obytné (SV). Rozsah téchto
ploch je pfiméreny pro demograficky vyvoj a narokiim na pfipravu podminek pro rozvoj Uzemi podle principl
urbanistické ekonomie (viz kapitola 7.3.1). Dvé tietiny téchto ploch pro bydleni byly jako zastavitelné vymezeny jiz
pGvodnim UP a jeho zménami.

Nové navrhované plochy, které predstavuji zabor ZPF, jsou pomérné malé, a zpravidla tésné navazuji na zastavéné
uzemi, pouze dopliuji okolni zastavbu. Plochy jsou vZdy umistény u komunikaci, je tedy zajiSténa jejich dobra
dostupnost. Jejich umisténi je optimalni volbou ochrany hodnot Gzemi.

Druhy nejvétsi zabor ZPF predstavuji objekty dopravni infrastruktury, pfedevéim silni¢ni obchvat Jeseniku. Zde UP
pouze napliiuje nadregionalni zajmy, o nich? bylo rozhodnuto jiz na Grovni ZUR. Z pohledu zaboru ZPF byl tento
zamér projednan jiz v rdmci zmény ¢. 2 pGvodniho UP.

Nové navrhované plochy dopravni infrastruktury, které predstavuji zabor, jsou umistény uvniti SZU, a zvolené trasy
komunikaci jsou dany pozadavky na feseni dopravnich zavad na Uzemi mésta. Zabory prakticky nepredstavuji zasah
do zemédélské funkce v krajiné. Misto dotcenych ploch pro zahrddkare, které stejné v téchto mistech nejsou
z pohledu urbanistické koncepce zadouci, UP vyhrazuje novou plochu pro zahradkare na vhodnéj$im misté.
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Dale jsou navrzeny plochy pro smisené lazenské vyuziti. Lazné maji v blizkosti nékolik volnych ploch, které je mozné
vyuzit pro rozvoj lazenstvi. Rozvoj lazenstvi je dlleZity pro podporu nejslabsiho hospodarského pilite udrzitelného
rozvoje, jak vyplynulo z Vyhodnoceni (8), a tedy je jisté Zadouci. Okoli lazni je obklopeno plochami s radou
chranénych zajmu, a tedy zvolené umisténi rozvojovych ploch na zemédélské pidé s nizkou tfidou ochrany, bylo
optimalni volbou.

U ostatnich ploch dochazi k vyjmuti mensich ploch ZPF, a o feseni spiSe technické potieby

Navrh UP pfijal z Konceptu na ZPF méné néarocnou variantu a prefadil Konceptem navrhovanou rozsahlou plochu

¢. 2 pro bydleni hromadné jen do Uzemni rezervy. Souhrnné konstatujeme, 7e Navrh UP predstavuje fedeni
ohleduplné k zemédélskému pidnimu fondu.

4.2. Vyhodnoceni zaboru ptidy uréené k plnéni funkce lesa

4.2.1. Metodicky postup

Pozemky uréené k plnéni funkci lesa jsou definovany zakonem ¢. 289/1995 Sb. (lesni zakon) v § 3 odst. 1. Ponékud
odligné pozemky uréené k plnéni funkci lesa definuje katastralni vyhlaska. Podkladem, ktery zpracovatel UP mé pro
vyhodnoceni PUPFL je predevsim katastr nemovitosti.
Predpokladany zabor pozemku plnicich funkci lesa pro tzemné planovaci dokumentaci se vyhodnocuje
samostatné. Vyhodnoceni vychazi

e ze zdkona €. 289/1995 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisq,

e 7z vyhlasky MZe ¢. 77/1996 Sb.,

e 7z vyhlasky MZe ¢. 55/1999 Sb.
Pro ziskani stanoviska organt ochrany lesa pro tzemné planovaci dokumentaci se orientac¢né ridime (jiz neplatnou)
Smérnici ministerstva zemédélstvi o postupu pfi ochrané pozemkd uréenych k plnéni funkci lesa ¢. 31/2000 ze
dnel5.2.2000, dle které vyhodnocujeme:

e vSeobecné udaje o lesich v feSeném Uzemi,

® navrhovana opatfeni,

e jejich vliv na funkéni vyuZiti okolniho lesa a vyhodnoceni pozadavk( na zabory pozemki plnicich funkci

lesa, v€. zdlivodnéni reseni (varianty).

4.2.2. Vseobecné udaje o lesich v FeSeném tizemi

Spravni Uzemi mésta Jeseniku ma rozlohu 3823,3 ha. Z toho lesy pokryvaji 2363,3 ha.

Na Uzemi mésta Jesenik nalezneme lesy zvlastniho uréeni, které se nalézaji na 27,2 % celkové plochy lesu. Jedna se
o lesy, v nichZ je verejny zajem nadfazen funkcim produkénim. Zbyvajici lesy jsou fazeny mezi lesy hospodarské.
Mésto Jesenik je soucasti prirozené lesni oblasti Hruby Jesenik. Dominantni dfevinou je zde smrk, jednd se tedy o
lesy monokulturni, méné odolné vici riznym nepfiznivym vliviim (imise, vitr, snih, atd.).

4.2.3. Navrhovana opatreni s moZnym zaborem PUPFL

V této kapitole uvadime seznam vsech navrhovanych ploch (ploch prestavby, plochy zastavitelné a plochy zmén
v krajiné), které se dotykaji pozemkl uréenych k plnéni funkci lesa, spolu s vymérami ploch a vymérami PUPFL,
ktery je plochami dotcen, a to bez vyhodnoceni skute¢ného dopadu na PUPFL. V nasledujici kapitole 4.2.4 pak
vyhodnocujeme skutecny dopad na PUPFL.

Pfedpokladané zabory PUPFL na plocha bydleni (B)
z toho
oznaceni Lot
CELKEM ., 2 . . . .
plochy [m?] v SzU [m?] PUPFL [m"] popis / oddvodnéni
8 BI 3074 0 359| zpdav.UP ul. Raisova
13 BI 4224 4224 1235 z pav.UP za stavebninami, ul. Kalvodova
22 BI 13 625 0 13 625 z plv.UP za stavebninami, ul. Kalvodova
Celkem 20924 4224 15 220
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Pfedpokladané zabory PUPFL na

plocha dopravni infrastruktury (D)

z toho ‘
oznaceni plocha
CELKEM . , i . .
plochy m3 |V SzU[m7 | PUPFL[m7] popis / odGvodnéni
63 DS 223 846 0 152604 | zpav.UP 1/44 - tunel pod K¥izovym vrchem
199 | DS 9139 9139 1975 z pav.UP Bukovice u pily, LBK27 a obchvat I/44
200 | DS 35167 35167 904 z pav.UP novy most mezi ul. Rejvizskou a Sumperskou
Celkem 268 152 44 306 155 483
Pfedpokladané zabory PUPFL na plocha pfirodni (N)
z toho ‘
oznaceni plocha
CELKEM . , i . L
plochy m3 |V SzU[m7 | PUPFL[m7] popis / odGvodnéni
16 N 46 793 0 46 793 Stara cesta, LBK 4-4
17 N 6 149 0 6 149 RBK 839-3 u NBC Rejviz
56 N 4884 0 4502 soucdast LBC 04 - za vyr. arealem u Lipové
60 N 2 874 570 0 2 874 570 Se¢, Velké Bradlo
165 N 1191 346 0 1191 346 Stara cesta, ¢ast NBC Rejviz
169 N 1237877 0 1237876 Cast NBC Rejviz
172 N 243 728 0 243 727 na uboci Zlatého Chlumu
186 | N 81 098 0 81 098 u potoka Cizek
187 N 33450 0 33450 pod Dlouhou horou
188 | N 31210 0 31210 nad Sumnym potokem
Celkem 5751104 0 5750721
Pfedpokladané zabory PUPFL na plocha verejnych prostranstvi (P)
z toho ‘
oznaceni LSt
CELKEM . 2 . . .
plochy ml |V SzU [m°] PUPFL [m?] popis / oddvodnéni
83 PV 2622 0 1160 z pav.UP od ul. Kalvodova, nova cesta
87 PV 1601 1601 270 z pav.UP ul. Kalvodova, nova obytna ulice
Celkem 4222 1601 1430
Pfedpokladané zabory PUPFL na plocha rekreace (R)
z toho ‘
oznaceni plocha
CELKEM . 2 . . _
plochy mi | szU [m°] PUPFL [m?] popis / oddvodnéni
91 RN 289 856 103 387 byvalé vojenské uzemi pod Bobrovnikem
Celkem 289 856 103 387
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Pfedpokladané zabory PUPFL na plochy vodni a vodohospodaiska (W)

z toho ‘
oznaceni Lot
CELKEM . ) , o
plochy ml |V szU [m°] PUPFL [m?] popis / oddvodnéni
205 | W 20 839 0 77 revitalizace vod.nadrze za Moravolenem
Celkem 20839 0 77

4.2.4. Vyhodnoceni predpokladanych zabort PUPFL

Ploéné nejvétsi dopady ma vymezeni USES. Dle metodiky (5) se zabor pro USES nevyhodnocuje. Poznamenejme, e
v mistech biocenter by se mély lesy hospodarské prevést na lesy zvlastniho urceni pro ochranu pfirody.

V plose €. 63 pro dopravni infrastrukturu (DS) nedojde k zaboru PUPFL. Jde o budovani tunelu pod Krizovym
vrchem, Cili dopady na les nejsou, a k zdboru nedojde.

Po vyhodnoceni vychazeji pfedpokladané zabory takto:

Vyméra z toho

celkem v szU PUPFL

[ha] [ha] [ha]
Bydleni (B) 2,1 0 1,5
Dopravni infrastruktura (D) 4,9 4,4 0,3
Verejna prostranstvi (P) 0,4 0,2 0,1
Rekreace (R) 29,0 0 10,3
Vodni a vodohospodarské (W) 2,1 0 0,1
Celkem 38,5 4,6 12,3

Pro rekreaci v nezastavéném uzemi (RN) je vykazovan nejvétsi zdbor PUPFL - v rozsahu 10,3 ha. Nékteré druhy
rekreace v ptirodé neumozni, aby plochy nadale plnily funkce lesa, proto je kalkulovana celd plocha lesa jako zabor.
Z variant predlozenych v Konceptu UP byla pro tento Navrh vybrana varianta predstavujici mensi zabor. Avéak UP
zde jako podminéné pripustné vyuziti povoluje pouze bikros, paintball, crosscountry golfové htisté, areal
bézeckého lyZovani ap. K zaméru je tfeba poznamenat, Ze se nachazi na Uzemi, které bylo devastovano pobytem
sovétskych vojsk, nese stale znamky vojenské Cinnosti, a nebylo revitalizovano.

Zabory pro bydleni a dopravni infrastrukturu jsou prevzaty z pavodniho UP, tedy jiz byly projednany a schvaleny v
minulosti. Pro rozvoj bydleni bude uskutec¢nén zdbor lesa 1,5 ha v plochach €. 8, 13, 22 v ul. Kalvodova a ul.
Raisova. Navrh je tedy max. Setrny k lesim a ovlivni jen lesni porosty v peclivé vybranych lokalitach v ul. Kalvodové
a Raisové. V této lokalité Kalvodova také dojde k zdboru 0,1 ha PUPFL pro vybudovani vefejného prostranstvi.

4.2.5. Pozadavky na zalesnéni

Nejsou.

4.2.6. Ochranna pasma
Ochranné pasmo lesl (50 m od hranice lesniho pozemku) je v Gzemnim planu vétSinou respektovano jiz pfimo

vymezenim rozvojovych ploch. V ramci navrZzenych rozvojovych ploch, které zasahuji do OP lesa, je tfeba stavby
umistovat tak, aby byly respektovany podminky ochranného pasma lesa. Problematika bude fesena dle podminek
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lesniho zakona (feseni vramci naslednych spravnich Fizeni), kdy pfislusSnym k vyjadreni je obecni Grad obce
s rozsifenou plsobnosti, zde Méstsky urad Jesenik.

5. Vysledek prezkoumani izemniho planu podle § 53, odst. 4 SZ

a) Soulad navrhu UP s PUR a Gizemné planovaci dokumentaci vydanou krajem

Politika Uzemniho rozvoje CR 2008 (dale jen ,PUR CR 2008“) schvalend usnesenim vlady CR €& 929 ze dne
20.07.2009, stanovuje na celostatni Urovni rdmcové ukoly a kordinuje tzemné planovaci ¢innost krajli a obci,
obsahuje:

- Ucel politiky

- republikové priority

- rozvojové oblasti a rozvojové osy

- specifické oblasti

- koridory a plochy dopravni infrastruktury

- koridory technické infrastruktury a souvisejicich rozvojovych zamér(

- dalsi ukoly pro uzemni planovani

- vztah rozvojovych oblasti, rozvojovych os a specifickych oblasti

Z dokumentu PUR CR 2008 pro feseni Uzemniho pldnu mésta Jesenik vyplyva povinnost respektovani zafazeni
uzemi do specifické oblasti SOB 3 Specificka oblast Jeseniky-Kralicky snéznik jako Guzemi, ve kterém se dlouhodobé
projevuji problémy udrzitelného rozvoje. Jedna se o Uzemi s charakteristickymi vyznamnymi pfirodnimi
hodnotami, ale se slabym socidlnim a ekonomickym rozvojem. Stanovena kritéria a podminky pro rozhodovani o
zménach v Uzemi a Ukoly pro Uzemni planovani byly upfesnény v Zdsadach uzemniho rozvoje Olomouckého kraje,
ve znéni Aktualizace €. 1, které Uzemni plan Jesenik zohlednuje v navrzené koncepci rozvoje Uzemi, pfi feseni
hospodarského rozvoje Uzemi pfi sou¢asném zachovani ochrany pfirodnich hodnot apod. Vyhodnoceni viz v kap. 1.
odst. 1.2. OdGvodnéni UP.

Pofizovatel prezkoumal stanovené pozadavky PUR CR 2008 a jejich zohlednéni v fedeni navrhu tzemniho planu a
konstatuje, e navrh tzemniho planu Jesenik je v souladu s PUR CR 2008.

Soulad navrhu UP Jesenik s Gizemné planovaci dokumentaci kraje:

Zasady uzemniho rozvoje Olomouckého kraje, ve znéni Aktualizace ¢. 1 (dale jen ,ZUR OK"), vydané opatfenim
obecné povahy dne 22.04.2011, jsou v navrhu UP zohlednény v iedeni a respektovany. Navrh UP obsahuje v
odlvodnéni kap. 1.2., vyhodnoceni souladu se ZUR a konkrétni zapracované zaméry, tykajici se spravniho Gzemi
mésta Jesenik.

Navrh UP Jesenik véak nezohledriuje zavéry Urbanistické studie D3 Prelozka silnice 1/44 v tseku Jesenik-Mikulovice
(dale jen ,,US D3“), jejiz vyuZiti bylo schvaleno pofizovatelem (KUOK) 07.08.2012 , kdy jiZ byl navrh UP projednan ve
spole¢ném jednani (§ 50 stavebniho zdkona). Zavaznost US D3 bude nutno nejprve provéfit v nasledné aktualizaci
ZUR OK.

Potizovatel pfezkoumal a provéfil navrh UP Jesenik z hlediska souladu se ZUR OK a konstatuje, Ze navrh UP Jesenik,
vyjma US D3, je v souladu s vydanymi ZUR OK.

b) Soulad navrhu UP s cili a ukoly tzemniho planovani

Reseni UP vychazi ze zakladnich cild a ukolG Uzemniho planovani, které jsou stanoveny v §§ 18 a 19 stavebniho
zédkona. Uzemni pldn Jesenik je zpracovdn v ndvaznosti na stavajici urbanistickou strukturu. Vymezeni
zastavitelnych ploch bylo koordinovdno jak s ochranou nezastavéného Uzemi, tak i s ostatnimi verejnymi a
soukromymi zajmy v Uzemi. Byly vytvoreny predpoklady pro vystavbu a pro udrzitelny rozvoj Uzemi, spocivajici ve
vyvazeném vztahu podminek pro ptirodni prostfedi, hospodarsky rozvoj a pro soudrznost obyvatel.

Potizovatel prezkoumal soulad navrhu Uzemniho planu s cili a Ukoly Uzemniho planovani a konstatuje, Ze ndvrh
uzemniho planu Jesenik je v souladu.

c) Soulad navrhu UP s pozadavky tohoto zdkona a jeho provadécich pravnich piedpist
UP Jesenik je zpracovan v souladu s pozadavky stavebniho zdkona ve znéni novely & 350/2012 Sb., Gc¢innou od
01.01.2013 a jeho provadécimi pravnimi predpisy.

Navrh UP byl zpracovan na zadkladé projednani konceptu UP a schvéalenych Pokyn@ pro dokonceni navrhu UP.
Projednani navrhu UP bylo ukonéeno podle § 50 (spole¢né jednani) stavebniho zakona pied novelou. O posouzeni
navrhu krajskym uradem dle § 51 stavebniho zakona pred novelou nebylo pozadano. Pofizovatel proto navazal
¢innostmi podle § 50 odst. 7 a 8 a déale § 51 stavebniho zakona ve znéni po novele stavebniho zakona. O
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upraveném névrhu UP dle novely stavebniho zdkona a jeho provadécich pravnich predpist se nasledné konalo
verejné projednani — Fizeni o UP podle § 52 stavebniho zakona.

Pofizovatel konstatuje, Ze ndvrh UGzemniho planu Jesenik je vsouladu s pozadavky stavebniho zdkona a jeho
provadécimi pravnimi predpisy v platném znéni.

d) Soulad navrhu UP s pozadavky zvlastnich pravnich predpisi a se stanovisky dotéenych organid podle
zvlastnich pravnich predpist, popfipadé s vysledkem feseni rozpora.

Potizovatel vysledky projednéni jak konceptu UP, tak navrhu UP vyhodnotil s uréenym zastupitelem a dohodl
s dotéenymi organy tak, Ze bud vyhovél pozadavkim stanoviska dotéeného Urganu nebo pisemné pozadal o
Upravu pozadavk( stanoviska dotéeného organu a vysledek dohody byl zohlednén v feSeni Uzemniho planu (viz.
kap. 9 a 10 odtivodnéni UP).

Pofizovatel konstatuje, Ze ndvrh Uzemniho planu Jesenik je v souladu s poZadavky zvlastnich pravnich predpist a se
stanovisky dotéenych organi podle zvlastnich pravnich predpist.

Reseni rozpori nebylo pfi pofizovani UP nutno zahdjit.

6. Zprava o vyhodnoceni vlivi na udrzitelny rozvoj izemi obsahujici zakladni
informace o vysledcich tohoto vyhodnoceni véetné vysledkda vyhodnoceni
vlivli na Zivotni prostiedi

6.1. Zprava o vyhodnoceni vlivli na udrzitelny rozvoj tzemi

Zadani UP pozadovalo zpracovani Vyhodnoceni vlivil konceptu UP Jesenik na udrzitelny rozvoj Gzemi ve smyslu
§47, odst. 3 zakona ¢. 183/2006 Sb. a pfilohy €. 5 k vyhlasce 500/2006 Sb. (déle jen Vyhodnoceni).

Toto Vyhodnoceni bylo zpracovano sdruzenim Ekotoxa, s.r.o. a David Brothers Ltd, organizacni slozka v Unoru
2011. Vyhodnoceni je zpracovano v plném rozsahu, véetné vyhodnoceni vlivi na Zivotni prostfedi (SEA) a
vyhodnoceni vlivli na izemi NATURA 2000.

Shrnujeme zde zavéry Vyhodnoceni a doplfiujeme komentai k zapracovani téchto zavértl v Konceptu UP.
V posledni kapitole shrnujeme, jakym zptisobem jsou zavéry Vyhodnoceni dopracovany do Navrhu UP.

6.1.1. Zavéry vyhodnoceni vlivii Konceptu UP na Zivotni prosti-edi (SEA)

Koncept uzemniho planu mésta Jeseniku napliiuje jako celek pozadavky ochrany Zivotniho prostiedi a je v souladu
s hlavnimi cili strategickych dokumentd pro tuto oblast. Jeho realizace u vétSiny zamérl povede ke zlepseni
soucasného stavu.

| pfes to je moZno za stavajiciho stavu mozno konstatovat, Ze nékteré prvky Gdzemniho planu mésta Jeseniku
mohou mit vyznamné negativni vliv na Zivotni prostfedi. Jde o navrZeny koridor prelozky silnice 1/44 a plan na
realizaci plochy pro sport a rekreaci v lokalité Za podjezdem (golfové hristé). Pro zamezeni (sniZzeni) téchto
vyznamné negativnich vlivll je nutné:

V pfipadé koridoru obchvatu silnice 1/44 SEA pozZaduje:

— minimalizovat hlukové znecisténi z provozu na této komunikaci. Je proto zadouci instalace protihlukovych
stén. Soucasné doporucujeme doplnéni ploch ochranné zelené.

— pred realizaci stavby je nutné posouzeni vlivd na Zivotni prostfedi dle zdkona ¢. 100/2001 Sh., o
posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi. V ramci néj se zaméfit pfedevsim na mozné hydrogeologické a
hydrologické ovlivnéni pramenisté Krizovy vrch, které je jednim z dulezitych zdrojl pitné vody pro mésto
Jesenik, a na ohroZeni celkové kapacity jimaci oblasti, které by mélo byt hydrologickym prizkumem
vylouceno.

V pripadé plochy K91 byl s ohledem na mozné vlivy na Zivotni prostfedi upraven zplsob vyuZiti dané plochy. Jako
hlavni vyuZiti je uvedena rekreace v pfirodé a sportovni vyuZziti, golf je uveden jako podminéné pripustné vyufziti, a
to za podminek, Ze nedojde k negativnimu ovlivnéni Zivotniho prostfedi. U navrzenych variant SEA doporucuje:
—  vypustit 2. variantu z Gzemniho planu
—  zvaiit zpUsob vyuZiti dané plochy. Jako moZna alternativa za golf se jevi napf. bikros, plocha pro paintball,
ponechani Uzemi svému vyvoji apod.
—  prvni varianta je moznd, pouze pokud bude v ramci procesu EIA jednoznacné prokdzadno, Ze nedojde k
vyznamnéjsimu negativnimu ovlivnéni mistnich chranénych druhd Zivoclichd (predevsim avifauna a
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batrachofauna), bude zaji$téna funkce USES, nedojde k negativnimu ovlivnéni vodnich ekosystému a
budou zajistény ochranné podminky CHOPAV.

Tyto pozadavky byly zapracovany do grafické a textové &asti Konceptu Uzemniho planu mésta Jesenik. Z tohoto
dlvodu SEA souhrnné konstatuje, Ze:

Pri dodrZeni téchto poZadavku bude zajisténo, Ze predloZeny Koncept uzemniho pldnu mésta Jeseniku
nebude mit vyznamné negativni vliv na Zivotni prostredi.

SEA predlozZila také dalsi doporuceni pro zlepseni plsobeni zemniho planu na Zivotni prostredi. Tato doporuceni
byla do Konceptu UP téméF ve viech piipadech zapracovéna.

6.1.2. Zavéry vyhodnoceni vlivii Konceptu UP na izemi NATURA 2000

Na zakladé provedeného hodnoceni prohlasuje, Ze:

PredloZeny ndavrh Konceptu tuzemniho pldnu mésta Jesenik nemd vyznamny negativni vliv na pfedméty
ochrany, ani na celistvost evropsky vyznamnych lokalit a ptacich oblasti soustavy Natura 2000.

Celkovy vliv byl vyhodnocen jako mirné negativni vlivem mozného vyruSovani chrastala polniho dopravou na
obchvatu 1/44 a ¢asteéného zasahu do biotopu, kde se chiastal obcas vyskytuje, avsak nema zde vhodné podminky
k hnizdéni.
Aby byly zajiStény podminky pro zachovdni celistvosti soustavy Natura 2000 a pfiznivého stavu pro predméty
ochrany, doporucujeme:
eV pfipadé ploch Z129 a Z130 upravit podminky pro vyuziti dané plochy
e Pred pfipadnou realizaci zamérd s identifikovanym potencidlnim vlivem na soustavu Natura 2000 (dle
tohoto hodnoceni a dle stanoviska organu ochrany prirody dle § 45h a 45i) musi byt konkrétni zaméry
posouzeny z hlediska vlivi na soustavu Natura 2000 podle § 45i zakona ¢. 114/1992 Sbh. o ochrané pfirody
a krajiny.
e V pfipadé obchvatu silnice 1/44 provést pfed jeho realizaci hodnoceni dle § 45i z hlediska vliv(i na soustavu
Natura 2000 podle § 45i zakona ¢. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny pro cely novy Usek planované
komunikace s ohledem na mozné kumulativni vlivy.

Na zdkladé doporuceni byly upraveny regulativy plochy Z129 a Z130. Ostatni doporuceni sméruji
k uplatriovdni zakona o ochrané pfirody a krajiny na zaméry, které se v uzemi budou realizovat, coZ nemad
dopady do uzemniho pldnu.

6.1.3. Zavéry souhrnného vyhodnoceni vlivii Konceptu UP na udrzitelny rozvoj tizemi

Viyhodnoceni shrnuje, e Uzemni plan Jesenik vychazi disledné z dikladného zjisténi a rozboru stavu a trendd
vsech relevantnich jevl v Uzemi, jak jsou specifikovany v datové zdkladné a zejména v Rozboru udrZitelného
rozvoje (UAP) Jesenik, z doplfiujicich Zetfeni a zkuSenosti pracovnikii Odboru strategie, majetku a investic
Méstského Gradu Jesenik a kolektivu David Brothers Ltd, ze UP reaguje na zjisténi SWOT analyzy v UAP a vytvafi v
ramci kompetenci Uzemniho planovani podminky jak pro vyuziti a posileni silnych stranek a prilezitosti reseného
Uzemi a jeho obcanské komunity, tak pro eliminaci, minimalizaci ¢i kompenzaci slabych stranek a ohrozeni
stdvajicich obyvatel a uZivateld Uzemi i pFiStich generaci.

Vzhledem k pouzité metodé , ex-ante” hodnoceni neni tfeba vypisovat, jaka opatreni nutno pro zadouci priority a
cile jesté doplnit, nebot takové pozadavky a upozornéni byla uplatfiovéna jiz v pribéhu prace na UP pii vzajemné
zpétnovazebni komunikaci tymd zpracovateld UP a tymu zpracovatel( tohoto Vyhodnoceni, vé. SEA. Jsou-li pfesto
v zavérech a doporuceni procesu SEA, tvoficich ¢ast Il. Vyhodnoceni, formulovany urcité podminky, neni to proto,
7e by tyto zajmy nebyly v UP oSetieny, ale proto, aby nemohly byt snadno zredukovany nebo zménény v
neprospéch dlouhodobé udrzitelnosti vyvoje mésta Jeseniku v dal$im postupu projednéavani a schvalovéani UP.

Vyhodnoceni variant ndvrhu na udrZitelny rozvoj tuzemi bylo predloZeno ve Vlyhodnoceni. Konceptem
predloZené varianty se lisi ve svém vlivu na udrZitelny rozvoj uzemi, a Vyhodnoceni slouZi jako podklad pro
vybér varianty pro zpracovani Navrhu uzemniho planu.
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Zdverem hodnoceni je moZno konstatovat, Ze v ramci danych limit( rozvoje mésta Jeseniku, jakymi jsou
predevsim limity populacniho potencidlu, limity ochrany prirodnich, kulturnich a civilizacnich hodnot, zdjmy
ochrany pfirody, krajiny, ZPF a PUPFL, apod., pfedstavuje UP Jesenik komplexni dokument, vytvdrejici
podminky pro pozitivni posun mésta k harmonickému, vyvdZzenému a dlouhodobé udrzitelnému rozvoji.

6.1.4. Zpiisob zapracovani do Navrhu UP

Pfi projednani Konceptu UP byly pouzity zavéry Vyhodnoceni a stanoviska dotéenych organd a Pokyny
k dopracovéani Navrhu UP obsahuji doporuceni, ktera byla predlozena ve Vyhodnoceni, zejména:

—  Pro koridor obchvatu silnice 1/44 jsou navrieny vétsi plochy ochranné zelené a vregulativech jsou
predepsana opatfeni pro minimalizaci hlukového znedisténi z provozu na obchvatu 1/44 (protihlukové
stény nebo ochranna zelen); predepsan je také hydrogeologicky a hydrologicky posudek vlivu na
pramenisté vody KtiZzovy vrch.

—  Navrh vypustil 2. Variantu. Zapracovana je Varianta 1. a to jak v oblasti pfirodni rekreacni plochy pod
Bobrovnikem, v zastavbé Lipovska, v ktizovatce Dukelska x Denisova.

— Plocha pro ptirodni rekreaci (RN) pod Bobrovnikem umoznuje alternativni vyuziti, jako bikros, paintball
apod. Jsou zde stanoveny podminky tak, Ze v ramci procesu EIA bude jednoznacné prokazano, ze nedojde
k vyznamnému negativnimu ovlivnéni mistnich chranénych druh( Zivocichl (avifauna a batrachofauna),
bude zajisténa funkce USES a nedojde k negativnimu ovlivnéni vodnich ekosystémil a budou zajistény
ochranné podminky CHOPAV.

— Na nam. Svobody bylo pfijato kompromisni feSeni mezi variantou 1. a 2. Negativni vlivy tohoto feseni tak
jsou omezeny pouze na vykaceni nékolika strom0 v okrajové ¢asti parku na namésti Svobody.

— U ploch 2129 a 7130 pro zemédélskou vyrobu byly upraveny podminky vyuziti pouze ekologicky Setrné
zemédélské vyroby, rodinné farmy, chovy mensiho poctu dobytka; nikoliv velkochovy, kompostarny,
Cerpaci stanice pohonnych hmot

U Konceptu byl vyhodnocen pozitivni vliv na ekonomicky rozvoj Uzemi z navrieného Skolského aredlu a
technologického centra v misté byvalého Moravolenu 10. Pokyny pro dopracovani Navrhu UP poZadovaly vypustit
tuto ndvrhovou plochu. Navrh zde ponechal v omezeném rozsahu Gzemni rezervu pro tento ucel.

6.2. Stanovisko krajského Gradu podle § 50 odst. 5

Stanovisko Krajského ufadu Olomouckého kraje, odboru Zivotniho prostiedi podle § 50 odst. 5 — k navrhu
koncepce dle § 10 g zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi, ve znéni pozdéjsich pfedpist

Toto stanovisko bylo uplatnéno ve fazi projednani konceptu UP, jeho? soudasti bylo zpracovani udrzitelného
rozvoje Uzemi a vyhodnoceni vlivu na Zivotni prostredi.
Znéni stanoviska ¢.j.: KUOK 59668/2011 ze dne 01.06.2011:

Krajsky ufad Olomouckého kraje-odbor Zivotniho prostiedi,
STANOVISKO K VYHODNOCENI VLIVO KONCEPCE NA ZIVOTNi PROSTREDI VE FAZI KONCEPTU, podle zakona &.
100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon o
posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi), ve znéni pozdé;jsich predpisu.
Identifikacni udaje:
Ndzev koncepce KONCEPT UZEMNIHO PLANU JESENIK
Charakter a rozsah koncepce
Koncept uzemniho planu Jesenik stanovi plochy pro bydleni, dopravni a technickou infrastrukturu, obcanské
vybaveni, vefejnd prostranstvi, rekreaci, dale plochy smiSené obytné, vyroby a skladovani, plochy vodni a
vodohospodaiské prirodni a plochy zelené.
Koncept uzemniho planu predklada 4 lokality, které jsou reseny variantné. Jedna se o nasledujici:
1. Variantni feSeni dopravy na nam. Svobody - feSici nevhodnou dopravni situaci na ul. Postovni — nam. Svobody a
Dukelska. Varianta ¢. 1 pouze jemné upravuje stavajici stav, druhd varianta predpoklada vystavbu kruhového
objezdu.
2. Variantni feSeni aredlu kolem technologického centra a propojeni Dukelska - 1/60 - fesici napojeni ze
stdvajiciho obchvatu Jeseniku na centrum mésta pres ulici Dukelskou s predpoklddanou vystavbou kruhového
objezdu - varianta 1 predpokladd novou komunikaci a zachovani zahradkarské kolonie, varianta 2 predpoklada
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zachovat stdvajici komunikace a vytvofit plochu verejného prostranstvi a zménit vyuZziti zahradkaiské kolonie na
plochy smiSené obytné.
3. Variantni feSeni zastavby Lipovska — resi okoli podél ulice Lipovska v blizkosti katastru Lipova Lazné. Prvni
varianta predpoklada zachovat zemédélské vyuziti, dopliuje Uzemni rezervu pro plochy pro bydleni a Gzemni
rezervu pro biokoridor, druha predpoklada realizaci téchto ploch.
4. Variantni feSeni golfového hfisté — v arealu byvalych kasaren je navrzena plocha pro golf. Prvni plosné mensi
varianta pro deviti jamkové htisté, druhd pro osmndcti jamkové hristé.
Celkovy zédbor zemédélskych pld v jednotlivych variantach v zastavitelnych plochach
je:

e variantal 146,5 ha

e varianta 2 158,4 ha
Umisténi koncepce Kraj: Olomoucky Obec: Jesenik Katastralni Gzemi: Bukovice u Jesenika, Jesenik, Sec u Jesenika
Predkladatel koncepce Mésto Jesenik
Zpracovatel vyhodnoceni SEA k tzemnimu pldnu EKOTOXA s.r.o. Kosmdkova 28 615 00 Brno Zidenice Dr. Ing.
Milan Sarka - autorizovana osoba dle zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivll na Zivotni prostredi
Hodnoceni vlivii na tzemi soustavy NATURA 2000 EKOTOXA s.r.o. Kosmakova 28 615 00 Brno Zidenice Mgr.
Zdenék Frélich — autorizovana osoba pro posuzovani vlivi na soustavu Natura 2000, dle § 45i zakona ¢. 114/1992
Sb., o ochrané pftirody a krajiny
Pribéh posuzovani: Podanim ze dne 13. 7. 2009 byl Krajskému ufadu Olomouckého kraje, Odboru Zivotniho
prostfedi a zemédélstvi (dale jen ,krajsky Ufad“), doruéen navrh zadani ,,Uzemniho plénu mésta Jesenik”. Dne 6. 8.
2009 bylo pod ¢&.j.: KUOK 70029/2009 vydano stanovisko k Zadani Uzemniho planu mésta Jesenik s tim, Ze
predmétny GUzemni plan je nutno posoudit z hlediska vlivi na Zivotni prostfedi. 3 PfislusSnym orgdnem ochrany
ptirody podle ustanoveni § 77a zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich ptredpist
(dale jen ,zakon o ochrané ptirody a krajiny“), byl Krajsky Grad Olomouckého kraje, Odbor Zivotniho prostredi a
zemédélstvi, ktery v souladu s § 45i odst. 1 zakona o ochrané pfirody a krajiny vydal stanovisko, Ze koncepce
nemuzZe mit samostatné nebo ve spojeni s jinymi vyznamny vliv na evropsky vyznamné lokality nebo ptaci
oblasti. Toto stanovisko se vztahovalo pouze k lokalitim soustavy Natura 2000, které se nachazeji v tzemni
pusobnosti Olomouckého kraje.
Dale vydala Sprava Chranéné krajinné oblasti Jeseniky v souladu s ustanovenim § 78 odst. 1 a podle § 45i a § 45h
zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisli, dne 31. 7. 2009, pod ¢.j.:
61836/JS/09 stanovisko, Ze nové navrhovany Uzemni plan obsahuje zaméry (golfové hristé, zahrddkové osady,
sportovni aredly — lyZovani, nové plochy pro bydleni, rozsiteni zastavitelného Uzemi, prelozka silnice I/44 —obchvat,
ap.), které ve svém disledku by mély dosti znacny vliv na feSené Uzemi, a proto povazuje za nutné, aby k nové
zpracovavanému Uzemnimu planu mésta Jesenik probéhl proces SEA. Co se tyka stanoviska v souladu s § 45i, h,
»Zakona” sdéluje, Ze vice jak polovina feseného Uzemi leziciho v CHKO Jeseniky, se nachazi na Uzemi Ptaci oblasti
Jeseniky a v k.U. Se¢ u Jesenika se nachazi asi 1/3 plochy evropsky vyznamné lokality navriené soustavy NATURA
2000 na zakladé smérnice 92/43/EHS o stanovistich, proto neni mozné vyloucit vyznamny vliv na tyto lokality.
Stanovisko k ndvrhu zadani ze dne 6. 8. 2009, pod ¢.j.: KUOK 70029/2009, s tim, Ze vySe uvedeny Uzemni plan je
nutno posoudit z hlediska vlivii na Zivotni prostifedi, bylo zvefejnéno v Informacnim systému SEA Ministerstva
zivotniho prostiedi CR (http://eia.cenia.cz/sea). Krajsky ufad obdriel dne 17. 3. 2011 oznameni o zahdjeni
vefejného projednani a vystaveni dokumentaci: Koncept Gzemniho planu (UP) Jesenik a Vyhodnoceni vlivii UP
Jesenik na udrZitelny rozvoj Uzemi spolu s Zadosti o stanovisko k vyhodnoceni vlivii na Zivotni prostredi ke
konceptu Uzemniho planu, jejiz soucasti je vyhodnoceni vliv(l na Zivotni prostfedi dle zakona o posuzovani vlivi a
posouzeni dle § 45i zakona o ochrané pfirody a krajiny. Predkladatelem je Méstsky urad Jesenik, Odbor stavebniho
uradu, majetku a investic. Krajsky Urad poZidal, dopisem ze dne 13. 4. 2011 pod ¢.j.: KUOK 38122/2011, o
prodlouZeni |hty pro vydani stanoviska ke konceptu Uzemniho pldnu mésta Jesenik, ve smyslu § 48 odst. 3
stavebniho zdkona.
Verejné projedndvani dokumentace Konceptu uzemniho pldnu mésta Jesenik a Vyhodnoceni vlivii uzemniho
planu Jesenik na udrZitelny rozvoj tzemi, probéhlo dne 20. 4. 2011 v 16:00 hodin v budové Kaple, Prlichodni ulice,
v Jeseniku. Krajsky urad, poddnim ze dne 19. 5. 2011 obdrzel od poftizovatele tzemniho planu Méstského uradu
Jesenik, Odboru stavebniho Uradu, majetku a investic zapis ze spole¢ného jednani vcetné obdrzenych pfipominek.
Krajsky urad jako pfislusny orgdn ochrany ptirody podle § 77a zakona o ochrané pfirody a krajiny, po posouzeni
koncepce vydal podle § 45i dne 2. 5. 2011 nasledujici stanovisko: Bez pfipominek. Stanovisko s vylou¢enim
vyznamného vlivu na lokality soustavy Natura 2000 vydano ve stanovisku Krajského uradu Olomouckého kraje k
zadani Uzemniho planu Jesenik ze dne 6. 8. 2009, ¢. j. KUOK 70029/2009.
Sprava Chranéné krajinné oblasti Jeseniky jako organ statni spravy ochrany pfirody a krajiny podle ustanoveni § 78
odst. 1 zdkona ¢. 114/92 Sb., o ochrané pfirody a krajiny a ve znéni pfedpisd pozdéjsich (dale jen ,zakon“)
posoudila predloZeny material Konceptu tzemniho planu Jesenik a Vyhodnoceni vlivii UP Jesenik na udrzitelny
rozvoj Uzemi, v€etné vyhodnoceni na soustavu NATURA 2000 pro cast uzemi, leZiciho v CHKO Jeseniky a sdéluje
nasledujici:
I. Koncept UP Jesenik — piedloZeny material upravuje nékteré polozky Navrhu zadani UP Jesenik. Objevuji se zde
nové plochy a nékteré plochy, pfipominkované Spravou CHKO Jeseniky nebyly v podkladech konceptu zohlednény.
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Rovnéz bylo shleddno, Ze nékteré Udaje nejsou kompletni (seznam pamatnych strom(), navrhovany jsou nové
plochy USES bez predchazejici konzultace se Spravou CHKOJ a naopak nékteré jsou zruseny. Toto je tieba znovu
posoudit se zpracovatelem UPD.

Podrobnéjsi rozbor predlozeného materidlu bude predloZzen kterminu, stanoveném v oznameni verejného
projednéni Konceptu UP Jesenik.

Il. Vyhodnoceni vlivu UP Jesenik na udriitelny rozvoj tzemi, véetné vyhodnoceni vlivii na soustavu NATURA
2000 — po posouzeni tohoto materidlu je mozné konstatovat, Ze byl proveden velmi odborné dle predloZzenych
podklad(i. Provadi posouzeni navrienych ploch a zdmér( predevsim z hlediska prirodnich hodnot vcetné
krajinného razu. Jsou zde navriené plochy na vypusténi ze zastavby (pfedevsim k bydleni) z didvodd mozného
ovlivnéni pfirodnimi podminkami. Vyhodnoceni rovnéz posuzuje nejvétsi stret zajm( rozvoje Gzemi s ochranou
pfirody. Jednd se pfedevsim o pfelozku silnice 1/44, kterd je zde hodnocena jako velmi negativni zasah do Uzemi.
Tento zasah je podtrzen mimourovinovym kfizenim silnic v oblasti Bukovic a tunelem pod Kfizovym vrchem, kde by
dosSlo k ohroZeni podzemnich i nadzemnich pramenist vody, které jsou zdrojem pitné vody pro Jesenik. V
souvislosti s prelozkou silnice 1/44 nebyl znovu posouzen kumulativni vliv na pfedmét ochrany a celistvost Ptaci
oblasti Jeseniky v ndvaznosti na ostatni Gzemni plany obci (Béla pod Pradédem, Ceska Ves). Druhym negativnim
zamérem je umisténi plochy pro golfové hfisté v prostoru byvalych kasaren. Zde jsou posuzovany dvé varianty (9-ti
jamkové a 18-ti jamkové pole). Obé varianty vzhledem k charakteru Gzemi vychazi z pohledu ochrany pfirody a
krajiny negativné a doporucuje se jiné vyuZiti Gzemi (golfové hristé je navrieno pouze jako podminecné pripustné a
to pouze po provedeni posouzeni EIA a jeho kladného vysledku). Navrzené Gzemi je znacné vodnaté a Upravou
terénu by mohlo dojit ke snizeni hladin vody (Uzemi je v CHOPAV) a rovnéz k jejimu znehodnoceni vlivem
pouzivanych chemickych prvk( na Gpravu povrchl. RovnéZ toto Uzemi je v ptaci oblasti a je biotopem mnoha
chranénych druht Zivocichl (obojZivelnici, ptaci aj.).

Vyhodnoceni vlivll také poukazuje na maximalni zachovavani vzrostlé zelené, ktera se mnohdy stava predmétem
likvidace z dlivodl vystavby. V navrhovanych opatrenich je co mozna nejmensi zasah do téchto ploch, proto se
prikldnime i my k pozadavku zachovani verejné zelené a zvoleni variant reSeni s nejmensim zasahem do stavajici
zelené (Uprava kriZovatky ndm. Svobody — Postovni, vyuZiti prostoru za Jesenkou, revitaliza¢ni opatfeni bfehd feky
Béla a Stafric ap.).

Material poukazuje rovnéz na nutnost respektovat ve vytypovanych lokalitach architektonické ztvarnéni staveb v
souladu se stavajici architekturou a fidit se pfi stavebni ¢innosti zdsadami Planu péce CHKO Jeseniky.

Zavéry vyhodnoceni vlivi na udrZitelny rozvoj Uzemi jsou vsak zaméreny predevsim na ekonomickou stranku
Uzemi, a proto preferuji zaméry, které potladuji pfirozenost Uzemi a jeho pfirodni hodnoty.

Zavérem: Sprava CHKO Jeseniky kromé ptipominky, Ze v souladu s prelozkou silnice 1/44 nebyl posouzen
kumulativni vliv na pfedmét ochrany a celistvost Ptaci oblasti Jeseniky, nema dalSich pripominek k ,Vyhodnoceni
vliv UP Jesenik na udrzitelny rozvoj Gzemi“, ale bude trvat na svych pfipominkach vznesenych ve stanovisku k
,Navrhu zadani UP Jesenik” vydaného dne 3.8.2009 pod ¢&.j. 1733/J5/2009 a bude pozadovat jejich zohlednéni v
,Navrhu UP Jesenik“. Pfedkladané zdméry predstavuji vyznamny a ve svém dlsledku nevratny zdsah do tzemi
CHKO Jeseniky a da se predpokladat, Ze pfipadnou realizaci zamér( dojde ke zvySenému zatizeni daného Uzemi,
coz mUZe vyrazné ovlivnit lokality NATURA 2000. Rovnéz by doslo ke snizeni hodnoty krajinného razu.

Vyhodnoceni vlivii Gzemniho pldnu na Zivotni prostiedi ke konceptu ,Uzemniho planu mésta Jesenik“ bylo
provedeno v souladu se zakonem o posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi a zpracovano pfimérené v rozsahu prilohy
zakona ¢. 183/2006 Sh., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon). Soucdasti tohoto vyhodnoceni
bylo i hodnoceni vlivu na Gzemi soustavy Natura 2000, podle ustanoveni § 45i zakona o ochrané pfirody a krajiny.

Krajsky Gfad v pribéhu fizeni obdrZel od pofizovatele podklady potfebné pro vydani stanoviska dle § 22 e) zdkona
o posuzovani vlivll na Zivotni prostredi.

Na zékladé konceptu ,Uzemniho plénu mésta Jesenik”, vyhodnoceni vlivil Gzemniho planu na Zivotni prostfedi,
vyhodnoceni vlivu na systém Natura 2000, vysledku spole¢ného jedndni a vyporadani doslych pripominek
dotcenych spravnich Grad a dotéenych Uzemnich samosprav, krajsky urad jako pfislusny organ podle § 22 e)
zakona o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi, ve smyslu ustanoveni § 10 i) odst. 3 citovaného zdkona vydava
SOUHLASNE STANOVISKO

k vyhodnoceni vlivi tzemniho pldnu na Zivotni prostfedi véetné vyhodnoceni vlivii na Gzemi soustavy NATURA
2000 ke konceptu ,,Uzemniho plénu mésta Jesenik” za dodrzeni nasledujicich podminek:

1. Variantniho feseni dopravy na Namésti Svobody — doporucujeme variantu 1.

2. Variantniho FeSeni aredlu kolem technologického centra a propojeni Dukelska na 1/60 — doporuc¢ujeme variantu
1.

3. Variantniho reseni zastavby Lipovska - doporucujeme realizaci varianty 1.

4. V pripadé plochy K91 (variantni reSeni golfového hristé) - byl s ohledem na mozné vlivy na Zivotni prostiedi
upraven zplisob vyuZiti dané plochy. Jako hlavni vyuZiti bude uvedena rekreace v pfirodé a sportovni vyuZziti, golf je
uveden jako podminéné pfipustné vyuziti, a to za podminek, Ze nedojde k negativnimu ovlivnéni Zivotniho
prostredi.

U navrZenych variant je nutné:
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e  vypustit 2. variantu z Uzemniho planu,

e zvazit zplUsob vyuZiti dané plochy. Jako mozZna alternativa za golf se jevi napf. bikros, plocha pro paintball,
ponechani izemi svému vyvoji apod.,

® prvni varianta je moznd, pouze pokud bude v ramci procesu EIA jednoznacné prokazano, Ze nedojde k
vyznamnéjSimu negativnimu ovlivnéni mistnich chranénych druh( Zivocichl (pfedevsim avifauna a
batrachofauna), bude zajisténa funkce USES, nedojde k negativnimu ovlivnéni vodnich ekosystémi a budou
zajistény ochranné podminky CHOPAV.

5.V ptipadé koridoru obchvatu silnice 1/44 je nutné:

e minimalizovat hlukové znecisténi z provozu na této komunikaci. Je proto zadouci instalace protihlukovych
stén. Soucasné doporucujeme doplnéni ploch ochranné zelenég,

e pred realizaci stavby je nutné posouzeni vlivi na Zivotni prostfedi dle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani
vlivd na Zivotni prostfedi. V ramci néj se zamérit pfedevsim na mozZné hydrogeologické a hydrologické
ovlivnéni pramenisté K¥iZzovy vrch, které je jednim z daleZitych zdrojl pitné vody pro mésto Jesenik, a na
ohroZeni celkové kapacity jimaci oblasti, které by mélo byt hydrologickym prizkumem vylouceno.

6. Dale doporucujeme respektovat kapitolu 10.1.1 dokumentace Vyhodnoceni vlivi Gzemniho planu na Zivotni
prostredi - Souhrn dalsich doporuceni pro zlepseni pisobeni tizemniho pldnu na Zivotni prostredi.

7.V navrhu uzemniho planu fesit pouze lokality, které byly projedndny v predlozeném konceptu tzemniho planu.

8 . Je nutné respektovat pozadavky uvedené ve stanovisku Krajského Gradu Olomouckého kraje, Odboru zZivotniho
prostfedi a zemédélstvi ¢.j. KUOK 45809/2011 ze dne 2. 5. 2011 a zapracovat je do pokyn( pro vypracovani navrhu
UPD.

9. V ramci fizeni nasledujicich po schvaleni Uzemniho planu, je nutné jednotlivé zaméry posoudit v ramci procesu
posuzovani vlivll zaméru na Zivotni prostfedi (EIA) dle zakona o posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi, pokud tyto
zaméry budou napliovat nékterd z ustanoveni § 4 uvedeného zdkona. Zadvérem upozornujeme na § 10i odst. 5
zakona o posuzovani vlivli na Zivotni prostredi, podle kterého je schvalujici organ povinen ve svém usneseni o
schvédleni Uzemné planovaci dokumentace zdlvodnit, jak zohlednil podminky vyplyvajici ze stanoviska k
vyhodnoceni vlivl na Zivotni prostredi. Toto usneseni je povinen zverejnit.

Toto stanovisko neni rozhodnutim podle zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni rad ve znéni pozdéjsich predpisl a nelze
se proti nému odvolat. Nenahrazuje vyjadfeni dotéenych organ( statni spravy, ani pfislusné povoleni podle
zvlastnich predpisa.

6.3. Sdéleni, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohlednéno, s uvedenim zavainych
divodt, pokud nékteré pozadavky nebo podminky zohlednény nebyly

Stanovisko podle § 50 odst. 5 se uplatfiuje dle novely stavebniho zakona Uéinné od 01.01.2013 k navrhu UP. Dle
stavebniho zakona pfed jeho novelou bylo jiz stanovisko uplatnéno ve fazi konceptu UP k projednanému
vyhodnoceni vlivli Gzemniho planu na Zivotni prostfedi véetné vyhodnoceni vlivli na Gzemi soustavy NATURA 2000
(SEA).

Vybrané varianty po projednani konceptu jsou:

- 1/ ndam. Svobody — dopravni feseni ve varianté ¢. II. s plochou dopravy (pfipadné pro kruhovy objezd), ale bez
navrhu zdsahu do zastavby v uliéni fronté a s nepatrné vétSim zdsahem do ploch zelené nez u varianty €. |
(kompromisni feseni var.l a Il.);

- 2/Technologické centrum a propojeni Dukelské - 1/60 — s okruZni kfizovatkou Dukelska-Slezska-U Bélidla a
nové pfimé dopravni propojeni k silnici 1/60 se zdsahem do stavajicich objektl garazi, se zachovanim ploch
zahradek (var. L.);

- 3/Lipovskd — Uzemni rezerva - plochy bydleni budou hajeny tzemni rezervou pro obdobi pfiznivéjsiho
demografického vyvoje (var. I.).

- 4/Golfové hFisté — plocha rekreace na plochach ptirodnich, predpoklada se 9 jamkové hfisté, ale podminéné
pripustné (proces EIA musi prokazat, Ze nedojde k negativnimu ovlivnéni stanovenych hodnot), (var. I.).

Variantné zpracovatelé v dokumentaci konceptu UP posoudili 4 lokality, v kazdé lokalité byla jimi doporucena
varianta ¢. 1 jako nejvyhodnéjii a to na zakladé jejich odborného posouzeni v dokumentaci konceptu UP. Vydané
stanovisko Krajského ufadu k hodnoceni vlivi na Zivotni prostfedi tyto varianty potvrdilo. Vysledky projednani
variant ve Vyboru pro strategicky rozvoj a investice a komise dopravy mésta tato doporuceni respektuji s mensi
odchylkou u lokality 1.

U podminky 1 lokality 1/ Nam. Svobody (ul. Postovni a ul. Dukelskd) je divodem pro odlisny vybér doporudené
varianty oddaleni obou kfiZzovatek a tim plynulejsi dopravni provoz. Tim, Ze nebude soucasti reSeni zasah do uli¢ni
fronty, odpadne jeden z negativnich dopravnich vlivli varianty I, obé varianty tak budou témér shodné. Zasah do
sidelni zelené byl mezi variantami hodnocen zpracovateli jako nepatrny.

U podminek 2/, 3/, 4/ jsou v UP varianty respektovany dle stanoviska Krajského tradu.
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U lokality 4/ Golfové hristé je respektovana varianta €. I. Celou plochu dle varianty ¢. Il nelze v soucasné dobé
s dotéenymi orgdny dohodnout a je vypusténa. U varianty €. ll, vzhledem k jeji velikosti, je nékolik nepfiznivych
faktord, jako je zona CHKO Jeseniky a oblast pfirozené akumulace vod Jeseniky, kde var. Il pfedstavuje zabor lesa o
35,6 ha vyssi nez ve varianté prvni a to je vrozporu s podminkami ochrany CHPAV. Organy mésta jsou pfi svém
rozhodovani vazany vysledky projedndani s dotéenymi organy. Doporucujeme ponechat zamér dle varianty Il do
samostatného feseni nasledné zmény tuzemniho planu a dale také podat podnét a provérit v aktualizaci ¢. 2 Zasad
uzemniho rozvoje Olomouckého kraje (aktualizace ZUR se provadi ve dvouletych cyklech) z hlediska nadmistniho
vyznamu.

Podminka ¢. 5 stanoviska je také respektovdna a pozadavky jsou v UP zohlednény. K navrienému koridoru
obchvatu silnice 1/44 jsou navrieny plochy ochranné zelené ZO kolem obchvatu 1/44, v podminkach plochy
obchvatu DS 135 a DS 163 jsou navrzeny instalace protihlukovych stén.

Doporucujici podminka 6 je respektovana ¢astecné, plochy Bl 2113, Z118 (u Vrchovistniho potoka) jejichZ vymezeni
bylo provéieno ve zménach stavajiciho UP (jak je uvedeno v od(ivodnéni kap. 3.3 konceptu UP) a plocha 2222 SV,
ktera navazuje na plochy rezervy, byly ponechany v navrhu UP.

Podminka stanoviska bod 7 - nové zaméry vétiiho rozsahu nejsou v navrhu UP doplnény, je respektovana,
podminka bod 8 byla zapracovana, podminka bod 9 je respektovana, bude soucasti usneseni o vydani uzemniho
planu Jesenik.

Pofizovatel konstatuje, Ze stanovisko Krajského ufadu k vyhodnoceni vlivi Uzemniho planu na Zivotni prostredi
véetné vyhodnoceni vlivil na Gzemi soustavy NATURA 2000, ke konceptu ,Uzemniho pldnu mésta Jesenik” bylo

respektovano a v UP zohlednéno. U bodu &. 1. byl zvolen kompromis mezi variantou &. 1 a 2. Nésledné vydané
stanovisko Krajského Gfadu k navrhu UP je bez pFipominek.

vee

7. Komplexni zdlvodnéni prijatého feseni

Navrh UP Jesenik je zpracovan v souladu s metodikou MINIS (9). PoZadavek na zpracovani UP dle této metodiky
byl pofizovatelem vznesen na zakladé skutecnosti, Ze Olomoucky kraj zacal v éervnu 2010 uplatfiovat pro
sjednoceni digitdlniho zpracovani uzemné planovaci dokumentace pravé tuto metodiku.

Zastavitelnymi plochami se dle § 2, odst. 1, pism. j) stavebniho zdkona rozumi plocha vymezena k zastavéni. Jde o
plochy umisténé mimo soucasné zastavéné Uzemi, které izemni plan urcuje pro zastavbu.

Plochy prestavby jsou v § 43, odst. 1 stavebniho zdkona definovany jako plochy vymezené ke zméné stavajici
zastavby, k obnové nebo opétovnému vyuZiti znehodnoceného Uzemi. Tyto plochy leZi vidy uvniti zastavéného
uzemi. Jako plochy prestavby jsou tedy oznaceny ty plochy leZici uvnitf zastavéného Gzemi, kde se méni zplsob
vyuziti. Mize jit rovnéZz o plochy leZici uvniti zastavéného Uzemi, jeZ jsou uréené k obnové nebo opétovnému
vyuziti.

Zmény ve vyuZiti ploch leZicich mimo zastavéné Gzemi, na nich# se nenavrhuje zastavba, UP oznacuje jako plochy
zmén v krajiné. Metodika MINIS, podle které se postupuje, se pfitom opird o pfilohu ¢. 7 k Vyhlasce ¢. 500/2006
Sb., ¢ast I., odst. 1.e) a 3.b).

7.1. Odidvodnéni vymezeni zastavéného uzemi

Uzemni plan vymezuje zastavéné Gzemi dle § 58, zak. ¢. 183/2006 Sh. o Gzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon) a to k datu 1. 12. 2010.

Odchylky od hranice ZU vymezené pvodnim UP jsou ¢aste¢né dany odlisnou pravni Gpravou pro vymezovani ZU a
zejména vyvojem zastavéného Uzemi.

Do zastavéného uzemi zejména byly zahrnuty plochy zahradkarskych kolonii, zahrady tvofici funkéné souvisly celek
s obytnymi a hospodarskymi budovami.
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7.2. Odudvodnéni zakladni koncepce rozvoje tizemi obce a ochrany a rozvoje hodnot tizemi

7.2.1. Odivodnéni zakladni koncepce rozvoje uzemi

Mésto Jesenik je nutno vnimat jako jednoznacéné regionalni centrum osidleni, pfedevsim s obytnymi, obsluznymi,
rekreacnimi (lazeriskymi) a vyrobnimi funkcemi, které je nutno koordinované rozvijet s ohledem na vlastni
predpoklady feSeného Uzemi a SirSi podminky regionu (v€éetné mozZnosti preshranicni spoluprace). Vlastni Sirsi
podminky regionu (okresu Jesenik) zpUsobuji prenos fady socidlné ekonomickych problém( na mésto
(nezaméstnanost).

Z politiky tzemniho rozvoje (PUR CR 2008) je pro mésto uréujici vymezeni rozvojovych oblasti a os a specifickych
oblasti narodniho vyznamu tj. zahrnuti do specifické oblasti SOB3 Specificka oblast Jeseniky-Kralicky Snéznik.
Upresnéni navrhované v ZUR Olomouckého kraje potvrzuje zafazeni mésta do této specifické oblasti.

Poloha mésta v rekreac¢né a dopravné exponovaném Uzemi je vyznamnym faktorem ovliviiujicim rozvoj mésta,
ktery je vSak vyrazné ovlivnén i SirSimi vazbami v sidelni strukture regionu.

Na zakladé komplexniho zhodnoceni rozvojovych predpoklad( (Gizemnich, hospodafskych a podminek soudrznosti
obyvatel Uzemi) v mésté je vychazeno z predpokladu stagnace az mirného poklesu poctu obyvatel (ve
sttrednédobém casovém horizontu variantné az na 11800 a 11500 obyvatel v r. 2025), pfi odpovidajicim rozvoji
bydleni (rlstu poctu bytl a udrZeni vysoké atraktivity bydleni ve mésté). Cilem vsak je udriet stavajici pocet
obyvatel, a to zejména rozvojem podminek v hospodarské oblasti.

V ndvrhu novych ploch je uplatiovdna vyrazna diferenciace jejich umisténi, s ohledem na uUzemni pfedpoklady
dal$iho rozvoje, zdméry mésta i tradice zdstavby v Uzemi.

Zakladni bilance vyvoje poctu obyvatel, byt slouZici pfedevsim jako podklad pro navazujici koncepci rozvoje
verejné infrastruktury a hodnoceni pfimérenosti ndvrhu plosného rozsahu novych ploch, zejména pro podnikani a
bydleni (viz kap. 8.1.1. Komplexni odlvodnéni pfijatého feseni Uzemniho pldnu). Tato orientacni bilance
spoluvytvari zakladni rdmec pfi posuzovani Uzemniho rozvoje, ale i SirSi posouzeni pfimérenosti investic v feSeném
Uzemi. Pfi posuzovani zmén v Uzemi je nutno vychdzet z potieby zachovani pomérné vyvazenych podminek Uzemi,
zejména vysoké soudrznosti obyvatel Uzemi, pfiznivych podminek Zivotni prostfedi a zlepSeni nepfiznivych
hospodarskych podminek rozvoje tzemi.

Ze strategickych rozvojovych dokument mésta a se zohlednénim analyzy udrzitelného rozvoje Gzemi UP mé na
paméti tyto klicové sméry pro koncepci rozvoje Gizemi a jako vychodiska pro tvorbu UP:

—  Vytvoreni podminek pro vys$si odborné vzdélavani a pro inovacni aktivity.

— Investicni a rozvojova zéna bude pripravena na soucasnych prlimyslovych pozemcich - pfipraveno ve vyssi
kvalité, vhodné pro ekologické vyrobni provozy a moderni vyrobu.

— Podminky pro lazenstvi, rekreace, sport a turistika budou zkvalitnény komplexni nabidkou sportovniho a
rekreacniho vyziti a dalSimi atraktivitami cestovniho ruchu i komplexnim fesenim sidelni zelené

— Péce o hygienu Zivotniho prostifedi — navrhuji se opatteni pro likvidaci starych ekologickych zatézi a
plochy pro nakladani s odpady a odpadnimi vodami.

—  Atraktivni plochy pro bydleni vzniknou v novych lokalitach s krdsnym vyhledem a smiSené méstské vyuZziti
naleznou plochy prestavbou nevyuZitych pramyslovych aredll v blizkosti centra.

—  Zpftistupnéni Jeseniku z vnitrozemi bude po silnici 1/44. Bezpeénost a zklidnéni dopravy bude zajisténo
vnitfnim obchvatem centra, feSenim problematickych kfizovatek a doplnénim komunikacnich propojeni.

— V ramci péce o velmi hodnotnou krajinu se navrhuji protierozni opatfeni a opatfeni pro zvyseni retence
vod a dale opatteni pro zvyseni ekologické stability a prostupnosti tzemi.

7.2.2. 0Odivodnéni ochrany architektonickych, kulturnich a historickych hodnot

Jesenik (dfive nazyvany Fryvaldov) se dfive skladal z nékolika ¢asti. LeZi v hluboké silné urbanizované Jesenické
kotliné, kterd je obklopena véncem hor tvofenym Hrubym Jesenikem, Rychlebskymi horami a Zlatohorskou
vrchovinou s bohatymi, prevazné smrkovymi lesy. Byl zaloZzen nékdy pred rokem 1267 v ramci kolonizace kraje.
V okoli se dobyvalo zlato, stfibro a Zelezna ruda, oviem loZiska drahych kovl nesplnila nadéje do nich vkladané a
zGstalo jen u tézby Zelezné rudy pro zdejsi hamry. Roku 1561 se stal Fryvaldov stolnim statkem vratislavského
biskupstvi a misto dolovani se obyvatelé zamérili na platenictvi. Mésto poté prochdazelo tézkymi Casy (Carodéjnické
procesy, 30 letd valka, nékolik poZzart, valky o Slezsko). V poloviné 18. stoleti definitivné konci dolovani.

Roku 1831 Vincenc Priessnitz zaklada lazné, po roce 1848 dochazi k vyznamné industrializaci mésta — rozviji se
zejména textilni primysl. Mésto a jeho okoli bylo negativné ovlivnéno vyhnanim obyvatel némecké narodnosti po
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roce 1945, ktefi do té doby tvofily vétsinu zdejsiho obyvatelstva (pfes 80 %) a Uzemi bylo posléze dosidlovano
obyvateli z vnitrozemi CR, ze Slovenska a reemigranti z riiznych zemi — poétu obyvatel z posledniho predvéle¢ného
sCitani lidu dosahlo mésto Jesenik az v pribéhu 70. let 20. stoleti. Tato vyraznd demografickd zména vyrazné
ovlivnila i raz krajiny, nebot mnohé odlehlé oblasti osidleni na celém Jesenicku nebyly jiz nikdy opétovné osidleny
(v réamci fe$eného Uzemi je to napt. dodnes existujici zakladni sidelni jednotka U Ceské Vsi). V ddsledku tohoto
vysidleni doslo k vyraznému snizeni diverzity krajiny.

Z historickych pamétihodnosti tvofi vyraznou krajinnou dominantu vodni tvrz vsamotném mésté Jeseniku,
lazensky aredl byvalého Grafenbergu ¢i kaple na Kfizovém vrchu.

UP respektuje historickou strukturu a jadro mésta pfirodni a stavebni dominanty véetné prihledovych a
kompozicnich os.

UP respektuje stavajici nemovité kulturni pamatky a dale uréuje architektonicky vyznamné stavby, které
dokumentuji typickou architekturu mésta nebo jsou pro Uzemi jinak vyznamné; tyto objekty jsou zaroven
zakresleny i do vykresové ¢asti navrhu UPD.

Pro jednotlivé pamatky mistniho vyznamu a ostatni hodnotné jsou stanoveny poZadavky pro umistovani staveb,
zmény staveb nebo zmény vyuziti Uzemi v jejich blizkosti s cilem zachovat dochované hodnoty — celkovy raz
prostiedi a jedinecnost mista — v regulativech pro okolni plochy je prostorovd regulace zohlednujici vyznamnou
stavbu.

Vypis nemovitych kulturnich pamadtek:
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Nalezeno: 17  okres Jesenik, sidelni dtvar {mésto/ves)/ Sast oboe: "Jesenik”, je chranéng, pFirlstky od 03,05.1958 do
06.06,.2013

Mazev

akres Sidelni dtvar|Cast obce| Ep. Pamatka |UWice.nam./umisténi|C.or. |HZ|R|F| IdReg

Cislo rejstiiky |uz

104749 P |Jesenik|lesenik Bukovice :E:;?tel L 5 I
mestansky

dlim £p. 20,
I baho jen: a
sklepy domil Palackehao s |rl |159320

plv. &p. 20
a2l

kostel
18540 f 8-939 |5 |Jesenik|lesenik Jesenik Nanebevzet S |R] 129254
P. Marig

S4232 f 8-942 R |Jesenik|lesenik Jasenik

sloup se
sousosim
Mejsvétaisi
Trojioe

31701 § 8-938 |5 |Jesenik|lesenik Jesenik Zamecké ndm, 5 |R| |143235

pommnik
fesky s na promengddninm
sochou okruhu v parku

Hygie

25342 f 8-946 |5 |Jesenik | lesenik Jesenik 5 |R| 136448

pamnik pod lazenskym 5 |rl liszsaz

32410 f 8-950 |5 |Jesenik|Jesenik Jesenik francouzsky |domem Jan Ripper

pomnik
Jubilejni na promenadnim
Vincence okruhu v parku

Friesenitze

15996 / 8-947 |5 |Jesenik|Jesenik Jesenik 5 [R] J12651%9

pomrik na promenadnim s |r| [145286

33629 / 8-948 |S |lesenik|lesenik Jesenik madarsky  |okruhu v parku

pominik na promenadnim s |ml 1131487

20645 § 8-949 |5 |lesenik |lesenik Jesenik polsky okruhu v parku

pamnik
39336/ B-2126|5 |Jesenik |Jesenik Jesenik Vincence Smetanavy sady % [R] |151361
Prigssnitza

Jiré drokngé
dilo -
MIAMOroVa
103937 P |lesenik |lesenik Jesenik o s 304634443
reliéfem

Mawvrat
Germand z
Il
101585 # |lesenik [Jesenik Jesenik silnitnl maost | pfes feku Bélou 5 QIGTI0TEE

twrz vodni 5
kamennym
mostem, V od Masarykows

vodnim namésti S [R| |135454
pikapem a
parkem

24391 f B-940 |S |Jesaenik|lesenik Jesenik  |Cp.120

Magarykovo

19574 f B-937 |5 [Jesenik|Jesenik Jesenik  |Cp.167 | radnice nEmest]

1 S5 |R| [130346

lazefsky

ggm;r.mdn? Priessnitzova 37 |5 |Rr] |138820

Friessnitze
mﬁEHﬂrﬁk‘:}'
21507 f B-944 |5 (lesenik|lesenik Jesenik |Cp.176|dum - tzv. |Palackého 12 |5 [R]| |132400
“Katowna"
hiotel

18778 f B-943 |5 [Jesenik|lesenik Jesenik  [Ep.17B|Pradéd, byw, |ndm. Svobody 1 |5 |m] |129502
Lidovy dim

27571 f B-345 |5 |lesenik|lesenik Jesenik  |Ep.175

7.2.3. Odiivodnéni koncepce ochrany prirodnich hodnot a krajinného razu

Ochrana prirodnich hodnot
Uzemi zahrnuté v UP Jesenik se vyjma severovychodni &4sti Uzemi nachazejicich se v Rychlebskych horach nachazi
celé v CHKO Jeseniky. CHKO Jeseniky zaujima celkovou rozlohu 740 km?”. Uzemi CHKO Jeseniky je z 80 % pokryto
lesy — prevainé druhotnymi smréinami nebo bucinami s mozaikovité zachovalymi zbytky plvodnich lesnich
spolecenstev. Nejcennéjsi partie CHKO Jeseniky jsou chranény v celkem 4 narodnich pfirodnich rezervacich, 19
pfirodnich rezervacich a 6 pfirodnich pamatkach. Diky své zachovalé jedinecné pfirodé existuji v souc¢asnosti snahy
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o vytvoreni patého narodniho parku v CR z nejcennéjéi ¢asti CHKO Jeseniky o rozloze cca 200 kmz, ktery by vsak
nezasahoval na Uzemi mésta Jesenik.
Mimo velkoplosné chranéné tUzemi CHKO Jeseniky do dotéeného Uzemi zasahuji dalsi zvlasté chranénd Uzemi a
prvky systému Natura 2000. V ramci obecné ochrany pfirody a krajiny se uplatriuje ochrana lest, USES a VKP
celkem 9 pamatnych stromd.

—  Evropsky vyznamna lokalita Rychlebské hory — Sokolsky hibet
Celkova plocha tohoto chranéného Gzemi ¢ini 8045,77 ha, prevazZujicim typem pfirodnich stanovist zde jsou aktivni
vrchovisté (7110), lesy svazu Tilio-Acerion na svazich, sutich a v roklinach (9180) a smiSené jasanovo-olSové luzni
lesy temperatni a boredlni Evropy (91E0). Z chranénych zastupcl fauny zde nalezneme netopyra velkého a
vrapence malého. Do UP Jesenik zasahuje tato EVL v k.. Jesenik.

—  Evropsky vyznamna lokalita a NPR Rejviz
Evropsky vyznamna lokalita zaujima celkovou rozlohu 591,39 ha (narodni pfirodni rezervace 331,29 ha). Prioritnimi
typy pfirodnich stanovist jsou zde druhové bohaté smilkové louky na silikatovych podloZich v horskych oblastech.
Nejvyznamnéjsimi druhy fauny jsou zde Sikousek zeleny a sttevlik hrbolaty. Cilem ochrany v rdmci NPR je pak les
smétujici k pralesu. Do Gzemi dotéeného UP Jesenik zasahuje toto Uzemi v k.. Seé.

—  Ptaci oblast Jeseniky
Ptadi oblast zaujima celkovou rozlohu 51 264, 5 ha a zasahuje do viech tfi k.u. V rdmci UP (Bukovice, Jesenik, Se¢)).
Davodem vyhlaseni byl vyskyt populaci jefabka lesniho, chrastala polniho a ochrana jejich biotop.

— Narodni ptirodni rezervace
V zajmovém Uzemi se nachdzi narodni pfirodni rezervace Reviz (NPR Reviz), jez pfiléha k hranici feSeného Uzemi.
Ochranné pasmo NPR Rejviz zasahuje do fe$eného Gzemi. V téchto mistech UP vymezuje plochy pfirodni (N), které
v rdmci moznosti UP zajistuji nejvy$si stuperi ochrany pfirodnich hodnot v Gzemi.

— Pfirodni rezervace
Nejblizi prirodni rezervace - PR Filipovické louky, PR Borek u Domasova a PR Sumarnik — leZi mimo fe$ené tzemi a
nejsou Uzemnim planem ovlivnéna.

Ochrana krajinného rdzu
Mésto Jesenik je pfevazné soucdsti oblasti krajinného razu ,,Horsky ddolni charakter krajiny, jez je charakterizovan
relativné uzkym vysoce urbanizovanym udolim obklopenym horskymi hibety s relativnim prevysenim 300 — 450 m.
—  Chranéna krajinna oblast

Chranéna krajinna oblast Jeseniky (CHKO) byla zfizena za ucelem ochrany krajiny, jejiho vzhledu a typickych znaka
tak, aby tyto hodnoty vytvarely vyvazené Zivotni prostredi.
K typickym znaktm krajiny nalezi zejména jeji povrchové utvareni véetné vodnich tokd a ploch, jeji vegetaéni kryt a
volné Zijici ZivoCisstvo, jakoZ i rozvrieni a vyuZziti lesniho a zemédélského pldniho fondu, sidlistni struktura oblasti,
urbanisticka skladba sidlist, mistni zastavba lidového rédzu i monumentalni nebo dominantni stavebni dila (viz § 1,
odst. 2), statutu).
Jde o rozsahlé uzemi s harmonicky utvarenou krajinou, charakteristicky vyvinutym reliéfem, vyznamnym podilem
prirozenych ekosystém( lesnich a trvalych travnich porostl, s hojnym zastoupenim drevin, popfipadé s
dochovanymi pamatkami historického osidleni.
Hospodarské vyuzivani se provadi podle Ctyf zon odstupriované ochrany. Rekreacni vyuziti je pripustné, pokud
neposkozuje pfirodni hodnoty chranénych krajinnych oblasti.
I. z6na se v feSeném Uzemi nenachdzi
1. z&na do Fedeného Gzemi zasahuje pouze v jeho jizni ¢asti; UP zde navrhuje pouze biocentrum Borovy potok
V lI. z6né jsou nové (nad ramec dfive projednanych zamérd UP) navrieny tyto:

o Casti Smetanovych sadil navracen status pfiméstského lesa — navrhovand plocha lesni (L)

o Umisténi plochy pro rekreaci v pfirodé pod Bobrovnikem (viz kapitola 7.5.5.

o Umisténi nékolika zastavitelnych ploch v osadé Sec v souvislosti se stavajici zastavbou, a to

proti plivodnim poZadavkim pouze v omezeném rozsahu
o Umisténi jedné zastavitelné plochy v osadé Pasicka

— Krajina v okoli lazni
Severozapadni ¢ast uzemi (okoli lazni) neni zahrnuta do CHKO. Je rovnéz velmi hodnotna a ma specificky raz, ktery
obsahuje v sobé prvky sadovnické, prirodni, a také rekreacni.
V Uzemi pod lazeriskou Kolonadou (kolem Muzikantské stezky) UP predepisuje zhotoveni tzemni studie, ktera se
bude zabyvat mozZnosti vyuziti této plochy pro lazenstvi a rekreaci v nezastavéném Uzemi a to se zfetelem pravé na
krajinarské hodnoty. Toto opatfeni souvisi s planovanymi dalSimi zaméry v prostoru mezi méstem Jesenik a
Laznémi Jesenik, které ve svém dusledku povedou k oZiveni a zatraktivnéni tohoto prostoru, aniz by byla snizena
hodnota krajiny.
Pro charakter vnitfniho Uzemi lazeriského mista a okoli lazni je pozitivnim pfinosem premisténi ploch pro
zahradkare z oblasti 1azni na méné exponované misto, podél Zeleznicni trati pod ulici Lipovska.

Opatteni obecné povahy, kterym se vydava Uzemni plan Jesenik 1I. ODOVODNEN( strana 37 z 132



—  Poznamky k planovanym vétSim zamértm, které se uplatni v krajiné nebo pohledech:
Revitalizace a Upravy v oblasti u soutoku Vrchovistniho potoka s fekou Béla je iniciovana planovanou vystavbou
silniéniho obchvatu Jeseniku, respektive napojeni na obchvat a vystavby nového mostu pres Vrchovistni potok.
Silni¢ni obchvat Jeseniku bude veden po vychodnim okraji mésta a jeho vybudovani je nutné vzhledem k vysokému
poctu zejména nakladnich automobil(i projizdéjicich v soucasnosti skrze vlastni mésto Jesenik. Vzhledem k slozitym
podminkam (nepfiznivy reliéf, zemédélsky hodnotnd plda a blizkost zvlasté chranénych tzemi na vychod od
planovaného obchvatu a existujici zastavbé na zdpad od planovaného obchvatu protne planovany obchvat jeden
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existujici a jeden navrhovany lesni biokoridor. Zde budou nutnd opatfeni kzachovani funkénosti téchto
biokoridor(.

Severni ¢ast tohoto tahu je navriena v tunelu, tedy pro krajinu nejcitlivéjSim moznym zplsobem. Kolem jizni ¢asti
navrhované komunikace, z jeji vychodni strany, UP navrhuje pas ochranné zelené, ktery odstini pohledy na
komunikaci z vyhlidkovych mist v krajiné.

RozsahlejSim zamérem pozitivné ovliviiujicim vzdalenéjsi pohledy na zastavénou cast Gzemi je navrhovana
prestavba zapadné od ulice Denisovy. Navrzen je Skolsky a inovacni areal a dojde k Upravé jiz existujici vodni
plochy. Realizaci tohoto zdméru dojde k zvelebeni této plochy, bude rovné:z zlikvidovdna stard ekologicka zatéz a
dojde k celkovému zvyseni image mésta Jesenik coby centra vzdélanosti a podnikani rozsahlejsi oblasti Jesenik(.

V nékterych pohledech se bude uplatfiovat navrzend lanova draha, u niz se predpoklada subtilnéjsi konstrukce bez
toho, Ze by konstrukce predstavovala dominantni prvek v krajiné. Jde o technické zafizeni, které je v horskych
oblastech pomérné bézné, a krajinu nenarusuje.

Viychodni ¢ast Smetanovych sadii bude prevedena na pfiméstsky les z déivodu existence prvku USES v tomto tzemi
(lesni biokoridor). Zapadni ¢ast Smetanovych sadl se stabilizuje jako plocha vefejné zelené se sadovnickymi
Upravami. Témito Upravami dojde k rozvinuti pfirodé blizkého charakteru ve vychodni ¢asti sada.

Zastavitelné Uzemi je rozSifovdno s maximadlni snahou o jeji rozsifeni jen v oblastech pfimo navazujicich na
soutasné zastavitelné Uzemi bez zdsahl do zvlasté cennych prirodnich celkl ¢i pldy zemédélsky hodnotné
s vysokou bonitou pudy. V pfipadé navrhované zastavby v lokalité Lipovska jde o rozsifovani zastavby do prakticky
volné krajiny, k projednani proto jsou navrZeny dvé varianty feSeni, které se lisi casovym horizontem, do néjz je
tento krok sméfrovan (varianta I. tuto zastavbu navrhuje jen jako uzemni rezervu, varianta Il. dava toto plochy do
pfimo do ndvrhu).

7.3. Oddvodnéni urbanistické koncepce, zastavitelnych ploch, ploch prestavby a sidelni
zelené

7.3.1. Odivodnéni urbanistické koncepce

Meésto Jesenik se svymi c¢astmi jako jsou lazné Grafenberg, Bukovice, Détfichov je vyznamnym sidlem, které
vyrostlo mezi horami na soutoku fek Bélé a Starice. Na historické jadro Jesenika, navazovala dalsi zastavba obytna,
obsluina a vyrobni. Tento charakter mésta dany piirodnimi podminkami je v podstaté vyhovujici a v UP jsou
navrzeny moznosti rozvoje tohoto uskupeni. Je predpokladany rust, proto jsou vyhledany jeho vhodné moznosti
navazujici na stavajici zastavbu.

Centrum meésta, je historickym centrem se vSemi atributy jako kultura, administrativa, obc¢anska vybavenost,
sluzby, obchod, bydleni svyznamnou architekturou. Limitujicim prvkem je jeho poloha v soutoku fek, navic
uzaviena pramyslovym arealem. Projevuji se zde problémy ,vylidnéni“ po pracovni dobé. Navrh UP otevira
moznost rozsifeni centra s vétsi prichodnosti a vét$im oZivenim.

K centru pfiléhajici primyslovy aredl Moravolen na soutoku Bélé a Stafice zabird nevhodné cennou méstskou
plochu a navic je zde prlmysl v Gtlumu. Je tedy navrien k prestavbé na smiSené méstské vyuZiti s moznosti novych
prvkd vybavenosti, které rozsifi stavajici centrum o nové oZivujici prvky. Vyznamnym prvkem bude propojeni
centra a lazni navrZenou lanovkou.

Obytné zény sever i jih jsou doplnény plochami pro hromadné bydleni i pro individualni bydleni. Zajem investor(
je vétSinou smérovan k individualnimu bydleni, ale o hromadné bydleni bude zajem naddle mezi mladymi lidmi,
nebo lidmi, kterym zplsob hromadného bydleni vyhovuje.

Stavajici Sportovni areal je navrZen k doplnéni hlavné aquaparkem coz je pro horské mésto s drsnym podnebim
dllezitym prvkem pro zimni rekreaci v krytém provozu. Zaroven bude slouZit pro lazerisky dopliikovy provoz
v ramci komplexnosti sluzeb.

Zapadni pramyslovy areal (byvaly Moravolen 10) je rozsahly, dostal se do Utlumu a znatelné chatrd, proto je
navrzeno jeho ozdravéni, vytvareji se tak podminky pro modernizaci, budovani vyrobnich provozi a vytvareni

pracovnich mist. Nékteré ¢asti jiz vykazuji tento progresivni smér, proto jsou stabilizovany.

Podnikatelsky areal ,,Za podjezdem* byl Uzemni studii vymezen jako plocha nadmistniho vyznamu RO/02, proto je
zde navrzena plocha vyrobni smi$end v souladu se ZUR OK.
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Lazerisky areal je vyznamnou Casti Uzemi s tradici, jejiZz rozvoj je velmi Zadouci, proto je lazeristvi podpofeno novou
zastavbou, Upravou SirSich vychdzkovych moznosti, komplexnéjsi nabidkou doplfikové relaxace v laznich i ve mésté,
Upravou dopravni organizace v laznich a lanovkou z mésta. Vystavba musi byt v souladu s Lazeriskym statutem.

Pfedmésti Bukovice je silné dotéeno koridorem pro obchvat silnice 1/44 a pro sjezdy na stavajici silnici 1/44 a také
pro kfizovatku na 1/60, coz vyplyva ze ZUR OK. Vzhledem ke krasnému pfirodnimu okoli a blizkosti mésta je zde
navrzena plocha pro bydleni individudlni, coZz odpovida demografické potrebé.

Osady Détrichov, Pasicka, Se¢ a Mytinka jsou v ochranném pasmu CHKO Jeseniky, proto jsou zde navrZeny plochy
k zdstavbé pouze kolem cest a v prolukach. Vystavba musi byt v souladu s podminkami CHKO.

Hromadna rekreace je uvazovana jen ve stavajicich objektech a plochy jsou rozsifeny pro rekreaci v prirodé.

Dopravni systém doznava velké zmény v souladu se PUR 2008 a CR ZUR OK. V UP je vymezen koridor pro prelozku
silnice 1/44 a pro sjezdy na stavajici komunikace. Cast prelozky na Uzemi Jesenika bude v tunelu od Bukovic do
Mikulovic. Dil¢i zmény v dopravnim systému jsou navrzeny i ve mésté a v laznich. Tyto zmény resi problémy, které
narUstajici dopravni ruch vyvolava. Zastavéna Gzemi nachazejici se v koridorech budou, do doby upfesnéni tras
projektem, uzivana a udrzovana jako doposud, ale nejsou zde mozné nové stavby.

Bydleni
viz kapitola 8.

Rekreace

Rekreace a cestovni ruch obvykle vyznamné ovliviuji, jak vlastni rozvoj systému osidleni tak antropogenni
transformaci krajiny. V feSeném Uzemi se projevuji velmi vyznamné na jeho vyuZiti a rozvoji. V systému osidleni
vytvareji podminky predevsim pro lokalizaci druhého bydleni, ubytovacich a obsluznych kapacit (zaméstnanosti —
posileni hospodarskych podminek tzemi).

Vyznam rekreace v Uzemi v poslednich desetiletich stale roste. Rozvoj rekreace je ¢asto spojovan i se zdsadnim
hospodarskym rozvojem Uzemi, jeho prosperitou. Na druhé strané v mnoha pfipadech i s negativnimi dopady na
pfirodni podminky a Zivotni prostfedi. Oba tyto pohledy je nutno optimalné vyhodnocovat. Soucasné je nutné
vhimat i omezenou stabilitu tohoto rychle rostouciho odvétvi, zejména v obdobi zhorsené hospodarské prosperity.

— Predpoklady rekreace
Rozvoj rekreace a cestovniho ruchu je zaloZzen predevsim na vyuZiti jeho lokalizacnich a realizacnich predpokladd.
Lokaliza¢ni predpoklady se obvykle déli na prirodni a kulturné municipalni (socidlni). Realiza¢ni predpoklady na
komunikacni a materialné technické (infrastrukturni).
Lokalizacni a realizacni pfedpoklady rekreace a cestovniho ruchu mésta Jesenik jsou velmi dobré, coz potvrzuji
zpracované UAP SO ORP Jesenik. Omezenim jejich vyuZiti je zejména kvalita dopravniho napojenf (v zimé).
Systém cestovniho ruchu v CR je z tizemniho hlediska tradi¢né délen na oblasti (fe$ené Uzemi pat¥i do oblasti ¢. 43
Jeseniky), regiony cestovniho ruchu (Severni Morava a Slezsko), rekreacni krajinné celky a stfediska cestovniho
ruchu. Jednotliva ¢lenéni se odlisuji svym pojetim a praktickou vyuzitelnosti.
Rajonizace cestovniho ruchu a rekreace (Teplan, Praha, aktualizace 1981) radi Jeseniky mezi Ctyfi oblasti
cestovniho ruchu I. kategorie, predstavujici Uzemi s jedinecnou pfirodni a rekrea¢ni hodnotou. Mésto Jesenik je
klasifikovano jako vyznamné stredisko cestovniho ruchu v rekreaénim krajinném celku Jesenik — Lipova. Podminky
rekreace a cestovniho ruchu na vétsiné tizemi SO ORP Jesenik nejnovéji fesil Uzemni generel dopravy a cestovniho
ruchu Jeseniky (Urbanistické stfedisko Ostrava, 2003).
V feSeném Uzemi je v soucasnosti cca 400 jednotek druhého bydleni (vétSinu tvofi tzv. neobydlené byty), pocet
individualnich rekreacnich objektl je nizky — cca 100, otazkou je predevsim zapocteni zahradnich chat a jinych
objektd do celkové bilance. Hromadna ubytovaci zatizeni disponuji kapacitou cca 1500 lGzek.
Mira rekreacni transformace feSeného uzemi a sousedni obce Lipova-lazné je hodnocena v nasledujici tabulce
podle UAP SO ORP. Za indikdtor rekrea¢niho bydleni je zvolen pocet jednotek druhého bydleni pouZivanych
k rekreaci pripadajici na 1 trvale obydleny byt. Timto je dosazeno srovnani relativni velikosti rekreacni funkce sidla
vzhledem k jeho obytné funkci. Zejména u velkych mést je ocistén vliv ostatniho druhého bydleni, které se na
rekreacnich funkcich vétsinou nepodili (viz sloupec % podil jednotek druhého bydleni k rekreaci z celkového
druhého bydleni).
Hodnoceni indikatoru rekreacni funkce tzemi:

-2 mensi nez 0,05
-1 0,05-0,099

0 0,1-0,499

1 0,5-0,999
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Tabulka Hodnoceni indikdtoru rekreacniho (druhého) bydleni (UAP SO ORP Jesenik):

Druhé bydleni celkem (odhad pro | Pocet jednotek druhého bydleni k rekreaci
obec rok 2007) (odhad pro rok 2007)
jednotek/km’ jednotek/byt :‘; dzl:;r'“, jednotek/byt Ii-ln:c::a?tc:rr:‘i
Jesenik 8,6 0,07 19 0,013 -2
Lipova-lazné 5,6 0,28 70 0,197
SO ORP Jesenik 3,7 0,18 58 0,103
CR 10,2 0,20 55 0,109

Zdroj: CSU 2001; vlastni vypocty

Ztabulky je patrné, Ze relativni mira rekreacni transformace mésta z hlediska rekreaéni funkce (druhého
rekreacniho bydleni) je stale nizkd, coZ je do znacné miry ovlivnéno vlastni velikosti mésta, jeho obytnou funkci.
V Uvahu je nutno vzit i pouZitou metodu hodnoceni a kvalitu dostupnych dat pouzitych k hodnoceni.

Vétsi vyznam ma hodnoceni rekreacni zatéze uUzemi pomoci celkové ubytovaci kapacity (druhého bydleni i
hromadnych zatizeni, podle UAP (6)) Za indikator celkové ubytovaci kapacity byl zvolen prepocteny celkovy pocet
lazek/km?, tj. celkova ubytovaci zatéZz Uzemi. Pro jednotky druhého bydleni byl pouzit spiSe ,konzervativni”
prepocet 1 objekt — 3 l0Zka. V zasadé je tento ukazatel moZné povaZovat za ukazatel plosné intenzity cestovniho
ruchu a rekreace.

Hodnoceni indikatoru celkové ubytovaci zatéze:

-2 80 a vice lazek/km?

-1 60— 79 lGzek/km’

0 40 - 59 lGzek/km®
20-39 lGzek/km’

2 méné nez 20 lazek/km?

Tabulka ¢. 7.3.1: Hodnoceni indikdtoru celkové ubytovaci zdtéZe uzemi (UAP SO ORP Jesenik)

Celkova ubytovaci zatéz uzemi (odhad 2007 pro rok 2007)
Obec hodnoceni
o v owv 2
lGzek/obyvatele lGZek/km indikatoru
Jesenik 0,20 64,7 -1
Lipova-lazné 0,94 54,1 0
SO ORP Jesenik 0,47 27,1

Zdroj: CSU 2001; viastni vypocty

Celkova ubytovaci zatéz reseného Uzemi, ale i SirSiho rekreacniho okoli mésta Jesenik, je stadle pomérné nizka,
zejména ve srovnani s intenzivné vyuzivanymi rekreanimi obcemi Krkonos, Jizerskych Hor ¢i Beskyd (pocet lGzek
vyrazné piekracuje 100 lizek/km?).

— Rozvoj rekreace
Jiz v minulosti CHKO Jeseniky formulovalo nasledujici nazor, Ze v oblasti je prostor pro rozvoj vSech forem
cestovniho ruchu a sportovnich aktivit, ale nelze pfipustit ¢asto prezentovany nazor, Ze je prioritou ekonomického
rozvoje regionu. Prioritu CHKOJ je tfeba spatiovat v pfirodnim potencidlu tzemi, ve vodohospodairském vyznamu a

nasledné v hospodaiském vyuZiti Uzemi (zejména lesni a zemédélské vyrobé), kam spada i podil rekreace a
cestovniho ruchu.
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Ndvrh smérné ndvstévnosti (v tis. osob), smérné lizZkové kapacity a prirtstek lGzZek (v tis. LuZek, dlouhodobé
vychdzejici z UPN VUCI, lGzkové kapacity potvrzené ZUR OK )

RKC Denni LGZkové kapacity PrirGstky lGZek
navstévnost hromadna individualni hromadna individualni
5. Jesenik-Lipova 8,5 2,9 0,6 0,5 -

Doporucené smérné objemy navstévnosti osob a l0zkové kapacity jsou zatizeny nekvalitnimi vstupnimi daty a
nedostatecnou aktualizaci. | pres uvedena omezeni je vSak mozné prijmout predpoklad dalsiho posileni
hromadnych ubytovacich kapacit v ndvaznosti na realizaci zamér( Wellness centra a rekreace v pfirodé.

Trend stanoveny UP VUC) je zaméfen na rovnomérnéjsi rozloZeni lGzkového fondu, respektive jeho
potencionalniho pfirlistku, a to s cilem v oblasti CHKO preferovat rozvoj hromadnych forem cestovniho ruchu
(penziony, mensi hotely apod.), rozvoj individudlni rekreace v CHKOJ zasadné nepfipoustét a smérovat jej mimo
CHKO lJeseniky. Ubytovaci zafizeni a vybavenost cestovniho ruchu je smérovdna do sidelnich jednotek, které tak
vytvaFi sit stfedisek cestovniho ruchu se zakladni ¢&i vys$si vybavenosti. Mésto Jesenik patfi jednoznaéné ke
stfediskdim s vyssi vybavenosti, avSak kooperujici se svym pfirozenym spadovym regionem.

Obcanské vybaveni
Podstatna cast zatizeni obCanské vybavenosti, zvlasté mensich zafizeni, je umisténa v plochach se smiSenym
vyuzitim (SC), (SM), (SL). Pro vétsi, plosné rozsahlejsi zafizeni jsou vymezeny samostatné plochy. Z dlivodu jejich
odlisného charakteru, rozdilnych narokd na povahu a obsluznost izemi, rozdilné miry vefejného zajmu, narokl na
prostorové usporadani UP samostatné UP ¢leni plochy ob&anskych zafizeni do téchto kategorii:

- 0K obcanska vybavenost — komercni (rozsahld komercni zafizeni, kde neni zadouci nebo moziné
kombinovat jejich vyuziti plochy s jinymi zplsoby vyuZiti)

- OL obcanska vybavenost — lazenska (sanatoria, lazeriské domy, [é¢ebny, kolonady, ...)

- OH hibitovy

- 0S plochy pro télovychovu a sport

Navrhované samostatné plochy pro obéanskou vybavenost Navrh UP vymezuje pro doplnéni sportovniho aredlu.
Obé tyto plochy byly vybrany podle pfihodnych mistnich podminek, jez urcuji jejich vhodnost pro dany typ zatizeni
v potfebném rozsahu. Ostatni nova zafizeni obcanské vybavenosti vefejné a komeréni UP umoziiuje umistit
predevsim v plochach smiSenych, které jsou vymezeny na pfihodnych mistech, které maiji svlij vyznam z hlediska
dobré dostupnosti z celé obce i v SirSich vazbach.
Objekt obecni spravy je zahrnut do stabilizované plochy smisené centralni (SC).
Odstavné plochy pro automobily se musi zfizovat v ramci jednotlivych pozemk( obc¢anské vybavenosti v kapacité
odpovidajici predpokladanému stupni automobilizace.

— Obcanska vybavenost - télovychova a sport (OS)
Plochy (OS) zahrnuji stavby pro zafizeni a stavby pro télesnou vychovu a sport. Mohou zde byt souvisejici stavby
jako Satny, obclerstveni apod. Nedilnou soucasti ma byt zeleni v rozsahu odpovidajicim estetickym a hygienickym
potiebam.
Plocha pro vodni park a plocha pro kluzisté jsou navrieny v okoli stavajiciho stadionu. Jde o pfihodnou lokalitu
z pohledu vybaveni vodohospodarskou infrastrukturou a dostupnosti pro zna¢nou ¢ast obyvatel mésta.
Mensi hfisté a sportovisté mohou byt umisténa také v plochach obcanské vybavenosti (OV), s nimiz funkcné
souviseji.

—  Obcanska vybavenost — hibitovy (OH)
Kolem hrbitova v k.u. Bukovice bude vedena komunikace 1/44 a v tésném sousedstvi bude umistén vjezd do tunelu.
Komunikace mulZe zasdhnout do hrbitova. Pro odstinéni casti ruchu z komunikace bude v okoli doplnéna
ochrannd/izolacdni zeleri. Dalsi rozsifovani hibitova se zde neuvazuje.

vy

Pro rozsireni hibitova v k.u. Jesenik se vymezuje tizemni rezerva, kterou bude mozZno vyuZit po
vyCerpdni kapacit stdvajiciho hi-bitova.SmisSené vyuziti
Podstatnym koncepénim zamérem je udrzovat mésto zivé, tedy s vyvazenymi slozkami hospodarskymi a bydleni,
aby nedochdzelo napf. k dennimu vylidiiovani nékterych ¢tvrti, a naopak vikendovym hluchotam jinych. Na vétsiné
Uzemi proto jsou navrzena smiSend obytna Uzemi, rozliSena dle svého charakteru na smisena centralni méstska,
venkovska, lazenska. V téchto uUzemich se odlisuji regulativy urcitych funkci, hospodarska slozka venkovského
Uzemi je pfirozené jind, nezli hospodarska slozka Uzemi lazenského.

—  Plochy smisené v centralni zéné (SC)

V stfedové Casti mésta kolem hlavniho ndmésti je Uzemi se zastavbou, kde je smiSené vyuziti obCanské vybavenosti
s bydlenim. Je tfeba udrzet i maly, alespon 20% podil bydleni. Ve stfedu jsou prakticky vSechny plochy jiZ vyuZity,
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takze prichazi v dvahu zahusténi, adaptace, rekonstrukce, nadstavby ¢i pfistavby. Je tfeba jednotlivé objekty resit
architektonicky citlivym pristupem s ohledem na okolni zastavbu.

—  Plochy smiSené méstské (SM)
Na centralni zonu navazuje méstska zastavba, kde je rovnéz smisené vyuziti obcanské vybavenosti s bydlenim. Je
tfeba udrzet i maly, alespon 20% podil bydleni. Tam kde jsou plochy jiz vyuZity, ptichazi v Uvahu zahusténi,
adaptace, rekonstrukce, nadstavby Ci pristavby. Je tfeba jednotlivé objekty resit architektonicky citlivym pfistupem
s ohledem na okolni zastavbu.

—  Plochy smisené lazenské (SL)
V Laznich Jesenik je méstskd zastavba, kde je smiSené vyuZiti ob¢anské vybavenosti s bydlenim. Je tfeba udrzet i
maly, alespon 20% podil bydleni a stabilizovat alespor soucasny pocet obyvatel tohoto Uzemi. Tam kde jsou plochy
jiz vyuZity, prichazi v Uvahu, adaptace, rekonstrukce, nadstavby ¢i pristavby. Je tfeba jednotlivé objekty resit
architektonicky citlivym pfistupem s ohledem na okolni zastavbu. Nesmi dochdazet k zahustovani zastavby. Veskeré
vyuziti zemi (lécebné provozy, bydleni, administrativa, obc¢anska vybavenost, sluzby, zelen, komunikace, verejna
prostranstvi) musi byt podminéno vyuzitim pro lazné. Jakdkoliv ¢innost podléhd Statutu lazenského mista (10).
Tyka se to i zemédélské ¢innosti, ktera je dle ¢l. 4 mozna pouze v souvislosti se sklizni sena.

—  Plochy smiSené obytné venkovské (SV)
Vétsi ¢ast zastavby na predmeéstich v obcich Bukovice a Détfichov tvori venkovské domy s malym hospodarskym
zazemim, kde je mozny i chov hospodafskych zvifat pro vlastni spotiebu. Jsou zde pfipustné i malé dilny a sluzby.
Tyto plochy jsou stabilizované. Nové plochy tohoto druhu jsou navrhovany jen v malé mife — a to vzhledem
k ménicimu se charakteru obce (jak bylo popsano vyse) a odklonu od hospodareni.

— Vyroba a skladovani
Jak jiz bylo uvedeno v pfedchozich kapitolach — hospodarské podminky jsou zakladnim faktorem rozvoje mésta
s nemalymi d@sledky i do socidlni oblasti (soudrinosti obyvatel tzemi). Uzemni plan je vnima zejména ploné a
komplexné — predevsim skrze nepfimé ukazatele nezaméstnanosti obyvatel a mzdové Urovné (koupéschopné
poptavky), nikoliv vlastni analyzou struktury vyroby ¢i sluzeb. Pravé sluzby jsou hlavnim zdrojem pracovnich mist
v Uzemi, zatimco tradi¢ni pramysl i pfes svou pokracujici plosnou expanzi vykazuje dlouhodoby relativni i absolutni
Ubytek zaméstnanosti.  Posouzeni plosné pfiméFenosti stavajicich priimyslovych areall je v soucasnosti velmi
omezené, jakakoliv méfitka chybi. Obecné podminky fungovani podnikatelskych nemovitosti viak vedou v CR
k obecnému zavéru o pretrvavajicim extenzivnim vyuZivani ploch (chybéjici zdanéni stavebnich pozemki
odvozené z poskytovanych uZitki obcemi a hodnoty nemovitosti). Tato situace vede k nadmérnym pozadavkim
vystavby novych podnikatelskych areall, zejména na ,zelenych” plochdch. Nadmérna plosnd expanze
podnikatelskych ploch tak narazi na obecna racionalni omezeni a i omezeni vyplyvajici z PUR CR — fe$eného tizemi
jako soucasti specifické oblasti, zejména potfeby ochrany podminek Zivotniho prostiedi. Na druhé strané
zkusSenosti z vyuziti podnikatelskych zon potvrzuji, Ze vétSina ploch je obsazovdna mistnimi firmami, které mnohdy
opoustéji nevyhovujici arealy (dopravné, z hlediska omezeni okoli — napt. v obytné zastavbé) a jsou nezbytnym
predpokladem optimalizace vyuZiti Uzemi (napf. vymisténi vyroby z nevhodnych lokalit v obytné nebo centralni
zastavbé).

Tab. Ekonomickd aktivita a pohyb za praci:

Ekonomicky Vyjizdéjici z obce Dojizdéjici do Saldo pohybu za
Obec . « o obce za .
aktivni za zaméstnanim Yo praci (osob)
zaméstnanim
Jesenik 6801 733 2609 1876

Zdroj: UAP SO ORP Jesenik, CSU, SLDB 2001

Vr. 2001 bylo vykazano vJeseniku 6801 ekonomicky aktivnich osob, 688 nezaméstnanych, pficemz za praci
vyjizdélo 733 osob. Rozsah dojizdky za praci byl pomérné znacny 2609 osob. Pocet pracovnich mist v feSeném
Uzemi v poslednich letech stoupal, v soucasnosti se jedna asi o 7800-8000 mist a to predevsim ve sluzbach,
obchodu, vyrobé a velmi omezené v zemédélstvi a lesnictvi. Mésto Jesenik je zdrojem zaméstnanosti pro Sirsi

region, v jeho zdzemi existuji zna¢nd omezeni pohybu za praci, zejména v zimnim obdobi.

Tab. Ekonomickd aktivita obyvatel (zdroj: CSU,SLDB, r. 2001)

Cislo [Uzemni jednotka ekonomick | podil EA |nezamést mira EA podil EA
UO |UO - ¢ast obce y aktivni — nani nezaméstn |v zemédél|v zemédélst
(EA) anosti stvi vi
- CR 5253400 51% 486937 9,3% 230475 4,4%
- | okres Jesenik 21765 51% 3125 14,4% 1500 6,9%
- |celkem feSené uzemi 6801 54% 688 10,1% 176 2,6%
- Bukovice 957 55% 87 9,1% 50 5,2%
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16 Pod

Bukovickym vrchem 2 50% 0 X 0 X
17 |Bukovice 394 53% 49 12,4% 35 8,9%
18 |U slunka 462 56% 29 6,3% 6 1,3%
19 |Détrichov 90 57% 9 10,0% 8 8,9%
20 |Vavfinec 9 53% 0 X 1 11,1%
Détrichov 67 55% 4 6,0% 12 17,9%
21 |Sec 67 55% 4 6,0% 12 17,9%
Jesenik 5777 53% 597 10,3% 114 2,0%
1 |Jesenik-stfed 803 54% 98 12,2% 25 3,1%
2 |Krameriova 366 56% 28 7,7% 8 2,2%
3 |Nad trati 77 61% 8 10,4% 0 0,0%
4 |Nerudova 1204 52% 134 11,1% 13 1,1%
5 |KFizovy vrch 9 64% 1 11,1% 0 0,0%
6 [Smetanovy sady 316 51% 15 4,7% 9 2,8%
7 |Namésti Svobody 489 50% 63 12,9% 9 1,8%
8 |9. kvétna 1397 54% 139 9,9% 32 2,3%
9 |U nemocnice 788 58% 89 11,3% 9 1,1%
10 |Bobrovnik 123 36% 6 4,9% 2 1,6%

11 |U vlecky 16 36% 6 37,5% 0 X
12 |Kalvodova 75 55% 4 5,3% 1 1,3%
13 |Zeleznd hora 20 61% 1 5,0% 4 20,0%

14 |U Ceské Vsi 0 X 0 X 0 X
15 |[Lazné Jesenik 94 55% 5 5,3% 2 2,1%

Primérnd mira nezaméstnanosti ve mésté Jesenik je vyrazné nizsi nez v okoli. Okres Jesenik patfi z hlediska
dlouhodobé tGrovné nezaméstnanosti k vyrazné postizenym okrestim, nadpréimérné pfi srovnani v ramci celé Ceské
republiky. Z celkového pohledu je nutno vnimat dalSi posileni moznosti zaméstnanosti obyvatel jako jeden
z rozhodujicich faktord pro rozvoj feSeného Uzemi— dosud ¢aste¢né i omezujici rist poctu trvale bydlicich obyvatel
ve mésté Jeseniku. Na druhé strané je potfeba vnimat jednoznacénou prioritu dal$iho zachovani a posileni lazeriské
a rekreacni funkce mésta Jeseniku, ktera by neméla byt omezovana rozvojem vyrobnich a podnikatelskych ploch.

Regeni ekonomické situace vyZaduje soustfedénou pozornost obce a také aktivni piistup k zajisténi pracovnich
mist. Plochy a aredly vhodné pro vyrobu jsou k dispozici, protoZze doslo k Utlumu vyroby Moravolenu a Rudnych
dolll a mnoho tovarnich objektl je nevyuZito. Dochazi jiz v nékolika pripadech k modernizaci, pfestavbé, inovaci,
coz je velmi pfinosné a Zadouci.
V pfipadé Jeseniku pfistupuje skuteénost, Ze prakticky nelze nalézt nové vhodné plochy pro podnikatelské/vyrobni
arealy ,na zelené louce” — reliéf Uzemi svaZujici se od vodoteci vzhiru neskyta rozlehlejsi volné plochy, a zajmy
ochrany pfirody vylu€uji eventudlni umisténi mensi vyrobni plochy na volnych, dosud nevyuzitych pozemcich.
Mistni podminky tak zaroven nuti k Setfeni Uzemim, a zaroven skytaji dostatek ploch vhodnych k asanaci,
rekonverzi a pripravé pro nové vyrobni provozy. UP proto navrhuje sméfovat rozvojové aktivity do pravé do
rozlehlych vyrobnich areali. Nejde vsak o ,stabilizaci” a pasivni sledovani, co Zivot pfinese. V téchto procesech by
mésto mélo sehrat nezastupitelnou aktivni roli, kterd pomize ziskat investice, které budou v souladu s celkovou
rozvojovou strategii mésta, a ty by mélo veskerymi prostiedky podpofit.

— Vyroba a skladovani - priimyslové (V)
Plochy pro vyrobu a skladovani - prdmyslovou, a vyrobni i jiné sluzby. Poloha areélu je dobfe dostupna dopravou
automobilovou i Zelezni¢ni — je zde zavedena i vlecka. Je tfeba uvaZovat s vyrobou bez exhalaci a hluku vzhledem
k ldzeriskému prostiredi, cenénému pravé diky Cistoté ovzdusi Jesenicka.

— Vyroba a skladovani — zemédélska a lesnicka (VZ)
Plochy pro vyrobu zemédélskou a lesnickou. Plocha pro nejvétsi zemédélskou vyrobu v Bukovicich je stabilizovana.
PFi ndvrhu mensich ploch pro zemédélskou vyrobu (spise pro rodinné farmy, ekofarmy apod.) se UP snazi vyhovét
pozadavkim konkrétnich Zadateld — na jejich aktivité bude zavislé zemédélské vyuZiti zdejsSiho Uzemi, coZ je
74douci. UP sméfuje zastavitelné plochy pro zemédélskou vyrobu spie do kompaktnich Gzemi se stavajici
zastavbou nebo pfi stavajicich komunikacich. Na vyrobni arealy navazuji plochy zemédélské (A).

—  Plochy smiSené vyrobni (1)
Plochy smi$ené vyrobni jsou Za Podjezdem u silnice /60 je umistény v rozsahu, ktery byl navrien Uzemni studii
lokalit rozvojovych ploch pro podnikatelské aktivity (3), kterd byla zpracovana dle pokynéi ZUR. Jde o plochu
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nadmistniho vyznamu RO5/02. Plocha vznikd z byvalého vojenského aredlu a je dobfe dostupnad dopravou
automobilovou dopravou. V arealu je mozné umistovat Siroké spektrum podnikatelskych a vyrobnich aktivit.

7.3.2.

plocha bydleni (B)

Oddvodnéni vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby a sidelni zeleii

oznaceni zpus?t') Lokalita Oduavodnéni
vyuziti
3 BH ul. Raisova / polni cesta prestavba - ptv. UP, ndvaznost na sidliétni zastavbu
4 BH U Kasaren zastavitelnd plocha - pav. UP,
7 BI ul. Wolkerova prestavba - pav. UP, v zU
8 BI ul. Raisova zastavitelnd plocha - pdv. UP, navazuje na zastavéné Gzemi
9 BI ul. Na Svahu zastavitelnd plocha - piv. UP, navazuje na zastavéné tGzemi
10 BI ul. Priessnitzova, u nadrazi zastavitelnd plocha - pav. UP, navazuje na zZU
13 BI za stavebninami, ul. Kalvodova prestavba - jiz dive schvaleno ptvodnim UP (zména €. 2) -
nelze nyni rusit
14 BI ul. Bozeny Némcové zastavitelnd plocha - piv. UP, navazuje na zU
15 BI ul. Krameriova prestavba — plv. UP - zména 2
18 BI ul. Rejvizska zastavitelnd plocha — pGv. UP - zména 2, dopInéna proluka v
zastavbé
19 BI Uboci Grafenbergu, nad Krameriovou zastavitelna plocha - navazuje na zastavéné Uzemi, mimo
vnitrni Gzemi lazeriského mista
20 BI ul. Krameriova prestavba - v zastavéném uzemi u komunikace
21 BI ul. Rudna zastavitelnd plocha - navazuje na zZU
22 BI za stavebninami, ul. Kalvodova zastavitelna plocha - jiz dfive schvaleno plivodnim UP (zména
¢. 2) - nelze nyni rusit
23 BV ul. Kalvodova, zastavitelnd plocha — pGv. UP - zména 2, proluka, omezeno OP
VN? VTL
24 BV Bukovice, ul. Za Pilou, Pasicka zastavitelnd plocha - pozadavky ob¢. P10, navazuje na ZU
25 BV Détrichov, ul. Rejvizska zastavitelna plocha — ptiv. UP - zména 2, proluka
26 BV Se¢, ul. Strma, bydleni venkovské zastavitelnd plocha — p@v. UP - zména 2, dopInéni rekreaéniho
Uzemi trvalym osidlenim
27 BV Se¢, ul. Strma zastavitelna plocha - poZadavky obc¢an( P39, trvalé bydleni je
vhodné posilit
109 BI Bukovice ul. Za Pilou, zastavitelnd plocha - pozadavek ob&ant PO1B, navazuje na ZU
113 BI Bukovice, ul. Rejvizska u zastavitelna plocha - dle pGivodniho UP (zmény €.1,2) - nutno
Vrchovistniho potoka ponechat pro zachovani pravni jistoty; navazuje na zastavéné
uzemi
118 BI Bukovice, ul. Rejvizska / Vrchovistni zastavitelna plocha - dle pGivodniho UP - zména 2; nutno
potok ponechat pro zachovani pravni jistoty
168 BI ul. Na svahu prestavba - korekce stavajici nevhodné zastavby s ohledem na
dopravu
220 BI Bukovice, ul. U Sokolovny zastavitelna plocha - doplnéni obytné zastavby
243 BV Bukovice zastavitelna plocha - pokyn 77/ k Navrhu; navazuje na
zastavéné Uzemi, podél komunikace
plocha dopravni infrastruktury (D)
oznaceni zpusvc?t? Lokalita Oduavodnéni
vyuziti
1 DS Bukovice, LBK 28, podchod pod 1/44 | zastavitelna plocha - ZUR - koridor pro obchvat I/44 v §. 100m
za kravinem dle pokynu ¢. 31 pro zpracovani Navrhu UP.
34 DS nova okruzni kfizovatka 28. fijna x prestavba — pav. UP - zména 2
Smetanova
36 DS komunikace v pl.nadmist.vyzn.RO5/02 | pfestavba - feseni sjezdu a vnitfni aredlové komunikace v plose
"Za Podjezdem" nad-mistniho vyznamu RO5/02 dle ZUR OK
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37 DS propojeni k silnici na Lipovou prestavba - Uprava kfizovatky
38 DS prestavba krizovatky Revoluéni x prestavba - nové feseni neuspokojivé dopravni situace na nam.
Dukelska Svobody dle vybrané varianty Il a bez zmén navaznosti na ul.
Dukelskou, viz Pokyny pro zpracovani navrhu UP dle vysledkd
projednani ve Vyboru pro strategicky rozvoj a investice a v
Dopravni komisi mésta
41 DS Bukovice, prestavba kfizovatky prestavba - pav. UP - zména 2; Gprava k¥izovatky pro napojeni
Sumperska x 1/60 obchvatu 1/44
a4 DS Obchvat 1/44 a napojeni Rejvizska x | prestavba - ZUR - koridor pro obchvat 1/44; §. 100m dle pokynu
Sumperska, Bukovice ¢. 31 pro zpracovani Navrhu UP;
45 DS napojeni obchvatu 1/44 na prestavba - pav. UP - zména 2, 30m na kazdou stranu od osy,
Sumperskou a 1/60 protoZe trasa jiz byla upresnéna studii
48 DS chodnik a parkovisté prestavba - Uzka cesta
50 DS krizovatka Dukelska x Fucikova, most prestavba - koncepce dopravy, propojeni vyznamnych
pres Staric¢ dopravnich uzl(, optimalizace dopravni zatéze
51 DS ul. Dukelska / Denisova prestavba - kruhova kriZzovatka
52 DS logistické centrum prestavba - feseni vnitini aredlové komunikace v plose nad-
mistniho vyznamu RO5/02 dle ZUR OK
58 DS prestavba kFizovatky TyrSova/Vodni, prestavba - feseni dopravy, budovani vnitfniho okruhu
napoj. Lipovské
59 DS nové napojeni ul. Vodni na Skolni prestavba - feSeni dopravy, budovani vnitfniho okruhu
61 DS Uprava ul. Tovarni prestavba - nové sitky a napojeni
63 DS I/44 - tunel pod KFizovym vrchem zastavitelna plocha - ZUR - koridor pro obchvat 1/44; §. 100m
dle pokynu ¢. 31 pro zpracovani Navrhu UP
67 Dz zelezniéni zastavka Jesenik-mésto prestavba - dostupnost Zeleznice z centra
68 DX stanice Lanovky - horni prestavba - lepsi dostupnost z mésta
69 DX stanice lanovky dolni prestavba - dostupnost lazni z mésta
93 DX Lanovka od lazni do mésta prestavba - propojeni lazni se Zivotem ve mésté
100 DX Lanovka od lazni do mésta zastavitelna plocha - propojeni Iazni se zZivotem ve mésté
119 DX Lanovka od lazni do mésta prestavba - propojeni lazni se Zivotem ve mésté
135 DS Bukovice, obchvat 1/44 zastavitelna plocha - ZUR - koridor pro obchvat 1/44; §. 100m
dle pokynu ¢. 31 pro zpracovani Navrhu UP
159 DX Lanovka od lazni do mésta zastavitelna plocha - propojeni lazni se zivotem ve mésté
161 DS ul. Dukelska prestavba - rozsireni ul. Dukelské
163 DS Bukovice, obchvat 1/44 zastavitelna plocha - ZUR - koridor pro obchvat 1/44; §. 100m
dle pokynu ¢. 31 pro zpracovani Navrhu UP
195 Dz ul. Na Ubo¢i prestavba - vybudovani vlakové zastavky
196 DS pfichod k zel. zastavce - ul. O. Bfeziny prestavba - vybudovani pésiho pfistupu z centra k vlakové
zastavce
199 DS Bukovice u pily, LBK27 a obchvat I/44 | prestavba - ZUR - koridor pro obchvat 1/44; §. 100m dle pokynu
¢. 31 pro zpracovani Navrhu UP; obsaZeno jiz v plv. UP (zména
¢. 2), premosténi Vrchovistniho potoka
200 DS novy most mezi ul. Rejvizskou a prestavba — pav. UP - zména 2, pfemosténi Vrchovistniho
Sumperskou potoka
229 DS obchvat lazni prestavba - pokyn ¢.59 pokynu k navrhu, feseni dle Studie
rozvoje Uzemi (Archstudio 2004); potfeba zklidnéni ul.
Priessnitzovy; feseni s nejméné negativnimi vlivy
231 DS hromadné garaze za LD Priessnitz prestavba - feSeni dopravni situace v laznich
232 DS doplnéni chodniku podél ul. prestavba - podél ul. Priessnitzovy od zachytného parkovisté je
Priessnitzovy potreba doplnit chodnik
245 DS najezd na obchvat /44 u Ceské Vsi prestavba - koordinace s platnym UP Ceské Vsi

plocha smiSena vyrobni (1)

oznaceni

zpUsob
vyuziti

Lokalita

Oduavodnéni

29

plocha nadmistniho vyznamu RO5/02
"Za Podjezdem"

zastavitelnd plocha - plocha nad-mistniho vyznamu RO5/02 dle
ZUR OK o rozloze celkem 24,91 ha
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30 plocha nadmistniho vyznamu RO5/02
"Za Podjezdem"

prestavba - plocha nad-mistniho vyznamu RO5/02 dle ZUR OK
o rozloze celkem 24,91 ha

31 plocha nadmistniho vyznamu RO5/02
"Za Podjezdem"

prestavba - plocha nad-mistniho vyznamu RO5/02 dle ZUR OK
o rozloze celkem 24,91 ha

32 plocha nadmistniho vyznamu RO5/02
"Za Podjezdem"

prestavba - plocha nad-mistniho vyznamu RO5/02 dle ZUR OK
o rozloze celkem 24,91 ha

33 plocha nadmistniho vyznamu RO5/02
"Za Podjezdem"

prestavba - plocha nad-mistniho vyznamu RO5/02 dle ZUR OK
o rozloze celkem 24,91 ha

225 plocha nadmistniho vyznamu RO5/02

"Za Podjezdem"

prestavba - plocha nad-mistniho vyznamu RO5/02 dle ZUR OK
o rozloze celkem 24,91 ha

plocha obéanského vybaveni (O)

oznaceni zpus?t') Lokalita Oduavodnéni
vyuziti
79 oS ul. Jaroslava Jezka, kluzisté pfestavba - soubor sportovist
80 oS ul. Dukelska, Aquapark prestavba - pQv. UP - zména 2, komplexnost sportovist
81 oS zazemi pro golf v plose nad-mistniho prestavba - zazemi pro golf je soucasti plochy nad-mistniho
vyznamu RO5 vyznamu R0O5/02 dle ZUR OK o rozloze celkem 24,91 ha
153 oS pod Bobrovnikem zastavitelna plocha - zazemi pro golf
224 oS ze LD Priessnitz zastavitelna plocha - dle zmény Z22-16-1
242 OK Jesenik, U Kasaren prestavba - dle sdéleni majitele pozemku je soucasné vyu?ziti
nerusici vyroba; nelze zde jako hlavni vyuziti urcit vyrobu nebo
skladovani - jde o obytnou zénu; vyroba a skladovani je jen
podminéné pfipustné v ramci samostatné vymezené komercni
plochy
plocha vefejnych prostranstvi (P)
oznaceni zpus?t') Lokalita Oduavodnéni
vyuziti
54 PV Grafenberg, Uprava chodnikd zastavitelnd plocha - pév. UP - zména 2
83 PV od ul. Kalvodova, nova cesta zastavitelna plocha - pfistupova komunikace k navrzena plose
pro RD, kterd byla ji? dle pGvodniho UP (zména €. 2) - nelze
rusit
85 PV ul. Denisova, u nové kfizovatky prestavba - novy ver. prostor u Skolského arealu
87 PV ul. Kalvodova, nova obytna ulice prestavba - nova zastavba RD, ktera byla schélena jiz plvodnim
UP (zména €&.2) - nelze rusit
88 PV ul. Subertova, most pies Bélou prestavba - propojeni centra s velkym parkem
142 yAY, doplnéni lazenstvi prestavba - pav. UP - zména 2, parkové upravena zelef
odpovidajici vnitfnimu lazeriskému Gzemi
144 YAY méstsky park v arealu Vorsilek prestavba - zadani UP
157 PV ul. Gogolova,Tyrsova prestavba - pfestavba na pési zénu
160 PV prodlouzeni ul. Na svahu prestavba - zpfistupnéni navrhovych ploch
167 PV nad lesni skolkou, nova cesta prestavba - obsluzna komunikace RD
182 PV lavka za Aquaparkem pro cyklotrasu a prestavba - cyklostezka
pési
209 PV pési propojeni k vlakové zastavce prestavba - koncepce reseni dopravy
210 PV chodnik od ul. K. H. Machy prestavba - pési propojeni Zeleznicni zastavky a dolni stanice
lanovky
226 PV pési propojeni u pamatniku prestavba - feseni chodniku podél Priessnitzovy; Pokyn k
Carodéjnic Navrhu ¢.65
230 PV zklidnéni ulice Priessnitzovy prestavba - zkvalitnéni prostoru hlavni lazeriské ulice
236 PV u kotelny CZT prestavba - Uzemni rozhodnuti o kotelné
238 PV pési propojeni u pamatniku zastavitelna plocha - feSeni chodniku podél Priessnitzovy;
Carodéjnic Pokyn k Navrhu ¢.65
239 PV chodnik od nadrazi k pamatniku zastavitelna plocha - poZadavky mésta, pési propojeni k laznim
Carodéjnic
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247 | ev | nabresi

prestavba - pristup k lanovce

plocha rekreace (R)

oznaceni ZPUSV(.Jt,) Lokalita Odlvodnéni
vyuziti
212 RZ podél Zeleznice na Lipovou zastavitelna plocha - pozadavek Z05 omezen - OP VN, v OP
Zeleznice a OP VN umisténi zahradkari premisténi z lazni

plochy smiSené obytné (S)

oznaceni Zpu.‘:(.)l'.,) Lokalita Odlvodnéni
vyuZiti
5 SL ul. Krameriova pod laznémi zastavitelnd plocha - poZadavky ob&ant P20; navazuje na ZU,
neni ZPF; ochr. zelen se zachova v sousedni plose; vyuziti
plochy je potreba pro stabilizaci poctu obyvatel v této lokalité
95 SV Bukovice, ul. Rejvizska zastavitelnd plocha - pdv. UP - zména 2
96 SC Zamecké nameésti, méstsky blok prestavba - pGv. UP - zména 2
97 SL ul. RiZov4, dostavba lazenstvi prestavba - pGv. UP - zména 2
98 SL ul. Priesnitzova ,dostavba lazenstvi prestavba - pGv. UP - zména 2
99 SL ul. Priesnitzova, dostavba lazenstvi prestavba - pGv. UP - zména 2
101 SL ul. Priesnitzova, dostavba lazenstvi prestavba - v zastavéném uzemi
102 SL ul. Priesnitzova , dostavba lazeristvi prestavba - v zastavéném Uzemi
103 SL u. Priesnitzova, dostavba lazeristvi zastavitelnd plocha - navazuje na zU
104 SM ul. Wolkerova, byvala STS prestavba - bydleni, sluzby
105 SM ul. Vrchlického, prestavba - ptv. UP - zména 2
106 SM byv. Moravolen, soutok Bélé a Stafice prestavba - koncepce, také pozadavky obcanti P37
110 sV Sec-Déttichov, ul. K Vodé zastavitelna plocha - poZadavky ob&an( P14, pfiléha k ZU
111 SV Se¢, Nad Mytinkou prestavba - poZadavky ob&ant P25, v ZU
112 SV Bukovice, ul. K Vodé prestavba - pozadavky ob¢an( P33
114 sV Bukovice, ul. Rejvizska prestavba - dle UP, vklinén omezi zastavéné tzemi
115 SV Bukovice-Rejvizska, zastavitelnd plocha - navazuje na zU
117 SV ul. Za Pilou, zastavitelnd plocha - pdv. UP - zména 2
120 sV Bukovice, Na Mytince zastavitelna plocha - poZadavek obcan(, navazuje na zast.
uzemi
122 sV Sec, ul. Strma zastavitelna plocha - pozadavky ob&an( P34, navazuje na ZU, u
komunikace
123 SV Se¢, Na Mytince zastavitelna plocha - pozadavky ob¢ant - P36
143 SL Grafenberg, Pfedni vrsek - vyhlidka zastavitelnd plocha - pdv. UP - zména 2
219 SL ul. Kalvodova zastavitelna plocha - doplnéni lazeriského zazemi
221 SL ul. Kalvodova, stavba altanu zastavitelna plocha - poZadavky ob¢and, jde o plochu
souvisejici s obytnou ¢i smiSenou funkci na pfilehlych plochach;
tvori uzavreny celek, nema zadny vliv na okoli
222 SV ul. Lipovska, zapad zastavitelna plocha - pozadavky obcant
223 sV Se¢, ul. Strma zastavitelna plocha - doplnéni venkovského bydleni v rekreaéni
oblasti
235 sV Sec zastavitelnd plocha - ObsaZeno jiz ve Zméné ¢. 2 UP, nutno
zachovat pro pravni jistotu
241 SL ulice v Aleji zastavitelna plocha - pokyn 71/ k Navrhu; navazuje na
zastavéné Uuzemi, dobra dopravni obsluznost, je v souladu s
charakterem mista
244 SL rozsiteni plochy u hotelu Slunny Dvir prestavba - rozvoj lazenstvi
248 SL rozsifeni arealu penzionu Grafenberg zastavitelna plocha - terénni a zahradnické Upravy a drobna
architektura pro sportovni a rekreacni vyuziti priléhajiciho
areadlu

plocha technické infrastruktury (T)
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. .| zplsob ) . -
oznaceni P . Lokalita Oduavodnéni
vyuziti
76 TX Bukovice - u statku zastavitelna plocha - protierozni val, ochrana proti privalovym
zaplavam
124 Tl malda vodni elektrarna na Bélé prestavba - poZzadavek P13
125 Tl centralni kotelna prestavba - zajisténi zasobovani Uzemi teplem
126 TX technické zajisténi sesuvného Uzemi u prestavba - stavba pro predchazeni ohrozeni sesuvy
trati
127 TX Bukovice, opatteni/stavba pro zastavitelna plocha - sesuvné Uzemi nad stdvajici zastavbou
predchazeni sesuvim
228 Tl Asanace arealu technické prestavba - zavadné stavby z hlediska ochrany Zivotniho
infrastruktury "SMP" prostredi, ekologické zatéze, potieba ozdravéni uzemi

plocha vyroby a skladovani (V)

. .| zpUsob . \ .,
oznaceni P o Lokalita Odlvodnéni
vyuZiti
128 \Y investi¢ni a rozvojova zdna pro prestavba - volna plocha v primyslovém arealu vhodna pro
ekologické vyroby vystavbu novych provozl
129 \74 Bukovice, ul. Rejvizska zastavitelna plocha - poZadavek P11,VZ preferovano ,OP
potoka=6m
130 vz Sec - Détfichov zastavitelnd plocha - pdv. UP - zména 2, zemé&dé&lstvi je vitadno
173 \ investi¢ni a rozvojova zéna pro prestavba - zavadné stavby z hlediska ochrany Zivotniho
ekologické vyroby prostredi, potfeba ozdravéni Uzemi; ekologické zatéze, nizké
vyuziti, vazba na areal Skolstvi a inovaci
227 \ Asanace arealu vyroby prestavba - zavadné stavby z hlediska ochrany Zivotniho
prostiedi, ekologické zatéze, potfeba ozdravéni Uzemi

plochy zelené (2)

oznaceni ZPUSV(.JI? Lokalita Odlvodnéni
vyuziti
66 Z0 Bukovice - u statku zména v krajiné - protihlukova ochrana
72 Z0 Bukovice - u statku zména v krajiné - protierozni val, ochrana proti privalovym
zaplavam
108 ZX lazenské OP, chodniky zména v krajiné - rozsifeni pfirodnich ploch pro Ié¢ebné a
relaxac¢ni ucely
137 Z0 terénni Upravy a zelen prestavba - vyrobni plocha je jiz znehodnocena komunikaci,
ochrana piety hrbitova
138 Z0 terénni Uprava a ochr. zelen proti zména v krajiné - opatfeni pro sniZovani ohrozeni prirodnimi
sesuvim katastrofami - sesuvy
139 zpP LBK BK 34-35 prestavba - USES
141 P zelen podél silnice 1/60 u zény bydleni zména v krajiné - prichod biokoridoru a zaroven izolacni
a LBK funkce zelené na vnéjsi strané oblouku OP silnice

145 ZX Grafenberg, Uprava chodnikd zména v krajiné - pav. UP - zména 2

147 ZX Grafenberg, Uprava chodnikd zména v krajiné - pav. UP - zména 2

151 ZP ul. U Bélidla, uprava cesta box. garazi prestavba - zelen pro LBK

154 Z0 LBC 06, LBK 3-5, zeleri podél Bélé prestavba - Zaplavové tzemi Q100

155 ZP U podijezdu - zelen pro LBK 29, prestavba - doplnéni biokoridoru

170 Z0 ochranna zeleri podél obchvatu 1/44 zména v krajiné - odstinéni dopravni tepny pfi pohledech z
krajiny, a opatfeni pro sniZeni eroze

174 ZP byv. Moravolen, soutok Bélé a Stafice prestavba - koncepce, také pozadavky obcanti P37

175 Z0 Bukovice, u pily zména v krajiné - Studie komplexni ochrany povodi - Bukovice

181 Z0 u soutoku Bélé a Vrchovistniho zména v krajiné - protihlukova ochrana, Studie komplexni

potoka ochrany povodi - Bukovice; plocha ochranné zelené rozsifena

dle pozadavku €.5. Pokynl k Navrhu

183 7P zemni val a biokoridor zména v krajiné - doplnéni biokoridoru s podchodem pod 1/44

184 ZP Bukovice, za statkem zména v krajiné - zaloZeni prvk( USES - LBK 6-5
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185 ZP Détfichov, Rejvizska, LBC 36 zména v krajiné - USES,
190 Z0 ochranna zeleri podél obchvatu 1/44 zména v krajiné - odstinéni dopravni tepny pfi pohledech z
krajiny, a opatfeni pro sniZeni eroze

191 Z0 Travnaty pruleh POE2 zména v krajiné - Studie komplexni ochrany povodi - Bukovice

192 Z0 travnaty praleh zména v krajiné - protierozni ochrana

194 Z0 Détrichov zména v krajiné - Studie komplexni ochrany povodi - Détfichov

202 Z0 travnaty pruleh zména v krajiné - Studie komplexni ochrany povodi - Bukovice

203 Z0 Bukovice, nad hibitovem zména v krajiné - travnaty prileh a ochrana pred zaplavami,

ochrana obytné zény pred vlivy dopravy

211 ZP ul. Lipovska, zapad zména v krajiné - poZzadavek Z05 omezen - OP VN, v OP
Zeleznice a OP VN umisténi zahradkari premisténi z lazni

214 X Gréafenberg, Gprava chodnikd zména v krajiné - pav. UP - zména 2

249 ZS pfi hranici s Lipovou prestavba - zajisténi prostupnosti biokoridoru

250 Z0 Bukovice, prestavba kfizovatky prestavba - ochranna zelen - izolaéni

Sumperska x 1/60

7.3.3. Odiivodnéni systému sidelni zelené

Do kategorii ploch s rozdilnym zpdsobem vyufiti, jeZ jsou vyjmenovany Vyhlaskou 501/2006 Sb., UP doplnil také
plochy zelené soukromé a vyhrazené (ZS), plochy zelené verejné (ZV), zelené pfirodni (ZP), zelené ochranné (ZO) a
plochy zelené specifické (ZX) z ddvodu vymezeni systému sidelni zelené.
Sidlo navazuje na harmonickou okolni krajinu a prejima i pfirodni a krajinny ramec sidla, popsané v kapitole 7.2.3.

—  Zelen verejna (ZV)
Vyznamné plochy verejné zelené (ZV) ve Smetanovych sadech, lazerisky park, park u Vodni tvrze, park na namésti
Svobody. Jde o plochy s moZnosti odpocinku — v intenzité lisici se dle svého umisténi (celkem malé plochy zelené
v mésté klidové nejsou) UP navrhuje zpfistupnéni parku v areélu Vorgilek jako plochy vefejné zelené pro odpocinek
a posezeni na lavi€ce nejsou v centru mésta.
Tyto plochy jsou vymezeny uvnitf zastavéného Gzemi.

—  Zelen specificka (ZX)
Navrzena plocha zelené specifické (ZX) je umisténa v okoli Muzikantské stezky a na spojnici mezi centrem mésta a
l[dznémi. Zdejsi krajina ma vyznam z pohledu rekreacniho, pro prochazky v pfirodé, ale pro svou polohu a vyuZiti
také jako pési spojnice centra a ldzni, ma mit urcité civilizacni vybaveni. Pozadavek je prevzat ze zmény platného
UP. Protoze zde bude potieba skloubit vice zajm@ vé. Umisténi lanovky, je citlivé krajinaiské vyhodnoceni
podminkou pro regulaci ¢innosti v tomto tzemi. UP proto predepisuje tzemni studii.
Ackoliv plocha lezi mimo zastavéné Uzemi, je na spojnici dvou ¢dasti zastavéného Uzemi, a tvofi nedilnou soucdst
systému sidelni zelené.

—  Zelen soukroma a vyhrazena (ZS)
Verfejné nepfistupné plochy zahrad a sadd, které plni samostatnou funkci, a nelze je zahrnout do jinych ploch
s rozdilnym zplsobem vyuZziti.
Jako soucast systému sidelni zelené ma byt ve vSech plochdch zastavitelnych i plochdch prestavby udrzovan podil
sidelni zelené odpovidajici funkci dané plochy — z dGivod( hygieny Zivotniho prostfedi i estetickych, proto UP
predepisuje, aby vramci pfislusnych ploch srozdilnym zplsobem vyuZiti byly doplnény okrasnou zeleni,
vyhrazenou zeleni, doprovodnou zeleni, ¢i ochrannou zeleni v predepsaném poméru.

—  Zelen pfirodni (ZP)
Drobné plochy zelené pfirodni (ZP) pronikaji do zastavéného Uzemi a v trasach biokoridorl prochazeji zastavénym
Uzemim; tyto plochy zajistuji prostupnost Gzemi a pfispivaji k ochrané Zivotniho prostfedi v zastavéném tzemi

—  Zelen ochranna (Z0)
Ochranna zelen zpravidla ochraniuje zastavéné plochy pred vlivy jinych funkci, které maji negativni vlivy, pred vlivy
dopravy a také pro ochranu pred privalovymi desti apod. Plochy zelené ochranné se vymezuji také pro specifické
Ucely pfi ochrané pred privalovymi desti a v rdmci protieroznich opatteni (viz kapitola 7.5.4).

7.4. Oduvodnéni koncepce vefejné infrastruktury a dalSiho ob¢anského vybaveni

7.4.1. Obcanské vybaveni

Viz kapitola 7.3.1.
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7.4.2. Verejna prostranstvi (PV)

Plochy vefejnych prostranstvi UP vymezuje pro mistni komunikace, je maji vyznamnou prostorotvornou a
komunikacni funkci a je tfeba je vymezit samostatné; mohou zahrnovat i mensi plochy verejné zelené, ale
vyznamné plochy zelené (napft. parky) jsou vymezeny samostatné do ploch "verejna prostranstvi — ver. zelen (ZV), a
byly popsany v kapitole 7.3.2. Dopravné nejvyznamnéjsi plochy silni¢ni dopravy jsou vymezeny samostatné jako
plochy silni¢ni dopravy (DS).

UP stabilizuje plochy stavajicich vefejnych prostranstvi (Masarykovo namésti, nam. Svobody, vyznamné
komunikace) a doplfiuje nové plochy pro verejna prostranstvi.

7.4.3. Dopravni infrastruktura

Vychodiska k reseni
V ramci navrhu uzemniho planu mésta Jesenik bylo v dopravni ¢asti postupovano s nékolika hlavnimi cili:

®  Projizdéjici dopravu odvést z centra mésta obchvatem silnice 1/44.

e Omezit zbytnou individualni dopravu z profilG, kde se dostavd do stretl sjinymi zplsoby dopravy.
Prikladem je fesSeni prostoru ndm. Svobody, kdy stdvajici dopravni uzel komunikaci Postovni, 28. fijna,
V oblouku je navrzeno fesit lokalnimi Upravami, smérujicimi k vyssi Urovni bezpecnosti dopravy zejména
pro pési a snizit intenzitu dopravy zatraktivnénim alternativnich tras stavajicich ¢i navrhem tras novych
(Uprava Dukelska, propojeni U kasaren na 1/60).

e  Zkraceni dochdazkové vzdalenosti k vlakové dopravé z centra a vychodni zastavby Jesenika — navrh nové
vlakové zastavky.

e Dopravni napojeni lazni neresit extenzivnim rozvojem prijezdné komunikace — ulice Priessnitzovy — ale
poskytnutim alternativniho dopravniho napojeni — lanovka — a zatraktivnénim pésich tras, at jiz podél
silnice I11/45318 (ul. Priessnitzova), nebo Muzikantské stezky.

e  Zklidnéni provozu na hlavni komunikaci lazni je umoznéno navrZzenym obchvatem lazni

e Kapacitni zafizeni statické dopravy fesit v tésné blizkosti centra, nebot systém zachytného parkovani (PaR)
je pro mésto Jesenik neredlny. Jako jediné vhodné misto se jevi rozvojova plocha v severnim rozsireni
centra.

Silniéni doprava
Silni¢ni doprava je realizovana na hierarchicky ¢lenéné silnicni siti a siti mistnich a ucelovych komunikaci v ¢lenéni
dle funkénich t¥id.
— Nadfazena silniéni sit
Jedna se o paterni trasy silnic I/44 Mohelnice — Sumperk — Jesenik - Mikulovice-st. hranice a 1/60 Bukovice - Lipova
- Bily Potok. Koncepci nadfazenych pateinich tras se zabyva ZUR Olomouckého kraje.

Silnice 1/44 v nové poloze je tahem republikového vyznamu R1, silnice 1/60 tahem nadregionalniho vyznamu R2.
Uzemni plan napliiuje zamér prelozky 1/44 dle ZUR jako VPS ,Silnice 1/44 — B&la pod Pradédem — Jesenik, vystavba
nového tahu véetné tunelu v Jeseniku a napojeni 11/450“. Tato VPS zahrnuje i napojeni silnic 1/60 a I1/453 na 1/44
mimourovnovymi kfizovatkami.

Pro tuto stavbu se vymezuje koridor v celkové Sifi 100m, v némz maji probéhnout souvisejici prelozky a Upravy
silnic a komunikaci kfizujicich trasu, nutné prelozky inzenyrskych siti apod. Koridor v Sifce 50m na obé strany od
pldnované osy je navrzen i pro vétve ktizovatek, které jsou soucdsti komunikace.

Do doby provedeni prelozky I/44 je nutno respektovat stavajici trasu jako I. tfidu se vSemi, z toho vyplyvajicimi
pozadavky. Pfevedeni do nizsi kategorie bude mozné az po zprovoznéni prelozky.

—  Ostatni silniéni sit
Jsou to silnice 11/453 Jesenik - Mésto Albrechtice jako doplrikovy tah krajského vyznamu K2, 111/45318 Jesenik -
Lazné Jesenik a I11/45319 Lipova Lazné-Jesenik jako trasy lokalniho vyznamu.

Z pohledu koncepce sidla Jesenik jsou tyto silnice, stejné jako stavajici 1/44 po realizaci prelozky, ddlezitymi trasami
pro realizaci dopravnich vztahd méstské dopravy.

—  Sit mistnich a uéelovych komunikaci
Mésto Jesenik véetné mistni ¢asti Bukovice je protkano siti mistnich komunikaci, které se napojuji na silni¢ni sit a
zajistuji v souladu se svou funkéni skupinou dopravni ¢i obsluznou funkci, jsou komunikacemi se smisenym
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provozem nebo komunikacemi nemotoristickymi. Ve smyslu Zakona €.13/97 Sb. se jedna o mistni komunikace II.
1I. a IV. tfidy, dle CSN 736110 komunikace funkénich skupin B, C, D1 a D2.
—  Mistni komunikace sbérné
Tyto komunikace v souladu s charakteristikou, obsazenou v CSN 736110 zajistuji prenos méstské dopravy na
silniéni sit a tvori dopravni osy sidla. Jsou to predevsim prajezdni Useky silnic a dale nejvyznamnéjsi mistni
komunikace. Jednd se o:
o 1/44 ve stavajici stopé — ulice Sumperskd, Smetanova, Bezrucova
o 11/453 prajezdni Usek — ulice Rejvizska
o 111/45319 prijezdni Usek — ulice 28. fijna, Lipovska
—  Mistni komunikace obsluzné
Mistni obsluzné komunikace plni obsluznou funkci, zptistupfiuji Gzemi a stavby. Z hlediska mésta Jeseniku to je
podrobna sit komunikaci, které bez zvysenych negativnich Gucinkd na okoli pIni dlleZitou funkci pFistupu ke zdrojim

a cilim motoristické dopravy. Mezi mistni obsluzné komunikace lze zafadit i prljezdni Usek silnice 111/45318
Jesenik - Lazné Jesenik s vyraznymi rekreaénimi charakteristikami provozu.

Patii sem i tyto navrZené komunikace:

o Obsluzna sit mistnich komunikaci v lokalité Za podjezdem podle zpracované dokumentace
s napojenim na 1/60 na kfiZovatce u hasiéské stanice. Stavajici podjezd pod silnici 1/60 v ul. Za
podjezdem je beze zmén.

Uprava napojeni Fu¢ikova — Lipovska s novym premosténim Stafice

Pripojeni Habrové na Sumperskou s mostem pres Bélou

Uprava napojeni Dukelska — /60 — napfimeni s okruini kfizovatkou a logické vedeni Dukelské
smér 1/60 sméfujici k zatraktivnéni a emancipaci tohoto napojeni pro zajisténi lepsiho rozdéleni
dopravy ve prospéch zklidnéni prostoru nam. Svobody. Dojde k zdsahu do ploch garazi a v malé
mife do zahradek. Vétsina zahrddek bude zachovana.

o Reseni prostoru ndm. Svobody * Postovni s propojenim na Dukelskou po stavajici komunikaci bez
vyznamnych Uzemnich narok( a FeSeni stdvajici situace je mozZné okruzni kfiZzovatkou s
vyloucenim zbytné dopravy, ktera bude vedena jinymi trasami — viz pfedchazejici dva body

o Pro zklidnéni provozu na hlavni komunikaci lazni je navrzen obchvat lazni dle studie rozvoje
uzemi , Lazné Jesenik” (Archistudio, 2004). Obchvat si vyZzaduje podjezd pod lazenskou kolonadou
a odvede dopravu do garazového objektu za Ié¢ebnym domem. Dopravni provoz bude tak ukryt a
nebude obtézovat lazenské prostredi. Zaroven zde bude propojeni na horni stanici lanovky.

Propojeni ulice U kasaren a silnice I/60 je z ndvrhu UP vypuéténo vzhledem ke stanovisku RSD CR, které zd@raziiuje
blizkost kfiZzovatek.

— Komunikace se smiSenym provozem
Jednd se o pési a obytné zdény. Predstavuji feSeni bezpetného pohybu pésich ve spoleéném prostoru
s integrovanou autobusovou dopravou (IAD) s moZznym estetickym bonusem. Lokdlni uziti téchto zén je vsak pfi
splnéni zakladnich podminek vhodné zejména v lokalitach bydleni, ackoli je zde UP nepredepisuje.
Po vybudovani obchvatu lazni, je uvazovano snizeni vyznamu ¢&asti silnice 111/45318 (Ul. Priessnitzova) v Useku od
odbocky navrhovaného obchvatu na mistni komunikaci obsluznou, ptipadné se smisenym provozem.

-~ Ugelové komunikace
Tyto komunikace jsou pouze dopliikovymi prvky v systému komunikacni sité s minimalnim uzemnim dopadem,
projevujici se vesmés pouze v ramci dané funkéni plochy. Uzemni pldn nenavrhuje nové Géelové komunikace.

—  Zatizeni pozemnich komunikaci
Udaje o zatiZeni silni¢ni sité na Uzemi Jeseniku lze ziskat z Vysledkil celostatniho s¢itani dopravy na silniéni a
dalniéni siti v roce 2005, organizované RSD CR.
Obecné Ize konstatovat, Ze intenzity dopravy, dosahované na silni¢ni siti v feSeném uzemi nejsou pfilis vysoké.
Nejvys$si zatizeni zjisténé v zdjmovém prostou je na 1/44, konkrétné v prostoru Bezrucovy severné centra mésta —
7563 voz/24 hod v roce 2005.
Z hlediska oéekavanych intenzit lze konstatovat, Ze zatizeni na 1/60 z roku 2010, ¢inici 3900 vozidel/24 hodin (7-
0945) bude k navrhovému roku aspirovat na hodnotu kolem 5000 -5591 vozidel/24 hodin, coZ Ize oznadit za
pomérné slabé zatizeni silnice I. tfidy.
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URCENI INTENZITY DOPRAVY
[ SILNICE | USEK scitani 2000 scitani 2005 navrh - 2030
T O [ M S T O [ M S T O [ M S
koeficient 1,21 1,56 1

1/44 7-0900 4577 | 1028 | 3737 35 4800 | 1244 | 5830 35 7109
/44 7-0906 5023 | 1077 | 4871 36 5984 | 1303 | 7599 36 8938
/44 7-0907 5023 | 1077 | 4871 36 5984 | 1303 | 7599 36 8938
1/44 7-0901 6667 | 1437 | 6015 45 7497 | 1739 | 9383 45 11167
/44 7-0931 5590 | 1225 | 6285 53 7563 | 1482 | 9805 53 11340
1/44 7-0930 4497 | 970 | 4023 34 5027 | 1174 | 6276 34 7484
1/60 7-0945 2942 | 1013 | 2767 49 3829 | 1226 | 4317 49 5591
11/453 7-2050 1814 | 283 | 1900 17 2200 | 342 | 2964 17 3323
11/453 7-2060 793 113 678 4 795 137 | 1058 4 1198
111/45319 7-0942 5030 ] 500 | 4534 24 5058 | 605 | 7073 24 7702
111/45319 7-0941 2774 )1 793 | 5191 46 6030 | 960 | 8098 46 9103

Na zakladé intenzit, zjiSténych na pdaternich trasach - silnicich, lze konstatovat, Ze ocekdvané intenzity dopravy na
mistnich komunikacich nebudou dosahovat hodnot, jez by se mohly jevit limitnimi z hlediska kapacit usekl a uzl
sité. Lokalni problémy jsou ¢asové a prostorové omezeny a v zasadé neomezi Uzemni rozvoj mésta.

Statickad doprava
Ukolem Gzemniho planu v oblasti statické dopravy je jednak stanovit zakladni parametry, podle nich? se musi na
zakladé zavaznych predpist fidit povolovani staveb (dostate¢ny pocet parkovacich a odstavnych stani) a rovnéz
navrhnout izemné vyznamné lokality pro realizaci statické dopravy.

Urcéovani potieb statické dopravy se musi dit dle zdvazné €SN 736110. Rozhodujicim parametrem je soucinitel vlivu
stupné automobilizace, ktery ma byt ur¢en Gzemnim planem. Stupen automobilizace pro mésto Jesenik uvadime
pro celé navrhové obdobi v hodnoté 1:2,5.
— Zhlediska navrhu je pro zastavéné uUzemi mésta nutno uvaZovat s rezervou pro stavbu kapacitniho
parkovaciho objektu v ramci rozvojové plochy severni centrum.
—  Jiz zpracovana dokumentace uvazuje s kapacitou zachytného stani pro osobni automobily pro sportovni
areal Aquapark, stadion a kluzisté.
— iz zpracovana dokumentace uvazuje s kapacitou zachytného stani pro nakladni automobily v lokalité Za
podjezdem.
Dalsi vyznamné plochy s funkénim urcenim statické dopravy Uzemni plan nenavrhuje. Zvyseni poctu parkovacich
stani v centru mésta se musi dit lokdlnimi doplnénimi kapacit vramci jednotlivych stavebnich zamér( at uz
obcanské vybavenosti, nebo samostatnou stavbou parkovacich pruhl a pésl. Stejny princip bude uplatiiovan pfi
rekonstrukcich verejnych prostranstvi ve stavajici zastavbé, kde je situace zejména v kapacitnich obytnych zéndach
nevyhovuijici.
Pési a cyklistickd doprava
Z hlediska komunikacni sité Jsou to jednak chodniky a stezky, lemujici mistni komunikace ve spole¢ném dopravnim
prostoru a plnici doprovodnou dopravni funkci, rovnéz tak i samostatné trasy, resici samostatné dopravni vztahy
mezi jednotlivymi lokalitami oddélené pro nemotoristickou dopravu. Uzemné vyznamnd je in-line stezka Jesenicko,
kterd respektuje navaznost na Sirsi Gzemi. Tato je do Uzemniho planu prevzata dle zpracované dokumentace.

Pro vétsi vyuZziti krasnych Smetanovych sadl je navriena pési lavka pres Bélou z centra pfimo do parku. Tato lavka
zde byla, ale vr. 1997 ji strhla povoden a je obCany postradana. Pfechod pres rusnou komunikaci I/44 bude muset
byt opatfen pfechodem na znameni, ale vzhledem k duleZitosti tohoto propojeni to bude nutno provést.

Hromadnad doprava
Nastroje Uzemniho planovani jsou votdzce hromadné dopravy dosti omezené. Uzemné lze Fesit otazku
dostupnosti zastavek hromadné dopravy, nikoli jiz napfiklad ¢etnost a linkovani spojd. Lze konstatovat, Ze z pozice
dostupnosti Ize vesmés celou zastavénou c¢ast mésta obslouzit hromadnou dopravou s 10 minutovou izochronou
pési dostupnosti zastavky, coz byva povazovano za dostatecné.

Z pozice mozného zlepSeni podilu hromadné dopravy na celkovém objemu dopravni prace je tzemnim planem

navrzena realizace lanové drahy na spojeni mezi rozvojovou plochou severniho centra mésta a promenadou
v prostoru hlavni budovy Iazni a dale nova Zelezni¢ni zastavka v tomtéz misté.
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Zelezni¢ni doprava
Zelezni¢ni osou fedeného Uzemi je trat & 292 Zabieh na Moravé — Hanu$ovice — Lipova Lazné — Jesenik —
Mikulovice — Glucholazy — Jindfichov ve Slezsku — Tfemesna ve Slezsku — Krnov, na které je provozovana jak osobni,
tak i ndkladni doprava. V feSeném Uzemi se v budoucnosti neuvaZzuje o dal$im rozvoji Zelezni¢nich trati. Divodem
je relativné nizka poptavka po prepravé osob i véci (zbozi), vyplyvajici z nizké hustoty osidleni a typu ekonomickych
aktivit v Uzemi, pfi sou¢asném rozvoji automobilové dopravy.

Vlastni zemi mésta je obslouzeno Zelezni¢ni stanici Jesenik. Z obecného pohledu je dostupnost stanice ve vztahu
k centru i ke kapacitnim obytnym okrskiim dostatecna. Pro zlepseni podilu Zeleznice na celkovém objemu dopravy
jsou potfeba predevsim Upravy mimo ndpli uzemniho planovani. Jako jediny navrhovy prvek, pfispivajici ke zvySeni
atraktivity Zelezni¢ni dopravy navrhuje Uzemni plan situovat novou Zelezni¢ni zastavku v prostoru Muzikantské
stezky, kde by tato zastavka mohla plnit funkci doplnéni dopravni nabidky rozvojové plochy severniho centra
mésta.

Lanovka
Odtrzenost Lazni od mésta Jesenika je problém, ktery je dan vzddlenosti. Autobusy sice jezdi z autobusového
nadrazi, ale zna¢né zamoruje ovzdusi spalnymi plyny. Pési pfistup je také mozny, ale pomérné svazity - je jiz
turistikou. Pro vét$i moZnosti propojeni navrhuje UP lanovku z Gzemi aredlu byv. Moravolenu v centru. Tato
atraktivita jisté prispéje i k vétsi navstévnosti lazni i mésta a zpestreni rekreacnich mozZnosti lazeriskych hostl i
obyvatel Jesenika. Je to napf. plavani, masaze, relaxacni procedury, brusleni, lyZovani, cyklistika, které nabizi [azné
a kino, divadlo, koncerty, ndkupy, restaurace, akvapark, ptipadné golf, které nabizi mésto.

Leteckd doprava
Heliport je stabilizovan za pozarni zbrojnici; je soucasti plochy ob¢anské vybavenosti.

Negativni vlivy dopravy
V zastavéném Uzemi Jeseniku lze ocekavat v roce 2025 nasledujici maximalni celodenni intenzity dopravy s
hlukovymi pasmy od osy komunikace pro stanoveny limit 55 dB v denni dobé:

silnice usek zatizeni voz./den z toho téZkych hluk (dB) hlukové pdsmo
1/44 Béla p. Pradédem- Jesenik 7109 1244 61 20m
1/44 Béla p. Pradédem- Jesenik 8938 1303
1/44 Béla p. Pradédem- Jesenik 11167 1739
1/60 5591 1226
11/453 3323 342
11/453 1198 137
111/45319 7702 605 59,5 17m
111/45319 9103 960 54,5 -

Uvnitf ochrannych pdsem silnic nejsou zakreslovany zadné nové funkéni plochy, jejichz funkce je neslucitelnd
s dopravou. Plochy pro vyrobu netrpi hlukem z dopravy, plocha je tedy navrzena az k silnici.

Limity vyuZiti izemi
Ochranna pasma dopravnich tras (mimo zastavéné uzemi):

silnice . tf. 50 m od osy vozovky
silnice Il. tr. 15 m od osy vozovky
silnice Il1. tridy 15 m od osy vozovky

Navrh ploch je proveden s ohledem na moznosti dopravniho napojeni na verejné pristupné komunikace v souladu
s platnou €SN 73 6102 lokalit uréenych pro vyrobu a skladovani. Kapacitni moznosti stavajicich komunikaci pro
dopravu ve smyslu norem vyclenény plochy pro pési, véetné rozptylovych ploch a ploch uréenych k parkovani
vozidel jsou dostatecné.

U stavajicich silnic 1/44 a 1/60 musi byt respektovan zvlastni rezim Gzemi silniéniho ochranného pasma
s podminkami jeho pfipadného vyufZiti dle § 30 zak. ¢. 13/1997 Sh., o pozemnich komunikacich.

7.4.4. Technicka infrastruktura - obecné

Schematické znazornéni tras vedeni technické infrastruktury je zvoleno z dlivodu nutnosti zobrazit vice jev
vedoucich v soubéhu v Uzké plose; presny zakres ve vykrese v méfitku 1:5000 by vedl| k necitelnosti vykresu.

Pouze schematické znazornéni liniovych vedeni a malych zafizeni technické infrastruktury (transformacni stanice,
regulacni stanice atd.) v nové zastavitelnych plochach a plochach prestavby je zvoleno, protoze Uzemni plan
nestanovuje presnou polohu zdstavby ani trasy komunikaci uvnitf jednotlivych nové zastavitelnych ploch. Teprve
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pfi pfipravé zamérd, které nové vstupuji do téchto ploch, bude upresnéno usporadani Uzemi a presné trasy
tUzemnim planem navrZenych vedeni, resp. polohu zafizeni je tfeba prizplsobit s ohledem i na budouci zdstavbu.

Je vSak potieba dbat na to, aby se usporadani Uzemi v celé nové zastavitelné plose ujasnilo nejpozdéji pti schvaleni
prvniho zdméru v dané nové zastavitelné plose. V opacném pripadé by se mohlo stat, ze nékteré zaméry by byly
umistény na mistech, jeZ jsou dileZita pro umisténi prvkd technické infrastruktury, a pozdéji by tyto nemohly byt
umistény optimalnim zplsobem.

7.4.5. Technicka infrastruktura - elektroenergetika

Soucasny stav

— Nadrazené sité
Katastralnim Gzemim mésta Jeseniku je vedeno venkovni vedeni VVN 110kV-L5601/5602, v dimenzi 3x240/39 AlFe,
propojujici rozvodny R 110kV Ceska Ves, Hanugovice, Sumperk, Zabieh n/M.
V soubéhu s timto vedenim jsou venkovni vedeni VN 22k-L73/78, v dimenzi 3x120 AlFe vychazejici z rozvodny R
22kV Ceska Ves smérem do Vapenné a VN 22kV-L354/357, v dimenzi 3x120AIFe (3x110/22AlFe), vychazejici rovnés
z rozvodny R 22kV smérem do rozvodny R 22kV HanusSovice.
ZRozvodny R 22kV Ceska Ves je také vyvedeno venkovni vedeni VN 22kV-L355/356, vdimenzi 3x120AlFe
(3x110/22AlFe), prochazejici k.u. Jesenik, Se¢ a Bukovice, smérem do rozvodny R 22kV Hanusovice.
Jmenovand venkovni vedeni VN 22kV jsou nesena, pfip. kotvena mfizovymi stozary.

— Rozvody mésta Jesenik a jeho casti
Meésto Jesenik a jeho ¢asti Sec a Bukovice jsou zasobovany elektrickou energii z venkovnich vedeni VN 22kV, linek
L354/357 a L355/356. Z téchto pribéznych linek venkovniho vedeni jsou odbockami-venkovnim vedenim VN 22kV,
v dimenzich 3x70/11AIFe, 3x50AlFe a 3x35AlFe napojeny distribuéni trafostanice 22/0,4kV. Venkovnim vedenim
VN jsou napojeny trafostanice typu ELV-400, PTS, BTS, vézové-zdéné. Odbocky-venkovni vedeni VN 22kV
k distribu¢nim trafostanicim-jsou neseny, pfip. kotveny betonovymi, zfidka i dfevénymi stozary.
Z odbocek venkovniho vedeni VN 22kV je také napojeno kabelové vedeni VN 22kV, které je v zastavéné ¢asti mésta
Jeseniku zokruhovano ptes kioskové, pfip. vestavné distribuéni trafostanice 22/0,4kV.

Venkovni distribuéni vedeni NN v okrajovych ¢astech mésta (ulice Bezrucova, U Jatek, Husova, Krameriova, K. H.
Machy, Na uUbodi, Wolkerova, Kfizkovského, Manesova, Lipovska, Sokola Tdmy, Kalvodova, mistni ¢ast Sec a
Bukovice), je neseno betonovymi, pfip. dievénymi podpérami, spolecné s vedenim verejného osvétleni. Dimenze
tohoto vedeni je rliznd (4x70/11AlFe, 4x50AlFe, 4x35AIFe, 4x42/7AlFe). Pro rekonstrukci venkovniho vedeni NN ma
CEZ Distribuce zpracovan harmonogram.

V zastavéné Casti mésta je jiz distribucni vedeni NN kabelové (pfevaziné v dimenzi 3x240+120AIFe), je zokruhovano
pres kabelové rozpojovaci skfiné a je mnohde polozeno v trase kabelového vedeni VN.

Verejné osvétleni v zastavéné Casti mésta je provedeno samostatnymi vybojkovymi svitidly na osvétlovacich
stozarech, pfip. sadovymi svitidly, v okrajovych ¢astech mésta je verejné osvétleni provedeno vybojkovymi svitidly
na stozarech nesoucich venkovni vedeni NN.

V feSeném Uzemi neni provozovana zadna vyrobna elektfiny, s vyjimkou vyroby elektfiny v kogeneracnich
jednotkach, které provozuje ve svych kotelnach TEDOM a.s. - pfedevsim pro vlastni spotfebu, prebytky ve vysi 9/10
z celkové vyroby elektrické energie dodava do sité spole¢nosti E-ON Distribuce s.r.o.

Vegkerd spotfeba el. energie je zajitovana z distribuénich siti VVN a VN, které jsou ve spravé CEZ Distribuce a.s.
Distribucni trafostanice maji rezervu vykonu pouze ve vyméné transformatort do jmenovitého vykonu trafostanic.

Pocet trafostanic 22/0,4kV v feseném uddvad ndsledujici prehled:

JE 9057 Jesenik lazné-Priessnitzovo sanatorium Distribuéni
JE 0313 Jesenik lazné Cizi
JE 0199 Jesenik Sanatorium P. Bezruc Distribucni
JE 9052 Jesenik Vojenska zotavovna Cizi
JE0198 Jesenik Lazné svobodarny Distribu¢ni
JE 0200 Jesenik Rekr.OU Blansko Kalv Distribuéni
JE 0295 Jesenik Kalvodova Distribuéni
JE 0296 Jesenik Lesni Skolka Cizi
JE 0201 Jesenik Restaurace za Hledikem Distribucni
JE 0297 Jesenik VSP Distribuéni
JE 0298 Jesenik Stavebni dvr Lipovska Distribu¢ni
JE 9060 Jesenik Jesdrev nabytek Cizi
JE 0299 Jesenik Bobrovnik autokemp Distribucni
JE 9066 Jesenik Konrady Cizi
JE 9067 Jesenik Fénix Janackova Cizi
JE 9062 Jesenik HARD Cizi
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JE 9061 Jesenik Bansky st. zavod Cizi

JE 9063 Jesenik Moravolen Cizi

JE 1125 Jesenik Hasici Distribucni
JE 0292 Ceska Ves Bytovky Hagkova Distribucni
JE 0276 Ceska Ves u Jeseniku Distribuéni
JE 9053 Jesenik Fono Jatky Cizi

JE 0277 Jesenik Pod Chlumem Distribuéni
JE 9052 Jesenik Supermarket Billa Cizi

JE 0278 Jesenik Sidl. Husova Distribu¢ni
JE 9054 Jesenik Moravolen 01 Cizi

JE 0293 Jesenik Na uboci 2 Distribuéni
JE 9058 Jesenik Pekarna a Mlékarna Cizi

JE 0279 Jesenik Husova katastr Distribuéni
JE 1170 Jesenik Krameriova Distribuéni
JE 9059 Jesenik €D (Ceské dréhy) Cizi

JE 0294 Jesenik Na uboci 1 Distribuéni
JE 0280 Jesenik Za Jesenkou Distribuéni
JE 9068 Jesenik Hotel Slovan Cizi

JE 0282 Jesenik TyrSova Distribu¢ni
JE 0281 Jesenik U kostela Distribuéni
JE 9055 Jesenik Nemocnice Cizi

JE 0305 Jesenik U Policie Distribucni
JE 0283 Jesenik Lipovska Distribu¢ni
JE 9065 Jesenik Kaufland, Poliklinika Cizi

JE 0304 Jesenik Ruzickova Distribuéni
JE 0284 Jesenik K. Capka U tenisu Distribucni
JE 0287 Jesenik Sadova Distribucni
JE 9056 Jesenik RD Reditelstvi Cizi

JE 0301 Jesenik Sportovni hala Distribu¢ni
JE 0302 Jesenik Fénix Distribucni
JE 0303 Jesenik Vaskova Distribucni
JE 9064 Jesenik STS Cizi

JE 0286 Jesenik Dvorakova Distribuéni
JE 0235 Jesenik provoz Distribuéni
JE 0306 Jesenik Na Capce Distribuéni
JE 0285 Jesenik Nabrezni Distribuéni
JE 0307 Jesenik U kasaren Distribuéni
JE 0300 Jesenik Kasarna Fa PIVEX Distribuéni
JE 0241 Bukovice Smut. sin, U Slunka Distribucni
JE 0308 Bukovice U Sokolovny Distribucni
JE 9044 Bukovice Jesdrev pila Cizi

JE 0236 Bukovice Pasicka Distribuéni
JE 0242 Bukovice Zatisi Distribucni
JE 0237 Bukovice Pasicka dolni Distribucni
JE 9045 Bukovice Benzina TEAM OIL Cizi

JE 0245 Bukovice U Skoly, Autoservis Distribuéni
JE 0243 Bukovice META Distribuéni
JE1124 Jesenik Penzion Prikryl Distribucni
JE 0239 Bukovice Mytinka Distribuéni
JE 0238 Bukovice Détrichov Distribuéni
JE 9007 Bukovice Kamenolom llbau Cizi

JE 9047 Bukovice Kamenolom Cizi

JE 0244 Bukovice U Spichala Distribucni
JE 9046 Bukovice JZD Cizi

JE 0246 Bukovice U lomu Distribuéni
JE 9048 Bukovice Fa GARE Plasty Cizi

JE 0247 Adolfovice Lagr Distribucni
JE 0248 Adolfovice K Sumné Distribuéni
JE 0240 Bukovice Dlouha Hora Distribuéni
JE 1143 Dlouhd Hora, Détfichov smér Rejviz Distribuéni

Uvadéné distribuéni trafostanice v k.u. Ceska Ves a Adolfovice, napaji spole¢né distribuéni venkovni vedeni NN na
k.d. Bukovice a Jesenik.

Instalovaného prikonu je vyuZito pro zasobovani elektrickou energii rodinnych domu, objektl obcanské
vybavenosti, soukromych (vétSich i mensich) podnikatelskych aktivit. V bytovém sektoru je elektricka energie
vyuzivana pro Ucely osvétleni a pro drobné domadci spotfebice do 3,5kVA, (byty stupné elektrizace ,,A” ve smyslu ¢l.
4.1 €SN 33 2130), pro Géely mimo zminéné osvétleni a drobné domaci spotiebice do 3,5kVA také k peceni, vareni a
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ohfevu teplé vody, pri¢emz se pouzivaji domaci spotrebice nad 3,5kVA (byty stupné elektrizace ,B“) a pro tcely
mimo jiz zminéné stupné elektrizace ,,A“ a ,,B” také vytapéni, pfip. i klimatizaci (byty stupné elektrizace ,,C“).

Ve smyslu ,,Pravidel pro elektriza¢ni soustavu“ - zasad pro navrhovani distribu¢nich siti VN (CEZ Praha 1983), pfi
zatizeni VN/DTS, je uvaZovan elektricky pfikon pro bytovou vystavbu ve vysi 1,6kVA/byt stupné elektrizace ,A“,
2,3kVA/byt stupné elektrizace ,,B“ a 9,5kVA/byt stupné elektrizace , C“.

V k.U. Jesenik je v soucasné dobé (r. 2010) celkem 4755 byt(, z toho 3470 byt v bytovych domech (BD) a 1285
bytd v rodinnych domech (RD). V méstské ¢asti Bukovice je 400 byt v RD, 180 bytd v BD, v méstské ¢asti Détfichov
je 45 byt v RD, v mésté Jesenik je 840 byt v RD a 3290 bytd v BD).

Provozni napéti:

VVN: 3 x 110kV, 50Hz, IT(r)

VN :3x22kV, 50 Hz, IT

NN :3+PEN, 230/400V, 50 Hz, TN-C

Stupné elektrizace dle CSN 33 2130.
Objekty v feSeném Uzemi jsou zarazeny do stupnu elektrizace ,A”, ,B“, ,,C“.
Dle €SN 34 1610 se jedna o dodavky Ill. stupné ddleZitosti.

Vyhodnoceni stdvajiciho stavu zdsobovdni elektrickou energii.

— Nadfazena soustava VVN 110kV-L5601/5602 plné zabezpecdi dodavku elektrické energie do feSeného
Uzemi, ve spravé ORP mésta Jeseniku. Dle ZUR Olomouckého kraje, ¢l.: 4.2.4 Zasobovani elektrickou
energii, ¢l.: 61.3.2.1 je navrZeno roziiteni rozvodny R 11kV Ceska Ves o 2 pole. Jde o plo$nou rezervu
uzemi, pro napojeni novych vedeni VVN 110kV.

— Stéavajici venkovni vedeni VN 22kV-L354/357, L355/356 jsou ve vyhovujicim technickém stavu.
Rekonstrukce téchto vedeni je v kompetenci CEZ Distribuce a.s. dle zpracovaného
harmonogramu.

—  Distribuéni venkovni vedeni NN, véetné vefejného osvétleni v okrajovych ¢dstech mésta je zpracovanym
harmonogramem CEZu Distribuce navrieno k postupné rekonstrukci.

— Distribucni trafostanice maji rezervu vykonu pouze ve vyméné transformatort do jmenovitého vykonu
trafostanic.

Ndvrh zdsobovdni elektrickou energii mésta Jeseniku a jeho prilehlych méstskych éasti.

Navrh feSeni vychazi z nasledujicich pozadavkd:

a) vystavba bytovych jednotek pro vyhledové obdobi, tj. do r. 2025, zajisténi zasobovani elektrickou
energii bytovych jednotek tak, aby tyto, minimalné splfiovaly naroky bytl stupné elektrizace “B”,
s prihlédnutim na zavedeni plynofikace,

b) rozvoj podnikatelskych aktivit pro vyhledové obdobi,

c) vystavba sité-odbocek VN 22kV a vystavba novych trafostanic, rekonstrukce stdvajiciho venkovniho
vedeni VN 22kV (prelozky VN 22kV), rekonstrukce stavajicich trafostanic a siti NN (distribu¢ni rozvod).

ad a) UP Jeseniku predpokldda v ndvrhovém obdobi, tj. do r. 2025, v méstské &asti Bukovice vystavbu 35 byt( v RD,
Ubytek 5 bytd v BD, v méstské ¢asti Détfichov vystavbu 15 byt v RD, ve mésté Jeseniku vystavbu 190 bytl vRD a
Ubytek 5 byt vBD. Mimo vystavbu pro bydleni (individudlni i hromadné), UP navrhuje vystavbu vefejné
infrastruktury a smiSenou méstskou zastavbu se sluzbami, v méstskych ¢astech Bukovice a Détfichov smisené
venkovské bydleni.

ad b) Podnikatelské aktivity zlstavaji v podstaté stavajici a jsou soustfedény na plochach byvalych zavodi
(Moravolen 10, Rudné doly, Severomoravské drevarské zavody apod.).

ad c) Vzhledem k navrhované vystavbé uvedené v bodé ,a“, UP navrhuje:
— vybudovani trafostanice JE Lipovska zapadni, BTS-1, véetné privodniho venkovniho vedeni VN 22kV,
— vybudovani trafostanice JE Priessnitzova, BTS-1, v€etné ptivodniho venkovniho vedeni VN 22kV,
— zrusit trafostanici JE 9054 Jesenik Moravolen 01, véetné jejiho pfivodniho venkovniho vedeni VN 22kV a
vybudovani nové trafostanice JE Tovarni, kiosk, a smyckové ji napojit na stavajici kabelové vedeni VN
22kV, které propojuje trafostanice JE 0278 Jesenik Sidlisté Husova a JE 0279 Jesenik Husova katastr,
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—  zrusit venkovni vedeni VN 22kV pro trafostanici JE 09063 Jesenik Moravolen, propojit kabelové vedeni VN
22kV mezi trafostanicemi JE 09062 Jesenik Hard a JE 0300 Jesenik Kasarna Fa Pivex. Trafostanice JE 09063
Jesenik Moravolen bude timto smyckové napojena kabelovym vedenim VN 22kV mezi trafostanicemi JE
0300 Jesenik kasarna Fa Pivex a JE 1125 Jesenik Hasici Jesenik. Trafostanici JE 09063 Jesenik Moravolen
precislovat a prevzit do spravy CEZ Distribuce jako distribué¢ni,

— zrusit venkovni vedeni VN 22 kV-L355 od stozaru v casti od obchvatu sinice Bukovice-Lipova lazné
k trafostanici JE 0235 Jesenik Fénix provoz, véetné stozaru na které je na venkovni vedeni VN 22kV
napojeno kabelové vedeni VN 22 kV pro trafostanici JE 0307 Jesenik U kasaren. Zrusené venkovni vedeni
nahradit kabelovym vedenim VN 22kV a toto napojit na stavajici kabelové vedeni VN 22kV pro trafostanici
JE 0307 Jesenik U kasaren. Trafostanici JE 0235 Jesenik Fénix provoz napojit smyckové kabelovym vedenim
VN 22kV mezi trafostanice JE 0307 Jesenik U kasaren a JE 0306 Jesenik Na Capce,

—  zrusit venkovni vedeni VN 22kV mezi trafostanicemi JE 0306 Jesenik Na Capce a JE 09064 Jesenik STS.
Trafostanici JE 09064 Jesenik STS napoijit z trafostanice JE 0306 Jesenik Na Capce kabelovym vedenim VN
22kV a tuto trafostanici smyckové propojit kabelovym vedenim VN 22kV s trafostanici JE 0285 Jesenik
N&btezni. Trafostanici JE 09064 Jesenik STS precislovat a prevzit do spravy CEZ Distribuce jako distribuéni.

— do mist navrhované zastavby (hromadné ¢i individualni bydleni, vefejné infrastruktury, smiSené méstské
zastavby, smiseného venkovského bydleni), vybudovat distribuc¢ni vedeni NN.

Pokud trafostanice JE 0307 Jesenik U kasdren nezajisti potfebny instalovany pfikon pro zastavbu hromadného
bydleni v lokalité nad byvalymi kasarnami, bude nutno vybudovat trafostanici novou, kioskovou, pfip. vestavnou,
napojenou kabelovym vedenim VN 22kV a smyckové napojenou na trafostanici Je 0307 Jesenik U kasaren.

Ndvrh opati‘eni pro obchvat mésta Jeseniku 1/44:

—  prelozit venkovni vedeni VN 22kV na k.4. Bukovice a na toto prelozené vedeni napojit stavajici
trafostanice JE 0243 Bukovice Meta a JE 0242 Bukovice Zatisi. Pfrelozka vedeni VN 22kV je orientacni, bude
odvisla od vybudovani obchvatu silnice od Adolfovic smérem na Ceskou Ves,

— prelozit venkovni vedeni VN 22kV pro trafostanice JE 0241 Bukovice Smutecni sifi u Slunka a JE 9044
Bukovice Jesdrev pila, véetné prelozeni trafostanice JE 9044 Bukovice Jesdrev pila. Pfelozka vedeni VN
22KV je orientaéni, bude odvisla od vybudovani obchvatu silnice od Adolfovic smérem na Ceskou Ves.

—  Rozvody nizkého napéti pro novou zastavbu navrhuje UP kabelovym vedenim v zemi, spoleéné s vefejnym
osvétlenim a ostatnimi inZenyrskymi sitémi (plyn, telefon, voda, kanal), s tim, Ze budou vybudovany mistni
komunikace dostate¢né &itky s koridory pro poloZeni inzenyrskych siti (CSN 73 6005). K trafostanicim
budou vybudovany prijezdové komunikace. Zastavba v jednotlivych lokalitdch bude fesena samostatnymi
zastavovacimi studiemi, ¢i provadécimi projekty.

- Vystavba novych trafostanic véetné jejich privodnich vedeni VN 22kV, rekonstrukce a vystavba siti NN,
verejné osvétleni, navrhuje UP jako stavby vetejné prospéiné.

7.4.6. Spoje a zarizeni spojti

Uzemni pldn nestanovuje podminky na spoje a zafizeni spojd, vzhledem ktomu, Ze souéasnd infrastruktura a
konkurenéni prostfedi poskytovatell zajistuje dostateénou dostupnost jednotlivych typl komunikacénich sluzeb, a
nejsou kladeny Uzemni pozadavky.

Soucasny stav, popis.

— Vefejna pevna telefonni sit.
Regené Gzemi mésta Jeseniku pfislugi uzlovému telefonniho obvodu UTO Jesenik.
UTO Jesenik napojuje mistni telefonni obvod (MTO) Jesenik. Véechny UTO v Olomouckém kraji (Jesenik, Sumperk,
Zabreh n/M, Sternberk, Hranice, Pferov, Prostéjov), jsou napojeny do Tranzitniho telefonniho obvodu (TTO), na
tranzitni telefonni Gstfednu Olomouc. Tranzitni telefonni ustiedny v CR jsou vzajemné propojeny DOKy (Dalkovymi
optickymi kabely).
V soucasné dobé je telefonni sit pIné digitalizovana.
Digitalni sit v Olomouckém kraji, tedy i na zemi Jeseniku je tvofena digitalnimi Fidicimi Ustfednami, typu HOST, na
které se pfipojuji vedlejsi ucastnické rozvadéce typu RSU, ALCATEL S12.
Resenym Gzemim ve spravé mésta Jeseniku, je veden dalkovy opticky kabel (DOK) Sumperk - stfed mésta Jesenik -
Mikulovice, ten je zalstén do automatické telefonni Ustfedny (ATU) HOST Jesenik. Z telefonni Ustfedny je veden
metalicky kabel smérem Lipova Lazné, Ramzova.
Propojeni mezi HOST s vedlejsimi ucastnickymi Ustfednami je provedeno dalkovymi optickymi kabely (DOK).
Ve mésté Jeseniku jsou celkem 4 telefonni Ustfedny. VSechny telefonni Ustfedny jsou ve spravé Telefonica O, a.s.
Digitalni dstredny v Jeseniku maji navrZzenou dostate¢nou kapacitu pro uspokojeni vSech zajemcl o zfizeni novych
telefonnich stanic. V ndvaznosti na vystavbu novych digitdlnich Fidicich a vedlejSich ustfeden probihd modernizace
a vymeéna pfristupnych siti. Stavajici dalkové trasy (metalické kabely) jsou postupné nahrazovany modernéjsimi
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technologiemi, dalkovymi optickymi kabely, metalické kabely slouzi jako Ucastnické pripojné sité. Ve mésté a jeho
v prilehlych méstskych ¢astech jsou vefejné telefonni automaty.

Ucastnicka pripojna sit je kabelova v zemi, skytd rezervu pro daldi zakaznickd napojeni. V okrajovych ¢astech mésta
a prilehlych méstskych casti je telefonni sit venkovni, bud’ na samostatnych stoZarech, nebo je vyuZito stozarl
nesoucich distribuéni vedeni NN. U¢astnici jsou napojeni pres sifové a Gcastnické rozvadéce.

Podzemni telekomunikaéni vedeni jsou chranéna ochrannym pasmem dle zdkona ¢.151/2000 Sh. o
telekomunikacich a o zméné dalSich zdkond, ze dne 16. kvétna 2000, jenZ nabyl Ucinnosti dne 1. ¢ervence 2000.
Dle §92, odst. 3. ¢ini ochranné pasmo 1,5m po stranach krajniho vodice.

— Vefejna mobilni telefonni sit.
Pokryti FeSeného Uzemi signaly jednotlivych provozovateld siti (sit T-Mobile, Telefonica 02, Vodafone) v obytnych
lokalitach zavisi predevsim na konfiguraci terénu a dalSich mistnich podminkach (stinéni objekty).

— Radiokomunikacni sluzby.
Tyto sluzby zahrnuji Siteni programu rozhlasu a televize, prfenos mistnich, meziméstskych i mezinarodnich
telefonnich hovord, TELEFAX, POSTFAX, INTERNET, inspekéni ¢innost apod.
Ve mésté Jesenik jsou provozovany zakladnové stanice a retranslacni stanice a radiové stanice, z nichz vychazeji
trasy radioreleovych spoju. Zakladnové stanice jsou zfizeny mezi ulicemi TyrSova a Gogolova, v Laznich Jeseniku u
obj. ¢. p. 90 (pIni také funkci retransla¢ni stanice). Z Lazni pak jsou vyvedeny 4 RR trasy 2007RKOMO1 ve spravé
Ceskych radiokomunikaci. Radiové stanice jsou ziizeny v Laznich Jesenik, ul. Myslbekova, z ni je vyvedena RR trasa
2007RKOMO1 ve spravé Ceskych radiokomunikaci, ve mésté mezi ulicemi K. Capka, s ni je vyvedena RR trasa
2007RKOMO1 ve spravé Ceskych radiokomunikaci. Dal3i radiova stanice je ziizena u ul. Postovni, z ni je vyvedena
RR trasa 2207TEQ201, ve spraveé Telefoniky 02.
RR spoje v k.U. Jesenik také provozuje CEZ ICT Services s.r.o. a Policie CR.
Na Gzemi Olomouckého kraje je provozovana rozsahla sit elektronické komunikace (podzemni komunikacni vedeni,
Provoz, vystavbu a rozvoj vefejnych siti elektronickych komunikaci zajistuji operatoti komunikacnich siti a vykon
statni spravy ve vécech elektronickych komunikaci zajistuje Cesky telekomunikaéni Gfad dle zdkona ¢. 127/2005
Sb., o elektronickych komunikacich.

VKV vysilace:
Jesenik, Radikov Olomouc, Pradéd

Vysilani televize je zajistovdno z vysilaci:
Jesenik-Pradéd, Jesenik—Ceskd Ves7, Jesenik-Zlaty Chlum 44, Javornik 9

Na uzemi Olomouckého kraje jsou provozovéany televizni a rozhlasové vysilae a prevadéce, které zajistuji
celoplosné a regionalni sifeni televizniho a rozhlasového signalu:

Jesenik - Na vyhlidce

Pradéd (Moravskoslezsky kraj) na hranicich s Olomouckym krajem

Hanusovice

Staré Mésto pod Snéinikem - Sléglov

Radikov Olomouc.

Vyhodnoceni stdvajiciho stavu telekomunikaci.
Stdvajici stav telefonizace je pIné vyhovujici.
Televizni prevadéce zajistuji lokalni sifeni televizniho signalu v mistech, kterd nejsou pokryta signdlem televiznich
vysilacud. Prijem televizniho a rozhlasového vysilani je omezeny.
Rozvoj a zvysovani kapacity siti elektronickych komunikaci je zajistovan vystavbou novych Sirokopasmovych
komunikacnich siti, zejména pro vysokorychlostni pfistup k internetu a vystavbou mobilnich radiokomunikacnich
systému novych generaci.

Ndvrh reseni telekomunikaci mésta Jeseniku a jeho méstskych Cdsti.

UP respektuje ZUR OK A.4.2.5. Elektronické komunikace.

PIna telefonizace byt a vSech provozoven podnikatelskych aktivit, tj. dobudovani mistnich telefonnich rozvoda i
pro navrhové lokality vystavby je mozna.
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7.4.7. Zasobovani plynem

Stdvajici stav
Plynarenskou soustavu okresu Jesenik tvofi plynovod VTL 663010, DN 200, Opava-Krnov-Zlaté Hory Jesenik, VTL

663009, DN 300, Jesenik-Sumperk, VTL 662134, DN 200, Jesenik-Javornik, VTL 662078, DN 200, Jesenik-Lazné
Lipova, dale vysokotlaké plynovody a pfipojky pro regulacni stanice (RS).

Jednd se VTL pripojky z VTL 663010, DN 200:

—  VTL 663049, DN 100, pro RS Jesenik Il Masna,

—  VTL 663050, DN 100, pro RS Jesenik RSV,

— VTL663051, DN 150, pro RS Jesenik Lazné IV,

— VTL 662062, DN 100, pro RS Jesenik Lesni skolka,
— VTL662 DN 100, pro RS Jesenik BSZ,

— VTL 662122 DN 100, pro RS Jesenik RS 8.

Resenym Gzemim mésta Jeseniku neni veden zadny VVTL plynovod.

Provozovatelem VTL plynovodl, regulac¢nich stanic VTL/STL/NTL a mistni rozvodné plynovodni sité je RWE GROUP
Severomoravska plynarenska a.s.

Mésto Jesenik a jeho prilehlé ¢asti jsou plosné plynofikovany, plynovodni sité jsou provozovany v tlakovych
hladinach STL a NTL. Ve mésté Jesenik jsou provozovany tlakové hladiny siti STL a NTL, méstské ¢asti Bukovice a
Sec jsou plynovodni sité v tlakové hladiné STL.

Potrubni rozvody stfedotlaké sité a nékteré, v poslednich 10-ti Iétech nizkotlaké sité, jsou provedeny z LPe 160,
110, 90, 63, 50, 40, 32, tézké rady, dle SDR 11. Nizkotlaké rozvody starsiho data jsou provedeny z oceli, dimenze od
DN 300 do DN 40. NTL plynovody na ulicich Nerudova, Bezru¢ova a Husova jsou navrzeny k rekonstrukci.

V katastralnim Gzemi mésta Jeseniku jsou provozovany regulaéni stanice plynu VTL/STL/NTL, VTL/STL, STL/NTL,
bud jako distribuc¢ni regulac¢ni stanice (RS), provozovatelem je RWE GROUP Severomoravska plynarenska a.s., nebo
jsou ve sprdavé ciziho provozovatele, pouze pro vlastni potifebu provozovatele.

Seznam regulacnich stanic plynu je ndsledujici:

RS Jesenik IlI-Masna VTL/STL/NTL 3000 m3/hod SMP Net s.r.o.
RS Jesenik RS V VTL/STL 2000 m*/hod SMP Net s.r.o.
RS Jesenik Lesni skolka VTL/ zrusena Cizi

RS Jesenik BSZ VTL/ 200 m3/hod Cizi

RS Jesenik RS 8 VTL/STL 10000 m*/hod SMP Net s.r.0.
RS Jesenik Nerudova RS VI STL/NTL 1200 m3/hod SMP Net s.r.o.
RS Jesenik Habrova VII STL/NTL 1200 m®/hod SMP Net s.r.o.
RS Jesenik Il Kasarna VTL/STL 3000 m*/hod SMP Net s.r.o.
RS Jesenik Nemocnice STL/ 300 m3/hod SMP Net s.r.o.
RS Jesenik | zavod STL/NTL 5000 m3/hod SMP Net s.r.o.
RS Jesenik Pekarna Deregulace STL/STL 500 m*/hod SMP Net s.r.o.
RS Jesenik Lazné IV VTL/STL 1200 m*/hod SMP Net s.r.o.
RS Jesenik Priessnitzovy lazné STL/ 1200 m3/hod Cizi

RS Jesenik SO3 a SOU STL/ 1200 m*/hod Cizi

RS Jesenik HARD STL/ 3000 m*/hod Cizi Technické udaje

Technické tidaje
Medium: zemni plyn
Provozni tlak STL: 0,4 MPa

NTL: 0,01MPa

Vyhodnoceni stdvajiciho stavu plynofikace

Informace z RWE GROUP Severomoravska plynarenska a.s.:

Mésto Jesenik a jeho méstské c¢asti Bukovice a Se¢ jsou plosné plynofikovany, procento plynofikace je vyssi,
zapojeni plyn( do byt na pocet obyvatel je asi 97%.

Ve mésté Jeseniku jsou znacné problémy s tlakem v plynovodnim potrubi, zejména v potrubi, provozovaném
v tlakové hladiné STL.
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Zemniho plynu je uZivano jak v rodinnych domech pro vafeni, vytapéni a ohrev vody, tak i v objektech obcanské
vybavenosti (bezobsluzné kotelny s vysokou Gcinnosti). K ohfevu teplé vody je v RD vyuZivana elektrickd energie v
nizkém tarifu a také plyn. Zemniho plynu je vyuZivano v kogeneracnich jednotkach, které provozuje ve svych
kotelnach TEDOM a.s., dfive Jesenickd tepelnd spoleCnost a.s., pfi provozu CZT. Zemniho plynu také vyuzivaji
podnikatelské aktivity BSZ, Priessnitzovy lazné, SO3 a SOU, HARD, jejichZ RS jsou vedeny jako cizi a jejichZ spotreba
plynu neni vykazatelna.

Kotelny v letnich mésicich zlstavaji prakticky mimo provoz.

Vypocet maximélniho odbéru a roéni spotfeby plynu je odvozen ze Smérnice ¢. 12/1988, Ceskych plynarenskych
podniku v Praze.

Odbér max. odbér ro¢ni spotieba
m3/hod m3/rok

Vareni 0,14 150

pfiprava teplé vody 0,26 500

topeni v BD 0,70 1800

topeni v RD 1,40 3000

Max. odbér zemniho plynu v m3/hod v bytechRD je 1,8 m3/hod, max. odbér v bytech je 1,1 m3/hod.

V k.U. Jesenik je v soucasné dobé (r. 2010) celkem 4755 byt(, z toho 3470 byt v bytovych domech (BD) a 1285
bytl v rodinnych domech (RD). (V méstské Casti Bukovice je 400 byt( vRD, 180 bytl v BD, v méstské casti
Détrichov je 45 byt v RD, v mésté Jesenik je 840 bytd v RD a 3290 bytl v BD).

K vybavenosti mésta patti sluzby, Skoly, nemocnice, podnikatelské aktivity zpravidla v lokalitach dfivéjsich zavodu a
podnikd, sportovni zafizeni, a v podstaté vSe, co vybavenosti mésta patfi. Specifikum mésta je lazenstvi.

Podle rozvodi plynovodniho potrubi STL i NTL se da usuzovat, Ze na dodavce zemniho plynu do BD, RD a ob¢anské
vybavenosti mésta se podili zejména RS Nerudova, RS Habrova, RS Kasarna, RS zavod 1 pouze 3500 m3/hod, tedy
max. odbé&r je mozny 8900 m>/hod.

V bytech BD je max. odbér 3470 x 1,1 = 3817 m’/hod,
V bytech RD je max. odbér 1285 x 1,8 = 2313 m>/hod.
Celkovy odbér v bytech je 6130 m>/hod, co? je 69% z mozného max. hodinového odbéru.

Zbylych 31% vyuziva obéanskd a komunalni vybavenost, mimo areal Nemocnice, SOS a SOU, Moravolenu. Je
zapotrebi pocitat jesté se soudobosti, odhadem 0,6-07.
Z uvedeného vyplyva, Ze mésto Jesenik a jeho méstské €asti jsou dostatecné zdsobovany zemnim plynem.

Ndvrh r'eseni zdsobovdni plynem.

Navrh feSeni vychazi z nasledujicich pozadavkd:

a) vystavba bytovych jednotek, navrh smisené méstské vystavby, smisené venkovské vystavby, pro
vyhledové obdobi, tj. do r. 2025 a zajisténi zasobovani téchto lokalit zemnim plynem,
b) rozvoj podnikatelskych aktivit.

ad a) UP Jeseniku predpoklada v navrhovém obdobi, tj. do r. 2025, v méstské ¢asti Bukovice vystavbu 35 byt( v RD,
Ubytek 5 bytd v BD, v méstské ¢asti Détfichov vystavbu 15 bytd v RD, ve mésté Jeseniku vystavbu 190 bytl vRD a
Ubytek 5 byt vBD. Mimo vystavbu pro bydleni (individudlni i hromadné), UP navrhuje vystavbu vefejné
infrastruktury a smiSenou méstskou zastavbu se sluzbami, v méstskych ¢astech Bukovice a Détfichov smisené
venkovské bydleni.

ad b) Podnikatelské aktivity zlstavaji v podstaté stavajici a jsou soustfedény na plochach byvalych zavodi
(Moravolen 10, Rudné doly, Severomoravské drevarské zavody). Spotieba je dnes mensi vzhledem k Gtlumu
vyroby. Pro novou spotiebu jsou tedy rezervy.

Vzhledem k navrhované vystavbé uvedené vbodé ,a“ a k navrhovanému obchvatu mésta Jeseniku 1/44 UP
navrhuje:

— rozsiteni plynovodni sité STL a NTL do vSech mist navrhované zastavby. Novou plynovodni sit napojit na sit
stavajici a provést zokruhovani sité. Ocekdvany prirGstek 240 bytd v RD, pocet bytd vBD do r. 2025,
zpUsobi navyseni hodinového odbéru zemniho plynu o 240 x 1,8 = 432 m3/hod. Opét je nutné pocitat se
soudobosti 0,6-07. Taktéz vybudovani méstské smisené zastavby, ve které je moino ocekdvat drobné
podnikani-sluzby, nezplsobi extrémni navyseni odbéru zemniho plynu. Ve vypoctovém max. hodinovém
odbéru 8900 m3/hod, s uvazovanou soudobosti 0,6-0,7, je skryta rezerva.

— s vybudovanim obchvatu silnice od Adolfovic smérem na Ceskou Ves, bude nutné pfislunou ¢ast
plynovodniho potrubi, respektovat a chranit.
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Rozvoj plynarenstvi se pfiznivé projevi na zZivotnim prostfedi v Uzemi, sniZzenim koncentrace exhalaci a prasnosti.

7.4.8. Zasobovani teplem

Soucasny stav, popis

Resené Uzemi mésta Jeseniku se rozklada v nadmorské vysce 350 - 400m, Lazné Jesenik 600-650m.
Klimaticky se tadi, dle €SN 06 0210 — tabulka A. 1, do oblasti, s venkovni vypoctovou teplotou -18°C, krajiny
s intenzivnimi vétry. Dle tabulky ¢.:1, €SN 38 3350, zmény “a”, je denni stfedni teplota v nejchladnéj$im mésici
(lednu)-3,9°C, roéni priimérna teplota vzduchu je 6,2°C, stfedni teplota venkovniho vzduchu ve 3 dnech topného
obdobi pro te, = 12°C, je tes = 2,7°C, a pocet dnli béhem roku s teplotou niz$i nez 12°C je 255. Dotapét je tieba (20°
- 3,9°) x 255 = 4105,5 denostupiiCi v topném obdobi, kdy? 20°C je stfedni teplota vnitiniho vzduchu budov pro
obytné domy a poméry v CR.
Pro Lazné Jesenik pak mozno pocitat se stfedni teplotou v nejchladnéjsim mésici (lednu) -5,7°C, s ro¢ni prdmérnou
teplotou 5,9°C, stfedni teplotou vzduchu ve 3 dnech topného obdobi pro te, = 12°C, tes = 1,9°C, poétem dnl
béhem roku s teplotou nizsi nez 12°C, 255. Dotapét bude treba (200 -1,9”x255=4615,5 denostupnd.
Ptevladajici sméry vétrll jsou severozapadni a severni.
Zakladni rozdéleni tepelnych zdroju je podle jejich vykonu a pouZitelného paliva. Rlznosti zastavby odpovidaji i
odlisné systémy vytdpéni. Rodinné domy jsou vétSinou vytdpény Ustfednim vytapénim tepelného vykonu do 30kW,
byty v bytovych domech jsou vytdpény lokalnimi topidly, etdZzovym vytapénim, domovnimi blokovymi kotelnami,
nebo jsou bytové domy napojeny na CZT.

— Soustava centralizovaného zasobovani teplem (SCZT)
Ve smyslu platné €SN 38 3350, podle které Ize oznadit za soucast CZT takovou kotelnu, kterd svymi venkovnimi
rozvody (teplovodnimi, parovodnimi) zasobuje teplem alesponi dva objekty, je ve mésté Jesenik provozovana
spolecnosti TEDOM a.s, dfive Jesenicka tepelnd spolecnost s.r.o. Dodavka tepla do soustavy CZT mésta Jeseniku je
zajisténa jak venkovnimi tak i vnitfnimi rozvody.
Paterni rozvody jsou v dimenzi 2xDN 200, 2xDN 250. Do jednotlivych objektl jsou pak vedeny rozvody v dimenzich
2xDN 125, 2xDN 100, 2xDN 80, 2xDN65, 2xDN 50, 2xDN 32.

Podle stupné ,znecisténi ovzdusi” jsou tepelné zdroje clenény, dle celkového tepelného instalovaného vykonu, na
zdroje: -malé do 0,2 MW

-stfedni 0,2-5 MW

-velké  vice nez 5 MW.

—  Meéstska zastavba, bytové domy, sluzby.
TEDOM a.s., ktera hospodafri na pronajatém majetku mésta Jeseniku a investovala v priibéhu poslednich deseti let
do rozvoje systému CZT cca 60 mil. K¢, provozuje na k.U. mésta Jeseniku 6 blokovych kotelen, véetné pfrislusnych
teplovodnich rozvod, s teplotnim spadem 90/70°C. Tyto kotelny dnes jiz spaluji vyhradné zemni plyn (ZP).
Meésto Jesenik ve spolupraci s TEDOM a.s. pripravuje rozsiteni systému CZT. V byvalém aredlu firmy Moravolen 10
bude postavena nova centrdlni kotelna o instalovaném vykonu cca 10 MW, (s moZnosti jejiho rozsifeni), véetné
novych tepelnych rozvod, v provedeni dvoutrubkovym predizolovanym potrubim. Vystavbou tohoto zdroje dojde
ke zruseni fady domovnich a tfi centralnich kotelen. V rdmci realizace tohoto projektu je uvazovano se zdloznim
zdrojem a to kotelnou na ul. Lipovska, ve které je moino spalovat zemni plyna LTO.
Staré teplovodni ¢tyrtrubkové rozvody byly nahrazeny novym dvoutrubkovym predizolovanym potrubim, které je
po celé trase monitorovdano. Do jednotlivych objektl byly osazeny domovni preddavaci stanice, ¢imZ doslo
k decentralizované vyrobé teplé vody a hlavné doslo k podstatnému snizeni tepelnych ztrat. Kazdy objekt je nyni
mozno regulovat dle ekvitermni kfivky v zavislosti na venkovni teploté samostatné. Celd soustava CZT - kotelny,
rozvody a domovni predavaci stanice - jsou fizeny centralnim radiovym dispecinkem, coZ zarucuje komfort
v dodavkach tepla a teplé vody dle pozadavkd jednotlivych odbérateld.

Do soustavy CZT, kterou provozuje TEDOM a.s., patfi kotelny:
Kotelna Lipovskd 1172, kotelna TyrSova 1055, kotelna Dukelska 1250, kotelna Nabrezni 9906, kotelna
Husova 9724, kotelna Horska 1210.

Blokové kotelny provozované TEDOM a.s.:

1) Kotelna Lipovska 1172, celkovy instalovany tepelny vykon 4,223 MW,, kogenera¢ni jednotka TEDOM 22,

22 kW,, spaluje ZP, dodava teplo do domu ¢.p: 1169-1171, 1173, 1162, 1163, 1160, 1161, 1164, 1165, 1167, 1168,
1178, 1174.

2) Kotelna TyrSova 1055, celkovy instalovany tepelny vykon 3,8 MW,, kogeneracni jednotka TEDOM 130, 150 kW,,
spaluje ZP, dodava teplo do doma ¢.p.: 1039, 1040, 1041, 1042, 1036, 1037, 1038, 1048, 1050, 1051, 178.

3) Kotelna Dukelska 1250, celkovy instalovany tepelny vykon 3,758 MW, kogeneraéni jednotky TEDOM 45, TEDOM
140, 185 kW, spaluje ZP, dodava teplo do dom0 €. p.: na ul. Dukelska €. p.: 1241-1244,1248-1249, 937-982, Cechova
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ul. 1245-1247, 1260, 1261, Vrchlického1251-1254, Kfizkovského ul.1270, 1271, Klicperova ul. 947-954, Tylova ul. 652,
U kasaren 1264-68.

4) Kotelna Nabrezni 9906, celkovy instalovany tepelny vykon 2,62 MW,, kogeneracni jednotka TEDOM 45, 45 kW,,
spaluje ZP, dodava teplo do domd €.p.: 84, 413- skola, 410-412, 414-416.

5) Kotelna Husova 9724, celkovy instalovany tepelny vykon 2,0555 MW, kogeneracni jednotka TEDOM 22A, 22 kW,
spaluje ZP, dodava teplo do dom €.p.: 719-721, 1093,1094, 1095.

6) Kotelna Horska 1210, celkovy instalovany tepelny vykon 0,312 MW,, spaluje ZP, dodava teplo do dom( 1209,
12010.

TEDOM a.s. provozuje mimo uvedenych blokovych kotelen i domovni kotelny, spalujici ZP. Domovni kotelny, které
budou v dosahu nové budovaného systému SCZT, budou na tento systém prevedeny. Jedna se o kotelny:
Kotelna U kasaren 1131, 148,5 kW,, kotelna Dukelskd 796 (kuzelna), 99 kW,, kotelna Tovarni 1287, 278 kW,, kotelna
Vodni 225, 45 kW,, (spaluje se dfevo).

Kromé domovnich kotelen provozovanych TEDOM a.s., budou na tento systém prevedeny i domovni kotelny, které
jsou provozovany rlznymi institucemi:
Hotel M SOU, Hotelové $kola, Gymnazium, Z$ prichodni, MS Dittersdorfova, budova radnice, a jeden stfedni zdroj
znecisténi, Jesenickd nemocnice. TEDOM a.s. kromé vysSe uvedenych domovnich kotelen provozuje ve mésté dale
domovni kotelny na sidlisti Pod Chlumem, které jsou v soucasné dobé po rekonstrukci, tudiz zde neni uvazovano se
zménou zpUsobu vytapéni.

Na Uzemi mésta Jeseniku jsou jeSté provozovany kotelny spole¢nostmi RANTEP s.r.o., Laznémi Jesenik,
Technickymi sluzbami mésta Jeseniku, méstem Jesenik, primyslovymi podniky ve mésté Jeseniku a SBD Jesenik.

Spole¢nost RANTEP s.r.o.
Provozuje domovni kotelny na ul. Mahelové, vdomech ¢.p.: 624 -637, 615 - 622, 639, 640, 641, 642. V kazdém
bytovém domé jsou dva kotle, kazdy o tepelném vykonu 50 kW,, a jeden kotel o tepelném vykonu 28 kW.,. Spalovan je
ZP. Nejedna se o CZT.

Ldzné Jesenik
provozuji domovni kotelny spalujici ZP v nasledujicich objektech:
Priessnitzovo sanatorium, 3,48 MW,, Jubilejni vila, 1,976 MW,, Hrad, 0,975 MW,, Technické provozy, 1,16 MW,
Ripper, 0,3 MW, 48 byt. jedn., 0,76 MW,, Petr Bezru¢, 0,44 MW,, Wolker, 0,31 MW,, Bazén, 0,192 MW,, Marycka,
0,147 MW,, Svobodarky, 0,59 MW,, Karolina, 0,21 MW, MS Kalvodova, 72 kW, Lékarska vila, 96 kW, PoZarni
zbrojnice, 24 kW,, Reditelstvi, 100 kW,, Bily Kfi%, 98 kW, Zahrada, kW,, Vila na kolonadé&, 100 kW,.

Technické sluzby mésta Jeseniku
provozuji kotelny spalujici ZP v objektech:
TS dilny, 0,456 MW,, TS administrativni budova, 0,348 MW,.

Meésto Jesenik
provozuje kotelny spalujici ZP v nasledujicich objektech:
Skola B. Némcové, 0,49 MW,, Z5 B. Némcové, obj. 1, 0,261 MW,, Télocvi¢na, 0,261 MW, Gymnazium, 50 kW,, Ambul.
Sluzba, 2,326 MW,, Domov mladeze, Gymnazium, 0,15 MW,, Stfedni Skola gastronomie, 0,135 MW,, Integrovana
stfedni skola, 3,057 MW,, SBD Horsk3, 0,21 MW,, SBD U kasaren, 0,23 MW..

—  Pramyslové podniky
spalujici ZP mlZeme poditat:
VOSA s.r.o. Lipenska, 0,36 MW,, provozovna Albert, 0,498 MW,, SM Plynarenska a.s., 0,592 MW,, Medriv s.r.o., 0,465
MW,, Jesenicka nemocnice, 3,002 MW, Primyslové podniky HARD (vytapi vyrobni haly stropnimi plynovymi panely),
IPOS (neni podklad o tepelném vykonu kotelny). Obchodni Fetézce BILLA, KAUFLAND, LIDL zfejmé také provozuji
plynové kotelny, jejichz tepelny vykon neni k dispozici, u téchto obchodd je provozovana klimatizace.

— Malé kotelny objektt
obc&anské a komundlni vybavenosti nejsou pro Géely Uzemniho planu sledovany. Pati zde i kotelny SBD Jesenik.

Vyhodnoceni stdvajiciho stavu zasobovdni teplem

Ve mésté Jesenik jsou zastoupeny takika vSechny druhy vytdpécich soustav i zpUsobl vytapéni, od lokalnich
topidel, domovnich a blokovych kotelen, po kotelny I. kategorie, s tepelnym vykonem nad 3,5MW.

Pro méstské casti Se¢ a Bukovice a okrajové ¢asti mésta Jeseniku je charakteristicky decentralizovany systém
vytapéni, s individudlnim vytapénim rodinnych domda. Zakladnim palivem po vyrobu tepla a ohrev teplé uZitkové
vody je zemni plyn, ztidka elektricka energie, nékde jesté tuha paliva.

Soucasné provozovany systém CZT a systém blokovych kotelen je vyhovujici.

Opatteni obecné povahy, kterym se vydava Uzemni plan Jesenik 1I. ODOVODNEN( strana 63 z 132



Navrh fedeni zasobovani teplem UP navrhuje vystavbu nové kotelny v areélu byvalého zavodu Moravolen 10 a
nasledné rozsifeni systému CZT do navrhovanych lokalit hromadného bydleni a smiSené méstské zastavby.
Vyhody CZT:
- moznost vyuziti kombinované vyroby elektfiny a tepla. Setti fosilni palivo, nebot pfi vyrobé elektfiny je
soucasneé vyrabéno i teplo. (TEDOM a.s. vyuziva 8 ks kogeneracnich jednotek).
— nejvétsi vyhodou CZT je moznost pfechodu u centralnich kotelen na jiné palivo, tato vyhoda je v dnesni
dobé velice aktualni, zejména v souvislosti s krizi v dodavkach zemniho plynu.
— CZT je kzivotnimu prostfedi nejSetrnéjsi, proto je podporovano vladou, zejména kombinovana vyroba.
Energeticka politika (schvalena usnesenim vlady Ceské republiky ze dne 12.1.2000 &. 50
— cena ZP je vyhodnéjsi pro velkoodbératele.
—  systémy dalkového vytapéni jsou dulezité soucasti evropského energetického systému vzhledem
k energetické UcCinnosti, zabezpeceni zasobovani, dopadu na Zzivotni prostfedi, protoze snizuji a nahrazuji
zasobovani fosilni primarni energii dostupnymi lokalnimi zdroji tepla

Pro vyrobu tepla je doporuceno vyuZivat predevsim uslechtilych paliv a obnovitelnych zdroji energie (zemni plyn -
ZP, biomasu, lehké topné oleje-LTO, a predevsim kombinovanou vyrobu elektfiny a tepla).

Pro rodinnou zastavbu je preferovano vyuziti zemniho plynu v lokalnich tepelnych zdrojich. Doporucuje se vyuzivat
energetického potencialu slunec¢ni energie pro otop a pripravu TUV.

Alternativni zdroje
V souladu se ZUR OK A.5.1 neni pripustné umistovat stavby a zafizeni obnovitelnych zdroji energie v CHKO.
Mala vodni elektrdrna na Bélé je navrZena v zastavéném Uzemi mésta Jeseniku a v LBC.

7.4.9. Vodni hospodarstvi - zasobovani pitnou vodou
Soucasny stav

- Vodovod
Ve mésté Jeseniku je vybudovan verejny vodovod, ktery je ve spravé JVS s.r.o. Jesenik. Vodovod je soucasti
skupinového vodovodu Jesenik - Lipova - Mikulovice.

Pavodni vodovodni sit mésta pochazi z let 1895 az 1912. Vodovod vyuzival mistni zdroje. V nésledujicich letech
byl vodovod rozsirovan. Nejvétsi vystavba probihala v letech 1962 az 1967, kdy byla realizovana vystavba
skupinového vodovodu Jesenik - Lipova - Mikulovice. Zahrnovala vystavbu UGpravny vody (UV) v Adolfovicich a
vystavbu pfivodnich a rozvadécich radd v Jeseniku a Lipové - Laznich. V letech 1974 az 1977 byl vybudovan
privodni fad pro Ceskou Ves. V roce 1988 bylo vybudovano jimani podzemni vody v lokalité zvané Na Pomezi. Zdroj
je vyuzivan pro Lipovou - Lazné. Po uvedeni zdroje Na Pomezi do provozu prestala obec Lipova Lazné odebirat
vodu z vodovodni sité mésta Jesenik.

Skupinovy vodovod Jesenik je zasobovan vodou povrchovou - zdroj Sumny potok a Borovy potok (mimo
k.d. Jesenik) a vodou podzemni - zdroje jsou situovany nad laznémi, Na Kalvodce, Muzikantska stezka, na KfiZzovém
vrchu a Na Pomezi.

Ze zdroj povrchové vody ze Sumného potoka a Borového potoka je surova voda privadéna do tpravny
vody Adolfovice, jejiz kapacita je 55 l.s-1. Vzhledem ke kvalité surové povrchové vody je pouzita jednoducha,
jednostupriovd Uprava vody. Hygienicky je zabezpecena davkovanim plynného chloru. Z Upravny vody je voda
gravitaéné privadéna fadem DN 300 do vodojemti Capka - stary a Capka - novy a do vodojemdi KiiZovy vrch - novy a
KtiZovy vrch - stary a nové pres Cerpaci stanici Détfichov (Rejvizska) do vodojemu Déttichov (VDJ Sec). Po trase
privadéce jsou pitnou vodou zasobeny Adolfovice a za méstem Jesenik Ceska Ves, Pise¢na, Hradec, Nova Ves a
Mikulovice.

Z podzemnich zdrojd je vyznamné pramenisté K¥iZzovy vrch, nachazejici se vychodné od mésta Jesenik, na
k.4. Jesenik a k.u. Siroky Brod. Je zde vybudovano 24 klasickych zafezii a 10 jimacich $tol. Celkem je zde osm
vodnich zdrojl, které maji povoleni k odbéru vody vydano 17. 7. 2002. Pro tyto vodni zdroje vydal Méstsky urad
Jesenik, odbor Zivotniho prostiedi Rozhodnutim C. j. 3892/2006/2007/9/0ZP/R-232/Si ze dne 26.10.2007, novy
rozsah ochrannych pasem 1. stupné, které nahradily pldvodni ochrannd pasma z roku 1979. Voda ztohoto
pramenisté zasobuje stejnojmenny vodojem, ve kterém se smichd s povrchovou vodou dopravenou z Upravny
vody Adolfovice.

DalSimi vyuZivanymi zdroji pro mésto Jesenik jsou zdroje Lazné, situovany severné od zastavby mésta

Jesenik a lazni, nachézejici se na k.U. Jesenik a k.4. Ceska Ves. Mensimi zdroji je zdroj Na Kalvodce a zdroj
Muzikantskd stezka.
Podzemni voda ve zdroji nad laznémi je jimana ve dvou na sobé nezavislych lokalitach. Prvni - byvaly zdroj pro
l[dzné je situovan na severovychodni strané od arealu 1azni a sestava ze dvou vétvi, které jsou spojeny za cerpaci
stanici. Pramenisté bylo vybudovdno v roce 1930. Prvni vétev se sklddd z péti sbérnych jimek, druha vétev je
tvorena tfemi sbérnymi jimkami.
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Druhym zdrojem je pramenisté, které v drivéjSi dobé zasobovalo pitnou vodou mésto Jesenik. Nachazi se
na zapadni hranici k.u. Jesenik a zasahuje do k. u. Ceskd Ves a k.0. Lipovéa Lazné. Toto pramenisté jima podzemni
vodu dvaceti klasickymi jimacimi zarezy, které jsou doplnény devatendcti sbérnymi jimkami.

Zdroj nad laznémi ma vyhlagena ochranna pasma rozhodnutim Okresniho narodniho vyboru Sumperk, odborem
lesniho a vodniho hospodafstvi, ¢.j. Voda N-1817/R - 294/79 - Hm. Jedna se o pasmo hygienické ochrany 1. stupné,
které je oplocené. Pasmo hygienické ochrany 2. stupné je oznaceno vystraznymi tabulkami.

Zdroj Muzikantska stezka je svym rozsahem i technologickym provedenim jednim z nejmensich pramenist v rdmci
skupinového vodovodu. Podzemni voda je jimana tfemi jimacimi zarezy, které jsou svedeny do vodojemu.
Pramenisté nad byvalym Pionyrskym domem bylo administrativné zruseno z dlvodu malé vydatnosti a
neumeérnych nakladl pti odebirani vody.

Pramenisté Kalvodka je pfilehlé ke Kalvodové ulici - odtud nazev. Sklada se ze tfi zarezl, soucasti jsou tfi
sbérné jimky a dvé prerusovaci jimky. Z tohoto zdroje se zdsobuje vodojem Kalvodova ulice.

Celkovd vydatnost podzemnich zdrojii pro mésto Jesenik je 20 I.s-1.

Kapacity uvedenych zdroja v soucasnosti bez jakychkoliv problém0 zasobuji jak mésto Jesenik, tak obce napojené
na skupinovy vodovod. Potfeba vody pfi stalém narlstu cen klesa a dle informace provozovatele pokryji zdroje
vody svoji vydatnosti pfedpokladany rozvoj mésta Jesenik i pfilehlych obci.

Nové vybudovany zdroj Na Pomezi (mimo k.U. Jesenik) je vyuZivan pouze pro Lazné Lipova. Po provedeni
urcitych technickych opatreni je v ptipadé potfeby mozné zdroj vyuZzit i pro mésto Jesenik.

— Vodojemy
Celkem je ve skupinovém vodovodu Jesenik umisténo 22 vodojem0 o celkovém akumulaénim objemu 5 490 m’.
Z téchto vodojeml jsou zasobeny trubni fady gravitacné.
Vodojemy pro Jesenik jsou rozmistény v rliznych lokalitdch tak, aby umozZnovaly samostatné zdsobovani dilcich
lokalit. VSechny vodojemy jsou feSeny jako betonové monolitické stavby s pfistavénymi armaturnimi komorami.
Technicky stav vodojem( odpovida jejich stafi.

Akumulace vody pro Jesenik je zajisténa ve vodojemech KriZzovy vrch - stary, Kfizovy vrch - novy, KtiZzovy vrch
Rudné doly, Horova, Capka - stary, Capka - novy, Vodojem lazné - Lazerisky, lazné - Méstsky, vodojem Kalvodova a
Muzikantska stezka a prerusovaci komora. Nové je vybudovan vodojem Na Vyhlidce (Détfichov). Vodojem Lipovska
je odstaveny z provozu. Celkovad akumulace pro Jesenik je 3 552 m”>.

Vodovodni sit je rozdélena na tlakova pasma ovlddana hladinami pfislusného vodojemu. Hladiny vodojema jsou
prevzaty z podklad( spravce vodovodnich siti, v riznych podkladech se rlzni. Jen velmi malé ¢asti Uzemi jsou
napojeny bez akumulace p¥imo na p¥ivodni fad (Gzemfi v Bukovicich a v Jeseniku smérem na Ceskou Ves).

Vodovodni sit ve mésté je rlizného stari. Hlavni vodovodni fady byly vybudovany, co se ty¢e materidlu, z oceli,
litiny, PVC, PE a azbestocementu. Material byl pouzit vzhledem k dobé vystavby. Profily potrubi jsou od DN 80 po
DN 300 mm. V soucasné dobé vodovodni sit zasobuje vice nez 90 % obyvatel mésta. Celkovéd délka vodovodnich
fadu je cca 172 Km.

— Technicky stav
Nejstarsi distribuéni sit z let vzniku vodovodu ve mésté byla v nedavné dobé v ramci projektu ISPA "Nakladani s
odpadnimi vodami a zdsobovani pitnou vodou v regionu Jesenicka" na zékladé a podkladl "Generelu zasobovani
pitnou vodou regionu Jesenicka" zrekonstruovana. Rekonstrukce byla provedena na vodovodni siti v ulici Josefa
Hory, Husova, Karla Capka, Dvorakova, Havlickova a na Masarykové namésti.
Nové je vybudovana vodovodni sit pro mistni ¢ast Bukovice, na k.4. Se¢ u Jeseniku. Oblast je napojena
samostatnym fadem DN 80 na piivadé¢ vody DN 300 z UV Adolfovice - Jesenik. Rad je napojen na &erpaci stanici
Rejvizska. Odtud je voda c¢erpana do nového vodojemu Na Vyhlidce v ¢asti Détfichov (na k.U. Sec) a to vytlacnym
fadem DN 80. Z vodojemu Na Vyhlidce 2 x 50 m> s hladinami 627,50 - 624,78 m n. m. je zasobovacim fadem DN 80
napojena mistni ¢ast Détfichov v ulici Rejvizska. Vzhledem k vyskovym pomérim je vodovodni systém rozdélen do
Ctyr tlakovych pasem. Jeden redukéni ventil je osazen na terénu 574,00 m n. m., druhy na terénu 540,00 m n.m. a
tfeti na terénu 505,00 m n.m.
Vodovod v ¢asti Détfichov je dimenzovan pro zdsobeni obyvatel trvale Zijicich v oblasti (120 obyvatel) a pro pfrilehlé
objekty rekreace (potfeba vody prevysuje cca 3 x potfebu vody pro trvale bydlici obyvatele). Celkové Cerpané
mnozstvi z Cerpaci stanice Rejvizska je Q = 1,5 l.s-1, potifeba vody pro lokalitu je Qp = 61,15 m3.den-1, Qm =91,70
m>.den-1.
Technicky stav vodovodni sité a vodojem( pro Jesenik odpovida stafi - v distribuci vody nenastavaji vazné provozni
problémy. Kvalita vody vyhovuje €SN 75 7111.

— Tlakova pasma
Vodovodni sit v Jeseniku je rozdélend na tlakova pasma ovladana hladinami pfislusnych vodojemu. Plosné nejvétsi
je tlakové pasmo ovladané vodojemem KtiZzovy vrch - stary a Kfizovy vrch - novy. O néco mensi rozlohou, avsak s
vétsi hustotou obyvatel je tlakové pdsmo ovlddané vodojemem Capkova - stary a Capkova - novy. Samostatné
tlakové pasmo tvori vodovod kolem vodojemu Lazné - Lazensky, Lazné - Méstsky a vodojem Kalvodova. Mensi
tlakové pasmo je ovladano hladinami vodojemu Horova a nové vodojemu Na Vyhlidce.
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— Vodni zdroj pro rejviz
Na k.U. Sec¢ u Jeseniku na jeho vychodni hranici s k.. Rejviz se nachazi zdroj pitné vody pro vodovod Rejviz. Jde o
vodarenskou Stolu z roku 1932, ze které je voda samospadem vedena do vodojemu a ddle do rozvodné sité
Rejvizu. Vodni zdroj ma vyhlaseno ochranné pasmo 1. stupné o rozloze 1,23 ha v k. U. Se€ u Jeseniku. Ochranné
pasmo 2. stupné vzhledem ke zpUsobu jimani podzemnich vod a souvislému lesnimu porostu neni navrzeno.

Vypocet poti‘eby vody

Vypoclet potieby vody pro obyvatelstvo, technickou a specifickou vybavenost, objekty druhého bydleni
(individualini rekreace), primysl a zemédélstvi je proveden podle Smérnice ¢. 9 ze dne 20. ¢ervence 1973 MLVH
CSR a MZ CSR — hlavniho hygienika CSR pro vypocet potieby vody pfi navrhovani vodovodnich a kanalizaénich
zafizeni a posuzovani vydatnosti vodnich zdroji. UvaZovana specifickd potfeba vody na obyvatele zohledriuje
soucasné trendy ve spotrebé pitné vody.

Vzhledem k charakteru zastavby a velikosti mésta je podle této smérnice uvazovana pro:
—  byty v bytovych domech s koupelnou a lokdlnim ohfevem teplé vody potieba vody 120 l.os1.den-1,
—  _ostatni byty pfipojené na vodovod véetné bytl se sprchovym koutem 90 I/os/den.

Vyssi specificka potfeba vody na obyvatele, nezZ je soucasnd zohledriuje vyhled do roku 2025.

Na zakladé rozsahu stavajici a navrhované vodovodni sité v feSeném Gzemi je vypocet potieby vody do roku 2025
proveden pro 100% napojenych obyvatel - je teoreticky a vytvari uritou rezervu prfi posuzovani stavajicich a
dimenzovani novych vodohospodarskych zafizeni a objektd.

— Specifickd potifeba vody pro obcdanskou a technickou vybavenost je dle uvedené smérnice na jednoho
obyvatele 70 I.d-1 pro Jesenik - mésto, 30 I/den pro Bukovice a 20 I/den pro Détfichov.

— Potfeba vody pro rekreaci je zapocCtena dle predpokladaného celkového poctu lGZzek v objektech
individualni a hromadné rekreace (protozZe objekty rekreace nejsou lokalizovany, je cely vypocet zahrnuty
pod Jesenik - mésto). Specifickd potfeba je uvazovana na jedno lGzko ve vysi 60 l.den-1 pro individudlni
rekreaci a 220 l.den-1 pro hromadnou rekreaci. Nizsi specificka potfeba vody pro objekty individudlni
rekreace zohlednuje fakt, Ze objekty jsou vyuzivany prevazné o vikendech a svatcich, potifeba vody pro
hromadnou rekreaci zahrnuje i potfebu vody pro lazné. ProtoZe Udaje o poctu lGzek individualni a
hromadné rekreace jsou maximalni, neni ve vypoctu potreby vody jiz uvazovan koeficient kd.

— Potfeba vody pro primysl pro stavajici zafizeni je prevzata z udajli provozovatele vodovodni sité o
stdvajici spotfebé vody za posledni sledované obdobi. Do celkové bilance potfeby vody je zapocitana i
potieba vody pro navrhované plochy pro vyrobu a sklady Za podjezdem o rozloze cca 18 ha. Specificka
potfeba vody je na zdkladé zkusenosti uvazovana ve vysi 3 m>/ha plochy za den. V navrhovanych plochach
se nepredpoklada vyroba s naroky na pitnou vodu pro technologické ucely. V ptipadé pozadavku na
dodavku pitné vody pro technologické ucely bude nutné prehodnotit bilance potieby vody, resp. dbat na
instalovani uzavienych technologickych okruh( s minimalnim dopousténim cerstvé vody.

—  V ndvrhu Uzemniho planu se nepocitd s rozvojem zemédélstvi. Proto je do vypoctu prevzatd potireba vody
pro stavajici zafizeni dle Udaji provozovatele vodovodni sité o stavajici spotfebé vody za posledni
sledované obdobi.

Koeficient denni nerovnomeérnosti je urcen dle kategorii sidla: kd = 1,35 pro Jesenik - mésto a kd = 1,5 pro Bukovice
a Détfichov.

Koeficient hodinové nerovnomérnosti je pro vsechna sidla uvazovan kh = 1,8. Vypocet maximalni hodinové
potreby je uvazovan pro odbér vody z jednoho bodu - vodojemu a proto je orientacni. Skutecny odbér vody pro
Jesenik je z vicero vodojemU a tlakovych pasem.

Potreba vody je pocitana pro jednotliva sidla samostatné. Ndvrh akumulace a posouzeni vodovodni sité je spole¢né
pro uceleny vodovodni systém se spoleénymi zdroji a akumulaci.

Vysledné hodnoty potreby pitné vody, rozhodujici pro posouzeni vodovodu, jsou uvedeny v ndsledujicich tabulkdch:
Potieba pitné vody - Jesenik - mésto

pocet obyvatel potieba vody
potieba vody pro | nap. na vef. vod. Q, am )° Q, )7
m’.d” m’.d? Ls* Ls*
BF )1 9930 1120,53 1512,71 17,51 31,52
ov )2 9930 764,61 1032,22 11,95 21,51
Rekreace )3 3500 686,00 686,00 7,94 14,29
Pramysl )° - 162,00 162,00 1,88 3,38
Zemé&daélstvi )° - - - - -
- 2733,14 3392,93 39,28 70,70
X Jesenik - mésto

)' bytowy fond - BD 7 561 obyvatel, specifickd potifeba vody 120 l.os™.den™
- RD 2369 obyvatel, specificka potieba vody 90 l.os™.den™
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)2 obc¢anska vybavenost - specificka potieba vody 77 l.ost.den™
)3 rekreace - individualni rekreace - 600 IlzZek - specificka potieba vody 60 los™.den™
- hromadna rekreace - 2 900 IGzek - specificka potieba vody 220 l.os™.den™
potfeba vody pro stavajici zatizeni prdmyslu a pro navrh za Podjezdem v mnozstvi 3 m>.ha’ plochy
v sidle se nenachazi

ky=1,35
7 k,=1,8
Potfeba pitné vody — Bukovice
pocet obyvatel potieba vody
potieba vody pro | nap. na vef. vod. Q, am )° Q, )7
m>.d” m’.d? Lst Lst
BF ) 1710 168,63 252,95 2,93 5,27
ov ) 1710 51,30 76,95 0,89 1,60
Rekreace )3 - - - - -
Pramysl )* - - - - -
Zemédélstvi )5 - 36,29 36,29 0,42 0,76
- 256,22 366,19 4,24 7,63
2 Bukovice

)' bytovy fond- BD 491 obyvatel, specificka potfeba vody 120 l.os .den™
- RD 1219 obyvatel, specifickd potieba vody 90 l.os".den™

obc¢anska vybavenost - specificka potfeba vody 30 l.ost.den™

je zahrnuto v sidle Jesenik - mésto

v sidle se nenachazi

dle udaji spravce siti

2

w

G

~ T A

kg=1,5
7 k,=1,8
Potieba pitné vody — Détfichov
pocet obyvatel potieba vody
potieba vody pro | nap. na ver. vod Q, am )° Q, )7
m’.d” m’.d? Lst Lst
BF ) 160 14,40 21,60 0,25 0,45
ov )2 160 3,20 4,80 0,06 0,10
Rekreace )3 - - - - -
Pramysl )’ - - - - -
Zemédélstvi )° - - - - -
17,60 26,40 0,31 0,55
2 Détrichov
! bytovy fond - RD 160 obyvatel, specifickd potfeba vody 90 l.os".den™

% obeanska vybavenost - specificka potfeba vody 20 l.os™.den™

je zahrnuto v sidle Jesenik - mésto
v sidle se nenachazi
v sidle se nenachazi

w

~ R e R L

ky=1,5
7 kn=18
Vysledna potieba vody pro fesené tizemi
Katastralni tzemi Q, Qm Q,
m>.d”’ m>.d’ ls™ ls™
Jesenik - mésto 2733,14 3392,93 39,28 70,70
Bukovice 256,22 366,19 4,24 7,63
Détrichov 17,60 26,40 0,31 0,55
I Jesenik 3 096,96 3 785,52 43,83 78,88

Vypocet je proveden k roku 2025 na zakladé demografickych progndz vyvoje poctu obyvatel v feSeném Gzemi a na
zakladé Gdajl o rekreaci, primyslu a skladovacich ploch a Gdajli o zemédélstvi.
Vysledné hodnoty jsou nasledujici: Qp =3 096,96 m3/den, tj. 34,82 I.s-1

Qm = 3 785,52 m*/den, tj. 43,83 |.s-1
Do celkové bilance potieby vody nejsou zahrnuty ostatni obce skupinového vodovodu po trase pfivadéce z UV
Adolfovice.

Ndvrh zdrojii vody, posouzeni tlakovych pomérii, akumulace, ndvrh zdsobovacich a hlavnich
rozvodnych radii

Navrh doplnéni a rozsifeni vodovodni sité v feSeném Gzemi vychazi ze soucasného stavu zdsobovani pitnou vodou.
Navrhované feseni respektuje koncepci stanovenou Planem rozvoje vodovodu a kanalizaci Olomouckého kraje.

P¥i navrhu je pfihlizeno k materidldm zpracovanym v uplynulych obdobich, které uréuji zasady rozvoje vodovodu,
avsak pro soucasnou potrebu jsou jiz casteéné prekondny. Jde o Generel zdsobovani pitnou vodou regionu
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Jesenicka (GZVJ, Hydroprojekt CZ, a.s., Praha, Doc. Ing. Vladimir Havlik, CSc., kvéten 2004). V Generelu jsou
navrhovany rekonstrukce nevyhovujicich vodovodnich rad starsiho data, které jsou dnes jiz provedeny.

— Dle vypoctu potieby vody pro obyvatelstvo, technickou vybavenost, rekreaci, priimysl a zemédélstvi bude

v roce 2025 narok na zdroj vody Qm = 3 785,52 m3/den, tj. 43,83 I.s-1

Toto mnoiZstvi bude i nadédle dodavano ze zdroj skupinového vodovodu Jesenik - z Upravny vody Adolfovice (dale
UV) se zdroji povrchové vody na Sumném a Borovém potoce a z podzemnich zdrojd na K¥izovém vrchu a nad
ldznémi| Potfeba vody pro Jesenik, pro ndvrhové obdobi roku 2025 predstavuje cca 59 % z celkové kapacity téchto
zdrojC. Z toho plyne, Ze pfi plném vyuziti zdroji podzemni vody (KFiZzovy vrch a nad laznémi) bude z pfivadéce z UV
Adolfovice pro Jesenik odebirano pouze 23,83 |.s-1, co? pfedstavuje cca 44 % ze soucasné kapacity UV Adolfovice.

PGvodni kapacita, na kterou byla UV dimenzovana, ¢&inila 55 I/s. Po fadu let bylo upravovano vyg&i mnoZstvi vody
(az 90 I/s), nicméné poZzadovany redlny vykon pro daleky vyhled ¢ini 70 I/s. V ramci |. etapy praci v poloviné 90. let
po provedené rekonstrukci technologické ¢asti, nedoslo ke zvy$eni vykonu UV, ten je pldnovan aZ v ramci Il. Etapy.
Podle sdéleni provozovatele byla v roce 2003 vyuzivana priimérna kapacita 30 I/s. P¥i porovnani vypoctené potreby
vody pro rok 2025 a skute¢ného pozadavku na zdroj se rekonstrukce UV do konce ndvrhového obdobi tizemniho
pldnu nejevi opodstatnéna.
— Tlakova pasma

S ohledem na vyskové usporadani stavajici a navrhované zastavby je celé Uzemi Jeseniku rozdéleno na tlakova
pasma tak, aby tlakové poméry vody v siti co nejlépe vyhovovaly €SN 75 5401. Pfi posouzeni tlakovych pomérd
vody v siti se vychazi z uvedené normy, ktera pripousti nejvyssi pretlak vody v potrubi 0,6 MPa, v odivodnénych
pfipadech 0,7 MPa a pozaduje minimalni hydrodynamicky pretlak v misté pripojky 0,15 MPa pro zastavbu do dvou
podlazi a 0,25 MPa pro zastavbu nad dvé podlazi.

Zakladni rozdéleni na tlakova pasma z(stava zachovano, provedeny jsou mensi Upravy pro potfebu Uzemniho
planu (Uprava na Janackoveé ulici, Vrchlického a Rejvizské). Do kazdého tlakového pasma je zahrnuta prislusna ¢ast
potfeby vody pro bytovy fond, technickou vybavenost, rekreaci, primysl resp. zemédélstvi.

Hranice tlakového pasma jsou dany dosahem jednotlivych vodojemu. Tlakovd pasma jsou oddélenad uzavienymi
Soupatky.

V grafické ¢asti tzemniho planu jsou hranice tlakovych pasem zakresleny schematicky, pfesnou polohu vymezuje
provozovatel vodovodni sité:
Tlakové pasmo €. 1 (TP €. 1) je ovladano hladinami vodojem( K¥iZovy vrch - stary 2 x 200 m’a Ktizovy vrch - novy 400
m?® s hladinami (491,86 - 489,13 m n.m.),
Tlakové pasmo €. 2 (TP &. 2) je ovladéno hladinami vodojemii Capka - stary 650 m? (503,62 - 498,82 m n.m.) a Capka -
novy 1 000 m? (503,52 - 499,29 m n.m.),
Tlakové pasmo €. 3 (TP €. 3) je ovladano hladinami vodoj.Kfizovy vrch-Rudné doly 2 x 150 m?® (520,68-516,80 m n.m.),
Tlakové pasmo ¢. 4 (TP €. 4) ovladano hladinami vdj. K¥izovy vrch - Horova 30 m’ (terén cca 573 m n.m.)
Tlakové pasmo €. 5 (TP €. 5) ovladano hladinami vdj. Lazné - Lazerisky 2x 100 m? (664,30 - 661,07 m n.m)
Tlakové pasmo ¢. 6 (TP €. 6) ovldadano hladinami vdj. Ldzné -Méstsky 2 x 150 m’ (657,72 - 654,90 m n.m.)
Tlakové pasmo €. 7 (TP €. 7) ovladano hladinami prerusovaci komory 2 m? (terén cca 579 m n.m.)
Tlakové pasmo ¢. 8 (TP ¢. 8) ovladano hladinami vdj. Kalvodova 2 x 60 m? (515,78 - 513,14 m n.m.)
Tlakové pasmo €. 9 (TP €. 9) ovlddano hladinami vdj. Na Vyhlidce 2 x 50 m? (627,50 - 624,75 m n.m.)
Samostatné tlakové pasmo ¢. 10 a 10.1 (TP & 10 a TP &. 10.1) - je ovladdano hladinami UV Adolfovice, (mala ¢ast Gzemi
Bukovice -ul. Rejvizskd, mala ¢ast uzemi Jesenik - ul. Na Svahu a Zlata stezka),

Prevaina Cast navriené zastavby (bydleni hromadné mezi ulici Beskydska a u Kasaren, plochy pro obcanskou
vybavenost v ulici Wolkerova, Vrchlického a Janackova, vyroba, sklady a plochy pro vyrobni aredl Za Podjezdem)
bude spadat do tlakového pasma €. 2, kde akumulace bude zaji$téna ve vodojemu Capka - stary 650 m> a ve
vodojemu Capka - novy 1 000 m>. Do navrzenych ploch bude pitnd voda pfivadéna novymi rady profilu DN 100
napojenymi na stavajici fady v daném tlakovém pasmu.

Navriena zastavba rodinnych domi severné od ulice Krameriova bude zahrnuta do tlakového pasma ¢. 8
ovladaného hladinami vodojemu Kalvodova. Z celkové navriené plochy pro rodinné domy bude nutné pro malou
Cast zastavby nad terénem cca 498 m n. m. vybudovat domovni AT - stanice. Pro dalsi plochy kolem ulice
Kalvodova napojené na tlakové pasmo ¢. 8 nutno vybudovat zasobovaci rady DN 80.

Tésné pod vodojemem Lazné - Méstsky jsou navrzeny plochy s funkci - smiSend lazerska (plocha 101, 102, 103).
Tyto plochy budou spadat do tlakového pdasma ¢. 5 ovladaného vodojemem Lazné - Lazerisky. Plochy budou
napojené samostatnym fadem na privodny fad DN 80 z vodojemu Lazné - Lazensky do vodojemu Lazné - Méstsky

tak, aby tlakové poméry ve vodovodni siti byly ovladany hladinami vodojemu Lazné - Lazerisky.
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Navrzena plocha pro vystavbou rodinnych domi v prostoru ulice Sokola Timy, Kalvodova a Krameriova budou
spadat do tlakového pasma ¢. 8 vodojemu Kalvodova. Nové fady budou napojené na stdvajici fady DN 100 a DN 80
a dle konkrétnich moznosti budou zokruhovany.

Rozsahla plocha pro rodinné domy jizné od ulice Lipovska bude spadat do tlakového pasma ¢. 1 vodojemu Kfizovy
vrch - stary a vodojemu Krizovy vrch - novy. Pro pfivod vody se vyuzije stavajici fad DN 200 do vodojemu Lipova.
Rozvod vody bude fady DN 100 a 80. Rady budou dle konkrétnich moZnosti zokruhovany.

Samostatné tlakové pasmo ¢. 10 je vyclenéné v Bukovicich, kde mald ¢ast Uzemi je zasobena vodou z fadu
napojeného na ptivodni fad DN 300 z UV Adolfovice.

Dalsi tlakové pasmo oznacené ¢. 10. 1 je vytvoreno v ulici Zlata stezka a Na Svahu, kde je zdsobovaci fad DN 110
napojeny na pivodny fad DN 200 do Ceské Vsi. Zde jsou navrzeny dvé plochy pro vystavbu rodinnych doma, u
kterych nebude tlak vody dosahovat normou predepsané hodnoty. U téchto ploch se navrhuje domovni AT -
stanice (potreba AT - stanice se prokaze po presném zaméreni terénu).

Samostatné tlakové pasmo €. 9 je vytvorené kolem vodojemu Na Vyhlidce. Zde jsou navrieny plochy pro vystavbu
rodinnych domd, které podle Urovné terénu jsou zarazeny do prislusného tlakového pasma vytvoreného redukci
tlaku v rdmci tlakového pdsma €. 9.

Dle €SN 73 6650 se doporucuje stanovit celkovou akumulaci ve vy$i 60 — 100% maximalni denni potieby vody. Dle
CSN 73 0873 Pozarni bezpetnost staveb je pro rodinné domy a nevyrobni objekty do plochy < 120 m? stanoveno
mnozstvi pozarni vody 4 |.s-1 a obsah nadrze pozarni vody 14 m?>. Zasobovaci fad musi byt profilu min. DN 80. Pro
nevyrobni objekty o ploge < 150 m” a vyrobni objekty a sklady do plochy < 1 500 m” je stanoveno mnoZstvi po-Zarni
vody 6 |.s-1 obsah nadrze pozarni vody 22 m?>. Zasobovaci fad musi byt profilu min. DN 100.

Stdavajici akumulace v feseném uzemi je zajisténa ve vodojemech:
vDJ Capka - stary 650 m> (503,62 - 498,82 m n. m.)
vDJ Capka - novy 1 000 m® (503,52 - 499,29 m n. m.)
VDJ KFizovy vrch - stary 2 x 200 m (491,86 - 489,13 m n. m.)
VDJ KFizovy vrch - novy 400 m? (491,86 - 487,18 m n. m.)
VDJ KFizovy vrch - Rudné doly 2 x 150 m’ (520,68 - 516,80 m n. m.)
VDJ KFizovy vrch - Horova 30 m? (teréncca573 mn. m.)
VDJ Lazné - Lazerisky 2 x 100 m? (664,30 -661,07 mn. m.)
VDJ Lazné - Méstsky 2 x 150 m (657,72 - 654,90 m n. m.)
VDJ Kalvodova 2 x 60 m® (515,78 -513,14 m n. m.)
VDJ Muzikantsk4 stezka 50 m’ (495,38 - 493,29 mn. m.)
VDJ Na Vyhlidce (Se€) 2 x 50 m* (627,50 - 624,75 m n. m.)
VDI Pierugovaci komora 2 m® (hl. cca 502 m n. m.) tj. celkem 3 552 m.

Posouzeni kapacity vodojemu

katastralni uzemi Q,, m®/den Potfebna akumulace Stavajici akumulace Navrh vodojemu
m3 )1 m3 m3

Jesenik - mésto 3392,93

Bukovice 366,19

Détfichov 26,40

I Jesenik 3 785,52 2293,31 3552 0

1 v s v v v . v , 3
)" Potfebna akumulace véetné poZzadované pozarni akumulace 22 m

Celkova akumulace, kterd je v soucasnosti k dispozici pro cely Jesenik, je 3 552 m> a predstavuje cca 94% Cm pro
obdobi do roku 2025. Z toho vyplyvd, Ze nova akumulace se jiz nenavrhuje.
Potfebnou akumulaci vSak nutno rozdélit mezi jednotliva tlakova pasma.

Plosné nejvétsi je tlakové pasmo ovladané vodojemem Krizovy vrch - stary a Kfizovy vrch - novy. Vodojemy na
Kfizovém vrchu budou do konce navrhového obdobi tzemniho planu kapacitné vyhovovat.

O néco menséi rozlohou, avéak s vét$i hustotou obyvatel je tlakové pasmo ovldadané vodojemem Capkova - stary a
Capkova - novy. Vodojemy maiji vétsi kapacitni rezervu a budou vyhovovat i do budoucna.

Kapacitni rezervu ma vodojem K¥iZzovy vrch - Rudné doly, zato vodojem Horova je na hranici vyuzitelnosti.
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Vodojemy z podzemnich zdrojl Lazné (vodojem Lazné - Lazensky, Lazné - Méstsky a vodojem Kalvodova) tvofi
samostatné tlakové pasma. Kapacity vodojemU pokryji potfebu v ndvrhovém obdobi.

Nové vybudovany vodojem Na Vyhlidce je projektovan pro zasobeni cca 120 trvale bydlicich obyvatel a pfilehlé
rekreace. V této oblasti je nové navrzena vystavba rodinnych doml od vodojemu po ul. Na Mytince a podél ulice
Rejvizska. Kapacita vodojemu Na Vyhlidce bude vyhovovat i po realizaci pomérné rozsahlé vystavby rodinnych
domd, nutno v3ak upravit - zvysit mnoiZstvi ¢erpané vody do vodojemu a upravit rezim cerpani (pfi kh = 1,8 a
rovnomérném celodennim ¢erpani vody je potfebna akumulace ve vysi 19,656 Qm).
—  Navrhové plochy

Navrzené vodovodni fady pro novou vystavbu budou napojeny na stavajici vodovodni rady vidy v pfislusném
tlakovém pasmu. NavrZzeny jsou minimalni profily DN 100, DN 80 v souladu s poZadavkem CSN 73 0873 Pozarni
bezpecnost, Zasobovani pozarni vodou.

Ve vSech navrZenych plochach pro bytovou vystavbu bude poloha rozvodnych fad( upfesnéna v ramci regulacniho
planu, nebo dohody o déleni pozemkad, resp. v dalSich projektovych stupnich.

V ramci Navrhu tzemniho planu je navrZzeno provést pielozku stavajiciho privodniho fadu DN 300 z UV Adolfovice,
v misté kfizeni s planovanym obchvatem Jeseniku.

Vystavbé obchvatu 1/44 Jesenika musi predchazet hydrogeologicky prizkum v misté, kde podzemni trasa obchvatu
je v kolizi s ochrannymi pasmy zdrojli podzemni vody pro Jesenik.

Zaver
Koncepce zasobovani pitnou vodou pro vodovodni systém Jesenik je vsouladu s Planem rozvoje vodovodu a
kanalizaci Olomouckého kraje.

—  Stavajici zatizeni vodovodu, zejména akumulace, byla pfi vystavbé posuzovana na spotieby vody v obdobi
jejich vystavby a jsou predimenzovany. Pfi soucasnych odbérech vody, kde specifickd potieba vody na
obyvatele ma klesajici tendenci, jsou stavajici vodojemy postacujici a vyhovi i do budoucna. Nova
akumulace se nenavrhuje. Veskerd vystavba vodovodnich zafizeni musi spliiovat pfislusné normy a
predpisy. Jakakoliv vystavba v Uzemi musi respektovat stavajici trasy vodovod, véetné jejich ochrannych
pasem, pfipadné nutno pocitat s prelozenim téchto inzenyrskych siti.

— Predpoklada se, Ze vodovod bude plnit i funkci vodovodu pozarniho, zaroven je ale nutno zajistit i kvalitu
vody v rozvodné siti. Samostatné vétve zasobujici objekty v dosahu hydrant na hlavnim fadu (rodinné
domy do vzdalenosti az 400 m od sebe) mohou mit profil DN 50, ostatni fady jsou navrzeny v profilech DN
80 a DN 100 a jsou podle konkrétnich moznosti zokruhovany.

Objekty, které jsou zcela mimo dosah stavajiciho ¢i planovaného vodovodu, budou pitnou vodou
zasobeny individudlné ze studni. Do doby vystavby vodovodu dle navrhu Uzemniho planu budou nové
objekty zasobeny pitnou vodou z lokalnich zdrojd pitné vody - ze studni.

— V ramci Generelu zasobovani pitnou vodou regionu Jesenika bylo provedeno posouzeni moznosti
zasobovani pitnou vodou pfilehlého Uzemi Polska jak pro soucasny stav v zasobovani pitnou vodou, tak i
pro vyhled. V ramci obou stavd se posoudily pro (Qm) dvé varianty dodavky pitné vody, a to s odbérem 10
I/s a 15 |/s. Ze zavérl Generelu vychazi, Ze obé mozZnosti vyhovuji a spliuji hydraulické podminky
bezproblémového zasobovani do Polska. V soudasné dobé se ze strany Polska nejevi potieba dodavky
vody ze zdrojl skupinového vodovodu Jesenik, a proto se do konce navrhového obdobi tzemniho planu s
touto mozZnosti nepocita.

Pouzité Podklady:

- Verejny skupinovy vodovod Jesenik, Provozni rad pro zdsobovani pitnou vodou, Jesenickd vodohospodarska
spolecnost, spol. s.r.o., duben 2005,

- Verejny vodovod Jesenik - Lazné, Provozni fad pro zasobovani pitnou vodou, Jesenickd vodohospodarska
spoleénost, spol. s.r.o., ¢erven 2005,

- Jesenik, Vodarensky systém Sec, rozpracovany provozni fad,

- Plan rozvoje vodovodil a kanalizaci tzemi Ceské republiky - Olomoucky kraj

- Generel zasobovani pitnou vodou regionu Jesenicka (GZVJ), Hydroprojekt CZ, a.s., Praha, Doc. Ing. Vladimir
Havlik, CSc., kvéten 2004,

- Uzemni plan sidelniho Gtvaru (UPSU) k.d. Jesenik, Bukovice, Se¢, kvéten 1998, zpracovatel Ing. arch. Tempir a
autorsky tym,

- Rozbor udrzitelného rozvoje tizemi (RURU, pro spravni obvod ORP Jesenik, zafi 2008, EKOTAXA s.r.o.

- Zasady uzemniho rozvoje (ZUR) Olomouckého kraje, tinor 2008,

- Generel odvodnéni pro region Jesenicka, 08/2004, Hydroprojekt cz, a.s. Praha
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7.4.10. Likvidace odpadnich vod

Soucasny stav

Historickym jadrem stokové sité ve mésté Jesenik je pUvodni deStova kanalizace, kterd byla pfeménéna na
jednotny systém s celou fadou odlehéovacich komor.

Casové Ize budovani kanalizace v Jesenicku rozdélit na ¢tyfi obdobi. Prvni obdobi je historické — v letech 1900-
1916. Dalsi obdobi bylo v padesatych letech, kdy se jednalo predevsim o zasadni opravu staré kanalizacni sité (jeji
pfeménu na jednotnou kanalizaci). Budovani novych bytl v obdobi 1965-1979 si vynutilo vystavbu hlavnich
sbérach, ptivodu na COV i vlastni COV. Novéjsi obdobi (od 1994 po soucasnost) spoc&iva v dopliovéni oddilné
splaskové kanalizace v okrajovych ¢astech mésta.

Technicky stav pavodni kanalizace byl jiz nevyhovujici, coZ se projevovalo pomérné vysokym podilem balastnich
vod v kanalizacni soustavé. K dalSimu zhorseni technického stavu doslo béhem povodni v roce 1997, kdy byly
naruseny podchody stokové sité pod recipienty.

— V roce 2005 byla zahajena realizace projektu v ramci programu ISPA "Nakladani s odpadnimi vodami a
zasobovani pitnou vodou v regionu Jesenicka", ktery resil prevazné problematiku odpadnich vod s cilem
naplnéni Smérnice 91/271/EHS. V ramci tohoto projektu byly zrekonstruovany zcela nevyhovujici
kanaliza¢ni stoky v ul. Dvorakova, Karla Capka. V souvislosti s prestavbou centra mésta doglo k
rekonstrukci stavajici technické infrastruktury, byla provedena vyména plvodnich nevyhovujicich Usek(
kanalizace. Zrekonstruovany byly useky kanalizace na Alsové, v ul. B. Némcové, Sadové, Postovni, namésti
Svobody a na Masarykovu ndmésti.

— Kromé rekonstrukce kanalizace v Jeseniku byly realizovany nové, doposud chybéjici Useky kanalizace,
které maji vazbu na &isticku odpadnich vod Ceska Ves. Byla vybudovana kanalizace v Ceské Vsi, Lipové -
Laznich a Bélé pod Pradédem.

— Nové byla vybudovdna kanalizace do mistni ¢asti Bukovice aZz na k.u. Sec.

— Dne3nisit
Dle Udaju z provozni a majetkové evidence vodovodu a kanalizaci bylo mnozZstvi odpadnich vod vypousténych do
stokové sité (bez srazkovych) za rok 2009 nasledujici:
- celkem 2 843,09 m>.den-1
- z toho splaskové 2 751,90 m>.den-1
-z toho priimyslové 91,19 m®.den-1

Pater kanalizace mésta tvori pét hlavnich sbéracl jednotné kanalizace (A, B, Bll, C, D). Odpadni vody jsou za
ptivalovych destl oddélovany na 12 odlehcovacich komorach do recipientll Bél3, Stafi¢ a Kalvodka.
Shérac A probiha od napojeni na COV po brezich recipientu - Bélé. Na katastralnim tzemi Ceské Vsi se na sbéraci A
nachazeji odlehéovaci komory OK1, OK2, OK3 a OK4.
Na katastru mésta Jesenik pokracuje sbérac A dale po biehu a jsou na ném dalsi odlehcovaci komory. Odlehcovaci
komora OK1A je v ulici Vodni, za soutokem se sbéracem D se nachdzi odleh¢ovaci komora OK2A. Dale sbérac A
sleduje tok feky Stafic. V misté, kde opousti bfeh Stafice je OK1A. Za OK1A je na sbérac¢ A napojen sbérac B, na
kterém je za podchodem pod Fi¢kou Stafi¢ umisténa v ulici TyrSova odlehéovaci komora OK1A1. Na sbéraci B, ktery
odvodnuje zapadni ¢ast Jeseniku a Lazné Jesenik, jsou jesté odlehcovaci komory OK4B v ulici Lipovska (vyusténa do
Starice), OKBIII v ulici Jaroslava Jezka, OK3B v ulici S. Tdmy, OK1B2 a OK1B1 (vyustény do Kalvodky). Jihozapadni
Cast mésta je odvodnovana sbéracem BIl, na némz jsou situovany odlehcovaci komory OKO1 a OKO1BII (vyustény
do Starice). Dalsi sbérac¢ C odvodnuje historické centrum a ¢ast Uzemi na pravém biehu feky Béla. Poslednim je
sbérac D, ktery odvadi vody ze severovychodni ¢asti mésta (za hrbitovem). Na sbéraci je v ulici J. Hory odlehcovaci
komora OK1D s odlehéenim zausténym do Bélé.

- Cov
Kanalizaéni sit je napojena sbéra¢em DN 1000 na mechanicko-biologickou &istirnu odpadnich vod (COV) Ceska Ves,
ktera je situovana na levém brehu feky Bélé na k.u. Ceska Ves.

V soucasnosti jsou na COV &istény odpadni vody z mésta Jesenik, z ¢asti Bukovic, Lipové - Lazni a Ceské Vsi. V ramci
projektu ISPA — Nakladani s odpadnimi vodami a zasobovani pitnou vodou v regionu Jesenicka byla v nedavné dobé
provedena rekonstrukce ¢istirny odpadnich vod (COV) Ceskad Ves, ktera dnes vyhovuje po kapacitni strance a
splfiuje parametry na vypousténi odpadnich vod dle nafizeni vlady €. 61/2003 Sb. o ukazatelich a hodnotach
pripustného znecisténi povrchovych vod a odpadnich vod a spliiuje parametry na vypousténi odpadnich vod
stanovené Intenzifikace ¢isténi odpadnich vod na COV Ceska Ves spocivala v kompletni modernizaci biologického
stupné jako stéZejniho ¢lanku COV, majiciho prvorady vliv na kvalitu vyéisténé odpadni vody. Pfi intenzifikaci a
modernizaci COV bylo maximalné vyuZito stavajicich objektd v arealu ptvodni COV. Cisticka odpadnich vod je po
celkové rekonstrukci kapacitné vyhovuijici. V koncepcnich materidlech odkanalizovani Jesenicka se pocitd s likvidaci
odpadnich vod pfilehlych obci regionu Jesenicka (Jesenik, Lipova Lazné, Pisecna, Béla p. Pradédem — Domasov,
Adolfovice).
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Zakladni navrhové parametry COV:
Mnozstvi odpadnich vod

Mnozstvi odpadnich vod

m’.d’ m’.h! lLs?
Priimérny denni piitok Qo4 12 600 525,0 145.8
Koeficient denni nerovnomérnosti Kam 1,24 - -
Maximalni dennf piitok Qq 15 625,0 651,0 180,8
Koeficient hodinové nerovnomé&rnosti Knm 1,75 - -
Maximaln{ hodinovy piitok Qu - 1139,3 316,5
Maximalni destovy pfitok do cov Quese - 2 083,2 578,7
Maximadlni destovy pfitok do aktivace Quest.ak - 1302,1 361,7
Znecisténi odpadnich vod
Znecisténi odpadnich vod
Pocet ekvivalentnich obyvatel EO 41 667
- - g EO'.d" kg.d' mg.l"
Biochemicka spotfeba kysliku BSKj 60,00 2 500,0 198.,4
Chemicka spotieba kysliku CHSK 120,00 5000,1 396,8
Nerozpusténé latky NL 30,24 1260,0 100,0
Amoniakalni dusik N-NH, 7,72 321,9 25,5
Celkovy dusik TN 11,88 495,2 39,3
Celkovy fosfor TP 2,42 100,8 8,0

Dle vybranych udajl z provozni a majetkové evidence vodovodu a kanalizaci bylo mnoZstvi ¢isténych odpadnich
vod (véetné srazkovych) za rok 2009 nasleduijici:

- celkem 10 697,21 m®.den-1

- z toho splaskovych 2 843,09 m>.den-1

-z toho srazkovych 7 761,46 m?.den-1

- z toho pramyslovych a ostatnich 92,67 m>.den-1.

V srpnu 2004 zpracoval Hydroprojekt cz, a.s. Praha "Generel odvodnéni pro region Jesenicka", kde je provedeno
vyhodnoceni hydraulické funkcnosti a vytipovani hydraulicky pretizenych Usek(l kanalizace a nasledné ndvrh
opatreni. Pro zjednoduseni popisu bylo celé Gzemi Jeseniku rozdélené na 8 Casti (Jesenik — zapad, Jesenik — jih,
Jesenik — vychod, Jesenik — stfed, Jesenik — sever, Jesenik — [4zné, a po trase kanalizace na COV Ceskda Ves — jih a
Ceska Ves —sever) a pro 5 hlavnich sbhéraci (A, B, B, C, D).

Pro kazdou z osmi ¢asti je v Generelu proveden podrobny popis stavu v odkanalizovani a provedené vyhodnoceni
funkénosti stokové sité.

Dle vyhodnoceni Generelu je nejproblematictéjsi ¢ast kanalizace Jesenik na severu Uzemi, a to nejvice uUseky
sbéracl A a D pred jejich vzajemnym napojenim a sbérac D, ktery je hydraulicky pretizen v celém rozsahu a u
kterého v horni ¢asti dochazi dokonce i k vyronu odpadni vody na terén. Dalsi hydraulické problémy lze pozorovat
na pocatku sbérace B a na sbéraci Bll pfed jeho zausténim do sbérace A.

Nejvétsi mnozstvi odpadnich vod prepada pti srazkovych udalostech na odlehéovaci komore OK3A na sbéraci A na
hranici s k.i. Ceska Ves a naopak na 7 odlehéovacich komorach po zatizeni 2letym destém k odlehéeni odpadnich
vod nedochdzi.

Zavérem Generelu je Navrh opatieni problematickych mist na stokové siti, ktery je reSen se zahrnutim
vyhledového stavu, ktery vychazi z doposud platného Uzemniho planu a vypracovanych studii a projektd. Vliv
stokové sité na recipient, zatizeni zneciSténim odpadnimi vodami je feSen s ohledem na fedici pomér s jeho
minimalni hodnotou 1 : 5 v profilech odleh&ovacich komor dle CSN EN 752-4

Vypocet mnozstvi odpadnich vod

— Splaskové vody
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Bilance mnoiZstvi odpadnich vod vychazi z predpokladdaného poctu obyvatel v fesené lokalité ze specifické
produkce ve vysi 120 |/os.den pro bytové domy a 90 I/os.den pro rodinné domy a z produkce odpadnich vod
ostatnich producent( (sklady, skladovaci plochy).

V navrhu feseni Uzemniho planu je ve vypoctu potreby vody uvazovano 100% napojenych obyvatel ve vsech
sidlech na verejny vodovod. Z tohoto Udaje se vychazi pti vypoctu mnozstvi vyprodukovanych odpadnich vod.

Viypolet pro 100 % napojenych obyvatel je teoreticky, v posouzeni kapacit kanalizace a €OV vytvaii uréitou
rezervu.

Maximalni odtok splaskovych vod je vypocitan z primérného odtoku s pouZitim soucinitele maximalni hodinové
nerovnomeérnosti kh. Jednotna stokova sit je vesmés dimenzovana na 15 — ti minutovy pfivalovy dést periodicity

p = 0,5 a intenzity cca 169 I/sek.ha.

Stoky splaskové sité oddilné kanalizace jsou dimenzovany na dvojnasobek maximalniho hodinového pritoku.

Produkce bezdestnych splaskovych odpadnich vod od obyvatel z celého GUzemi

sidlo Odpadni vody Q, kn Qumax spl 2XQmax spl
m>.den’ lst m>.hod™ Lst st
BF + TV 1 885,24 21,82
Jesenik mésto Rkreace 686,00 7,94
PGumysl 162,00 1,88
)3 2733,14 31,64 2,0 227,76 63,27 126,53
Bukovice BF +TV 219,93 2,55 2,1 19,24 5,35 10,69
Détfichovicen BF +TV 17,60 0,21 4,4 3,23 0,89 1,79
3 Jesenik - 2 808,67 34,40 - 250,23 69,51 139,01

Splaskové odpadni vody z Jesenika v bezdeStném obdobi

Jesenik
Pocet obyvatel napojenych na kanalizaci 11 800
Qua m>.den™ 2 808,67
Znedisténi BSKg g/ob/den 60
Celkova produkce odpadnich vod kg.den'1 708
Primérna koncentrace odpadnich vod mg.I” 252

— Destové vody

Destové vody ze zahrad a dvor( se doporucuje vhodnymi terénnimi Upravami (miskovity tvar zahrad) v maximalni
mife zadrZet v Uzemi a dale vyuzivat jako vody uzZitkové (zalévani zahrad, pfip. WC) a tim omezit jejich rychly odtok
z Gzemi. Pro rodinné domy je doporuceno destové vody zadriet v tzv. zasakovacich studnich. Zasakovaci studny
mohou byt tvofeny betonovou skruzi priméru 1 m, hloubky cca 2 m, které zadrZi pfivalovy dést v trvani 15 min.
Pro jeden rodinny diim je uvaZovéna plocha stiechy a zpevnéné plochy cca 132 m?, pfi odtokovém koeficientu 0,9
se zasakovaci studna naplni do vysky cca 195 cm). Voda ze skruZi bude vyuZita bud' jako uZitkova voda, nebo bude
pozvolné zasakovat do terénu. V ramci vét-Sich zastavénych ploch nutno budovat akumulaéni jimky destové vody s
moznosti pozvolného odtoku do tokl - podrobné rfeseni bude v zastavovacich studiich.

Ndvrh

V souladu se zavéry Generelu odvodnéni pro region Jesenicka,( 08/2004, Hydroprojekt cz, a.s. Praha) ve kterém
byla posouzena kapacita stavajici stokové sité a navrZena jeji Uprava ¢i dostavba, byla v uplynulych letech
provedena rekonstrukce nevyhovujici stavajici kanalizace v nékterych castech Jesenika. Rekonstrukce byla
provedena v ulicich Dvorakova, Karla Capka, Postovni, AlSova, Bozeny Némcové, Sadova, namésti Svobody a na
Masarykovu nameésti. Ostatni Useky kanalizace v ulicich J. Hory, Smetanovy sady, Raisova, Havlickova, Jirdskova,
Zizkova, Purkyfiova, Janackova, Denisova, Husova, Lipovska, Gogolova je doporucend rekonstrukce z materialu PVC
v profilech DN 300 - 600.

Odkanalizovani mistni ¢asti Bukovice a ¢ast Déttichova je jiz zrealizovano.

Zavérem Generelu je navrh opatfeni na zkapacitnéni sbéracd a odlehcovacich komor. Je navrzeno zkapacitnéni
sbéracli D a A. Na sbéraci B je navrzeno odstranéni odlehcovacich komor OK3B, OK1B1 a OK1B2, jenZ pfi
srazkovych uddlostech, svymi prepady odpadnich vod, negativné ovliviiuji malovodny recipient Kalvodka. Dale bylo
ve vztahu stokové sité k recipientu na odlehcovaci komore OKBIII navrZeno zvySeni prelivné hrany tak, aby bylo
splnéno kritérium poméru redéni.
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S cilem privést maximalni mnoZstvi odpadnich vod na COV Ceska Ves byla v centralni ¢asti mésta a v rozsahu
plGvodni kanalizace zachovana jednotna kanalizace s nezbytnymi Gpravami odlehcovacich komor. V okrajovych
¢astech mésta byla nové budovdna kanalizace oddilnd splaskovd, pricemzZz na kanalizaci jsou napojeny pouze
splaskové vody od obyvatel a primyslové odpadni vody, které svoji kvalitou vyhovi kanalizacnimu fadu.

— Navrhové plochy
Rovnéz ndvrh na odkanalizovani novych navrhovanych ploch pocita pouze s oddilnou splaskovou kanalizaci. Ta
bude zausténd do stavajici jednotni kanalizace, pficemZ destové vody budou odvddéné oddélené destovou
kanalizaci (kanalizaci i otevienymi pfikopy) do tokda.

| nadale plati, Ze pro odvadéni deStovych vod do vodoteéi nutno prednostné vyuZivat mozZnosti fizeného
povrchového odtoku. Pfi zastavbé novych ploch zajistit podminky pro omezeni a zpomaleni povrchového odtoku,
jako je propustna uprava zpevnénych ploch, zfizovani vsakovacich pasd, vyuZiti ¢i obnova prirozenych vodoteci
apod. Pro odvedeni prebyteénych destovych vod je navriena destovd kanalizace, zejména pro lokality se
soustfedénym odtokem destovych vod, dnes zausténych do stavajici jednotné kanalizace (v ulici Priessnitzova,
Krameriova, Zlata stezka, Na Svahu, Josefa Hory, Karla Capka, Na Strani, U Kaséaren). Destovou kanalizaci budou
povrchové vody odvedené mimo systém jednotné kanalizace, ¢imZ nebude v dobé pfivalovych destli dochazet k
jeji zahlceni a nespravné funkce odlehcovacich komor. Pro zachyceni povrchovych a destovych vod ze svah( kolem
zastavby jsou navrzeny zachytné pfikopy. Pfikopy budou zalstény do navriené destové kanalizace s vyusténim do
tokd.

V okrajovych ¢astech (Bukovice, Détfichov, na k.U. Se¢) neni nutné budovat destovou kanalizaci, protoZe zastavba
probiha prevainé podél mistni vodotece. Destové vody budou nejkratsi cestou i povrchové, otevienymi pfikopy
svedeny do toku.

Kanalizace je navrzena dle SN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni piipojky, je vedena v trasach mistnich
komunikaci, nebo v soubéhu s nimi v nutnych pfipadech podél hranic pozemk(, v soubéhu s ostatnimi
inZzenyrskymi sitémi v souladu s CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni. (v grafickych
pfilohach neni presné vedeni tras inZ. siti patrno, trasy jsou zakresleny vzhledem k méfitku 1:5 000 pouze
schematicky. Pro prehlednost jsou nékteré Useky inZenyrskych siti zakresleny i v komunikaci).

V ostatnich castech sidla, kde nebude moZné napojeni na stdvajici, ¢i navrhovanou kanalizaci, je navrieno
likvidovat i nadale odpadni vody individualné ve spravné provozovanych umpéch, ptipadné domovnich COV
zausténych do vhodnych recipienta.

Zaveér
Ndavrh teSeni uzemniho planu Jeseniku v likvidaci odpadnich vod respektuje koncepci odkanalizovani a cisténi
odpadnich vod stanovenou Pldnem rozvoje vodovod( a kanalizaci Uzemi Ceské republiky - Olomoucky kraj a
Generelem odvodnéni pro region Jesenicka z roku 2004, ktery je doplnén a upraven na potiebu navrhového
obdobi uzemniho planu, tj. do roku 2025.
Pro odvadéni odpadnich vod je vyuZita stavajici jednotna kanalizace (kterou nutno v nékterych usecich
zrekonstruovat - viz Generel) doplnéna novou splaskovou kanalizaci pro novou zastavbu v okrajovych lokalitach.
Likvidace odpadnich vod je zaji$téna v mechanicko - biologické COV Ceska ves, ktera ma dostate¢nou kapacitu i do
budoucna.
IndividudlIni likvidace odpadnich vod je navrZena pouze u ploch, které nelze napojit na stavajici nebo pldnovanou
kanalizaci.
Stavajici a navriena kanalizace v povodi COV Ceskd Ves odvede odpadni vody z feéeného tUzemi (Jesenik, Bukovice,
Détrichov), od cca 11 800 obyvatel v mnozstvi 2 808,67 m>/den splaskovych odpadnich vod (vyjadiené v primérné
denni spotfebé vody) spolu s odpadnimi vodami destovymi, které v ramci Uzemniho planu nelze vydislit. To
znamena, 7e na COV Ceskd Ves bude ¢isténo teoretickych 100 % viech splaskovych odpadnich vod
vyprodukovanych v Uzemi.
K naplnéni téchto udajd dojde po vystavbé kanalizace dle navrhu k roku 2025.
Udaje o navrhovanych kapacitach jsou orientaéni a budou upfesnény v daliich projektovych stupnich.

Dle zakona 274/2001 Sbh., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a 0 zméné nékterych zédkond,
ve znéni pozdéjsich predpist maji stoky verejné kanalizace stanovena ochrannd pasma u stok do prdméru 500 mm
véetné 1,5 m od vnéjsiho okraje potrubi. Tato ochranna pasma jsou Uzemnim planem respektovana.

Pouzité Podklady:

- Verejny skupinovy vodovod Jesenik, Provozni fad pro zasobovani pitnou vodou, Jesenicka
vodohospodafska spolecnost, spol. s.r.o., duben 2005,

- Verejny vodovod Jesenik - Ldzné, Provozni fad pro zasobovani pitnou vodou, Jesenicka
vodohospodarska spolecnost, spol. s.r.o., cerven 2005,

- Jesenik, Vodarensky systém Sec, rozpracovany provozni fad,

- Plan rozvoje vodovodd a kanalizaci Gzemi Ceské republiky - Olomoucky kraj

- Generel zasobovani pitnou vodou regionu Jesenicka (GZVJ), Hydroprojekt CZ, a.s., Praha,
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Doc. Ing. Vladimir Havlik, CSc., kvéten 2004,

- Kanaliza¢ni fad verejné kanalizace mésta Jeseniku, 1999.

- Provozni rad stokové sité Jeseniku.

- Uzemni plan sidelniho Gtvaru (UPSU) k.. Jesenik, Bukovice, Se¢, kvéten 1998,
zpracovatel Ing. arch. Tempir a autorsky tym,

- Rozbor udriitelného rozvoje Gizemi (RURU, pro spravni obvod ORP Jesenik, zaFi 2008,
EKOTOXA s.r.o.

- Zasady Gzemniho rozvoje (ZUR) Olomouckého kraje, Gnor 2008,

- Generel odvodnéni pro region Jesenicka, 08/2004, Hydroprojekt cz, a.s. Praha

7.4.11. Likvidace komunalnich odpadii

Likvidace komunalnich odpad( predstavuje vyznamny ekonomicky a mnohdy i izemni a ekologicky problém mést a
obci. Jednim ze zékladnich dokumentl a nastroji v oblasti odpadového hospodarstvi je Plan odpadového
hospodarstvi (POH CR), na ktery navazuje Plan odpadového hospodatstvi Olomouckého kraje, vydany ve formé
obecné zavazné vyhlasky Olomouckého kraje ¢. 2/2004 ze dne 17. 9. 2004, kterou se vyhlasuje zdvazna ¢ast Planu
odpadového hospodarstvi Olomouckého kraje.

Plan odpadového hospodarstvi plvodce odpad( zpracovévaji ze zakona plvodci odpadd, ktefi produkuji roéné vice
nez 10 t nebezpecného odpadu nebo vice nez 1000 t ostatniho odpadu.

Nejvétsi mnozstvi odpadd v ramci celého SO ORP je produkovano ve mésté Jesenik, v ostatnich obcich je produkce
— zejména v zavislosti na velikosti obce — vyznamné nizsi. V obcich jsou zavedeny systémy oddéleného sbéru
odpadu (zejména papir a plasty), presto smésny komunalni odpad tvofi jednoznacné nejvyznamnéjsi mnozstvi
z komunalniho odpadu. Vyznamna ¢ast odpadud konci na skladkach.

Sbér komunalniho odpadu zajistuje nejvice firma Technické sluzby Jesenik a.s.

Stavajici zarizeni pro
nakladdni s odpadem v | Adresa . e .
i p Kéd Povol
Jeseniku (podle UAP | provozovny Obec 0dy zarizeni ovolené odpady
Jesenik):Opravnéna osoba
AUTO - B P K spol. s r.o. Jesenik Zpracovani, sbér | Autovraky
Lipovska 94 79001 Jesenik autovraki
Jesenickd  vodohospodaFskd | Ceska ~ Ves - | Jesenik | Kompostovani Biologicky
spoleénost, spol. s r.o. Jesenik rozloZitelny odpad
Jifi Adamec - ASTUR Palackého 148, Jesenik | Sbérové misto Jedly olej a tuk
JK MORAVA, spol. s r.o. Bfezinova Jesenik Sbérové misto Siroké spektrum odpadu
KAR-mobil s.r.o. Bezrucova 601 Jesenik | Zpracovani, sbér | Autovraky
autovraki
Renata Lindovskd 0. Bfeziny Jesenik | Sbérové misto Kovy
Rudolf Lindovsky-ELCO 0. Bfeziny Jesenik Zpracovani, sbér | Autovraky
autovraki
STAVPUR spol.sr. 0. Kaplického 724/5 | Jesenik Zemina a kameni
Technické sluzby Jesenik a.s. areadl Technickych | Jesenik Sbérny dvir Siroké spektrum odpadu
sluzby Jesenik a.s.

Zdroj: Databdze zarizeni pro nakldddni s odpadem - Krajsky virad Olomouckého kraje

7.4.12. Staré ekologické zatéze

V ramci informaéniho systému, ktery provozuje spole¢nost Cenia (pro MZP), jsou na Gzemi Jesenik evidovany staré
ekologické zatéze viz http.//sez.cenia.cz/mapmaker/ sez/, jejich likvidace je podminkou dal$iho rozvoje Gzemi.
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7.4.13. Zvlastni zajmy

ReSené Gzemi je situovano v prostoru zajmového Uzemi Ministerstva obrany CR dle ustanoveni § 175 odst. 1
zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu, ve znéni pozdéjsich predpist. Jde o zajmové
uzemi elektronického komunikacniho zafizeni.

A. Prevdina Cast k.u. Jesenik a ¢dast k.u. Bukovice se nachazi v Gzemi pro nadzemnf stavby:
a.  NADZEMNI 050 - tykajici se veskeré nadzemni vystavby,
b. NADZEMNI 100 - tykajici se nadzemni vystavby nad 50m n.t.,
c. NADZEMNI 250 - tykajici se nadzemni vystavby nad 200m n.t.,

B. Cast k.u. Jesenik se nachézi v Gzemi pro podpovrchové stavby a veskeré zemni prace.

V téchto Uzemich (dle ustanoveni § 175 odst. 1 zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu) lze
vydat Uzemni rozhodnuti a povolit stavby jen na zakladé zavazného stanoviska Ministerstva obrany CR,
zastoupeného Vojenskou ubytovaci a stavebni sprdvou Brno, pracovisté Olomouc:

Na celém tfeseném Uzemi je ddle zajem Ministerstva obrany posuzovan z hlediska povolovani nize uvedenych

v

druh( staveb dle ustanoveni § 175 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni
pozdéjsich predpist. Vydat Gzemni rozhodnuti a povolit nize uvedené stavby lze jen na zdkladé zdvazného
stanoviska Ministerstva obrany CR, prostfednictvim Vojenské ubytovaci a stavebni spravy Brno:

— vystavba, rekonstrukce a opravy dalni¢ni sité, rychlostnich komunikaci, silnic I, Il. a Ill. tfidy

— vystavba a rekonstrukce Zelezni¢nich trati a jejich objekt

— vystavba a rekonstrukce letist viech druh, véetné zafizeni

— vystavba vedeni VN a VVN

— vystavba vétrnych elektraren

— vystavba radioelektronickych zafizeni (radiové, radiolokacni, radionavigaéni, telemetrickd) vcéetné

anténnich systéma a opérnych konstrukei (napf. zékladnové stanice)
— vystavba objektl a zafizeni vysokych 30 m a vice nad terénem
— vystavba vodnich nddrzi (pfehrady, rybniky).
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7.5. OdGvodnéni koncepce usporadani krajiny, zmén ve vyuziti krajiny, USES, prostupnosti
krajiny, protieroznich opatfeni, ochrany pred povodnémi, rekreace, dobyvani nerostd,
apod.

7.5.1. Odivodnéni koncepce uspoiadani krajiny

Popis charakteru krajiny a od@ivodnéni navrhu UP, pokud jde o ochranu krajiny, byly popsény v kapitole 7.2.3.

Vyrazné horsky, modelovany terén katastru Jeseniku je charakteristickym rysem krajiny, ktery je respektovan.
Mésto v udoli mezi horami vytvari obecné prijimany dojem umérného méfitka. Jde o krajinu pfirodni s vlivem
zemédélské, pozdéji primyslové a civilizacni ¢innosti.

Zastavénd ¢ast mésta je umisténa zhruba uprostied Uzemi mésta v Uzlabich na soutoku dvou fek. Podél fek i
potokll se tdhne zastavba, ktera tvori predmésti a horské obce. Pivodni architektura Jesenicka ma ptiznivé méritko
a zastavéna ¢ast sidla se uplatiiuje v krajinnych pohledech vhodné. Okolo jsou polnosti protkané dopravni siti. Lesl
je v poméru malo a to v severnim vybézku uzemi.

Navrhovana koncepce usporadani krajiny vychazi z:

— Lokalizace chranénych Gzemi, vnitfniho Uzemi lazenského mista, ochrannych pasem vodnich zdroji a
lokalizace dalSich hodnot a limit0

—  Principu zachovéni/podpoteni biodiverzity

—  Navrhu regionalniho a nadregionalniho USES dle ZUR, sou¢asného umisténi prvk( lokédlniho USES a
pravidel projektovani USES pro zvy$ovani ekologické stability a prostupnosti Gzem{

—  Planu péce Chranéné krajinné oblasti Jeseniky

—  Principu minimalizace rozvolriovani zastavby do krajiny; zastavéné Uzemi bude narlstat v ndvaznosti na
stdvajici zastavbu

—  Soucasného ¢lenéni krajiny krajinnymi prvky. Clenéni vétdich zemédélskych ploch na drobnéjéi plochy —
tvorba remizd, pralehd, mezi, jez zabrani erozi pldy a budou v Gzemi zadrZovat destové vody. Funkce
téchto krajinnych prvki je soucasné krajinotvorna a zvysuje ekologickou stabilitu dzemi.

— Revitalizace tok( a vymezeni pdastl zelené kolem vodnich tokd pro ochranu vod v

—  Studie komplexni ochrany povodi Bélé zpracovana pro k.u. Bukovice, kterd predepisuje zachytné valy,
pralehy, reten¢ni mez s tlinémi, a dalsi opatfeni pro retenci vody v krajiné , jez zachycuji ptilivové desté a
udrzuji vodu v tzemi.

Uzemni plan navrhuje pomérné znaéné mnoistvi zmén v krajiné vzhledem k velmi bohatému vyuZiti hodnotné
krajiny, jak pro ochranu ptirody, ochranu vod, tak pro rekreaci, sport, rizné hospodarské vyuziti, opatfeni pro
omezeni nadmeérného odtoku vody ze svazitych zemédélsky vyuzivanych uzemi.

Hospodariské vyuZiti krajiny
V Jeseniku ma nejvétsi vyznam hospodarské vyuZiti lest, dale rozsahlé plochy trvalych travnich porost(, které jsou

zemédélsky vyuzivany pro produkci sena a pastvu. Rozloha orné pldy je relativné mald. V Gzemi se nachazi také
lesni Skolka.

V rozsahlych plochach les, které jsou prevainé lesy hospodarskymi, se nachazi nékolik ploch les zvlastniho
urceni. Pro realizaci ploch pfirodnich v biocentrech maji byt lesy v téchto plochach prevedeny na lesy zvlastniho
urceni.

Vychodni ¢ast Smetanovych sad( se prevadi na les zvlastniho uréeni — pfiméstsky les.

SmiSend tizemi nezastavénd a krajinna zeleri
Sidlo navazuje na harmonickou okolni krajinu a prejima i ptirodni a krajinny ramec sidla:
- Zejména v okoli lazni zelen smiSeného Uzemi nezastavéného — rekreace (H) je vymezena na rozsahlém
vnitfnim Uzemi ldzefiského mista
- Drobné plochy zelené ptirodni (ZP) pronikaji do zastavéného Gzemi a v trasach biokoridorl prochazeji
zastavénym Gzemim; tyto plochy maji vedle krajinotvornych funkci také Gkolem zajistovat podminky pro
zajisténi prostupnosti Uzemi a pfispivat k ochrané pfirody a Zivotniho prostredi v zastavéném Gzemi

7.5.2. Odivodnéni vymezeni ploch zmén ve zplisobu vyuziti krajiny

plocha rekreace (R)
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oznaceni ZPUSV?I? Lokalita Oduavodnéni
vyuziti
71 RN sjezdovka od Lazni smérem na Ceskou zména v krajiné - komplexni rekreace
Ves
90 RN za podjezdem (pod Bobrovnikem) zména v krajiné - tréninkova louka pro golf
91 RN byvalé vojenské uzemi pod zména v krajiné - Rekreace v pfirodé a sportovni vyuZiti
Bobrovnikem
218 RN u prodlouzené ul. Na svahu zména v krajiné - dle ptivod. UP - zména €. 2

plocha pfirodni (N)

oznaceni i‘;t;?: Lokalita Oduvodnéni
16 N Stara cesta, LBK 4-4 zména v krajiné - EVL Rejviz- ochrana pfirody
17 N RBK 839-3 u NBC Rejviz zména v krajiné - EVL Rejviz- ochrana pfirody
56 N soucast LBC 04 - za vyr. aredlem u zména v krajiné - vybudovani biocentra LBC 04

Lipové

60 N Seé, Velké Bradlo zména v krajiné - nové RBC 474 dle ZUR
77 N biocentrum na soutoku Bélé a Stafice prestavba - USES
156 N U soutoku Bélé a Stafice, LBC 09 pfestavba - nové biocentrum
165 N Stara cesta, ¢ast NBC Rejviz zména v krajiné - EVL Rejviz, NBC Rejviz
169 N ¢ast NBC Rejviz zména v krajiné - NBC vymezené dle ZUR
172 N na ubodi Zlatého Chlumu zména v krajiné - LBC vloZené do RBK
186 N u potoka Cizek zména v krajiné - LBC vlozené do RBK
187 N pod Dlouhou horou zména v krajiné - LBC vlozené do RBK
188 N nad Sumnym potokem zména v krajiné - LBC vloZené do RBK

plochy vodni a vodohospodarska (W)

oznaceni zpus? , Lokalita Oduavodnéni
vyuziti
131 w novy soutok Vrchovistniho p. s Bélou prestavba - novy most - najezd na obchvat
132 W ul. Janackova zména v krajiné - ptv UP - zména 2
133 W ul. Janackova, vodni plocha prestavba - odstranéni starych zatézi, revitalizace vodni plochy
189 w protierozni mez s tGnémi pod zména v krajiné - Studie komplexni ochrany povodi - Bukovice,
Vavfincem PEO3
193 w protierozni mez s tinémi pod zména v krajiné - Studie komplexni ochrany povodi - Bukovice,
Vavfincem PEO3
204 W% revitalizace soutoku Bélé a Starice prestavba - zaloZeni biocentra
205 W revitalizace vod.nadrze za zména v krajiné - vytvoreni lokalniho biocentra
Moravolenem
251 W revitalizace Bélé a protipov. ochrana prestavba - Uprava toku pro lokalni biokoridor LBK 3-6 a
protipovodriova ochrana
7.5.3. Odiivodnéni izemniho systému ekologické stability a prostupnosti krajiny

Vymezeni tzemniho systému ekologické stability (USES) v Jeseniku reflektuje navrhovany stav dle ustanoveni ZUR
(2), které predepisuji nadregionalni a regionalni Groveri USES, v podobé dle nasledujiciho schématu. V fe$eném
uzemi konkrétné jde o:

- Rozsiteni nadregionalniho biocentra Rejviz (NBC 2010)

- Nadregionalni biokoridor Rejviz — Smolny (NBK 86)

- Nové regionalni biocentrum Borovy potok (RBC 474)
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Navrhova nadmistni biocentra jsou nové umisténa na navrhovych plochach ptirodnich (N). Navrhové nadmistni
biokoridory (véetné vloZenych lokalnich biocenter) jsou vedeny po stabilizovanych plochach zpravidla na lesnich
pozemcich. Pro realizaci uréenych opatfeni se pozemky pro tyto koridory stejné jako pozemky pro biocentra
zahrnuji do verejné prospésnych opatreni.

Jiz d¥ive pfijatd koncepce lokalniho USES z(stdva zachovéna. Nové navriena je vétev od soutoku Bélé a
Vrchovistniho potoka, pres Capku k nadriim v zéné za podjezdem. Jako navrhové jsou nadale vedeny také prvky,
jez museji byt nové zalozeny, jsou v soucasnosti nefunkéni ¢i vyzadujici Upravu druhové skladby, jak je popsano
dale.
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Popis prvkii USES

NBC 2010

Rejviz

raselinné, mezofilni bucinné

charakteristika

zachovaly pfirozeny ekosystém vrchovistniho raselinisté s prechodovymi spolecenstvy od slatin
k raselinnym loukam a raselinnému lesu, vyskyt fady zvlasté chranénych druh rostlin a
Zivocichu

odlvodnéni v novém rozsifeném rozsahu zapracovano dle Zasad tzemniho rozvoje Olomouckého kraje
usek stav / vymezeni v UP parametry opatreni
NBC 2010-1 vymezené / stabilizované mimo res. uz. -
NBC 2010-2 vymezené / navrhové 238,8 dle schvélenych plana péce pro bezlesi a lesni
porosty, jinak dodrzovat obecné zasady ochrany
prir.
NBK 86 Rejviz - Smolny mezofilni buc¢inna osa
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charakteristika

odUvodnéni v nové trase zapracovano dle Zasad uzemniho rozvoje Olomouckého kraje
usek funkénost / vymezeni v UP parametry opatreni
NBK 86-1 vymezené / navriené mimo res. uz. dle schvélenych planud péce pro bezlesi a lesni
porosty, jinak dodrzovat obecné zdsady ochrany
pfirody
LBCO1 semifunkéni / stabilizované 2,2 ha -
NBK 86-2 vymezené / navriené dle schvalenych plani péce pro bezlesi a lesni
porosty, jinak dodrzovat obecné zasady ochrany
pfirody
LBC 02 funkéni / stabilizované 7,8 ha
RBC 474 Borovy potok mezofilni bucinné, lu¢ni

charakteristika

prirodé blizky les buko-smrkovy les s pfirozenym zmlazenim buku, bylinné patro charakteristické

pro buciny
odlvodnéni nové zapracovano dle Zasad uzemniho rozvoje Olomouckého kraje
usek stav / vymezeni v UP parametry opatreni
RBC 474 vymezené / navriené 290,1 ha zvySovat zastoupeni bk, kl,jd na dkor smrku
uvolfiovat zmlazeni
dosahnout vékové a vyskové rozriiznénosti
RBK 839 Borovy potok - Rejviz - mezofilni bucinny, ptip. aZz horsky

Certovy kameny

charakteristika

odlvodnéni trasa RBK vedena dle ZUR; pro dodrieni prostorovych parametrd RBK byla v trase RBK vloZena
LBC
usek stav / vymezeni v UP parametry opatreni
RBK 839-1 vymezené / navriené min. § =40m dle schvélenych plana péce pro bezlesi a lesni
LBC 18 vymezené / navrzené 3,1ha porosty, jinak dodriovva,t obecné zasady ochrany
RBK 839-2 vymezené / navriené min. $ =40m prirody
LBC 17 vymezené / navriené 3,3 ha
RBK 839-3 vymezené / navriené min. § = 40m
RBK 839-4 vymezené / navriené min. § = 40m
LBC 20 vymezené / navriené 8,1 ha
RBK 839-5 vymezené / navriené min. $ =40m
LBC 19 vymezené / navriené 24,3
lok. vétev 1 severozapadni vétev
charakteristika
odutvodnéni
usek stav / vymezeni v UP parametry opatreni
LBK 1-0 funkéni / stabilizované min. § = 15m -
LBK 1-1 funkéni / stabilizované min. § = 15m -
LBC 03 funkéni / stabilizované 3,4 ha -
LBK 1-2 funkéni / stabilizované min. § = 15m -
LBK 1-3 nefunkcni / ndvrhové min. $§ =20m rekonstrukce chybéjicich ¢asti
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lok. vétev 2

Stafic

vodni

charakteristika

biokoridor vodniho toku Stafice véetné bfehovych a doprovodnych porosttl

odUvodnéni sleduje a rozviji dfive pfijatou koncepci lokalniho USES
usek stav / vymezeni v UP parametry opatreni
LBK z Lipové
LBK 2-1 funkéni / stabilizované min. § =20m
LBC 04 nefunkéni / navrhovy 2,8 ha nové navrZené biocentrum; proveéfit existenci
ekologickych zatézi, pripadné asanovat,
rekultivace breh( a okoli a zaclenéni do
ekosystému Starice
LBK 2-2 nefunkéni / ndvrhovy min. § = 20m biokoridor vedeny pramyslovou zastavbou, ¢ast
toku regulovéana - revitalizace breht, dosadby
chybéjicich brehovych porostl
LBC 05 funkéni / stabilizované 1,5 ha
LBK 2-3 funkéni / stabilizované min. $=20m
LBK 2-4 nefunkéni / navrhovy min. $ =20m biokoridor vedeny zastavbou, ¢ast toku
regulovana, provérit moznosti revitalizace
lok. vétev 3 Béla vodni

charakteristika

biokoridor feky Bélé véetné bfehovych a doprovodnych porostd

odlvodnéni sleduje a rozviji dfive pfijatou koncepci lokélniho USES
usek stav / vymezeni v UP parametry opatreni
LBK z Adolfovic
LBK 3-1 funkéni / stabilizované min. § =20m
LBC 07 funkéni / stabilizované 1,0 ha
LBK 3-2 funkéni / stabilizované min. $=20m
LBC 08 nefunkéni / ndvrhovy 0,5 ha soutok Bélé a Vrchovistniho p. - v ramci budovani
obchvatu Jeseniku a privadéce (most na misté
dnesniho soutoku, Uprava uUsti Vrchovistniho p.)
vybudovat biocentrum (obnovit ptirodé blizké
bfehy a porosty)
LBK 3-3 nefunkéni / navrhovy min. $=20m biokoridor vedeny zastavbou, ¢ast toku
regulovana, provérit moznosti revitalizace
LBK 3-4 funkéni / stabilizované min. § =20m
LBK 3-5 nefunkéni / ndvrhovy min. § = 20m biokoridor vedeny zdstavbou, ¢ast toku
regulovana, provérit moznosti revitalizace
LBC 06 nefunkéni / navrhovy 2,6 ha soutok Bélé se Stari¢em - vybudovat biocentrum
(obnovit prirodé blizké brehy a porosty, provérit
existenci/odstranit ekologické zatéze z
dosavadniho vyuZiti pro vyrobu
LBK 3-6 nefunkéni / ndvrhovy min. § =20m | revitalizace toku a odstranéni migracnich
prekazek - obnova pfirozené ¢lenitosti vodniho
toku v rdmci koryta
LBK do C. Vsi mimo Fes. Uz.
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lok. vétev 4

Vrchovistni potok

vodni

charakteristika

biokoridor Vrchovistniho potoka véetné bfehovych a doprovodnych porosti

odlvodnéni sleduje dfive prijatou koncepci lokalniho USES
usek stav / vymezeni v UP parametry opatreni
LBK 4-1 nefunkéni / navrhovy min. $§ =20m biokoridor veden podél Vrchovistniho potoka v
misté planované prestavby (pfivadéc na silni¢ni
obchvat, most, Uprava Usti potoka) - v rdmci
projektu navrhnout i brehy potoka s ohledem na
funkénost USES
LBK 4-2 funkéni / stabilizovany min. § =20m Uzemni plan stabilizuje tento biokoridor
LBC 09 funkéni / stabilizovany 6,3 ha uzemni plan stabilizuje toto biocentrum, meze
véetné pfrilehlych luk, bez zdsahu
LBK 4-3 funkéni / stabilizovany min. $ =20m -
LBC 10 funkéni / stabilizovany 5,7 ha stary porost s bukem, pfirozené zmlazeni,
uvolfiovat zmlazeni
LBK 4-4 funkéni / stabilizovany min. § = 20m -
lok. vétev 5 severovychodni lesni, lucni
charakteristika
odlvodnéni
usek stav / vymezeni v UP parametry opatreni
LBK 5-1 funkéni / stabilizovany min. $=15m -
LBC 11 funkéni / stabilizovany 7,2 ha uvolnovat zmlazeni
LBK 5-2 funkéni / stabilizovany min. $=15m -
LBC 12 funkéni / stabilizovany 7,4 ha zdravotni a tvarovy vybér
LBK 5-3 funkéni / stabilizovany min. § = 15m -
LBC 13 funkéni / stabilizovany 6,6 ha ¢ast Smetanovych sadu- Udrzba, ¢astecné prevod
na priméstsky les
LBK 5-4 funkéni / stabilizovany min. $=15m -
LBK 5-5 funkéni / stabilizovany min. § =15m -
LBK do C. Vsi mimo Fes. Uz.
lok. vétev 6 jizni

charakteristika

odlvodnéni
usek stav / vymezeni v UP parametry opatreni
LBK 6-1 funkéni / stabilizovany min. $=15m -
LBC 14 funkéni / stabilizovany 3,7 ha bukosmrkovy porost, podporovat zmlazeni
LBK 6-2 funkéni / stabilizovany min. $=15m -
LBK 6-3 funkéni / stabilizovany min. § = 15m -
LBC 15 funkéni / stabilizovany 5,2 ha smiSeny porost. Zdravotni a tvarovy vybér
LBK 6-4 funkéni / stabilizovany min. § = 15m -
LBK 6-5 nefunkéni / navrhovy min. $=15m
lok. vétev 7 Sumny potok vodni

charakteristika

oddvodnéni

biokoridor podél Sumného potoka, na jizni hranici Gzemi s k. G. Adolfovice

navazuje na biokoridor vymezeny v UPD Bélé p. Pradédem, prevzato z predchoziho UP Jesenik
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usek stav / vymezeni v UP parametry opatreni
LBK 7-1 funkéni / stabilizovany min. § =20m kvalitni mladsi smiSené porosty, vychovou
LBC 16 funkéni / stabilizovany 5,3 ha podporovat listnace
LBK 7-2 funkéni / stabilizovany min. § = 20m

LBK do Bélé p.P. mimo res. Uz.

lok. vétev 8

Bobrovnik

vodni, lesni

charakteristika

koridor vedouci pres nékolik vodnich nadrzi na drobnych vodnich tocich v oblasti Bobrovnik

odlvodnéni vychazi z dFl'velpFijaté koncepce lokalniho USES, tyto tseky propojuje lokalni USES (lesni), je? je
stabilizovan v UP Béla pod Pradédem
usek stav / vymezeni v UP parametry opatreni
LBK 8-1 nefunkéni / navrhovy min. $=20m | biokoridor bude z&3asti nové zalozen v souvislosti
s prestavbou v lokalité Skolského arealu
LBK 8-2 funkéni / stabilizovany min. § = 20m -
LBC v Bélé p.P. - mimo fes. Uz. -
LBK 8-3 funkéni / stabilizovany min. $ =20m -
LBC 21 funkéni / stabilizovany 3,8 ha biocentrum v okoli rybnika Bobrovnik, bez zasahu
LBK 8-4 funkéni / stabilizovany min. § = 20m -
lok. vétev 9 severni lesni

charakteristika

biokoridor vedouci z vrchu Grafenbergu po hranici katastr( dale do Ceské vsi

odlvodnéni navazuje na biokoridor vymezeny v UPD Bélé p. Pradédem, prevzato z pfedchoziho UP Jesenik
usek stav / vymezeni v UP parametry opatreni
LBK 9-1 funkéni / stabilizovany min. $=15m -
LBC 22 funkéni / stabilizovany 6,2 ha -
LBK v C. Vsi - mimo Fes. Uz. -

lok. vétev 10

Capka

luéni

charakteristika

nové vymezena vétev od soutoku Bélé s Vrchovistnim potokem pres vrch Capka k vodnim

nadrzim za podjezdem.

odlvodnéni Pvodné tvofilo LBC na Capce jeden celek k LBC na soutoku B&lé s Vrchovistnim. Vzhledem k
bariéram, které jiz neumoznuji zahrnout obé ¢asti do jednoho celku, budou tyto propojeny
biokoridorem. Z Capky povede déle biokoridor po mezich mezi luénimi porosty v zapadnim
sméru aZ k nadrzim "za podjezdem"

usek stav / vymezeni v UP parametry opatreni

LBK 10-1 funkéni / stabilizovany min. $=15m
LBC 23 funkéni / navrhovy 6,5 ha smiseny les s bohatym bylinnym patrem, koseni,
snizeni podilu SM, rozsiteni
LBK 10-2 funkéni / stabilizovany min. $=15m

Podminky zachovdni funkénosti USES:
—  Prichod biokoridorl LBK 4-1 a LBK 6-5 pod trasou navrhované silnice I/44 je nutno zfidit v Sifce alespon
10 m, vyska 3-4m a navézat na stavajici vodote¢, resp. existujici skladebny prvek USES.
— Na vodotecich Béla, Stari¢ je nutno provérit Useky, v nichZ je mozno provést revitalizaci breh( a uvést je
do prirodé blizkého stavu (s ohledem na protizdplavové a protierozni Upravu tokd, prip. technické

Opatteni obecné povahy, kterym se vydava Uzemni plan Jesenik 1I. ODOVODNEN(

strana 84 z 132




podminky v izemi nebude mozZno provést revitalizaci po celé délce) a zejména provést opatreni, jez zajisti
funkcnost biocenter

— Dohled lesniho hospodare s ohledem na péstebni techniky, stejné doporuceni se tyka trasovani lokalniho
biokoridoru na lesnich pozemcich (Sitka 15m je z péstebniho hlediska v ramci lesniho porostu
nerealizovatelna).

V souladu se ZUR OK a dle pozadavkd Zadani (4 str. 7) se pro navrhované plochy biocenter a pro navrhové
nadregionalni a regionalni biokoridory vymezuji verejné prospésna opatreni.

Plochy prirodni

UP vymezuje plochy pfirodni na mistech biocenter. V mistech navrhovych biocenter a nadregionalniho biokoridoru
se vymezuje navrhova plocha ptirodni (N), na mistech stavajicich biocenter se plochy pfirodni stabilizuji.
Biokoridory jsou vedeny po plochach lesnich (L), plochach ptirodni zelené (ZP), plochach vodnich (W) nebo po
plochach smiSenych nezastavéného Gzemi (H).
Plochy smi$eného tGzemi nezastavéného (H) UP vymezil na lesnich pozemcich v severni ¢asti k. 0. Jesenik. V téchto
plochéch se vyuZiti reguluje s diirazem na ochranu piirodnich hodnot, nejde viak o monofunkéni plochu, a UP zde
pripousti také dalsi vyuZziti pro lazenstvi v nezastavéném Uzemi apod. Hospodarské vyuziti lesti nepatfi k podstaté
téchto ploch.
Plochy (H) jsou vymezeny s ohledem na:

- umisténi evropsky vyznamné lokality Natura 2000 — Rychlebské hory

- vnitfni Uzemi ldzenského mista, které je vyuzivano pro Ié€ebné i relaxacni pobyty
V téchto plochdch je tedy tfeba zajistit ochranu ptirodnich hodnot a soucasné umoznit jejich lazeriské vyuziti
(drobné stavby pro vyuziti pramen( léCivych vod, zastavky na promenadach v krajiné, pési stezky apod.).

7.5.4. Odivodnéni protieroznich opatreni, vodnich tokii a ochrany pired povodnémi

Protierozni opatrieni
V Uzemi existuji lokality s nadmérnym povrchovym odtokem, které byly identifikovany v Rozboru udrzitelného
rozvoje Uzemi (11 str. 3.2.12)
Lokality L1, L3, L8 byly pokryty studii komplexni ochrany povodi v k. 4. Bukovice (12).
UP zapracoval opatfeni, kterd byla navriena v této studii s prihlédnutim ke skuteénosti, Ze nenf jasné, do jaké miry
se v této studii odrazi budouci stav odtokovych pomérd v Gzemi po realizaci navrhované prelozky silnice 1/44.
Opatfeni dle této studie, kterd koliduji s navrhovanou plochou 1/44, nebyla zapracovana, a Uprava odtokovych
pomérd v okoli nové silnice 1/44 bude muset byt feSena v ramci projektové pripravy tohoto zdméru.

Dlouhé svahy orné pldy jsou vramci protieroznich opatfeni rozdéleny na kratsi Gseky zatravnénymi Sirokymi
pfikopy s mirnym sklonem - prllehy, aby povrchové stékajici voda nesSkodné odtékala z pozemkl (pralehy
odvadéci). Z mechanizacnich divod( jsou prllehy dle konkrétnich moznosti vedeny v soubéhu a témér rovnobéziné
podél vrstevnic. Prllehy jsou zaustény do melioracnich pfikopl. Pro vétsi ucdinek prllehd jsou kolem navrzeny
zatravnéné zasakovaci pasy. Pro vétsi ucinek jsou pod plochami s nejvétsim povrchovym odtokem umistény meze
s tdnémi. Pro ochranu zastavby pred Gcinky lokalnich povodni jsou navrZeny ochranné valy.

UP tedy vymezuje plochy pro zatravnéné prilehy, meze s tiinémi, zachytné valy a také umistuje zatrubnéni pro
odvod vody ze zichytnych objektd do vodnich tokd.

Pro ostatni lokality s nadmérnym povrchovym odtokem UP predepisuje zhotoveni Gzemni studie, ktera upfesni
podminky pro feseni eroznich a odtokovych pomér( v téchto lokalitach s cilem omezit devastaci pidy a vytvorit
podminky pro zvySovani jeji Urodnosti, ale i poskytnout ochranu vodnim zdrojim, minimalizovat Skody u objekt(
lezicich pod navrzenymi opatfenimi (napf. budovy, komunikace, lesni pozemky aj.). Lokalita L3 je do studie
zahrnuta taktéZ vzhledem k tomu, Ze je tfeba zohlednit disledky navrhované stavby silnice 1/44.

Ochrana pred povodnémi
V Uzemi se nachazeji zaplavova izemi Q100 stanovena (13), (14) zasahujici do zastavby:

—  Pfisoutoku B&lé se Staficem toto UP Fedi vymisténim zastavitelnych ploch ze zaplavovych Gzemi (zejména
vymisténim garazi, které pfi zaplavach prinaseji vétsi ohrozeni). V misté zaplavového Uzemi je navrzeno
vybudovani biocentra LBC 06. Cast dosud funkénich provozoven je vymezena jako rezerva pro zvétieni
tohoto biocentra.

— V. dolni ¢asti toku Bélé na k.u. Jesenik je navrZeno verejné prospésné opatieni pro rekultivaci a opatteni
pro snizovani ohrozeni izemi povodnémi (dle Planu péce povodi Bélé)

—  V Bukovicich na km. 19,8-20,6 bylo realizovano opatfeni pro ochranu prfed povodnémi — zkapacitnéni,
smérova a vyskova stabilizace koryta

— Stabilizace ploch pro retenc¢ni nadrze v zoné ,,Za podjezdem” (pod Bobrovnikem).

— Navrh jedné retencni nadrze ,,Za podjezdem”.
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V lokalitach, které jsou ohrozeny nadmérnym povrchovym odtokem, UP predepisuje pofizeni Gizemni

studie, ktera navrhne podobnou komplexni ochranu povodi.

— Stanovena zdplavova Uzemi, jez dosud nejsou zastavénd, uzemni plan urcuje pro nezastavéné plochy.

—  Cast feSeného Uzemi se nachazi ve stanovenych zaplavovych Gzemich vyznamnych vodnich tok( Béla a
Stari¢, ve kterych musi byt plnény podminky nasledujici podminky: Stavebni povoleni nebude vydano bez
souhlasu vodopravniho Uradu (viz vodni zakon) a bez projednani se spravcem Povodi Odry s.p.

— Stavba musi byt posouzena z hlediska ovlivnéni odtokovych pomér( vinundaci, s ohledem na mozZné
hloubky a rychlosti vody a pfipadné ohrozeni stavby povodni.

—  Pfi planovani vétsich staveb, které by mohly ovlivnit odtokové poméry, je nutno lokalitu detailné preméfrit
a prubéhy povodriovych hladin znovu propoditat. Zasadni pficné stavby (napf. komunikace), které by
mohly ovlivnit odtokové poméry, je nutno posoudit i pratok vétsich vod neZ je Q100.

— Vaktivni zéné zaplavového Uzemi se nesmi umistovat, povolovat, povolovat ani provadét stavby
s vyjimkou vodnich dél, jimZ se upravuje vodni tok, pfevadéji povodnové pritoky, provadéji opattfeni na
ochranu pred povodnémi, nebo jinak souviseji s vodnim tokem, nebo jimiz se zlepsuji odtokové pomeéry,
stavby pro jimani vod, odvadéni odpadnich vod a odvadéni srazkovych vod a dale nezbytnych staveb
dopravni a technické infrastruktury.

—  Vaktivni zéné je zakdzano:

o TéZit nerosty a zeminu zplUsobem zhorsujicim odtok povrchovych vod a provadét terénni
Upravy rovnéz zhorsujici odtok povrchovych vod,

o Skladovat odplavitelny material,
o Zfizovat oploceni, Zivé ploty a jiné podobné prekazky,
o Zfizovat kempy, tabory a jind do¢asna ubytovaci zafizeni,

o Navrhovana vystavba technické infrastruktury — vodovodu a kanalizaci — musi byt v souladu
se schvalenym planem rozvoje vodovodu a kanalizaci Olomouckého kraje (PRVKOK).

7.5.5. Oduavodnéni navrhu rekreace

Podminky pro rekreaci v zastavitelném uzemi byly popsany v kapitole 3. V této kapitole se zabyvame prostfedim
pro rekreaci a rekreacnim vyuzitim nezastavéného Uzemi.

Meésto Jesenik plni funkci lazeriského stfediska narodniho vyznamu a nachazi se v severni €asti turistické oblasti
Jeseniky na rozhrani Hrubého Jeseniku, Rychlebskych hor a Zlatohorské vrchoviny. Do katastru mésta Jesenik
zasahuje rovnéZz CHKO Jeseniky, Ptaci oblast Jeseniky (vyskyt jerdbka lesniho a chrastala polniho) a Evropsky
vyznamna lokalita Rychlebské hory — Sokolsky hibet a NPR a Evropsky vyznamna lokalita Rejviz. Mimo téchto
chranénych uzemich nalezneme v katastru mésta Jesenik dalsi prirodni atraktivity — uméle modelovany svah zvany
Slunecdni louka s Gtvary z rGzné velkych kamend a Fadu skalnich Gtvard. Vice jak 62 % katastrl na Uzemi mésta
Jesenik je tvoreno lesy.

Samotné mésto Jesenik pIni kromé vyznamné lazenské funkce i funkci vyznamného turistického vychoziho bodu do
oblasti Obfi skdly - Serak a NPR Rejviz v Hrubém Jeseniku, jeskyné Na Pomezi v Rychlebskych horadch a zejména
oblasti Zlaty Chlum — K¥iZovy vrch ve Zlatohohorské vrchoving, pFicemsz Zlaty Chlum (k. d. Ceska Ves) tvofi vyraznou
a nezaménitelnou dominantu nad méstem Jesenik diky rozhledné stojici na jeho vrcholu. Kromé téchto narocnéji
dostupnych horskych cilli pIni vyznamnou roli i lazerisky park a prilehlé lesni porosty s velkym mnozZstvim Iécivych
pramen0 propojenych Nauénou stezkou V. Priessnitze, jenz se nachazi v tésném sousedstvi Lazni Jesenik. V letnim
obdobi slouzi mésto Jesenik nejen jako vychozi bod pro pési turisty, ale i jako vyznamna kfiZzovatka znacenych
cyklotras, odkud vedou znacené cyklostezky do oblasti Ramzovského sedla, Rejvizu a dale na sever smérem k
polské hranici.

Navstévnici téchto blizkych atraktivit mohou vyuZzit rozsdhlé ubytovaci a stravovaci moznosti v samotném meésté
Jesenik, jakoZ i moznosti sportovniho vyZiti (minigolf, sportovni hfisté, letni koupalisté). BEhem zimniho obdobi s
dostatecnou snéhovou pokryvkou mohou navstévnici mésta vyuzit tfi kratkych lyZzarskych vlekd, které ovSem trpi
absenci umélého zasnézovani a diky své kratké délce a nemohou konkurovat nejen blizkym celostdtné zndmym
lyZzaiskym stiediskdim na Ramzovském a Cervenohorském sedle, ale ani mens$im lyzafskym arealdm (skiarealy
Lazenisky vrch — Lipovd, Miroslav — Lipova Lazné, Proskil Branna apod.).

RURU identifikoval jako kli¢ovy faktor rozvoje mésta vytvareni podminek pro komplexni sluzby v cestovnim ruchu.
Z tohoto diivodu UP navrhuje nasledujici rozvojové plochy v nezastavéném tzemi:

Plocha pro rekreaci v prirodé v lokalité pod Bobrovnikem
Plocha byvalych kasaren sovétskych vojsk je navrzena pro relaxacni rekreaci v pfirodé coz rozsiti komplexnost
nabizenych sluzeb cestovniho ruchu. Meésto Jesenik se nachazi v blizkosti statni hranice s Polskem, pficemz do
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zhruba 2 hodin jizdy autem z Jeseniku se nachazi na Uzemi Polska hned nékolik velkych mést (Wroclaw, Opole,
Nysa apod.) takZe nabizené zajimavé mozZnosti budou pfitahovat ceské i polské hosty.

Prostor byl opustén, ale znamky tehdejsiho vojenského vyuziti jsou ve zdejsi krajiné stale zretelné (vojenskou
technikou rozbrazdény terén). Uzemi se nachazi v nedobrém stavu, je opusténé a vyuziva se jen sporadicky v zimé
pro béh na lyzich. Uzemi je potieba revitalizovat, piipadné také provéfit, zda se na ném nenachazi nevybuchla
munice a jiné zatéze zplGsobené ¢innosti posadek. Uzemi v kaidém piipadé zasluhuje sv(ij novy zplisob vyuZiti,
ktery by zajistil jeho obnovu.

Obr. Stav dzemi — zndmky vojenského vyuZiti

- GOOgle

Vyska pohledu

Systém Natura 2000 zahrnuje Uzemi do ptaci oblasti CZ0711017 — Jeseniky.

Predmétem ochrany ptaci oblasti jsou populace jefabka lesniho (Bonasa bonasia) a chidstala polniho (Crex crex) a
jejich biotopy. Cilem ochrany ptaci oblasti je zachovani a obnova ekosystémt vyznamnych pro uvedené druhy
ptakl v jejich pfirozeném aredlu rozsifeni a zajisténi podminek pro zachovani populaci téchto druhl ve stavu
pfiznivém z hlediska ochrany.

Navrh UP zafadil pozadavek z diivodu potiebné obnovy Gzemi a vzhledem k tomu, ze Zadéni UP (4 str. kap. i) jako
prioritu podporu ekonomickych aktivit, zaméstnanosti, investic, vzdélanosti a cestovniho ruchu, a odstrafiovani
ekologickych zatézi a dalSich negativnich jevid v Zivotnim prostiedi.

Vyhodnoceni (8) se zabyvalo vlivy umisténi golfového hristé v této plose na Zivotni prostiedi, systém Natura 2000 a
ekonomické a socialni podminky Uzemi. Byla pfijata tato mensi varianta, za stanovenych podminek, zejm.
zpracovani EIA, ktera vyloudi vliv na podzemni vody a na chranéné druhy. Tyto podminky jsou uvedeny
v regulativech.

Se zdmérem na umisténi ploch rekreace na plochach prirodniho charakteru (RN) jsou svazany také poZadavky na
vymezeni ploch zastavitelnych pro obéanskou vybavenost sportovni (OS) pro zdzemi (Satny, bar, klubovna).
LyZarskd sjezdovka k.u. Jesenik na severnim svahu Grdfenbergu

V zimnim obdobi je navrieno vybudovani sjezdové traté, ktera by v ramci nabidky komplexniho rekreacniho a
sportovniho vyZiti dala pfileZitost i lyZovani chtivym navstévnikilm mésta a rovnéZz by udinila mésto Jesenik
konkurenceschopné mensim lyZarskym aredlim v okolnich obcich.
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Dostupnost vychoziho mista pro sjezd bude zajisténa navrhovanou celoroc¢né provozovanou lanovou drahou
z centra mésta, jejiz dolni stanice je navrzena v tésné blizkosti navrzené Zelezni¢ni zastavky Jesenik-mésto. Rovnéz
je mozna doprava automobilovou ¢i autobusovou dopravou do |azni.

Navrzena sjezdovka ma vychozi bod ve vysce 600 m. n. m. Svah je pomérné dlouhy (pfes 1km) a prevyseni je 160m
a je umistén na severni strané kopce, kde se udrzuje dlouho snih. Je nutno poditat se zafizenim na umélé
zasnéZovani.

Souhrnné, na poméry feSeného Uzemi, jsou zde nejpriznivéjsi podminky pro sjezdové lyzovani. Zamér neni v kolizi
s ochranou ptirodnich hodnot ani dalSimi zajmy.

Dalsi lyZarské sjezdovky

Nad tdzemim lazni se nachazi kratsi sjezdovka, a na svahu smérem na KriZovy vrch jsou v soucasnosti umistény 2
sjezdovky, pro néz UP plochy stabilizuje.

Dle pozadavk{ obéan:
- Nova plocha pro rozsifeni stavajici sjezdovky v blizkosti Raymanovy vily je zapracovana ¢astecné, protoze
pozadavek na rozsireni plochy do svahu neni mozno zapracovat vzhledem ke kolizi s navrzenou prelozkou
- Pozadavek na plochu v k.u. Se¢, neni moZno zapracovat, protozZe se jedna o uzemi v CHKO, kde nelze tento
druh rekreace povolit.

Jedna se o Uzemi bez lesnich porostl, v navrzeném rozsahu zaméry nekoliduji s jinymi ochranarskymi zajmy.

Plochy smisené nezastavéného tizemi -( rekreacni)

V okoli lazni, ve vnitinim Gzemi lazeriského mista UP navrhuje plochy smi$ené nezastavéného tzemi (H). V téchto
plochdch se nepovoluje zemédélska cCinnost, pouze hospodareni se senem je mozné v souladu se Statutem (10).
Jde o krajinarsky velmi hodnotné plochy, které jsou pfijemné pro oko a vhodné k prochazkam, pro cykloturistiku
ptipadné i pro jizdu na koni a samoziejmé také jako soucast turistickych tras k vzdalenéjsim cildm. Jsou protkané
mnoha studankami a praminky, takZe jsou soucasti ozdravného pobytu v pfirodé.

Zdchytné body turistiky

V k. U. Sec se nachazeji atraktivni turistické cile (Kfizovy vrch aj.) a také jim prochazeji trasy vedouci na Zlaty Chlum
a na Rejviz. Je zde velmi pékna vyhlidka a existuje potencidl pro , turistickou magistralu” mezi témito cili. Je vhodné
turistické trasy zakotvit na vétsim poctu diléich cil(, chat a obcerstvovacich zafizeni. Podnikatelska ¢innost ma zde
prostor pro takové sluzby. Na Mytince je vhodny areal pro hromadnou rekreaci, je jen otazkou vhodného projektu
pro vyuziti. Rovnéz je dulezZité zajistit lepsi dostupnost vychozich bodu turistiky — toto je k Uvaze mimo prostfedky
tuzemniho planu (doprava koriskymi povozy, sanémi).

7.5.6. 0Odiivodnéni navrhu dobyvani nerostnych surovin, nepriznivé inZenyrsko-geologické poméry

Dobyvdni nerostnych surovin

Meésto Jesenik je situovano na rozhrani Zlatohorské vrchoviny (samotné mésto Jesenik a Uzemi v severovychodni
Casti), Hruby Jesenik (jihovychod a jihozapad uzemi) a Rychlebské hory (severozapad tUzemi). Konkrétnéji se jedna o
Casti Zlatohorské vrchoviny zvané Bélska pahorkatina - okrsek Jesenicka kotlina (Udolni ¢ast uzemi kolem reky Bél=
a okrajové i Starice) a Rejvizska hornatina na vychodé az severovychodé Gzemi. Z celku Hruby Jesenik zasahuje na
Uzemi mésta Keprnickd hornatina (na Uzemi mésta Jeseniku zasahuje jen svym okrajem na zapadé Gzemi) a
Medvédska hornatina (jih aZ jihovychod Uzemi). Z Rychlebskych hor zasahuje na Uzemi mésta podcelek Sokolsky
hibet. Mésto Jesenik a jeho okoli je tvofeno geologickou jednotkou zvanou silesikum s velmi sloZitym geologickym
vyvojem. V tzv. klenbach zde vychazeji velmi staré starohorni horniny — ruly, svory, erlany — na okrajich kleneb pak
vystupuji mladsi horniny — kvarcity, fylity. V devonu zde probihala rovnéz sopecna cinnost, pricemz vulkanické
horniny vzniklé touto sopecnou cinnosti byly metamorfovany a dnes tvofri amfibolitové masivy. Na nékolika
mistech pak vystupuji v silesiku Zulové masivy. Uzemi bylo rovné? vyrazné ovlivnéno &tvrtohornim zalednénim,
které po sobé po svém Ustupu zanechalo az 50 m mocné uloZeniny, Stérkopisky z tavnych vod a morény.

Na Uzemi Jeseniku je evidovdna tato loZiska:

- B 3099400 Bukovice u Jesenika loZisko stavebniho kamene s celkovou plochou 5 ha, které je kryto dobyvacim
prostorem 70743 Bukovice. Toto loZisko je v souc¢asnosti aktivné vyuzivano, oviem v dobé platnosti UP Ize oekavat
vytéZeni tohoto loZiska a jeho uzavieni. Po jeho uzavieni UP formou Gzemni rezervy dava k Gvaze moznost zatopeni
lomu vodou, co? musi byt ddno do souladu s POPD loZiska. Pro ochranu pred negativnimi vlivy tézby v lomu, UP
nenavrhuje v okoli nové plochy pro zastavbu

- N 5054400 Bukovice u Jesenika — Bobrovnik loZisko grafitu (chranéno pro budouci vyuZziti)
- N 5052500 Dlouhda Hora — Rejviz lozisko stavebniho kamene
- N 5215000 Rejviz dvé télesa loZiska médénych a polymetalickych rud
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Na uzemi mésta Jesenik se nachazi 8 poddolovanych uzemi:

- 4180 Adolfovice 2 — Bukovice u Jesenika grafit

- 4193 Bukovice u Jesenika zelezné rudy

- 4843 Sec u Jesenika Zelezné rudy

- 4838 Sec u Jesenika Zelezné rudy

- 5737 Sec u Jesenika polymetalické rudy
- 4246 Siroky Brod polymetalické rudy

- jedno staré dllIni dilo — Dobyvka Mytinka, kde se v minulosti téZila Zelezna ruda
UP na misté loZisek a poddolovanych uzemich nenavrhuje zastavbu. Pro navrZené vyuZiti v nezastavéném Uzemi
nepredstavuji omezeni.

Limity tizemi s ohledem na nerostné suroviny
- Vyhradni loZisko B 3099400 Bukovice,
- Dobyvaci prostor 70743 Bukovice,
- Evidovana poddolovana uzemi.

Nepriznivé inZenyrsko-geologické poméry
Na Uzemi mésta Jeseniku se nachazi celkem 4 sesuvné plochy — 1 starsiho plvodu a 3 vzniklé v divodu pfivalovych
destl v roce 2009, pricemz dva ze sesuvl ohroZuji mistni komunikaci v k.U. Sec a jedna se nachazi u ul. Vrchovistni,
pricemz pod timto sesuvem se nachazi zastavéné Gzemi, a jedna ohroZuje Zelezni¢ni trat (nachazi se pod ni).
Dle pozadavkid Zadani (4 str. 9) UP navrhuje vefejné prospéina opatieni, popf. vefejné prospé$né stavby pro
snizovani ohroZeni Gzemi pfirodnimi katastrofami (sesuvy pudy) takto:
—  Uprava svahu — Bukovice (Vrchovitni ulice)
UP navrhuje tento sesuvny svah stabilizovat pomoci stavebnich Gprav zajistujicich jeho stabilitu, ¢&imz
se zamezi rozsiteni sesuvu a ohrozeni prilehlého domu. Pro tyto uUcely se vymezuji plochy technické
infrastruktury specifické (TX).
—  Uprava svahu — pod trati nad ulici Otakara Breziny
UP navrhuje tento sesuvny svah zajistit pomoci stavebnich Gprav zaji$tujicich jeho stabilitu, ¢imZ bude
zabezpelen bezpecny provoz prilehlé Zelezni¢ni traté. Pro tyto Ucely se vymezuji plochy technické
infrastruktury specifické (TX).
—  Opatreni pro pfedchazeni sesuviim — Sec 1
UP stanovuje zabezpeceni tohoto sesuvu pomoci terénni Gpravy a nasledného vysazeni ochranné
zelené (ZO)
—  Opatreni pro pfedchazeni sesuviim — Sec 2
UP stanovuje zabezpeleni tohoto sesuvu pomoci terénni Upravy a nasledného vysazeni ochranné
zelené (Z0O)

7.6. Oduvodnéni stanovenych podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplGsobem vyuziti

Plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti jsou vymezeny dle Vyhlasky ¢.501/2006 Sb. o obecnych poZadavcich na
vyuzivani tzemi takto:

Jako plochy s rozdilnym zpisobem
vyuZiti dle Vyhldsky. ¢ 501/2006 Sh.

Uzemnim plénem se vymezuji

Daivody dalsiho élenéni ploch,

plochy bydleni dle §4

Plochy bydleni individualniho (BI)
Plochy bydleni hromadného (BH)
Plochy bydleni venkovského (BV)

Podminky vyuZiti a prostorového
usporadani jsou stanoveny
s ohledem na charakter vyuZiti.

plochy rekreace dle §5

Plochy rekreace hromadné (RH)

Plochy rekreace individuaini (RI)

Plochy rekreace na plochach pfirodniho
charakteru (RN)

Zahradkarské osady (RZ)

Clenéni se provédi s ohledem na
potfebu stanoveni velmi
rozdilnych podminek pro vyuziti
uzemi.

plochy ob¢anského vybaveni dle §6

Plochy obcanského vybaveni — komeréni (OK)
Plochy obcanského vybaveni — lazeristvi (OL)

Plochy obcanského vybaveni — hibitovy (OH)

Plochy pro télovychovu a sport (OS)

Plochy obc¢anského vybaveni (OV)

Jde zde velmi rozdilny charakter
vyuZiti Gzemi a potfeba
stanoveni rozdilnych podminek
vyuZziti.

plochy verejnych prostranstvi dle §7

Plochy verejnych prostranstvi (P)
Plochy verejnych prostranstvi — ver. zelen (ZV)

Jde zde velmi rozdilny charakter
vyuZiti Gzemi.
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plochy smiSené obytné dle §8

Plochy smisené obytné - v centrech mést (SC)
Plochy smisené obytné — méstské (SM)
Plochy smisené obytné - venkovské (SV)
Plochy smiSené obytné — lazeriské (SL)

Jde zde velmi rozdilny charakter
vyuZiti Gzemi a potfeba
stanoveni rozdilnych podminek
vyuZziti.

plochy dopravni infrastruktury dle §9

Plochy silni¢ni dopravy (DS)
Plochy dopravni infrastruktury — drazni (DZ)
Plochy dopravni infrastruktury — lanovka (DX)

Jde zde velmi rozdilny charakter
vyuZziti Gzemi.

plochy technické infrastruktury dle §10

Plochy technické infrastruktury — inZ. sité (TI)
Plochy technické infrastruktury — odpady (TO)
Plochy technické infrastruktury specifické (TX)

Jde zde velmi rozdilny charakter
vyuZiti Uzemi a potreba
stanoveni rozdilnych podminek

plochy vyroby a skladovani dle §11

Plochy vyroby a skladovani (V)
Plochy vyroby a skl. — zemédélska vyroba (VZ)

Jde zde velmi rozdilny charakter
vyuZziti Gzemi.

Plochy smisené vyrobni dle § 12

Plochy smiSené vyrobni (1)

plochy vodni a vodohospodarské dle §13

Vodni plochy a toky (W)

plochy zemédélské dle §14

Plochy zemédélské (A)

plochy lesni dle §15

Plochy lesni (L)

plochy pfirodni dle §16

Plochy ptirodni (N)

plochy smiSené nezastavéného uzemi
dle §17

Plochy smiSené nezastavéného uzemi (H)

plochy tézby nerostt dle § 18

Plochy tézby nerostl (M)

Nad ramec Vyhl. €. 501/2006 Sb.

uzemnim planem se vymezuji

dtivody pro vymezeni ploch nad
ramec vyhlasky 501/2006 Sb.

Plochy zelené - soukromé a vyhrazené (ZS)
Plochy zelené — ochranné (ZO)

Plochy zelené - ptirodni (ZP)

Plochy zelené specifické — lazenské (ZX)

Zakladni ¢lenéni nezastavéného
uzemi dle vyhl.501/2009 Sb. neni
dostatecné pro stanoveni
podminek ochrany krajiny a
systému sidelni zelené.

Pro vyuziti ploch jsou stanoveny podminky dle pfislusnych ustanoveni Vyhlasky 501/2006 Sb. a s ohledem na
podminky v dané obci. PouZivané pojmy jsou predevsim dle stavebniho zakona a jeho provadécich predpist.

Kazdy zplsob vyuZiti Uzemi plsobi na své okoli uréitymi vlivy. | vramci jednoho zplsobu vyuZiti dle vyhlasky
501/2006 Sb. (napfiklad ,vyroba“ nebo , obéanska vybavenost”) mohou byt vlivy velmi, velmi odlisné v zavislosti na
radé faktoru, predevsim viak na velikosti ¢i intenzité daného provozu (jedna zubarska ordinace plisobi na své okoli
zcela odlisnymi vlivy nezZli velkd nemocnice). Ackoliv ve stavebnim zakoné ani jeho provadécich predpisech neni
kategorizace dle velikosti ¢i miry vlivQi pfimo zavedena, avsak mira vlivli hraje v Gzemnim planovani dlleZitou roli:

- Soucasti izemné-planovaciho procesu je vyhodnocovani vlivli na Zivotni prostredi (§1)
- Mezi tkoly tzemniho planovani je vytvaret podminky pro ochranu Uzemi pfed negativnimi vlivy zamérU na
uzemi (§19, odst. 1, m)

ProtoZe pro ucinnou ochranu Uzemi pfed negativnimi vlivy zdmér(, pro moznost vyhodnoceni vlivli na Zivotni
prostiedi, pro posouzeni pfijatelnosti urcitych zplsobl vyuZiti vefejnosti a konecéné také zastupitelstvem obce je
nutné néjakym zplsobem kategorizovat zaméry podle miry vlivl, Uzemni plén definuje v kapitole 6. pojmy
»,drobny“,  maly“, ,stfedni” a ,velky” ve vztahu k provozovndm, zafizenim vybavenosti, obchodu a sluzeb a k
vyrobnim provozim podle:

- velikosti dle po¢tu zaméstnanci
- miry vlivd

Velikostni kategorie jsou zavedeny Nafizenim Komise Evropskych spolecenstvi ¢. 800/2008. Potencidlné vyssi
negativni vlivy lze ocekavat u zamér, které podléhaji procesu EIA dle zdkona 100/2001 Sb., a definované kategorie
jsou doplnény o toto kritérium.

7.7. Odudvodnéni vymezeni vefejné prospésnych staveb, vefejné prospésnych opatreni a
asanaci a staveb a opatfeni k zajistovani obrany a bezpeénosti statu

7.7.1. Verejna prostranstvi

Mésto Jesenik jakoZto opravnéna osoba ma k dotéenym pozemk(im, vyjmenovanym ve vyrokové ¢asti UP, pro tato
verejna prostranstvi predkupni pravo dle §101 zakona ¢. 183/2006 Sb., protoZe v pripadé verejnych prostranstvi
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nepostaci zfizeni vécného bremene:

PP8 verejny prostor u Skolského arealu

7.7.2. Verejné prospésna opatieni pro doplnéni USES

Dle § 170, odst. 1 pism. b) zdkona ¢. 183/2006 Sb. Ize vyvlastnit prava k pozemklm potfebnym pro uskutecnéni
verejné prospésnych opatreni pro zaloZzeni prvkd izemniho systému ekologické stability.

UP stanovil tato verejné prospééna opatieni pro prvky USES, které je nutné doplnit pro zajisténi celistvosti USES:

Vu28 NBC 2010 Rejviz

VU29 RBC 474 Borovy potok
VU30 RBK 839

VU32 LBC 06

vU34 LBC 04

VU36 LBC 08

Vu48 LBC 13

7.7.3. Verejné prospés$na opati‘eni pro sniZovani ohrozeni iizemi prirodnimi katastrofami

Dle § 170 odst. 1 pism. b) zakona ¢. 183/2006 Sb. Ize vyvlastnit prava k pozemklm potfebnym pro uskuteénéni
verejné prospésnych opatreni pro snizovani ohrozeni v Uzemi prirodnimi katastrofami.

UP stanovil toto verejné prospééné opatieni v Gzemich, kterd jsou ohroZena sesuvy pady a zaplavami v nich?
nepostaci zfizeni vécného bremene:

VK1 opatreni pro predchazeni sesuviim - Se¢ 1

VK3 Uprava svahu - pod trati

VK4 Uprava - svahu — Bukovice

VK24 komplexni ochrana povodi pod Vaviincem

VK27 zemni val pro zamezeni zaplav zastavby splachy z poli
VK33 revitalizace Bélé a protipovodriovd ochrana

7.7.4. Verejné prospésné stavby dopravni infrastruktury

Dle § 170 odst. 1 pism. a) zdkona ¢. 183/2006 Sb. Ize vyvlastnit prava k pozemkdm potfebnym pro uskuteénéni
verejné prospésnych staveb dopravni infrastruktury, véetné plochy nezbytné k zajiSténi jeji vystavby a fadného
uzivani pro stanoveny ucel.

UP stanovil tyto vefejné prospééné stavby nutné pro dopravni infrastrukturu, v nich? nepostaéi zfizeni vécného
bfemene:

WD9 krizovatka Dukelska x Denisova a napojeni k silnici na Lipovou
WT10 kotelna centralniho zasobovani teplem

WD11 rozsifeni ul. Dukelské

WD13 prestavba krizovatky Revolucni x Dukelska a nam. Svobody
wD14 vnitfni méstsky okruh

WD16 prestavba kfizovatky 28. fiina x Smetanova x Sumperskd
WwD18 most u soutoku Bélé a Vrchovistniho potoka

WD19 obchvat silnice 1/44
wD21 kiizovatka Sumperské a silnice 1/60

WD23 most pres Stafic - Fucikova, a kfizovatka Fucikova x Dukelska
WD25 Zeleznicni zastavka Jesenik-mésto
WD26 pfichod k Zelezni¢ni zastavce

WDA456 napojeni na obchvat 1/44 u Ceské Vsi
WD859 cyklotrasa
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WD860 koncové stanice lanové drahy z centra do lazni

MozZnost vyvlastnéni dle § 170 odst. 1 pism. a) zdkona 183/2006 Sb. plati také pro nasledujici stavby technické
infrastruktury. U nich vSak dle §101 zdkona 183/2006 Sb. postaci zfizeni vécného bfemene, jako specialni pfipad

vyvlastnéni dle §1 zdkona 184/2006 Sb. o odnéti nebo omezeni vlastnického prava k pozemku nebo ke stavbé:

BD15 lanova draha z centra do lazni
BD20 silni¢ni tunel I/44 - KfiZovy vrch
BD458 prelozka vedeni VN podél obchvatu 1/44

Protoze uzemni plan nevymezuje plochy o vymére mensi nez 2000 mz, ani pozemky uréené pro verejné prospésné
stavby nejsou oznaceny podrobnéji a na jejich vétsi ¢asti se predpoklada, ze postaci ztizeni vécného bfemene,
ackoliv v mensich castech téchto ploch zfizeni vécného bfemene nepostacuje. Napfiklad pro umisténi stozara
lanové drahy museji byt vymezeny drobné pozemky, které je mozno vyvlastnit, ale pod lanem lanové drahy vécné
bfemeno postaci.

7.7.5. Verejné prospésné stavby technické infrastruktury

Dle § 170 odst. 1 pism. a) zdkona ¢. 183/2006 Sb. Ize vyvlastnit prava k pozemkdm potfebnym pro uskuteénéni
verejné prospésnych staveb technické infrastruktury, véetné plochy nezbytné k zajisténi jeji vystavby a radného
uzivani pro stanoveny ucel.

UP stanovil tuto verejné prospésnou stavbu nutnou pro technickou infrastrukturu, v niz nepostaéi zfizeni vécného
bfemene:

WT10 kotelna centrdlniho zasobovani teplem, vytopna

MozZnost vyvlastnéni dle §170, odst. 1, pism. a) zdkona 183/2006 Sb. plati také pro nasledujici stavby technické
infrastruktury. U nich vSak dle §101 zdkona 183/2006 Sh. postaci zfizeni vécného bfemene, jako specialni pfipad

vyvlastnéni dle §1 zdkona 184/2006 Sb. o odnéti nebo omezeni vlastnického prava k pozemku nebo ke stavbé:

BT459 prelozka vodovodniho privadéce
BT460 kanalizacni stoka

7.7.6. Asanace (ozdravéni) uzemi

Dle § 170 odst. 1 pism. d) zdkona ¢. 183/2006 Sbh. lze vyvlastnit prava k pozemklm potfebnym pro asanaci
(ozdravéni) Gdzemi.

UP stanovil k asanaci pozemky, na nich? jsou evidovany ekologické zatéze:

VA5 asanace arealu vwrobv "Moravolen"
VA6 asanace arealu technické infrastrukturv "SMP"

7.8. Oduvodnéni stanovenych kompenzacnich opatieni podle §50, odst. 6 SZ

Z posouzeni vlivu na evropsky vyznamnou lokalitu nevyplynulo, Ze by UP mél vyznamny negativni na pfiznivy stav
na predmét ochrany nebo na celistvost nékteré evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti a pfislusny organ
ochrany ptirody ve stanovisku podle § 4 odst. 2 pism. b) neuvedl kompenzaéni opatfeni. Proto kompenzaéni
opatreni nebyla navrzena.
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7.9. Oduvodnéni vymezeni ploch a koridorli tUzemnich rezerv a stanoveni mozného
budouciho vyuziti, v€etné podminek pro jeho provéreni

U navrzenych ploch Uzemnich rezerv je nutno jejich potfebu a plosné naroky provéfit. Jde predevsim o situace, kdy
soucasné navrzené zastavitelné plochy jiz nebudou kapacitné postacovat pro realizaci rozvojovych zamérd, nebo
nebudou pro konkrétni zamér z objektivnich dlvodl vyhovovat.

Navrzené uzemni rezervy budou do doby aktualni potieby vyuZivany jako dosud. Jsou to:
R1 - vodni plocha v prostoru po vytézeni loziska kamene v Bukovicich.
Uzemi bude konkrétné zmapovano, posouzeno pro revitalizaci po dokonéeni tézby.

R2 - rezerva pro rozsifeni hibitova v Jeseniku. V soucasné dobé je velikost hibitova dostacujici, ale ve vyhledu zde
bude mozné rozsireni.

R3, R5, R7, R8 — plochy pro bydleni Cisté na zapadé katastru, severné a jizné od ulice Lipovské.

Navrhovanych ploch pro bydleni je relativné dost. Majetkopravni vztahy vSak realizaci zastavby mnohdy komplikuiji.
Pokud dojde k vycerpani moznosti realizace zastavby navrzenych ploch pro bydleni, bude moZno uvaZovat i
s lokalitami na okraji katastru. Vyzada si to i doplnéni infrastruktury. Dojde tak k propojovani zastavby Jeseniku
s Lipovou a vytvofi se viceméné souvisla hradba pro prostupnost krajiny. Proto bude nutno vytvofit severojizni
biokoridor ptirodni zelené.

R4, R6, R9 — plochy zelené pfirodni pro vyse zminéné koridory, ktera umozZni prostupnost nové zastavéného uzemi.
Zminéné propojeni zastavby vytvofi bariéru pro volny pohyb flory a fauny, proto je nutno vytvofit pfirodni cesty
mezi zdstavbou od ptirodnich ploch na severu az k volnému Uzemi za Zelezni¢ni trati. Vyzada si to prostupy pod
komunikaci i pod Zeleznici. Rekreaéni zeleri kolem trati musi rovnéz zachovat priichodnost.

R10 - USES — biocentrum LBC 06 na soutoku Bélé a Stafice je omezeno stavajici zastavbou, proto je zde navrzena
Uzemni rezerva pro jeho rozsifeni na parametry predepsané pro lokalni biocentra. Dal$im z dlivodd pro vymezeni
pfirodni plochy zde je stanovené zaplavové Gzemi.

Stavajici zastavba a primyslové vyuZiti jsou vtéto plose zcela nevyhovujici jak z dlvodu hygieny Zivotniho
prostfedi, z dlvodu ekologické stability Gzemi, z dlivodu ochrany pred povodnémi, tak z divodu urbanistické
koncepce, podle které neni v centru mésta vhodné misto pro vyrobu. Soucasny stav je nutno tolerovat s ohledem
na to, Ze jsou zde existujici stavby a dfive povoleny zplsob vyufZiti.

Ale pokud by vznikl pozadavek na demolici staveb nebo na zménu funkéniho vyuziti, nebylo by obhajitelné nadale
fixovat tento nezadouci stav. V takovém pripadé uUzemni plan predepisuje uplatnit kroky k vyuzZiti rezervy pro
plochu ptirodni (N).

R11 - skolsky aredl a technologické centrum (OV) u ulice Denisovy.
Jedna se o prostor spojujici stavajici ucilisté a areal vyroby.

Uzemni rezerva je pro ob&anskou vybavenost. Mohlo by jit o aredl se zaméFenim na vyuku novych technologii
spojenou s praktickymi vyrobnimi postupy, priamyslovou laboratofi s vazbou na Skolskou ¢ast, na vyrobni provozy a
odbytové.

Uzemi vyZaduje ddkladny rozbor situace s ohledem na redlnost zaméru, specifikaci pozadavk( na vyuziti izemi a na
jeho pfripravu, a podminek pro vhodné architektonicko-urbanistické ztvarnéni nové zastavby a jeji zaclenéni do
okoli.

R12 — hromadné bydleni mezi ul. U Kaséren a silnici 1/60. Jde o jedinou vétsi plochu, kterad je ve mésté Jeseniku
vhodna pro hromadné bydleni, ale zaroven jde o nejcennéjsi pldy, jejichz zdbor je moiny pouze ve zcela
vyjimecnych a zvlasté odlvodnénych pripadech.

UP vymezuje dvé mensi plochy pro bydleni hromadné a dalsi plochy smiené méstské, vhodné pro umisténi
bytovych dom( na plochdch méné koliznich se zajmy ochrany hodnot. Vymezené plochy pro bytové domy zcela
dostatecné pokryvaji potfebu rozvojovych ploch dle demografické predikce, viz kapitola 7.3.1., tedy by umisténi
takto rozsahlé plochy nebylo jednoznaéné oddvodnéno. UP viak vnima, 7e rozvojové piileZitosti se mohou
v budoucnu otevfit pravé zde, a pro né zde haji tuto plochu pro bydleni hromadné formou uzemni rezervy.
Proména rezervy R12 na zastavitelnou plochu je podminéna pouze zastavénim plochy Z4, kterd lezi v tésném
sousedstvi. Pfed vystavbou bude nutno provéfit negativni vlivy z dopravy.
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7.10. Oduvodnéni vymezeni ploch, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi
podminéno dohodou o parcelaci

V podrobnosti Uzemniho planu neni mozné vymezit drobné plochy pro verejna prostranstvi, dopravni a technickou
infrastrukturu v rdmci jednotlivych rozvojovych ploch. Neni také Zadouci svazovat regulaci usporadani pozemk( v
téchto plochach bez znalosti konkrétnich investi¢nich zamér(, které mohou aZ v budoucnu vzniknout.

V téchto plochach se nenachazeji hodnoty, ani nemaji zvlastni charakter, jez by byly predmétem nebo by
vyzadovaly ochranu, ani jejich vnitini usporadani neovlivni vztahy presahujici ramec téchto ploch, a proto neni
nutné zpracovani regulacniho planu.

Zaroven pro ucelné vyuziti Uzemi téchto ploch je potfeba, aby byla zajiSténa dostatecna vefejna prostranstvi,
umisténa dopravni a technicka infrastruktura zajistujici obsluznost véech pozemkd v ramci této plochy. Pro tento
ucel postaci dohoda o parcelaci dle §43, odst. 2 zdkona 183/2006 Sb.

7.11. Oddvodnéni vymezeni ploch, ve kterych je rozhodovani vuizemi podminéno
zpracovanim tzemni studie

US1 Skolsky aredl a technologické centrum
Po projednani Konceptu byla studie z ndvrhu vypusténa.

US2 Erozni a odtokové poméry na polich ve svahu
Jednd se o Uzemi na svazitych terénech Jeseniku.

Provést rozbor eroznich a odtokovych pomérl a navrhnout protierozni opatfeni vedouci k ochrané zemédélského
padniho fondu, vodohospodarska opatieni (zejména opatfeni navrhovana ke zlepseni vodnich pomérl) a opatfeni
k ochrané a tvorbé Zivotniho prostredi. Navrhovana opatieni se vzajemné doplnuji a prolinaji.

Navrh protieroznich a vodohospodafskych opatfeni ma nejen omezit devastaci pldy a vytvofit podminky pro
zvySovani jeji Urodnosti, ale i poskytnout ochranu vodnim zdrojim, minimalizovat skody u objektl leZicich pod
navrzenymi opatrenimi (napf. zastavby, komunikaci, lesnich pozemkd aj.).

US3 Studie tiboCi Grdfenbergu
Jedna se o Uzemi ve vnitfnim Uzemi lazeriského mista, které ma slouzit k [é¢ebnym pobytim v ptirodé a obohaceni
vyletni turistiky. Navazuje na hlavni prochazkové trasy lazeriské. Uzemi vyZaduje komplexni fedeni vzhledem
k rozvojovym zamér(m, které maji za cil lepsi propojeni centra a lazni a zatraktivnit vyuZiti této plochy pro
prochazky a rekreacni aktivity.

Provést rozbor krajinafskych hodnot Uzemi a provéfit moznosti vyuziti Uzemi pro lazenstvi a rekreaci v
nezastavéném Uzemi. Charakter krajiny zde ma byt zachovdn a rozvijen v duchu typického usporadani krajiny v
okoli lazni Jesenik, nejde o vytvoreni parku v celé ploSe, ackoliv v nékterych mistech muiZe byt uplatnéna
sadovnicky upravend zelen. Jde také o doplnéni krajinnych prvkil, pésich stezek, a drobnych architektonickych
prvkd, kterymi se zpestfi pési propojeni lazni s méstem.

Studie stanovi podrobné podminky pro vyuziti a prostorové usporadani ploch a jejich zaclenéni do krajiny a do
systému sidelni zelené.

Studie ma predlozit konkrétni technické a architektonické reSeni lanové drahy, provérit vSechny technické
predpoklady a navrhnout feSeni pro jejich realizaci. Pfedevsim je potfeba kabelizovat vedeni VN a VVN, které je
v tomto hodnotném Uzemi zcela nevhodné, neodpovidajici Iazeriskému mistu a koliduje s lanovou drahou.

Studie ma zvazovat prelozky inZenyrskych siti v $ir$im kontextu na Gzemi mésta Jeseniku a v obci Ceska Ves.

US4 Rozsirenilazni
V dusledku aplikace novely stavebniho zdkona je izemi nyni zahrnuto do RP4.

US5 Hromadné bydleni
Jde o jedinou plochu vhodnou pro rozvoj hromadného bydleni. Zaroven je potfeba zohlednit to, Ze jde o plochu na
okraji vyssi zastavby, a je potfeba vhodnym architektonickym feSenim zajistit prechod do krajiny.

V okrajové casti plochy také je potfeba prostudovat moziné nezadouci vlivy dopravy na pfilehlé silnici 1/60
(intenzita dopravy na I/60 je nizka a svaZitost GUzemi od této silnice je vyhodna), a navrhnout pfipadna opatfeni na
jejich snizeni.

Svazitost plochy vyZzaduje dbat na odtokové poméry z této plochy a také chranit tuto plochu pred pfrivalovymi
povodnémi z vyse polozené, svazité zemédélské plochy na tboéi Capky.
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Studie by méla navrhnout urbanistické a architektonické feSeni a stanovit zavazné regulativy prostorového
usporadani, podle nichzZ se bude Fidit umistovani staveb.

US6 BI Priessnitzova
V dlsledku aplikace novely stavebniho zdkona je Uzemi nyni feSeno jako RP6 (viz dale), nikoliv jako Uzemni studie.

s vz

US11 Doprava a verejni prostranstvi v prestavbové ¢dsti mésta
V dlsledku aplikace novely stavebniho zdkona je nyni nutno podrobnéji provéfit podminky prostorového
usporadani v plochach smisenych méstskych, jez nadale nelze dostateéné regulovat na trovni UP. A to vzhledem
k dlleZitosti navrhovaného dopravniho propojeni lanovou drahou, pro kterou je podminky potfeba provéfit a
upresnit navrhované reseni.

7.12. Odlvodnéni vymezeni ploch a koridorti, ve kterych je rozhodovani o zménach v
uzemi podminéno vydanim regulacniho planu

Regulacni pldny nejsou vymezeny.

7.13. Odiivodnéni vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb, pro
které muZe vypracovavat architektonickou cast projektové dokumentace jen
autorizovany architekt

Vychdazeji z Gzemné analytickych podkladl a z vlastniho prizkumu Gzemi, autorizovana osoba odborné posoudila
urbanistickou a architektonickou hodnotu staveb v Uzemi s ohledem na koncepci ochrany architektonickych,
kulturnich a historickych hodnot Uzemi, viz kapitola 7.2.2.

Nejcennéjsi objekty, které nejsou zarazeny na Ustfednim seznamu nemovitych kulturnich pamatek, Uzemni plan
oznadil jako urbanisticky nebo architektonicky vyznamné stavby, pro které dle §17 pism. d) a § 18 pism. a) zakona
¢. 360/1992 Sb. muze vypracovavat architektonickou ¢ast projektové dokumentace jen autorizovany architekt.

7.14. Oduvodnéni stanoveni poradi zmén v uzemi (etapizace)

Realizace zastavitelnych ploch uvedenych v Il. etapé probéhne az po realizaci pfislusnych ploch uvedenych v I.
etapé, protoze:

e  Plochy 109 a 113 (BI) u Vrchovistniho potoka navazuji na stavajici zastavbu a dalsi zastavba na plose 118 (Bl) je
mozna az nasledné.
e  Plocha 129 (VZ) v Bukovicich miZe byt zastavéna aZ po plochach 95, 115 (SV) které jsou u silnice.

e Plocha 212 (RZ) u hranice s Lipovou pro zahradkare ma umoznit prestéhovani zahradek z lazeriského Gzemi,
proto je zarazena do l.etapy. Jedna se o Uzemi vétSinou v ochranném pasmu Zeleznice. Zaroven by méla byt
realizovana zelen (211) kolem silnice pro odstinéni rekreacni plochy. Teprve nasledné je mozna vystavba
v laznich (SL) na plochach 98, 101-3, 142. RovnéZ plocha 222 (SV) by méla byt zastavéna aZ po realizaci
zahradkarské osady.

®  Plocha 235 (SV) v Seci bude moZno zastavét az po plose 111 (SV) s ohledem na vyuZivani zemédélské pady.
Pro ostatni plochy neni uc¢elné stanovovat pofadi zmén v Gzemi.

8. Vyhodnoceni ucelného vyuziti zastavéného uzemi a vyhodnoceni potreby
vymezeni zastavitelnych ploch

8.1.1. Demografie

U feSeného Uzemi — mésta Jeseniku se projevuji na jeho demografickém a sidelnim vyvoji predevsim:
e  Lazenskd funkce mésta a velmi atraktivni rekreacni zazemi.

e Pomérné vyhodna dopravni poloha (z hlediska vlastniho spadového regionu)
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e Omezujicim faktorem je vysoka Uroven nezaméstnanosti v SirSim regionu.

Pro vyvoj poc¢tu obyvatel v minulosti (po r. 1869) je charakteristicky dlouhodoby rlst, ktery vyrazné omezily
duisledky druhé svétové valky. Povalecny rlst poctu obyvatel prakticky ustal v devadesatych letech minulého
stoleti, zejména s Utlumem primyslovych odvétvi, ktera ztratila odbyt a statem dotované nové bytové vystavby.
Vyvoj poctu obyvatel od roku 1869 v jednotlivych ¢astech reseného Uzemi je patrny z ndsledujici tabulky:

Polet trvale bydlicich obyvatel byl k zac¢atku roku r. 2000 — 12717 (podle pribéiné statistiky CSU), podle
definitivnich dajd ze séitani lidu v r. 2001 - 12700. Vyvoj poctu obyvatel po r. 2001 je nepfiznivy, podrobné Gdaje
prindsi nasledujici tabulka a graf. Pri¢inou poklesu poctu obyvatel je pfedevsim dlouhodobé zaporné saldo migrace.
Pocet vystéhovalych vyrazné prekracuje pocet pristéhovalych.

Tab. Dlouhodoby vyvoj poctu obyvatel

¢ast obce | Skutecnost Progndza
Rok 1869 | 1900 1930 |1950 [1961 |1970 [1980 |1991 |2001 |2010* |2020-
2025
Celkem 7149 (8718 10584 | 8583 |8914 |9957 |12342|13039 (12700 (12100 |1180-
mésto 11500

Bukovice |1721 |2220 2239 |1344 (1294 |1178 |1390 |1806 |1741 |1770

Détfichov | 186 165 94 58 57 69 97 120 121 130

Jesenik 5242 |6333 8251 |7181 |7563 |8710 |10855|11113 |10838 10200

*odborny odhad

Tab. Vyvoj poctu obyvatel po r. 2000

stav pfirozena zména |stav

rok |1.1. narozeni | zemfeli | pfistéhovani | vystéhovani | ména migrace | celkem |31,12.
2001 (12717 |102 113 218 307 -11 -89 -100 12617
2002 (12617 |100 122 236 314 -22 -78 -100 12517
2003 |12517 |115 102 254 327 13 -73 -60 12 457
2004 [12457 |131 103 253 307 28 -54 -26 12431
2005 12431 |115 120 252 301 -5 -49 -54 12 377
2006 [12377 |114 100 236 334 14 -98 -84 12 293
2007 {12293 |97 101 258 338 -4 -80 -84 12 209
2008 {12209 |120 127 227 333 -7 -106 -113 12 096
2009 (12096 |128 106 216 266 22 -50 -28 12 068
2001-

2009 |primér |114 110 239 314 3 -75 -72
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Vékova struktura obyvatel fedeného tGzemi byla v minulosti pomérné ptizniva (ve srovnéani s primérem CR). Podil
predproduktivni vékové skupiny (0-14 let) byl v r.2001 16,1%. Podil obyvatel v poproduktivnim véku byl v r. 2001
v fe$eném Uzemi 16,0%, zatimco promér CR byl nepiiznivéj$i — 18,4%. Podrobné Gdaje z nasledujici tabulky
poukazuji na uzemni diferenciaci obyvatel podle vékové struktury (v jednotlivych ZSJ — zakladnich sidelnich
jednotkach, ve méstech nazyvanych urbanistickymi obvody - UO).

Tab. Vékova struktura obyvatel (zdroj: CSU,SLDB, r. 2001)

Cislo |uzemni jednotka Celkem  |Vékova skupina Vékova skupina Pramérny
uo UO - ¢ast obce 0-14 let |podil 0-14 |nad 60 let |podil 60+ |vék
- CR 10230060 1654862 |16,2% 1883783 |18,4% 39
- okres Jesenik 42413 7496 17,7% 6759 15,9% 37
- celkem feSené tuzemi|12700 2049 16,1% 2037 16,0% 38
- Bukovice 1741 297 17,1% 212 12,2% 36
16 Pod Bukov. vichem |4 2 50,0% 0 0,0% 17
17 Bukovice 740 141 19,1% 105 14,2% 37
18 U slunka 823 132 16,0% 77 9,4% 35
19 Détrichov 157 20 12,7% 26 16,6% 39
20 Vavfinec 17 2 11,8% 4 23,5% 46
Détfichov 121 20 16,5% 20 16,5% 40
21 Sec 121 20 16,5% 20 16,5% 40
Jesenik 10838 1732 16,0% 1805 16,7% 38
1 Jesenik-stred 1493 239 16,0% 262 17,5% 39
2 Krameriova 655 97 14,8% 106 16,2% 39
3 Nad trati 127 13 10,2% 23 18,1% 41
4 Nerudova 2306 343 14,9% 471 20,4% 40
5 KFizovy vrch 14 0 0,0% 3 21,4% 47
6 Smetanovy sady 622 74 11,9% 144 23,2% 42
7 Namésti Svobody 970 185 19,1% 121 12,5% 35
8 9. kvétna 2575 404 15,7% 405 15,7% 38
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9 U nemocnice 1349 202 15,0% 168 12,5% 37
10 Bobrovnik 341 117 34,3% 39 11,4% 30
11 U vletky 45 16 35,6% 2 4,4% 29
12 Kalvodova 136 16 11,8% 26 19,1% 41
13 Zeleznd hora 33 3 9,1% 4 12,1% 42
14 U Ceské Vsi 0 0 X 0 X 0

15 Lazné Jesenik 172 23 13,4% 31 18,0% 38

Zména — zhorSovani vékové struktury obyvatel mésta je patrné z nasledujici tabulky. Toto zhorSovani probiha
rychleji nez v prdméru v CR, hlavni pficinou je opét zaporné saldo migrace (vétsinou se stéhuji mladsi osoby i
rodiny s détmi. V dlouhodobém vyhledu podil obyvatel nad 65 let ddle poroste, podil déti bude klesat, pfi
uvazovaném mirném poklesu poctu obyvatel do r. 2020-2025 bude absolutni pocet déti dale klesat.

Tab. Zména vékové struktury 2001-2007 (zdroj UAP SO ORP Jesenik, 2008)

Vékova struktura-podil vékovych skupin v %
Uzemni jednotka 0-14 let 65+let

2001 2007 2001 2007
Jesenik 16,1 13,0 11,6 14,0
ORP celkem 17,7 14,5 11,6 13,2
CR 16,2 14,2 13,8 14,6

V fe$eném UGzemi (podobné jako ve vétsiné méstskych sidel CR) je nutno predpokladat dlouhodoby mirny pokles
narokd na Skolské kapacity. Opaénym procesem je oekavané starnuti populace, tj. rist podilu osob v poproduktiv-
nim véku a zvyseni narokl na kapacity socialné zdravotni péce. , Starnuti populace predstavuje obecny jev v mnoha
vyspélych zemich, spoluplsobi predevsim na zmensSovani prlimérné velikosti domacnosti. Ma fadu socialné
ekonomickych dusledkili, které jsou na Uzemi mésta Jeseniku Ffesené vramci strategického a komunitniho
planovani mésta (zamér zfizeni komunitniho centra — Akéni plan rozvoje, ukol Il. 4. 2, bez vlivu na potifebu novych
ploch vymezovanych Uzemnim planem).

Béhem ndavrhového obdobi tzemniho planu je redlné uvazovat s dalSim mirnym poklesem poctu obyvatel, tj. na
uroven cca 11800-11500 trvale bydlicich obyvatel v roce 2020 (2025). Tento vyvoj je podminén akceleraci bytové
vystavby na Uzemi mésta a zvySenim atraktivity bydleni — zejména hospodarskych podminek mésta i Sirsiho
regionu. Pfitom prognézy v ramci Uzemniho planovani jsou bézné spise optimistickymi vyhledy dalsiho mozného
vyvoje.

Vyvoj v jednotlivych ¢astech se bude liSit s ohledem na lokalizaci nové bytové vystavby. Pfedpokladany vyvoj -
pokles poctu obyvatel - bude probihat i pfi rlstu trvale obydlenych bytl (viz. Kapitola bydleni). Pfi hodnoceni
tohoto vyvoje je nutno brat v Gvahu jak vnéjsi demografické podminky, tak i skutecnost, Ze rdst poctu obyvatel je v
soucasnosti u vétsSiny mést bez kladného salda migrace neredlny.

8.1.2. Vyhodnoceni potireby rozvojovych ploch

V feSeném Uzemi je na zacatku roku 2009 cca 4880 trvale obydlenych bytd, v r. 1991 (podle vysledki scitani) zde
bylo 4478 trvale obydlenych byt(, vr. 2001 - 4682. Cca % bytl je v rodinnych domech. Pocet neobydlenych bytl
byl v r. 1991- 169, stoupl na 284 v r. 2001. Vétsina (kolem 90%) tzv. neobydlenych bytl je obyvatelna.

Druhé bydleni se stava relativné nejrychleji rostoucim segmentem bydleni v CR. V rekreaénich obcich mnohdy i
absolutné, tj. pFirGstek bytd mimo trvale obydlené byty je vyssi, nez u trvale obydlenych bytl. Ke druhému bydleni
(zahrnujici v sobé i rekreacni bydleni v ¢asti individualnich rekreacnich objektd) je vyuZivdna znacna ¢ast formalné
neobydlenych byt podobné jako v jinych obcich (byty nejsou vyjmuty z bytového fondu, pfitom nejsou - vedeny
jako trvale obydlené). Rozsah druhého bydleni odhadujeme v soucasnosti na cca 340 bytl (pfesnéji - jednotek
druhého bydleni, pficemz je nutno vnimat problémy klasifikace druhého bydleni zejména s ohledem na charakter
nékterych zahradnich chat a i jinak obyvatelnych objektd, které nejsou zapocteny v této bilanci).

Bytovy fond
Struktura a rozmisténi bytového fondu ve mésté je patrnda z nasledujici podrobné tabulky (za jednotlivé zakladni
sidelni jednotky-urbanistické obvody). V ¢asti Bukovice a zejména Détfichov prevazuje bydleni vrodinnych
domech, v Jeseniku v bytovych domech soustfedénych na nékolika sidlistich s riznym obdobim vzniku (zejména
v letech 1960-1991).

Tab. Bytovy fond (zdroj: €SU,SLDB, r. 2001)

Opatteni obecné povahy, kterym se vydava Uzemni plan Jesenik 1I. ODOVODNEN( strana 98 z 132



Cislo [Gzemnijednotka  |Byty Trvale obydlené Neobydlené byty Pramérné
UO |UO - ¢ast obce celkem |celkem |vbytovych |v rodinnych|celkem |nezpuUsobilé|stafi
domech domech k bydleni
- CR 4366293|3827678|2160730 |1632131 538615 (53196 47
- okres Jesenik 16164 |14530 |6906 7338 1634 181 50
- celkem fesS. Uzemi |4966 4682 3384 1220 284 20 46
- Bukovice 611 560 182 376 51 3 41
16  |Pod Bukov. vrchem |1 0 0 0 1 0 0
17 Bukovice 279 244 33 210 35 3 47
18 U slunka 277 267 149 118 10 0 30
19 Détfichov 49 45 0 44 4 0 45
20 |Vavfinec 5 4 0 4 1 0 41
Détfichov 45 39 0 39 6 0 42
21  [Sec 45 39 0 39 6 0 42
Jesenik 4310 4083 3202 805 227 17 48
1 Jesenik-stred 622 590 512 55 32 3 54
2 Krameriova 260 242 82 160 18 5 52
3 Nad trati 60 56 45 2 4 0 53
4 Nerudova 988 949 843 100 39 1 43
5 KFiZzovy vrch 5 5 0 5 0 0 33
6 Smetanovy sady 244 223 27 196 21 4 38
7 Namésti Svobody (360 336 243 83 24 1 53
8 9. kvétna 1040 1003 956 46 37 0 39
9 U nemocnice 485 470 398 67 15 1 57
10 |Bobrovnik 84 75 60 7 9 0 20
11  |Uvlecky 12 10 4 6 2 0 65
12  |Kalvodova 57 50 4 43 7 2 57
13  |Zeleznd hora 17 11 0 10 6 0 50
14 |U Ceské Vsi 0 0 0 0 0 0 0
15  |Lazné Jesenik 76 63 28 25 13 0 62

Zalidnénost bytll je vie$eném Uzemi mirné vy&éi neZ primér CR a srovnatelnych mést, co? je ovlivnéno jak
vékovou strukturou obyvatel, tak i pomérné zna¢nym podilem bydleni v rodinnych domech. Dlouhodobé vsak bude
zalidnénost klesat a kolem roku 2020 je nutno i v Jeseniku uvaZovat se zalidnénosti pod 2,5 obyvatel/byt (u trvale
obydlenych bytd).

Tab. Bydleni — plosna troven bydleni, podil jedno¢lennych domacnosti

Cislo Zalidnén |Pramérna celkova plocha bytu |Cenzové domacnosti |Podil 1 ¢l.

uo ost bytl bytovych
Uzemni jednotka  |osob/by |celkem|plocha |v rod. |v na 1 byt |podil 1|domdcnosti
UO - ¢ast obce t /osobu|domé |bytovém ¢lennych [v%

v byté domé domdcnosti

- CR 2,64 76 29 97 61 1,11 30% 25%

- okres Jesenik 2,86 83 29 103 62 1,14 27% 21%

- celkem fes. tzemi |2,66 72 27 100 61 1,11 28,79% 22,66%

- Bukovice 3,07 90 29 103 63 1,16 23,40% 15,71%

16 Pod Bukov.vrchem |x 0 X 0 0 X 0,00% X

17 Bukovice 3,03 98 32 103 67 1,15 23,84% 16,39%

18 U slunka 3,03 82 27 108 62 1,16 24,20% 15,73%

19 Détfichov 3,49 88 25 88 0 1,24 17,86% 13,33%

20  |Vavfinec 3,25 137 |42 137 0 1,25 16,67% 0,00%
Détfichov 3,03 123 41 123 0 1,21 20,83% 12,82%

21 Sec 3,03 123 41 123 0 1,21 20,83% 12,82%
Jesenik 2,60 69 27 98 61 1,10 29,65% 23,71%

1 Jesenik-stred 2,47 66 27 86 63 1,09 34,88% 28,47%
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2 Krameriova 2,71 93 34 103 72 1,10 27,17% 23,55%
3 Nad trati 2,27 58 26 125 56 1,05 30,51% 30,36%
4 Nerudova 2,42 63 26 106 58 1,09 31,50% 26,45%
5 KFiZzovy vrch 2,80 109 39 109 0 1,00 20,00% 20,00%
6 Smetanovy sady 2,78 98 35 98 102 1,13 22,92% 17,04%
7 Namésti Svobody |2,85 70 25 89 63 1,12 28,31% 19,35%
8 9. kvétna 2,55 60 24 102 58 1,09 29,85% 24,03%
9 U nemocnice 2,80 70 25 92 66 1,12 27,15% 19,57%
10 Bobrovnik 3,19 75 24 82 72 1,01 14,29% 12,00%
11 U vlecky 3,90 82 21 98 58 1,30 31,25% 20,00%
12 Kalvodova 2,72 100 37 104 78 1,12 25,00% 16,00%
13 Zelezna hora 3,00 99 33 105 0 1,18 30,77% 18,18%
14 |U Ceské Vsi X 0 X 0 0 X X X

15 Lazné Jesenik 2,71 82 30 91 80 1,06 29,41% 26,98%

Udaje o vybavenosti byt ukazuji na vysoky stuperi napojeni bytll na vodovod a plyn (zejména vsamotném
Jeseniku). Vybaveni bytl Ustfednim nebo etdaZzovym topenim je nizsi napf. v Détfichové, avsak ve vesnické zastavbé
rodinnymi domy jsou stdle castéjsi i jiné moderni zplUsoby vytapéni. Z nasledujici tabulky je patrné zejména
soustfedéni byt v panelovych domech.

Tab. Vybavenost bytt (zdroj: CSU,SLDB, r. 2001)
Cislo Vybavenost byt( a stavebni provedeni
uo uzemni jednotka plyn vodovod ustfedni, etdz. topeni |byty v panel. domech
UO - &ast obce abs. % abs. % abs. % abs. %
- CR 2453702 |64% 3770500 |99% 3127314 82% 1215243 [32%
- okres Jesenik 8581 59% 14234 98% 11542 79% 3807 26%
celkem feSené
i uzemi 3991 85% 4654 99% 4115 88% 2281 49%
- Bukovice 380 68% 552 99% 500 89% 144 26%
16 Pod Bukov. vrchem |0 X 0 X 0 X 0 X
17 Bukovice 149 61% 239 98% 195 80% 5 2%
18 U slunka 212 79% 267 100% |263 99% 138 52%
19 Détfichov 18 40% 42 93% 39 87% 1 2%
20 Vavfinec 1 25% 4 100% |3 75% 0 0%
Détfichov 15 38% 38 97% 23 59% 0 0%
21 Sec 15 38% 38 97% 23 59% 0 0%
Jesenik 3596 88% 4064 100% |3592 88% 2137 52%
1 Jesenik-stifed 479 81% 588 100% |477 81% 281 48%
2 Krameriova 221 91% 240 99% 207 86% 1 0%
3 Nad trati 44 79% 56 100% |56 100% |53 95%
4 Nerudova 849 89% 947 100% |822 87% 587 62%
5 KtiZovy vrch 1 20% 5 100% |5 100% |0 0%
6 Smetanovy sady 177 79% 223 100% |205 92% 3 1%
7 Namésti Svobody |316 94% 331 99% 278 83% 153 46%
8 9. kvétna 932 93% 1000 100% |956 95% 694 69%
9 U nemocnice 443 94% 469 100% |432 92% 304 65%
10 Bobrovnik 49 65% 75 100% |46 61% 60 80%
11 U vlecky 5 50% 10 100% |8 80% 0 0%
12 Kalvodova 33 66% 49 98% 43 86% 0 0%
13 |Zelezné hora 3 27% |10 91% |8 73% |0 0%
14 |U Ceské Vsi 0 X 0 X 0 X 0 X
15 Lazné Jesenik 44 70% 61 97% 49 78% 1 2%
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Rozsah nové bytové vystavby (pocet dokoncenych bytl) v jednotlivych letech ve mésté Jesenik vyrazné kolisa (4 az
45 byt za rok, v obdobi 2001-2007). Je ovlivnén jak mistnimi (zdjem o vystavbu a nabidka stavebnich pozemku)
tak i makroekonomickymi podminkami (zejména dostupnosti hypoték a podporou bydleni z vefejnych zdroju).

Tab. Dokoncené byty celkem, zdroj: (6)

Uzemni jednotka Dokoncené byty celkem

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Jesenik 45 15 28 4 15 10 35
ORP celkem 137 54 95 72 54 109 90
CR 24758 27291 27127 32268 32863 30190 41649

Pro hodnoceni bytové vystavby je nezbytné srovnani jeji intenzity, tj. prdmérného poctu dokoncéenych bytl
/10000byvatel/rok v del$im ¢asovém obdobi.

Z nasledujici tabulky je patrné zaostavani bytové vystavby v Jeseniku a to jak za primérem CR, tak i primérem SO
ORP Jesenik. Otazkou zUstava, do jaké miry se zde projevuji prirozené suburbanizacni tendence, které jsou bézné
v okoli mnoha mést a nakolik je pfi¢inou i nedostatek vhodnych, pfipravenych ploch pro novou bytovou vystavbu.

Tab. Dokoncené byty celkem — hodnoceni indikatoru u vybranych obci, zdroj: (6)

Dokonéené byty celkem

g i ednotk Hodnoceni indikatoru
zemnf jednotka tenv °

2001-2007 | rogni pramér ‘/jfggggsc\‘/’::’el /rokbyt”

2007

Béla pod Pradédem 37 5,3 2,96 1
Bernartice 20 2,9 3,14 2
Ceskd Ves 44 6,3 2,53 1
Hradec-Nova Ves 6 0,9 2,81 1
Jesenik 152 21,7 1,71 -1
Lipova-lazné 44 6,3 2,47 0
Mikulovice 14 2,0 0,72 -2
Ostruznd 70 10,0 64,94 2
Pise¢na 11 1,6 1,48 -2
ORP celkem 611 87,3 2,06 0
CR 216146 30878,0 3,02 2

Bytovy fond ve mésté vykazuje stale jesté spiSe pridmérnou vékovou strukturu a vétsinou i odpovidajici stuper
udrzby. Rozsah nové bytové vystavby po r. 1970 byl pomérné znacny. Pomalejsi rlist poctu trvale obydlenych bytu
po r. 1991, ale i Urovné bydleni je dan predevsim zvySujicimi se naklady na bydleni ve méstech a poklesem bytové

vystavby ve méstech.

Tab. Vékova struktura bytového fondu (zdroj: CSU,SLDB, r. 2001)

Cislo |Gzemni jednotka byty postavené v obdobi
uo celkem 1946-1980 1980-1991 1991-2001
UO - ¢ast obce abs, % abs. % abs. %
- CR 3827678 |1868940 |48,8% 627486 16,4% 313769 8,2%
- okres Jesenik 14530 6139 42,3% 1920 13,2% 1417 9,8%
celkem feSené
i uzemi 4682 2628 56,1% 604 12,9% 369 7,9%
- Bukovice 560 209 37,3% 169 30,2% 37 6,6%
16 Pod Bukov. vrchem |0 0 X 0 X 0 X
17 Bukovice 244 73 29,9% 36 14,8% 29 11,9%
18 U slunka 267 116 43,4% 126 47,2% 4 1,5%
19 Détrichov 45 20 44,4% 6 13,3% 3 6,7%
20 Vavfinec 4 0 0,0% 1 25,0% 1 25,0%
Détfichov 39 7 17,9% 6 15,4% 11 28,2%
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21 Sec 39 7 17,9% 6 15,4% 11 28,2%
Jesenik 4083 2412 59,1% 429 10,5% 321 7,9%
1 Jesenik-stred 590 348 59,0% 22 3,7% 55 9,3%
2 Krameriova 242 63 26,0% 20 8,3% 17 7,0%
3 Nad trati 56 53 94,6% 0 0,0% 0 0,0%
4 Nerudova 949 657 69,2% 39 4,1% 70 7,4%
5 K¥izovy vrch 5 2 40,0% 1 20,0% 1 20,0%
6 Smetanovy sady 223 132 59,2% 10 4,5% 10 4,5%
7 Ndmésti Svobody (336 58 17,3% 96 28,6% 77 22,9%
8 9. kvétna 1003 762 76,0% 180 17,9% 19 1,9%
9 U nemocnice 470 292 62,1% 43 9,1% 7 1,5%
10 Bobrovnik 75 22 29,3% 4 5,3% 46 61,3%
11 U vlecky 10 0 0,0% 1 10,0% 0 0,0%
12 Kalvodova 50 13 26,0% 5 10,0% 5 10,0%
13 Zelezné hora 11 2 18,2% 2 18,2% 2 18,2%
14 |U Ceské Vsi 0 0 X 0 X 0
15 Lazné Jesenik 63 8 12,7% 6 9,5% 12 19,0%

Potr‘eba ploch pro bydleni

Pro reSené uzemi je nutno béhem ndvrhového obdobi uvazovat:

- S odpadem cca 10-20 byt roéné (ve vsech formach, predevsim pfeménou ¢&asti rodinnych domk( na druhé
bydleni a pro jiné vyuZiti). Na zvyseny rlst druhého bydleni plsobi rekreaéni a lazeriska funkce mésta. Vlastni
demolice budou tvofit pouze malou ¢ast odpadu bytl. Celkové je moZno uvaZovat s intenzitou odpadu - asi 0,2-
0,5 % ro¢né z celkového vychoziho poctu bytu (tj. s Zivotnosti bytl - jako hrubych staveb prekracujici 200 let,
pfi¢emz tato hruba stavba tvori méné nez 45% celé hodnoty stavby a soucasné znacna cast instalaci a vybaveni
domu — bytu se méni v mnohem kratsi periodé napf. po 20 - 40 letech.

- S potfebou 20-25 bytd rocné, predevsim pokryti narok( vznikajicich v dlisledku poklesu pridmérné velikosti
cenzové domacnosti, coZ bude predstavovat nejvétsi ¢ast z celkové ,potieby” novych bytd. Tato predevsim
demograficky odvozena potieba vSak do r. 2015 nebude plné uspokojena, limitujicim prvkem je koupéschopna
poptavka. Souziti cenzovych domdcnosti nelze zejména ve vesnickém uUzemi povazovat za jednoznacné
negativni jev, urceni jeho pfirozené miry je problematické. Souziti cenzovych domacnosti snizuje naroky na
socialné zdravotni sluzby a je do jisté miry i pfirozenou reakci na snizovani priamérné velikosti cenzovych
domadcnosti (rist podilu jednoclennych domacnosti dlichodc( a samostatné Zijicich osob).

- Potfebou pro eventuadlini pfirlstek poctu obyvatel, pfedevsim obyvatele, ktefi se pristéhuji do obce. V Jeseniku
vsak je vyraznéjsi rlist poctu obyvatel v dobé predpokladané platnosti Gzemniho planu nepravdépodobny.

V celém FfeSeném Uzemi je realné ziskani asi 20-30 novych bytl rocné. Tj. celkem cca 450 bytl v nejblizsich cca 15
letech, ztoho cca 1/3 bytd v bytovych domech. Struktura i ¢asové rozloZeni vystavby bude vyrazné ovlivnéno
investory (makroekonomickymi podminkami). Vlastni Uzemni rozloZeni je ovlivnéno podminkami vyuZziti dzemi (viz
popis vlastnich ploch pro novou bytovou vystavbu).

Asi u 1/5 bytl je moziné jejich ziskani uvaZovat bez naroku na nové plochy vymezené Gzemnim planem jako
navrhové (nastavby, pristavby, zmény vyuziti budov, v zahradach, prolukdch v zastavbé apod.). Soucasné vsak pro
primérené fungovani trhu s pozemky je potfebna vyrazna prevaha nabidky pozemk( nad olekdvanou poptavkou,
cca o 50-100%. Cést pozemk z nabidky odpadne uz pti projednavani tzemné planovaci dokumentace, pozdéji z
majetkopravnich ¢i jinych neodhadnutelnych divodd nemusi byt nabidnuty k prodeji, zastavbé. S ohledem na
atraktivni bydleni ve mésté nelze vyloudit zajem o novou vystavbu bytl i ze Sirsiho okoli.

Tab. Bilance o¢ekavaného vyvoje poctu obyvatel a bydleni:

¢ast obce obyvatel obydlenych bytd pFirGstek | nové

bytl byty
rok - obdobi r.2010 r.2025 celkem celkem

¢ast obce r.2010 r.2025 dor.2025 | dor.2025

Bukovice 1770 1710 580 400 610 435 30 50

Détfichov 130 160 45 45 60 60 15 20

Jesenik 10200 9630 4130 840 4225 930 95 230

Celkem 12100 11500 4755 1285 4895 1425 140 300
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Cast obce odpad byt druhé bydleni
rok - obdobi nové byty celkem |vrodin. neobydl. byty + objekty | POteba ploch
RD v BD domech indiv. rekr. /ha/ ha

¢ast obce do r.2025 | dor.2025 |r.2010 r.2025 celkem BD
Bukovice 50 0 20 15 60 70 4,8 0,0
Détfichov 20 0 5 5 30 35 1,9 0,0
Jesenik 130 100 135 40 250 275 14,1 2,0
celkem 200 100 160 60 340 380 20,8 2,0

Skutecné vymezené plochy pro bydleni (Bl), (BH), (SV), (SM), (SC), (SL) svym rozsahem (a s pfihlédnutim ke
kombinaci vice funkci) vytvareji cca 100%-ni previs nabidky, coZ je z pohledu urbanistické ekonomie Zadouci, a to
z téchto dlvodu:

- s ohledem na majetkopravni vztahy a vili majiteld smérovat v daném misté a ¢ase pozemky (ne kazda
navrzena plocha se nakonec setka se zajmem majitele realizovat navriené zaméry) je potreba navrhnout
vice ploch, aby ve skute¢nosti mohlo byt skuteéné zrealizovano predpokladané mnozZstvi zamérd; tedy je
tfeba navrhovat vice ploch,

- aby byly vytvoreny redlné podminky pro predpoklddané zaméry - previs nabidky brzdi rlst cen pozemki v
reSeném uUzemi nad obvyklou Uroven a pfispiva k optimdlnimu fungovani trhu s pozemku pro bydleni
v obcich.

9. ZpUsob vyporadani pripominek dle § 172 odst. 4 SR

Vyhodnoceni ostatnich pfipominek, uplatnénych ke konceptu UP
Je zohlednéno vyhodnoceni pfipominek, uplatnénych ke konceptu tzemniho planu.

SMP Net, s.r.o., Ostrava
Bez pripominek

Pozemkovy fond €eské republiky, tzemni pracoviité Sumperk

Pozemkovy fond CR 7ada Mésto Jesenik, ptipadné investora stavebni akce, pii které dojde k zaboru nebo dotéeni

pozemk( ve spravé PF CR, aby toto pfedem projednal s PF CR.

Soucasné 7addme, aby pfi projednavani dokumentace UP Jesenik byl dodrien zakon ¢. 334/92 Sb., a investor

konkrétni akce se fidil zak. ¢. 334/92 Sb., o ochrané zemédélského pldniho fondu.

e Vyrfizeni: Jednd se o dodrZovdni obecné platnych prdvnich predpist a zdkond, to je obecné povinnosti kaZdého a
uzemni plan to nemusi predepisovat;

Reditelstvi silnic a dalnic €R, Odbor vystavby Brno,

Reditelstvi silnic a dalnic CR podava k projednavané UPD nasledujici vyjadreni, které je podkladem pro stanovisko
dotceného organu - Ministerstva dopravy:

K navrhu zadani dzemniho planu Jesenik jsme se vyjadfili spisem ¢islo 009010/10330/2009 ze dne 7. srpna 2009.
Vyjadreni z(stava v platnosti.

Uzemim obce je dle nadfazené Gizemné planovaci dokumentace - Zasady Gzemniho rozvoje Olomouckého kraje -
veden koridor pro prelozku silnice 1/44. Pro tuto prelozku je dle ZUR OK vymezen koridor &itky 200 m od osy
komunikace na obé strany. Vzhledem k tomu, Ze pro znacénou ¢&ast trasy prelozky silnice 1/44, ktera je planovana na
Uzemi mésta, je zpracovana do zemémeérickych podkladl technicka studie, je moZné zuZit koridor pro tento zamér
az na sitku budouciho ochranného pasma silnice I. tfidy, tj. 50 m od osy komunikace na obé strany. Koridor tedy
pozadujeme vyznacit v celkové Sifce min. 100 m tak, aby obsahoval veskeré souvisejici verejné prospésné stavby
silnice 1/44 (nap¥. budouci ochranna pasma vétvi kfizovatek, které jsou vidy souldsti nadfazené komunikace,
souvisejici prelozky a upravy silnic a komunikaci kfizujicich trasu dotéenych silnic nebo umisténych v jeji blizkosti,
nutné prelozky technickych siti apod.).

e Vyrizeni: zapracovdno do pokynt k dokonceni ndvrhu.

Upozoriiujeme, Ze vSechna nové navrhovanad pripojeni, eventualné Upravy stavajicich ptipojeni silnic nizsich tfid a
mistnich nebo Géelovych komunikaci k silnicim I. tfidy (I/44 a 1/60) je nutno samostatné projednat s RSD CR,
Odborem vystavby Brno, Odd. technické podpory. V této souvislosti pfipominame, Ze zejména navrzené propojeni
ulice BoZzeny Némcové a U kasaren na I/60 vytvofi v misté stavajiciho pfipojeni na silnici I/60 kriZovatku se vsemi z
toho plynoucimi dopady na technické feseni, napt. CSN 73 6101, tab. 21 - Nejmensi dovolené vzajemné vzdalenosti
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krizovatek. Tuto kfizovatku je rovnéz nutné provéfit z hlediska kapacity a z hlediska mozného vybudovani

pridatnych pruh( i s ohledem na navaznost na plochu Z2.

e  Vyrizeni: zapracovdno v pokynech k reseni v etapé ndvrhu.

Z navrhované Upravy propojeni Dukelskd - I/60, uvedené v grafické ¢asti UPD, neni zfejmé, jakym zplisobem bude

fesen stavajici podjezd ul. Za podjezdem pod silnici 1/60. V grafické ¢asti je toto misto oznaeno ¢ernou barvou jako

ostatni upravované komunikace. PoZzadujeme proto uvést, jakou Upravu Uzemni plan navrhuje. Pokud se jedna o

Upravu, zasahujici do silnice 1/60, pozadujeme samostatné projednani s RSD CR, Odborem pfipravy staveb Brno,

Odd. technické podpory.

e Vyrfizeni: o Upravu, zasahujici do silnice 1/60 se nejednd.

Déale pozadujeme do grafické ¢asti UPD zakreslit ochrannd pasma silnic dle § 30 Zakona ¢&. 13/1997 Sb., nebot

ochrannd pasma jsou limitem vyuziti Uzemi.

e Vyrizeni: Vyhovéno, bude dopinéno.

RovnéZ upozorfiujeme, Zze navrhova plocha 72 pro bydleni hromadné zasahuje do ochranného pasma silnice 1/60 (§

30 Z4kona ¢. 13/1997 Sbh.), které je limitem vyuZiti Uzemi. Tato situace ma dvé mozn4, pro RSD CR akceptovatelns,

feSeni:

1) navrhovou plochu upravit tak, aby nezasahovala do OP silnice 1/60 a dale tuto plochu uvést jako podminéné

pfipustnou pro bydleni (nebot pfiléha k silnicnimu ochrannému pasmu) a tuto podminénou pfipustnost definovat

povinnosti splnit hygienické limity pro navrhovanou funkci.

2) ponechat rozsah plvodné navriené plochy tak, jak je, aviak rozdélit ji na dvé samostatné plochy, protoze v

kazdé z ¢asti bude uplatfiovan jiny rezim vyuZiti. V té ¢asti, ktera lezi mimo silniéni ochranné pasmo silnice 1/60 se

bude postupovat dle odst. 1) a v ¢asti, ktera lezi uvnitf silnicniho pasma, bude plocha definovana jako podminéné
pripustnd za podminek:

a) splnéni hygienickych limitd tak, aby ani v budoucnu nevznikla provozovateli silnice 1/60 povinnost provadét

dodatecna opatieni ke zmirnéni negativnich vlivi dopravy ze silnice 1/60,

b) plochu podminit udélenim vyjimky ze zdkazu stavebni €innosti v ochranném pasmu silnice |. tfidy, kterou

udéluje silniéni spravni Gfad. V ptipadé silnice 1/60 je silnicnim spravnim Gfadem krajsky Ufad Olomouckého kraje,

Odbor dopravy a silni¢niho hospodafstvi,

c) dokladovat splnéni vy$e uvedenych podminek provozovateli komunikace (RSD CR) ve fazi pfed zahajenim

tuzemniho fizeni na umisténi stavby (staveb).

Upozortiujeme, 7e RSD CR zasadné nesouhlasi s piimou obsluhou této lokality ze silnice 1/60 (napf. prostfednictvim

stavajiciho sjezdu ucelové komunikace).

e Vyfizeni: Do pokyni k feseni ndvrhu UP zapracovdno feseni dle odstavce 1) nebot lokalitu tvori také plocha Z4,
kterd je od komunikace vzddlend a dle vyméry v tabulce zdboru ZPF je ve vétsim rozsahu. U plochy je
stanovena uzemni studie, jejiZ soucdsti reSeni budou protihlukovd opatreni vici stdvajici silnici 1/60.

Navrhové plochy 2220 (bydleni individualni) a P96 (smiSend centralni) nachazejici se v blizkosti silnic 1/60 a 1/44
pozadujeme rovnéz definovat jako podminéné pfipustné ze stejného dlvodu, jako plochu 72 (jak je popsano v
odst. 1).
e Vyfizeni: 7220 (nad Bukovicemi a kfizkem), P96 (U Jesenky), zapracovdno do pokynii k feseni ndvrhu UP.
Navrhové plochy P32 a 729 (logistické centrum) zasahuji do ochranného pasma silnice 1/60. Uvedené plochy
nepozadujeme délit, jako v predchozim pfipadé, protoze v nich bude umisténa funkce nevyZadujici splnéni
hygienickych limitd. Plochy vsak presto budou definovany jako podminéné pfipustné. Podminkou pfipustnosti
bude udéleni souhlasu s vyjimkou ze zakazu stavebni ¢innosti silniénim spravnim Gfadem a projednany zpUsob
reSeni dopravni obsluhy (tim se mysli priloZzeny souhlas vlastnika nebo provozovatele komunikace, na niz bude
plocha pripojena). Pozadujeme, aby pfipojeni tohoto logistického centra bylo prednostné feSeno pomoci
stavajicich silnic nizsich tfid a mistnich komunikaci, aby nedochézelo ke zvySovani poctu sjezd(i a samostatnych
sjezd( ze silnice |. tfidy. V pfipadé, Ze neni moziné jiné pFipojeni neZ ze silnice 1/60, je nutné navrh pfipojeni
projednat s RSD CR, Odborem vystavby Brno, Odd. technické podpory. Toto je povinnosti stavebnika nebo
investora, nikoli pofizovatele UPD.

e Vyrizeni: P32 (za podjezdem), Z29 (za podjezdem) nejednd se o nové zastavitelné plochy, ale o plochy
prestavby, byla jiZz vybudovdna dopravni sit a je pfipravena k zdpisu do KN.

Obecné z hlediska dopravniho pfipojeni navrhovych ploch uvadime, Ze pti navrhu je nutné postupovat v souladu s

§12 ,,Podminky pro pripojeni sousednich nemovitosti k silnicim a mistnim komunikacim" a s § 11 ,,Podminky pro

vzdjemné pripojovdni pozemnich komunikaci' vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon ¢. 13/1997 Sh., o

pozemnich komunikacich a v souladu s CSN 73 6110 "Projektovdni mistnich komunikaci' a CSN 73 6102

"Projektovdni kriZovatek na pozemnich komunikacich".

S predlozenym ndvrhem Uzemniho planu po zpracovani vyse uvedeného souhlasime a nemdme k nému dalsi

pfipominky.

e Vyrizeni: vzato na védomi.

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, Stavebni sprava Olomouc
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Z hlediska vyhledovych zajmG mé SZDC zpracovanou Technicko-ekonomickou studii ,Zkapacitnéni trati Bludov-
HanusSovice-Jesenik

Dokumentace musi respektovat Gzemni zajmy SZDC, véetné stavajici Zelezniéni infrastruktury a pozemkd drahy
Ptripadnou novou vystavbu doporucujeme situovat mimo ochranné pasmo drahy resp. ve vzdalenosti vyhovujicich
parametr( hlukovych emisi a vibraci vznikajicich Zelezniénim provozem.

Pti realizaci staveb v ochranném pasmu drahy je nutno postupovat v souladu s ust. zak. ¢. 266/1994 Sb., o drahach
a zésahy do zajma drahy projednat s Draznim Gfadem Olomouc a SZDC s.o., Spravou dopravni cesty Olomouc.

e  Vyrizeni: Respektovdno.

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, Stavebni sprava, reditelstvi Praha

-U ploch obcdanské vybavenosti, sport a rekreaci, pfi kiizeni a soubéhu komunikace, specialni drahy (u celostatni a
regionalni drahy 60 m od osy koleje) poZadujeme zaradit objekty a zafizeni, pro které jsou stanoveny hygienické
hlukové limity, do funkcéniho vyuziti podminecné pripustného. Podminka bude znit, Ze v Gzemnim, resp. stavebnim
fizeni, bude prokazano neprekroCeni maximalni pfipustné hladiny hluku v chranénych vnitinich i venkovnich
prostorech staveb a venkovnich prostorech. SZDC nebude hradit pfipadna protihlukova opatteni, na pfipadné
stiznosti nebude bran zretel. Opatfeni musi byt realizovany investory v téchto lokalitdch a to mimo pozemky
Zelezniéni traté (z¢asti lokalita P 13 a P 20).

e Vyfizeni: Vyhovéno, zapracovdno do pokyn(i k dokonceni ndvrhu UP.

Obecné: Pokud budou stavby v reSeném Uzemi kolidovat s obvodem a s ochrannym pdsmem drahy, je tfeba
respektovat ochranné pasmo drahy dle §4, 4a, 8, 9, a nasledujicich a postupovat ve smyslu ustanoveni zak. ¢.
266/1994 Sbh., o drahach v platném znéni a zasahy do zajm( drahy projednat Draznim tGfadem Olomouc a SZDC
s.0., Spravou dopravni cesty Ostrava, které stanovi pripadné podminky stavebni ¢innosti v obvodu a OP drahy.

®  Vyfizeni: Respektovdno.

Ceska geologicka sluzba, Sprava oblastnich geologl Jesenik

Koncept UP Jesenik-text

Problematice nerostnych surovin je okrajové vénovana pouze informace o jeji stabilizaci (???) a o vyuZziti téZzebny
Bukovice po dotéZeni k vytvoreni vodni plochy (kap. V.l a V.6), kterd by méla tdajné plnit funkci retenc¢ni nadrze pfi
povodnich. Tento zdmér, ktery se opakuje i v kap. V.4, je zcela neredlny a CGS jej navrhuje z konceptu vyjmout.
Uprava a nasledné vyuziti dobyvaciho prostoru po dotézeni loZiska, piipadné zptsob rekultivace, je v kompetenci
tézare a je reSena v POPD

Koncept UP Jesenik-odtivodnéni

V kap. 3.5.2. je opét planovano vyuziti bukovického lomu po dotézeni jako retencni nadrze. Jako nesmysiné
navrhuje CGS toto protipovodiiové opatieni vyloudit (viz téZ pripominky k textu). Toté? se tyka i kap. 3.6, plochy RI.
Problematice nerostnych surovin je vénovana kap. 3.5.4. Dobyvdni nerost(i. Geograficky a geologicky prehled, ktery
je zde uveden a je velmi strucny, patfi spiSe do kapitoly 3.5.1. -CGS jej doporucuje presunout a zdroven opravit
termin ,silesium" na ,silesikum". Kromé zminéného téZzeného vyhradniho lozZiska stavebniho kamene B 3099400
Bukovice u Jesenika, které je kryto dobyvacim prostorem 70743 Bukovice, a evidovaného lozZiska grafitu N 5054400
Bukovice u Jesenika -Bobrovnik v feSeném Uzemi nachazeji dalsi evidovana loziska a to: loZisko stavebniho kamene
N 5052500 Dlouhd Hora-Rejviz a okrajové i dvé télesa loZiska médénych a polymetalickych rud N 5215000 Rejviz.
Vsechna tato lozZiska by méla byt v textu i na mapovych podkladech uvedena —nutno doplnit.

Poddolovanych Uzemi je na feSeném uUzemi celkem 8 a CGS je doporucuje uvést pro prehlednost v tabulkovém
prehledu, véetné ndazvl a identifikacnich Cisel. V oblasti Bleskovce doslo ke zméné a zdejsi plosné poddolované
tzemi bylo redukovano na bodové (5737 Sec u Jesenika 3).

4180  Adolfovice 2 - Bukovice u Jesenika grafit

4193  Bukovice u Jesenika Zelezné rudy
4251  Sec u Jesenika Zelezné rudy
4240  Sec u Jesenika | Zelezné rudy
4843  Sec uJesenika 2 Zelezné rudy
4838  Sec u Jesenika 3 - raselinisté Zelezné rudy
5737  Sec ulJesenika 3 polymetalické rudy
4246 Siroky Brod polymetalické rudy

V textu a Odlvodnéni je nutno doplnit kapitolu Limity tzemi Z problematiky nerostnych surovin je zde nutno uvést
obrys vyhradniho loZiska B 3099400 Bukovice, dobyvaci prostor 70743 Bukovice a evidovana poddolovana tzemi.
VSechna Ctyfi sesuvna Uzemi na katastru mésta Jesenik (jedno starsi a tfi nové vznikla pfi povodnich z roku 2009)
jsou uvedena v kap. 3.5.4. Nepfriznivé inZenyrsko-geologické poméry zarovenn s uvedenim navrieni verejné
prospésnych opatieni pro snizeni ohrozeni sesuvy.

Koncept Uzemniho planu mésta Jesenik - mapova dokumentace

LozZiska a poddolovana uUzemi jsou vykreslena pouze na koordina¢nim vykrese. Chybi zde zakresy evidovanych
loZisek a v legendé chybi znacka bodového poddolovaného Uzemi — nutno doplnit. Navic je v legendé znacka pro
chranéné loziskové uzemi, ktera neni na mapé poutzita.

Vyhodnoceni vlivii UP Jesenik na udrZitelny rozvoj
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V kap. 2.1.1. Geologie, geomorfologie, geograficky popis a Zdkladni klimatické charakteristiky je sice geologie

zminéna v ndzvu kapitoly, nicméné v textu k ni je uveden velmi obecny, Siroky a vagni text - nutno doplnit ve

smyslu obsahu stanoviska CGS ¢.j. CGS-441/09/0741*S0G-441/201/2009 ze dne 11. srpna 2009.

Rovnéz zcela chybi uvedeni vyznamnych geologickych lokalit nachazejicich se na spravnim tuzemi mésta Jesenik —

nutno doplnit. Na feSeném Uzemi se nachazi tyto vyznamné geologické lokality: Jesenik - 1azné (ID 2574), Kfizovy

vrch (ID 2567), Bilé skaly (ID 2571), Cesta Svobody (ID 2543), Jesenik - Bukovice - lom (ID 2547) a Ostruha (ID 2542).

Charakteristika téchto vyznamnych geologickych lokalit jsou dostupné v prehledu vyznamnych geologickych lokalit

na www.geology.cz.

V pripadé hodnoceni vlivli Gzemniho planu mésta Jesenik na udrZitelny rozvoj Uzemi se nelze z hlediska nerostnych

surovin vyjadfovat, nebot témto fenoménim, véetné ploch uréenych k tézbé, nebyla v pfedlozené dokumentaci

vénovana zadnd pozornost.

e Vyfizeni:Vyhovéno &dstecné, poZadavky zapracovdny do pokyni k feseni, pouze k Vyhodnoceni vlivi UP na
udrZitelny rozvoj - projednand dokumentace se jiZz nedoplriuje.

Povodi Odry statni podnik, Ostrava

Z hlediska spravce povodi a spravce vodnich tok( Béla a Stafi¢ z hlediska Planu hlavnich povodi €R a Planu oblasti
povodi Odry nemame zasadni pfipominky, pouze upozoriiujeme, Ze v legendé koordina¢niho vykresu neni uvedena
aktivni zéna zdplavového uzemi vyznacena ve vykrese Cervenou znackou a Ze ,inundacéni pasmo“ je nutno
v souladu s vodnim zakonem oznacit jako zaplavové Uzemi

e Vyfizeni: Vyhovéno, zapracovdéno do pokynii k Feseni ndvrhu UP a dopinéno.

Zemédélské druzstvo Jesenik, Ing. M. Bubikova

Na str. 9 textové Casti v kapitole 111.2. Vymezeni zastavitelnych ploch je uvedeno, ze 130 VZ Bukovice zemédélska

vyroba - se predpoklada pouze ekologicky Setrna zemédélskd vyroba, rodinné farmy, chov mensiho poctu

hospodarskych zvifat, nikoliv velkochovy, kompostarny a ¢erpaci stanice pohonnych hmot.

Tato formulace nevychdzi ze skutecnosti, v uvedeném uUzemi je stdvajici areal zemédélského druistva, se

zrekonstruovanymi stdjemi, nové postavenymi jimkami a dalSimi funkénimi stavbami, které byly postaveny za

spolufinancovani fondl EU. Zamérem druZstva je postavit v tomto aredlu Bioplynovou stanici, na vyrobu el.

energie ze zpracovavané biomasy a kejdy. Tato by méla stat misto nepotrebnych budov pro chov prasat.

® Vyfizeni: zastavitelnd plocha VZ 130 se netykd ZD a nenachdzi se v Bukovicich, jak je uvedeno v textu tabulky,
ale v Détfichové, jinak udaje souhlasi, plocha byla vymezena ji? ve zméné UP & 2 a je zni prevzata,
zapracovdno do pokynu a tdaj bude opraven.

3.4. Zemédélsky pldni fond a lesy.

V oblasti Lipovského kopce je na stdvajicich loukach uvedena rezerva pro bydleni. Upozorfiujeme na skutecnost, ze

se jedna o jednu z nejvyznamnéjsich lokalit v katastru Jeseniku, nebot jizni expozice, pudni a klimatické podminky

ddvaji této louce vyznamnou kvalitu. V soucasnosti je sice obdélavana jako louka, ale v pfipadé nutnosti je to

prostor pro velmi vyznamné pole. Navrhujeme jako rezervu pro bydleni pouzit jiny prostor.

®  VWyfizeni: v souladu se stanoviskem krajského urad, odboru Zivotniho prostredi k SEA, hodnocenim udrZitelného
rozvoje, budou navrZené plochy na Lipovském kopci dle variant, vymezeny dle varianty ¢. 1, tj. pouze jako
rezerva pro bydleni.

KtiZovatka prodlouzeni obchvatu - za aredlem zemédélského druzstva.

Stdvajici technologie chovu dojnic vyuziva louky jako pastviny a proto je tfeba u rozhodovani o umisténi stavby s
touto skutecnosti pocitat, je tfreba umoznit zvifatim pristup na pastviny.

e Vyfizeni: Vyhovéno, zapracovdno do pokyn( k reseni.

Fenix Group a.s, Ing. C. Svozil, Praha
Prodej pozemku €. 2334/1. Dle konceptu UP ma byt pozemek preklasifikovan z vyuZiti nerusici vyroby na bydleni,
Zzadame o zachovani jeho plvodni funkce, jinak bychom byli nuceni od koupé ustoupit.

e Vyrfizeni: Vyhovéno, zapracovdno do pokynda.

Poskerovi, Nabfeini 26, Jesenik

Pozemky v k.U. Bukovice u Jesenika €. 1232 a 1234/2 jsou dle stavajiciho UP vedeny jako Gzemi méstské zeleng,

prestoze bylo vr. 1990 vydano stavebni povoleni. Zddame, aby byly co nejdfive uvedeny jako pozemky uréené

k zastavbé.

e Vyfizeni: Po predloZeni zpracovaného konceptu UP bylo zjisténo, Ze uvedené pozemky jsou jiZ v souladu
s poZadavkem.

Igor Pecha, Lipovska 775/72, Jesenik

Zadost o zménu funkéniho vyuziti pozemku p.¢. 1081/9 k.U. Bukovice u Jesenika, Gizemi sluzeb a nerusici vyroby na
plochu pro bydleni.
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e Vyfizeni: Po predloZeni zpracovaného konceptu UP bylo zjisténo, 7e uvedené pozemky jsou jiZ v souladu
s poZadavkem.

Plhakovi, Za pilou 223, Jesenik

Zadost 0 zménu pozemku na stavebni pro rodinny diim, p.¢. 702/1 louka, 702/2 ostatni plocha, k.u. Jesenik.

e Vyrizeni: Nevyhovéno, lokalita Za Pilou, IV. z6na CHKOJ -nesouhlas CHKOJ ze dne 22.8.2011 s odivodnénim: na
plochu neni vhodny pfistup (obndselo by to znacné terénni upravy), plocha samotnd se nachdzi na vrcholu
svahu, ktery je v soucasné dobé zalesnén a za nimZ teprve ndsleduje louka. Prevedenim plochy do zastavéného
uzemi a vystavba RD na této plose by obndselo znacné odlesnéni této plochy, umisténi objektu ve volné krajiné
bez ndvaznosti na zastavéné uzemi, pohledové exponované. Viystavba objekti v takovych mistech je neZddouci.

Ing. Havlina F., Dvofakova 365, Jesenik

Zadost o zafazeni p. €. 82/6 k.u. Se¢ u Jeseniku do Gzemniho planu jako plochu BV bydleni venkovské, piipadné

Uzemi pro vystavbu penzionu.

e VWyfizeni: Nevyhovéno, lokalita u byvalé Vyhlidky, Ill. Zéna CHKOJ, doloZzeny nesouhlasné stanoviska CHKOJ
z9.5.2011, 10.6.2011, pri osobnim projedndni s CHKOJ nebylo opét akceptovdno, pisemné stanovisko CHKO
z22.8.2011. Odiivodnéni: plocha se nachdzi ve volné krajiné mimo zastavénou cCdst obce.

YES dent spol s.r.o
Zadost o0 zménu UP v k.. Jesenik p.¢. 1601 zeleri na plochu pro bydleni, zahradni altan.

e Vyfizeni: lokalita V Aleji oznacend Z221, ponechdno do projedndni v etapé névrh UP;

Mésto Jesenik, Masarykovo nam. 1/167, Jesenik

Odbor investic a rozvoje uplatiiuje, ve vykresové casti - zakreslit Kaufland s ptilehlym parkovistém a novou
autobusovou zastavkou (tuto umistit spravné do ul. Dukelské smérem ke koupalisti) — vliv na dopravni reseni
v daném Gzemi (navrZeny kruhovy objezd)

- v aredlu byvalého Moravolenu na ul. Janackové doplnit navrh nové komunikace ke kotelné (vydano pravomocné
Uzemni rozhodnuti) podél navrzené trasy cyklistické stezky — tento zdmér mésta ovlivni ndvrh nového Skolského
aredlu a technologického centra (viz podklad).

e Vyfizeni: Vyhovéno, zapracovdno do pokyni k reseni, objekt Kauflandu na p.¢. 2419/1, komunikace ke kotelné;

KEY trade s.r.o0., Ing. R. Maly, Kostelni 16/3, Jesenik

a/Zadost ze dne 31.1.2011- Dotaz, vzneseny dne 31.01.2011, na zadkladé jakych skuteénosti a pro¢ doslo oproti

podzimu 2011 k ndhlé zméné vtomto navrhu UP a zéna, kde se nachazi naé dom &.p. 747, byla nelogicky

preklasifikovdana ze SM-smiSena méstska zastavba na VL-pramysl lehky, objekt bydleni se nemize nachazet v takto

klasifikovanych zénach

b/Zadost ze dne 21.3.2011 - . Skute¢nost, 7e opét nedoslo k ndpravé pochybeni, na které jste upozorriovali v dopise

231.1.2011 a objekt &.p. 747 na p. ¢. 2039 je v navrhu Gzemniho planu Jesenik (déle jen ,UP“) stale nelogicky

zarazen v z6né VL-pramysl lehky

e Vyrizeni: Bylo sdéleno vysvétleni ustné i pisemné dopisem ze dne 6.5.2011. V obdobi podzimu 2011 byl
poZadavek zakreslen spolu s ostatnimi poZadavky pouze jako zémér v pfipravné fdzi zpracovdvdni UP —
Priizkumech a rozborech. Ve schvdleném zaddni UP (poZadavek P 32) bylo doporuc¢eno poZadavek resit
v souladu s okolim. V konceptu UP je objekt &.p. 747 Fesen jako plocha se zplisobem vyuZiti VL- vyroba lehkd
s odivodnénim, Ze bydleni je neslucitelné s vyrobou (VL), kterd je urc¢ena pro okolni plochy.

c/Zadost ze dne 20.4.2011, KEY trade s.r.o., Ing. R. Maly, Kostelni 16/3, Jesenik

Namitka ke konceptu UP Jesenik:

Reagujeme timto na oznameni o zahajeni vefejného projednani dokumentace Konceptu UP Jesenik a znovu

uvadime, Ze nds ddm ¢.p. 747 (OBJEKT BYDLENI) na Janackové ul. v Jeseniku s pozemkem p.¢. 2039, ktery vlastnime

jiz pét let, jsou v tomto konceptu nelogicky zafazeny v zéné VL-primysl lehky.

Vsechny skutec¢nosti nasvédcuji tomu, Ze se zifejmé budeme nuceni domahat napravy nécich pochybeni a prosazeni

nasich logickych a zakonnych pozadavk( soudni cestou!

e  Ndvrh rozhodnuti o ndmitce: PoZadavku doporuceno nevyhovét.

Oddvodnéni:

Nejednd se o ndmitku dle ustanoveni § 52 odst. 2 stavebniho zdkona, kdy mohou podat pisemné ndmitku pouze

vlastnici pozemk( a staveb dotcenych ndvrhem verejné prospésnych staveb, vefejné prospésnych opatreni a

zastavitelnych ploch. Timto viastnik neni dotcen.

Vlastnik objektu ¢. 747 byl vyzvdn porizovatelem dopisem ze dne 6.5.2011 k doloZeni dokladii o objektu, kterymi by

prokdzal pravoplatnost bydleni v objektu, na zdkladé ¢ehoZ by bylo nutno prfehodnotit funkci plochy. Viastnik sdélil

dopisem ze dne 19.5.2011, Ze fotokopie archivnich dokumenti predal Stavebnimu uradu Jesenik a Ze Katastrdlni

urad Jesenik eviduje objekt jako objekt bydleni, ktery je takto i vyuZivan.

Opatteni obecné povahy, kterym se vydava Uzemni plan Jesenik 1I. ODOVODNEN( strana 107 z 132



Provérenim uvedenych archivnich dokumentt na odboru stavebniho tradu, majetku a investic MéU Jesenik nebylo
prokdzdno, Ze v objektu ¢. p. 747 bylo bydleni pravoplatné povoleno. V archivnich dokumentech stavebniho uradu
je naopak evidovina dokumentace a vydané kolaudacni rozhodnuti (k objektu ¢. p. 747) z15.6.1983 pod
¢j.:Vyst.2241/83-Pa/Sal., pro Moravolen, n. p. zdvod 10 Jesenik. Kolaudacénim rozhodnutim se povoluje uZivdni
stavby , Rekonstrukce pomocnych provozd, zdvod 10-Jesenik” jako socidlni zarizeni, uskladnéni materidlu, dilny,
kanceldre. Ddle je uvedeno, Ze stavba obsahuje: prizemi - sklad, strojni dilna, elektrodilna, sklad, Satna, chodba,
WC, koupelna, strojovna, vstupni hala, schodisté, patro — ucebna, Satna, socidlni zarizeni, hala, 8 kancelari, WC
muzi, WC Zeny, hospoddrskd mistnost, rozmnoZovna.

Vlastnik objektu KEY trade s.r.o. umoznil bydleni v objektu, v rozporu se stdvajicim uzemnim pldnem, neprokdzal,
ani nedoloZil doklady, které by ho k tomu opravriovaly.

Proto vyuZiti plochy sobjektem ¢. p. 747 navrhujeme ponechat, jako soucdst stdvajiciho vyrobniho aredlu se
zplsobem vyuZiti VL-vyroba a skladovdni, priimys! lehky. Zaclenéni bydleni do lokality s vyrobni ¢innosti mizZe
vyvoldvat konflikty a neumozZriuje vytvoreni pohody bydleni ani jeho potfebného zdzemi.

Stavebni bytové druistvo Jesenik, 28 fijna 9/891, Jesenik

V konceptu Uzemniho planu mésta Jesenik figuruje v oddilu VI.4.1. Energetika (100) v arealu byvalého Moravolenu

plocha pro centrdlni kotelnu na biomasu. V dalSich textech se toto spojeni opakuje.

Jako Stavebni Bytové druZstvo Jesenik nejsme proti tomu, aby koncept izemniho planu urdil plochu, ktera maze

byt v budoucnosti vyuZzita pro centralni kotelnu, ale nesouhlasime s tim, aby urcoval, o jaky druh centraini kotelny

pujde.

At jiz pdjde o kotelnu na obnovitelné zdroje energie nebo na uslechtild paliva, mél by zde UP pouze regulovat

dopad na pfirodni prostredi, tzn., aby emise z nového provozu nezhorsovaly soucasny stav, domnivdme se, Ze

vzhledem k ddirazu na nase zdravé Zivotni prostfedi, ktery se prolind celym UP, by méla centralni kotelna, pokud

dojde k realizaci, pocitat s nejnovéjSimi technologiemi, a ne s technologiemi, od kterych se v tomto rozsahu spi$

ustupuje. Podle vyjadifeni Oboru Zivotniho prostiedi a zemédélstvi Krajského uradu Olomouckého kraje, ktery je na

SBD Jesenik k dispozici, dojde ve mésté Jesenik po nahrazeni soucasnych blokovych kotelen novou kotelnou na

biomasu vcéetné navrzeného mokrého odpraseni ve srovnani se sou¢asnym stavem ke zvyseni produkce:

-emisi tuhych znedéistujicich latek o 0,594 t/rok

-u oxidu sifi¢itého o 8,690 t/rok

-u oxid( dusiku 0 12,511 /rok

-a u oxidu uhelnatého o 13,677 t/rok

pouze u kysliéniku uhli¢itého bude celkové nizsi.

Nezanedbatelny bude i nardst dopravy, ktery z tohoto provozu vyplyva.

Povazujeme myslenku centralni kotelny na biomasu (dfevostépku) v Jeseniku za nestastnou, a Zddame timto tvirce

UP o odstranéni tohoto preduréeni ze viech text(.

Dale Zddame o moznost zachovat soucasny systém blokovych kotelen doplnény modernimi technologiemi jako

alternativu k centralnimu vytdpéni. Tento systém by mél umoznovat i ztfizeni novych domovnich kotelen, pokud

stdvajici CZT nenabizi levnéjsi alternativu. Navrhujeme zrusit blokovou kotelnu na Husové ulici, ktera stoji pred

rekonstrukci, a vybudovat nové moderni domovni kotelny v bytovych domech Seifertova 1094, Seifertova 1095,

Seifertova 719, 720, 721 a na Husoveé 1093 ne jiZ z prostfedk(l Mésta, ale z prostredkt SBD Jesenik.

* Vyfizeni: Vyhovéno, oznaceni plochy P125 Tl kotelna na biomasu bude upraveno na P125 TI centrdini kotelna,
véetné opravy dalsSich texti. NavrZend koncepce CZT zlistane zachovdna s cilem vytvoreni alternativy dnesnimu
stavu.

Uzemni plan mésta; komunikace pro pési Josefa Hory - Skupova

Zadame o Upravu Gzemniho planu mésta Jesenik (UP) pfi nejblizéim Fizeni o jeho zméné.

Predmétem je zruSeni komunikace pro pési vyznacené v izemnim planu mezi ulicemi Skupova a Josefa Hory v
k.d. Jesenik. Komunikace - chodnik je dlouhodobé v planech veden po pozemku p.¢.851/1 (vlastnici Jana
Chovancové a SJIM manzelé Stanislav a Jarmila Silcovi) a pozemku p.¢. 826/9 (vlastnik Mésto Jesenik). Komunikaci
jsou dale dotceni vlastnici a uZivatelé sousednich pozemkd p.¢.826/13 (manzelé Hédlovi) a p.¢.826/28 (manzelé
Pretschovi). Tato 7adost je sou¢asné namitkou ke zméné UP &. 4 ve smyslu verejné vyhlasky z 19.3.2010.
Zdlvodnéni Zadosti:

V rdmci zastavby Uzemi rodinnymi domky pred pfriblizné 40 roky byl nékolikrdt ménén zastavovaci plan uzemi,
trasovani siti a komunikaci. Soucasny zastav. plan se neméni asi 30 rokd. Vlastnikim a uzivatellm dotéenych
sousedicich pozemk bylo za tu dobu opakované slibovano ztizeni dlazdéného chodniku, Gprava terénu, odvodnéni
atd. dle platnych predpisli a fadna udrzba zpevnénych ploch a ozelenéni. Tento plan a pfisliby nebyly nikdy
naplnény. Navrh v izemnim planu vSak pfetrvava, i kdyz v pribéhu ¢asu nastaly nasledujici vyznamné skutecnosti.
Znic¢enim lavky pro pési u méstského parku povodni v roce 1997 a vystavbou ,pritahu 1/44" ztratila tato spojnice
Skupovy ulice s centrem mésta vyznam. Trasa vedouci kolem Priessnitzova pomniku, ,letniho divadla" a byvalého
RD Jesenik je do centra velkou zachazkou. | kdyZ je osvétlena, je pfi snizené viditelnosti chlize po ni celorocné
vzhledem k vyskytu nasilnictvi a vandalstvi znacné rizikova. Jiné komunikace v této oblasti nejsou v zimnim obdobi,
tedy priblizné 5 mésic(, udrZovany.
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Vlastniky parcely 851/1 se staly soukromé osoby, které se zcizenim ¢asti parcely nesouhlasi. Parcela 826/9 v
majetku mésta Jesenik je v trase komunikace zasitovdna a zastavéna:

e v celé délce trasy kabely NN, pokracujici déle po p.¢.851/1,

¢ v celé délce trasy kabel telefonu, pokracujici dale po p.¢.851/1,

e v C(asti kolem a za jimkou na vody je veden sti plynu z méstského parku, pokracujici
déle po p.¢.851/1 smérem na Nerudovu ulici,

¢ jimka na vody, Zelezobetonova, objem cca | Oni3, v soukromém vlastnictvi,

e kfizeni nové verejné kanalizace, odvadéjici splasky z ulice Josefa Hory,

e  kfizeni zatrubnéni povrchovych vod.

Vice ne? tficet let je ¢ast na p.¢. 826/9 mezi ploty jakymsi Gzemim nikoho - bez udrzby (TSJ fadné zajistuji jen 1x
ro¢né koseni). Je bahnitym ,dobrodruZstvim" za desté, v zimé bez jakékoli udrzby, zdrojem plevell ve vegetacnim
obdobi.

Prichod byl i za pfiznivych podminek vidy vyuZzivan jen nékolika osobami. Nyni asi deset rokd, se neuZiva viibec.
Obyvatelé GUzemi jezdi vétSinou osobnimi vozidly.

Pro majitele a ndjemce priléhajicich pozemk je aktualni obnova oploceni, zajisténi bezpecnosti proti nasilnikim a
podminek pojisténi nemovitosti. Bez kone¢ného rozhodnuti o existenci ,priichodu" ale nema smysl nova oploceni
realizovat.

Verejny prichod zamysleny pred léty jako pfirozena spojnice do centra mésta je obtiZznéjsi cestou, nez po Skupo ve
ulici smérem ke Katovné. Realizace zdméru by vyvolala vyvlastnéni pozemkd, investice do Upravy Uzemi, ochrany
nebo preloZeni Casti siti, odvodnéni, zpevnéni, opérné zidky, verejné osvétleni?. Dale zménu a rozsiteni udrzby,
zejména zimni. V neposledni fadé také zvySenou aktivitu policie. Pfitom to stale nebude logicka pfima cesta ze
Skupovy ulice do centra mésta a redlna doba bezpecného pouzivani (ro¢ni i denni) bude omezena.

Naklady s prihlédnutim k pocétu osob, které by prichod skuteéné vyuZivaly, by byly krajné neefektivni a i v
budoucnosti takové zistanou. DuleZitost, technickd priprava a financni zajisténi vystavby i provozuje dle naseho
nazoru a dosavadnich zkuSenosti v nedohlednu. Proto navrhujeme zamér zfizeni verejné komunikace - prichodu
ulice Skupova - Josefa Hory z zemniho planu mésta vypustit a uvolnit prostor pro jiné aktivity uZivatel ptilehlého
Uzemi.

S pozdravem vlastnici a uZivatelé dotéenych pozemku

Jana Chovancova, Palackého 185/9, 790 O | Jesenik
Stanislav Silc, Skupova 675/7, 790 01 Jesenik
Jarmila Silcova

Glinther Pretsch, Josefa, Hory 1138/26, 790 O | Jesenik
Zderika Pretschova

Lubomir Hédl, ing. Karla Capka 240/2, 790 01 Jesenik

Vladimira Hédlova, Mgr.

e Vyfizeni:PoZadavku na zruseni priichodu mezi ulicemi se nevyhovuje. Ndmitku ke zméné UP & 4 bylo mozné
uplatnit pouze ve Ihiité, stanovené pro verejné projedndni zmény ¢. 4 Uzemniho pldnu Jesenik. Koncept UP
navrhuje plochu PV 86 pro zajisténi priichodu mezi ul. J. Hory a Skupova dle poZadavki zaddni UP. Uvedeny
poZadavek vlastnikt byl projedndn ve Viyboru pro strategicky rozvoj a investice a komisi dopravy, jejimz
vysledkem bylo zachovdni navrZeného priichodu dle konceptu UP.

Bc. Michal Petfik, Kfizkovského 1271/6, 790 01 Jesenik Doruéovaci adresa: Svobodova 983/4, 790 01 Jesenik
Dotéeny pozemek - &islo parcely podle katastru nemovitosti: 2523/1 Cislo listu vlastnictvi podle katastru
nemovitosti: 210 Vymezeni dotéeného Uzemi: uvedeno v pfiloze ¢. |

PoZadavek a navrh k Uzemnimu planu mésta Jesenik:

Zadam, aby nebyla realizovana vystavba premosténi feky Bélé z ulice Svobodova do Smetanovych sadl, a
predevsim aby nebyla tato vystavba zahrnuta v novém Uzemnim planu mésta Jesenik. Navrhem je zachovani
stdvajiciho prostoru mezi ulici Svobodova a Smetanovymi sady v sou¢asném, nezménéném stavu.

Udaje o sou¢asném vyuziti ploch:

V soucasné dobé v prostoru mezi ulici Svobodova a Smetanovymi sady je umisténa protihlukova zabrana, ktera
vyrazné tlumi hluk ze silnice 1/44. Neni zde Zadna mostni konstrukce a ani na silnici 1/44 neni vyznacen prechod
pro chodce, ktery by omezoval prlijezd obchvatem mésta Jesenik. Nejbliz$i most pres reku Bélou se pfitom nachazi
pouhych 300 metrd severné a dalsi jen 300 metr( jizné od uvedeného mista.

Oduvodnéni:

Hlavni dlivody k zabranéni vystavby premosténi feky Bélé z ulice Svobodova do Smetanovych sadl jsou:

¢ omezeni plynulosti prijezdu obchvatem mésta Jesenik v disledku vyznaceni nového prechodu pro chodce
ptes silnici 1/44 (Castéjsi zastavovani vozidel béhem jizdy)

¢ jedna se o velmi nebezpeéné misto pro prechazeni této silnice, v takovém misté mize byt setkani vozidla s
chodcem, predevsim matky s ko¢arkem, tragické

e zvySeni hluku ze silnice 1/44 v disledku odstranéni ¢asti protihlukové zabrany

«  ovlivnéni kvality bydleni v celé lokalité (ul. Svobodova, Stefanikova, Schubertova a Dittersdorfova), zhoreni
verejného poradku, nardst vandalismu
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e Vyfizeni: PoZadavku nevyhovéno. Pfemosténi feky Bélé je navrieno v konceptu UP plochou P88 (most pres
Bélou-ul. Schubertova) a tato moZnost v ndvrhu UP ziistane, mirné posunuta. Realizaci vystavby ale UP
neovlivni, je v kompetenci Mésta Jesenik, pfipadné investora.

Priessnitzovy Iécebné lazné a.s. Jesenik

Namitky, pfipominky a navrhy na zmény k navrhu Konceptu tzemniho planu mésta Jesenik

Priessnitzovy |éCebné lazné a.s. Jesenik uplatiuji pfipominky a navrhy ke konceptu Uzemniho planu a jako vlastnik

pozemk(l konceptem Uzemniho planu dotéenych uplatriuji Priessnitzovy |é¢ebné lazné a.s. nasledujici namitky:

1) Ve zpracovaném a zvefejnéném Konceptu Gzemniho pldnu mésta Jesenik (dale jen koncept nebo UP) jsou do

tzv. Lazenského mista, tj. do vnitfniho a vnéjsiho lazenského tzemi umistény nové plochy, které svym charakterem

odporuji platnému Statutu Lazeriského mista Jesenik, vydanému dne 14.4.1987 (dale jen Statut lazenského mista).

Z tohoto ddvodu 7dddme z navrhu Uzemniho planu pfemistit do vhodnych prostor plochu pro vystavbu centralni

kotelny TI (P125), ktera je situovana UP na zépadni okraj mésta a piimo do prostoru pod klimatickymi laznémi,

takZe prevladajici zapadni vétry by v pripadé realizace stavby exhalacni spaliny zanasely udolim do stfedu mésta a

do lazni.

Plochy pro alternativni zdroje vytapéni, které by mohly vést ke zhorseni kvality ovzdusi, napf. vyuZivani biomasy

pro vyrobu bioplynu ¢&i spalovéani dfevni §tépky, zcela v UP fe$eném tzemi vyloudit.

e Vyfizeni: Plocha pro kotelnu zistane navriena, jakd bude jeji technologie jiz UP neurcuje, ale musi vyhovét
platnym predpisim a limitim, véetné statutu lazeriského mista Jesenik.,

UP navrzené plochy pro bydleni Bl (P15,P20,210 a Z19) v prostoru pfi ulici Krameriova podfidit zdsaddm Statutu

lazenského mista.

e Vyfizeni:u plochy Z10 (U Carodéjnic) a Z19 bude dopinéno do podminek regulace Ze jsou ve VLU, ostatni plochy
jsou mimo VLU, nelze vyhovét;

Dale je tfeba vyznacit do hlavniho vykresu navrhu Uzemniho planu platnou hranici vnitiniho lazeriského Gzemi tak,
jak je vyznacena v dosud platné verzi Uzemniho plédnu a aby byla v souladu s pfilohou Statutu lazeriského mista, ve
které je uveden popis hranic vnitfniho lazeriského Uzemi lazeriského mista Jesenik.

Zdavodnéni:

Je tfeba dodrzovat ustanoveni platného Statutu lazenského mista Jesenik. Tento stdle platny dokument je svym

obsahem velmi vyznamny pro budouci udrzeni jediného prirodniho léCivého zdroje ptiznaného Priessnitzovym

|[écebnym laznim a.s. Ministerstvem zdravotnictvi - [éCivého klimatu.

Priessnitzovy lé¢ebné lazné a.s. jsou nejvétsim mistnim zaméstnavatelem a poctem ndavstévnik( i nejvyznamné;jsim

subjektem na poli turistického ruchu Jesenicka. Tzn., Ze pfenesené zprostifedkovdavaji podminky pro podnikani i

mnoha dalsim Zivnostnikim v okoli. Priessnitzovy lééebné lazné a.s. v tézké dobé hledani Uspor ve statnim

rozpoctu obhajuji svoji lé¢ebnou pozici pfed Ministerstvem zdravotnictvi a vySe uvedené pfipominkované body by

mohly jejich pozici ve vyjednavani zhorsit, ¢i pfimo vést k likvidaci klimatickych Iazni v Jeseniku.

e Vyfizeni: hranice vnitiniho Idzeriského uzemi bude opravena tak, jak je vyznacena v dosud platné verzi
Uzemniho plénu.

2) Pozadujeme zahrnout do navrhu UP vyélenéni ploch pro realizaci chodniku pro pési z mésta Jesenik do lazni,
pripadné od parkovisté pod ldznémi do arealu lazni.

Zdavodnéni:

Soucasny stav je pfi stale se rozvijejici automobilové dopravé jiz neudrzitelny, chlize po kraji vozovky je mnohdy
Zivotu nebezpecna.

e Vyfizeni:vyhovéno, zafazeno do pokyn( k Feseni ndvrhu UP.

3) V UP je v navrhu ploch SL (P98)- plochy smisené obytné lazeriské a ZV (P142)- plochy

verejnych prostranstvi uvedena plocha RZ -individudini rekreace- zahradkarské osady. Zadame o odstranéni
uvedeného nesouladu ve prospéch v UP navrzenych ploch SL a ZV.

Zdavodnéni:

Plocha RZ v daném prostoru je v rozporu s podminkami Statutu ldzenského mista Jesenik ¢i. 4,0dst. 3, dle kterého
ve vnitfnim lazeriském Uzemi se neprovozuje zemédélska Zivocisnd vyroba a z rostlinné vyroby se pfipousti pouze
sklizen sena. Zahradkari na zahradkach péstuji riizné plodiny ohroZujici klimatické podminky ve vnitfnim lazenském
Uzemi lazeriského mista.

e Vyfizeni: Vyhovéno, index bude odstranén.

4) Zménit navrh plochy ZP v prostoru komunikace k objektdm na Priessnitzové 985 na plvodni vyuZiti ploch
smiSené obytné-lazenské tj. SL.
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Zdavodnéni:
Neodpovidd sou¢asnému stavu ani vyhledu budouciho stavu.
e Vyfizeni:Vyhovéno, zarazeno do pokyni k resent.

5) Neni zapracovén do UP poZadavek zpracované studie na vyuziti ploch pro komunikaéni obchvat lazni, ktery by

bezprostfedné navazoval na navrzené plochy pro stavbu lanové drahy. Navrhujeme zapracovat do planu.

Zdivodnéni:

Vytvoreni integrovaného komunikaéniho systému lazni s realizaci pési klidové zény ve stfedu lazeriského arealu.

e Vyfizeni: Vyhovéno, komunikacni obchvat ldzni byl vymezen ve 2. zméné UP Jesenik, zafazeno do pokynd
k feseni ndvrhu UP.

6) UP navriené plochy DX podél lazeriské kolonddy a ZV na kolonadé podmifiuji svym charakterem provedeni

¢astecné kabelaze stavajicich nadzemnich vedeni VVN. Zaddme o dopInéni tohoto pozadavku do textové ¢asti UP.

Zdavodnéni:

Odstranéni hrubého zasahu do krajinného prostredi l[dzeriského mista pfti realizaci liniovych staveb VVN.

Zadame o sdéleni stanoviska o zafazeni vy$e uvedenych pfipominek, navrhé a namitek do navrhu Konceptu

uzemniho planu Mésta Jesenik.

e Vyrizeni: Vyhovéno, podminka ¢dstecné kabeldZe stavajicich nadzemnich vedeni VVN zapracovdna do pokynii
k feseni ndvrhu UP.

Zéakladni organizace €. 1 €Ceského zahradkarského svazu Jesenik, ing. Zdenék Cupala

Pozadavek na Upravu uzemniho planu Jesenik

Zakladni organizace ¢. 1 Ceského zahradkarského svazu Jesenik, navrhuje provést v izemnim planu Jesenik, dale
uvedené Upravy tak, aby byly v souladu se skutecnosti, kterd trva jiz od roku 1976. Hranici lokdIniho biokoridoru
upravit tak, aby probihala mezi stavajicim oplocenim osady €. 4. (toto oploceni bylo vybudovano v roce 1976) a
okrajem silnice vedouci do prostoru ,, Za podjezdem". Takto upraveny lokdlni biokoridor by prochdazel po obou
brezich potoka a jeho Sife by byla cca 10m [9,8m - 11,8m].

Plochu v Gzemnim planu oznacenou jako zeler pfirodni - ¢asti parcel ¢. 2079/14; 2079/49 a 2079/2 (viz zakres v
priloze tohoto dopisu) Zadame o zahrnuti do plochy RZ. (rekreace individualni, zahradkafri). Tyto ¢asti parcel jsou od
roku 1976 soucasti osady €. 4.

S variantou, ktera uvazuje se zrusenim plochy RZ zahradkarské osady €. 3 a 4 zdsadné nesouhlasime. Za kladné
vytizeni nasich poZadavki predem dékujeme.

*  Vyfizeni: vyhovéno, poloha biokoridoru bude mirné upravena, plocha RZ bude zachovdna.

MUDr. Novotny Miroslav, MUDr. Novotna Vladimira, Priessnitzova 1034, Jesenik

Namitka. Na zakladé prostudovéani konceptu UP Jesenik uplatriuji namitku k uréeni plochy , p.¢. 1591/1 v k.u.

Jesenik. Uvedend parcela je ve vlastnictvi moji rodiny a bezprostfedné sousedi s nemovitosti v naSem vlastnictvi.

Na p.€. 1591/1 planujeme vystavbu rodinnych domu pro nase déti a tim hodlame vytesit jejich bytové potteby.

Podavadm namitku proti uréeni plochy p.¢. 1591/1 jako plochy ,Zeleri pfirodni“. Zaddm o zménu a zaclenéni této

plochy do ploch oznaéenych jako plocha ,SmiSena lazeriska“.

Pozadovana zména neovlivni okolni raz krajiny ani stavajici zastavby. Naopak dojde k doplnéni souvislé zastavby

ulice V Aleji.

e Vyfizeni: Jde o novy poZadavek do konceptu UP Jesenik, v lokalité - vnitini izemi ldzeriského mista Jesenik -
VLU. CIL nesouhlasi s vymezovdnim novych ploch pro bydleni ve VLU, jejich? vyuZiti neslouzi bezprostiedné
ldzeriskému provozu nebo potfebém nemocnych lé¢enych v Idznich a ostatnich ndvstévnikd Idzni. Nesouhlas CIL
vychdzi z ustanoveni &l. 3 Statutu ldzefiského mista Jesenik. Zddost nelze vyhodnotit jako ndmitku, nebot
vlastnik neni dotéen ndvrhem verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatieni a zastavitelnych
ploch. Lokalita vedle ul. V Aleji, na plose je trafostanice a prichod VN. Doporucujeme poZadavek, s ohledem na
uvedené limity zapracovat s tim, Ze v etapé ,,ndvrh“ rozhodne stanovisko CIL.

Honék Zdenék, Myslbekova 614, Jesenik

Zadost o znovu zafazeni do Uzemniho planu, vystavby mensiho restauraéniho zafizeni na poz. p.¢. 1447/1 k.u.

Jesenik. Prikladam kopii mapy KN a souhlasné vyjadreni Ceského inspektoratu lazni a ziidel.

e Vyfizeni: Nevyhovéno. PoZadavek byl uplatnén v etapé zaddni UP se zdmérem vyuZiti uvedené plochy pro
bydleni, byl zamitnut CIL, nachdzi se ve vnitfnim tzemi ldzeriského mista Jesenik. Nyni je poZadavkem zémér
vyuZiti plochy pro obcanskou vybavenost, tak aby byl vsouladu se statutem Idzeriského mista Jesenik,
ustanoveni ¢&. 3 odst. 1 statutu. K tomu je doloZeno souhlasné stanovisko CIL z 13.7.2010. Na jedndni
s méstskym architektem byla vsak tato plocha vyhodnocena jako nevhodnd pro umisténi vyse uvedeného
zdméru a to jak z hlediska urbanistického, tak z hlediska problémového zdsobovdni objektu pres ldzerisky
balneopark.
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Ing. arch. Jifi Solar, Arpro, architektonicky atelier, stavebni projekce, Gizemni planovani;

Tovarni 234, Jesenik;

Namitky ke konceptu UP mésta Jeseniku

(1_5 viz priloha Zobrazeni ad Kalvodova, Sokola Tdmy, Priessnitzova)

1. plocha SM, chyba:

V platném UP jde o nezastavénou plochu, louky a pastviny (nebo zeleri?), co? je i skute¢nost. Pro funkci SM by

musela byt v ndvrhu, rozhodné ne stavem!!! Mélo by byt opraveno, navrhuji ponechat jako néjakou, asi méstskou,

zelen, tedy by méla byt i v ndvrhu.

e Vyfizeni: Vyhovéno, bude opraveno, zafazeno do pokynti k Feseni ndvrhu UP.

2. pésitahy v lokalité U ¢arodéjnic, problém:

Zde je docela zasadni pési tah z lazni navazujici na dalsi pési infrastrukturu (naznaceno ¢arami). Pfi zplsobu, jakym

mésto systematicky "fesi" (tedy provadi, ale neresi) prvky pro pési a cyklisty v Jesenik(l (viz Oblouk, Dukelska,

Lipovska, Masarykovo namésti a jiné), dojde zdkonité k jeho zazdéni (to doslova). Jedna se o hlavni trasu, ale i

rdzné odnozZe, celé to chce néjak resit v koordinaci s potfebou chodniku podél Priessnitzovy, (kterd by se

mimochodem v UP také méla objevit, nezkoumal jsem to).

V UP by se tento tah mél objevit jako zavazny prvek, aby se respektoval pfi parcelaci lokality pro bydleni.

e Vyfizeni: Vyhovéno, zafazeno do pokyné k feseni ndvrhu UP.

3. lokalita U arodéjnic, ndmitka:

Je na projektantovi a mésté, zda natidit Uzemni studii (US), ale myslim si, ze US pfinejmensim, spig by se zde mél

nafidit regulaéni plan (RP). Navrhuji zvaZit pozadavek poftizeni RP.

e Vyfizeni: Ndmitku uplatriuji pouze vlastnici pozemki a staveb, pfimo dotceni ndvrhem verejné prospésnych
staveb a zastavitelnych ploch, nejednd se o tento pripad.
Uzemni studie navrhne a provéii moZnosti v Uzemi, napf. vefejnou infrastrukturu (doprava, technické sité), kterd
by mohla podmiriovat vyuZiti a uspordddni dzemi. Uzemni studie je podkladem, neni zdvaznd. Regulacni pldn
podrobné stanovi podminky pro vyuZiti pozemkid, pro umisténi jednotlivych staveb, nahrazuje tzemni
rozhodnuti, je zavazny. Vyhovéno, poZadavek zapracovadn, uzemi provérit uzemni studii.

4. plocha B, asi chyba:

Ponékud nepochopitelné je zde maly prouzek Bl. To asi nema zadny smysl...?!

e Vfizeni: zafazeno do pokynii k opravé ndvrhu UP.

5. plocha SM, ndmét:

Také ne zcela pochopitelné je stavem SM. Ve skutecnosti se jedna o dosti typickou plochu bydleni (vim to i proto,

7e zde bydlim) a tak je i v pGvodnim UP. Spravné by takto oznacena méla byt v UP navriena k prestavbé, ale nenil!!

Navrhuji opravit celé na BI.

e Vyrizeni: Porovndnim rozdilu mezi zptisobem vyuZiti ploch bydleni individudlni Bi a smisené obytné méstské SM
je mozZné vyuZiti Bi, vyhovéno, zarazeno do pokyn( k feseni.

6. siezdovka pod ldznémi, ndmitka:

Umisténi na naprosto nevhodném misté a to z mnoha ddvodu:

1) klimaticky (celodenné oslunéno, nadmorska vyska 450 az 600 m je malo);

2) architektonicky (je zadvadou pro jedine¢né panorama sanatoria Priessnitz od Ceské Vsi, Polska, Spi¢aku
atd., jak by to vypadalo jesté s lanovkou?);

3) marketingové (v laznich je svah s podobnym spadem, malo vyuzivany, naproti , Fucik” nevyuZity, funguje

jen ,,Smrtak“). Dle zkuSenosti i z okoli se zda, Ze lyZarska infrastruktura je v soufasnosti pfeinvestovana (nema

zakazniky) a potrebuje spiS kvalitu (dobré svahy, kvalitni snih, lanovku), coz zde rozhodné neni mozné nebo je

nevhodné.

4) vécné (svah je pfilis mirny, okolo Jeseniku je mnoho pro sjezdovku daleko lepsich a vhodnéjsich terénd,

jediné, ¢eho lze paradoxné vyuzit k atraktivité je genius loci lazni, coz nevim, jestli je vzhledem k vySe uvedenému

spravné);

5) ekologicky (myslim, Ze to vede pres nékolik pfirozenych pasu krajinné zelené, kterd bude prerusena a zvysi

se riziko eroze, snizi reten¢ni schopnost lokality atd.) Navrhuji nahradit jinou funkci.

e VWyfizeni: K terminu ,ndmitka“ viz bod ¢. 3. Plocha RN 71 nabizi vice mozZnosti sportovniho charakteru v prirodé
pro potreby aredlu Idzni, nevyhovéno.

7_tzemni studie (US) na lokalitu nad Muzikantskou stezkou, ndmitka:

Zda se mi mrhanim prostiedkd (nevim koho, asi mésta). Navrhuji zrusit pozadavek na US.

e  Vyrizeni: Nevyhovéno, jde o hodnotné uzemi navazujici na ldzeriskou kolonddu apod.

8 regulativy obsahuijici sedlové strechy a jesenicky ddm, ndmitka:

Nelibi se mi podobné regulace. Jako sedlové stfechy je stejné podstatné, aby stavby nemély rizné sklony sedlové

stfechy, cizorodé detaily atd. Jesenicky dim s 18. stoleti nikdo stavét nebude a jeho repliku je také nutno Sireji

definovat. Nemélo by se vSak zamezit jinému feseni, tfeba i modernimu, vhodného do krajiny. Dokud nebudou vie

projektovat zodpovédni architekti, je nutno, aby si CHKOJ posuzovalo stavby individualné a podobné véci se v UP

vUbec neuvadély. Ochrana krajinného razu je dana zdkonem a je v pravomoci CHKOJ ji dle zdkona hdjit a je i véci

kazdého architekta. Navrhuji regulativy obsahujici sedlové stfechy a jesenicky dim zrusit.
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e Vyrizeni: PoZadavku vyhovéno. Namitka viz bod ¢. 3. Jesenicky typ domu je uveden ve vyuZiti na plochdch BV-
bydleni venkovské a BX-bydleni specifické, rodinné farmy. Urcovat sklony stfech je nad rdmec UP, tato
podrobnost patfi do regulacniho planu.

9 systém centrdini vytdpéni v Jeseniku, poznamka:

Zda se mi nepochopitelné rozvijet systém centralnich rozvoda, ktery musi byt ztratovy. UP musi umoZnit obéantim

vzdy vybér a nedopustit Zadny monopol. MozZnost volby by méla byt proklamovana v energetické koncepci.

e Vyfizeni: Cdste¢né vyhovéno, centrdini rozvody zistanou v ndvrhu UP, zarazeni moznosti volby v energetické
koncepci je jiZ v pokynech k feseni ndvrhu UP obsaZena.

10 “retenéni” nddrZ v Bukovickém lomu, pozndamka:

Doporucuji, aby vodar spocital moznou kapacitu vody vlomu a na jak dlouho zadrzi tok Bélé. Domnivam se, ze

(odhaduji) pi Q00 kolem 100m*/s, vyjdou nejvyie minuty. Neni od véci odhadnout také naklady na jeji zavedeni do

lomu.

Myslim, Ze cestou ke zvySeni retenéni schopnosti krajiny jsou spiSe opatfeni proti erozi na rozlehlych plochach poli

a pastvin pred tim, nez se voda dostane do toku.

Ptiloha: Zobrazeni ad Kalvodova, Sokola Timy, Priessnitzova

e Vyrizeni: Vyhovéno v tom Ze, retencni funkce lomu bude vypusténa, zistane jen funkce rekreacni;

MUDr. Semerad Milan, Strma 43, Jesenik

Zadame o zafazeni pozemk( v k.U. Bukovice p.¢. 1431/100, 1431/104, 1431/101, 1432/2, 1436/2 do kategorie BX

rodinné farmy. Dosud vedeno v konceptu UP jako VZ vhodné pro zemédélskou &innost, nepfipustné pro trvalé

bydleni.

e Vyfizeni: Vlyhovéno, zarazeno do pokyni k pfehodnoceni (poZadavek v zaddni — ubytovdni obsluZného
persondlu). Parcely 1432/2, 1436/2 jsou pozemky prirodni, neni nutno zafazovat do stavebnich.

Vilgotsky Bretislav, Priessnitzova 983, Jesenik

Zadost o uplatnéni predkupniho prava k pozemkim p.¢. 1475 .k.0. Jesenik. Protoze v jednanich o odkupu téchto

pozemkd bylo hodné nepravosti, nedodrzeni zakona 229/1991 Sb.,, zak. ¢. 95/1999 Sb., neplnéni smérnic PFCR

Praha, adresovanych pracovisti PF Jesenik pfeddavame dohodu o téchto jednanich pravnimu pozdrzeni. Vas urad by

mél byt tolerantni ke zdrZeni cca 3 tydnU (oproti 7 letim je to velmi malé pozdrzeni. Dékujeme za pochopeni.

e Vyrizeni: Pozemek pod ldznémi, kde byli v ndjmu zahradkdri, uzemni pldn pro tyto ucely nezohledriuje.
Vlastnikem uvedeného pozemku je Pozemkovy fond CR. Plocha neni vymezena pro zahrddky, je ve vnitinim
uzemi ldzeriského mista - ldzerisky statut.

Pozadavky uplatnéné po ukonceni lhlity vefejného projednani:

Svarc Franti$ek, Souhradni 1393, 751 31 Lipnik n/Beévou (neslysici — handicap)

Chtél bych se zeptat, jestli je moje parcela ¢. 1676/2 zahrnuta jiz do GUzemniho pldnu mésta Jesenik a je taky

oznacena jako stavebni.? Jiz v roce 2008 jsem tyto véci zjistoval, ale bylo mi sdéleno, Ze parcela neni v izemnim

pldnu a nové poftizeni bude trvat 3 roky. Jaka je situace?

e Vyfizeni: V zaddni UP byl poZadavek zamitnut CIL, s odivodnénim, e neodpovidd statutu ldzeriského mista
Jesenik, v této etapé konceptu, na zékladé uvedeného poZadavku bylo poZdddno o nové stanovisko CIL dopisem
ze dne 15.6.2011, bez odpovédi. Doporucujeme poZadavek zapracovat, pripadné prizpisobit statutu. Rozhodne

stanovisko CIL v dalsi etapé.

Mgr. Kamenik Ondfej, Kamenikova Hana, Zlata stezka 1204/7, Jesenik

V souvislosti s projednanim konceptu nového UP Jesenik, 7adame o zménu tohoto konceptu tak, ze pozemky p.c.
401/3, 423, 424, 425, a 426 v k.. Bukovice u Jesenika budou vedeny jako plochy Bv-bydleni venkovské a jako
zastavéné Uzemi-obytné Uzemi, tak jak jsou tyto plochy vedeny ve stavajicim platném Gzemnim planu. Na tyto
pozemky bylo vadim odborem pod &.j. MJ/43326/2009/05MI/S vyddno 11.1.2010 Gzemni rozhodnuti pro umisténi
stavby ,Novostavba rodinného domu, garaze, pfipojeni k technické a dopravni infrastrukture” viz priloha.

e Vyfizeni: Vyhovéno, zarazeno do pokynti k opravé na plochy bydleni dle piivodniho UP.

Technické sluzby Jesenik a.s. Otakara Bfeziny 168, Jesenik

Zadame o zménu UP a to o zménu vyuZiti ¢asti pozemku p.¢. 2551/2, v k. U. Jesenik, oznacena v UP jako OS. Na
zakladé skutecnosti, ¢ast tohoto pozemku uzivame jiz mnoho let, jako soucdst naseho arealu, ktery je oznacen
v Uzemnim pladnu TO. Vlastnikem pozemku je stat a jiz nékolik let se snazime pozemek odkoupit. V ptiloze
geometrického planu se déli pozemek na ¢dast, kterou vyuzivdme a nyni zaddme o zménu uZivani na TO, jde po
oddéleni o p.¢. 2551/3 (bude vneseno do katastru aZz po odkupu). Zbyvajici ¢ast dle geometrického planu p.c.
2551/2 bude nadale oznaéena OS.

e Vyfizeni: Vyhovéno, plocha p. ¢. 2551/2, vymezend jako soucdst plochy OS bude opravena na TO, jako souédst

aredlu TS Jesenik.
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Stanék Jan, Priessnitzova 224/3, Jesenik

Zadost o dodate¢né zatazeni zmén v izemnim planu pro rekonstrukci a dostavbu penzionu Grafenberg. DoloZeno
zévazné souhlasné stanovisko Ceského inspektoratu lazni a zfidel ze dne 5.6.2007. Jedna se o zapracovani zaméru
rozsiteni ploch kolem penzionu Grafenberg na parcelach 1294, 1289/1, 1286, 1287, dle podkladu.

. Vyrizeni: Vyhoveéno, zarazeno do pokynu k projednadni a zapracovdni do dokumentace.

Tomas Smid, Mgr., Kufim,-zapracovat pozemky p.¢. 113/1 a 190/2 v k.d. Se¢ u Jesenika i nadale k zastavéni, jedna
se jiz o plochy vymezené zménou stavajiciho UP.
J Vyfizeni: Vyhovéno, zafazeno do pokyni k zapracovdni do dokumentace ndvrhu UP.

Tama Miroslav, ing., Opavska 462, 79312 Horni Benesov,

Zadost o zménu stanovenych podminek pro objekt Krameriova 562, Jesenik, p.¢. 1749/38 na plose v obytném
Uzemi. Ve stavajicim objektu z 20 let minulého stoleti jsou v sou¢asném stavu 2 x nevyuzivané bytové jednotky o
velikosti cca 133 m” a v padnim prostoru bytova jednotka o velikosti cca 55 m’. Nové by byl objekt rozdélen na 7
bytovych jednotek. Jedna se pouze o stavebni Upravy uvniti objektu, tvar a velikost objektu se neméni. Dochazi
pouze k drobnym Upravam na obalce objektu (doplnéni vikyfa v podkrovi, zatepleni objektu).

. Vyrizeni: Vyhovéno. Stdvajici uzemni plan toto neumoZiiuje. Bude reSeno upravou regulativi. Zafazeno do

pokynii k Feseni ndvrhu UP.

K-Keramika, spol. s r.o., Brno, Pavel Kominek, jednatel zadost o zménu funkéniho usporadani uzemi v ramci
navrhu zmény tzemniho planu na pozemcich investora: na k.u. Jesenik, p.¢. 1480/2, 1478/3, 1480/4.
Jako jednatel fi. K — Keramika, spol, s r.o. a sou¢asné jako majitel poz. p.¢. 1480/2, 1478/3, 1480/4 z4dam o zménu
funkéniho Uzemi, se zdmérem vyuZit tyto pozemky krozsifeni pobytovych a rekreacnich aktivit na nasich
pozemcich kolem hotelu Slunny Dvar, ktery v soucasné dobé rekonstruujeme. Soucasny stav, kdy je pozemek
kategorizovan jako funkéni plocha zeleri (v ndvrhu UP jako méstska zeleri) je tato plocha nevyuZitelna, proto zadam
0 zménu a prevod pozemku na zastavitelné Uzemi a to do kategorie funkéniho usporadani uzemi na plochy:
smisené, pfip. na plochy sluzeb a nerusici vyroby, nebo na plochy vefejné vybavenosti, mimo jiné s vyuZzitim na
sportovni a rekreacni vyuziti. Zaroven zddam o zahrnuti do plochy urbanizované...a to jako plochy rozvojové...
To umozni vyuZiti pozemk( v pfimé navaznosti na objekt hotelu Slunny Dvdr. Toto je v souladu s navrhem rozvoje,
ktery pomuze resit body v navrhu konceptu nového Gzemniho planu v odstavci PoZadavky na pokyny pro reseni
hlavnich stfett zdjma a problémi v tzemi. Planované budouci zaméry na vyuZiti ploch odpovidaji stanovenym
prioritam, které je potfeba v UP naplnit, jako jsou: 1/podpora ekonomickych aktivit, zaméstnanosti, investic,
vzdélanosti a cestovniho ruchu. 2/Rozvoj dopravy, infrastruktury a dobrych Zivotnich podminek, atd.
Plocha pozemk( p.¢. 1480/3, kterd je rovnéz v majetku fi. K-Keramika, spol, s r.o. bude ponechana v sou¢asném
funkénim vyuziti jako plocha pro zelen a bude vyuzita v rozsahu podminek pro vyuZziti této funkéni zény.
. Vyrizeni:Vyhovéno, zafazeno do pokyni k dalsimu reSeni. Na pozemcich p.¢. 1480/2, 1478/3, 1480/4 bude
navrZena rozvojovd plocha ve smyslu rozsifeni pobytovych a rekreacnich aktivit, v souladu s okolim a
v souladu se statutem ldzeriského mista, tj. plocha smisend Idzeriskd - Sl. Ostatni uvedené terminy, vychdzejici
ze stdvajiciho tzemniho pldnu, jiZ zcela neodpovidaji soucasné legislativé (vyhldska 501/2006 Sb., o obecnych
poZadavcich na vyuZivani uzemi).

Kratka A., Travnickova J., Jesenik, Kamil Koneény, Ceska Ves Zadost o zapracovani a zménu p.¢. 547 k.U.
Bukovice z trvalého travniho porostu na stavebni pozemek. Dllvodem je stavba ekologického pasivniho rodinného
domu, dale divody rodinné a financni, jelikoZ tam bydli ma rodina.

J Vyfizeni: Vyhovéno, plocha navazuje na zastavéné tizemi, zafazeno do pokynd k dalsimu feseni v ndvrhu UP.

Naturfyt-Bio s.r.o, R. Hojgr, feditel, Jesenik. V souladu s vyhlaskou ¢. 501/2006 Sb., § 3 odst. 1 navrhuji zohlednit
v soucasné koncepci UP sougasna stav vyuZiti parcel ¢. 2105/23, 2105/24, 2105/31, 2105/44, 2105/62 a 2105/216,
které tvofi souvisly celek o plose vétsi nez 2000 m’ vyuzivany k nerusici vyrobé nasi firmou Naturfyt-Bio s.r.o.
V platném UP jsou tyto pozemky urceny k nerusivé vyrobé, zatimco v konceptu nového UP jsou tyto pozemky
zahrnuty do oblasti ,,ob¢anské vybavenosti“. Navrhuji tedy vy$e zminéné pozemky oznadit v koncepci UP v souladu
s platnou vyhlaskou a v souladu s jejich soucasnym vyuzitim jako plochy ,vyrobni a skladovaci“ nebo jako plochy
»Smisené vyrobni“ s omezenim na ,nerusici vyrobu®.

Nase firma Naturfyt-Bio s.r.o. se zabyvd zakazkovou vyrobou spacidlnich pripravk( z oblasti kosmetiky, BIO
kosmetiky, doplnk( stravy a zdravotnickych prostfedkd. Jsme drziteli certifikdtu 1ISO 13485 Vyroba a baleni
zdravotnickych prostfedkd. Vzhledem k investicim do vnitfniho vybaveni nasich vyrobnich prostor, které pribéiné
realizujeme, bych pfivital nasi navrhovanou zménu nebot zahrnuti vySe uvedenych ploch do oblasti obdanské
vybavenosti s pouze podminénym povolenim vyroby nebo sluZzeb neposkytuje nasi firmé motivaci k dalSim
investicim.

. VyFizeni: Vyhovéno, zafazeno do pokyni k upravé s tim, Ze zpracovatel dokumentace vyhodnoti oprdvnénost

poZadavku a zvdZi jeho reseni.
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Etapa Ndvrh uzemniho planu
Navrh vyhodnoceni pripominek dle § 53 odst. 1 stavebniho zdkona a § 172 odst. 4 spravniho fadu, uplatnénych
ve a/spoleéném jednéni o navrhu UP a b/v Fizeni o navrhu UP.

Podle ust. § 53 odst. 1 stavebniho zdkona ve znéni pozdéjsich predpist byly dotéené organy vyzvany k uplatnéni
stanoviska k predloZzenym navrhim rozhodnuti o namitkdch a k ndvrhim na vyhodnoceni pfipominek, zejména
k ¢asti B fizeni o navrhu UP, dle které se navrh UP upravi.

A/ Spoleéné jednani o navrhu UP - § 50 odst. 2 stavebniho zdkona. Dotéené organy, krajsky tiad,
obec, sousedni obce

Krajsky urad Olomouckého kraje —odbor strategického rozvoje kraje

V Uzemnim plénu Jesenik pozadujeme respektovat naleZitosti, které Odbor SR KUOK, uplatnil ve stanovisku ke
konceptu UP Jesenik ¢.j. KUOK 39585/2011 ze dne 18. 4. 2011 a zajistit soulad se ZUR OK ve znéni Aktualizace &. 1
(opatfeni obecné povahy ¢.j.: KUOK 28400/2011 ze dne 22. 4. 2011, které nabylo Uéinnost dnem 14. 7. 2011).

J Vyfizeni: vyhovéno, ndleZitosti uvedeného stanoviska byly respektovdny, Aktualizace ZUR ¢. 1 byla v ndvrhu UP
doplnéna.

Y

Krajsky ufad Olomouckého kraje, OZP a Ze &.j. KUOK 72041/2012 ze dne 16.8.2012
- Ochrana pfirody: bez pfipominek

- Posuzovani vlivu na Zivotni prostredi - SEA:

Na uzemni plan Jesenik bylo ve fazi konceptu zpracovano vyhodnoceni vlivii zemniho planu na Zivotni prostredi.
Koncept uzemniho planu predkladal 4 lokality, které byly feseny variantné. Jednalo se o nasledujici:

1. Variantni feSeni dopravy na Nam. Svobody - fesici nevhodnou dopravni situaci na ul. Postovni — ndm. Svobody a
Dukelskd. Varianta ¢. 1 pouze jemné upravuje stdvajici stav, druha varianta predpoklada vystavbu kruhového
objezdu.

2. Variantni feSeni arealu kolem technologického centra a propojeni Dukelskd - 1/60 - feSici napojeni ze
stavajiciho obchvatu Jeseniku na centrum mésta pres ulici Dukelskou s predpokladanou vystavbou kruhového
objezdu - varianta 1 predpoklada novou komunikaci a zachovani zahradkarské kolonie, varianta 2 predpoklada
zachovat stdvajici komunikace a vytvofit plochu verejného prostranstvi a zménit vyuZiti zahradkaiské kolonie na
plochy smiSené obytné.

3. Variantni feSeni zastavby Lipovska — resi okoli podél ulice Lipovska v blizkosti katastru Lipova Lazné. Prvni
varianta predpoklada zachovat zemédélské vyuziti, dopliuje Uzemni rezervu pro plochy pro bydleni a Gzemni
rezervu pro biokoridor, druha predpoklada realizaci téchto ploch.

Variantni feseni golfového htisté — v aredlu byvalych kasaren je navriena plocha pro golf. Prvni plosné mensi
varianta pro deviti jamkové htisté, druhd pro osmndcti jamkové hristé.

Na zakladé konceptu ,Uzemniho planu Jesenik”, vyhodnoceni vlivi tzemniho pldnu na Zivotni prostiedi,
vyhodnoceni vlivii na systém natura 2000, krajsky ufad jako pfislusny organ podle § 22 pism. e) zdkona o
posuzovani vlivl na Zivotni prostredi, ve smyslu § 10i odst. 3 citovaného zakona vydal dne 1. 6. 2011 pod ¢.j.: KUOK
59668/2011 souhlasné stanovisko k vyhodnoceni vlivi tzemniho pldnu na Zivotni prostfedi véetné vyhodnoceni
vlivd na Gzemi soustavy NATURA 2000 ke konceptu ,Uzemniho plénu Jesenik” s podminkami. Krajsky Grad
Olomouckého kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, oddéleni integrované prevence, jako dotceny organ
ve smyslu stavebniho zdkona a v souladu s § 10i odst. 3 zakona o posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi vyhodnoceni
vlivlh Uzemniho planu na Zivotni prostredi (SEA) predloZil doporuceni pro zlepSeni plsobeni Gzemniho planu na
Zivotni prostredi.

Dle odtvodnéni ndvrhu Uzemniho planu Jesenik, potizovatele Mésto Jesenik, zpracovatele David Brothers Ltd., byla
tato doporuceni konceptu UP téméF ve viech piipadech zapracovana.

Soucasné krajsky Ufad upozoriiuje, Ze dle ustanoveni § 10i odst. 5 zdkona o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi,
podle kterého je schvalujici organ povinen ve svém usneseni o schvaleni Uzemné planovaci dokumentace
zdUvodnit, jak zohlednil podminky vyplyvajici ze stanoviska k vyhodnoceni vlivli na Zivotni prostfedi. Toto usneseni
je povinen zverejnit.

. Vyfizeni: Neuplatnény Zddné pripominky, vzato na védomi. Usneseni schvalujiciho orgdnu bude zverejnéno pri
vyddni UP.

- Ochrana ZPF:
Krajsky ufad, v souladu s ¢l. Il Metodického pokynu ¢. OOLP/1067/96 Ministerstva Zivotniho prostfedi ze dne 1. 10.
1996, predloZil dne 13. 7. 2012 navrh uzemniho planu Jesenik Ministerstvu Zivotniho prostiedi, odboru vykonu
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statni spravy VIII, Olomouc (dale jen ,MZP“). Stanovisko MZP k navrhu tizemniho planu Jesenik obdrzel krajsky
urad dne 14. 8. 2012.

K ptedlozené dokumentaci uplatiiuje krajsky urad nasledujici pozadavky:

- u navrhovych ploch koridor( pro liniové stavby poZadujeme doplnit Gdaje o predpoklddaném dopadu na
zemédélsky pldni fond, tzn., u ploch koridord uvést i vyméry predpoklddanych zabor( ZPF, které si realizace téchto
liniovych staveb vyzad3,

- u nasledujicich navrhovych ploch poZadujeme stanovit etapizaci zastavby: Bl 109, Bl 113, Bl 118, VZ 129, RZ 212,
SV 222 a SV 235, déale u ploch RZ 212 a SV 222 pozadujeme upravit jejich tvar, tak aby bylo zamezeno vzniku
zbytkovych zemédélskych ploch.

Oduvodnéni:

ad 1))

pozadavek vyplyva ze spole¢ného metodického doporuceni Odboru uzemniho planovani Ministerstva pro mistni
rozvoj CR a Odboru ochrany horninového a ptidniho prostiedi Ministerstva Zivotniho prostiedi CR k ,,Vyhodnoceni
predpokladanych disledkd navrhovaného feseni na ZPF v Gzemnim planu“ z ¢ervence 2011

ad2.)

krajsky urad stanovil podminku etapizace zdstavby u vyse uvedenych ploch v zajmu efektivniho vyuziti zemédélské
pudy pro nezemédélské ucely v souladu s ustanovenim § 4 zakona ¢&. 334/1992 Sb., o ochrané ZPF ve znéni
pozdéjsich predpist

J Vyrizeni: vyhovéno, bylo v dokumentaci ndvrhu upraveno.

- Lesni hospodafstvi:
KUOK upozorfiuje:

1. Ze v Odlvodnéni Uzemniho planu Jesenik (dale jen v odGvodnéni) v kapitole 4.1.4. Zplisob zapracovani
do Navrhu UP neni vyporadano stanovisko KRU &.j.: KUOK 45809/2011 ze dne 2. 5. 2011 ke Konceptu Uzemniho
planu Jesenik, konkrétné, ze KUOK nesouhlasi se zdborem pozemk@ uréenych k plnéni funkci lesa (dale jen PUPFL)
pro plochy bydleni (plochy ¢. 6, 13, 22), plochy vefejnych prostranstvi (plochy ¢. 83, 87, 92, 158) a plochy rekreace
(plocha RN ¢. 91),

2. 7e zménu kategorie lesa nelze provést v ramci schvalovéni UPD, nybrz |ze provést dle ustanoveni § 48a
odstavec 1 pism. a) lesniho zakona (§ 8 odst. 3),

3. 7e v odGvodnéni u plochy bydleni oznagené 8-Bl je uvedeno, e tato plocha je prevzata z péivodniho UP.
Neni zifejmé, ze kterého Uzemniho pldnu je tato plocha prevzata. Navic v kapitole 5.2.4. Vyhodnoceni
predpokladanych zdborld PUPFL je uvedeno, Ze pro rozvoj bydleni bude uskuteénén zdbor v jediné lokalité — ul.
Kalvodova,

4. 7e, u plochy dopravni infrastruktury oznacené 63-DS (/44 — tunel pod Kfizovym vrhem) je vykazovan
zabor PUPFLu na plose 15,2604 ha, ale v kapitole 5.2.4. Vyhodnoceni predpokladanych zabor( PUPFL je uvedeno,
e k zaboru PUPFL nedojde, ackoliv je tato plocha dle metodiky vykazovana. KUOK pozaduje vykazat a vyhodnotit
redlny zabor u této plochy,

5. Ze v kapitole 5.2.4. Vyhodnoceni predpoklddanych zaborl PUPFL pro plochu rekreace v nezastavéném
Uzemi oznacené 91-RN neni uveden konkrétni druh rekreace, a to v souladu s predlozenym Navrhem UP a v
souladu s odGvodnénim,

6. Ze neni navrzena zadnad kompenzace za zabor PUPFLu, a¢ v Konceptu Uzemniho planu mésta Jesenik
byla kompenzace uvedena,

7. ze k dals$im poZadavkim — lokality umisténé do 50 m od okraje lesa, bude problematika resena dle
podminek lesniho zakona (feSeni v rdmci naslednych spravnich fizeni), kdy prislusSnym k vyjadreni je obecni urad
obce s rozsitenou plsobnosti, zde Méstsky tfad Jesenik,

KUOK poZaduje dat do souladu vyge uvedené a nasledné vyda stanovisko k Navrhu tzemniho planu Jesenik.
Vyrizeni:

Bod 1/ v etapé koncept UP bylo vypoFdddno stanovisko KRU ¢&.j.: KUOK 45809/2011 ze dne 2. 5. 2011 takto:

-bylo vyhovéno a plocha bydleni & 6 byla vypusténa z feseni v ndvrhu UP;

-vymezeni ploch bydleni ¢. P13 a Z22 bylo provéfeno jiZ ve zmén & 2 UP Jesenik a dle této zmény UP jde o
zastavitelné plochy, které pro zachovdni prdvni jistoty garantované tzemnimi pldny, byly do ndvrhu nového UP
prevzaty, plocha ¢ 91 byla vymezena zménou UP Jesenik & 1, bez zdboru PUPFL;

- plochy verejnych prostranstvi ¢. 83 (mimo zastavéné tzemi) a ¢. 87 (v zastavéném uzemi) jsou nutné pristupové
komunikace k navrZenym plochdm 13 a 22 a byly vymezeny soucasné s nimi ve zméné UP & 2;

-v etapé ndvrh UP plochy vefejnych prostranstvi ¢. 92 a & 158 ji? samostatné vymezeny nejsou, pfistupy budou
feseny v radmci zastavitelnych ploch & 3 a & 8 (prevzato z plvodniho UP);

Bod 2/ Vyrokovd &dst Ndvrhu UP pfimo nenavrhovala zménu kategorie lesa dle lesniho zdkona. UP viak navrhuje
zpUsoby vyuZiti ploch dle stavebniho zdkona, m.j. plochy pfirodni (N), které jsou urceny pro ochranu pfirody. Casto
se tyto plochy (N) navrhuji na lesnich pozemcich. Lesni zakon stanovuje, Ze les s takovym druhem vyuZiti je lesem
zvldstniho urceni. Z toho tedy také vyplyvd, Ze les v ndvrhovych plochdch (N) by mél byt preveden na les zvldstniho
urceni.
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Formulace v 2. odstavci kap. 3.5.1 je proto zcela korektni. Opraven bude odkaz.

Vypustén bude treti odstavec té kapitoly.

nové znéni bodi ¢. 3, 4, 5 (jejich vyporaddni), ostatni body ziistdvaji beze zmény.

Bod 3/Zastavitelnd plocha ¢. 8 - Bl (véetné sousedni plochy P 3 — BH) je pfevzata z plvodniho tuzemniho pldnu mésta
Jesenik, ktery je jen jeden a kde byl zabor vymezen pod ¢. 16-1,. Bude provedena tUprava jak v grafické Casti, tak v
textu odivodnéni, tj. v tabulce 5.2.3 odivodnéni u plochy ¢. 8 bude k zdboru PUPFL 154 m’ doplnén zabor zbytkové
plochy PUPFL na cdsti p.¢. 930, ve sméru k zdstavbé. (Zatim neni zohlednéno v dopinéné tabulce v bodé 4/.)

Ddle v kapitole 5.2.4 Oduvodnéni opravime znéni textu Ctvrtého odstavce v souladu s provedenymi

upravami.

Bod 4/Pro lepsi srozumitelnost bychom doporucovali v textu Oduvodnéni resit takto:

V dvodu kapitoly 5.2.3 Navrhovand opatreni dotykajici se PUPFL bychom doplnili vétu: “V této kapitole uvddime
seznam vsech ndvrhovych ploch (plochy prestavby, plochy zastavitelné a plochy zmén v krajiné), které se dotykaji
pozemkd urcenych k plnéni funkci lesa, spolu s vymérami ploch a vymérami PUPFL, ktery je plochami dotcen, a to
bez vyhodnoceni skutecného dopadu na PUPFL. V ndsledujici kapitole 5.2.4 pak vyhodnocujeme skutecny dopad na
PUPFL.”

Nadpisy “Predpoklddané zdbory PUPFL” budou nahrazeny “Vyméry ndvrhovych ploch a PUPFL”.

Treti odstavec v kap. 5.2.4 VVyhodnoceni predpoklddanych zdbor( PUPFL by se zménil takto:

“V plose ¢. 63 pro dopravni infrastrukturu (DS) nedojde k zdboru PUPFL, ackoliv je tato plocha vykazovdna v
kapitole 5.2.3. Jde o budovadni tunelu pod Krizovym vrchem, Cili dopady na les nejsou, a k zaboru nedojde.”

V kapitole 5.2.4 bude také priddna souhrnna tabulka, vykazujici predpokladany zabor PUPFL, aby vykaz souhlasil s
textem v této kapitole.

V této formé:

Plochy celkem v SZU PUPFL

Plochy bydleni (B) 20 629 4 224 15 015

Plochy dopravni infrastruktury (D) 21 855 21 856 2 499

Plochy verejnych prostranstvi (P) 13 155 1 601 1 470

Plochy rekreace (R) 289 856 0 103 387

Plochy vodni a vodohospoddrské (W) 20 839 0 77

CELKEM. ... ... ...

Bod 5/ Druh rekreace v nezastavéném tzemi RN je specifikovdn v kapitole VI., podkapitola 6.1.2 ,,Plochy rekreace”,
ndvrhu UP, s pfipadnymi specifickymi podminkami uvedenymi u plochy (91) v kapitole V, podkapitola V.2.
,Vymezeni ploch zmén ve zpGsobu vyuZiti krajiny“, ndvrhu UP.

Bude upraveno ve smyslu poZadavku-u RN 91 bude dopinén text dle zdvazné Cdsti;

Bod 6/ V konceptu UP se uvazovalo s pfevodem Smetanovych sadd na les. Pfi dopracovdni do Ndvrhu

UP bylo zjisténo, 7e ty pozemky jsou jiz evidovdny jako les. Tedy jde o stabilizovanou plochu, k

Zddnému prevodu nedojde, a tedy jiZ Zadnd kompenzace neni navrZend.

Bod 7/ Bude upraveno ve smyslu poZadavku (kapitola 5.2.6. oddvodnéni);

- Ochrana ovzdusi:

V predlozeném materialu je vymezeno vyuziti jednotlivych ploch, pficemz v textu ndvrhu je navrZena kotelna na
biomasu o vykonu 10 MW (WT 10). KUOK doporuduje vyhodnotit soulad ,Statutu lazeriského mista Jesenik”
(vydaného usnesenim Severomoravského krajského narodniho vyboru v Ostravé dne 14. 4. 1987) s navrhovanym
topnym médiem (biomasou) zamyslené kotelny. V Cl. 4 odst. 1 pism. a) ,Statutu lazeriského mista Jesenik” je
uvedeno, Ze v lazeriském misté (kotelna je umisténa do vnéjSiho Uzemi lazeriského mista Jesenik) se postupné
prevadi vsechny zdroje vytapéni na plyn, ptip. elektrickou energii.

J Vyfizeni: CIL, jako pfislusny dotcéeny orgdn s ndvrhem souhlasi. Jde o vymezeni plochy pro centrdini zdsobovdni
teplem, druh topného média neni zdvazné stanoven.

- Vodni hospodafstvi: bez pfipominek;

Ministerstvo zdravotnictvi CR, Praha

Ministerstvo zdravotnictvi, 0ZD/2 — Cesky inspektorat 1azni a ziidel (dale jen CIL), jako dotéeny organ podle § 37
odst. 1 zdkona ¢. 164/2001 Sh., o pfirodnich léCivych zdrojich, zdrojich pfirodnich mineralnich vod, pfirodnich
Ié¢ebnych laznich a lazeriskych mistech a o zméné nékterych souvisejicich zakond, ve znéni pozdéjsich predpist
(dale jen lazensky zakon), k navrhu izemniho planu mésta Jesenik sdéluje:

Podminky pro vyuZziti ploch SL - ,,Plochy obytné smisené - lazenské” (dale jen SL) nachazejicich se ve vnitinim Uzemi
lazeriského mista (dale jen VLU), které jsou uvedeny v kapitole 6.1.7 textové ¢asti navrhu, byly upraveny v souladu
s ustanovenimi ¢l. 3 odst. 1 a 2 statutu lazenského mista Jesenik (dale jen statut). U jednotlivych navrhovanych
ploch SL je v kapitole Ill dale uvedena i podminka respektovani podminek VLU. U plochy Z 240 je v rozporu s timto
limitem vyuZiti Gzemi uveden jako zpUsob vyuZiti bydleni, ktery nespliiuje ani podminky podminecné pfipustného
vyuziti ploch SL. CIL s ndvrhem plochy Z 240 jako plochy SL s navrhovanym zpGsobem vyuziti bydleni nesouhlasi.
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Oduvodnéni:

Ve svych predchozich stanoviscich CIL opakované nesouhlasil s vymezovanim novych ploch pro bydleni ve VLU,
které je v rozporu se statutem schvalenym usnesenim SmKNV ze dne 14.4.1987. V § 28 odst. 2 lazeriského zakona
se ustanovuje, Ze ,Ldzeriské misto a statut ldzerfiského mista stanovi vidda narizenim“. V prechodnych
ustanovenich lazenského zdkona v § 44 odst. 3 se dale uvadi, ze ,Ldzeriskd mista, ldzeriské statuty a prozatimni
opatreni k ochrané ldzeriskych mist vydané podle dosavadnich prdvnich predpist se povaZuji za ldzeriskd mista a
ldzeriské statuty vydané podle tohoto zdkona“. CIL tedy neni pfislu$ny vydavat stanoviska, kterd jsou v rozporu se
statutem lazenského mista, ani udélovat vyjimky z jeho ustanoveni. Jedinym zakonnym postupem pro umoznéni
navrhu novych ploch pro bydleni ve VLU je tak stanoveni nového statutu lazeriského mista Jesenik ve smyslu § 28 a
29 lazeriského zdkona.

Z hlediska ochrany pfirodnich lé¢ebnych lazni ldzeriského mista Jesenik nejsou k projedndvanému navrhu
uzemniho planu dalsi ptipominky.

J Vyrizeni: stanovisko respektovdno v souladu s ustanovenim § 4 odst. 2, pfipominkam vyhovéno dle poZadavku
— navrZend plocha Z 240 vypusténa z feseni UP.

AOPK Sprava CHKO Jeseniky, 20.7.2012

Sdélujeme vam timto, Ze Sprava Chranéné krajinné oblasti Jeseniky jako orgdn statni spravy ochrany pfirody a
krajiny podle ustanoveni §78 odst. 1 zakona ¢. 114/92 Sh.,o0 ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pfedpist pozdéjsich
(dale jen ,zakon") posoudila predlozeny material - Navrh dzemniho planu mésta Jesenik pro ¢ast uzemi, leziciho v
CHKO Jeseniky, a sdéluje ndasledujici stanovisko

Ndavrh izemniho planu mésta Jesenik - pro ¢ast na tzemi CHKO Jeseniky.

Po provéieni predlozeného materidlu, ktery byl zvefejnény na portale Mé&U Jesenik a ktery byl projednan pfi
spole¢ném jednani dne 28. ¢ervna 2012, bylo zjisténé, Ze z pristupnych podklad(ll, v porovnani s textovou Casti a
mapovymi podklady konceptu, byly upraveny nékteré polozky. Blizsi pozadavky na urbanismus a architekturu,
které se tykaji hlavné perifernich c¢asti mésta - Se¢, Sukovice, Détfichov, Mytinka, Dlouha Hora, Pasicka, jsou
zapracovany ve formé podminky respektovani Planu péce CHKO Jeseniky pro stavebni ¢innost.

Podrobnéjsi rozbor predlozeného materialu:

Ve stanovisku Spravy CHKO Jeseniky ke ,Konceptu Gzemniho planu Jesenik" (dale jen UP), vydaného pod &.j.
556/JS/2011 ze dne 27.4.2011, byly pfipominkované nékteré plochy, které vznikly z pozadavkd obcan(. Lze
konstatovat, Ze vétsina nami poukdazanych pfipominek byla akceptovana, ale i nadéle zlistava v platnosti stanovisko
vyse uvedené ke konceptu UP Jesenik.

Rozborem predloieného materialu (Navrh UP Jesenik), bylo shledano, 7e nékteré plochy naopak piibyly a k nim
mame tyto pripominky:

Plocha bydleni

BH 4 - v tabulkové ¢asti doplnit text: postupny prechod ze 4 NP na 2 NP s vys$i nadmorskou vySkou

BV 243 - Bukovice Détfichov: doplnit text - bydleni venkovské 1 NP+podkrovi

Plocha dopravni infrastruktury:

DS 163 - nesouhlasime s nadudroviiovym ktizenim, pfipustné pouze Urovriové (viz. stanoviska k predchazejicim
navrham).

Plochy smiSené obytné:

S - 235 -{Mytinka) v konceptu UP nebylo fe$eno, nesouhlasime s roziitenim plochy pro zastavbu, lze akceptovat
pouze plochu pfilehlou k mistni komunikaci tak, aby zastavba navazovala na stavajici zastavéné Uzemi. Rozsireni
plochy je vedené do volné krajiny.

Obchvat a prelozka silnice 1/44 Bukovice.

Ve vdech vyjadfenich poZadujeme provedeni prelozky 1/44 a napojeni na 1/60 bezuroviiovym kfizenim.
Nadurovniové kfizeni by silné ovlivnilo krajinu, jeji krajinny rdz a harmonické poméry v Gzemi. Rovnéz dle podkladu
prejatych ze ZUR Olomouckého kraje bylo stanoveno, Ze pres prelozku silnice I/44 nepovede tranzitni kamionova
doprava smérem na Polsko. Od tohoto by se mély odvijet dalsi ptipravy PD. Na tomto pozadavku i nadale trvame.
Déle upozoriiujeme, Ze nebyl v souvislosti s prelozkou silnice I/44 posouzen kumulativni vliv na predmét ochrany a
celistvost Ptaci oblasti Jeseniky, ktery mél byt obsazen v materidlu ,Vyhodnoceni vlivd UP Jesenik na udrzitelny
rozvoj Uzemi". Toto bylo vzneseno ve stanovisku k ,Navrhu zadani UP Jesenik" vydaného dne 3.8.2009 pod &.j.
1733/15/2009 a Sprava CHKO Jeseniky bude poZadovat zohlednéni tohoto vlivu v ,Navrhu UP Jesenik".

Zavér:

Predklddané zaméry predstavuji vyznamny a ve svém dlsledku nevratny zasah do Gzemi CHKO Jeseniky a da se
predpokladat, Ze pfipadnou realizaci zamérG dojde ke zvySenému zatizeni daného Uzemi, coz miZe vyrazné ovlivnit
lokality NATURA 2000. Rovné? by doslo ke snizeni hodnoty krajinného razu.

Pfesto Sprava CHKO Jeseniky souhlasi s pfedlozenym ,Navrhem UP za predpokladu, 7e budou akceptovany vyse
uvedené pripominky.
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J Vyfizeni: V rdmci vypordddni uplatnénych pfipominek pozddal MéU Jesenik, odbor OSMI, jako pofizovatel UP
o upravu stanoviska Spravy CHKO Jeseniky z 20.7.2012. Novym stanoviskem Sprdavy CHKO Jeseniky ze dne
9.1.2012 byla tprava dohodnuta a ndvrh UP opraven takto:

Plocha BH4 je soucdsti tzemi, pro které je stanoveno zpracovdni Uzemni studie US 5, poZadovany text bude o

omezeni podlaZnosti nové zdstavby s tim, Ze podlaZnost a pfechod do krajiny bude fesit tato samostatnd studie;

Plocha BV 243, podlaZnost bude rfesena v souladu se stanovenymi podminkami pro plochy s rozdilnym vyuZitim BV

— bydleni venkovské, v souladu s okolnimi plochami;

Plocha DS 163, plocha dopravy pro prelozku 1/44, o vymezeni rozhodnuto v ZUR, Sprdva CHKO Jeseniky nevzndsi

Zadné pripominky;

Plocha Z 235 (5235, lokalita Mytinka) plochy smisené obytné, je akceptovdna pouze plocha vymezend v rozsahu dle

zmény UP & 1, zmenseno dle poZadavku.

Odavodnéni Spravy CHKO Jeseniky: Osada Mytinka vznikla spolu s osadami Sec¢ a Pasi¢ka v pol. 18 stol. Jako

drevaiska obec. Od roku 1765 nesly osady spole¢ny nazev Haugemainde a staly se pasec¢nou osadou. Plochou

S 235 dotCené Uzemi je soucasti lll. zény, ktera se vyznacuje pritomnosti pfirodnich lokalit mensiho rozsahu

s vyskytem chranénych druhd rostlin a Zivocich( (svaZité pastviny a louky) a vyznamnou mimoletni zeleni s druhové

bohatou drevinnou skladbou na agroterasach. Celkové se jednd o prostor sdosud dochovanou historickou

strukturou sidla a historické cestni sité zasazeny do hodnotné krajinné scény. Z hlediska ochrany krajinného razu se
jednd o Uzemi o Uzemi s vyraznym krajinarskym aspektem.

Navrh plochy S 235 je v rozporu s ochranou krajinného rdzu mista a dale s Planem péce o uzemi CHKO Jeseniky,

zejména s témito pozadavky:

-zachovani volné oteviené krajiny nenarusené zastavbou,

-na smérovani rozvoje sidel k vyuziti stavajicich vlastnich rezerv,

-na pfirozené doplnéni zastavby bez zjevnych extrém(, kterym plocha S 235 je,

-na respektovani dochované (historické) urbanistické struktury zédstavby (plocha S235 vybiha do volné krajiny bez

zjevné navaznosti na historickou strukturu osady Mytinka),

-na zastavovani pohledové exponovanych Uzemi volné krajiny,

-na zachovani a ochranu harmonickych prechod sidel do volné krajiny,

-na zachovani dochované (historické) siluety sidla.

Ceska republika-Ministerstvo obrany, Vojenska ubytovaci a stavebni sprava, Brno - Pfipominka
Ve smyslu § 175 zédkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) a zdkona ¢.
222/1999 Sh., o zajistovani obrany Ceské republiky v platnych znénich a v souladu s resortnimi predpisy (na
teritoriu okresd Brno-mésto, Brno-venkov, Blansko, Bfeclav, Hodonin, Kroméfiz, Prostéjov, Trebi¢, Uherské
Hradisté, Vyskov, Zlin, Znojmo a Bruntdl, Frydek Mistek, Jesenik, Karvind, Novy Ji¢in, Olomouc, Opava, Ostrava,
Prerov, Sumperk, Vsetin) bylo provedeno vyhodnoceni vyse uvedené akce.
Ceska republika - Ministerstvo obrany
jejimz jménem jedna VUSS Brno, jako vécné a mistné prislusna ve smyslu § 6 odst. 1 pism. h) zakona ¢. 222/1999
Sb., zastoupena feditelem VUSS Brno Ing. Jaroslav VALCHAR, na zakladé povéieni ministryné obrany ¢&.j.
2566/2007-8764 ze dne 2. ledna 2008, ve smyslu §7, odst. 2 zdkona ¢. 219/2000 Sb.

vydava stanovisko.
Do grafické ¢asti Uzemniho planu Jesenik (v k.U. Jesenik) pozadujeme zapracovat aktualizované zidjmové Gzemi
Ministerstva obrany pro podpovrchové stavby a veskeré zemni prace, které zasilame na mapovém podkladu a CD.
Jiné pfipominky nemame.

J Vyrizeni: JiZ je zapracovdno, byla provedena korekce plvodniho zdkresu.

Ministerstvo dopravy, Praha - Pfipominky

Na zékladé ustanoveni § 4 stavebniho zakona ¢. 183/2006 Sh. vydava Ministerstvo dopravy, jako dotéeny organ ve
vécech dopravy podle § 40 odst. 2 pism. g) zak. ¢.13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich ve znéni pozdéjsich
ptredpist, podle § 56 pism. d) zak. ¢. 266/1994 Sb. o drahach ve znéni pozdéjsich predpist, podle § 88 odst. 1 pism.
o) a p) zak. €. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi, ve znéni pozdéjsich predpisd a podle § 4 zak. ¢. 114/1995 Sb. o
vnitrozemské plavbé ve znéni pozdéjsich predpisti stanovisko k ndvrhu UP Jesenik.

K pfedloZzenému navrhu feseni v oblasti silniéni dopravy mame zasadni pfipominky:

- dopravni plochu pro vedeni prelozky silnice 1/44 poZadujeme vyznacit v $ifce 50 m na obé strany od pldnované
osy vC. vétvi kfizovatek, které jsou soucasti komunikace;

- pfevedeni stavajici silnice 1/44 do kategorie silnic nizsi tfid bude moiné ai po vystavbé
a zprovoznéni jeji prelozky. Do té doby je nutno respektovat silnici 1/44 jako silnici I. tfidy se vSemi z toho
plynoucimi disledky. Pozadujeme opravu grafické ¢asti, kde je u stavajici silnice 1/44 zakreslena jako navrhova
trida silnice Il. tridy;
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- lokalitu R12, navrienou jako Uzemni rezervu pro bydleni hromadné u silnice 1/60 pozadujeme
vyznalit jako podminéné pfipustnou s podminkou  nasledného  provéreni negativnich  vlivQ
z dopravy;
- v souvislosti s navrhovou plochou R 12 poZzadujeme jako podminéné pripustné vyznacit navrzené propojeni ulice
U kaséren a silnice 1/60 s podminkou souladu s €SN 73 6101;
- nesouhlasime s navrienym pfipojenim ul. Habrové na ul. Sumperskou (1/44) s mostem pres feku Bélou.
Uvedenym pripojenim vznika na silnici 1/44 nova k¥iZovatka v blizkosti stavajici kfiZzovatky ul. Smetanova/ul. a 28.
fijna, resp. navrhované okruzni kfizovatky v tomto prostoru. Silnice 1/44 je v tomto Uzemi vyznamnou silniéni
trasou a kriZovatka ulic Smetanova a 28. fijna je jednim z nejdllezZitéjsich dopravnich uzlG ve mésté. Nové
uvazované pfripojeni je situovano mezi tuto ktizovatku a kfizovatku s ul. Rejvizskou, pticemz vzdalenost nové
kfizovatky ul. Habrova se silnici 1/44 je osové cca 65 - 70m od stavajici kfizovatky ulic Smetanova a 28. fijna. S
ohledem na vyznam silnice 1/44 a s ohledem na fakt, Ze ul. Habrova obsluhuje rozlehlé obytné Gzemi, poZzadujeme
respektovat vzdalenosti, které pro kfizovatky v intravilanu predepisuje €SN 73 6110. Nedoporuéujeme vyuzivat
krajnich mozZnosti (vzdalenost mezi kfizovatkami 70 m), nebot ty jsou uréeny pro situace, kdy jiné technické feseni
nelze vyuzit a soucasné je nutno zfidit kfizovatku;
- nesouhlasime s navrhovanym pfipojenim severniho segmentu MO k silnici 1/44 v navrhovaném misté. Pfipojeni
je navrzeno ve smérovém oblouku ul. Bezru¢ovy (1/44), v blizkosti mostniho objektu pfes feku Bélou a v blizkosti
(60-65m) stavajici vidlicové krizovatky ulic Bezrucovy a Nerudovy, dale v blizkosti (cca 70 m) frekventovaného
prechodu pro pési, ktery je intenzivné vyuzivan, nebot slouzi jako pristup k vefejnym institucim (Skoly a katastralni
urad). Severni segment MO navrhujeme k silnici 1/44 pfipojit s vyuZitim stavajici okruzni kfiZzovatky Smetanova -
Bezrucova - Palackého, bez nutnosti budovat dalsi nové pripojeni k silnici I. tFidy.
Z hlediska Zelezni¢ni, letecké a vodni dopravy nemame k navrhu pripominky.
Podkladem vyse uvedeného stanoviska je vyjadreni RSD CR

e Reditelstvi silnic a dalnic €R, Brno - Pfipominky
Reditelstvi silnic a déalnic CR podava k projednavané UPD Jesenik nasledujici vyjadieni, které je podkladem pro
vyjadreni dotéeného organu - Ministerstva dopravy:
K izemné planovaci dokumentaci mésta Jesenik jsme se naposledy vyjadrili spisem €. j. 001315/11300/2011 ze dne
11.4.2011, k projedndavanému konceptu Uzemniho planu.
Z hlediska vyhledovych zamérd na silniéni siti je v ramci UP respektovana trasa planované prelozky silnice 1/44, v
zasadé v souladu se zpracovanymi projektovymi dokumentacemi pro jeji vedeni:
- jizni ¢ast, véetné pfipojeni na siln. 11/453 - dle technické studie 1/44 Béld pod Pradédem - obchvat - zprac.
Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o., 2006
- ,Stabilizace trasy silnice 1/44 v Gzemné planovaci dokumentaci" (UDI Morava s.r.o., 2005)
Tento zamér je rovnéz v souladu se Zasadami tzemniho rozvoje Olomouckého kraje (ozn. D6, DOS).
K vybranym castem pfipominame:
Dle grafické ¢asti je pro vedeni prelozky silnice 1/44 navrZen koridor v celkové Sifce 100 m s tim, Ze u navrhovanych
vétvi MUK je tento koridor zdzen na méné nez 50 m.
- Pro zajisténi budouci Uzemni prichodnosti zdméru poZadujeme u vsech vétvi MUK koridor rozsifit na
minimalné 50 m od os vétvi tak, jak jsme pozadovali v nasem vyie uvedeném vyjadieni ke konceptu UP.
Podotykame, Ze ochranné pasmo silnic I. tfidy (tj. 50 m od osy na obé strany) se vztahuje rovnéZ k vétvim
krizovatek, které jsou vidy soucasti nadfazené komunikace.
V grafické Casti je stavaijici silnice 1/44 zakreslena jako ndvrhova trida silnice Il. tridy.
- Proti uvedenému nemame namitky. Upozorriujeme vsak, Ze prevedeni stavajici silnice 1/44 do kategorie

jako silnici I. tfidy se vSemi z toho plynoucimi dlsledky (ochranné pasmo, podminky pro pfipojeni, aj.) vCetné
povinnosti plnit hygienické limity.

Lokalita R12 navrZena jako Uzemni rezerva pro bydleni hromadné u silnice 1/60 (dFive oznadena Z2)

- Lokalita R12 plivodné zasahovala do ochranného pdsma silnice 1/60. V predloZzeném navrhu UP je plocha R12
situovana mimo ochranné pasmo silnice I. tfidy. S takto navrhovanou lokalitou souhlasime. Pozadujeme u ni pouze
doplnit podminku pFipustnosti pro bydleni (nebot pfiléhd k silniénimu ochrannému pasmu), tj. povinnost splnit
hygienické limity pro navrhovanou funkci na strané stavebnika (investora) tak, aby ani v budoucnu nevznikla
provozovateli silnice I.tfidy povinnost provadét dodatecna opatteni k zajisténi plnéni hygienickych limitQ.

- Dale upozoriiujeme, Ze po ul. Priessnitzova je vedena silnice lil/45318, nikoli silnice 111/45319, jak je uvedeno v
text. ¢asti ,,Oddvodnéni", str. 38.

Navrzené propojeni ulice U kasaren a silnice 1/60

Vzhledem k tomu, Ze se uvedenym propojenim vytvofi v misté stavajiciho pfipojeni na silnici 1/60 kfizovatka,
pozadovali jsme v rdmci projednani konceptu UP pfi technickém feseni respektovat €SN 73 6101, tab. 21 —
Nejmensi dovolené vzajemné vzdalenosti kfizovatek a jeji provéreni z hlediska kapacity a z hlediska mozného
vybudovani pfidatnych pruh( i s ohledem na navaznost na plochu R12 (22).

Dle textové ¢asti UPD je uvaZovéano, ze po doplnéni zastavbou lokality R12 dojde v daném tzemi k , souvislému
jednostrannému zastavéni silnice 1/60 a pfedmétny usek 1/60 bude definovan jako ,prljezdni". Zaroven je v
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textové casti uvedena ocekavana profilova intenzita pripojované komunikace a intenzita vjezd( kfiZzovatky s
predpokladem, Ze z hlediska kapacity bude kfiZzovatka dostacujici.

RSD CR nadale trva na svém pozadavku na dodrzeni ustanoveni €SN 73 6101. Upozoriiujeme, 7e veskerou nové
navrhovanou zastavbu s funkci vyzadujici plnéni hygienickych limitd bude RSD CR pozadovat umistit mimo
ochranné pasmo silnice 1/60 tak, aby se minimalizovala pravdépodobnost budoucich narokl na dodatecna
opatreni ke zmirnéni negativnich vlivi dopravy na okolni zastavbu ze strany obyvatel nebo vlastnikl téchto
objektl. Z tohoto dlivodu nevidime dlivod ke zméné reZzimu na silnici I. tfidy na prijezdni Usek. Konstatujeme, Ze
Ucelové vymezovani prajezdnich Gsekl na silnicich I. tfidy, jez maji slouZit zejména nadmistni dopravé, povazujeme
za nevhodné a motivované snahou ziskat mozZnost vyuZzit benevolentnéjSich prfedpisl pro pripojovani sousednich
komunikaci k silnicim, definované CSN 73 6110.

PFipojeni ul. Habrova na ul. Sumperska (1/44) s mostem pies feku Bélou

Konstatujeme, Ze uvedenym pfipojenim vznika na silnici 1/44 nova kfiZzovatka v blizkosti stavajici kfizovatky ul.
Smetanova/ul. 28. fijna, resp. navrhované okruzni kfiZovatky v tomto prostoru.

S navrienym pfipojenim k silnici 1/44 nesouhlasime. Silnice 1/44 je v tomto Uzemi vyznamnou silni¢ni trasou a
kfizovatka ulic Smetanova a 28. fijna je jednim z nejduleZitéjSich dopravnich uzll ve mésté. Nové uvaZované
pfipojeni je situovano mezi tuto kfizovatku a kfizovatku s ul. Rejvizskou, pficemz vsak vzdalenost nové krizovatky
ul. Habrova se silnici 1/44 je osové vzdalena cca 65 - 70m od stéavajici kfizovatky ulic Smetanova a 28. fijna.
Budovéni nového mostu pfes Bélou s pfipojenim k silnici i/44 povaZujeme za nevhodné. S ohledem na vyznam
silnice 1/44 a s ohledem na fakt, Ze ul. Habrovd obsluhuje rozlehlé obytné Gzemi, poZadujeme respektovat
vzdalenosti, které pro kfizovatky v intravilanu predepisuje €SN 73 6110. Nedoporucujeme vyuzivat krajnich
moznosti (vzdalenost mezi kfizovatkami 70 m), nebot ty jsou uréeny pro situace, kdy jiné technické feseni nelze
vyuZzit a soucasné je nutno zfidit krizovatku.

Trasa severniho segmentu méstského okruhu - nové komunikaéni pfipojeni na silnici 1/44 (dl. Bezrucova)

RSD €R nesouhlasi s navrhovanym pfipojenim severniho segmentu MO k silnici 1/44 v navrhovaném misté.
Pfipojeni je navrieno ve smérovém oblouku ul. Bezrucova (1/44), v blizkosti mostniho objektu pfes Bélou a v
blizkosti (60-65) m od stdvajici vidlicové kfizovatky ulic BezruCova a Nerudova a dale v blizkosti (cca 70 m) od
frekventovaného prechodu pro pési, ktery je intenzivné vyuZivan, nebot slouZi jako pfistup k vefejnym institucim
(8koly a katastralni urad). Severni segment MO lze k silnici 1/44 pfipojit s vyuZitim stavajici okruzni kfiZovatky
Smetanova - Bezrucova - Palackého, bez nutnosti budovat dalsi pfipojeni k silnici I. tridy.

Z hlediska dopravniho pfipojeni navrhovych ploch obecné upozorfiujeme na nutnost pfi ndvrhu postupovat v
souladu s § 12 ,Podminky pro pfipojeni sousednich nemovitosti k silnicim a mistnim komunikacim" a s § 11
»Podminky pro vzajemné pfipojovani pozemnich komunikaci" vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon ¢.
13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich a v souladu s €SN 73 6110 "Projektovani mistnich komunikaci" a SN 73
6102 "Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich".

Po zapracovani vy$e uvedenych pfipominek budeme s predlozenym navrhem UP Jesenik souhlasit. Mimo uvedené
nemdame dalsi pripominky.

° Vyrizeni:

1/ vyhovéno, plocha pro vedeni prelozky silnice 1/44 je vyznacena v $ifce 50 m na obé strany od pldnované osy vc.
vétvi kriZovatek;

2/ vyhovéno, ndvrhova Il. tiida stdvajici silnice 1/44 byla v grafické ¢dsti dokumentace opravena, je respektovdna
silnice 1/44 jako silnice I. tridy;

3/ vyhovéno, u lokality R12, navrZené jako uzemni rezerva pro bydleni hromadné u silnice 1/60, je v kapitole X.
doplnéna podminka, Ze se jednd o plochu, kterou je nutno pred realizaci projednat zménou uzemniho pldnu a
provéreni negativnich vlivi z dopravy;

4/ navrZené propojeni ulice U kasdren a silnice 1/60 (v souvislosti s ndvrhovou plochou R 12) bylo vypusténo a je
ponechdn stavajici stav ucelovd komunikace.

5/ vyhovéno nesouhlasu s navrZenym pfipojenim ul. Habrové na ul. Sumperskou (1/44) s mostem pres feku Bélou.
6/ nevyhovéno zcela, nesouhlasu s navrhovanym pripojenim severniho segmentu MO k silnici 1/44 ve smérovém
oblouku ul. Bezru¢ovy (1/44), v blizkosti mostniho objektu pres feku Bélou nelze zcela vyhovét, jde o ohroZeni zcela
strategického zdméru mésta. Dle projedndni se zpracovateli UP byla zvolena podminka zpracovdni Uzemni studie,
kterd by resila situacni ndvrh nového napojeni, dopravné — inZenyrské posouzeni a bezpecnostni audit a bude
podkladem pro Zddost o vyjimku z ustanoveni CSN 736110 o vzddlenosti kfiZovatek (véetné Feseni pésich tahi).

Ministerstvo Zivotniho prostiedi, OVSS 111V, Olomouc

Ministerstvo zivotniho prostredi, odbor vykonu statni spravy VIII, obdrzelo Vase oznadmeni o spole¢ném jednani o
navrhu uzemniho planu mésta Jesenik, spolu se Zadosti o stanovisko.

Za statni spravu geologie sdélujeme, Ze na katastrdlnim Uzemi mésta Jesenik bylo ovéfeno vyhradni loZisko
stavebniho kamene Bukovice u Jesenika. Pro loZisko byl stanoven dobyvaci prostor Bukovice, ktery je soucasné (v
souladu s ustanovenim § 43 horniho zdkona) povazovan za chranéné loZiskové Uzemi. Zakres vySe uvedeného
loziska nerostnych surovin je uveden v Mapéch loZiskové ochrany, které zpracovala CGS — Geofond. V souladu s
ustanovenim § 13 zak. ¢. 62/1988 Sb., v platném, je toto Uzemi povaZovano za Uzemi se zvlastnimi podminkami
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geologické stavby a dle § 15 - 19 horniho zdkona se na néj vztahuje Uzemni ochrana. Za predpokladu zajisténi
Uzemni ochrany vyse uvedeného vyhradniho loZiska nemame na tomto Useku statni spravy k predlozenému
zaméru pripominky.

Za ochranu zemédélského ptidniho fondu je pfislusSnym organem ochrany zemédélského pldniho fondu (dale jen
»ZPF“) k Fizeni podle § 5 odst. 2 zdkona ¢&. 334/1992 Sh., o ochrané ZPF, v platném znéni, Krajsky urad
Olomouckého kraje. Pro Uplnost vSak upozorniujeme, Zze pokud bude predmétem feseni navrhu uzemniho planu i
plocha o vyméie nad 10 ha, je tieba postupovat podle Metodického pokynu MZP CR ¢&.j. OOLP/1067/96 (Metodicky
pokyn vaze Krajsky ufad Olomouckého kraje povinnosti projednat véc s MZP, viz rozsudek Nejvygsiho spravniho
soudu sp.zn.: 1 Ao 2/2010).

J Vyfizeni: Uzemnim pldnem je zajisténa tzemni ochrana vyhradniho loZiska stavebniho kamene Bukovice u
Jesenika. Plochy o vymére nad 10 ha nejsou v UP navrZeny.

§ 50 odst. 3 stavebniho zakona - spolecné jednani, verejnost

Navrh UP byl dle § 50 stavebniho zakona projednan pred novelou ¢. 350/2012 Sb., kdy pGvodni zdkon pred
novelou neobsahoval ustanoveni odstavce ¢. 3 — doruéeni navrhu UP vefejnou vyhlaskou. Vzhledem k tomu, Ze
verejnost mohla uplatnit pfipominky pfi projednani konceptu UP, je dle prechodnych ustanoveni v ¢lanku Il., odst.
2 a 7 stavebniho zdkona po novele ¢. 350/2012 Sh., Uc¢inné od 01.01.2013, zohlednéno vyporadani pfripominek
verejnosti, uplatnénych k fedeni konceptu UP, viz zac¢atek kap. 9.

Upozornéni: Vy$e uvedené texty, vztahujici se k bodu A. spole¢né jedndni o navrhu UP se vztahuji k obsahu navrhu
UP pred novelou stavebniho zdkona. Nasledujici text a pfipadné odkazy na kapitoly se jiz vztahuji k upravenému
navrhu UP po spole¢ném jednani a ke struktufe obsahu upravené dle novely stavebniho zidkona G¢inné od
01.01.2013.

B/ Rizeni o ndvrhu UP, § 52 odst. 1 stavebniho zidkona

Proti upravenému navrhu Uzemniho planu Jesenik (po spole¢ném jednani a Upravé dle novely ¢. 350/2012 Sb.),
projednaném v fizeni o Uzemnim planu dle § 52 stavebniho zdkona ( vefejné projednani), byly podany tyto
pfipominky:

Ministerstvo Zivotniho prostiedi, odbor vykonu statni spravy Viil., Olomouc

Navrh uzemniho planu mésta Jesenik - stanovisko

Ministerstvo Zivotniho prostiedi, odbor vykonu statni spravy VIII, obdrZzelo Vase oznameni o verejném projednani
navrhu dzemniho pldnu mésta Jesenik, spolu se Zadosti o stanovisko.

Za statni spravu geologie sdélujeme, Ze na katastralnim Uzemi mésta Jesenik bylo ovéreno vyhradni loZisko
stavebniho kamene Bukovice u Jesenika. Pro lozZisko byl stanoven dobyvaci prostor Bukovice, ktery je soucasné (v
souladu s ustanovenim § 43 horniho zdkona) povazovan za chranéné loZiskové Uzemi. Zakres vySe uvedeného
loziska nerostnych surovin je uveden v Mapéch loZiskové ochrany, které zpracovala CGS — Geofond. V souladu s
ustanovenim § 13 zak. ¢. 62/1988 Sbh., v platném znéni, je toto Uzemi povaZovano za Uzemi se zvlastnimi
podminkami geologické stavby a dle § 15 - 19 horniho zdkona se na néj vztahuje Uzemni ochrana. (Textova ¢ast
navrhu UP, kapitola V.6). Na tomto Useku statni spravy nemame k projednavanému navrhu UP pFipominky.

Za ochranu zemédélského pudniho fondu je pfisluSnym organem ochrany zemédélského plidniho fondu (dale jen
,ZPF“) k Fizeni podle § 5 odst. 2 zdkona ¢&. 334/1992 Sb., o ochrané ZPF, v platném znéni, Krajsky urad
Olomouckého kraje. Pro Uplnost vSak upozoriiujeme, Ze pokud je predmétem feSeni navrhu Gzemniho planu i
plocha o vyméie nad 10 ha, je tieba postupovat podle Metodického pokynu MZP CR ¢&.j. OOLP/1067/96 (Metodicky
pokyn vaze Krajsky Giad Olomouckého kraje povinnosti projednat véc s MZP, viz rozsudek Nejvy$siho spravniho
soudu sp.zn.: 1 Ao 2/2010).

. Vyfizeni: geologie - je respektovdno, ochrana ZPF - je respektovdno.

Ceska republika-Ministerstvo obrany, Vojenska ubytovaci a stavebni sprava, Brno

Ve smyslu § 175 zédkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebni zakon) a zdkona ¢.
222/1999 Sh., o zajistovani obrany Ceské republiky v platnych znénich a v souladu s resortnimi predpisy (na
teritoriu okrest Brno-mésto, Brno-venkov, Blansko, Bfeclav, Hodonin, Kroméfiz, Prostéjov, Trebi¢, Uherské
Hradisté, Vyskov, Zlin, Znojmo a Bruntal, Frydek Mistek, Jesenik, Karvind, Novy Ji¢in, Olomouc, Opava, Ostrava,
Prerov, Sumperk, Vsetin) bylo provedeno vyhodnoceni vy$e uvedené akce. Ceska republika — Ministerstvo obrany
zastoupena VUSS Brno, jako vécné a mistné prislusna ve smyslu § 6 odst. 1 pism. h) zakona ¢. 222/19 99 Sb., jejimz
jménem jedna feditel VUSS Brno Ing. Jaroslav VALCHAR, na zakladé povéfeni ministryné obrany &.j. 2566/2007-
8764 ze dne 2. ledna 2008, ve smyslu §7, odst. 2 zdkona €. 219/2000 Sb. vydava stanovisko.

K ndvrhu uzemniho planu Jesenik nemame pripominky.
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Zajmy a limity Ministerstva obrany byly zapracovany v souladu se stanovisky, které jsme uplatnili v predchazejicich
stupnich projedndvani uzemniho planu. Navrh tzemniho planu neni v rozporu se zajmy Ministerstva obrany.

. Vyfizeni: Neuplatnény Zadné pripominky, vzato na védomi.

Krajska veterinarni sprava Statni veterindrni spravy pro Olomoucky kraj, Olomouc

Krajska veterinarni sprava Statni veterindrni spravy pro Olomoucky kraj (dale také , KVS Olomouc”) jako mistné a
vécné prislusny spravni orgdn podle § 47 odst. 4 a odst. 8 a § 49 odst. 1 pism. j) zdkona ¢. 166/1999 Sb., o
veterinarni péci a o zméné nékterych souvisejicich zakond, (veterinarni zakon), jak vyplyva z pozdéjsich zmén (dale
jen ,veterinarni zakon“), uplatiiuje toto stanovisko k oznameni o zahajeni fizeni — vefejné projednani navrhu
tuzemniho planu Jesenik predloZzenému Méstskym Ufadem Jesenik dne 10.04.2013, ktery KVS Olomouc vede pod
¢.j. SVS/2013/023987-M.

KVS Olomouc neuplatiiuje zadna stanoviska k castem reseni, které byly od spolecného jednani zménény a se
zahdjenim fizeni — vefejné projednani ndvrhu Uzemniho planu Jesenik souhlasi a sdéluje, Ze platnd veterinarni
legislativa neobsahuje Zadné normativy pro umisténi jakychkoliv staveb ve vztahu k ochrannym pasmim kolem
objektd s chovem zvitat, resp. se zachazenim s ZivociSnymi produkty a veskera hlediska jsou z tohoto pohledu
pouze v oblasti doporuéenych informaci a plati obecné zasady stanovené v ustanoveni § 10 vyhl. ¢. 268/2009 Sb., o
technickych poZadavcich na stavby. Soucasné vsak KVS Olomouc upozorniuje, Ze je zmocnéna v pfipadech zjisténi
nékterych nebezpecnych nakaz vymezovat konkrétni ochranna pasma kolem ohnisek, zejména s pfihlédnutim ke
skutecnym biologickym, zemépisnym a ekologickym podminkam a tudiz nelze vyloucit, Ze do téchto pfipadnych
pasem bude zahrnuta i jind vystavba s dopady na chov zvirat a produkci Zivocisnych produktd v ni.

. Vyfizeni: Neuplatnény Zadné pripominky, vzato na védomi.

s v

Krajsky urad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silni¢niho hospodaistvi, Oddéleni silnicniho hospodafstvi,
Olomouc

Krajsky urad jako dotéeny orgdn pfislusny k uplatnéni stanoviska k Uzemné pldnovaci dokumentaci z hlediska
feseni silnic 1. a lll. t¥id, podle § 40 odst. 3 pism. f) zdkona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjéich predpisti, nema k predlozenému navrhu Uzemniho planu Jesenik pfipominky. Pouze pfipomindme, Ze
prelozka silnice I/44 Bél4 pod Pradédem — HP Mikulovice je v Zasadach Uzemniho rozvoje Olomouckého kraje, ve
znéni jejich aktualizace ¢. 1, vymezena jako vefejné prospésna stavba DO5 a prelozka silnice 1/44 Béla pod
Pradédem — Jesenik jako verejné prospésna stavba D6.

. Vyfizeni: ndvrh UP respektuje prelozku silnice 1/44 Bélé pod Pradédem — Jesenik jako verejné prospésnou

stavbu.

AOPK €R, Sprava chranéné krajinné oblasti Jeseniky, Jesenik

Pisemné vyjadreni Spravy CHKO Jeseniky v souladu s ustanovenim § 78 odst. 7 zakona ¢. 114/92 Sb., o ochrané
prirody a krajiny k ndvrhu Uzemniho planu Jesenik po vefejném projednani.

Sprdva chranéné krajinné oblasti Jeseniky jako organ statni spravy ochrany pfirody a krajiny podle ustanoveni § 78
odst. 1 zdkona ¢. 114/92 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni (déle jen zakon) vydava toto dopliujici
vyjadreni k ndvrhu uzemniho planu mésta Jesenik po verejném projednani dne 14.5.2013. K ,Navrhu Uzemniho
pldnu mésta Jesenik” v predlozené podobé nemame dalsich pfipominek.

. Vyfizeni: Neuplatnény Zadné pripominky, vzato na védomi.

Ministerstvo zdravotnictvi Ceské republiky, Praha

Véc: Jesenik - stanovisko k navrhu izemniho planu Jesenik upravenému pro verejné projednani.

Ministerstvo zdravotnictvi, 0ZD/2 - Cesky inspektorat lazni a zfidel (dale jen CIL), jako dotéeny orgén podle § 37
odst. 1 zdkona ¢. 164/2001 Sh., o pfirodnich léCivych zdrojich, zdrojich pfirodnich mineralnich vod, pfirodnich
Ié¢ebnych laznich a lazeriskych mistech a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (lazerisky zédkon), ve znéni
pozdéjsich predpist, k navrhu tzemniho planu Jesenik upravenému pro verejné projednani sdéluje:

Projednavany navrh tzemniho planu byl upraven v souladu se stanoviskem CIL k ndvrhu pro spoleéné jednani &.j.
MZDR 19431/2012-2/0ZD-CIL-L ze dne 27.7.2012 tykajicim se navrhu zplsobu vyuZiti ploch ve vnitinim Gzemi
lazeriského mista. Casti Ffedeni ve vnéj$im Uzemi lazeriského mista, které byly od spoleéného jednani zménény,
nemaji zdsadni vliv na ndvrh Gzemniho planu a nejsou v rozporu s ustanovenimi statutu lazenského mista. Z
hlediska ochrany piirodnich lé¢ebnych lazni lazeriského mista Jesenik tedy CIL neuplatriuje k projednavanému
navrhu uzemniho planu zadné pripominky.

J Vyrizeni: Neuplatnény Zadné pripominky, vzato na védomi.

Hasicsky zachranny sbor Olomouckého kraje, Jesenik
Stanovisko dotceného orgdnu na Useku poZarni ochrany a organu plniciho Ukoly organl obce s rozsifenou

pusobnosti na Useku ochrany obyvatelstva k podkladdim pro uzemni planovani. PredloZend dokumentace:
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Dokumentace navrhu Uzemniho planu zpracovany v bfeznu 2012 firmou David Brothers Ltd, organizacni slozka,
Stalichova 936/1, Praha 4, 14000.

Hasicsky zachranny sbor Olomouckého kraje jako dotéeny orgdn z hlediska pozarni ochrany podle ustanoveni § 26
odst. 2 bod b) zdkona €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon o PO),
déle jako organ plnici Ukoly obce srozsifenou plsobnosti z hlediska integrovaného zachranného systému a
ochrany obyvatelstva podle ustanoveni § 12 odst. 2 pism. i) zdkona ¢. 239/2000 Sb., o integrovaném zachranném
systému, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen zdkon o 1ZS) posoudil dle ust. § 31 odst. 1 pism. b) zdkona o PO a
zakona o IZS vyse uvedené podklady, predloZzené dne 10.4.2013 a na zakladé ust. § 31 odst. 4 ust § 95 zakona o PO
a ust. § 33 odst. 1 zakona o 1ZS vydava souhlasné stanovisko. Odlvodnéni:

Po posouzeni predloZenych podkladll navrhu neni ze strany Hasi¢ského zachranného sboru Olomouckého kraje,
uzemniho odboru Jesenik z hlediska pozarni ochrany uplatfiovana zadna pfipominka.

. Vyfizeni: Neuplatnény Zadné pripominky, vzato na védomi.

T-Mobile, Praha

Spolec¢nost T- Mobile Czech Republic a.s. nema namitek k vySe uvedenému zaméru. Vyhrazuje si vSak pravo
ochrany Zakladnové stanice (ZS), nn pripojek a MW spojd, které jsou nezbytné pro provozovani, fungovani vefejné
komunikacni sité GSM a poskytovani verejné dostupné sluzby elektronickych komunikaci. V souladu se zdkonem ¢.
127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich, je zajistovani siti elektronickych komunikaci uskutec¢riovano ve
verejném zajmu. Dle opravnéni vyplyvajicich z § 101 zdkona o elektronickych komunikacich pozadujeme, aby tyto
ZS, nn pripojky a tyto MW spoje nebyly budouci vystavbou ¢i regulaci v daném Gzemi ohrozZeny. V ptipadé, Zze by
vystavbou ¢i regulaci byla ohroZzeny nase ZS, nn pfipojky a MW spoje, Zzadame, abychom byli informovani a
pozadani o stanovisko ke konkrétnimu projektu.

J ViyFizeni: respektovdno, poZadavky se tykaji ndslednych stuprid fizeni a vyplyvaji z platné legislativy.

Lesy CR, Lesni sprava Jesenik
Pozadujeme, aby plochy hromadné rekreace resp. hranice zastavéného Gzemi u ploch dle zékresu byly v UP

vymazany a plochy ponechany podle skuteéného vyuZziti jako plochy lesa.

J Vyfizeni: PoZadavku se vyhovuje. Na uvedenych plochdch, oznacenych RH, byly zapracovdny do UP stdvajici
objekty, které se dle zjisténi skutecného stavu v uzemi v lesni lokalité vyskytuji. Jednd se o objekty v majetku
lesd, slouzici k lesnimu hospodareni a myslivosti. Plochy RH se vypousti a zistdvaji jako plochy L — lesa.

Key trade s.r.o., Kostelni 161, Jesenik

Pripominka pti projednavani navrhu Uzemniho plénu Jesenik

Spolecnost Key trade s.r.o., IC: 623 63 808, zastoupend ing. Vaclavem Machackem 7ada Radu mésta Jesenik, aby v
souladu s usnesenim €. 500 pfijatym na 11. zasedani Zastupitelstva mésta Jesenik dne 16.2.2012 podala pfi
verejném projednavani navrhu Uzemniho planu Jesenik dne 14. kvétna 2013 pfipominku ve véci zrnény zpGsobu
vyuZiti plochy vyroby a skladovani na plochu smisenou méstskou na pozemcich p.¢.2039, 2036/1 a 2036/2 vse v
k.a. Jesenik.

V Jeseniku dne 22.4.2013

. Vyfizeni: poZadavku se vyhovuje. Plocha s uvedenymi parcelami p.€. 2039, 2036/1 a 2036/2 vse v k.u. Jesenik,
byla ji? pfi dpravé uzemniho pldnu dle nové legislativy, platné od 01.01.2013, zapracovdna do ndvrhu UP jako
plocha se zpisobem vyuZiti SM. Vzhledem ke zjisténi skutecného stavu v terénu a uvedeného usneseni
zastupitelstva mésta, byl do UP zapracovdn stdvajici stav vyuZiti plochy a to jako stdvajici plocha SM-smisend
méstskd a takto projedndn v rizeni o uzemnim plénu dle § 52 stavebniho zdkona.

Ceska geologicka sluzba, Gtvar Geofond,- Klarov, Praha 1

Dne 9.4.2013 jsme obdrzeli ozndmeni o zahéjeni fizeni - vefejné projednavani navrhu Uzemniho planu Jesenik. Po
prostudovani podklad( a map Vam sdélujeme:

1. V zajmovém Uzemi nejsou evidovana-zadna vyhradni loZiska nerostnych surovin, jejichz ochranou a evidenci by
byla povéfena nase organizace (ve smyslu § 8 zakona ¢.44/1988 Sh. o ochrané a vyuZiti nerostného bohatstvi
(horni zakon) ve znéni pozdéjsich predpisa).

2. Rovnéi se zde nenachazi zadné Uzemi s predpokladanymi vyskyty loZisek tj. s progndznimi zdroji, jejichz
ochranu by byly povinny zajistit organy Uzemniho planovani a stavebni Urady ve smyslu ustanoveni §13, odst. |
zakona €. 62/1988 Sb. o geologickych pracich ve znéni pozdéjsich pfedpist a § 15 horniho zakona.

Informace o pfipadnych dalSich vyhradnich loziskach, dobyvacich prostorech, chranénych loziskovych Gzemich,
chranénych Uzemich pro zvlastni zdsahy do zemské kiry a poddolovanych tUzemich véetné zakladnich udaji k
jednotlivym objektdim (tzv. signdini Gdaje) jsou trvale volné pfistupné na nasi webové adrese www.geology.cz
(webové aplikace, geologicky mapovy server, Udaje o Uzemi nebo surovinovy informacni subsystém (spis) nebo
vlivy dalni ¢innosti (informace o poddolovanych Gzemich)).
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Podrobnosti k reSené problematice jsou uvedeny na webovych strankach v ramci zalozky ,Statni geologicka
sluzba", oddil ,,Informace o ZP", ¢ast ,Mapy loZiskové ochrany" a ,Mapy poddolovanych Gzemi".

. Vyfizeni: Neuplatnény Zadné pripominky, vzato na védomi.

RWE GasNet, s.r.o., Ostrava

V Uzemnim planu pozadujeme:

1. respektovat stavajici plynarenskd zarizeni vcetné jejich ochrannych a bezpecnostnich pasem v souladu se
zakonem ¢. 458/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu, energetickym zakonem.

-ochranné a bezpecnostni pasmo VTL plynovodu v rozsahu: viz pfiloha ¢. 1

-bezpecnostni pasmo VTL regulaéni stanice v rozsahu 10 m

-ochranné pasmo plynovod( a technologickych objektl ¢ini 4 m na obé strany od pldorysu plynovodu

-ochranné pasmo STL plynovodd a NTL plynovodi v zastavéném Gzemi obce ¢ini 1 m na obé strany od pudorysu
plynovodu;

2. zakreslit plynarenska zatizeni (PZ) v aktualnim stavu a rovné? nové navriena PZ v detailech ¢asti UP. K zaslané
dokumentaci mame tyto pripominky:

Bylo by vhodné zverejnit samostatny vykres energetiky.

Pfi reSeni tzemniho planuje nezbytné dodrzet:

a) v ochranném pasmu zejména:

-lze muZe byt realizovana bézna zemédélska ¢innost bez omezeni (neporusit orientac¢ni sloupky a ostatni pfipadna
nadzemni zafizeni na trase

-je nutno kere, nizkokofenné stromy vysazovat 2 m od osy plynovodu na kazdou stranu;

-je nutno hlubokokorenné stromy vysazovat 4 m od osy plynovodu na kazdou stranu;

-v ochranném pasmu 4 m musi zlstat volné pfistupny zeleny pas;

- oploceni pozemku, stavbu parkovisté apod. umistit mimo ochranné pasmo;

b) v bezpe¢nostnim pasmu zejména:

- vystavbu objektl provadét mimo bezpecnostni pasmo, mimo otevienych staveb napf. parkovisté nebo skladové
oteviené plochy;

- sklady hoftlavin, ¢erpaci stanice PHM apod. umistit mimo bezpecnostni pasmo;

c) dale:

-styk naseho zafizeni se stavbou jinych inZenyrskych siti fesit zasadné dle CSN EN 1594;

- pfejezdy na stavenisté pres VTL plynovod zdsadné zabezpecit silni€nimi panely;

Data pro obce s rozsifenou plsobnosti jsou k dispozici na adrese: http://portal.geostore.cz/uap (pouze plynovody
bez technickych Udajd). Adresa pro pozadavek exportu aktualnich dat (s vybranymi technickymi Gdaji): gis@rwe-
smp.cz

Toto vyjadifeni nenahrazuje souhlas s pripadnou plynofikaci - zarukou dodavky zemniho plynu je bud’ uzaviena
"Smlouva o pfipojeni k distribu¢ni soustavé" (v pripadé vzniku 1 odbérného mista) nebo uzaviend "Smlouva o
podminkach napojeni, o spolupraci a soucinnosti pfi realizaci plynarenského zafizeni a o smlouvé budouci kupni""
(v pfipadé vzniku vice odbérnych mist). Pro podani Zadosti o vyhotoveni téchto smluv muzete vyuZit nasledujici

odkaz:

Pro jakékoliv stavebni prace v bezpecnostnim pasmu VTL plynovodu je nutno se obratit na RWE Distribucni sluzby -
odbor operativni spravy siti a vyZzadat si pisemny souhlas.

Stanovisko vychazi ze znalosti sou¢asného a budouciho stavu plyndrenskych siti SMP Net, s.r.o., platnych k datu
vydani tohoto stanoviska.

Pti respektovani uvedenych podminek s navrhem Gzemniho planu souhlasime.

J Vyfizeni: 1/ je v ndvrhu UP respektovdno, kapitola IV. 4 Koncepce technické infrastruktury, véetné podminek
pro jeji umistovdni; 2/jsou zakresleny plyndrenskd zafizeni, podminky ochranného a bezpeénostniho pdsma
VTL a STL budou uplatriovdny jako limity vyuZiti uzemi v ndslednych stupnich fizeni pfi realizaci staveb.

Vigor Invest s.r.o., Kralice nad Oslavou

Zastoupena jednatelem J. Sanderou (vlastnik pozemku p.¢. 1453/1), pfipominka k dokumentaci UP Jesenik,
pozadované vyuZiti : zastavitelna plocha — plocha smisena obytna (SL). Plocha se nachazi v zastavéném Uzemi s tim,
Ze Cast pozemku je jiz soucdsti zastavitelné plochy. Je dobre dopravné dostupna a v dosahu inZ. Siti. Bezprostfedné
sousedi se zastavitelnymi plochami.

J Vyrizeni: pfipomince se nevyhovuje, dle ndvrhu projedndvaného uzemniho pldanu Jesenik uvedend parcela neni
zastavitelnou plochou, v etapé ,zaddni UP“ nebyl uplatnén poZadavek na zménu, je ponechdno stdvajici
vyuZiti ,zeleni soukromad a vyhrazend”, - pro uzemi ldzni Jesenik plati , Idzerisky statut”, ktery ve vnitinim uzemi
ldzeriského mista nepfipousti rozvoj ploch pro bydleni. Ktémto poZadavkim vyddvd Ministerstvo
zdravotnictvi-CIL negativni stanoviska, proto nelze vyhovét.
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Ceska geologicka sluzba, Sprava oblastnich geologi, Praha

Véc: Stanovisko €GS k vefejnému projednani Ndvrhu tizemniho pldnu Jesenik

Ceska geologicka sluzba (CGS), ziizend pro vykon statni geologické sluzby v souladu s ustanovenim § 17, odst. 2
zékona €. 62/1988 Sh., o geologickych pracich, ve znéni pozdéjsich predpis(, byla ozndmenim MéU Jesenik, odboru
stavebniho Ufadu, majetku a investic, ¢.j. MJ/26342/2009 /158/0SMI/Vy ze dne 9. dubna 2013, informovéna o
zahdjeni verejného projednani Ndvrhu uzemniho pldnu Jesenik. Ndvrh tzemniho pldnu Jesenik zpracovala firma
David Brothers (zodpovédna projektantka Ing. arch. Nadézda Valickova). Projedndvany Uzemni plan se tyka
katastralniho Uzemi Jesenik v Jesenikach, Bukovice u Jesenika a Sec u Jesenika.

CGS na podkladé ozndmeni M&EU Jesenik, odboru stavebniho Gfadu, majetku a investic, ¢&.j.
MJ/26342/2009/03/0SMI/Vy ze dne 8. Cervence 2009, zaujala k Ndvrhu paddni tzemniho pldnu mésta Jesenik
stanovisko pod ¢&.j. €GS-441/09/0741*S0G-441/201/2009 ze dne 11. srpna 2009 s celou fadou odbornych
pfipominek.

CGS na zadkladé ozndmeni MeéU Jesenik, odboru stavebniho ufadu, majetku a investic, ¢&.j.
MJ/26342/2009/44/0SMI/Vy ze dne 16. bfezna 2011, vydala v rdmci vefejného projednani a vystaveni
dokumentaci Koncept tzemniho pldnu mésta Jesenik a vyhodnoceni vlivi tuzemniho pldnu mésta Jesenik na
udrzitelny rozvoj tzemi stanovisko &.j. €GS-441/11/0420*S0G-441/173/2011 ze dne 29. dubna 2011 opét s celou
fadou odbornych pfipominek.

PFipominky:

Ndvrh uzemniho pldnu mésta Jesenik - text

Problematice nerostnych surovin se vénuje pouze kap. V. 6 ,,Dobyvani loZisek nerostnych surovin", v niz je pocitano
s plochou tézby v bukovickém lomu. S téZbou na jinych lokalitach se nepocita. Vycet vSech loZisek a poddolovanych
Uzemi je uveden v Odivodnéni (kap. 7.5.6.).

V kap. X je uvaZovano s vystavbou vodni nddrze na misté stdvajictho lomu. Tento zamér by mél byt v souladu s
POPD lozZiska, které je pro zpUsob rekultivace zavazné. Z textu neni zfejmé, zda tento soulad existuje.

Oddavodnéni

V kap. 7.5.6 je uveden vycet poddolovanych uzemi. Pfi revizi poddolovanych Uzemi byla Uzemi 4251 — Sec u
Jesenika a 4240 — Sec u Jesenika | zruSena a je nutno je z prehledu odstranit (v mapovych podkladech nejsou
zakreslena).

Doporuceni CGS o zaclenéni kapitoly , Limity uzemi" nebylo akceptovano. Z problematiky nerostnych surovin zde
mélo byt uvedeno vyhradni loZisko B 3099400 Bukovice, dobyvaci prostor 70743 Sukovice a evidovana
poddolovana Uzemi.

Mapy

Na koordinacnim vykrese chybi bodovy zakres poddolovaného Uzemi 5737 — Sec u Jesenika 3 a plocha
poddolovaného uzemi 4838 Sec u Jesenika 3 — raseliniSté ma chybny zakres. Toto je nutno doplnit, resp. opravit. V
legendé chybi vysvétlivka pro bodové poddolované uzemi.

VSechna cCtyfi sesuvnd Uzemi na katastru mésta Jesenik (celkem 4, jedno starsi a tfi nové vznikla pti povodnich z
roku 2009) jsou uvedena v kap. 7.5.6., podkapitole , Nepfiznivé inZenyrsko-geologické poméry" zaroven s
uvedenim navrh(l vefejné prospésnych opatreni pro snizeni ohrozeni u jednotlivych sesuv(.

Strucny text geologické situace je vcélenén do kapitoly 7.5.6. ,0dlvodnéni navrhu dobyvani nerostnych surovin,
nepfiznivé inZenyrsko-geologické poméry".

Zcela chybi uvedeni vyznamnych geologickych lokalit nachazejicich se na katastru mésta Jesenik, které CGS
doporucila k doplnéni. Jedna se o nasledujici vyznamné geologické lokality: Jesenik - lazné (ID 2574), Kfizovy vrch
(ID 2567), Bilé skaly (ID 2571), Cesta Svobody (ID 2543), Jesenik - Bukovice - lom (ID 2547) a Ostruha (ID 2542). Tyto
vyznamné geologické lokality jsou dostupné v prehledu vyznamnych geologickych lokalit na www.geology.cz

Ndvrh uzemniho pldnu Jesenik md z pohledu ochrany geologickych zajm( i nadale nékteré vyse uvedené
nedostatky, které poklada CGS za nezbytné odstranit pred jeho schvalenim.

. Vyfizeni: pfipominkdm se vyhovuje.

Text — vystavba vodni nddrZe na misté stdvajiciho lomu je mozZny ndvrh budouciho vyuZiti, jehoZ realizace miiZe
probéhnout, ale také nemusi, to se ukdze v budoucnu.

Oddvodnéni — vyhovéno, provedena Uprava, ale kapitola limity neni soucdsti stanoveného obsahu ndvrhu UP dle
pfilohy & 7 vyhldsky 500/2006 Sb., v platném znéni, vycet limitl je respektovdn dle podkladu UAP — tzemné
analytickych podkladi pro obec s rozsifenou plsobnosti Jesenik.

Mapy — vyhovéno, bodovy zdkres poddolovaného uzemi 5737 — Sec u Jesenika 3 a plocha poddolovaného tuzemi
4838 Sec u Jesenika 3 — raselinisté, se doplriuji. Vyznamné geologické lokality se doplriuji také.
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10. Rozhodnuti o namitkach dle § 172 odst. 5 SR

Navrh rozhodnuti o namitkach dle § 53 odst. 1 stavebniho zakona a § 172 odst. 5 spravniho fadu, uplatnénych ve
spoleéném jednani o navrhu UP a v fizeni o nadvrhu UP.

Proti upravenému navrhu Uzemniho planu Jesenik (po spole¢ném jednani a Upravé dle novely ¢. 350/2012 Sb.),
projednaném v fizeni o Gzemnim planu dle § 52 stavebniho zakona (verejné projednani), byly podany tyto ndmitky:

1/ Lindovsky Rudolf, Havlickova 962, 79001 Jesenik

Podavdm timto namitku proti navrhu Uzemniho pldnu mésta Jesenik, zvefejnéného na Gredni desce mésta dne
11.4.2013. V kvétnu 2012 jsem zakoupil parcely za ucelem vystavby dvou rodinnych doma pro své dcery, a také na
vystavbu bytového domu pro seniory. Pfi koupi predmétnych pozemkd byly tyto vedeny ve stavajicim platném
Uzemnim planu jako stavebni. Jedna se o parcely ¢ 1082/3, 1085/1, 1085/2, 1087/1, 1087,4.

Po zapsani do katastru nemovitosti jsem zahajil rekultivacni prace vykacenim naletovych drevin, opravou oploceni
a dalsi terénni Upravy. Ndsledné jsem jiz i zadal zpracovani studie a pfipravu projektové dokumentace na
zminované stavby.

V novém navrhu Uzemniho planu jsou tyto parcely zménény na pfirodni plochu. Touto zménou by se zcela
znehodnotila cena téchto pozemkd, a také by byly zcela zmareny veskeré doposud investované financni prostredky
a mé plany na vyuZiti zmifiovanych pozemk(. Zadam tedy o piehodnoceni této &asti navrhu nového Uzemniho
pldnu mésta Jesenik a opétovnou kvalifikaci uvedenych parcel jako stavebni pozemky. V Jeseniku dne 9.5.2013.

Rozhodnuti o namitce

Namitce pana Lindovského, obsazené v podani ze dne 10.5.2013, pod ¢&.j. MJ/20460/2013 se s pouZitim ustanoveni
§ 172 odst. 5 spravniho Fadu ¢aste¢né vyhovuje a fedeni obsazené v navrhu UP Jesenik se upravuje.

Oduvodnéni

Vznesenou namitkou je napadeno navriené roziiteni plochy pfirodni N, oznacené v navrhu UP jako plocha
prestavby P156 na Ukor zastavéného Uzemi, na castech p. ¢. 1087/1 a 1087/4 k.u. Jesenik ve vlastnictvi R.
Lindovského. Plocha P 156 vymezuje lokalni biocentrum LBC 06, soucasné jsou uvedené parcely ¢dstecné
limitovany hranici zdplavového Uzemi (Q 100) a ochrannym pdsmem vodniho toku v Ssifi 6 m. S ohledem na
respektovani vlastnického prava, pozemky dotéené ndvrhem rozsifeni LBC 06 budou upraveny a zlstanou jako
soucast stavajiciho zastavéného Uzemi, vymezeného v souladu s § 58, odst. 2 stavebniho zdkona a ddle jako
soucast okolni zastavéné plochy se zplsobem vyuZiti OK -ob¢anskd vybavenost komercni. S ohledem na verejné
zajmy, plocha pro LBC 06 v okrajovych ¢astech kolem vodniho toku zlstane vymezena ve zmenseném rozsahu a je
nutno ji respektovat spolu s ostatnimi limity.

2/ Svoboda Vit, Riizova 305, 79055 Vidnava

Ndmitka k ndvrhu Uzemniho planu Jesenik, zahajeného verejnou vyhlaskou ze dne 9.4.2013 v lokalité Se¢, Nad
Mytinkou. Vyjadfuji timto nesouhlas s rozsahem plochy VK1 — opatfeni proti sesuviim. Tato plocha bezdlvodné
zabird pozemek p.¢. 222/1 asi 30 m. Dlouhodobé tato plocha nevykazuje zndmky sesuvl, eroze nebo podmaceni.
Z priloZzenych fezl vyskovych pomérd svahu v mistech dle pfiloZzené situace skutecnosti vyplyva, Ze spad svahu je
1/1,5 a neni potfeba opatfeni P136 — terénni Uprava a ochranna zelef proti sesuvu v takovém rozsahu jak je
navrhovano. Navrhuji upravit hranici mezi P136 a P111 dle stavajiciho plotu a hrany svahu dle predlozeného
snimku.

Déle navrhuji Upravu vychodni hranice Z122 na pozemku parc. ¢. 212 dle rovnéz pfilozeného snimku. Z pozadavku
CHKO vyplyvé roztrousena venkovska zastavba. V tomto pripadé by mohlo dojit k umisténi staveb na parc. €. 212 a
481 v tésnéjsi blizkosti nebo omezeni na jeden objekt stavby. Dle mého ndzoru by se zménou hranice tato plocha
vyuzila lépe s ohledem na pozadavky CHKO.

Rozhodnuti o namitce

Namitce pana Svobody, obsazené v podani ze dne 7.5.2013, pod &.j. MJ/20212/2013 se s pouzitim ustanoveni §
172 odst. 5 spravniho fadu vyhovuje v &asti tykajici se ploch P136 a Z138, feieni obsazené v navrhu UP Jesenik se
upravuje.

Pozadavek v &asti tykajici se Gpravy hranice plochy 2122 se zamita a potvrzuje se fe$eni v navrhu UP Jesenik.

Oduvodnéni

UP navrhoval v rdmci opatieni pro predchazeni sesuviim — zabezpedeni tohoto sesuvu pomoci terénni Gpravy a
nasledné vysazeni ochranné zelené. Bude zmensen rozsah navrzenych ploch P136 a K138 , tim bude upravena
hranice mezi P136 a P111.
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Plocha 2122 se zplsobem vyuZiti SV-smiSené venkovské , jejiz rozsah byl jiz redukovan, je vysledkem predchozich
projednani s dotéenymi organy, nebude v ji? vtéto fazi ménéna a zistane vymezeni dle navrhu UP. Ochrana
prirody akceptuje jen stavajici ndvrh plochy 2122, tim se potvrzuje Ffe$eni obsazené v ndvrhu UP.

3/ Reditelstvi silnic a dalnic €R, Brno

Reditelstvi silnic a dalnic CR podava k projednavané UPD néasledujici vyjadieni, jako majetkovy spravce dle §52
Stavebniho zakona:

K Uzemné pldnovaci dokumentaci mésta Jesenik jsme se naposledy vyjadfili spisem ¢.j. 002656/11300/2012 ze dne
19.7.2012, v ramci spoleéného jednani o navrhu Uzemniho planu. Z hlediska naSich pfipominek a poZadavku
uvedenych v rdmci spole¢ného jednani o navrhu UP Jesenik konstatujeme:

- N&s poZadavek na rozsifeni navrhovaného koridoru pro vedeni pfeloZky silnice 1/44 u vétvi MUK je dle predloZené
grafické ¢asti UP respektovan. Pro pldnovanou prelozku silnice 1/44 je vymezen koridor v celkové §ifi 100 m (50 m
od osy navrzené komunikace na obé strany, véetné vétvi kfiZzovatek).

- U navrhované rezervni plochy pro bydleni, ozn. R12 je v kapit. X. uvedena podminka pro vystavbu - ,,Podminkou
pro vystavbu je provéfeni a eliminace negativnich vlivi z dopravy". S uvedenym souhlasime — doporucujeme pouze
doplnit nasledovné ,Podminkou pro vystavbu je provéreni a eliminace negativnich vlivi z dopravy na naklady
investora vystavby". Pfipomindme rovnéz, Zze dopravni obsluhu predmétné lokality nutno tesit bez naroku na
pfipojeni na silnici 1/60, resp. prostfednictvim stavajiciho sjezdu ptiléhajici i¢elové komunikace (UK) na siln. 1/60.

- Nami pfipominkovany navrh propojeni ulice U kasaren a silnice 1/60 jiz neni sou&asti navrhu UP Jesenik.
Pfedmétné propojeni (novd MK) bylo vedeno v trase stavajici UK, pfipojené na silnici I/60. Dle pfedlozeného
navrhu UP je v daném Gzemi nadale vedena stavajici trasa UK. Podotykame, e dopravni obsluhu navrzenych lokalit
pro bydleni ozn. Z220 a souvisejici R12 (viz vySe) nutno fesit bez naroku na pripojeni prostiednictvim stavajiciho
sjezdu predmétné ucelové komunikace (UK) na siln. 1/60.

- Pfipojeni dl. Habrova na dl. Sumperska (I/44) s mostem pres feku Bélou, se kterym jsme nesouhlasili, jiz neni
soudasti navrhu UP Jesenik.

V ramci projednavaného navrhu UP (kap. IV.3. Koncepce dopravni infrastruktury,..) je navriena trasa tzv. severniho
segmentu méstského okruhu, s pfipojenim na stavajici silnici 1/44 (ul. Bezrucova). Tato je soucasti plochy ozn. US11
(doprava a verejnd prostranstvi), v které je rozhodovani o zménach v Uzemi podminéno zpracovanim uUzemni
studie. Konkr. je pro dané pfipojeni ,severniho segmentu" stanovena nasledujici podminka (bod 181 navrhu UP):
,Provést situaéni navrh nového napojeni severniho okruhu na silnici 1/44, dopravné - inZenyrské posouzenia
bezpeénostni audit a projednat vyjimku z ustanoveni CSN 736110 o vzdélenosti kiizovatek, véetné Feeni pésich
tahd."

Vzhledem k tomu, Ze jsme s uvedenym pfipojenim trasy ,severniho segmentu" na silnici 1/44 jiz dfive nesouhlasili,
vznasime k projednavané UPD nasledujici namitku:

- S navrhovanym pfipojenim severniho segmentu MO k silnici /44 v navrhovaném misté i naddle nesouhlasime a
pozadujeme ho z navrhu UP vylou¢it.

Oduvodnéni:

Z dopravniho hlediska je predmétné pfipojeni nevhodné situovano ve smérovém oblouku ul. Bezrucova, v blizkosti
mostniho objektu pfes feku Béla, dale v blizkosti od frekventovaného prechodu pro pési a déle v blizkosti (60-65)
m od stdvajici vidlicové kfizovatky ulic Bezruéova/Nerudova/Husova. Z umisténi nové navrhované kfizovatky v
grafické &asti |ze zarover konstatovat, Ze tato nerespektuje zasady CSN 736110 Projektovdni mistnich komunikaci
(konkr. pozadavek na nejmensi dovolené vzdalenosti mezi kfizovatkami). V pripadé trvani pozadavku na pfipojeni
pozadujeme nejdrive predloZit konkr. technicky navrh/projekt feseni nové kfizovatky, ktery bude v souladu § 11
»Podminky pro vzajemné pfipojovani pozemnich komunikaci" vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon ¢.
13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich a v souladu s CSN 73 6110 "Projektovani mistnich komunikaci" a €SN 73
6102 "Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich". Pfi splnéni stanovenych podminek bude mozno
nasledné tento zamér do UP zapracovat.

Kromé vyse uvedenych, nemame k navrhu UP Jesenik dalsi pripominky.

Vyrizeni pfipominky: pFipominka k plose rezervy R12 je nyni bezpfedmétnd. Pokud dojde k potiebé vyuZit plochy
rezerv R12, bude to podminéno zménou uzemniho pldnu, jak je uvedeno v textu kap. X. Pak bude mozno
uplatriovat doplrujici poZadavky.

Rozhodnuti o ndmitce

Namitce opravnéného investora, obsazené v podani ze dne 17.5.2013, pod ¢&.j. MJ/21727/2013 se s pouZitim
ustanoveni § 172 odst. 5 spravniho fadu vyhovuje a fedeni obsazené v navrhu UP Jesenik se upravuje.

Odivodnéni:
Na zakladé odlvodnéni podané namitky, s odvolanim na nesoulad stavajictho navrhu plochy tzv. severniho

segmentu méstského okruhu, s pfipojenim na stavajici silnici 1/44 (ul. Bezru€ova) s ustanovenim § 11 , Podminky
pro vzdjemné pripojovani pozemnich komunikaci" vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zdkon ¢. 13/1997
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Sb., o pozemnich komunikacich a v souladu s €SN 73 6110 "Projektovani mistnich komunikaci" a CSN 73 6102
"Projektovani k¥izovatek na pozemnich komunikacich" bylo ndmitce vyhovéno a ndvrh UP v uvedené lokalité se
upravuje. Upravou se vypousti navrzené plochy P61 a &ast plochy P62 a# po ulici Tovarni. Tim ziistava zachovano
napojeni plochy tzv. severniho segmentu méstského okruhu ze stdvajici silnice 1/44 (ul. BezrucCova), ale pres
stavajici kruhovy objezd a pres ulice Palackého a Tovarni.

4/ lllumination SE, Praha 4-Chodov, Brandlova 1639/6, Petr Cabdk, jednatel/pfedseda pfedstavenstva

Uzemni plan Jesenik, ndmitka. Podavame namitku dle §52 zakona 183/2006 ve znéni pozdéj$ich predpist k
uzemnimu planu Jesenik jako majitelé dotéenych pozemku parc. €. 213/1, 213/2, 213/3, 213/4, 213/5, 214, 216,
217,218, 219/1, 220, 221, 224/1, 224/2, 224/3, 241/2 v k.0. Se€ u Jeseniku.

Jedna se o plochy vymezené v ndvrhu UP jako plochy RH a RN. Vymezeni tUzemi dotéenych navrhem UP
vymezenim pozemk( spolu s ndvrhem Gprav ptikldadame. Zdddme Vas o zménu funkéniho vyuZiti téchto ploch (dle
prilohy) takto:

- plvodni plochu RH, zménit na SM (plochy smiSené obytné méstské)

- plvodni plochu RN, zménit na SV (plochy smiSené obytné venkovské)

Oduvodnéni

- obé plochy jsou v soucasné podobé nevyuzitelné a pro moznost vyuZiti je nutno rozsifit funkéni vyuziti o zejména
moznost bydleni, drobné nerusivé vyroby a administrativy (SM), zachovat rekreaci a sportovni zazemi, ale v
redukovaném rozsahu a jiné kvalité vyZadujici zastavitelnost pozemkd (tedy i nelze RN);

- moZnost vyuZziti jako SM a SV umoZiuje stavajici funkce a umoznuje i urcity prostor pro dalsi vyuziti, tedy jen tak
muZe byt pfedpokladem pro moznosti investic do pozemkd, vznik novych pracovnich mist a jejich fungovani ku
prospéchu rozvoje mésta a v té souvislosti také pro udrzitelny rozvoj Uzemi.

Poznamka: Nemohli jsme podat ani namitku ani pripominku ke konceptu UP, protoze jsme nebyli majiteli
dotcenych pozemk(. Ty jsme nabyli aZz v srpnu 2011 a to jiZz bylo po projednani konceptu a nebylo to mozné.
Prilohy:

1) Navrh na upravu navrhu uzemniho planu

2) Vymezeni pozemkU GUzemi dotéeného namitkou

3)DolozZeni vlastnickych prdv, vypis z katastru nemovitosti

Rozhodnuti o ndamitce

Namitce majitele pozemki, obsazené v podani ze dne 20.5.2013, pod ¢.j. MJ/22143/2013 se s pouZitim ustanoveni
§ 172 odst. 5 spravniho fadu vyhovuje tak, Ze zptsob vyuZiti plochy RH — rekreace hromadna a sousedni plochy
RN - rekreace na plochach pfirodniho charakteru se méni na zplsob vyuziti SV — plochy smiSené venkovské.
Soucasné se upravuji podminky v pFipustném zpisobu vyuZiti ploch SV tim, Ze v byvalém rekreaénim arealu na
Mytince je mozné bydleni i vétsi pocet lGZzek pro ubytovani. Redeni obsaené v uzemnim plénu Jesenik se
upravuje.

Odiivodnéni:

Navrh Gzemniho planu vymezuje plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti s ohledem na specifické podminky a
charakter Uzemi, zejména z divodl omezeni stfetl vzajemné neslucitelnych ¢innosti a pozadavkd na usporadani a
vyuZzivani Uzemi v souladu s ustanovenim § 3 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuZivani tzemi,
v platném znéni.

Zménit zpUsob vyuZiti plochy RH na zplisob vyuZiti SM-smiSené méstské, neni z urbanistického hlediska v lokalité
Sec u Jesenika vhodné. Plochy s vyuzitim SM vétSinou navazuji na centralni méstskou zénu, odpovidaji potfebdam
méstského vyuZiti a do prirodniho prostiedi nejsou vhodné, zvlasté pfi potirebé zachovani mozinosti rekreace.
V fedeni UP se proto po dohodé se zpracovateli méni zp(isob vyuZiti u pozadovanych ploch RH a RN v zastavéném
Uzemi na zpUsob vyuZiti SV - plochy smisené venkovské, které |épe odpovida jak poZzadavku vlastnika, tak dané
lokalité. Soucasné se u stavajiciho objektu byvalého rekreacniho arealu na Mytince zohledriuje moznost bydleni
nebo ubytovani, tim Ze se tato moznost doplfiuje u pripustného vyuziti ploch SV v textové Casti. S ohledem na
verejné zajmy byla Uprava UP v lokalité kladné projednéna jesté s dotéenym organem — Spravou CHKO Jeseniky.

5/ Stanislav a Jarmila §i|coviI Skupova 675, Jesenik

Véc: Namitka a nesouhlas s Uzemnim planem PP457 pési propojeni ulic Soukupovy a J. Hory
Jsme majitelé pozemku ¢. 852 a ¢.851/1 v Jeseniku a nesouhlasime s propojenim ulic Josefa Hory a ulice Skupova.

Ptes svij oploceny pozemek vlastnici obvykle nenechdvaiji cizi lidi a zvéfr prochazet. Proto si jej oplocuji. V parku a
okoli se zdrzuji, vandalové, fetéci a zlodéji. Jiz nékolikrat se fesily kradeze pies Policii CR, kde se lidem ztraci véci
pfimo ze zahrad.(také Romové)

Nam se jiz nékolikrat ztratily véci a sami jsme si je museli dohledavat, a tudiZ jsme si oplotili svij pozemek jako
kazdy jiny vlastnik pozemka.
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Proto nesouhlasime a neschvdlime Vam predkupni pravo na nds pozemek jediné, pokud by jste méli zdjem,
prodame Vam pozemek i s nemovitosti jako celek. Vime, Ze si stéZuji i vedlejsi majitelé pozemkd.

Rozhodnuti 0 namitce
Namitce majitele pozemki, obsazené v podani ze dne 21.5.2013, pod ¢.j. MJ/22443/2013 se s pouZitim ustanoveni
§ 172 odst. 5 spravniho Fadu vyhovuje a fedeni obsazené v navrhu UP Jesenik se upravuje.

Odiivodnéni

Uzemni plan vymezil na zékladé pozadavku (P19) v zadani UP propojeni chodnikem P86 mezi ulicemi Skupova a
Josefa Hory, které bylo jako verejné prospésna stavba (VPS) jak soucasti tzemniho planu platného od roku 1998,
tak i nového UP. V celém pfedchozim obdobi nebyla VPS méstem zrealizovana, doslo k odprodeji ¢asti pozemku do
soukromého vlastnictvi, dalsi ¢ast je neudrZovana a pusobi v okoli neesteticky. Vzhledem k tomu, Ze neni vile
mésta fesit chodnik vyvlastnénim, se ndmitce vlastnika pozemku vyhovuje a z fedeni UP se plocha P86 vypousti.

6/ Spole¢nd namitka — Zvéfina Jifi, Stanislav Silc, Hédlova Vladimira, Ing. Hédl Lubomir, Pretsch Giinter,
Pretschova Zdenka, Jesenik

Véc: Namitka a nesouhlas s Uzemnim planem PP457 pési propojeni ulic Soukupovy a J. Hory.

Jsme majitel pozemku ¢&. 826/5, ¢.826/2, 826/7, 826/3, 826/22, 826/17, v Jeseniku a nesouhlasime s propojenim
ulic z ddvodu ¢&astych kradezi, potulovani bezdomovcu, fetdkd a vandall. Prichod neni udrzovan!!! Trava dorlsta
do vysky 2 metr(l. Jsou ndm nicené ploty nasich pozemk( a opravy si hradime ze svych vlastnich zdroja.

Namitku poddvame jako vice vlastnikl pfilehlych pozemk( Ze nesouhlasime s propojenim ulic Josefa Hory a
Skupova.

Rozhodnuti o ndamitce
Namitce, obsazené v poddani ze dne 21.5.2013, pod ¢.j. MJ/22444/2013 se s pouZitim ustanoveni § 172 odst. 5
spravniho fadu vyhovuje a Fedeni obsazené v navrhu UP Jesenik se upravuje.

Odiivodnéni

Pozadavek na zruseni prichodu ulic Josefa Hory a Skupova plocha P86 — PV vefejné prostranstvi, byl dotyénymi
uplatnén také v etapé koncept, kdy nebylo pozadavku vyhovéno. Nyni s odstupem casu byl pozadavek opét
prehodnocen a z dokumentace UP se vypousti.

7/ Mgr. Veronika Rybovd, Bezrucova 244, Jesenik

Véc: namitky vicéi poZadavku pana Lindovského proti navrhované zméné Uuzemniho planu, pfedneseném na
vefejném projednavani navrhu uzemniho planu dne 14.5.2013.

Vazieni, poddvam timto namitku proti pozadavku pana Lindovského, ktery jim byl pfednesen na verejném
projednavani zmény Gzemniho planu Mésta Jeseniku dne 14.5.2013. V navrhované zméné Uzemniho planu jsou
.uvedeny pozemky parc. ¢. 1085/1 a 1087/1 v k.u. Jesenik jako vefejna zelen. Zasadné nesouhlasim s poZadavkem
pana Lindovského na provedeni zmény uUzemniho planu tak, aby v dané lokalité byla umoznéna vystavba jak
bytova, tak i napf. drobné vyroby. Pozaduji, aby tato lokalita byla vedena i nadale jako verejna zeler.

Vyse zminéné predmétné pozemky se nachazeji v zaplavové oblasti, dale je zde biokoridor a navic navazuji na
objekt bydleni, ktery nema dostatek okolnich pozemki k odpo€inku pro obyvatele 15 bytl, ktefi kupovali
nemovitost a pozemky od Mésta Jesenik v lednu roku 2013.

Pfedmétné pozemky pana Lindovského nemaji vyreseny sjezd, ackoli na verejném projednavani pan Lindovsky
pred zucastnénymi tvrdil, Ze sjezd z komunikace 1. tfidy na Bezrucové ulici je sjezdem zkolaudovanym. Tato
informace se nezaklada na pravdé, coz jsem si ovéfila u Ing. Marcinova na Spravé a udrzbé silnic a dale na
Olomouckém kraji u pani Bechynské. Provadéné prace na terénnich Upravach pozemku tesil tézkou technikou,
kterd prejizdéla pres vydlazdéné parkovisté nalezejici k obytnému domu, ktery byl v tu dobu, z diivodu vyfizovani
Uvéru na koupi nemovitosti, v majetku Mésta Jesenik.

Na zmifdovanych pozemcich byly panem Lindovskym pokaceny dva vzrostlé stromy ke dni 21.9.2012 s tim, Ze
rozhodnuti o povoleni kaceni od Méstského uradu Jesenik, Odboru Zivotniho prostredi bylo vyddno dodatecné dne
19.10.2012.

V tuto chvili probiha statni stavebni dohled nad soucasnou cinnosti pana Lindovského na daném Gzemi. Ze zavéru
kontroly vyplyne, zda pan Lindovsky pochybil ¢i nepochybil. Dle mého ndazoru probihaji Upravy na pozemcich v
rozporu se stavebnim zakonem.

Tuto namitku podavam z ddvodu obavy z nevhodného vyuZiti pozemkU pro stavby, které by ohroZovaly prava a
zajmy soused(.
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Rozhodnuti 0 namitce

Namitce, obsazené v podani ze dne 21.5.2013, pod ¢.j. MJ/22412/2013 se s pouzitim ustanoveni § 172 odst. 5
spravniho fadu nevyhovuje a namitkou napadené pozemky parc. ¢. 1085/1 a 1087/1 v k.u. Jesenik se v feSeni
navrhu UP Jesenik upravuiji.

Odiivodnéni

Namitkou, uplatnénou proti pozadavku pana Lindovského, jsou dotceny plochy vjeho vlastnictvi, které jsou
v zastavéném Uzemi a které sousedi s pozemky bytového domu na p.¢. 1084. Pozemky, které patfi k bytovému
domu, jehoZz obyvatelka uplatiuje ndmitku, nejsou navrhem uUzemniho planu pfimo dotéeny, tedy jedna se
namitku , 0 mezujiciho souseda” (souseda, jehoz pozemek pfimo sousedi s pozemkem, ktery je predmétem
namitky).

Podle § 52 odst. 2 stavebniho zdkona v platném znéni od 1.1.2013 mohou podat ndmitku vlastnici pozemkl a
staveb dotéenych navrhem rteseni, opravnény investor a zastupce verejnosti. Vlastnici bytového domu nejsou
z hlediska Uzemniho planu ni¢im dotéeni. Uzemnim planem jsou dotéeny plochy jejich souseda p. Lindovského a to
navrhem lokalniho biokoridou LBC 06, proto s ohledem na co nejmensi nutny zasah do vlastnickych prav se navrh
LBCO6 upravi, jiné navrhy zde nejsou.

Zaplavova oblast je Uzemnim planem respektovana a musi ji respektovat i vlastnici dotéenych pozemk(. Pozemky
pro odpocinek obyvatell bytového domu nemohou byt vyuZivany na plochach jiného vlastnika, pokud to neni
s nim dohodnuto. Vyfeseni sjezdu a pripadnych staveb na pozemcich p. Lindovského bude pfredmétem naslednych
stupnid Fizeni po vydani Uzemniho planu zastupitelstvem mésta. Stavajici ¢innost na pozemcich p. Lindovského neni
predmétem reSeni uzemniho planu, pripadné obcanskopravni spory nutno resit soudni cestou.

Zavér:

Pofizovatel Uuzemniho planu, Méstsky ufad Jesenik, odbor stavebniho uUradu, majetku a investic, ovéfil, ze
dokumentace navrhu UP obsahové spliiuje poZadavky stanovené ve stavebnim zdkoné a jeho provadécich
vyhlaskach v platném znéni.

Zastupitelstvo mésta Jesenik ovéfilo, Ze Gzemni plan neni v rozporu s politikou Uzemniho rozvoje CR, s tzemné
planovaci dokumentaci vydanou krajem nebo vysledky feseni rozporl a se stanovisky dotéenych organl nebo
stanoviskem krajského tradu, odboru Zivotniho prostiedi, které bylo vydano pod. &.j.: KUOK 59668/2011 ze dne
01.06.2011 a KUOK 72041/2012 ze dne 16.08.2012.

Na zakladé vySe uvedeného, protoZe pfi potizovani a projedndvani byly splnény vSsechny podminky a pozadavky,
které stanovuje stavebni zdkon a dal$i prdvni predpisy, rozhodlo Zastupitelstvo mésta Jesenik timto opatfenim
obecné povahy vydat Uzemni plan Jesenik.

Nabytim ucinnosti tohoto opatifeni obecné povahy je zaroven ukoncena platnost predchozi Gzemné planovaci
dokumentace, véetné zmén ¢. 1 az 5.

V souladu s ustanovenim § 55 stavebniho zakona bude do 4 let od vydani tohoto Uzemniho planu a poté co 4 roky
vypracovana ,zprava o uplatfiovani Uzemniho planu za uplynulé obdobi“.
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Pouceni:

1. Proti Uzemnimu planu Jesenik, vydanému formou opatieni obecné povahy, nelze podat opravny prostfedek.

K prezkoumani opatfeni obecné povahy vydaného organy obce je pfislusny krajsky urad.

Opatieni obecné povahy nabyva Gcinnosti patnactym dnem po dni vyvéseni verejné vyhlasky.

Do opatfeni obecné povahy a jeho odlvodnéni muize kazdy nahlédnout u spravniho organu, ktery opatreni

obecné povahy vydal véetné dalkového pfistupu.

5. O namitkach rozhoduje spravni organ, ktery toto opatifeni obecné povahy vydava.

6. Opatfeni obecné povahy, které musi obsahovat rozhodnuti o namitkidch v ¢asti odlvodnéni, spravni organ
oznami verejnou vyhlaskou.

7. Soulad opatfeni obecné povahy s pravnimi predpisy lze posoudit v prezkumném fizeni. Usneseni o zahdjeni
prezkumného Fizeni |ze vydat do 3 let od Ginnosti opatieni. U¢inky rozhodnuti v pfezkumném fizeni nastavaji
ode dne jeho pravni moci.

pwnN

V Jeseniku dne: 25.07.2013

Ing. Marie Fomiczewova Ing. Libor Halas

starostka mésta mistostarosta mésta

Zaznam o nabyti ucinnosti:
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